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| INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

INWESTYCIA
BUDOWA TRAKCII TRQLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACIJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI
TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE, TRAKCJI
TROLEJBUSOWEI, MODERNIZACIE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE
PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajgcych

Tom 2.  Przebudowa oéwietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakeji 1 oswietlenia

Tom 4. Podstacja KOLEJARZ _ Architektura + Konstrukcja

Tom 5. Podstacja KOLEJARZ Branza elektryczna

Tom 6. Podstacia TATARY _ Architektura + Konstrukcja

Tom 7. Podstacja TATARY Branza elektryczna

Tom 8.  Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom9. Przebudowa kanalizacji deszczowej] 1 usuniecie kolizji

Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary™

Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ wielobranzowa

Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa
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EP9-2085/4/K/2009 TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;

Lwowska, Andersa, Melgiewska,

Przedmiary i kosztorysy

Tom I.  Przedmiar robét budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Kosztorys inwestorski budowa trakcji trolejbusowej 1 linii kablowych zasilajacych
Tom 3.  Kosztorys ofertowy budowa trakcji trolejbusowe;j i linii kablowych zasilajacych
Tom 4. Przedmiar robot przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 5.  Kosztorys inwestorski przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 6.  Kosztorys ofertowy przebudowa oswietlenia drogowego 1 budowa linii kablowych NN
Tom 7.  Przedmiar robdt budowlany podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 8.  Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 9. Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 10. Przedmiar robdt branza elektryczna podstacii ,,KOLEJARZ”

Tom 11. Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 12.  Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacyi ,,KOLEJARZ”

Tom [3. Przedmiar robdt budowlany podstacji TATARY™

Tom 14. Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,, TATARY™

Tom 15. Kosztorys ofertowy budowlany podstaciji ,,TATARY”

Tom 16. Przedmiar robét branza elekiryczna podstacji ,, TATARY”

Tom 17. Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,, TATARY™

Tom 18. Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,, TATARY™

Tom 19.  Przedmiar robot budowa linti kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 20. Kosztorys inwestorski budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacie

Tom 21. Kosztorys ofertowy budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 22.  Przedmiar robdt przebudowa kanalizacji deszczowej i usuniecie kolizji

Tom 23. Kosztorys inwestorski przebudowa kanalizacji deszczowej 1 usuniecie kolizji

Tom 24. Kosztorys ofertowy przebudowa kanalizacji deszczowej i usuniecie kolizji

Tom 25. Przedmiar robot zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary™

Tom 26. Kosztorys inwestorski zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary”

Tom 27. Kosztorys ofertowy zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary”
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ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

4. Informacje bedace podstawa
opracowania

Str. 4 Tom 10
Odcinek 4
EP9-2085/4/PW /2009

4.1.  Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomigdzy Inwestorem a Konsorcjum - lider
~ELEKTROPROJEKT" S.A. O/ Lublin

4.2, Decyzjanr 9/70 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym
Znak: AB.ID.7331.1- 18/2010 wydana przez Urzad Miasta Lublin Wydziat
Architektury 1 Budownictwa z dnia 2010-06-07

4.3. Wypis z ewidencji gruntu

4.4. Decyzja Znak: DM.UD.1.5544-1-357/10 wydane przez Urzad Miasta Lublin
Wydziat Drog i Mostow w sprawie zjazdu na dziatke z dnia 08-07-2010r.

4.5. Pismo uzgadniajace zjazd Znak: DM.UD.L5544-1-357/10 wydane przez
Urzad Miasta Lublin Wydziat Drog 1 Mostow z dnia 27.08.2010r.

4.6. Uzgodnienia branzowe

Uwaga,

Wyzej wymienione dokumenty znajduja si¢ w projekcie budowlanym
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E.JJ

Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994) r.}
z péZniejszymi zmianami '

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu 1 Zagospodarowaniu przestrzennym
{Dz. U. Nr 80 poz. 717 22003 r.)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym wydana przez
Urzad Miasta Lublin

Pomiary geodezyjne
Mapa zasadnicza do celéw projektowych sporzadzona w skali 1:500 zaktualizowana

12.1.2010r. bedaca w zasobach Miejskiego Ofdrodka Dokumentacyi Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lublinie

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastrulctury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczego-
towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem /Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729/.

Polskie Normy branzowe, uzgodnienia

Inwestor

Gmina Lublin: Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-113 Lublin

Zakres opracowania

Projekt budowlany zjazdu publicznego do budynku podstacji PT ,,Tatary”™ przy ulicy

Towarowe] w Lublinie.

4.

Stan istniejacy

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja posiada oznaczenie dziatki

nr ew. 18/2 w obrebie 14 arkusz 14 polozonej w Lublinie. Polozona jest ona obok placu
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do zawracania na konicu ulicy. Przedmiotowy obszar zajmuje obecnie powierzchnia
zadarniona ze spadkiem podtuznym do 1% w kierunku krawedzi ulicy Towarowej.

W podiozu gruntowym wystepuje pyl, pyl piaszczysty, przy dobrych warunkach wod-
nych, co pozwala zaliczy¢ podloze do grupy nosnosei G3.

W

Elementy projektowane

W

1. Dane wyjsciowe

- Zalozona lokalizacja

- Szerokos¢ zasadnicza zjazdu 8,00m.

- Podloze gruntowe G3

- Zjazd dla pojazddw o rzeczywistej masie calkowitej do 8t.

5.2. Plan sytuacyjny

Obszar projektowanej nawierzchni polozony obok placu do zawracanmia na koncu
ulicy Towarowej. Ograniczony jest od ulicy kraweznikiem ,,wtopionym™ 15x30cm, od pdi-
nocy obrzezem lekkim opaski wokdt obiektu. Obie krawedzie zjazdu ograniczajg obrzeza
ciezkie 8x30cm; od strony zachodniej wyniesione na 4cm wzgledem nawierzchni a od
wschodniej obnizone o lcm dla odprowadzehia wod opadowych. Pochylenie podluzne
wyznaczaja rzedne w istniejacej ulicy 1 poziom zera obiektu, a poprzeczne wynosi 1,25%.

Projektowana nawierzchnia placu wykonana jest z kostki betonowej grubosci
8,0cm.  Plan sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej (plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:500).

. . . . - 2
Powierzchnia utwardzona zjazdu na terenie pasa drogowego: 45,6m".

5.3. Przekroje normalne i profil podluzny

Na calym odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano jeden przekrdj normal-
ny, na ktérym obowigzuje ten sam uklad warstw konstrukeyjnych.

Konstrukcja zjazdu:

- 8 cm; warstwa Scieralna z kosti betonowej wibroprasowanej gr. § cm

- 3 em; podsypka z grysu 2/3mm

- 15 cm; podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=3,0MPa

- 15 cm; umocnione podloze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
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Przekréj wykonano w km 0+004,65 przed dojazdem do obiektu. Pochylenie poprzeczne
nawierzchni wynosi 1,25% na szerokosci 8,00m.
Pochylenie podhuzne zjazdu liczone od poziomu kraweznika wtopionego na krawedzi ulicy

do poziomu nawierzchni przez opaska podstacji wynosi 4,0%.

5.4. Odwodnienie.

System odwodnienia zjazdu przed budynkiem klasyfikujemy jako powierzchniowy,
ktéry opiera sie na ‘zaprojektowanych spadkach poﬁrzecznych i pochyleniu podhuznym.
Zaproponowany ukiad pochylenr powierzchni odprowadza wody opadowe na ulicg Towa-

TOWa.

5.5. Urzadzenia obce — infrastruktura techniczna.
Pod projektowanym zjazdem przebiega uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociagowa (w50), wlasciciel: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw 1 Kanali-
zacji w Lublinie sp. z 0. 0. Lublin, al. J. Pilsudskiego 15,
- linia kablowa elektroenergetyczna niskiego napigcia (eNN); wlasciciel: PGE Dystrybu-
cja LUBZEL sp. z 0.0. Lublin ul. Wolska 12.
Sie¢ wodociagowa przebiega znacznie ponizej projektowanej nawierzchni zjazdu. Wiasci-
ciel nie zaleca zabezpieczania sieci przed mozliwoscig przemarzania ze wzgledu na glebo-
kos¢ potozenia kolektora.
Linia kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia przebiega ponize] projektowane] na-
wierzchni. Na dhugosci poprzecznego przejscia kable projektuje sie zabezpieczy¢ poprzez
zatoZzenie rury ostonowej dwudzielnej AROT typu PS a jej konce uszcezelnic. Prace te nale-
zy wykonywaé przy wylaczonym zasilaniu pod nadzorem zarzadcy sieci, a po ich zakon-
czeniu dokona¢ protokolamego odbioru. Wszelkie roboty budowlane w sasiedztwie sieci
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej powinny by¢ prowadzone na warunkach ckre-
$lonych w uzgodnieniach branzowych dotgczonych do niniejszej dokumentacji technicznej.
Wystepujace urzadzenia infrastruktury technicznej w zasiegu przedmiotowe)
inwestycji zaznaczono kolorami na planie sytuacyjnym.
Roboty ziemne / korytowanie / w obrgbie sieci elekiroenergetycznej wykonac

recznie, bez uzycia sprzgtu.
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6. Opis technologii robadt

Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania zjazdu nalezy zebra¢ warstwe
gruntu o migzszosci 15cm, jak rowniez istniejgcy kraweznik wzdiuz ulicy.

Warstwe podbudowy wykona¢ na podiozu charakteryzujacym sie wskaznikiem zageszcze-
nia 1,00. Powierzchnie dna uksztaltowaé w sposob zapewniajgcy wykonanie podbudowy.
Przed wykonaniem warstw konstrukeyjnych placu utozy¢ warstwe mieszanki cementowo-
gruntowej w jednej warstwie 1 zageszczad wibratorem mechanicznym.

Nawierzchni¢ zjazdu wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce z grysu
2/5mm grubosci 3cm. Wyprofilowaé przylegly teren nadajgc mu spadek zgodny z planem
sytuacyjno-wysokosciowym terenu. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacy-

mi normami, sztuka budowlang i przepisami BHP.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot:
Projekt obejmuje budowe zjazdu
Zakres robdt w kolejnosci realizacii:
- wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robdt,
- pomiary geodezyjne,
- wykonanie umocnionego podloza z cemento - gruntu Rm=2,5MPa
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem Rm=5,0MPa
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce z grysu 2/5mm
- rozebranie oznakowania tymczasowego.
2. Wykaz obiektéw istniejacych
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia
terenu: |
- kabel elektroenergetyczny (eNN),
- sie¢ wodociggowa (w50).
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Kabel energetyczny.
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Ruch kotowy na ulicy Towarowe;.

4. Przewidywane zagrozenia
Porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robét w poblizu
kabla energetycznego.
Potracenia przez samochody.

5. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy,
Obstuga wszystkich tymezasowych urzadzen zabezpieczajacych zapewniajacych,
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych oraz zapewnienie ich widocznosci w dzien
1w nocy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przysta-

pieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzic¢ instruktaz polegajacy na:
zapoznaniu pracownikéw z zakresem prac budowlanych,
wskazania miejsc, gdzie ewentualnie moglyby wystapic¢ zagrozenia,
omoéwieniu 1 wskazaniu bezpiecznych metod pracy gwarantujacych bezpieczenstwo
dokonaniu szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom:

Przestrzeganie przepisoéw ochrony przeciwpozarowe),
ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych oraz
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy,
przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewnienie 1 utrzymanie wszelkich urzadzefi zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu 1 odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Zakres oddzialywania

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywala na srodowisko, otoczenie

1 zdrowie ludzi.

Opracowatl:

mgr inz. Tomasz Firlej

Tmy/
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Lp. |Tytul rysunku

Nr archiw. | Uwagi;

1. |Plan orientacyjny w skali 1:10 000 3-03202
2, Plan sytuacyjno — wysokoSciowy w skali 1:500 3-04253
3-04 279

3. | Przekr6j normalny w skali 1:50 i szczegdly
konstrukcyjne w skali 1:10
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; Projelq!towana konstrukcja nawierzchni:
Projektowana konstrukeja nawierzchni: 8cm | warstwa Scieralna; kostka betonowa wibroprasowana
8cm | warstwa scieralna: kostka betonowa wibroprasowana 3cm | podsypka z grysu 2/5mm
3cm | podsypka z grysu 2/5mm 15cm | podbudowa: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=5,0MPa
15cm | podbudowa: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=5,0MPa 15cm | umocnione podioze: piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
15cm | urnochione podioze: piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa Y= 41 cm}podioze gruntowe; pyt piaszczysty
¥=41 cm | podloze gruntowe: pyt piaszczysty ‘
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tawa betonowa: beton cementowy klasy G12/15

>=33cm

podioze gruntowe: pyt piaszczysty
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Projektont: [/
Projektant: -
Projektowana konstrukcja nawierzchni: Oprocowanie: | mar inz. Tomasz Firlg Brog X200 T, 77/
6om | warstwa Scieralna: kostka betonowa wibroprasowana Sprawdziicy: F
nroumewy tom;
3cm | podsypka z grysu 2/5mm Projektowana konstrukcja nawierzchni: EP9-2085/ 4 /PW/2008 10
15cm | umocnione podioze: piasek stabilizowany cementem Rm=2 5MPa 8cm | warstwa Scieralna: kostka betonowa wibroprasowana Otu'ekt:B dowa trakei troleib | modemi a5 sowar
B : - - udowa trakcji trolejbusowe izacja 5 skrzyz
%= 24 cm | podioze gruntowe: pyt piaszczysty 3cm | podsypka z grysu 2/5mm ‘ nr ew. dziafki: 18/2 obr. 14 ark, 14
15cm | podbudowa: kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=5,0MPa
15e¢m | umocnione padioze: piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa Tytut rysum:
T= 41 cm| podioze gruntowe: pyt piaszczysty Przekréj normalny - PT Tatary
s ar orchiwalny: shale formot: rr koleny
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