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NWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lubiin, Plac Lokietka 1

INWESTYCJA
: BUDOWA TRAKCJII TROLEIBUSOWEZ,
MODERNIZACIJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEIBUSOWE]
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV:; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciggébw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCH TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACIJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamecze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

Tom 1.  Budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2.  Przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom3.  Elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 oswietlenia

Tom4.  Podstacja KOLEJARZ _ Architektura -+ Konstrukcja

Tom 5. Podstacja KOLEJARZ Branza elekiryczna

Tom 6.  Podstacia TATARY_ Architektura -+ Konstrukcja

Tom 7.  Podstacja TATARY_ _Branza elektryczna

Tom 8.  Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 9.  Przebudowa kanalizacji deszczowej i usuniecie kolizji

Tom 10.  Zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary”

Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowa

Tom 12.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa
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EP9-2085/4/K/2009 TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;

Lwowska, Andersa, Melgiewska,

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.
Tom 7.
Tom 8.
Tom 9.

Tom 10.
Tom 11.
Tom 12.
Tom 13.
Tom 14.
Tom 15.
Tom 16.
Tom 17.
Tom 18.
Tom 19.
Tom 20.
Tom 21.
Tom 22.
Tom 23.
Tom 24.
Tom 25.
Tom 26.

Tom 27.

Przedmiar robot budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Kosztorys inwestorski budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Kosziorys ofertowy budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Przedmiar robét przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Kosztorys inwestorski przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Kosztorys ofertowy przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Przedmiar rob6t budowlany podstacji ,,KOLEJARZ”

Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,, KOLEJARZ™

Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,,KOLEJARZ”

Przedmiar rob6t branza elektryczna podstacji ,,KOLEJARZ”

Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,, KOLEJARZ”

Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,,KOLEJARZ”

Przedmiar rob6t budowlany podstacji TATARY™

Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,TJATARY™

Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,, TATARY™

Przedmiar robot branza elekiryczna podstacii ., JATARY”

Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,, TATARY™

Kosztorys ofertowy branza elekiryczna podstacji ,,TATARY™

Przedmiar rob6t budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Kosztorys inwestorski budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje
Kosztorys ofertowy budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Przedmiar rob6t przebudowa kanalizacji deszczowej 1 usunigcie kolizji

Kosztorys inwestorski przebudowa kanalizacji deszczowej i usuniecie kolizji
Kosztorys ofertowy przebudowa kanalizacii deszczowej i usuniecie kolizji
Przedmiar robdt zjazd do budynku Podstacy1 ,, Tatary™

Kosztorys inwestorski zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary™

Kosztorys ofertowy zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary”
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1 Strona tytutowa str. !
2 Spis tomow str.2 1-2/2
3 Zawartos¢ opracowania str. 3
4 Informacje bedace podstawg opracowania str. 4
5 Opis techniczny str. 5 1-5/2
6 Spis rysunkow str. 6
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Oddziat w Lublinie 4. Informacje bedace podstawa Odcinek 4
opracowania EP9-2085/4/PW/2009

4.1.

4.6.

Uwaga;

Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomigdzy Inwestorem a Konsorcjum - lider
LELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

Decyzja nr 9/70 o ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym
Znak: AB.ID.7331.1- 18/2010 wydana przez Urzad Miasta Lublin Wydziat Architektury
1 Budownictwa z dnia 2010-06-07

Wypis z ewidencji gruntu

Warunki techniczne usuniecia kolizji NR TOT/5004-638/2100 wydane przez MPWiK
z dnia 09-08-2010r.

Opinia ZUDP Nr 1190/2010 z dnia 15-09-2010r.

Uzgodnienia branzowe

Wyzej wymienione dokumenty znajdujg si¢ w projekcie budowlanym
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lwowskie]
w Lublinie w zwiazku z budowg podstacji energetycznej dla Trakcji Trolejbusowe;.

2. Opis istniejacego stanu

W chwili obecnej na terenic objetym opracowaniem znajduje si¢ obszar zieleni i plac
parkingowy wykonany z trylinki. Wody deszczowe odprowadzane sa do dwoch wpustow
deszczowych zlokalizowanych na placu parkingowym 1 dalej do miegjskiej sieci kanalizacyjnej.
Whpusty sq niedrozne, przykryte gruba warstwa ziemi 1 piasku.

3. Opis przyjetych rozwiazan

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano budynek podstacji z podjazdem w miejscu
obecnego placu parkingowego. Istniejace wpusty deszczowe w sasiedztwie projektowanego
budynku nalezy zlikwidowac.

W celu odprowadzenia wod opadowych z terenu w najnizszym punkcie podjazdu
zaprojektowano wpust uliczny kl. D400, z zawiasem i ryglem, na studzience z kregow
zelbetowych dn500 z osadnikiem glebokosei 1000mm. Scieki z wpustu odprowadzane beda do
istniejacej kanalizacji deszezowe] poprzez projektowane przylacze i studzienke D1 zabudowana
na istniejacej sieci kanalizacyjnej. Studzienke nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych dn
1200mm, z betonu B45, z wlazem typu Al5 z zamknigciem ryglowym.

Odcinek istniejace] kanalizacji dn315 od studzienki D1 do D2 z uwagi na matg odleglos¢ od
projektowanej stacji transformatorowej nalezy przebudowac montujgc rure przewodowa w rurze
ochronnej z PE100 SDR17 PN10 dn450x26,7 dtugosci 12m w jednym odcinku [ub z laminatow
poliestrowo-szklanych GRP PN10 rowniez w jednym odcinku. Rure ochronng zakonczyé w
studzienkach, rure przewodowa prowadzi¢ w rurze ochronnej na plozach dystansowych np. typu
R firmy Integra. Maksymalny rozstaw pt6z wynosil,Sm.

Budynek stacji transformatorowej zostal zabezpieczony przed skutkami awarll sieci
kanalizacyjnej przez zastosowanie tulel ochronnej na odcinku sieci od DI do D2 oraz
odpowiednie posadowienie fundamentéw w projekcie konstrukeyjnym.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PCV klasy S (SN8) kielichowych, faczonych
na uszczelke gumowa, spelniajacych wymagania normy PN-EN 1401-1:1995. Rury PVC na
jednym konicu posiadajg uformowany kielich z rowkiem na uszczelke gumowa. Uszezelki
produkowane sg z gumy EPDM odpornej na substancje wystepujace w Sciekach miejskich, w
okreslonych $ciekach przemystowych oraz na agresywne oddziatywanie wod gruntowych.

Lokalizacje projektowanej kanalizacji pokazano na planie sytuacyjno-wysckosciowym w
skali 1:500 oraz na profilu kanalizacji deszczowe;.

4. Zabezpieczenie i likwidacja istmiejacych kanalow

Likwidowane kanaty kanalizacyjne na odcinku kolidujacym z projektowanymi budowlami
nalezy zdemontowac. Kanat wylaczany z uzytkowania nie demontowany wypehic
pianobetonem a w studzience rure zaslepi¢ przez zabetonowanie. Likwidowane studzienki
zdemontowa¢ do glgbokosci 2m od powierzchni terenu.

5. Warunki gruntowo-wodne
Teren objety opracowaniem pod wzgledem geograficznym polozony jest w polnocno-
wschodniej czesci Wyzyny Lubelskiej. Miejsce badan znajduje si¢ w centralnej czesci Lublina,
w dzielnicy Kalinowszczyzna. W rejonie tym pod warstwa nasypu o grubosci okolo 0,5m
wystepujg grunty podzielone na nastgpujace warstwy geotechniczne:
— pyly plastyczne pélzwarte, makroporowate, 0,5-1,0m. ppt.,
— zapylone piaski drobne, srednio zageszczone twardoplastyczne od 1,1-4,0m ppt.
Wody gruntowej nie nawiercono do glebokosci Sm ppt . Ogélnie mozna stwierdzié, iz badany
teren nalezy zakwalifikowac do prostych.
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6. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ rzedne istnicjacego uzbrojemia na
skrzyzowaniach z projektowanym przylaczem.

Przewody uklada¢ w gotowym wykopie o scianach pionowych, umocnionych przez
obudowe balami lub wypraskami. Wykonanie wykopéw mechanicznie i czgsciowo recznie.
Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé wylacznie recznie.
Réwniez ostatnia warstwa ziemi winna by¢ usuwana recznie.

Przewody nalezy ukiadaé na podsypce grubosci 20cm z zaggszczonego piasku do 95%
standardowe] proby Proctora. Przed zasypaniem przewoddéw zleci¢ uprawnionemu geodecie
wykonanie inwentaryzacji kanalizacji i jeden egzemplarz dostarczy¢ wiascicielowt sieci.

Obsypke rur i zasypke wykopdw nalezy prowadzi¢ piaskiem warstwami grubodci 30cm z
ubiciem kazdej warstwy. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na to, aby w gruncie zasypki nie
bylo kamieni Iub innych cigzkich przedmiotow, ktére moglyby uszkodzi¢ rury. Stopien
zageszezenia obsypki 1 zasypki powinien wynosi¢ 95% ZPPr.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi normg
PN-B-10736.

7. Préba szczelmosci
Po ukoriczeniu rob6t montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowej

kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodoéw.

Préoba szczelnosci winna byé przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610 w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Wyniki proby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora i wykonawcy.

8. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu wszystkich robét powinna byé wykonana inwentaryzacja geodezyjna
przez uprawnionego geodetg a teren przywrocony do stanu pierwotnego.

9. Wymagania BHP

Przy realizacji projektowanych robdt wykonawcg obowiazuje przestrzeganie przepisow
BHP z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji
niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie z zakresu
BHP.

Uwaga!

1. Roboty montazowe przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez
wytworce materialéw. Materialy uzyte do budowy przylacza powinny mie¢ wymagane
atesty i aprobaty.

Calosé robot wykona¢ zgodnie z:
-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -

Wymagania techniczne” COBRTI INSTAL Zeszyt 9 oraz obowigzujacymi

przepisami 1 normami panstwowymi.

!\J

Opracowala:

mgr inz. Y6lanta Domagalska
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Lp. | Tytul rysunku Nr archiw. | Uwagi
1. Plan zagospodarowania terenu - kan. Deszczowa 3-04 587
2. Profil kan. deszczowej 3-—-04 88
3. Studzienka polaczeniowa D1 3-04 441
4, Wpust deszczowy 3—04 440
5. Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i rur gaz. 3-04 675
w wykopie

6. Posadowienie rur w wykopie 3-04 676
7. Konstrukcja fundamentow stacji trakcyjnej 2—-01 356
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UWAGA

Przed przystopieniem cdo wykonywanio robét zapoznac
sie z plonsza zbiorczo uzbrojenia

Przed przystopieniem do wykonywania robot sprawdzic
rzedne Istnie jacych rurociogdw oraz rzedne isinle jocych
sied w mie jscu skrzyzowan

Roboty ziemne prowadzone w poblizu istrie jocych

kabli energetycznych wykonywoé szczegdlnie uwaznle
sposobem recznym stosujac zolecenio PN-67/E-03125

oraz obowinzujoce w tym zokresie przepisy BHP
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W SYSTEMIE ZGODNYM Z ISTN. KAN. ///%
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STUDZIENKA POLACZENIOWA D1

1- WLAZ KANAEOWY kl. A15Z ZAMKIEM RYGLOWYM

2 - STOPNIE KANALOWE ZELIWNE WG PN-64/H-74086

3 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY Z FELCEM

4 - ZWEZKA DN 1200/625 MM

5 -KRAG ZELBETOWY ©@ 1200 ‘
6 - POLACZENIE KREGOW NA USZCZELKE ELASTOMEROWA
"STEINHOFF-SD" WYK. WG NORMY EH-681-1 (DIN-4060)

7 - KRAG Z DNEM I OTWORAMI W KREGU

UWAGI:

- KINETE W STUDNI WYKONAC WG WARUNKOW MONTAZU NA PLACU BUDOWY
- $CIANY ZEWNETRZNE STUDNI ZAIZOLOWAC "BITIZOLEM R+P"

“WSZYSTKIE ELEMENTY STUDNI WYKONAC Z BETONU B45

DN 315
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WPUST DESZCZOWY
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ZABEZP|ECZEN|E |STN|EJACYCH KABLI - ZABEZPIECZENIE RLJRY GAZOWEJ | WODOCIAGOWEJ
- ,
ENERGETYCZNYCH

!
1
12x16cm AN w [

Al o =SS5 S TS 55

oo TSI o

- pret stalowy @10
z nagwintowanymi
koricowkami

wypraski w ukladzie
poziomym

wypraski w uktadzie
2. poziomym

bale rozporowe wigzanie drutem

Kmsrﬂa
. . : 3 N
- :‘ t " )
kabel energetyczny 3 N d . /% A ‘ \J%
l v . 1 W2 e
lub te gfunlczny rura rozdzielna z PP @ 83mm zabezpieczana .

A- A prod. {np.) "ELPLAST" Jastrzebie Zdrg] rura
_— lub rura dwudzielna typu A110PS {(A1600PS) A-A = s

bale rozporowe

el

I
m

UWAGI:

1. W miejscach kofizji wykopy
wykonywac recznie. /

2. Bardzo starannie nalezy zagescic : U _IL—
zasypke pod kolidujecym uzbrojeniem. i

3. Rure ochronng pozostawic na staie. ‘ UWAGI:

4. Dia kabli eSN 1 eWN rura ochronna @160mm. :

%
A

S S S@ S—

®

S S S® S

\ deski gruboéci 25mm

1. W miejscach koiizji wykopy wykenywaé recznie. )
2. Bardzo starannie nalezy zagescic zasypke pod istnigjgcym gazociggiem.
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Rzedna terenu wg profilu

Zasypka gruntem rodzimym

o [s=92%

PCV DN160

Podsypka z piasku Sredniego

Fal

20 1630 .

zageszezone do Is=95%

Uwagi:

it

~ Obudowa wykopu

\8//

/
/

Obsypka piaskiem

Rzedna terenu wg profilu

SO

Zasvpka gruntem rodzimym

do 15=92%

T.O.PE100 SDR17 DN450x26,7

|

Obudowa wykopu

@M\(‘%
4

zageszezonego do Is=95%

Rzedna dna kanatu

wg proftlu

Podsypka z piasku sredniego

PCV SN8 DN 315

e 30,

45

Obsypka piaskiem

zaggszcezonego do Is=93%

Rzedna dna kanatu

wg profilu

VEU 74

zageszczone do Is=95%

-Na obsypke ochronng stosowaé wylqcznie piasek zachowijqey wymagany wskaznik zageszczenia
-Zasvpke wraz z zageszczeniem wykonaé jednoczesnie z usuwaniem -podmoszenie obudowy wykopu
-Dno wykopu nalezy uks=ztattowaé odpowienio do wymaganego spadku i giebokosc,

bezposrednio przed wykonaniem {awy Zwirowej

-Do zageszczenia zasypki 30cm nad jej wierzchem rury naleZy stosowac
lekki ubijak wibrujqcy (maks. ciezar uzytkowy 0,30kN)
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