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INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

INWESTYCJA

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],

MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE)

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCII TROLEJBUSOWELJ,

MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/4/PW/2009;  TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.
Tom 7.
Tom 8.
Tom 9.

Tom 10.
Tom 11.
Tom 12.

Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Ewowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

Budowa trakeji trolejbusowe; i linii kablowych zasilaj acych
Przebudowa oswietlenia drogowego 1 budowa linii kablo@éh NN
Elementy konstrukcy]ne dla trakcp i o$wietlenia

Podstacja KOLEJARZ _ Architektura + Konstrukcja

Podstacja KOLEJARZ Branza elektryczna

Podstacja TATARY _ Architektura + Konstrukcja

Podstacja TATARY_ Branza elektryczna

Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Przebudowa kanalizacji deszczowej i usuniecie kolizji

Zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary”

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobraniowa

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa







EP9-2085/4/K/2009 TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;

Lwowska, Andersa, Melgiewska,

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.  Przedmiar robot budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Tom2.  Kosztorys inwestorski budowa trakeji trolejbusowej 1 linii kablowych zasilajacych
Tom3.  Kosztorys ofertowy budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Tom4.  Przedmiar robdt przebudowa o$wictlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 5.  Kosztorys inwestorski przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 6. Kosztorys ofertowy przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 7. Przedmiar robét budowlany podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 8. Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 9. Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 10.  Przedmiar robét branza elektryczna podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 11.  Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 12.  Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 13.  Przedmiar robét budowlany podstacji TATARY™

Tom 14.  Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,, TATARY”

Tom 15.  Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,,TATARY”

Tom 16.  Przedmiar robot branza elektryczna podstacii ,, TATARY”

Tom 17.  Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,,TATARY”

Tom 18.  Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,, TATARY™

Tom 19.  Przedmiar robét budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 20.  Kosztorys inwestorski budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 21.  Kosztorys ofertowy budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 22.  Przedmiar robét przebudowa kanalizacji deszezowej i usuniecie kolizji

Tom 23.  Kosztorys inwestorski przebudowa kanalizacji deszczowej i usuniecie kolizji

Tom 24.  Kosztorys ofertowy przebudowa kanalizacji deszezowej i usuniecie kolizji

Tom 25.  Przedmiar rob6t zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary”

Tom 26.  Kosztorys inwestorski zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary”

Tom 27.  Kosztorys ofertowy zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary™
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE.

1.2. Zakres robdt

| Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowy sieci trakeji trolejbusowej
| ., budowy linii kablowych nn , przebudowy o$wietlenia ulicznego, budowa linii kablowych SN , przebudowy
| “sygnalizacji $wistlnej, budowa podstacji trakeji trolejbusowej i przebudowy kanalizacji deszczowgj
| w nastepujacych ulicach w Lublinie:
- = wul. Lwowskigj; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- w ul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Metgiewskiej

- w ul. Melgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej
| Zakres robét nalezy  rozpatrywaé laczmie  z  zalaczonymi  branzowymi  projektami
|

wykonawczymi.

1.3. Prace towafzyszqce i roboty tymezasowe
a). Roboty rozbiérkowe

Zakresem rob6t rozbidrkowych objeto rozbiorke stupdw trakeyjnych na terenie niektérych dziatek
| objetych zagospodarowaniem terenu.

b). Roboty towarzyszace

¢). Roboty tymczasowe

Roboty tymezasowe obejmuja zabezpieczenie terenu budowy,
- wykonanie wykopu, umocnienie pionowych $cian wykopow, zasypka,
- wykonanie
- wykonanie rob6t budowlano-montazowych

1.4. Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejacego
Teren inwestycji polozony jest w calosci obrebie administracyjnym miasta Lublin w jego péinocno-
wschodniej czescei

— Teren i jego uzbrojenie
Tereny w sasiedziwic w/w ulic w chwili obecnej sa zabudowane. Znajduja sie tam obiekty takie jak:,
budynki mieszkalne wysokie i niskie oraz tereny zielone. Wiqkszds’é terenu posiada pelne uzbrojenie.

1.5. Organizacja robét, przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi " Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze dokumentac)i projektowej i dwa komplety SST.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prawidlowa organizacje robot na  terenie
budowy oraz ich zgodno$é z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi obowigzujacymi
przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzom inwestorskiego
(Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenia energii, wody i innych mediéw oraz ushig, ktorych
moze potrzebowaé do wykonania robot.

Wiszystlde powyzsze koszty uwaza sig za wliczone w ceng umowna,




1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea  jest zobowiazany do  zabezpicczenia Placu Budowy w  okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoiiczenia i odbioru ostatecznego Robét.

1.7. Ochrona érodowiska
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzema robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony ¢rodowiska na terenie i wokGl terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzerilub ucigzliwosci dla 056b lub wilasnodci spolecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosufac si¢ do tych wymagan bedzie miat szezegoiny wzglad na:

- lokalizacjg magazynow, sktadowisk, zwatowania gruntu i drég dojazdowych.

Wykonawca na wiasny koszt uprzatnie plac budowy po zakoriczeniu robét,

L.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

- Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpow1edmch
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudmonych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, z¢ wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem ‘wymagai  okre$lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.
W odniesieniu do ‘robot budowlanych stwarzajacych zagrozenic dla bezpieczehstwa
i zdrowia nalezy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzi¢ (w oparciu o informacje prmektanta)
plan bezpieczetnstwa i ochrony zdrowia (zwany ,,planem BIOZ).
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

1.9. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca bedzie zobowiazany do:

o  Przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (Inspektorowi} projektu zagospodarowania ierenu
budowy wraz ze planami ogrodzenia, ochrony terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie
budowy, oraz utrzymania czystosci drég publicznych i ulicy przy terenie budowy.

s Wykonawca  uzyska  akceptacje  Zamawiajacego dla  przedstawionego  projektu
zagospodarowania terenu budowy.

1.10.  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem inwestorskim (Inspektorem projekt zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska odpowiednie uzgodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) w przypadku zajecia

pasa ulicznego przyleglego do teremu budowy podczas prowadzenia robot. W takim przypadku

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i uzgodni go z Inspektorem i

Zamawiajacym.

111,  Nazwy i kody CPV: grup robét, klas rob6t i kategorii robot

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektu wielofunkcyjnego sportowego:
Uwaga: w ponizszym zestawieniu wyrézniono kolorem czerwonym grupy, kolorem niebieskim
klasy

oraz kolorem zielonym kategorie, wedfug CPV



45000000-7

Roboty budowlane

451 000600-8

45110000-1
45111000-8
45113000-2
45200000-9

45210000-2
45220000-5
45223000-6

| 45230000-8

45231009-5

45232000-2

45233600-9

45261000-4

45262000-1
45300000-0

45330006-9
45400000-1
45410000-4

45420000-7

45421000-4

45430000-0
45431000-7

45440000-3
45441600-0

45442000-7
45450000-6
45500000-2

32420000-3

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow buddwlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich ezgécei oraz roboty w zakresie inZynierii Iadowej

i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty inzynieryjne i budowlane
Konstrukeje

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
Robhoty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciagéw komunikacyjuych i linii

energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboly w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Wykonywanie pokryé i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Hydraulika i roboty sanitarne

Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

TYNKOWANIE

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie :

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Pokrywanie podlog i $cian

KEADZENIE PEYTEK

Roboty malarskie i szklarskie

ROBOTY SZKLARSKIE

Nakladanie powierzchni kryjacych
Roboty budowlane wykoticzeniowe, pozostale

Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obshuga operatorska do prowadzenia robét z
zakresu budownictwa oraz inZynierii wodnej

i ladowej

Urzadzenia sieciowe




1.2.1,
1.2.2.

1.2.3

1.24

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2, Okreslenia podstawowe _
Uzyte w SST wymienione ponizej okrelenia nalezy rozumicé w kazdym przypadku
nastgpujaco:

InZynier ~powolany przez Zamawiajacego nadzér inwestorski /Inspektor Nadzoru/
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i do
wystgpowariia w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.,

- Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatéw i robot,

Materialy — wyroby budowlane spelniajace wymogi ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881) oraz materialy i tworzywa niezbedne do wykonania robét,
zgodne z dokumentacja projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor
Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i pelowartosciowe,

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi w SST Iub
odpowiednich normach tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreglony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi ZWYCZajowo dla danego
rodzaju robot.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Aprobata  techmiczna -  dokument potwierdzajacy  pozytywna oceng  techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreélonych warunkach, wydany przez
Jjednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zawarta

ustawie 0 wyrobach budowlanych Z dnia 16.04.2004r.
(Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881. : '
Atest  higieniczny ~ (opinia  higieniczna) -  dokument  potwierdzajacy przydatnosé

wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowsa, Atest higieniczny wydaje
Panstwowy Zaklad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze wyréb spelia wymagania dotyczace
bezpieczefistwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wpfowadzonych do obowiazkowego stosowania
ilub wlasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie ( zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania
sa szersze i certyfikat wykazuje, z¢ zapewniono zgodno$¢ damego wyrobu, procesu lub ustugi z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia
1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lntego 1995 r. poz. 48 rozdz. 6) podano zakres, zasady i tryb
opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych.

Znak CE omakowanie CE oznacza, ze dokonano oceny zgodnosei wyrobu z norma zharmonizowana
albo europejska aprobaty techniczna badz krajows specyfikacija techniczna panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjc Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi i ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U.
2004r.,,

Nr 92, poz.881).

. Dekiaracja zgodnoSci - odwiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczna
odpowiedzialno$é, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna;
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuge, i ze
53 one zgodne z okreslona norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w  odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do  obrotu
i stosowania w budownictwie (z2godnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 10}



certyfikat zgodnosci wykazuje, 7e Zapewniono zgodnosc wyrobu
z PN lub aprobatg techniczna ( w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).
1.2.13  Znak budowlany — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, Zze zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sa Zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywiym.

2. MATRIALY

2.1.

2.2,

Wyroby budowlane, kiére nie spelniaja wymogéw okreslonych w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., nr 92, poz.881 lub szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobdéw budowlanych wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wizelkie wyroby budowlane odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreglajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na érodowisko.

Wyroby budowlane, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu
Robdt ich szkodliwoéé zanika (np. wyroby budowlane pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaf technologicznych wbudowania.

Zr6dta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego 7rédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobow budowlanych i
odpowiednie $wiadectwa badad laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenic partii (cze$ci) wyrobéw budowlanych z danego Zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzemia badan w celu udokumentowania,
ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdb ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

Pozyskiwanie wyrobow budowlanvch miejscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnodnych wiadz
na pozyskanie wyrobdw budowlanych 2z jakichkolwiek Zrddel miejscowych, wlaczajac
w o 7rodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia. ‘

Wykonawca przedstawi - dokumentacie zawierajaca raporty 2z badafl terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspekiorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan
ilogciowych 1 jakosciowych wyrobdw budowlanych z jakiegokolwiek Zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobdw budowlanych do Robét.

Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jako$C i
wiasciwosé do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy.

w  miejscach uzgodnionych =z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéow i wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwodciach
uzytkowych umozliwigjacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanmym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane, depuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze wymaganiami
okrestonymi w szczegétowych wymaganiach.

Wymagania ogblne dotyczace przechowywania i skladowania, transportu,
warunkow dostaw, i kontroli jakosci materialéw i wyrobéw

a) Przechowywanie i skladowanie materiatow budowlanych




2.4,

2.5.

b)
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanicczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i
wiasciwos¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w  obrgbie Terenu Budowy
W  miejscach uzgodnionych =z Inspektorem Nadzoru Iub poze Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczei obcigZenia na o przy transporcie
wyrobow budowlanych / sprzgtu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych ladunkéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektor Nadzoru. -

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich drodkéw fransportu, kiére nie wplyna
nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosei przewozonych wyrobow budowlanych.
Liczba drodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okredlonymi w
Dokamentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. o
Srodki transportu ni¢ odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZen na osie moga byé uryte przez
Wykonaweg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. |

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na  drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badari laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z  danego Zrédta nie  oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zr6dta uzyskaja zatwierdzenie. '
stwierdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatow moga byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa, akceptacji
okredlonej  partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. :
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujace warunki: ‘
- Inspektor Nadzoru u bedzie miat zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji _ _
- Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji

Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, eclementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane Iub instalowane w trakcie realizacji  robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane oraz
szczegblowym wymaganiom technicznym.

Wykonawea uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym  uzyciu  podstawowych  materialéw  oraz  elementow konstrukcyjnych
do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci,

Materialy i wyroby nieodpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane nieodpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawee wywiezione z Terenu
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Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione
to koszt tych wyrobdw budowlanych zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca  wykonuje na  wlasne ryzyko, liczac sic  z jego nie  przyjeciem
i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialéw i wyrobéw budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobow budowlanych w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru u o
swoim zamiarze, €0 najmniej
3 tygodnie przed uzyciem wyrobu budowlanego, albo w okresie dhuzszym, jedli bedzie to wymagane dla
badaf prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wphywu na jakodé wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosei wskazaniom zawartym w Szozegotowej Specyfikacji Technicznej,
Planie Zapewnienia Jakodci lub projekcie orgamizacji robédt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnod¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie =z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym.

Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé strzymywany w
dobrym stanie i gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami -
dotjczacymi jego vzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopig dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamti.

Jezeli dokumentacja pfojektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetw. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, wurzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboi. W
zaleznosci od przyjete] organizacji Wykonawca do wykonania robdét uzyje kompletnego sprzetu
podstawowege i pomocniczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, w ilosci niezbedne] do
prawidlowego wykonania robdt przy zachowaniu wymaganych warunkdw bezpieczedstwa i higieny
pracy oraz ochrony $rodowiska.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakod¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowe]j , Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym.
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Transport poziomy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesienin do dopuszczalnych obciazen na osie iinnych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom u na polecenie Inspektora Nadzorn beda usunigte z
terenu budowy. '
Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe. Wykonawca w zalezno$ci od organizacji
robét uzyje podstawowych i pomocniczych érodkéw fransportowych niezbednych do kompletnego
wylkonania robdt spelniajace wymagania przepisdéw transportowych i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1,

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, oraz za jakodé zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé zdokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdlowej
Specyfikacii Technicznej, Plan Zabezpieczenia Jakogdei oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoscei
wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawog w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru u, poprawione przez Wykonawcg na
wlhasny koszt. '

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od edpowiedzialnosei za ich dokladnogé.

Decyzje  Inspektora  Nadzorn  dotyczace  akceptacji  lub  odrzucenia  materialow
i elementéw robdt beds oparte na wymaganiach sformulowanych w  konirakcie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badafi materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymanin przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytuhu ponosi Wykonawea,

Roboty rozbiérkowe

Roboty  rozbiorkowe prowadzié mna podstawie projektu  organizacii  robot, ktdrego
zakres nalezy wzgodnié 2z Inspektorem Nadzoru przy  wykorzystaniu - dokumentaciji
archiwalnej istniejacego obiektu i wymagan szczegdélowych niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji
technicznej. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy odlaczyé energie elekiryczng,
przyltacza wodociagowe i kanalizacyjne. ' '

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca  opracuje  projekt  zagospodarowania  placu  budowy  uwzgledniajac
warunki miejscowe wynikajace z lokalizacji placu budowy.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca  opracuje  projekt  organizacji  budowy  uwzgledniajac  specyfike  robdt
budowlano  instalacyjnych  wynikajaca z  dokumentacii  projektowej, zakresu  robot
i warunkow miejscowych.

Czynnosci geodezyjne na budowie
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektows, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obicktéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokodci z
reperow, WYZnaczy  kierunki i spadki zgodnie
z dokumentacja projektowa,

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany po  zakoficzemiu rob6t do likwidacjii placu  budowy

i pelnego uporzadkowania terenu wokdt budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog

okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku. ‘
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w Kktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a). cze$c ogolng opisujaca; _

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

~ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszezegolnych elementow Robat,

- system (sposéb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, - a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru);

czesé szezegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem

6.2.

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kentrolne, _

- rodzaje i ilos¢ édrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku wyrobdw
budowlanych, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony Iadunkdéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedurg¢ pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwodé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych poedezas dostaw wyrobéw budowlanych, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

- -sposdb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakod$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robdt i jakodel wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan wyrobéw budowlanych
oraz Robét.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektora Nadzoru u  moze  zazgdaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca 'bf;dzie przeprowadzaé pbmiary i badania wyrobéw budowlanych oraz Robét z
czestotliwoscia Zapewniajacg stwierdzenie, 78 Roboty wykonano zgodnie
7 wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéé sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja waina legalizacje, zostaty praw1dlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreélajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryinych, w cetu ich
inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjuych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazme, Zze moga wphynaé
ujemnie na wyniki badad, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
wyrobéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych wyrobéw budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy prbdukcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwern wytypowane do badan. '

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych wyrobéw
budowlanych, ktore budza watpliwodci, co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko
w  przypadku  stwierdzenia usterck; w  przeciwnym przypadku koszty te  pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemmiki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane 1 omnakowane,
w sposdb zaakeeptowany przez Inspekiora Nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowad
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru fub badania Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru

6.5. Raporty z badagi
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niege wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzorun uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wyrobéw budowlanych u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie
- wszelka potrzebna do tego pormoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobow budowlanych.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé wyrobow budowlanych i Robét
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonaweg.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki wyrobéw budowlanych i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub
dodatkowych badaii, albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnodci wyrobow
budowlanych

i Robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtomych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

, Certyfikaty i deklaracje

| i Dopuszcza sig do stosowania na budowie jedynie wyroby budowlane spemlajqce warunki okre$lone w
Rozdziale 2 wustawy z dnia 16  kwietnia 2004 r. (Dz. U, Nr 92
poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy.

6.7. Dokumentacja budowy
Dziennik Budowy :
Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przeblegu Robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby; ktora dokonata
zapisu, 7 podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

: Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru u programu zapewnienia jakoéei

i harmonogramdéw Robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robot,

: - przebieg Robot, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

3 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

: - daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajgeych 1 ulegajacych zakryein, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Rohdt,
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~ wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom hub
wymaganiom szczegGlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Proj ektowej,

- dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakoSci wyroboéw budowlanych, pobicrania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badati z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediczone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. :

Wpis projektanta do Dziennika Budowy oblignje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecei Wykonawey Robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci

wyrobéw budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru

Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace dokumenty:

~ decyzja o pozwoleniu na budowe,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

- protokoly narad i ustalesi,

- korespondencje na budowie,

inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigeie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robét powinien okreshi¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
szczepolowa specyfikacja techniczna, w jednostkach i zasadach ustalonych
w przedmiarze inwestorskim, Ksiazka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy TZeczywisty obmiar robo6t
budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciaghy kierownik budowy i kierownicy robot.
Prawidlowo$¢ obmiaru potwierdza Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét.
Blgdne dane zostang poprawione wedtug instrukeji Inspektora Nadzoru na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do celu platmogei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawee i Inspektora
Nadzoru.
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Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Dlugodci | odleglosei pomiedzy wyszezegdInionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej 1 podawane w (1)

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtodci beda
wyliczone w (m*) jako dhugo$é pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet i urzadzenia w (szt.).Obowiazuje dokladnodcé do dwadch
znakdw po przecinku.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. '
Urzadzenia 1  sprzet  pomiarowy  zostana  dostarczone  przez  Wykonawcg,  Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Czas przeprowadzenia pomiardéw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym Iub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw

W zaleznodci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy: '
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czeiciowy,
- odbidr etapowy,
- odbiér koncowy,
- odbiér po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny (pogwarancyiny).
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakrycin polega na finalnej ocenie ilosei 1 jakodei wykonywanych

Tobot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbidr robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryeiu ocenia Inspektora Nadzom u na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednie ustalenia.
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Odbiér instalacji i urzadzen technicznych

Odbioru instalacji i urzadzen technicznych dokonuje si¢ przed odbiorem koficowym obiektu budowlanego.
Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodno$é z rozwiazaniami projektowymi, normami, warunkami techniczaymi
wykonania i odbioru robét. Prawidlowosé wykonanych rob6t, osiagane parametry techniczne potwierdza
Inspektora Nadzoru po dostarczeniu stosownych dokumentéw do odbioru.

Odbiér czgéciowy i etapowy
QOdbidr czgéciowy dokonuje si¢ wedhug zasad jak przy odbiorze koficowym.

Przewiduje sig etapowanic robét dla budynkéw. Odbisr kazdego odcinka polega na ocenie ilodci i jakodci
wykonanych robdét gdzie ustalono oddzielny czas wykonania
i po odbiorze zostanie zajeta przez Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy

Odbiér  koficowy przeprowadza sig w trybie i zgodnosci  z  warunkami  okre§lonymi
W umowie.

Kiedy catos¢ robét zostanie zasadniczo ukoficzona i przejdzie zadawalajaco proby koncowe przewidziane,
Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiazuje si¢ zakoticzy¢ wszystkie zalegle roboty w
okresie gwarancyjnym.

Czynnodci przy odbiorze koficowym zasadniczo sa powtorzeniem czynnoéci wg pkt.8.4. Ponadto
czynnosciom odbiorowym podlegaja roboty budowlane na obiektach glownych i obiektach towarzyszacych.
Z uwagi na fakt, ze obickt jest obiektem uzytecznosci publicznej w odbiorze uczestnicza przedstawiciele
strazy poZzarnej, sanepidu, inspekcji pracy.

Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi  Zamawiajacy organizuje  odbiér ., po okresic rekojmi”.
Odbiér ma potwierdzi¢ prawidtowo$é finkcjonowania obicktu, jego bezusterkowo$¢ oraz uzyskane
parametry techniczne i jakosé robét.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbior  ostateczny — (pogwarancyjny) polega na  ocenie wykonanych  rob6t  zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po
r¢kojmi oraz wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukeje eksploatacii i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencii wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie - dokumentacji obiektu budowlanego.
Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w ramach u niezb¢dne instrukcje eksploatacji i konserwacii
urzadzen pozwalajace na bezawaryjna eksploatacje obiektu.

‘Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym  dokumentem do  dokonania  odbioru koficowego  robdt  jest  protokot
odbioru koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do  odbiorn  kohcowego Wykonawca  jest  zobowiazany  przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,
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- uwagli 1 =zalecenia Inspektora Nadzorn, zwlaszcza przy odbiorze rtobdét zanikajacych

i ulgpajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- ksiega obmiaru,

wyniki  pomiaréw  kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych  zgodnie
z SSTi PZJ,

- deklaracje zgodnodci z zbudowanych materialow,

- aprobaty techniczne dla materialéw nie objetych normami,

- atesty jakodciowe whudowanych materiatow,

- opinig¢  technologiczna  sporzadzona na  podstawie  wszystkich  wynikéw  badan

i pomiaréw zalaczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ
i SST, '

- sprawozdanie techniczne,
- wyniki badan 1 pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:
- zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkéw realizaci robot.
W przypadku, gdy wedlug Inspektor Nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wedlug wzorn ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupemiajacych wyznaczy Inspektor Nadzoru.
Odbidr robat
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a). odbiorowi czesciowemu,
b). odbiorowi wstepnemu,
c). odbiorowi koficowemu.
Odbidr Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jako$ei wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. ‘
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru u.
Gotowo$¢ danej czgéci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pdZniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. :
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparcin
o  przeprowadzone pomiary, w  konfromtacji 2z  Dokumentacja  Projektows, SST
i uprzednimi ustaleniarni. '

Odbior czgsciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Odbidr wstepny Robdt
Odbiér  ostateczny  polega na  finalne}  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robét
w odniesieniu do ich ilogci, jakosci i wartosei. '
Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbioru  ostatecznego  Robot . dokona  komisja  wyznaczona  przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowsa i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupelniajacych i Robét poprawkowych, ,
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupemliajacych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadke  stwierdzenia  przez  komisje, ze  jako$¢  wykonywanych  Robét
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartoé¢ wykonywanych Roboét
w stosunku do wyrnagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.
Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Szczegblowej Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupelniajace lub
zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazZenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
Wyniki . pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobéw budowlanych zgodnie z ST i
ew. PZJ.
8. Opini¢  technologiczng  sporzadzona na  podstawie  wszystkich  wynikéw  badan
i pomiaréw zalaczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

S Rw

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetyczne], gazowej, oswietlenia itp.) . oraz - protokoty odbioru
i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedhig komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

7. Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupemhiajace bedg zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego,

Termin wykonania Robé6t poprawkowych i Rob6t uzupemiajacych wyznaczy komisja.
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Odbidr koficowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistiatych w okresie gwarancyjnym.
zuwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3, ,,0dbidr wstgpny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

9.2.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kwotach ryvezaltowych wszystkie czynnodei, wymagania 1 badania
skladajace sie na ich wykonanie, okredione dia tych robdt w dokumentacji projektowej, szczegolowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz opisie przedmiotu zaméwienia

Platnosé ,
Podstawa, platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru
Robo6t. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wykonanie robét okreslonych w SST i dokumentacji
projektowe] oraz wszystkie czynnoici, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.

Do cen nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Dokumentacja projektowa

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA z 0.0.
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 4 Tel 81 746 54 73, fax 81 746 19 42, e-mail; info@bpbklublin.pl.

Zestawienie Szczegdtowych Specyfikacji technicznych —wg spisu dokumentacii.
Liczba egz. dokumentacji projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego —8egz.
Liczba egz. SST przekazanej przez Zamawiajacego ' -3 egz.

Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w roinych miejscach powohujg sie na Polskie Normyy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna czgsé i nalezy
je czyta¢ lacznie zRysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wysigpowaly.
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdZniej niz
30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beds wykonywane w
bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normarni i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonywaniem prac objetych i stosowania ich postanowienl na réwni z wszystkimi inpymi wymaganiami,
zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zaklada sig, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescia
i wymaganiami tych norm.

19.2.1. Roboty rozbiorkowe

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U, Nr 13) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.




10.2.2. Roboty ziemne

PN-68/B-06050

PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
BN-77/8931-12

PN-BN-06050:1999

PN-EN 206-1
PN-/B-06250

PN-89/H-84023.06

PN-82/H-93215
PN-ISO 6935-1

PN-ISO 6935-1/Ak

PN-ISO 6935-2

PN-1SO 6935-2/Ak

PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-70/8933-03
PN-79/B-06711
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-85/B-04500

PN-85/B-01810

PN-83/C-89031
PN-79/C-89027
PN-81/C-89034
PN-81/C-85032
PN-74/B-06262

PN-EN 934-2:1999
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Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntu.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Omaczenie wskaznikéw zageszczenia gruntu,

Geotechnika. — Roboty ziemne, — Wytyczne ogblne.

10.2.3. Roboty betonowe i Zelbetowe

Beton. Wymagania, wiasciwodci, produkcja i zgodnosé.
Krajowe  uzupelnienie PN-EN 206-1.
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Stal okreslonego zastosowania — stal do zbrojenia betonu.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

Stal do zbrojenia betonu — Prety ghadkie.

Beton - czesc 1

Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie — dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.
Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.
Stal do zbrojenia betonu — Prety Zebrowane - dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Kruszywa mineralne do betorm,
Cement portlandzki,
Podbudowa z chudego betonu,
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Obcigzenia budowli.
Obcigzenia stale.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Konstrukcie i podloza budowli.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;.
Badania elektrochemiczne, '
Oznaczanie cech wytrzymatoéciowych przy statycznymi Sciskaniu,
Oznaczenie cech wytrzymalosciowych przy statycznym sciskaniu.
Oznaczenie cech wytrzymalosciowych przy statycznym rozciaganiu.
Oznaczenie chlonnosci wody.
Nieniszczace badania konstrukeji z betonu.
Metoda sklerometryczna,
Domieszki do betomu, zaprawy i zaczynu. — Domieszki do
betoru. — Definicje 1 wymagania. '

PN-86/B-06712/Az1:1997Kruszywa mineralne do betonu «(Zmiana Al).
PN-EN 12350-(1-6):2001 Badanie mieszanki betonowej.

PN-EN 12390-(1,2,4)

PN-B-06265

PN-B-3264:2002/Ap1

projektowanie.

Badania betonu.
Beton. Czes¢ 1: wymagania, wlasciwoscl, produkeja i zgodnoéé
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Obliczenia statyczne i



10.2.4.

10.2.5.

10.2.7.
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Roboty ogéinobudowlane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdiniejszymi poprawkami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz.690) z pdzn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznyveh z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgednosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalngy 2z dnia 26 wrzednia 1997r.
w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-68/B-10020.

Roboty izolacyjne
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péZniejszymi poprawkami.

" Rozporzadzenie  Ministra  Infrastrultury  z  dnia 12 kwietnia 2002r. w . sprawie

warunkéw - technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony.

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwictnia 1998 r. w sprawie wyrobow
shizacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane
do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. _
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalngg =z dnia 26 wrzednia 1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. ' '
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplngj z whokien nieograniczonych.

Roboty technologiczne

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 1. (Dz.
U. Nr 13) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

BN-§3/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemmne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN-1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cidnieniowe;. _

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnege oraz ich zlacza do

rurociagéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1452-1+5:2000 Rury z tworzyw sziucznych.

PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-7410-1 Rury i ksztattki zeliwne ci$nieniowe,

PN-90/H-74107 Rury cifnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 970.1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ziaczy spawanych. Badania wizualne,




10.2.8.
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PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin c¢zolowych w zlaczach
doczolowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01-10-1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunmalnych
oczyszezalniach dcickéw Dz, 1. Nr 96/93,

PN-70/H-9705 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do

malowania. Ogélne wytyczne,

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja, Wzorce jakodci przygotoWania
powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozia. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-04651 "~ Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okredlenie agresywnosci kOI’OZ}’_]nB_]
drodowiska.

PN-69/H-04609 Korozje metali. Terminologia,

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkéw eksploatacyjnych
wyrobdw  metalowych  zabezpieczajacych  malarskimi  powlokami
ochronnymi.

PN-78/C-0/700 Wyroby lakierowe.

PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Badania stopnia zniszczenia pokryé poddanych dziataniu
" wplywéw atmosferycznych.

Roboty elektryczne

Ustawa z dn.07.07.1994 Prawo budowlane z péiniejszymi zmianami.
Ustawa z dn.10.04.1997 Prawo energetyczne z poZniejszymi zmianami

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne { sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

W czasie prowadzema robdt nalezy przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dma 28.03.1972 1.
(Dz. U. Nr 13) w sprawie bezpleczeﬁstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budow}ano-
montazowych i rozbidrkowych.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej (zasilajacej i sterowniczej) wraz z
urzadzeniami dla kazdego z zadan ujetych w ST-01 — ST-08.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy bezwzglednie wykonaé wszystkie potrzebne pomiary
oraz sporzgdzié protokoly pomiaréw. w przypadku pomiaréw
z wynikami negatywnymi nalezy wusunaé przyczyng i wykona¢ ponowne pomiary.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru budowy sieci trakeji trolejbusowej w nastepujacych ulicach :

- w ul. Lwowskiej; od ul. Podzameze do ul. Andersa

- wul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej

- w ul. Melgiewskicj; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych, wojewédzkich i powiatowych.

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z budowa sieci
trakcji trolejbusowej w nastepujacych ulicach :

- w ul. Lwowskiej; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- w ul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Mefgiewskiej

- W ul. Melgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.4. Okreslenia podstawowe

L.4.1. Stup trakcyjny - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzaca do zamocowania
konstrukeji nosnej sieci trakeyinej trolejbusowe;. :

1.4.2, Hak, rozeta Scienna — konstrukcja wsporcza osadzona w fclanie, stuzaca do zamocowania
konstrukcji nosnej sieci trakeji trolejbusowe;

1.4.3. Wysiegnik — konstrukcja nosna shizaca do zamocowania sieci trakeji trolejbusowe;.

1.4.4. Uklady z- drutéw i lin stalowych — konstrukcja noéna shizaca do zamocowania siect trakcji
trolejbusowe;.

1.4.5. Przewdd jezdny —drut miedziany nieizolowany typu Djp o przekroju 100mm2 lub 120mm?2
przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego i przenoszenia obciazen stuzacy do zasilania
trolgjbuséw poprzez slizgacz. '

1.4.6. Frundament - konstrukeja Zelbetowa zaglchiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa trakcyjnego
W pozycji pracy.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéci przewodzacych dostepnych w wypadku
Pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami.’
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Roboty zwiazane z przebudowy trakeji trolejbusowej prowadzic zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczefistwa ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadezenia o jakodci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru.
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2.2. Materialy do wykonania fundamentu betonowego ,,na mokro”
2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywno$é 1 niezmienno$é ukladu. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy latwy jego moutaz i demontaz. Przed wypehieniem masg
betonowa, szalowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowe;,
mozliwod¢ znieksztatcen lub odchyledt w betonowej konstrukcji.

2.2,2.Beton

Klasa betonu powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru, lecz nie nizsza niz klasa B 30, Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1,
wedlug PN-88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 (C25/30) wg [3]

Lp. Whasdciwodé Wartosé
1 | Wytrzymaloéé gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 30
2 | Nasiakliwosé betonu, % 5
3 Odpomoéé betonu na dziatanie mrozu, stopiefi mrozoodpomosci F 50

Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda 1 domieszki,

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy
wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien byé dostarczany w opakowaniach spehiajacych
wymagania BN-88/6731-08 [22] i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadaé wymaganiom PN- 86/B 06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Domtieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jeSli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobdr powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki
powinny odpowiada¢ PN-85/B-23010 [5].

2.3. Elementy gotowe
2.3.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy trakcyjne moga by¢ stosowanie fundamenty prefabrykowane wedhug ustalen
dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw i konstrukeji okreslone sa w PN-
80/B-03322 [1].

W zaleznodei od konkretnych warankdéw lokalizacyjnych 1 rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczefi przed korozjg
konstrukeji betonowych™ [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sig na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu, na przekiadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przewody jezdne

Przewody jezdne uzywane do budowy sieci trakcyjnej trolejbusowe]j powinny spehniac
wymagania PN-64/E-90090. Przekréj zyt powmlen by¢ zgodny z dokumentacja i BN-83/9397 25 t].
100mm?2 lub 120mm?2.

2.3.3. Tzolacja sieci,

W urzadzeniach sieci jezdne] trolejbusowej nalezy uzywaé izolatordw na napigcie znamionowe nie
mnigjsze niz 1 kV. Izolacje sieci jezdnej trolejbusowej z zastosowaniem izolatoréw na napigcie
znamionowe 1kV nalezy wykonaé jako dwustopniowa, natomiast przy stosowaniu izolator6w na napigcie
znamionowe 3 kV jako jednostopniowa.

2.3.4. Przewody izolowane.

Wszelkie przewody izolowane stosowane w urzadzeniach sieci trakcyjnej trolejbusowej powinny
mieé izolacje na napiecie co najmniej 750 V.
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2.3.5. Konstrukcje nosne

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, jako konstrukeje nosne moga by¢
stosowane wysiggniki oraz uklady z lin i drutdw stalowych.
Wysiggniki powinny by¢ wykonane z ksztattownikéw ze stali konstrukcyjnej lub rur stalowych i powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-81/H-93402, PN-69/H-93401 i PN-74/H-74207.

Liny lub druty stosowane na konstrukcje noéne powinny odpowiadaé wymaganiom wg PN-68/M-
80021 i PN-67/M-80026 i mie¢ wytrzymalo¢ na rozciaganie co najmniej 1000 Mpa oraz wydtuzalnos¢
nie mniejsza niz 6%.

Na konstrukejg noéna nalezy stosowag liny, w ktérych druty powinny mieé srednice co najmniej 1,8 mm,
Dopuszcza sig stosowanie drutéw o Srednicach 5 lub 6 mm dla konstrukeji nognych o naciagach ponizej
8000N.

2.3.6. Konstrukcje wsporcze.

Jako konstrukeje wsporcze w sieciach trakeyjnych trolejbusowych stosuje sig stupy trakcyjne oraz haki
lub rozety Scienne. Stupy trakeyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows dla
konkretnego obicktu, Stupy trakcyjne powinny byé stalowe.
Stupy stalowe winny by¢ wykonane ze stali profilowej i stali rurowej wg zasad obliczen wg PN-62/B-
03265. Ich powierzchnie powinny byé cynkowane. Strona zewngtrzna powinna by¢ pomalowana farba,
nawierzchniowa. Farba nawierzchniowa powinna by¢ koloru szarego.

Skladowanie stupdéw na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podlozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.3.7. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej I11 i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takicgo sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp. :
Sprzet uzywany przez wykonawcg powinien uzyskaé akceptacjg inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzgt do wykonania trakeji trolejbusowej

Wykonaweca przystepujacy do wykonania trakcji trolejbusowej winien wykazaé sie mozliwodcig
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych whasciwa jakosc robét:
~ Zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem € 70 em,
—~ spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,
- samochodu wiezowego

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania detyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptlyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspekiora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materialow i elementdw sieci trakeji trolejbusowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych $rodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
— przyczepy duzycowei,
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia przewodow jezdnych, lin i drutdw.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszezaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanyrm przez wytworce dla
poszezegolnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdét

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

- Tymczasowymi Wytycznymi do Projektowania Linii Trolejbusowych; wydanymi przez Ministerstwo
Administracji i Gospodarki Przestrzennej, Departament Transportu Migjskiege 1 Ushig
Komunalnych, W-wa maj 1985r. '

- BN-83/9397-25 - sieé tramwajowa i trlejbusowa, przepisy budowy.

- harmonogramem robot, uwzgledniajacym :

a ) uzgodnione przez MPK terminy prowadzenia prac, wykluczajace przerwy w
funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
b ) vzgodnione przez MPK terminy wylaczen napigcia sieci trolejbusowej

5.2. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna byé dobrana w zaleinosci od glebokosei
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sig
wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie do glebokosci posadowienia urzadzen
podziemnych, a nastgpnie przy pomocy wiertnicy .

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod findamenty shipéw trakcyjnych zaleca siQ' wykonywaé mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej strukfury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050, ‘

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzehnig terenu wyprofilowad ze spadkiem
umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszezen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosdci od 15 do 20 cm i zaggszczac
ubijakami recznymi lub zaggszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedlug BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu naleZy rozplantowac w
poblizu lub odwieZ¢ na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru.

5.3. Montaz fundamentdéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacii projektowej. Konstrukcja findamentéw powinna by¢
zgodna z PN-80/B-03322.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dZwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszezonego zwiru spelniajacego wymagania BN-
66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom gdmej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymaine odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszezalng tolerancja rzgdnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscia £ 10 cm.
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5.4. Montaz shupéw

Stupy trakeyjne moga by¢ ustawiane na chodnikach o szerokosci powyzej 2 m, przy czym
odlegtos¢ od czolowej powierzchni stupa do krawedzi od strony jezdni powinna wynosié:
- 0,5m dlaulic ruchu lokalnego
- 0,7m dia ulic ruchu normalnego
- 1,0 m dla ulic ruchu pospiesznego

- Wzdluz jezdni pomocniczych, przy zatokach przystankowych/ niezaleznie pod kategorii ulicy / oraz

- wzdhuiz $ciezek rowerowych i chodnikéw biegnacych niezaleznie od Jezdm odleglodé shupéw od
krawgznikow powinna wynosié 0,75 m.

Odlegtosé stupéw od krawgdzi wjazdow do bram garazy i innych przej$é przez chodniki powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m. . Shupy nalezy
ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanym fundamencie zgodnym z dokumentacja projektowa i
wytyczeniem geodezyjnym,

Typ slupa oraz typ fundamentu nalezy wedtug dokumentacji projektowej.
Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu powinna by¢ zgodna z tabels z dokumentacji
technicznej.

5.8, Montaz konstrukeji no$nej

Poprzeczne liny lub druty konstrukcji noénej nalezy prowadzi¢ na odeinkach prostych
prostopadle do przewodu jezdnego. Dopuszcza si¢ odchylenie o kat do 20°, Na petlach, tukach i
rozjazdach liny i druty konstrukcji noénej powinny by¢ prowadzone wzdhiz promieni tukéw, z
odchyleniem nie wigkszym od kata 12°. Pochylenie lin lub drutw peprzecznych zaleca sig wykonaé:

- naodcinkach prostych 1:8 do 1:15;
- nalukach od strony zewnetrznej 1:15 do 1:30;
- nafukach od strony wewnetrznej 1:8 do 1:15;
Przy swobodnych skrzyzowaniach konstruk(:]l nodnej poprzeczngj z przewodami jezdnymi,
druty i liny powinny byc poprowadzone nad przewodami jezdnymi w odleglodci nie mniejszej niz 0,5 m.

Dopuszcza si¢ zmnicjszenie tej odleglosci pod warunkiem zastosowania podwojnej 1zolaCJ1 na
krzyzowanych drutach i linach z przewodami jezdnymi. Skrzyzowania i zblizenia z sieciami
elektroenergetycznym1 i telekomunikacyjnymi powinny byé zgodne z PN-75/E-05100

5.6. Montaz przewaddow jezdnych

Maksymalne naprezenie przewodu jezdnego nie powinno przekraczaé dla:

- przewodu z miedzi twardej 120Mpa
- przewodu z miedzi kadmowej 180 Mpa _

Przy skompensowanym zawieszeniu przewodu jezdnego naprezenie maksymalne dla przewodu z

miedzi nie powinno przekracza¢ 100 Mpa. Minimalne naprezenie w przewodzie jezdnym wynosi:
- dla przewodu z miedzi twardej 40MPa,
- dla przewodu z miedzi kadmowej 60 Mpa.

Dopuszczalne  naprezenia  maksymalne {1  minimalne dotycza  temperatur  -25°C
i +40°C, dla ktérych sporzadza sig tabele naprezen i zwisow.

Dopuszczalna warto$¢ zwisu dla przewoddw jezdnych nie powinna przekroczyé 0,35 m.

Wysokoé¢ zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego umocowania , mierzona dla sieci
trolejbusowej od pozionu jezdni, powinna wynosié 5,5 m.

Dopuszczalne odchylenia od wysokosei znamionowej wynosza +0,10 m i 0,25 m.

W sieciach trolejbusowych przewdd jezdny powinien byé prowadzony réwnolegle do osi jezdni, z
odchyleniem nie przekraczajacym +0,05 m.

Odlegioéc w p}aszczyzme poziomej rzutu przewodu jezdnego od kraweznika jezdni powinna
wynosi¢ co najmniej 2 m.

Odstep przewodéw jezdnych jednego toru trolejbusowego powinien wynosi¢ 0,60 m, z odchyleniem
nie wigkszym niz £+0,05 m.

W sieci dwutorowej odleglosé pomiedzy wewnetrznymi przewodami nie powinna by¢ mniejsza niz 2
m. Przew6d jezdny minusowy powinien byé prowadzony od strony chodnika. Przy zblizeniach do
kraweznika nie dtuzszych niz kilka metrow, odlegtosé ta moze by¢ zmniejszona do 1 m.

Rozpigtosé przesta nie powinna przekroczyé:
- dla sieci plaskiej trolejbusowej do 33 m,

dla pojedynczych przgsel dopuszeza si rozpietosé do 38 m.
- dla sieci suwliwych do 40 m,
dla pojedynczych przeset do 45 m.
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- dla sieci wielokrotnych z samoczynng kompensacig do 60 m,
dla pojedynczych przgset do 65 m.

Dla sieci trolejbusowej kat zalamania przewodu jezdnego na tukach nie powinien przekroczy¢ 8°,
przy stosowaniu normalnych uchwytéw wieszakowych, przy zastosowaniu specjalnych prowadnic, katy
zalamania moga by¢ zwigkszone do 35°.

Odlegloéé pomigdzy czesciami sieci jezdnej lub odbieraka pradu, znajdujacymi si¢ pod napigciem, a
uziemionymi elementami konstrukcji /stupy, mosty ,bramy itp./ powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. W
celu niedopuszczenia do zmniejszenia tej odlegloéci nalezy stosowad konstrukcje uniemozliwiajace
nadmierne unoszenie przewodow przez odbierak pradu. Zmniejszenie tej odleglodci do 0,15 m jest
dopuszczalne pod warunkiem zastosowania dodatkowej izolacji 0 wytrzymalosei elektrvcznej powyzej 1
kV. :

5.7. Polaczenia wyréwnawcze
Elekiryczne polaczenia wyréwnawcze sieci jezdnej powinny by¢ wykonane linka miedziana o
przekroju dostosowanym, do przekrojow faczonych sieci jezdnych, lecz nie mniejszym niz 70mm2, o
rezystancji nie wigkszej niz podano w PN-74/E-090081.
Polaczenie elekiryczne wyréwnaweze migdzy przewodami jezdnymi tordw trolejbusowych / jednakowej
biegunowosci / powinny byé wykonywane w odstepach co okolo 200 m, lecz nie wigkszych niz 300 m.

5.8. Izolacja sieci .

W urzadzeniach sieci trakcji trolgjbusowej nalezy uzywaé izolatoréw na napigcie znamionowe nic
mniejsze niz 1 kV. Izolacje sieci jezdnej trolejbusowej zastosowaniem izolatoréw na napigcie
znamionowe 1 kV nalezy wykonywaé jako dwustopniowa, natormiast przy stosowaniu izolatorow na
napigcie znamionowe 3 kV jako jednostopniowa

Rezystancja izolacji sieci trolejbusowej powinna wynosié minimum 1000 €2 na kazdy 1 V napigcia
roboczego sieci.

5.9. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

W sieciach trakcyinych jezdnych trolejbusowych / przewad minusowy / z pojedyneza izolacja, shapy
trakcyjne powinny by¢ uszynione, Uszynienie powinno by¢ wykonane przewodem izolowanym o
przekroju ni e mniejszym niz 70 mm2. Konstrukcje stalowe, tj, mosty, wiadukty, estakady itp. Majace
podwojna izolacje w stosunku do sieci jezdnej, nalezy uszynié przez iskrownik niskonapigciowy.

5.10. Wykonanie ochrony przeciwprzepigciowej

Siec jezdna trolejbusowa powinna by¢ zabezpieczona przed skutkami przepigé atmosferycznych
odgrommikami zaworowymi lub odgromnikami rozkowymi ktére nalezy instalowaé w przewodach
plusowym i minusowym. Odgromniki powinny by¢ zlokalizowane przy punktach zasilajacych, na
petlach, zajezdniach oraz w kazdej sekcji zasilania / w odstepach okoto 1200 my/. Odgromniki moga by¢
uziemione lub uszynione.

5.11. Montaz urzadzen specjalnych
Urzadzenia specjalne, jak punkty zasilajace, odlaczniki itp. moga by¢ instalowane na shupach

trakcyjnych pod warunkiem ich uszynienia.

Dopuszeza si¢ montaz w/w urzadzen na shipach trakcyjno-o§wietleniowych, ktdre sa zerowane lub

uziemione, pod warunkiem;

- posiadania przez te urzadzenia podwdjnej izolacji w stosunku do shapa,

- shup nie bedzie wykorzystany jako przewod uszyniajacy,

- przewod uszyniajacy bedzie izolowany i nie bedzie miat polgczenia ze shupem.

- Stupy trakcyjne mogg byé wykorzystane do o$wietlenia ulic pod warunkiem posiadania podwdjnej
izolacji od sieci jezdnej i innych urzadzen specjalnych oraz wykonania w ramach odwietlenia
odpowiedniej ochrony przeciwporazeniowej wg przepiséw energetycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdét

Kontrola jakosci robét winna byé przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami norm i przepiséw, wytycznych wykonania i odbioru robét, wymaganych prob
i badaf oraz dokumentacji techniczne;.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpicczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacia
projektows i SST.

Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzié
sposdb usunigeia nadmiaru gruntu z wykopu,

6.3. Fundamenty

Program badas powinien obgjmowa¢ sprawdzenie ksztattu | wymiar6w, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymalosci.

Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnod¢ ustawienia w
planie i rzedne posadowienia,

6.4. Slupy

Stupy powinny by¢ zgoedne z dokumentacja projektowa i PN-60/B-03205
Stupy po ich montaz, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

~ dokladnodci ustawienia stupéw zgodnie z dokumentacja,

— jakosci polaczen §rubowych stupow i obejm,

- stanu antykorozyjnej powloki achronnej wszystkich elementow.

6.5. Konstrukcje nosne

W czasie wykonywania i po zakoniczeniu montazu lin lub drutéw konstrukeji nosnej nalezy
przeprowadzié nastepujace pomiary:
—  wysokos¢ zawieszenia
~ sprawdzenie pochylenia lin lub drutéw konstrukcji noénej
— sprawdzenie prostopadtosci lin lub drutow konstrukeji nosnej w stosunku do przewodu jezdnego
- sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia na tukach.

6.6. Przewody jezdne

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét nalezy sprawdzié:
- maksymalne naprezenie przewodu jezdnego
- wartodc zwisn
- wysoko$é¢ zawieszenia przewodu jezdnego
- réwnolegtos¢ prowadzenia przewodu jezdnego w stosunku do osi jezdni
- odleglos¢ w plaszezyznic poziomej rzutu przewodu jezdnego od krawedzi jezdni
- odleglos¢ pomigdzy wewn¢trznymi przewodami w sieci dwutorowej
- odstgp przewoddw jezdnych jednego toru
- pomiar izolacji sieci
6.7. Instalacja przeciwporazeniowa
Wykona¢ pomiary izolacji przewodu uszyniajacego.
Wiszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescié w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.
6.8, Ochrona przeciwprzepigciowa
Dokona¢ pomiaru uziomu odgromnikéw i sporzadzié protoko6t z wynikami pomiaréw.
6.9. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelmiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
Zostang przez inspektora nadzoru odrzucone,

Wizystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostana rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Przedmiar robét wraz z wykazem podstawowych materialéw stanowi zalacznik do specyfikacji
technicznej.
Wycena prac winna obejmowad takze wszystkie spodziewane koszty, w tyme ;
a) dopuszczenia do pracy przez MPK sp. 7o . o.
b) zabezpieczenie i oznakowanie robot zgodnie 7 ., Instrukcjq oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”

¢} podatek VAT w wysokosci zgodnej 7 obowiqzujqcymi priepisami

d) zakup i rejestracja dziennika budowy

¢) obsluga i inwentaryzacja geodezyjna

g oplata skarbowa za zajecie pasa drogowego

7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jédnostka_ obmiarows dla przewoddw jezdnych, konstrukeji nosnej z lin lub drutéw jest metr, a
dla shupow ,obejm jest sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodme z dokumentac_]q projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykopy pod fundamenty ,
— wykonanie fundamentow ,

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac :

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza wraz z pomiarem wysokodci zawieszenia przewodow
jezdnych,

— protokdly z dokonanych pomiaréw skutecznodci zastosowanej ochrony przeciwporazenmiowej i
przeciwprzepigciowej. '

— atesty na zastosowane materialy

~ wypelniony dziennik budowy

— ofwiadczenie kierownika robét o zakonczeniu prac

8.4. Uwagi dodatkowe :
a)  Projekt techniczny jest do wgladu w siedzibie SIR UM, Lublin, ul. Wieniawska 14.
b)  Prawidlowosé wykonania prac naleiy potwierdzi¢ protokiiem odbzom
technicznego , spisanym z udzialem MPK sp. zo. o.
¢} Prawidlowose wykonania prac dot. odtworzenia nawierzchni po przekopach nalezy
potwierdzic protokoltem odbioru spisanym z udzialem przedstawiciela Dziatu
Drogowego WGK UM
d) Prawidlowoesé wykonania prac swigzanych z rekultywaciq trawnikow nalezy
potwierdzic protokdlem odbioru spisanym z udziatem przedstawiciela Dzialu Oczyszezania |
Zieleni Komunalnej WGK UM Lublin.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Podstaws platnosci jest protokét odbioru ostatecznego. Protoko! ten jest sporzadzany po wykonaniu
wszystkich prac zawartych w umowic pomigdzy Inwestorem i Wykonawcg, oraz dostarczeniu kompletu
dokumentéw odbiorowych.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci — zgodnie z umowa z Inwestorem,

9.2,

Cena jednostki chmiarowej

Cena 1 m montazu przewodu jezdnego, konstrukeji nogne z lin lub drutow lub 1 szt. stupa

obejmuje odpowiednio:

wyznaczenie rob6t w terenie,

dostarczenie materialow,

wykopy ped fundamenty,

wykonanie fundamentéw |

zasypanie fundamentdw, zageszczenie gruntu oraz rozplantowama lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
montaz stupow , instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe],

montaz przewodu jezdnego wraz z izolatorami,

montaz konstrukeji noénej z lin lub drutow,

sprawdzenie dzialania ogwietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem wysokosci zawieszenia
przewodu jezdnego, ‘

konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.

19. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322
2. PN-68/B-06050
3. PN-88/B-06250
4. PN-86/B-06712
5. PN-85/B-23010
6. PN-88/B-30000
7. PN-90/B-03200
8. PN-88/B-32250
9. PN-K-92002
10. PN-74/E-90081
11. PN-55/E-05021
12. PN-75/E-05100
13. PN-64/E-90090
14. PN-91/E-05160/01
15. PN-74/H-74207
16. PN-68/M-80021
17. BN-70/9317-78
18. PN-67/M-80026
16. PN-86/0-79100
20. BN-80/6112-28
21. PN-69/M-80202
22. BN-88/6731-08
23. BN-66/6774-01
24, BN-87/6774-04
25. BN-83/8836-02
26. BN-77/8931-12

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody miedziane.

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodéw i
kabli

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Przewody jezdne miedziane.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe, Wymagania dotyczace zestawow
badanych w petnym i niepelnym zakresie badan typu

Rury stalowe ze szwem i bez szwu precyzyjne. Wymiary

Drut stalowy na liny.

Tabor tramwajowy. Slizgacze wgg]owe do odbierakéw pradu. Wymiary
glowne.

Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

Opakowania transportowe, Odpornosé na narazanie mechaniczne.
Wymagama i badania

Kit miniowy

Liny stalowe 1 x 7

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospdtka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemme. Wymagania 1 badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



27.
28.
29.

30.

BN-72/8932-01
PN-K-92020
BN-89/8984-17/03

PN-K-92021

10.2. Inne dokumenty
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Budowle drogowe i kolgjowe. Roboty ziemne

Elementy sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej. Terminologia.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe, Ogdlne wymagania i
badania.

Symbole graficzne. Sie¢ trakcyjna miejska.

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
32.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa I Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie

bezpicczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywanio robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
(Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - Czgdé V. Instalacje

elektryczne, 1973 r.

34, Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim

Instrukcja zabezpieczen

powinny odpowiadaé urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaZeniowej.
(DzU. Nr 81 zdn. 26.11.19901.) ‘
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ST-04.012.00 PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

SPIS TRESCI

1. Wstep
2._' Materialy
3. Sprzet
4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét
7.  Obmiar rob(’)tr

8. Odbidr robdt

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
przebudowy sygnalizacji §wietlnej na nastepujacych ulicach ; -
w ul. Lwowskiej; od ul. Podzameze do ul. Andersa

- wul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej

- w ul. Melgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.2. Zakres stosowania SST .
Szczegdtowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych , wojewddzkich i powiatowych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonantia oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inZzyniera.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy ,
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentacji umowy przekaze Wykonawcey teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.

1.3.2. Dokumentacja projekiowa -
Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego
- Sporzadzong przez Wykonaweg

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzorn
Wykonawcy stanowia czeéé umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdinych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach omowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich’
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beds zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawcea dostarczy, zainstaluje i bedzie obsthugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposédb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.,

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znak6w, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczefistwa.

Wiszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze jest whaczony w
cene umownag.

1.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. ' -
O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwhocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
Jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. '

1.3.6. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzeti
odpowiednia odziez dla ochrony 7ycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

Uzmnaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa ujete w cenie umowne;j.

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru).

1.3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne
odnoéne dokumenty. o

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Conajmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szezegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania lub zamawiania tych materiatow.

2.2. Inspekeja wytworni materialéw

Wytwornie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnodei stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami, Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosei.

W przypadku gdy inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

a) inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miegjscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiahi w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahy albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dia
badan prowadzonych przez inspektora nadzoru, Wykonawcy i zaakceptowany rodzaj materialow nie
moze byé pozniej zmieniony bez zgody inspektora nadzoru.

2.6. Materialy do wykonania ustoju betonowego, fundamentu pod sterownik i fundamentéw pod maszty
wysiegnikowe ,,na mokro”

2.6.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennoéé ukladu. Szalowanie powinno by¢é
skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz 1 demontaz. Przed wypelnieniem masg
betonowa, szalowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwos$é znieksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukcji.

2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera, lecz
nie nizsza niz klasa B25. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1, wedlug PN-
88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B25 wg [3]

Lp. Wiasciwosc¢ Wartosé
1 | Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na dciskanie, MPa 20
2 I Nasiakliwo$é betonu, % . 5
3 | Odpornoéé betonu na dziatanie mrozu, stopief mrozoodpornosei F 30

Sktadnikami betonu sa; cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ .
cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien
by¢ dostarczany w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 [21] i sk}adowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [7].

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich
dobér powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny
odpowiadaé PN-85/B-23010 [5].

2.7. Materialy stosowane przy ukiadaniun kabli

2.7.1. Piasek
Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,.3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [22].
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2.7.2. Folia

Folia stuzgea do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folia
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03 [20].

2.8, Elementy gotowe

2.8.1. Studnie prefabrykowane

Do budowy kanalizacji kablowej zastosowac¢ studnie prefabrykowane wedhug ustaleri dokumentacji
projektowe;.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,.Instrukeja zabezpieczen przed korozja
konstrukeji betonowych” [32].

Skiadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu, na przekladkach z drewna sosnowego.

2.82. Przepusty kablowe i kanalizacja kablowa

Przepusty kablowe i kanalizacja kablowa powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemlczme i odpornych na dziatanie luku
elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow i kanalizacji powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatajace na nie obciaZzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sie kabli.

Zastosowac rury z polietylenu (arota) wg dokumentacii projektowej. Rury powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywad na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.8.3. Kable
2.8.3.1. Kable sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne uzywane do sygnalizacji $wietlnej powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90403
[15]. Nalezy stosowac kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, wielozylowe o zylach miedzianych w
izolacji polwinitowej. Stosowac kable 7 — 48-zytowe o przekroju zyt 1,5 mm?,

2.8.3.2. Kable zasilajace

Kable zasilajace szafe pomiarowo-bezpiecznikowa i sterownik powinny spelnia¢ wymagania
PN-93/E-90401 [14]. Nalezy stosowad kable o napigcinz znamionowym 0,6/1 kV, pigciozytowe o zytach
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektows.

2.8.3.3. Kable ukladu detekeji pojazd6w

Stosowac kable YSTYekw cztero- i siedmiozylowe o przekroju 2yt nie mniej niz 2,5 mm? do zasilania
petli indukeyjnych i przewdd L.g¥d 750 V o przekroju 2,5 mm? do wykonania petli, prod. ., Zatom”.

2.8.3.4. Kabel koordynacyjny

Na kable koordynacyjne zaleca si¢ stosowanie kabli telekomunikacyjnych §wiattowodowych
spelniajacych wymagania ZN-96/TPSA-02[27]. llos¢ widkien w kablu powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektows,

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.8.4. Zrodia swiatla

Zrédiem $wiatla w sygnalizatorach powinny byé diody LED.
. Diody LED powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%, w opakowaniach wg PN-86/0-79100 [18].
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2.8.5. Sygnalizatory :
Sygnalizatory dla sygnalizacji $wietlnej ruchu drogowego powinny spenia¢ wymagania zawarte
Instrukeii o drogowej sygnalizacii $wietlnej [27]. Sygnalizatory powinny byé zlokalizowane w stosunku
do drogi (ulicy} zgodnie z rysunkiem 1,

Widok sygnalizatora
Zz boku

570" -
Rzut # gory
ustawienia
. sygnalizatora
l aweZrnik
E
-
[+]
= 1 /I/ s+10"°
= =
5 C
< | ]
] & &
§ al
1 Jezdnia . y HKraweznil
z 05+20m 1 05+2,0m

Przekrdj poprzeczny ulicy

Rys. 1. Zasady umieszczania sygnalizatoréw w przekroju poprzecznym drogi (ulicy)
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2.8.6. Konstrukcje wsporcze
2.8.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych

Sygnalizatory nalezy mocowaé na konstrukcjach wsporczych, ktére powinny byé usytuowane poza
Jjezduia drogi, ktdre powinny by¢ usytuowane zgodnie z dokumentacja projektows. Konstrukcje wsporcze
sygnalizatoréw powinny by¢ stabilne i zapewnia¢ umieszczenie urzadzen wyswietlajacych w stosunku
do drogi zgodnie z rysunkiem 1.

2.8.6.2. Maszt sygnalowy (MS)
Maszty sygnalowe nalezy zastosowaé zgodnie z dokumentacja projektows.

2.8.6.3. Maszt sygnalowy wysiggnikowy (MSW)

Maszty sygnalowe nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacia projektows.

Skladowanie masztow wysiggnikowych powinno odbywaé sie na wyrdéwnanym podlozu w pozycji
poziomej,

z zastosowaniem przektadek z drewna sosnowego.

2.8.7. Glowice masztowe (przyziemne)

Glowice dla masztow typu MS i MSW nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Glowice powinny spelniaé nastepujace wymagania: '

— powinny posiadaé zaciski na nap1qc1e 500 V przystosowane do podlaczenia dwoéch zyt kabla lub
przewodéw o przekroju 1,5 mm’ w ilosci przekraczajacej liczbe zyl kabla uzytego w danym
rozwiazaniu,

— zaciski powinny by¢ montowane na materiale elektroizolacyjnym, niepalnym, odpornym na zmiany
temperatury i umiarkowane udary mechaniczne,

— konstrukcja glowic powinna byé dostosowana do wymiaréw masztéw typu MS lub MSW i zapewniad
wygodny ich montaz i dostep do stykow.,

2.8.8. Szafa zasilajaco-pomiarowa

Szafa zasilajaco-pomiarowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i odpowiadad
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [12], jako konstrukcja wo]nostojqca na fundamencie lub ustoju
betonowym o stepnin ochrony IP 33,

Sldadowanie szafy odwietleniowej powinno odbywad sie w zamknictym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem sig¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.8.9. Sterowniki

Sterowniki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadaé wymaganiom PN-91/E-
05160/01 [12] i Instrukeji o drogowej sygnalizacii $wietlnej [27].

Skladowanie sterownikéw powinno odbywaé sig w zamknigtym, suchym pomieszczeniu zabezpicczonym
przed dostawaniem si¢ kurzu i uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany przez Wykonawcee powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. .

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,. -
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi inspektora nadzoru o sowim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru nie
moze by¢ pdéZniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania sygnalizacji $wietlnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania sygnalizacji $wietlnej winien wykazywa¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:
— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

~ zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

- reeznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otwordw do Srednicy 15 om,
— sprezarki,

— koparki jednonaczyniowej,

— pily spalinowej do cigcia nawierzchni,

— samojezdnej wiertnicy ¢ 110,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczjce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whadciwodei przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na whasny koszt wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Tralisport materialéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji swietlnej winien wykazaé sig mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dluzycowej do samochodu,

— samochodu dostawczego,

— samochodu samowyladowczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

- przemieszezaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dia

poszczegodlnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodme z umowa oraz za jakoé¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projekiu organizacii robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonyml w dokumentacji projektowej
tub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczeniu

robdt, zostana — jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru — poprawwne przez Wykonaweg na wlasny

koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich dokladnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumnentacji projektowej { w S8T, a
takze w normach i wytycznych. Przy podeimowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah
materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziogei, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestig.
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Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wykopy pod fundamenty, kable i kanalizacjg kablowa

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnodci
rz¢dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopn,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju. gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie
wykopéw waskoprzestrzennych rgcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [23].

Wykopy pod maszty typu MS nalezy wykonywaé recznie, bez zabezpieczenia scian bocznych, z
zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp.

Wykopy pod fundamenty masztéw wysiegnikowych powinny byé wykonane wiertnica samojezdng bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich stateczno$é.

W -celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wody, z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

Zasypanie fundamentu tub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszezen (np. daminy,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami gruboéci od 15 do 20 cm i zageszczaé
ubijakami rgcznymi. Wskasnik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [24]. ‘
Zageszczenie nalezy wykonywaé w tali sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu, kabla lub
kanalizacji.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwiezé na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru,

5.3. Rowek pod przewody petli indukeyjnych

Polozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczy¢ kreda Iub innym znacznikiem w kolorze
kontrastowym, zwracajac szczegOlng uwage na to, zeby odstep miedzy rowkiem a §rodkiem linii
rozdziatu od sasiedniego pasa ruchu wynosit co najmniej 80 cm.

Rowek nie moze mie¢ rogdw o katach mniejszych niz 135°, dlatego nalezy wyciaé dodatkowe ukosne
rowki w odleglogci 150-200 mm od kazdego naroznika.

Glebokos¢ rowka 10 cm, a szeroko$¢ musi byé o okoto 1-2 mm wieksza niz érednica przewodu.

W boku nawierzchni (krawgznika itp.) gdzie ma biec ,,bierna” czgéé przewodu petli wykonaé otwér pod
katermn 45° do nawierzchni dla rurki ochronnej arota DVK 50, w ktérej doprowadzi¢ przewody do
najblizszej studni.

Przy uzyciu diuta itp. nalezy usuna¢ nieréwnosci $cianek rowka nie uszkadzajac jednak jego gérnych
krawedzi.

Rowek nalezy odwodni¢ i odkurzy¢ przy uzyciu kompresora. Ponadto rowek musi by¢ osuszony np. przy
uzyciu palnika gazowego bez uszkodzenia gérnych krawedzi rowka. Nalezy takze sprawdzi¢ czy na dnie
rowka nie znajdujg sig fragmenty nawierzchni, ktére mogtyby uszkodzié przewod petli,

5.4, Wykonywanie studni prefabrykowanych
Wykonywanie studni prefabrykowanych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowe] dokumentacji na te studnie.

3.5. Montaz masztéw typu MSW

Przed przystapieniem do montazu masztu nalezy sprawdzié stan powierzchni stykowych element6w
taczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyinej, ktéra w przypadku
uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupemié.

Maszt ustawia¢ nalezy przy pomocy dZwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrécié uwage, aby nie
spowodowa¢ odksztalcenia elementéw lub ich zniszczenia.

Przed zdj¢ciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki srub
mocujacych maszt powinny byé dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem.
Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci masztu,

Po ustawieniu masztu naleZy przystapi¢ do montazu wysiegnika uzywajac dzwigu i samochodu z
platformg i balkonem.
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Wysiggnik powinien by¢ tak ustawiony w stosunku zgodnie z dokumentacja projektowa, a sygnalizator
znajdowat sie nad pasem ruchy, dla ktérego byl przeznaczony.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku
migjscowych ubytkow, uzupelnié powloke malujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej. Nie nalezy malowaé w temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C i wilgotnoscl wzglednej
powietrza przekraczajgcej 80%.

5.6. Montaz maszi6w typu MS

Maszty typu MS nalezy ustawia¢ w wykopie glebokosei 80 cm na plycie chodnikowej grubodci 7 cm. Po
wprowadzeniu kabli do rur, maszt nalezy zasypywac ziemia ubijajac ja warstwami co 20 cm. Jezell maszt
zlokalizowany jest w chodniku, to jego gbrna czes¢ podziemna nie wymaga dodatkowego utwierdzenia.
W innych przypadkach nalezy wykonaé wokot masztu umocnienie warstwa thucznia lub gruzu
betonowego. Warstwa ta po ubiciu powinna mieé grubos¢ 15 cm, érednicg 0,5 m i znajdowac sie na
glebokosei 10 cm od powierzehni gruntu. Podziemna czesé masztu powinna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie farba bitumiczng. Maszt nalezy ustawiaé tak, aby otwory do mocowania sygnalizatoréw
wypadaly na odpowiednich kierunkach, a wychylenie jego od pionu nie przekraczato 0,001 wysokosdci
masztu.

5.7. Montaz glowic masztowych

W masztach glowice nalezy montowa¢ na konstrukcjach, w ktore wyposazone sa wneki. Montaz polega
na ich przykreceniu érubami. Do zaciskéw, w kidre wyposazone sq glowice, nalezy podlaczy¢ wszystkie
zyty kabli wchodzgeych 1 wychodzacych z masztu oraz przewody odchodzace od sygnalizatordéw. Zaleca
sig wykonanie trwalego oznakowania poszezegdlnych zyl przy podejsciu do zaciskdw. Zestyki powinny
by¢ zabezpieczone przed erozjg preparatem typu ,,Elektrosol” lub innym o podobnych wlasciwoéciach.

5.8. Montaz sygnalizatoréw

Sygnalizatory nalezy montowaé w sposéb przewidziany przez wytwérce.

Od zaciskow glowic do oprawek zardwek znajdujacych sie w komorach sygnalowych nalezy
poprowadzié przewody miedziane jednozylowe z izolacja wzmocniong o przekroju zyty nie mniejszym
niz 1 mm’®. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich
przeciagania przez rury i podczas pézniejsze]j eksploatacji, gdy narazone bgda na tarcie o krawgdzie
wewnetrzne konstrukeji.

Sygnalizatory dla pojazdéw umieszezone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strong jezdni,
natoriast sygnalizatory podwieszone nad jezdnia nalezy pochyli¢ w kierunku nadjezdzajacych pojazdow
o kat od 5° do 10° w stosunku do plaszczyzny prostopadlej do osi drogi, jak pokazano na rys. 1.

5.9. Ukladanie rur kanalizacji kablowej

Przed ulozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane. Odleglodci pomiedzy poszezegdlnymi rurami
w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm. Ulozone rury zasypa¢ warstwa piasku lub przesianej
ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co
najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawieraé gruzu i kamieni o §rednicy wigkszej od 5 cm.
Nastepnie zasypywac wykop kolejnymi warstwami po20 cm ubijanymi mechanicznie. Grubesé
przykrycia rur 0,7 m.

5.10. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukladaé w trasach wytyczonych przez shuzby geodezyine. Ukladanie kabli powinno by¢
zgodne z norma PN-76/E-05125 [11] i BN-89/8984-17/03 [26].

Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukltadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy ¢zym promien gigeia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Kabel do szafy zasilajaco-
pomiarowej nalezy uklada¢ bezposrednio w ziemi na glebokodci co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o
grubodci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm piasku, 2 nastepnie warstwa grunti rodzimego o grubosci
co najmniej 15 cm.

Wzdluz calej frasy, co najmniej 25 cm nad kablem nalezy ukladaé foli¢ koloru niebieskiego szerokodci
20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukladaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sig do ich
wngtrza wody i przed ich zamuleniem.
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W miejscach skizyzowai kabli 7 istnigjacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie
przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego. Kabel ulozony w ziemi na calej swej dtugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. '
Kabel sygnalizacyjny powinien zapewniaé dwustronne zasilanie kazdego sygnalizatora, tworzac petle
zaczynajacy i koficzaca si¢ na sterowniku. Kabel uktadaé w kanalizacji. Wejscia kabli do rur i wyjécia
powinny by¢ uszczelnione pianka poliuretanowa. Po utozeniu nalezy pomierzyé rezystancje izolacji
. poszczegolnych odcink6éw kabli energetycznych induktorem o napieciu nie mnigjszym niz 2,5 kV, przy
¢Zym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/km.

Zblizenia 1 odlegloéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglos¢ w em
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napigcie
. .. 25 10
Znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na napigcie
. A . 30 10
mamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 30
4 'Rurociqgi wodociagowe, Scickowe, cieplne, 509 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [17]
7 |Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, i ' 20
podpora, odciazka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
- 50
kanaty

*) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.
5.11. Montaz szafy zasilajaco-pomiarowej

Montaz szafy zasilajaco-pomiarowe] nalezy wykona¢ wedtug instrukcji dostarczone]j przez producenta
szafy. .

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a
mianowicie:

—  wykopéw pod fundament,

— montaz fundamentn,

— ustawienie i zamontowanie szafy w fundamencie,

— wykonanie instalacii ochrony przeciwporazeniowej,

— -~ podigczenie do szafy kabli zasilajacych,

— zasypanie wykopu i roboty wykoficzeniowe.

- 5.12. Montaz sterownikow

Montaz sterownikéw nalezy wykona¢ wedhug instrukcji dostarczonej przez producenta, ktéra powinna
zawiera¢ wskazéwki wymienione w p. 5.11.

5.13. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaieniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — szybkie wylaczenie zasilania przez
wylacznik réznicowo-pradowy w ukladzie TT wykonaé zgodnie z dokumentacia projektows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
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Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoéci bedzie zawieraé:

a) czg$c ogoling opisujaca: \

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

] bhp, . :

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badar),

b) czedé szezegotowsy opisujaca;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterownia i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzefi do magazynowania i zatadunku materiatow.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakos¢ materiatéw.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do. badan. Inspektor nadzoru bgdzie miat zapewniona mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadkn stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badaf wykonywanych przez inspektora nadzoru beda,
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé moZna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikarmi badat jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopic) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niege zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokenywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw o zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialdw,

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonaweg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawey, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg 7e raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaii albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektows i SST. W takim
przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce. :

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- 2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:
- Polska Normg lub

- aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objgte certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane [irzez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja
tych wymogdéw bedg odrzucone,

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do korica okresn
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami [34] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stann bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dziennika budowy bedzie opatrzony daty jego
dokonania, podpisem osoby ktéra dokonala wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgeznika i opatrzone daty i podpisem Wykonawey i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robét, ‘

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zpodno§é  rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

* wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badai
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegiinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant

nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieni do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepn kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Iaboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakos$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kaide Zyczenie inspektora nadzoru,

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,

€) protokoly z narad i ustalei,

f} korespondencje na budowie
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajgeego,

6.9. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno byé zgodne z dokumeritacjg projektowa i
SST. .

Po zasypaniu fundamentéw, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ spos6b usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.10. Fundamenty i ustoj e

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne 7z wymaganiami zawartymi w dokum entacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1], PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzié
dokiadno$c ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.11. Maszty z sygnalizatorami

Flementy masztéw powinny by¢ zgodne z dbkumentach projektowa i SST. Maszty z sygnalizatorami po
ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego konstrukcji (zgodnie zp. 5.415.5),

- prawidlowosci ustawienia wysiggnika wzgledem jezdni,

-~ prawidtowos$ci ustawienia sygnalizatoréw,

~  jakosci potaczeft kabli i preewodow na glowicach masztowych i w komorach sygnalizatorow,

— Jjakosci potaczefi Srubowych masztéw, wysiegnikéw, konsol i sygnalizatoréw,

— jakoSci montazu ostony plowicy,

— stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich clementéw metalowych.

6.12. Linia kablowa i kanalizacja kablowa’

W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzic nastepujace pomiary;
— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odleglodci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciaglosci 2yt kabla,

Ponadto nalezy sprawdzié:

- wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem (jak w p. 5.2) i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

- przebieg kanalizacji i kabla na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

- - prawidlowos¢ wykonania ciagéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,

- prawidlowos¢ budowy studni kablowych.

6.13. Szafa zasilajgco-pomiarowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa lub jej czesci odpowiadaja tym wymaganiom w
dokumentacji projektowej, ktérych spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzgdzi i bez demontazu
podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakoéé wykonania i wykoriczenia.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie fub ustoju, nalezy sprawdzic:

— jako$¢ polaczef srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjq szafy,

— jakosc polaczen kabli zasilajacych,

— zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym,

Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widoczaym miejscu wewnatrz szafy.



49

6.14. Sterowniki

Po zamontowaniu sterownikéw na fundamentach nalezy sprawdzic:

~ jako$¢ polaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja,
- stan powlok antykorozyjnych,
— jakosc potaczen kabli: zasilajacego, sterowniczych i zasilajacych petle indukceyjne.

6.15. Petle indukcyjne

Przed ulozeniem przewodow petli sprawdzi¢ czy rozmieszezenie rowkéw i ich wykonanie sg zgodne
z dokumentacja projektows. Po uloZzeniu przewoddw petli w rowku (przed zalaniem masg
bitumiczna) wykonaé pomiary rezystancji petli (R < 0,8 Ohma) oraz opornosé izolacji przewodu
petli wzgledem ziemi {co rajmniej 100 Moma). Po dolgczeniu petli detekeji do kabla zasilajgcego
(feedera) i dotaczeniu feedera do listew zaciskowych w szafie sterowniczej wykonaé pomiary
rezystancji petli i feedera (R <4 Oma) oraz opornos¢ izolacji wzgledem ziemi zyt petli i feedera
przy zwarciu Zyt miedzy sobg przy uZyciu napiecia 500 V DC (co najmnicj 100 Moméow). Po
wypelnieniu rowka i stwardnieniu wypelniacza nalezy porownie wykona¢ pomiary petli z feederem
Jow.

6.16. Instalacja przeciwporaZeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzié stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopier zaggszczenia i rozplantowanie
gruntu. '

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowe] nalezy sprawdzi¢ jakosé polaczen przewodow |
ochronnych, wykonac¢ pomiary rezystancii uzioméw. |

6.17. Sprawdzenie dzialania sygnalizacji \
\

Przed wlaczeniem sygnalizacji do pracy cyklicznej nalezy dokonad sprawdzenia dzialania sygnalizacji
przez:

a) wys$wieflanie sygnatu zétego migajacego przez co najmniej jedna dobe,

b) konirole poprawnosci dziatania nastepujacych uktadow nadzorujacych:

— sygnaldéw czerwonych, co najmniej w grupach sygnatowych dla pojazdow,

kolizji sygnalow zielonych w grupach kolizyinych,

dhugosei cyklu i whasciwych czaséw realizacji programéw sygnalizacyjnych,

— napigcia zasilania, '

Dziatanie uktadéw nadzorujacych: sygnaly czerwone, kolizyjnoéé sygnaléw zielonych oraz dhugosé
cyklu, powinno natychmiast wprowadzaé sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziatania
uktadu wraz z zapamietaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w momencie usunigcia przyczyny.
Ukiad nadzorujacy napiecie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obniZzenia napigcia poza
dopuszczalng granice, automatycznie przetaczyé sterownik na zasilanie rezerwowe lub go wylaczyc.

6.18. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie speliajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang przez
inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowienh OST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Cbmiar robdt bedzie okreélad faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows
i SST w jednostkach ustalonych w kosziorysie. Obmiaru robét dokonnje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiréw. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszcezenie) w ilodciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
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zwalnia Wykonawcy od obowiazkéw ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowaclzony Z czestodeia
wymagang do celu miesigczne]j ptatnoéei n rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilogci robot i materialéw

Dlugoéé i odleghos¢ pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skra_]nyml beda odmierzane poziomo
wzdhuz linii oslowe_] Jedli 88T wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m* jako dhugosé pomnozona przez éredni przekrdj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawee. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujacych, to Wykonawea bedzie posiadaé wame §wiadectwa

-legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawee utrzymane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét.

7.4, Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zasilajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obiniaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

7.5. Jednostka obmiarowza

Jednostka obmiarows jest kompletna sygnalizacja $wietlna na jednym skrzyzowaniu - 1 szt.
Obmiar robot polega na sprawdzemu wykonania wszystkich elementéw sygnalizacji §wietlnej, po
skontrolowaniu poprawnodci jego dziatania na calym skrzyzowaniu ulicznym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

" Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
.2) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin,
b} odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbiodr robét zanikﬁj gcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosei
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru,
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagn 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty, kable i kanalizacje kablowa
— wykonanie fundamentaw,
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uziomow tasmowych,
.— rowki pod petle,
- ulozenie przewodéw petli.
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8.3. Odbidr czeSciowy

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego tobot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Qdbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosei,
jakosci i wartosei.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

(dbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoficzenia robét 1 przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbjoru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosclowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdét poprawkowych.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.6. Dokumenty do odbiorn ostatecznego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru dstatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.,
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,
4. dziennik budowy i rejestry obmiardéw (oryginaly),

5. warunki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z
SSTiew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej iﬁwehtaryzacji
powykonawczej,

11. protokoty z dokonanych pomiaréw i skutecznosé zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

12. protokoly z dokonanych pomiaréw petli indukeyjnych, |
13. metryke sygnalizacji zawierajaca podstawowe informacje o wykonanej sygnalizacii,

14. w przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe tub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. !

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. ,
Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstaws platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycp kosztorysowej bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowag:
- robocizng bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych matetiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty bezpodrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sig do wymagafi warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warnnki okrelone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6Inione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki sygnalizacji §wietinej dla jednego skrzyzowania obejmuje;
— wyznaczenie robot w terenie,
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dostarczenie materialow,
wykopy pod fundamenty, kable i kanalizacje kablowa,
wykonanie fundamentéw, kanalizacji kablowej,

zasypanie fundamentéw, kanalizacji i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie

nadmiaro gruntu,

wykonanie masztéw z sygnalizatorami, szafy zasilajaco-pomiarowej, sterownika i instalacji

przeciwporazeniowej,
wykonanie petli indukeyjnych,

ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folia bchronnq,

uktadanie kabli w kanalizacji 1 masztach,
wykonanie tablicy TB i podiaczenie zasilania,
przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dziatania sygnalizacji,

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli, kanalizacji kablowej i petli,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania sygnalizacji Zamawiajacemu,

oznalkowanie poziome i picnowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L.

b

13.
14.

15.

16,
17.
18.
19.
20.
21,
22.
23,

24,

oo kW

PN-80/B-03322

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-81/C-89203
PN-80/C-89205
PN-75/E-05100

PN-76/E-05125

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06230
PN-93/E-90401

PN93/E-90403

PN-80/H-74219
PN-91/M-34501
PN-86/0-79100
PN-83/T-90331
BN-68/6353-03
BN-88/6731-08
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12

Elekiroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Fundamenty
konstrukeji wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakiesie
wykonywania badan przy odbiorze

Beton zwykly

Kruszywa mineraine do betonu

Doruieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement portlandzki

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Ksztaltki z nieplastyfikowanego pelichlorku winylu

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa ' :

Elekiroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie
badatfi typu :

Zaréwki. Ogdine wymagania i badania

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyine o izolacji i
powloce polwinitowej na napigcie zpamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 ¥V

Kable clektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowe] na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie
znamionowe (,6/1 kV

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania  transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne  kable miejscowe z  wigzkami
czworkowymi, peczkowe o izolacji polietylenowej

Folia kalandrowana techniczna z  uplastycznionego
polichlorka winylu suspensyinego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Oznaczenie wskaZnika zaggszezenia gruntu
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25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

26. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania.

27.  ZN-96/TPSA-02 Telekomunikacyjne  linie  kablowe  dalekosiezne.Linie
optoelekomunikacyjne Ogélne wymagania techniczne.

10.2. Inne dokumenty

28.Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dn. 6 czerwca 1990 1. (poz. 184).

29. Przepisy budowy urzadzen elektryczaych. Warszawa 1980 .

30. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbisrkowych.
Dz.U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.

31. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - Czesé V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

32. Rozporzadzenie Ministra Przemyshuy z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny edpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
Dz.U.Nr 8l zdn. 26.11.1990 1.

33. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r.

34. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

35. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

31. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pé#niejszymi

32. zmianami),
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§T-04.02.00 BUDOWA LINII KABLOWYCH NN

SPIS TRESCI

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci rob6t
. Obmiar robot

. Odbi0r robdt

Podstawa platnosci

10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru budowy linii kablowych nn w nastgpujacych ulicach w Lublinie :

- w ul. Lwowskiej; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- w ul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej

- w ul. Melgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazkowy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych, wojewodzkich i powiatowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy linii kablowych nn w
nastepujacych ulicach w Lublinie:

- w ul. Lwowskiej; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- wul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej

- w ul. Melgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.4. Okresienia podstawowe
1.4.1, Linia kablowa - kabel wiclozylowy b wwgka kabli jednozytowych w uldadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- Inb wiclozylowych polaczonych réwnolegle, tacznie z osprzgtem, wlozone na
wspolnej trasie i faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu,; w ktérym wlozone "sacjedua lub wigcej linii kablowych.

1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostalta
zbudowana.

1.4.4. Osprzgt linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgaleziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem Tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - sloma ufozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory. :

1.4.7. Przegroda - ostona ulozona wzdhiz kabla w celu oddzielenia good sqswdmego kabla Iub od innych
urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takic miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwick czesé rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowe;
lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglosé miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglo$é dopuszezalna dla
danych warunkéw ukltadania bez stosowaznia przegréd lub oslon zabezpleczajqcych i w ktorych nie
wystgpuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektryeznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zalkdéceniowych.

1.4.12. Pozostate  okreslenia  podstawowe sa zgodne =z norma PN-61/E-01002 [1].

1.5. Ogdlne wymagania dotyezace rob6t

Roboty zwigzane z budows linii kablowych nn prowadzi¢ zgodnie z obbwiatzujqcymi przepisami
i norami przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,

2.2. Kable

Przy przebudowie istmiejacych linii kablowych nalezy stosowaé kable zgodne z dokumentacja
projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych
nalezy stosowad nastgpujace typy kabli;
- YAKY wg PN-76/E-90301[7] o napieciu znamionowym do 1 kV.
Przekrd] zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleinosci od dopuszezalnego spadku napigcia i
dopuszezalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MgiE [24]
oraz powinien spelniaé wymagania skutecznodei zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia
Ministra Przemysh [23].

2.3. Mufy kablowe

Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju 1 liczby
Zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w migjscach ich zainstalowania.
Mufy przerlotowe kabli o powloce metalowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny
mieé witadki metalowe do Iaczenia z powlokami metalowymi Iaczonych kabli.
Mufy 1 glowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4. Piasek
Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5. Folia

Folie nalezy stosowaé do ochrony kabli przed wuszkodzeniami mechanicznymi.
Zaleca sig stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. L.
Dla ochrony kabli o napigeiu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé folie koloru niebieskiego.
Szerokoé¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywala ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6, Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny byé dostatecznie wytrzymate na dziatanie sil $ciskajacych,
z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich wlozenia. Wnetrza $cianck powinny by¢é gladkie lub powleczone
warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania sie kabli. '

Zaleca si¢ stosowanie na  przepusty  kablowe rur z  polietylenu  (arota)
o srednicy wewngtrznej nie muiejszej niz 100 mm dla kabli do 1 ¥V i érednicy 150 mm dla kabli od 1 do
30 kV. .

Rury powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-80/C-83205.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminic przewidzianym
kontraktem.
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3.2. Sprzgt do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowe] winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych whasciwa jakosé robét;
— spawarki transformatorowej,
— zageszezarki wibracyjnej spalinowej, _
— recznego zestawn Swidréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 15 cm,
— weiagarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,
~ zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna nickorzystnie na jako$é wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenic robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem. ‘

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli,
— samochodu samowyladowezego,

—~ ciagnika kolowego.
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszezaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Przebudowa linii kablowych

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez uzytkownika
linii. Warunki te okreslajg ogélne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest odlaczenie napigcia
w linii przebudowywanej - ‘

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robot,
zawierajacy uzgodniony z uzytkownikiem czas wlaczenia napigcia do wybudowywanej linii kablowej.

Przebudowg linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczefstwa i higieny pracy [22].

5.2. Pemontaz linii kablowej

Demontaz kolizyjnego odcinka linii kablowej nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii kablowej w mozliwie taki sposob, aby
Jjej elementy nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemoznodci zdemontowania elementow linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomié o tym inZyniera i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

W szezegblnych wypadkach Wykonawca moze pozostawié element linii bez jego demontazu, o
ile uzyska na to zgode Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwiazane z odkopaniem linii kablowej powinny by¢ zasypane gruntem
zaggszezonym warstwami co 20 cm § wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawca zobowiazany jest do nicodplatnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich
materialdw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywac za pomoca sprz¢tu mechanicznego lub recznie w zalezmosci
od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyijne.
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Wymiary poprzeczne row6w uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich iloci uktadanych w jednej
warstwie. Gleboko$é rowu okrelona jest glebokoscia utozenia kabla wg p. 5.4.4 powigkszona o 10 cm,
natomiast szerokod¢ dna rown obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1)a+20 [cm]

gdzie: n - iloéé kabli w jedne]j warstwie,
d - suma srednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odleglodci pomigdzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegloéci migdzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach
i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna

Skrzyzowanie odlegloé€¢ wem
lub zblizenie pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowani | zblizeniu
u

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do

1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania moga, sie
L . . . 25 .
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napigcie 50 10
znamionowe wyzsze niz 1 kv

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe
wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego 50 10
samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napigecie znamionowe

wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju 50 2
Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli rozmych uzytkownikéw 50 50

Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25
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3.4, Ukiadanie kabli
5.4.1. Ogolne wymagania

Ukdadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skreeanie, rozciggamie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sig na trasie budowanej linii.

Zaleca sig stosowanie rolek w przypadku ukladania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat
podioza. '

Podezas przechowywania, uktadania i montazu, kofice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez: '

— szezelne zalutowanie powloki, ‘
— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna byé nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw szucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukeji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura uktadanego kabla - wg ustalef wytworcy.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem,

Wzrost temperatury otoczenia ufozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie Zrodta ciepla, np. rurociag cieplny, nic powinien przekraczaé 5°C.

5.4.3. Zginanje kabli

Przy uldadaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gi¢cia powinien byé¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
a) 25-krotna zewngtrzna érednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
b) 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli Jjednozylowych o izolacji papierowej
1 0 powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli
wielozylowych o izolacji papicrowej i o powtoce aluminiowej o liczbie #yl nie przekraczajacych 4,
¢) 15-krotna zewnetrzna érednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o
powloce olowianej oraz w przypadku kabli wiclozylowych skrecanych z kabli jednozylowych o
liczbie Zyt nie przekraczajacych 4. ' '

5.4.4. Uldadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukladaé
kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory moégloy uszkodzié kabel, ani
bezpodrednio zasypywaé takim gruntem.
Kable nalezy zasypywaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o gruboéci co najmniej 15 crm, a nastgpnic przykry¢ folia z tworzywa sztucznego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosié co najmnisj 25 cm. -
Grunt nalezy zageszczaé warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiagna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].
Glgbokos¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosié nie mniej niz:
= 70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV z wyjatkiem kabli wozonych w gruncie
na uzytkach rolnych,

~ 80 cm - w przypadku kabli o napigeiu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie przekraczajacym
15 kV z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 90 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV ulozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,

— 100 ¢m, w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym wyZszym niz 15 kV.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% diugodei wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy mufach zaleca si¢ pozostawié
zapas kabli po obu stronach mufy, facznie nie mniej niz:

— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sziucznych, o napieciu
namionowym od 15 do 40 kV,



61

- 3 m — w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych o napigciu
zmamionowym od 1 do 10 kV

— 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napigciu znamionowym 1 kV

5.5. Skrzyzowaniz i zblizenia kabli migdzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykonywaé tak, aby' kabel wyzszego napiecia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna glebiej niz
linia telekomunikacyina,

5.6. Skrzyzowania i zbliZenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwodci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia, Kazdy z krzyzojacych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosei po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Przy skrzyzowaniu kabli z rurociagami podziemnymi zaleca si¢ ukladanie kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleghosei kabli uloZonych w gruncie od innych

urzadzen podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna odlegloéc w
cm
Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy porzioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi wodociagowe, cickowe, cieplne, 80" przy érednicy
gazowe z gazami niepalnymi i rurociagi z rurociagu do 50
gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at 250 mm i 150?
Rurociagi z cieczami palnymi przy $rednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o ciénieniu wigksze] niz 100
wyZszym niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4 at 250 mm
Rur‘ocmgl z gazami palnymi o cignieniu BN-71/8976-31 [17]
wWyZszym niz 4 at
Zbiorniki z plynami palnymi 200 200
Czgéol podziemne linii napowictrznych (ustdj, ) 20
podpora, odcigzka)
Sciany budynkdw i inne budowle, np. tunele,
- 50

kanaly
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowari

50 50
atmosferycznych

1} dopuszcza sig zmniejszenie odlegloéci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2y dopuszcza sig zmniejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

5.7. Skrzyzowania i zbliZzenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowa¢ z drogami ped katem zblizonym do 90° | w miare mozliwodci
W jej najwezszym miejscu.

Przy uloZeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzed mechanicznych
w miejscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 3.
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Tablica 3. Dhugosci przepustow kablowych pi‘zy skrzyzowaniu z drogami i rureciggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

$rednica rurociagu z dodaniem po 50 cm

Rurociag z kazdej strony

szerokos¢ jezdni z kraweznikami z

Drogao przekrpju ulicznym z kraweznikami dodaniem po 50 cm z kazde] strony

szeroko$¢ korony drogi i szerokosci obu
rowdw do zewngtrznej krawedzi ich skarpy
z dodaniem po 100 cm z kazdej strony

Droga o ?rzekroju szlakowym z rowami
odwadniajacymi

szerokos¢ koromy drogi 1 szerokosé rzutu
Droga w nasypie skarp nasyp6w z dodaniem po 100 cm z
L kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

W przypadku przekrojéw pdhilicznych z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypemn -
dhugosci przepustow nalezy ustalaé odpowiednio wg w/w wzordw.

Najmniejsza odleglo$¢ pionowa migdzy g6rna czgscia ostony kabla a plaszezyzna jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 cm.

Odleglos¢ migdzy gérna czeéeia ostony kabla a dnem rown odwadniajacego powinna wynosié co
najmniej 50 cm.

W/w odleglosei od powierzchni jezdni i dna rown moga by¢ zwigkszone, gdyz dla konkretnego
odcinka drogi powinny wynikaé z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajacych
projektowana przebudowe konstrukeji nawierzchni lub poglebienie rowu).

Kable nalezy uklada¢ poza pasem drogowym w odlegloéei co najmniej 1 m od jego granicy.

Odleglos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosié¢ ce najmniej 2 m.

W przypadku niemoznodci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych przez sady, dopuszcza si¢ ukladanie ich w pasie drogowym na
skarpach nasyp6éw lub na cz¢sciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach wejscia linia kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi - wymagaja
zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywaé ma warunkach podanych w tym
zezwoleniu, zgodnie z ustawa o drogach publicenych [25].

5.8. Wykonanie muf i glowic

Faczenie, odgalezianie i zakaficzanie kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf kablowych.

Nie nalezy stosowaé muf odgaleznych do kabli o napiecin znamionowym wyizszym niz 1 kV,

Mufy powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wiazek kabli skladajacych sie z kabli jednozylowych, zaleca sie przesunigcie
wzgledem siebie (wzdhuz kabla) muf montowanych na poszczegéinych kablach,

Metalowe widadki muf przelotowych powinny byé przylutowane szczelnie do powlok
metalowych kabli.

Miejsca polaczeni zyt kabli w mufach powinny byé izolowane oddzielnie, przy czym rozklad
pola elektrycznego w izolacii tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje
miejsc faczenia Zyt zaleca sig stosowaé materialy izolacyjne o wiasnosciach zblizonych do whasnosci
izolacji faczonych kabh. Dopuszcza sig niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc laczenia zyt
kabli o napigciu. znamionowym. nie przekraczajacym 1 KV, jezeli mufy wykonywane sg z Zywic
samoutwardzalnych.

Izolatory i kadluby glowic oraz wktadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny
by¢é wypelnione zalewq izolacyjng o wlasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa izolacja
kabla. W przypadku muf i glowic do kabli o izolacji papierowej na napiecie nie przekraczajace 1 kV
dopuszcza si¢ stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20].

Izolatory i kadhiby glowic oraz kadluby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny
by¢ wypetnione zalewa izolacyjna nie dziatajacs szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli.

Mufy przelotowe kabli olejowych umieszezone bezposrednio w gruncie powinny mieé ostong otaczajaca
wykonana z materialdw niepalnych, np. z cegiel wg BN-64/6791-02 [13], polaczonych zaprawa
cementowo-wapienna wg PN-65/B-14503 [10] i wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

5.9. Wykonanie polaczefi powlok, pancerzy i zyl kabli
Wiasnosci elektryczne polaczen powinny by¢ zgodne z norma PN-74/E-06402 [3]. Przewodnosé
potaczenia metalowych powlok kabli lub pancerzy, powinna by¢ nie mniejsza niz przewodnos¢ taczonych
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powlok lub pancerzy. W przypadku taczenia aluminiowych powlok kabli dopuszeza sig przewodnosé
polaczenia nie mniejsza niz 0,7 przewodnodci powloki.

Metalowe powloki kabli oraz pancerze powinny by¢ polaczone metalicznie ze soba oraz z
metalowymi kadtubami muf przelotowych i glowic. Polaczenia powlok aluminiowych ze soba i kadtubem
mufy nalezy wykonywaé wewngtrz mufy przy uzyciu przewoddéw aluminiowych o przekroju nie
mniejszym niz 10 mm?®. Potaczenia ze soba powlok, zyl powrotnych i pancerzy kabli z materiatéw innych
niz aluminium nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm”,

Polaczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadkn muf z
wkiadkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powlok obu laczonych odcinkéw kabli, nic
wymaga sie dodatkowego laczenia powlok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.10. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur arota o frednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100
mm dia kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w migjscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien byé ulozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
Jjednozylowych tworzacych uktad wielofazowy 1 kabli sygnalizacyjnych.

Gigboko$¢ umieszezenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gdrnej
powierzchni rur, powinna wynosi¢ co najmniej 70 c¢m - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kolowego.

Minimalna glebokodé umieszczenia przepustu kablowego pod jezdniz drogi moze by¢
zwigkszona, gdyz powinna wynikaé z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odeinka
drogi. \
W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konmstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny byé wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia ulozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczeinione nasmolowanymi szmatami,
sznurami lub pakolami, uniemozliwiajacymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa
Metalowe glowice kabli powinny by¢ polaczone z uziemieniem w sposéb widoczny. Powdoki
aluminiowe kabli moga by¢ bezposérednio polaczone w rozdzielni z szyng zerowa lub uziemiajaca.
Pancerze i powloki metalowe kabli oraz metalowe kadluby muf, powinny stanowié
nieprzerwany ciag prowadzacy do linii kablowe;j.

5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny byé zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ Zaopatrzone w trwale oz.naczmkl przy glowicach oraz
w takich miejscach i w takich odstgpach; aby rozrdznienie kabla nie nastreczato trudnosei.

Na oznacznikach powinny znajdowaé sig trwate napisy zawierajgce:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— mak uzytkownika kabla,

— zmak fazy (przy kablach jednozylowych),

— rok ulozenia kabla.

Trasa kabli ulozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stalych
punktéw terenu, powinna byé ozaczona trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu
SD [19] wkopanymi w grunt w sposéb nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy
umiedci trwaly napis w postaci ogdlnege symbolu kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny
by umieszczone w odstepach okolo 100m, ponadto nalezy je umieszezaé w miejscach zmiany kierunku
kabla i w migjscach skrzyzowan lub zblizer,

Oznaczniki trasy kabli ukladanych w gruncie na uzytkach rolnych, nalezy umieszczaé tak, aby nie
utrudnialy prac rolnych i stosowaé takie oznaczniki, ktére umozliwig latwe i jednoznaczne okreslenie
przebiegu trasy kabla.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowej..

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badatt na budowic w celu wskazama
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robot z dokumentacja projektowa,
S8T i PZL

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pehlq zgodno$é z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badaf.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o rodzaju 1 terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badaf do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzymera o zakonczenin kazde] roboty zanikajgcej, ktorg
moze kontynuowaé dopicro po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnic przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zakladu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapwmem do robdt, Wykonawca pownuen uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakogci Iub atesty stosowanych materiatow,

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$é nastawienia
mechanizméw regulacyinych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowdéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnosé
ich tras z dokumentagja geodezyjna.

Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé 0,5 m.
6.3.2. Kable i osprzet kablowy

" Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych fub
dokument6éw, wedtug kiorych zostaly wykonane, na podstawie atestéw, protokétow odbioru albo innych
dokumentdw.

6.3.3. Ukdadanie kabli

- W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace

pomiary:

— . glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odléglos',ci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowane;j linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie cigglosei zyt

Sprawdzenie ciaglodci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy
uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
Jjezeli poszczegblne zyty nie maja przerw oraz jesli poszezegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.3.5, Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odezytu po czasie niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci, Wynik nalezy uznaé za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,
o napigeiu znamionowym do 1 kV,
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— 50 M&Q/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycanymi o izolacji z papieru nasyconego,
o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z
tworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wartoéci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.6. Proba napigciowa izolacii

Prébie napigeciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszeza si¢ niewykonywanie
proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Probe
napigciowy nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowe] o napiecin znamionowym wyzszym niz | kV, prad uplywu nalezy
mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyly.

Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zy}y wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przeblcia i bez objawdw przebicia
czgiciowego, napigcie probiercze o wartosei rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-76/E-
90250 [4] i PN-76/E-90300 {6].

- warto§é prqdu uptywu dla poszczegdlnych Zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugo$ci nie przekraczajacej 300 m dopuszeza sig wartosé pradu
uptywu 100 pa.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcey, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewvkonywanie badan
po wykonaniu robot,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostks obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

— projektowa dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokoély z dokonanych pomiarow,

— protokély odbioru robdt zanikajacych,

— ewentualna oceng robot wydang przez zaklad energetyczny

. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materialow i
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych,
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

=]

— roboty przygotowaweze,

— oznakowanie robét,

~ przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— odiaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii kablowej,

— podiaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

160. PRZEPISY ZWIAZANE

16.1. Normy

I. PN-61/E-01002 Przewody elekiryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym do 60 kV. Ogoine wymagania i
badaria.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej

na napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.
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Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce
metalowe]j. Kable o powloce ofowianej na napigeie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napigcie znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

Rury z nigplastyfikowanego polichlorku winylu,

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
Zastosowania,

Cegta budowlana pelna.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorkn winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odleglodci poziome gazociagow wysokiego cisnienia od
obiektéw terenowych.

Znakowanie kabli, przewodow i zyl (analogia).

Shupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe,
Zalewy kablowe.
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10.2. Inne dokumenty

21. Przepisy budowy wrzadzen elekirycznych. PBUE wyd. 1980r.

22. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

23. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw techmcznych jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

24. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodéw 1 kabh elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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ST-04.03.00 PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4.. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot |
8. Odbiéf robdt

9. Podétawa platnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
i.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przebudowy o$wietlenia ulicznego w nastepujacych ulicach w Lublinie :
- w ul. Lwowskiej; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
- w ul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
- w ul. Metgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych , wojewédzkich i powiatowych.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przebudowy o$wietlenia
ulicznego w nastepujacych ulicach w Lublinie :

- w ul. Lwowskigj; od ul, Podzameze do ul. Andersa

- w ul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskigj

- w ul. Metfgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.3. OkreSlenia podstawowe
13.1.  Stup oéwictleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.3.2.  Wysiggnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.3.3.  Oprawa o$wietleniowa - urzadzenic stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztaleania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédlo swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacja elektryczna.

1.3.4.  Kabel - przewod wiclozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig,

1.3.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglghiona w ziemi, shizaca do utrzymania stupow
os$wietleniowych lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

13.6. Szafa o§wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.

1.377. Dodatkowa ochrona przec1wp0razemowa ~ ochrona czedci przewodzqcych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

1.3.8.  Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
1.4, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty zwiazane z budows o$wietlenia ulicznego prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY

2,1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za$wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru.

2,2. Materialy do wykonania ustoju betonowego ,.na mokro”
2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinnc zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$é ukladu. Szalowanie powinno byé
skonstruowane w sposéb umozhw1ajapy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelieniem masg
betonowa szalowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukcji. Projekt zaklada stosowanie
fundamentéw prefabrykowanych.
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2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub wskazaniami inspektora
nadzoru, lecz nie nizsza niz klasa B 20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1,
wedtug PN-88/B-06250 [3]. '

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 20 wg [3]

Lp. | Wiasciwosd Wartosé
1 Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 20

2 Nasiakliwo$é betonu, % 5

3 Odpornos¢ betonu na dzialanie mrozu, stopiefi mrozoodpornosei F 50

Skladnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy
wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spemiajacych
wymagania BN-88/6731-08 [22] i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”, zgodnie z wymaganiami PN-8§8/B-32250 [8].

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewiduja to wskazania
inspektora nadzorn, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-
85/B-23010 [5].

2.3, Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy ulkdadaniu kabli powinien by¢ co najmmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.3.2. Folia

Folia stuZaca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznyrmi, powinna by¢ folia
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosei od 0,4 do 0,6 mun, gatunku 1, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod shupy i szafy ofwietleniowe zaleca sig stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentdw konstrukcji okredlone sa
w PN-80/B-03322 [1]. .

W zaleimoéci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,Instrukcjq zabezpieczen przed korozja konstrukeji
betonowych” [35].

Skladowanie prefabrykatow powimno odbywaé sig na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury vzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na
nie obciazenia. Wneirza scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygladzajaca ich
powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sig kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu (Arota) drednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 70 mm. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.,



71

2.4.3, Kable

Kable uzywane do oéwietlenia ulic powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca
si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, pigciozylowych o zytach miedzianych w
izolacji polwinitowej. Przekr¢j zyt powinien by¢ dobrany w zaleinosci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sig stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm®,

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w migjscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.4.4. Zrédta swiatha i oprawy

Dla oéwietlenia ulic stosowaé Zrodla $wiatla i oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305
[15].

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$é ¢wietlna, trwatosé i statos¢ strumienia $wietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca sig stosowanie wysokopreznych lamp sodowych.

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsyltem Swiatta. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopmiu zabezpieczenia przed
wplywami zewngtrznymi komory lampowej IP 54 i klasa ochronnosci L.

Elementy oprawy, takie jak ukfad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materialow
nierdzewnych,

Oprawy powimny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzgledne]j powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100
[19].

2.4.5. Shipy odwietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dla o§wietlenia ulic, poza szczegélnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe shupy
ofwietleniowe stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokoscei 12 m.

Shupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikéw oraz parcia
wiatru dla T i I1I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

W dolnej czesei stupy powinny posiadaé jedng wneke zamykana drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosei
zainstalowanych opraw) pugé zaciskéw do podlaczenia dwaich zyl kabla o przekroju do 50 mm?,

Stalowe shipy winny byé wykonane z blachy o gruboéei od 2 mm do 4 mm ugietej na profil o
przekroju wielokata. Ich powierzchnie wewnetrzne powinny byé oczyszczone 1 powleczone warstwg
ochronna z bitizolu o grubosci min. 120 pm. Strona zewngtrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna by¢
malowana trzema warstwami farb; antykorozyjna, podktadowa i nawierzehniowa. Farba nawierzchniowa
powinna by¢ kolorn szarego (mieszanina koloréw 51 1 81 w stosunku 1:1).

Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji
projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogg wykazywaé peknieé, a otwory na elementy laczace
nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Skladowanie shipéw oéwietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu
w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.4.6. Wysiggniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa .

Ramiona lub ramig wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich
wysieg powinien by¢ zawarty od 1,0 m do 3,0 m. Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do opraw i
shupow oswietleniowych uzywanych do oéwietlenia ulic.

Wysiggniki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarsk1m1 7 zewnatrz i
asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak shupy o$wietleniowe.

Skiadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym 1 zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.

2.4.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa, nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.
Tabliczka powinna posiadaé odpowiednia ilod¢ podstaw bezpleczmkowych 25 A oraz pigé
zaciskéw przystosowanych do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm’,
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2.4.8. Szafa oswietleniowa

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i odpowiadaé
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym
prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od
strony zasilania jak i odbior i wykonana na napigcie znamionowe 380/220 V, 50 Hz.

Szafa oswietleniowa powinna skiadac sie z cztonow:

— zasilajacego dostosowanego do podiaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?, skladajacego sic z
podstaw bezpiecznikowych 200 A lub Jacznika recznego 200 A,

- odbiorczego skladajacego si¢ z 12 pol odplywowych, wyposazonego w wylaczniki instalacyjne
nadpradowe selektywne i stycznik 200 A, ktor bezposrednio whacza i wylacza oéwietlenie. Do
podiaczenia kabli odbiorczych, czton powinien posiadaé uniwersalne zaciski srubowe umozliwigjace
przykrecenie zyt o przekroju do 70 mm® bez uzywania konicéwek kablowych,

— pomiarowego, shuzacego do pomiaru energii elektrycznei,

— sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowe;. _

Ponadto szafa o$wietleniowa powinna umozliwiaé wylaczanie czesci oéwietlenia oraz prace w
pierScieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.

Skladowanie szafy o$wietleniowej powinno odbywac sig w zamknietym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.49. Zwir napodsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé Idasy co najmniej 11 i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje inspektora nadzorn. Liczba i
wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowad wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia ulic

Wykonawca przystgpujacy do wykonania ofwietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa jako$é robdt: '
— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem @ 60 cm,

-~ spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h, _

— reeznego zestawu §widréw do wiercenia poziomego otwordw do @ 15 cm,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami, -

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyezgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenic robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialow i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé sic mozliwodcia
korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
— przyczepy diuzycowe],
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
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-~ samochodu dostawczego,
~ przyczepy do przewozenia kabli,

Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla
poszezegdlnych element6w.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robat

Wykonanie robit powinno byé takie, jak okreslono w Specyfikacji, badZ inne, o ile zostanle
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalenosei od glgbokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykopy pod fundamenty zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06030 {2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST Iub
wskazaniami inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien byé skiadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$é.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Wykopy pod kabel prowadzone w chodniku nalezy zasypaé piaskiem.

Zasypanie fundamentu lub kabla poza chodnikiem nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczefi (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15
do 20 cm i zaggszczaé ubijakami recznymi lub zagegszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszezenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki spos6b aby
nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla,

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé
w poblizu lub odwiez¢ na wysypisko albo miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dZzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszczonego zwiru spelniajacego wymagania BN-
66/6774-01 [23].

Przed jego =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia = 2 em. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z dokfadnoseia + 10 cm.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowanym fundamencie. Glebokosé
posadowienia oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentaciji projektowej.

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wigksza niz 9,001 wysokosci
shupa.

Stup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 ¢m od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiggnikow

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojgcych przy pomocy diwigu i samochodu z
balkonem.
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Czesé pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujaca sie w gomej czgsci stupa
o$wietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go érubami, znajdujacymi si¢ w
nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obciazeniu go oprawg lub ciezarem réwmym
cigzarowi oprawy.

Wysiegniki powinny byé ustawione pod katem 90 stopni z dokfadnoscia + 2 stopnie
do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w uku,

Nalezy dazyé, aby czeSci ukodne wysiegnikéw znajdowaly si¢ w jednej plaszezyznie
rownoleglej do powierzchni o§wietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. -

Kazds opraw¢ przed zamontowaniem nalezy podiaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zagwiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weiagnigein przewodow zasilajacych do stupow i
wysiggnikow.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z Zylami miedzianymi o
przekroju zyly 2,5 mm®,

Ilos¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielne przewody Oprawy
nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do
nich przewodow zasﬂamcych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmiemaky swego polozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla IE i I strefy wiatrowej.

5.7. UKkladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 [13]. :

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie,
rozcigganie ifp,

Temperatura otoczenia przy ukladanin kabh nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaé¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promied giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica.

Bezpodrednio w gruncie kable nalezy ukladaé na glebokosei 0,7 m z dokladnoscia + 3 cm na
warstwie piasku o gruboéci 10 ¢cm z przykryciem réwniez 10 em warstwa piasku, a nastgpnic warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 em.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhiz calej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy ukladaé folig koloru niebieskiego szerokodci 20 cm.

Przy skrzyzowanin z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uldadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wngtrza wody i przed ich zamuleniem.

W migjscach skrzyzowart kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sig
wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie -
rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel ulozony w ziemi na catej swej diugoéci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktadaé w sposéb zapewniajacy:
= nienaruszalnosé konstrukcji i nieostabienie wytrzymatogci mechanicznej mostu lub wiaduktu,
~  latwosé ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w

czasie prac zwigzanych z napraws i konserwacja konstrukeji.

Zaleca sig przy latarniach, szafie odwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkdw
kabla induktorem o napigciu nie mnigjszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz
20 Momoéw/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Qdleglodei kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen pedziemnych

Najmniejsza dopuszezalna
Lp. |Rodzaj urzagdzenia podziemnego odleglos¢ w em
pionowa przy [ pozioma przy
skrzyzowanin | zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie
. . 25 10
znamionowe sieci do | kV :
2 | Kable elektroenergetyczne na napigeie
. Lo . 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyijne 50 50
4 | Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, )
A . 50 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg IN-91/M-34501 [18]
7 | Czeéci podziemne linii napowietrznych (ustdj,
. . - 80
podpora, odciazka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, ) 50

kanaly

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.8. Montaz szafy oSwietleniowej

Montaz szafy oswietleniowe] nalezy wykonaé wedhug instrukcji montazu dostarczonej przez

producenta szafy i fundamentu.

Instrukcja powinna zawieraé wskazowki dotyczace montazu i kolejnosei wykonywanych robét, a

mianowicie:

wykopdow pod fundament,

montaz fundamentu,

ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
wykonanie instalacii ochrony przeciwporazeniowej,

podiaczenie do szafy kabli ofwietleniowych i sterowniczych,

zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.9. Wrykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji odwiefleniowej, do czasu
ukazania si¢ nowych przepisow, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub nziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe
o$wietleniowa, oraz od warunkow technicznych przylaczenia wydanych przez zaklad energetyczny.

5.10. Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czg$el przewodzacych dostgpnych z uziomami w sposob

powodujacy samoczynne odgczenie zasilania, w warunkach zakléceniowych

. Zaleca sie wykonywanie uziomn tasmowego, ukladajac w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarke ocynkowana 30 x 4 mm, ktdra nastepnie powinna byé wprowadzona do wnek
latarn, i szafy oswietleniowej i polaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga spetniaé réwniez rolg

zaciskéw probierczych. _
Ewentualne laczenie odcink6w bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna byé ukladana plycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem

bez kamieni, zwiru i gruzu,

0Od zaciskdéw ochronnych do elementdw przewodzacych dostepnych, nalezy ukiadaé przewody

miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm”.
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru, ze
zwrdceniem szezegdlnej uwagi na wykonanie, zgodnosci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznych
wykonania i odbioru.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektows.

Po zasypaniu fundament6w, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usunigeia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badai powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu 1 wymiardw, wygladu zewnetrznego
‘oraz wytrzymaltodci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadio nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie oéwietiéniowe

Elementy latarfi i masztow powinny by¢ zgodne z dokimentacja projektowa i BN-79/9068-01
[30].
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazn, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokladnodci ustawienia pionowego stupéw,
— prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
— jakoéci potaczen kabli i przewodéw na tabliczee bezpiecznikowo-zaciskowe] oraz na zaciskach
oprawy,
— jakoSci potaczen Srubowych shupdw, wysiggnikow i opraw,
— stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszysikich elementow,

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié nastgpujace
pomiary:
— glebokodci zakopania kabla,
— grubodci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odleglosci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i cigglodei zyi kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw
rezystancji i ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzié wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i
rozplantowanie nadmiaru ziemi,

6.6. Szafa oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa o$wietleniowa lub jej czesci odpowiadaja
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi i bez demontaza podzespoléw.

Sprawdzeniem nalezy objac¢ jakos¢ wykonania i wykoficzenia, a zwlaszcza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

— claglogé przewodéw ochronnych iich podiaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych
znalez¢ sie pod napigciem,

— jako$¢ wykonania polaczen w obwodach giéwrych i pomocniczych,

- jakos¢ konstrukeii.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzié;

- jakos¢ potaczen §rubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja szafy,

— stan powlok antykorozyjnych,

— jakosc polaczen kabli zasilajacych odplywowych i sterowniczych,

— zgodnosé schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszezony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.
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6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosei wlozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary giebokosei utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uziomdéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznoéci zerowania,

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescié w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.8. Pomiar natezenia o$wietlenia

‘Pomiary nalezy wykonywaé¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych
znieksztatei¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% cafej skali na danym zakresie.

Pomiary natgZenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a clement $wiatloczuly powinien posiadaé urzgdzenie umozliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiarn,

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punkiéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.9. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punkiach SST
zostang przez inspektora nadzoru odrzucone,

Wszystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Odbiér robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przoez inspektora nadzoru.

. 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dia linii kablowej jest metr, a dla latarni, i szaf o$wietleniowych jest -
sztuka. :

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzory, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundamenty i kable,
— wykonanie fundamentéw i ustojéw,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod inad kablem,
— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koficowego robét

Do odbioru koicowego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé:
— projektowa dokumentacje powykonawcza,
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— peodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokdly =z

dokonanych  pomiardw
przeciwporazeniowej.

skutecznoscl  zerowania

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Plathos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i norma jakosei robat.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

zastosowanej

ochrony

Cena 1 m linii kabloWej lub 1 szt. latarni, lub szaf oéwieﬂeniowych obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie rob6t w terenie,

dostarczenie materiatow,

wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentéw,
zasypanie fundamentéw, ustojow i kabli, zaggszczenie ‘gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie

nadmiaru gruntu,

montaz shupéw, wysiggnikéw, opraw, szafy oswietleniowej 1 instalacji przeciwporazeniowej,

uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

podtaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia o§wietlenia,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konsetrwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322
2. PN-68/B-06050
3. PN-88/B-06250
4. PN-86/B-06712
5. PN-85/B-23010
6. PN-88/B-30000
7. PN-90/B-03200
8. PN-88/B-32250
9. PN-80/C-89205
10. PN-76/E-02032
11. PN-55/E-05021
12. PN-75/E-05100
13. PN-76/E-05125
14. - PN-81/BE-05160/01
15. PN-83/E-06305
16. PN-79/E-06314
17. PN-93/E-90401
18. PN-91/M-34501
19. PN-86/0-79100
20. BN-80/6112-28
21, BN-68/6353-03

Elcktroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukeji wsporczych

Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement portlandzki

Konstrukeje stalowe. Obliczenia statycezne 1 projektowanie
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oéwietlenie drég publicznych

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosei
przewodow i kabli

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
budowa .
Elektroenergetyczne linje kablowe. Projektowanie i budowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawdw badanych w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu

Elekiryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

Elekiryczne oprawy ofwietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowe]j na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigeie
znamionowe 0,6/1 KV

Gazociagi 1 Instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
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: polichlorku winylu suspensyjnego
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospotka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzehni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

28. BN-83/8971-06 .  Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO

29. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

"~ 30. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji

wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

33. Przepisy budowy urzadzen elekirycznych. PBUE, wyd. 1980 1.

34. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
(Dz.U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1)

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czed¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 1.

36. Rozporzqdzeme Ministra Przemyshn z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow techmcznych jaklm
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
(Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.19901.)

37. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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ST-04.04.00 BUDOWA LINII KABLOWYCH SN -—12/20 kV

SPIS TRESCI

11. Wstegp

12. Materialty

13. Sprzet |

14. Transport

15. Wykonanie robdt

16. Kontrola jakoéci rob6t
17. Obmiar robot

18. Odbidr robot

19. Podstawa platnodci

20. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy kablowych linii energetycznych SN — 12/20 kV =zasilajacych podstacje
KOLEJARZ i podstacj¢ TATARY w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazkowy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych, wojewadzkich i powiatowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy kablowych linii
energetycznych SN — 12/20 kv zasilajacych podstacie KOLEJARZ i podstacj¢ TATARY w Lublinie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.13. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozylowych polaczonych rownolegle, facznie z osprzetem, ulozone na wspdhej trasie i
taczace zaciski tych samych dwéch urzadzeni elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.14, Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ulozone sq jedna lub wiccej linii kablowych.,
1.4.15. Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.16. Osprzgt linli kablowej - zbior elementow prz,eznaczonych do laczenia, rozgaleziania lub zakoficzenia
kabli.

1.4.17. Ostona kabla - konstrukcja przeznmaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechamcznym1
chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

1.4.18. Przykrycie - stoma ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.

1.4.19. Przegroda - ostona utozona wzdiuz kabla w celu oddzielénia 2o od sasiedniego kabla lub od innych

urzadzen,

1.4.20. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg$é rzutu poziomego linii
kablowe]j przecina lub pokrywa jakakolwiek czedé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

1.4.21. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegloéé dopuszczalna dla danych warunkdw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.22. Przepust kablowy - konsirukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.23. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zak¥éceniowych.

1.4.24. Pozostale okresienia podstawowe sa zgodne z norma PN-61/E-01002 [1].
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Roboty zwiazane z budows linii kablowej SN prowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i norami przestrzegajac przepisow bhp oraz bezpieczefistwa ruchu.

Wykonawca preed przystapieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢é do aprobaty
Inspektora radzoru program zapewnienia jakosci (PZI).

2. MATERIALY

2.1. Ogdne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.




82

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych nalezy stosowaé kable zgodne z dokumentacja
projektowa.

Bebny z kablami nalezy przechowywac w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podioiu. '

2.3. Mufy kablowe

Mufy powinny byé destosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby 2yt
oraz do mocy zwarcia, wystgpujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiadaé wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5, Folia

Folie mnalezy stosowaé do ochrony kabli przed wuszkodzeniami  mechanicznymi.
Zaleca sig stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosei od 0,4 do 0,6 mm, gat. [. Dla
ochrony kabli o napieciu znamionowym do 30 kV nalezy stosowaé folie koloru czerwonego.  Szerokoé¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywala utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spemia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych b rur z polietylenu (arota)
o rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury arota
postanowienia zawarte w normie PN-80/C-89205 [11]

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w migjscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. '

3, SPRZET

3.1, Ogolne wymagania

Wykonawca jest zcbowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu mna jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiafow, sprzetu
itp.

Sprzet nzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzgtu powinna gwarantowad wykonanie robédt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowe]j, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wlasciwg jakoéé robot:
— spawarki transformatorowej,
 — zaggszezarki wibracyjnej spalinowej,
— rg¢eznego zestawn $widrdw do wiercenia poziomego otwordw do & 15 cm,
— wciagarki mechaniczoej z napedem elekirycznym od 5 do 10 t.,
— zespotu pradotwdrczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, kidre nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot.

Liczba §rodkow transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu
Wykonaweca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych érodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego,
~ przyczepy do przewozenia kabli,
- samochodu samowyladowczego,

~ ciggnika ketowego.
Na éredkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii kablowych

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez wizytkownika linii.
Warunki te okreslaja ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odigczenie napigcia w linii
przebudowywanej '

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora nadzoru harmonogram tobdt,
zawierajacy uzgodniony z uzytkownikiem czas wlaczenia napiecia do wybudowywanej linii kablowej.

Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczefistwa i
higieny pracy [22].

5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocq sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby

geodezyjne. -

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich flodei uktadanych w jednej warstwie.
Glebokos¢ rowu okreslona jest glebokoscia ulozenia kabla wg p. 5.4.4 powigkszong o 10 cm, natomiast
szerokosc¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+(n-1)a+20 femj
gdzie: n - iloé¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma $rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odleglosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtesci miedzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach
i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie odlegloéé wcem
lub zblizenie pionowa przy | pozioma przy

skizyzowaniu | zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do

1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyinymi 25 10
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga sig
urzadzeh ofwietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napigeie 50 10
Zznamionowe wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe
wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego 50 10
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samego typu _
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 50 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyinymi

Kabli réznych wzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli ' - 25

5.3. Ukladanie kabli
5.3.1 Ogdlne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uldadaniu powinny by¢ zachowane grodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu mnych kabli tub urzadzeri znajdujacych sig na trasie budowanej linii.

Zaleca sig stosowanie rolek w przypadku uldadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powumy
by¢ ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykal podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé przed wilgocig oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zahitowanie powloki,
— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.3.2 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladanin nie powinna by¢ nizsza niz:
¢) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowe;,
d) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukeji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura ukiadanego kabla - wg ustalef wytwérey.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie malym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie Zrodia ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

5.3.3 Zginanie kabli

Przy ukladaniu kabli mozZna zginaé kabel tylko w przypadkach komecznych przy czym prormeﬁ gigcia

powinien by¢ mozliwie duzy, nie mnigjszy niz:

d) 25-krotna zewne¢trzna §rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

¢) 20-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli jednozylowych o izolacji papierowej
i 0 powloce olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli wielozylowych o
izolacji papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

f) 15-krotna zewnetrzna S$rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji. papierowej
i o powloce olowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozytowych 0
liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

5.3.4 Ukladanie kabli bezpodrednio w gruncie

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach
kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukladaé kabli bezposrednio
na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktdry mégiby uszkodzié kabel, ani bezpoérednio zasypywaé takim
grunfem. i .

Kable nalezy zasypywa¢ warstwy, piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosei co najmniej 15 em, a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego. Odlegloéé folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. _

Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiagna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8632-01 [14]. _

Glgbokod¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetranej powierzchni kabla
powinna wynosié nie mniej niz:

— 90 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV ulozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
— 100 em, w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.
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Kable powinny byé ulozone w rowie linia falista z zapasem (od 1 do 3% dhugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas
kabli po obu stronach mufy, facznie nie mniej niz:

— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 15 do 40 kV.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany
glebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna glebiej niz linia
telekomunikacyjna.

5.3, Skrzyiowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sig krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi ped katem zblizonym do 90° i w miarg
mozliwoéci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych wlozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy

skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sig ukladanie kabli nad rurociagami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych

urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszezalna odlegioss w em

Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
: skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi wodociaggowe, scickowe, cieplne, 80" przy srednicy
gazowe Z gazami niepalnymi i rurociagi z rurociggu do 50
gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at 250 mm i 1507
Rurociagi z cieczami palnymi przy Srednicy 100
Rurociagi z gazami paloymi o cisnieniu wigkszej niz 100
wyzszym niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4 at 250 mm
Rur.oc1qg1 z gazami palnymi o ci$nieniu BN-71/8976-31 [17]
WyZszym niz 4 at
Zbiomiki z ptynami palnymi 200 200
Czesei podziemne linii napowietrznych (ustdj,
L - 80

podpora, odciazka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,

- 50
kanaty
Urzadzenia ochrony budowli od wyladowan

50 50
atmosferyczaych

3) dopuszcza sie zmnigjszenie odleglodei do 50 em pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
4) dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

5.6. SkrzyZzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miarg mozliwosci
w jej najwezszym miejscu.

Przy ulozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od wurzadzen mechanicznych
w miejscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dlugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociagami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhugo$é przepustu na skrzyzowaniu

$rednica rurociggu z dodaniem po 50 cm

Rurociag z kazdej strony

szeroko$¢ jezdni z kraweznikami z -

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami dodaniem po 50 cm z kazdej strony

szeroko$¢ korony drogi i szerokosci obu
rowow do Zewngirznej krawedzi ich skarpy
z dodaniem po 100 cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniajacymi

szeroko$¢ korony drogi i szerckosc rzutu
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Droga w nasypie skarp nasypéw z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

Na_]nmw]sza odleglos¢ pionowa miedzy gérna czgécia ostony kabla a plaszczyzna jezdni nie powinna
by¢ mniejsza niz 100 cm,

Odleglosé kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powmna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach wejécia linia kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi - wymagaja zezwolenia ze
strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywaé na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawq
o drogach publicznych [25].

5.7. Wykonanie muf

Laczenie, odgalezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf kablowych.

Mufy powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wiazek kabli skladajacych si¢ z kabli jednozytowych, zaleca sig przesunigcie wzglgdem
siebie (wzdiuz kabla) muf montowanych na poszczegélnych kablach.

Miejsca polaczeni zyt kabli w mufach powinny byé jzolowane oddzielnie, przy czym tozkiad pola
clektrycznego w 1zola011 tych miejsc powinien byé zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc
faczenia zyt zaleca sig stosowad materialy izolacyjne o wlasnosciach zbhzonych do wilasnodci izolacji faczonych
kabli. Dopuszcza si¢ niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc laczenia 2yl kabli o napieciu
Znamionowym nie przekraczaj acym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sa z zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadluby glowic oraz kadiuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢
wypehione zalewa izolacyjna nie dziatajacy szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabh

5.8. Ukladanie przepustﬂw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywag z rur stalowych lub z arota o Srednicy wewngtrznej nie mniejszej
niz 150 mm.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabél narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepuscie powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych
uklad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokosé umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rur, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gleboko$¢ umieszezenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze byé zwieckszona,
gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.
W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konsirukeji nierozbieralnej, przepusty powinny byé
wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia ulozenia kabli
~dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég. _
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakufami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.9. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable ulozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstgpach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowad sig trwate napisy zawierajace:
— symbol i numer ewidencyjny linii,
— oznaczenie kabla,
~ znak uzytkownika kabla,
— znak fazy (przy kablach jednozylowych),
— rok olozenia kabla,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie
linii kablowej..

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badafi na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnoéci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa,
SSTiPZIL

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$é z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszezone do uzycia bez badar.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki badai do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Tnspektora nadzoru o zakofczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora

‘moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 1 ewentualnie przedstawiciela,
-odpowiedniego dla danego terenu Zakladu Energetycznego - zalozonej jakosci.

“6.2. Badania przed przystapieniem do robot

- Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia

"0 jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inspektora nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzgtu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robat
6.3.2. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras
z dokumentacja geodezyjna,
Odchyfka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

6.3.3. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnofci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentdéw, wedhug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych
dokumentow.

6.3.4. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— gruboéci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odleglosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej tinii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za

dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacii nie wigeej niz o 10%.

6.3.5. Sprawdzenie ciaglodci 2yt

Sprawdzenie ciaglosci 2yt roboczych i powrotnych oraz zgodnodci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jeshi poszczegélne fazy na obu koficach linii sa oznaczone identycznie.

6.3.6. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé¢ za pomocs megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sig mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rézystancja izolacji wynosi co najmniej:

— 20 MCYkm - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasycomego,
0 napigciu znamionowym do 1 kV,
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— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,
0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6]. -

6.3.7. Proba napigciowa izolacji

Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Probe napigciowa nalezy wykonad
pradem stalym lub wyprostowanym.
W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uplywu nalezy mierzy¢
oddzielnie dla kazdej zyty.
Wynik proby napieciowe] izolacji nalezy uznaé za dodatni , jezeli: ‘
- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czgsciowego, napigeie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250
[4] 1 PN-76/E-90300 [6].
- warto$¢ pradu uptywu dla poszezegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
min. badania; w liniach o dfugoéci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sig warto$é pradu uplywu 100 pa.
6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanic badan po
wykonaniu robét,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
— projektows dokumentacje powykonawcza,
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
— protokély z dokonanych pomiaréw,
— protokoty odbioru robét zanikajacych,
— ewentualng oceng rob6t wydana przez zaklad energetyczny.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materialow
i wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarow i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i whudowanie materiatéw,

— odigezenie i demontaz kolidujacego odeinka linii kablowej,

— podtaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
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napigeiu znamionowym do 60 kV. Ogélne wymagania i
badania. :

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowe] i powloce
metalowej. Kable o powloce olowianej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

Kable clektroenergetyczne i sygnalizacyine o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie
przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycziych i powloce polwinitowej na napigcie
namionowe 0,6/1 KV,

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 KV,

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napigcie znamicnowe powyzej 3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorkn winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdluego
zastosowatria.

Cegla budowlana peina.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odlegtodei poziome gazociagow wysokiego ciénienia od
obiektow terenowych.

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

Shupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Zalewy kablowe. ‘

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dz. U, Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U, Nr
81 z dnia 26.11.1990 .

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i
kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
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ST-04.05.00 ROBOTY TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE

1.5.1. Czeéé ogdlna

1.5.1.1. Nazwa zadania
Budowa trakeji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty towarzyszace 1 tymczasowe.

1.5.1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt towarzyszacych i tymczasowych.
Roboty towarzysziyce

Roboty towarzyszace; roboty przygotowawcze i niwelacyjne terenu niezbedne do rozpoczecia
robot.

Roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe obejmuja zabezpieczenie terenu budowy.
1.5.1.3. Okreslenia podstawowe. '
Okreslenia podane w niniejsze] specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okredleniami podanymi wymaganiach ogdlnych, -
1.5.2. WYMAGANIA szczegolowe dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych
Brak materialéw do wykonania robot.
1.5.3. 'Wymagania szczegélowe dotyczace sprz¢tu i maszyn do robét budowlanych
Podstawowy sprzet do wykonania robét:
- Elektronarzegdzia,
Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
1.5.4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu
Do transportu 1 wywozu gruzu'naleZy uzyc:
— Samochdéd cigzarowy lub ciagnik,
1.5.5. 'Wymagania szczeg6lowe wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robét rozbiorkowych podano w specyfikacji technicznej
wykonywania i odbioru robdt — czeé¢ ogblna. '

1

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
1.5.5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy:
— Teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.
- Zdemontowa¢ lub zabezpieczy¢ istniejace zasilanic w energie elektryczna, instalacje
teletechniczna 1 wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
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1.5.5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robét
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpicczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz.401).

1.5.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robdt budowlanych
Zasady kontroli jako$ci podano w pkt. 1.6.
* Jako$¢ wykonywanych robét nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegélne etapy finalne
nalezy dokonaé wpisu do dziennika budowy. Prawidlowo$é wykonania robdt potwierdza Inspektor
Nadzoru.

1.5.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w pkt. 1.7.
Przedmiar i obmiar rob6t w zakresie robdt przygotowawczych zwigzanych z przygotowaniem placu
budowy nalezy ustali¢ ryczaltowo wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez

. Wykonawce robdt i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. OQdbidr robdét budowlanych
Ogolne warunki odbioru robot podano wp. 1.8.

1.5.9. Podstawa platnosci
Zasady platnodci podano w czgéci ogblnej pkt. 9.

1.5.10. Dokumenty odniesienia
W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra  Infrastruktury  z dnia  6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
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ST-04.06.00 ROBOTY ZIEMNE

1.6.1. Cze$¢ ogolna
1.6.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja S skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty ziemne.
1.6.1.2. Przedmiot i zakres robd6t
Przedmiotem  niniefszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1{ odbioru
robdt ziemnych.
W zakres tych robét wehodza:

- Wykonanie wykopdw pod tawy fundamentowe.
~ Zasypanie wykopu z zageszezeniem gruntu,
- Wykonanie podsypek pod posadzki
- Rekultywacja terenéw zielonych.
— Odtworzenie szkdd powstatych podcezas prac ziemnych.,
— Transport gruntu na sktadowisko
1.6.1.3. Okreslenia podstawowe
Ckredlenia podane w ninicjszej specyfikacji sa zgodne 2 0b0w1qzu3 acymi 0dpow1edn1mi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi wymaganiach ogélnych.
1.6.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Materiaty do wykonania wykopéw nie wystepuja,
Do wykonania podsypek pod posadzki uzy¢ piasku sredniego
Do zasypania wykopow uzy¢ gruntu z wykopow (bez zanieczyszezen) zageszezanego warstwami.
1.6.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogolne warunki uzycia sprzgtu podano w p.1.3 czeéci ogdlnej specyfikacji,
Podstawowy sprzet to:
— Koparka
— Spycharka
— Zageszezarka
Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru,
1.6.4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu
Ogolne warunki uzycia sprzgtu transportowego podano w p.1.4 czedei ogdlngj
specyfikacji. Nie jest wymagany specjalistyczny sprzgt. Do transportu mozna uzyé:
e Samochody samowytadowcze,
1.6.5. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych

_ Og6lne  warunki wykonania rob6t podano w  specyfikacji technicznej wykonywania
i odbioru robdt — czesé ogdlna.
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1.6.5.1.Charakterystyka robét.
Zakres robot obejmuje wykonanie wykopow sposobem mechanicznym ze zlozeniem urobku w strefie
przy obiektowej tj. na odklad lub z odwozem poza teren robét oraz ich zasypki w sposéb korespondujacy z
technologia wykonywania wykopu, W zakresie tym wystepuja réwniez roboty towarzyszace:
- Ewentualne umocnienie $cian dla wykopéw o $cianach pionowych.
~ Konstrukcje zabezpieczen kolidujacego uzbrojenia podziemnego (w razie
koniecznosci).

- Rekultywacje terenu po robotach ziemnych.

W zakresie poszczegolnych pozycji robét ziemnych miesci sie:

— Zabezpieczenic wykopow przed wodg deszczowa,

- Wykonanie i utrzymanie przej$¢ komunikacyjnych.

- Wykonanie 1 utrzymanie drég transportowych.

— Zaggszezenie zasypu.

- Uporzadkowanie terenu po robotach wraz z ewentualnym usunieciem wszystkich
szko6d powstatych przy ich wykonywaniu.
Grunty zalegajace w podiozu terenu wykopdw, - wg klasyfikacji normy BN-72/8932-01 odpowiadaja

kategoriom: :

e Nasyp niebudowlany  kat. III
e Nasyp gruzowy kat. IV
¢ Pyly polzwarte kat. IV
1.6.5.2.Wykonanie wykopow

Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie Dokumentacja Projektowa i po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999
1 BN-72/8932-01/22.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

- Zapoznac si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
1 wymiarami projektowanych obiektow, wynikami badan geotechnicznych gruntu.

~ Wyznaczy¢ zarys robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie:
polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju  podtuznego
i przekrojéw poprzecznych Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych poshugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami — poziomica, latq miernicza, tasma itp.
Wykopy winny posiada¢ odpowiednie nachylenie skarp zapewniajace bezpieczne
prowadzenie robét w dostosowaniu do rodzaju gruntu. Wykopy waskoprzestrzenne
winny posiada¢ umocnienie pionowych $cian odpowiednie do rodzaju gruntu i
glebokosci wykopu. '
Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé do glebokoéei 0,1-0,2 m mniejszej od
projekiowanej. Bezposrednio przed wlozeniem fundamentu recznie poglebié do
glebokosci wlasciwej.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zabezpieczajacy ich .
eksploatacje.
Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé +/- Scm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakier gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia
obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
Ziemi¢ z wykopu stanowiaca nadmiar nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg o
zagospodarowaniu odpadéw. Natomiast pozostala cze$C przeznaczong do wykonania
uksztaltowania terenu nalezy w zaleznodci od miejscowych warunkéw: ziozyé na
odklad lub odwiezé do miejsca tymezasowego sktadowania.
1.6.5.3. Wykonanie podsypek pod fundamenty

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania: |

- Przed rozpoczgciem ukladania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow 'budowlanych i odpowiednio zaggszczone, ,

- Uktadanie podsypki nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie

- Catkowita grubos¢ podsypki wynika z projektu,

- Wskaznik zaggszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,95 wedlug proby
normalnej Proctora.

1.6.5.4. Zasypanie wykopow

Wykonawea moze przystapi¢ do wykonania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania:

- Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakoficzeniu
przewidzianych w nim robot. ‘

- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z wiekszych
kawalkéw skal odpadkéw materiatdéw budowlanych i1 smieci.

- Uktadanie i zageszezanie gruntu powinno byé wykonywane warstwami o grubo$el
0,25m — przy stosowaniu ubijakow recznych, 0,40m — przy zageszczaniu
urzadzeniami wibracyjnymi.

- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposodb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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"1.6.6. Koatrola, badania i odbidr wyrobéw i robét budowlanych.
Zasady kontroli jakoéci podano w pkt, 1.6.

Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, normami 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Koniroli jakosci podlega:

- Dno wykopu,

- Odwodnienie wykopu,

- Wymiary wykopéw,

- Nachylenie skarp,

- Zabezpieczenie wykopow,

- Stopien zageszczenia podsypek,

- Wykonczenie wykopow oraz uporzadkowanie terenu.

1:.;6.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w pkt. 1.7.

Roboty ziemne dla wykopdw oblicza sie w metrach szeSciennych gruntu rodzimego
liczac wedlug wymiaréw lub przekrojow poprzecznych i profili podiuznych
okredlonych w Dokumentacji Projektowej lub w pozostatych przypadkach:

-~ Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy zawsze
przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu taw lub stop fundamentowych, niezaleznie
od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu, '

- Wymiary dna wykopéw fundamentowych wykonywanych w umocnieniu $cian, lub,
gdy powierzchnie boczne $cian sg izolowane nalezy przyjmowaé wg jako réwne
szerokodci konstrukcji z dodatkiem po 0,6 m z kazdej strony. izolowanej lub
umacnianej.

1.6.8. Odbidr robét budowlanych

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg =zasad ujetych
w p. 1.8 czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej. '

Odbioru robdt ziemnych na]ezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilosé i jako$é
wykonanego wykopu.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonania zasypki i stabilizacji gruntu, formowanie nasypéw oraz
ilo$¢ przemieszczenia 1 transportu gruntu.

1.6.9. Podstawa platnosei

Zasady platnosci podano w czesci ogolnej pkt. 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- Wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenic krawedzi
wykopow.

- Roboty przygotowawcze (w tym zdjecie humusu w miejscu przejécia przez tereny
zielone 1 zgromadzenie go na odkladzie w celu poznicjszego wykorzystania do
odtworzenia zieleni).

- Zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonigtych urzadzen podziemnych.

- Wykonanie wykopow.

~ Zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z ustawa o odpadach.

- Koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykcnamu podsypki).

- Plantowanie dna wykopu.
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— Utrzymanie i naprawa drég tymezasowych w obrgbie robot.
- Wyréwnanie zasypki warstwami z zageszczeniem wykopow fundamentowych.
— Uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

— Odwodnienie wykopow.

1.6.10.Dokumenty odniesienia

PN-B-06050:1999
PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04452:2002
PN-B-10736:1999

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
PN-B-03020:1981

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Geotechnika. Badania polowe.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Oznaczenie wskaznikdw zageszczenia gruntu.

Grunty  budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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ST-04.07.00 ROBOTY ZELBETOWE I BETONOWE

1.7.1. Cze$é ogolna

1.7.1.1.Nazwa i adres obicktu
Budowa trakeji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.

Roboty Zelbetowe i betonowe.
1.7.1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

betonowych i zelbetowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace

i majace na celu wykonanie robot betonowych i zelbetowych niezbednych do przeprowadzenia
inwestycji.

W zakres tych robot wehodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-I

— Przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali B500SP
- Roboty betonowe
1.7.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okre§leniami podanymi wymaganiach ogélnych.
1.7.2. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Podstawowe materiaty do wykonania robét to:

1.7.2.1. Stal zbrojeniowa:

— Stal zbrojeniowa AI St3SX-b o wlasciwosciach wg
charakterystyczna granica plastycznosci fu=240 MPa
wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie  f3=320 MPa

~ Stal zbrojeniowa B500SP o whasciwosciach wg ‘
charakterystyczna granica plastycznosci f= min 500 MPa
wytrzymalo$¢ charakterystyczna na rozciaganie  fy= min 575 MPa
- Kazdy dostarczony na budowe krag czy wigzka stali musi by¢ zaopatrzony w atest

Zawierajacy:

Znak wytworcy,
Srednice nominalna,
Gatunek stali,

Numer wyrobu lub partii,
Znak obrobki cieplnej.

~ Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Nalezy dazy¢, aby stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

~ Transport stali zbrojeniowej
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Przewozenie stali powinno odbywal si¢ w sposéb zabezpieczajacy ja przed
odksztalceniami i zanieczyszczeniami

1.7.2.2. Beton zwykly wg PN-EN 206-1 i PN-B/06250:

1.7.3.

- C8/10 podktadowy
- C16/20. Klasa ekspozycji XC2 (dla fundamentow), XC1 dla pozostatych.
Minimalna wytrzymato$é¢ charakterystyczna wg PN-EN 206-1

oznaczona na probkach walcowych fooy=16 MPa
Minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna wg PN-EN 206-1
oznaczona na probkach szesciennych for cube=20 MPa

Betony o konsystencji gestoplastycznej.
Wymagania szezegdlowe dotyczace sprzete i maszyn do robét budowlanych

Ogodlne warunki uzycia sprz¢tu podano w p.3 czesci ogolnej specyfikacii.
Podstawowy sprzgt to:

1.7.4.

~ Pompa do betonu
- Wibratory pograzalne,
— Deskowania drewniane,
~ Prosciarka do stali w kregach,
- Nozyce mechaniczne,
- Gigtarka mechaniczna |
Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
Wymagania dotyczace Srodkoéw transportu
Ogodlne warunki vzycia sprzgtu transportowego podano w p.1.4 czesci ogblnej
specyfikacji. Do transportu mozna uzy¢:
» Samochody do transportu mieszanki betonowej,
e Samochody cigzarowe diuzycowe, ,
Przewozony ladunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne uzycie sprzetu

specjalistycznego nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

1.7.5.

Wymagania szczegilowe wykonania rob6t budowlanych. )
Ogoélne warunki wykonania rob6t podano- w  specyfikacji technicznej wykontywania

i odbioru robét — czeéé ogblna, _
1.7.5.1. Charakterystyka robat.

Roboty betonowe wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna, W

zakres opisywanych robét wchodza m. in.: przygotowanie i mentaz zbrojenia, dostarczenie mieszanki
betonowej, wlozenic i pielggnacja mieszanki, rozbidrka szalunkéw i deskowan, wykonanie podktadéw
wyrdéwnawczych 1 ochronnych.

Przygotowanie zbrojenia. _

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-91/5-10042, a klasy i gatunki winny byé zgodne z rysunkami roboczymi
i odpowiadaé klasom betormu.

Prety zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysécic z zendry, luznych
platkéw rdzy, kurzu i blota.

Stal pokryta rdzg oczyszceza sig szezotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszezeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocona
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nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody. Stal narazona na choéby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg
stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone thiszczem (smary, oliwa) lub farba olejna,
nalezy opala¢ az do calkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do
produkcji zbrojenia powinny byé proste.

Dopuszezalna wielkosé miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé¢ 4 mm,
w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniows nalezy prostowa¢ za pomoca
kluczy, mtotkow, prostowarek i wyciagarek.

Cigeie pretéw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety
ucina si¢ z dokladnoscia do lem. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Gigeie pretow wykonaé zgodnie z dokumentacjy techniczna i normg PN-91/8-10042.

Na z1rnno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d< 12mm. Prety
0 sredmcy d > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podezas wyginama.

Minimalna odlegloé¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé
spoing wynosi 10d.

1.7.5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia elementéw nalezy wykonaé bezposrednio na deskowaniu
Wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wlasciwe] grubosci otulenia
pretow nalezy stosowaé podkladki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub
zaprawy cementowe;. _

Stosowanie innych sposob6éw zapewnienia otuliny, a szczegOlnie podkladek z pretow
stalowych jest niedopuszczalrne.

Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca
podkiadek plastikowych lub pierécieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane
podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5.3. Warunki atmosferyczne podeczas betonowania

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz

30°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymalodci i trwatosci betonu.
1.7.5.4. Sklad mieszanek betonowych

Sklad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych, ogélnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz
laboratoryjnych badan prébek. Ponadto sklad mieszanki betonowej winien byé
ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng biorac pod uwage w1a501w0s01

~ Przeznaczenie betonu (wymiary konstrukcji),

- Klasa wytrzymatosciowa,

- Klasa konsystencji,

~ Urabialnosci mieszanki betonowej,
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- Warunki pielggnacji,

- Warunki uzytkowania,

- Klasa ekspozycji,

- Szczelnodci,
w ujgeiu normy PN-EN 206-1.

1.7.5.5. Przygotowanie do betonowania -

Przed betonowaniem nalezy oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowa srodklem
antyadhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wiadciwodci gruboscei otulin dzigki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

1.7.5.6. Ulozenie mieszanki betonowej i pielggnacja betonu

Mieszanke betonows nalezy uklada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa 30-40cm, na calej
powierzchni i nie mozna jej zrzucaé z wysokosei wigkszej niz 0,5m. Dobér metody zaggszezania jak i rodzaj
wibratorow uzalezniony Jest od rodzaju konstrukeji
i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratoréw
wglebnych: zanurzaé je 10-15 cm w warstwie uprzednio ulozonej, pionowo w odstgpach 40-50cm. Nastepng
warstwe betonu uktadac przed rozpoczgciem wigzania warstwy nizszej, usuwajac wodg z powierzchni warstwy
WyZszej.

Szalunki nicodkszialcalne oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gladka
powicrzchnic betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmmiejszonej zawarto$ei zaczynu
cemenfowego., Wewngtrzne powierzchnie
szalunkow powlekaé $rodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia sig i zachowuje ostre kanty, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu Jest
gladka.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obciazeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakoficzeniu betonowania przykrycie powierzehni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowanin wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem
i zabrudzeniem. Sposab pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych
elementéw i : winien by¢ kazdorazowo uzgadniany
i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Betonowaé odcinkami nie wigkszymi niz 15m odstgpami 1,0m do pézniejszego zabetonowania.
1.7.5.7. Rozbidrka szalunkéw i deskowan 7

Calkowita rozbiérka szalunkow i rusztowah moze nastapié po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci
betonu.
1.7.5.8.Beton podkladowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podidadowe, wyrdwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nastepujacych wymagan:

— Powierzchnie podkladéw pod izolacje powinny byé czyste, rowne 1 odpylone.

Pekniecia o szerokosci ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym,

- Podklady pod izolacje trwale i nicodksztalcalne, wytrzymato$¢ na $ciskante >9MPa,

1.7.5.9.0pis robét projektowanych

Fundamen

Posadowienie bezposrednie- w formie faw fundamentowych z betonu C16/20 zbrojonych podiuznie
pretami ze stali BS0OSP i Al St3sx-b. Wysokosé faw 40cm, podlewka pod fundamentermn z betonu C8/10 gr.
10cm. W podstacji Tatary do stropu warstwy nos$nej wykonaé podlewke z chudego betonu. Z uwagi na mafa
odlegloéé podstacji Kolejarz od istnigjacej kanalizacji deszczowej, pod lawami fundamentowymi nalezy
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wykona¢ podiewke z betonu C8/10 do glebokoséci spodu rury (szczegoly na rzucie fundamentéw). Dodatkowo
kanalizacjg nalezy na diugosci budynku nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna wg,. czeéci instalacyjne;.

Sciany fundamentowe gr.30cm, monolityczne z betonu C16/20. przepusty na wejicia przewodow
elektrycznych osadzi¢ wg. rysunkdw architektonicznych,

Sciany fundamentowe gr. 30cm pod zespdt prostownikowy kompaktowy wykonaé jako monolityczne,
zelbetowe z betonu C16/20. Na wierzchu osadzi¢ marki z [ 120.

Konstrukcja nadziemia

Stropodach - plyta gr. 15¢m, monolityczna zelbetowa wykonana z betonu C16/20, zbrojona krzyzowo
pretami ze stali BSOQSP,

Nadproza — wylewane zelbetowe i systemowe Porotherm

Wiefice — monolityczne zelbetowe

Daszki nad wej$ciem — monotityczne zelbetowe

1.7.6.  Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych
Zasady kontroli jako$ci podano w pkt. 1.6.

Kontrola jakodci materialow:

- Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji | Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé
swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé aprobate Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci wykonanych robat:

— Kontrola jakosci wykonanych robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Kontroli jakosdci podlega wykonanie: szalunkéw, zbrojenia, osadzenia
przejs¢ dla instalacji, betonowania, rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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1.7.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w pkt. 1.7,

Elementy i konstrukcje betonowe i zelbetowe, dla ktérych naktady zostaly ustalone na
1 m® betonu w konstrukcji oblicza si¢ w metrach szesciennych objetodci bryt
geometrycznych poszezegdlnych elementéw. Od. tak obliczeniowej objetogci nie
potraca

sie otworéw, wnek lub gniazd o kubaturze mniejszej niz 0,1m’ kazde, oraz kubatury
sfazowan o szerokoéci skosu do 15cm.

Zbrojenie konstrukcji oblicza si¢ w tonach wg masy teoretycznej na podstawie
dokumentacji (rysunki robocze lub zestawienia stali do zbrojenia betonu).

1.7.8.  Odbior robdt budowlanych

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbiorn wg zasad ujetych w p. 1.8 czesei ogolne_] specyfikacji

technicznej.
Badania odbiorcze konstrukeji betonowych i zelbetowych monolitycznych powinny dotyczyé:

- Materialéw — badanic materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow
w Dzienniku budowy, zaswiadczen producentéw o jakosci materialdw i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami pafstwowymi lub $wiadectwami ITB

dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Kontrola wykonania i jakodei betonu powinna dotyczyé: jakosei skladnikéw betonu, procesu
wykonywania betonu, jakodci mieszanki betonowej, wytrzymalosci betonu na §ciskanie, nasiakliwosci i
mrozoodpornoéei, przepuszczalnogei wody przez beton.

- Badanie zbrojenia powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiaréw pretéw, . ich
potozenie, miejsc skrzyzowan pretéw oraz stabilizacii pretéw zbrojenia zapobiegajacej
ich przesuni¢ciu w czasie betonowania. Zewnetrzne ogledziny polaczen spawanych
z cwentualnym zbadaniem ich wytrzymaltodei w liczbie 1,0 — 0,5 % odchylki

wymiarowe ulozonego zbrojenia nie powinny by¢ wigksze od dopuszczalnych,
, Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protokét dopuszezajacy do betonowania.
Niezaleznie od powyzszych badan powinna byé poddana sprawdzeniu i ocenie:

- Prawidtowos¢ polozenia budowli w planie,

~ Prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementéw,

~ Jako$¢ betonu pod wzgledem zageszczania, jednolitosel struktury, widocznych wad
~ 1uszkodzen (np. raki, rysy),

- Gladko$é powierzchni, _

- Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia — zbrojenie nie moze byé odstoniete.
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1.7.9. Podstawa platnosei
Zasady platnosci podano w czeéci ogdlne] pkt. 9.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektow i ich gléwnych elementdow, _

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- wykonanie prefabrykatéw elementéw zbrojenia,

- wykonanie i demontaz szalunkdéw, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowar,

- wykonanie warstw ochronnych i podkladowych,

- wykonanie przej$¢ przez $ciany dla instalacji,

~ wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw,

-..:.:‘ pobieranie normalnych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do

betonu w konstrukeji i okreslenie badanej wytrzymalosci,

‘- pielggnacje betonu ulozonego w konstrukcji w zaleznoéci od warunkéw

atmosferycznych,

— prace porzadkowe.

1.7.108.Dokumenty odniesienia

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-/B-06250 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1. Beton - ¢z¢$¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania — stal do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania — stal do zbrojenia
betonu.

PN-H-93215:1982 Walcéwka i pery stalowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu — Prety ghadkie.

PN-ISCO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie — dodatkowe
wymagania stosowane w kraju. ‘

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1999Stal do zbrojenia betonu — Prety Zzebrowane - dodatkowe .

wymagania stosowane w kraju.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
' cementow powszechnego uzytku. (z pézniejszymi zmianami).

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgé¢ 2: Ocena zgodnodci. (z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacje pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
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PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02001 Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004  Obciazenia pojazdami.

PN-82/B-02010 = Obcigzenie sniegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

PN-86/B-2014 Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie temperatura.

PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podioza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednic budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancja — Wyrazanie doktadnosci wymiarowej —
Zasady i terminologia.

PN-ISO 3443-1+8:1994 Tolerancja w budownictwie.

PN-B-01810:1986 Antykorozyjne zabezpieczenic w budownictwie, Whasnosei
ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

PN-EN 12390:2001 Badania betonu

PN -EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach — cze$é 2. Badania
nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

PN —-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach — cze$¢ 2.
Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. — Domieszki do betonu.
— Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-2:2002/A1:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. — Domieszki
do betonu. — Definicje, wymagania, zgodnos$é, znakowanie i
etykietowanie.

PN-EN 12350-(1-7):2001 Badanie mieszanki betonowe;j.
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ST-04.08.00 ROBOTY MUROWE

1.8.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty murowe. _
1.8.1.1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.4.1.1.
1.8.1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robét:
- Roboty obejmuja:
- wykonanie $cian gr. 38cm z pustakéw Porotherm na zaprawie cem.wap SMPa
1.8.1.3. Okreslenia podstawowe
~ Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.
1.8.1.4. Wymagania szczegélne dotyczgce robét
W murach nosnych niezbrojonych dopuszcza sie stosowanie polowek cegly lub pustaka w
liczbie +nieprzekraczajacej 15%, a w murach nosnych zbrojonych 10% catkowitej liczby
cegiet lub pustakow. W $cianach wypelniajacych, murach podokiennych oraz w $cianach
najwyzszej kondygnacji i na poddaszu [z wyjatkiem muréw ogniowych] dopuszcza si¢
uzycie cegiel lub pustakéw utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu, co najmniej
50% cegiel (pustakéw) calych i przy wystarczajacym przewiazaniu spoin. Przed
wbudowaniem cegla (pustak) powinna by¢ moczona (polewana woda).
Mury z cegly (pustaka) nalezy stawial¢ na zaprawie cementowej M5 z dodatkiem
plastyfikatora. |

- 1.8.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wyrobéw budowlanych
1.8.2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow '

Wymagania ogdlne dotyczace materiatléw podano w ST-00.00
Cegla i pustaki w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normowym

- PN-68/B-12001

- PN-64/B-12002

- PN-66/B-12003

- PN-39/B-12009

- PN-55/B-12010

-  PN-64/B-12011

- PN-55/B-14000

- PN-75/B-12003

- PN-EN 771-2:2004
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Stosowanie cegiet i pustakéw nie objetych powyzszymi normami jest niedopuszezalne.
1.8.2.2. Rodzaje materialéw do wykonania robét
- Pustaki Porotherm 38cm
- Zaprawa cem wap. SMPa
1.8.3. Wymagania szczegélowe dotyczgce sprzetu
1.8.3.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00
1.8.3.2.Rodzaje sprzetu
Wykonawea moze stosowaé tylko sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilodci
© wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru i gwarantujacy otrzymanie wymaganej jakosci RobétZastosowanie maja
nastepujace rodzaje sprzgtu:
- betoniarka do przygotowania zapraw,
- narzedzia murarskie rgczne (kiclnia, mlotek murarski, sznur murarski),
- poziomnica,
- Jatadh 2,0m,
- miara stalowa,
- pojemniki do transportu zaprawy, _
- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu min. 0,75 t.
1.8.4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
1.8.4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST-00.00
1.8.4.2. Transport sprze¢tu i materialow
Samochody i inne $§rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. .
Zastosowanie $rodki fransporfu muszg gwarantowaé prawidtowe ulozenie palet
z materiatami i ich utwierdzenie na czas transportu
Zurawik z chwytakiem do palet, do roztadunku cegiet lub bloczkow.
1.8.5. Wykonanie szczegélowe wykonania robdét budowlanych
1.8.5.1. Wymagania ogélne wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
1.8.5.2.Wymagania szczegélowe wykonania robét
1. Uklad cegiet .
Uktad pustakéw powinien odpowiadaé ogélnym zasadom prawidlowego wiazania
muru., ‘

2. Spoiny
W murach nieprzewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny byc
catkowicie wypelnione zaprawa az do lica muru. W murach nosnych przewidzianych
do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin na glgbokos¢ 5
mm(10 mm liczac od lica muru), a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest
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umieszezone zbrojenie wewnetrzne - na glgbokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie
wigksza niz 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly)

Dokladno$é wykonania robét murowych

Obrys muréw - dopuszczalne odchylki nie powinny przekraczaé:

+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci
poszczegdlnych kondygnacii,

+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.
Grubo$¢ muréw - w stanie surowym grubosé wykonaé wg projektu.

Prawidlowo$¢ wykonania powierzehni i krawedzi muru
Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzna. Katy dwuscienne
migdzy plaszczyznami powinny byé zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszezalne odchylki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.

Powierzchnie przewodow spalinowych i wentylacyjnych powinny by¢ gladkie, tacznie
ze spoinami i bez wystepdw i wklgsnigé. Cegly tworzace powierzchnie przewodéw
(szczegllnie cegly ulamkowe) powinny byé ulozone gladkimi cze$ciami do
przewodoéw. Nie nalezy tynkowaé wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na calej wysokosci. Kominy ponad
dachem powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

1.8.5.3. Opis robat projektowanych

Konstrukcja nadziemia

Sciany nadziemia — z bloczkéw Porotherm grub. 38cm na zaprawie cem. wap. SMPa.
W miejscach wskazanych na rysunkach dodatkowo ocieplone styropianem twardym
grub.6 1 12cm

Nadproza — wylewane zelbetowe i systemowe Porotherm

1.8.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych
1.8.6.1.0gélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00.

Podstawg odbioru robét murowych z cegly stanowia nastepujace badania
(PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly): ,

badania materialéw: nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia
przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (atestéw) materiatéw oraz zapis6w
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnoéé wuzytych
materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powolanymi normami.
Materialy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem,
a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm:

badanie prawidlowosci wykonania robét murowych,
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sprawdzenie zgodnos’ci z dokumentacja techniczng: badanie winno by¢
przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru,
Pomiar dtugodci i wysokosci nalezy wykonywaé tasma stalowa z dokiadno$cia Q.O
lem, pomiar grubosci muréw oraz wielkosei odchylek w wymiarach i usytuowaniu
otwordéw - przymiarem z dokladnoscia do 1 mm

1.8.6.2.Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1.8.7.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$é wykonanych Robét i uzytych
Materialow z  Dokumentacja  Projektowa, Specyfikacjami  Technicznymi
i Poleceniami Inspektora Nadzoru. ‘
Nalezy przeprowadzié¢ nastgpujace badania konstrukceji murowych:

. sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy

przeprowadzi¢ ogledziny w trakcie robdt,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i
porniar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinak muru tasma stalowa '
z podziatka milimetrowa nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku, gdy ogledziny
nasuwaja watpliwosci, czy grubosé spoin nie zostata przekroczona,

sprawdzenie  odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz  sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru nalezy przeprowadzaé przez przykladanie w dwoch
prostopadtych do sicbic kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru laty
kontrolnej diugoéci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci
prze$witu pomiedzy tata a powierzchnig lub krawedzia muru,

sprawdzenie pionowosci powierzehni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem
murarskim i przymiarka z podziatka milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw cegiel nalezy przeprowadzi¢ poziomnicg murarska i
fatg kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o dlugosei ponad 50 m —
niwelatorem, '

Sprawdzenie kata pomig¢dzy przecinajagcymi sie powierzchniami muru nalezy
przeprowadzié stalowym katownikiem murarskim, lata kontrolng i przymiarem z
podziatka milimetrowa. Prze$wit mierzony w odleglosei 1 m od wierzcholka
sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartodci podanej w tabeli nr 3 normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly,

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

1.8.7.1.0goIne zasady pomiaru Robot

Ogo6lne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.

1.8.7.2.Jednostki pomiaru

1.8.8.

Jednostka pomiaru Robot jest:
1 m® gotowego muru dla poszezegdlnych ich rodzajéw.

Odbiér robét budowlanych

1.8.8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.
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1.8.8.2. Odbior robot murowych

I. W oprzypadku uznania catosci lub czgéci robét murowych za niezgodne =z

wymaganiami normy komisja odbierajgca roboty powinna ustalié, czy w danym

przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu

budowli. Mury =zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace

zatozonym w projekcie zalozeniom funkcjonalnym powinny byé rozebrane oraz

ponownie w sposob prawidiowy wykonane i przedstawione do badan.
1.8.9. Podstawa platnosci
1.8.9.1.0gélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00.

1.8.9.2.Platnos$ci

Cena obejmuje odpowiednio:

- - roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pomiary i badania,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

1.8.10. Dokumenty odniesienia
»wWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" t. II Iub

odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.

Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych-Czeséé 1;

Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce

cementow powszechnego uzytku. (z pézniejszymi zmianami).

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci. (z pézniejszymi zmianami).
PN-EN 480-(1+14):2008 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu — Metody badan
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacje pobierania probek,

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-82/B-02014
PN-82/B-02015

badanie i ocena przydatnosc1 wody zarobowej do betonu W tym
wody odzyskane] z proceséw produkcji betonu. '

- Obcigzenia budowli.

Obcigzenia state.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obciazenia pojazdami.
Obciazenie $niegiem.
Obciazenia wiatrem.
Obciazenia gruntem.
Obcigzenia temperatura.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie 1 obliczanie.
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ST-04.09.00 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE

1.9.1. Cz¢éé ogdlna

1.9.1.1. Nazwa i adres obiektu _
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan ‘oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Izolacje przeciwwilgociowe.

1.9.1.2. Przedmiot i zakres robét _
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych. _
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

1.9.1.3. Okreslenia podstawowe ' : _
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatacznik nrl, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie jakichkolwick obowiazujacych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami podanymi
wymaganiach ogdlnych -

1.9.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
1.9.2.1. Wymagania ogélne

» Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach padstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie. _ ‘

* Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach niepodlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wlokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wiéknie.

¢ Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odporno$é w §rodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okredlong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

e Bitumiczna powloka ochronna powinna charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami:

» ¢lastycznoseia,
* dobrym przyleganiem réwniez na lekko wilgotnym podtozu,
* odpornoscia na dziatanie promieni ultrafioletowych UV,
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| * odpornoscia na dzialanie warunkéw atmosferycznych, na chemikalia, gazy

‘ = przemyslowe, solanki, liczne kwasy i zasady oraz zwiazki agresywne

| " wystepujace w gruncie,

| ® szczelnoscia jako izolacia.

‘ e Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

1.9.2.2. Podlogi na gruncie Folia PE

‘ Stosowac foli¢ polietylenowy nieprzepuszcezalng dla wody, dopuszczong do stosowania w

| podiozach, o grub. nie mniejszej niz 0,5mm.

‘ Maksymalne naprezenia przy rozciaganiu wzdhiz > 13 MPa, w poprzek > 12 MPa;

‘ wydluzenie wzglgdne przy zerwaniu wzdtuz >280 %, w poprzek > 370 %; wytrzymatosé

na rozdzieranie wzdtuz > 60 N/mm, w poprze > 50/mm; wodochlonno$é <1,0 %; folia
powinna by¢ trudno zapalna i nierozprzestrzeniajaca ognia. '
1.9.2.3. Na stropodachach - folie paroizolacyjne PE,
Parametry techniczne, jakie powinna spetniaé paroizolacja:
—opor dyfuzyjny pary wodnej Sd = 105m (+/-35m)
- wyltrzymalo$¢ na rozciaganie: :
o wzdluz 135 N/50mm (+/- 70 N/50mm)
o wpoprzek 140 N/S0mm (+/- 70 N/50mm)
— wydluzenie ‘
o wzdtuz 470% (+/-200%)
o w poprzek 680% (+/-200%)
—wodoszczelnose spelnienie wymagan przy 2kPa
—klasa reakeji na ogien F

1.9.2.4. Sciany fundamentowe (izolacja pionowa)—

Zaleca si¢ uzycie bitumiczne] powltoki ochronnej, charakteryzujacej si¢ nastgpujacymi
wlasciwosciami:

— Punkt micknienia wg metody pierscien i kula wynosi ok: + 95°C,

— Odstep czasowy pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw to ok. 12 godzin,

~ Wspétezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 1 H20 wynosi ok. 8000,

— Czas wysychania wynosi od 1 do 3 dni |

1.9.2.5. Izolacja pozioma $cian:

Papa na osnowie z wlokna szklanego, o gruboéei 3-5mm, uktadana w dwéch warstwach
klejonych lepikiem. :

1.9.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w micjscu tych robét,
jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
i wyladunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé
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akceptacj¢ Inspektor Nadzoru. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
wiasciwego sprzetu.
Podstawowy sprzet do wykonywania izolacji z papy termozgrzewalnej:

— Palnik gazowy z wezem i reduktorem,

— Butla z gazem propan-butan lub propan,

- N0z do cigcia papy,

— Szpachelka, .

—Przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania — rurka (lub kij)

odpowicdnio wygigta z jednej strony,
— Rolka dociskowa z silikonowym watkiem.
Podstawowy sprzgt do wykonywania bezszwowych izolacji przeciwwodnych:
— Pedzel, walek lub szczotka dekarska,
— Wolnoobrotowe mieszadlo maks. 400 obrotéw/minute.
1.9.4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czgdei ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.
Podstawowy sprzgt to:

— Samochody cigzarowe

— Samochody dostawcze
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne
uzycie sprzgtu specjalistycznego nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

1.9.5. Wymagania szczegolowe wykonania robét budowlanych
Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywania i
odbioru robdt — czeéé ogoblna.
1.9.5.1. Paroizolacja plyty stropodachu
e Paroizolacje: foli¢ paraizolacyjna uktadaé luzem na podiozu betonowym na zaktadke min.
10cm. '
1.9.5.2. lzolacje przeciwwilgociowe pionowe §cian:
— Przygotowanie podtoza:
= Podloze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszezen. Krawedzie nalezy sfazowad
(zukosowac) za§ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. Mleczke cementowe, resztki
zaprawy 1 inne obnizajgce przyczepno$¢ czesei nalezy usunaé z calej powierzchni za
pomoca odpowiednich narzedzi.
— Gruntowanie:
» Powtoke gruntujgcg nanosié szezotkq lub szerokim pedzlem zgodnie z zaleceniami
producenta systemu, '
= Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
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» Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie niZsza niz

5°C. _
— Nakladanie izolacji:

= [zolacje naktadaé zgodnie z norma DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogolnymi
wytycznymi wykonywania powlok grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach
roboczych. |

= Drugi proces roboczy powinien byé przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe,
tak by nie uszkodzi¢ warstwy polozonej w pierwszym procesie roboczym.

« Do przyklejania ptyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego mozna przystapié dopiero po calkowitym wyschnigeiu powloki
uszczelniajace].

® [zolacje nalezy chroni¢ przed opadami, mrozem i sloficem. Nie wolno sypaé
bezposrednio na stwardniaty izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi
zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywaé wezesnym ranem lub péZnym wieczorem
albo stosowaé zacienienia. '

1.9.5.3. Izolacja pozioma $cian:

— Podloze: powinno by¢ rowne, nosne, wolne od zanieczyszczen.

— Gruntowanie: przed przystapieniem do ukladania izolacji nalezy zagruntowaé sciang
rzadkim roztworem asfaltowym na zimno, metoda smarowania,

_ — Wykonanie izolacji: izolacje wykona¢ z dwoch warstw papy taczonej lepikiem. Paski
papy powinny by¢ szersze od grubosci sciany parteru o 5 cm z kazdej strony.
: 1.9.5.4. Izolacja pozioma stép fundamentowych

_ Folie ukladaé pasami na wierzchu stopy fundamentowej, zgrzewa¢ na zakladach i kleic
do podktadu montazowo paskami szer. min 5 cm w odstgpie max 0,5m. Folig uktada¢ z
wywinigciem na podklad posadzki i polaczy¢ z izolacja przeciwwilgociowsq podiogi na
gruncie.

1.9.5.5. Izolacja podlogi na gruncie:

—na wyréwnanym podtozu wykonaé podsypke z piasku drobnego, ktora zagesci¢ przy
uzyciu plyty wibracyjnej tak aby uzyskaé stopien zaggszezenia gruntu =1,0,

—na wypoziomowanej podsypce wylaé beton B10 plastyczny grubosci 10cm; Podktad
betonowy lub cementowy, réwny, bez spekan, czysty, odttuszczony i odpylony, zatarty
-na gtadko pod izolacje z foli.

— Folie zgrzewat na zaktadach i klei¢ do podktadu montazowo paskami szer. min 5 cm W
odstgpie max 0,5m. Folie uklada¢ z wywinigciem na fundament i polaczy¢ z izolacja
poziomg stopy fundamentowej. |

— Na izolacji termicznej uktadaé ponownie izolacje wodoszezelng. Folig nalezy utozy¢ w
taki spos6b, by jej krawedzie wywijaly si¢ na $ciany do wysokosei okoto 10 cm

1.9.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
Ogolne warunki podano w czesci ogblnej specyfikacii.
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Materialy izolacyjne

»

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna. byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budows bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyinych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z  dokumentacja  projektowa  oraz  sprawdzenic  wiasciwoéci  technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakodci' wystawionym przez producenta powinien on byé zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm, Nie naleZy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

1.9.7. Wymagania dotyczjce przedmiaru i obmiaru robét.

Ogo6lne warunki podano w czesci ogélnej specyfikacii.

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej lub zamalowane;.

Tlos¢ robét okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian aprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.9.8. Odbiér robét budowlanych

Ogolne warunki podano w czgéci ogdlnej specyfikacii.

Odbiorowi robot w zakresie izolacji przeciwwilgociowych podlegaja:
o materialy,

e przygotowanie powierzchni,

¢ wyglad zewngtrzny powlok,

* wyschnigcie powtok,

s grubosé pokrycia.

Wyniki odbioru technicznego nalezy potwierdzi¢ protokétem lub wpisem do
Dziennika budowy. Materialy nalezy sprawdzi¢ poréwnujac wlasnosci okrelone w
za$wiadczeniach o jakodci z wymaganiami norm przedmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom technicznym lub przeterminowane nie moga byé stosowane do
wykonywania zabezpieczex.

Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykoniczeniowych.

1.9.9, Rozliczenia robdét.

Zasady rozliczenia robdt ujgto w czedei ogblnej specyfikacji techniczne;
Placi si¢ za ustalona ilo$é m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszezenie podioza,



— zagruntowanie podloza

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

1.9.10. Dokumenty odniesienia

PN-69/B-10260.
PN-74/B-24620.
PN-74/B-24622.
PN-77/B-27604.
PN-80/B-10240

PN-B-27620:1998
PN-75/B-30175,

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Kit asfaltowy uszczelniajacy.




ST-04.10.00 ROBOTY IZOLACJYJNE CIEPLNE

1.10.1. Czesé ogdlna

1.10.1.1. Nazwa i adres obickta
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa p@tll
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Izolacje cieplne

1.10.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozhw1ajape i
majace na celu wykonanie izolacji cieplne;.

1.10.1.3. Okreslenia podstawowe .
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatacznik nrl, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepisdéw, norm i instrukeji. Nie wyszezegélnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okreéleniami podanymi
wymaganiach ogolnych

1.10.2. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobsw budowlanych
1.10.2.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w czesci ogélnej
specyfikacji technicznej.
1.10.2.2. Styropian:
Nalezy stosowaé plyty styropianowe sezonowane przez okres min. Dwéch miesiccy od
daty produkeji.
Wymagania:
— Plyty styropianowe powinny mie¢ barwg granulek styropianowych wstgpnie
spienionych
— Dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzex:
o Dla plyt grubosci ponizej 30mm- o glebokosci do 4mm
o Dla plyt o grubosei powyzej 30mm- o glebokosei do Smm.
— XYaczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50cm2, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm>.
Wymiary:
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— dhlugosé — 3000,2000,1500,1000,500 mm — dopuszezalne odehytki +-0.5%,
— szeroko$é- 1200,1000.600.500 mm - dopuszczalne odchytki +-1.5%,
— grubosé — 20-500 mm co 10 mm - dopuszezalne odchylki +-0.5%

Przechowywanie:
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrédet ognia. Plyty
styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0.5-3.6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1.2m. Na opakowaniu powinna byé naklejona etykieta
zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilosci pieczatke
pakowacza.
Transport:
Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisdéw BHP i
ruchu drogowego.

= Sciany zewnetrzne nadziemne— styropian EPS 70-040, gr. Scm, 12 cm

— Produkt zgodny z normg PN-EN 13163

— Wytrzymalo$¢ na éciskanie: > 70 kPa

~ Wytrzymatos$¢ na zginanie: >115 kPa

— Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: A max =0,040 W/mK

— Klasa reakcji na ogien: E

= Stropodach — styropian EPS 100- 038 gr. 18cm,

~ Produkt zgodny z norma PN-EN 13163

— Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 100 kPa

— Wytrzymato$¢ na zginanie: >150 kPa

- Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: A max =0,038 W/mK

- Klasa reakcji na ogien: E

* Podlogi na gruncie- styropian EPS 200- 036, gr. 3cm

— Produkt zgodny 7z norma PN-EN 13163

- Wytrzymalos¢ na sciskanie: > 80 kPa

— Wytrzymalo$é na zginanie: > 125 kPa

— Wspolczynnik przewodzenia ciepta: & gax = 0,037 W/mK -

— Klasa reakeji na ogien: E

® [zolacje pionowe $cian fundamentowych: styropian ekstrudowany, gr. 6cm

— Produkt zgodny z norma PN-EN 13164

— Wspolezynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK (90-100 mm)

— Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 > 300 kPa

— Zamknigtokomorkowosé: > 95%

—Modut elastycznosei: 12 N/mm?

— Podciaganie kapilarne: 0

— Absorpcja wody przy diugotrwalej dyfuzji: WD(V)5 < 5%

- Odpomos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: F'T1

— Klasa reakcji na ogien: E
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— Temperatura zastosowania: < 700C
1.10.2.3. Zaprawy klejowe
Do przyklejania styropianu do nalezy stosowaé zaprawy lub masy klejace dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.
Ponadto do Scian ptyty styropianowe powinny by¢ mocowane kotkami kotwiacymi
systemowymi w ilosci 4 szt na 1m2.
Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez
zbrylen i obeych wtracen, fatwy do wymieszania z woda.
Masa klejaca powinna stanowié¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekla
kompozycje, bez zbryleh i grudek, latwa do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i
masy klejace powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom szczegélowym:
—  Wyglad zewngtrzny w dostawie fabrycznej:
o proszek do zarobienia woda;
o cickla masa w postaci gotowej do stosowania;
o ciekla masa do wymieszania z cementem;
—  konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego
—  przyczepnosé do styropianu:
o W stanie powietrzno-suchym -nie mniej mS 0,1 N/mm2
o po 24 h dziatania wody - nie mniej niS 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie
powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapic
styropianie). '
W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych
powinien by¢ podany cZas przydatnosci do uzycia.

1.10.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, -
Jjak i tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé
akceptacje Inspektor Nadzoru.

Roboty mozna wykona¢ reeznie lub przy uzyciu wlasciwego sprzetu.

Sprzet montazowy 1 §rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robét oraz sprzet
zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

1.10.4. Wymagania dotyciqce Srodkéw transportu
Ogolne warunki uzycia sprzgtu transportowego podano w czgsei ogdlnej specyfikacji
techniczne;.
Podstawowy sprzet to:
— Samochody ci¢zarowe
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— Samochody dostawcze
Przewozony ladunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Ewentualne uzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
1.16.5. Wymagania szczegélowe wykonania robot budowlanych
Ogdlne warunki wykonania robot podano w specyfikacji techniczne;j
1.10.5.1. Przygotowanie podloza
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ociepleniowych nalezy dokladnie ocenié
wytrzymalos¢ podloza. Powinno ono by¢ mocne, suche i czyste.
Przed wykonaniem izolacji w podiodze na gruncie nalezy dokladnie sprzatnaé
pomieszczenie i usunaé zanieczyszczenia podloza. Nalezy odebrac wszystkie instalacje
przebiegajace pod podlozem. Wszystkie instalacje nalezy prowadzié przez specjalnie
przygotowane przepusty.

| 1.10.5.2. Montaz plyt styropianowych na Scianach

Temperatura zewngtrzna, w ktorych” wykonuje docieplenie $cian zewnetrznych nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzega¢ technologii wykonania
podanej przez |
producenta wybranego systemu.
Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie, Plyty styropianowe nalezy
uklada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny byé przyciete na miarg bez ubytkow 1
wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe ukladaé mijankowo.
Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

1.10.5.3. Montaz plyt termoizolacyjnych stropodachn
Na przygotowanym podtozu nalezy ulozyé piyty styropianowe o grubosci 18 ¢cm. W
miejscu przy kominach 1 $cianach attyki nalezy wstawi¢ kliny ze styropianu o gr.5 cm.
Plyty styropianowe nalezy ukladaé rzedami stosujacc w kazdym rzedzie przesunigcie o
dlugodci plyty.

1.10.5.4. Izolacja posadzki na gruncie
Styropian EPS 100- 038 gr. 3cm nalezy ulozy¢ na powierzchni calej plyty podlogowej
zaizolowane) przeciwwilgociowo

1.10.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budewlanych.
Ogo6lne warunki podano w czgsci ogdlnej specyfikacii.
1.16.6.1. Materialy izolacyjne
¢ Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakodci lub znakiem kontroli jakoéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
e Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakoé¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.
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¢+ Odbior materialéw izolacyjnych powinien obgimowaé sprawdzenie zgodnosci
z  dokumentacja  projektowa  oraz  sprawdzenie  wladciwosci  techmicznych  tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnoéei materiatu =
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien on byé zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

* Nie dopuszeza si¢ stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ki6rych whasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresi¢c gwarancyjnym).

1.10.6.2. Kontrola jakesci
Sprawdzenin podlega:
— grubos$¢ warstwy termoizolacji,
— rozmieszezenie lacznikéw mechanicznych,
— 1OWno$¢ poziomu warstwy termoizolacji.
1.10.6.3. Badania zgodnosci ze specyfikacja.
~ sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty
— sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

1.10.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiara robét.
Ogoblne warunki podano w czgsei ogolnej specyfikacii,
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej, szt. - laczniki
mechaniczne do termoizolacji.
Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian aprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.10.8. Odbiér roboét budowlanych

Ogolne warunki podano w czgéei ogdinej specyfikacji.
Odbiorowi rob6t w zakresie izolacji termicznych podlegaja;

e materialy,

® przygotowanic powierzchni,

s grubosé pokrycia.

¢ ilos¢ i rozmieszczenie tacznikéw
Wyniki odbioru technicznego nalezy potwierdzié protokéltem lub wpisem do Dziennika
budowy. Materialy nalezy sprawdzi¢ porownujac wlasnosci okreslone w zaswiadczeniach
¢ jakosci.z wymaganiami norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom technicznym lub
przeterminowane nie moga by¢ stosowane do wykonywania zabezpieczen.

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wykorczeniowych.

1.10.9. Rozliczenia robét
Zasady rozliczenia robét ujeto w czedei ogdlnej specyfikacji technicznej
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra-obejmuije:
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— przygotowanie stanowiska roboczego

~ dostarczenie materialéw 1 sprzgtu

— obstuge sprzetu

— ustawienie rusztowan

— ulozenie welny mineralnej

— oczyszezenie migjsca pracy

~likwidacje stanowiska pracy.

1.10.10. Dokumenty odniesienia

PN-91/B-02020
PN-EN 13172:2009
PN-EN 822:1998
PN-EN 823:1998
PN-EN 824:1598
PN-EN 825:1998
PN-EN 826:1998
PN-EN ISO 7345:1998
PN-EN 13163:2009

PN-EN 14933:2009
PN-B-20132:2005

PN-EN 13164:2010
PN-EN 14934:2009

PN-B-20130:97.
PN-EN 13494:2003

PN-EN 13499:2005

PN-EN 13496:2003

Ochrona cieplna budynku.

Wyroby do izolacii cieplnej -- Ocena zgodnosei

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwic - Okreslanie diugosci i szerokoéci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie grubosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie prostokatnosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie ptaskosei

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanic zachowania przy $ciskaniu
Izolacja cieplna -- Wielkosei fizyczne i definicje

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwic - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

Lekkie wyroby wypelniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie ladowym i wodnym -
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Wytoby do izolacji ciepinej w budownictwie -~ Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Zastosowania

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Lekkie wyroby wypehiajace i izolacyjne do zastosowaii w budownictwie ladowym i wodnym --
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznic -- Specyfikacia

Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie preyczepnosei migdzy warstwa
zaprawy klejacej | warstwa zbrojong a materiatem do izolacji cieplnej

Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwic -~ Zewngtrzne zespolone systeny ocieplania (ETICS)
2 styropianem -- Specyfikacja

Wyroby do izolaci cieplnej w budownictwie -- Okreslanie whasciwoéel mechanicznych siatek z
wldkna szklanego

Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajace do stosowania materialy stosowane na budewie.
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8T-02.12.00 ROBOTY POKRYWCZE

1.11.1. Czes¢ ogolna
1.11.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty pokrywceze.
1.11.1.2, Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
— Pokrycie dachu.
— Obrébki blacharskie.
—Rynny i rury spustowe.
1.11.1.3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte W niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
rownowazne z Polskimi Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zalacznik nrl, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgeych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie
jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania. '
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okre§lenmiami podanymi
wymaganiach ogolnych

1.11.2. Wymagania szezegélowe dotyczace wlasciwosei wyrobéw budowlanych

1.11.2.1. Wymagania ogélne
Wszelkie materialy do wykonywania pokryé papowych powinny odpowiadaé
wymaganiom  zawartym - w normach panstwowych lub  $wiadectwach - ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie,
Nalezy stosowa¢ papy o wkiadach niepodiegajacych rozkladowi biologicznemu, do
kt6rych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na wioknie.

1.11.2.2, Pokrycie stropodachu

— papa podkladowa - papa asfaltowa zgrzewalna na tkaninie szklanej (gramatura osnowy

180 g/m2) grubosci 4 mm.
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~ papa wierzchnia - papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS na witkninie
poliestrowej (gramatura osnowy 200 g/m2) grubosci 3,4 mm.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne
sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dhuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz
w 3 miejscach na kazde 10 m dlugoséci papy.

— papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie,
- wymiary papy w rolce,
o dlugosé: 20 m +-0.20 m
40 m +-0.40 m
60 m +-0.60 m

o szerokos¢: 90,95,100,105,11 cm: +lcm

Pakowanie, przechowywanie 1 transport: .

— Rolki papy powinny byé posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwiazane drutem i sznurkiem grubosei co najmniej 0.5mm.

— Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

— Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziafaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120
cm od grzejnikow.

— Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w Jedneg
warstwie. Odlegto$é miedzy stosami — 80 cm.

Wymaga sig, aby wszystkie niateriaiy uzyte do budowy posiadaly atesty i byly

dopuszczone do stosowania w budownictwie

1.11.2.3. Rynny i rury spustowe:

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC- :
U stuzace do odprowadzania wody opadowej.
Wymagania techniczne:

— jakos¢ powierzchni — czysta, gladka, wolna od zadrapaf,

— temperatura migknienia wg Vicata — powyzej 75°C,

— skurcz termiczny ponizej 3%,

— wytrzymato$é na rozciaganie — minimum 42 Mpa,

- wydtuzenie przy zerwaniu — powyzej100
Rynny i rury spustowe mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wiclowarstwowo. Powierzehnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sig¢ wod opadowych. W przypadku skladowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy wlozy¢ na podktadach drewnianych.

1.11.2.4. Obrébki blacharskie

Blacha stalowa plaska powlekana powloka poliestrowg grubosci 0,55 mm
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Arkusze blachy powinny by¢ w czasie-transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane
1 zabezpieczone. Oznaczenia znajdujace si¢ na arkuszach powinny zawieraé podstawowe
dane zwigzane z odpowiednimi normami i §wiadectwami,

Sposob skladowania podany przez producenta powinien okresla¢ przewidziane odleglosci
pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80cm.

Materialy pokrywcze zostana przyjgte na budowe przy spelmemu nastqpuj acych
warunkéw:

- odpowiadaja wymogom zawartym w SST i ofercie

— 53 wlasciwie oznakowane i opakowane

— speniaja wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST

— posiadaja certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polskg

Normg |

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ skladowane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobow. -
Przyjgeie materialéw 1 wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

1.11.3. Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesei ogélnej Specyfikacji Techniczne.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera Kontraktu. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
wiasciwego sprzgtu. |
Podstawowy sprzet do wykonywania pokryé z papy termozgrzewalnej:

—Palnik gazowy z wezem i reduktorem,

— Butla z gazem propan-butan lub propan,

—Noéz do cigeia papy,

— Szpachelka,

— Przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania — rurka (lub kij)
odpowiednio wygigta z jednej strony,

- Rolka dociskowa z silikonowym watkiem.

—palniki na gaz

—narzedzia reczne pomocnicze

—rusztowania

— weiagarki
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1.11.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogolnej
specyfikacji techniczne;j.
Podstawowy sprzet to:
— Samochody cigzarowe
— Samochody dostawcze
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Ewentualne uzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
1.11.5. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywama
~ iodbioru robét — czg$¢ ogdlna.
1.11.5.1. Pokrycia papowe

o Przed przystapieniem do prac nalezy dokonad pomiaréw polaci dachowej, sprawdzié poziomy osadzenia wpustow dachowych,
wielkos¢ spadkéw dachu oraz iloé przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegblnych .
paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanic podrgeznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegdinie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Dokiadne zaplanewanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

e Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzié w temperaturze nie nizszej niz:
—  0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
—  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze
rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na

dach bezposrednio przed zgrzaniem.

»  Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podezas opaddw atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze,

«  Roboty dekarskie rozpoczyna sig od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow

i innego oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrébek detali dachowych (oghiomuréw, komindw, $wietlikéw itp.)
z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowe;j.

&  Papy nalezy ukiadaé pasami réwnolegtymi do okapu,

e Przed uloZeniem papy nalezy ja rozwinaé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakladu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinaé ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca zaktadéw na ulozonym wezedniej
pasie papy {z ktorym ltaczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu wiopienia
posypki na catej szerokodci zakladu (12-15 cm).

e  Zasadnicza operacja zgrzewania polega na roggrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tg
czynnosié, cofajac sig przed rozwijana rolka. Miara jakodci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokoécei 0,5-1,0 cm na calef
dtagosci zgrzewn. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sig samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé zaklad, uzywajac
watka dociskowego z silikonows rolka, Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrad, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej
szerokoscl. Silny wiatr lub zmienna predkoéé przesuwania rolki moze powedowad zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci
wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

s Arkusze papy nalezy faczy¢ ze soba na zaktady:

—  podhuzny 8 cm,

—  poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem spitywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczgscie] wystgpujacych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywac ze
szczegOlna starannodcia, Po wlozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu  nalezy  sprawdzié
prawidtowos$é wykonania zgrzewow. Migjsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim
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odchyleniu papy) 1 ponownie sklei¢. Wypltywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszezegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podhuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby uniknaé zgrubieh papy na zakiadach, zaleca sie przycigeie naromikéw uktadanych pasow
papy lezacych na spodzie zakiadu pod katem 45°, Przepisy BHP obowiazujace podozas wykonywania prac dekarskich nie sa
przedmiotem ninigjszego opracowania i powinny byé ogdlnie znane. Nalezy jednak zwr6cié szczegolng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace pracownikow przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice
i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosei.

Zasady przygotowywania podiozy:

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spelniaé kilka
podstawowych wymogdw:

—wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymatosé podioza zapewniajaca

przeniesienie wystepujacych obciazen w czasie robét i w czasie ¢ksploatacji dachu,

— wymagana jest réwnoéé podloza, co ma istotny wplyw na prawidfowy sptyw wody,

— podioza powinny by¢é odpowiednio zdylatowane,

— podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeh oraz zagruntowane

roztworem asfaltowym modyfikowanym SBS,

— zaleca sig, aby styki podioza z elementami wystajacymi ponad powierzchnig¢ dachu
byly ztagodzone elementami typu IZOKLIN. '

1.11.5.2. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
150C. :

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podloZaéh.

1.11.5.3. Rynny

Rynny z PCV powinmy byé zainstalowane na odpowiedniej wysokodei w stosunku do polaci dachowej. Rynny nie moga
wystawaé poza plaszczyzng bedaca przediuzeniem dachu, aby nie byly one jedynym oparciem dla zalegajacego na dachu sniegu.

- W przypadku braku mozliwosci nizszego zawieszenia rynien nalezy koniccznie stosowaé plotki przeciwéniegowe, zwlaszeza na

$liskich dachach od strony potudniowej. . :
Rynny powinny wystawaé poza zakoficzenie potaci dachowej, co najmnicj polowg swojej szerokosci tak, aby splywajaca woda
zawsze trafiala do rynny,

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe powinny byé dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowej.

Mocowanie uchwytéw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mied rozstaw nie wigkszy niz 80
cm.

Zewnetrzny brzeg rynay powinien znajdowac si¢ nizej o 10mm wzglgdem jej wewngtrznego brzegu.

Nalezy przestrzegac zasad instalacji zawartych w instrukeji producenta.

1.11.5.4. Rury spustowe PCW

Rury spustowe z PCV wg projektu .

Instalacjg rur spustowych nalezy przeprowadzaé od géry, rozpoczynajac montaz od obeigtego kawatka rury bez kielicha.

Nalezy wykona¢ odpowiedniej diugodci odsadzke skiadajacq sig z dwdch kolanck 45°; 67,5° lub 90° oraz kawaika rury
spustowey.

Rury spustowe o przekrojach okraglych taczymy wiiadajac koniec wylotu lub wezszy koniec gémej rury w kielich kolejnej rury
spustowej. W przypadku uzywania pocigtych rur (bez kielichow) faczy sig je przy pomocy mufy.

Rury spustowe mocowane sa za pomoca obejm i wspornikéw. Odleglosé pomigdzy obejmami nic moze przekraczaé 180 cm,
obejmy nalezy réwniez monfowaé¢ na koficach rur i przed kolankami..

Uchwyty powinny by¢ mocowane do sciany w sposob trwaly przez whicie trzpienia w spoiny mur,

Odchylenie rur spustowych na dtugoéci 2m nie powinno byé wigksze niz 3mm.

Pionowe zlacza rur spustowych powinny byé zwrdcone na zewnatrz i dostepne,
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1.11.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Ogolne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

e  Wymagana jakos¢ materialow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ei fub znakiem kontroli
jakos$el zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdiym dokumenter,

«  Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentGw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é nie moga by¢ depuszezone do
stosowania.

s Odbiér materiatéw powinien obejmowaé zgodnoéé z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie whasciwodci technicanych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnodei materiah z zagwiadczeniem o jakoéci
wystawionym przez producenta - powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paistwowe;.

¢ Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosei nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm,

e Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw |
wyrohéw ) powinny byé kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

1.11.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Ogolne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikaci.
Jednostka obmiarowa robdt jest:

¢  dlarobot pokrycia dachu — m2 pokrytej powierzchni,
o dlarobdt ; obrébki blacharskie i rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien fub rur spustowych.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. '

1.11.8. Odbiér robo6t budowlanych

Ogolne warunki podano w czeéei ogolnej specyfikacii.
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonyéh roboét w zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowana,
przez Inzyniera. ’

e  Odbidr podloza

~ badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podezas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,

— sprawdzenie rownoéci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomoca taty kontrolnej o dtugoéei 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

e  Obidr robdt pokrywezych:

— roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktdrych dostep
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony;

e Odbidr czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

—podloza,

—jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszezegdlnych warstw pokrycia,

— dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu rob6t, po deszezu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty:
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— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czesciowy podloza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywcezych i rodzaju zastosowanych
materialow,

— protokoly odbioru materialow i wyrobdw.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stany wykonanego pokrycia

i obrébek blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

e - Odbidr pokrycia z papy

~ sprawdzenie mocowania papy do podltoza

—sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej ni¢ 5 cm, z tym ze pasck papy nalezy
nacia¢ nad miejscem przykle;j enia papy,

~sprawdzenie szerokos$ci zakladow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw
czgsciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2. Dokladnosé pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

®  Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

— sprawdzenie prawidtowosci potaczeri poziomych i pionowych

— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

= sprawdzenic rozstaws, jakosci polaczed, rozmierzeniu uchwytéw, zlokalizowaniu ewentualnych dziur i peknieé, prostoliniowosei,
sprawdzeniu spadku rynien, ’

— sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchylek od pionu, sprawdzeniu sposobu zamocowania, lokalizacji rys i1 peknigd,

rynny i rury spustowe sprawdza sig rowniez pod katem wystgpowania preeciekow oraz czy woda splywajac z plaszezyzny dachu nie
przelewa si¢ nad rynna.

1.11.9. Rozliczenia robot
Zasady rozliczenia robdt ujeto w p. 9 czgsei ogblnej specyfikacji techniczne;.

e Pokrycia z papy.
Placi si¢ za ustatona ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

e (Obrdbki blacharskie.

Placi sig za ustalong flosé ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, kidra obejmuje:
o  przygotowanie,
©  zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,
o uporzadkowanie stanowiska pracy.
* Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong {lo§é ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
c  przygotowanie,
¢  zmontowanie i umocowanie,
o  uporzadkowanie stanowiska pracy.
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1.11.10. Dokumenty odniesienia

Izolagje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbioize.
Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych-- Wymagania i badania przy odbiorze

Elastyczne wyroby wodochronne— Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow—
Ckreslanie stabilnosci wymiardw

Elastyczne wyroby wodochronne— Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw—
Okreslanie stabilnogei ksztattu przy cyklicznych zmianach temperatury

Elastyczne wyroby wodochronne— Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow—
Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne- Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw—
Okreslanie odpornosci na sptywanie w podwyzszonej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne— Okreélanie grubosei i gramatury— Czgsé 1: Wyroby asfaliowe
do izolacii wodochronngj dachow

Elastyczne wyroby wodochronne— Okredlanie wad widocznych — Czesé 1. Wyroby asfaliowe do
izolacji wodochronne dachow '

Elastyezne wyroby wodochronne— Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw— Okreslanie wodoszezelnosei

Elastyczne wyroby wodochronne — Czgéé 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw — Okredlanie wytrzymatosei na rozdzieranic (gwozdziem)

Elastyczne wyroby wodochronne -- Czest 1: Wyroby asfattowe do izolacii wodochronnei
dachéw ~ Okreslanie wiasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu

Elastyczne wyroby wodochronne - Czedé 1: Wyreby asfaliowe do izolacji wodochronnej
dachéw -- Okreslanie wytrzymalosei ziaczy na oddzieranie

Elastyczne wyroby wodochronne - Czesé 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachdw -- Okredlanie wytrzymatodoi zlaczy na Scinanie

Elastyczne wyroby wodochromme -- Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowyeh i §cian -
Okreslanie odpornosci na przesiakanie wody

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sziucznych i kauczukn do
izolacji wodochronnej dachdw — Zasady pobierania prébek

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposch ciagly -- Tolerancje wymiardw i ksztaltu

Rynny i elerﬁenty wyposazenia PCV-U. Definicje, wymagania,

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych,
Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.
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ST-04.12.00 ROBOTY TYNKOWE

1.12.1. Czg$¢ ogdlna

1.12.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty tynkowe.

1.12.1.2, Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wedhig
ponizszego zestawicnia:
— Tynki wewngtrzne - tynki cementowo- wapienne
— Tynki zewngtrzne- tynk powlokowy mozaikowy, tynk powlokowy mineralny
- Tynki zewngtrzne- tynki cementowo- wapienne

1.12.1.3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreSlenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne
z Polskimi Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
maja 2004 r.(Dz U. Nr 109 poz. 1156) Zatacznik nrl, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcey od ich stosowania.
OkreSlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi
wymaganiach ogolnych

1.12.2. Wymagania szczegélowe dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

1.12.2.1. Wymagania ogélne
Wymaga si¢ aby wszystkie materialy uzyte do budowy posiadaly atesty i byty
dopuszczone do stosowania w budownictwie

1.12.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,, Woda zarobowa do betondéw”.
Nalezy uzyé wodg wodociagows, z przylacza na terenic obiektu .
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

1.12.2.3. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosei:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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— mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
~ drednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzié
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

1.12.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy pafistwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement huiniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna I zanieczyszczen obcych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane]
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

1.12.2.5. Tynki mineralne cienkowarstwowe ukladane na styropianie:

Nalezy stosowaé wylacznie systemy ,.zamknigte". Niedopuszczalpe jest mieszanie

komponentéw pochodzacych z réznych systeméw. Wszelkie materialy wehodzace w

sktad systemu 0c1eplen1owego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i

instrukcjami techmicznymi produktow.

— Podkladowa masa tynkarska: jest $rodkiem gruntujacym pod Szlachetne tynki
mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé podkiad wynikajacy z przyjetego
systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednia Aprobatg Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.

Transport i stadowanie: Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno

go zageszezaé, rozcienczaé ani laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewoziC i

przechowywaé w szczelnie zamknigfych pojemnikach, w suchych warunkach, w

temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno

pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatno$ei do uzycia masy
wynosi 12 miesigey od daty produkeji umieszczonej na opakowaniu.

— Siatka z wlékna szklanego: powinna odpowiadaé normie BN-92/P-850100. Nalezy
stosowa¢ siatke odpowiednig do przyjctego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4
x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersjg tworzywa
sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosdei 5 cm wzdluz watku i osnowy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

— Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny: Hydrofobowy, przepuszczajacy
pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednia
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Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlane_] oraz Atest nglemczny

Panstwowego Zaktadu Higieny.
Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich
zaggszeza, rozcienczaé¢ ani laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozié i
przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronié przed wilgocia. Okres
przydatnosci do uzycia tynkn wynosi 12 miesigey od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

1.12.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogolne warunki uzycia sprz¢tu podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot,

jak tez przy wykonywaniu czynnosei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw, _

Do wykonania robét wykonczeniowych budynkéw nalezy uzyé sprze¢tu
odpowiadajacego

charakterowi robét i przyjetej technologii wykonania np. :

mieszarka do zapraw

pedzle , watki

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczema podtoza

rusztowania , drablny
inne .

1.12.4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogodlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czgsm ogolnej specyfikacji
technicznej.

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

1.12.5. Wymagania szczegélbwe wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywania
1 odbioru robdt — czesé ogdlna.

1.12.5.1. Przygotowanie podloza

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosei 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci z kurzu szezotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynows. Nadmiernie sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzyé
wodg..

1.12.5.2. Ogélne zasady wykonywania tynkéw
— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoticzone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w murow
tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w

-ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0OoC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chronié §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie

wigzania i twardnienia, t.j. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Do tynkowania elewacji scian jednowarstwowych nalezy przystapié nie wezesniej niz po
uplywie dwoch-szeéciu miesiecy od zakoficzenia murowania $cian i dopiero po
zakoficzeniu prac tynkarskich wewngtrz budynku. Tynki zewngtrzne nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem deszezem i przed wiatrem.

1.12.5.3. Wykonanie tynku cienkowarstwowego na styropianie,

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie
moze byé nizsza niz +5 st.C. Podczas wykonywania robt i w czasie wigzania materiaty
nalezy chronié przed niekorzystnymi waunkami atmosferycznymi (deszcz, silne
nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
Rusztowania ustawié z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

— Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Nieréwnosci i uskoki powierzchni piyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej plaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby
unikaé zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku. Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczesniej po uplywie 24 godzin
od montazu plyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada sig
zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza si¢ ja réwnomiernie paca ze stali nierdzewne]
(np. "zebata" o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiafu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej
warstwie natychmiast rozklada si¢ siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i
catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Siatke zbrojaca nalezy ukladaé na
zaktad o szerokosci ok. 10 cm, wrzglgdnie wyprowadzié poza krawedzie otwordw

* okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na nacigcie

naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu
cokotu z zastosowaniem listwy cokolowej zatopiona siatke nalezy obciaé wzdhz dolnej
krawedzi listwy

~ Podklad tynkarski

Podktad tynkarski nalezy nanie$é na warstwe zbrojona jednokrotnie technika malarska.
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- Tynk cienkowarstwowy '

Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznic
przygotowanych produktow, zdefiniowanyche w dokumencie normatywnym dla danego
zestawu wyrobow. Wierzchnia wyprawe tynkarska nalezy nakladaé po doktadnym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach. Wyprawy
tynkarskie moga posiadaé réine faktury zgodne z kartami techmicznymi i probkami.
Struktura i faktura wyprawy tynkarskiej musi $cisle odpowiadaé podanej w projekcie.

— Malowanie elewacji |

Malowanie elewacji nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnietych. Do malowania
tynkéw mineralnych nalezy uzyé specjalnych farb fasadowych, W wyniku malowania
tynku mineralnego farba zmniejsza sie znaczaco chtonnoéé wilgoci przez tynk mineralny
oraz znacznie zmnjejéza si¢ zdolno$¢ tynkéw mineralnych do zabrudzef. Pokrywanie
powierzchni tynku powloka malarska ma przede wszystkim zabezpicezyé powierzchnig
tynku przed niekorzystnym oddzialywaniem warunkéw  atmosferycznych i
srodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. Kolorystyka
elewacji powinna by¢ $cisle zgodna z dokumentacja techniczna.

1.12.5.4. Tynk cementowo- wapienny kat. III- na zewnatrz i wewngatrz budynku.
Tynk kat. III nalezy naktada¢ w trzech warstwach — obrzutka poprawiajaca, tynk
podktadowy i warstwa zewnetrzna. Jesli nie korzysta sie z gotowych mieszanek, to
warstwe podkladowa tynku powinno sig zbroié siatka z wiokna szklanego, aby nie pekala.
Po ulozeniu kazdej warstwy nalezy zachowa¢ przerwe technologiczng, zeby zwiazata 7
podiozem i catkowicie wyschia.
Obrzutke nalezy wykonaé poprzez narzucanie réwnomierne tynku na $ciang kielnig lub
agregatem. N
Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnia narzutu dociskaé paca
przesuwang stale w jednym kierunku
Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastapito
zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonaé po natozeniu dodatkowej,
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubodci kruszywa. Prace wykonczeniowe
nalezy wykonywaé zgodnie z technologia robét tynkarskich.

1.12.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Ogolne warunki podano w czesei ogdlnej specyfikacji.

1.12.6.1. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie,
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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1.12.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robat.
Ogblne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa robét jest m2. Tlo$¢ robGt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanyéh przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

1.12.8. Odbior robot budowlanych
Ogolne warunki podano w czgdei ogdlnej specytikacii.

1.12.8.1. Odbidr podloza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do roboét
tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podltoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

~ 1,12.8.2. Odbiér tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna, '

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny 1 odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na

calej diugosci faty kontrolnej 2m. ‘

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu, | |

— poziomego — nie wigksze niz 3mm na lm i ogblem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

— Niedopuszczalne sg nastgpujgce wady: '

~  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw
przenikajacych z podloza,

— trwale Slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

1.12.9. Rozliczenia robdt.
Zasady rozliczenia robét ujeto w czesei ogdlnej specyfikacji technicznej.
1.12.9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne _
Placi sie za ustalona iloé¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy, |
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
— umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych t innych drobnych elementow,
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— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.

PN-65-10106-97/A21:2002
PN-EN 998-1:2004
PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 13658-1:2009
PN-EN 13658-2:2009
PN-EN 13914-1:2009

PN-EN 15824:2010
PN-B-10106:1997
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004
PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

PN-EN 1015-6:2000
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3+A1:2009
PN-EN 196-6:2010
PN-B-30000:1990
PN-B-04500:1985
PN-B-10104:2005

PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 3443:1994

1.12.10. Dokumenty odniesienia

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Azl)
Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czesé 1: Zaprawa tynkarska

Metody badaf zapraw do muréw - Czgsé 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe —~ Definicje, wymagania i metody badan - Czgdé
1: Tynki wewngtrzne

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan - Czedé
2: Tynki zewngfrzne

Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow zewngtrznych i wewngtrzaych -- Czesé 1
Tynki zewne¢trzne

Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych 1 wewngtrznych na spoiwach organicznych
Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych -- Wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosei wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Kruszywa lekkie - Czgéc 1: Kniszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
Kruszywa do zaprawy

Cement cz.1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos’c{ dotyczace comentéw powszechnego
stosowania.

Cement -- Czgéé 2: Ocena zgodnosci

Metody badad zapraw do muréw -- Okreslenie konsystencii swiczej zaprawy (za pomoca stolika

rozptywu)

Metody badai zapraw do muréw -- Okreslenie gestoel objetodciowe] $wiszej zaprawy
Metody badania cementu -- Czgéé 1; Oznaczanie wytrzymalosci

Metody badania cetentu -- Czg8¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statodei objetosel
Metody badania cementu -- Czg$é 6: Omaczanic stopnia zmielenia

Cement portlandzki

Zaprawy buﬂowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymalogciowych

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonrym
skdadzie materialowym, wytwarzane na migjscu budowy

Tolerancja w budownictwie — Zwiazki pomigdzy rdznymi
rodzajami odchylek i tolerangji stosowanych w wymaganiach,

Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.
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ST-04.13.00 ROBOTY POSADZKARSKIE I OKEADZINOWE

1.13.1. Czes¢ ogdlna
1.13.1.1. Nazwa i adres obiektu

Budowa trakcji trolejbusowej, modemizacja 5 skrzyzowah oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty posadzkarskie 1 okladzinowe

1.13.1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru posadzek.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
= Posadzki betonowe.
Plyta betonowa grubosci 4+5cm zacierana na gladko z. oczyszczeniem
i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawg cementowa, ulozeniem zaprawy
cementowej marki § MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem
i wypelnieniem masa bitumiczna szczelin dylatacyjnych.
= Posadzki wlasciwe:
e Posadzki wewnetrzne(zgodnie z opisem czesei rysunkowej):
Podioga podniesiona.

1.13.1.3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreélenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
maja 2004 r(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zalacznik nrl, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszezegolnienie jakichkolwick obowiazujacych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okre$leniami podanymi
wymaganiach ogdlnych. |

1.13.2. Wymagania szczegoélowe detyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
1.13.2.1. Wymagania ogdlne

Wymaga si¢ aby wszystkie materialy uzyte do budowy posiadaly atesty i byly
dopuszczone do stosowania w budownictwie

1.13.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonow”.
Nalezy uzy¢ woda wodociagowa z przylacza na terenie obiektu .
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Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszeze organiczne, oleje i mul. '
1.13.2.3. Piasek
Piasek powinien spelniaé wymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:
~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm
1.13.2.4. Cement wg PN-EN 191-1:2002.
Cement portlandzki czysty, bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30010:1990/A73:2002 Cement portlandzki biaty, marka CEN i 32,5
Wymagania dotyczace sktadu cementu wg ustalef norm:
PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 413-2:2002
1.13.2.5. Podloga podniesiona.
* Konstrukcja no$na: samonosny ruszt stalowy wykonany z profili ocynkowanych C
40/40/2 mm, wsparty na stupkach o specjalnej konstrukcji (do podtog o wysoki
podniesieniu) i regulowanej wysokosei, o siatce 60x90 cm klejonych do podtoza, Ramy
do rozdzielnic- ruszt z C82/40/2 wykonanych z blachy stalowe;.
* Piyty podlogowe: 600 x 600 mm widrowo-zywiczne o duzej gestosci, aplikowane’
wykladzing obiektowa PCV, wielowarstwowa, drukowana, z wierzchnig warstwa z
czystego PCV. _ | | '
— Podlogi podniesione musza spetniaé nastepujace wymagania:
* powierzchnia podlogi w warunkach eksploatacyjnych nie ulega .
niebezpiecznemu naelekiryzowaniu
“® tworzywo podlogi nie przénosi tadunkéw elektrostatycznych na ludzi i stykajace
si¢ z jej powierzchnig przedmioty
* podioga zapewnia dostatecznie szybkie odprowadzenie tadunku nadmiarowego
ze stykajacych si¢ z nig obiektéw przewodzacych, w tym takze ciata czlowieka.

1.13.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w czesei ogdlnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw. '

1.13.4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu
Ogolne warunki uzycia sprzgtu transportowego podano w czesci ogélnej specyfikacji
techniczne;j.
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznoéci.
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1.13.4.1. Cement:
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe, co
najmniej tréjwarstwowe. Na workach powinien byé umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy dane:
— Oznaczenie
— Nazwa wytwdrni i miejscowosé

— Masa worka z cementem
— Data wysytki

— Termin trwatosci cementu
| Kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosei
| zgodnie z PN-EN 197-2:2002. Cement pochodzacy z kazdej dostawy powinien by¢

poddany badaniom wg norm. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami

cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Cement nalezy przechowywac¢ w opakowaniach oryginalnych. Moze by¢ przechowywany

w skladach otwartych- wydzielonych miejscach zadaszonych, zabezpieczonych z boku

przed opadami, lub w zamknigtych magazynach-‘ o szczelnym dachu i $cianach.

Dopuszczalny okres przechowywania zalezny jest od miejsca. Cement nie moze byé uzyty

do betonu po okresie 10 dni przechowywania w skiadach otwartych, po uplywie okresu

trwatosci w przypadku przechowywania w skladach zamknigtych.

Kazda partia cementu, posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakoseci powinna by¢

przechowywana w sposdb umozliwiajacy latwe rozréznienie.

1.13.4.2. Elementy podlég podniesionych
- Powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszezeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé si¢ etykleta
zawierajaca:
= nazwe 1 adres producenta,
® nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
= date produkcji i nr partii,
= wymiary,
% liczbg sztuk w pakiecie,
* numer aprobaty technicznej,
= nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
= znak budowlany '
1.13.5. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych _

Ogdlne warunki wykonania rob6t podanoc w specyfikacji technicznej wykonywania

i odbioru robot — czgs¢ ogolna.

Przed przystapieniem do wykonywania podiég powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
| obsadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne, roboty tynkowe 1 malarskie. Stan powierzchni

podioza powinien zostaé sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

— powierzchnia podlozy powinna byé réwna, bez ubytkéw i uskokow,
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powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luZnych ziaren zaprawy lub betonu,
w czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty
powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujace winny byé
wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgocenie para wodna w czasie
uzytkowania budynku, bad? z innych Zrédel.

1.13.5.1. Podloga na gruncie

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5 °C.

W posadzkach betonowych maksyma]na wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze
przekroczyé 1/3 grubosci,

Do mieszanki betonowej mozna dodawaé dodatki chelmczne na podstawie receptury
wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.

Mieszanke betonowa posadzki nalezy doktadnie zaggseié, a powierzchnie wyrownag i
zatrzeC na gladko.

Posadzka powinna byé zbrojona z zastosowaniem siatki lub pretéw ulozonych
krzyzowo w $rodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla

-dokumentacja projektowa.

W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyine
o izolacyjne: oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcjg podlogi od
pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty posadzki o wyraznie
roznigcych si¢ wymiarach,
o przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 3m., przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 9m?
Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed
wysychaniem i nie powinna by¢ udostqpmana do chodzenia wezesniej niz po 3 dniach
od wykonania. -
Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

1.13.5.2. Podloga podniesiona
Podloge podniesiona nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Podloze musi by¢ suche i wolne od zanieczyszczen. Wolnostojace, regulowane wsporniki
systemowe, nalezy przykrgcaé kotkami do podloza. Shupki spia¢ profilami C,
przykreconymi do stopki minimum dwoma $rubami. Plyty podlogowe ukladaé na
wierzchu rusztu. Podczas ukladania podlogi nie mozna obcigzaé ponad nominalna
wytrzymaltosc. _

1.13.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
Ogdlne warunki podano w cz¢sei ogdblnej specyfikacii.

— Wymagana jakos$¢ materialdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszezonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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— Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania
robdt (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacp

1.13.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt.
Ogolne warunki podano w czgscei ogélnej specyfikacji.
Jednostka obmiarowg robot jest m’. Tloé¢ robét okre§la sic na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

1.13.8. Odbior robét budowlanych
Ogélne warunki podano w czgscei ogélnej specyfikacii.
Podstawa do odbioru posadzek powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa,

Dziennik budowy,

Swiadectwo jakogci dostarczonych materialéw, w przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany.

Odbiér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

sprawdzenie prawidfowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie grubodci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢é na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania® stykéw materialow posadzkowych; badania

prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnigtego drutu 1 pomiaru odchylert
z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

1.13.9. Rozliczenia robét
Zasady rozliczenia robét ujeto w czesci ogolnej specyfikacii techniczne;.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni wlozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra

obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
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1.13.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyifikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

PN-EN 13055-12003/AC:2004  Kruszywa lekkie -- Czeét 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1.2002/A1:2005 Cement cz. 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementéw powszechnego
stosowania.
PN-EN 197-2:2002 . Cement - Czgdé 2; Ocena zgodnosci
PN-B-04500:1985 : Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zwiazki pomiedzy réznymi
rodzajami odchytek i tolerancii stosowanych w wymaganiach.
PN-ISO 3443:1994 _Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu - Cze$é 3: Oznaczanie czastw wigzania i statosei objetodei
PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Czg$é 6: Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1590 ] Cement portlandzki
PN-87/B-01100. ’ Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy

i okreslenia.
PN-EN 128235:2002/Ap1:2005 Podlogi podniesione z dostepem
PN-EN 13213:2002 Podlogi podniesione
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ST-04.14.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SLUSARKA

1.14.1. Cz¢$¢ ogdlna

1.14.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowah oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.

Roboty wykonczeniowe- §lusarka

1.14.1.2. Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkic czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie montazu S$lusarki
drzwiowej. |

1.14.1.3, Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnmia 12
maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zalacznik nrl, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych akiéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi
wymaganiach ogélnych '

1.14.2. Wymagania szczegélowe dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

1.14.2.1. Wymagania ogodlne
Wymaga si¢ aby wszystkie materialy uzyte do budowy posiadaly atesty i byly
dopuszczone do stosowania w budownictwie

1.14.2.2. Drzwi zewnetrzne :
Drzwi zewnetrzne — drzwi stalowe pelne ocieplane dwu i jednoskrzydlowé. Skrzydto
drzwiowe z blachy ocynkowane] wypelnione izolacja termiczng. Drzwi otwicranc na
zewnatrz antywlamaniowe, izolowane termicznie, wyposazone w atestowany zamek
antywlamaniowy. Os$cieznica narozna lub opasujaca z blachy ocynkowanej z uszczelka
obwodowa. Elementy stalowe malowane proszkowo. '
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowe] w zadaszonym miejscu, pionowo z
przekladkami.
Badania na budowie:
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢
akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakosci materialéw, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnoéci z projektem, '
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- zgodnoéci z atestem wytwdrni,
~ jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszezalnych tolerancii,
- jakosci powtok antykorozyjnych. |
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy
powstalych uszkodzeni w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

1.14.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzgtu i maszyn do robét budowlanych
Ogdlne warunki uzycia sprzgtu podano w czesei ogélnej specyfikacii.
Do wykonania i montazu $lusarki nalezy uzy¢ wlasciwy sprzet zaakceptowany przez.
Inspektora Nadzoru.

1.14.4. Wymagania dotyczgce §rodkow transportu
Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czesci ogdlnej specyfikacji
technicznej. _ ‘
Materialy i eclementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinmy byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

1.14.5. Wymagania szezegélowe wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywania i
odbioru rob6t — cze$é ogdlna.
1.14.5.1. Montaz drzwi stalowych
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidlowosé wykonania osciezy,
- mozliwosé mocowania elementdéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

* Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcia
zaakeeptowana przez Inzyniera.

e Elementy powinny byé trwale zakotwione w scianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza sig osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub kotkéw wsby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

» Osadzone elementy powinny bjfé uszczelnione migdzy odciezem a oécieznica lub Sciana
tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywa¢ z elastyczne] masy uszczelniajace;.

¢ Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskéw i spetniaé wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST Roboty
malarskie. .

Wszystkie elementy stalowe zewngtrzne winny zostaé ocynkowane lub pomalowane.
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1.14.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowlanych
Ogolne warunki podano w czgsdcei ogolnej specyfikacii.
e Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiardw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania czedcei ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié
protokét odbioru.

¢ Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem réwnosei, pionowosci
1 spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami-a osciezami,

- sprawdzenie dzialania czgdci ruchomyech,

— sprawdzenie 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$é
z dokumentacja. '

1.14.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne warunki podano w czescl ogdlne) specyfikacii.
Jednostka obmiarowg robot jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej §lusarki drzwiowej w
$wietle oscieznic. | |

1.14.8. Odbiér rob6t budowlanych
Ogolne warunki podano w czgsci ogdlnej specyfikacji. 7
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszezegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji szczegotowe;.

1.14.9. Rozliczenia robot
Zasady rozliczenia robdt ujeto w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot —
czesc ogblna.
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 niniejszej specyfikacji szczegdlowej: za
przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworow,
oczyszezenie stanowiska pracy.

1.14.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi -- Terminologia

PN-B-1000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia

PN-75/B-94000. : Okucia budowlane. Podziat,

PN-80/M-02138, Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartodei.

PN-88/H-84020. Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-91/M-69430. Elektrady stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703. Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych, Nazwy i okreslenia,

PN-EN 13(:1998 Metody badan drzwi -~ Badanie sztywnodci skezydel drewiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagath wytrzymalogciowych

PN-EN 12219:2002U Drzwi - wplyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja




PN-89/B-06085

PN-EN 947:2000
PN-EN 948:2000
PN-EN 949:2000

PN-EN 950:2000

PN-EN 951:2000

PN-EN 952:2000

PN-EN 12207:2001

PN-EN 1026:2001

PN-EN 12208:2001

PN-EN 1027:2001

PN-EN 12210:2001/AC:2006
PN-EN 12211:2001

PN-EN 12400:2004

PN-EN 1154:1999/AC:2010

PN-EN 1192:2001
PN-EN 1529:2001
PN-EN 1530:2001
PN-EN 12051:2002
PN-EN ISO 10077-1:2007
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Drzwi. Metody badai odpomnosci na wiamanie. Obciazenia statyczne prostopadie i rownolegle do

plaszczyzny skrzydia
Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosei na obcigzenie pionowe
Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymalodei na skrecanie statyczne

Olkma i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornodci drzwi na uderzenie
cialem migkkim 1 ciezkim

Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odporno$ei na uderzenie ciatem twardym

Skrzydta drzwiowe -- Metoda pomiare wysokosci, szerokosei, gnubogei i prostokatnogci
Skrzydta drzwiowe -- Plaskosé ogdlna | migjscowa -- Metoda pomiaru

Clana i drzwi -- Przepuszezalnosé p;)wietrza -- Klasyfikacja

Ckna i drzwi -- Przepuszezalnosé powietrza - Metoda badania

Okma i drzwi -- Wodoszezelnosd¢ -- Klasyfikacja

Okna i drzwi —- Wodoszezelnodé — Metoda badania

Okna i drzwi - Odpornoéé na obeiazenie wiatrem — Klasyfikacia

Okna i drzwi -- Odpornogé na obcigzenie wiatrem ~- Metoda badania

Okna i drzwi -- Trwalo$¢é mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulaci przebiegu zamykania — Wymagania i
metody badan

Drzwi -- Klasyfikacja wymagah wytrzymatosciowych

Skrzydla drzwiowe — Wysoko§é, szerokosé, grubodé i prostokamosé -- Klasy tolerancii

* Skrzydia drzwiowe - Plaskosé ogbina i migjscowa - Klasy tolerancji

Okucia budowlane — Zasuwy drzwiowe i okienne -- Wymagania i metody badan

Cieplne whadciwosci uzytkowe okier, drzwi i zaluzji ~ Obliczanie wspétczynnika przenikaniﬁ
ciepla - Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne
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ST-02.16.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE — MALARSKIE

1.15.1. Czgs¢ ogolna

1.15.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakcji tr(;lejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty wykonczeniowe- malarskie

1.15.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu: malowanie tynkow.

;1.15.1.3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rdwnowazne z
Polskimi Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zalacznik nrl, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okregleniami podanymi
wymaganiach ogdlnych

1.15.2. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

1.15.2.1. Wymagania ogdélne
Wymaga sie aby wszystkie materialy uzyte do budowy posiadaly atesty i byly
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

1.15.2.2. Farby budowlane gotowe _
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby wapienne, emulsyjne,
olejne i ftalowe wytwarzane fabrycznie mozna stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w
normach i swiadectwach ich dopuszczenia prze ITB. Parametry techniczne dla farb,
wydajno$é i czas schnigcia, wskazéwki BHP 1 ppoz zgodnie z kartg techniczng
producenta. :
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +350C wg
PN—73/C-81400. ‘
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Farba silikonowa do malowania tynkéw zewnetrznych:
®*  matowa, silikonowa farba elewacyjna, o wysokiej paroprzepuszczalnosei (sktad: dyspersja
polimerowa, emulsja zywicy silikonowej, biate pigmenty, pigmenty nieorganiczne,
weglan wapnia, wypelniacze silikatowe, talk, woda, glikoeter, dodatki, érodki _
konserwujace) o wodoprzepuszezalnosei 0,1 kg/(m2 h1/2); gruntowanie:w zaleznogci od
podioza,
' o wydajnosé: 5,0-5,5 m2/dm3,
o czas schniecia: min 8 b,
o gestodé: 1,5 glem’
Farba emulsyjna do malowania tynkéw wewnetrznych.

1.15.2.3. Rozcienczalniki _
Rozcieficzalniki dla poszezegélnych rodzajéw farb powinny by¢ stosowane zgodnie z
instrukcja producenta farb i odpowiada¢ normom pafistwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz zakresem ich
stosowania.

1.15.2.4. Srodki gruntujace 7
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podlozach nalezy stosowaé do
gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powlokl malarskleJ

1.15.2.5. Materialy pomocnicze
Srodki do odtluszezania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji
zaciekéw i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy podloza muszg mieé
wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN. Woda do przygotowama farb zarabianych
musi odpow1adac wymaganiom normy PN-EN 1008:2604.

1.15.3. Wymagania szezegolowe dotycezace sprzetu i maszyn do robot budowlanych
Ogoélne warunki uzycia sprzetu podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru
robot — czgéé ogdlna.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

1.15.4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czesci ogélngj specyfikacji
techniczne;j.

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Farbe
nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej powyzej +5°C (najlepiej na paletach). Chronié
przed przegrzaniem. Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolgjowym lub drogowym.
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1.15.5. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robdét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i
odbioru robot — czgéé ogdlna.

" Swieze tynki nalezy malowaé po 3-4 tygodniach od ich naloZzenia.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna wynosic od +10° do
30°C. W okresie zimowym pomieszezenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +80C. Po zakoficzeniu malowania
mozna dopuscié do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasé ponizej +10C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzehni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

+ Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
1 urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigeiu usterek na stropach i tynkach.
1.15.5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez

wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢

oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
1.15.5.2. Gruntowanie 7 ,

— Przy malowaniu farbami silikonowymi do tynkdéw zewngtrznych  gruntowanie w
zaleznodci od podloza, zgodnie z zaleceniami producenta farby, w zaleznodci od
chtonnosei podloza rozcienczona woda w iloéei max 10-15%

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjna tego

samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong woda w stosunku

1:3-5.

1.15.5.3. Wykonywanie powlok malarskich __

Jezeli producent nie zaleca inaczej powierzchnie nalezy pokryé dwoma warstwami farby.

Druga warstwe nalezy nakltada¢ po catkowitym wyschnigciu warstwy pierwszej

— Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow
myjacych 1 dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

— Powloki z farb i emalii syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany

! ' odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk.
— Elementy malowane proszkowo dostarczane sa na budow¢ w  stanie
wykonczeniowym.
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1.15.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Ogolne warunki podano w czgsci ogolnej specyfikacii.

1.15.6.1. Powierzchnia do malowania ,
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacé:

[

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podioza,
sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu : powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsiakliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidziane] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapié nie wezesniej niz po 3s.
1.15.6.2. Roboty malarskie
» Badania powlok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu 1ch
wykonania nie wezesniej niz po 14 dniach.
» Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C przy
wilgotnosei powietrza mniejszej od 65%.
« Badania powinny obejmowaé:
- Sprawdzenié wygladu zewngtrznego,
~ sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
~ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosei i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami paﬁstWowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powloki czedciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtdrnie,

1.15.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
Ogolne warunki podano w czgsel ogdlnej specyfikacii.
Jednostka obmiarows robét jest m® powierzchni zamalowanych wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowari lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robot okreéla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

1.15.8. Odbiér robé6t budowlanych
Ogo6lne warunki podano w czgsei ogdinej specyfikacji.
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1.15.8.1. Odbior podloza
Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach pafstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub
odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 1.13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

1.15.8.2. Odbidér robdt malarskich

« Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajace na stwierdzeniu

réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnodci ze wzorcem

producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana
do powlok o dobrej jakosci wykonania.

» Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

o Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza. :

« Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra, migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiordw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
budowy.

1.15.9. Rozliczenia robét

Zasady rozliczenia robét ujgto w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robdt —
czesC ogolna.

Placi sie za ustalong iloé¢ m2powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem
irozebraniem  rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo$é tobét okresla sie na podstawie projektn z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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1.15.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery — Terminy i definicje

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydamosei wody
zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 18O 1514:2006 Farby i lakiery -- Znormalizowane piyti do badan -

PN-EN 18O 1518:2000 Farby i lakiery -- Proba zarysowania '

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie gruboéci powloki

PN-EN ISO 3668:2002 ' Farby i lakiery -- Wzrokowe pordwnywanie barwy farb

PN-EN ISO 4624:2004 ' Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczephosci _

PN-EN ISO 9117-1:2009 Farby i lakiery -- Badania schnigcia — Czgsé 1: Oznaczanie stanu catkowitego wyschnigeia i czasu
catkowitego wyschnigeia

PN-EN ISO 16862:2007 Farby i lakiery -- Ocena odpomosei na zacieki

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow — Wymagania i badania

PN-C-81906:2003 Wodorozcieficzalne farby 1 impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcieficzalne farby nawierzchniowe
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ST-04.16.00 URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE PODSTACII

1.16.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakeji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowe;
przy ul. Choiny w Lublinie.

1.16.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podstacji
prostownikowych trakcyjnych w Lublinie w zakresie wyposazenia w urzadzenia
elektroenergetyczne.

1.16.1.2. Zakres stosowania SST

Specyﬁkacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych wp. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.16.1.3. Zakres robdt objetych SST

W zakres robdt wehodza:

dostarczenie materialow 1 sprzetu do wykonania robot;

przygotowanie stanowisk do montazu urzadzen;

dostarczenie i ustawienie celek rozdzielnicy SN oraz zamontowanie- ich
naprzygotowanych konstrukcjach wsporczych;

dostarczenie 1 ustawienie celek rozdzielnicy pradu stalego oraz zamontowanie ich na -

przygotowanych konstrukcjach wsporczych;

wprowadzenie i ustawienie zespotu prostownikowego kompaktowego;
dostarczenie i ustawienie rozdzielnic potrzeb wiasnych;

ustawienie sitowni 220VDC;

zamontowanie tablicy licznikowej SN;

podiaczenie przewodow i kabli do urzadzen;

montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej;

badania i pomiary pomontazowe;

rozruch;

rozliczenie materialow.

1.16.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ogélna specyfikacja techniczna 1
obowigzujacymi normami i przepisamnii.




1.16.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1 Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnodé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zglosi fakt gotowosci Generalnemu
Wykonawcy (Inspektorowi Nadzoru) w celu ustalenia czasu i zakresu robot,
ewentualnych polecen na prace lub nadzér. Nastepnie dokona wprowadzenia grupy
clektrycznej na teren budowy i wykona odpowiedni wpis wdzienniku budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robét powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZ).

3. Wykonaweca nie bedzie naruszat praw autorskich, patentdw, praw ochronnych, praw
Z rejestracii.

4. Wykonawca begdzie w peini odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych urzadzen lub metod, a takze bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i
wymaganych §wiadectw.

1.16.2.1. Materialy i urzadzenia

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogélnej
Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy i urzadzenia, dla ktérych normy PN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.
Inne materiaty 1 urzadzenia powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie -
Inspektora Nadzoru, '
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wymienionych w pkt. 1.3. sa;

1.16.2.2. Rozdzielnica Sredniego napigcia o polach odpowiadajacych normom i przepisom
obowiazujacym dla montowanych fabrycznie, érednionapieciowych rozdzielnic w obudowie
metalowe;j.
Rozdzielnica przedziatowa w wykonaniu przy$ciennym z pojedyficzym ukladem szyn
zbiorczych na napigeie znamionowe 17,5kV, z szynami zbiorezymi na prad znamionowy
ciagly 630A, skiada si¢ z pol:
- Doplyw 1 (Zasilanie SN)
- Doptyw 2 (Zasilanie SN)
- Pomiar
- Szyny
- Zespd! prostownikowy
W rozdzielnicy na drzwiach przedziatéw niskonapieciowych p6l jest umieszezony schemat
listewkowy, oraz zamontowane sa: przyciski, przelaczniki, mierniki oraz zabezpieczenie
typu megaMUZ TR. W przedziale niskonapicciowym sa zamontowane pozostale
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zabezpieczenia, przekazniki pomocnicze, listwy zaciskowe. Przy wszystkich aparatach
umicszczone sa oznaczenia schematowe.

Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy pokazano na rys.. ,Zestawienie i schemat
strukturalny” (branza elektryczna, Teczka 3).

Pola rozdzielnicy w opakowaniu podstawowym lub bez opakowania powinny byc
skladowane w pomieszczeniach suchych i dobrze przewietrzanych. Temperatura otoczenia
nie powinna nizsza niz +5°C. Celki rozdzielnicy powinny by¢ przechowywane w poloZeniu
pionowym.

1.16.2.3. Rozdzielnica pradu stalego RPS-660V jest rozdzielnica w ostonie metalowej,

przedziatowa, zestawiong z po6l dostarczanych oddzielnie. Rozdzielnica jest dwuczlonowa,
przyscienna i wyposazona w: szyny gléwne (+) (-) 660V, szyn¢ obejsciows (+) 660V,
wylaczniki szybkie UR15 1500A 900V w wykonaniu wysuwnym oraz odigczniki pradu
statego 11 2-biegunowe z napedem silnikowym i sktada si¢ z pél o przeznaczeniu jak nizej:

- Zespol prostownikowy

- Wylacznik rezerwowy

- Zasilacze trakcyjne

Na frontach poszczegblnych pol sa naniesione ich schematy listewkowe oraz sa
zainstalowane przyciski, lampki i wskazniki sygnalizacyjne. Ponadto na frontach
poszczegdinych pdl sa widoczne panele sterownicze z wyswietlaczami.

We wnekach aparatowych zainstalowane sq zabezpieczenia, przetworniki pomiarowe,
przekazniki pomocnicze, pozostata aparatura obwoddéw wtérnych oraz listwy zaciskowe.
Przy wszysikich aparatach obwoddéw wtdrnych sa umieszczone oznaczenia schematowe, oraz
przy wybranych tabliczki informacyjne.

Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy pokazano pna rys. ,Schemat strukturalny i
zestawienic” (branza elektryczna, Teczka 4).

Pola rozdzielnicy w opakowaniu powinny byé skladowane w pomieszczeniach suchych i
czystych, nie narazonych na oddziatywania klimatyczne, wolnych od dziatania chemicznie
czynnych par i gazéw. Temperatura otoczenia powinna wynosic od +5°C do +40°C.
Niedopuszezalne sg nagle zmiany temperatury mogace spowodowac roszenie.

1.16.2.4. Potrzeby wlasne 400/230VAC i 220VDC — RPW1, RPW2 — zestaw 2-6¢h szaf o

wymiarach 200x60x60 wyposazonych w zabezpieczenia, styczniki, roztaczniki, wylaczniki,
przekazniki pomocnicze, mierniki oraz pozostaly aparaturg obwodow wtérnych oraz listwy
zaciskowe. Wyposazenie pokazano na rysunkach montazowych oraz . w zestawieniu
materialdéw (branza elekiryczna, Teczka 4). Pola potrzeb wlasnych w opakowaniu powinny
by¢ sktadowane w pomieszczeniu suchym i czystym nie narazonym na oddzialywanie
klimatyczne, wolnych od dziafania chemicznie czynnych par i gazéw. Temperatura otoczenia
powinna wynosi¢ minimum +5°C.

1.16.2.5. Zespoél prostownikowy.

Podstacja wyposazona jest w 1 zespt prostownikowy kompaktowy w obudowie do zasilania
trakeji elektrycznej 660V zlozony z:
- 4-uzwojeniowego transformatora 1225/400/400/25kVA 1 wspolczynnikiem k<=0,2,




-
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prostownika diodowego,

o parametrach; |

Znamionowe napiecie zasilania: 3x15,75kV 50Hz.

Zakres regulacji napigcia (GN) na odczepach transformatora: +4x2,5% -2x2,5%.
Znamionowe napigcie wyprostowane: 660V.

Znamionowe napiecie zwarcia: 11%.

Uklad polaczen: YyOdl1zn5.

Straty obciazeniowe: ok. 18kW (przy 1200A).
Przeciazalnosé pradowa wg kl. V IEC 60146:

1200A — wartos¢ odniesienia

1800A —2 godz.

2400A - 1 minuta,

Wytrzymalo$¢ zwarciowa: 16kA.

Moc 4 uzwojenia: 25kVA.
Naturalny rodzaj chtodzenia. Zakres temp. otoczenia -10° +40°C.,
Stopien ochrony IP20. Rozstaw k6t (1070x1070) mm.
Wymiary (SxGxW) (2400x1800x2350) mm.

WyposazZenie zespotu, m.in.:

czujniki przepalenia bezpiecznikow obw. RC po stronie DC,
czujniki termiczne P1C 1400C i 1550C oraz uktad RTT-5,
ograniczniki przepi¢é po stronie GN typu Polim D18N, szt.3,
ograniczniki przepie¢ GX0-LOVOS-10/660-2, 10kA. szt.6.

1.16.2.5. Tablica licznikowa SN z 2-ma licznikami do posredniego pomiaru mocy i energii

czynnej i biernej oraz urzadzenia do przesyhu danych i listwami montowana na Scianie w
pomieszczeniu podstacii.

1.16.2.6. Sitownia 220V DC 15A z redundancjg, majaca we wspdlnej obudowie: kasetowe

zasilacze impulsowe, kasetowe moduly pomiarowe oraz baterie 18szt. akumulatoréw
bezobstugowych zelowych 26Ah. Sitownia wyposazona w:

uktad kompensacji temperaturowej napiecia,

pomiair rezystancji izolacji bieg. (+) i (-) sieci 220V DC z sygnalizacja doziemienia,
pomiar rezystancji obwodu baterii,

sygnalizacie miejscowa $wietlng (diodami), wlqczenia przecigzenia 1 stanow
alarmowych, ' | '
sygnalizacie zdalna zbiorczego alarmu.

1.16.2.7. Polaczenia kablowe

-

Kable elektroenergetyczne miedziane w izolacji i powloce polwinitowej na napiecie

0,6/1kV i 20kV o izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce zewnetrznej z polwinitu

zgodnie z dokumentacja projektowa. Bebny z kablami przechowywaé w miejscach

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni

stonecznych. Bebny umiesci¢ na utwardzonym podtozu, pionowo /na krawedziach tarez/
Przewody i osprzet zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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1.16.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac montazowych powinien wykazal sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- pojazdu do transportu urzadzen.

1.16.4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wyszczeg6lnionych p. 1.3 winien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego wraz z dzwigiem,

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- zuraw samochodowy.

Materialy i elementy przewozone na ww. $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

wytworcg dla poszezegdlnych elementow.

1.16.5. Wykonanie robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
1.16.5.1. Projekt organizacji robdét i harmonogram robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
budowa, *

Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonawea i Inspektorem Nadzoru
w celu ustalenia czasu i zakresu robét, wylaczen sieci spod napigcia, uziemien, polecen na
prace i nadzdr.

1.16.5.2. Ogélne wymagaria dotyczace urzadzen

Aby rozpoczaé prace montazowe pomieszezenie podstacji musi'byé catkowicie wykonczone
i wyposazone w instalacj¢ oéwietleniowéo sitowa, musi by¢ zamykane, suche i zawiera¢
instalacje wentylacyjna i ppoz..

Muszg byé zakoficzone prace wstgpne np. otwory w §cianach , ustalone trasy kablowe dla
kabli sterowniczych.

Oznaczenie urzadzen i ich opis powinny by¢ zgodne z dokumentacja podstacji i wykonane
w jezyku polskim.

Tabliczka znamionowa kazdego urzadzenia powinna spetniaé szczegélowe wymagania wg
norm przedmiotowych oraz potwierdza¢ zgodno$é danych z dokumentacija podstacji.
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Stan zewngtrzny urzadzenia, aparatéw w nim zainstalowanych i polaczefi elektrycznych
powinien wykazywac brak uszkodzen i zanieczyszczen. _

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie =z dokumentacja podstacii
i instrukcjami montazu (wymaganiami wytworcy). Montaz powinien byé wykonany w
sposob staranny, trwaly, estetyczny i zapewniac prawidlowe dziatanie urzadzenia.

Metalowe konstrukcje wsporcze i nosne urzadzenia powinny byé zabezpieczone przed
korozja.

Ubytki powlok antykorozyjnych powstalych podczas transportu i montazu powinny byé
uzupetnione. '

Zaciski przylaczowe urzadzen pod wzgledem doboru do przylaczonych przewodéw,
a takze podtaczenie przewodéw w zaciskach powinny by¢ prawidtowe.

Ochrona przeciwporazeniowa urzadzefi powinna spelnia¢é wymagania dokumentacji i
przepisow. 7
Dzialanie urzadzen 1 ukladéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja podstacji, urzadzen
i wymaganiami przepisow. |
Urzadzenia i uktady powinny dziataé prawidiowo i w sposOb niezawodny przy zatozonych
odchytkach pozioméw napigé pomocniczych, a przy probie dzialania recznego - réwniez bez
uzycia nadmiernej sily. '

1.16.5.3. Przygotowanie stanowisk do montazu urzadzen

Podstawe przygotowania stanowisk do montazu urzadzen stanowi dokumentacja projektowa,
wg ktdrej beda przygotowane konstrukcje do ich montazu.

Dokumentacja zawiera rowniez ich rozmieszczenie.

Przed rozpoczeciem instalowania nalezy upewnié sie, ze -miej sce na ktorym bedzie ono
przeprowadzone jest odpowiednio przygotowane i zabezpieczone.

W trakcie  instalowania nalezy przestrzega¢ zasad BHP, a w szczegélnodci zasad zawartych
w instrukeji dostarczonej wraz z urzadzeniem. Rozdzielnice 1 wszystkie jej elementy sktadowe musza byé suche
i czyste.

1.10.5.4. Ustawienie rozdzielnic SN i pradu stalego — ﬁwagi ogdlne

Dla optymalnego przebiegu montazu i zapewnienia wysokiego standardu jakodci nalezy
przeprowadzi¢ montaz rozdzielnic na miejscu przeznaczenia przez specjalnie wyszkolony
personel, a przynajmniej pod odpowiednim nadzorem.

W podstacji przewidziano podloge dystansowa. Dla rozdzielnic RSN i RPS przewidziano
ramy z profili stalowych do ich ustawienia. Ramy ujete sa w czgsci budowlanej projektu.
Prefabrykaty nalezy ustawié na ramach przed ulozeniem podtogi na wspornikach.

1.16.5.4.1. Montaz pél rozdzielnicy SN

Poszczegdlne etapy postepowania:
- pola rozdzielnicy transportowaé¢ na przygotowane miejsce instalowania w kolejnodci
zgodnej z rozplanowaniem rozdzielnicy. |
- wysuna¢ czlony ruchome z pél rozdzielnicy i odstawi¢ w bezpieczne miejsce



159

pola rozdzielnicy ustawiaé przy zdjetej podzielnej pokrywie podliogi dystansowe,
ustawiaé je prosto jedno za drugim na stalowej ramie nosnej, doktadnie na prawidiowa
pozycje (odchylenia krawedzi pél od pionu, zwlaszeza w czgéci frontowej, nie powinny
przekraczaé 2 mm) i ze$rubowaé je ze soba wykorzystujac przewidziane otwory.
przy polaczeniach §rubowych pél rozdzielnicy zamknaé ewentualnie niewykorzystane
otwory dostepu do szyn zbiorczych, poprzez uzycie blach pokryw oraz otwordw, po
prawidlowym zmontowaniu rozdzielpicy przytwierdzié pola do stalowej ramy
podtogowe;. '
instalowanie szyn zbiorczych
oczyécié odeinki szyn zbiorczych za pomoca migkkich, suchych szmat i sprawdzic czy
nie ma uszkodzefl izolacji, usunaé zanieczyszczenia.
polaczenia szyn:
Szyny zbiorcze instalowaé w kolejnych polach. Pojedyncze odcinki szyn zbiorczych,
zaleznie od systemu rozplanowania, ze§rubowywac zapewniajac liniowos¢ z plaszezyzng
przewoddow odgalezienia. .
Przy laczeniu elementdow szyn zbiorczych z przewodami odgalezienia nalezy zwracac
uwage na to, Ze nie moze byé naprezen rozciagajacych, skrecajacych ani zadnego nacisku
na dolne i gdéme czedci biegundéw rozigeznika obciazenia, ewentualnie na izolatory
- wsporcze. Wskazéwka ta nic dotyczy dostawy kompletnie zmontowanej grupy pol
rozdzielnicy.
Dla rozdzielnicy z wieloma zainstalowanymi aparatami i np. z komorg niskonapigciowg
zaleca sie specjalna kolejno$é montowania, a to ze wzgledu na ograniczone przestrzenie
wewnetrzne. _
Szczegbtowy opis sposobu montazu wg DTR dostarczonego urzqdzenia.
podlaczenie kabli sygnalizacyjnych
Kabel sygnalizacyjny wprowadzié do komory niskiego napigcia i uciaC na zadang dtugosc.
Kabel sygnalizacyjny polaczy¢ z listwa zaciskowa wedtug schematu polaczen i przylaczen.
uziemienie rozdzielnicy
Glowna szyne uziemiajaca rozdzielnicy polaczy¢ z kazdym polem kolejno.
Podlaczy¢ przewdd ochronny do stalowej ramy podtogowej.
koncowe prace montazowe _
Skontrolowaé polakicrowane powierzchnie, czy nie ma ewentualnych uszkodzen, naprawic
ewentualne uszkodzenia.
Sprawdzi¢ potaczenia srubowe i jesli to konieczne dociagnaé, w szczegdlnosci wszystkie
polaczenia $rubowe wykonane podczas montazu na miejscu w systemie szyn pradowych
i uziemienia.
Starannie oczysci¢ rozdzielnice.
Usunaé wszelkie czesci obee z pol rozdzielnicy.
Zatozyé w sposob prawidlowy ponownie wszystkie pokrywy usunigte podczas ustawiania
i podtaczania. ‘
Wprowadzi¢ czlony ruchome wylacznika w pola rozdzielnicy.
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Sprawdzi¢ styki izolacyjne, mechanizmy blokowania i inne czesci ruchome na tatwosé ich
ruchu, ewentualnie nasmarowaé smarem .

1.16.5.4.2, Montaz p6l rozdzielnicy pradu stalego

Rozdzielnica musi by¢ posadowiona na wypoziomowanej konstrukeji  nosnej.
Wytrzymato$é konstrukcji nosnej musi by¢ dostosowana do ciezaru rozdzielnicy. Kazde
pole nalezy przykrecié do podloza. |
Poszczegdlne pola rozdzielnicy nalezy laczyé ze sobg zgodnie z dostarczans wraz
z rozdzielnica instrukejg montazu, '
- laczenie szyn zbiorczych (gtéwnych i obejéciowej) oraz uziemiajacych.
Paczenie pél rozdzielnicy i mocowanie zdemontowanych na czas transporiu szyn
poziomych wykonuje si¢ dwoma sposobami:
- nalezy sukcesywnie skrgcaé ze soba (po dwa pola), przykrecié $rubami do konstrukeji
no$nych, a nast¢pnie nalezy montowa¢ kolejne odcinki szyn zbiorczych i uziemiajacych,
- nalezy skrecié ze sobg wszystkie pola, mocujac $rubami do konstrukeji wsporczych,
a nastgpnie montowaé poszczegdlne odeinki szyn zbiorczych i uziemiajacych.
Szyny laczy si¢ przy pomocy elementéw dolaczonych do przesylki. Wszystkie szyny
dostarczane z rozdzielnica sa cechowane i nalezy je montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu
(dostarczang wraz z rozdzielnica), zawierajaca wykaz elementow dostarczonych z
rozdzielnicg oraz sposob rozmieszczenia szyn. Przy dokrecaniu $rub nalezy stosowaé klucz
dynamometryczny i dociagaé §ruby momentem wg DTR.
Sposdb rozmieszczenia zdemontowanych na czas transportu szyn poziomych jest pokazany
w oddzielnie dostarczonej z rozdzielnica instrukeji montazu. Wszystkie polaczenia SZyn
w rozdzielnicy powinny by¢ wykonane zgodnie z przedstawionymi szczegétami skrecenia.

1.16.5.4.3.Potrzeby wlasne 400/230VAC i 220VDC — RPW1 i RPW2

Szafy potrzeb wlasnych nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej konstrukcji noénej o
wytrzymatosci dostosowanej do ich cigzaru. Szczegélowy opis sposobu montazu w DTR
dostarczonego urzadzenia.

1.16.5.4.4. MontaZ zespolu prostownikowego

Zespdt  prostownikowy nalezy dostarczyé do podstacjii przez indywidualne drzwi
transportowe przewidziane do tego celu. Wymagania szczegblowe dotyczace transportu
zespolu powiny byé podane w DTR urzadzenia. Zesp6t powinien byé przykryty
dopasowanym workiem foliowym i unieruchomiony na samochodzie przy pomocy odciagéw
przymocowanych do specjalnych uchwytéw znzgdujqcych sig, na czas transportu, na bokach
urzadzenia.

Przekaznik temperaturowy (zamontowany normalnie na obudowie zespotu) powinien by¢, na
czas transportu, zdemontowany i umieszezony w kartonowym pudetku wewnatrz obudowy
zespotu. Przekaznik elektroniczny RTT jest przeznaczony do wykrywania przekroczenia
temperatury przez transformatbry wyposazone w czujniki PTC.
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Przy przemieszczaniu zespolu (pionowym lub poziomym) nie wolno uzywaé uchwytow
znajdujgcych sie na bokach obudowy. Uchwyty te stuzg wylacznie do unieruchomienia
zespolu w czasie transportu na samochodzie.

W miejscu przeznaczenia nalezy uchwyty te zdemontowaé, a w otworach mocowania
uchwytow zamontowaé specjalne $ruby z izolatorami, ktére na czas transportu znajduja sie
na zewnatrz obudowy zespohu.

Unoszenie zespohy, tylko za uszy znajdujace si¢ na goérze obudowy.

Przemieszezanie poziome zespotu, tylko na kétkach jezdnych po utwardzonej nawierzchni.
Po ustawieniu zespotu, na stanowisku pracy nalezy zablokowa¢ jego kotka.

1.16.5.4.5, Silownia 220VDC

Sitownia 220V pradu stalego z redundancja 3x400V AC/220V, 15A DC skiada si¢ z
zasilacza™i baterii akumulatoréw zelowych 26Ah-umieszczonych we wspdlnej obudowie
1P22. Dostep do aparatéw od przodu, wyprowadzenie kabli od dotu urzadzenia. Ustawienie
przyscienne.

1.16.5.4.6. Montaz urzadzen i obwodéw pomocniczych.

Tablica licznikowa SN montowana jest na $cianie w miejscu wskazanym na rysunku
rozmieszczenia urzadzen. Szafy metalowe nalezy uziemic.

Podstacja prostownikowa wyposazona jest w calo§ei w wykonane fabrycznie urzadzenia,
wobec czego na budowie nalezy wykonaé tylko montaz szaf, czulej aparatury
wymontowanej na czas transportu przez wytworcow, montaz polaczen okreznych
(w rozdzielnicach) oraz polaczenia zewngtrzne migdzy poszczegélnymi elementami
podstacji (zesp6l prostownikowy, rozdzielnice itp.). Polaczenia te wykonane beda kablami z
zytami miedzianymi uktadanymi swobodnie w przestrzeni podpodtogowej.

Polaczenia dla telemechaniki (magistrale RS 485) nalezy prowadzi¢ w rozdzielnicach
w przestrzeniach przewidzianych dla obwoddéw okrgznych, a poza rozdzielnicami w rurach
instalacyjnych karbowanych w przestrzeni podpodlogowe;.

Magistrale nie powinny by¢ uktadane w poblizu kabli energetycznych.

Wszystkie potaczenia nalezy oznaczyé zgodnie z dokumentacjg oznacznikami z trwalym
nadrukiem oraz informacjq skad i dokad potaczenie prowadzi. '

Zakonczenie przewoddw nalezy wykona¢é koncowkami dostosowanymi do rodzaju
przewodéw i zacisku do ktérego przew6d ma byé podtaczony. Dla przewodéw drutowych
stosuje sie zakoficzenia proste, oczkowe, z koficéwka kablowa. Dla przewodéw linkowych
zakonczenia z koncdwkami zaprasowywanymi.

Miejsca polaczen uziemien powinny byé pocynkowane lub pocynowane, a przewod
uziemiajacy nalezy mocowaé za pomoca S$rub ocynkowanych z uzyciem podkladek
zwyklych i sprezystych.

Oproez tabliczek opisowych przy aparatach, nalezy na kazdym aparacie namalowac czytelnie
oznaczenia zgodnie z dokumentacja. '
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1.16.5.4.7. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej
Ochrong dodatkows nalezy wykona¢ wg wymagan zawartych w Warunkach technicznych
jakimi  powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej, Normy dla instalacji nn i SN to, odpowiednio PN-IEC 60364 iPN-E-
05115. _
Jako ochrong dodatkowa w urzadzeniach $redniego napiecia oraz urzadzen 660V pradu
stalego przewidziano uziemienie ochronne.
W obwodach niskiego napigcia zastosowano szybkie wylaczanie zwaré.
Spawane konstrukcje wsporcze pod rozdzielnice (ramy) i inne urzadzenia wykorzystano jako
przewody uziemiajace.
Kazda z konstrukeji jak réwniez szyny ochronne rozdzielnic musza byé polaczone z
bednarkq uziemiajacg co najmniej w dwdch miejscach.
W podstacji przewidziano jeden wspdlny uziom dla urzadzefh pradu stalego 660V, pradu
przemiennego 15kV i 0,4kV (uziemienie ochronne i robocze).
Uziom jest wykonany jako poziomy, pod podloga pomleszczema podstacji w polaczeniu z
uziomem zewngtrznym. ‘
Rezystancja tego uziomu nie powinna by¢ wieksza niz wynikajaca z obliczen i nie wieksza
niz 1Q, co nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
Bednarka uziemiajaca Fe-Zn30x4 wyprowadzona jest w czterech miejscach (plus uziemienie
robocze transformatora zespohu kompaktowego) i poprzez ztacza kontrolne polaczona z
uziomem zewngtrznym. |
Bednarka i konstrukcje wykorzystane jako przewody ochronne musza byé dostgpne do
ogledzin (widoczne).
Przewod ochronny (bednarka) oraz trasy przewodéw zastqpczych (konstrukc;e) nalezy
oznakowac barwa zielono-zdtta.
Przewody ochronne lgczy¢ przez spawanie 1ub skrecanie.
Polaczenia $rubowe wykonaé srubami 2xM10, a miejsca polaczen odpowiednio oczyscié i
zabezpieczy¢. _
Laczenie uziemiajgcych elementéw (pdl, szaf itp.) nalezy wykonaé za pomocg oddzielnego
polaczenia. _ |
Zabrania si¢ szeregowego laczenia kilku uziemionych CcZgscl.
Przewod  uziemiajacy punkt zerowy uzwojenia 400/230VAC  transformatora
prostownikowego oznakowany barws jasnonicbieskg wprowadzony jest oddzielnie do
uziomu i nie moze taczy¢ sig z przewodami ochronnymi.

1.16.5.4.8. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukiada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa".

Przy wprowadzaniu do urzadzen kable nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki
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1.16.6. Kontrola jakosci robot
Ogélne wymagania dotyczace konftroli jakosci robdt podanc w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;.

1.17.6.1 Badania przed przystapieniem do robét
Urzadzenia i prefabrykaty powinny by¢ wstepnie sprawdzone u wytworcow i dostawcow.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw $wiadectwa
jakodci lub atesty stosowanych materialow.

1.16.6.2 Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych

1.16.6.2.1 Wymagania dotyczace dokumentacijl.

Przeprowadzajacemu badanie powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumentacje

1 dokumenty:

- projekt . techniczny elekiroenergetyczny podstacji zawierajacy wartosé nastawien
przekaznikow i wyzwalaczy,

- dokumentacje fabryczne urzadzen i aparatow elektroenergetycznych ($wiadectwa, karty

gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi),

protokoly zawierajace pozytywne wyniki badan pelnych (typu) i niepelnych (wyrobu) dla

urzgdzen,

stwierdzenie dokonania u wytworcy odbioru urzadzen przez przedstawiciela
zamawiajgcego jezeli urzadzenie podlega odbiorowi u wytworey,
stwierdzenie wykonawcy o zakofczeniu montazu.

1.16.6.2.2 Wymagania dotyczace urzadzesi i ukladéw

Oznaczenie urzadzenia i jego opis powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i wykonane w

jezyku polskim, ,

- tabliczka znamionowa kazdego urzadzenia powinna speinia¢ szczegblowe wymagania wg
norm przedmiotowych oraz potwierdzi¢ zgodnosé danych z dokumentacia,

- stan zewretrzny urzadzen powinien wykazywaé brak uszkodzen i zanieczyszczen,

- montaz urzadzedn i ukladow powinien by¢ wykonany ' zgodnie z dokumentacjs,
wymaganiami wytwoérey i uzytkownika;, powinien by¢ wykonany w sposob staranny,
trwaly, estetyczny i zapewniaé prawidlowe dziatanie urzadzen i ukdadow,

- metalowe konstrukcje wsporcze i nos$ne urzadzen powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja,

- powierzchnie polaczeh szyn sztywnych i przewodzace prad powinny by¢ dokladnie
oczyszezone 1 wygladzone,

- polaczenia elekiryczne szyn i przewoddéw oraz przylaczenia do urzadzen powinny by¢

wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elekiryeznym 1 mechanicznym oraz

zabezpieczone przed obluzowaniem si¢ i korozja, przy czym S$ruby i wkrety w

polaczeniach powinny mieé taka dilugosé, aby po skreceniu wystawaly co najmniej na

wysokos¢ 2-6 zwojow gwintu,
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- ochrona przeciwporazeniowa urzadzen powinna spetiaé wymagania dokumentacji
1 przedmiotowej normy, _ )

- poziom hatasu i drgan wywotanych przez urzadzenie nie powinien przekraczaé wartosci
dopuszczalnych w normach dotyczacych poszezegolnych urzadzen,

- dzialanie urzadzen i uktadéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja i wymaganiami
przepiséw i odbywaé sie w sposob niezawodny przy zatozonych odchytkach pozioméw
napig¢ pomocniczych, a przy probie manewrowania recznego réwniez bez uzycia
nadmiernej sity.

1.16.6.3 Postanowienia ogdélne dotyczace badan odbiorezych

1.16.6.3.1 Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych

Program badan urzgdzen obejmuje W'ykonanie nizej wymienionych czynnosci:
Sprawdzenie zgodnosci montazu urzadzen z dokumentacjq podstacji i instrukcjami
montazu urzadzen.
Przeprowadzenia ogledzin urzadzen przed przystapieniem do pomiaréw i préb oraz
ponownie kazdorazowo po wykonaniu takich préb i pomiardéw, ktére moga wplynaé na
stan zewnetrzny urzadzen.
Zakres ogledzin obejmuje:
- sprawdzenie warunkéw w miejscu zainstalowania urzadzenia w zakresie bezpieczenstwa
obstugi, zagrozenia porazeniowego, pozarowego, zagrozenia urazami mechanicznymi itp,
- sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem zgodnosm z dokumentacjg oraz wymaganiami
zawartymi w p. 5.2, :
- sprawdzenie szczegotowe urzadzen zawarte w dalszej czesci specyfikacii.
Wykonanie pomiaréw i prob urzadzen w zakresie podanym w dalszej czedei specyfikacii.
Sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i ukladéw w zakresie podanym w dalszej
- czedel specyfikacji.

1.16.6.3.2 Warunki przystapienia do badai oraz przeprowadzenia badan

Do badan nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzenia lub uktadu potwierdzonego
przez wykonawce montazu.

Dopuszcza sie przeprowadzenie badad poszczegélnych urzadzen i ukladow przy nie
zakoficzonym montazu calej podstacji, jezeli warunki badan i zasady bhp na to zezwola.
Negatywny wynik jednego 'z badaft moze spowodowaé przerwanie dalszych badan,
przewidzianych dla danego urzadzenia, jezeli ten wynik dyskwalifikuje urzadzenie.

Ponowne przeprowadzenie badania moze nastapi¢ po usunigciu przyczyn negatywnego
wyniku - przy czym dalsze badania urzadzenia obejmowaé powinny zaréwno badania nie
wykonane z powodu przerwania badas, jak i te, ktére wymagaja powtdrzenia, a takze
ewentualne badania dodatkowe. .

Przyrzady pomiarowe uzyte do wykonania badai powinny mie¢ odpowiednie §wiadectwa
legalizacyjne i atesty.
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Dokladno$é pomiaru nie powinna by¢ nizsza niz 1%, jezeli w wymaganiach szczegétowych
nie ustalono inaczej, badZ nie wymagajg tego poszczegdlne normy 1 dokumenty.

Préby dziatania uktadéw telesterowania i telesygnalizacji nalezy przeprowadzi¢ po
badaniach podstawowych ukladéw automatyki.

1.16.6.3.3 Metody badan.

Badania nalezy wykona¢é stosujac metody okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, jesli metody te moga by¢ stosowane w miejscu zainstalowania urzadzenia.

1.16.6.3.4 Ocena wynikéw badaf -

Wynik pomontazowych badan odbiorczych urzadzen i ukladéw podstacji uwaza si¢ za
pozytywny, jesli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

Zestawienie wynikow badan i ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badan
sporzadzonym w terminie ustalonym przez zlecajgcego i wykonujacego badania.

" 1.16.6.3.5 Zmiany w dokumentacji technicznej

Wykonujacy badania powinien w otrzymanej dokumentacji technicznej (z naniesionymi
zmianami wprowadzonymi w czasie wykonywania urzadzefi i ukladow oraz w czasie
montazu) nanies¢ zmiany na schematach strukturalnych, zasadniczych, polaczen i przylaczen
oraz w zestawieniach aparatury, wprowadzone w czasie pomontazowych badan odbiorczych.
Wszystkie zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autoréw dokumentacji techniczne;j
(projektantdw).

1.16.6.3.6 Przekazanie dokumentacji

Wykonujacy badania po ich zakonczeniu ma obowiazek przekazaé zlecajacym badania:

- protokot badan

- dokumentacje techniczng ze zmianami nanicsionymi w 1 egzemplarzu w sposob trwaly
1 czytelny. '

1.16.6.4 Ogledziny, préby i pomiary urzadzen.

1.16.6.4.1 Postanowienia ogélne dotyczqce wszystkich rodzajow urzgdzen.

Dla skontrolowania stanu izolacji aparatury, urzadzen, polaczed elekirycznych nalezy
przeprowadzié¢ dwa rodzaje prob:

- pomiary rezystancji izolacji:

- badanie wytrzymalosci elektrycznej izolacji

Wynik proby nalezy uznaé za dodatni jezeli w czasie proby nie stwierdzono uszkodzen
izolacii stalej ani przeskokéw iskrowych w powietrzu. ' |

1.16.6.4.2. Rozdzielnica SN

- ogledziny zewngetrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu
- sprawdzenie blokad mechanicznych
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wylgeznik SN:

sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zamykania i otwierania wylacznika i osiaganie polozen
krancowych stykéw tacznika pomocniczego przy otwieraniu i zamykaniu, przy sterowaniu
recznym /przyciskami na froncie mechanizmu napgdowego/ oraz elektrycznym przy
napigciach sterowniczych jak podano w instrukeji obstugi i montazu.

uziemnik o

sprawdzi¢ wiznalnie poprawnos$é wspdlpracy stykow.

sprawdzi¢ prawidlowe zamykanie 1 otwieranie lacznika, osigganie polozen
kraicowych oraz kierunek dziatania napedu recznego zgodme z dokumentacja.
przekladniki pradowe

przektadniki zasilajace liczniki rozliczeniowe musza mieé wazne cechy legalizacyjne.
biegunowo$¢ powinna by¢ zgodna z oznaczeniem.

pomiar obcigzenia przektadnikow.

przekladniki napigciowe

przektadniki zasilajace liczniki rozliczeniowe powinny mie¢ wasme cechy legalizacyjne.
biegunowo$¢ przekladnika powinna by¢ zgodna z oznaczeniem.

pomiar obcigzenia przektadnikéw

pomiary rezystancji i proby wytrzymalosci elektrycznej izolacji :
pomiary rezystancji izolacji: pomiarem muszg byé objete wszystkie aparaty, potaczenia
i zestawy rozdzielnicy za wyjatkiem przekladnikéw napieciowych o jednym biegunie
izolowanym. |

proba wytrzymaloesci elektrycznej izolacji

prébe urzadzen SN wykonaé dla calej rozdzielnicy, wraz z przylaczona aparatura.
uruchomienie rozdzielnicy; operacje laczeniowe
uruchomienie rozdzielnicy, wraz z przytaczong aparatura moze nastapié po szezegdtowym
sprawdzeniu wg Instrukcji obstugi.

1.16.6.4.3 Zespol prostownikowy.

1.

Ogledziny zewngtrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu
kola jezdne zespohi powinny by¢ zablokowane,
elementy konstrukcji powinny by¢ trwale polaczone z magistrala uziemiajaca,
odstepy izolacyjne powinny by¢ zgodne z przepisami,
elementy zespohu, modu{y. diodowe, kondensatory, przekazniki temperatury i zaciski
przylaczowe nie powinny wskazywac na uszkodzenia, zmiany koloru odksztalcenia,
montaz zespolu prostownikowego 1 osprzgtu powinien by¢ zgodny z dokumentacjs
projektowg t DTR.

2. Pomiary rezystancii izolacji

pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonaé oddzielnie dla GN i DN zespotu zgodnie z
DTR, .

po wykonaniu prob, przed zataczeniem zespohu, wszystkie potaczenia wykonane na czas
pomiaréw nalezy usunag i uktad potaczen sprawdzi¢ z dokumentacja.
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- 1.16.6.4.4 Rozdzielnica pradu stalego (660V) — RPS

ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu:

elementy konstrukeji i oston powinny byé¢ trwale potaczone z magistrala uziemiajaca;
dzialanie blokad powinno spelnia¢ wymagania wg dokumentacji;

montaz szyn, malowanie, oznaczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja.

wylaczniki:

sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zamykania 1 otwierania wylacznika, osiaganie polozen
krancowych stykow lacznika przy sterowaniu recznym (dzwignia zalaczajgcy) oraz
elektrycznym przy napigciach sterowniczych jak podano w instrukeji obstugi i montazu.

rezystancja uzwojen cewki trzymajacej i zalaczajacej winna byé zgodna z podang
w dokumentacji technicznej wytacznika. :

--sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie wyzwalaczy nadpradowych.

wozek wylaczaika:
zmierzy¢ rezystanci¢ izolacji silnika napqdowego,

‘sprawdzi¢ wizualnie poprawnosé wspdlpracy zestykéw

sprawdzi¢ prawidlowos$¢ pracy, osiaganie potozen krancowych, dzialanie napedu
recznego.

sprawdzié dziatanie blokad zgodnie z dokumentacja;

sprawdzi¢ prace zestykéw pomocniczych sygnalizujacych potozenie wozka:

stan pracy lub proby - winien byé sygnalizowany dopiero wowezas, gdy wézek osiagnie
wymagane potozenie.

odlgezniki:

zmierzy€ rezystancje izolacji silnika napgdowego;

sprawdzi¢ wizualnie poprawnos¢ wspolpracy zestykow

sprawdzi¢ prawidlowe zamykanie 1 otwieranie odlacznika, osigganie potozen
kraficowych, kierunek dziatania napedu r¢cznego.

sprawdzi¢ dzialanie blokad zgodnie z dokumentacja;

sprawdzi¢ prace zestykdw pomocniczych sygnalizujgcych polozenie odlacznika:
zamykanie - winno by¢ sygnalizowane dopiero wowczas, gdy styki glowne osiagng
polozenie zapewniajace prawidtows pracg odiacznika; otwarcie - dopiero wowczas, gdy
styki gtéwne przejda 80% odstepu izolacyjnego.

proby obwodow glownych:

szczegdty prob wg RPS - Instrukeja obslugi 1 montazu.

przetworniki pomiarowe:

doktadnodé przetwarzania w catym zakresie powinna by¢ zgodna z klasa urzadzenia.
urzgdzenie kontroli izolacji:

szczeglly prob wg DTR urzadzenta.

amperomierze i woltomierze:

ogledziny: brak uszkodzen, poprawny montaz zgodny z dokumentacja i instrukcja;

pomiar rezystancji izolacji;

sprawdzenie urzadzenia do nastawienia wskazdwki na zero.

kable zasilajace i powrotne
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- sprawdzi¢ nazewnictwo poszczegdlnych kabli.

1.16.6.4.5 Rozdzielnice potrzeb wlasnych 400/230VAC i 220VDC — RPW1 i RPW2

ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawno$ci montazu: _

elementy konstrukcji powinny by¢ trwale potaczone z magistrala uziemiajaca; -
montaz, malowanie, oznaczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja.

szczegOly prob wg DTR.

amperomierze i woltomierze: ‘
ogledziny: brak uszkodzef, poprawny montaz Zgodny z dokumentaqm instrukeja;
pomiar rezystancji izolacji;

¥

sprawdzenie urzadzenia do nastawienia wskaz6éwki na zero.
1.16.6.4.6 Silownia

Zasilacz silowni informuje o stanach pracy i stanach alarmowych. Informacja o stanach
alarmowych jest wyprowadzona na styk zbiorczej sygnalizacji alarmowej. Szczegély prob
wg DTR. '

1.16.6.4.7 Przekazniki

Badania { wymagania wspélne dla wszystkich preekaznikéw.

- ogledziny

- brak uszkodzefi, montaz, wyposazenie i dane techniczne wytworcy zgodne z

dokumentacja, przepisami i zaleceniami wytwércy, poprawne mocowanie przewodéw w

zaciskach, poprawne dzialanie ukladéw rtuchowych; nastawienia przekaznikéw

1 zespoldw zabezpieczeniowych powinny byé zgodne z wymaganiami wg dokumentacii.
pomiar rezystancji izolacji

migdzy réznymi obwodami przekaznika oraz migdzy obwodami a obudowa

sprawdzenie dzialania

I

zafaczenie lub  wylaczenie napigeia pomocniczego nie powinno spowodowaé
samorozruchu przekaznika; w przekazniku elektromechanicznym w stanie pobudzonym nie
wystepuje nadmierna wibracja zestykéw obnizajaca pewnosé dzialania.

- badania szczegolowe

- wymagania powinny by¢ speinione przy nastaw1emach wartosci roboczych podanych dla
zastosowanych przekaznikéw.

1.16.6.4.8 Urzadzenia elektroniczne

UWAGA:
- Badanie i sprawdzenie tych urzadzen nalezy przeprowadzié $cisle wg DTR tych urzadzen.

1.16.6.4.8.1 CZAT-Smart

- ogledziny urzadzenia i sprawdzenie stanu polaczen;
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- sprawdzenie napiecia wyjsciowego zasilacza +5V i w razie potrzeby jego regulacja
potencjometrem;

sprawdzenie nastawienia progdw na zabezpieczeniu;

wykonanie testéw wewngtrznych i zewngtrznych.

1.16.6.4.8.2 MegaMUZ TR.

ogledziny urzadzenia i sprawdzenie stanu polgczen;

sprawdzenie wytrzymalosci elekiryczne; 1 izolacji;

sprawdzenie dziatania urzadzenia (wykorzystac tryb ,,Sprawdzenia™);

w ukladzie telesterowania dzialanie urzadzenia sprawdzié komputerem ptzenosnym

zalaczajac go poprzez interfejs;
Nastawienie i uruchomienie tych urzadzen powinni przeprowadzaé wytworcy, ktorzy

rownoczesnie powinni przeprowadzi¢ instruktaz i przeszkolenie przyszlej obshugi
dostarczanych przez nich urzadzen.

1.16.6.4.9 Tablica licznikowa SN.

- sprawdzié¢ zgodno$¢ typu licznikéw z dokumentacjg 1 wazno$¢ legalizacji.
- wykona¢ pomiar rezystancji 1zolacji.

1.16.6.4.10 Proby ukladéw automatyki, zabezpieczen i sygnalizacji

1.16.6.4.10.1 Postanowienia wspélne dla wszystkich ukladow

- sprawdzenie cigglosci obwodéw pradowych

- pomiar rezystancji izolacji:
rezystancja izolacji wszystkich galwanicznie potaczonych obwodow ukladu wraz
z urzadzeniami nie powinna by¢ mnigjsza niz 10MQ; jezeli wymaganie to nie jest
spelnione, nalezy mierzy¢ rezystancjg izolacji wydzielonych obwodéw ukladu lub tez
kazdego obwodu 1 jego urzadzenia.

- proby dzialania ukladow
proby dzialania wyposazenia elektrycznego podstacji majg na celu sprawdzenie
prawidlowego dzialania: urzadzen, lacznikow obwodéw gléwnych, automatyki . i
zabezpieczen.

Préby nalezy przeprowadzi¢ w stanie beznapieciowym gléwnych obwodéw podstacji.
Wszystkie obwody pomocnicze pradu statego i przemiennego winny by¢ zataczone.

1.16.6.4.10.2 Rozdzielnica SN - RSN

- Préby dziatania i sygnalizacji stanu facznikdéw obwodow glownych.

- Préby dzialania zabezpieczen 1 blokad.

- Proby dziatania automatyki SZR (element oprogramowania sterownika zdalnego
, sterowania}

1.16.6.4.10.3 Rozdzielnica pradu stalego — RPS

- Proby dziatania i sygnalizacji stanu tacznikéw obwodow gléwnych.
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- Proby dziatania zabezpieczen i blokad.

- Proby dziatania automatyki proby linii (element oprogramowania sterownika zdalnego
sterowania). '

- Préby dzialania uktadu kontroli izolacii.

1.16.6.4.10.4 Rozdzielnice potrzeb whasnych 400/230VAC i 220VDC

- Proby dziatania lqczhjkéw obwoddow gltéwnych.
- Proby dziatania zabezpieczen.
- Préby dziatania automatyki SZRnn

1.16.6.4.11 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

1.16.6.4.11.1 Ogledziny i sprawdzenie poprawnoSci montazu

- sprawdzi¢ poprawnoé¢ montazu instalacji uziemiajacej i zgodno$é z dokumentacja
- oraz obowiazujgcymi przepisami.
- wszczegdlnoscei: sprawdzid:
- prawidlowo$¢ polaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych;
- mocowanie przewodow ochronnych; ,
- prawidlowos¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych golych przewodéw
ochronnych oraz ich polaczen i przytaczen;
- oznakowanie barwne przewodow ochronnych..

1.16.6.4.11.2 Pomiar rezystancji uziomu

Pomiar wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczna.
Rezystancja tego uziomu nie powinna by¢ wigksza niz wynikajaca z obliczefi i nie wieksza
niz 1€2, co nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

1.16.6.4.11.3. Badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié zgodnie z norma
PN-IEC 60364-4-41:2000 ‘

1.16.6.4.11.4, Pomiary rezystancji przejscia pomigdzy magistraly uziemiajgea
a urzagdzeniami
Pomiar wykona¢ dla 2 lub 3 urzadzen o najdtuzszych potaczeniach z magistralg.
Rezystancja przejscia pomigdzy uziomem podstacji a urzadzeniami wybranymi przez
wykonujacego badanie nie powinna przekracza¢ 0,05Q.

1.16.6.4.11.5 Pomiary napiec dotykowych razenia

Pomiary nalezy wykbnaé w pomieszczeniu podstacii, na zewnatrz budynku (przy drzwiach
wejSciowych) oraz na przylaczu nn rezerwowego zasilania potrzeb wlasnych 400/230V.
Pomierzone dotykowe napigcie razenia dugotrwale wystepujace w pomieszczeniach ruchu
elektrycznego  nie  moze  przekraczaé 50 V  pradu  przemiennego.
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1.16.6.4.12 Polaczenia i linie kablowe

- - sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja i poprawno$¢ montazu
Montaz glowic, konstrukcji wsporczych i uziemienia oraz ulozenic kabla i jego

oznakowanie powinny by¢ zgodne z dokumentacjq oraz przepisami i udokumentowane

protokotem wykonawcy. Oznaczenie zyt kabli sygnalizacyjnych powinny by¢
jednoznaczne i zgodne z dokumentacja.

- sprawdzenie zgodnoSci, faz i cigglosci zyl

Sprawdzi¢ brak przerw w zylach oraz wlasciwe i zgodne oznaczenia faz na obu koficach
kabla.
Sprawdzenie nalezy wykonaé napigciem nie wigkszym niz 24V

- pomiary rezystancji i proby wytrzymatodci elektrycznej izolacji kabli SN i 660V

Odlaczy¢ obustronnie sprawdzany kabel, a kofice zabezpieczyé przed zetknigciem sig lub

nadmiernym zblizeniem do uziemionych konstrukeji lub urzadzen.
Wykonaé pomiary rezystancji izolacji i probe wytrzymatosei elektrycznej izolacji zgodnie
z instrukcjg. ‘

- pomiary rezystancji izolacji linii nn

Pomiary rezystancji izolacji linii nn i sterowniczych mozna wykona¢ bez odlaczania od
zaciskéw rozdzielnicy.

W przypadku nie vzyskania wymaganej rezystancji; kabel nalezy odlaczyé i powtorzy¢
pomiar.

1.16.7. Przedmiar i obmiar robdt

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne
dodatkowe ustalenia w czasie budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Szczegbtowe przedmiary robot zataezono do dokumentacji projektowe;.

Obmiaru robét dokonuje sic z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

dla rozdzielnicy sredniego napigeia: kpl.,

dla rozdzielnicy pradu statego: kpl.,

dla rozdzielnic potrzeb wiasnych: kpl.,

dla zespotu prostownikowego kompaktowego: kpl.,
dla tablicy licznikowej SN: kpl.,

dla sitowni 220VDC: kpl.,

dla potaczen kablowych: m.

1.16.8. Odbiér robét i przekazanie pbdstacji do eksploatacji

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt pedano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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1.16.8.1. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawna i techniczng dokumentacj¢ powykonaweza,
przygotowywang zar6wno przez wykonawcow jak i Inwestora.

Dokumentacj¢ prawng stanowig:

— oryginal dziennika budowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

— protokoty badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcéw czesciowych,

- — pozwolenie na budowe z ewentualnymi dokumentami ktére powstaly w czasie

wykonywania robot.

Techniczng dokumentacje powykonawezg w szezeg6lnosci stanowis:

dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,

dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen obejmujaca protokoly préb jakosci
wyrobu' przeprowadzonych przez wytwoércéw i dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
lub w przypadku jej braku fabryczne instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne
aparatow i urzadzen,

instrukcja eksploatacji podstacji

o$wiadczenie wykonawcy o stosowaniu urzadzer i materiatléw ze $wiadectwami jakosci,
atestami itp.

swiadectwa dopuszczania do stosowania w Polsce urzaﬁzen importowanych,

instrukcja wspolpracy obejmujaca postanowienia dotyczace wspélpracy 7z Zakladem
Energetycznym w zwiazku z eksploatacjg i obstuga urzadzen oraz wylaczeniami, tak
planowanymi jak i awaryjnymi na ciagach zasilajacych.

1.16. 8 2 Odbiér frontu robdét

Polega na przekazamu grupxe wykonujacej roboty elektryczne badz podwykonawcy
pomieszczenia podstacii,

otworow montazowych i drzwi pod katem mozliwoséci transportu,

wngk i przepustow,

-konstrukcji pod urzadzenia,

Przyjecie tych robdt nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

Komisja sktada sie z Kierownika robét, Wykonawééw, Inspektora nadzoru.

1.16.8.3. Odbiér mi¢dzyoperacyjny

Odbidr migdzyoperacyjny jest to odbiér zakoficzonego etapu robdt majacy wplyw na
prawidtowoséé wykonania dalszych prac.

W podstacji odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- ustawienie zespotu prostownikowego,

- ustawienie (montaz) rozdzielnic SN i pradu statego,

- ustawienie szaf potrzeb wlasnych,

ustawienie sitowni,
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- ulozenie kabli, bednarki itp.,
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadza kicrownik robot z udziatem Inspektora Nadzoru
i wykonawcow.

Z odbioru nalezy sporzadzié protokét odbioru z ewentualnymi uwagami i zaleceniami.
Wyniki odbioru nalezy wpisaé do dziennika budowy.

1.16.8.4 Odbiory cz¢sciowe

W przypadku montazu urzadzen w podstacjii moga mie¢ migjsce odbiory czgsciowe.
Wysiepuje to jedynie w przypadku gdy fragmenty robot (urzadzen) wykonuja
podwykonawey (obecnie trudno to okreslié poniewaz nie znamy potencjatu i mozliwosci
wykonawcy).

O ile bylyby takie prace to sposéb odbioru jak w p. 8.2 z tym Ze do komisji odbioru nalezy
dodatkowo zaprosié przedstawiciela przysztego uzytkownika podstaciji.

1.16.8.5. Odbiér koncowy

Odbioru kohcowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor nadzoru moze skorzysta¢ z opinii komisji zlozonej z rzeczoznawcdw, Inwestora i
przedstawicieli uzytkownika.

Do odbioru nalezy przygotowa¢ dokumentacjg powykonawceza.

Przy dokonaniu odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych prac
z umowa, projektem z warunkami technicznymi wykonania, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami.

Nalezy takze sprawdzié jako$é wykonywanych robSt potwierdzona —probami
pomontazowymi jak réwniez wykonanie zalecef zawartych w protokolach prob i odbioréw.
7 odbioru koficowego powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy (ewentualnie biur projektow)
i pozostate osoby biorace udziat w odbiorze.

Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione podezas odbioru, stwierdzone ewentualne
usterki oraz terminy ich usunigcia. _

Decyzje o tym czy obickt nadaje si¢ do eksploatacji powinna by¢ zawarta w protokole
i wpisana do dziennika budowy. - '

1.16.8.6. Przekazanie podstacji do eksploatacji

Po dokonaniu odbioréw konicowych robét elektro-instalacyjnych urzadzen kierownik
budowy tej czesci zglasza zakonczenie robot kierownikowi wiodacemu, ktéry organizuje
przekazanie podstacji do eksploatacji.
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1.16.9. Rozliczenie robat

1.16.9.1. Ogdélne ustalenia

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Rozliczenie robét montazowych urzadzefi elektroenergetycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelego zakresu robét i ich koAicowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. :
Podstawg rozliczenia oraz platnogci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc tych rob6t obliczana na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilogci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg rGwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, |

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokoséci do 4 m (jesli taka koniecznoséé wystepuje),

usunigeie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét, 7

usunigcie pozostatosei, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej, ' |
likwidacjg stanowiska roboczego,

proby i pomiary,

inne prace wynikle podczas realizacji inwestycji zaakceptowane przez przedstawiciela
inwestora.

Przy rozliczaniu robét wedlug uzgodnionych cen jednoétkowyéh koszty niezbgdnych
rusztowan moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej.
platnosci.

1.16.10.

Przepisy zwizgzaﬁe

1.16.10.1. Normy

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

PN-HD 603 S1:2006 Kable clektroenergetvezne na napiecie znamionowe 0.6/1kV.
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PN-E-90411:1994 Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji z polietylenu
usieciowanego i1 powloce zewnetrznej z polwiniti na napigcie
12/20kV

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o© napigciu
wyzszym od 1kV,

PN-EN 50110-1/2005 (U) Eksploatacja urzadzen elektrycznych

PN-EN 60076-1:2001 Transformatory. Wymagania ogdlne.

PN—K—92006: 1998  Trakcja tramwajowa 1 trolejbusowa. Stacje prostownikowe.
Wymagania ogolne.

PN-K-92007:1998  Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Badania
pomontazowe podstawowych urzadzen elektroenergetycznych.

PN-E-04700:1998  Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

' Wrytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Prenorma SEP z dn. 25 10.2001r. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa ' '

PN-EN 60439-1:2003Rozdzielnie i sterownice niskonapigciowe-Cze$¢ I Zestawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

PN-E-08501:1998  Urzadzenie elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpicczenstwa przy wspdldziataniu
czlowicka z maszyna, oznaczenia i identyfikacja — Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji — Czesé I Definicje, zasady i reguly

PN-HD 60364-6:2007 Instalacje elektryczne niskiego napigeia — Czgé¢ I Sprawdzanic

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory — cz¢$¢ 3; Poziomy izolacji, proby wytrzymatosci
elekirycznej i zewngtrzne odstgpy izolacyjne w powietrzu.

1.16.10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 34 poz. 348 =z
pdzniejszymi zmianami, ostatni tekst jednolity z 2006 r. Nr 89 poz. 625)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z péiniejszymi
zmianami, ostatni tekst jednolity z 2006r. Dz. U, Nr 156 poz. 1118)

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dmia 12 kwietma 2002r. w sprawic warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz.401 z pdznigjszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z
poZniejszymi zmianami)
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Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji elektrycznych.

Praca zbiorowa, Wydawnictwo Verlag Dashoefer.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zawierajacego dane, dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami)



ST-04.17.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTACJI

1.17.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ukiadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznych w budynku
podstacji prostownikowej trakcyjnej w Lublinie.

1.17.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna szczegdtowa (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wpkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
| przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

| 1.17.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z:

- ukladaniem kabli 1 przewodéw elektrycznych,

- montazem opraw, osprzetu urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej wraz
z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi,

- wykonywaniem uziemienia wewnatrz budynku podstacii.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwiazanych z:

- kompletacja wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza
(w szczegblnosci roboty murarskie, §lusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzgtu
instalacyjnego itp.),

- ulozeniem wszystkich materialéw w sposéb i w migjscu zgodnym z dokumentacja
techniczna, '

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji, '

- wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokolami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektrycznej.

. 1.17.1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét
L Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.17.1.5, Dokumentacja rebot montazowych

Dokumentacjg rob6t montazowych elementéw instalacji elekirycznych stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy '

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

- dziennik budowy

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych

- dokumentacja powykonawcza

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji

projekiowej i szczegOlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

montazowych. '

1.17.2. Wymagania dotyczace wlasciwosSci materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne.
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.
Dopuszcza sig zamieszczenie rozwiazafi w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem: :

—  spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzai na piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

1.17.2.1. Ogélne wymagania dotyczgce wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzeri elektrycznych i odbiornikéw energii
clekirycznej nalezy stosowal przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszezone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel: : :

—  dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedhug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydal deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodows Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwicrdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami,
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— wydat deklaracje zgodnodci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

—  wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z - indywidualng
dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obicktu lub z nim
uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczemia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzgdzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. '

1.17.2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.17.2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacj¢ wg wymogdéw
dla rodzaju pomieszczenia i powloke ochronna.

Jako materialy przewodzace stosowac miedz, liczba zyl: 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV; a przekr6j zyl: 10mm?2 .

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powloka ochronna do
ukladania na state, w oslonach lub bez, klejonych bezpoérednio do podloza lub uktadanych
na linkach nosénych, a takze natynkowo; ilo$é zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu,
Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/500, 450/750 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewodéw moga wynosic 1,5 do 6mm’.

Jako materialy przewodzace stosowac miedz.

1.17.2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi — dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach
przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych — zasada jest uzywanie materialtéw o wytrzymalosci elektrycznej
powyzej 2kV, nicpalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od
+5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymalo$é, wymagaja stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i $rednich.. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddéw weiaganych oraz ich ilosci weiaganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga byé sztywne gladkie o Srednicy & 20 i
karbowane gietkie o §rednicy & 20 1 32mm.
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1.17.2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przekregcane; stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych
(niekt6re elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowiclkosciach takich jak
rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez weiskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

* Puszki elektroinstalacyjne mogg byé standardowe, stuza do montazu gniazd i Iacznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne. Wykonane sq z materialéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydziclane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa
szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniaja stopie ochrony minimalny IP 2X. Ze
wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe i podtynkowe. W zaleznosci od

- przeznaczenia puszki musza spefnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzgtowa & 60 mm, rozgalgzZna lub przelotowa & 70 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa
dla przewod6éw o przekroju zyty do 6mm?. Puszki elektroinstalacyine do montazu gniazd i
facznikoéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocaL
»pazurkéw” i/lub wkretdéw. '

Konicéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych
prad elekiryczny jak aluminium, miedZ, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podlaczanie i umozliwia wielokrotne odlaczanie i
przylaczanie przewodéwdo instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoczi oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; sg to oznaczniki
przewodow, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

1.17.2.2.4. Sprzet instalacyjny

L.aczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji natynkowych

— Ltaczniki natynkowe powinny byé przystosowane do instalowania
bezposredniego na podtozu za pomocq wkretéw lub przyklejane.

— Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5mm>.

— Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub nie
podtrzymujacych ptomienia.

— Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50Hz,

i

prad znamionowy: do 16A, _
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym; minimum IP 44.
1.17.2.2.5. Gniazda wtykowe
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Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach natynkowych:
— gniazda natynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomoca
wkretow lub przyklejane.

Gniazda 3-fazowe musza byé przystosowane do 5-cio zylowych przewodéw, w tym do
podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego. | _
Zaciski do podiaczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodow o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowane] mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub nie podtrzymujacych
plomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- nai)iegcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50Hz,

— prad znamionowy; 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 32A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

— stopient ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

1.17.2,2.6. Sprzet oSwietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu o$wietlenia.
Oprawy o$wietleniowe nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa odpowiednio do
potrzeb o$wietleniowych pomieszezenia, warunkéw srodowiskowych i klasy ochronnosci
przed porazeniem.

Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
os$wietleniowych, przy czym przekr6j przewodéw utozonych na stale nie moze by¢ mniejszy
od 1,5mm?, a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V., ‘

W instalacji ze wzgledu na rodzaj zrédta §wiatta i ochrony przed dotknigciem czgsci opraw
bedacych pod napigciem oraz przedostawaniem si¢ cial stalych i wody oprawy .
oswictleniowe dzielg si¢ na:

— do zarowek IP55,

— do lamp fluorescencyjnych ($wietléwek) P53, IP65.

1.17.2.2.7. Sprzet do innych instalacji

| Nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet do instalacii:
— alarmowej (centrala alarmowa z manipulatorem, czujki, sygnalizatory ostrzegawcze),
— ogrzewania (ogrzewacze),
— wentylacji (wentylatory i przepustnice).

— uziomowa w budynku podstacji (bednarka stalowa ocynkowana, zlacza kontrolne)
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1.17.2.3. Warunki przyjgcia na budowe materialow do robét montazowych

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podana w dokumentacji projektowe;

i specyfikacji technicznej (szczegolowej) SST,

— sq wladciwie oznakowane i opakowane, |

~ spelniazg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe Wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobéow i materialow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdéw 1 wyrobéw na budowq powinno by¢ potwierdzone wp1sem do
dziennika budowy.

1.17.2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznej

- Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta orazwymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnosei kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie B} lubw
krazkach (oznaczenie ,K”), kofice przewodéw powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz, i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciaglosé zyt, przekréi).
Pozostaly sprzet, osprzgt, oprawy oswietleniowe i czujki (instalacja alarmowa), ogrzewacze,
wentylatory wraz 7z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegllnie nalezy chroni¢ przed
wplywami atmosferycznymi: deszezem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszezenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

1.17.3. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru

1.17.4. Wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu pddano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podczas transportu materiatow na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$é aby nie uszkodzié
materiatéw do montazu. Minimaine temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu
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i wynoszg, dla bebnéw: -15° - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwo$é uszkodzenia
| izolacji. '
Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzerl
transportowych. |

1.17.5. Wymagania dotyczgce wykonania rebét

1.17.5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i jako$¢ wykonywanych robét.
Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.17.5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzgtu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: przekucia §cian i stropow,
osadzenie przepustéw, zdejmowanie pokryw wilazéw w podiodze, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podlozach,

~ osadzenie kotkéw osadczych plastlkowych oraz dybli, srub kotwmpych lub wspornikéw,
wieszakow,

~ montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow,

— wykonanie wewnetrznej magistrali uziemiajacej plaskownikiem stalowym ocynkowanym
wedtug planu instalacji i przylaczenie czesci przewodzacych urzadzen elektroenerge-
tycznych 1 innych podlegajacych uziemieniu,

- — polaczenie magistrali uziemienia wewngtrznego z uziemieniem zewnetrznym poprzez
zhacza kontrolne

— luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu huku splaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewngtrzne] Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie luku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie luku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) - 190 190 {250 {250 350 |450

— laczenie rur nalezy wykonaé za pomocy przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez

kielichowanie),
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~ koniec rury powinien wehodzié osrodka puszki na glebokoéé do Smm,

— Przewody musza byé utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia, '

— oznakowanie zgodne z wytycznymi dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i
bezpieczefistwa przy wspoldziataniu czlowicka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku. braku
takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: naprawa
$cian 1 stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢é kanatow
instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnic z EN-HD 60364-6:2008 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

1.17.53. Montaz opraw ofwietleniowych, czujek alarmowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen

i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji nalezy montowaé w koncowej fazie robot, aby uniknaé
niepotrzebnych zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kofkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego
na $cianach. o
Czujki alarmowe dualne przystosowane sg do montazu wewnatrz pomieszezen. Mozna je
mocowaé bezposrednio do $ciany lub na dotaczonym uchwycie. Przed zamontowaniem
obudowy nalezy wyjaé ptytke z elekironika i wytamaé odpowiednie przepusty pod wkrety
i kabel w tylnej czesci obudowy.
Polaczenia centralki alarmowej z urzadzeniami peryferyjnymi zostang wykonaé¢ kablami
telekomunikacyjnymi ekranowanymi z powlokg nierozprzestrzeniajaca plomienia. Kable
nalezy ukladaé na tynku, a po ulozeniu ostonié¢ kanatami instalacyjnymi. Do polaczen zyl
kabli w puszkach stosowaé zlgczki instalacyjne
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ polaczen.
Przewody zasilajace powinny byé p_rzjrlacczone do zaciskéw przylaczeniowych oprawy.
Zrodha $wiatla i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiornikéw 1-fazowych.
Instalacje ogrzewania poprowadzi¢ w listwach kablowych pod podloga podestowa,
a nastegpnie wprowadzi¢ pod sufit i pod stropem.
Przed zamontowaniem ogrzewaczy w pomieszczeniu nalezy sprawdzié ich drziatanie
i prawidtowos¢ polaczen. ' '
Ogrzewacze nalezy montowaé do sufitu w sposéb trwaly np. przy pomocy dwdch sztuk
standardowych uchwytéw. Minimalna wysoko$¢é montowania wynosi 180cm.
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Puszka przylaczeniowa ma u gory dwa przejécia nma przewody zasilajace @19 ktore
umozliwiaja zasilanie wielu grzejnikow jednym przewodem.

Mocowanic gniazd wtykowych powinno zapewniaé niezbgdng wytrzymalo$¢ na wyciaganie
wiyczki i gniazda. _

Gniazda wiykowe 1 wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie Kkolidujacy
7 wyposazeniem pomieszczenia.

Polozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzil do lewego biegima, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacj¢ bedaca
kombinacja barwy zielonej i zotte;.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposéb ich prbwadzehia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

" 1.17.5.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzedi i przewodéw, na ktérych nie wystgpuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta skiada sie z
polaczenia wyréwnawczego: gléwnego (gléwna szyna wyréwnawcza), miejScowego
(dodatkowego — dla czedci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyrdwnawczy.

Polaczenia wyréwnawcze glowne i miejscowe nalezy wybraé¢ faczac przewody ochronme
7 czedciami przewodzacymi innych instalacii.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ przewodzace elementy konstrukeji budynku oraz
innych instalacji do niego wprowadzonych

1.17.6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogdinej Specylikacji
Techniczne;.

1.17.6.1. Sprawdzenia odbiorcze

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czgsciowych i koficowych polegajacych na
kontroli:

— zgodnds’ci dokumentacii powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

~ stanu kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletnoéci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
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— sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,
— sprawdzenie rownomiernosci obcigzenia faz,
— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacii elektrycznej
potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,
— poprawnosci Wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej,
— Ppoprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
— nat¢Zenie o$wietlenia po zdemontowaniu opraw o§wietleniowych,
— poprawnosci funkcjonowania instalacji alarmowej i ppoz,
— pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna byé mniejsza niz S0MCQ. Rezystancja izolacji
poszezegblnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20MQ.
Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
- wymogami zawartyml W normie PN-HD 60364-6:2008.

1.17.6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace  wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jedli materialy nie spelniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na whasny koszt.

Na pisemne wystapienic Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za niemajaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i -ustali¢ zakres i wielkogé
potracen za obnizong jakos¢. '

1.17.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiara robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajace zawéu'tym w dokumentacji i tak:

— dla tablicy o$wietleniowej: kpl,

~ dla tablicy wentylacji i ogrzewania i: kpl,

— dla opraw o$wictleniowych: szt.,

— dla osprzetu instalacyjnego: szt.,

— dla osprzgtu grzewczego: szt.,

— dla przewoddéw i listew: m,

— dla instalacji alarmowej: szt.,

— dla instalacji uziemiajacej wewnetrznej: m.
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1.17.8. Sposob odbioru robdét

1.17.8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.17.8.1.1. Odbi6ér migdzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robot majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé m.in.

— Przygotowanie podloza do montazu kabli i przewoddw, lacznikéw, gniazd, opraw
od$wietleniowych, czujek alarmowych, urzadzen i odbiornikéw energii elekirycznej oraz
innego osprz¢tu,

— instalacja, ktrej petne wykonanic uwarunkowane jest wykonaniem robodt przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakoficzenia robét instalacji
elektrycznej np. zasilanie wentylacji.

1.17.8.1.2. Odbidr czgiciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych -oraz
elementéw urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac oceng prawidiowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

1.17.8.1.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzié po zakoficzeniu robét clektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
calosci instalacii elektrycznych w uzytkowanie.
Odbiér kohcowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego Wykonania . robdt
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosei z dokumentacja projektows,
Odbiér ten przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.-
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ proj ektbwq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t
— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w  trakcie
wykonywania robdt
. — dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych
— karty techmiczne wyrobéw lub imstrukcje producentow dotyczace zastosowanych
materialow
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w SST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Roboty instalacji elekirycznych powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaf s
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji elektrycznych nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci
instalacji z wymaganiami okreslonyrm w dokumentacji projektowej i specyﬁkacy
technicznej 1 przedstawic je ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,
— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét, wykona¢ je ponownie i powtérnie
zglosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.
Parametry badafn oraz sposdb przeprowadzenia badai sa okreslone w normach
PN-EN 62305-3:2009, PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego.



189

1.17.9. Podstawa rozliczenia robot

1.17.9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnodci podano w Ogélne; Specyfikacii
Techniczne;.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét 1 ich koficowym odbiorze fub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcq nastqpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ei wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robét obliczana na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosei robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego. .

Cenly jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniaja réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzqdzi 1 sprzgtu,

- obshuge sprzqtu nie posiadajacego etatowe] obslugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$c
wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatodei, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w specyfikacii
technicznej szczegdlowej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— préby 1 pomiary,

— inne prace wynikle podczas realizacji 1nwestyq1 zaakceptowane przez przedsta\mmela
inwestora.

Przy rozliczaniu robdt wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
yusztowad moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
platnosci. |




1.17.10. Przepisy zwiazane

1.17.10.1, Normy

PN-1IEC 60364-1:2000
PN-HD 60364-4-41:2007

PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-HD 60364-5-51:2006

PN-IEC 60364-5-52:2002
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

Instalaqe elektryczne niskiego napiecia — Cze$é 4-41: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje’ elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed skutkami |
oddziatywania cieplnego. |
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem prze-
tezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes€ 5-51:

Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia

ogdlne. |

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon

taz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-HD 60364-6:2008
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2006

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa
dtugotrwala przewodow. '

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzieleza
i sterownicza. '
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne. -

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
odwietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje  elekiryczne  niskiego  napiecia — Czeéé  6:
Sprawdzanie,

Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki do  zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.

Opaski przewodow do instalacji elektrycznych.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach
niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.



PN-EN 60670-1:2007

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898-1:2007
PN-E-04700:1998
PN-E-04700:1998/
Az1:2000
PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998/

PN-E-05029:1990

1.17.10.2. Ustawy
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Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do stalych
instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i prze-
wody posredniczace.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czese 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elektrocnerge-
tycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan

odbiorczych.
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

‘pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgafezniki instalacyjne i phytki
odgatezne na napigcic do 750V do przewod6éw o przekrojach
do 50mm?. Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki
Az1:1999 odgatezne na napiccie do 750V do przewodow o
przekrojach do 50mm’®. Wymagania i badania. (Zmiana Az1)
Kod do oznaczania barw.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92,
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami, ostatni tekst jednolity z 2006r. Dz. U, Nr 156 poz. 1118).

1.17.10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrasiruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z

pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci,

wymagan, jakic powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
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uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
1.17.10.4. Inne dokumenty 1 instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czesé
4) Arkady, Warszawa 1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w  budynkach
mieszkalnych, Warszawa 2003r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgéé D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosei
publicznej. Warszawa 2003r. |

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997r.
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ST-04.18.00 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
USUNIECIE KOLIZJX

1.18.1. Czgs¢ ogolna
1.18.1.1 Nazwa zadania
,Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowej przy

ulicy Choiny”. Odeinek 4 ul. Lwowska.
Przebudowa kanalizacji deszczowej - usunigeie kolizji.

1.18.1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Lwowskiej w Lublinie,
SzczegSlowa  specyfikacia  techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t. '

W zakres robot wehodza:
— geodezyjne wytyczenie trasy kanalu,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie rob6t budowlano-montazowych
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— wyznaczenie, oznakowanie 1 ufrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robét. | '

1.18.1.2.0kreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z PN-87/B-01070

1.18.2. Wymagania dotyczyce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materialy nowe uzyte do wykonania obiektu musza spelniaé wymagania norm,
posiada¢ certyfikaty, $swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty $wiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robdt.  Wykonawca
powinien wykonaé przedmiot umowy z materialéw wiasnych, z zastosowaniem
preferenc)i krajowych. .

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakodci wymogom wyrobdw
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane.

1.18.2.1. Rury kanatowe
Do budowy kanaléw projektuje sie rury z PVC, kielichowe, klasy SN 8, SDR 34,
dn200 i dn315 ze $cianka lita, laczonych na uszczelke gumowa z EPDM, spelniajacych
wymagania norm PN-EN 1401-1:1999.
Na rure ochronng nalezy zastosowaé rury PE100 SDR17 dlugosei 12m (rura PE
zgrzewana lub w jednym odcinku). dn 450x26,7mm.
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Weiagana w rur¢ oslonowa rura przewodowa powinna byé zaopatrzona w plozy
dystansowe w odstgpach max, co 1,5 m, Rura oslonowa powinna by¢ doprowadzona do
studzienek a konce uszczelnione.

1.18.2.2. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe.

Zasadnicze czgéei studzienki to komora robocza, dno i zwieticzenie studzienki,

Komora robocza studzienki powyzej wejécia kanatu powinna by¢ wykonana z kregow betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych
;vy;rgz}gamom PN-EN 1917: 2002 lub z wibroprasowanego betonu B-45, wodoszczelnego W-8 o nasiakliwosci do $% 1 mrozoodpornogei
Do studzienki prefabrykowane; nalezy wykonaé z Zelbetu (beton B45) wg PN-EN 1917: 2002.

Komore nalezy przyki‘yé zelbetowa plytg pokrywows z betonu B45 nad studzienng wedhug
PN-EN 124: 2000. |

Wlazy zeliwne @ 600 mm typu lekkicgo A15 (dla obcigzen do 1 ,5 ton) lub typu
cigzkiego D400 (dla obcigzen do 40 ton) wg PN-EN 124: 2000.

Nalezy stosowaé stopnie zeliwne zgodnie z PN-EN 1917: 2002,

Elementy studni powinny by¢ taczone na uszezelke wg DIN 403401 lub zaprawa betonowa,
wodoszcezelng wg DIN 4034-02.

1.18.2.3. Skladowanie

1.18.2.3.1. Rury kanatowe
Rury mozna przechowywaé w przestrzeni otwartej. Jako zasadg nalezy przyjad,
ze rury powinny byé skladowane tak diugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi byé ptaska, wolna od kamieni

- 1 ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowal po trzy jedna na drugiej, lecz nie

wyzej niz ha 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na
ramce wiazki niiszej.
Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki, najlepiej drewniane tub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co
1,5m., Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na cafej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci,
aby nigdy kiclichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpér nie wiekszy ni 2m. Rury o
roznych srednicach winny by¢ skladowane oddzielnie.
Rury PCV posiadajg na obu koncach zadlepki, ktére winny byé zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzanie, Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana wlozone w ciggu 12
miesigey, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania
stonecznego poprz:ez zadaszenie.

1.18.2.3.2 Kregi zelbetowe
Skladowanie kregdw moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyrdwnanym, pod
warunkiem, Ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.
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Przy skladowaniu wyrob6w. w pozycji wbudowania wysokos$¢ skladowania nie
powinna przekraczaé 1,8m.
Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegblnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregbw.
1.18.2.3.3.Wiazy i stopnie
Skladowanie wiazow i stopni zlazowych moze odbywaé si¢ na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji o dziataniu korozyjnym.
1.18.3. Wymagania szczegélowe dotyczice sprzetu i maszyn budowlanych
1.18.3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wykoficzeniowych stosowaé sprzet:
- koparki 0,25 - 0,40m3,
- spycharko — ladowarke,
- - sprzet do zaggszezania gruntu,
- zageszczarke wibracyjna,
- ubijak spalinowy.
1.18.3.2. Do robdt montazowych stosowaé nastepujacy sprzet:
- wciagarke reczng 3-5,
- wciagarke mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6t,
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5t,
- zuraw samochodowy.
1.18.3.3. Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii 1 warunkoéw |
wykonywanych Robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go
na budowie.

1.18.3.4. Wymagania szczegolowe §rodkéw transportu

1.18.4.1. Rury kanalowe
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widiowego z plaskimi widlami
lub dzwigu. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych lub taficuchéw.
Przy transportowaniu rur luzem winny spoczywaé na calej dhlugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w maksymalnym. rozstawie 2m.
Kielichy rur w czasie transportu nie mogg byé narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dlugo$¢ rur jest wieksza niz dtugoéé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczyé 1m. Podezas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

1.18.4.2. Kregi ‘
Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania Iub
prostopadle do pozycji wbudowania.

1.18.4.3. Wlazy kanalowe
Wilazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed przemieszezeniem i
uszkodzeniem. Wlazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
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1.18.5. Wymagania szczegélowe wykonania robit budowlanych
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robét, uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
sanitarna i deszczowa. |

1.18.5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Projektowana trasa przewodu powinna byé trwale i widocznie oznaczona w terenie za
pomoca kolkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.
Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilodci zatozyé repery
tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).
Budowg nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,,Organizacji ruchu i oznakowania
pionowego i poziomego" a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscia zalania woda pompowana
z wykopu lub z opaddéw atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajacego
wody. '
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego regcznie nalezy pozostawié w
gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2- Scm,
za$ w gruntach nawodnionych o 20cm.
Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20cm wyzszym od
projekiowanego.
Wykop nalezy wykonywacé o $cianach pionowych jako wasko przestrzenny, umocniony
plytami wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzka ziemi na
wskazany przez inwestora teren. W czasic wykonywania wykopéw na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos$é za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz
ze znajdujacymi si¢ tam budowlami.
Napotkane wobrysie wewngtrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne
nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan
uzytkownikow tych urzadzen. |

1.18.5.3. Podloze
Podtozem pod kanal i przylacze bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa”
producenta rur). |
W przypadku, gdy wykop zostal wykonany za gleboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu
poprzez. wykonanie tawy zwirowej o wysokoséci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno
uikdada¢ rur PCV na lawach betonowych ani zalewaé betonem. Po ewentualnym
wykonaniu wzmocnienia nalezy wykonaé posypke pod kanat o grubodei min. 0,10m z
materiatu, ktory spelnia¢ powinien nastgpujace wymagania:
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,

1.18.5.4. Roboty montazowe .
Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie mozna przystapi¢ do wykonywania
montazowych robdt kanalizacyjnych.
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W celu zachowania prawidiowego postepu robdét montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy rurociggu do najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do
spadku. Przewody z PCV zaleca sie ukladaé przy temperaturach powietrza od 0°C do
30°C.
Spadki i glgboko$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

1.18.5.5. Rury kanalowe :

1.18.5.5.1. Ogdlne wytyczne wykonania -
Rufy musza by¢ ukladane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
kanatu na posypce tak, zeby podparcic ich bylo jednolite. Po ulozeniu rurociagu
ziacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej, laczone na wcisk- bosy
koniec- kielich nalezy wykonaé wypelnienie wokét rury i obsypke catego rurociggu po
to, zeby zapewnié rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi
byé:wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakoficzenia posadowienia. Obsypka musi
by¢ - prowadzona az do uzyskania grubodci warstwy przynajmniej 0,30m
(po zageszcezeniu) powyzej wierzchu rury. |
Materiat obsypki musi spelnia¢ te same warunki, co material do wykonania podsypki
pkt. 1.16.5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku
uwlozenia przewodéw. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami roéwnolegle po obu
bokach rur, kazda warstwe zageszczajge. Grubos$é warstw nie powinna by¢ wigksza ni
30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszezegblnych warstw nalezy usuwac
umocnienic wykopu zwracajac uwage na staranne wypelienie wykopu 1 zaggszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienic wykopu. Niedopuszczalne jest
wykonywanie obsypki poprzez bezpoérednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochodéw wywrotek. Do wykonania wypetnienia nad strefa ochronng rurociagu
mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke tozna
wykonywaé z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$éé czastek nie przekroczy
300mm. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zageéci¢ do wymaganego Proctora
stanowigcego wymagania zageszezenia po klase drogi (stopief zaggszezenia Iw = 0,97).
Rozbidrka wzmocnienia wykopu powinna wystgpowaé rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢ osunigcia sig $cian
wykopu. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz przed zejsciem z budoWy nalezy
zabezpieczyé konice ulozonego kanatu przed zanieczyszezeniem lub zamuleniem woda,
gruntowg, lub deszczowa. Rury ukladaé rgcznie zgodnie z ,,Instrukcjg montazows rur z
PCV?” producenta rur. A
}.aczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

1.18.5.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe tub zelbetowe
Elementy studzienek - zalesmie od ciezaru, mozna ukladaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzgtu montazowego o nosnosci do 1,0 t.

1.18.5.6.1. Wykonanie poszczegoéinych elementow studzienki
Komore wykonuije si¢ z kregéw betonowych lub zelbetowych
Dno studzienki nalezy wykona¢ z krggu z dnem z wyprofilowana kineta.
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Kineta w dolnej czgdci (do wysokosci réwnej potowie §rednicy kanatu) powinna mieé

przekrdj zgodny z przekrojem kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta

powinna mie¢ ksztalt luku stycznego do kierunku kanatu.

Wiaz kanatowy. Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny

(regulacja nastapi przy pracach drogowych).

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowaé mijankowo w dwoch

rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30m i w odlegloéci poziomej osi stopni 0,30m.

Kroéee 1 przejdcia do studzienne wykona¢ za pomocg tulei systemowych wediug

PN-EN 1917: 2002. '

1.18.5.6.2 Izolacje

- W érodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpleczyc poprzez dwukrotne smarowanie materialem 1zolacyjnym np.:
abizolem.

- W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos¢ i bardzo
duzy przedzial nateZenia czynnika agresji) Wykonawca uzgodni sposob
zabezpieczenia powierzchni studzienek i rur z Inzynierem.

1.18.6. Kontrola, badania i odbiér wyrohéw i robét budowlanych

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie

wszystkich faz Robot.

Wyniki przeprowadzonych badafn nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetione. Jedli ktérekolwick z wymagan nie

zostalo spelnione, nalezy dana faze Rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i

po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosdci z

Dokumentacja Projektowa, wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu i nasypu

przewodu, podloza ~wzmocnionego, materialéw, ulozenia przewodu na podlozu,

szczelnodci przewodu na eksfiltracje i mﬁltrac;q, warstwy ochronnej nasypu,
zabezpieczenia studzienek przed korozja.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentach Projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych badZ wykonanych Robét z Dokumentacja Projekiowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnoéci na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialow i elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed =zalaniem woda z  opaddw
atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy, bezpiecznego
nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania
wykopow. '

- Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podioza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosé, nie
zostal podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-01.-  Badanie
zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
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pozostawienia w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735 i BN-83/8836-02.

Badanie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg PN-88/B-04481 i wilgotnosci zaggszezonego gruntu.

Badanie podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewneirzne i
badania zagg¢szczenia. _

Badanie materiatlow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez pordwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na
podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialéw i
porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdéw, oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie

--badania specjalistyczne.

~Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosci wstgpne
- sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i srednicy (z
-doktadnoscia do 1cm), badanie ulozenia przewodu na podiozu w planie i profilu,

badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracie obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napelnienic woda i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci zlaczy, §cian przewodu i studzienck. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnodci nalezy poprawié uszezelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢
migjsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigeia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar dopltywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i’
robié odezyty, co 30 min. poloZzenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz 1 w
kinecie poszczegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykonaé od zewnatrz po
prébie szczelnodcei odeinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie
szczelnodei na infiltracj¢. Izolacj¢ powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzié
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypekienie spoin okladzin
zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

1.18.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowa jest metr przewodu i uwzglednia nize] wymienione elementy

skladowe obmierzane wg innych jednostek

wykopy mechaniczne i reczne — m’,
zasypanie wykopow — m>,
powierzchnia izolacji — m%,

ilo§¢ armatury-- szt.
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1.18.8. Odbioér robét budowlanych
1.18.8.1.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem woda gruntowsg 1 z opadow atmosferycznych;
przydatnosct podioza naturalnego do budowy kanalizacii (rodzaj podioza,

- stopien agresywnosci, wilgotnosé);

szczelnosci $cianek obudowy; .

warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;
zageszezenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podloza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

jakosci wbudowanych - materialéw oraz ich zgodno§ci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
ulozenia przewodu na podsypce, ,
diugosci i Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i
prefabrykatow,

szczelnoéel przewodow i studzienek na infiltracje,

materialéw uzytych do zasypu i stanu jego zaggszezenia,

Odbi6r robét czesciowych i koncowych nalezy wykonaé przy udziale whasciciela sieci.

1.18.9. Rozliczenie robét
Wykonawca powinien uwzglednié w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub
w kwotach ryczaltowych wszystkie czynnosei, wymagania i badania skladajace sie na ich
wykonanie, okre$lone dla tych robot w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt oraz opisie przedmiotu zaméwienia.

1.18.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 1456 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej ukladanej pod ziemia.

PN-EN 1917:2002 Studzienki wtazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Wymagania, wlasnoéci produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogblne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN1401:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu
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PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu.

1.18.10.1. Ustawy, Rozporzadzenia

(1]

(2]

[3]

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu §ciekow, (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr, 129/01 poz. 1439,
Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

--publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430).

[4] -

[5]
6]
[7]
(8]

[9]

[10]

L]

| [12]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (DzU. Nr 63/00 poz. 735).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401). |

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opicki Spofeczne] oraz Zdrowia z dnia
2 listopada 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu
1 cigciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259).

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia
15 maja 1954r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy uzytkowaniu buth
Z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr
29/54 poz. 115 z podzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych
warunkOw) "
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 1. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
| pazdziernika 1993 r. w sprawic bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy
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eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93
poz. 437). '

1.18.10.2. Inne dokumenty
- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV”,
--  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt Nr 9



