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D 00.00.00 , WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikac] dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowg

Zigzdow publicznych do  podstacji  frakeyjnych w  temacie: |, opracowanie odrebnych i
kompletnych dokumentacii projektfowych na budowe frakcii frolejbusowej, modemizacie pieciu
skrzyzowah oraz budowe pefli trolejbusowej przy ulicy Choiny w Lublinie”.

1.2. Zakres stosowania S5T
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i

kontraktowy przy Zlecaniu i redlizaci robdt wymienionych w p, 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg:
D 00.00.00 Wymagania ogdine oraz roboty
D 01.01.01//01.02.04 Prace pomiarowe/Rozbidrka elementow drog
D 02.00.0T Roboty ziemne, Wymagania ogdlne
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszeczaniem podtoza
D 04.05.01 Podbudowa z grunitu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D 05.03.23 Nawierzchnia z kestki brukowe] betonowej
D 08.01.01 Kraweiniki uliczne betonowe
D 08.02.02 Chodnik z betonowe] kostki brukowe] wikroprasowanej
[ 08.03.01 Betonowe obrzeZa chodnikowe
D 08.05.01 Sciek korytkowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okredienia nalezy rozumiec w kazdym przypadku

nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedqcey budynkiem, stanowigey catodd techniczno-
uzytkowa [droga) albo jego czedc stanowigcea odrebny element konsirukeyjny lub technolo-
giczny (ochiekt mosiowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas ferenu przy jezdni iul odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pigszych.

Droga - budowla wraz 7 drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjomi, sta-
rnowiqca catosé techniczno-uzytkowaq, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zioka-
lizowana w pasie drogowymnt,

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi sironami, opatrzony pieczeciq organu wydajgcee-
go, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych, stuzgcey do notowania zdarzeh | okolicznodci zachodzacych w toku wyko-
nywanic robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen | innej
korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykenawcg [ projekiantem.

Inzynier - ocsoba wymigniona w danych konfrakiowych (wyznaczona przez Zamawigjgcego, o
ktére] wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialng za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czesd korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcee, upowaziniona do kierowania robo-
tami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kenfraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
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Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.,

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utczenia w nim konstrukcji no-
wierzchnl,

Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce cbmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wplsy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzy-
niera. .

Laboratorium - drogowe lub inne laboraforium badawcze, zaokcepiowane przez Zamawidgjg-
cego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakodci ma-
teriatdow oraz robodt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projek-
towq i specyfikacjami technicznymi, zackceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgeych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruniowe | zapewnigjgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieraina - gérma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikdw atrmosferycznych.
b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgea do przenoszenia obcigzen od ruchu na pod-

toze. Podbudowa moze skiadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochniczej.
c) Podbudowa zasadnicza - goma czesé podbudowy spetnicigca funkcje nosne w konstrukcii
nawierzchni. Moze ona skiadad sie 7 jedne] lub dwoch warstw.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na p’rqszczyzme pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnoid wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjo-
mi, a jesli przedziat tolercencii nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjomi. przyimawanymi
wyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewodw. Pas drogowy moze rowniez obejmowad
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzet chronigeych tudz i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqgcy pod nawierzchnig de gtebokoici
przemarzania.

Podioze ulepszone nawlerzchni - gdrma warstwa podtoza, lezgca bezpodrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umoiliwienia przejecia ruchu budowianego 1 wtaiciwego wy-
konania nawierzchni,

Polecenie Inzyniera - wszelkie poiecenia przekazane Wykonawcy przez Iniyniera projekiu, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt fub innych spraw zwigzanych z prowadze-
niem budowy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacia nowego potgczenia drogowego lub cat-
kowita modernizacia/przebudowa [zmianc parametrdw geometrycznych trasy w planie
I przekroju podiuinym) istniejgcego potgczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czei¢ dokumentacii projektowei, ktéra wskazuje lokali-
zacje, charakterystyke i wymiary obiekiu bedgcego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcyi te-
rencm naruszonym w czasie reglizaci zadania budowlanego.

Slepy kosziorys - wykaz robdt z podaniem ich lloéci (przedmiarem) w kolejnoici technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawigjgcego dla wykondnia ha nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w konfrakcie jako tworzgee czgdd terenu budowy.
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Iadanie budowlane - czei$d przedsiewziecic budowlanego, stanowigca odrebng catesc kon-
strukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegad na wykonywaniu robét zwigzanych z budowaqg, moderniza-
cja/ przebudowq, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdine wymagania dofyczace robdt
Wykonawcd jest cdpowiedziainy za jakosé wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnoici na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoic 7 dokumentaciq
projektowq, SST i peleceniami InZyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

lamawiajgcy w  terminie  okreSlonym w  dokumentach  konfrakfowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wrdz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | admini-
stracyjnymi, tokdlizacje | wspdtrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacy projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punkiéw po-
miarowych do chwiii odbioru ostatecznego robdt, Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. '

1.5.2. Dokumentacja projekfowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wy-
kazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzglednigigeym podziot na dokumen-
tacje projekiowq:.

- Zomawigjgcego; wykaz pozycii, ktore stanowiq przetargowq dokumentacie projektowq oraz
projektowq dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy; wykaz zawiergjgey spis dokumentac]i projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny keoniraktowel. '

1.5.3, Zgodnos< robot z dokumentacjq projektowq i 85T

Dokumentacja  projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty  przekazane
Wykonawcy przez tnzyniera stanowig czesé umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate] dokumentacii.

W przypadku rozbieinosci w ustaleniach poszczegdlnych doxumentow cbowigzuje kolej-
nosé¢ ich waznoscl wymieniona w , Kontrakiowych warunkach ogoinych"” [,,0gdinych warun-

kach umowy”).
Wykohawca nie moze wykorzystywad btedow lub opuszczehn w dekumentach kontrakto-

wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktdry podejmie decyzie o
wprowadzeniu odpowiednich zmian | poprawek.

W przypadku rozbieznoici, wymidry podane ng pidmie sq wazniejsze od wymiarbw okreslo-
nych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacia projek-
towq i SST.

Dane okredlone w dokumentacii projektowsej i w SST bedg uwazane za wartodci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzictu icleranci.
Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywad zgodnosc z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie megg przekraczac dopuszczainegoe przedziatu ioterancii,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projek-
towq lub SST i wptynie to na niezadowalajgeq. jakoid elementu budowli, to takie materiaty zo-
stang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszi Wyko-
NAwWCY.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania isthieja-
cych obiekidw (jezdnie, ciggl piesze. znaki drogowe, itp.) na ferenie budowy, w okresie trwania
reclizacii kontraktu, oz do zakohczenio t odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca: przedstawi inzynierowi projektu do zatwierdze-
nia, uzgodniony z cdpowiednim zarzgdem drogi | organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt or-
ganizacii ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie -frwania budowy, W zaleznoici od potrzeb i po-
stepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byE na biezgco aktualizowany przez Wykohaw-
ce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu organizac ruchu, wymaga kazdora-
7ZOWO ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat wszyst-
kie tymeczasowe urzgdrenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
ito., zapewnigjac w ten sposdb bezpieczehstwo pojazddw 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wrzdleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedqg akcepfowane przez Inzynie-
ra.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwigici publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem projekiu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre-
slonych przez Inzyniera, fablic informacyjnych, ktorych tre$c bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedqg utrymywdane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sig, ze jest
wtgczony w cene kontrakfowa.

b) Roboty o charakierze inwestycyjriym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tfrwania realiza-
cji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie vizymywaod tymcezasowe urzgdzenia zabezpie-
czajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswieflenie, sygnaty | znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne jrodki niezbedne do ochrony rebdt, wygody spotecznoici i innych.

W miejscach przylegaigceych do drog otwartych dia ruchu, Wykonawea ocgrodzi lub wyraz-
nie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynisrem.

Wijazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow | maszyn pracujgceych przy
redlizacli robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rocbét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem craz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreflonych
przez Inzyniera, tablic informacyinych, kidrych tre$é¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg virzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres rediizadii
roboi,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebngj zaptacie | przyimuje sie,
7e jest wigczony w ceng konfrakiowaq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgee ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,

a) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgeych ochrony Srodowiska na terenie | wokdt ferenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb fub ddbr publicznych i innych, a wynikajgeych 7z nad-
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miemego hatasu, wibracii, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu driatania. :
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegodiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
aj zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pytami fub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietza pytamii gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozary.
1.5.6. Qchrond przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie prrestzegad przepisy ochrony przeciwpozarows).
Wykonawca bedzie utzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw spraw-
ny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkainych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob frzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzy-
cia.

Nie dopuszcza sie Uzycia materiatow wywotujgeych szkodliwe promieniowanie © stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okredionego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uiyie do robdt bedq miaty aprobate techniczrig wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajacg brok szkodliwego oddziatywania tych
materictow na srodowisko.

Materioty, kidre sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robot ich
szkodliwose zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wy-
magan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaojg tego odpowiednie przepisy Wyko-
nawca powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw admini-
stracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodiiwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uizycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawigjgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii na powierzchni ziemi | za urzqdzenia podziem-
ne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgeych wiascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach
planu ich lokalizac. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem tych instalacii | urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dia
wszelkiego rodzaju robodt, ktdre majq byc wykonane w zakresie przetozenia instalacii | urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera | wtadze lokaine o zamiarze rozpocze-
cia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie po-
wiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajge
wszelkie] pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dziotania uszkodzenia instalac)i na powierzchni ziemi | urzg-
dzef podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawicjgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowaq, Wykonawca begdzie
redlizowad roboty w sposdb powodujgey minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wyko-
nawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedziwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoicia.

Inzynier bedzie na bisfgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wyko-
nawecyg o wiascicielami nieruchomaesci i dotyczacych korzystania z wtasnoici | drog wewnetrz-
nych. Jednakze, ani inzynier ani Zamawidgjgcy nie bedre ingerowat w takie porozumienia, o e
nie bedqg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. '




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/6 Tom 12
Oddziat w Lublinie i edbioru robdt budowlanych Qdcinek 4
$7.00.00.00 - Wymagania ogéine EP9-2085/4/PW /2009

1.5.9. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawcd bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczefs naciskdw osi na drogach pu-
blicznych przy transporcie materiatdw | wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypo-
wych wagowe tadunkow [ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiada-
miat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usu-
niete z ferenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopusz-
czone na Swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzynieraq, ‘

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonowca hedzie przestzegad przepisow dotyczgoych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. .

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby persone! nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oroz nie spetnicjgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjaine
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznegeo.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie konfraktowe.
1.5.11. Ochrona i virzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt | za wszelkie materiaty | urzadzenia uzy-
wane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez
Inzyniera. _

Wykonawca bedze ulrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalgjgecym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostafecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkelwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera po-
winien rozpoczgde roboty uirrymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne |
migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdoft.

Wykonawca bedzie przestzegad praw pateniowych | bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chro-
nionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen vzytych lub zwigzanych z wy-
konywaniem robot 1 w sposob ciggty bedzie informowacd Inzyniera o swoich dziataniach, przed-
stawidjgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie sirafy, koszty postepowania, ob-
cigzenia | wydatki wynikte z lub zwigzane 7z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokry-
je Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie 7z wykonania projekiu
lub specyfikacii dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$é norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach konirakiowych powotane sq konkretne normy i przepisy, kidre
spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowig-
zywad postanowienia najnowszege wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontrakiu nie postanowiono inacze]. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sq panstfwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc
rowniez stfosowane inne odpowiednie normy zapewnigjgee rowny lub wyiszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia | pisemnege zatwierdzenia
przez intyniera. Réinice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszqg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.,
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopuaiiska, monety, przedmioty wartosciowe, budewls oraz inne pozostaiosici o
naczeniv geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane zg
wiasno$c Zamawidjigeege. Wykonawea zobowiazany jest powiadomié InZyniera i postepowad
zgodnie z jego pcleceniami. Jezell w wyniku tych polecen Wykonawca pontesie koszly i/lub wy-
stgpiq opdinienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamowigjgeym | Wykonawceq ustali
wydtuZzenie czasu wykonania robdt ifiub wysokoiE kwoty, o kidrg nalezy zwigkszyd cene konfrak-
Towq.

2. MATERIALY

2.1. Irédta uzyskania materialéw
Co najmnig] na dziesied dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materictow
przeznaczonych do robdf Wykonawcea przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacie dotycza-
ce proponowanego zodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw | od-
powiednie fwiadectwa badan laboratoryinych oraz probki do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowedzenia badah w ceiu udokumentowania, 7e mate-
riaty uzyskane z depuszczonego zrddia w spesdb clagty spetniajg wymagania SST W CZAsie po-

sfepu rohot,

22, Pozysklwcnre materiatow mlejscowych
Wykenaweca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wk:zscw:lel i odnodnych wtadz na pozy-

skanie materiatdéw ze zrodet migjscowych wigezajae w to rddta wskazane przez Zamawigjgee-
go i Jest zobowigzany dostarczye Inzynierowi wymagane dokumenty przed rczpoczeciem eks-
ploatacji zZrodta.

Wykonawca przedstawi inzynierow! do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z
badan terenowych i laboratoryinych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i se-
lekcji, uwzgledniajge aktualne decyze o eksploatacii, organéw administracj panstwowej | sa-
morzgdowe].

Wykonawca ponosi odpowiedziano$é za spetnienie wymagan lloéciowych | jakosciowych

materiatéw pochodzgceych ze rédet misjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robdt,

wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na ferenie budowy lub z innych
migjsc wskazanycn w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagarh umowy ub wskazanh Inzyvniera.

Wykonawca nie bedrzie prowadzi< zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
Kiore zostaly wyszczegdinione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi obowigzu-

jacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z fere-
nu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dia kiérych zostaty zakupione, fo koszt tyeh ma-
teriatdw zostanie odpowiednio przewartoiciowany (skorygowany) pizez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zagkceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niczaptace-
niem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacijc projektowa lub SST przewiduja mozliwoié wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera ¢ swoim za-
miarze co najmnie] 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli be-
dzie to potzebne 7z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaak-
ceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

wykonawca zapswni, aby fymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wia-
sciwosci i byty dostepne do konftroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania materiafow bedaq zlokdiizowane w obrgbie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem iub poza terenem budowy w migjscach zorganizo-
wanych przez Wykonawce | zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6, Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowoe kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdze-
nia zgodnoic! stosowanych metod produkg)i z wymaganiami. Probki materiatdéw moga by< po-
bierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych konfroli bedq stanowic podstawe do
akceptacii ckredlone] parti materiatdéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwémi, muszg byé spetione
nastepujgce warunki:
a) inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz proeducenta maie-
rictow w czasie prreprowadzania inspekcji,
b} Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czescy wytwormi, gdzie odby-
wa sie produkcjo materiatdw przeznaczonych do realizacji robof,
c) Jezel produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezqoym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dia przeprowadzenia inspekcii | badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzefu, kidry nie spowoduje
nickorzystnego wophywu na jakoié wykonywanych robét, Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertag Wykonawcey i powinien odpowiadad pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zowartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przy-
padku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by< vzgodniony i
zaakcepiowany przez Inzynierd.

Lczba 1 wydajno$c sprzetu powinny gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, 55T i wskazaniach Inzynierd.

Sprzet bedgcy wiasnoicig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by< utrzymy-
wany w dobrym stanie | gotowosc] do pracy. Powinien by< zgodny z normami ochreny srodow&—
ska i przepisami dotyczgeymi jego uzytkowanid.

Wykonawca dostarczy  Inzynierowl kopie dokumentow potwierdzajgoych dopuszezenie
sprzetu do uzvtkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprowiad lub wymieniad sprzet nie-
Sprawrny.

Jezell dokumentacia projektowa lub S8T przewtdujg mozliwosc warantowego uzycia sprzety’
orzy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swcim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii inzyniera, nie mo-
ze by< porniej zmieniany bez jege zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia | narzedzia nle gwaranfujgce zachowanio warun-
kdw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dOpuszCzone do robdt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie
wptyng nigkorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wiasciwoicl przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkdw fransportu powinna zapewniad prowadzenie robdt zgednie z zasodami
okredlonymi w dokumentoc]i projektowsj, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Lmowa.

Przy ruchu na drogach publicznych poiazdy bedg spetniad wymagania dotyczgee przepi-
sOw ruchu drogowego w odnigsieniu do dopuszczalnych naciskdw na of i innych parametrow
technicznych. Srodki transporty nie spetnigjgee tych warunkdéw mogq byé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwoinego uzytkowanych cdcinkow drag na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwadé na biezgeo, na wiasny koszt, wszelkie zanielczyszczenio, uszko-
dzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny bu-
dowy.

5. Wykonanie robét
Wykonawcda jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz

7a jakodé zastosowanych maoteriatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnoic z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt epracowanym przez Wykonaw-
ce orgz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedziciny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projek-
towe] lub przekazanymi na pidmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wylyczeniu | wyznaczaniu robdt zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kisdy dany btad okaze sie skutkiem btedu za-
wartfego w danych dostarczonych Wykcnawcy.na pismie przez Inzyniera,

Sorawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysckosci przez Inzyniera nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacy lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt be-
dg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii projekiowej i
w 55T, @ takie w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier vwzgledni wyniki
badah maiernatdw i robdt, rozzuty normalnie wystepujgce przy produkeit | przy badaniach ma-
feriatéw, doSwiadczenia 7z przesziolici, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wiptywajqace
na rozwazang kwestie,

Polecenia Inzyniera powinny by wykonywane przez Wykonowcee w czasie okreflonym przez
Inzyniera, pod grozbqg zatrzymania robot, Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawea,

6. Kontrola jakosci robét

é.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac | przedstawic do akceptacji Infyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien  okredlic,
zamierzeny sposob wykonywania robdt, mozliwosc techniczne, kadrowe | plan organizacii robdt
gwaranfujgey wykonanie robot zgodnie z dokumentaciq projektowda, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosct powinien zawierad:
a) czedt ogélng opisujgca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z cznakowaniem roboft,

—~ sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwdlifikacie i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 050b odpowiedzialnych, za jakcic 1 terminowosd wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

—~ system [sposdb i procedure) proponowaneg] konfroli | sterowania, jokoscia wykonywa-
nych rebhot,

- wyposaienie w sprzet | urzqdzenia do pemiardw | kontroll {epis faboratorium wiasnego
lub laboraicrium, kidremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar},

- spostb oraz forme gromadzenia wynikdow badan loboratoryinych, zapls pomiardw,
nastaw mecnanizmow sterujgeych, a fokize wycigganych wnicskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposop i forme przekazywania tych
informacyi Inzynierowi;

b} czesd szezegdiowd opisujgeq dia kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzqdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami fechnicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowao-konirclne,

- rodzaje i lloi¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku ma-
terictéw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposoék zabezpieczenic | ochrony tadunkow przed utratg ich wiadciwoscl w czasie

fransportu,
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- 5poséb i procedure pomiardw i badan {rodzaj i czestolliwose, pobieranie probek, le-
galizacja t sprawdzonie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wylwarzania mieszanek | wykonywania poszczegdinych elementow robdt,

- $posob postepowania z materiarami i robotami nie odpowiadajacym! wymaganiom.

é.2. Lasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie fakie sterowanie ich przygotoewaniem | wykonaniem, aby osig-
gngé zatozong jakosE robdt,

Wykonawea jest odpowiedziainy za petng konfrole robdi i jakoici maferiatdw. Wykonawea
zapewni odpowiedni sysfem kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zoopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiaidw oraz robdt,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli iInzynier moze zazgdad od Wykonawcy przeprowda-
dzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgoy.

Wykonawea bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiaidw oraz robdt z czestolli-
wosCiq zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacii projektowej | 88T '

Minimaine wymagania, co do zakresu badan | ich czestofliiwoic sqg ckredlone w SST, nor-
mach | wytycznych., W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckredlone, inzynier ustali, jaki zakres
keniroli jest konieczny, aby zapewnid wykonanie robdt zgodnie z umowag.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi  Swiodectwa, Ze wszystkie stosowane  urzgdzenia
I sprzet badawcezy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowia-
dajg wymaganiom narm okreslajgcych procedury badar.

ImZynier bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszczen laboraforyjnych, w celu ich
inspekci. .

Inzynier bedrzie przekozywad Wykonawcy pisemne informacie © jakichkolwisk niedocia-
gnieciach dotyczgeych urzqdzeh laboratoryjinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorivm, pracy
personelu [ub mefod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tok powaine, 7e mogg
wptyngd ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow | dopuici je do uiycia dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pracy laboraforium
Wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia jakosE tych materiardw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaoh materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jedna-
kowym prawdopodobierisiwem wytypowane do badar.

inzynier bedzie mied zapewniong mozliwoié udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki destarczone przez Wykonawee do badah wykonywanych przez Inzyniera baedq
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tych mate-
rictow, ktore budzg watpliwoici, co do jakoici, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonaweae usuniete |ub ulepszone z wiasne] woli. Koszfy tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadiku stwierdzenla usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywda
Zamawiajgey.

4.4, Badania i pomiary
Wszystkie badania | pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad
mozna wyltyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepicowane przez Inzynierd.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
migjscu i ferminie pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawcao
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac]i Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
wWykonawca bedrzie przekczywad Inzynierowi kople raportdw z wynikami badan jok naj-
szybcie], nie pdiniej jednak niz w terminie okrestonym w programie zapewnienia jakosai.
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Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane inzynierowi na formularzach wedtug dostarczo-
nego przez hiego wzory lub innych, przez niego zaaprobhowanych.

4.6. Badania prowadzone przez InZyniera

inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroll, pobierania probek 1 badania materictdw
w migjscu ich wytwarzanic/pozyskiwania, a Wykonowca | producent materiatéw powinien
udzielic mu niezbedneg] pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikac)i systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac zgodnoic materiatdw i robdt z wymaga-
niami SST na podstawie wynikdw wiasnych badan kontroinych jak i wynikdw badan dostarczo-
nych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezell wyniki fych badoh wykazg, 7e raporty Wykonawcey sg niewiarygod-
ne, to Inzynier eprze sie wytgeznie na wiasnych badganioch przy ocenie zgodnoici materiatdw |
roboét z dokumentacia projektfowg i SST. Moze rdwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powfdrnych lub dodatkowych badan niezaleinemu laboratorium. W takim
przypadky catkowite koszty powldrmych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesio-

ne zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia:

1. Wyroby posiadajgee znak CE - berz ograniczen;

2. Wyroby, kiére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:

a. wyrob zostat wypredukowany na terenie Polski

- wzgodzie z shniejgcqg Polskg Normg a producent zatgezyt deklaracje zgodnosci z tg nor-
ma,
w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnef réznicy od jej zapiséw, fo w zgodzie z uzy-
skang aprobatg techniczng, a producent zatgczyt dekicracie zgodnoici z g aprobatag,
posiada znak budowlany dwiadczacy o zgodnoeici z Polskg Normag wyrobu albo aprebatg
techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobatq,

b. wyrdbh zostat wyprodukowany poza terytorium Poiski, ale udzielonc mu aprobaty tech-
nicznej i producent zatgezyt do wyrobu deklaracie zgodnosa z tg aprobatg,

c. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgeych niewielkie zna-
czenie dla zdrowia | bezpieczenstwa, dia kidrych producent wydat deklaracie zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlans];

3. Jednostkowegoe, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonege wedtug indywidu-
afngj dokumentacji technicznegj, dla kfdrego producent wydat specjalne otwiadczenie o
zgodnosci wyrebu z tg dokumentaciq craz z przepisami,

Wyrcb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada de-
klaracje zgodnosci, nie moze by& modyfikowany bez utraty waznoici dokumentdw dopuszcza-
jacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikaci nalezy uzyskad aprobate tech-
niczng dic tego wyrebu.

W przypadku materiatow, dia kfdrych ww., dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partic
dostarczona do rebdt bedzie posiadad fe dokumenty, okredigjace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.,

Produkiy przemystowe muszg posicdad ww, dokumenty wydane przez producenta, a w
razie pofrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynisrowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.,

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowidzujgeym Zamawiajgeego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do konca okresu gwaran-
cyjnege. Odpowiedziaino$< za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 7 obowigzujgcymi prze-
pisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Lapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatzony datq jegoe dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, 7 podaniem jef imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zanisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedean
pod drugim, bez przerw.

Iatgerzone do diiennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolgjnym nu-
rnerem zatgeznika it opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzynierd.

Do dziennika budowy nalezy wpisywadc w szczegolnosci:

— date przekazania Wykcnawcey ferenu budowy,

- date przekozania przez Zamawigjacego dokumentac] projektows,

~ date vzgodnienia przez inzyniera programu zapewnienia, jakosci i harmonogramaow robdt,

- tferminy rozpoczecia t zakonczenia poszczegdinych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny pizerw

w robotach, ‘

- uwagi i polecenia Inzynierg, ‘

- daty zarzgdzenia wstrzymania rokdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty cdbiordw robdi zanikajgeych | ulegaiqoych zakryciu, czesciowych | osta-
tecznych odbiordw robof,

- wyjadnienia, uwagi | propozycie Wykonawcey,

- stan pogody | temperature powietrza w ckresie wykonywania robdt podlegajgcych ograni-
czenicm lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—- zgodnoic rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projekto-
wej,

- danre dotyczgce czynnoici geodezyjnych {pomiarowych] dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dofyczgce sposobu wykonywania zabszpieczenia rondt,

~ dane dotyczace, jakoich materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli 7 podaniem, kto je przeprowadza,

— inne istotne informacie o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagl | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedto-
zone Inzynisrcowi co ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisacne do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzynlera do usfosunkowanid sie. Projektant
nie jest jednak sfrong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania poiecef Wykonawcy robdt.

(2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwaidjacy na rozliczenie faktycznego postepu kai-
dego z elementdw robdt. Chmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggaty w jed-
nostkach przyjetych w kosztorysie T wpisuje do ksiczki obmiardw,

(3] Dokumenty laboratoryine

Dzlenniki laboratoryine, deklaracje zgodnoici lub certyflkaty zgodnosct materiatdéw, orzecze-
nia o jakoich materiatéw, recepty robocze | kontrolne wyniki badan Wykonawcey bedag groma-
dzone w formie uzgodniong] w programie zapewnienia jakoici. Dokumenty te stanowiqg zatqez-
niki do odbioru. robdt, Winny by udostepnione na kazde zyczenie Inzynierc.

(4) Pczostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcez wymisnionych w punkiach (1) - (3) nastepujace

dokumenty:
a} pozwolenie na redlizacje zadania budowlanego,
b) profckoty przekazania ferenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z oscbami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
| protokoty cdbioru robdt,
1 profokoty z narad i ustalen,
fi korespondencje na budowie.

c
d
e

(5} Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Laginigcie kitdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dckumenty budewy bedq zawsze destepne dia Inzyniera i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawidjgeego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywonych robot zgednie z dokumenta-
cjg projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie ob-
mierzanych robot 1 ferminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed fym terminem.

Wyniki obhmiaru beda weisane do ksigzki chmiardw.

Jakikolwiek btgd {ulb przeoczenie (cpuszczenie) w lioiciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indzisj w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukohczenia wszystkich robot. Bted-
ne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzeny z czestoiciq wymaganag do celu miesigcz-
nej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub cczekiwanym

przez Wykonawee i Inzyniera.

7.2. Iasady ckreslania ilosci robét | materialéow

Diugosic i odlegiosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzene po-
ziomo wzdtuz linii osiowel,

Jedli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetoici bedqg wyliczone w
m? jako dugodc pomnozona przez Sredni przekrd.

llodci, kidre majg by< obmierzone wagowo, bedg wazone w ’roncch ub ka!ogromuch zgod-
nie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzema i sprzet pomlorowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakeep-
fowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykenawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestyj qcych to Wykonawca bedzie posicdad waine swiadectwa
legalizacil.

Wszystkie urzqdzenia pomicrowe bedq przez Wykonawce Utrzymywane w debrym stanie, w
catym ckresie frwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe ocdpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST Bedzie utrzymywad fo wyposazenie zapewnidjge w sposob ciqgty zachowanie do-
kfadnosci wg norm zatwierdzenych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Cbmiary bedqg przeprowadzone przed czefciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robdt, atakze w przypadku wystepowania dtuzszej orzerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do cbmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zro-
zumiaty i jednoznaczny.,
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie ksigzki obmicréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotg-
czone w formie oddzieinego zatgeznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony

z Inzynierem.




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacie techniczne wykonania Str. 5/14Tom 12
Oddziat w Lublinie i odbioru robét budowlanych Odcinek 4
: $T.00.00.00 - Wymagania ogdine EP9-2085/4/PW/2009

8. Odbiér robd

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznodci od ustalen odpowiednich 58T, roboty podiegajg nostepujgcym etapom odbio-
ru
a} odbiorowi robdt zanikajgoych i ulegajacych zakryciu,
b) odbicrowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbicrowi pocgwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych 1 ulegajgeych zakryciu polega na finainej ocenie ioscl | jokosci
wykonywanych robdt, kidre w dalszyrm procesie realizacji ulegng zakryciu,

Odbidr robét zanikajacyeh 1 utegajgaych zakryclu bedzie dokonany w czasie umoiliwigigeym
wykondanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego posiepu robdt.

Odbloru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowosé dane] czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do dziennika bu-
dowy | jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niszwiocznie,
nie poinie] jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o fym fakcie Inzyniera.

Jakosé i losé robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontaci z dokumentac]g projektowa, SSTi uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbldr czesciowy polegda na ocenie iloici | jakoscl wykonanych czegsci robdt, Odbioru czg-
Sciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Gdbioru robot do-

konuje Inzynier.

8.4. Odbidr astateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finclneg] ocenie rzeczywistego wykonanic robdt w odniesieniu
doich lloéci, jakosct i wartosci. ' ,

Cotkowlle zakodczenie robdf oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 7 berzwitocznym powicdomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od
dnic potwierdzenia przez Iniyniera zakohczenia robdt | przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru cstatecznego robdét dokona komisja wyznaczond przez Zamawicigcego w obecno-
s Inzynierg 1 Wykonawcey. Komisia odbierajgea roboty dokena ich oceny jakoiciowe] na pod-
stawie przedtoronych dokumentdw, wynikdw badan | pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno-
scl wykonania roldt z dokumentaciq projekiowq 1 53T,

W toku odhioru osfatecznege robdt komisja zapozna sie z realizacjg usialen przyjetych w
frakcie odbicréw robot-zanikajgeych i-ulegajgeych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania
rokét uzupetnicjgoych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych iub robdt vzupetnicig-
cych w warstwie scieralne lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje Cczynnosci |
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jokoi¢ wykonywanych robét w poszezegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagans] dokumentaciq projektowa i SST z uwzgled-
nieniem folerangji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczen-
stwo ruchu, komisja dokona pofrgeen, ocenigjge pomnigjszong wartose wykonywanych robot w
stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbiory

ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawicjaeego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonowco Jesf zobowigzany przygotowad nastepujgce doku-
rmenty:
1. dokumentacje projektowq podstawowqg z nanissicnymi zmianami oraz dodatkowa, il zo-
stata sporzgdzona w trakcie realizacii umowy,
2. szczegotowe specyfikacie techniczne (podstawowe 7z dokumentdw umowy | ew. uzupemmia-
jace lub zamienne},
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy | ksigzki obmiardw [oryginaty},
5. wyniki pomiarow kentrolnych oraz badan i oznacrzen laboratoryinych, zgodne z SST

iew. P,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoici wbudowanych materiatéw zgodnie z $ST |

ew. P14,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw
zatgezonych do dokurnentow odbicru, wykonanych zgodnie z SST | PZ,

8. rysunki {dokumentacie] na wykonanie robdt towarzyszgeych [np. na przetczenie linii telefo-
nicznej, energetyczneg]. gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia ferenu,

10. kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonowcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowanic dokumentacyjnego nie
bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisia w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robdt,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniaigce bedaq zestawione
wg Wzoru ustaionego przez Zamawigjgcego.

Termin wykonania rob ot poprawkowych i rebdt uzupetniajacych wyznaczy komisjc.

o

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzgied-
nisniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robdt”.

9. Podstawa ptatnosci

92.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce 7o jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycii kosziorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczatfowe podstawq pramoici jest wartoié (kwo-
ta) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniad wszystkie
czynnoicl, wymagania i badania skfadajgee sie na je] wykonanie, okresione dia tej roboty w SST
Iw dokumentacii projekiows].

Ceny jednostkowe Ub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposredniq wraz 7 towarzyszgeymi kosztami,

- wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kéw i tfransportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosziami,

- koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie 7z chowigzujgeymi przepisami.

Co cen jednostkowych nie nalezy wliczad podatku VAT,

Koszty posrednie obejmujq: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, koszty dziatalnodct laberatorium, koszty urzadzenia, exsploatadii i likwidagji zaple-
cza (w ym zapewnienia energil, wody, tqcznoici itp.), koszty bieigcej cbhstugi geodezyinegj, kosz-
ty cznakowania | zabezpieczenia robdt (w tym objazddw, przejazddw i organizacii ruchu), wy-
datki na BHP | P-poz., naleznodci za ustugi obce na rzecz budowy, naleinoici za badania i eks-
pertyzy dofyczagae wykonywanych robaf itp.
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2.2, Warunki umowy | wymagania ogéine D 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy | wymagah ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuie wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnicne w

kosziorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazddw | organizacii ruchu obejmuje;

(a]opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem | odpowisednimi instyfucjami projextu organizacii
ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kol projektu Inzynierowi | woprowadza-
niem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgeych z postepu robof,

(blustawignie fymczasowego oznakowania | odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
shwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d}przygotowanie terenu,

(elkonstrukcie tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan |
drengzu,

ff) tymeczasowqg przebudowe urzgdzeh obeych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(d)oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i dwiatet,

(biutrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. _

Koszt likwidac]i objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:
fajusuniecie whudowanych materictdw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego.

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz. U. Nr 8%, poz. 414 z pdiniejszymi zmia-

namij. .
2. Iarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawle dziennika budowy,
monfazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej {Dz. U. Nr 138, poz. 1555},
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych [Dz, U, Nr 14, poz. 60 z pdiniejszymi

zmianani).
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D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaci techniczngj (SST) sg wymagania doéyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow drég.

1.2. Zakres stosowanig SST
Specyfikacja fechniczna jest stosowand iako dokument przetargowy i kontrakfowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3,

1.2. Zakres robdt objetych S8T

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowag
zZiazddw publicznych do podstadji frakcyjinych w temacie: |, Opracowanie odrebnych i komplet-
nych dokumentacii projektowych na budowe trakcii frolejbusowej, modernizacie pieciu skrzyzo-
wan oraz budowe petli trofejousowe] przy ulicy Choiny w Lublinie” | obejmuija:
~ transport materiatow z rozbidrki {gruz budowlany] do zagospodarowania przez Wykonawce,
— rozebranie nawietzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboici 3 cm (chodniki),
- rozebranie krawernikdw betonowych 15x30 em (drega),
— rozebranie cbrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej,
- rozebranie taw betonowych pod kraweinik,

1.4. Okreélenia podsiawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,\Wymagania ogdine’ p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogodine wymagania dotyczgee robdt podano w 55T D 00.00.00 ,, Wymagania ogdine™ p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materictow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

0 00.00.00 ,,Wymagania ocgdlne” p. 2.

3. SPRIET

3.1. Ogdine wymagania dofyczqce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgcee sprzetu poedano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzef do rozbidrki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementow drég, ogrodzen i przepustow moze
by¢ wykorzystany sprzet poedany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
- tadowarki,
- samochody cigzarowe,
—  Zrywarkd,
- mtoty pneumatycine,
- pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce fransportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 4.
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4.2, Transport materialdw z rozbidrki
Materiat z rozbidrki moina przewoezic dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” p. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidrkows slementdw drdg, ogrodzen i przepustdw obejmujq usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w p. 1.3, zgodnie z dokumemoqq projektowg lub
wskazanych przez Inzyniera.

Inzynier moze polecic Wykonawcy sporzgdzenie dokumentac]i inwentaryzacyjngj iub/i roz-
bidrkowe], w ktdre] zostanie okrediony przewidziany odzysk materiatdw.,

Roboty rozbidrkowe mcina wykonywad mechanicznie lub recznie w sposdb okrellony w
dokumeniacji projektowej lub przez Inzyniera.

W przypadku vsuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy
spetnic warunki okreslone w 55T D 05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego wykorzystania {okredlone w p. 1.3.) po-
winny by¢ usuwane bez powodowania zhednych uszkodzen. C ile uzyskane elementy nie stajg
sie wiasnoicig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w dokumentaci
projektowej lub wskazane przez Inzyniera,

FEiemenfty | materiaty, kitre zgodnie z ustaleniami stajq sie wrasnoiciq Wykonawcy, powmny
by usuniete 7 terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhidrce elementdw drog znajdujgee sie w migjscach, gdzie
zgodnie 7 dokumentacja projektowq bedq wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymeza-
sowo zabezpieczone., W szczegolnoscl nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opado-
wej. _ _

Doty w miejscach, gdzie hie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypet-
ni¢, warstwami, odpowiednim grurfem do poziomu ofaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami ckreslonymi w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady konfroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoici robdt podanc w SST D 00.00.00 .\ Wymagania ogélne” p. 4.

6.2. Konirola jakosci robdt rozbidrkowych
" Kontrola jakosci robot polega na wizuaine] ocenie kompletnaosc wykonanych robdt rozbidr-
kowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do pow’rornego Wy-
korzystania.
lageszczehie grunfu wypetnigjgcego ewentualne doty po usunietych elementach na-
wierzchni, ogrodzeh 1 przepustow powinno spetniac odpowiednie wymagania okreslone w SSTD

02.00.00 ,,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Cgéine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogolne™  p. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq rols6t zZwigzanych z rozbidrkg elementdw drdg | ogrodzen jest:
- dla chodnika - m? {metr kwadratowy),
— dla kraweinika, obrzeza, - m [meir},

8. ODBIOR ROBOT |
Ogdine zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 , Wymaganid ogdine” p. &,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI :
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne" p. 9. )
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni chodnikdw | podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczone] do rozbidrki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- zatadunek i wywierzienie materiatéw z rozbidrki,
- wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanhie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki kraweinikéw, obrzely:
— odkopanie kraweinikGw, chrzezy i opornikdw wrdz 7 wyjeciem | oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cemeniowo-piaskowel i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

10, PRZEPISY IWIAZANE
Nie wystepuijq.
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D 02.00.01 {CPV 45111000-8) ,ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE"

1. Wstep
1.1. Przedmiot $ST

Przedmiotem niniejszej szczego’rowej specyfikacii iechnicznej (881) sg wymagania dotyczg-
ce wykonania i cdbioru liniowych robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania $ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumenf przetargowy i kontrak-

towy przy Zlecaniu i reafizacji robdt wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres rob6t objetych S5T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowg
Ziazddw publicznych do podstac)i frakeyinych w temacie: ,,Opracowanie odrebnych i kemplet-
nych dokumentacji projektowych na budowe trakcii trolejbusowej, modernizacje pieciu skrzyzo-
wah oraz budowe pefli frolejbusowe] przy ulicy Choiny w Lublinie” i obejmujqg:

a} Wykonanie wykopow wedtug SST D 02.01.01,

1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rezdrobnionych odpadow

przemystowych, spetigjgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czedd wykopu k’roro jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOwWow.

Wysokos$< nasypu lub glebokesdé wykopu - réinica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wy-
Znaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Odkiad - migjsce whudowania lub sktadowania {odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigza-
nych z frasq drogowg.

Wskainik zageszezenia gruntu - wicelkoié charakteryzujgea stan zageszezenia gruntu, okreflona
W WZOru:

[ =L
pds
gdzie:
pa - gestosc objetoiciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pas - maksymalna gestosé chjetoiciowa szkieletu gruntowege przy wilgotnosci optymalng,

okredlona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny za-
geszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normag BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzuigea zageszczalinose gruntow niespoistych,

okreslona wg wzoru,

g

d]O

[ =

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mmj,
dig - Srednica oczek sita, przez kiére przechodzi 10% gruntu, {mm).

Pozostate cokredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzuigeymi, cdpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w S8T [ 00.00.00 . Wymaganica o_gé!ne“ p. 1.4.
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~ 1.5. Ogédine wymagania dofyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robhdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 1.5.

2. Materiaty (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgece materialdéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

SST [ 00.00.0C ,\Wymagania ogdlne" p. 2.

2.2, Podzial gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych maoteriatdow na kategoerie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania jak rowniez pod wzgledem wysadzinowosci podano w PN-5-02205 ,,Drogi samo-
chodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania™

Podziat gruntow pod wzgledem przydathodci do budowy nasypdw podano w SST D-
02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania grunidw _

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzy-
stane w maksymalnym stopniv do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw
mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nodmior objetosci ro-
bét ziemnych | za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem obje-
tosci robot Ziemnych, zostaty za zgodaq Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren bu-
dowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
Zrocdet wrasnych, zaokceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na ocdktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajg-
cego, o ile nie ckrellonc tego inaczej w kontfrakcie. Inzynier moze nakazac pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nleprzydo‘mosc wynika jedynie z powodu zamarznie-
cia lub nadmiernej witgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogéine wymaguania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymaganica ogdine” p. 3.

3.2 Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazad sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania grunidw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki itp.),

— jedneczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki),

- fransportu mas zZiemnych [samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.}.

- sprzetu zageszczajgeego (walce, ubiaki, ptyty wibracyjne ip.).

4, Transport

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace fransportu
Ogdlne wymagania dotyczgee fransportu podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ocgéline” p. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdw fransportowych oraz metod fransportu powinien by¢ dostosowany do kate-
gorii gruntu {materiafu), jego objetodci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odiegtosci
transporu. Wyddajnosé srodkdw fransportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydaj-
noéci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu {materiatu).
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Iwiekszenie odlegtoici transportu ponad wartoécl zatwierdzone nie moze by podstowg
roszczen Wykonawcey, dotyczqacych dodatkowe]j zaptaty za fransport, o ile zwigkszene odlegosci
nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. wykonanie robdt

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdine zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 5,

5.2, Doktadnosé wykonania wykopdw

- Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowans] nie powinny byé wicksze
niz £10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robédt ziemnych nie moze przekra-
czac + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowane] o wiecej niz £10 em, o kro-
wedzie korony drogi nie powinny mied wyraznych zataman w planie.,

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kagta. Maksymalna gtebokodc nierdwnosci na powierzchni skarp nie po-
winna przekraczac 10 cm przy pomiarze tatq 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wy-
magania dotyczgce rownoicl, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleinie od budowy urzqgdzen, stancwigoych elemenfy systemdw odwadnigjgeych, uje-
tych w dokumentacii projektowe], Wykonawca powinien, ¢ ile wymagajq fego warunki tereno-
we, wykonad urzgdzenia, kfore zapewniq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczye grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem,.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom
gruntu nadawac w catym okresie frwania robdét spadki, zapewniagjgee prawidtowe ocdwodnie-
nie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcey, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatq nieprzydatno$c, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw 1 zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jokichkolwiek dodatkowych optat ze strony Za-
mawigjgcego za te czynnoic, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbicrnikdéw naturalnych i urzgdzef odwadnigiacych
musi by¢ poprzedzone vzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wykopdéw
Technotogia wykonania wykopu musi umozliwiad jego prawidtowe odwodnienie w cotym

okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowad w kierunku podno-
szenia sie niwelety,

W czasie robot ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podiuiny | nadad przekre-
jom poprzecznym spadki, umoziwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacii
projektowe] nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny rie powinien byd mnigjszy niz
4% w przypadku gruntow spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadko gruntdw niespoistych. Nale-
Zy uwzglednic ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wyko-
nywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgeych prawidiowego odwodnienia wy-
kopu w czasie postepu robdt Ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

4. Konfrola jakosci robét

é.1. Ogdlne zasady koniroli jakoci robdt
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykenywanic robdt ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosm Z wymaganiami
specyfikaci okreflonymi w p. 5 oraz z dekumentaciq projekiowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:
- wiaiciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- widgdciwe ujecie | odprowadzenie wysiekow wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt

Czynnosci wchodzgee w zakres sprawdzenia jakoscl wykonania robot okredlono w punkcne 6
SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
4.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Crestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu ziemnegoe podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestolliwode oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwoi¢ badah i pomiardw
1t Pomiar szerokosci korpusu
Ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o diugosci 3m i
2 | Pomiar rzednych po- prostych,

wierzchni korpusu ziemnego
4 | Pomiar spadku podtuznege | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach ¢o 10m

powierzchni korpusu oraz w punkiach wgtpliwych
5 |Badanie zageszczenia grun- | Wskaznik zageszcezenia ckrestas dio kazdel utozong)
U warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 50 m? na-
sypu

6.3.2. SzerokoS¢ korpusu Ziemnego

Szerokoié korpust ziemnego nie moze réinié sie od szerckosci projektowaneg] o wiece]
niz+£10 cm.

6.3.3. Jageszczenie gruntu

Wskainik zadgeszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien byC zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

4.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagah podanych w odpowiednich punktach specyfi-
kacii, zostang odrzucone. Jedli materiaty niespeinicjgce wymagah zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie raboty, kidre wykazujg wieksze odchylenia cech od ckredlonych w punktach 51 6
specyfikac]i powinny by< ponownie wykonane przez Wykenawce na jego koszt,

Na pisemine wystgpienie Wykonawcey, Inzynier moze uvznad wade za niemajacg zasadnicze-
go wptywu na cechy eksploafacyjne drogii ustali zakres | wielko3< potracen za obnizong jakosé,

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt pedano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowq jest m3 [metr szescienny) wykonanych robdét ziemnych.

8. Odbidr robéf

Qgdine zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 . Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty zZiemne uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projekfowq, SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wy-

niki pozytywne,
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9. Podstowa platnosci
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéct podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania

ogdlne" p. 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SSTD 02.01.01 oraz D 02.03.01.p. 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budewlane. Okredlenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunidw |
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoici biernej |
4, PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksziatcenia nawierzchni

‘ podatnych i poditoza przez obcigzenie ptytg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia grunfu

~l

10.2. inne dokumenty
Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiege ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,
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D 02.01.01 (CPV 45111000-8) , WYKONANIE WYKCPOW"

1. WSTEP

1.1. Przedmioi S8T
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikac]i technicznej (SST) sg wymagania doltycza-
ce wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych {Il kategaorii).

1.2, Zakres sfosowanic S$8T ‘ _
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniv i redlizacji robot wymienionych w p., 1.1,

1.3. Zakres robéi objetych $8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowg

ziczdow publicznych do podstacii frakeyjnych w temacie: ,Opracowanie odrebnych i kompiet-
nych dokumentacji projektowych na budowe trakci frotejbusowe], modemizacie pieciu skrzyzo-
wath oraz budowe petli trolejbusowe] przy ulicy Choiny w Lublinie” | obejmuijg:

- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. Il z fransportem urobku na odktad (zago-
spodarewanie nadmiaru wykopu przez Wykonawce!,

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okredlenia zostaty podane w SSTD 02.00.01 p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdine wyrmagania dotyczgce robdt podano w SST D 02.00.01 p. 1.5,

2. Maieriaty {grunty)
Podstawe podziatu gruntdw i innych materiatéw na kategorie ped wzgledem trudnosci ich
odspajania podano w PN-5-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-

nia”,
Podziat gruntdw pod wzgledem przydatnoici do budowy nasypdw podano w 58T D

02.03.01, p. 2, tablica 1.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania i ustatenia dotyczqce sprzetu okreslono w SST D 02.00.01 p. 3.

4. Transport
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgee transportu okredlono w SST D 02.00.01 p. 4.

5. Wykonanie robdt

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Ogoine zasady prowadzenia robdt podano w SST D 02.00.01 p. 5.

Sposdl wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosec w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgeych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich poedciecia lub innych odstepstw od dokumentac)i projekfowe] cbcigza Wy-
konawce robdf ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywad wykopy w taki sposob, aby grunty o rdéznym stopniu
przydatnoscl do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemaoiliwiajgey ich
wymieszanie. Odstepsiwo od powy7Zszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydafne do wykonania nasypdw powinny byc bezpodrednio whbudo-
wane w nasyp.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych rebot ziemnych.
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5.2, Wymagania dofyczace zageszczenia
fageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinne spetniac
wymaganic, dotyczace minimalnej wartodci wskainika zageszezenia k), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoici wskaznika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych robot

Ziemnych
Minimalna wariosé |s dia:
Strefg kompusu nawierzchni ziazddw
Goma warstwqg o grubesci 20 cm 1,0C
Na gtebokodct od 20 do 50 cm od 0,97

powierzehni robdt diemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach | migjscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaz-
nika zageszczenia, fo przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci is,
podanych w fablicy 1.

Jezell wartodci wskaznika zageszczenia okredlone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
- bezpodrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjge érodki w celu ulepszenia grun-
tu podiorza, umozliwiajgcegoe uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszezenia. Mozlive
do zastosowania sredki propanuje Wykonawca | przedstawia do akceptac|i InZzynierowi.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$c warstwy gruniu

(nadktadu} powyze| zednych robdt ziemnych jest mnigjsza niz 0,3 metra,

7 chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
ledynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc budowlang. Moze odbywad sie jedynie spora-
dyczny ruch pojazddw, kidre nie spowodujq uszkodzerh powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania poda-
nych powyzel warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.,

é. Konfrola jakosci robot

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robdt
Ogdine zasady kontroli jokosci robdt podano w SST D 02.00.01 p. é.

4.2, Konirola wykonania wykopoéw
Sprawdzenie wykonania wykopodw polega na kontfrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okredlonymi w ninigjszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej | 88T, W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:
a} odspajanie gruntdw w sposdb nie pogarszajgey ich wiasciwosci,
b} odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakehczeniu,
c) doktadnosc wykonania wykopdw [usytuowanie i wykorficzenie),
d] zageszczenie gémej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreflonych w punkcie 5.2.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia s powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12 [7], oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [4].
lageszczenie kazde] warstwy nalezy kontrofowad nie rzadziej niz:
— jedenraz w trzech punktach na 40 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wariosci s,
— jedenraz w trzech punktach na 50 m2 warstwy w przypadku okredlenia pierwotnego i wior-
nego modutu odksztatcenia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdine zasady chmiaru robdt podanc w SST D 02.00.01 p. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m? [metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. Odbidr robodf

Ogdlne zasady odbioru rebdt podano w SSTD 02.00.01 p. 8.

9. Podstawa ptainosci

2.1. Ogdine ustalenia dolyczgce podstawy piafnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgee podstawy pratnosci podano w SST D 02.00.01 p. 9.

2.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach I} kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— wykonanie wykopu z fransportem urobku na nasyp, obejmujgce; odspojenie, przemieszcze-

nie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na Czas jego wykonywania,
- profitowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykaopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-

nej,

— ew.wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacie terenu.

10. Przepisy zwigzane

Spis przepisow zwigzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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D 04.01.01 (CPV 45111000-8) ,KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESICZANIEM PODLOZA”

1.1. Przedmiot S5T

Przedmictem ninieisze] szcregodtowe] specyfikacii technicznej (55T} sqg wymagaonia dotyczgee
wykonania | odbioru robdt zwigzanych 7z wykonaniem  koryfa wraz  z  profiowaniem
i zageszczeniem poditoza.
1.2. Zakres stosowania 35T :

Szcregdtowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robdt objetych S8T

Ustalenia zaworte w  niniejsze] specyfikaci doiyczg prowadzenia robdt  zwigzanych
7 budowq ziazddw publicznych do podstaci frakeyjnych w temacie: ,Opracowanie odrebnych i
kompletnych dokumentac]i projektowych na budowe trakcji trolejbusowe], modermizacije pieciu
skrzyzowah oraz budowe petli frolejbusowe] przy ulicy Choiny w Lubfinie” i obejmuja:

- profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lll pod worstwy
konstrukcyjne zjazddw,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia. sq zgodne z obowigzujgeymi polskimi normami 1 z definicjiami podanymi w SST D
00.00.00. ,,Wymaganic ogdlne”,
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykenanych robdt oraz za ich zgodnosd z

dokumentaciqg proiektowaq, S8T oraz z poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D 00.00.00. , Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgee sprzetu podano wSST D 00.00.0C ,,Wymagania ogdine” p. 3.

3.2, Sprzet do wykonanio robét
Wykonawca przystepujgey do wykonania koryta i profilowanic poditoza powinien wykazad

sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
~- spycharek uniwersalnych z ukodnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic wykona-
nie koryta 1 profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemisszem ustawionym prosto-

padie do kierunku pracy maszyny,
~  koparek z czerpakami profilowymi [przy wykonywomu waskich koryt),
—  walcow statycznych,
Roboty wedtug niniejszej SST mogd by¢ rédwniesz wykonywane recznie.
Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu pod-
tora.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymaganic dotyczace transporfu
Ogdlne wymagonia dotyczgce transportu podance w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

R. 4.

4.2. Transport materiaiow
Wymagania dotyczace fransportu materiatdw podane w SST D 04.02.01, D 04.02.02, D

04,0301 p. 4,




ELEKTROPRCOIEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/34 Tom 12
Cddziat w Lublinie ' i odbioru robét budowlanych Odcinek 4
$T.04.01.01 - Wymagania szczegdlowe EP9-2085/4/PW/2009

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca powinien przysigpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania | zageszezenid
podfoza bezposrednic przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzch-
ni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania keryta oraz profilowania i zageszezania podtoza jest
mozliwe wyltgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oroz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odby-
wad sie ruch budowlany, niezwigzeny bezpodrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy na-

wierzchni,

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpiki do prawidtowego uksziatfowanic koryta w planie i profilu powinny by&
wczesnie] przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiad w osi drogi | w zedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umoziwiadc
naciggniecie sznurkéw lub finek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych, niz co 10 me-
frdw.

Rodzai sprzetu, a w szczegdnoici jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudneici jege odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$c nie pozwala na zastosowanie ma-
szyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z usta-
feniami dokumentac]i projektowe], t]. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie | zageszczenie podiora nalezy wykonad zgodnie z zasadami ckreflonymi w p.

5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioia

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinne by oczyszczone ze wszelkich za-
nieczyszczen. :

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umoz-
fiwiajg uzyskanie po profilowaniv zaproiektowanych zednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyisze niz projekiowane zedne podtoza.

Jezell powyiszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewi-
dzionym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na gtebokos$e zaakcepto-
wang przez inzyniera, dowieié dodaikowy grunt spetnicjgcy wymaganio obowigzujgce dia
gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokodciowych i
zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskainika zageszczenia, okredlonych w iablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowad réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpodrednio po profilowaniu podtoza nalezy przysigpic do jego zageszczania. /ageszcza-
nie podtoza nalezy kontynuowad do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [3].

Tablica 1. Minimalne wartoici wskaznika zageszczenia podtoza (i)

Strefa Minimalna wartos¢ s dig:
Korpusu Ziazddw
Goma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od : 1,00
powierzchni podtoia

W przypadku, gdy grubcziamisty materiat tworzgey podtoze uniemoziwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen ptytowych.
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Nalezy okredli¢ pierwotny i widrmy modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Sto-
sunek widrnego i pierwotnego modutu odksziatcenia nie powinien przekraczad 2,2, Wilgotnoié
gruntu podioza podczas zageszczorno powinna byc¢ réwna wilgotnodci optymalnej z tolerancig
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofiiowanego i zageszczonego podioia
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu | zageszczeniu powinno byé utzymywane w dobrym

stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podfoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zagesz-
czone podifoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna

przystgpié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan | ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych

napraw. Jezell zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcey, 1o ncprawe wykonda
on na wtasny koszt.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady koniroli jakos$ci robdt
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymogdnlo ogdlne” p. é.

6.2. Badania w czasie robof
6.2.1. Czestotliwose oraz zakres badanh | pomiardw

Czestotiiwose oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zagesz-
czenia koryta | wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czegstotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podicia
ip. Wyszczegdlnienie badar Minimaina czestotliwosd
i pomiardw badan i pomiaréw
1 | Szerokoié koryta col0m
2 | ROwnoss podiuina co10m
3 | R&EWNOSE poprzeczna col0m
4 | Spadki poprzeczne ce l0m
5 | Rzedne wysokoiciowe 0 10m w ol
6 Uksztattowanie osi w planie ¥ | co 10 m w osii na krawedziach
7 Zageszczenie, wilgoinosé w 2 punktach na dziennej dziaice robocze],
gruniu podtoza lecz nie rzadzigj niz raz na 40 m?2

6.2.2, S7erokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanege podtoza nie moze 1éznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecejniz +5 cmi-5 cm.
6.2.3. ROwnos¢ koryta (proflowanego podtozal)

Nierownosci podtuine koryta i profiowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowq tatg

zgodnie z normg BN-68/8%931-04 [4].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatq. Nierdwnosci nie mogg przekraczad

20 mm.
6.2 4, Spadki poprzeczne

spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentaciq
projektowq z tolerancig £ 0,5%.
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4.2,5. Rzedne wysokoiciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzed-
nymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksziattowanie osi w planie
0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.2.7. Iageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

_ Wskaznik zageszczenia koryta | wyprofilowanego podtoia okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
hie powinien by¢ mniejszy od podanego w fablicy 1. '

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw od-
ksztatcenia, to wartosé stosunku widrmego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2. _

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-8-06714-17 [2]. Wilgotnosc
gruntu podtoza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do + 10%.

$.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanege podtoza)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
flonych w punkcie 6.2 powinny by& naprawione przez spulchnienie do gtelbokosci, co najmniej
10 cm, wyréwnanie | powtéme zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wy-
konane] warstwy jest niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w $ST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne™ p. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m2 {metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryfa.

8. ODBIOR ROBOT _

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogoine" p. 8.

Roboty uznaie sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkiu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

%.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnodci podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganic

ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpiantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki fransportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

—  profilowanie dna koryta lub podtoza,

- ‘zageszcrzenie,

- utzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikacji technicz-
nej.
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10, PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek gruniu
2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgefnoici
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe, Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzehni
podatnych i podtoza przez obcigienie ptytg
4. BN-68/8931-04  Drogi sumochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
o. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D 04.05.01 (CPV 45233000-9) ,PODBUDOWA ! ULEPSIONE PODLOIEZ GRUNTU
LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM”

1. WSTEP

1.1, Przedmiof S§T

Przedmiotem nintejsze] szczegdtowe] specyfikac] technicznej (SST} sg wymagania dotyczg-
ce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszywa sta-
bilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania S57
Szczegdtowa specylikacja fechniczna (SST} stosowana jest jaokoe dokument przetargowy i

konfraktowy przy zZlecaniu i redlizacji robét wyszezegdlnionych w p. 1.3

1.3. Zakres robdf objetych $ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowg

Ziazddw publicznych do podstaci trakcyjnych w temacie: ,,Opracowanie odrebnych i komplet-
nych dokumentacji projektowych na budowe frakgji frolejbusowej, modemizacije pieciu skrzyzo-
wan oraz budowe petli frolejbusowej przy ulicy Choiny w Lublinie” 1 obejmujg:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z piasku i kruszywa stabllizowanego cementem Rw=5,0 MPa
mieszanegoe w betoniarce o grubosci warstwy 15 cm,

- wykeonanie podbudowy pomocnicze] z piasku stabiizowanego cementem Rm=2,5 MPa
mieszanego w betoniarce o grubosci warstwy 15cm ,

- wykonanie umochionego podtoza z picsku  stabilizowanego cementem REn=1.5 MPa
mieszanego w betoniarce o gruboici warstwy 10 cm

1.4. Olaeslenia podstawowe
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczone] mie-
szanki cementowo-gruntowe], ktora po osiggnieciu wtasciwe] wytrzymatosci na sciskanie, sta-
nowi fragment nosnej czedci nawierzchni drogowse. _
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w rgzie potrzeby row-
niez dodatkdow ulepszajacych, np. popioctow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczond i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu,
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cemenfu i wody, a w
razie petrzeby dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobra-
nych w optymalnych itosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku vkohczenia procesu wigza-
nia cementy.
Podioie grunfowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczoneg] mieszanki ce-
mentowo-gruntowej, na ktére} uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okrelenia sg zgodne z obowigzujgceymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét
Ogolne wymaganic dotyczace robét podanc w D 00.00.00 "Wymagania ogdine” p. 1.5.
2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczgce materictdéw
Ogdlne wymagania dotyczgee materiatdw, ich pozyskiwania | sktodowania, podano w SST

D 00.00.00 ,,\Wymagania ogdine” p. 3.

2.2, Cement '
Do wykonania robot wg niniejszej SST nalezy stosowad cement portlandzki kiasy 32,5, port-
landzki z dodatkami lub hutniczy wg. PN-B-19701 [11]. Wymagania dia cementu zestawiono

w tablicy 1. Dopuszcza sie stosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadaija-
cych aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
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Tablica 1. Wymagane wiasciwoici mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-B-19701 [1 1"]

Ip. Witasciwoici Klasa cementu
' 32,5
1 Wytrzymatosd na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkdw 16
- cement hutniczy 16
-cameni portlandzki z dodatkami 16
2 Wythzymatosé na Sciskanie[MPa), pe 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najpdznie] po uptywie, h . |

- koniec wigzaniq, najpdinie] po uptywie, b 12
4 Statoss objetoscl, mm, nie wiecs] niz iC

Badania cementu naiey wykonad zgodnie z PN-B-04300(1]

2.2.1. Dostawy cemeniu

Pochodzenie cementu i jego cachy jakosciowe muszg by zaaprobowane przez Inzyniero.
Wykonawca musi wezedniel zaproponowad Inzynierowi rodto dostaw cementu wraz z wynikami
badah jakosciowych. Wielkosé i czestotiwoic dostaw powinna zapewnic zapasy cementu rowne
zapotzebowaniu dia zapewnienia ciggtosci produkcji wytwomi. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia iloéciowego i jakoiciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badan
kontrolnych z ustalong uprzednio czestotiiwoicig. Wyniki tych badan powinny by¢ przekazywane,
w okredlonym tfrybie InZynierowi. W umowie z dostawcqg /producentem/ oraz w PLI nalezy
jednoznacznie okredlic sposéb postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej ST.
2.2.2, Sktadowanie cementu

Sktadowanie cementu musi odbywacd sie w sposdio chronigcy go przed zawilgoceniem,
Zbryleniem izanieczyszczeniem. Ialeca sie jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas
sktadowania cementu nie powinien przekraczaé 3 miesiecy. W przypadku dituzszego sktadowania
moze on byé& uiyly za zgodg Inzyniera iylko wiedy, jedli wykonane dodatkowo badania
laboratoryine wyka?g jego przydatnosc do rebdt.

2.3. Grunty
2.3.1. Wymagania dia gruntéw

Przydatnesé gruntéw  przeznaczonych do  stabilizacji cementem nalezy ocenic na
podstawie wynikéw badan laboratoryinych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-
96012 |17].

Do wykonania podbudowy i uiepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych cementem

nalezy stosowad grunty odpowiaddjgee nastepujgcym wymaganiom: '
a. uzZiamienie

- Ziarna przechodzqcee przez sito #40 - 2100% wagowo
- Ziarna przechodzgcee przez sito #20 - > 85% wagowo
- Ziarna przechodzgee przez sito #4 - > 50% wagowo
- Ziorna pozosfajace na sicie #2 mm - 2 30% (zalecane}
- diarmna przechodzgce przez sito 0,075 mm - < 15% (zalecany)
- rawartos$e czastek llastych < 0,002 mm - < 20% wagowo

k. granica ptynnosci - < 40%

<, wskainik piastycznosci -2 15%

d. odczyn pH -5+8

e. zawartosc czescl crganicznych -<2%

f. zawartodé siarczandw -2 1% (wg. PN-B-06714-28 [6]]

g. wskaznik picaskowy - 20-50 (zalscany)

h. wskaznik réznoziarnistosci - > 5 {zalecany)

Badanid nale?y wykonaé zgodnie z PN-B-04481 [2].

Grunt mozna uznaé za przydainy do stabilizacji cementem wiedy, gdy wyniki badanh tabora-
foryinych wykazq, 7e wytrzymatosé na Sciskanie i mrozoodpormose probek gruntu stabilizowane-
go sg zgodne z wymaganiami okresfonymi w p. 2.7 tablica 2.
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Grunty nie spetniajgee w/w wymagan, mogqg byé poddane stabilizagji po uprzednim ulep-
szeniu chiorkiem wapniowym, wapnem lub popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60% i wskazniku plastycznosci od 15 do 30% mogg by
stabilizowane cementem dla podbuddéw pomocniczych pod warunkiem uzycia specjalnych
maszyn, umoziwiajgcych ich rozdrobnienie | przemieszanie 7 cementem.

Decydujgecym sprawdzianem przydatnodc grunfu do stabilizacji cementem sqg wynikl wytrzy-
matoici na Sciskanie probek grunfu stabilizowanego cemeniem.

2.4, Woda
Weda sfosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacii wykonanej

warstwy powinna odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowad wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych rédet nie moze byd uzy-
ta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania
wynikow wytrzymatosici na Sciskanie probek gruniowo-cementowych wykonanych z wodg wat-
pliwg i z wodg wodooqgowq Brak réznic potwierdza przydatnoid wody do stabilizacii gruntu iub

kruszywa cementem.
2.5, Dodatki vlepszajgce
Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach vzasadnionych, stosuje sie nastepujgce
dodatki ulepszajgce:
~ wapho wg PN-B-30020 [12],
—  popioty lothe wg PN-5-26035 [18]

— chiorek wapniowy wg PN-C-84127 [15]
La zgodqg Inzyniera mogg by stosowane inne dodatki o sprawdzonym dZIOJfOﬂIU posiadajagce

aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cemenfem
Grunt lub kruszywo  stabilizowone cementem wg. PN-$-96012 [17], powinny spethiad

wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla grunfow lub kruszyw stabilizowanych cementem

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytzymato$é na sciskanie Wskaznik mroze-
Lp. nawierzchni drogowse} prébek nasyconych woda odpormoici
(MPa]
po 7 dnicch | po 28 dniach
1 | Podbudowd Rn=1.5 MPa 0d0%dol4 | odl1,2do 1,5 0.7
2 | Podbudowa Rm=2,5 MPa od10do 1,6 | odl,5do25 0.7
3 | Podbudowa Rm=5,0 MPa odl,6do22 | od2,5do 50 07

2.7, Sklad mieszanki cemenfowo-gruntowej

Tawartode cementu w mieszance nie moze przekraczad 8%.

ldleca sie faki dobdr mieszanki, aby spetnic wymagania wytzymatoiciowe okreslone
w p. 2.7 tablica 2, przy jak najmnigjsze] zawartosci cementu.

Lawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadad wilgotnosci optymalne], okreslonsj
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], 7 tolerancig +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniaé ofrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub  kruszywa stabilizowanege cementem zgodnych z wymaganiami

okredlonymi w tablicy 2.

3.5PRIET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu pedano w SST D 00.00.60 , Wymagania ogdine” p. 3,
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3.2. Sprzet do wykonania robdt -

Wykonawca  przystepujacy do  wykonania  podbudowy  fub  ulepszonego  podtfoza
stabilizowanego spoiwami powinien wykazad sie mozliwosciq korzysiania z nastepujgcego
sprzetu:

-~ mieszarek stacionamych,

— uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki, _

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakdéw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do
zageszczania w migjscach frudnodosiepnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce fransporfu
Cgdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt. 4.

4.2, Transport materiotow

Transport cementu  powinien odbywad sie zgodnie z BN-88/46731-08 [19]. Mieszanke
cementowe-gruntowg  mozna  przewozi¢  dowolnymi - Srodkami  transporfu wo sposob
zobezpieczaigcy przed zanieczyszczeniem, rozegregowdniam i nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem. '

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Qgdine zasady wykonania robét
Ogodine zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ p. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by< wykonywana
wiedy, gdy podtoze jest zamarzniete | podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac
stabilizac)i gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na modiwy
spadek temperatury ponizel 5eC w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by< przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D
02.01.01, Wykonanie wykopow',

Paliki lub szpilki powinny byd ustawione w osi drogi | w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umoiliwiad naciggniecie sznurkdw 1Lb linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

Jerel warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawiC na podtozu prowadnice w taki
sposdb, aby wyznaczaty one icidle linie krawedzi uktadane] warstwy wediug dokumentaci
projektowe]. Wysoko$é prowadnic powinna odpowiadad grubosci warstwy misszanki gruntu [ub
kruszywa ze spoiwami hydrauliczhymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by
ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgey ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania
maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4, Stabilizacja metodqg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki | w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w iiosci
okredlone] w recepcie laboratorying]. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub grunfu | cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach
fypu ciggtego predkosc podawania materiatdw powinna byc ustalona 1 na biergco
kontrolowana w iaki sposdb, aby zapewnic jednorodnoié mieszanki.

Wilgotnosd mieszanki powinna ocdpowiadad wilgotnodci optymalne} z tolerancjg +10% 1-20%
ie] wartosci. '
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Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic prowadnice i podtoze zwilzyE wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukiadarek. Grubosce
uktadania mieszanki powinng by¢ faka, aby zapewnic uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
0O Zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkdéw podtuinych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzystad prowadnice, w celu uzyskania odpowiednie] rdwnoici profilu warstwy., Od uzycia
prowadnic mozna odstgpic przy zastosowaniu technologii gwarantujgees] odpowiedniq rdownese
warstwy, pc uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpic do

ZAQeSZCZania warstwy.

5.5. Iageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilzowanego cementem nalezy prowadzié
przy uzyciu walcow matogabarytowych gtadkich,

lageszczanie podbudowy oraz uviepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczgc sie od krawedz i przesuwad pasami podtuznymi, czeiciowo naktadajgeoymi sie w
strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczad sie od nizej potoione] krawedzi i przesuwad pasami podiuznymi, czesciowo
naktadaigcymi sie, w strone wyze] potozoneg] krawedzi, Pojawigiqce sie w czasie zageszczania
zanizenia, ubyltki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by natychmiast naprawicane przez
wymiane mieszanki na petng gtebokosé, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczoneg] warstwy powinna mied prawidtowy przekrd] poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszezania |
obrobki powierzchniowe] muszg byé zakohczone przed uptywem dwdch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki,

lageszczanie nalery kontynuowac do osiggniecia wskainika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mnigjszego od podanego w PN-S-246012 [17] i SST.

Specjaing uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedziwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.

Wszelkie migjsca luine, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania tub w inny sposéb
wadiliwe, muszg by<¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng gruboic, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane

na koszt Wykonawcy.

5.6. Spoiny robocze
W miagre mozliwoicl nalezy unika¢ podtuinych spoin roboczych, poprzez wykonanie

warstwy na cate] szerokosci,

Jedli jest to niemolliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
koleinego pasa nalezy pionowq krawed:? wykonanegoe pasa zwilzyeé wodqg. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w utczonej i zageszczone] mieszance, nalezy niezwiccinie obcigd
pionowg krawedzi. Po zwilieniu je] wodg nalezy whudowadé kolejny pas. W podobny sposéb
nalezy wykonad poprzeczng spoing roboczg na potqgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia
pionowe] krawedzi w wykonane] mieszance moina odstapic wiedy, gdy <zas pomiedzy
zakohczeniem zageszczania jednego pasd, a rozpoczeciem whbudowania sgsiedniego pasa, hie
przekracza 60 minut,

5.7. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cemeniem
Bezpoirednic po zageszczeniu nalezy Swiezy gruntocement zabezpieczy przed parowaniem
wody wedtug jednego z nastepujacych sposobdw:

a)} skropienie warstwy emulsiq asfaltowg w iloéci od 0.5 do 1,0 kg/m?2,

b) skropienie specjainymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgeymi aprobate techniczng
wydang przez uprawhiong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzynierq,

c} utrzymanie w stanie wilgofhym przez kilkokrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, przez okres co
najmnigj 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa srtucznego, utozong na zaktad o
szerokosci, co ngjmnig] 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wialr,

e) przykrycie warstwq piasku lub grubej widkniny fechniczne; | utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie, co najmniej 7 dni.
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inne sposoby pielegnacit. zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone
do pielegnacii mogq by zastosowane po uzyskaniu akceptaci Inzyniera. :

Nie nalezy dopuszczad zadnego ruchu pojazddw | maszyn po podobudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch fechnologiczny moie odbywad sie wytgcznie za
zgodq Inzyniera.

5.8. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioia

Podbudowa 1 vlepszone podioze po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepns] warstwy,
powinny byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg
Inzyniera, gotowq podbudowe lub ulepszone podicze do ruchu budowlanego, fo jest
obowigzany naprawid wszelkie uszkodzenio podbudowy, spowodowane przez fen ruch, Koszt
napraw wyniktych z niewtaiciwego vtrzymania podbudowy lub viepszonego podtoza obcigia
Wykonawce robét,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub
ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich
jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymad ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystgpi mozliwoié uszkodzenia podbudowy lub viepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykeyta przed zimag warstwag
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w
inny sposok zaakceptfowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Qgdlne zasady kontroli jokodci robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu
badan spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawic wyniki tych
badan Inzynierowi w celu akceptacdi. '

W przypadkach spornych lub watpliwych  inzynier moze zlecic badanie niezdlenemu
laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca [tylko w przypadku potwierdzenia nieprawidtowosci).

4.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i-pomiardw w czasie wykonywania warstwy podbudowy |
ulepszonege poditcza z gruntu lub kruszywa stabilizowanege cementem podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestolliwosé badan | pemiardw podczas wykonywania warstw podbudowy
Crzestotliwoie badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy lub ulepszo-
nego podioza przypada-
jaca

na jedno badanie

Minimalna liczba

Le. Wyszczegdinienie badan badar na dziennsj
drziatfce robocze]

Uziarnienie mieszanki gruniu iub kruszywda

1

2 | Wilgotnod& mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 2 40 m?2

3 | Zageszczenie warstwy

4 | Grubos¢ podbudowy lul ulepszonego podtoia 3 20 m?2

5 | Wyleymotoesd na $ciskanie 7 i 28-dniowa 6 probek 20m?2

6 | Mrozoodpomosc przy projektowaniu 1w przypadkach watpliwych

7 | Badanie cementy przy projekiowaniu skiadu mieszanki | przy kaidej zmia-
nie

a Badanie wody dla kazdego watpliwego 7Zrodia

dla kazde] partii i przy kazdej zmianie rodzaju
2 | Badcnie wiasciwosci gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa
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¢.3.2 Uziarnienie grunfu lub kruszywa
Probki do badah nalezy pobierad z mieszarek lub z podioza przed podaniem cementu.

Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
£.3.3. Wilgotnoéd mieszanki gruntu iub kruszywa z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rdwna wilgotnoici optymalnej, okreslone] w projekcie
sktadu te] mieszanki, z folerancjg +10% -20 % ].jej warfosci.
6.3.4. Zogeszczenie warstwy

Misszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszezenia nie mnisjsze-
go od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
4.3.5. Grubosé podbudowy lub uvlepszonego podiozia

Grubosc warstwy nalezy mierzye bezposrednic po jg zageszczeniv w odlegtodci, co naj-
mnigj 0.5 m od krawedzi. Grubosd warstwy nie moze rdinic sie od projektowans] o wiecej
niz £1 cm.

6.3.6. Wyirzymalo$é na sciskanie
Wytrzymatodd na Sciskanie okredla sie na probkach walcowych o Srednicy | wysokosci 8 cm.

Probki do badah nalezy pobierad z migjsc wybranych iosowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sziuk nalezy formowad i przechowywad zgodnie 7 PN-5-94012
[17]. Trzy probki nalezy badac po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania., Wyniki wytrzy-
matoici na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejsze] SST.

6.3.7. Mrozoodpornoéc

Wskainik mrozoodpomosci ckredlany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie probek pod-
dawanych cyklom zamrazania | odmrazania powinien byc zgodny z wymaganiami podanymi w
niniejszej S51.

4.3.8. Badanie spoiwa

Dla kaidej dostawy cementu Wykonawcd powinien okredlic wiasciwoici pedane w ninigjszej
SST.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wgipliwych nalezy przeprowadzic badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.10. Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa

Wrasciwoici gruntu lub kruszywa nalezy badad przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszy-
wa. Wiasciwoscal powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w niniejsze] S3T.

6.4. Wymagania dofyczace cech geometrycznych i wylrzymatosciowych warstwy podbudowy i
viepszonego podtoza stabilizowanego cementem
é.4.1.Czestofliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestolliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgeych cech geomefrycznych podaje tabli-

ca 4.

Tabilica 4. Czestolliwose i zakresy badan i pomiardw wykonane] warstwy podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie badafh i pomia- | Minimaina czestolliwoic badan | pomiardw
row

1. Szerckose lraz nal0m

2. Réwnose podtuzna co 10 m tatg

3. ROwWNoSE poprzecznd collm

4, Spadki poprzeczne*l co 10m

d. Rzedne wysokosciowe col0m

6. Grubos¢ podbudowy i ulepszone- w3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 50 m2
gc podtoza
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4.4.2. Szeroko$é warstwy podbudowy | vlepszonego pedioia

Szeroko$é warstwy podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci pro-
jektowane] o wiccej niz +10cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdw szerokosc warstwy powin-
na byé wicksza od szerokosci warstwy wy’iej lezgee], o co najmniegj 25 cm lub o wartodc wskaza-
ng w dokumentacii techniczne;.
6.4.3. Rdéwnosé warstwy podbudowy i ulepszonego podloia

Nierdownosci podiuine warstwy podbudowy 1 ulepszonego podtoza nafezy mierzyC 4-meirowq
tatg lub planografermn, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [22]. Nierdwnodci poprzeczne podbudowy |
ulepszonego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg tata. Nierdwnoici nie powinny przekraczad
12 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy i ulepszonegoe podioza powinny by¢ zgedne z do-
kumentacjqg proiektowq z tolerancjg + 0,5%
4.4 5. Rzedne wysokoiciowe warstwy podbudowy i ulepszonego podioZa

Réznice pomiedzy rzednymi wykonaneg] warstwy podbudowy 1 ulepszonege podiora d rzed-
nymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksrtatltowanie osi

0§ warstwy podbudowy 1 ulepszonego pod%ozc: w planie nie moze byé przesunieta w stosunku
do osi projektowane] o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubosé warstwy podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubosc warstwy podbudowy i Ulepszonego podioza nie moze rémic sie od gruboici projekio-
wanej o wiecej niz :
+10%.
6.4.8. Kontrola wyglgdu zewnetrznego podbudowy

Sprawdzenie wyglgdu zewnetznegoe warstw podbudowy nalezy wykonad przez bezpoirednic
ogiedriny. Wyglad zewnetrzny warstwy podbudowy powinien by¢ jednorodny 1. bez miejsc poro-
watych, spekanych i tuszczqeych sig. Ztgeza poprzecine technologiczne powinny by¢ écifle zwig-
zane irdwne.,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy i ulepszone-
go podloia
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniate] warstwie podbudowy i ulepszonege podtoza
stwierdzi sie, ze odchylenia cech geomefrycznych przekraczajq wielkosci okredlone w p. 6.4, to
warstwa zostanie zerwana na catg grubose i penownie wykonana na koszt Wykonawcey. Do-
pUsZCZA sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonqwcy o ile zostanie on zaakcepfo-
wdany przez Inzyniera.

Jezell szerokosd podbudowy lub ulepszonege podtoza jest mniejsza od szerckedci projekto-
wanej o wiece] niz 5 cm i nie zapewnia pedparcia warstwom wyzej lezgeym, 1o Wykonawca
powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng gru-
bos¢ do potowy szerokoscl pasa ruchu | whudowanie nowej mieszanki.
£.5.2. Niewtasciwa grubosé warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonaweca wykona na-
prawe przez zerwdanie wykonane] warstwy, usuniecie materiatu z rozbidrki i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wrasciwosciach | o wymaganej gruboici. Roboty fe Wykonawca wy-
kona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosct war-
stwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podioza

Jereli wytrzymatcsd srednia probek bedrzie mniejsza od dolne| granicy okredlonej w SST zaleca
sie sprawdzenie wytzymatoici podbudowy na probkach wycietych z warstwy lub wykonanie
badan sprawdzajgcych nosnoéé metodq obcigzen ptyfowych. W przypadku stwierdzenia braku
odpowiednie] wytrzymatosci fub nosnodci warsiwa zostanie zerwana i wymien ona na Nowq ©
odpowiednich wiasciwoiciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédine zasady obmiaru robot '
Ogoine zasady ocbmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania cgoélne” p. 7.
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7.2, Jednostika obmiarowa _
Jednostkg obmiarowq jest m2 [metr kwadratowy) warstwy podbudowy | ulepszonego podioza
o okresione] grubosci z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych cementem.

8. ODBIGR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podcho w S8T D 00.00.00 ,, Wymagania ogodlne” p. 8. Roboty
uznaie sie za zgodne z dokumentaciag projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowdaniem tolerangji wg. p. 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PYATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podsiawy ptatnoici podano w SST D 00.00.00 "Wymagania

ogdlne" p. 9.

9.2, Cena jednosiki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy z gruntow lub kruszyw stabitizowanych cementem obejmuie:
— prace pomiarowe i reboty przygotowawcre,
— oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i je] fransport na miejsce wbudowania,
- dosfarczenie, ustawienie, rozebranie | odwiszienie prowadnic oraz innych maferiotdw | urzg-
dzef pomochniczych,
— rozicienie i zageszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjinych, wymaganych w specyfikaci technicz-

nej.

10. PRZEPISY IWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-04300
[2] PN-B-04481
[3] PN-B-06714-12
obcych

[4] PN-B-04714-15
[5] PN-B-06714-26
organicznych

[6] PN-B-06714-28
bromowq

(7] PN-B-06714-37
[8] PN-B-06714-38
[?] PN-B-06714-39
[10] PN-B-06714-42
Angeles

[T1] PN-B-19701
zgodnosci

[12] PN-B-30020

[13] PN-B-32250

 [14] PN-C-84038

[15] PN-C-84127

[16] PN-5-96011

[17] PN-S-96012
wdanego cementem
[18] PN-5-96035

[19] BN-88/6731-08
[20] BN-64/8931-01

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarmowego

Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie zawaorfo$ci zanieczyszczen
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
Kruszywa mineralne. Badania, Cznaczonie rozpadu krizermianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w  bebnie los

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganic i ocena

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogt samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celdw drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowa | ulepszone podtoze z gruntu stabilizo-

Drogi sqmochodoWe. Popicty lotne.
Cement. Transport | przechowywanie
Drogi samochodowe. Cznaczenie wskaznika piaskowego
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[21] BN-64/8931-02  Drogi samochodowe, Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni po-

datnych i podtoza

przez obcigzenie ptytg

[22] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pemiar rownosct nawierzchni planografem i tatg
[23] BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza

nawierzchni

podatnych

[24] BN-73/8%31-10  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika aktywnosci pucolanowej

popiotow lotnych z

weglda kamiennego

[25] PN-B-04481 (BN-77/8931-12} Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu
[26] BN-71/8933-10  Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych aktywnymi

popiotami lotnymi,

10.2. inne dokumenty

27] Katalog typowych kenstrukcji nawierzchni podatnych i pdtszhywnych, IBDiM-1997
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D 05.03.23 (CPV 45233000-9) ,NAWIERICHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ"

1. WSTEP
1.1. Przedmiof §57

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtows) Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania | odbioru nawisrzchni z kostkl brukowej betonowe] wibroprasowane.

1.2, Zalges stosowania S87
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna s’rcmovw dokument kontraktowy [ przetargowy przy

Zlecaniu i realizac]i robdt wyszczegdinionych wp. 1.3

1.3. Zakres robot objefych $8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotyczg prowadzenia robdt zwiczanych z budowa

Fazddw publicznych do podstacii frakeyjnych w  temacie: ,,Opracowanie odrgbnych |

kompletnych dokumentac]i projekiowych na budowe frakcji frolejbusowej, modernizacje pieciu

skrzyrowanh oraz budowe pefli frolejbusowe] przy ulicy Choiny w Lublinie” i obejmuija:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowe] betonowe] o gruboici 8 cm na podsypce z grysu
2/5mm o gruboici 3cm,

1.4. Okreslenia podsiawowe
Betonowa kostika brukowa - ksztattka wytwarzana z beionu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa luk w dwdch warstwach potgezonych ze sobg
frwale w fazie produkci.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa scieralna jest wykonana z kostek z kamienia
lub innego matericatu,
Obramowanie nawierzchni - umocnienie  bocznych krawedz  nawierzchni wykonane  z
kraweginikdw lub obrzeiy betonowych lub innych materiatdw.,
Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezpodrednio na podbudowie.

Pozostate definicie | okredlenia przyieto zgodnie z normami materiatowymi | czynnoiciowymi, wg
PN-87/5-02201 oraz definicjami podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogding”,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogolne wymagania dotyczgee robot podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogdine”,

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogo-
wym jest posiadanie aprobaty techniczne.

2.1.2. Wyglgd zewnetrzny

Strukfura wyrcbu powinna byé zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorma kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne | proste,

wklesniecia nie powinny przekraczaé 2 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka drogowa z befonu prasowanego stosowana do budowy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i placdw moze by¢& wykonana w rozmaitym ksziatcie umozliwidjacym taczenie na
wieie sposobow | do dowolnie wygladaojgcych powierzchni uzytkowych. Wykonana powinna
by¢ jako jedno- lub dwuwarstwowa z betonu klasy B-50 poddanego formowaniu i zageszczaniu
wibraeyjnemu z naciskiem statycznym,

Do  wykonania nawierzchni wedtug  ninigjsze]  SST nalezy  uzyé  kostki z betonu
wibroprasowanego o grubodci 8 cm. Ponadtc barwa, ksziatt kostki | desefn nawierzchni powinien
by& zaakceptowany przez Inzyniera., '

Tolerancie wymiarowe kostki wynosza:

- na diugesci +3mm,
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— na szerokosci + 3 mm,
- nha grubosci + 5 mm.

2.1.4. Wyhlrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatosé na $ciskanie kostki po 28 dniach (Srednia z é-ciu kostek) nie powinna byc
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszezalnd najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mnisjsza niz 50
MPa (w ocenia statystycznej, z co najmniegj 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwosé
Nasigkliwoié kostek betonowych powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-B-06250

[2] | wynosic nie wiecej niz 5%.
2.1.6. Odpornesd na dziatanie mrozu
Odpornose kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wy-

maganiami PN-8-06250 {2].
Odpormnos$c na dziatanie mrozu po 50 cykloch zamrazania | odmrazania prébek jest wy-
starczajgcea, jezsli:
- probka nie wykazuje peknigd,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatodc probek nie zamrazanych

nie jest wigksze niz 20%.

2.1.7. Scieralno$é
Scieralnod¢ kostek betonowych okreflona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna

wynosic nie wiecegj niz 4 mm.

2.2, Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement
Do produkgji kostki brukowe] nalezy stosowad cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie

nizszej niz ,32,5". Zdleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowia-
dad wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.2.2. Kruszywo
Naitezy stosowad kruszywda mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrcbu.

2.2.3. Woda
Wiasciwosal i kontrola wody stosowane] do produkcji betonowych kostek brukowych po-

winny odpowiadad wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow | barwnikéw,

godnie z recepty laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewnicjg gotowym wyrcbom wiekszg wytrzymatois, mniejszg nasigkliwesc i
wiekszg odpornos$é na niskie temperafury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie, Powinny o by< barwniki

nieorganiczne.
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2.3. Kruszywo do podsypki
Do wykohania podsypki nalezy stosowad mieszanke kruszywa naturalnego 2/5 mm. Kruszywo
do wykonania podsypki powinno odpowiadad wymaganiom zawartym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla piasku 1 mieszanki kruszywa naturalnego na podsypke

Lp. Wyszczegdinienie wiasciwosci Wyrnagania
1. Sktad Ziamowy:
- zawartose Ziaren mniejszych niz 0,075 mm oznaczona metodq na
mokro lub mieszang, % masy, nie wiece| niz: 2.0
2. Zawartodé zanieczyszczen obcoych, 0
% masy, nie wiecej niz: 2
3. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz: 65
4, Zawarlose zanieczyszezen organicznych,
barwa cieczy nie ciemnigjsza niz: wzorcowa
5. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, m/dobe,
nie mniejszy niz: 8.0
6. Kapilarnosie biema, m, nie wiecs] niz; 1.0
7. Towartosc zwigzkdw siarki w misszance kruszywa naturalnego, % masy, 10
nie wiecej niz: ’

3. SPRIET

Mate powierzchnie nawierzchni z kosiki brukowe] mogg by¢ wykonywane recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kestki brukowe majg jednolify ksztatt i kolor, mozna stosowad
mechaniczne urzgdzenia uvktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z patety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzg-
dzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac do wymiatania piasku w szcze-
liny zamocowanymi do chwytaka szczotkami,

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptyfowe z ostong z tworzywa szfucznego.

Do wyrdwnania podsypki mozna stosowad mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
linfami na szynie lub kraweznikach.

4, TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcii kostkl betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po

uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sq na stanowisko, gdzie specialne
urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmag stalowq, co gwarantuie fransport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kaostki betonowe moina rowniez przewozic¢ samochodami na paletach transporfowych
producenta.

Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jege frakcjomi.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgee wykonania robdt zawarto w SST D 00.00.00 "Wymagania

ogolne” .
5.1. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami
olkreslonymi w SST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
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Grunt podtoia powinien byé jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.2. Podbudowg , _
Podbudowe nalezy wykonaé wedtug dokumentacii techniczngj zgodnie ze szczegotowq
specyfikacjg asoriymentowa.
Podbudowa nawisrzchni kostkowe] powinna byd wyremontowana, wyprofilowana i wyréw-

nana.

5.3. Obramowanie
Rodzaj obramowanic nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentaciq projekiowq.

5.4, Podsypka

Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowacé podsypke z grysu 2./5mm. Powinna
by& przygolowana w  betfoniarce i roztozena recznie lub mechanicznie. Do nadania
. odpowiedrich spadkdw naleiy stosowad szablony. Podsypka powinna byé tak ubita, aby nie byto

widocznych sladdw poruszaiqeego sig sprzetu zageszezajcaego.

5.5, Ukladanie nawierzchni z kostki
Desen nawierzchni z kostki powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentaciq projektowd lub
zaleceniami Inzyniera. Wysoko$é nawierzchni w stosunku do kraweinika iub obrzeza powinna by¢

zgodna z dokumentacja projekiowq.

5.5.1. Ubijanie kostki

Do ubijania utozone] nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z os’ronq
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzic od krawedzi powierzchni ubijane] w kierunku srodka i jednoczesdnie w kierunku
poprzecznym ksztattek,

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywadé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy vzupetnié szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnig, Na-
wierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnadi - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu. Kostki peknigte powinny by< wymienione na cate.

5.5.2. Wypelnienie spoin
Spoiny pomiedzy kostkami po ubiciu | cczyszezeniu powmny by& wypetnione na pe+nq gtebo-
kos¢ zaprawg cemeniowo-piaskowq w stosunku 1:5. W czasie zamulania piasek powinien by¢ ob-

ficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.4. Pieleghacja nawierzchni

Nawierzchnia kostkowa, kidrej spoiny wypetnione sq zaprawq cementowq, po wykonaniu
powinna by¢ pokryta warstwg piasku grubosct 1-1,5 cm, Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i ulrzymywad
w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni. Przed dopuszczenlem do ruchu piasek powinien by& zmieciony
Z nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawcea powinien sprawdzé, czy producent kostek bru-
kowych posiada Swiadectwo dopuszezenia lub atest wyrobu.,

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdad od producenta wynikow
biezgeych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobieraé é probek (kosfek) dziennie (przy produkcii dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek uto-
zonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzc wyrdb w zakresie
wymagan podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawic inzynierowi do akceptaci.

4.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
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Sprawdzenie podtoig i podbudoWy polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z dokumentacig
projektowq i odpowiednimi SST,
6.2.2, Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboici | wymaganych spadkow poprzecznych i podiuz-
nych pclega na stwierdzeniu zgodnoici z dokumentacjq projektowg oraz p. 5 ninigjszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumen‘roqq projektowq oraz wymaganiami
wg p. 5. ninigjsze] S5T a w tym: ' :

— pomierzenie szerckoici spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

—~ sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
4.3.1. Nieréwnosci podtuine

Nierownosci podiuine nawierzchni mierzone ftatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8731-04 [8] nie powinny przekraczac 0.8 cm.

4.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgedne z dokumentacjg projektowq z 1ole-
rancjg + 0.5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projekfowanymi nie powinny
przekraczad¢ + 1 cm.

6.3.4. Szerokoié nawierzchni
Szerokos$E nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecesj niz £ 5 cm.
6.3.5. Grubo$é podsypki

Dopuszczaine odthy%ki od projekfowane] gruboici podsypki nie powinny przekraczad
+ 1,0 cm.

6.4. Czestotliwoéé pomiarow
Czestolliwoié pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe], wymie-

nionych w p. 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.

Zoleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w p. 6.4 byty przeprowadzo-
ne nie rzadziej niz 2 razy na 20 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety Eub
przekro U poprzecznego ordz wszedzie fam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest 1 m? wykonangj nawierzchni. Obmiar nie powinien obejmowad
jokichkolwiek dedatkowo wykonanych powierzchni niewykazanych w dokumentacii projekiowej, z
wyjgfkiem powierzchni zaakceptowanych na pisimie przez inzyniera.

Nadmierna powierzchnia nawierzchni w stosunku do dokumentaci projektows], wykonana
bez pisermnego upowaznienia inzyniera, nie moie stanowic podsiawy roszczen o dodatkowd za-

ptate,

8. GDBIOR ROBOT

Odbidr nawierzchni powinien by& przeprowadzony w czasie umozliwiajgoym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonane] nawierzchni, bez hamowania postepu robdt.

Do odbioru Wykonawca przedstowia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgce] kontroii
materiatdw i robot.

Odbioru nawierzchni dokonuje Inzynier na podstawie wynikdw badan Wykonawcey i ewentu-
alnych uzupetniajgaych badan | pomiardw oraz ogledzin podbudowy.
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Inzynier moze ziecié Wykonawcey lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetnia-

jacych badan | pomiardw wtedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwosé badan Wykonawcy sq niezgodne z ninigjszg specyfikaciq

b) istniejq jakiekolwiek wgtpliwoici, co, do jokosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty
tych badaon ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zokres wykonania robdt poprawkowych lub
polect zerwanie | wymiane na nowq wadliwie wykonanej warstwy, weditug zasad okreSlonych w
ninigjszych specyfikacjach. Inzynier moize uznod wade za niemajgeq zasadniczegoe wptywu nd
cechy eksploatacyine nawierzchni | ustali zakres | wielkod$¢ potrgeen za obnizong jokosc.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonane] warstwy Wyko-
nawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z inzynierem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
 Plgtno$é zo 1 m2 nawierzchni nalezy przyimowad zgodnie z cbmiarem i oceng jokosci
zastosowanych materiatéw w oparciu 6 wynik pomicrdw i badan.
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni kostkowej obejmuije:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot
- przygotowanie podioza (oczyszczenie | ew. wyrdwnanie podbudowy|
- dostarczenie na migjsce wbudowania materiatow,
- przygotowanie i rozécielenie podsypki,
- utoZenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- pielegnacije nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw i badan przewidzianych w SST.

10. PRZEPISY IWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieratnoici na tarczy Boehmego

2. PN-B-04250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyktego

4,  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania | ocena zgod-

nosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

&, BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkin-
G3/04 qdw i torowisk ramwajowych. Kraweiniki | obrzeza

7. BN-68/8%931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
&. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1 tatq.
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D 08.01.01 (CPV 45233000-9) ,KRAWEZNIKI BETONOWE"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S5T
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikac]i technicznej (SS7) sg wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych.

1.2. Zakres stosowania §5T
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest joko dokument przetargowy

kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robdt wyszeczegdinionych w p. 1.3

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji detyczg prowadzenia robodt zwiqzanych z budowq
Ziazdow  publicznych do podstacii frakeyjnych w temacie: ,Opracowanie odrebnych i
kompletnych dokumentacii projektowych na budowe trakcji frolejbusowe], modernizacje pieciu
skrzyzowan oraz budowe petli frolejbusowej przy ulicy Choiny w Lublinie” | obejmujaq:
- ustawienie kraweznikow befonowych lezgcych” 15x30x100 cm na tawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15 o gruboici 12 cm i podsypce cementowo-piaskowej o gruboici 3 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Kraweiniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczdjgee nawierzchnie drogowe.,
Pozostate okreSlenia podstawowe sq zgodne 7z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskirmi

normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ p. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robét
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w $§T D

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Stosowane materialy
Marteriatami stosowanymi sq:
— kraweginiki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- wodaq,
— materiaty do wykonania tawy pod kraweizriki.

2.3. Kraweiniki betonowe
Do wykonania robot wedtug ninigjszej $ST powinny byé zastosowane kraweiniki drogowe (D),
rodzaju ,b" {prostokgtne). gatunku 1, o wymiarach wedtug tablicy 1.

C
7
< -,$>',,- I
Y e I
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= I

It

LA ]
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b 1

a) krawemik rodzaju ,.a”

b} wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikdow
L -

| p—
W

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw befonowych

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikoéw
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Typ Rodzd Wymiary kraweznikdw, cm
kraweinika | krawezni- B h c d r
ka

15 30 min. 3 min, 12

max. 7 max. 15
* - dopuszcza sie stosowanie kraweznika o dtugosci 75 cm na tukach lub na odcinkach

prostych za zgoda Inzyniera. :

U a 100 1.0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweiznikdw betonowych

Rodzqj Dopuszczalna odchytka, mm
wyrniaru Gatunek |
I +8
b, h +3

2.3.1. Dopuszczalne wady | uszkedzenia

Powierzchnie krawernikdw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy iub zatarte]. Krawedzie elementow powinny byC rowne i proste.

Dopuszczaine wady oraz uszkodzenia powierzchni | krowedz elementdw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 {14], nie powinny przekraczac wartoci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kroweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypuktodc powierzchni kraweinikow w 2

mm

Szczerby i uszkodzenia | agraniczajgeych powierzchnie

; . niedopuszczaine
gome {scieralne), mm P

krawedzi | narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie;
- liczbba max 2
- cdtugosc, mm, max 20
- gtebokose, mm, max )

2.3.2. Skiadowanie

Kraweiniki betonowe mogaq bye przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrego-
wane wedtug typdw, rodzajéw, odmian, gatunkdw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadad z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokosc¢ 5 cm, diugosc min. 5 cm wigksza niz szeroko$c krawez-
nika.

2.3.3. Befon i jego skiadniki
2.3.3.1. Beton do produkcji kraweznikdw

Do produkcii krawermnikdéw nalezy stosowal beton wg PN-8-06250 [2], klasy B 25 1 B 30.
W przypadku wykonywania krawgznikow dwuwarstwowych, géma (licowa) warstwa kraweini-
kow powinna byE wykonana z betenu klasy B 30.
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Beton uzyty do produkdii kraweinikow powinien charakteryzowad sie:
- nasigkliwoscia, ponizej 4%,
- Scierainoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dia gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornoscia i wodoszczeinoicig, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.3.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem porflandzkim klasy nie nizszej niz
#32.5" wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2,3.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadad wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgceych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.

2.3.3.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany 1" i odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 {11].

2.4, Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowq powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowe] PN-B-06711 [4]. .
Cement na podsypke t do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32.5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by< odmiany 1" i odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5, Maierialy no fawy ' .
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowad beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2],

ktérego sktadniki powinny odpowiadad wymaganiom punktu 2.3.3.

2.6, Masa zalewowa
Masa zalewowd, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgeo, powinna odpowiadad

wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRIET

3.1. Ogdlne wymagania dofyczqgce sprzefu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2. Sprzet
Roboly wykonuie sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania befonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe],

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymaganic dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczagce tfransportu podano w §ST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2, Transport kraweinikéw
Krawezniki betonowe mogqg by<¢ przewoione dowoinymi srodkami fransportowymi.
Krawezniki betonowe uktadad nalezy na srodkach transportfowych w pozycji pionowej z na-

chylerdiem w kisrunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie

transportu, a géma warstwa nie powinna wystawad poza éciany srodka fransportowego wiecei
niz 1/3 wysokosci te] warstwy.
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4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $§rodkiem transporiu, w warunkach zabezpieczajg-
cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas fransportu kruszy-
wa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem,
Mase zalewowaq nalezy pakowad w bebny biaszane lub beczki drewniane. Transport powi-
nien odbywad sie w warunkach zabezpieczdigeych przed uszkodzeniem begbndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D 00.060.00 .,Wymaganlq ogdlne” p. 5.

5.2, Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywad zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadad wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w sze-
rokosci dna wykopu ew. konstrukcii szalunku.

Wskaznik zogeszczenia dna wykenanego koryta pod tawe powinien wynosic, co najmnisj
0,97 wedtug normalne] metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe 7 oporem wykonuie sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu !Ub
bezpoirednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nailezy wy-
konywad zgodnie zwymaganiami PN-B-06251 [3].

5.4. Ustawienie kraweinikéw betonowych
5.4.1. Zosady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni} powinno by¢ zgodne z ustaie-
niami dokumentacii projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosic od 3 do
5cm.

Zewnetizna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawezni-
ka obsypana piaskiem, zwirem, ftuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne 7z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweinikdw na fawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowe] wykonuje sie na podsypce z grysu 2/omm o
grubosci 3 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokoscl 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic zwi-
rem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweinikdw zaprawg cementowo-piaskowq stosuje sie wytacznie do kraweznikdw usta-
wionych na tawie betonowsel. '

Spoiny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawq nalezy oczyscic i zmy< wodd.

é. Konfrola jakosci robét

4.1, Ogéine zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady konfroli jakosci roboét podano w SST D 0C.00.00 , Wymagania ogdine” p. 6.

4.2. Badania przed przystgpieniem do robot
6.2.1. Badania kraweinikow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawea powinien wykonac badania materiatow prze-
znec:_zonych do ustawienia kraweinikdw betonowych i przedstawic wyniki fych badan inzynie-
rowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetiznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elemen-
tu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgeych na powierzchniach i krawedziach ele-
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mentu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci | gtebokoici uszkodzen nalezy wyko-
nac za pomocyg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustale-
niami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie kszfattu | wymiarow elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do |
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luk taémy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sig przez przytozenie kgtowni-
ka do bodanego naroza i zmierzenia odchytek z dektadnoscia do 1 mm.

$.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych malteriotéw stosowanych przy us’rawrc:mu kraweinikdow betonowych

powinny obejmowad wszystkie wiasciwoici, okreslone w normach pedanych dia odpowiednich
materiatéw w p. 2.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzad wymiary koryta oraz zageszczenie poditoza na dnie wykopu.
Tolerancja dia szerokosci wykopu wyn05| + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byc¢ zgod*

nezp. 5.2

6.3.2, Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podiegaja:
a) Zgodnod¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjq projekiowa.
Profil podtuiny gérmej powierzchni tawy powinien by zgodny z projektowang niweletq. Do-
puszczalne odchylenia mogg wynosic + 1 cm na kazde 100 m +c1wy
b} Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowoinie wybranych punktfach na kazde 100 m ta-
wy. Tolerancje wymiardw wynoszq:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dlarszerokosdci + 10% szerokosci projektowane.

c] Rownose gornej powierzchni taw.
ROWNGSE gbmej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punkifach.

Przeswit pomiedzy gdrng powierzchniq fawy i przytozonq tatg nie moze przekraczac 1 cm.

d} Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanegoe kierunku nie moze przekraczadc + 2 cm.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw
Przy ustawianiu kraweinikdw nalszy sprawdzad:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweinikéw w poziomie od (init projektowane], kidre wynosi + 1

cmng,
b} dopuszczalne odchyienie niwelety gornegj ptaszczyzny kraweinika od niweiely projektowang;,

ktore wynosi£ 1 cm,

<) rOwnose gorne] powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweinika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gomag po-
wierzchniq kraweznika i przytozonq tatq nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadnoic wypetnienia spoin bada sie, co 10 mefréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione cat-
kowicie na petng gtebokosd. ‘

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogalne™ p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednaostkg obmicrowq jest m [metr) ustawionego kraweznika betonowego.
&. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Cgdine zasady adbioru robat podana w 55T D 00.00.00 ,Wymagania ogdline” p. 8.
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Roboty uwznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezell wszystkie pomiary i badanic z zachowcniem tolerancji wg p. 6 dafy wyniki

pozytywne.
2.2, Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgoych 1 vlegajqeych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
—  wykondnie tawy,
—  wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnoic podano w SST D 00,00.00 ,Wymageanic ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykenania T m kraweinika betonowego obegjmuje:
— proce pomiarcwe | roboty przygotowawcze,
— zakup I dostarczenie materiatdw na misjsce whbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew, wykonanig szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikdw na podsypce z grysu 2/5mm,
—  wypetnienie spoin kraweznikbw zaprawdg,
— ew. zalanie spoin masg zalewows,
— zasypanie zewnetrzna] Sciany krawesinika gruntem | ubicie,
-  przeprowadzenie badan | pomiardw wymaganych w specyfikacii fechnicznej.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
5. PN-B-0&712 Kruszywa mineraline do betonu zwyktego
b. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowyeh. Iwir i mie-
szanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineraine. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nafuraine do nawisrzchnl drogowych. Plasek
1C. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzyiku. Skiad, wymagania i ocena zgoednosci
. PN-B32250 Marteriaty budowlane. Woda de betondw i zapraw
12, BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe, Masa zalewowa

14, BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk framwajowych, Wspdine wymagania i badania

15. BN-80/677503/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uiic, parkingdw |
torowisk tramwajowych, Krawezniki | obrzeza chodnikowe '

14. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczna. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. inne dokumenty :
17. Katdlog powiarzalnych elementdw  drogowych (KPED}, Transprojekt - Warszawa, 1979 1 1982
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D 08.02.02 {(CPV 45233000-9) ,CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTK! BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot $ST _
Przedmiotem ninigjsze] szczegdtowej specyfikacii techniczne] (SST) sg wymagania dolyczgcee
wykonania i odbioru chodnikdw z kostki betonowe] wibroprasowane;.

1.2. Zakres stosowania S8T
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy Zlecaniv i reclizacj robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych S5T
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowq
Zozdow publicznych do  podstacgji frakcyjnych w  temacie: |, Opracowanie odrgbnych i
kompletnych dokumentac]i projektowych na budowe trakgji frolejbusowej, modemizacie pisciu
skrzyzowanh oraz budowe petli frolejousowej przy ulicy Choiny w Lubiinie” | obejmujg:
- wykonanie opasek z betonows] kostki brukowej wibroprasowanej o gruboici 6 om (kostka
nowa) Na podsypae 7 grysy 2/5mm o grubosci 3 cm,

1.4. Okre$lenia podstawowe :
Betonowa kostka brukowa - ksziattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produ-

kowana jest joko ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
tfrwale w fazie produkci.

Pozostate okredlenia podstawewe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
iz definicjami i z definicjami pedanymi w §ST D 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” p, 1.4,

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgece materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D 00.00.00 , Wymagania cgdine" p. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania nowe| befonowe] kostki brukawe] w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty fechniczne], wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gdrna kosiek powinna byc réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczad 2 mm dia kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary 1 kolor kostki brukowej

Do wykonania hawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o gruboéci 60
mm. Wedtug niniejsze] SST przewiduje sie réwniez zastosowanie kostkl brukowe] odzyskane] z roz-
biorki istnigjace] nawierzchni chodnika wedtug SST D 01.02.04.

Tolerancje wymiarowe kostek wynosza:

- na diugosci +3 mm,
— na szerckosci +3mm,
- na grubcici £5mm.

Ksztatt i kolor kostek oraz desen chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentaciq projektowg
lub uzgodnione | zaakceptowane przez Inzyniera,

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne ckreflone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartoi&
1 | Wylrzymatodc na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co ngjmniej’

a) srednic z szedciu kostek 60

b) najmniejsza poiedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwosé wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 1 Odpormnoié na zamrazonie, po 50 cyklach zamrozania, wg PN-B-

06250 [2]: '

a) pekniecia prébki brak

b) strata masy, %, nie wiece] niz 5

c) obnizenie wytrzymatoici na Sciskanie w stosunku do wytrzy-

matosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 |Scieralnoi¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4

wigcej niz

'l — na fragmentach chodnika, na kiérych wystepuje wytqcznie ruch pieszy [bez mozliwosci prze-
jazdu i postoju pojazddw) dopuszeza sie zastosowanie kostki o kiasie wytrzymatosci 35" wedtug
zalecen IBDIM udzielania aprobat technicznych nr 2/946-03-002 ,,betonowa kostka brukowa”.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcii kostki brukowej nalezy stosowad cement portflandzki, bez dodatkow, klasy nie

nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowia-
dad¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu _
Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadojgece wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,

przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Weda
Woda powinna by¢& odmiany , 1" i odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki ,

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i ew. barwni-
kdw, zgodnie z receptq laboratorying. :

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatose, mniejszg nasigkliwose i
wiekszg odpormnosé na niskie temperatury | dzictanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwate wybarwienie. Powinny 1o by& barwni-
ki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagdania dolyczgee sprzefu
Ogdine wymaganic dotyczgee sprzetu podano w SST D 00.00.00 , Wymagania cgolne” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Matte powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuie sie recznie.

Jeldli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe majq jednolity ksziatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzania ukiadajgee. Urzqdzenie sktada sie 7 wozka | chwylaka sterowanego
hydrauiicznie, stuzgcegoe do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni sfosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4, TRANSPORY

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transporiu
Ogdlne wymagania dotyczgce tfransportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™

.kt 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatodci betonu min. 0,7 wytrzymatoici projektowanei, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantu-
le transport samochodami w nienaruszonym stanie,

Kostki betonowe mozna rowniez przewozic¢ samochodami na paletach tfransporfowych pro-

ducenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ;Wymagania ogdine” p. 5.

5.2, Koryto pod opaske

Koryfo wykonane w podiozu powinno by< wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spad-
kami podtuznymi | poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04,01.01 , Kory-
fo wraz z profilowaniem | zageszczeniem podtoza”. WskaZnik zageszczenia koryta nie powinien
by& mnigjszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezell dokumentacja projektowa nie okredia inaczej, to nawierzchnigc chodnika z kostki bru-
kowe] mozna wykonywad bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [4] w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowq nalezy stosowad grys 2/5mm odpowiadajgey wymaga-
niom PN-B-06712 [3] .

Grubod¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 3 cm. Podsypka powinna byé zwilzona
wodq, zageszczond | wyprofilowana.

5.4. Uldkadanie opaski z befonowych kostek brukowych

L uwagi na réznorodnosé ksztattdw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesnig] ustalonego w dokumentacii projektowe] iub zaakceptowanego
przez inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadad ok. 1.5 cm wyzej od projektowans)
niwelety, gdyz w czasie witbrowania {ubijania) podsypka ulega zageszezeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamieié powierzchnie uto-
zonych kestek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania na-
wierzchni.

Do ubljania opaski z kostek brukowych, siosuje sie wibratory piytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowa-
dzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczesinie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawlerzehni z betonowych kosiek brukowych nie wolno urywad walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny matericdkem do wypelnienia | zamieid na-
wierzchnie. Opaska z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii - moze by zaraz
oddany do uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT -

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieriem do robdt Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek bru-

kowych posiada aprobate fechniczng.

Niezaleznie od posiadaneg] aprobaty, Wykonawca powinien zgdacé od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na éciskanie
pobierad 6 probek (kostek) drziennie (przy produkcji dziennei ok. 600 m? powierzchni kostek uto-

7zonych w nawierzchni}.
Poza fym, przed przysigpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w p. 2 i wyniki badah przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Badanio w czasie robdt
4.2.1. Sprowdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg i od-
powiednimi SST. Dopuszczalne folerancje wynoszg dla:
~ gtebokosci koryta:
— oszerokoscido 3 m: 1cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2.2, Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosct | wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuz-
nych polega na stwierdzeniu zgodnoici z dokumentacjq projekfowg oraz p. 5.3 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chednika

Sprawdzrenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projekfowa oraz wymaganiami p. 5.5
niniejszei SST;
- pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) | kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geomelrycznych opaski
6.3.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzal nalezy tatq, co najmnigj raz na kaide
10 m2 vtozonej opaski i w migjscach waglipliwych. Dopuszczalny przeswit pod taig 4 m nie powi-
nien przekraczac 1,0 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu pod+u2hego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacii, biorgc pod
uwage punkty charakterysiyczne, jednak nie rzadzie], niz co 100 m.

Qdchylenia od projekiowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogag
przekraczac £ 3 cm. :

4.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywad nalezy szablonem z poziomicq, ¢o nai-
mniej raz na kazde 10 m? opaski i w migjscach watpliwych. Dopuszezalne odchylenia od projek-
fowanego profilu wynoszg + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT _
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ p., 7.

Jednostkg obmiarowdq jest m? {(metr kwadraiowy) wykonanegoe chodnika z brukowej kostki
betonowe. :

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru rebdt podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentaciq projektowg, S5T 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem folerancji wg p. é daty wyniki pozy-
ywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m?2 chodnika z brukowej kostki betonowsj obejmuje:
— prace pomidrowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na migjsce wbhudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem I wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badah i pomiardw wymaganych w specyifikacji techniczne].

10. PRZEPISY IWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie écieralnoici na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement, Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
7godnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-68/8931-07 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika piaskowego.

10.2. inne dokumenty
Nie wystepujq.







ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonanic Sir. 5/65Tom 12
Oddziat w Lublinie i odbioru robdt budowlanych Odcinek 4
§1.08.03.01 - Wymagania szczegdlowe EP9-2085/4/PW/2009

D 08.03.01 (CPV 45233000-9) , BEFONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiof 58T
Przedmiofem niniejszej szczegdtowe] specyfikac] tfechniczngj (SST) sq wymagania dotyczgee

wykonania 1 odbioru betonowych obrzezy chodnikowych.

1.2. Zakres sfosowanic 35T
Szczegotowa  specyfikacja  fechniczna jest sfosowana  jako  dokument przetargowy

i koniraktowy przy zlecaniu i realizacii robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych $5T
Ustalenia zawarte w niniejszej SpGCYfIkC!CJI dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowqg

Ziazdow  pubficznych do podstacji frakcyjnych w temacie: |, Opracowanie odrebnych

kompletnych dokumentacii projektowych na budowe trakgji trolejbusowej, modernizacje pieciu

skrzyzowanh oraz budowe petli frolejiousowe] przy ulicy Choiny w Lublinie” | obejmuja:

- ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-picskowe] o grubosci
5 cm (obrzeza opaski),

- Ustawienie obrzeiy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-picskowej o grubosci

5 cm {obrzeza Ziazdow),

1.3. Okreslenia podstawowe
QObrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki befonowe rozgraniczajgce jednostronnie ub dwu-

stronnie ciqgi kemunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii,
Pozostate okredlenia podstawowe sq zgedne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdéine" p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgee robot
Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdline wymagania dotyczgce materiaiéw
Ogolne wymagania dotyczgee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D

00.00.00 ,,Wymaganic ogolne p. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sq:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [?] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7].
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3, Betonowe obrzeia chodnikowe .

Do wykonania robét wedtug niniejszej SST powinny by¢ uzyie obrzeza niskie {On), gatunku 1
(G1) weditug BN-80/6775-03/04 {7].

Przewiduje sic réwniez czesciowe zastosowdnie obrzezy odzyskonych Z rozbidrki (obrzeza niskie
oraz wysokie) w zakresie wyszczegdinionym w przedmiarze robdét,

Ksztatt cbrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podane w fablicy 1.

Rysunek 1. Ksztat betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary chizery, cm
chrzes/a 1 b h ro-
75 6 20 3
©n 100 6 20 3
100 8 30 4

Depuszezalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymicr Gatunek 1
I £8
b. h +3

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniet i ubytkdw befonu, o fakturze z formy lub
zatarte}. Krawedzie elementdw powinny by< réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedz elementdw nie powinny prze-
kraczad wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Dopuszczaing wielkosd

Rodza] wad i uszkodzen : wad i uszkodzen
Gatunek |

Whlestosd ulb wypuktodé powierzchni | krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajgeych powierzchnie )
i uszkodzenia goéme [icieralne) niedopuszczaine
krowedz! i narozy ograniczajgcych  pozostate po-

wigrzchnie:

iczba, max 2

dtugose, mm, max 20

gfebokose, mm, max )

2.3.1. Skiadowanie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.
Betonowe obrzeza chodnikowe naiezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek

drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugosc minimum
5 cm wieksza niz szerokosé obrzeza.

2.3.2, Beionijego sktadniki _
Do produkcji obrze?y naley stosowacd beton wedtug PN-B-06250 [2], kiasy B 251 B 30.
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2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Iwir do wykonania fowy powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do podsypki cementowo-piaskowe] powinny odpowiadad wymaganiom poda-
nym w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” p. 2.

3. SPRIET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagomo ogdine” p. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania cbrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzefu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dofyczgce fransporfu
Ogdlne wymaganic dotyczgce fransportu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

pkt 4.

4.2. Transport obizezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byd przewoizone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beion wytrzymatoici minimum 0,7 wytrzymatosc projekiowans].

Obrzeia powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem sie | uszkodzeniami w czasie
fransportu.,

4.3. Transporf pozostalych maleriatéw

Transport pozostatych matenatéow podano w SST D-08.01.01 , Kraweiniki befonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT _
§.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rebot podano w ST D 00.00.00 ,\ Wymagania ogdline™ p. 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke {tawe) nalezy wykonywad zgodme Z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykepu powinny odpowiadad wymidarom tawy w planie z uwzglednieniem w sze-

rekosci dna wykopu ew. konstrukcjl szalunku.

5.3. Podtoie lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty oraz podsypka
(tawa) cementowo-piaskowa, o grubosici warstwy 5 cm po zageszczeniu. Podsypke [tawe) wy-
konuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem zmieszanym z cementem i zageszczenie z

polewaniem wodg.

£.4. Ustawienie betonowych obrzeiy chodnikowych

Betonowe obrzeia chodnikowe nalezy usfawiad na wykonanym podiozu w miejscu i ze
swiattem {odlegteicia gdmej powierzchni cbrzeza od ciggu komunikacyinego) zgodnym z usta-
leniami dokumentacii projektowei.

lewnetrzna $ciana obrzeza powinnag by& obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym grun-
tem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokoici 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawqg
cementowo-piaskowd w stosunku 1:2. Spoiny przed zataniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Spo-
iny muszg by¢ wypetione catkowicie na peing gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli, jakosci robét
Ogodine zasady kontroli, jakosci robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. é.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robat Wykonawcea powinien wykonad badania maferiatow prze-
znaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnefrznego nalely przeprowadzié na podsiawie ogledzin elemen-
tu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepuigeych na powierzchniach | krawedziach ele-
mentu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugoéci i gtebbokosci uszkodzen nalezy wy-
konad za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarkl z doktadnoscig do 1 mm, zgednie z usta-
leniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztatiu i wymiardw elementdw nalely przeprowadzic z doktadnoicig do
I mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymicru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
10 2. Sprawdzenie kgtow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie ka-
townika do badanegoe narcza i zmierzenia odchytek z doktadnodciq do 1 mim.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowad wszystkie wiasciwosci okreslone
w hormach podanych dia odpowiednich materiatow wymienionych w p. 2.

4.3. Badania w czasie robét
W czasie robhdt nalezy sprawdzad wykonanie:
a) koryta pod podsypke {fawe] - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystege lub podsypki (tawy] cemenfowo-piaskowej - zgod-
nie z wymaganiami p. 3,
c} ustawienia betonowego obrzeia chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5, przy dopusz-
czalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktdre moie wynosic £ 2 cm,
- niweletly gormej ptaszczyzny obrzeza , ktdére moize wynosic +1 cm,
~ wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 mefréw, ktdre powinno wykazywad catkowite wy-
pefienie badane] spoiny na petng gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest m [metr} ustfawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbiorv robét ‘

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania cgdlne™ p. 8.

Roboty uzndje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projekfowaq, SST i wymaganicmi
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg p. é daty wyniki pozy-

fywne.
8.2, Odbidr robét zanikajgeych i vlegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i vlegajgeych zakryciv podlegaja:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

. PODSTAWA PLATNOSCI ‘
Cena wykonania 1 mbefonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygetowawcze,
-~ zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryfq,
- rozicielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzezaq,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrzne Sciany obrzeza,
- wykonanie badan | pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

d
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10. PRZEPISY IWIAZANE

Normy .

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowiane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne, Piasek do betondw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ZWiri
mieszanka .

6. PN-B-11113 Kruszywo mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Sktad, wymagania i ocena zgod-

nosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z befonu, Eiementy nawierzchni drég, ulic, parkin-
gdw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Flementy nawierzchni drog, uiic, parkin-
gdw i forowisk framwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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D 08.05.01 (CPV 45233000-9) , SCIEK KORYTKOWY"

i. Wsiep
1.1. Przedmiof 557 S

Przedmictem niniejsze] szczegdtows] specyfikadji technicznej {SS5T} sg wymagania dotyczg-
ce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $ciekdw z prefabrykowanych elemen-
tow betonowych,
1.2. Zakres stosowania $3T

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontrak-
towy przy Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robdt objetych S8T
Ustatenia zawarte w niniejszej specyfikac]l dotyczg prowadzenia rolbdt zwiqzanych z budowg

ziazdow publicznych do podstacii frakcyjnych w temacie: ,Opracowanie odrebnych i komplet-
nych dokumentac]i projektowych na budowe trakcji trolefbusowsj, modernizacje pieciu skrzyzo-
wan oraz budowe petli frolejbusowsf przy ulicy Choiny w Lublinie” | cbhejmujg:

— wykonanie $cieku korytkowego wzdtuz opaski z elementdw prefabrykowanych szer. 20cm
gruboici 4 cm na podsypce cementowo-piaskowe] o grubosci 2 cm i tawie betonowe] z be-

fonu C10/12 o grubosci 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

$ciek terenowy - element zlokalizowany poza chodnikiem stuzgey do odprowadzenia wod opa-
dowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz przylegtego terenu do odbiornikdw sztucznych lub

naturainych.
Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 1.4,

1.5. Ogdine wymagania dolyczgce robdt
Ogodine wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdine" p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w §ST
D 00.00.00 ,,\Wymagania cgdine” p. 2.

2.2. Beton na tawe
Beton na tawe pod iciek powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-06250 [2] dia betonu

klasy B-15.
2.3. Kruszywo do beionu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpleczajgeych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdw i marek.

2.4. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cemeniem portlandzkim, odpowiaddjgcym wymaga-
niom PN-B-12701 [5].

Cement do zaprawy cementowe] | na podsypke cementowo-piaskowq powinien byé klasy

32,5.
Przechowywdnie cementu powinno by zgodne z BN-88/6731-08 [71.

2.5. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [4].
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2.4, Piasek .
Piasek na podsypke cementowo-piaskowqg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-06711
[3].
2.7. Prefabrykowane elementy betonowe scieku

Do wykonania scieku wedtug niniejsze] SST nalezy zastosowad elementy z betonu wibropra-
sowanego. spetniajgeg wymagaonia wedtug SST D 05.03.23, p.2.

3. Sprzet

3.1. Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu
QOgdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w 38T D ¢0.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty moina wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe],
- wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

p. 4.

4.2. Transport maferialéw

Transport prefabrykatéw powinien odbywad sie wg BN-80/6775-03/01 [9], fransport cementu
wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo moina przewozié dowoinymi srodkami fransportu w sposdb zabezpieczajaey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podane w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne™ p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze .
Przed przystgpieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ linie i 0f scieku zgodnie z doku-
mentacjq projekiowaq.

5.3. Wykop pod lawe
Wykop pod tawe dia §cieku nalezy wykonac zgodnie z dokumentaciq | PN-8-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadadc wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w sze-
rokosci dna wykopu konstrukeji szalunku dia fawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu
pod tawe powinien wynosi¢, co najmnig] 0,77, wg normalng] mefody, Proctora.

5.4, Wykonanie taw :
Wykonanie taw powinne byé zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
Klasa betonu stosowanego do wykonania tow powinna bye zgodna z dokumentaciq pro-
jektowaq.
Wymagania dia wykonania tawy betonowej poedano w SST D 08.01.01 , Kraweiniki betono-

WE .

5.5. Wykonanie $cieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowe] o gruboici 2 cm. Usfawianie prefabrykatdw powinno by¢ zgodne z projektfowang
niweletg dna scieku.

Spoiny elementdéw prefabrykowanych nie powinny przekraczad szerokodci 2-3 mm. Spoiny
prefabrykatéw  uktadanych na tawie betonowe] nalezy wypetnic zaprawg cementowo-
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piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy< woda.
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowe] i 0 spoinach zalanych zaprawa,
powinny mied, co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masq zalewowaq nad szczeling dylatacyj-

ng tawy betonowel.

&. Konfrola jako$ci robdt
6.1. Ogéine zasady kontroli jokosci robdf
Ogélne zasady kontroli jakosct rolbdt podano w SST £ 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 4.

~ 6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawea powinien wykonad badania materiatdw prze-
rnaczonych do wykonania scieku | przedstawic wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacii.

Badania materiatdw stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmo-
wad wszystkie wiadciwosct, ktore zosiaty ckredlone w normach podanych dia cdpowiednich

maternatdw w p. 2,

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Zakres badan :

W czasie robdt zwigzanych z wykananiem Scieku z prefabrykatdw nalezy sprawdzad:

- wykop pod tawe,

- gotowqg tawe,

— wykonanie §cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sq zgodne z dokumeniacja projektowg oraz
rageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dia szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byd
zgodne z p. 5.3. :

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegajqg:

a) linia tawy w planie, ktéra moze sie roznic od projektowanego kierunku o + 2 cm,

b) niweleia gormej powierzchni tawy, kidra moie sie roinic od niwelety projekfowangj o +1 cm,

<) wymiary i rownose tawy, sprowdzane w dwaoch dowalnie wybranych punkiach, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysckoscl (gruboéci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,

- szerokosci gérnej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowane],

— rownosci gomej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytézong
czterometrowq tatq.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania scieku

~ Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegajd:

a) niweleta scieku, ktdra moze réznié sie od niwslety projektowaneg] o + 1 cm wykonanego icie-
ku,

b} réwncse podtuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach, kidre moze
wykazywad przedwit nie wiekszy niz Smm pomiedzy powierzchniq cieku a tatq czteromeiro-
wQ,

c) wypetnienie spoin, wykconane zgodnie z p. 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykona-
nego scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubosc podsypki, ktora moze sie réznic od grubosci projektowanejo £ 1 cm.

7. Obmiar robdot

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogadlne zasady cbmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowq iest m [metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementow

betonowych,




Oddziat w Lublinie

ELEKTROPRCJEKT S.A.

5. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdét budowlanych

Str. 5/73Tom 12
Cdcinek 4

$T.08.05.01 - Wymaganic szczegéiowe EP9-2085/4/PW/2009

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozy-

fywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i vlegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgeych | ulegajgeych zakryciv podiegajq:

- wykop pod tawe,
wykonana tawa,

!

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy ptatnoscl podano w SST D 00.00.00 ,.Wymogama

ogolne" p. 9.
Cena wykonania 1 m scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:;
prace pomiarowe | przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw,

wykonanie wykopu pod tawy,

wykonanie tawy betonows;j,

wykonanie podsypkl cementowo-piaskows],

utozenie prefabrykatdow scieku z wypetnieniem spoin,

ew. zalanie spoin bitumiczng masq zalewowd,

zasypanie zewnetrzne] sciany prefabrykatu,

przeprowadzenie porniardw 1 badan wymaganych w specyfikacii fechniczne.

10. Przepisy zwigzane

10.
1.

2.
3.
4
5

0w N

10.

1.
10.2. Inne dokumenty

1. Normy
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-
03/01
BN-80/6775-
03/04
BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Baton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineraine do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgod-
nosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw | zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykoty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkin-
gbw | torowisk framwajowych. Wspdlne wymaganic i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkin-
gow i torowisk framwajowych. Kraweginiki | obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

12. Katclog szcregdtéw drogowych ulic, placdw i parkdw miejskich, Centrum Techniki Budow-

niciwa Komunalnego, Warszawda 1987.
13, Katalog powltarzalnych elemenidw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D 01.01.01 (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1, Przedmiot specylikacji technicznej (ST}
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicmej (SST) sg wymagania techniczne dotyczgee

wykonania i odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania 88T
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pretargowy i kontraktowy przy

Zecaniu i realizacii robdt wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikaci dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowg
Ziozddéw publicznych do podstaci frakcyjnych w femacie: ,Opracowanie odrebnych i
kompletnych dokumentacii projekfowych na budowe trakci tfrolejousowej, modermizacije pieciu
skrzyrowan oraz budowe petli frolejbusowe] przy ulicy Choiny w Lublinie” i obejmuja:
- odiworzenie frasy 1 punkiow wyscko$Ciowych w ferenie réwninnym z zastabilizowaniem
granic pasa drogowego sposob frwaty za pomocy stupkdw betonowych ,PD™,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredtenia podane w niniejsze] ST sq zgodne z odpowiednimi polskimi nermami i definicjami

podanymi w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdéine”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gidwne frasy - punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punk? trasy.

Pozosiate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi poiskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 1.4

1.5. Ogéine wymagania dotyczqgce robdt
Ogdine wymagania dotyczgce robét podanoe w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogdine wymagania dotyczgece materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podcmo w SST D

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do stabilizac) punktow nalezy stosowad paliki drewnione Srednicy od 0,05 do 008 m i
dtugosci ckoto 0,30 m, a dia punkiow utrwalanych w istnigigee] nawierzchni bolce stalowe
frednicy 5 mm i dfugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugoié okoto 0,50 m i
przekrdj prostokatny.
3. SPRIET
3.1. Cgolne wymagania dotyczqgcee sprzetu
Ogdlne wymagania dotfyczgce sprzeiu podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdine” p. 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego frasy i punkfow wysokosciowych nalezy stosowad nastepujg-
cy sprzet:
-~ teodolity lukx fachimetry,
-~ niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- taémy stalowe, szpilki.
Sprzet stesowany do odtworzenia frasy drogowsef i jel punktdw wysckosciowych powinien
gwarantowad uzyskanie wymaganej doktadnodci pomiaru,




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje fechniczne wykonania Str. 5/19 Tom 12
Oddziat w Lublinie i odbioru robdl budowlanych : Odcinek 4
5T1.0.01.00 - Wymagania szczegéiowe EP9-2085/4/PW /2009

4. TRANSPORT :
Ogdine wymagania dofyczgce transportu podanc w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 4.
Sprzet i materiaty do odiworzenia trasy mozna przewozic dowolnymi srodkami fransportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonanid robét podano w SST & 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ p. 5.

5.2. Iasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykenane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjomi GUGIK
fod 1 do7).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonowca powinien przejg¢ od Zamawidjgcego dane
zawierajgee lokalizacje | wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciv o materiaty dostarczone przez Zomawigjacego, Wykonawca powinien przepro-
wadzi¢ obliczenia | pomiary geodezyjne niszbedne do szczegdtowego wytyczenia robodt,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez oscby posiadajgce adpowiednie kwdalifika-
cje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowad Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych frasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunie-
te na koszt Zamawidjacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlone w dokumentaci projektowei sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezelf Wykonawca stwierdz, ze rzeczywiste rzedne tere-
nu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, fo powinien powia-
domié¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by< zmieniane przed
podjeciem ocdpowiednie] decyzii przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réz-
nic rzednych terenu podanych w dokumentacii projektowej i rzednych rzeczywistych, akcepto-
wane przez Inzynierq, zostang wykonane na koszt 7amawiajgeego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zackceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne frasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopa-
trzone w oznaczenia ckredlajace w sposél wyrazny i jednoznaczny charakterysiyke i potozenie
tych punktdw, Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich ozna-
czeh w czasie frwania robadt. Jezeli znaki pomidrowe przekazane przez Zamawiajgeego zostang
Zniszczone przez Wykonawcee swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odiworzenie jest ko-
nieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odiworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacii robét nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy. :

5.3, Sprawdzenie wyznaczenia punkiéw gidwnych osi frasy | punkféw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe frasy powinny byé zastabilizowane w sposdb frwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkdw betonowych, a fakze dowigzane do punktéw pomocniczych. Zamao-
widjacy powinien zatozyé robocze punkty wysokoiciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robodt zwigzanych z wykonaniem frasy dro-
gowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze moina wykorzystaé punkly state ng sta-
biinych, istniejacych budowlach wzdtuz? trasy drogowej. O ile brak fakich punktéw, repery robo-
cze nalezy zatozyE w postac stupkow betonowych lub grubych ksziahownikdw stalowych, osa-
dzonych w gruncie w sposob wykluczajgey osiadanie, zaakcepiowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoicia, aby Sredni btgd niwelaci
po wyrdwnaniu byt mnieiszy od 4 mm/km, stosuigc niwelacie podwoing w nawigzaniu do repe-
réw panstwowych,

Repery robocze powinny by wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgee wyraine i
jednoznaczne ckredlenie nazwy reperu i jege rzedna).
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' 5.4, Odiworzenie osi frasy

Tyczenie osi frasy naleizy wykonad w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez 7amawigjgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaci panstwo-
wej albo innej osnowy geodezying], okredlong] w dokumentaci projekiowe].

05 frasy powinna byé wyznaczona w punkfach gtdwnych.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi frasy w stosunku do dokumentacii projek-
towsj nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punkidw osi trasy nalezy wyznaczy& z do-
kiadnoicig do 1 cm w sfosunku do rzednych niwelety okrellonych w dokumentacii projekiowe.

Do utrwalenia osi frasy w terenie nalezy uiy< materiaidw wymienionych w p. 2.2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszcezalne fylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zasfgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicq robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojdw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedz nasypdw i wykopdw
na powierzchni terenu {okredlenie granicy robot}, zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz w
miejscach wymagajgeych uzupetnienia dia poprawnego przeprowadzenia robodt | w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedz nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowad w przypadku nasypdw © wysokoscl przekraczajace] 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz T mefr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztatiowania terenu oraz geometrii trasy drogowe]. Odlegiosd ta, co najmniej powinna od-
powiadaé odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojdw poprzecznych musi umeoiliwiac wykonanie nasypow i wykopow o}
ksztatcie zgodnym z dokumentacja projekiowaq. :

5.6. Wyznaczenie polozenia obiekiéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczys jego potozenie w terenie poprzez:
a} wytyczenie osi oblekiu,

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnaescig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. é.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z oditworzeniem frasy i punkidw wysokoscic-
wych nalezy prowadzd wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
{1,2,3.4,5.6,7) zgodnie 7z wymaganiami pedanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ., Wymagania ogalne” p. 7.
Jednostkg obmiarowq jest km (kilomefr) odiworzongj trasy w ferenie. Obmiar robdt zwigza-

nych z wyznaczeniem chiekidw jest czescig obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 8.

Odbidr robdt zwigzanych z odiworzeniem frasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i
dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli gecdezying], ktore Wykonawca

przedktada Inzynierowi,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dofyczgce podsfawy pfafnosci
Ogolne ustalenia do’ryczqce podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania
ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robd! obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych os! frasy,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewsentualnym wytyczeniem dodatkowych przekre-

jOw,
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- zastabilizowanie granic pasa drogowego w sposdb trwaty, ochrona ich przed niszczeniem i
oznakowanie utatwigjgce odszukanie | ewentualne odtworzenis,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. instrukcja fechniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyinych.

2. Instrukcja fechniczna G-3. Geoedezyjna obstuga inwestycji, Gtodwny Urzad Geodezji | Kartogra-
fii, Warszawa 1979, _

Instrukcja fechniczna G-i. Geodezyina osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyina, GUGIK 1983,

instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokodciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne fechniczne G-3.1. Osnowy redlizacyjne, GUGIK 1983,
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