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OPIS

do informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 ezerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z
dn. 16.07.2003

Przedmiot opracewania

Przedmiotem opracowania jest ,,Projekt budowlany budowy podstacii trakeji trolejbusowej
, trakeji trolejbusowe; , linii kablowych zasilajacych trakeje trolejbusowa , linii kablowych
SN zasilajacych podstacje , przebudewy sygnalizacji wietlnej , budowy linii kablowych
nn oraz przebudowy oswietlenia ulicznego w ulicach : ulicy Lwowskiej , ulicy Andersa i
ulicy Metgiewskiej w Lublinie™ '

1.  Zakres robét
1.1. Branza elektryczna i budowlana

- roboty zwigzane z budowa podstacji trakcji trolejbusowej

- roboty zwiazane z budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilaj acych
trakcje trolejbusows _

- roboty zwijazane z budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

- roboty zwiazane z przebudowa sygnalizacji $wietlnej

- roboty zwigzane z budows linii kablowych nn _

- roboty zwigzane z przebudows o$wietlenia ulicznego

Wykaz obiektéw istniejgcych w ulicach

g

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- kanat sanitarny

- kanat cieptowniczy

- sie¢ telefoniczna

- “Hnia kablowa nn

- linia kablowa SN

- trakeja trolejbusowa
- sygnalizacja $wietlna

3. Elementy zagospodarowania terent, ktére mogg stwarzaézagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia hudzi o - . ’

- tinia ka&hi&fa na
- .. linia kablowa SN
- - trakeja trolejbusowa




- sie¢ gazowa
- sygnalizacja Swietina

4, Przewidywane zagrozenia

4.1 Prowadzenie robét zwigzanych z budowa podstacji trakeji trolejbusowej
budowa trakcji trolejbusowej , linii kablowych zasilajgeych trakeje
trolejbusows , linii kablowych SN zasilajgeych podstacje , przebudowy
sygnalizacji $wietlnej , budowa linii kablowych nn oraz przebudowsa
oswietlenia ulicznego ulicznego prowadzone beds:

A. ,, pod ruchem” w rejonie skrzyZowania z wulicami : z Podzamezem ,
Kalinowszczyzng , Koryznowej , Grafa , Turystyczna , Leczynsks i Gospodarcza.

B. pozostaly odcinek to roboty o charakterze inwestycyjnym.

4.1.A. Prowadzenie robét ,pod ruchem” w poblizu jezdni, na  czas realizacji
wymagaja:

- utrzymania ruchu publicznego na drodze orzz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, znaki drogowe) na terenie budowy az do zakofczenia i odbioru
ostatecznego robot :

- wygrodzenia i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy w oparcia o
projekt organizacji ruchu, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzgdzajacym ruchem . W czasie wykonywania robét Wykonawcea dostarczy,
zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymcezasowe urzadzenia zabezpieczajgce tj.
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych

4.1.B. Roboty ¢ charakterze inwestycyjnym Wymagajg

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do zakofezenia i
odbioru ostatecznego robét

- zainstalowania urzadzefi bezpieczenistwa, w tym ogrodzenia ;porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robét,
.wyﬂody spelecznodci i innych.

- w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykanzwca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem . :

- wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznacreone dia pojazdow, maszyn pracujacych
przy realizacfi robét, Wykomawca odpowiednio oznakuje w sposéh uzgedniony z z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem

4.2 ’7 przystzgpzeme da mb@‘é W}kﬂnawca obmescs puhhczmn W prasi¢ a ;}rzed ich '
rozpoczgeiemy  przez umieszerenie w- odpawzedmch fzmejscach i ilosciach tabhc
‘ mformacy;nych :




4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robhét

- Stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél
budowy dotyczacych nadmiaru halasu, wibraeji

- utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojgce}

- materialy latwo palne skdadowaé zgodnie z prrepisami i zabezpieczyé przed
dostepem o0s6b trzecich

- materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzZycia

4.4, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisy Ot;l}roﬁ_i':f;_)irzegiprozarowej

4.5. Ochrona wlasnoscei publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji na
pewierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do
terendw z zabudows mieszkaniowgy Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow.

4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawcea bedzie przestrzegaé przépiséw dotyczacych
bezpieczenistwa I higieny pracy

- personel nie bedzie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

- zapewnienie I utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie

- prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzié
dopiero po ich wylaczeniu '

4.7. Zagroienia wystepujace przy budowie podstacji trakeji tmlejbuéawej , trakeji
trolejbusowej . przebudewie sygnalizacji §wietlnej i przebudewie ofwietlenia
ulicznego '

4.7.1 reboty riemne -

- powinny by¢é prﬂwadzdﬁe na podstawie projektu, oici'es'iajgcega poioZenie instalacji
i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sig w zasiegu prowadzonych robét.

- W czasie wykenywania robdt ziemnych miejsea niebezpieczne naleiy ogrodzié i

- umieécié napisy ostrzegaweze

- 'pracownicy ohstugujacy ubijaki mechaniczne powinni zmieniad si¢ nie rzadzie] niz
.. co pél godziny : B - ' a




4.7.2. roboty zwigzane z ukladaniem kabli , montazem stupéw trakeyjnych ,
masztéw sygnalizacyjnych z wysiegukiem i shupéw eSwietleniowych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét elektrycznych ( recznie i sprzetem)

- kable powinny byé wykenane, utrzyih;_&_ng i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowily zagrozenia poZarowego Euﬂb:_-g_w_Wyb’li‘ch_qwego, lecz chronily pracownikéw

przed poraZeniem pradem elektrycznyi .

- roboty zwiazane z podlgczeniem, sprawdzﬁhi‘em_',_ konserwaeja i naprawg kabli i
urzadzen elekirycznych moga byé wykonywane wylacziie przez osoby posiadajace
- odpowiednie uprawnienia.

- prace wykonywane w poblizu linii napowietrznych naleiy prowadzié dopiero po jej
wylaczeniu '

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Szkolenie w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dia pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sig jako :

a. szkolenie wstepne

b. szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sy w oparciu o programy poeszczegblnych rodzajow
szkolenia. :
Szkolenia wstgpne ogoine (instruktaz ogélny) przechodzy wszyscy nowe zatrudnieni
pracownicy przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukladach zbierowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. ' _ '
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
rebotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadzief niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdine zagrozenia dla
zdrowia lub Zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadad wymagane kwalifikacje,
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania ,
aktualne instrukeje bhp dotyczace: '
- wykonywania prac zwigzanych z zagroZeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw
- obslugi masryn i innych urzadzen technicnych -
- postepowania z materialami sekodliwymi dla zdrowia j niebezpiecznymi
- udzielanie pierwszej pomocy B

Nie wolno dopuécﬁé.pmcownikg do pracy, do ktérej wykemywania nie posiada.
wymaganych kwalifikacji . lub petrzebnyeh umniejetnofel, ‘a takze dostatecznej
znajometel przepiséw oraz zasad BUP. : ' - - S

6. Srodki techniczne 1 organizacyjne rapobiegajace niebezpieczenstwom -




Bezpesredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiedri kicrownik budewy ( kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

6.1. Przyczyny orgahizacyjne powstania wypadkdw przy pracy.

- niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- miewlaSciwa organizacja pracy

6.2. Przyczyny techniczne powstania “fyfpadkéwfprzy';pﬁ:‘_ac’y

- niewlaciwy stan czynnika materialnego

- niewladciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materialowe czynnika materialnego

- niewladciwa eksploatacja czynnika materialnego

6.3. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowad stanewiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- dba¢ o sprawmos¢ Srodkéw echrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajge zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy _

- aba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszezen pracy i wyposazenia technicznego,
a takie o sprawno$¢ ochrony zbiorowe;j i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

6.4. Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacege przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy ' -

~wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych

- okreflenia podstawowych wymagad bhp przy wykonmywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych - '

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie oseby

- wykazu prac wymagajacych szezegélnej sprawnosei psychofizycznej

Kierownik budewy powinien podjaé stasewne §rodki proﬁl'aqucme_ majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagroieniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow
szkodliwych | uciazliwych - : ' A o

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla.zdrewia i Zycia. pracownikéw gléwnie przez -

. Stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacyeh takich zagrofen




W razie stwierdzenia bezpofredniego zagroZenia dla Zycia Iub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca pracownikami, obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania praci
podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozema.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodne z tabela norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia reboezego Opracowans przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresxe ‘ochrony zdrowia [ bezpieczenistwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny. zapewniad wystarczajaca ochrone przed
wystepujgcymi zagroZzenianti ( np. tzszkedzeme Glowy, twarzy, Wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé.. pracowulkow o sposobach
peshugiwania sie tymi Srodkami. i

Opracowal
mgr inZz. Jozef Dluzewski

-




