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URZAD MIASTA LUBLIN
Wydial Architekury i Budowsicte
26-071 Lublin, Wieniawska 14
Projekt Budowlany
Budowa rrakceji trolefbusowef | modernizacie skroyiowant
ODCINEK nr 4.
Lwowska - Andersa - Melgiewska
(Podzamcze - Gospodarcza)
FUNDAMENTY SEUPOW TRAKCYINYCH
I TRAKCYINO-OSWIETLENIOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

I. DOKUMENTY I UZGODNIENIA

L.
2

—

.
J.

Oswiadczenie.

Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do [IB projektanta

1 sprawdzajacego.

Uzgodnienie Urzedu Miasta Lublin Wydzial Drég 1 Mostéw nr DM.UD.1.5541-10/10
Z dnia 19.02.2010r

Uwaga: Pozostale dokumenty formalno — prawne oraz numery dziatek zamieszczone

zostaly w opracowaniu branzowym: trakcja trolejbusowa.

1. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogblne.
2. Warunki gruntowo — wodne.

s

2.1. Podstawa techniczna.
2.2. Charakterystyka warunkow gruntowych i wodnych.
2.3. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.
2.4, 'Wnioski i zalecenia.
2.5. Podsumowanie.
Opis konstrukcji.
3.1. Shupy trakcyjno — oswietleniowe i frakcyjne.
3.2. Wykonanie wykopow.
3.3. Konstrukcja fundamentow.
3.4, Materialy na wykonanie fundamentow.
3.5. Elementy kotwiace.
3.6. Rozpory betonowe.
Przejscie trakeji trolejbusowej pod kiadka dla pieszych.
4.1. Opis stanu istniejacego. ,
4.2. Projektowane podwieszenie 1 zabezpieczenie przewodow.
4.3. Uwagi koficowe. :
Most przez rzeke Bystrzyce w ciagu ul. Metgiewskiej w Lublinie — jezdnie od strony
gbrnej i dolnej wody.
Materialy konstrukcyjne. )
Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.
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IL. SPIS RYSUNKOW

Kl1. Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno — o$wietleniowe usytuowane
w terenie zabrukowanym.

K2. Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno — o$wietleniowe usytuowane
w terenie zielonym.

K3. Przejscie przewoddw jezdnych trakeji trolejbusowe]j pod kladka nad ul. Andersa.
Widok ktadki z boku i przekrdj poprzeczny

K4. Przejscie przewodow jezdnych trakcji trolejbusowej pod kladka nad ul. Andersa.
Przekr6j A-A;B-BiC-C.

K5. Zasada wykonania fundamentu pod shupy trakcyjno — oswietleniowe w ul. Andersa
w poblizu istn. rury wodociagowej 1 gazowej — przekroje A-A,B-BiC-C.

K6. Zasada wykonania fundamentu pod stup trakcyjno — oswietleniowy nr 51
w ul. Lwowskiej w poblizu proj. rury wodociagowej i gazowej — przekrdj D - D.



Oswiadczenie

Oswiadczamy, Ze ,Projekt Budowlany na budowe trakcji
trolejbusowej i modernizacje skrzyzowani w Lublinie -
Odcinek nr 4: ul. Lwowska - Andersa - Melgiewska -
Podzamcze - Gospodarcza (Podzamcze - Gospodarcza) -
Elementy konstrukcyjne dla  trakcji trolejbusowej
i oswietlenia ulicznego” zostal wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: /%

mgr inz. Tadeusz Malek

Sprawdzajacy: % :&M

mgr inz. Andrzej Rapa
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STWIERDZENIE POSIADANIA PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
' do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie '
Na podsiawie art. 18 ust. "5 i art. 57 ust. 3 uslowy z dnia 24'-.;Jaidziernika

1974 1. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
2 ust.l pkt.l, § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7. §:13 ust.l pkk.2

" rozp. Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutlego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

"STWIERDIZIAM

" 3 Ob.__ TADEUSZ _ZDZISIAW M A% E K s.Franciszka .

. magister inZynier budownictwa

' ) urodmny(c_:). dnia 11.07.1951 r,  Bychawa

‘ posiada przygotowanie ;zawodowe do petnienia samodzielne] funkeji —

~w specjalnosci Monstrukcﬁna_ﬂumlaraj

proijektanta

' 'l[" do s;;orza'dzania grojektéﬁ w zakresie rozwigzad kqnstrukcyjnb-- :

-budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyigczeniem linii,. -
weztdw i stacii kolejowych, ‘drég eraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, ' o -
2/ do sporzadzania w budownictwie eséb fizycznych projektdw w
. zakresie rozwiagzad architektonicznych: _ _ ' i
. a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarezych, adaptacji projektaw
: typowych i powtarzalnych innych.budynkéw oraz sporzadzania
. ‘planéw. zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja
. tych budynkdw, ' '

b/ budewli nie bedgcych budynkami,

3/ w-budownictwie oséb fizycznych <« da kierowania, nadzorowania:
. i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania’
konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych. '
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Lubeisks Oke : b | ' | '

1} egowa fzba : - . . - ‘

" Inynieréw Budownictwa § _ Lublin, dnia 2009-12-09 |
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19 _ , o :

 telffax 534-78-12 L '

' ZASWIADCZENIE

Pan Matek Tadeusz nrewidencyjny- LUB/BO/M402/01

adres zamieszkania 20-223 Lublin ul. Dozynkowa 21 l'dl3

jest czionkiem Lubelskigj Okregows] lzby,!nzy_nieréw Budbwnictwa:i posiada
wymagane -ubezpieczénie od odpowiedzialnosci cywilngj. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne Ot_d' 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopig dotgczono do akt osobowych.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA IN ZYNIEROW BITDOWCTWA
'~ WLUBLINIE :

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubehia OboggomaTaba ~ Lublin, dnia 2009-12-07

InZynieréw Bodowmictwa
20-150 Loblin, ul. Burseki 19
- telffax 534-78-12

~zadwiapczeNe

'Pan Rapa Andrzej  nrewidencyjny. LUB/BOI1405/01
adres za'miés'zkani"a 20-142 Lublin Mariariska 27/8 - ‘
jest czionkiem Lubelskie] Okregowej Izby lnzynieréw Budownictwa | posiada
wYmagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cyVyilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopig dotgczono do akt osobowych. |

. Przawodnlczqcy
' Lubelshe_; Okres
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mgr nz ! ok
Prnbat kongtrake)) Mduzlmm

uer bud. Nr S1-G84/81



Urzad Miasta Lublin han S

Wydziat Drég | Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, t=].: B1 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.UD.1.5541-10/10 | Lublin, dnia 19.02.2010 .

Biuro Projekiow Budownictwa |
Komunainego Sp. z 0.0. w Lublinie
ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

dot. S/7-20/983/28/2010 — ul. Anders_a. uf. Filaretow. ul. Bohateréw Monte Cassino

- W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 11.02.2010 roku, dotyczgcy uzgodnienia
rozwiazan technicznych przejscia- przeWodami jezdnymi trakcji trolejbusowej pod
isiniejgcymi ktadkami dla pieszych zlokalizowanych w nastepujacych ulicach:

-~ ul. Andersa — droga pbwiatowa nr2330L,
- ul. Fitaretéw — droga powiatowa nr 2344L,
- ul. Bohaterow Monte Cassino — droga powiatowa nr 2333L, _ _
Wydziat Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin uzgadnia przedtozons rozwiazania
' techniczne hocowania przewodow jezdnych projektowanej trakcji trolejbusows;j.

W zataczeniu: :
1. Rozwigzania techniczne mocowania przewodéw ~ J. egz

Do wiadomosci; Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN'

1. ELEKTROPROJEKT S.A.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4

inz. Andrzej Balaban

—

Urigreaioice. 23 02 Foqo
!7/%/ % ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
ul, Andarss — £-020
ul. Fiiareiéw — F.035 MGr inz iotigusz Mafok
ul."Boh. Mt Cessino - 3-034 Projaitan g doviznyen

upr bud. Nr St-686/81

Reterzl ofs uzeadnizniz doliumeanisci il £8 81 £58 25 51, 455 25 63
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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. Dane ogdlne.

Niniejszy projekt naleZy rozpatrywac Iacznie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa.

Opracowanie obejmuje trakcje trolejbusowa w ulicach Lwowska — Andersa —
Melgiewska na odcinku od ul. Podzamcze do ul. Gospodarcze;.

Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej i oswietlenia ulicy przyjeto shipy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.

Typy stupow w zaleznosci od dopuszczalnego obciazenia poziomego na wysokosci
8.0m: P=12kN; 15kN; 20kN: 25kN i 35kN.

Przejscie trakeji trolejbusowej pod kiadka dla pieszych — zabezpieczenie
p/porazeniowe i podwieszenie do konstrukeji kladki uzgodniono w WD i M pismem
DM.UD.L.5541-10/10 z dnia 19.02.2010r.

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania fundamentéw korzystano z nastepujacych
dokumentac;ji:

a. Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego dla potrzeb dokumentacji
projektowych na budowe 31,9%m trakeji trolejbusowej, modernizacje piecin
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul. Choiny. Odcinek nr 4 (Lwowska,
Andersa, Melgiewska) w Lublinie opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustugowe
»Geotech™ s. c. — Lublin, grudzien 2009r.

b. Dokumentacja geologiczno — inzynierska muréw oporowych wzdtuz ulicy Melgiewskiej
w Lublinie opracowana przez ,,GEOPROJEKT” - Lublin — marzec 1971r.

2.2. Charakterystyka warunkéw geologicznych i wodnych wg dokumentacji
wymienionej w p. ,,2.1.2”.

W budowie geologicznej biorg udzial: holocefiskie utwory antropogeniczne
wyksztalcone w postaci nasypow ziemnych i ziemno-gruzowych, holoceniskie osady
bagienno-zastoiskowe wyksztatcone w postaci mutk6w, plejstocenskie osady rzeczno-
lodowcowe wyksztalcone w postaci piaskéw i pylow oraz plejstocenskie osady akumulacji
eolicznej wyksztatcone w postaci lesséw. Woda gruntowa wystepuje w obrebie dna doliny
rzeki Bystrzycy na glebokosci 4,0m i moze wykazywac cechy agresji w stosunku do
betonu. Woda wykazije minimalne cisnienie hydrostatyczne, bowiem jej zwierciadio
stabilizowalo sie na glebokosci 3,7m. W rejonie otworu nr 4 woda gruntowa moze mie¢
stycznos¢ z fundamentami stupow trakcyjnych.

2.3. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych wg dokumentacji wymienionej
w.p. ,,2.1.2%, }

Na badanym terenie wystepuja Erunty rodzu:ne organiczne, grunty rodzime sypkie
oraz grunty rodzime spoiste. Gruntéw nasypowych nie objeto podzialem geotechnicznym,
poniewaZ nie nadajq si¢ do posadowienia bezposredniego. Analiza wynikéw badad
laboratoryjnych wykonanych dla potrzeb opracowan archiwalnych, ktdre dotycza rejonu
Starego Miasta, pozwala na scharakteryzowanie gruntéw nasypowych, skiadajacych sie
W przewazajace]j czesci z pytu i gleby oraz domieszki odiamkow kamienistych,
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nastepujacymi wartosciami parametrow gcotechmcznych wilgotmos¢ naturalna od 10,4 do

21,0 %, gestosé objetosciowa od 1,47 do 1,83 T/m’, kat tarcia wewnetrznego od 11 do

20°,kohezja od 7 do 9 kPa, modut $cisliwosci pierwotnej od 500 do 16400 kPa

a Sciliwosci wtdrnej od 47000 do 48400 kPa. Badania wskaznika osiadania zapadowego

wykazaly, ze srednia warto$¢ i, wynosi 0,053, a wartosci ekstremalne wahaja sie

w granicach od 0,039 do 0,071, a w zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze grunty

nasypowe sg bardzo wrazliwe na dzialanie wody i pod jej wptywem beda gwattownie

osiadaly. Przytoczone, orientacyjne parametry nie mogg by¢ odnoszone do nasypéw

z przewagg frakeji kamienistej i nie moga stanowi¢ podstawy do rozwazania ich jako

podtoza do fundamentowania.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 grunty rodzime podzielono na warstwy

geotechniczne, ktore wyimienione sg nizej.

Warstwa I-  pyly humusowe, plastyczne o uogénionym stopniu plastycznodei I; =0,30.
Grunty te stwierdzono w otworze nr 9a ich strop zalega, pod nasypami, na
glebokosci 3,7m.

Warstwa Il - zapylone piaski drobne, $rednio zageszczone o uogélnionym stopniu
zageszcezenia I5=0,6. Orientacyjna wartos¢ wspotczynnika filtracji
wyniesie 14,2m/dobe, czyli 0,00016m/sek.

Warstwa I1I - pyly osadzone w $rodowisku wodnym, plastyczne o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I;=0,30.

Warstwa IV - makroporowate, pélzwarte pyly o uogélnionym stopniu plastycznosci
1;=0,00. Grunty tej warstwy stanowia zasadnicza cze$¢ podtoza na
przewazajacym odcinku projektowanej trasy sieci trolejbusowe;.

Warstwa V - gliniasto pylaste wietrzeliny, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu
plastycznosei I;=0,15. Wraz z glebokoscia udziat spoiwa gliniastego
maleje a omawiane grunty tagodnie przechodza w kamieniste grunty
warstwy VI.

Przedstawiony, na zataczonych przekrojach uktad warstw geotechnicznych nalezy
traktowac z pewnym przyblizeniem z uwagi na fakt, iz otwory badawcze znajduja sic

w znacznym oddaleniu od siebie.

2.4. Wnioski i zalecenia wg dokumentacji wymienionej w p. ,,2.1.a”.

—  Warunki gruntowe stwierdzone w podtozu projektowanej inwestycji sa zréznicowane
od mato korzystnych w rejonie Ronda Metropolity Piotra Mohyty, Ronda Gen.Leona
Berbeckiego i w poczatkowym odcinku ulicy Metgiewskiej do korzystnych na
pozostalej czedci odcinka 4. Warunki korzystne pozwalaja na zastosowanie
zakltadanych rozwigzan konstrukcyjnych.

— W budowie geologicznej biora udziat: grunty warstwy I o [; =0,30, grunty warstwy 11
0 Ip=0,6, grunty warstwy III o I;=0,30, grunty warstwy I'V o [;=0,00, grunty warstwy
V 01,=0,15 oraz kamieniste griinty warstwy VI.

—  Gleboko$¢ przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,0m.

— Woda gruntowa wystepuje w obrebie dna doliny rzeki Bystrzycy a jej lekko napiete
zwierciadlo zalega na glebokosci 4,0m ppt. Na pozostalej czesci odcinka nr 4
wystgpowania wody gruntowej nie stwierdzono do maksymalnej glebokosci 5,0m ppt.

~  Grunty warstwy IV nalezy traktowaé jako makroporowate a wiec szczegolnie
wrazliwe na dziatanie wody.

~ W zwiazku z ustaleniami zawartymi w niniejszym opracowaniu zaleca sie: .
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a.) w projekcie nalezy podkresli¢, iz na wykonawcy ciazy obowiazek szczegélnej

ochrony otworéw wielkodymensyjnych (wykonywanych pod fundamenty shupowe)
przed ich zamoczeniem wodami atmosferycznymi i technologicznymi.

b.) z uwagi na fakt, iz wyrobiska badawcze znajduja sie w odlegtosci ok. 200 - 250m
od siebie, migzszos$¢ nasypow i uktad warstw geotechnicznych moga byé nieco
inne, niz wynikajace z interpretacji liniowe;.

¢.) w razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuacji gruntowej, inspektor
nadzoru winien niezwlocznie zawiadomié geologa uprawnionego ktéry dokona
stosownych ogledzin, dodatkowych badari i wpisu do Dziennika Budowy.

2.5. Podsumowanie.

Na odcinku nr 4 dlugosci 3,0km mozna wydzieli¢ nastepujace fragmenty trasy
roznigce sig warunkami gruntowymi:

— rejon Ronda Metropolity P. Mohyly gdzie pod gruba warstwa nasypow zalegaja
stabonosne pyly humusowe plastyczne,

— rejon rzeki Bystrzycy zalega gruba warstwa nasypow (4 — 5m) na warstwie namulow
(grubosct 1,5 — 2,0m) pod ktérymi wystepuja piaski i zwiry zageszczone. Woda
gruntowa wystepuje tu na glebokosci 3,5 — 4,0m,

— rejon Ronda L. Berbeckiego gdzie pod gruba warstwa nasypdw do glebokosci 4,8m
zalegaja pyly humusowe plastyczne,

— pozostate odeimki ul. Lwowskiej i ul. Andersa — pod nasypami o réznej miazszosci
zalegaja makroporowate pyly w stanie pétzwartym,

— ul. Melgiewska (od Dworku Graffa) gdzie pod cienka warstwa nasypow zalegaja
wietrzeliny gliniasto — pylaste przechodzace w grunty kamieniste.

Dla potrzeb projektu wykonawczego nalezy vzupetnic¢ badania podioza w rejonie doliny

rzeki Bystrzycy oraz w rejonie ronda P. Mohyly i ronda R. Dmowskiego.

Lokalizacje odwiertow geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.

Inwestor winien udostepni¢ Wykonawcy ., Dokumentacje geotechniczne” na czas

prowadzenia robot.

3. Opis konstrukcji.
3.1. Shupy trakcyjno — oswietleniowe i trakeyine.

Dobrano stupy trakcyjno — o$wietleniowe opierajac si¢ na katalogach nastepujacych
producentow.

- LKROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czestochowa

— ELGIS-GARBATKAY Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko

Dopuszcza sie zastosowanie shupéw innych producentéw o analogicznych parametrach
technicznych.

Mogg by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokatne z podstawg dostosowang do
elementéw kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie. Biorac pod uwage
cigzar dla danego typu shupa. oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt odwzorowujacy wytezenie
stupa) zaleca sie zastosowanie shupéw 12-katnych.

Wysokes¢ shupow oraz dopuszczalne obciazenie poziome na wy sokosci 8 Om podano

w czescl trakeyjnej niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na zaleoajapa w podtozu skate kredowa nalezy zastosowac wiertnice
odpow1edma do wiercenia w skale mickkiej.
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Na przedmiotowym odcinku nr 4 trakcji trolejbusowej wystepuja duze réznice
w warunkach gruntowych i wodnych (patrz p. 2.5.) wymagajacych réznych technologii
wykonywania wykopow wierconych:
— w poblizu Ronda Metropolity P. Mohyty oraz Ronda gen. L. Berbeckiego wiercenia
giebokie w stalowej rurze ostonowej,
— W rejonie mostu na Bystrzycy (od ul. Kalinowszczyzna do Dworku Graffa)
wiercenia glebokie w stalowej rurze ostonowej oraz betonowanie pod woda,
— w ulicy Melgiewskiej wiercenia sprzetem odpowiednim do drazenia skaty miekkiej,
— na pozostatych fragmentach czyli na wiekszosci trasy odcinka wykonawca moze
podjac decyzje o rezygnacji z rury osfonowej.
Projektuje si¢ wykonanie wykopdw wiertnica samojezdna. Ze wzgledu
na niestabilno$¢ gruntow stabonosnych i nasypow zaleca sie¢ wykonywaé wykopy
w stalowej rurze ostonowej. Rure ostonowa nalezy wyciagnaé w miarg wypehiania
wykopu betonem.
W gruntach spoistych dopuszcza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowej. Ostateczna
decyzje winien podja¢ wykonawca na podstawie rzeczywistego zachowania sie gruntow
nasypowych.
Wykonanie fundamentéw w poblizu istn. magistrali wodociagowej DN300.

Biorgc pod uwagg zagrozenia dla fundamentu w przypadku awarii rury
wodociagowej oraz zgodnie z ustaleniami z MPWIiK — Lublin przyjeto znacznie wieksze
wysokosci fundamentéw niz by to wynikalo z obliczen w istniejgcych warunkach
gruntowych.

Przekroje w migjscach max. zblizen projektowanych fundamentéw do istniejacej rury
wodociagowej pokazano na rys. nr K3.

Przed wykonanjem wykopu pod dany fundament nalezy bezwzglednie ustalié w terenie
przebieg rurociagu z natury np. metoda przekopéw kontrolowanych [ub metoda
bezinwazyjna zaleznie od mozliwosci wykonawcy. W tych warunkach gruntowych (pyty
poizwarte) w odlegtosci min. 0.5m wykonanie wykopu wiertnica jest bezpieczne.
Wykonanie fundamentéw w poblizu projektowanego wodociggu DN250.

Wg oswiadczenia przedstawicieli MPWiK — Lublin z czerwca 2010r
zaprojektowany wodocigg DN250 z rur zeliwnych ma byé wkrétce realizowany, czyli
przed wykonaniem fundament6w pod stupy trakcyjno — oswietleniowe.

Wobec powyzszego istnieja dwie mozliwoéci bezpiecznego wykonania wykopow
pod w/w fundamenty:

1. W czasie budowy wodociagu zainstalowanie rur ochronnych stalowych
w miejscach planowanych stupow.

2. Postugiwanie si¢ przy wykonywaniu wykop6w pod fundamenty stupéw
inwentaryzacje powykonaweza wodociggu odniesiong do istniejacych
kraweznikow.

Przyjeto zwigkszona wysokosé fundamentdw dla ich bezp1eczenstwa w przypadku awarii
wodociggu w rejonie danego shipa. -

Wykenanie fundamentu w poblizu lst’niejgcego stupa o$wietleniowego.

Stup oswietleniowy stalowy nalezy zdemontowac przed wykonaniem fundamentu

- pod projektowany ship trakcyjny lub trakcyjno oswietleniowy. Wykop pod projektowany
fundament wykonad wiertnica.

Po wykonaniu projektowanego fundamentu istniejacy fundament usunad przez
wyciagnigcie zurawiem stosujac odpowiedni uchwyt dostosowany specjalnie do srub
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fundamentowych. Wykop po istniejacym fundamencie zasypa¢ piaskiem lub mieszaning
piasku i gliny zageszczajgc warstwami.

3.3. Konsirukeja fundamentow.

Pod shupy stalowe z podstawa zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu shupowego, betonowane w wykopach wierconych.
Dla stupéw o dopuszczalnym obciazeniu na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN érednica
fundamentu (wykopu) 85cm. ,
Dia shupow o dopuszczalnym obcigzeniu P=20kn, 25kN i 35kN srednica fundamentu
(wykopu) 90cm.
Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu. Gora
fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagigbiona 15cm ponizej
nawierzchni dla umozliwienia ulozenia kostki wokoét stupa.
Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowac szkielet zbrojeniowy,
element kotwiacy oraz rury ochronne dia wprowadzenia kabli oswietleniowych.
Gigbokosci wykopow (wysokosci fundamentdw) w zaleznosci od nos$nosei stupa oraz od
warunkow gruntowych na poszczegolnych fragmentach odcinka or 4:

—  Fragment ul. Lwowskiej od Ronda Metropolity P. Mohyly do ul.
Kalinowszczyzna niezaleznie od typu stupa wys. fundamentéw wyniosa

3,5-3,5m,
—  Rejon Ronda gen. L. Berbeckiego wys. fundamentéw wyniosa
3,3 -4.8m,

—  Rejon mostu na Bystrzycy od budynku przy ul. Andersa nr 1 do Dworku Graffa
wysokosci fundamentéw wyniosg 4,5 — 7,5m,

—~ W ulicy Andersa w poblizu istn. magistrali wodociagowej DN 250 wysokosci
fundamentow beda zwigkszone ok. 2,0m dla zwigkszenia bezpieczefistwa
w przypadku awarii rurociagu,

—  Wul. Melgiewskiej w rejonie ulicy Gospodarczej wysokos$¢ fundamentow dla
stupow nr 195, 197, 199, 201, 203, 205, 208 1 211 beda zwiekszone o ok. 2,0m
1 wyniosa 4,5 — 5,5m z uwagi na istniejacy obok kanal DN 600.

Wysokosci pozostatych fundamentéw (usytuowanych w dobrych warstwach grunt.)
w zaleznoscl od typu stupa:
-~ dla stupdw 12kN wysokosé fundamentow 2,6 — 3,0m,
—  dla stupoéw 15kN wysokos¢ fundamentow 2,8 — 3,2m,
— dla stupéw 20kN wysokos¢ fundamentow 2,7 — 3,1m,
—  dla slupéw 25kN wysokosé fundamentow 2,9 — 3,3m.
dla shupéw 35kN wysokoé¢ fundamentéw 3,1 — 3,5m.

Dla fundamentdw usytuowanych w skarpie (potudniowa strona ul. Me}fflewslﬁq przed
ul. Gospodarcza) bedzie wykonana palisada z prefabrykatéw podtrzymujaca skarpe.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentow.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-HI 34GS.
Prety giowne, pionowe sztuk 16; #12; #14 i #16 w zaleznosci od typu stupa.
Strzemiona #6 co 20 i 10cm.
3.5. Elementy kotwiace.

Elementy kotwigce oznaczone EK-12, EK-20 i EK-25, spawane na.warsztac'ie -
wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy fundamentowe



JRZAD MIASTA L.UBLIN
8 Wydziat Architektury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14
plytkowe @30 i &36mm ze stali 18G2A. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw
kotwiacych oferowanych przez producenta stupdw.

3.6. Rozpory betonowe.

Dla stupow usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu
kraweznikéw jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czesci gornej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonaé
pomiedzy podbudowg kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15¢m
ponizej rzedne] terenu zardwno w zieleni jak i w chodniku.

4. Przejscie trakcji trolejbusowej pod kladka dla pieszych.

4.1. Opis stanu istniejacego.

Nad ul. Andersa przebiega czteroprzestowa stalowa ktadka dla pieszych (z tego
dwa przesta nad jezdniami ul. Andersa i ul. Tumidajskiego). W roku 2009 kladka zostala
wyremontowana wg projektu opracowanego przez ,.DrogMost Lubelski” sp. z 0.0.

Przesto nad jezdniami ul. Andersa o rozpietosci 25,47m ma konstrukcje nosna
w postaci dwoch blachownic o wysokosci 720mm w rozstawie 4,02m. Wysoko$é od
jezdni do spodu blachownicy wynosi 4,93 1 5,02m (w osiach trakcji).

4.2. Projektowane podwieszenie i zabezpieczenie przewodow.

Zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej pod ktadka projektuje sie dwa tory
trakcji trolejbusowe]. Przewody jezdne zawieszone sg generalnie na wysokosci 5,55m nad
jezdnig. Pod kladka przewody musza by¢ usytuowane nizej. Przyjeto rozwiazanie
pozwalajace na jak najwyzsze usytuowanie przewodow tj. ok. 20cm ponizej spodu
blachownicy ktadki.

Przy zachowaniu 50cm strefy bezpieczenstwa (od przewodu do obrysu skrajni
drogowej) tylko dla jednego pasa ruchu w kazdym kierunku bedzie nieznacznie obnizona
skrajnia drogowa tj. na 4,.2m. Nad tymi pasami na kladce nalezy zamocowaé znak
drogowy B-16.

Jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe przewodu przyjeto potowke rury
z polietylenu Dz=400mm. Drugim zabezpieczeniem jest zawieszenie przewodow
trakcyjnych do poléwki rury z PE na izolatorach. Ww. potéwki rur w rozstawie 60cm
polaczone ze sobg przewigzkami z wycinka rury jw. Na zewngtrz dodatkowo przyspawane
tapki” (sztuk 2x4) takze z wycinka rury. Tak przygotowany prefabrykat z PE bedzie
podwieszony do pélek dolnych (obustronnie) blachownic kiadki za pomoca Srub M10
i fapek z katownika 100x50x8. Podwieszenie przewodu jezdnego do poléwki rury PE za
posrednictwem izolatoréw wg opisu branzy elektrycznej. Obciazenie dodatkowe na ktadke

. jest mato znaczace w stosunku do istniejacych.

4.3. Uwagi koficowe.

— Rozwiazanie takie zostato uzgodnione przez Wydzial Drog i Mostéw UM Lublin ~
pismo nr DM.UD.1.5541-10/10 z dnia 19.02.2010r.

—  Przyjete podwdjne zabezpieczenie przeciwporazeniowe z ostong przewodow
trakcyjnych wysunietych poza obrys ktadki jest zgodne z §275 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r: (Dz. U. Nr 63/2000)
w sprawie warunkow, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie — Rozdzial 11. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych
(oszpecajacych architekture kladki) oston mocowanych w ptaszczyZnie balustrad gdyz
§276 przedmiotowego Rozporzadzenia dotyczy wylacznie linii kolejowych.

— Pozostale szczegoly oraz wymiary z natury wg Projektu Wykonawczego.
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— Nalezy stosowac¢ rury z polietylenu odpornego na promieniowanie UV.
— Dokumentacje archiwalne kiadki udostepnione przez WD i M UM Lublin oraz
(wersja cyfrowa) przez ,,DrogMost Lubelski”.

E.ll

Most przez rzeke Bystrzyce w ciagu ul. Melgiewskiej w Lublinie — jezdnie od
stromny gornej i doinej wody.

5.1. Charakterystyka techniczna istniejacego mostu.

Uzytkownik obiektu nie dysponuje dokumentacja archiwalna, stad dane techniczne
pochodza wylacznie z rozpoznania wstepnego i maja charakter ogélnikowy.
Ulica Melgiewska posiada dwie oddzielne jezdnie z pasem rozdziatu zmiennej szerokosci.
Most przekracza koryto rzeki Bystrzycy w poblizu ronda u zbiegu z ul. Turystyczna
i sktada si¢ z dwdch oddzielnych obiekidéw dla kazdej jezdni. Pod wzgledem uktadu
sytuacyjnego, jezdnie na moscie znajduja sie na odcinkach prostych. Podpory obiektu
usytuowane sa w dwéch réznych skosach: 72° — w jezdni od strony gémej wody i 79° od
strony dolnej wody.
Kazdy most sklada sie z 3 przeset wolnopodpartych wykonanych z belek
strunobetonowych typu ,,Plofisk” BP-15. W przekroju poprzecznym przesetl jest 12 belek
prefabrykowanych.
Rozwiazania konstrukcyijne istniejacych przesel sa adaptacja typowego rozwigzania
pt: .,Typowe mosty drogowe - Przgsta prefabrykowane bezpoprzecznicowe z belek
strunobetonowych typu ,,Plonsk” — opracowanego przez Centralne Biuro Studiow
i Projektow Drog 1 Mostow w Warszawie (nr PS-1-4295 z 1973 1.).
Podporami skrajnymi mostu sa zelbetowe przyczolki cianowe z podwieszonymi
skrzydtami tréjkatnymi i tylna plyta odciazajaca. Brak jest natomiast plyty przejsciowej za
przyczotkami bezposrednio pod nawierzchnia.
Podporami posrednimi sa zelbetowe filary w postaci ramownic ztozonych z 4 stupow
o przekroju prostokatnym 110 x 55cm utwierdzonych w fawach fundamentowych
o wymiarach 3,0 x 1,0m i zwieficzonych ryglem gérnym.
Rygle wykonane sa w spadku podhuznym dostosowanym do spadku poprzecznego jezdni
na moscie. Na ryglach ustawione sa stalowe tozyska styczne, na ktérych oparte s belki
strunobetonowe.
Podpory mostu posadowione sa prawdopodobnie na pionowych palach zelbetowych
whbijanych lub typu Franki.
Lawy fundamentowe wykonane zostaly w stalowych §ciankach szczelnych.
Rzeka pod mostem plynie korytem uregulowanym, uformowanym w trakcie budowy
mostu.
Na brzegu prawym rzeki pod przgstem skrajnym biegnie $ciezka rowerowa.
Podstawowe dane techniczne istniejacego mostu (dla jezdni lewej i prawej).

— rozpietosc teoretyczna przeset ‘ 3 x 14.50m,
—  dlugos¢ catkowita przeset 3% 14,95m,
- dlugo$¢ mostu wraz ze skrzydtami : 50.0m,
— catkowita szerokosé mostu : : 20,0m,
. — szerokoéé jezdni na moscie:’ ' . ‘ 14,0m,
—  chodnik na moscie o 5.0m,
—  opaska bezpieczefistwa od strony pasa rozdziatlu 0.90m,
- — odlegtos¢ miedzy mostami mierzona w swietle belek gzymsowych 25-35m,

—  wysokos¢ konstrukcyjna przesta i,15m.
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Nawierzchnia na moécie.

~ najezdni nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego,

-~ nachodnikach — asfalt lany,

—  warstwa ochronna grub. ok. 4cm z betonu cementowego,

— izolacja przesia — 2 x papa jutowa na lepiku,

~  warstwa wyréwnawcza grub. od 4cm do 8cm z betonu cementowego,

~ uklad poprzeczny jezdni: spadek jednostronny, jezdnia w kraweznikach, odwodnienie
poprzeczne przesia wpustami z rur stalowych 150mm umieszezonych przy
kraweznikach,

—  krawezniki betonowe (zniszczone i przykryte nawierzchnia),

—  brak konstrukeyjnie wydzielonych dylatacji poprzecznych w nawierzchni jezdni.

Na moscie 1 na dojazdach do mostu nawierzchnia bitumiczna posiada liczne

spgkania i nieréwnosci. Na polaczeniu jezdni na moscie i dojazdach powstaly pekniecia

i wykruszenia poprzeczne mas bitumicznych oraz osiadania i deformacije. Zbyt mate lub

zerowe pochylenia poprzeczne jezdni i chodnikéw nie zapewniaja prawidtowego

odwodnienia obiektu.

Stan techniczny mostu ogélnie zty. Uzytkownik obiektu przewiduje przekazanie obiektu

do generalnego remontu w najblizszym czasie.

Wyposazenie mostu, |

—  brak konstrukeyjnie wydzielonych dylatacji poprzecznych w nawierzchni jezdni,

—  na obu krawedziach zewnetrznych mostu znajduja sig stalowe balustrady o wysokosei
100cm,

— odwodnienie mostu odbywa si¢ poprzez wpusty mostowe bezposrednio do rzeki,

— nachodnikach dla pieszych po wewngtrznej stronie balustrady na gzymsach
podporgczowych ustawione stalowe stupy o$wietleniowe (po 1 szt. na dtugosci mostu
w przgstach skrajnych),

— 'w chodnikach pozostawiono okablowanie urzadzer obcych: oswietleniowych,
teletechnicznych itp.

5.2. Uwarunkowania techniczne mocowania shupéw trakeji trolejbusowej na
obiekcie.

Istnigjace stupy o$wietleniowe mie sa przystosowane do obciazenia trakcja trolejbusowa.

Kwadratowe podstawy shipéw mocowane sa w gzymsach za pomoca czterech kotew

MI6, co jest daleko niewystarczajace do zamocowania stupa trakcyjno-oswietleniowego

typu KRO/Rp — 8 kIN. Niezbedne byloby rozebranie czesciowe chodnikéw

i przebudowanie wezta zelbetowego mocowania shupa na wsporniku chodnikowym

przgsta mostu. Na takie rozwigzanie nie wyraza zgody Wydzial Drog i Mostdw Urzedu

Miasta Lublina — pismo DM.UD.I1.5548-16/09 z dnia 16.11.2009 r.

Trakeja trolejbusowa zostanie zamocowana na stupach trakcyjnych ustawionych poza

konstrukcja mostow na indywidualnych fundamentach.

Plan usytuowania stup6éw trakcyjnych pokazano w czedci graficznej projektu branzy: -

trakcja trolejbusowa. . . . , .

6. Materialy konstrukcyjae.

— Beton klasy B30 (C25/C30), w/c<0,5.
— Stal zbrojeniowa A-IIT 34GS.
— Stal profilowa 18G2 i St38X.
—. Rury DN400 z PE odpornego na UV.
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Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.

Rysunki szczegétowe fundamentéw dla poszezegolnych slupéw zostana opracowane
w Projekcie Wykonawezym.

Fundamenty nalezy wykonywa¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy.

Zachowa¢ warunki BHP przy robotach w poblizu istniejace] trakeji trolejbusowe;.

Opracowali:

branza konstrukcyjna:
megr inz. Tadeusz Malek
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Dia sfupdw
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\anpora betonowa dia wybranych stupow

Element kolwigoy EK-20,EK25 lub EK35

Dia siupéw
0 dopuszczainegj sile P=12 i 15kN

Rury ostonows z PE HD

Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno - oswietleniowe
usytuowane w fterenie zabrukowanym

skala 1:50

{ub wg producanta sfupdw

Wykop wykonywany wiernica

ap. firmy AROTKR 75
rozmieszezenie wg projekdu

slekirycznago

SETN_N0TER 7
g AT AL £
;?, [ Rozpera befonowa dla wybranych slupow
Element kotwiacy EX-12
b wg pmducenta sfupéw
i Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5
I|= Stal zbrojeniowa klasy: # A-lil 34GS
@ A1 SHIS
\ Wykop wylonywany wisrinica
URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury 1 Budownictwa
. 20-071 Lublin, Wieniawska 14
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCIUM:

1. Wysokosci fundamentéw dia poszczegdinych stupbw zostang okreslone w Projekcie Wykonawczym.

2. Dia gruntéw nawodnionych, nasypowych lub sypkich wykopy wierci¢ w stalowej rurze osionowej.

3. Gérne czesci fundamentow befonowac w szalunkach stalowych kofowych lub oémiokginych
{opisanych na kole o $rednicy danego fundameniu).

dziat Lublin

Elekiroprojeki S.A. Oddziaf w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamenifowa 4
fel. 81 744 00 11; fax 81 744 1645

Prrecdsicbliomtwo Wielobrantows
S KT ROSYSTERM o o
Ur v Eloktroonorgotycznych

ELEKTROSYSTEM 5.6
20-533 Lublin, vl Przedwicsnia 315
telfax DB1-740 58 24

BIURO BLUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. zo.a.
24-218 Lublin, ul.Huiniczs 7
el 08Y-746 54 73; FAX DB1-746 1942

faza projekas; brantar
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

Imig § Nazwisko specialnose: aumer upEwR. dafa: podpis,
Projeidant: mgrinz. Tedsusz Mafek konstrukeja St-586/87 08.2010r EZ%
Opracowarie: | In2. Renata WeJclk konstrukcjs o8.2010r | ALY
Sprawdzjacy: | mgring. Andrzef Rapa konstukgla | 27631684 | 0820100 | (4 N4
nr umowy tome A

2602/IN/2009 tom 3

Okt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul, Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskief

ul. Melgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Tyl rysunku:

Fundamenty pod sfupy stalowe trakcyjno - oSwietleniowe
usytuowane w terenie zabrukowanym

rys nrarchiwalny:

EP-2085/4/2009

shala: format nr kalefny:

1:50 | A3 K1




Dia stupbw

o dopuszczalnef sile P=20kN, P=25kN i P=35kN

Rury osfonowe z PE HD

ap. firmy AROTKR 75
rozmieszozenie wy projekiy
slekiryczriego

Uwagi:
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\anpo.ra belonowa dla wybranych shipow

Element kofwigoy EK-20, EK25 lub EK35

Dia sfupéw

Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno - o$wietleniowe
usytuowane w terenie zielonym

o dopuszczalnej sile P=12 i 15kN

Rury gsfonows z PE HD

L

60

Iub wg producents sfupéw

Wiykop wykonywany wierinica

np. firmy AROTKR 75
rezmieszezenie wg projeldu
eleldrycznego

1. Wysokosci fundamentdw dla poszczegdinych slupéw zostang okreslone w Projekcie Wykonawczym.

2. Dia gruntéw nawodnionych, nasypowych lub sypkich wykopy wiercic w stalowef rurze osfonowej.

3. Gorne czesci fundamentow befonowac w szalunkach stalowych kotowych [ub oSmiokgtnych
{opisanych na kole o Srednicy danego fundamentu).

.A ctrre
: FErre
T

\anpora bsionowa dia wybranych stupéw

Elsment kotwigoy EK-12
lub wg producenta stupéw

Wykop wykonywany wigrinica

skala 1:50

Beton klasy B30 (C25/30), w/e<0,5
Stal zbrojeniowa Klasy: # A-1ll 34GS

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

1

ZMIANA NF: DATA:

TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

‘_""'.f_:

O z

jokt*S 1.

bﬁn igl. 5174400 11; e 81 744 1945

Elekiropmjekt 8.A. Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Diameniowa 4

PrrocsieBioritvwe Wielabr oo w e
S LR T ROSYSTENM = o
'] i 3 1S KT

ELEKTROSYSTEM 5.
20-533 Lublin, ul.Przedwiodnie 315

yeznych

el ffax 0B1-740 58 24

BIURC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. zo.0.
20-218 Lublin, w.Hulnicza 7
{el.0B1-745 54 73; FAX 081-746 19 42

faza projekdu: brarda:
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

imie | Nazwisko specjainnsd; numer upawi, daka; podpis
Projoktant mgrinz. Tadausz Mafok konstrukcja St-586/81 08.2010r 4 ﬁ
Opracowanie: | inz, Renata Wéleik konstrukeja o8.2010r R
Sprawdzjgecy: mgrinz. Andrzef Rapa konstrukofa 27631 b/B4 08.2010r Ay e
ar umowy fom: '

2602/IN/2009 tom 3

Opiek TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4

ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
uf. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Mefgiewskief
ul. Mefgiowska, od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

Tytu! rysunda:

Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno - oswietleniowe
usytuowane w terenie zielonym

rys nrarchiwainy:

skaia: fermat: nr kolsjny:

EP-2085/4/2009 1:50 | A3 K2




WIDOK Z BOKU

1. Rysunek kfadki udostepniony przez firme DrogMost Lubelski.
2. Szczegdly podwieszenia przewoddw jezdnych Irakeji trolejbusowesf wg rysunku nr K4.

Przekréj poprzeczny kiadki -
(stan istnigjacy)
skala 1:25
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@ Przejscie przewodéw jezdnych trakcji trolejbusowej pod kfadka
Ktadka nad ul. Wiadysfawa Andersa %RZA_D MIASTA LUBLIN
. deiat Architekm;y i Budown!
Skala 1:100 20.071 Lublin, Wieniouags 10
3
UWAGA: 2

1

ZMIANA NR: DATA:

TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

" Oddziat Lublin

Elekfroprojekt 5.A. Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Diamsntowa 4
fel BI 74400 11, fax.BY 744 1945

Przadslgbiorstwao Wiolabroniowe
% ELEKTROSYSTEIVI =.c.
F L L Lz by

ELEKTROSYSTEM s.c,
20-533 Lublin, ul.Przedwiosnie 315

¥

felfax 081-740 58 24

Tl

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGQ Sp. zo.o.
28-218 Lubtin, vl Hulnicze 7
gl.081-746 54 73; FAX 0B1.746 15 42

faza projekiu: branda:
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA + KONSTRUKCYJNA
Imig | Nazwisko specjainose: numer upRwaIL daia: podpis, -
ekt g in2. Tadsusz Matek konstrukejp | SLEB6BY | 08.2010r 2 ZlE
) mgrink, Jozer Diudewsk! elaktryczna 1852/L V32 08.2010r. 4
Opracewenie: | techn. Danuia Rybicka konstrukcja 08.2010r. |77 DA
Sprawtzeiscy: | mgrint. Andr2e] Rapa konstukcja | 27631884 | os.2010n |4/
ar umowy tom: o
2602/IN/2009 tom 3
Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4

Lwowska,; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa: od ul. Lwowskief do ul. Mefgiewsiief
Melgiewska: od ul. Andersa do ul. Gospodarczef

Tyl rysunkte:

Przejscie przewoddbw jezdnych trakgji trolejbusowej pod kfadkg
Widok ktadki z boku i przekroj poprzeczny

rys nrarchi

iwalny:
EP9 - 2085/4/2009

T100i1:25 a3 | K3




Przejscie przewodow jezdnych trakeji trolejbusowej pod kfadkg
Ktadka nad ul. Wiadyslawa Andersa

Skala 1:20
|
Przekroj poprzeczny A-A ’ Przekroj poprzeczny B-B
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\ Mocowanie przewodu na izolatorze

Przekroj podtuzny C-C

Skala 1:10

ke
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Szczegdf obciecia katownika

] skala 1:10 — -
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7 “-’;M?u&ﬂml&tﬂ“" . Budevwnictwa
ZMANANRE | DATA TRESSE AR, WieniawsRa 13|
KONSORCJUM:

Elaktreprojakt S.A. Oddzial w Lubiinie
20-447 Lublin, ul Diamentowa 4
tel. 81 744 00 11; fax. 01 744 19 45

Oddziaf Lublin

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul.Przedwiosnie 345

Prrzedsichiorstwo Wislobraniowes
M e ELER I ROSYSTERM = c.
t tal/fax 081-740 58 24

Fr Eloictroenorgotycsnych

BIURO BUDOWNICTWA KCGMUNALNEGO Sp. zo.o.
20-218 Lublin, ul Hulnicza 7
16l.081-746 54 73; FAX 0B1-746 19 42

fazn projekdu: brarda:
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA + KONSTRUKCY.JNA
Imie | Nazwisko specialnost: MGMRr UArawn. data; podpis , |

rmgr Inz. Tadeusz Matek konstruicla St-586/81 08.2010r. 2
Projeidanc: -

mar inz. Jozef Diuzewski elektyczna | 1852602 | os2otor | (NL/
Opracawanie: | techn, Darnuta Ryblcka konstrukgja 08.2010r. | ) ALk
Sprawdzgiacy: | mgrint. Andrze] Rapa konstukcle | 27631084 | 08.2010n [T AN
nru fome

2602/IN/2009 tom 3

Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4
Lwowska; od ul, Podzameze do ul. Andersa

Andersa: od ul. Lwowskigj do ul. Melgiewskief

Melgiewska: od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

Tyiul rysunku:

Przejscie przewodbw jezdnych trakgji trolejbusowej pod Kadkg
Przekroje A-A, B-Bi C-C

1ys nrarchiwalny: skala: format:

EP9-2085/4/2009  |1:20i1:10| A3

nrkolefry:

K4




Zasada wykonania fundamentu

Przekréj A- A Przekroj B - B Przekrgj C- C pod stupy trakcyjno - odwietleniowe w ul. Andersa
stup nr 84 stup nr 86 stup nr 120 w poblizu istn. rury wodociagowsj i gazowej
ODCINEK nr 4 - LWOWSKA - ANDERSA - MELGIEWSKA
272 110 1L ] 115 118 I 110 127 'IL
i 1 1000 skala 1:25
— Yla * e / — ‘
111413715
sV Y i
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4 W
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s . N
Wykop wykonywany wiertnicq 545 | Wykop wykonywany wiertnicg ks Wykop wykonywany wiertnicg
| e
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& /
2 — - - - s - -
67,5 :
F 294 1L 336 WL
istniejacy istniejacy istniejgcy
W 500 W 500
3 5 |
5] 1 +
| URZAD MIASTA LUBLIN
| Wydziat Architekeury i Budownictwa
: g 20-071 Lublin, Wieniawska 14
i e :
| } & z
| I = !
! } E ZMIANA NR: DATA; TRESC ZMIANY:
| ! o KONSORCJUM:
= ! | 2 = Elekimpmjekt §.A Oddziah w Lublinie
N | e 20447 Lublin, ul Diameriowa 4
E ! ! E tel. 81 744 00 11; fax.B1 744 1545
! I
! ! 5 ELEKTRO s
| | S ETERTIROIRETERT IS s o, daeaotro s
! ! e et i fel fax 0471-740 58 24
b I
E e e ! = BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0.
t : 20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
: : 1el.087-746 54 73; FAX 081-746 18 42
: : faza projekdu: bramnta:
: - ! PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
! . N ! Imig § Nazwisko specjainese: | numer uprawn, datw | pedpis
l . = \\\ i Projitant: mgr Inz. Tadeusz Mafek kanstukeja | St-586/1 | 07.2010r %
! T s e - PR B Oprmcowanie: | Inz. Renata Wejclk konstrukja or.zo10r | QAJL]
o bl Uwa gl : Spawtzjgty: | mgr int. Andrzef Rapa kanstukgla | 27634684 | or.2o10r R N7,
nr umowy iom N =
1. Przed wierceniem wykopu pod sfup nalezy wykonac dwa przekopy kontroine (2-3m przed i za stupem}) 2602/IN/2009 tom3
na wodociggu oraz gazociagu (dla przekroju B - B} w celu dokiadnego ustalenia ich przebiegu. Obigkt TRAKCJA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
Nie dopuszcza sig wiercenia wykopow w poblizu istniejgcego uzbrojenia tylko na podstawie ul. Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
sytuacji z mapy. ) ul. Andera; od ul. Lwowskief do ul. Melgiewskigj
: dleal ‘b ul. Mefgiewska; od ul, Andersa do ul.Gospodarczef
2. Wykonywanie wykopow wiertnicq w odleglosci >~50cm w gruncie spois jest bezpieczne Tytul rysunkou: ] ] . ,
d!]a/ ’.; rﬁ:' Ce.zy nfo dociagowe?igazovfej g poistymJ P Zasada wykonania fundamentu pod shipy trakcyjno-oswietfeniowe
jace) iy ) w poblizu istn. rury wodociggowej i gazowef
Przekroje A-A; B-B i C-C
rys nr archiwainy: skaia: format: nir kolejmy:
EP-2085/4/2009 | 1:25 | A3+ K5




Zasada wykonania fundamentu

pod stup trakcyjno - o$wietleniowy nr 51 w ul. Lwowska

w poblizu proj. rury wodociggowej i gazowef

ODCINEK nrd - LWOWSKA - ANDERSA - MELGIEWSKA

Przekroj D- D l skala 1:25
| 19
1 -
Wykop wykonywany wiertnica 77 L
o |projekiowany
g gaz 100 |
2 o om
77,5
| 71 |
1 1
projektawany 77,5 20
W 250 zeliwo

rura ochronna stalowa

Dz/s=355,6/8mm; df=3,0m

Uwagi:

min.250

—

1. Rozpalrywac facznie z planem w oprac. branzy : trakcja frolejbusowa.

2. Rury ochronne nafozy¢ na rure wodociggu przy stupach nr:(palrz proj. wykon.), gdzie odlegiosé w swietle pomiedzy

rurg wodociagowa a fundamentem nie przekracza 1,0m {odl. w osi 1,56m).
Rure Zeljwna ufozyc na pfozach typu "E/C" wys. 25mm - szfuk 3.
3. Powyzszy rysunek zostanie uszczegbfowiony i zamieszczony w Proj. Wykonawczym.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architeldury § Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

H

ZMIANA NR:

DATA:

TRESC ZMIANY:

KONSORGJUM:

—‘ = ;

Oddziat Lublin

Elekiropmjekt 5.A. Cddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul Diamentowa 4
tel. 81 744 00 11; fax.81 744 1545

Priociglgiiaritwe Wislobranzows
ELEKTROSYSTEIVE s.c.
Fracownio Projeiktaws Urdgcizef Eloktroonargalycinych

ELEKTRUSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul.Przedwicsinie 315

tel fax 0B1-740 58 24

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEZO Sp. z0.0.
20-21B Lublin, ul.Huinicza 7
{el.081-746 54 73; FAX D81-745 1942

faza projekiu: brania:
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

Imig i Nazwisko specjalnost: NUMEr GPrawn. dala: podpis,,
Pmjekdant: mey Inz, Tadeusz Matek konstrukefa St-586/81 07.2010r ez
Opracowanie: | In2. Renata Wéjclk konstukefa o7.2010r |
Spawdzjacy: | mgrint. Andrzaf Rapa Konstuksja | 27631684 | or.2o10r | R DA
1 Umowy tem:

2602/IN/2009 tom 3

Obiekt

ul. Mefgiewska; od ul. Andersa do ul. Gospodarczej

TRAKC.JA TROLEJBUSOWA- ODCINEK 4
ul. Lwowska; od uf, Podzamcze do ul. Andersa
ul. Andera; od ul. Lwowskiej do ul. Mefgiewskiej

Tyl rysunbes:

Zasada wykonania fundamentu pod stup frakcyjnoc-oswietleniowy
nr 51 w poblizu proj. rury wodociggowej i gazowef

Przekrdj D-D
rys ar archiwalny: skela: farmat: nrkolejny:
EP-2085/4/2009 1:25 | A3 K6




