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PROJEKT BUDOWLANY

GMINA LUBLIN

INWESTOR: 20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

INWESTYCJA:
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJI 5§ SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWEJ PRZY UL.CHOINY W LUBLINIE

CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyinych i linii
energetycznych

OBIEKT: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4

Lwowska {od ul. Podzamcze do ul. Andersa)
Andersa (od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej)
Melgiewska {od ul. Andersa do ul. Gospodarczej)

ADRES OBRIEKTU | Obreb Nr 14: arkusz 11, dz.(14/4)
arkusz 14, dz.(18/2)

Branza: Tmie nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Projekiant Jozef Dhuzewski 1017/Lb/79
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Asystent Mateusz Dinzewski
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spotka z o.0.
20-218 Lublin, ul. Hutmicza 7
Tel. 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42

S Ei R STV ISR S 20-533 Lublin, ul Prasdwiosnie 3/15
Pracownia Projekliowa Urzqdzen Eleikhoenergetycznych Tel.ffax (081) 74058-24

Nr arch. projektu: EP9-2085/4/2009 ARCHIWALNY

BUDOWA LINII KABLOWYCH SN
ODCINEK 4  [Tom 6 | 7AST] AJACYCH PODSTACIE

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA LUBLIN

INWESTOR 20-950 Lublin, Plac F.okietka 1

INWESTYCJA:
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJI 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWEJ PRZY UL.CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i lini

energetycznych
OBIEKT; .
TRAKCJA TROLEJBUSO C e
Lwowska (od ul. Podzamcze do ul. Haragpirybuca B.A. Sdozial Lubiin
Andersa (od ul. Lwowskiej do ul. Mefgittgskiejjergetyczny Lublin-Miasig
Melgiewska (od ul. Andersa do ul. G63p bdaﬁekejd}mnqe techniczng mmm:?/
. w zakresis zgo asci .a_warunkam» preylgczenia
Plsmc:lé @ta-&.l y oy 722 2080 7
ADRES OBIEKTU | ObrebNr 14: arkusz 11, dz.(14/4) Ldz RSN TN 9018010 /.
arkusz 14, dz.(18/2) Sprawcivenle wazne do 160 201/ '
Lublin, dniz 18 L2701 /.
Ol [
W dokumentacji nig sprawdzono spifs
. 58, Lrﬂgulcwana coowiazuiscymi nog
Branza: Tmie nazwisko R?:é;r!_;\:gljen
Projektant | Jozef Dhuzewskd 1017/Lb/79
1852/1b/92
Asystent Matensz Diuzewski
Elektryczna
Sprawdzajacy. | Mirostaw Zejmo 93/Lb/75
1848/Lb/92
Lublin, maj 2010r
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2 URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury 1 Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytulowa
2. Zawartos¢ opracowania
3. Oswiadczenie projektanta
4. Zaswiadczenia z LOIIB w Lublinie i uprawnienia projektowe
5. Decyzja Wydzialu Drég 1 Mostéw UM Lublin
6. Uzgodnienie z ZUD-em
7. Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto
8. Uzgodnienie z ZE Lublin-Miasto
9. Opis techniczny
10.Rysunki:
Nr 1 — Budowa linii kablowych SN-12/20 kV zasilajacych
podstacje trakcji trolejbusowej ,,KOLEJARZ”
Nr 2 — Budowa linii kablowych SN-12/20 kV zasilajacych
podstacje trakcji trolejbusowej ,, TATARY™

11. Wypis z rejestru gruntu



OSWIADCZENIE

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spotka z 0.0. w Lublinie,
ul. Hutnicza 7, oswiadcza, Ze powyiszy projekt zostat wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami , zasadami wiedzy technicznej

I jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyt.

Projektant

megr inz. Jozef Diuzewski

nr uprawnien: 1017/Lb/79 d/
1852/LB/92

mer inz. Mirostaw Zejmo

nr uprawnien: 93/Lh/75
1848/Lb/92
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LUBELSKA OKRE_GOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ‘
- W LUBLINIE '

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
" tel./fax (081) 534-78-12

Lnbellh omgmlzba o e L Lubhn dma 2009-12-22
Iniyniersw Budownictwa : : -
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19 -

tel/Fax 534-78-12 . ,
ZASWIADCZENIE

Pan Diuzewski Jézef nr ewidencyjny LUBI/IE/{403/01

. adres zamieszkania 20-864 Lublin Lawinowa 11156

‘jest czienkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowmctwa i posiada

K

wymagane ubezpieczenie od odpomedzualnoscr cymine; _
Niniejsze zaswiadczenie ]est waine od 201(_)-014_]1 do 2010-12-31
Kopie dotaczono do akt osolq&wych. .

' Pmawodmczapy
Lubclsk:lqo QoWe;




- LA ZGUDNOSE
ZORYGINALEM

P

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
" WLUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12 -

Lubelska Okrsgowalzba | " Lublin, dnia 2009-11-27

" Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 )
ZASWIADCZENIE

-Pan Zejmo Mirostaw. nr ewidencyjny LUB/EM401/01
adres zamieszkania 20-601 Lublin Zana 56/3
jest cztonkiem Lﬁbeiskiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiéczenie od 6dpowiedzialnoéci cywilnej. |
"Ninigjsze 2aswiadczenie jestwazne od 2010-01-01do 2010-12:31
Kopig dotgczone do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskicj Okreg
Izby Inzynierow Bifdpwrictwa




Prezydent Miasta Lublin

Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, +48 81 468 2002
fax: +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@Ilublin.eu ‘

DM.UD.11.5548-1-443/10 Lublin, dn. 01.10.2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art.- 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
- administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
- marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz
. Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
. lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zafatwiania spraw zwigzanych z zarzgdem drog na
terenie miasta Lublin, po rozpatrzeniu wniosku _
- Wydz:aru inwestycji Urzegdu Miasta Lublin

ul. Wieniawska 14
_ 20-071 Lubkin

_ zezwalam na lokalizacje -
energetycznych linii kablowych, linii kablowych trakql tro!ejbusowej,
s%upow trakcyjno-o$wietieniowych, linii kablowych oswietlenia drogowego,
masziéw sygnalizacyjnych i podstacji trakcji trolejbuscwej
. w-pasach drogowych ul. LWOWSk{ej - drogi powiatowej nr 2367L ‘

tj. na dziatkach nr ewid. 21/5, 21/1, 14/4 (obr. 14, ark. 11), 40, 7/5 (obr. 14, ark. 2),
al. Andersa — drogi powiatowej nr 2330L
tj. na dziatkach nr ewid. 1 (obr. 14, ark. 3), 1 (obr. 14, ark. 9),
13 {obr 14, ark. 6), 15/1 (obr, 14, ark. 8), 41, 34/12 (obr. 14, ark. 14),
' - ul. Kleeberga ~ drogi gminnej nr 106355L
ti. na dzialce nr ewid. 2 (obr. 14, ark. 3),
ul. Zawalicowej — drogi gminnej nr 106818L
tj. na dziaice nr ewid. 8 (obr. 14, ark. 6),
ul. Towarowej — drogi gminnej nr 106741L
“4. na dzialce nr ewid. 23/1 (obr. 14, ark. 14),

ul. Melgiewskiej — drogi krajowej nr 82

VY 4 < . ‘*"trna-iﬁ?_laikach nr ewid. 40/2 (obr. 14, ark. 14), 38 (obr. 37, ark. 7)
WYDZIsL F‘\"’wTYCI' © 213, 202, 211 (obr. 37, ark. 8),  ZA ZGODNOSC
" ul. Grafa — drogi powiatowej nr 2346L ZORYGINA LER
_ i1 T T fj. na dzialce nr ewid. 28/1 (obr. 37, ark. 7) o

oraz ul. Gospodarczej — drogi krajowej nr 82

fj. na dziafce nr ewid. 7 (obr. 37, ark. 8)
dnie z zaznaczonymi trasami na zatacznikach graficznych,
bedacymi integralng czescia niniejszej decyzji,

WPJ;\,. [.\jgto-

L.dz.

prace wykonac bez naruszenia konstrukgji jezdni,
— na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego oraz pod wszystkimi utwardzonymi
nawierzchniami nalezy zastosowac rury ostonowe na cafej dtugosci linii kablowych,

~ sposob odiworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robét w pasie drogowym.

“ Refarat q,'s uzgadniania dokumentacii , tel: 466 25 &1, 4656 2563



" Oizymuia:

Frezydent Miasta Lubiin

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przelozenia wiw sieci | shupdw,
koszt jej przetoZzenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zezwolenie na lokalizacje sieci i stupow wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczne
Z pozwoleniem na budowg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe.

3. Zezwolenie na lokalizacje sieci i stupéw wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne
Z pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére inwestor albo Wykonawca
powinien wystapi¢ do Wydzialu Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 1. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity). - .

Niniejsza decyzja stanowi jednoczesénie zgode na dysponowanie gruntem pasow
drogowych ul. Lwowskiej (dziatki nr ewid. 21/5, 21/1, 14/4 - obr. 14, ark. 11, nr 40, 7/5 — obr..
14, ark. 2), al. Andersa (dziatki nr ewid. 1 — obr. 14, ark. 3, nr 1 — obr. 14, ark. 9, nr 13 — obr. 14,
ark. 6, nr 15/1 — obr, 14, ark. 8, nr 41, 34/12 — obr. 14, ark. 14), ul. Kleeberga {dzialtka nr ewid. 2
~obr. 14, ark. 3}, ul. Zawilcowej (dziatka nr-ewid. 8 — obr. 14, ark. 6), ul. Towarowej (dziatka nr
ewid, 23/1 - obr. 14, ark. 14), ul. Melgiewskiej (dziatki nr ewid. 40/2 - obr. 14, ark. 14, nr 38 —
obr. 37, ark. 7, nr 2/3,.2/2, 21 — obr. 37, ark. 8), ul. Grafa {dzialka nr ewid. 28/1 ~ obr. 37, ark. 7)
oraz ul. Gospodarczej (dziatka nr ewid. 7 — obr. 37, ark. 8), na_cele budowlaneé zwizzane

z realizacjg wiw sieci i stupéw.
| UZASADNIENIE _ -
Na podstawie art. 107, § 4 K:p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji hini_ejszej stronom przysfuguje prawo wniesienia odwotania za moim poéfednictwern
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej.do_r@czenia

Zatgeznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiona trasa sieci i stupow w ul. Lwowskis _

Zatacznik_nr 2 - mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiona irasa sieci i stupow w al. Andersa "

Zatacznik nr 3 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z_naniesiona irasg sieci | stupdw w al. Andersa
i ul. Towarowej ' ' SRR

. : e -
- Zalgcznik_nr 4 — mapa sytuacyino-wysokosciowa z naniesiona trasa sieci i stupow w-_.pl. Meigiewskiej ‘

1. Wydziaf Inwestycji UM Lublin ' Z& ZGODNOSG ., prezyDENTA MIASTA LUBLIN
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14 ' Z ORYGINAE Zastepea Dyrektora -
2. ala : A Wyd g i Mostow

Do wiadomosgi:
1. Elektroprojekt S.A.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
2. Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z.0.0.
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 ' ‘

in%. Andrze] Balaban

ul. bwowska - [L.035

al. Andersa - A020

ul, Melgiewska - MO18
ul. Gospodarcza - G014

e Y RO T T



URZAD MIASTA LUB LI
Zespd! Uzgadoiania
Dolkumentacji Projektowe]
Miasta Lublin s 14

-072 lublin, ul. Wieniaws
2'tgl. 081 466 2150, 081 466 2151

Lublin, dnia 30.08.2010r.
ZUDP Nr 680/2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Lwowska, Andersa,
Kleeberga, Melgiewska

Zleceniodawca :Konsorcium: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447 Lublin
ul. Diamentowa 4, Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.,
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c.

Data wplywu zlecenia : 20.05.2010 .

Stadmum opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyinej ewidencji siect uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniamia dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 28.05.2010r 1 27.08.2010 1. uzgodnil lokalizacje energetycznych linii kablowych SN,
NN, trakcyjaych 1 o$wietlenia drogowego wraz ze shupami trakcyjno-oswietleniowymi,
trakcyjnymi 1 oswietleniowymi oraz zmienionej trasy przylacza wodociagowego z
hydrantem w ul. Lwowskiej, Andersa, Kleeberga, Melgiewskiej w Lublinie, anulujac
jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnoénego przylacza z hydrantem dokonane
protokétem ZUDP 18/10. ZA ZGODNOSE

?YGIN w‘u%
Uwagi i zalecenia : ‘ é’

1.  Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenn podlega wytyczeniu i geodezyine] inwentaryzacji
powykonawezej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjaych.



11.

12.

13.

14.

i5.

16.

17.

2
W rejonie istniejacych punkidéw osnowy geodezyjne] wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W
wypadku naruszenia, nszkodzenia lnb zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku braku inwentaryzacji siecl na mapach i1 braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$c ponosi zarzadzajacy
dana siecig. _—
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin Miasto, MPWiIK w
Lublinie
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizedi i skrzyzowan z Innymi
urzadzeniami zgodnie z cbowigzujacymi przepisami 1 normami techniczoymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydzaht Drog i
Mostéw UM. Lublin zgednie z przepisami zawartymi w Dz, U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.
Na 7 dui przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robot wszystldch nazytkownikow urzadzen
podziemnych
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad reczaie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegélowych

warinkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni 1 w poblizu drzew.

W przypadku uszkodzema kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacyi 1
kabla wiasnym staraniem 1 na wlasny koszt.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Lwowskiej, Andersa, Melgiewskiej, Gospodarczej nalezy
uzyskaé decyzje z WDiM UM Lublin.

W miejscach zblizen projektowanych stupéw do istniejace] sieci wod-kan., przed ich
posadowieniem dokonad przekopéw kontrolnych w obecnoéci przedstawiciela MPWIK.
Przedstawi¢ w MPWIK sposdb zabezpieczenia istniejace] sieci wod-kan. wzgledem projektowanych
shipow .

Przejécie projektowanym siecig-przylaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyjaymi wykonad
bez narnszania konstrukcji nawierzchni.

Uzgodmenie usytuowania projektowanych siect uzbrojenia terenn zachowuje wainosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w 8 13 ust. 2
rozporzadzemnia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw nzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

‘W razie niezgoednoscl zrealizowanej sieci uzbrojenia terenn z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzom budowlanega.

ZA ZGODNOSE

Z0 YGINAL% Z up. PREZYKEN §msm
‘ ﬁf VG’” mgr Joan

KierowRik Referatu
ds. koardynaci dokumsntacll projektawel




’ PGE Dystrybueia LUBZEL Sp. z 0.0 o
- * 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214 Lubliz 15.02.2010 1,
. PGE Dystrybugja LUBZEL sp. z 0.0. -
Ui, Garbarska 21a 20-340 Lublin -

. Tel. centrala 081 445 10 00 Fax 081 744 23 38
' % Tel. BOK 081445 16 63 ' Zalgeznik nr1 do emowy
Nr waiosku 48051 URZAD MIASTA LUBLIN
- Grupa przytaczeniowa ITT WYDZIAY, INWESTYCJI -
: 4130/15/10 ‘ 20-071 LUBLIN

ul. WIENIAWSKA 14
EZ MM-4130/15/10

| WARUNKI PRZYEACZENIA
urzadzen elektroenergetycznych do sieci sredniego napiecia
' PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o0.

- Odpowiadajac na whiosek z dnia 04.01.2010 r. okreslz sie nastgpujgce warunki przylaczenia nieruchomosci: podstaciji

trakeyjnej przy ul. Lwowskigj w Lublinie grm. Lublin. , :

1. Miejsce przytaczenia do siec elektroenergetycznaj: :
- Istnigjgea linia kablowe SN relacji RS Ruska - K1021- zasilanie podstawowe,

- - Istnigjaea finiz kablowa SN relacji RS Ruska - K91 - zasilanie rezerwowe,

2. Migjsca dostarczania energii elekirycznef: w zlgczy SN zaciski pradowe glowicy kablowej od strony zasilania w
kierunku instalacji odbiorcy. ) .

3. W celu przyiaczeniz wskazanych we wniosku urzadzeri o poborze mocy przytaczeniowsj 600 KW w 2011 roku

nalezy: .
- 3.1. Wybudowat przylacza: ' . . :
3.1.1.a. z rozdzielni 15 kV g cji RS Ruska i K 1021 z wykorzystaniem linii kablowe] lgczace] ww. stacje - zasilanie
podstawowe. '
3.1.1.b. z rozdzielni 15 kv stacji RS Ruska i K91 wykorzystaniem flinii kablowej }qczg_cej ww. stacje - zasilanie

rezerwowe.
3.1.1.c. Przylgcza nalezy wykonad linia kablowg o przekroju przewodow jaki wyniknie z obliczeri jednak nie
mniejszym jak 120 mm2 AL. Odcinki lini kablowsj nalezy wykonat kablami w . izoiacji z polietylenu
usieciowanego z barierami wzdiuznymi i poprzecznymi na napigcie pracy 12/20 kV z Zylg powrotng o
przekroju min 25 mm2 Cu, . - _

3.1.2. Na terenie nieruchomosci o uregulowanym stanie prawnym nalezy wybudowaé dwa Zigcza kablowe SN z
dwoma rozdzielniamj SN czteropolowymi. Z pola liniowego kazdego zigcza SN zasiiic stacje
transformatorows Inwestora. Zigcza nalezy zlokalizowad w miejscu z dogodnym dojazdem.

3.1.3. Pola liniowe nalezy wyposazyé w roziaczniki. . ‘

3.2.  Rozbudowag sied (zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem): :

321 W GPZ Elektrownia i Srodmiescie poia finiowe nalazy przystosowac do nowege ukladu zasitania,

3.3, Urzgdzenia wnioskodawcy ’

3.31 Na terenie nieruchomosci -nalezy wybudowaé stacie fransformatorowg z rozdzieinicami SN w
sugerowanym ukfadzie pole zasilajgce kidre wyposazyt w zabezpieczenia z automatykg SCO, pole
pomiaru energii, pola (z odigcznikiem w polu przekiadnika napieciowego) pola transformatorowe (pola

_ odptywowe), o _ .

3.3.2 Transformatory o gérnym napieciu 15,75 kV naiezy dobra¢ do przewidywanego obcigzenia. _

3.3.3  Wybudowaé linie kablowe SN faczace rozdzielnie SN w zigczach kablowych ze stacjg transformatorows,
Whioskodawcy. .

334 Ww. linie kablowa wykonaé o przekroju przewoddw jaki wyniknie z obliczen w izolacji z polietylenu
usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi wzdtuznymi i poprzecznymi na napigcie pracy 12/20kV,

3.3.5 Na etapie projektu wykonawczego nalezy dokonaé podziatu mocy przylgczeniowe] na paszezegdine
ukiady pomiarowe. :

4 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo energit elekirycznej i systemu pomiarowesga:

. __é.J..____Zastosowaé—peépedni---uk{ad—pomiarcwy'energﬁ‘éi‘ektx“y‘ﬁzﬁéjﬁé‘ﬁaplgmu 15,00 kV.
4.2.  Liczniki energii eiektryczne] powinny umazliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynngj i dwukierunkowy
pomiar energii biemej z refestracig profili obcigzenia, e
4.3. Uktady pomiarows musza by¢ wypasazone w przekladniki pomiarowe w kazdej z trzech f2z orar w liczriki
rojsystemowe. '
44 - Uklad POmMizrowy powinisn byd WYPOSEZOMy w- ukiad transmisii danych pomiarowych dc Lokalnego
Systemnu Pomizrows-Roz iczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucjz LUBZEL Sp. 7 2.0
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

L Bielo et
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47.

4.8,

4.9,

4.10.
4.11.

o

10.

11..

“ 12,

13.

. Rdzﬂiielnfk:
1xZE1, . , ZA ZGODNOSE
1x EP, \ ZORYGINAELEM

Uktad pomiarowy powinien posiadac ukiad synchrenizacji czesu rzeczywisiego, co najmnisj r2z na doba.

Urzadzeniz wehodzace w sidad uidadu porhiarowego powinny speniac wymaganis diz danej kategbrii ,

Uklzdu pemiarowege okreslone w Instrukeji Ruchu i Ekspioatacii Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybqua
LUBZEL Sp. z 0.0. : : : o _

Liczniki energii eleldrycznej muszg | posiadac Zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pg
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny systemem

Imormujacy o wystapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie).

Okresla sie nastepujace wielkosci w stacji 110/SN Lublin Srodmiescie | Elekirownia:
6.1 - prad zwarcia doziemnego (SN) 250A, czas wylgtzenia 0,5s, ‘
6.2 - prad zwarcia trojfazowego (SN) 12 KA, czas wyfgczenia 1,5s,
6.3 - siec (SN) - docelowo uziemiona przez rezystor. : o
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej w misjscu dostarczania energii elekirycznej tg g =0.40,
Nalezy zastosowad zabezpieczenia przed przedostaniem sie zakldcer elektrycznych =z urzadzen
wnioskodawcey do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z g.0. i uzgodnic je na etapie projektowania, _
W celu dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduje sig
dostawy-energii o parametrach odmiennych od standardowych..
Ukiad sieci - wg wyboru przez projektanta.
Czas trwanig Jjednorazowej przerwy dostarczaniu energl elektrycznej wynosi:

do 16 godz. dia przerwy planowanej _

do 4 godz. dla przerwy nieplanowanej.
taczny ezas trwania przerw jednorazowych w ciggu roku wynaost:

do 35 godz. dia przerw planowanych, : '

do 16'godz. dla przerw nieplanowanych.

Inne wymagania;

W przypadku kolizji projekiowanej zabudowy z istniejacymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi nalezy
wystapic¢ do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. 0 okreslenie warunkow przebudowy kalidujgcych
urzgdzen i zawrzed stosowng umowe, : - .

Na powyzsze nalezy przediozyé do sprawdzenia w_PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. projekt
budowlany j wykonawi Opracowany w oparciu o obowizzujace przepisy budowy urzgdzer

Waznosé warunkow bkreéla_sie na 2 lata liczac od daty ich okresienia
Od niniejszych warunkow przylaczenia shiry prawo wniesienia odwolania do Zarzadu PGE Dysirybucja
LUBZEL Sp.z0.0.2 siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21a w terminie 14 dni od daty ofzymania.

T |
. .o .



FGE Dystrybucia LUBZEL Sp.zo.0. ) .
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A Lublin 15.02.2010 .
FGE Dystrybugia LUBZEL Sp.Z 0.c.
ul. Garbarska 21a 20-340 Lublin
Tel. centrala 081 445 16 00 Fax 0817442339

Tel. BOK 081 445 16 93 - Zalaeznik or 1 do umowy
Nr wnioskn 48250 , URZAD MIASTA LUBLIN
. Grupa preytaczeniowa 177 WYDZIAL INWESTYCJI
4130/16/10 - 20-071 LUBLIN
ul. WIENIAWSKA 14
EZ.MM-4130/16/10
WARUNKI PRZYEACZENIA

urzgdzen e,lektroenergetycznych do sieci $redniego napigc_ia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

kierunku instalacji odbiorcy.

3. Wecelu przylaczenia wskazanych we wniosky urzgdzer o poborze mocy przylaczeniows] 600 KW w 2011 roku

natezy:
3.1. Wybudowag przylacza;

3.1.1.a. z rozdzielni 15 KV stagji RS Turystyczna i K478 z wykorzystaniem linii kablowej tgczace] ww. stacje -

Zasilanie podstawowe.

31:1.b. 2 rozdzieini 15 KV stacji RS Turystyczna i K132 wykorzystaniem fini kablows] faczacej ww. stage -

Zasilanie rezerwowe,

3.11 -C. Przylgeza nalezy wykonac linig kablowsg o przekroju przewodow jaki wynikrie z obliczer jednak nie

mniejszym jak 120 mm2 AL Odecinki finii kablowej nalezy wykonac kablami w izolacji z poiietylenu
usieciowanego z barierami wzdluznymi | Poprzecznymi na napigcie pracy 12120 kv 2.2ylg powroing o

przekroju min 25 mm2 Cu.

3.1.2. Na terenie nieruchomosei 0 uregulowanym .stanie prawnym naieZy wybudowac dwa zlgcza Kablowe SNz
dwoma rozdzielniamj SN czteropolowymi. Z pola liniowego kazdego zlgczz SN zasilic  stagje

hansfonnatorowq Inwestora. Zigcza nalezy ziokalizowad w miejscu z dogodnym dojazdem.
3.1.3. Pola liniowe nalezy wyposazyé w rozigezniki. ) ' - ‘
2. Rozbudowag sisc {zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem):

321 W RS Turystyczna finje kablowe zasilane obecrie z rozdzielni 10 kV nalezy zasific z rozdzielni 15 kV. Pola

liniowe nalezy przystosowaé do nowego ukiadu zasilania.

322 W stacji K132 linie kablowe Wyprowadzong ze stacji K593 nalezy wprowadzié na druga sekgje,

3.3 Urzadzeniz wnioskodawcy
3.3.1

2 terenie nieruchomosai. naféiy wybudowat  stagje transformatorowg z rozdzielnicami SN w
sugerowanym ukladzie pole zasilajgce kiore Wyposazy¢ w zabezpieczenia 2 automatyka SCOQ, pole

pomiary energii, pola (z odigeznikiem w polu przekizdnika napigciowego) poia Tansformatorowe (pola

3.3.2 Transformatory @ 9émym napieciu 15,75 kv nélezy dobrac do przewidywanego obcigzenia,

3.3.3  Wybudowss linie kablowe SN faczace rozdzielnie SN w zigezach kablowych ze stacig transformatorowa_

334 Ww. linie kablows wykanaé o przekroju przewodéw jakj wyniknie z :obl_iczeﬁ W izolacji z polietyisnu

335 Na etapie projekty wykonawczago nalezy dokona¢ podziatu mocy przylaczeniowsj n&. poszczegdine

St x vvymagania dotyczace ukiadu Pomiarowo energii slekirycznej | systemu pom'farowega:
41, Zastosowac posredni ukfag: pomiarowy energii eiekirycznef na napigeiu 15,00 kv,

4.2 Liczniki energii elskirycznej powinny umozliwiac Jednokierunkowy pomiar energii czynngj i dwukierunkqmr

Pomiar energi biernej z rejestracia profil obcigZzenia. .
43. Uklady pomiarowa muszz by¢ wypesazone w przekiadniki pomizrowe w kezda] z trzech f==
rdjsysiemows.
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM

orzz w liczniki



Uklad pomizrowy powinien Dyc wyposazony w uklad Trensmisfi danych pomiarowych do Lokalnego
Systermu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. o
2. Ukiad pomiarowy powinien posiada¢ ukiad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe. )
8. Urzgdzenia wehodzgee w skiad ukfadu pomiarowego powinny speinia¢ wymagania g:lfa danej kategog-n
ukladu pomiarowego okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp.z 0.0, , _ :
4.7. Liczniki energii elektrycznej muszz posiadac zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol
~ magnetycznych {z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektronic:zny syfstem_em
informujacy o wystgpieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, -wskazanie, Swiecenie).
System ten ma wykazywac wylgcznie czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, c ktfﬁrym mowa
Powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ~golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.
48.  Zastosowaé ochrong przepigciows kazdego z licznikow energii elekirycznej zrealizowang za pomocg:
ochronnikéw iskiernikowych z sygnalizacjq zadzialania, zapewniajgcych poziom ochrony =2,5KkV.
4.9,  Wszystkie elementy czionu zasilajzcego oraz ostony .0 urzgdzenia wchodzace w skiad ukiadu
pomiarowego energii elekirycznej muszg by¢ przystosowane do plombowsania.
4.10. Ukiad pomiarowy energii elekirycznej wiasnym kosztem i staraniem dostarczy Wnioskodawca.
4.11.  Uklad pomiarowy i zabezpieczenia usytuowad poza pomieszczeniami z aparaturg SN. _
s. Graniczne parametry techniczne przylaczanych urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalny poziom
zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej nalezy przyjaé zgodnie z obowiazujacymi
' przepisami dla danego urzadzenia elektroenergetycznego i zgodnie z IRIESD. _
B. Okresla sig nastepujgce wielkosci w stacji 110/SN Lublin Wschad i Hajdow:
6.1 - prad zwarcia dozZiemnego (SN) 2504, czas wylgczenia 0,5s,
6.2 - prad zwarcia trojfazowego (SN) 12 kA, czas wyiaczenia 1 58,
6.3 - sie¢ (SN) - dacelowo uziemiona przez rezystor. _ . ,
Wymagany stopiesi skompensowania mocy biemej w miejscu dostarczania energii elekirycznej tg ¢ =0,40.
Nalezy zastosowac zabezpieczenia przed przedostaniem sig zaklocen elekirycznych z urzgdzeri
wnioskodawcy do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i-uzgodni¢ je na etapie projektowania.
8 . W celu dostarczania energii elekirycznej w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduje sie
dostawy energii o parametrach odmiennych od standardowych.,
10. Ukfad sieci - wg wyboru przez projektanta. .
1. Czas trwania Jednorazowe] przerwy dostarczaniu energil elekirycznej wynosi:
a)  do16 godzdia przerwy planowanej
b) do 4 godz. dia przerwy nieplanowanej. .
12. taczny czas trwania przerw jednorazowych w ciggu roku wynasi;
a) " do 35 godz. dla przerw planowanych,
b} do 16 godz. dla przerw nieplanowanych.
13. Inne wymagania: '
a) dla odbiorow wymagajacych duzej pewnosci zasilania nalezy zainstalowad dodatkowe zrodio energii (np.
agregat) z ktorego zasilanie wykonaé w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia na sieé¢ PGE
. Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
b) szczegdly zwiazane z ukiadem projektowanej stacji oraz z zasilaniem nalezy uzgodnié na roboczo w
Dziale Rozwoju § Postepu Technicznego PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.z o.0.
€} w przypadku kolizji projektowang; zabudowy 2 istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
- Wwystapi¢ do PGE Dystrybucia LUBZEL Sp. z 0.0. 0 okreslenie warunkow przebudowy kolidujacych

i

urzadzen i Zawrzed stosowna umowe. ‘

d) Na powyzsze nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.. projekt
budowlany i wykonawczy opracowany w oparciu o cbowigzujace przepisy budowy urzadzen
énergetycznych, rozwigzania typowe i standardy obowigzujgce w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

€) o terminie rozpoczecia inwestycii nalezy pisemnie powiadomic PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

14. Waznose warunkéw okresia sig na 2 lata liczac od daty ich ckreslenia _
18 Cd niniejszych warunkaw Przylaczenia shizy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp.z 0.0. z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 212 w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie s qwiq podstawy do

rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowiano-montazowych oraz ich fina owania przez strony
. /!
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PGE Dystrybucja 8.A.

Oddzial Lublin

Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Leeblin, ul. Wolska 12

tel.: 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

Lublin, dn. 2010-10-28

L. dz. 1999/TU/SO/2010

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z o.0.
20-218 Lublin

ul. Hutnicza 7

Protokoét sprawdzenia dokumentacji projektowej

W zalgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlany na budowe linii kablowych
SN zasilajgecych podstacje trakeji trolejpbusowej przy ul. Lwowskiej i Andersa w Lublinie.
Do projekiu wnosimy nastepujgce uwagi:

- Do sprawdzenia dostarczy¢ projekt wykonawczy. :

Do realizacji i odbioru nalezy przekaza¢ dokumentacje projekiowg
z kompletem oryginalnych dokumentow prawnych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i zalgczonym wykazem zawartoSci
dokumentacji projekiowej przebudowy. '

Realizacje robét budowlanych  wykonaé  zgodnie ze  standardami
w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.
Odziat Lublin.

Powyzsze uwagi uwzglednié¢ przed oddaniem projektu do realizacji oraz zalgczyC
oswiadczenie projektanta o uzupetnieniu dokumentaciji projektowe;j.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objetym przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi. Sprawdzenie projektu wazne do 15.02.2012.
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Sprawe prowadzi inz. Sebastian Oleksa tel. (081) 445-11-49

PGE Dystrybucja Spétka Akcyina z siedziba w Lublinie

'20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 8462583855,

wpisana do Krajowego Rejestru Sgdewego prowadzonegs pizez Sad Rejonawy w Lublinie, X1 Wydziat Gospodarczy
pad numeretn KRS: 0000343124, kapitat 2akladowy / kapitzbwplacony: 8 730 742 880 =,
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URZAD MIASTA LUBLIN
OPIS TECHNICZNY Wydziat Architektury i Budownictwa

20-071 Lublin, Wienlawska 14
1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie inwestora — Gmina Lublin
1.2 Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto
1.3 Uzgodnienia branzowe
1.4 Obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowan

2.1 Budowa ztacz kablowych SN

2.2 Budowa linii kablowych SN-12/20 kV zasilajacych podstacje trakcji
trolejbusowe;j

2.3 Ukdadanie kabli SN — 12/20 KV

2.1 Budowa zlgcz kablowych SN
Dla potrzeb zasilanie proj. podstacji trakcji sieci trolejbusowe;j ,,KOLEJARZ ’
na dzialce nr 14/4 przy ul. Lwowskiej w Lublinie przewidziano dwa wolno
stojace ztacza kablowe SN w obudowie betonowe] sktadajace sig¢ z czterech
pdl rozdzielni SN kazde. Dla potrzeb zasilanie proj. podstacii trakeji sieci
trolejbusowej ,,TATARY” na dzialce nr 18/2 przy ul. Towarowej w Lublinie
przewidziano dwa wolno stojace ziacza kablowe SN w obudowie betonowe]
sktadajace sie z czterech p6l rozdzielni SN kazde. Zaprojektowane ziacza
kablowe SN sk}adaja sie z czterech pdl liniowych rozdzielni SN typu C w
izolacji gazowej SF6 zg z kat. ABB. Pole liniowe przewidziano z
roztacznikiem z uziemnikiem Un=17,5 kV , In=630A. Zasilanie ziacz
przewidziano z istniejacej sieci 15kV po jej przystosowaniu do zwigkszonego
obciazenia. Zasilanie ztacza podstacji ,,KOLEJARZ” przewidziano w
nastepujacy sposéb :
- poprzez wpiecie sie w istniejaca linie kablowa SN relacji RS Ruska -
K1021 — zasilanie podstawowe
- poprzez wpiecie sie w istniejaca linig kablowa SN relacji RS Ruska—
K91 — zasilanie rezerwowe
Zasilanie ztacza podstacp » TATARY” przewidziano w nastgpujacy sposob:
- poprzez wpigcie si¢ w istniejaca lini¢ kablowa SN relacji RS Turystyczna —
K478 — zasilanie podstawowe
- poprzez wpiecie sie w istniejacq linie kablowa SN relacji RS Turystyczna—
K132 — zasilanie rezerwowe '



4 URZAD MIASTA LUBLIN
i Wydziat Architektury | Budownictwa
2.2 Budowy linii kablowych SN-12/20 kV zasilajgcych podstaeje, wieniawska 14
trakeji trolejbusowej
Zasilanie proj. podstacji trakcji sieci trolejbusowej przewidziano dwoma
liniami kablowymi SN - 12/20kV typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm’ z
projektowanych ztacz kablowych SN. Do zakoficzenia kabli SN-12/20 kV w
polach rozdzielni SN w proj. podstacji trakeji trolejbusowej i projektowanych
ztaczach kablowych SN przewidziano glowice katowe Raychem RSTI-5654
z adapterem.

2.3 Ukladanie kabli SN-12/20kV

Kabel SN w ziemi nalezy uktada¢ linia falista w rowie o glebokosci 0,9 m.
Kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku; ulozony kabel zasypaé warstwa
piasku co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu gruboséci
15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego.
Na kablu SN przy glowicach kablowych pozostawi¢ zapas kabla nie mniej niz
5m . Wykopy pod kable prowadzone w chodnikach nalezy zasypa¢ piaskiem i
zagescic, a nadwyzki ziemi wywiez¢ na wysypisko.

Catos¢ wykonaC zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
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