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Roboty instalacyjne

Norma PRO Wersia 4.08 Licencja: 5391 dla ELEKTROPRCJEKT 5.A. Lubiin




Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa techn.
1|Roboty ziemne
1JKNNR 1  [5T-04.15. {Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na cdidad koparkami  |m3
d.1|6210-03 |00. podsiebiernymi o pojdyzki 0.25 - 0.6C m3 w grkat. lll-IV
<D1>(1,5+2*0,75)*(1,5+2%0,75)*2,55 ms 22,95
<W=20%2,0%27 m3 10,80
<D1-D2>(2,55+1,93)/2*0,9"12 m? 24,18
<odkopanie studni do demontazu>(2*0,75)(2"0,75)*1,0 m?3 2,25
<odkepanie wpustéw do demontazu=>1,4*1,4*2 02 m2 7.84
A (suma czesciowa) B
_ m3 68,03
<minus reczne wykopy 50%>-68,03"0,5 m3 -34,02
RAZEM 34,01
2{KNKNR 1 ST-04.19. |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokoscido 3,0 m o m3
d.1j0308-04 |00 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
<wykop reczny 50%>{22,95+2,25)0,5 m? 12,60
. ) RAZEM 12,60
3[KNNR1 [ST-04.19. |Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtgbokoécido 3,0m o m3
d.1|0307-04 |00. §cianach pionowych w gruntach suchych kat, I1I-IV
<wvkop reczny 50%>(10,8+24,19+7,84)0,5 m3 21,42
. RAZEM 21,42
4iKNNR 1 ST-04.19. |Azurowe umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami sza- |m?2
d.110313-04 |00 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.0
szer.do 1 migleb.do 3.0 m; grunt kat. lll-1V ’
24,18/0,8*2 m2 53,76
RAZEM 53,78
5|KNNR 1 ST-04.19. |Umocnienie écian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. |m2
d.1j0315-04 |00. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.|-1V wraz z rozbiorkg
{3,0+3,0-0,9)°2*2,55 m2 26,01
{2,0+2,0-0,9)"2,7 m2 8.37
RAZEM 34,38
6|[KNNR 4 |ST-04.19. [Podioza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m2
d.1/1411-03 00. )
0,8%12*0,2 m3 2,18
RAZEM 2,16
7/KNNR 4 |5T-04.19. |Podioza pod kanaly i obiekiy z materiatdw sypkich z dodatkiem ce- {m?
d.1]1411-05 |00, mentu grub. 14 em
2.0*2.0%0,1543,0"3,0*0,15 m3 1,85
RAZEM 1,95
3[KNNR 1 |ST-04.18. |Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokodei 0.8-2.5 |m3
d.1/0318.03 |00. m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. [-1l} - zasypka piaskiem 30cm ponad ru-
e
(0,45+0,3)*12,070,9+(0,2+0,3)*0,9"1.5 m3 8,78
RAZEM 8,78
9/KNNR 1 |ST-04.10. [Zasypanie wykopow .fund.podiuzrych,punktowych,rowdw,wykopow [m?
d.1jp214-04 |00. obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 om) - kat.gr. Il - zasypka piaskiem
<zasypka wpustéw po demontazu>2,0°2,0*2,0°2 m3 16,00
<zasypka studni po demontazu>(1,5+2*0,75)"(1,5+2*0,75)*1,0 m3 9,00
RAZEM 25,00
10|Materiat [ST-04.19. |Dostawa piasku na budowg m3
d.1 00.
7,35+250 m3 32,35
RAZEM 32,35
11/KNNR 1 |ST-04.19. |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.1/0214-05 |00. obiektowych spycharkami z zageszcz.mecharicznym ubijakami {gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. 1V
68,03-(3,14"0,56*2,25+3,14*0,1*2,4+2 16+1,95+7 35+2,25+8,78) 'm3 40,83
RAZEM 40,83
12][KNNR 1 | ST-04.19. [Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki [m3
d.1{0206-04 |00. 0.50 m3 w grkat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - odwiezienie ziemi
68,03-40,83 ' m3 27,20
RAZEM 27,20
T3[KNNR 1 |ST-04.19. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-|{m3
d.1|0208-02 {00. wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. i-iV)
[9kmj
Krotnosé = 9
27,2 m3 27,20
IRAZEM 27,20
2|Roboty instalacyjne
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Lp. | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia ‘j.m. | Poszcz Razem
wa techn.
14]KNR-W 2- [ST-04.19. |Rury ochronne z PE100 SDR17 PN1C dn450x26,7 m
d.2{19 0119-08/00.
12 m 12,00
RAZEM 12,00
15|KNR-W 2- [ST-04.19. lUszczelnianie koncow rur ochronnych pianka pofiuretanowsg kol
d.2{19 0122-06)0C.
analogia
1 kp! 1,00
RAZEM 1,00
16/KNNR 4 |ST-04.16. |Kanaty z rur PYC SN8 tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03 |00.
2 m 2,00
RAZEM 2,00
17/KNNR 2 |S1-04.19. |Kanaly z rur PVC SN8 taczonych na weisk o Sr. zewn. 315 mm m
d.211308-05  [Q0.
13 m 13,00
RAZEM 13,00
1BI[KNNR 4 |5T-04.19, |Siudnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud.
d.2|1443-03  |CO. wykople o giebok. do 2,5m [krag zelb. z dnam fi 1200mm H=100cm
szt.1; zwezka fi 1200/600mm H=80cm szt 1; krag Zelb.fi 1200mm
H=30cm szt.1; pierécien wyrdwnawczy z felcem H=8cm szt.1; wiaz
zei kl.A15 z zamknigciem ryglowym szt. 1]
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
19]KNNR 4  |ST-04.19. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |[0.5
d.2{1413-04 |0O0. wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m)
stud.
-1 [0.5 -1,00
mj
stud.
RAZEM -1,00
20IKNNR 4 |5T-04.19. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o r.500 mm z osadnikiem  |szt.
d.2{1424-02 00 bez syfonu .
1 szi. 1,00
RAZEM 1,00
21/KNNR 4 | S1-04.19. |Wykonanie réznych elementéw drobnawymiarowych o objgtosci do jm?
d.2|1430-01  100. 1.5 m3 - elementy betonowe - kinety
3,14°0,36%0,42 m?3 0,50
RAZEM 0,90
22/KNNR 4  |ST-04.19. iPrzejscie przez Sciany komor tulejami szczelnymi fi 200mm szt
d.2|1427-01 00,
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23IKNNR 4 |S1-04.19. |Przejécie przez Sciany komdr tulejami szozelnymi fi 315mm szt
d.2(1427-04  [00.
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
24|[KNNR4 |ST-04.19. |Przejécie przez Sciany komér tulejami szczelnymi fi 450mm szt
d.2{1427-06 |00 :
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25IKNNR 4  |ST-04.19. |Proba wodna szczeinoéci kanatow rurowych o $r.nominaingj 200 |odc. -
d.2l1610-02 |00, mm 1
prob.
1 odg. - 1,00
1
prob.
RAZEM 1,00
S6|KNNR 4 |ST-04.19. |Préba wodna szczelnoéci kanatdw rurowych o ér.nominalnej 300 ode. -
d.2|1610-04 100. mm 1
préb.
1 odc. - 1,00
1
préb.
RAZEM 1,00
27{KNNR 1 §T-04.19. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.2}0527-01 00. kacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Pedsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa techn.
28/KNNR 1 [ST-04.19. |Demontaz kenstrukeji podwieszen kabli energetycznych it telekomu- [kpl.
d.2/0527-06 |00, nikacyjrych typ lekki; slement o rozpigtosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
29/KNNR 5 |5T-04.19. |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - analogia rura m
d.2{0705-01 00. dwudzielna Arcta PS 110
5] m 6,00
. RAZEM 6,00
30|KNNR 1 ST-04.19. [Montaz konstrukcji podwieszen rerociggdw i kanatow; element o kpl.
d.2z|o529-01 (CO. rozpietosci 4 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31/ KNNR 1 5T-04.19. |Demontaz konstrukeji podwigszen rurociagdw i kanatdw, element o |kpi.
d.2|0529-06 00. rozpietosci 4 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR4 [ST-04.18. [Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie {m?
d.2|1409-01 00. - tawy fundamentowe, bicki oporowe - zamulenie rurociggéw piano-
analogia betonem - Analegia
6,78 m3 0,78
RAZEM 0,78
33/KNR 4-05] |ST-04.19. |Demoniaz studzienek §ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 [kpl.
d.2{0411-02 |00 mm z osadnikism bez syfonu
2 kpl, 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 4-05! [ST-04,19. |Demontaz rurociagu z PCW o ér.zew.200-315 mm szt
d.zjo124.05 |00.
analogia
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
35/KNR 2-31 |ST-04.19. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?
d.2|0811-02 |0Q. nych o grub. 15 cm z wypeinieniem spoin piaskiem
SSTDO1.
02.04
5,6*5.0 m2 25,00
RAZEM 25,00
36|KNR 4-05 [ST-04.19. |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o &r. 1200 mm  [kpl.
d.2:0409-03 |00. 1w gotowym wykopie o gigb. 3 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37/KNR 4-051 |ST-04.19. |Demontaz studni rewizyinych z kregdw betonowych ¢ §r, 1200 mm [0.5m
d.2|0409-04 |00. w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebok.
0.5m 4,00
RAZEM 4,00
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