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Lp. | Nazwa dziatu Od Do
TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE - ODCINEK 4 Podstacja TATARY
1|Roboty ziemne 1 4
2|Fundamenty 5 24
3|Sciany 25 34
4|Dach, konstrukcia 35 46
5iDach, pokrycie 47 62
6|Stolarka 83 64
7| Tynki wewnetrzna i malowanie 65 69
8{Posadzki 70 79
9|Elewacje 50 94
10|Elementy zewnetrzne 95 103
11 104 114
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
1iRobofy ziemne -
TIKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transpor-  [m?
d.1/06202-02 {am urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1
ST km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Ill
04,08,00
8,7275,12%(0,90-0,17) m3 32,592
8,70*5,10%(0,36-0,10) m3 11,536
(8,70%2+4,30%2+2 65*2)*0,40* (0,40-0,26) m3 1,753
42,255 m3 42,255
RAZEM 88,136
2/KNNR 1 Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km od-|m3
d.1/0208-02 iegtosci transportu ponad 1 km samachodami samowytadowczymi,
ST- drogi ¢ nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu [-IV
04,06,00 Krotnosé = 14 :
88,136 ' m3 88,138
: RAZEM 88,136
3IKNNR 14 Wykopy wykonywane na cdkiad koparkami podsigbiernymi, koparka {m3
d.1/8210-01 0,15, glebokosd do 3 m, kategoria gruntu Il
ST-
04,06,00 .
10,72*7,12*0,99 m3 75,563
42,255%4 m3 169,020
-88,136 m3 -88,136
) RAZENM 156,447
41KNNR 1 Reczne zasypanie za $cianami budowii przy wysokoéci zasypania do |m?
d.1/0320-02 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zaggszczanie reczne, grunt katego-
ST- rii thi )
04,06,60
156,447 m3 156,447
RAZEM 156,447
2|{Fundamenty :
5/KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymia- jm?
d.2{9109-01 rowym z transportem betonu pompa, podicza pod tawy fundamento-
ST- we, B-10
04,07,00
{8,90%2+4,10*2+2,65*2)*0,60* 2,25 m3 42,255
RAZEM 42,255
6/KNNR 2 Betonowanie konstrukcii w deskowaniu systemowym drobnowymia- im3
d.2|0109-03 rowym z transportem betonu pompa, tawy fundamentowe zbrojone,
ST- B-20
04,07,00
(8,70*2+4,30*2+2,65%2)*0,40* 0,40 m3 5,008
RAZEM 5,008
7|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji monolitycz-  jm2
d.2|0102-01 nych betonowych |ub zelbetowych, tawy fundamentowe
ST-
04,07,00
{42 255+5,008)*5,0 m2 236,315
RAZEM 236,315
8[KW Czas pracy deskowan m-g
d.2|8T-
04,07,00
236,315%4*10/100 m-g 94,526
RAZEM 94,526
9IKNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach bu- |
d.2/0105-01 dynku, tawy fundameniowe
ST-
04,07,00
157,0/1000 t 0,157
RAZEM 0,157
1010RGB 2- izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych |m?
d.2|02 0618-01
ST-
04,10,00 :
(8,70%2+4,30"2+2,65%2)*0,40 m2 12,520
RAZEM 12,520
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
11;KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymia- |m3
d.2{0109-02 rowym z transportem betonu pompa, &ciany proste niezbrojone, B-20
8T-
04,07,00
(8,60*2+4,40*2)*0,90"C,30 m? 7,028
RAZEM 7,020
12/KNNR 2 Betonowanie koastrukcji w deskowaniu systemowym drebnowymiia- |m3
d.2|0109-05 rowym z fransporiem betonu pompa, $ciany proste zbrojone, B-20
8T- .
04,07,00 :
2,60*2*0,907¢,30 m3 1,404
‘ RAZEM 1,404
13|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycz-  |m?2
d.2{0102-03 nych betonowych fub zelbelowych, $ciany proste
ST- ’
04,07,00
(8,60*2+4,40*2+2,602)*0,80*2 m2 56,160
RAZEM 56,160
14| KW Czas pracy deskowan m-g
d.2|8T-
04,07,00
56,16710°10/100 m-g 55,160
) . RAZEM 56,160
15|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w eiementach bu- |t
d.2|0105-03 dynku, sciany .
57-
04,07,00
96,0/1G00 t 0,090
RAZEM 0,080
16| KNNR 7 Szyny na belkach zelbstowych, tory pod transformator t
d.2|0201-02
ST-
04,07,00
93,82%1,02*1,025/1000 i 0,098
RAZEM 0,088
17/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadows kon- |t
d.2{0904-03 strukcji rdznych, tory pod transfermator
ST-
04,07,00
0,098 t 0,098
RAZEM 0,098
18/KNR 4-03 Mantaz przepustéw rurowych o diugosé przepustu do 1.0 m na écia- iszt
d.2{1008-05 nig, rury PVC przepustowe 110 mm
ST-
04,07,00
1,00"5 szt 5,000
RAZEM 5,000
19{KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych o diugosé przepustu do 1.0 m na Scia- [szt
d.2{1008-08 nie, rury PVC przepustowe 160 mm
8T-
04,07,00
1,0%2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20{KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykony- |m2
d.2/0603-07 wane ha zimno, lepix asfaltowy na zimno, 1 warstwa
ST-
04,10,00
(8,60*2+5,00*2)*0,80 m2 24 A80
RAZEM 24,480
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powltckows bitumiczne pionowe wykony- |m2
d.2;0603-08 wane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazda nastep-
5T- na warstwe
04,10,00
24 48 m2 24 480
RAZEM 24,480
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
wa spec.
techn.
22|KNR 2-02 {zolacje cieplne z plyt z polistyrenu ekstrudowanego gr.6 cm, izolacje jm2
d.2|0609-08 pionowe, na lepiku
ST-
04,11,00
(8,72*2+5,12*2)*0,50 m2 24,912
RAZEM 24,912
23/KNR 2-02 tzolacje z folii polietylenowsj wytlaczanej, na sucho, izolacje m2
d.210616-04 pionowe, 1 warstwa na sucho
8T-
04,10,00
(8,72+5,12)*2*0,80 m2 22,144
RAZEM 22,144
24| ORGB 2- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, §cian fundamento- m? :
d.2|02 0618-01 wych
8T~ -
04,10,00
(8,72*2+4,40"2)*0,36 m2 8,446
RAZEM 9,448
3|Sciany
25/0RGB 2- Sciany z pustakéw ceramicznych Porotherm, budynki 1-kondygna-  |m2
d.3/02 0194-03 cyjne, do 4,5 m, grubodé 38 cm
S§T-
04,08,00
{8,762+4,40*2)*(2,90+2,99)* 0,5 m2 77,512
-(8,25*0,44+0,62%0,44) - m?2 -3,903;
-(2,40%2,55+1,30*2,55) m2 -9,435
-0,82%0,62*2 m2 -1,017
korekta 0,001 m2 0,001
obmiaru
RAZEM 63,158
26|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2 cegiet, z cegiet|szt
d.3|0126-04 pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na drzwi
ST-
04,08,00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosdci t 1/2 lub 2 cegied, z cegiet szt
d.3/0126-03 pojedynczych, otwory (kez nadproZy) na okna
ST-
04,08,00
2 szt 2,000
: RAZEM 2,000
28/KNR 2-02 Otwory w §cianach murowanych, ulozenle nadprozy prefabrykowa-  im
d.3{0126-05 nych
ST-
04,08,00
1,25*3*2 m 7,500
RAZEM 7,500
25/KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymia- jm?2
d.3/0109-07 rowym z transporiem betonu pompa, nadproza i belki daszkdw zhro-
57T- jone, B-20
04,07,00
8,2570,44*0,25+0,627C,44"0,25 m3 0,976
RAZEM 0,976
30/KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drcbnowymia- |m3
d.3|0109-08 rowym z transportem betonu pampa, plyty daszkdw zbrojone, B-20
ST-
04,07,00
{8,88*1,13+0,870,63)"0,125 m? 1,323
RAZEM 1,323
31|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji menolitycz-  |m2
d.3|0102-05 nych zelbetowych, belki i daszki
8T-
04,07,00
22,151 m? 22,151
RAZEM 22,151
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Peoszecz Razem
wa spec.
techn.
3z2|lKw Czas pracy deskowan m-g
d.3[ST-
04,07,00
22,152*12*10/100 m-g 26,582
RAZEM 26,582
33[KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach bu- |t
d.3{0105-05 dynku, belki | daszki
ST-
04,07,00
264.0/1040 f- 0,254
] RAZEM 0,264
34/KNR 2-02 Izolacje ciepine z plyt styropianowych EPS 100-038 gr.12 cm, izola- im?2
d.3|0609-10 cje pionowe
ST-
04,11,00 :
8,38%0,44+0,87°0,44 m2 4,070
RAZEM 4,070
4/Dach, konstrukcja
35|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymia- |m?3
d.4/0109-07 rowym z transportem betonu pompa, wierice zbrojore, B-20
ST-
04,07,00
1,612 m3 1,612
RAZEM 1,612
36/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycz-  |m2
d.4/0102-05 nych zelbetowych, wienice
ST-
04,07,00
16,936 m2 16,836
RAZEM 16,936
37/KNNR 2 Batonowanie konstrukeji w deskowaniu sysiemowym drobnowymia- |m3
d.4(0108-08 rowym z transpertem betonu pompa, piyty stropowe zbrojone, B-20
ST-
04,07,00
8,50%4,90"0,15 m2 6,248
. RAZEM 6,248
38|KNNR 2 Daskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji monolitycz-  |m?
d.4|0102-06 nych zelbetowych, plyty stropowe
ST-
04,07,00
6,248/0,15 m2 41,653
RAZEM 41,683
39/KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymia- |[m?
d.4|0109-07 rowym z transpartem betonu pompa, gzymsy zbrojone, B-20
5T-
04,07,00 :
8,0070,43*0,15 m3 0,516
RAZEM 0,516
40/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji monolitycz-  im?
d.4{0102-05 nych zelbetowych, gzymsy
5T-
04,0700 .
0,51610,5 m2 5418
RAZEM 5,418
41/KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymia- |m3
d.4|0109-05 rowym z transporiem betonu pompa, Sciany prosie zbrojone, cokot
ST- pod wentylator
04,07,00
(0,63+0,47)*2*0,4170,08 m? 0,072
RAZEM 0,072
42|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji monolityez-  |m?2
d.4]0102-03 nych zelbetowych, éclany proste
3T-
04,07,00 .
(0,63+0,47)2*0,41*2 m2 1,804
RAZEM 1,804
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
43| KW Czas pracy deskowan m-g
d.4(ST.
04,07,00
(16,936+41,653+5,418+1,804)" 12*10/100 m-g 78,873
RAZEM 78,873
44| KNNR 2 Montaz dostarczonych prefanrykatow zbrojarskich w elementach bu- |t
d.4|0105-09 dynku, dach
ST-
04.07,00
337,0/1000 1 0,337
: : RAZEM 0,337
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS 100-038 gr.13 om, izola- jm?
d.4|0609-10 cje pionowe
ST-
04,11,00
(8,76*2+4,90%2)*0,40 m2 10,628
RAZEM 10,928
46/ KNNR 2 Sciany murowane, budynkow z cegiet dziurawek m3
d.4{0302-02
ST-
04,08,00
{8,76+0,40+2,12)*0,6370,38 m3 2,700
{4.38+2,66)*0,37*0,38 m3 0,990
. RAZEM 3,690
.5|Dach, pokrycie
47/ KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowsj zatarte na osiro, gru- | m?#
d.511202-01 bogci 20 mm
ST-
04,12,00
8,00"5,13 m? 41,040
RAZEM 41,040
48|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowsj, zmiana gruboscio  1m2
d.5{1202-03 10 mm
5T- Krotnosé = -1
04,12,00
41,04 m?2 41,040
RAZEM 41,040
49[KNNR 2 |zolacie uktadane na suchoe, z folii paroszczelnej, 1-warsiwowe m2
d.5/0603-01
ST-
04,12,00
41,04 m2 41,040
: RAZEM 41,040
5CIKNNR 2 [zolacje poziore, z plyt styropianowych wodoadpemych gr.18 cm,  |m?2
d.5{0602-03 uktadanych na wierzchu konstrukgji na sucho jednowarstwowe
ST-
04,12,00
41,04 m2 41,040
RAZEM 41,040
51/0RGB 2- Mocowanie plyt styropianowych przy uzyciu tacznikow mechanicz- szt
d.5/02 2613-01 nych
sT-
04,12,00
41,04*4 16 szf 170,728
RAZEM 170,726
52|ORGB 2- Belka oporowa z desek, przybicie deski czotowe] m
d.5(02 0411-02
8T
04,12,00
8 m 8.000
RAZEM §,000
53{KNR 2-02 Izolagje z plyt styropianowych, kliny styrepianowe 10x10 cm lamino- |m
d.5:0608-07 wane papg
ST-
04,12,00
8,00+4,65*2 m 17,300
RAZEM 17,300
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Lp.| Podsta- Nr Opis [ wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
54| KNNR 2 Pokrycie dachow papa fermozgrzewalng 2-warstwowe m2
d.5{0507-02
ST
04,12,00
8,00%5,13 m? 41,040
RAZEM 41,040
55|KNR 23 Ocieplenie scian szczytowych | gzymsu, ptytami styropianowymi m2
d.5/2614-03 EPS 100-038 gr.5 cm, wraz zprzygotowaniem podioza i reczne wy-
ST~ konanie wyprawy elewacyjne cienkowarsiwowej minerainej
04,12,00
(9,00+0,40+2,12)*(0,45+0,55) m2 11,520
(4,38+2,66)*(0,20+0,43) m2 4,435
8,00%0,43+(8,00+0,42*2)*0,38 m2 6,799
{0,73+0,63)"2*0,41 m2 1,115
korekta 0,001 m2 0,001
obmiaru ) ]
RAZEM 23,870
56/KNR 23 Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym mb
d.5|2614-10
ST-
04,12,00
9,0%2+0,40+0,80+2,12+2 62+ 4,38*2+2,66%2+0,38*2 mb 38,880
8,00"2+0,43*4 mb 17,720 .
: RAZEM 56,600
57;KNR 2-02 Malowanie 2-krotne tynkéw zewneirznych farba silikonowa elewacyj- m?2 : :
d.5[1505-10 nag
ST-
04,16,00 :
23.87 m2 23,870
RAZEM 23,870
58|KNR 2-02 Spadki pod obrebki blacharskie z zaprawy, daszki m2
d.5[0823-04
ST-
04,12,00
) 8,88%1,00+1,00*0,50 m2 5,380
RAZEM 9,380
59/0RGB 2- Obrobki blacharskie 2 blachy powlekane], szeroko$é w rozwinigeiu  |m2
d.5|02 0541-02 ponad 25 cm
ST-
04,12,00
8,88%1,50+1,00*1,00 m2 14,320
(8,00%2+5,13*2)*1,00 m2 28,250
(9,00+0,40+2,12)*0,80 m2 9,216
(4,38+2,86)°C,70 m2 4,928
RAZEM 54,724
60|ORGB 2- Pokrycie dachow blachg powlekana, montaz pasdéw nadrynnowych - |m
d.5{02 0539-02 okapow
ST-
04,12,00
8 m 8,000
RAZEM 8,000
61/KNRW 2- Rynny dachowe - montaz z getowych elementdw, pélokragle, Fi 100 |m
d.5)02 0522-01 mm, btacha powiekana
sT-
04,12,00
8 m §,000
RAZEM 8,000
62;KNRW 2- Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragie, Fi 87 mm, 'm
d.5{02 0529-01 blacha powlekana
8T-
04,12,00
] 4 m 4,000
RAZEM | 4,000
6|Stofarka
B3|KNNR 2 Drzwi stalowe zewnetrzne 240x255 cm m2
d.611302-03
ST-
04,15,00
2,40%2, 55 m2 6,120
RAZEM 8,120
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
64 |KNNR 2 Drzwi stalowe zewnetrzne 130x255 cm m2
d.6/1302-03
ST-
04,15,00
) 1,30%2,55"1 m2 3,315
: RAZEM 3,315
7| Tynki wewnetrzne i malowanie
B85|KNNR 2 Tynkl zwykie wewnetrzne, kategoria I, §cian m2
d.710801-03
ST~
04,13,00
{8,00%2+4,40*2)"4,00+2,60%4* 0,80 m2 107,520
-(2,40%2 55+1,30"2 55) me -9,435
: RAZEM 98,085
66;KNR 2-02 Tynki zwykie odciezy o szerokosci do 20 om i o powisrzchni otworow m?2
d.7{0810-06 ponad 3 m2, wykonywane recznie tynki kategoria 1l
ST-
04,13,00
(2,40+2,55%2)0,20 m2 1,500
{1,30+2,55*2)*0,20 m2 1,280
RAZEM 2,780
67|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria HI, stropow m2
d.7|0801-04 ) .
8T-
04,13,00 - :
8,00%4 40 m?Z 35,200
RAZEM 35,200
68 |ORGE 2- Gruntowanie podiozy, powierzchnie cian i sufitéw, preparatem im-  1m2
d.7]02 1134-02 pragnacyjno-wzmacniajgsym
ST-
04,16,00
B 98,085+2 78+35,20 m2 136,065
RAZEM 136,065
£6%|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkow gtadkich 2- m2
d.7|1505-01 krotne
ST-
04,16,00
136,065 m2 136,065
| RAZEM 136,065
8|Posadzki
70|KNNR 2 Podidady z ubitych materialow sypkich, piasek m3
¢.8(1201-03
ST-
04,14,00
8,004,40*0,15 m3 5,280
RAZEM 5,280
71KNNR 2 Pcdkiady betonowe, beton zwykty B-10, fransport pompg m2
d.8{1201-01
ST-
04,14,00
§,00%4,400,10 m? 3,520
RAZEM 3,520
7Z|KNR 2-02 Zatarcie powierzchini betonu m2
d.8|1914-04
ST~
04,14,00
8,00%4,40 m?2 35,200
RAZEM 35,200
73 KNNR 11 lzolacja przeciwwilgociowa felig faczong przez zgrzewanie m?2
d.8{0701-04
8T-
04,10,00
35,2 m2 35,200
RAZEM 35,200
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
74 KNNR 2 1zolacje poziome z piyt styropianowych EPS 200-036 gr.3 cm ukta-  |m2
d.8|0602-03 danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
ST-
04,11,00
35,2 m2 35,200
RAZEM 35,200
75/KNNR 11 tzolacja przeciwwilgociowa folia taczona przez zgrzewanie m2
d.3|0701-04
ST-
04,10,00
3 8,00%4,40 m2 35,200
RAZEM 35,200
TEIKNNR 2 Posadzki betonowe B-25 zatarte na ostrg, grubosci 256 mm m?2
d.B|1202-05
5T-
04,14,00
8,00*4 40 m2 35,200
RAZEM 35,200
77/KNNR 2 Pasadzki betonowe B-25, zmiana grubosci o 10 mm m2
d.8(1202-07 Krotncsé = 5.5
ST-
04,14,00
35,2 m? 35,200
RAZEM 35,200
78/KNNR 2 Mentaz dostarczonych prefabrykatdw zbrojarskich w elementach bu- it
d.8/0105-07 dynku, siatka zbrojenlowa z pretow
ST-
04,14,00
35,2*5,31000 i 0,187
RAZEM 0187
79|KNNR 7 Skiadane podiogi-podesty, podioga podniesiona h=80 ¢m, z piyt m2
d.8{0502-06 80x60 cm, wykonczenie z PVC
8T-
04,14,00
8,00*4 40 m2 35,200
-2,40%1,20 m? -2,880
-(2,80*1,30+3,00*0,80+1,20" 0,60+0,60*0,6C) m?2 -7,120
. RAZEM 25,200
9{Elewacje
80|KNR 23 Ocieplenie $cian budynikoéw plytami styropianowymi EPS 100-G38 gr. \m2
d.8|2614-02 12 cm, wraz z przygolowaniem podtoza i rgczne wykenanie wyprawy
ST- elewacyjnej cienkowarstwowej mineralnej
04,12,00 ,
{0,90+0,50+1,50)*4,00 m2 11,600
{8.50+1,12)*(4,00-2,85) m2 11,063
RAZEM 22,663
81|KNR 23 Ocleplenie scian budynkdw plytami styropianowymi, zamocawanie  |mb
d.9|2614-11 listwy cokotowej
ST-
04,13,00
0,90+0,50+1 50 mb 2,900
RAZEM 2,900
82|KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, przygotowanie podicza, m2
d.9|2611-01 oczyszezenie machaniczne | zmycie
ST-
04,13,00
74 066+14,585 m? 88,651
RAZEM 88,651
83|KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, gruntowanie 1-krotne m2
d.9|2611-02
ST-
04,13,00
74,066+14 585 m? 88,651
RAZEM 88,651
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84'KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, przyklejenie warstwy siatkl, jm2
d.9|2612-06 sciany
ST
04,13,00
68,53+5,636 m2 74,066
RAZEM 74,066
85|KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, przyklejenie warstwy siatki, |m2
d.9/2612-07 oscieza | daszki
§T- -
04,13,00 .
3,967+10,618 m? 14,585
) RAZEM 14,585
86|KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, nalozenie na podioze pod- |m?2
d.9/0931-01 ktadowsj masy tynkarskiegj
ST- i :
04,13,00
68,53+3,867+10,618+5,536 m2 88,651
RAZEM 88,651
87 KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wyko- |m2
d.9{0931-02 nana recznie na uprzednio praygotowanym podiozu, wyprawa na
sT- scianach
04,13,00
(8,38+1,00)"2,70 m? 25,326
8,0073,08 m2’ 24,640
(4,38+2,66+0,38%2)*3,72 m2 29,016
-(2,40*2,55+1,30*2,55) m2 -9,435
-0,8270.62*2 m2 -1,017
RAZEM 58,530
88/KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wyko- |m2 )
d.910931-03 nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na
ST- osciezach | pilastrach
04,13,00
(2,40+2,55%2)"0,12 m2 0,800
(1,30+2,55"2)0,12 m2 0,768
(0,82+0,62)*2*0,12*2 m2 0,591
2,700,12*2+4,00%0 122 m2 1,608
RAZEM 3,967
89/KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wyko-  |m2
d.2/0931-08 nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa dasz-
S8T- ku
04,13,00
8,88%1,00+1,00*0,50 m2 9,380
{(8,88+2,00+1,00+0,50)*0,10 m2 1,238
RAZEM 10,618
90|KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, tynk mozalkowy, wykonana |m?
d.9|0933-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na &cianach
ST- i cokotach
04,13,00
(8,72+5,12)°2*0,20 m2 5,536
RAZEM 5,536
91|KNR 23 Cchrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym mb
d.912612-08
S57-
04,13,00
4,0074+2 70%2+3,72*2+0,642 mb 30,120
2,40+2,55"2+1,30+2,55"2 mb 13,900
(0,82+0,82)y*2*2 mb 5,760
8,88+2,00+1,00+0,50 mb 12,380
0,20*4+8.38+1,00-2 40-1,30+ 8,76+4,36+2,66 mb 22,280
RAZEM 84,440
92|KNR 2-02 ~ [Malowanie 2-krotne tynkéw zewnetrznych farba silikonowg elewacyj- m2
d.9i1505-10 ng
ST-
04,16,00
22,663+68,53+3,967+10,618 m2 105,778
RAZEM 105,778

-41-

Morma PRO Wersja 4,08 Licencja: 5391 dia ELEKTROPROJEKT 5.A. Lublin




Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
G3|KNRZ 28 QOcieplenie scian budynkdw, wykonanie boni ptaskich mb
d.912628-03
ST
04,16,00
(0,80+0,50+1,50+0,1274)*33 mb 111,540
(8,50+1,12)*10 mb 56,200
RAZEM 207,740
94|KNR 2-02 Rusziowania ramowe warszawskie wigickolumnowe, wyscko$€ do 4 jm2
d.89|1611-05 m, naktady podstawows
ST-
04,13,00
(9,00+0,90+2 62+1,65*2)"4,2 m2 66,444
' RAZEM 66,444
10|Elementy zewnetrzne
95/ KNNR 1 : Wykopy z zaladunkiem rgcznym i transportem na odleglo$é 1km,  \m3
d.|0301-02 kategoria gruntu Hi
10;8T-
04,06,00
8,76%1,20*1,13 m3 11,879
(9,76+6,36*2)°0,60*0,50 m3 5,620
RAZEM 17,498
96 |KNNR 1 Naldady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km od-|m3
d.|0208-02 legtosci transportu penad 1 km samochodami samowyladowezymi,
10|57« drogi o nawierzchni utwardzonej, kategeria gruntu lil ’
04,06,00 Krotnosé = 14
17,499 m3 17,499
RAZEM 17,499
97|KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich, piasek m3
d.;1201-03
10/8T-
04,14,00
8,76*1,20"1,03 m3 10,827
) : RAZEM 10,827
98|KNR 2-02 Stopnie betonowe zewnatrzne na gotowym podtozu, beton podawa- |m3
d.|0218-01 ny pompa, podest betonowy, B-20
1G|8T-
04,14,00
8,76%1,20%0,25 m3 2628
RAZEM 2,628
99/KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2
d.[1914-04
10(8T-
04,14,00
8,76*1,20 m2 10,512
(8,76+1,20%2)"0,25 m2 2,790
RAZEM 13,302
100/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce, gruboss po zageszczeniu 25 em m?
d.i0104-02 Kretnodé = 1,25
10|8T-
04,14,00
{(9,76+6,36"2)*0,50 m2 __11,240
RAZEM 11,240
101/KNNR 6 Podbudowy betcnowe Rm=2.5MPa, pielegnacja piaskiem i wodg, m2
d.j01098-02 warstwa po zaggszozeniu 15 cm
10{ST-
04,14,00
11,24 m2 11,240
RAZEM 11,240
102|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, podsypka ce- |m2
d.|0502-02 mentowo-plaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, opaskl
10(8T-
04,14,00
11,24 m2 11,240
RAZEM 11,240
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103|KNNR 6 Obrzeza betonowe, 20x6 cm, wypelnienie spoin zaprawg cementows |m
d.|0404-01
10|87-
04,14,00
9,76+6,86"2+0,50*2 m 24,480
RAZEM | 24,480
11 |Instalacja wentylacji
104|KNR 217 Czerpnie §cienne typ ST-JWN 800x800C z ramkg montazowa f-my  |szt
d.i0146-04 Frapol [tab.8904} :
1118T-
04,15,00
: 2 szi 2
: RAZEM 2
105|KNR 2-17 Przepustnice wieloplaszczyznowe typ ST-JHG 800x600 z ramkg szt
d.|l0134.03 montazowa [tab.9904]
11;87-
04,15,00
2 szt 2
RAZEM 2
106,KNR 7-08 Analogia montaz sitownika Belino 2/o 230V ukiad
d.j0301-02
11i8T-
04,15,00
2 ukiad 2
. RAZEM 2
107|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - m2
d.10101-06 udziat ksztattek do 35%, obwod przewodu do 4460 mm, ocynkowane
11|87- [tab.9904]
04,15,00
Kanat typ 2,8"0,18 m2 0,50
Al
800x600m
m
] RAZEM 0,50
108/ KNR 2-17 Analogia - montaz ramki z katownika 30x4 o wymiarach 960x650mm {szt
d.10138-05 z siatkg z drutu 1mm [tab.8904]
11{8T-
04,15,00
2 szt 2
RAZEM 2
108{KNR 217 Wentylator dachowy DAs{k)-400 V=6000m3/h p=280Pa siinik szt
d.|0208-03 0,75Kw 7000br/min 400V [tab 9504}
11,8T-
04,15,00
1 szt 1
RAZEM 1
110 KW Dostawa wentylatera j.w. na budowe szt
d.|5T-
11104,15,00
1 szt 1
RAZEM 1
111|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/ll, w uktadach szt
d.|0149-04 kanalowych, © srednicy 400 mm L=800mm [tab.9904]
11|8T-
04,15,00
i szi 1
RAZEM 1
112|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa typ DR f-my Frapol fi 400mm {tab. szt
d.|0131-04 904] .
18T~
04,15,00
1 szt 1
RAZEM 1
113|KNR 7-08 Analogia - montaZ sitownika Belino z/o 230V ukiad
d.|0301-02
11(87-
04,15,00
1 ukiad 1
RAZEM 1
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114/KNR 2-17 Analogia - montaz ramki z ptaskownika 30x4 fi 400mm z siatkg z szt
d.|0138-03 drutu Tmm [tab.9804]
118T-
04,15,00
1 szt 1
RAZEM 1
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