ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
20-447 Lubiin ul. Diamentowa 4

PRZEDMIAR ROBOT - zjazd do budynku Podstacji "Tatary"

Klasyfikacja robot wg. Wspodinego Stownika Zamowien

45231000-5
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych
NAZWA INWESTYCJH! :  TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE - ODCINEK 4
Ziazd do budynku podstagji TATARY
ADRES INWESTYCJI : Lwowska, Andersa, Melgiewska
INWESTOR : Gmina Lubiin
ADRES INWESTCRA  © 20-950 Lublin, Plac Lokietka 1
BRANZA ¢ budowlana
SPORZADZIL KALKULACJE :  R.towczak ?/cf Lopviaé
DATA OPRACOWANIA ¢ grudzieft 2010 r. "’
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EPS-2085-4-K-2009 - tom 25 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | od | Do
TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE - ODCINEK 4 Zjazd do budynku podstacji TATARY
1INawierzchnia zjazdu [1 111
Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia Pojm. | Poszcz f Razem
1|Nawierzchnia zjazdu
1IKNNR 6 Koryla wykonywane na peszerzeniach jezani lub chodnikow, giehokogé  [m2 '
d.110102-02 koryta 80 om, kategoria gruntu {I-IV
D.04.01.01 |Krotnos¢ = 4
456 m2 45,600
[RAZEM 45,600
2/KNNR 1 Robaoty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. sa- |m3
d.1|0206-01 mowyt, do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowane| w haldach, koparka
D.02.01.01 |0,15 m3, grunt kategorii I-)il
45,6"0.80 m3 36,480 ‘
RAZEM 36,480
3IKNNR 1 Nakiady vzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleg-  |m?
¢.1/0208-02 io§ci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
D.02.01.01 Inawierzchni utwardzongj, kategoria gruntu |-V
Krotnosé = 14
36,48 m3 36,480
: RAZEM 36,480
4/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw, krawezniki betonowe na podsypce cementowo- |m
d.1/0806-02 piaskowej
D.01.02.04
16 m 16,000
i RAZEM 16,000
5|KNNR 6 Krawgzniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x30 cm, fawa betonowa, |m
d.1(0403-03 podsypka cementowo-piaskowa
D.08.01.01
16 m 16,000
RAZEM 18,000
&/ KNNR 6 Obrzeza betonowe 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie |m
d.1|0404-05 spoin zaprawg cementowsg
D.08.03.01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
7|KNNR & Warstwy odsgczajgee, grubesé po zageszczeniu 40 om m?2
d.1(0104-02 Krotnosé = 2
P.04.05.01
458 m2 45,600
RAZEM 45,600
8|KNNR & Podbudowy betonowe Rm=2.5MPa, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa jm2
d.1/0109-02 po zaggszczeniy 15 ocm
D.04,05.01
45,6 m2 45,600
RAZEM 45,600
9|KNNR 6 Padbudowy betonowe Rm=5.0MPa, pielegnacia plaskiem i woda, warstwa |m2
d.1{0109-02 po zageszczeniu 15 cm
D.04.05.01
45,6 m2 45,600
RAZEM 45,600
10{KNNR 6 Nawierzchnie 2 kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka ce-  |m2
d.1|10502-03 mentowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem
D.05.03.22
45,6 m2 45,600
RAZEM 45,600
11IKNR 5-10  |Ukladanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rury PVC osfonowe dzielong |m
d.1|0303-03 PS 160 mm
D.04.05.01
12 m 12,000
i RAZEM 12,000
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