ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie ;
20-447 Lublin ul. Diamentowa 4

KOSZTORYS OFERTOWY - zjazd do budynku Podstacji "Tatary"

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231000-5 Robhoty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, cigaudw kemunikacyjhych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE - ODCINEK 4
Zjazd do budynku podstacji TATARY
ADRES INWESTYCJlI  :  Lwowska, Andersa, Melgiewska
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA  :  20-950 Lublin, Plac Lokietka 1
BRANZA ! budowlana i
SPORZADZIL KALKULACJE : Rkowczak 2.7, [ Jewwie
DATA OPRACOWANIA : grudziei 2010, 4
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot zt
Slownie:
JATWIERDZAM DO
WYDANIA WYKONAWCOM
el £,
NRCZE L?W ]
wyaig e
— biohski
mgr inz. Jerzy Jablons
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data oprabowania Data zatwierdzenia

grudzien 2010 r.

Dokument zostat opracowany przy pomaocy programu
NGRMA PRO




EP9-2085-4-K-2008 - tom 27

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Hosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE - ODCINEK 4 Zjazd do budynku podstacji TATARY
1|Nawierzchnia zjazdu
1IKNNR 6 0102- |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub m? 45 600
d.1/02 chodnikéw, glebokosé koryla 80 cm, kategoria gruntu
D.04.01.01 I-fv
‘ Krotnosé =4
2{KNNR 1 0206- |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transpor- [m3 36,480
d.1|o1 tem urobku sam. samowyi. do 1 km, w ziemi uprzed-
D.02.01.04 nio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii I-111
3|KNNR 1 0208- |Nakiady uzupefniajgce do tablic za kazdy dalszy roz- |m3 36,480
d.1j02 poczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km sa-
D.02.01.01 mochodami samowyladoweczymi, drogi ¢ nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu |-V
Krotnosé = 14
4|KNNR 6 0806- |Rozebranis krawegznikdw, krawezniki betonowe na |m 16,000
d.1|02 podsypce cementowo-piaskowe]
D.01.02.04
5/KNNR & 0403- |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x30 |m 16,000
d.1]03 cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
D.08.01.01 ‘
6|KNNR 6 0404- |ObrzeZa betonowe 30x8 ¢m, podsypka cementowo- [m 16,000
d.105 piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowsg
D.08.03.01 , '
7|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace, gruboss po zageszczeniu 40 |m2 45600
d.1,02 cm
D.04.05.01 Krotnosé = 2
8|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe Rm=2.5MPa, pielggnacja pias- \m? 45,600
d.1|02 kiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15 cm
- |D.04.05.01 '
9[KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe Rm=5.0MPa, pielegnacja pias-|m? 45 600
d.1{02 kiem i wodg, warstwa po zaggszczeniu 15 cm
D.04.05.01
10/KNNR 6 0502- [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubosé 8 |m2 45,600
d.1|03 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
D.05.03.23 spoin piaskiem
11|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rury m 12,000
d.1,0303-03 PVC ostonowe dzielone PS 160 mm
D.04.05.01

| Ogélem wartosé kosziorysowa robot
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