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EP9-2085-4-K-2009 - tom 24

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. [Podstawa wy- Opis Jedn. mia- losé Cena Wartosé
ceny ry zl zt
{5 X 6)
1] 2 3 4 5 6 7
Trakeja trolejbusowa - odcinek 4 )
1{Roboty ziemne
1IKNNR 1 0210- |[Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na od-  |m? 34,0
d.1i03 kiad koparkami pedsiebiernymi o poj. {y'zki 0.25-0.60
m3 w gr.kat. ill-IvV
2]KNNR 1 0308- [Wykopy liniows o szerokosci 2,5-4,5 m | glebokoéei  |m? 12,60
d.1|04 do 3,0 m o &cianach pioncwych w gruntach suchych
kat. llI-IV
3|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci  |m? 21,42
d.1{04 do30mo suanach plonowych w gruntach suchych
kat. -1V
ZIKNNR 1 0313- |AZurowe umocenienie scian wykopow wraz z rozbior- | m?2 53,76
d.1:04 kg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer. do 1 migieb.do 3.0
m; grunt kat. Hi-IV
5/KNNR 1 0315- Umocnleme scian wykopdw palami szalunkowymi m2 34,38
d.1{04 stalowyrii na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrzaych w gruntach suchych kat.[-
|V wraz z rozbiorka ]
GIKNNR 4 1411- |Podicza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m? 2,16
d.1)03 grub. 20 cm
7IKNNR 4 1411- |Podicza pod kanaly | obiekty z materialdw sypkichz |m3 1,85
d.1jo5 dodatkiem cementu grub. 14 cm
B|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych © sze- |m3 8,78
d.1/03 rokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. |-lil - za-
sypka piaskiem 30cm ponad rure
9|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. m3 25,00
d.1(04 podiuznych, punkiowych,rowéw,wykopow obiekto-
wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luzniym 35 cm}) - kat.gr. I-ll
- zasypka piaskiem
10|Materiaf Dostawa piasku na budowe m3 32,35
d.1
11{KNNR 1 0214- [Zasypanie wykopdw .fund. m3 40,83
d.1{0s podfuznych,punkiowych, rowéw, wykopow obiekto-
wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I
I\
121KKNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermy- m3 27,20
d.1/04 mi o pol.yzki 0.60 m3 w gr.kat. I-[fl w ziemi uprzednio
zmag.w haidach z transp.urobku na edl. 1 km sam.
samowylad. - odwiezienie ziemi
13/KNNR 1 0208- {Dodatek za kazdy rozp, 1 km transporiu ziemi samo- |m3 27,20
d.1j02 chodami samowyladowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-1V) [Skm]
Krotnosé = 8
2|Roboty instalacyjne
14|KNR-W 219 |Rury ochronne z PE100 SDR17 PN10 dndS0x26,7  |m 12,00
d.2|0119-08
15|KNR-W 219 |Uszczelnianie koncow rur ochrannych pianka poliure- |kpl 1,00
d.2|0122-06 tanowa,
analogia
16/ KNNR 4 1208~ [Kanaly z rur PVC SN8 laczonych na weisk o §r. m 2,00
d.2103 zewn. 200 mm
17/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC SN8 fgczonych na weisk o &r. m 13,00
d.2|05 zewn, 315 mm
18]KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r, 1200 |stud. 1,00
d.2|03 mm w gotowym wykopie o gigbok. do 2,5m [krag
zelb. z dnem fi 1200mm H=100cm szt.1; zZwezka fi
1200/600mm H=80cm szt.1; krag zelb.fi 1200mm H=
30cm szt.1; pierscieri wyrownawczy z felcem H=8cm
szt. 1: wiaz zel.klL.A15 z zamknigciem ryglowym szt 1)
19| KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o r. 1200 |[0.5 m] sfud. -1,00
d.2[04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gieb.
20/KNNR 4 1424- |Studzienki sciekows uliczne betonowe o £r.500 mm z |szt. 1,00
d.2|g2 osadnikiem bez syfonu
21|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych {m3 0,90
d.2{01 o objetogci do 1.5 m3 - elementy betorowe - kinety
22|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komdr tulejami szczelnymi fi szt 1,00
d.2|01 200mm
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EP9-2085-4-K-2008 - tom 24

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zi zt
: {5 X 6}

1 : 2 3 4 5 6 7
23KNNR 4 1427- |Przej$cie przez Sciany komdr tulejami szczelnymifi  |szt 1,00
d.2lod 315mm

analogia -
24|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami szczeinymi fi  [szi 2,00
d.2|08 450mm
25/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- |odc. -1 préb, 1,00
d.2|n2 : minaine] 200 mm -
25/KNNR 4 1610- |Proba wodna szezelnosci kanaléw rurowych o $r.no- |ode. -1 préb. 1,00
d.2!04 minalnej 300 mm '
27/KNNR 1 0527- [Mentaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych [kpl. 2,00
d.2|ot . i telekomunikacyjnych typ fekki; element o rozpigtosci

) Am R R
28| KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukeji podwieszer kabli energetysz-  |kpl. 2,00
d.2(06 . nych i telekomunikacyjnych typ lekki;-element o roz-
|pietosdci 4 m )
29[KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o sr.do 140 mm - m 6,00
d.2|01 analogia rura dwudzielna Arota PS 110
30/KNNR 1 0629- [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; [kpl. 1,00
d.2io1 - element o rozpietosci 4 m
31/KNNR 1 0529- |Demaontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kana- {kpl. 1,00
d.2i06 {ow; efement o rozpigtosci4 m
22/KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na [m3 0,78
d.2|01 analogia  |samochodzie - tawy fundamentows, bloki oporowe -
zamulenie rurociggdw pianobetonem - Analogia

33|KNR 4-05l Demuontaz studzienek sciekowych ulicznych betono-  |kpl. 2,00
d.2j0411-02 wych o 5r. 580 mm z esadnikiem bez syfonu
34!KNR 4-05I DemontaZ rurcciagu z PCW o $r.zew.200-315 mm szi. 20,00
d.2|0124-05

analogia
35|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betono- m? 25,00
d.2|0811-02 wych szesciokginych o grub. 15 cm z wypetnieniem

1SST D01.02. |spoin piaskiem

04 .
36|KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o |kpl. 1,00
d.2|0409-03 §r, 1200 mm w gotowym wykopie o gleb. 3 m
37|KNR 4-05( DemontaZ studni rewizyjnych z kregdw betonowych o |0.5m 4,00
d.2|0409-04 &r. 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m

) roznicy glebok.

Ogotem wartosé kosztorysowa robét
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