YRZAD MIATTA L
Wydzial Archilekiury 1 Hudo
20-071 Lublin, Wisnigwsia 14

KONSORCJUM:

tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 1945

& Elcktroprojekt SA. 0447 Luvin, o Dismentoad

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spétka z o.0.
F 20-218 Lublin. ul Hutmicza 7

Tel. 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42

Przedsicbhiorstwo Wicslobranzowe

% ELEITROSYSTEN <_o._ 20-533 Lubiin, ul.Przedwiosnie 3/15
Pracownia Projektowa Urzgdzen Elekiroenergetycznych Tel.ffax (081) 74058-24

Nr archiwalny projektu: EP9-2085/6E/2009 Egzemplarz nr 5/8

ODCINEK 6E |Tom 2. OSWIETLENIE DROGOWE

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJII TROLEIBUSOWE]J,
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowiane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

TRAKCJA TROLEJBUSOWA — ODCINEK 6E;
Skrzyzowanie Miynska-Krochmalna-Dworcowa
(do stanu istniejacego ulic)

OBIEKT;

ADRES OBIEKTU | by, 22, ark. 7 (dz. nr 42/2; 36; 35/1)

Imnie nazwisko Nr uprawnien
Projelktant inz, Wojciech Sadowski 1619/Lb/92
/ [}
Sprawdzajacy mgr inZ. Piotr Zajac 114/Lb/97 . g o
Gr Ly, LZOKT Lajge
Lublin, czerwiec 2010r et et b ergoane
I BIgKTroeh GIYCZNE

Nr ewid. 113/Lb/97; 114/Lb/97
ATWIERDZAM DO '

Z
A A :r[-“"p\'WCOM o
W DANIA WS Projekt budowy Bza‘tw;erdzﬂ:
: fka Wydzialy Reajizacii Inwestycji 2 i ' AR olOM D
B NJESSQNE gi’ CAALISTA decyzjg z on zﬂa_k:,AB_:D.iL TP 1- MYl
L bez zasirzezen, 2 u‘--s-j-,:ﬂﬁi9 o

oF ind. Jerzy Jabioiiski Za1BCENIK OF oo, 0D dCYZ]i A - fpfSh e
upr. bud. b 1857/LL/92 W VT covnvernrinssenss S TYSUNKEW opieczatowanych

LUB/S/:210/05



KONSORCJUM:

\\
/@ Elcktroprojekt SA. 0 Labln, uf Dot

tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 19 45

L = BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGQ Spéfka z o.0.
h h 20-218 Lublin, ul Hutmicza 7
Tel. 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42

L Przedsiebiorstwo WislobranZows 20-533 Lublin, ul.Przedwiosnie 3/15
ELEKTROSYSTEM s_c. e oy e .

Pracownia Projekiowa Urzgdzen Elekiroenergetyocznych

Nr archiwalny projektu: EP9-2085/6E/2009 - Egzemplarz nr 1/8

ODCINEK6E |Tom 2. OSWIETLENIE DROGOWE

- PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TRQLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI
_ TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

TRAKCJA TROLEIJIBUSOWA - ODCINEK 6E;
OBIEKT: Skrzyzowanie Mlyrnska-Krochmalna-Dworcowa
(do stanu istniejacego ulic)

ADRES OBIEKTU | Opr. 22, ark. 7 (dz. or 42/2; 36; 35/1)

254

oud. gz oor.

Imie nazwisko Nr uprawnied
Projektant inz. Wojciech Sadowski 1619/L6/92 ar sl oA
_ TEET LI 2
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Zajac 1141b/97 o hugbi% s i o
i plakir 1
— —Lublin_czerwiec 2010r Nrevid. 11370/ T A1
PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? Lublin Zataczonik Nr 4 do i
Zaktad Energetyczny Lublin-Miastd ’ 'q”“ I e 0P
Niniejsza_. dokumentacje techniczna sprawdzgno OpInN, pestamewieniad
w zakresie zgodnosci z warunkami przylaczdnia z dnis .;Z’/ 10. !/3—'4 O
Pl's Zdnia‘eg ‘70 20 -?'O Clasesovassassnaranrrancssranarasnas 3
L 238887 £ 20% f/ ' znak: \h HOS*}}OS‘,]‘/I/Q 914 0
Spréwdzenie wazne do . 507 20722 |
in, dnia &2 72,2070
| Py
i ﬂ?gun::enlacji n:'ne sprawdzono kpraw fkiars 78
: ulowan i3 i
:'tachnicgnyma. ® ohowiazuacymt normgm ZA ZGODNOSC
V ZORYGE\IM%EM
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PGE Dystrybucja S.A. A

s Oddziat Lublin
| Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto
. 20-411 Lublir, ul. Walska 12
tel.: 81 445 10 00, Tax.: 81 746 43 33

Lublin, dn. 08.11.2010r.
2230/TUSSM /2010

Elektroprojekt S. A.
20-447 Lublin
Ul. Diamentowa 4

Dotyczy: uzgodnienia projekiu budowlanego - ,budowa trakcji trolejbusowej
i modernizacja 5 skrzyzowan”, Trakcja Trolejbusowa — na skrzyzowaniu
ulic Krochmalna - Miyriska - Dworcowa w Lublinie .

W zalgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowy trakciji trolejbusowej w Lublinie z uwagami:
1. Ujednclicic typ opraw oswietleniowych dla projektowanej trakcji trolejbusowej w nawigzaniu do
uzgodnionych projekiow.
2. Przedstawié rysunek montazu tabliczek bezpiecznikowych w stupach trakcyjnych.
3. Do sprawdzenia przedstawi¢ projeki wykonawczy.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i rozwigzaniami typowymi.
Do odbioru nalezy przekaza¢ dokumentacje projekiowg z kompletem dokumentow prawnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.
Kopige pisma spraWdzajqcego zalaczyc do poszezegdlnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robét budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym
obowiazujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin,
Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 15.01.2012r,

Rozdzielnik:

1 x adresat
1xTU ala

oo ADC2EME fROTER TAN TA-

inz. Wojgliech Sadowski inz. Krzygriof Klempka

@e. ingt. | sieci eiektryczne
i eldkiroenergatyczne
nr ewid. 1514/Lb/82; 1619/Lb/92

Sprawe prowadzi Sylwester Misinra tel. §1 445 11 48 7A ZGODNOSC
PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedziba w Lublinie Z ORYGH\] ALEM

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462583855,
isana do Krajowege Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublini, XI tzial Gospeda
wp jowege Rej adowega o qo p =t Rejoncwy Wydzial Gospodarczy M&J}Wﬂw&

pod numerem KRS: $000343124. kapital zakiadewy / kapital wotacony: 9 730 742 880 zh



PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin

Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel; 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

Lublin, 09.11.2010r.

L. dz 2342 /TU/MZ/2010

Elektroprojekt S.A.
20-447 Lublin

Ul Diamentowa 4

Dotyczy: dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo Zaklad Energetyczny Lublin — Miasto wyraza zgodg na
wykonanie prac zwiazanych z projektowaniem 1 wykonaniem sieci kablowej nN z szafki
oswietleniowe] SzO 254. Prace powyzsze dotyczg dziatki nr 43/1 przy ul. Krochmalnej w
Lublinie. Dziatka powyzsza w chwili obecnej jest w Zarzadzie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin.

Warunkiem wydania zgody jest zawiadomienie Zaktadu Energetycznego Lublin — Miasto
o0 terminie roZzpoczecia prac, przywrocenia terenu po pracach do stanu pierwotnego oraz
zgtoszenia do Zaktadu Energetycznego zakoriczenta prac w celu dokonania odbioru.

7 ramienia Zaktadu Energetycznego Lublin — Miasto sprawe prowadzi Mariusz Zalewski
tel. (81) 445-11-50.

Rozdzielnil:

1 x Adresat, Q
1 x TU/aa

inz. Krzysgtof Klempke

Sprawe prowadzi Wydziat Utrzymania Mariusz Zalewski tel. 81 445-11-50

ZA ZGODNOSC
PGE Dystrybucia Spdika Akeyjna z siedzibg w Lublinia
20-340 Lubiin, . Garharska 214, NIP; 5482593855, Z ORYG]NALEM
wpisana do Krajowago Rejestnt Sgdoweqo prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitst zakladowy / kapital wplacany: 8 730 742 820 2). Ma,wn(w,o,(,
www,paadvstrvbucia.nl



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst

DZ.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczamy:

ze PrOJekt Budowlany Trakcja trolejbusowa — odcinek 6E
Skrzyzowanie Miynska-Krochmalna-Dworcowa (do stanu Imejqcego ulic)
Tom 2. Oswietlenie drogowe

~ zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT :
inz, Wojciech Sadowski
upr. 1619/Lb/92

Ia
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L UBELSK4 OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursald 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 334-78-12

-

Pt Loy Gtrsgove) ' L ublin, dnia 2008-12-2%
Lubelska Jlregowa 1zba
Tafynierdw Bodownicrwa

30-150 Lubiin, vl Bursald {9
tel/fax 334-78-12

adres zamisszKani uhblin
jest czionkiem Lubeiskisj Okrggowej lzoy I fnzya[rerow B owmcm’" i pr:: siads
wymagane ubszpieczenie od odpowiedziainosai cywilns N
rzdwiadczenie jest wazne od 2816-01-01 do 2818-12-37

Ninigjszs

}\opfr—‘ oorar oNo d bowycn

' " Przewodni L...a"v
Lubeiskiej OQizragowej
Izby Infvnierow u'n.'i mﬂic’:‘.'.'r:

@u 1 ﬁtm_

v

/NRY;QQ\I_&LEM—“



o o Lubiin, dniz 15 grudniz 1987 1.
Znak GPNZ UBR T4EMA0/8T
BzCYZJA

_ Nz nodstawiz arl. 12 Ls 3id an tSust Tpkil,usi 214 a4 ust 1 pkid, ust 3 pﬁ 1iust
4 usiawy z dnie 7 lipca 1894 - Prawo budowizane /Oz.U nr 89, poz. 474/ oraz § 3 u's'. 11§ 4 ust 2
rozporzgdzanie Ministrz Gosp daf’kl Frzestrzenng | Budownictwa z dnig 30 grudnia 1884 r. w sprawiz
samogzisinych funkeji tschni c*nycl‘ w budowniciwie /Dz. U, z 199:r ar §, poz "3;’ W 2wigzhku = art.
104 5 112 KPA /iskst _;ecmolw w Dz U nr 8z 1980, poz. 26, z pdzn. zm.anamli - po rozpatrzeniu
wniosku Pana Plotra Zajaca z dnie 15 kwiztnia 1895 r., wobsc ziozsnia sgzaminu z wynikism pozy-

LYWy -

nadgaje

Panu Pioirowi ZAJACOWI
magistrowi inZynierowi elekirykowi
ur. dnia 11 lutego 1258 r. w Lublinis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 114/Lb/g7

do projekiowania bsz o
.w spacjainosci instalacyjne] w zakresis
=1

Uzzszdnienie

- slekiryeznych i elektroenergeiycznych.

Srzeprowadzons posispowanis administracyine wykazaio, 2z Pan Fiotr Zajac:

gowlznych;

= Zlozy! 2gzamin z wWynikism pozZytywnym.

Waobsc DowyIsZ=go. GSoyEie NiNigiszg pasianowiono jak nz wsizoie

Od dsoyzii ninig
v VVarszawis, Iz pos is

2] stuzy wniesisnie odwolzniz do Glownsgo Inspsk
=dnictwsm Wolawoady Lubziskizoo w terminis 14 4ni

iors

31'1

= MNad
d:ﬂ

ot Spsiniwarunkiw. s gkrssis. przvgoiowanias. zawodowsgo. niszbednago -do uzyskaniz uprawnisi-bu- e



UBELSK A OKREGOWA IZBA INFYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE '
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 334-78-12

i

Piecast 1z Cissgoue) Lublin, dnia 2008-1Z-28
Lubelskaz Okregowa Izba :
Iniynierdw Budownictwa

20150 Lubiin. ul. Bersaki 15
tel/fax 334-78-12

ZASWIADCZENIE
nr awidancyjny LUBAE/3874/02

kaniz 20-470 Lubiin Naikowskich 218

jest czfonkiem Lubelskis] Okregowsj [zby Inzynierdw Budowniciwa | posiaca
ie od odpowiedzialncsci cywilng].

Ninisiszs zeswigdczanie jesiwaz

ne od 2010-01-01 do 201G-12-31

el

Kopie dotzczono do aki csobowyoh.

Frzewodniczacy
Lubelskiej Okregowej
izbv lniynieréw_@ud"qwnitha

P e £ Al
{moy IMngmey/Mzmra

/

ZA ZGODNOSC

ZPRYGINALE
sy



2. UWAGI ORAZ DECYZIE
ELEKTROPROJEKT CZYNNIKOW Str.2 tom
S.A. KONTROLI I ZATWIERDZENIA  |EP9-2085/6E/2009
Oddziat w Lublinie DOKUMENTACIL Odc. 6E, tom 2

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Wstepna: 5 lat (termin przechowywania)

(Przewodniczacy RT) |

Ostateczna:

(Przew. Komisji Archiw.)

Dotyczy opracowan, kiorych gen. Projektantem jest
»Blektroprojekt”




ELEKTROPROJEKT 3. Spis toméw Str. 3

. . . EP9-2085/6E/2009
Oddziat w Lublinie Ode. 6E. t.2

EP9-2085/6K/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Skrzyzowanie Mlyiska-Krochmalna-Dworcowa (do stanu istniejacego ulic)

Tom 1. Trakgja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 4.
Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu
Tom 6. Informacja BIOZ




ELEKTROPROJEKT | 4. Zawarto$é dokumentacji.
Oddzial w Lublinie

Str. 4
EPS-2085/6E/2009

odc. 6E, tom 2

1. Strona tytulowa str. 1

- oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego

- uprawnienia budowlane

- zaswiadczenia o przynaleznosci do I1B
2. Uwagi oraz decyzje czynnikéw kontroli 1 uzgadniania dokumentacji str. 2
3. Spis toméw str. 3
4, Zawarto§¢ dokumentaciji str. 4
5. Dane wejsciowe do projektowania str. 5
6. Opis tedhniczny str. 6/1-2
7. Obliczenia str. 7/1-
8. Spis rysunkéw str. 8




ELEKTROPROJEKT 5. Dane wejsciowe do projektowania Str. 5

Oddzial w Lublinie EP9-2085/6E/2009
odc. 6E, tom 2

5.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem
a Elektroprojektem S.A o/ Lublin.

5.2. Przedmiot opracowania

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy o$wietlenia
-drogowego skrzyzowania ulic Miyniskiej-Krochmalnej-Dworcowej do ich stanu istnigjacego.
Budowa o$wietlenia realizowana bedzie na stupach projektowanej trakeji trolejbusowe;.

5.3. Zakres opracowania,

Budowa oéwietlenia drogowego ujeta zakresem ﬁjnjejszego opracowania obejmuje:
- budowe oswietlenia drogowego ul. Krochmalnej na odcinku od szafki SzO 254 do shupa nr 21
w ul. Mtynskiej.

5.4. Zalgczniki.
- decyzja nr 15/73 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubhcznego

znak AB.ID.I1.7331.1-33/2010 - zalacznik nr 1
- decyzja WD 1 M na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym znak DM.UD.I1.5548-1-794/10
- zatgcznik nr 2
- warunki techniczne przyltaczenia nr 49474/V/214/ZE-1/2010 - zalgeznik nr 3
- pismo UM Lublin, Wydziat Drog [ Mostéw znak DM.ZI1.0114/04/09 okreslajace warunki
budowy i przebudowy oswietlenia drogowego - zalgcznik nr 4
- opinia ZUDP nr 122972010 z zalgcznikiem graficznym - zalacznik or 5
- zatgcznik nr 1 do opinii znak IN.P1.1-4/0718/539/10 - zalacznik or 6
- warunki szczegdtowe wydane przez WOS UM Lublin .. - zalgcznik nr 7

- ptsmo Wydzialu Drog 1 Mostéw UM Lublin znak DM. 08.1.7051-1/20/10 -
uzgadniajgce projekt - _ - zalgcznik nr 8



Wyprodulkowana w 2009 raku. Termin trwaloscl Kkleju 2 lata,

ol
m
—

Eund,

URZAD MIASTA LUBLIN . s (_
Lublin, 2010-08- /iﬁ

Wydziat Architeldury | Budownictws

20-&?1 Lub“ﬂ, L, V\IEEHEEWSI{E 15— :n; ___:w - ’
AB.IDIL7331.0 - 33 /2010 B v
_— mv,,,, %:‘.\"

1 -~

, é DECYZJA nr 15 23 |
o.Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -
e 0 znaczeniu gminnym '

-art 4, ust2, pkt 1, art. 50 ust 1, art. 51 ust pkt. 2, art. 53 ust. 3,4 | 5 craz an 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 r., Nr 80,
¢ Poz. 717 ze zm.)
L-<ert. 6 ustawy z dnia 21 ‘sferpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity
‘Dz. U. 2004 r., Nr 2561, poz. 2603 ) '
- art. 104 i art. 107 ustawy z dniz 14 czerwca 1960
jednolity Bz. U. 2000 r., Nr 88, poz. 1071 ze zm.)

r. Kodeksu pestepowania administracyjnego ( tekst

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2010-02-03
Whnioskodawey : Gmina Lublin reprezentowana przez Wydziaf Inwestycji U.M. Lublin

W sprawie: ustalenia Iokalizacji - inwestycji celu publicznego polegajgce] na budowie traxcji
trolejbusowej w pasach drogowych ulic : Miynskiej, Krochmalngj i Muzycznej w Lubifinie.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGO

dia inwestycji budowlanej polegajace] na: budowie trakcji trolejbusowej z o$wietleniem ulicznym

w pasach drogowych ulic
- MiyAskiej ( droga powiatowa ) - dz. nr 35 {obr. 22, ark. 7 ), 45 (obr. 22, ark 4 )

- Krochmalnej ( droga powiatowa )-dz. nr42/2 (obr. 22, ark. 7 )
- Nadtaczna ( droga gminna )-dz. nr22/1 (obr. 22, ark. 7 )

- Dworcowa ( droga gminna )-dz. nr 35/1 (obr. 22, ark. 7 )

- Muzycznej ( droga gminna ) - dz. nr 167/4 (obr. 28, ark. 5)

- Nadbystrzycka (droga powiatowa )-dz. nr 1/1( obr. 28, ark. 5)

- ul Glgboka ( droga powiatowa ) dz. 23/4 { obr. 29, ark. 3)
oraz cziatki nr ewid.: 2/4 ( obr. 29, ark. 6 ), 4/1,1/1, 313, 3/15 (obr. 17, ark 4 ), 21/8, 21/2, 2013, 20/5,

20/8, 20/9, 23/8, 23/10, 24/1, 2412, 25/2, 26/, 26/2, 27/2, (obr. 22, ark. 7 ) 1.3 (obr. 22, ark. 8,
1/6 { obr. 22, ark. 5) przewidziane pod rozbudowe ukladu drogowego ( ul. Muzyczna )

1. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji ;
obejmujg pasy drogowe drag publicznych oznaczone linia kotoru CZErwonego : ciaglg — stan

ng — stan projektowany, na mapie sytuacyjno — wysokosciows] w skali SC

istnigjgcy oraz linig przerywa
:1000, obejmujgcej zatgezniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszaj decyzji. ZGODN
™M
2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania: R\{G‘—NA&_,

- rodzaj obiektu - obiekty infrastrukiury technicznej w ciggach drég publicznych =z \ K/
- reaiizacja urzadzer trakcji trolejbusowe] oraz elementéw oswietlenia ulicznego v J’?ﬁ/' }W’

3. Warunki i wym agania ksztaltowania fadu przestrzennego:
- projekiowane rozwigzaniz powinny odpowiadad akiualnym standardom techniczno — uzytkowym,

Z zapewnieniem koordynacji dziafan inwestycyjnych, zwigzanych z projektowang rezbudowsg ukiadu
drog publicznych

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia ograniczenia w zagospo
- darowaniu tarenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska,

4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewzigcie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczsgolnosci ochrone gleby,
zigleni, naturainego uksztaliowania terenu | stosunkow wodnych;

4.3. W przypadku ewaniuaing] koiizji projektowanego Zagospodarowania terenu z niskg
Zielenig i drzewostaner{i w obrebie nieruchomosci cbjetej inwestycja, nalezy uzyskaé uzgodnienie
z Wydziatemn Ochrony Srodowiska Urzg%u Miasta Lublin.

INSPEETOR :
st B a - iminiesn mompeie ines ambnto -
it NIigjsza decvzie jest ostaisorne

Ryl

od gnia .,.7Alf




7.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej: : .
5.1. Teren inwestycji nie jest objgty ochrong konserwatorskag
5.3.Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {Dz. U. z 2003 r.,

Nr 162, poz. 1588) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do kidrego isinigjs
przypuszczenie, ze jest zabytkiem, jest podstawa do cbowigzkowego wsirzymania wszelkich prac
mogacych uszkodzi¢ odkryly przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Lublinie.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw odrgbnych :

8.1, Teren objely inwestycjg nie jest potozony na terenach gorniczych, a tzkie narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas zismnych.

6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruniow rolnych

i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji I infrastruktury techniczne;j:
7.1. Komunikacja :
- Trase projektowanej trakcji troiejbusowe] uzgodnit z zarzadcg €rogi
Urzedu Miasta Lublin. :
- Projekty budowlane drog i zjzzdow, elementy urzadzen budowlanych wystgpujgcych w pasie
drogowym wymagaja uzgodnienia z wlasciwymi zarzadcami drog.
7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrasiruktury techniczne] wnioskowanej inwestyciji ( o ile jest
wystarczajgce dia zamierzenia budowlanego ) nalezy projektowaé zgodnie z warunkami
okreslonymi przez dysponentow poszczegoinych czynnikow.
7.3. Zabezpieczenie kolidujgcego Z projekiowana inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac

na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszczegolnych sieci. Trasy ewentualng

przebudowy uzbrojenia technicznego wymagajg uzgodnienia z Zespolem Uzgadniania

Dokumentacii Projektowej Miasta Lublin.
projektowanym obiektem budowlanym nalezy projekiowac

przy uwzglednieniu wymogow zawartych w § 7 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1889 1., w sprawie warunkow technicznych, jakim-powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1889 r., Nr 43, poz. 430).

- Wydziatem ch‘:g i Mostow

8. Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich: .
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi naiezy, biorgc pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projekiowad | budowaé w sposab okrasiony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac pOSZANOWENIE

uzasadnionych interesow oso6b trzecich, w tym -

- zapewnienie dostepu do drogi publiczne]

- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody,
ze srodkow tgcznosci

- okreslenie warunkow ochrony przed ucigzliwosciami powodowany
zakiocenia elektryczne i promieniowanie

- zapewnignie warunkdw ochrony przed zan

kanalizacji, energii elektrycznej i ciepineg| oraz

mi przez hatas, wibracje,
ieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Informacje dodatkowe.
9.1, Decyzjz niniejsza (zgodnie z art 65 ust 1 ustawy o planowaniu i zagecspodarowaniu

przestrzennym) wygasa jezeil inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub jesi dla
tego terenu uchwalono plan migjscowy, kiorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
9.2. Warunki zagospodarowania terenu usialone w decyzji wigzg organ wydajacy
o pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzaj ustawy).
9.3. Dla iersnu objetego niniejszg decyzjg moze by¢ wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W nrzedmiotowe]j sprawie decyzja nie zostala wydana.
9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnient osob

decyzjg

trzecich.
9.5. Wnioskodawcy, kidry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakiadow

ponigsionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5.6. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowianych. Roboty e moga byc
prewadzone po wydaniu decyzji ostateczne] o pozwoleniu na budowe.
"QED nzwolenie na budowe mozna wystapic do Wydziatu Architekiury i Budownictwa Urzedu Miasta

G\ODQg fdﬁt}ﬂﬂ gdy decyzja stanie sig osiateczna.
7B U
b R



10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien,
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujgcych uzgodnizn z :
- Wydzislem Drég i Mostow UM Lublin, pismem znak - DM UD.IL.5544 - 2689 / 1p

Z dnig 2010-06-G8 — bez uwag

Integralng czescig ninigjszgj decyzji sg nizej wymienione zalgezniki | pozostajg do wglgdu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lubiin:
1. zatgeznik graficzny z liniami rozgraniczajgeymi teren inwestycji
2. wyniki analizy - czes¢ tekstowa

Projek{ dscyzji sporzadzita: mgr inz. arch, Dagmara Plawii,
Lubelska Ckregowa lzkba Architektow nr LB 0180

UZASADNIENIE
Inwestor wnidst o usialenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
poiegajacege na budowie trakcji trolejbusowej z oswietleniem ulicznym w pasach drogowych ulic
Miynskiej, Krochmalnej | Muzycznejw Lubilinie, - .
Do wniosku zostalg dolaczona decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinje
z dnia 2010-03-30 znak - RDOS—DS-WOOS-GG5D/51-2—TO/OQ/kpa, stwierdzajaca brak potrzeby

7

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziccia : .Zintegrowany System
Migjskiego Transportu Publicznego w Lublinie” o

oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiscw odrebnych oraz stanu faktycznego f prawnego terenu,

nea Kiorym  przewidyje sig realizacje inwestycy, Wykazafa mozfiwogc realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszef decyzji

Na podsizawie Przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, e przedmiotowe
zamierzerie inwesiycyjne Jjest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych i warunkami
wynikajgcymi z Przeprowadzonych uzgodnien, nie i
wymagania inwestora zawarte we wniosky,

W toku przeprowadzonego postepowania adminisiracyjnego  stronom Zapswniono  czynny

W nim udziaf
Wobec powyzszego arzeczono jak w sentencii.

Od ninigjszsj decyzji sfuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowege Kolegium
Odwolawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zanz 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. Odwolanie zgodnie z art. 53 ust6 winno zawierae zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okreslac istote i zakres zzdania bedgcego podmiotem odwotania oraz wskazywac dowody

uzasadniajgce to zgdanie.

Otrzvmuia :
1 1) Wydzial inwestycji U.M. Lublin
2. wigscicisle | uzytkownicy wisczysci nieruchomesei,
Ktorych inwestycja dotyczy (zgodnie z wydrukiem
z ewidencji gruntow)
3. ala

Do wiadomoséci ;
i Wydziat Drog | Mostow wim e
2. Wydziat Planowania w/m AT

JP. iNgE

.. — 7 o
ini. Jogpng PAWELEC

sor. bud AUB/615/,000/02
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Lubiin, dn. 21.09.2010 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia @ lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zalatwiania spraw zwigzanych z zarzadem drog na
terenie miasta Lublin, po rozpatrzeniu wniosku

Wydziaiu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

zezwalam na lokalizacje.
stupow trakcyino-oswietleniowych i kabli oswietlenia drogowego

w pasach drogowych ul. Krochmalhej — drogi powiatowej nr 2359L
fj. na dzialce nr ewid. 42/2 (obr. 22, ark, 7),
ul. Miynskiej - drogi powiatowej nr 2372L
tj. na dziatkach nr ewid. 36 (obr. 22, ark. 7}, 45 (obr. 22, ark. 4}

oraz ul. Dworcowej ~ drogi gminnej nr 106246L
tj. na dziaice nr ewid. 35/1 (obr. 22, ark. 7)

(w istniejgcej geometrii ulic)
zgodnie z zaznaczonymi trasami na zalacznikach graficznych,
bedgcymi integraing czescig niniejszej decyzji,

Z warunkami: :
— prace wykonaé bez naruszenia konstrukcji jezdni,

- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowsgo oraz pod wszystkimi utwardzonymi
nawierzchniami nalezy zastosowac rury ostonowe na calej dfugosci linii kablowych,

- sposob odtworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przefozenia wiw sieci i stupow,
koszt ich przetozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 usiawy z dnia 21
marca 1985r ¢ drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 18, poz. 115 tekst jednoiity z
pazZnigjszymi zmianami).

2. Zezwolenie na lokalizacje sieci i stupow wyrazone w ninigjsze] decvzji nie jest réwnoznaczns
z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczgciem prac budowlanych pozwolenia na budowe.

. Zezwolenie na lokalizacje siaci i stupdw wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczns
Z pozwoleniem na prowadzenie robdi w pasie drogowym, o kidre Inwestor albo Wykonawca
powinien wystapic do Wydziatu Drdg i Mostdw Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajgcie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marcaz 1985 . o ﬁragaéﬁipﬂ%ﬁ%(ﬁ

(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity). %ﬁ ;u I ALEM

?ﬁ//
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- Niniejsza decyzja stanowi jednoczeénie zgods na dysponowanie gruntem pastw
drogowych ul. Krochmalnej (dziatka nr ewid. 42/2 - obr. 22, ark. 7}, ul. Miynskiej {(dziafki nr
ewid. 36 — obr. 22, ark. 7; nr 45 — obr. 22, ark. 4) oraz ul. Dworcowej (dziatka nr ewid. 35/1 —
obr. 22, ark. 7), na cele budowlane zwigzane z realizacja wiw sieci i stupéw.

. UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia ninigjszej decyzji.

POQUCZENIE

Od decyzji ninigjszej stronom przystuguje prawo wnissienia odwotania za moim posrednictwem
do Samorzadowege Kolegium Odwelawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyino-wysokosciowa 7z naniesiona trasa sieci i stupow
w ul. Krochmalnej i ul. Mivriskiei

Zaftacznik nr 2 — mapa sytuacyino-wysokosciowa z naniesiona trasa sieci i siupow -
' w ul. Mivriskiei i ul. Dworcowej

Cirzymuja;

& Wydziat Inwestycji UM Lublin
20-071 Lubiin, ul. Wieniawska 14

2. ala

Do wiadomosci:
1. Elekiroprojekt S.A. .
20-447 Lublin, Dismentowa 4

eC.
NP

12 5%} i

A
oR{C

ul, Krochmalna — K054
ul. Mityniska - Moz2a |
ul. Dworcowa ~ D024

DM UD.1.5548-1-794/10



PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.z o.0. Lublin. dnia 68.04.2010

20-340 Lublin. ul, Garbarska 214

' Zalaezoik nr 1 do uamowy

Zakiad Energetycany Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20411 Lubiin
Tel. centrala 081 443-10-00 fax. 08) 744 2339

R N

Tel. TB (081} 445-17.297 ~ ~— T T T 7T T 1
y ARV
| S
Nr warnnkow Jdod74 GMINA LUBLIN
Grupa przvlaczeniowa <%0 -4 13 ; ; ul. PLAC LOKIETKA 1
214/ZE-1/2010. Co e : 20-109 LUBLIN

L .......... el L4224
WARUNKI PRZYEACZENIA

urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

Odpowiadajge na wniosek z dnia 09.03.2010 nr 214/ZE-1/2010 okresla si¢ nastepujaee warunki
przylgczenia o§wietlenia drogowego - ul. Muzyczna w Lublinie.

L.

[

Ll

e

- e

Miejsce przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej: zaciski prgdowe na wyjscm przewoddw od

2abezpieczen w rozdzielniach nN w stacjach Iransformalorowych K-205 i K-254 w kKenmiu instalacji

odbiorcy.

Miejsce dostarczania energil elektryczne]: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen

w rozdzielniach oN w stacjach transformatorowych: K-205 j K-254 w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przylaceenia wskazanych we wnioskn urzadzen o paborzc mocy przylaczeniowej 70kW (2 x 35 kW

1'121]&2],r

3.1 zaprojektowac o$wietlenie wydzielone kablowe kable o zy{ach miedzianych, 5 x przekrdj jaki wyjdzie
z obliczen lecz nie mmiefszy niz 16 mm”, kable uidadat w rurach oslonowych na calej diugoscei trasy.

3.2 zaprojektowac shipy alnminiowe anodowane posadowione na fundamentach,

3.3 zaprojektowac oprawy z ukladem zaplonowym do lamp sodowych w T klasie izolagil. o mocy dajacej
natezenie oSwietlenia jak dla danej kategorii drogi.

3.4 zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w I ldas;e izolacji

z& Stubami M8 do podlaczenia kabli zakonczonych koncéwkami eczkowymi.

3.5 Zaprojektowad szafli oSwietlenia drogowego zgodnie z obowiazunjacymi standardami w Zakiadzie
Energetycznym Lublin — Miasto.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

4.1. Zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 04 kV
spelniajacy ponizsze wymogi: ' _

4.2. Urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego musz spelniaé wymagania prawa.

4.3. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewniac pomiar energii i mocy elektryczne] w kazdej z faz
{uklad gwiazdowy na mapigciu 0,4 kV).

+.4. Liczmik epergli elektrycznej powinien umozliwiac jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

4.5. Licznik energli elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadac kiase
dokladnosci, co najmniej 2 dla energii czynnej.

+.6. Liczniki energi elekiryczne] musza posiadac zabeszeczeme przed wpfywem zewnetrzoych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny
systemem mformujacy o wystapienin iakiego wplywu na lczniki- (poprzez np. rejestrowanie,
wskazanie, §wiecenie). System ten ma wykazywa¢ wylacznie czy na licznik oddzialywano polem
magnetycznym, 0 ktorym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi by¢ widoczne , golym okiem” bez
potrzeby demontazu licznika.

4.7. Wszystkde elemgnty czlonu zasxlajacego oraz oslony i mzddzema nchodzace w sklad ukladu
pomilarowo-rozliczeniowege energii elektrvezne] musza byc prrzyvstosowane do plombowania.

Uklad sicci: - TT.
Czas trwania jednorazowsj przerwy nieplanowanej w dostarczaniu euery.i ciektrycznej wynosi 24 g dg z

Lacuny czas mwania przerw jednorazowych nieplanowanych w siggu roku 48 godz. N O‘Dﬁ
T 75
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3. Wvmagania dodatkowe: .

a) szczepgdly techniczne polaczen sieci ofwietleniowych, schematy urzadzen i nurneracjg shupow vzgodnié
na etapie projektowania (przed uzgodsieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w Zakladzie Energetveznym
Lublin — Mtasto

b} na powyzsze opracowa¢ dokumentacje projektows 1 przedstawic do sprawdzenia w Wydziale Drog i
Mostow Urzedu Miasta Lublin, przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasio

¢) urzadzenia powinmy posiadac edpowiednie atesty i certyfikaty

d)y instaiacje wykonac zgodnie z cbowigznjacymri przepisami

9. Wainost warunkdw ckresla sie na 2 lata liczac od daty ich claeslenia.

10. Od niniejszych warunkow przylaczenia shizy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybugja
Lubzel Sp. z 0.0. z siedziba w Lublinte ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania

11. Uzyskaé uprawomocniona decyzj¢ udzielajaca pozwolenia na budowe

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawarte] wmowy o przylaczemie nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac projeltowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

Opracowal: Zarwierdz'y{/

TE IK
ds. Utrzymania nenergatycamych

| KIEROWNIE s TEGH
Syluiéster Misiura
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Urzad Miasta Lublin |

‘Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta -
Wydziat Drog | Mostow

4t Vhzmizwska 14, Z0-071 Lubiin, tel; ~48 81 488 2550, fax +48 81 283 3531 =-mai; AroQidiGiin.zu

7
ey | |
OM.Z11.0114/04 /09 sty Lublin, dn. 26.01.2009
_«’/ ll j{ 1/
— - 1 Pani Marzena Jodlowska
AT S SR AR i Dyrektor

Wydziatu Inwestycii
Urzgd Miasta Lublin
w/m

W odpowiedzi na pismo IN.P1.1-4/0718/514/08 z dn. 22.12.2008 w sprawie
wydania warunkéw technicznych dla potrzeb projektu budowy trakcji trelejbusowe] oraz
mocernizacji skrzyzowan usytuowanych na odcinkach projektowane] rozbudowy —
Wydziat Drog i Mostow przesyla w zatgczeniu;

-warunki techniczne dla przebudowy skrzyzowar,
-warunki techniczne przebudowy i budowy oswietlenia drogowego,
-warunki techniczne przebudowy sygnalizacji drogowych.




warunki —dla potrzeb projektu budowy trakcji trolejbusowej i modernizacji
skrzyzowan w zakresie : °

[. OSWIETLENIA DROGOWEGO :
a) budowa nowych odcinkdw trakcji w powiazaniu z odwietleniem drogoviym, tj
- na ulicach z cdwietleniem - likwidadja istniejacych stupow oswietieniowych i przetozenie sieci
oswietleniowej na slupy trakcyjno-oéwietleniowe:
- na ulicach nigoswietlonych - budowa trakcji wraz z budowa cswietleniz na sfupach trakcyjno
-oswietleniowych:;
b) wymagane warunki oswietleniowe dla paszczegdlnych ulic ( w oparciu o wymogi normy
PN - 76/E - 02032 ,0$wietlenie drég publicznych” ) w/g danych przedstawionych
w tabeli; ‘
¢) stan wiasnosci poszczegdinych odcinkdw istniejacej sieci oswietleniowej podlegajgcej
przebudowie ( likwidacii ) - w/g danych w tabeli;
d) dokumentacje budowy lub przebudowy odwistienia nalezy opracowac w oparciy
0 techniczne warunki ckredlane przez PGE Dystrybucja Lubze! 5p. z 0.0., Zakiad Energetyczny

Lublin — Miasto;

1
| ulice kat. | uwagi |
; cwietienia | '
Unii Lubelskiej (od ul. Zamojskie] da Al - GL- stupy ‘
#Tysiq,cfecia) ; PGE- kable, ukiad zasilania :
| - , e
E[Podzamcze (od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej) B PGE i
:
Unicka (od ul. Walecznych do ul. Lubartowskief)| B |PGE h
| |

5 - .
Chodzkl {od ISEnIquCE] petli troiejbusowej do ul. 3 E i PGE: odc. petla - Smorawinskiega
Czapsklego) | IrGL odc. Smor—wmskiego C_apsklego
sCzapsklego (0d ui. Chodski do ul. e gL
Szeligowskiego) . |

g r

Szeligowskiego {od ul. Czapskiego do ul. f E IPGE
ZW|q7kowe;) : ;
Choiny (od u!. Zwigzkowe] do ul. Pieninskigj) E FPGE odc. Zwigzkowa-Paderweskiego

lOdC Pauerewsmego Pieninska
;Wymaga oswietlenia

\ | ZAZGoDNOSC

7 /CNALTM 7
1.
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2
3. . .
\

‘Wilenska (od ul. Glebokiej do ul. Zanz) i E  |PGE
- Gieboka (od ul. Filaretéw do ul. Wilenskiej) B {PGE
; ?
4,
Lwowska (od ul. Podzameze do ul. Andersa) E iPGE
: | i
‘Andersa (od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej) | 5 ' PGE
|
fMe{giewska {od ul. Andersa do ul. B PGE
- Gospodarczej) ! ,-

5. o - - — -
§P1e%giewska (od istniejacege nawrotu ‘ B budowa trakcji wraz z oswietleniem
 trolejbusow do ul. Grygowsj) ' !
i - !
| Grygowej (od ul. Metalurgicznej do ul. B GL: odc. Metalurgiczna-wiadukt |
: Pancerniakow) PGE: odc. wiadukt-Pancernizkow
L S j

6.

Muzyczna {(od ul. Narutowicza do ul. Miynskiej) E budowa trakcji wraz z oswietleniem i
|
Miynska (od ul. Muzycznej do ul. Dworcowej) E budowa trakgji wiaz z oswietleniem ;

7. .
iJana Pawta II (od ul. Armii Krajowej da ut, B PGE: odc. AK-Szaflrowa ’
‘Krasnickiej) * GL: odc. Szafirowa-Krasnicka
‘Krasnicka (od istnigjacej petli troiejbusowej do | B budowa trakcji wraz z oswietleniem
iUl Jana Pawla II) f :

' armii Krajowsj (od ul. Jana Pawda 11 do ul. | B 'PGE '

: Orkana, z rondem Jana Pawla II — Armii | |

' Krajowej) ! ;

. I

3.

Jana Pawtz II (od uf. Armii Krajowsj do ul. B |PGE
Nadbystrzyckiej) ;
Krochmalna (ad ul, Nadbystzyckie] do ul. E ;PGE
Muzycznej) i

oSt
7OV
LGO N



‘Nadbystrzycka (od ul. Jana Pawia II do ul. P E PGE
tahe s . \ v
 Gigbokisj) ; |( odc. Zana - Gleboka wymagsa
' | poprawy warunkow
: oSwietieniowych )

10.
Filzretdw (od ul, Zana do ul. Jana Pawia 1) f B 'PGE
Zana { od ul. Filsretow do ui. Nadbystrzyckisj) E 'PGE

11,
Bohaterdw Monte Cassino (od ul. Krasnickiej do E iPGE

‘ul. Armii Krajowes, ze skrizyzowaniem Kradnicka |
'~ Bohaterow Monte Cassino) i .
: | r
12.
[ E EGL: odc. Poludniowa-przejazd PKP
! | PGE : pozostate odcinki
! i

| Zemborzycka (od ul. Kunickiego do ul. -
| Diamentowej)
|

‘iDiamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. E {GL: odc. Romera-Domeyki

i

lZerrjborzyckleL ze skrzyZowaniem Zemborzycka ] | PGE: pozostate odcinki

i— Diamentowa) : | |
L

Oznaczenia :
GL - urzadzenia na majgtku Gminy Lublin
PGE - urzadzenia nz majatku PGE Lubzel Dystrybucja Sp. o . o.

Uwaga . ze wzgledu na zakres planowanych prac wskazane jest ujednolicenie prajektowanych stupow
trakcyino - oswietleniowych z uwzglednieniem walordw estetycznych | eksploatacyinych .

1L ULICZNEJ SYGNALIZACJ!I SWIETLNEJ
| a) modernizacja skrzyzowan :
e 7emborzycka — Diamentowa
e Krasnicka — Bohaterdw Monte Cassino _
wymaga przebudowy sygnzlizagji swietlnych w zakresie dostosowania do aktua!nych preepisow.

b) szczegdtowe warunki do projektowania w/w sygnalizacji zostang okreélone odrebnymi pismami.

S iy
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Lublin, dnia 30.08.2010 .
ZUDP Nr 1229/2010

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projekiowe) obiektu Lublin — ul. Miynska,
Krochmalna,

Zleceniodawca Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447
Lublin, ul. Diamentowa 4, Biuro Projektow Budowmnictwa Komunalnego Sp. z 0.0.,
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c. |

Data wplywu zlecenia : 25.08.2010 1,

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie
Inwestor : Gmina Lubhn '

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdZniejszymi zmianarni), Oraz rozporzaﬁzenié
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowsej.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzenju W
dniu 27.08.2010 r. uzgodnil lokalizacje energetycznych linii kablowych NN 1 oswietlenia
drogowego wraz ze shipami trakcyjn_o-oéwieﬂeniowymi w ul. Miynskiej, Krochmalnej w
Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie planszy zbiorczej nr 954/08 w zakresie
okreélonym pismem nr IN.P1.I-4/0718/539/10 Wydziahn Inwestycji UM Lublin ,ktorego
kopia stanowi zataczni k nr 1 do niniejsze] opinii ZUDP.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacjt
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjuych.

2. W rejonie istniejgcych punkidéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnege. . 5 1
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2
W przypadku braku inwentaryzacji siect na mapach 1 braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych edpowiedzialnosé ponosi
zarzadzajacy dang siecia.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnic z ZE Lnblin Miasto.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego Zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiqzujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgodg Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.
Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnege powiadomienia o
terminie rozpoczegcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych,
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystapié¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegdlowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni 1 w poblizu drzew.

- W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto,

- W przypadku uszkodzenia kanalizacii telefoniczne; Wykonawca dokona naprawy kanalizacii i

kabla wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

Na lokalizacje w paste drogowym ul. Krochmalnej, Miynskiej nalezy uzyskaé decyzje z WDiM
UM Lublin. -

W miejscach skrzyzowar 1 zblizeri do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzié recznie ze
szcZegblng ostroznoscia. Podlepaja one zgloszenin do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie, ul.
Olszewskiego 2, ktéry dokona protokolarnego odbioru rabét przy czynnej sieci gazowej.

W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetyczaych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosc (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny w obecnoéci przedstawiciela ZE Lublin
Miasto.

Pismo or IN.PL 1—4/0718/.33 9/10 z dn.27.08.2010r Wydmal'u Inwestycjt UM Lublin stanowi’
zalacznik nr 1 do niniejszej opinii ZUDP., :

Rzeczywiste rzgdne wysokoéciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznié sie
od wartoéci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyinej. -

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoéé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budowrnictwa z doia 2 kwietnia 2001 1. w
sprawle geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru: budowlanego.

+ 1 ZGODNOSC
7 ORYGINALEM
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Urzad Miasta Lublin u%f

. o . .
Wydziat Inwestycji CLOWNY S2ELIA)
ui. Wieniawsks 14, 20-071 Lublin, tel.; +48 51 486 2400, fax: +48 81 488 2401, e-mail: inwestvc‘e@lublin_eu

- =2 - —
PEF T arek |

-
Lublin, dnia-29.09:2045;
IN.PL1-4/0718/539/10

Zespdit Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Urzad Miasta Lublin

w/m

Wydziat Inwestygji realizujac projekt budowy trakgji trolejbusowe;j, zwracg sie a
anulowanie opinii ZUDP nr 854/08 z dnia 02.12.2008 r ul. Muzycznej w [Lublinie w
Zakresie skrzyZzowania ul. Muzyczna — Miyriska - Krochmalna, oraz y|. Muzyczna —
Nadbystlzycka ~ Narutowicza - Gtgboka . Zakres wylaczenia z opinii ZUDP
ZazZnaczono na Zatgczonegj planszy.

Powyzsze wynika z koniecznos’ci‘zaprojektowania trakgji trolejbusowej w istniejgcej
geometrij wymienionych skrzyZzowan.

Mobs 4 Dy RERTORA
o H\' ,ulj ’m Trwasty
\\j { i g B
[ { b"‘u‘.i.rl K
‘ Ciph, MdroE g e
T "7 A ZfoDNOSE
~ plansza z Zaznaczeniem obszary o
"Wiaczenia uzgodnienia z opinii zupp, /Z‘Q RYGIN ﬂ/
| fﬂ} -

E&iﬂ ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 '
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| Jrzad Miasta Lublin M

pdi
“ 1Y
/v [/ Wydzial Ochrony Srodowiska
ul. Zana 38, 20-801 Lublin, tel.: 81 466 2600, fax; 81 466 2601, e-mail; srodowisko@Ilublin.eu

08.0Z.1.7632/AW-109/10 o Lublin, dnia 18.11.2010 r.
TN d v Lat TR i S
{f :‘r:'n. RN Loieatoeag g
i AZ. AL A2 ELEKTROPROQJEKT S.A. Oddzial w Lublinie.
. A4 % /f / AD--- ul, Diamentowa 4

SR, s s 20 — 447 Lublin

Odpowiadajac na pismo z dn. 20.10.2010 r. znak: T1/WS/868/2010 przedstawiam ponizej
warunki, jakie nalezy spelni¢ podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z budowa trakeji
trolejbusowej i oswietlenia drogowego na stupach trakeji na ul.. Krochmalnej i Miynskiej w
Lublinie (odcinek 6E):

1. Wszelkie prace ziemne w odleglosci mniejsze] niz 5 m od pni pobliskich drzew nalezy
bezwzglednie wykonywaé recznie pod stalym nadzorem inspektora nadzoru w zakresie
ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych. O powolaniu inspektora nalezy pisemnie
powiadomié tut. Wydzial przynajmniej na 7 dni przed rozpoczgciem prac.

2. Odlegtos¢ krawedzi wykopu nie moze by¢ mmigjsza niz 2,5 m od pni pobliskich drzew

(1,5 m od pni miodych nasadzen lip w pasie drogowym ul. Miyhskiej).

3. W przypadku wiekszych zblizen niz okreslone w pkt 2 zastosowaé przejécie przepychem lub
metods tunelows.

4. Podczas wykonywania rob6t nie wolno uszkodzi¢ korzeni drzew. Korzenie stabilizujace o
grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawié i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

5. Na czas trwania robét pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.. W obrebie rzutu koron drzew i krzewéw nie wolno odktadaé ziemi pochodzacej z wykopu.

7. Przynajmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska. Powohijac sie na numer niniejszego pisma w
informacji nalezy wskaza¢ dane kierownika rob6t i numer telefonu kontaktowego.

Powyzsze warunki nie zwalniaja z obowiazku uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego

Jednoczesnie informuje, ze wykonawca prac ponosi pelng odpowiedzialnosé za ewentualne
straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstale w wyniku ich prowadzenia.

. .'2_~.ca Y EREERT BA
Do wiadomosci: Wydzialu “hﬁg’ {ﬁﬂwiska
1. Wydziatl Gospodarki Komunalnej UM k AL '
2. Wydziat Drog i Mostéw UM mgT Wieslarm Pigikowsks
3. Aa
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Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@!ublin.eu

DM.0S.1.7051-1/ 20 /10 Lublin, dnia 21.10.2010 .

»Elektroprojekt” S.A. O/Lublin
ul. Diamentowa 4
20 — 447 Lublin

Dot. budowy brakcji i modernizacji skrzyZowan — - - -

- Wydzial Drég i Mostéw UM przekazuje w zataczeniu uzgodniong dokumentacje
projektowa — Projekt Budowlany ,,Budowy trakcji i modernizacji skrzyzowan oraz
budowy petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie” - odc. 6E skrzyzowanie
ulic: Mlynska - Krochmalna - Dworcowa (do stanu istniejgcego) wnoszac
jednoczesnie nastepujaca uwage, ktorg nalezy uwzgiednié w przedktadanej do
uzgodnienia dokumentacji wykonawczej, a mianowicie:

- na skrzyzowaniu ul. Krochmalna — Gazowa — Mtynska przewidzie¢ 1,5 krotne

zwiekszenie $redniej wartosci luminancji lub natezenia oswietlenia.

Do wiadomosci :
1x Wydziat Inwestycji UM

BYRE R
Wydziala BrgZiflostéw
inz, Eu ius:c;%i'
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ELEKTROPROJEKT 6. Opis techniczny Str. 6/1

. . . EP9-2085/6E/2009
Oddziat w Lublinie Odc. 6E, tom 2

6.1. Charakterystyka ogolina.

Dla oswietlenia drogowego ul. Krochmalnej zgodnie z warunkami na budowe oSwietlenia
zawartymi w pi$émie UM Lublin znak DM.ZII.0114/04/09 stanowiacym zatacznik
nr 3 projektu, przyjeto kategorig oswietlenia "E" wg PN-76/E-02032 | Oswietlenie drog
publicznych”. Budowa oswietlenia realizowana bedzie na stupach projektowanych dla potrzeb
budowy trakgji trolejbusowej. Dla budowy trakcji przyjete zostaly do stosowania shupy
trakcyjno-oswietleniowe, stalowe, ocynkowane ogniowo, 12-tokatne, o wysokosci 10m.
Dobor shupdéw zawarty jest w projekcie trakeji.

6.2. Szafka oSwietleniowa SzO.
Projektowany obwod oswietlenia ul. Lﬂynsklej wyprowadzony bedzie z istniejacej szafki
oswietlenia drogowego Sz0O 254. Szatka zlokalizowana jest przy stacji transformatorowej

K-254.

6.3. Oswietlenie drogowe. _

Ul. Krochmalng zakwalifikowano do kategorii o§wietlenia "E" dia ktorej Srednie
natezenie oSwietlenia na plaszczyznie jezdni winno wynosi¢ Ey > 15kx, wspotezynnik
rownomiernosSci Exin/Ex > 0,4,

Budowa oswietlenia polega na:

- montazu opraw na wysiegnikach na shipach trakcyjno-oéwietleniowych ujetych projektem
budowy trakeji trolejbusowe;j

- lozeniu odeinkéw kabli nn zasilajacych shupy obwodow oswietlenia drogowego

- montazu oprawy na przebudowanym stupie ozn. or 6 i wpieciu go w istniejacy obwaod
oswietlenia ul. Gazowej

Obwody oswietlenia zaprojektowano wykona¢ kablami z zytami miedzianymi typu YKY
5x25mm?*/1kV. Szczegolowy zakres robdt pokazano na planach.i schematach o$wietlenia
drogowego.

6.4, Slupy trakcyjno — oswietleniowe.

Shupy trakcyjno - oswietleniowe zastosowano stalowe, 12-katne, cynkowane ogniowo, do
montazu na fundamentach. Wysokos¢ stupow h=10m. Shupy ujete sg w projekcie budowy trakeii
trolejbusowe;j.

6.5. Oprawy oswietleniowe.
Na stupach montowa¢ oprawy z lampami sodowymi wysokopreznymi o mocy 250W i

150W.

Oprawy stosowad spelniajace ponizsze wymagania:

- korpus wykonany z wysokoci$nieniowych odlewow aluminium malowanych metoda
proszkows i zamykany metods zatrzaskowg

- komora optyczna oprawy z odblyénikiem tloczonym z elektropolerowanej lub anodyzowanej
blachy aluminiowej

- klosz z poliweglanu Iub szkla hartowanego

- klasa ochronnosci oprawy II

- stopien szczelnosSci na poziomie IP 65

- uchwyt montazowy do mocowania pionowego lub poziomego oprawy na stupie lub wysiggniku

\



ELEKTROPROJEKT 6. Opis techniczny Str. 6/2

Oddziat w Lublinie EP9-2085/6E/2009
odc. 6E, tom 2

6.6. Wysiegniki.

Wiysiegniki stosowac stalowe, ocynkowane bez szwow, 1-no i 2-u ramienne o dhigosci
ramienia 1,5m 1 kacie nachylenia 5° 1 15° od poziomu. Wysiggniki powinny byé dostosowane do
stup6ow trakcyjno-oswietleniowych prod. KROMISS BIS.

6.7. Slupowe tabliczki bezpleczmkowe.

We wnekach stupéw projektuje sie zamontowa¢ tabliczki bezp1eczn1kowe tloczone
z tworzywa termoutwardzalnego w 1II kiasie izolacji, wyposazone w sruby M8 do podiaczenia
kabli. Zabezpieczenia w tabliczkach stupowych stanowia nadpradowe wylaczniki mstalacy]ne
S 301 B10. Potaczenia w stupach od tabliczek do opraw wykonaé przewodem YDY 2x2,5mm?.

6.8. Trasa i ulozenie kabli.

Trasy kabli oswietleniowych pokazano na planach kabli os§wietlenia drogowego. Odcinki
kabli pomiedzy findamentami stupow oswietleniowych prowadzi¢ w rurach np. prod. ,, Arot”
typu DVR 75. Kofice rur po wprowadzeniu w fundament winny wystawaé nad gorng jego
krawedZ ok. 40cm. Kable obwodow oswietleniowych prowadzone w rurach, uktadaé w rowie o
glebokosci 0,7m. Skrzyzowania z drogami wykonaé w rurach grubosciennych np. prod. ,,Arot”
typu SRS-G 110 wozonych na glebokosci 1,0m. Przejscia kabli pod urzadzonymi drogami
wykona¢ bez naruszania konstrukcji jezdni metoda przewiertu lub przepychu. Miejsca przejsc
oznaczono na planie tras kabli. Kable ukfada¢ zachowujac postanowienia normy PN-76/E-
05125. Wykopy wykonywaé recznie. Calo$¢ prac zainwentaryzowac geodezyjnie po wykonaniu
robét. Zakonczone roboty przekaza¢ do eksploatacji protokdtem odbioru technicznego.

6.9. Ochrona przeciwporazemowa

Ukdad pracy sieci nn wg warunkow przyla@zema "TT".

Projektowane oprawy oSwietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe w stupach zastosowano w
obudowach II klasy izolacji.



ELEKTROPROJEKT
(Oddzial w Lublinie

7. Obliczenia techniczne

Str. 7/1
EP9-2085/6E/2009
Qdc. 6E, tom 2

7.1. Bilans mocy obwodow.

a) obwod relacji SzO 254/1 ul. Miynska, ul. Dworcowa

moc:

prad:
prad rozruchu:

prad zabezpieczenia:

P=34x276W =9384W

Ig = 9384/ 1,73x400x0,5%4 = 14,4A

L= 144x1,7=245A
I,=32A.,C”




OBLICZENIA JEDNOFAZOWEGO SPADKU NAPIECIA T2
Sz0 254
)] u 230 Vv
2) cosgp = 0,94 -
3) taj 0,36 -
4) ¥ = 56  m/=mm®
5) Xj = 00001 OQfm
6) Zyly > Cu. (Kabel o zylach: aluminiowych = AL; miedzianych = Cu}
Obw. a) Krochmalna-Miyriska-Dworcowa
Faza L1 Faza L2 Fazal3 Uwagi
S 1 a
Ble |88 8 E| § |3 AR z
o |o E 5 et — i ~ O = - @
EfE |2 (S8 |5:85828 |8 a2 532|5 |as|888
> 185 2 (8|8 |EE|seg| 8 |ESsc5| 8 |EE| sas
z 68l A0 ia|= a8l | S laslel8l=1aB G288
- m m- - | mm? ] w W AU% W W A | owe |owe b - A
1 2 3 4 5 g 7 8 g | 10 1 | 12 13 14
1 80 B85 25 276; 2102 0,483 170 2272; 0,522 . 2208, 0,507
3|26 30 | 25| 170] 1826] 0,148 2102] 0,170 276| 2208 0,179
5 50 55 25 1656) 0,246 276 2102| 0,312 1932, 0,287
7 271 31 |25 1656 0,139 1826\ 0,153. |.- 2764 1932]. 0,162
9. | 17 21 25 | 276| 1656; 0,094 1826| 0104 1656 0,094
10 | 28 32 25 1380| 0,119 276, 1826| 0,158 1656 0,143
11 -1 24 28 25 1380 -0,104 - |- 1550 0,117 276| 1656 0,25 |~
12 28 32 25 276| 1380/ 0,119 1550 0,134 1380| . 0,119
22 | 28 32 25 1104| 0,095 .| 278| 1550 0,134 1380] 0,119
21 28 33 | 25 1104| 0,088 1274) 0,114 276| 1380} 0,123
20 3 35 -25 276| 1104} 0,104 1274 0,120 1104| 0,104
18 31 35 25 828/ 0,078 276| 1274 0,120 1104) 0,104
17 30 34 25 828| 0,076 998 0,092 276) 1104, 0,11
16 | 28 32 25 | 276! 828 0,072 098| 0,086 828 0,072
15 | 33 37 25 552| 0,055 276/ 998| 0,100 a2s| 0,083
14 28 32 25 552, 0,048 722 0,062 276] 828 0,072
13 28 32 25 276| 552{ 0,048 722{ 0,062 552| 0,048
6 25 29 25 276 0,022 2761 722! 0,057 552| 0,043
4 13 16 25 276 0,012 446: 0,019 276| 552 1,024
2 25 29 25 276] 276 446 0,035 276) 0,022
2" 41 45 25 276| 446| 0,054 2760 0,034
1" 41 45 25 170 170/ 0,021 276; 276| 0,034
Sumal es1| 7eD 2102} " 2,160 2272 | 2748 | 2208 | 25898,
Moc tréjfazowa obwadu (suma mocy opraw oswietl.) 6,582 kW
Prad najbardziej obcigzongj fazy 9,9 A
Moc trojfazowa obwodu nr 1 (obe. symetryczne maksymalne) 6,502 kW
Prad rozruchu obwodu 133 A
Maksymalny spadek napiecia 2,746 %

LT
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Daia 21.10.2010
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Projekt modernizaci oswietlenia ods E

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

21.10.2010

Spis tresci

Projekt modernizacji oswietlenia odc 6E

Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
EL.GO YU-WO0038-39 ACRON / ACRON 20052, 250W, t1A, PC
Karia danych oprawy 3
ELGO YU-WO0038-38 ACRON / ACRON 20082, 150W, t1A, PC
Karta danych oprawy 4
odc. 6E
Dane planowania 5
Oprawy (lista wspétrzednych) B8
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa 1
Grafika wartosci {E, prostopadie) 9
\
Strona 2
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Projet modsmizaci oswialoia odc __ DIALux

21.10.2010

Edytar
Telefon
faks
e-Mail

ELGO YU-WO00038-39 ACRON / ACRON 20082, 250W, t1A, PC / Karta danych
oprawy

Wylot swiatla 1:

1057 105*
ag® S0°
75° e
B0° 80°
200
45° 45°
300
400
3p° 15" o 15 £l
cdfidm = 3%
—C0-{180 =—(C30-0270 .
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 41 78 98 100 83 przedstawic¢ tabeli UGR dia tego oprawa.

+ Oprawa przgznaczana do stosowaniz na terenach otwariych o réznych
wymaganiach oswietllsniowych, nip. na autostradach, drogach glownych,
dojgzdowych. osiedlowych i mostach

- Wspolpraca z wydgnym: energetycznie wysokoprgznymi lampami
sodowsymu : metalohalogenkowymi oraz mozliwosé zastosowania
stateczmikdw slgkironicznych, regulatordw mocy i czujnikéw zmierzchowych,
cwiekszsg efekiywnose wykeorzysiania energii elektrycznej

« Korpusu 2 wysokogisnieniowego odlewu aluminiowsgo, malowana metadg
CIOSZY0WE

+ Ukiao cotvezny jednoczesciowy, floczany z gluminium.

- Syst=m Taczek pocwalajgey na aulomatyczne odiaczenie zasilania w
momencie olwarcia oprawy

- Filt: umzzhwiajacy wyrdwnywanie ciénienia miedzy oprawa i oloczeniem
nez 53M1s meczysioscl

- Phyia rmonazowa 2 kompletnym asprzetem elektrycznym

» Klosz = polwegianu |ub szyba ze szkla harlowanego

+ Reguizwany uchwyt rury = cdlewu aluminiowego do mocowsania oprawy na
ponowy s stupte © Srednicy 42 — 60 mm lub wysiegniky poziomym
nachylonyn: pod katem 0-300 do plaszezyzay drogi

- Szzreingisc P AE

zasy

DIALux 2.3 by DIAL GmbH Strona 3



DIALuUX

21.10.2010

Edyior
Telefon
faks
e-Mail

ELGO YU-WO0038-38 ACRON / ACRON 200S2, 150W, t1A, PC / Karta danych
oprawy

Wylot swiatla 1:

1ose nse
0 o
75 75
B0° 200 60°
300
45% 45
400
SIIJE]
3o 15¢ e 15° ape
cd/kim i n=76%
=0 -080 =——(o0-270
Klasyfikacia oswietlen CIE; 100 ' powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 31 74 97 100 77 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

« Opravia brzeznaczona do stosowania na terenach otwartych o raznych
wymapariach oswetlgniowych, np. na autostradach, drogach gldwnych,
aojazaowych osiedlowych | mostach

- Wspotpraca z wydainymi energetycznie wysokopreznymi lampami
sodowynu | meiaiohalogenkowymi oraz mozliwasc zastosowania
slatecznikow =lgkironicznych, regulatoraw mocy | czujnikdw 2mierzchawyeh,
cwigexszapz efektywnose wykorzystania energii elektrysznef

- Korpusu = wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego, malowana metods
OrOszrawa

- Ukiaz cotyezny jednoczesciowy, ttoczony z aluminium.

+ System zigczek pozwalajacy na actomatyczne cdiaczenie zasilania w
Momenie olwarcis oprawy

« Filtr umezliwiagey wyrdwnywanie ciSnienia migdzy oprawg i otoczeniem
CEr Zasy3aniz nieczystosct .

- Plyta montazowa z kompletnym osprzetem elekirycznym

+ Klozz = paliweglany lub szyba ze szida harlowanego

- Regulowany uchwyt rury z odlewu aluminiowego do mocowania oprawy na
planowyn: stupie o srednicy 42 — 80 mm lub wysiggniku poziomym
nachylonym pad katam 0-300 do plaszezyzny drogi

- Dzomeingsd 1P A5

DlALux 4 8 by DIAL GmbH Strona 4



DIALUX

21.10.2010

Projekt moderrnizacji oswietlenia odc 6E

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

odc. 6E / Dane planowania

T 193.06 m

, - 8.03

21.08 209.34m

Wspoiczynnik kanserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1716

- Wykaz opraw .

Nr | llose  Etykieta (Czynnik korekcyjny) olm PW
1 4 ELGO EU-W00027-34 LUNA / QUSb-150, t2Z (1.000) - 17500  168.0
2 13 ELGO YU-WO00038-38 ACRON / ACRON 20082, 150W, t1A, PC (1.000) 17500 168.0
3 3 ELGO YU-WO00038-39 ACRON / ACRON 20082, 250W, t1A, PC (1.000) 33200 276.0

W sumie: 397100 3684.0

Strona 5

DIALux 4.8 by DIAL GmbH



DIALux

21.10.2010

Projekt modernizacji oswietlenid odc 6E

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

odc. 6E / Oprawy (lista wspolrzednych)

ELGO EU-WO0027-34 LUNA / OUSb-150, t22
17500 Im, 168.0 W, 1 x 1 x NAV-T 150 SUPER 4Y (Czynnik karekcyjny 1.000).

Nr. Pozycia [m] ' Rotacja [*]
X Y z X Y z
1 156.012 83.812 10.000 15.0 0.0 2.8
2 127.798 75.780 10.000 15.0 0.0 33.1
3 83.080 84.059 10.000 5.0 0.0 ~79.4
4 188.441 88.326 10.000 | 15.0 0.0 2.8
\

DiALux 4.3 by DIAL GmbH Stranza 6



Projekt modernizacji oswietlenia odc 6E.

DIALUX

Edytar -
Telefon

faks
e-Mail

21.10.201¢

odc. 6E / Oprawy (lista wspotrzednych)

ELGO YU-WO0038-38 ACRON / ACRON 20082, 150W, t1A, PC
17500 Im. 188.0 W, 1 x 1 x NAV-T 150 SUPER 4Y (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr Pozycja [m] Rotacja [°]
), zZ Y Z
1 102.948 80.529 10.000 15.0 0.0 -146.5
2 124.613 93.405 10.000 15.0 0.0 -134.1
3 136.598 107.564 10.000 15.0 0.0 -127.2
4 166.461 144.249 10.000 15.0 0.c -131.1
5 196.485 186.051 10.000 47 -1.6 -107.4
o] 75.192 58.784 10.000 15.0 0.0 34.1
7 97.566 55,743 10.000 15.0 0.0 37.1
g8 53.614 45,080 10.000 15.0 0.0 37.0
9 i51.701 127.625 10.000 15.0 0.0 176.1
50 153.830 130.304 10.000 15.0 0.0 -68.4
11 180.514 163.149 10.000 15.0 0.0 168.4
12 182.896 1685.757 10.000 15.0 0.0 -73.0
13 28.928 2B8.589 10.000 15.0 0.0 37.0

\

OIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 7



Projskt mddefnizacji oswietlenia:ode 6E Em DIALUX

21.10.2010

Edytor
Tetefon
faks
e-Mail

odc. 6E / Oprawy (lista wspéirzednych)

ELGO YU-W0O0038-39 ACRON / ACRON 20052, 250W, t1A, PC
33200 Im. 276.0 W, 1 x 1 x NAV-T 250 SUPER 4Y (Czynnik korekeyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X Y Z
1 55.682 41.700 10.000 15.0 0.0 -147.5
2 77.222 55.392 10.000 15.0 0.0 -147.5
3 31.079 25.189 10.000 15.0 0.0 -147.5
\

DIALuUx 4 8 by BIAL GmiH Strenz 8



Projekt modernizacji o$wietlenia odc 6E.

Edytar
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.10.2010

odc. 6E / Siatka obliczeniowa 1/ Grafika wartosci (E, prostopadie)

T 88.23m
og 17
26
14
18 o1

b6 35 4934 20 18

= 8823

I 1

-250.81 250.81m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie

Wartosci Lux, Skala 1 ; 3804

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt; (35.622m, - - g
§.562 m. 0.000 m) ,f
- -
o
k\i
Siatka 228 Punkty
Em [Ix} Emin [lx] ) Emax [IX] Emin / Em Ernin / Emax
24 12 59 (.49 0.20
Strona 9
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ELEKTROPROJEKT 8. Spis rysunkow Str. 8
Oddziat w Lublinie EP9-2085/6E/2009
Odc. 6E, tom 2
L.p. Tytud rysunku Nr archiwainy
1. Schemat o$wietlenia — szaftka 254 8 - 03693
2. Plan os$wietlenia drogowego — ark. 1 G-01723
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