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INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI
TROLEIBUSOWE], MODERNIZACIE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE
PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEXK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al Tysiaclecia
Podzamcze; od Al Tysiaclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskie]

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istniejacej pgtli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy ChodZki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwiazkowej
Choiny; od ul. Zwiazkowej do ul. Pieniniskiej

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Glebokiej do ul. Zana)

EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa ‘
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

EP9-2085/5A/PW/2009; TRAKCIJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od istniejacego nawrotu trolejbuséw do ul. Grygowej

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakéw

EP9-2085/6 A/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Gleboka

EP9-2085/6B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Miyniska — Krochmalna — Dworcowa

EP9-2085/6C/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakcja trolejbusowa w ul. Muzycznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej




EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic

Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Gleboka — do stanu istniejgcego ulic

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Mlytiska — Krochmalna — Dworcowa — do stanu istniejacego ulic

EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawta IT; od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
Krasnicka; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. J. Pawla I
Armii Krajowej; od J. Pawla IT do ul. Orkana

EP9-2085/8 A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawia II; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/8B/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miynskiej

EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawia II do ul. Glgbokiej

EP9-2085/10/PW/2009; TRAKCJA TROLEJIBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretow {(od ul. Zana do ul, Pawla IT)
Zana (od ul. Filaretow do ul. Nadbystrzyckiej)

EP9-2085/11/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od ul. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej,

EP9-2085/12A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

EP9-2085/12B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

EP9-2085/13/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S1- Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa

EP9-2085/14/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawla [T — Armii Krajowej

EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

EP9-2085/16/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czapskiego

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - modernizacja 5 skrzyZowan
S-5 Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska

EP9-2085/18/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - BUDOWA PETLI
' TROLEJBUSOWE] przy ul. CHOINY w LUBLINIE



PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Trakeja trolejbusowa na skyzyzowaniu ulic
Miynska — Krochmalna — Dworcowa — do stanu istniejgcego ulic

Tom 1.  Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom?2.  QOswietlenie drogowe

Tom3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom4.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Przedmiary i kosztorysy

Tom1. Przedmiar robét trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom2. Kosztorys inwestorski trakcja trolgjbusowa i zasilanie

Tom3. Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom4.  Przedmiar robot oswietlenie drogowe

Tom5. Kosztorys inwestorski o§wietlenie drogowe

Tom6. Kosztorys ofertowy oswietlenie drogowe

Tom 7. Przedmiar robdt elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia
Tom8.  Kosztorys inwestorski elementy konstrukeyjne dla trakeji i o$wietlenia
Tom9. Kosztorys ofertowy elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswictlenia



Projekt Wykonawezy - konstrukcja
Budowa trakeji trolejbusowef I modernizacja skrayiowmi
ODCINEK nr 6E Skrryiowanie ulic:
Mbriska — Krochmalna — Dworcowa
(do stanu istnigiqcego ulic)
FUNDAMENTY SEUPOW TRAKCYINYCH
I TRAKCYINO-OSWIETLENIOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

1. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.
2. Warunki gruntowo — wodne w ul. Miynskiej.
2.1. Podstawa techniczna.
2.2. Warunki gruntowe.
2.3. Warunki wodne.
2.4. Podsumowanie.
3. Opis konstrukcji.
3.1. Stupy trakcyjno — o$wietleniowe i trakcyjne.
3.2. Wykonanie wykopdw.
3.3. Konstrukcja fundamentow.
3.4. Materialy na wykonanie fundamentow.
3.5. Elementy kotwiace.
3.6. Rozpory betonowe.
4. Materialy konstrukcyijne.
5. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

IT. SPIS RYSUNKOW

K1. Szczegét pretow dystansowych,

K2. Fundament ,,F-85x250k/12” pod stup stalowy P=12kN usytuowany w ,,kostce”.
K3. Fundamenty .,F-85x270z/12” pod stupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni.
K4. Fundamenty ,.F-85x270k/15” pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w ,,kostce”.
K35. Fundament ,F-85x290z/15” pod stup stalowy P=15kN usytuowany w zieleni.

Ké6. Fundamenty ,.F-90x290k/20” pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w , kostce”.
K7. Element kotwiacy EK-12 dla shupéw stalowych P=12kN i P=15kN.

K8. Element kotwiacy EK-20 dla shupéw stalowych P=20kN.
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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. Dane ogolne.

Niniejszy projekt wykonawczy naleiy rozpatrywaé lacznie z opracowaniem
branzowym: trakeja trolejbusowa oraz projektem budowlanym.

Opracowanie obejmuje trakcje trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic: Miyriska —
Krochmalna — Gazowa (do stanu istniejacego ulic). Sie¢ trakcji trolejbusowej projektuje
si¢ w ciggu ulic: Krochmalna — Miyniska.

Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej i o$wietlenia ulicy przyjeto shipy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.

Typy stupéw w zaleznosci od dopuszczalnego obciazenia poziomego
na wysokosci 8,0m: P=12kN i 15kN.

Typ stupa or

Lp. | Nrshupa masztu Typ fundamentu rysunka Usytuowanie Uwagi
1 1 12kN »E-85x2702/127 | K3 zieleni
2 2 20kN »F-90x290k/20” | K6 .kostka”
3 3 15kN ~I-83x270k/15” | K4 kostka”
4 5 15KkN »F-853%x270k/15” | K4 -kostka™
5 6 20kN LF-90x290k/20” | K6 ,.kostka”
6 7 I15kN »F-85x270k/15” | K4 »kostka”
7 8 15kN ~I-85x270k/157 | K4 -Kostka”
8 9 I5kN »0-83x270k/15” | K4 kostka”
9 10 12kN F-85x250k/127 | K2 ,.kostka”
10 11 12kN ~F-83x2702/12” | K3 zielen
11 12 12kN -F-85%x2702/12” | K3 zielen
12 22 15kN ,F-85%290z/157 | K5 zieleri

2. Warunki gruntowo — wodne w ul. Miynskiej.

2.1. Podstawa techniczna.
Dla potrzeb zaprojektowania fundamentdw korzystano z nastepujacej

dokumentacji:

— Dokumentacja geotechniczna ul. Miynskiej (od ul. Muzycznej do ul. Dworcowej)
pod projektowane linie trolejbusowe opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektowo
— Badawcze Realizacji i Nadzoru Inwestycji w Lublinie S. Z. G. Sp. z 0.0. — Lublin,
grudzien 2009r.

— Dokumentacja geotechniczna pod projektowane linie trolejbusowe w Lublinie
odcinek 8 i 7 linii trolejbusowej dhugosci 3,9+4,4=8,30km w ul Jana Pawla II
(od ul. Krasnickiej do Armii Krajowej i od ul. Armii Krajowej do ul.
Nadbystrzyckiej) oraz ul. Krochmalna (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Muzycznej
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opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Badawcze Realizacji i Nadzoru
Inwestycji w Lublinie S.Z.G. Sp. z 0.0. — Lublin, grudziefi 2009r. (otwory 601 61).

2.2. Warunki gruntowe.
Jak wynika z ww. dokumentacji warunki gruntowe na obszarze objetym
opracowaniem sg jednorodne i korzystne dla potrzeb projektowanych fundamentow.
Pod warstwa nasyp6w niebudowlanych o miazszosci 1,4 — 1,6m zalegaja piaski
srednie w stanie Srednio zaggszczonym i zageszczonym.

2.3. Warunki wodne.
Zwierciadto wod gruntowych znajduje si¢ ponizej spodu projektowanych
fundamentow.

2.4. Podsumowanie.

— Na obszarze objetym opracowaniem warunki gruntowe i wodne sa jednorodne
i dosy¢ korzystne dla potrzeb projektowanych fundamentow. '

— Lokalizacjg odwiertéw geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.

— Inwestor winien udostgpni¢ Wykonawcy ,.Dokumentacje geotechniczna™ na czas
prowadzenia robdt.

3. Opis konstrukcji.

3.1. Shupy trakeyjno — oS§wietleniowe i trakeyjne.

Dobrano stupy trakeyjno — o§wietleniowe opierajac si¢ na katalogach
nastepujacych producentow.

-KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czestochowa
»ELGIS-GARBATKA? Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
»valmont Polska” Sp. z 0.0. Siedlce

Dopuszcza sig zastosowanie stupéw innych producentéw o analogicznych
parametrach technicznych.

Mogga by¢ zastosowane shipy stalowe rurowe lub wielokatne z podstawa
dostosowana do elementéw kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Biorac pod uwagg ciezar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt
odwzorowujacy wytezenie stupa) zaleca sig zastosowanie stupéw 12-katnych.

Jedynie shupy podtrzymujace wysiggniki dla sygnalizacji ulicznej powinny by¢
rurowe. Wysokos¢ shupéw oraz dopuszczalne obciazenie poziome na wysokosci 8,0m
podano w czesel trakeyjnej niniejszego opracowania.

3.2. Wykonanie wykopéw.

Projektuje sig¢ wykonanie wykopow wiertnicg samojezdna. Ze wzgledu
na niestabilno$é gruntéw sypkich i nasypéw zaleca sie wykonywaé wykopy w stalowej
rurze ostonowej. Rurg ostonowa nalezy wyciagnaé w miare wypekniania wykopu
betonem.
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W gruntach spoistych dopuszcza sig wiercenie wykopu bez rury ostonowe;.
Ostateczng decyzje winien podja¢ wykonawca na podstawie rzeczywistego zachowania

sig gruntéw nasypowych.

3.3. Konstrukcja fundamentow.

Pod shupy stalowe z podstawa zaprojektowano fundamenty Zelbetowe, wylewane
typu stupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dla shupéw o dopuszezalnym obciazeniu na wysokosei 8,0m; P=12 i1 15kN
srednica fundamentu (wykopu) 85cm. Dla stupéw o dopuszczalnym obciazeniu P=20kN
$rednica fundamentu (wykopu) 90cm.

Géra fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzZej terenu.
Gora fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15cm ponizej
nawierzchni dla umozliwienia ulozenia kostki wokoét shupa. Fundamenty typu stupowego
betonowane w wykopie wierconym. W czasie betonowania nalezy osadzi¢ elementy
kotwiace oraz rurki ostonowe na wprowadzenie kabli. Beton konstrukcyjny klasy B30
(C25/30) wic<0,5. Stal klasy A-III 34GS. Prety glowne, pionowe sztuk 16; #12 i #14
w zaleznosci od typu stupa. Strzemiona #6 co 20 i 10cm.

Glebokos¢ wykopu (wysoko$¢ fundamentu) zalezy od nosnosci shipa oraz od
warunkéw gruntowych.

Obszar dobrych warunkéw gruntowych to skrzyzowanie ulic: Krochmalna,
Muzyczna, Miynska i Gazowa.

Wysokodci 1 Srednice fundamentéw dla poszezegdlnych stupéw podano w tabeli
zestawieniowe]j — punkt 1.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentéw.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal kiasy A-ITI 34GS. Prety
giéwne, pionowe sztuk 16: #12 i #14 w zaleznosci od typu stupa. Strzemiona #6
c0 201 10cm.

3.5. Elementy kotwigce.

Elementy kotwiace oznaczone EK-12 i EK-20 spawane na warsztacie -
wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy fundamentowe
plytkowe Z36mm ze stali 18G2A. Plytki oporowe 130x130x20mm spawane do kotew.
Blacha szablonowa grub. 10mm zapewnia zgodnos$é rozmieszczenia kotew z otworami w
podstawie stupow. Goérna cze$c ok. 20cm elementu kotwiacego zabezpieczyé
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Po zamocowaniu shipa sruby
fundamentowe i nakretki zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami ochronnymi.
Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw kotwigcych oferowanych przez producenta
stupow.

3.6. Rozpory betonowe.

Dla slupéw usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu
kraweznikow jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czescei gornej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/20) o przekroju 60x20¢m wykonaé
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pomiedzy podbudowa kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15¢m
ponizej rzgdnej terenu zar6wno w zieleni jak i w chodniku.

4. Materialy konstrukcyjne.

Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5.
Beton klasy B20 (rozpory).

Stal zbrojeniowa A-III 34GS.

Stal profilowa 18G2 i St3SX.

5. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzié¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie warunk6w BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac¢ tacznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.

Zachowa¢ warunki bhp przy robotach w poblizu istniejacej trakcji trolejbusowe;.
W czasie wiercenia wykopow oraz betonowania fundamentéw nalezy wylaczy¢
napigcie w istniejacej trakcji trolejbusowe;.

Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é przy wykonywaniu wykopéw wierconych

w poblizu istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gorna czgsé wykopu
wykonaé recznie.

W przypadku stwierdzenia (w czasie budowy fundamentéw) gruntéw zasadniczo
innych niz przyjeto w projekcie nalezy wezwaé projektanta w celu ewentualne;
korekty wysokosci fundamentu.

Fundamenty nalezy wykonywac na podstawie Projektu Wykonawczego i ST pod
bezposrednim nadzorem geotechniczno ~ konstrukcyjnym.

Stupy mozna montowa¢ po 14 dniach od zabetonowania fundamentéw w
temperaturze min. 15°C.

Opracowal:

mgr inz. Tadeusz Matek
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OGOLNA ZASADA PRZYJMOWANIA MINIMALNEGO ZAGLEBIENIA

FUNDAMENTU POD SEUP TRAKCYJNO-OSWIETLENIOWY P=25kN
USYTUOWANY W POBLIZU KANALU LUB WODOCIAGU
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1. Przed wierceniem wykopu pod fundament siupa nalezy zlokalizowag rurg w ferenie:
- 0§ kanafu prostoliniowego mozna wytyczyc z dwdch sasiednich studni
- dia wodociagu wykonaé dwa przekopy kontroine (2-3m przed i za sfupem)
Nie dopuszoza sig wiercenia wykopow w poblizu istniejacego uzbrojenia tylko na podstawie
sytuacji z mapy.
2. Ostateczng glebokosé (wysoko$¢) fundamentu przyjeto po uwzglednienil:
- wylrzymafosci sfupa; 12; 15; 20; 25 lub 35kN
- stopnia zagrozenia czyli $rednicy wodociggu fub kanalu
- parametrow wylrzymalosciowych {odporu biemego) gruntu
- kierunku dziafania obcigzenia stupa w stosunku do usytuowania kanalu lub wodociggu
- wrazliwosci gruntu na nawodnienie (zwlaszcza przy wodociagu).
3. Fundamenty bedg wykonywane w wykopach wierconych {f. bez naruszania strukluty
otaczajgcego gruntu, wiec ewentualny wypfyw wody bedzie fatwiej penetrowaf
istniejacq obsypke rury niz grunt rodzimy.
4. Fundamenty te nalezy wykonywac pod nadzorem MPWIK Lublin. Opracowak:

mgr inz. Tadeusz Mafek

Zatacznik nr 1.




Przekrof pionowy

- Szczegdt usytuowania
| mocowania pretéw dystansowych

skala 1:10

ai10

o

ZMIANANR: DATA; TRESS ZMIANY:
KONSORCJLM:
g s n EBMroprojekt 5.4, Godriatw Lubke
EE. 20-447 Lubih, ULCmaniows 4
Oddziat Lublin t=L 81 744 00 17; ax.B1 T44 1045
BILIRO SUDOWNICTWA KEMUNALNEGO $p. 2 0.0.
h ﬁ 20218 Lubl, ulHutniers 7
Il ISLGB1-T48 54 T3 FAX 0B1-T48 1042
Frredafebiarstwo Wiclobraniowe 20-533 Lubby, ulFrzedwicinie 1715
=S ELEiy O TR 2 telfexo8s-MD 5824
faza projektu: branta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
i autorske: BIURD BUDOWNICTWA KOMLUNALNEGO 5p, 7 0.0,
h ﬁ 20-218 Lubin, ulHutriza 7
F (91081-T48 54 7% FAX 081-748 15 42
Imba | Nazwisko zpacainods; AU USTEWTL clirta: podpis,
Projextant | mgr in. Tadeusz Maiek keratukgs || St-a88T | 10.2010r gﬁ'
Oprecowank: | fechn. Danuta Rybicka konstrukcia 10.2010r, {7} -
Sprawcriecy: | mgr inz. Andrzs| Repa konstruka | 2782ihad | 1o2010n [PV
ar ummwy o I
- 2602/IN/200%9 ton 3

Imwostycje:

Budowa trakeji trolejbusowej | modernizacja 5 skrzyzowar
oraz budows petli trolgjbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

okt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E

Skazy?owanie ullc: Myiiska - Krochmalna - Dworcowa
{co stanu Istniajgesgo ulic)

Tyl rysunku:

Szczegof pretéw dystansowych

formal; nr kelejny:

hwahy: skais:
EP9-2085/6E/PW/2009 | 1:10 | A4 K1

rys o are
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UWAGA: |
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakeja trolejbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechnicZno - konstrukcyjnym.
3. Szczeqgdf preyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nir K1.

Fundament "F-85x250k/12" pod stup stalowy P=12kN usytuowany w "kostce”
nr: 10

sztuk 1 - skala 1:25

Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS

@ A-I St0S

Rozpora wg opisu fechniczriego
. / \
2 n__//
; v S /[/ ravavd ]
w } i L Vs
[Ts] : W 4 Z Ll L
— 4 1| [
H LN, Eroment kotwigey EK-12
L o IRy N E1ement KOWIgey =”-
Al [ 1118~
NI : 11\ Rury osfonowe z PE HD
) et | 7p. frmy AROT KR 75
\ . ) rozmieszczenie wy proj. elekir.
i e
0 ID<?5 ]
] N\ Wykop wiercony
- - 1 i [~ 'Iﬁﬂz_@
/ | \ Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
\ ji (‘
i

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 szfuki

NR|Srednical KSZTALT PRETA | Dhug. | llos6 S;ﬁzimrgigs

preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
11 #12 prosty 2,40| 16 384
2| #6 =37 2,70| 16 432

238

3| @10 3eles 025|2x4| 20
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 (432|384
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617 0,222| 0,888
MASA STALI (kg) 12 | 9,6 | 34,1
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 44,9

ZMIANANFE DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGJUM:
kl-@s n Etkroprojekt S.A. Ockdziaiw Lubdnis
.5, 20447 Lubil, oL Dierrersiows 4
Oddziat Lublin fol, 81 744 00 11; fax.81 744 1945

ERIRO BLOOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 a0,
20-218 Lubiln, ulHudnicra T
[, 081748 54 73; FAX 081748 15 42

T

Preadalcblorstwe Wiolobraniowe
% ELEKTROSYSTEM =.c.

EioKiTroenorgorycInych

20-533 Letudin, ul Prredwiadnis 375
talfax G31-740 53 24 -

KONSTRUKCJA

BILRG BUDOWNICTWA KOMUNALNSGO Sp. 2 na.
20-218 Lubk, ulHutnicra 7
b=l 081746 54 73; FAX GB1-T45 13 42

fazn projett:
PROJEKT WYKONAWCZY

Ditr autorskie; mlﬁ

fmik | Nawizko spezjainosé: | mumer uprewn. dats: | podpis
Froktsnt | mgr inz. Tedeusz Malsk honstukge | Se586/81 | 10.2010r. %
Opracowsniz: | techn. Danuta Rybicka honstrukga 10.2010r. | 1) gk
Spawzzpcy: | mgrin2, Andrzej Repa konstruica | zreutand | 1ozomae [ ti‘%; f
AF umovy ot ' [
2602/IN/2009 tom 3
Irwestycia:

Budowa frakgji trolejbusowej i modemizacia S skrzyZowari
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

iz TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E
SkezyZowanie ufic: Miyisia - Krochmaina - Dworcowa

{do stanu istisfceys uk)
Tytd rpsmiu:

Fundamenty "F-85x250k/12" pod stupy stalowe P=12kN
usytuowane w "kostce”

K2

formet:
A3

=
1:25

ys rr archivaby:
EP9-2085/6E/PW/2009
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270

Fundamenty "F-85x2702/12" pod sfupy stalowe P=12kN usytuowane w zieleni

|
e
IR ]
_!q_-. i i’(f\# I I /’_’:.’.../ S SS S
I § 1 i1 | AR
1" ’l" 1 \‘\l \\
P T T TR [N Element kotwigcy EK-12
~+
T O L
) 11 i ! i1y 1 1\
\ I / Rury osfonowe z PE HD
B : np. irmy AROT KR 75
E— I —=—  rozmieszczenie wg proj. elekdr.
[ N Wykop wiercony
|
i co%‘%ﬁ@
,% . 15 f2 @
(i T
, 5
Befon kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy. trakcja trolejbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym.
3, Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

g A-1 St0S

nr:1, 11, 12
sztuk 3 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

) | RAZEM (mb)
NR|Srednical| KSZTALT PRETA |Dhug.|Host i rema Al 3468
preta (m) |(szL)| @10 | #6 | #12
11 #12 prosty 260| 16 41,6
2| # =375 270| 17 459
238
31 @10 nla 025| 2x4| 20
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 [ 4598416
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 02221 0,888
MASA STAL! tkg) 1,2 | 10,2 | 36,9
MASA STALI OGOFEM (kg)  dla 1 sziuki 48,3
3
2
1
ZMIANA N DATA; TRESC ZMIANY:
KONSORGAM:
sn ERktroprofit S A Ocdzial v Lubiiis
ke 20-447 Lublin, ul Diernertowa 4
Oddzia{ LUinn It 81 T44 00 11; fex 51 744 {945

BIURO BUODWNCTWA KOMUNALNEGO Sp.z 0.0,
h h 20.218 Lutin, uLHumiera 7
1l 061-748 54 73; FAX D31-745 10 42

o— 0 aniowe 20533 Lub, ulPzedwioinis 115
e ELEK TROSYSTEM 5050 b isi0 58

fare projeRhy brare:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

biuo suterzhiz BIRO BLUDOWNIGTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 ag.
Fhﬁ 20-298 L, ol Huticza 7

et GB1-746 54 73; FAX UB1-748 1942

Ik | Narwesko spechinss; ey Upra. dala: Ppodpéz L
Projestant | mgr irek, Tadstsz Maksk konstruke | Se566A | 10.2040x %
T

Opracowanie: | fechn, Damurta Rybicha konstrukca 10.2010r,
Spravisjacy: mgr irz. Andrzej Repa konstukcia 78BS 10 2040r.
ar umowy oo i

2602/IN/2009 _ tom 3

Imeastycia:
Budowa trakji frolejbusowej i modemizacja 5 skrzyZzowaii

oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

bk TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E
Skrzyzowania ulic:  Miyfiska - Krochmaina - Dworcowa

(do stanu Istnisfacego ulc)
Tytsf

rysumher
Fundamenty "F-85x270z2/12" pod stupy stalowe P=12kN
usyluowane w ziefeni

1Yz i arei akak: or koksy:

v famel
EP9-2085/6E/PW/2009 | 1:25 A3

K3




Fundamenty "F-85x270k/15" pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w "kostce"

Rozpora wg opisu technicznego

285
270

115,

. | [ \
[\ W/ / |
[INEIFELIET RN SAAaaaans
8 A H ;; : : . VNN,
A T (2
A T IR \ Erement kotwiacy EX-12
T
[ I
AT
\ I / Rury ostonowe z FE HD
B ! B np. fimy AROTKR 75
- kel 4 — rozmieszczenie wg proj. elekdr.
| 0,
% N Wykop wiercony
< E }wy.@ Betfon klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
i Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS
——— & A-1 St0S

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcja trolejbusowa.

2. Prace fundamentowe naleZy prowadzic pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym.
3. Szezegdt przyspawsania preta dystansowego nr 3 wg rysunia nr K1,

nr:3,57 89
sztuk 5 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

NR|Srednica| KSZTALT PRETA
preta

(m)

Diug.

llogc
(szt)

RAZEM (mb)

A-l St08  A-JI 34GS

210

#6

#12 | #14

1a| #14 prosty

260

8

20,8

1| #12 prosty

2,6

8

208

2 #6 = =37

236

2,70

17

3| @10 38163

025

2x4

20

DEUGOSC CALKOWITA (mb)

2,0

459

20,8| 20,8

MASA JEDNOSTKOWA (kg)

0,617

0222

0888| 1,21

MASA STAL! (kg)

12

10,2

18,5 252

MASA STALI OGOLEM (kg)

dia 1 sztuki

55,1

ZMIANA N2

DATA:

TRESE ZMIANY:

KONSORCILAL:

Jekt S A.

Oddziat Lublin

Elkiroprojext 5 A, Qrdziafw Lubins
20447 Luben, ulDismenke 4
Tk 81 744 00 11, fax 81 744 1945

Tl

BIURO BLUOOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. 2 oa
20-218 Lubin, ulHutniza 7
L O81-T48 54 73; FAX GBY-T46 1942

éLEIchoSYerM et
Pracewnia Frojekicwea Utgornd Hokirosnorgetvcznych telfax GB1-740 58 24

20-523 Lubln, ulfyzedwintnie 315

fare projexty:
PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKGJA

Birn audorshis:

ph

BIURD BUDOWRMICTWA KOMUNALAETE0 Sp. 7 oo

205218 Luhin, ytHutmieta 7
1=l DB1-748 54 73; FAX 081-Ti8 19 42

Himig | Narwizkn

spociainois: TIUTREr LoFmaT

Cats: podpis , |

FPrejestant:

mgr ik, Tedeusz Malsk

konstrukoia | SE586/81

10.2010r.

Oprecowank;

techn. Danuts Rybicka

konstrukcia

Sprawczjecy:

e ink. Andrzej Repa

kenstrukeie | 27831594

r uewy

2602/IN/2009

. 2o

tom 3

10.2010r. |78 0 g
102010 [H Ay

inwestycia;
Budowa frakcji trolejbusowej i modemizacia 5 skizyZzowati

oraz budowa petli trolejbusowef przy ul. Choiny w Lublinie

Obieick:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E
Skrzytowanio ulic: Miynska - Krochmalna - Dworcowa

{do stanu istnigfacego ulic)

Tyt

Ytk
Fundamenty "F-85x270k/15 pod stupy stalowe P=15kN

usyfuowane w "kosifce"

vzor

skaky: forrred
EFP9-2085/6E/PW/2008 | 1:25 A3

ar kalejny:

K4




Rozpora g opist technicznego Fundament "F-85x290z/15" pod stup stalowy P=15kN usytuowany w zieleni

|
— - W“?F [ fr. 22
A | T Al sztuk 1 - skala 1:25
/ ALV ATV AV A A A
-5__— y\\ ! VAV AV AV AV eV V4
w i’j‘,/! \l Llr\\ r g o 2
] 1 1N , .. . .. . .
il TTHLTGL] TN Efement kotwigcy EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 szfuki
T HEORH T
(NN L . ) RAZEM (mb)
AT \ NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. | Ho$S g ama Al 4GS
\ | ( Rury osionowe z PE HD preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
B B np. fimy AROTKR 75
- —— rozmieszczenie wg proj. elekir. 1a| #14 prosty 280| 8 224
o O 1b| #12 prosly 280| 8 22,4
© [ W\ Wykop wiercony
2| #8 =37 270| 18 48,6
236
3l o10 1les 625|2x¢| 20
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 1486|224 | 224
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 061702221 0,888 | 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 | 10,8 19,9 | 27,1
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 59,0

ZMIANA N DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORC.LINE
s n Erkimprojek! S.A. Gokzietw Lublisis
el 20447 Lubiin, 1 Diamessiows 4
Oddziat Lublin tel 81 744 00 11; fax 81 748 1045

BILIRD BLDOWAICTWA KOMUNALKEGO Sp. 7 0.0,
h h 20-218 Lubln, niHuinkze 7
teL0B1-748 54 73; FAX 881-748 19 42

Fre-=ciai Sha o Wi i = 20-5333 Lihin, ulPrredwiodnie 315
% ELEKTROSYSTEM <.c- frpps byl

feza projedic branta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Biro aviorsie: BAURG BUDOWNICTWA KOMUNALNESO Sp. 7 0.0,
phﬁ 20-218 Lubin, ulLHulricts 7

el GBT-748 54 7.3 FAX 051-745 13 42

lmie i Narwisko peciainodd: THETES LW, Cata: podnis
Frojekiant: mar inz. Tadeusz Malek konstrukca St-0BG/BY 10.2010r.

mgr ik, Amndrzej Rape konstdmim | 27634684 | 102010

Befon klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 e honstuici 0210: 74 ‘ 2

‘o

Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS T 2602/IN/2009 o fom 3

Imnesiycia:
@ A-1 St0S Budowa frakji trolejbusowej | modemizacja 5 skrzyzowari

oraz budowa petli frolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcja trolejbusowa.

apok: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E
SkezyZowanie uic: Mbyrisks - Krochmala - Dwvefcowa
. (do stanu istnfejgeego ulic)

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem geofechniczno - konstrukcyjnym.
3. Szezegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wyg rysunku nr K1.

Tytud ryzumier
Fundament "F-85x290z/15" pod sfup stalowy P=15kN

usyfuowany w zieleni

1y I e,

hiwahy: skl format:
EP9-2085/6E/PW/2009 | 1:25 | A3

ar kolsjy:

K5




305
290

15,

,_ 60

Ll L

| I /////l/l/:“/
b PAV AV AV v S e a4

Lyl P

/ ! 15
— 9N :
-: 1 1 T-
i (N Element kotwiacy EK-20
Il ! N |
o ' | ™\ Rury osionowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elekdr.

B

1
eo 207 10

[N\ Wykop wiercony

(D

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trofejbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukoyjnym.
3. Szczegdi przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysuniw nr K1.

Fundamenty "F-90x290k/20" pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w "kostce"
nr:2, 6
sztuk 2 - skala 1:25

Befon klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

3 A-1 Stos

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

NR

Srednica
preta

KSZTALT PRETA

RAZEM (mb)

Dilug. | Nosé |~ 7 Si08

A-lll 34GS

{m) |(szt) @10

#6 | #14

#14

prosiy 280 16

44,8

#6

r 290, 18

252

522

3

@10

B8 025|2x4| 20

DEUGOSC CAEKOWITA (mb)

2,0

52,2

44,8

MASA JEDNOSTKOWA (kg)

0,617

0222

1,21

MASA STAL! (kg) 1,2

11,6 | 54,2

MASA STALI OGOLEM (kg)

dia 1 sztuki

67,0

ZMIANANR DATA:

TRESC ZMIANY:

KONSORCILM:

kt“SA.

Oddziat L ublin

Ekkiroprojekf S.A. Odkdzlistw Lubdrs
20447 Lublin, vl Diamentows 4
tel 81 744 00 11; fax.B1 744 1045

T

BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. 2 0.0.
20-218 Lubln, uiHuttkze 7
el GBY-748 54 73; FAX O81-T48 19 42

Prz 1 slwo Wiel B4 -
ST LT R oS e o o
Pro # A Qeery v

201533 Lubdh, ul Prredwicink 315
ol fax OB1-T40 58 24

faza projekiu;
FPROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

biuro autraziier m‘

20218 Luhiin, ui

BIURO BUDCWNICTWA KOMUNALNEGD 5p.z an.

L Hutnkza 7

1ed,081-748 54 73; FAX 081-743 1942

imig | Nazwizko

spacianaid:

NiETEr UprawWn. cafg;

mgr in?. Tedeusz Mook

kenstrukcia

st-5ee@t | 10.2010r, L=

Opracowsrde: | fechn. Danuta Rybicka

konstruksia

10.2010r. by

Spaveiziey:

mgr imt. Andrzej Repa

konstrukca

27531 8/94 10_2010r.

2602/IN/2009

tome:

tom 3

frwestycia:

Budowa Irakeji trolejbusowej i modemizacia 5 skrzyzowar
oraz budowa petii trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

b

Skrzyzowanio ufic:  Miyrisia - Kroehmalnag - Dworcowa
{db stanu istniefacego uic)

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E

Tytuf rysomktr:

Fuhdamenty "F-90x290k/20" pod stupy stalowe P=20kN
usytuowane w "kostce"

wsir

arciiwahy:
EP9-2085/6E/PW/2009

skaia:
1:25

nr kolejny:

A3 K6
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cten $36(2)

B
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PROFL BRUS. CIS2AR (k)
{rmmy .E:WDST' 1 82T I NATE Wysv
Element kotwigcy EK-12

11 1 = 650x10 €50 51.0( 3315 33,15
2| 86 kotew 936 goo| 789 784 47,46
3| 86 2 130x20 130] 204 265 15,90
4| 6 = §0x10 gr130; 393 051 3,06
5 | 8 | nakmtka M36 - -{ 0,362 217
8 | 6 | podid okiggla - -1 0,092 0,55
7 | 6 | podkl speiysi - -1 0,070 0,42
RAZEM 1 szluka 102,71

13020
130

Staf St35X i 18G2A (kotwy)
Géme ok. 20cm elementu ocynkowac ogniowo.

ELEMENT KOTWIACY EK-12

DLA StUPOW STALOWYCH P=12kN i P=15kN
skala (nietypowa) 1:15

ZMIANA Nre DATA:

TRESC ZMIANY:

KDNSORGAM:

Oddziat Lublin

Flaktroprojek? S A, Oukirlod w [tk
20447 Lubiln, ulDiamantowa 4
bl 81 744 00 11; fax 8T 744 1945

Tl

SURQ BLDOWNCTWA KOMUNALNEGQ Sp. 0.0,
20-218 Luhilin, ulHutnicra 7
tel GB1-T48 54 73, FAX 081-748 10 42

E]KE” ETTE".’?FEE’T%YST::“‘E&"E_‘E 2053y Lubin, ol Prrediotal 1715
fuza projekiu;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
bl autrskie: -ﬂii EIURO BLOOWNICTWA KOMUNALNSGO Sp. 7 0.0,
20-218 Lubin, viHuniza 7
p ted DRT-748 54 73; FAX 051-745 19 42

lmée | Narwisko specincks: Ty uprawn, cata; | padpis, 2 |
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Imwesiycia:

Budowsa frakcji trolejbusawej i modemizacia 5 skrzyzowari
oraz budowa petli frolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Qb TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E
Skzyzowanie ulic:  Mbtiska - Krochmaina - Dworcowa

(do stanu istniofacego ulie)

Tyt rymmiee:

Element kotwigcy EK-12

ys o srchisnky:

zhkab; 5
EP9-2085/6E/PW/2009| 1:15 | A3 K7




Otwory 931

e

840
690
750

10y, 80 |
10 5O

;'E;
b

——_—
[
v

™

222

/9

k5 spoing

Zestawienie stali profifowej

Sposéb cigcia

A 5010
&r. 100

~ iylko od spodu

—%

T

30} 1]20

= vy e v e

._
ha
= — = {— — —

NR |iLoge PROAL DEUG, CIE2AR (kg

PROF,| (=t tmmd Jaams::| 1521 Im:a_wrsyr_
Elernent kolwigey EK-20

il 2 700x10 700| 550| 3850 38,50
2| 8 kotaw @30 §40| 555| 4.66 37,30
2[ 8 7 120x20 1200 188| 226 18,08
4 8 @ 50x10 gr.100) 393 039 3,14
5| 8 nakrotka M30 - - 0,218 1,75
6 | 8 | podii okragla - -| 0,054 0,44
7 | 8 | podki. spretysta - -] 0,038 0,31
RAZEM 1 szluka 99,52

Stal 5t35X i 18G2A (kotwy)

Gdme ok. 20cm elementu ocynkowac ogrniowo.
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