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1.0. DANE OGOLNE

1.1. Spis czesci dokumentaciji
EP%-2085/200%

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJE 5
SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/1/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskie]; od ul. Zamojskiej do Al. Tysiqgclecia
Podzamcze; od Al. Tysigclecia do ul. Unickie]
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubariowskie]

EP9-2085/2/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istniejgcej petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwigzkowej
Choiny; od ul. Zwigzkowej do ul. Pienifskie]

EP9-2085/3/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Gtebokiej do ul. Zana
Gleboka; od ul. Filareidw do ul. Wilenskigj
{uzupetnienie dla ruchu w jednym kierunku)

EP9-2085/4/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Llwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskie| do ul. Metgiewskigj
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

EP9-2085/5A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;

Melgiewska; od istniejgcego nawrotu frolejbusdw do ul. Grygowej

EP%-2085/5B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakdw

EP9-2085/5C/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Grygowej: od ul. Metalurgicznej do ul. Pancermiakéw

EP?-2085/6A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A;

Skrzyzowanie Muzyczna - Nadbysirzycka - Narutowicza - Gieboka

EP9-2085/6B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B;

Skrzyzowanie Muzyczna - Mlynska - Krochmalna - Dworcowa

EP9-2085/6C/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4C;
Muzyczna; od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej



EP9-2085/6D/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4D;
Skrzyzowanie Muzycznd - Nadbystrzycka ~ Narutowicza — Gtebokaq;
{do stanu istniejgcego ulic)

EP?-2085/6E/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK é&E;
Skrzyzowanie Miynska - Krochmalna - Dworcowa
{do stanu istniejgcego ulic)

EP?-2085/7/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawta ll; od ul. Armii Krajowej do Al. Kradnickie]
Krasnicka; od istniejgcej petli frolejbusowej do ul. J. Pawta i
Armii Krajowej; od J. Pawta Il do ul. Orkana

EP9-2085/8A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawtla lI; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckie]

EP¥-2085/88/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Mtyniskiegj

EP9-2085/9/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawta || do ul. Gtebokiej

EP9-2085/10/2009;: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretéw; od ul. Zana do ul. Pawta |l
Zang; od ul. Filaretdw do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/11/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od Al. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej

EP9-2085/12A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

EP9-2085/12B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

EP9-2085/12C/2009;TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

EP9-2085/13/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

3-1 Skrzyzowanie Zemborzycka — Diamentowa

EP9-2085/14/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

$-2 Skrzyzowanie Jana Pawtla Il - Armii Krajowej

EP9-2085/15/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

$-3 Skrzyzowanie Krasnicka - Bohateréw Monte Cassino

EP9-2085/16/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

S-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czapskiego



EP9-2085/17/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-5 Skrzyzowanie Unicka - Lubartowska

EP9-2085/18/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ przy ul.
CHOINY w LUBLINIE



1.2. Przedmiof opracowaniq
Przedmiotem niniejszego opracowania jest alternatywny projekt budowlany sieci trakcji

frolejbusowej na skrzyzowaniu  Mtynska — Krochmalna - Dworcowa  dostosowany do
istniejgcego uktadu ulic, wchodzgey w skiad przedsiewziecia inwesiycyjnego ,Budowa
trakciji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyiowan oraz budowa petli frolejbusowej przy ul.
Choiny w Lublinie”.

1.3. Zakres opracowania

Opracowania obejmuje budowe sieC trakcji trolejbusowej na skrzyzowaniu Mtyrfiska —
Krochmalna — Dworcowa w zakresie umozliwigjgcym potgczenie projektowane] trakcji
frolejbusowe] w ul. Krochmalnej (Odc. 8B) z istniejgcq trakcjq frolejbusowqg w ul. Miyriskiej
i ul. Dworcowe] w przypadku braku redlizacji zaprojekiowanej ul. Muzycznej na odcinku
od ul. Krochmalnej do ul. Gtgbokie]. Projekt zostat sporzgdzony w istnigjacym uktadzie vlic

skrzyzowania Mtyhska — Krochmalna.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

* Decyzja nr 15/73 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege o znaczeniu
gminnym,  lL.dz. AB.ID.I.7331.1-33/2010 z dn. 16.06.2010 wydana przez Wydzat
Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Lublinie

* Warunki fechniczne nr T1-3207/2009 zdn. 06.01.2009 wydane przez Migjskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.0.

*  Warunki fechniczne nr 11-2230-2/09 zdn. 17.11.2009 wydane przez Migjskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.0.

*  Opinia ZUDP nr 1229/2010 z dn. 30.08.2010

*  Pismo Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin nr IN.PLI-4/0718/539/10 z dn. 27.08.2010

* Uzgodnienie projekiv budowlanego z MPK Lublin Sp. z 0.0., pismo nr TT/2230-14/2010
z dn. 05.08.2010.
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Na podstawie :

- art 4, ust2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 ust. 3.4 i 5 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowamu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2003 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

L/‘art 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987 r. o gospodarce nieruchomosciami ( iekst jednolity
bz U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 )

-art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania adminisiracyjnego ( tekst
jednolity Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm))

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2010-02-03
Whnioskodawcy : Gmina Lublin reprezentowana przez Wydzial Inwestycji U.M. Lublin

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie trakeji
trolejpusowej w pasach drogowych ulic : Miynskiej, Krochmalnej i Muzyczne] w Lublinie.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dia inwestycji budowlanej polegajace]j na: budowie trakcji trolejbusowej z oswietleniem ulicznym
w pasach drogowych ulic ;
- Miynskie] ( droga powiatowa ) - dz. nr 36 ( obr. 22, ark. 7 ), 45 (obr. 22, ark 4 )
- Krochmalnej ( droga powiatowa ) - dz. nr 42/2 ( obr. 22, ark. 7 )
- Nadigezna { droga gminna } - dz. nr 22/1 { obr. 22, ark. 7 )
- Dworcowa ( droga gminna ) - dz. nr 35/1 (obr. 22, ark. 7))
- Muzycznej ( droga gminna ) - dz. nr 167/4 { cbr. 29, ark. 5)
- Nadbystrzycka (droga powiatowa ) - dz. nr 1/1( obr. 29, ark. 5)

ul. Gtgboka { droga powiatowa ) dz. 23/4 { obr. 29, ark. 3) :
oraz dziatki nr ewid.. 2/4 (obr, 29, ark. 6 ), 4/1, 1/1, 3/3, 3/15 (obr. 17, ark 4 ), 21/8, 21/2, 20/3, 20/5,
20/8, 20/9, 23/8, 23/10, 24/1, | 2412, 25/2, 261, 26/2, 2712, (obr. 22, ark. 7 ), 1, 3 (obr. 22, ark. 6 ),
16 (obr. 22, ark. 5) przewidziane pod rozbudowg uktadu drogowego ( ul. Muzyczna )

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :
e obejmujg pasy drogowe drég publicznych oznaczone linia koloru czerwonego : ciaglg — stan
isiniejacy oraz linig przerywang — stan prcuektowany, na maple sytuacyjno — wysokosciowe] w skali
1:1000, obejmujgcej zatgezniki graficzne nr 1 i 2 do niniejsze] decyzji.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania:
rodzaj obiekiu - obiekty infrastrukiury technicznej w ciggach drog publicznych
realizacja urzadzen trakcji irolejbusowej oraz elemenidéw oswieilenia ulicznego

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:

- projektowane rozwigzania powinny odpowiada¢ aktualnym standardom techniczno — uzytkowym,
z zapewnieniem koordynacji dziatar inwestycyjnych, zwigzanych z projektowang rozbudows ukfadu
drag publicznych

4. Ustalenia dotyczace ochrony $srodowiska, przyrody i krajobrazu:
4.1. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospo
- darowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska.
4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwziecie jest obowigzany uwzglednic¢
wymogi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenla prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych;
4.3. W przypadku ewentuainej kalizfi projektowanego zagospodarowania terenu z niskg
zielenig i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycja, nalezy uzyskac uzgodnienie | i
z Wydzialem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin. 72 7godn050 7 gryginaieid

D Podrales
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kuitury
wspdiczesnej:

3.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska

5.3.Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 162, poz. 1568) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu co do ktdrego istnigje
Przypuszczenie, ze jest zabytkiem, jest podstawg do abowigzkowego wstrzymania wszeikich prac
mogacych uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczenia go i niezwlocznego powiadomienia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie.

6.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenuy wynikajgce z przepiséw odrebnych :

6.1. Teren objety inwestycjg nie jest polozony na terenach gdrniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

6.2. Teren inwestycji nie wymaga uzyskanfa zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
I lednych na cele nierolnicze i nielesne.

7. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

7.1. Komunikacja :

- Trase projektowane] trakgji trolejbusowej uzgodnié z zarzadcg drogi - Wydziatern Drog i Mostéw
Urzedu Miasta Lublin,

- Projekty budowlane drég | zjazdoéw, elementy urzadzen budowlanych wystepujacych w pasie
drogowym wymagajg uzgodnienia z wiasciwymi zarzadcami drdg.

7.2. Zasilanie i zaopatrzenie w media infrastruktury technicznej wnicskowanej inwestycji ( o ile jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanega ) nalezy projektowaé zgodnie z warunkami
okreslonymi przez dysponentow poszczegoinych czynnikdow.

7.3. Zabezpieczenie kolidujgacego z projektowana inwestycjg uzbrojenia technicznego rozwigzac
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszczegdinych siec. Trasy ewentualnej
przebudowy uzbrojenia technicznego wymagajg uzgodnienia z Zespolem Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowe] Miasta Lublin.

7.4.  Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obicktem budowlanym nalezy projektowac
przy uwzglednieniu wymogéw zawartych w § 7 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 I., W sprawie warunkoéw technicznych, jakim nowinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U. 1989 r., Nr 43, poz. 430).

8. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzagdzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac | budowaé w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie
uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym :
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej
- zabezpieczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i ciepinej oraz
ze srodkow tacznosci
- Okreslenie warunkow ochrony przed ucigziwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakiocenia elekiryczne i promieniowanie ’
- zapewnienie warunkow ochrony przed Zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. Informacje dodatkowe.

9.1. Decyzja niniejsza (zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym) wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

9.2. Warunki zagospodarowania terenu ustalone w decyzji wigzg organ wydajacy decyzje
0 pozwoleniu na budowe (art. 55 cyt. wyzej ustawy).

9.3. " Dia terenu objetego niniejszg decyzjg moze byé wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego innym wnioskodawcom. W przedmiotowe] sprawie decyzja nie zostala wydana.

9.4. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb

trzecich.

9.5. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o fokalizacji inwestycji celu publicznego,

9.8. Decyzja ninigjsza nie upowaznia do rozpoczecia robot budowianych. Roboty te mogg byé
prowadzone po wydaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowe.

9.7. O pozwolenie na budowe mozna wystapic do Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta

Lublin gdy decyzja stanie sie ostateczna. "7, 7godn 0é¢ 7 oryginater

Qo Jule.



10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnies.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujacych uzgodnien z
- Wydziatem Drog i Mostéw UM Lublin, pismem znak @ DM.UD.I1.5544 - 268 / 10
z dnia 2070-06-08 - bez uwag

Integralng czescia ninigjsze] decyzji sa nizej wymienione zalgczniki i pozostajg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zalgcznik graficzny z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestyci
2. wyniki analizy - czesc¢ tekstowa

Projekt decyzii sporzadzila: mgr inz. arch. Dagmara Plewik,
Lubelska Okrggowa lzbha Architektow nr LB 0180

UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie [okalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na budowie trakcji trolejbusowej z oswietieniem ulicznym w pasach drogowych ulic
Miynskiej, Krochmalnej i Muzyczne] w Lublinie.
Do wniosku zostata dotaczona decyzja Regionainego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Lublinie
z dnia 2010-03-30 znak : RDOS-068-WQOQS-6650/51-2-10/09/kpa, stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia : ,Zintegrowany System
Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowamniu
przestrzennym (Dz. ). 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.} w przypadku braku planu migjscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terent
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na kitérym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazala moziiwosé realizacii planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreSlonymi w ninigjszef decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepiséw odrgbnych | warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodniefi, nie narusza interesow osob trzecich oraz spefnia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W foku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom zapewniono — czynny
w nim udziaf.

Wobec powyzszego orzeczono fak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawc wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sig do decyzji,
okresla¢ istote | zakres zadania bedgcego podmictem odwotania oraz wskazywac dowody
uzasadniajace to zadanie,

trzymuia :
Wydzial Inwestycii U.M. Lublin
2. wiasciciele | uzytkownicy wieczysci nieruchomosci,
ktorych inwestycja dotyczy (zgodnie z wydrukiem
z ewidencji gruntow)
3. ala

i Vs hdajewsi
ZAXTERPCA DYRERTORA
wydziatid Architektiry § Budovmictwa

Do wiadomosci :
1. Wydzial Drog i Mostow w/m
2. Wydziat Planowania w/m

iig FOGRAMD OPLATY SKARBOWEJ ZGODNIE
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W odpowiedzi na pismo IN.PI.1-4/0717/520/08 z dnia 2008-12-22

okreslamy:
WARUNKI! TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
BUDOWY TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ NA ULICACH | MODERNIZOWANYCH
SKRZYZOWANIACH , KTORYCH WYKAZ PRZEDLOZONO W WW PISMIE.
ZADANIE :

I. Budowa trakcji trolejbusowej w Lublinie.

Oasalne

Projekty wykonaé zgednie z cbowigzujgcymi przepisami z zastoscwaniem NOWOCZESNEJO
Csprzetu oraz rozwigzan technicznych.

-

Dopuszcza sig zastosowanie osprzetu i rozwigzan technicznych roznych producantaw g ite
bedg one porédwnywaine; jakosci | kompatybilne.

M

Geometriza toréw trolejbusowych

1. Na jezdniach o dwdch pasach ruchu dla jednego kierunku ruchu, tory troleibusows
prowadzi¢ skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy linii rozdzielajacs] pasv
ruchu. _

Na jezdniach o jednym pasie ruchu dia jednego kierunku ruchu, tory trolejbusows
prowadzi¢ srcdkiem pasa ruchu. g

3. Natukach i skrzyzowaniach ufic tory trolejbusowe nie mogg wykraczac poza pas ruchu.

M

4. W zatokach przystankowych tory trolejbusowe prowadzié przy linii rozdzieiajges; zatoke
przystankowg od strony kraweznika.

Stuov i fundamenty
1. Jako konstrukcje wsporcze dla projektowane] trakcji trolejbusowej zastosowad typowe
stupy stalowe, ocynkowzane i malowane, przykrecane do konstrukcji fundamentcwej lub
stupy trakcvine betonowe o zerdziach wirowanych o wytrzymato$ci do 25kN, powyze] zas
wylgcznie siupy trakcyjne stalowe.

2. Fundamenty w przypadku stupow betonowych zapreojektowad jako palowe z mocowaniem
typu ,szklanka" z rury stalowej z uwzglednieniem wiasciwosci geotechnicznych aruntu
okreslonych w dokumentagji geologicznei.
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3. Fundamenty w przypadku stupdw stzlowych powinny miec konstrukcje umozliwiajaca
przykrecenie i wymiane stupéw oraz parametry fundamentéw uwzgledniajace wiaiciwosai
geotechniczne gruntu.

4. Na przystankach sfupy lokalizowaé poza strefg obsiugi pasazerskigj.

Zawigszenia poprzeczres

1. Zastosowac linke stalowa nierdzewng typu N25 o przekroju 25mm” | wytrzymaiosc
25,64kN.

2. Wysiegniki ze szkiolaminaiu o diugosci maksymalng] 9m.
3. Na odcinkach prostych projektowaéd zawisszenia typu DELTA.
4. Naiukach stosowad prowadnice dobrane do katow zatomu z wyigtkiem zatoméw do 2

stopni wiacznie, gdzie nalezy stosowad zawieszenia jak na prosta.

Urzadzenia specjalne

1. Zwrotnice automatyczne 10 stopniowe sterowane radiem, zasiiane z sisci irakcyjnej.
2. Zjazdy mechaniczne 10 stopniowe (ew. 20 stopniowe).

3. SkrzyZowania dwutorowe o kacie nie mnigjszym niz 30 stopni. Czesd izolowana
SKrzyzowania na kierunku szybszej jazdy trolejbusu.

4. lIzolatery sekeyjne zwierane przewodami o przekroju 120mm?

Przewody zasilajgce i wyrownaweze

1. Przewody wyréwnawcze stosowac o przekroju 95mm?, typu LgYd 95mm? 750V.

2. Zasilanie trakcji trolejbusowej na odcinkach projektowanych zrezlizowad przez
zaprojekiowanie cdpowiednie] ilosci (wynikajgcsj potrzeb projektowych ) podstacji i kabli
zasilzjgcych.

Program ruchu na skizyzowaniach (z utrzymaniem istniejacych kierunkow)

1. Z uwagi na brak jednoznacznego planu ruchu po nowych liniach trolejbusowych, ckreslenie
Kierunkdw jazdy na skrzyzowaniach bedzie mozliwe po okresleniu takiego planu.

2. Do czasu wypracowania w/w planu utrzymane zostajg kierunki jazdy na skrzyzowaniach,
na kiorych akiualnie funkcjonuje ruch trolejbuséw.

Wszelkich dodatkowych informacji udzeli mgar inz. Cezary Gnieciak tel. G-81-75-04-2580.
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Lublin dn. 17.11.2006r.

ELEKTROPROJEKT S.A.

R EA, Oddziat w Lublinie
21.A44.09 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
| Ao0% (05| Fax 081-744-19-45

I. Warunki techniczne do projektowania podstaciji trakcyjnych 660V DC w
Lubiinie.

o Stacja prostownikowa o powierzchni do 24 m?

Rozdzielnia SN

< Rozdzielnica kompakiowa w izolacji gazowej SFg lub powietrzngj z
wytacznikiem prozniowym w polu zespohy prostownikowego oraz
rozigcznzami z uziemnikami w polach zasitajgcych. Napedy wszystt ch
tacznikdv: — elektryczne.

o Nad kazdym polem przedziat NN wyposazony w obwody widrne oraz
sterownik do telemechaniki. Zabezpieczenie zespotu prostownikowege z
funkcjg nadpradowo- zwtoczng i bezzwloczna. Parametry pradowe szyn
zbiorczych oraz pol odptywowych 630A

e Zasilanie rozdzielni dwustronne -15 kV. W przypadku zasiiania stacii SN
napigciem 10kV - transformator z odczepem na -15 kV

¢ Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy na napieciu srednim dostosowanym do
wspolnego sumowania mocy dla wszystkich podstacji zasilajacych trakcje
trolejbusowsg w Lublinie.

« Ukiad pomiarowy wyposazony w uktad fransmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo — Rozliczeniowego {(LSPR) PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z 0.0.

» Ukfad prostowniczy zapewniajacy 12 fazowa pulsacje napiecia
wyprostowanego.

Rozdzielnia pradu statego — 660V.
* Rozdzielnia przedzialowa w izolacji powietrzne;j,
Przyscienna o wymiarach max; szerokosc pola - 750mm gtebokosé — 1200
mm wysokosc 2200 mm.
o Praca urzgdzen dostosowana do pracy w padstaciach bezobstugowych,

ainatam
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« Wyposazona w szereg blokad i zabezpieczen elexiryczno-mechanicznych
uniemozliwiajgcych btedna manipulacje i nieprawidtowe czynnosci
taczeniowe,

« 100% rezerwa zasilania linii trakcyjnych,

¢ Kable powrotne wprowadzone do pola zasilacza trakcyjnego,

= Odfgczniki z napedem silnikowym na kablach powrotnych i szynie
obej$ciowe],

« Zastosowanie nowoczesnego wylacznika pradu statego,

» Zastosowanie nowoczesnego sterownika WYpOSazonego w procesor
minimum 32- bitowy

« Mozliwos¢ uruchomienia jednoczesnie kilku aplikacji (aplikacji wlasciwej i
Kilku pomocniczych — np. do ogladania wykresow).

o Zasoby sterownika widoczne w sieciach ethernet

» Mozliwose taczenia chiekiow (np. podstacji) bezposrednio z sieciami ethernat
lub sieciami $wiattowodowymi.

» Sterowanie aparatami bezpo$rednio z panelu (przyciski obok monitora lub
opcjonalny ekran dotykowy.

= Automatyczna.aklualizacja oprogramowania w modutach.

« Sterowniki montowane w kazdym polu.

e Sterowniki rozdzielni S i NN — kompatybilne.

* Odigczniki na stupach zatgczajace rezerwe zasilania - sierowane drogg

radiowa.

Rozdzielnie wiaczone w eystem sterowania z Centrum zdalnego sterowani

podstacji” wraz ze zdalnym sterowaniem odigcznikami,

e Podglad monitoringu wewnetrznego podstacji w ,Centrum zdalnego

sterowania podstacji”
W wspolnym wyposazeniu budowanych podstacji prostownikowych nalezy

uwzgledni¢ nastepujace urzgdzenia pomiarowe.

1.Tester do badania wylacznikdw pradu statego. Tester umozliwiajacy
wykonanie nastepujacych pomiarow:

- pomiar pradow dziatania wyzwalaczy przy poszczegélnych nastawach,
- pomiar rezystancji stykdw giownych.

2.Przenosne urzgdzenie do pomiaru rezystancji petli zwarcia zasilacza

trakcyjnego
Urzgdzenie przeznaczone jest do pomiaru rezystanciji petli zwarcia w rozdzielnicach

O napigciu trakcji 660V (trakcja trolejbusowa).

Hl Uaktualnienie warunkow technicznych nr TT-3207/2009 z dnia 06.01.2009r.
Zawieszenia poprzeczne
e Zastosowac linke stalowg nierdzewna o przekrojach dostosowanych do
obcigzen.
« Wysiegniki ze szktolaminatu o diugosci maksymalnej 12 m
« Na odcinkach prostych projekiowaé zawieszenia wahadfowe pojedyncze lub

Delta”. o
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Zwrotnice automatyczne.

« Zastosowal zintegrowany system sterowania zwrotnicami automatycznymi
bez udziatu kisrowcy.

Stupy

Jako konstrukcje wsporcze dia projekiowane; trakgji trolejbusowej zastosowac

typowe stupy stalowe, ocynkowane, malowane, przykrecane do konstrukcji

fundamentowej, lub stupy trakcyjne betonowe o wytrzymatosc dostosowangj do

wymogow realizowanego projektu. Stup konstrukcyjnie przygotowany do

przeniesienia sit zawieszen trakcji trolejbusowe] na catej swe| dtugosci.
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Lublin, dnia 30.08.2010r.
ZUDP Nr 1229/2010

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Miynska,
Krochmalna,

Zleceniodawca ‘Konsorgjum: ELEKTROPROIEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447
Lublin, ul. Diamentowa 4, Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z ¢.0.,
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c.

Data wplywu zlecenia : 25.08.2010 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEK TROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Mmistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku {Dz. U Nr38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacii projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzenin w
dniu 27.08.2010 r. uzgodnil lokalizacje energetycznych linii kablowych NN i oéwietlenia
drogowego wraz ze shipami trakcyjno-o$wietleniowymi w ul. Miyfiskiej, Krochmalnej w
Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie planszy zbiorczej nr 954/08 w zakresie
okreslonym pismem nr IN.P1.I-4/0718/539/10 Wydzatu Inwestycji UM Lublin ktorego
kopia stanowi zataczni k or 1 do niniejszej opinii ZUDP.

Uwagi 1 zalecenia :
1. Uzgodnione nsytuowanie sieci uzbrojenia teremu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaci
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjmych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia purktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie

Jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

- mrainater
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W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich
przebiegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi
zarzadzajacy dang siecia.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié¢ z ZE Lublin Miasto.
Przed przystapieniem do realizacii w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta
Lublin.
W projekeie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizer i skrzyzowan z innymi
urzadzemiami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami techpiczoymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.
Na 7 dai przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszystkich nzytkownikéw urzadzeni
pedziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony $rodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szezegolowych

warnunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

W miejscach skrzyzowari z 1stuiejacymi kablami energetyczuymi kable zabezpieczyé rurami
oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczente podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto

W przypadkn uszkodzemia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji
kabla wiasnym staraniem i na wlasny keszt,

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Krochmalnej, Miyriskiej nalezy uzyskac decyzje z WDiM
UM Lublin.

W miejscach skrzyzowar i zblizes do istniejace] sieci gazowej prace ziemne prowadzi¢ recznie ze
szczegdlng ostroznoscia. Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucii Gazu w Lublinje, ul.
Olszewskiego 2, ktory dokona protokolarnego odbioru robét przy czyrmej sieci Bazowej.

. W mazie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzed elekiroenergetycznych

nalezy ckresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej nogg byd wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny w obecnosci przedstawiciela ZE Lublin
Miasto

Pismo ar IN.P11-4/0718/539/10 z dn.27.08.2010r Wydziah Inwestyceji UM Lublin stanowi
zatacznik ar 1 do niniejszej opinii ZUDP.,

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga réznié sig
od wartoéei okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyine;j.

Uzgodnienie usytnowania projekiowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waZno$é przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 Kwietia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentagji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojemia terepu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowizzany jest do niezwloczmego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzom budowlanego.
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Urzad Miasta Lublin

Wydziat Inwestycji GEOWNY SPELJAL)
ul. Wieniawskz 14, 20-071 Lublin, tel.- +48 81 456 2400, fax. +48 B1 466 2401, a-mail: inwest}gc'e@!ubiin.eu

23~ F EmE Marel K

Lublin, dnia-29-85-2015;
IN.PILI-4/071 8/538/10

Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Urzad Miasta Lublin

w/m

Powyzsze wynika z koniecznosei Zaprojektowania trakgji trolejbusowej w istniejqcej
geometrij Wymienionych skrzyzowan.
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Zataczniki-

—~ plansza > Z8znaczeniem ohszapn;
wylaczenia Uzgodnienig opinii ZUDP.

Ofrzym uig:
1) Adresat

2 ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzig} w Lublinie
20-447 Lublin, yj. Diamentowa 4
3. INz/a



MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE LUBLIN
- SPOKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

20-260 Lublin, Antoniny Grygowe] 56, HIP: 712-015-79-46, REGON: 430901 523, tel (81) 71-00-300, fox: (81) 525-47-26, www.mpk.fubfin.pf
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Lublin 5. 08. 2010r e
Ldz.-TT/2230-14 /2010

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin
Ul. Diamentowa 4
Fax 81-744-19-45

W  odpowiedzi na pismo nr T1/PZ/589/2010 =z dnia
2.08.2010r, z prosbg o uzgodnienie nastepujgcych dokumentacji PB
Budowa trakcji trolejbusowe;: '

1. odcinek 8D; Skrzyzowanie Muzyczna—Nadbystrzycka~Narutowicza~
Gteboka w Lublinie ( do stanu istniejgcego ulic),
2. odcinek 6E; Skrzyzowanie Mtynska-Krochmalna-Dworcowa w
Lublinie (do stanu istnigjacego ulic),
informujemy, ze w/w dokumentacje uzgadniamy bez dodatkowych uwag.
Nasze uzgodnienie dotyczy kwestii technicznych projektu to znaczy
posadowienia stupdw, CZy przebiegu toréw jezdnych a nie programow
ruchu na prezentowanych skrzyzowaniach.
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli mgr inz. Cezary Gnieciak
tel. 0-81-71-00-442.

Konta Bankowe:
L. o gP 104 £ g BRE Bank S.A. 0/Lublin Nr kenta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001
&Zég %ﬁaz . MPE Lubtie (Ml Bank Hondlowy 0/Leblin Nr konta: 51 1030 1827 0000 0000 3332 0019



2.0. OPIS TECHNICINY

2.1. Oqgdlna charakterystyka

Projekiowany odcinek sieci frolejbusowej stanowi¢ bedzie wraz z innymi odcinkami
projektowanymi w ramach catego przedsiewziecia inwestycyjnego potqgczenie
komunikacyjne centrum miasta z dzielnicami mieszkaniowymi, handlowymi i
przemystowymi zlokalizowanymi na cbrzezach Lublina.

Projektowana siec trolejbusowa spetnia wymogi polskiej normy PN-K-22002 ,Sie¢ jezdna

framwajowa i trolejbusowa™.

2.2. Tabela danych charakterystycznych

Lp. Wyszczegdlnienie Parametry Uwagi
1 |Typ sieci frolejbusowej Wahadtowa

2 |Przewody jezdne Djp 100

3 | Przewody wyréwnawcze LYg 25mmz2

4 | Maksymalny naciqg przewodu jezdnego 800 daN

5 |Typ zawieszenia ptaskie

6 | Wysokosc¢ toru jezdnego od poziomu jezdni (+0,1 :q5f825 ml

7 | Qdstep pomigedzy przewodami jednego toru 0,6m £0,05m

Elektroline Czechy
lub kompatybilny

9 |lzolacja sieci podwdina

8 | Osprzet sieciowy

2.3. Konstrukcie nosne i osprzet sieci trolejbusowej

Jako konstrukcje nodne sieci zaprojektowano zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem
osprzeiu firmy Elektfroline Czechy lub kompatybinego o poréwnywalnych parametrach
fechnicznych. Zawieszenia poprzeczne sieci zaprojektowano z  linek stalowych
nierdzewnych o przekrojach 25mmz2, 35mm?2 i 50mm?2 oraz z zastosowaniem wysiegnikdw
izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o Srednicy 55mm i maksymalnei
diugosci 12m. Dla zwigkszenia sztywnosci wysiegniki o diugosci powyze] 8m bedg
wykonane jako podwaojne.

Parametry zaprojektowanych linek stalowych i wysiggnikéw przedstawiono w ponizszych
fabelkach.



LINKI STALOWE NIERDZEWNE

lp. | Iyp | Przekroj | Srednica |« o tewxirednica drutu| i@ Sia
linki linki linki nominaina |zrywajgca
1 N25 | 25mm?2 | 6,25mm 19%1,25mm 8.5kN 25,64kN
2 N35 | 35mm?2 | 7.25mm 19%1,40mm 10.8kN 32,68kN
3 N50 | 50mm? | 2.80mm 37%1,40mm 20,8kN 62,63kN
WYSIEGNIKI
. Wytzymato$e
Lp. | Srednica | Masa Modur Wylrzymatasc na rozcigganie
elastycznosci (min.) elekiryczna (min.)
I 55mm 5kg/m 40000N/mm?2 2,04kV/mm TO0ON/mmg2

lawieszenia poprzeczne mocowane bedg do projektowanych i istniejgcych stupdw
frakcyjno-oswietleniowych.

lastfosowano podwieszenia wahadtowe przewoddw jezdnych. W zawieszeniach sieci
zastosowano podwaojny stopien izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi i konstrukcjami
wsporczymi sieci. W zawieszeniach poprzecznych przy konstrukcjach wsporczych
zastosowano tumiki drgan o dtugosci 1.5m wykonane zlinki izolacyjne] PARAFIL lub
KEVLAR spetnigjgce jednoczesnie role izolatordw o parametrach przedstawionych w

ponizszych tabelkach.

TEUMIKI DRGAN

Lp. TYP Srednica| Sita nominaina Sita zrywajgea | Wydtuzenie wzgledne

1 | PARAFIL | 13,.5mm 11,7kN 35kN 2.5%

2 | KEVLAR | 13.5mm 35kN 105kN 5.2%

W zawieszeniach wykonanych z linek stalowych dla regulacji naciggu w zawieszeniu
zaprojektowano naprezniki kryte (Sruby rzymskie) o wytrzymatoici 20kN. Naprezniki nalezy
montowac z jednej strony zawieszenia.

Na odcinkach prostych izatomach toru frolgjbusowego do 2° standardem jest
zawieszenie typu DELTA wykonane zlinki izolacyjnej typu MINOROC o srednicy 9mm, zas
na zatomach o kgcie wigkszym od 2° zawieszenia wahliwe z prowadnicami jedno, dwu

i frzyuchwytowymi. Dla  kagtéw zatomu 3°-4° nalezy stosowaé prowadnice



jednouchwytowe o diugoici 90cm, 4°-5° - jednouchwytowe 120cm, 7°-10° -
dwuuchwyiowe 240cm, 10°-13° - frzyuchwyiowe 240cm, 13°- 30° - trzyuchwytowe 300cm.
Przy zawieszaniu przewoddw jezdnych nalezy zachowaé odlegtosé co najmniej 2m rzutu
poziomego skrajnego przewodu trakcyjnego od kraweznika jezdni.

Dla zawieszenia itrzech iwiece] torow zaprojektowano zawieszenia tancuchowe, kidre
umozliwiajq zachowanie jednakowej wysokosci zawieszenia poszczegdlnych torédw nad
poziomem jezdni. Zawieszenia te zaprojektowano z linek stalowych. Linka gérna jest linkg
no$ng zawieszenia i obcigzona jest tylko sitami pionowymi, za$ linka dolna zwana linkg
ustalajgcqg przenosi wszystkie sity poziome wystepujgce w zawieszeniu. W migjscach
podwieszenia fordw jezdnych linke gérng zawieszenia tahcuchowego potgczono z doing
wieszakami  wykonanymi  zlinki izolacyjne] typu MINOROC oférednicy 7.0mm
i wytrzymatodci 4,0kN. Obliczeniowa sita zrywajgca linki MINOROC wynosi 12,0kN.

We wszystkich zawieszeniach sieci zaprojektowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy
przewodami jezdnymi i konstrukcjami wsporczymi sieci.

Przy zblizeniach do kraweznika nie diuiszych niz kilka metréw odlegiodc ta moie byc
zmnigjszona do 1m. Zawieszenia poprzeczne na prostych odcinkach nalezy wykonaé
prosiopadle do przewodow jezdnych. Dopuszcza sie odchylenie nie wieksze niz 20°.
Zaprojektowano programowalne zwrotnice elekiryczne systemu VETRA, zjazdy
mechaniczne oraz skrzyzowania jednotorowe. Sygnalizacie potozenia zwrotnicy
zrealizowano za pomocg wskaznika swietinego koloru czerwonego dla jednego kierunku
jazdy i z6ttego dla drugiego kierunku jazdy. Wskaznik sygnalizacyjny nalezy zainstalowaé
na stupie trakcyjnym w rejonie lokalizacji zwrotnicy zgodnie z planem frakcji frolejbusowej.
Zasilanie napeddw 24V zwrotnic odbywad sie bedzie napieciem 660V z sieci frakcyjnej za

posrednictwem przetwornic prgdu statego 660/24V.

2.4. Slupy trakcyjno — oswietleniowe i fundamenty

Dobrano stupy frakcyjno - owietleniowe opierajgc sie na katalogach nastepujgeych
producentow.

* ,KROMISS-BIS" Sp. z 0.0. Czestochowa

* L ELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
Dopuszcza sig zastosowanie stupdw innych producenitdw o analogicznych parameirach
technicznych.
Mogq by< zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokgtne z podstawqg dostosowang
do przykrecenia do elementdw kotwigcych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie,

Wysokos¢ stupdw wynosi 10m.



Maksymalna obcigzalnosé podana w dokumentacii okreslona jest na wysokoéci 8,0m od

podstawy stupa. Stupy musza byé prystosowane do mocowania zawieszen do

maksymalnej wysokosci stupa.
Biorgc pod uwage ciezar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbieiny ksztatt

odwzorowujgcey wytezenie stupa) zaleca sie zastosowanie stupdw 12-kgtnych.

Stupy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokq cynkowq o grubosci min.
?5um naniesiong przez cynkowanie ogniowe na zewngirz i od srodka wg normy DIN
50976. Dla dodatkowego zabezpieczenia stupdw oraz polepszenia walordw estetycznych
projektuje sie dwukrotne malowanie powierzchni ocynkowanych farbami poliwinylowymi
{Fawinyl, Uniwil, Kunstoff) o szerokiej gamie koloréw RAL po uprzednim piaskowaniu i
natozeniu farby podktadowej. Nr koloru RAL zostanie okreslony przez Zamawigjgcego.
Projekiuje sie wykonanie wykopdw wiertnicg samojezdng. Ze wzgledu na niestabilnosé
gruntéw stabonoinych i nasypdw zaleca sie wykonywaé wykopy w stalowej rurze
ostonowej. Rure ostonowq nalezy wyciggng¢ w miare wypetniania wykopu betonem.

W gruntach spoistych dopuszcza sig wiercenie wykopu bez rury ostonowei.
Laprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane iypu stupowego, betonowane w
wykopach. Dla stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu P=12kN i 15kN, Srednica fundamentu
{wykopu) wynosi 85cm. Dla stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu P=20kN i 25kN, srednica
fundamentu (wykopu) wynosi 20cm. Beton konsfrukcyjny klasy B30 [C25/30) w/c<0,5. Stal
klasy A-lll 34GS. Elementy kotwiqce ptytkowe @30 i @3é6mm ze stali 18G2A wykonywane
jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Dopuszcza sie zastosowanie
elementdw kotwigcych oferowanych przez producenta stupdw.

Dla stupdw usytuowanych w gruntach stabonodnych, a jednocze$nie w poblizu
kraweinikow jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czesci gémej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 {C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonad
pomiedzy podbudowq kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm
ponizej rzednej ferenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.

Gora fundameniu usytuowanego w trawniku wyniesiona zostanie na wysokosé 5 — 10cm
powyzej terenu. Gora fundamentu usyluowanego w terenie zabrukowanym zagtebiona
zostanie 15cm ponizej nawierzchni dla umozliwienia utozenia kostki wokét stupa.
GtebokoS¢ wykopu (wysoko$¢ fundamentu) zalezy od wytrzymatosci stupa oraz od
warunkdw gruntowych posadowienia. Zaprojekiowano fundamenty o wysokosci 2,6 —
3.0m. Wysokos¢ fundamentu nalezy zwiekszy¢ w przypadku jego usytuowania obok
gteboko potozonego kanatu. W takich przypadkach spdd fundamentu na rzednej dna

kanatu. Stupy nalezy usytuowaé wnekg tabliczki bezpiecznikowej od strony chodnika.



2.5 Zasilanie sieci, polaczenia wyréwnawcze i sekcjonowdnie

Projektowany odcinek sieci irakcyjne] na skrzyzowaniuv Miynska - Krochmalna -
Dworcowa w stanie pracy normalnej zasilony bedzie z istniejgce] podstacii trakcyjnej
BYSTRZYCA. Zasilanie awaryjne zapewnione bedzie z istniejgcej podstacii trakcyjnej
GARBARSKA od strony ul. Kunickiego poprzez sie¢ trolejbusowq sqsiednich odcinkéw po
zwarciv odpowiednich odtgcznikdw sekcyjnych. Schemat zasilania projektowanych
odcinkéw przedstawiono na rysunku nr 2.

Zaprojektowano sekcjonowanie sieci jezdnej izolatorami sekcyjnymi diodowymi 750V.
Miejsce lokalizacji izolatoréw sekcyjnych przedstawiono na zatgczonym planie frakgji
trolejousowej. Izolatory sekcyjne zwierane bedg odtgeznikami  dwubiegunowymi
In=2000A, Un=3kV DC z napedem silnkkowym zasilanym z baterii akumulatoréw 24V
tadowane] z przetwomicy prgdu siatego 660/24V. Naped siinikowy odtgcznika
sekcyjnego przystosowany bedzie do sterowania w systemie transmisji bezprzewodowej w
technologii GSM lub GPRS z mozliwoicig przejicia na media fransmisyjne w postaci
raktéw Swiattowodowych.

Dla zwigkszenia niezawodnosci sterowania odtgcznikdw system musi byé wyposazony w

nastepujgce zabezpieczenia sprzetowe i programowe :

+ zabezpieczenie przed przejeciem sesji transmisji danych,

* zabezpieczenie przed btedami transmisji danych,

+ zabezpieczenie informaci o stanie odiqcznika,

*+ zabezpieczenie polecen wykonawczych.
Potgczenie izolatordw sekcyjnych z odiqcznikami wykonane bedq przewodami typu
2xLgYd 120mm?2 750V na biegun.
Potgczenia wyrdwnawcze pomiedzy forami sieci jezdnej zaprojektowane w odstepach
nie wigkszych niz 300m. Pofgczenia wykonane bedq przewodem typu 1xLgYd 95mm?2
750V na biegun,

2.6. Ochrona od porazen pradem elekirycznym

Przy zasiosowaniu podwdjne] izolacji sieci frolejbusowe] wzgledem konsirukcji wsporczej
oraz urzgdzen o napieciu izolacji co najmnigj 3,0kV nie jest wymagana dodatkowa

ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym od strony sieci irolejbusowe;.



3.

2.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. Tb usi. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo

budowlane

. Zakres robdi:

a) wykonanie fundamentdw stupdw trakcyjno-oswietleniowych,

b} ustawienie stupdw frakcyjno-oswietleniowych na fundamentach,
c) wykonanie zawieszef poprzecznych,

d} zawieszenie przewodu jezdnego,

e) regulacja sieci jezdnej,

f}  wykonanie wykopu kablowego,

g} utozenie kabli zasilajgeych pradu statego.

Wykaz isthiejgcych obiektdw budowlanych
a} sieci podziemnego uzbrojenia terenu,

b) droga publiczna.

Wskazanie elemenidw zagospodarowanid terenu |, ktére mogg siwarzaé zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

a) czynne sieci podziemne,

b} droga publiczna o duzym ruchu kotowym i pieszym.

Wskazanie dolyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas realizacii
robdi budowlanych, okreslajgee skale i rodzaj zaarozen oraz mieisce i czas ich

wystapienia oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegawcze

1. Roboty ziemne

lagrozenia wysiepujqce przy wykonywaniu robét ziemnych :

*  Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu {brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

*  zasypanie pracownika w wykopie waskoprzesirzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu

urobkiem pochodzgcym z wykopu).



Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu technicznego
okredlajgcego potozenie instalac]i i urzgdzen podziemnych, moggeych znaleé sie

w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim
sgsiedziwie sieci, takich jak: sanitarne, elekiroenergetyczne, teletechniczne, gazowe

i cieptownicze, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogqg by¢ one wykonywane i sposobu ich wykonywania.
Prace te nalezy wykonywac recznie w obecnoici przedstawicieli instyiucji
odpowiedzialnych za poszczegdine instalacje. W czasie wykonywania robdt ziemnych
migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto osirzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i

w odlegtosci nie mnigjsze] niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokoici 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy feren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerckosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na o wyniki badan gruntu | dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by< wykonywane przez, co ngimniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwosé wysigpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o gtebokoici wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz
0,60 m od krawedz wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w sirefie klina naturalnego odtamu gruntu,
jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch Srodkdw transportowych obok wykopéw powinien odbywad sie poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno

dopuszczaé sie do tworzenia nawisdw gruntu.

2. Roboiy budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujqce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

* upadek pracownika z wysokosci,



¥ przygniecenie pracownika stupem frakcyjnym podczas wykonywania robdi
moniazowych przy uzyciu dzwigu budowlanego (przebywanie pracownika
w strefie zagrozeniaq, 1j. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,

powiegkszonym z kazdej sfrony 0 6,0 m).

Roboty monitazowe konsirukcii stalowych i betonowych mogq byé wykonywane przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizaciji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzqdzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:
* przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

*  przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle | w porze nocnej, jezeli stanowiska

pracy nie majq wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Elementy prefabrykowane moina zwolnié¢ z podwieszenia po ich uprzednim
Zamocowaniu w miejscu wbudowania.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysckosci co najmnigj 1,0
m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradq przed upadkiem

Z wysokosci.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, kidre powinny byé wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos< wystgpienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyze] 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem

Z wysokosci.

3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Lagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciv maszyn

i urzgdzen technicznych:

*  pochwycenie konczyny gomej lub kohiczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu},
* potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez diwig budowlany podczas

wykonywania robdt na placu budowy lub w migjscu dostepnym dla oséb

posironnych {brak wygredzenia strefy niebezpiecznej),

*  porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych



urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia iechniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenia oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia fechniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogq byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnigjgce
do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgey maszyny i inne urzqdzenia techniczne, niepodiegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje fechniczno -
ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazddw mechanicznych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwdlifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, kidre nie
posiadajq kabin, powinny by¢ zadaszone | zabezpieczone przed spadagjgeymi

przedmiotami.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do reglizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych

a) szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
b) zasady posiepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

¢} zasady bezpolredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) zasady stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobieadigce niebezpicczensiwom wynikgjgcym
zZ wykonywania robdét budowlanych.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higienq pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
siosownie do zakresu obowiqzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.



1. Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
+* wady konstrukcyine czynnika materialnego bedgce Zrédtem zagrozenia,
+ niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
+  prak lub niewtasciwe urzqdzenia zabezpieczajgee,
*  brak Srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
+ brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub

napraw;
b) niewtaiciwe wykonanie czynnika materialnego:
* zastosowanie materiatow zastepczych,
* niedoirzymanie wymaganych parameirdw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
*  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d} niewtasciwa eksploatacja czynnika materiainego:
+* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
+ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
+ niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
2. Przyczyny organizacyjne powsiania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy:
* nieprawidtowy podziat pracy iub rozplanowanie zadan,
* niewtasciwe polecenia przetozonych,
*  brak nadzoru,
*  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym.
#  folerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

+*  brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

+ dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan



lekarskich:

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

*

*

*

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojsciq,

brak $rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

*

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania

Zgodnie z przeznaczeniem,

organizowad, przygetowywad i prowadzi¢ prace, uwzgledniajge
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi i innymi cherobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosé srodkdw ochrony zbiorowe] iich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

*

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy,
wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie

niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznei,

kierownik budowy powinien podjgc sfosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

*

zapewnic organizacje pracy i sianowisk pracy w sposdb zabezpieczajgey
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikdw szkodliwych i ucigdiwych,



*  zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw | substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgea, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wsirzymania prac

| podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabeig norm przydziatu srodkdow ochrony indywidualnej oraz odziezy | obuwia
roboczego opracowanq przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkdw powinny zapewniad wystarczajgcg ochrone przed wystepujgeymi
zagrozeniami {np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe powinny sie odbywaé z ograniczeniem ruchu
kotowego i pieszego.



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska Oliregowa Izba Lublin, dnia 2009-12-18

Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 1%

tel/fax 534-78-12 o

ZASWIADCZENIE

Pan Stawiszynski Marek nrewidencyjny LUB/E/1758/01
adres zamieszkania 20-144 Lublin Bazylianéwka 99/29
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby inzynieréw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpiecienie od odpowiedzialnosci cywilne|.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31
Kopie dotgczono do akt osobowych.
Przewodniczacy

Lubelskiej Okrggowes
1zby Inzynierdw B i




i _LuDiin, | dnia .
(piecTed)
e 323/1b/38 )
DECYZIJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODDWEGO

do peluienia samodzielngch funkciji techniczogeh w budownictwie

Na podstawie § _ 4 ugst.2, 2 7 . 1G13n0st 1 pki. __ A4 w3 .

rozporzadzenie Ministra Gospodarkt Terenowej i Ochrony Srodowiska z dpia 20 lutego 1973 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr B, poz. i6) stwierdza

— Lirostaw STAWISZ2yTS

(imlg 1 mazwicka)

sig, ze: Obywatel{ka) _Ngrek © 1

mggister infynier slskirvk
(rytul mavkowy — zawadowy)

wrodzony{a) dnia 1l _Slerpnisg 53  w

rosiada przygolowanie zawodowe upowainiajace

Tublinie

do wykonywania samodzieinych funkcii

DR T

PRELCJEYETAHTA

w specjalnosci

"{rodzai tu.nlu:m

ingtelscyino - inivniervines

w zakresie

{rodza} spertalnodci techniczno-hudowslnel}

ainstelseji elekirveznyveh

WAL Kr. 18-85 1, MA"BUA"!! 908 oot

Obywatel{ka)

1/
2/

(speciailzacin zawndoawa)

DN-14 21-4 2000

ST AT INIKT
(imig 1 nacwisko)

kKarek — FirgqYaw

jest upowazniony{a) do:
sporzgdzsnis projektdw imstalacji elektrycznych,

w budownictwie osdéb flzycznych = Go kierowsnis, nadzorc-

“wanie i kontroleowenis budowy, kierowanis i ko'ﬂtrolower'

wytwarzenia konstrukeyjnyeh elementdw instalscji qrez cce-
nignis i badanis stenu fechniconego instslacji elektryoz-
nych. ) .
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(pisczad) Iublin, = spis .1%.01.1992,

DECYZIJA O STWIERGZERY PRIYGOTOWANIA ZANDOOWEGD
R do pelnienia samodziéinych funkc3i techmicznych w Dudownicheie

bkt ....4 ... it ..4.,.... tozporzgdzenia MWinisira Gespadse-

ki Terenowej i Gchrony Srodowisks z dnia 20 iutego 1975
W Sprawie samodzielnych funkcjii technicznych w budownictwic
{Dz.4. nr B poz. 4&/ - stwierdza sig, z&:

Obywatel(ka) larek - Miroszaw S T A ¥ISZYINSKT

vradzony(a) dniz , ]\, pierpRis,,, 1953, r. v Iuwblinie

/todzaj funkcii/

w specjalnosci: ..instalscyjno. - inzynienyjnej.. .. ... .. . -
/radzaj specjalnodci techriczno-budaowlang3/

w zakresie .gieci. i inatalacji.elektryazoych. z. ognanicze-.

Obywatel(ka) Xarek - irastaw STANISZIASKT iest upowazniony(a) do:
mi¢ 1 nezwisko) N

i/ sporzadzsnie projektdw instslaecji elektrycanych,
2/ w budownictiwie o0séb fizycznyeh - do kierowsnis, nedzoro-
"wanis i kontrolowanie budowy, kierowsnia i kontrolowsnia
wytwserzenia konstrukeyjnyeh elementdw instalqgji qTEeZ oce—
niznia i badania staou technicznego instaslaeji elaktryoz-
nych. .

.2 zgodnost 7 oryginatem

PPl
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczs Izby Oloepowe)

Lubelska Okregowa Izha ; i
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2009-12-09
20-150 Lublin, ul. Burseki 19

tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Korzeniowski Zbigniew nrewidencyjny LUB/IE/1598/01

adres zamieszkania 20-533 Lublin Przedwiosnie 3/15

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 20610-12-21

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

Lubelskiej Okregowej
Izby InZynierdw %ﬂictwa
< mgr inZ-Zbigniew Mitura
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w Lublilinie Lublin, 1993 - 02 - 22
e f-
GP.NBU.T7342/6/93
Pan

Zhigniew K CRZENIOWS X T
z&m. L u bl in
ul. Przedwiodnie 3/15

W odpowiedzi na pismo Pana z dnia 17 lutego 1993r.
W sprawie rozszgerzenis posiadanych uprswnier Nr 387/Lb/eS
o zakres sieci energetycznych i urzgdzer elekiroenergetycz~
nych - WydzlaX Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiego
w Lublinie informuje, #e nie zachodzi potrzeba rozszerzanis
w drodze decyzji zakresu siwierdzenia przysotowanisz zawodowe—
g0 do peinienie samodzielnych funkcJji technicznyeh w budownic-
twie nedawsnach ne podstswie dotychczasowych przepiséw w spee-
jalnoscl "instalacje elekiryczne™ o ile stwierdzenie to obe jmo-
weto peXen zakres specjelnoici, co jek wynike z posiadanych
w archiwum tut. Urzedu dokumentdéw, me miejece w Panas Przypadku.

Eoniecznoddé rozszerzenis stwierdzenia przygotowania zawodowego
zachodzl zasadniczo w tych przypsdkach, gdy zekres dokonanego
Juz stwierdzenia nie cobejmuje petnej dotychczasowe specjali-
zacji z uwagi na odpycie praktyki zawodowe] w waskiej spec ja-
lizacji. Przyjmuje 51¢ pray tym, Ze zakres uprawnied w specja-
Inosci instelacyjno-ingynieryjne] okredlonyech terminem "insta-
lacje elektryczne™ odpowiada zakresowi "sieci i instalacje
¢lektryczne w mysl znowelizowanego rozporzgdzenia w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

¥ Swietle powyzszego posiadene przez Penz uprawnie-
nie projektowe w pelnym zskresie “"instalacje elekiryczne”
w brzmieniu w/w rozporzgdzenia przed nowelizacjs obejmujs
3z mocy prawa pelen zakres "siecli 1 instalacje elektryczne™.




OSWIADCZENIE

Odwiadczamy, ze sporzqdzilismy projekt budowlany budowy trakcji trolejbusowej na
skrzyzowaniu Mtynska - Krochmalna - Dworcowa w Lublinie {do stanu istniejgcego ulic)

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy

technicznej.
. - . Nr .
Branzia Funkcja Nazwisko uprawnief /Ra?ls [\
I
Projektant MAREK 388/Lb/88, &_:m
Sieci trakcji STAWISZYNSKI | 1415/Lb/92 .
trolejbusowe]j
Sprawdzajqgey ﬁgﬁ;gﬁ:’gwsm 387/Lb/88 O{_/\
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SCHEMAT ZASILANIA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

SKRZYZOWANIE MLYNSKA—KROCHMALNA—DWORCOWA. ODC.6E.
(DO STANU ISTNIEJACEGO ULIC)

| sl
| HE
| 3B
S| E
I . DWORCOWA
| TRAKCI (STH.
S 3]
E 3
S < PODSTACUA TRAKCYJNA 66OV DC E
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| ISTH % e
: &
| R 1
. L | 20004
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20004 | 20004 )
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