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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze ,Projekt Budowlany na budowe trakcji
trolejbusowej, modernizacje 5 skrzyzowan oraz budowe petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie ~ Odcinek nr 6E:
Skrzyzowanie wulic: Mlyfiska -~ Krochmalna - Dworcowa
{do stanu istniejacego ulic). Elementy konstrukcyjne dla trakeji
trolejbusowej i oSwietlenia ulicznego.” zostal wykonany zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: 2
: A

mgr inz. Tadeusz Malek

Sprawdzajacy:

f

mgr inz. Andrzej Rapa .
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STWIERDZENIE POSIADANIA PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budewnictwie

Na podsiawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnie 24 .patdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz & ‘ ‘
2 ust.l pktal. S & usteZ.. 5.6 ustade § 7..5.13 ust.l phba2 |
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lufego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46).

STWIERBRDIAM

* 3e Ob.. TADEUSZ _ZDZISEAW. .. M A% EXK s.Franciszka...
) . magister inzynier budownictwa

| ~ urodzony(q) dnic 11,07.1951. r,  Bychawa

posiada przygotowanie ,zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii

projektanta

w specjalnosei ... konstrukcyina =..budowlanej

_1[’d0 sﬁorzidzania érojektéﬁ'W‘zakreSie fozwiqzaﬁ.kgnstrukcyjnb~
budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wytgczeniem linii,. -
wezldw i stacii kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, ' : ' Co -

2/ do sporzadzania w budownictwie cséb fizycznych projektdw w

. zakresie rozwigzan architektenicznych: _ _ ‘ 7

. a/'Buciynkéwiriwentarskich-i“gaspadarczychF adaptacji prqfakt&w"
. typowych i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
“planéw. zagospedarowania dziatki zwigzanych z realizacja

. tych budynkdw, ' ‘
b/ budewli nie bedacych bﬁdynkami, _

3/ w budownictwie oséb fizycznych = do kierowaria, nadzorowania

.. i kontrolowania budowy, kierowania I kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych element$w budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego cbiektdw budowlanych. - '
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LUBELSKA GKREGGWA IZBA INZYNIERGW BUD(WVNECTWA |
W LUBLINIE

ul. Bussaki 19, 20-150 Lublin
tel/fax (081) 534-78-12

Piecand Izby Olorggowe]

Isks Okregowa Izb . | S o o
‘ ﬁg:lerow Bﬁgzxﬁnc;v: o [ublin, dnia 2008-12-08
20-150 Lublin, ul. Bursak 19 S

. telffax 534-78-12
' ZASW!ADCZENEE

Pan Malek Tadeusz nr ew1dencyjny LUBIBO!MGZ‘O'!
adres zamieszkania 20-223 Lublin ul. Dozynkowa 21 d/3
jest cztonkiem Lubelskiej Okrsggowej lzby Inzy'nieréw Budownictwla‘i posiada

wymagane ubezpieczenle od odpovwedzlalnosc:t cywilnej.

‘Ninisjsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.
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DECYZJA
0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODO¥EGD

do ostnienia samodzislinych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 wust, &, 6 6 ust, 2, § T, & 43 ust, 1 pkt, 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe, i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 1lutego 1975r w spravie samodzieinych
funkcji techniecznych w budownictwis /Dz. U. Nr & poz, 456/; -

stwiordza sie., Za:

Pan Andrza] Rao&
magister inzynisr budowniciwa
urcedzony dnia 48 listopada 1968r w Krasnymstawie
posiads przygotowanis zawodows uoowaZni=jace do wvkonvwania
samodzisinyeh funikeli:

PROJERTANMTA
w spac.jalnes$ci: konstrukcy jno~budowliansd.

Pan Andrzei Respa Jest woowsEniony dol

. soorzadsanis oroJsktdr w rakresie rozwigzsn
konstrukoydino-budawianych budyvnkdw 7 innyoh budewli, =
wylgozeniem linii, wezldw i stacdi kolsjowveh, drdég |

nawierzchni lTotniskowych, mostow, budowli hvdrotechnicznyeh
i wodnomeliaracyinych,

& sporzzdzania proJfektdw W . zakresis rozwizzan
architektomicznych budynkéw inwentarskich i gaspodarezych,
adaptacJi orojekidw powtarzalnych innyeh budynkdw orax

sporzadzanis plandw zagQSQodarawanFa deizgiki zwigranyeh z
realizacda tyeh budynkow. .

3/ . w budownictwie jedrmorodzinnym, zsgrodowym oraz craz innyeh
kudyvnkéw ¢ kubaturze do 1000 m3 - do kfaﬁowanfa,nadzarowanra
i kontrolowsnis budowy, ~ kierowanis i kontrolforsnis
wytwarzsnis konsir&kcyimych. efamsnﬁéw Budow lanych oraz

coenianis i badsnia stanu tachnrr nsgo obiektdw badawian»ch
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA.
W LUBLINIE -

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piecast Taty Okregowej T : ' , : '
Lubelska Oqugo:: Izba ' Lublin, dnia 2008-12-07
Iniynieréw Budownictwa : o '

20-150 Lublin, ul, Bursaki 19
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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

i. Dane ogolne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé Igczmie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa.

Opracowanie obejmuje trakcje trolejbusowg na skrzyzowaniu ulic: Miynska —
Krochmalna — Gazowa (do stanu istniejacego ulic). Sieé trakcji trolejbusowej projektuje
si¢ w ciggu ulic: Krochmalna — Mlynska.

Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej i oswietlenia ulicy przyjeto stupy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.

Typy stupow w zalezno$ci od dopuszezalnego obcigzenia poziomego
na wysokosci 8,0m: P=12kN i 15kN.

2. Warurki gruntowo — wodne w ul. Mlynskiej.

2.1. Podstawa techniczna.
Dla potrzeb zaprojektowania fundamentéw korzystano z nastepujace]

dokumentacji:

—  Dokumentacja geotechniczna ul. Miynskiej (od ul. Muzycznej do ul. Dworcowej)
pod projektowane linie trolejbusowe opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo
— Badawcze Realizacji i Nadzoru Inwestycji w Lublinie S. Z. G. Sp. z 0.0. — Lublin,
grudzien 2009r.

— Dokumentacja geotechniczna pod projektowane linie trolejbusowe w Lublinie
odcinek 8 i 7 linii trolejbusowej dtugosci 3,9+4,4=8,30km w ul Jana Pawla Il
(od ul. Krasnickiej do Armii Krajowej 1 od ul. Armii Krajowej do ul.
Nadbystrzyckiej) oraz ul. Krochmalna (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Muzycznej
opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Badawcze Realizacii i Nadzoru
Inwestycji w Lublinie S.Z.G. Sp. z 0.0. — Lublin, grudzien 2009r. (otwory 60 1 61).

2.2. Warunki gruntowe.
Jak wynika z ww. dokumentacji warunki gruntowe na obszarze obje¢tym
opracowaniem sg jednorodne i korzystne dla potrzeb projektowanych fundamentow.
Pod warstwa nasypow niebudowlanych o miazszosci 1,4 — 1,6m zalegajq piaski
Srednie w stanie $rednio zageszezonym i zageszczonym.

2.3. Warunki wodne.
Zwierciadlo wéd gruntowych znajduje si¢ ponizej spodu projektowanych
fundamentow.

2.4, Podsumowanie.

— - Na obszarze obj¢tym opracowaniem warunki gruntowe i wodne sa jednorodne
i dosy¢ korzystne dla potrzeb projektowanych fundamentéw.

—  Lokalizacj¢ odwiertéw geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.




— Inwestor winien udostgpni¢ Wykonawcy ,Dokumentacj¢ geotechniczna™ na czas
prowadzenia robot.

3. Opis konstrukeji.

3.1. Shapy trakeyjno — oswietleniowe i trakeyjne.

Dobrano stupy trakcyjno — oswietleniowe opierajac si¢ na katalogach

nastepujacych producentow.
LKROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czgstochowa
- LELGIS-GARBATKA?” Sp. z 0.0. Garbatka I.etnisko

Dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw innych producentéw o analogicznych
parametrach technicznych.

Moga by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokatne z podstawg
dostosowang do elementdw kotwigcych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Biorac pod uwagg cigzar dla danego typu slupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt
odwzorowujacy wytezenie stupa) zaleca sig zastosowanie stupéw 12-katnych.

Jedynie slupy podtrzymujace wysiegniki dla sygnalizacji ulicznej powinny by¢
rurowe. Wysokos¢ stupoéw oraz dopuszczalne obcigzenie poziome na wysokosci 8,0m
podano w czesci trakcyjnej niniejszego opracowania.

3.2. Wykonanie wykopdow.

Projektuje si¢ wykonanie wykopdw wiertnica samojezdng. Ze wzgledu
na niestabilnos¢ gruntéw stabonosnych i nasypow zaleca si¢ wykonywaé wykopy
w stalowej rurze oslonowej. Rure ostonowa nalezy wyciagna¢ w miar¢ wypeiania
wykopu betonem. Ze wzgledu na spodziewane trudnoéci z odpompowaniem wody
z wykopu nalezy zastosowaé technologie betonowania pod woda.

W gruntach spoistych dopuszcza sig wiercenie wykopu bez rury ostonowe;.
Ostateczng decyzj¢ winien podja¢ wykonawca na podstawie rzeczywistego zachowania
sie gruntéw nasypowych.

3.3. Konstrukeja fundamentéw.

Pod shupy stalowe z podstawg zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu stupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dia stupéw o dopuszczalnym obcigzeniu na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN
érednica fundamentu (wykopu) 85cm.

Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu.
Goéra fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15cm ponizej
nawierzchni dla umozliwienia ulozenia kostki wokot stupa.

Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowa¢ szkielet
zbrojeniowy, element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli
o$wietleniowych.

Glgbokos¢ wykopu (wysokosé fundamentu) zalezy od nosnoéci stupa oraz
od warunkéw gruntowych.

Obszar dobrych warunkdw gruntowych to skrzyzowanie ulic: Krochmalna,
Muzyczna, Miynska i Gazowa.




Wysokos$¢ fundamentiéw w zalezno$ei od typu stupa:
— dla shapow 12kN wysokos¢ fundamentow 2.4 — 2.6m
—  dla slupow 15kN wysokos¢ fundamentow 2,6 — 2.8m

3.4. Materialy na wykonanie fundamentéw.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-1II 34GS. Prety
glowne, pionowe sztuk 16: #12 i #14 w zaleznosci od typu stupa. Strzemiona #6
co0 20 i 10cm.

3.5. Elementy kotwigce,

Elementy kotwiace oznaczone EK-12, spawane na warsztacie - wykonywane jako
prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy fundamentowe plytkowe £36mm ze
stali 18G2A. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementdéw kotwigcych oferowanych przez
producenta stupow.

3.6. Rozpory betonowe.

Dla stupéw usytuowanych w poblizu kraweznikéw jezdni przyjeto dodatkowe
podparcic fundamentow w czesci gornej rozporami betonowymi. Rozpory z betonu klasy
B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm wykona¢ pomi¢dzy podbudowa krawe¢znika, a
przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm poniZej rzednej terenu zarowno w
zieleni jak i w chodniku.

4. Materialy konstrukcyjne.

— Beton klasy B30 (C25/C30), w/c<0,5.
— Stal zbrojeniowa A-II 34GS.

— Stal profilowa 18G2 1 St3SX.

5. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

— Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniem branzy: trakcja
trolejbusowa.

—  Rysunki szezegdlowe fundamentéw dla poszezegdlnych stupdw zostang opracowane
w Projekcie Wykonawczym.

—  Fundamenty nalezy wykonywa¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Malek




Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno - oswietieniowe
usytuowane w terenie zielonym lub zabrukowanym

Dia stupéw usytuowanych w terenie ziefonym Skala 1:50

o dopuszezaine] sile P=8; 12 15kN Dia sfupow usytuowanych w terenie Zabrukowanym
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