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PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Lublin

Zaldad Energstyczny Lublin-Miasto
26411 Luhlin, ul. Wolska 12

t=l: 87 445 10 00, fax: B1 746 43 33

Lubiin, dn. 27.01.2011r.
gg TU/SM /2011

Elektroprojekt S. A.
20-447 Lublin
Ul. Diameniowa 4

Dotyczy uzgodnienia projektu wykonawczego - ,budowa trakcji trolejbusowej
i modernizacja 5 skrzyzowan", Trakcja Trolejbusowa — na skrzyZzowaniu

ulic Muzyczna — Miynska — Krochmalna - Dworcowa w Lublinie .

W zalgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowy trakcji trolejbusowe] w Lublinie bez uwag:

Sprawdzenia dokananc w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i rozwiazaniami typowymi.

Do odbioru nalezy przekazat dokumentacie projektowg z kompletem dokumentow prawnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopie pisma sprawdzajgcego zataczyt do poszczegolnych egzemplarzy projekiu.
Rezlizacje robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym
obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 15.01.2012r.

Rozdzielnik:

w

1xTU ala

Sprawe prowadzi Sylwester Misiura tel. §1 445 1] 48

PGE Dystrybucja Spoiks Alkcyjna = siedriba w Lublinie. 20-340 Lubiin, ul. Garoarska 21A. KRS, 0000343124 5ad Rejonowy Lubiin- Wschod w L udlinie
= siadzibg w Swidnike, VI Wydzizt Gespodarcey KRS, NIP 946-25-83-855, REGON 050552840, Kapital zakisdowy: 8 730 742 880 zI w pelni optacony.

Kaonta bankows; Bank PEIAD §.A. oiWarszawa, Al Jerozoimskie 2. 00-300 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2853 5194 www.pgedystrybucia.pl



ELEKTROPROJEKT
S.A.
Oddzial w Lublinie

2. UWAGI ORAZ DECYZIE
CZYNNIKOW Str. 2 tom
KONTROLI I ZATWIERDZENIA EPS-2085/6E/2009
DOKUMENTACI]I Odc. 6E. tom 2

KATEGORIA WARTOSCI ARCHIWALNEJ

Wstepna: _ 5 lat (termin przechowywania)

(Przewodniczacy RT)

Ostateczna:

(Przew. Komisji Archiw.)

Dotyczy opracowan, ktorych gen. Projektantem jest
.-Elektroprojekt™




INWESTOR i
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

INWESTYCIA
BUDOWA TRAKCII TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACIE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI
TROLEIBUSOWET PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Milynska — Krochmalna — Dworcowa — do stanu istniejacego ulic

Tom 1.  Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2.  Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 oswietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.  Przedmiar robét trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 3. Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 4.  Przedmiar robot o$wietlenie drogowe

Tom 5.  Kosztorys inwestorski oswietlenie drogowe

Tom 6.  Kosztorys ofertowy oswietlenie drogowe




ELEKTROPROIJEKT | 4. Zawartosé¢ dokumentacji.
Oddziat w Lublinie

Str. 4

EP9-2085/6E/2009

odc. 6E, tom 2
1. Strona tytulowa str. 1
2. Uwagl oraz decyzje czynnikéw kontroli i uzgadniania dokumentacji str. 2
3. Spis toméw | StT. 3‘
4. Zawaﬁoéé dokumentacji str. 4
5. Dane wejsciowe do p.roj ektowania str. 5
6. Opis techniczny str. 6/1-2
7. Obliczenia str. 7/1
8. Tabele montazowe str. 8/1-2
9. Zestawienie materialow str. 9/1-2
10. Spis rysunkéw str. 10




ELEKTROPROJEKT
Oddzial w Lublinie

5. Dane wejsciowe do projektowania

Sir, 3
EP9-2085/6E/2009
odc. 6E, tom 2

5.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawna opracowarnia stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem
a Elektroprojektem S.A o/ Lublin.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy oswietienia
drogowego skrzyzowania ulic Miynskiej-Krochmalnej-Dworcowej do ich stanu istniejacego.
Budowa oéwietlenia realizowana bedzie na shupach projektowanej trakeji trolejbusowe;.

5.3. Zakres opracowania.

Budowa oswietlenia drogowego ujeta zakresem ninigjszego opracowania obegjmuje:

- budowe oswietlenia drogowego ul. Krochmalnej na odcinku od szafki SzO 254 do shupa nr 21

w ul. Miynskie;j.

5.4. Zalgezniki.

- warunki techniczne przytaczenia nr 48248/V/16/ZE-1/2010
- opinia ZUDP nr 1229/2010 z zatacznikiem graficznym

- zatacznik nor I do opinii znak IN.P1.1-4/0718/539/10

- warunki szczegblowe wydane przez WOS UM Lublin

- zatgczmik nr 1
- zatacznik nr 2
- zatacznik nr 3
- zatacznik nr 4




PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. Lublin, dnia 15.01.2010
20-340 Lublin, ul. Garbarskn 214
Zaidad Energetycany Lublin-Missto
ub. Waolska 12 26411 Lublin
Tel. centrala 081 445 11 02 Fax 0B1 744 23 39 Zalgeznik nr 1 do umowy
Tel. BOK 081 4451129

Nr warunkow 48248 GMINA LUBLIN
Grupa przylaczeniowa v ul. PLAC LOKIETKA 1
16/ZE-1/2010 20-109 LUBLIN

WARUNKI PRZYEACZENIA
urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napigcia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 07.01.2009 nr 16/ZE-1/2010 okresla sie nastepujace warunki przylaczenia dia
owietlenia drogowego w miejscowosci Lublin, ul. Krochmaina na odcinku od ronda Represjonowanych
Zolnierzy Gornik do projektowanej ul. Muzycznej.

1. Miejsce przylaczenia do sieci elekiroenergetyczne;j: istniejace S2.0, 195, 35, 254,

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyisciu przewodéw od zabezpieczeft w w/w szaflach
oSwietlenia drogowego w kierunku instalacji odbiorcy.

3. W celu przylyczenia wskazanych we wniosku urzadzen o$wietlenia drogowego o poborze mocy przylaczeniowej 105,00
kW (3x35kW - 5z.0. 195, 35, 254 - przylaczenie w ramach mocy istniejacej na w/w szafkach oswietlenia drogowego)
nalezy:

3.1 zaprojektowac oswietlenic wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekr6j jak wyjdzie z obliczer lecz mie
mniejszy niz 16 mm® w rurach oslonowych na calej dlugosci trasy.

3.2 zaprojektowac oprawy z ukladem zapionowym do lamp sodowych w 1 klasie izolacji, o mocy dajacej natezenie
oswietlenia jak dla danej kategorii drogi.

3.4 zaprojektowa¢ tabliczki bezpiecznikowe toczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze $rubami m8
do podiaczenia kabli.

4. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

4.1. Zastosowaé bezpodredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej na napiecin 0,4 kV spetniajacy
ponizsze wymogi:

4.2. Urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego musza spelnia¢é wymagania prawa.

4.3. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewniaé¢ pomiar energli i mocy elektrycznej w kazdej z faz (uklad
gwiazdowy na napiecin 0,4 kV),

4.4. Licznik energii elekirycznej powinien umozliwiad Jednokierunkowy pomiar energii czymne;.

4.3, Licznik energii elektrycmej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadaé klas¢ dokiadnosci, co
najmnjej 2 dla energii czynnej.

4.6. Liczniki energii elekirycznej muszy posiadac zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pol magnatycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powimny posiadaé elekironiczny systemem informujacy o wystapienin
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie
czy ma licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyZej. Zadzialanie systemu musi byé
widoczne ,.golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.,

4.7. Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza byé przystosowane do plombowania.

5. Uklad sieci TT.
6. Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energii elektryczne] wynosi:
a). do 16 godz. dla przerwy planowane;j
b}. do 24 godz. dla przerwy nieplanowanej.
7. Lacemy czas trwania przerw jednorazowych w ciagu roku Wynosi:
2). do 35 godz dla przerw planowanych, '
b). do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.

8. Wymagsania dodatkowe:
a) szczegoly techniczne polaczen sieci o$wietleniowych, schematy urzadzen i numeracjg stupdéw uzgodni¢ na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakladzie Energetycrnym Lublin — Miasto
b} na powyzsze opracowaé dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia w Wydziale Drég 1 Mostéw Urzedu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto
¢) urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i ceriyfikaty



d) instalacje wykona¢ zgodnie 2 obowiazujacymi przepisami

9. Wamosé warunkow okresla sie na 2 lata liczac od daty ich okveslenia.

10. Od niniejszych warunkéw przylaczenia sluzy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. z 0.0. z siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania.

11. Uzyska¢ uprawomocniona decyzje udzielajaca pozwolenia na budowe.

Niniejsze Warunki Przyiaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowiz podstawy do rozpoczgcia
realizacji prac projektowych i budow!ano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

Opracowak:

INZY
ds. Utrzymania Sieci Fls
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| Lublin, dnia 30.08.2010 T,
ZUDP Nr 1225/2010

OPINIA

dotyczaca uzoodmema dokumentacp pro_}ektowej obxektu Lub]m ul. M?{ynska,
Krochma]na, .

Zlecemodawca _Konsorqum ELEK’IROPRO]EKT S. A Oddnal w Lublinie 20-447
Lublin, ul. Dxamentowa 4, ero Pro;ektow Budowmctwa Komuna]neco Sp.zo.0,
Pmedsn@blor"two Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c.

Data wpiywu zIecema 25.08 2010 I. '

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa Jednostkl pro_]ektowe_] (prcuektant) EIEKTROPROJEKT S.A Oddziat w. Lubhme
Inwestor Gm.ma Lublm E

Na pOdSté.wie art. 28 ust. 1 usfav%y z dnia 17 :ﬁaja 1989 i‘ofm - Praﬁo geode@jﬁe i
kartografiezne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z péz.‘niejszymi Zmianami), o;z;z rozpoquéexﬁa
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr38
poz. 455) w sprawie geodez;jnéj eﬁddencji sieci uzbfojenia terenu oraz zespoldw
uzgadniamia dokumentacji projektéawezj_. o _

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Mmsta Lublin na posiedzeniu w
dniu 27.08.2010 r. uzgodnil lokakizacje energetycznych hml Lablowych NNi osmetlema
drogowego wraz ze slupaml n'akcmno-osmeﬂemowynn wul hﬁynsk:le;, Krochmalnej w
Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie planszy zbiorczej nr 954/08 w zakresie
okreslonym pismem nr IN.P1.1-4/0718/539/10 Wydziatu Inwestycii UM Lublin ktéreso
kopia stanowi zaltaczni k nr 1 do niniejszej opinii ZUDP.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenn podlega wytyczeniu i geodezyjnej mwentaryzasji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjoych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenis, uszkodzenia lub zoiszezenia punkiéw mwestor na wiasny koszt zleci ich odtwarzenie

Jednostee wykonawstwa geodezyjnego.
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W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach 1 braku informaciji branzowvch o ich
przeblegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac Ziemnych odpowiedzialnosé ponosi
zarzadzajacy dang siecia. '

Projekt budowlamy pod wzgiedem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin Miasto,

Praed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekiéw budowlanych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizes: i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z cbowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z ] marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszystkich nzytkownikéw urzadzen
podziemnych: 0 . .ot Low oo RS

Raboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykomywaé rgeznie,

- Wystapic do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedn Miasta Lublin o wydaie szozegSlowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zisleni i w pobliin drzew.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyd nuami
oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05123. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto

W przypadka uszkodzenia kanalizacii telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji 1
kabla wiasnym staraniem i na wiasny koszt. 7 o _
Na lokalizacie w pasie drogowym ul. Krochmalnej, Miyriskiej nalezy nzyskas decyzje z WDIM
UM Lublin. S e o

W miejscach skrzyzowar i zblizer do istnisjace] sieci gazowe] prace Ziemne prowadzié recznie ze
szozegblng estroinoscia. Podlegaja one zgloszenin do Rejonu Dystrybudii Gazn w Lublinie, nl. -
Olszewskiego 2, ktéry dokona protokolamego odbiorn robét PIZy cZynngj sieci gazowsj.

- W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetyeznych

nalezy okredlié bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny w obecnosci przedstawiciela ZE Lublin
Pismo nr IN.PLI-4/0718/539/10 z dn.27.08.2010r Wydziaht Inwestyci UM Lublin stanowi -

zalgcznik nr 1 do nimdejszej opinii ZUDP. ~ -

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga r&imi¢ sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentagji geodezyjnej. ‘
Uzgodnienie usytuowania projekiowanych sieci uzbrojéniz terénit zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznoéé w przypadkach ckreslonych w § 13 vst. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dmia 2 kwietria 2001 ¢. W '
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenn oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii |
projektowsj (Dz. U. Nr 38 poz. 455). ' o ' '

W razie niezgodnosci zrealizowans; sieci uzbrojenia terenu z nzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego, e ‘ : o T B




Wydzial Inwestycji

ul. Wizniawska 14, 20-074 Lublin, tel.: =48 81 453 2200, {ax: +43 81 466 2401, e-mail: inwestveiz@ ublin sy
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Lublin, dnia.28-56-2040r.
IN.PLI-4/0718/538/10

Zespot Uzgadniania
Dokumsantacji Projekiowej
Urzad Miasta Lubiin

wim

Wydziat Inwestycji realizujgc projekt budowy trakcji trolejbusowej, zwraca sig o
anulowanie opinii ZUDP nr 954/08 7 dnia 02.12.2008 r ul. Muzyezne] w Lublinie w
zakresie skrzyzowania ul. Muzyczna ~ Miyriska - Krochmalna, craz ul. Muzyczna —
Nadbystrzycka — Narutowicza - Gieboka . Zakres wylaczenia z opinii ZUDP
zdZnaczono na zatgczonej planszy.

Powyzsze wynika z koniecznosci zaprojektowania trakcji trolgjbusowej w istniejgce
geometrii wymienionych skrzyzowan.

Zataczniki:
- plansza z zaznaczeniem obszaru
wylgczenia uzgodnienia z opinii ZUDP,

Otrzymuia:
j—, Adresat
& ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
3. IN a/a

U?'zqc_i Miasta Lublin

B e B e Y rgra
-'4'1‘;;: TERITTHaAReE Kz



Urzad Miasta Lublin M’VL,J]\\

Wydziat Ochrony Srodowiska
ul, Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: 51 486 2600, fax: 81 466 2601, e-mail: srodowisko@lubiin.eu

Lublin, dnia 18.11.2010 r.

08.0Z.1.7632W-105/10 ;-1
A%4f 40 L7 ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie.
A ra. /4o ] N .u_f ‘ ul. Diamentowa 4

20 — 447 Lublin

Odpowiadajac na pismo z dn. 20.10.2010 r. zak: T1/WS/867/2010 przedstawiam pomzej
warunki, jakie nalezy speié podezas prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z budowg trakeji
trolejbusowej i o$wietlenia drogowego na stupach trakcji na ul. Miynskiej 1 Dworcowej w
Lublinie (odcinek 6B):

1. Z uwagi na bliskie sasiedztwo drzew przyulicznych wszelkie prace ziemne nalezy
bezwzglednie wykonywaé recznie pod stalym nadzorem inspektora nadzoru w zakresie
ochrony i pielegnacji drzew ozdobnych. O powolaniu inspektora nalezy pisemnie
powiadomic¢ tut. Wydziat przynajmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac.

. Odleglo$é¢ krawedzi wykopu nie moze by¢ mniejsza niz:

- 4 m od pni topoli;

-3 m od pni lip;

- 2,5 m od pni pozostatych drzew.

. W przypadku wigkszych zblizen niz okreslone w pkt 2 zastosowa¢ przejscie przepychem lub
metoda tunelowa.

4. Kolidujace z usytuowamem shipéw drzewa nalezy usunaé (przesadzi¢) po uzgodnieniu z

wiadcicielem terenu i uzyskaniu stosownego zezwolenia w Wydziale Ochrony Srodowiska.

5. Podezas wykonywania rob6t nie wolno uszkodzié korzeni drzew. Korzenie stabilizujace o

grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawic i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

6. Na czas trwania robét pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

7. W obrebie rzutu koron drzew i krzewow nie wolno odkiada¢ ziemi pochodzace] z wykopu.

8. Przynajmniej na 7 dni przed planowanym rozpocze(nem rob6t nalezy o tym fakcie

powiadomi¢ Wydzial Ochrony Srodowiska. Powolujac sie na numer niniejszego pisma w

informacji nalezy wskazaé dane kierownika rob6t i numer telefonu kontaktowego.

3]

L2

Powyzsze warunki nie zwalniajg z obowiazku uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego

Jednoczesnie informuje, Ze wykonawca prac ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ewentualne
straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstale w wyniku ich prowadzenia.

Do wiadomosci:

1. Wydziat Gospodarki Komunalnej UM : i T e

2. Wydzial Drég i Mostow UM A -

3. A. a. : i, ; ;:k""-‘Tv‘ ‘*7'_’ F
JG

Numer dakumentu; Strona 1z 1



ELEKTROPROJEKT 6. Opis techniczny Sir. 6/1

Oddziat w Lublinie EP9-2085/6E/2009
QOdc. 6E, tom 2

6.1. Charakterystyka ogdlna.

Dla oswietlenia drogowego ul. Krochmalnej przyjeto kategorie oswietlenia "E" wg PN-
76/E-02032 .,Oswietlenie drég publicznych”. Budowa oswietlenia realizowana bgdzie na stupach
projektowanych dia potrzeb budowy trakeji trolejbusowej. Dla budowy trakcji przyjete zostaty
do stosowania stupy trakcyjno-oswietlemowe, stalowe, ocynkowane ogniowo o wysokosci 10m.
Dobor shupéw zawarty jest w projekcie trakeji.

0.2. Szafka oswietleniowa SzO.

Projektowany obwod oswietlenia ul. Miynskiej wyprowadzony bedzie z istniejacej szafki
oswietlenia drogowego SzO 254, Szafka zlokalizowana jest przy stacji transformatorowe;j
K-254.

6.3. Oswietlenie drogowe.

Ul. Krochmalng zakwalifikowano do kategorii o$wietlenia "E" dla ktorej srednie
natezenie oswietlenia na plaszezyznie jezdni winno wynosi¢ Eg > 151x, wspélczynnik
rownomiernoscl Eyin/Es > 0.4.

Budowa o$wietlenia polega na:

- montazu opraw na wysiegnikach na stupach trakcy_]no oswietleniowych ujetych projektem
budowy trakcji trolegjbusowej

- ulozeniu odcinkéw kabli nn zasilajacych stupy obwodow oswietlenia drogowego

- montazu oprawy na przebudowanym Shlpie ozn. nr 6 1 wpieciu go w istniejacy obwadd
oswietlenia ul. Gazowe;j

Obwody oswietlenia zaprojektowano wykona¢ kablami z zytami miedzianymi typu YKY

© 5x25mm/1kV. Szezegélowy zakres robdt pokazano na planach i schematach ogwietlenia
drogowego.

6.4. Shupy trakcyjne — oswietleniowe.

Shupy trakcyjno - oswietleniowe zastosowano stalowe, cynkowane ogniowo, np. prod.
KROMISS BIS do montazu na fundamentach. Wysokosé shupéw h=10m. Shipy ujete sa w
projekeie budowy trakeji trolejbusowe;.

6.5. Oprawy oSwietleniowe.
Na shupach montowac oprawy z lampami sodowymi wysokopreznymi o moey 250W i
150W.
Oprawy stosowac np. prod. ELGO typu ACRON. prod. Schreder typu FURYO, prod Philips
typu SGS lub podobne innych producentdéw spelniajace ponizsze wymagania:
- korpus wykonany z wysokoci$nieniowych odlewéw aluminium malowanych metoda
proszkowa i zamykany metoda zatrzaskowsa '
- komora optyczna oprawy z odblysnikiem tloczonym z elektropolerowangj lub anodyzowanej
blachy aluminiowe;]
- klosz z poliweglanu lub szkla hartowanego
- kiasa ochronnosci oprawy I
- stopien szezelnosci na poziomie IP 65
- uchwyt montazowy do mocowania pionowego lub poziomego oprawy na stupie lub wysiegniku



ELEKTROPROJEKT 6. Opis techniczny Str. 6/2

Oddziat w Lublinie EP9-2085/6E/2009
odc, 6E, tom 2

6.6. Wysiegniki.

Wysiggniki stosowac stalowe, ocynkowane bez szwow, 1-no i 2-u ramienne o dtugosci
ramienia 1.5 oraz 2.0m i kacie nachylenia 157 od poziomu. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane
do shipow trakcyino-odwietleniowych prod. KROMISS BIS.

6.7. Slupowe tabliczki bezpiecznikowe.

We wnekach shupéw projektuje siec zamontowacé tabliczki bezpiecznikowe tloczone
z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie i1zolacji, wyposazone w sruby M8 do podiaczenia
kabli. Zabezpieczenia w tabliczkach stupowych stanowia nadpradowe wylgczniki instalacyjne
S 301 B10. Polaczenia w shupach od tabliczek do opraw wykonaé¢ przewodem YDY 2x2,5mm".

6.8. Trasa i ulozenie kabli.

Trasy kabli oswietleniowych pokazano na planach kabli oéwietlenia drogowego. Odcinki
kabli pomiedzy fundamentami sfupéw oswietleniowych prowadzi¢ w rurach np. prod. ., Arot”
typu DVR 75. Konce rur po wprowadzeniu w fundament winny wystawa¢ nad gorna jego
krawedz ok. 40cm. Kable obwoddw oswietleniowych prowadzone w rurach, ukiada¢ w rowie o
glebokosci 0,7m. Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach grubosciennych np. prod. ,,Arot”™
typu SRS-G 110 ulozonych na glebokosci 1.0m. Przejscia kabli pod urzadzonymi drogami
wykonaé bez naruszania konstrukeji jezdni metodg przewiertu Ilub przepychu. Miejsca przejsé
oznaczono na planie tras kabli. Kable ukladaé zachowujac postanowienia normy PN-76/E-
05125, Wykopy wykonywa¢ recznte. Calos¢ prac zainwentaryzowaé geodezyjnie po wykonaniu
robot. Zakonczone roboty przekazac do eksploatacji protokétem odbioru technicznego.

6.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ukdad pracy sieci nn wg warunkéw przylaczenia - "TT".
Projektowane oprawy oswietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe w stupach zastosowano w
obudowach II klasy izolacji.

0.10. Obliczenie natezenia o$wietlenia.
Obliczenia zalaczone sa w projekceie budowlanym.



ELEKTROPROJEKT 7. Obliczenia techniczne str. 71
0Oddzial w Lublinie EP9-2085/6E/2009
QOdc. 6E, tom 2

7.1. Bilans mocy obwoddw.

a) obwod (nr 6) relacji SzO 254/1 ul. Mlynska, ul. Dworcowa
moc: P=26x276W+2x168=7512 W
prad: Ig=7512/1,73x400x0.94 = 11.54A
prad rozruchu: L=1154x1,7=19,6A
prad zabezpieczenia: I,=63A Bi-Witz
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ELEKTROPROJEKT 9. Zestawienie materiatow Str. 9/1

Oddzial w Lublinie EP9-2085/6E/2009
Odc. 6E, tom 2
Lp. | Katalog Wyszczegolnienie Jedn. | Hoéé Uwagi
i 2 3 4 5 6
9.1 Szafka oswietleniowa Sz0-254istn.
1. Szyna miedziana SNB 80 kpl. 1 PE
Osprzet oswietleniowy
2. | Kromiss Bis | Wysiegnik 1r/W2,0/H0,5/15/60 szt. 1
3. | Kromiss Bis | Wysiegnik 1r/W1,5/H0,5/15/60 SZt. 6
4. |Kromiss Bis | Wysiggnik 2r/W1,5/H0,5/15/60 szt. 2
5. Elgo Oprawa ACRON 200 szt. 11
6. Zrédio sodowe SON-TPP 250W szt. | 9
7. Zrédto sodowe SON-TPP 150W szt. 2
8. Legrand | Wylacznik nadpradowy S 301 B10 szt. 11
9. | Bychowo |Ziacze stupowe z szyna TH kpl. 9
11. Arot Rura ochronna DVR-75 m 354
12 Arot Rura ochronna SRS-G 110 m 48
13 Arot Rura ochronna A 110 PS m 10
14 Arot Rura ochronna A 160 PS m 4
15 Przewéd YDY 5x25mm?/750V m | 354
16 Przewod YDY 2x2,5mm’/750V m | 141




ELEKTROPROJEKT 9. Zestawienie materiatéw Str. 972
Oddzial w Lublinie EPS-2085/6E/2009
Qdc. 6E, tom 2
Lp. | Katalog Wyszczegolnienie Jedn. | Ilogé Uwagi

1 2 3 4 5 6

9.2 Shup nr 6

Osprzet oswietleniowy

2. |Kromiss Bis | Wysiggnik 1r/W1,0/H0,5/15/60 SzZt. 1
3. Elgo Oprawa ACRON 200 szt. 1
4, Zrodio sodowe SON-TPP 250W kpl. 1
3. Legrand | Wylacznik nadpradowy S 301 B10 szt. 1
6. | Bychowo |Ziacze shupowe z szyna TH szt. |
7. | Raychem |Mufa POLJ-01/5x10-35 szt. 1

9.3 Demontaz
1 Latarnia o$wietleniowa (ship, wysiegnik, 1ol 7

) oprawa, fundament) Pt
demontaZ
2. Wysiegnik, oprawa kpl. 3 stupow: Odc
6B —tom 3

3 Przewéd AsXSn 2x25mm’ m 80




ELEKTROPROJEKT
Oddzial w Lublinie

10. Spis rysunkow

Str. 10
EP9-2085/6E/2009
Odc. 6E. tom 2

Lp.  Tytirysunku

Nr archiwalny

1. Schemat oswietlenia — szafka 254

E\)

Lid

Plan o$wietlenia drogowego — ark. 1

Schemat szafki oswietlenia drogowego SzO 254

8- 03802
G-01758
3- 04657
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Schemat (istn.) szafki oswietlenia drogowego
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