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1.0. DANE OGOLNE

1.1. Spis czesci dokumentacii

EP9-2085/2009
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJE 5
SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/1/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysigclecia
Podzamecze; od Al Tysigclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskigj

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa odwietlenia drogowego i budowa linii kablowej NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji | odwietlenia

Tom 4. Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu

Tom 5. Informacja BIOZ

EP9-2085/2/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodiki; od istniejgcej petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego:; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwigzkowej
Choiny; od ul. Zwigzkowe] do ul. Pieninskiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa odwietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia irakcji i odwietlenia

Tom 4. Przebudowa sygnalizacji swietlnej

Tom 5. Przebudowa linii kablowych NN

Tom 6. Podstacja CZECHOW

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje

Tom 8. Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu

Tom 2. Informacija BIOZ

EP7-2085/3/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilefiska; od ul. Gtebokiej do ul. Zana
Gieboka; od ul. Flaretdw do ul. Wilehskigj
(uzupetnienie dla ruchu w jednym kierunku)

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswieilenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia frakcji i odwietlenia
Tom 4. Instalacje sanitame

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ



EP9-2085/4/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Metgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarcze]

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego i budowa finii kablowej NN
Tom 3. Elementy konsirukcyine dla frakcji i oswiellenia

Tom 4. Podstacja KOLEJARZ;

Tom 5. Podstacja TATARY

Tom 6. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje

Tom 7. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 8. Informacja BIOZ

EP9-2085/5A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od istniejgcego nawrotu frolejbusdw do ul. Grygowej

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Elementy konsirukcyjne dla irakcji i odwietlenia
Tom 3. Podstacja MELGIEWSKA

Tom 4. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje
Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ

EP?-2085/5B8/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgiczne] do ul. Pancerniakow

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa oswiellenia drogowego

Tom 3. Elemeniy konstrukcyjne dla frakcji | oswietlenia
Tom 4. Przebudowa linii napowietrznej SN i linii kablowe] SN
Tom 5. Podstacja BAZA

Tom é. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje
Tom 7. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 8. Informacja BIOZ

EP9-2085/5C/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakdw

Tom 1. Trakcja irolejbusowa | odwietlenie drogowe

EP9-2085/46A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4A;
Skrzyzowanie Muzyczna - Nadbystrzycka - Narutowicza - Gteboka

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 4. Instalacje sanitame

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ



EP9-2085/6B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK éB;
Skrzyzowanie Muzyczna — Miynska - Krochmalna - Dworcowa

Tom 1. Trakcja irolejbusowa i zasilanie

Tom 2. QOjwietlenie drogowe

Tom 3. Przebudowa sieci NN w ulicy Miynskiej

Tom 4. Elementfy konstrukcyjne dia frakcji i oswietlenia
Tom 5. Instalacje sanitarne

Tom 6. Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu

Tom 7. Informacja BIOZ

EP?-2085/6C/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4C;
Muzyczna; od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckie]

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Ojswietlenie drogowe

Tom 3. Eementy konstrukeyjne dia frakciji i odwietlenia
Tom 4. Instalacje sanitarne

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ

EP9-2085/6D/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4D;
Skrzyzowanie Muzyczna - Nadbystrzycka — Naruiowicza — Gleboka;
(do stanu istniejgcego ulic)

Tom 1. Trakcia trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia frakciji i oswietlenia
Tom 4. Instalacje sanitarne

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ

EP9-2085/6E/2009;: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Skrzyzowanie Mlyhiska - Krochmalna - Dworcowa
(do stanu isthiejgcego ulic)

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom2. QOswiellenie drogowe

Tom 3. Eementy konstrukcyjne dla irakcji | oswietlenia
Tom 4. Instalacje sanitarmme

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu

Tom 6. Informacja BIOZ

EP9-2085/7/2009. TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawtla Il; od ul. Armii Krajowej do Al Krasnickie]
Kraédnicka; od istniejgcej petli trolejbusowej do ul. J. Pawta i
Armii Krajowej; od J. Pawta Il do ul. Orkana

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakgji | oswietlenia

Tom 4. Przebudowa linii napowietrznej NN - likwidacja kolizji
Tom 5. Kolizia zlinig WN 110



Tom 6. Kolizjazlinic SN 15

Tom 7. Instalacje sanifarne

Tom 8. Podstacja WEGLIN

Tom 9. Podstacja POREBA

Tom 10. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje
Tom 11. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 12, Informacja BIOZ

EP9-2085/8A/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - CDCINEK 8A:
Jana Pawla ll; od ul. Armii Kragjowei do ul. Nadbystrzyckigj

Tom 1.: Trakcja trolejbusowd i zasilanie

Tom 2. Oéwietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakcji | odwietlenia
Tom 4. Instalacie sanifarme

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacija BIOZ

EP9-2085/8B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miynfiskiej

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. QOiwietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Krochmalnej

Tom 5. Instalacje sanitarne

Tom 6. Podstacja BYSTRZYCA

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilagjgeych podstacje
Tom 8. Informacja BIOZ

EP9-2085/92/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawta Il do ul. Gtebokig]

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. QOiwietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla frakcji i odwietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom &, Przebudowa wodociggu w ulicy Nadbystrzyckie] — likwidacja kolizi
Tom é. Plansza zbiorcza vzbrojenia terenu

Tom 7. Informacja BIOZ

EP?-2085/10/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretow; od ul. Zana do ul. Pawta |l
Zang; od ul. Filaretdw do ul. Nadbystrzyckiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Eementy konsirukcyjne dla trakcji | oéwietlenia
Tom 4. Instalacje sanitarne

Tom 5. Drogi - organizacja ruchu {ktadka dla pieszych)
Tom 6. Podstacja ZANA

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilgjgcych podsiacje



Tom 8. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu
Tom 9. Informacja BIOZ

EP9-2085/11/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od Al. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oiwietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konsirukcyjne dla trakcji i odwietlenia
Tom 4. [nstalacje sanitarne

Tom 5. Drogi - organizacja ruchu (ktadka dia pieszych])
Tom 6. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 7. Informacija BIOZ

EP9-2085/12A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. QOswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcii i oswietlenia
Tom 4. Przebudowa sieci NN w ul. Zemborzyckiej

Tom 5. Insialacje sanitarme

Tom é. Podstacja WROTKOW

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje
Tom 8. Plansza zbiorcza uzbrojenia ierenu

Tom 9. Informacja BIOZ

EP?-2085/12B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckie]

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oéwietlenie drogowe

Tom 3. Elemeniy konstrukcyjne dla frakciji | oswietlenia
Tom 4. Instalacje sanitame

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu

Tom é. Informacja BIOZ

EP9-2085/12C/2009;TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

Tom 1. Trakcja trolejousowa i oswietlenie drogowe

EP9-2085/13/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-1 Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamenfowa

Tom 1. Trakcja frolejousowa i zasilanie
"Tom 2. Branza drogowa
Tom 3. Inzynieria ruchu
Tomm 4. Elementy konsirukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 5. QOswietlenie drogowe
Tom 4. Branza elekiryczna sygnalizacii ruchu



Tom 7. Przebudowa kabli SN i NN i odwietlenia drogowego - likwidacja kolizji
Tom 8. Przebudowa kabli SN zasilajgcych ujecie wody |, Prawiedniki"”

Tom 9. Przebudowa kanalizacji telefonicznegj

Tom 10, Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 11. Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna

Tom 12. Informacja BIOZ

EP9-2085/14/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-2 Skrzyzowanie Jana Pawta Il — Armil Krajowej

Tom 1. Trakcja trolejousowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcii i odwietlenia

Tom 5. Qéwietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN i NN i szafki odwietleniowej SzO 674/2
Tom 8. Przebudowa kanalizacji telefonicznej

Tom 9. Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu

Tom 10. Informacja BICZ

EP9-2085/15/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-3 Skrzyzowanie Kra$nicka - Bohateréw Monte Cassino

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieriaruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom §. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elekiryczna sygnalizaciji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN i NN i oswietlenia drogowego
Tom 8. Przebudowa kanalizacii telefonicznej

Tom 9. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 10. Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna
Tom 11. Informacja BIOZ

EP9-2085/16/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-4 Skrzyiowanie Chodzki - Czapskiego

Tom 1. Branza drogowa

Tom 2. Inzynieria ruchu

Tom 3. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 4. Przebudowa sieci telefoniczne] TPSA

Tom 5. Szeczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna
Tom 6. Informacia BIOZ

EP9-2085/17/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
5-5 Skrzyzowanie Unicka - Lubartowska

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego
Tom 3. Branza drogowa



Tom 4. Inzynieria ruchu

Tom 5. Hementy konstrukcyjne dia trakcii | odwieilenia
Tom 6. Przebudowa sygnalizacji $wietinej

Tom 7. Przebudowa sieci telefonicznej

Tom 8. Przebudowa linii kablowych NN i SN

Tom 9. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 10. Szczegdtowa inweniaryzacja dendrologiczna
Tom 11. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 12. Informacja BIOZ

EP9-2085/18/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ przy ul.
CHOINY w LUBLINIE

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Budowa odwietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inzynieriaruchu

Tom 5. Elementy konstrukcyjne dia trakcii | odwietlenia

Tom 6. Przebudowa sieci telefonicznej TPSA

Tom 7. Przebudowa linii napowieirzne] NN i linii kablowej NN

Tom 8. Sie¢ kanadlizacji deszczowej

Tom 9. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej [warunki —sie¢ 125 w ulicy KX1,
przepiecie istniejgcych przytqczy do budynku 611 63 + przeniesienie hydrantu z
ulicy Choiny na drugq stroneg]

Tom 10. Podstacja CZECHOW

Tom 11. Budowa linii kablowych SN zasilajgeych podstacje

Tom 12. Budynek socjalny [przytqacza wod. - kan]

Tom 13. Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna

Tom 14. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 15. Informacja BIOZ



1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci frakcji frolejbusowej w
ulicy Jana Pawta ll, wehodzgey w sktad przedsiewziecia inwestycyjnego

» Budowa ftrakcji trolejbusowej, modernizacja 5-u skizyiowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie”.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe sie¢ trakcji trolejbusowe] w ulicy Jana Pawita Il w

Lublinie na odcinku od skrzyzowania z  ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej wraz z

frakcjqg trolejbusowq na moscie na rzece Bystrzyca w ul. Krochmalnei.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

*  Wyrys | wypis migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr AB.ID.11.7327.3
- 2972/09 z dn. 09.12.2009 wydany przez Wydziat Architektury i Budowniciwa Urzedu
Miejskiego w Lublinie

*  Warunki fechniczne nr T1-3207/2009 zdn. 06.01.2002 wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z 0.0.

*  Warunki techniczne nr T-2230-2/09 zdn. 17.11.2009 wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z 0.0.

*  Opinia ZUDP nr 589/2010 z dn. 28.06.2010

* Uzgodnienie lokalizacji stupow frakcyjno — odwietleniowych z MPWIK Lublin, pismo nr
TOT/5010-166/2010 z dn. 17.06.2010

* Uzgodnienie projekiu budowlanego z MPK Lublin Sp. z 0.0., pismo nr TT/2230-7/2010
zdn. 16.06.2010.



 Urzad Miasta Lublin

Wydziat Architektury i Budownictwa

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, t=l.: 81 468 22 00, fax: 81 468 22 01, e-mail: architektura@lublin.eu

AB.ID.IL.7327.3 — 2072 / 09 | Lublin, 2009 - 12 - QOJ

WYRYS [ WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajac w oparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003r. — o planowaniu | zagospodarowani przesirzennym
( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.}

- Uchwate nr 1688/LV/2002 Rady Migjskiej w Lublinie z dnia 26 wrzesnia 2002 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina -
czesé Il, obejmujacego poludniowo-zachodni obszar miasta, zawarty miedzy Al
Krasnicka, ulicami Gleboka | Muzyczna, rzeka Bystrzycg do mostu kolejowege na szlaku
Lublin - Warszawa, linig kolejowa Lublin - Warszawa (Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa
Lubelskiego z 24 pazdziernika 2002r., Nr 124, poz, 2671).

informuje, ze dziatki nr 28/2 obreb 27 ark. 2; 56/1, 61/1, 61/3, 67/3, 68/1, 68/2, 69/4, 70/1,
70/3, 70/2, 55115, 52/12, 56/9 obreb 30 ark. 10; 56/2, 114, 117/5, 2/2, 34/3 obr=b 27 ark. 4;
7114, 7113, 71/, 211, 315, 6/6, 14, 66/2, 66/3, 16/11, 16/9, 16/32, 18/4, 18/2, 21/15, 22/4,
23/4, 27/5, 69 obreb Z/ ark. 5; pofozone przy ul. Jana Pawifa Il, ul. Szmaragdo..2j,
ul. Nadby strzyckie] w Lublinie przeznaczone sa pod:

- tereny tras komunikacyjnych - KD... - z podstawowym przeznaczeniem gruntdw pod
tereny drég ‘ulic) publicznych iurzadzen z nimi zwiazanych, wynikajacych z docelowych
transporiowych i innych funkciji drogi /§ 53/;

- tereny mieszkaniowe - ,M2” — z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng wraz z ustugami towarzyszacymi; w tym ustalone
strefy parkowania oznaczone literg k" bez prawa przeksztatcen zmierzajgcych do
cgraniczenia funkcji parkingowej /1§ 25/,

- tereny zabudowy mieszkaniowej — ,M3” z podstawowym przezna-zsniem gruntéw
pod zabudowe mieszkaniows, o mieszanej strukturze oraz ustug nieucigzliwych /§ 26/,

- tereny urzadzen komunikacyjnych - ,KS1” — z podstawowym przeznaczeniem
gruntéw pod parkingi, parkingo-garaze z zapewnieniem udziatu zieleni /§ 45/,

- tereny urzadzen elektroenergetyki— ,IT1" - z przeznaczeniem gruntdw pod realizacje
nowych stacji transformatorowych wnetrzowych wolnostojacych oraz wydzielenie dziatek
pod istniejace stacje transformatorowe /§ 54/,

- tereny ustug komercyjnych — ,U” - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
ustugi komercyjne, z mozliwoscig realizacji duzych obiektéw handlowych /§ 61/;

- ftereny ustug publicznych — ,,UP” - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod

obiekty ustug publicznych /§ 31/;
tereny zieleni i tereny otwarte — 2" — strefa zieleni wydzielona w granicach terenow o

roznych przeznaczeniach;
tereny miejskiej zieleni publicznej — ,,ZP” - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw

pod parki, skwery i zielenice /§ 39/,
tereny =zieleni izolacyjnej — ,ZI" z podstawowym przeznaczeniem gruniéw pod
urzadzenie zieleni stref ochronnych i paséw izolacyjnych od ohiektdw ucigzliwych dia

otoczenia /§ 42/;
tereny komunikacji pieszej — ,,KX/R"” - z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod

tereny wydzielonych ciggow pieszych w tym Sciezki rowerowe towarzyszgce innym
terenom komunikacji /§ 51/,

7a 2g0dn0sc 2 oryginalem
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- tereny urzgdzen komunikacyjnych — ,KS" z podstawowym przeznaczeniem gruntow
pod: urzgdzenia komunikacji zbiorowsj (dworce, zajezdnie, stacje obstugi), obiekty ustug
technicznych motoryzacji, stacje paliw plynnych | gazowych z zapewnieniem w
zagospodarowaniu dziatki udziatu terendw zieleni, realizowangj w formie zaréwno
dekoracyjnej jak rowniez rekreacyjno-wypoczynkowsj /§ 48/

- oraz terenach o funkcjach faczonych ,,U/KS"

Spos6b zagospodarowania w/w dziatek oraz linie rozgraniczajace ulic okreélaja dotgczone
Wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 81 - dla czeSci Il planu ustala sig jednorazowa optate od wzrostu wartosci
nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

Zataczniki:
1. odbitki ksero z tekstu planu — szt. 17
2. odbitki ksero z rysunku planu w skali 1:2000 —szt. 3

Suliisz Majewski
EPCA DYREKTGRA
Architgkiury { Budownictwa

Otrzymuja:
1. Wydziat Inwestycji UM Lublin

20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
2. ala
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W odpowiedzi na pismo [N.PI.1-4/0717/520/08 z dnia 2008-12-22

okreélamy:
WARUNK] TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
BUDOWY_ TRAKCJI TROLE’JBUSOWEJ NA ULICACH l MODERNIZOWI}NYCH
SKRZYZOWANIACH , KTORYCH WYKAZ PRZEDLOZONO W Wiw PISMIE.

ZADANIE :
I. Budowa trakcji trolejbusowej w Lublinie.
Ogdlne o
1. Projekty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zastosowaniem now
osprzgtu oraz rozwigzan technicznych.

2. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i rezwigzan technicznych réznych producsntow o ile
bedg one poréwnywainej jakosci i kompatyhilne.

ocZesnego

Geornetria toréw troleibusowych

1. Na jezdniach o dwéch pasach ruchu dlz jednego kierunku ruchu, tory trolejbusowe
prowadzi¢ skrajrnym pasem z usytuowaniem sieci jezdne] przy linii rozdzielajace| pasy
ruchu.

Na jezaniach o jednym pasie ruchu dla jednego kierunku richu, tory trolelbusowe
prowadzic srodkiem pasa ruchu. a

Na fukach j skrzyzowaniach ulic tory troigjbusowe nie mogg wykraczag poza pas ruchu.

a8

4. W zatokach przystankowych tory trolejbusows prowadzic przy linii rozdzielajgce] zatoke
przystankowa od strony kraweznika.

Siupy i fundamenty

1. Jako konstrukeje wsporcze dla projektowansj trakcji trolejbusowe] zastosowac typowe
stupy stalowe, ccynkowane i malowang, przykrecane do konstrukgji fundamentowej lub
stupy trakcyjne betonows o zerdziach wirowanych o wytrzymalosci do 23kN, powyze| zas
wytgeznie stupy trakcyine stalowe.

2. Fundamenty w przypadku stupdw betonowych zaprojektowac jako paiowe z mocowsniem
tybu szklanka" z rury stzlowe] z uwzglednieniem wlasciwosc gsctechnicznych gruntu
okresionych w dokumentzsji geologiczne;,
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3. Fundamenty w przypadku stupow stalowych powinny mieé konstrukcje umozliwiajaca
przykrgcenie i wymiane stupdw oraz parametry fundamentow uwzgledniajgce wiasciwosci
gectechniczne gruntu.

4. Na przystankach siupy lokalizowac poza strefg obslugi pasazerskiej.

Zawieszenia poprZeczne

1. Zastosowat linke stalowg nierdzewng typu N25 ¢ przekroju 25mm?® i wylrzymatosci
25,64kN.

2. Wysiegniki ze szkiolaminatu o diugosci maksymalnej 9m.
Na odcinkach prostych projektowac zawieszenia typu DELTA.

4. Na tukach stosowaé prowadnice dobrane do katow zatomu z wyjgtkiem zaloméw do 2
stopni wiacznie, gdzie nalezy stosowac zawieszenia jak na prosta.

Urzadzenia specjalne

1. Zwrotnice automatyczne 10 stopniowe sterowane radiem, zasilane z sieci trakcyjnej.
2. Zjazdy mechaniczne 10 stopniowe (ew. 20 stopniowe).

3. Skrzyzowania dwutorowse o kacie nie mnigjszym niz 30 stopni. Czes¢ izolowana
skrzyzowania na kierunku szybszej jazdy trolejbusu.

4. |zolatory sekecyjne zwierane przewodami o przekroju 120mm?

Przewady zasiiaiace i wyréwnawcze
1. Przewody wyréwnawcze stosowac o przekroju 95mm? typu LgYd 85mm? 750V.

2. Zasilanie trakgji trolejbusowej na odcinkach projektowanych zrealizowaé przez
zaprojektowanie cdpowiedniej ilosci (wynikajgcej potrzeb projektowych ) podstacii i kabli
zasilsjacych.

Program ruchu na skrzyzowaniach (z utrzymaniem istnigiacych kierunkow)

1. Z uwagi na brak jednoznacznego plenu ruchu po nowych liniach trolejbusowych, okreslenie
kierunkow jazdy na skrzyzowaniach bedzie moZliwe po okresleniu takiego planu.

2. Do czasu wypracowania wiw planu utrzymane zostaja kierunki jazdy na skrzyZowaniach,
na ktorych aktualnie funkcjonuje ruch trolejbusdw.

Wszelkich dodatkowych infermacji udzeli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-75-04-260.
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MIEJSKIE PRZEUSIEBIURS TWU KUMUNIKACYINE LUBLIN

SPOEKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

20-718 Lublin, AL Kraénicka 25, NIP: 712-015-79-66, REGON: 430901523, t2i (87) 710-03-00, fax: (81} 525-42-26, vawve.mpiz.lublinpl
(opital Zakfodowy: 60 846 600 2!, zarejestrowana w Sqdzie Rejonavym w Lublinie X Wydziat Gospodarczy ped nr KRS 0000013941

Lublin dn. 17.11.2009r.

ELEKTROPROJEKT S.A.
ST TR R, Oddziat w Lublinie
27.44.09 | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
| - Ao fof. } Fax 081-744-19-45

I. Warunki techniczne do projektowania podstacji trakcyjnych 660V DC w
Lublinie.

e Stacja prostownikowa o powierzchni do 24 m?2

Rozdzieinia SN

¢ Rozdzielnica kompaktowa w izolacji gazowej SFs iub powietrznej z
wytgcznikiem prozniowym w polu zespohu prostownikowego oraz
roztgeczn'zami z uziemnikami w polach zasilajgcych. Napedy wszystl ‘ch
tacznikovr — elekiryczne.

« Nad kazdym polem przedziat NN wyposazony w obwody wtdrne oraz
sterownik do telemechaniki. Zabezpieczenie zespolu prostownikowego z
funkcjg nadpradowo- zwioczng | bezzwioczna. Parametry prgdowe szyn
zbiorczych oraz pol odptywowych 630A

e Zasilanie rozdzielni dwustronne -15 kV. W przypadku zasilania stacji SN
napieciem 10KV - transformator z odczepem na -15 kV

¢ Ukiad pomiarowo — rozliczeniowy na napieciu $rednim dostosowanym do
wspoinego sumowania mocy dla wszystkich podstacji zasilajgcych trakcjg
trolejbusowg w Lublinie,

+ Ukfad pomiarowy wyposazony w uktad transmisji danych pomiarcwych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo — Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z 0.0.

» Ukfad prostowniczy zapewniajacy 12 fazows pulsacje napiecia
wyprostowanego.

Rozdzielnia pradu statego - 660V,
» Rozdzielnia przedziatowa w izolacji powietrzng;j,
= PrzyScienna o wymiarach max: szerokosé pola - 750mm gtebokosé — 1200
mm wysokosé 2200 mm.
e Praca urzadzen dostosowana do pracy w podstaciach bezobstugowych,

.4 - Apypinalem
odnost Z orygn
[onta Bankowe:
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» YWyposazonaw szereg blokad i zabezpieczen eiektryczno—mechanicznych
uniemozliwiajgcych bledng manipulacje i nieprawidtowe czynnosci
faczeniowe,

+ 100% rezerwa zasilania inii trakcyjnych,

¢ Kable powrotne wprowadzone do pola zasilacza irakcyjnego,

» Odigezniki z napedem silnikowym na kablach powrotnych i szynie
obejsciows;,

» Zastosowanie nowoczesnego wylgcznika pradu statego,

» Zastosowanie rnowoczesnego sterownika wyposazonego w procesor
minimum 32- bitowy

* Mozliwo§¢ uruchomienia jednoczesdnie kilku aplikacji (aplikacji wiasciwej i
kilku pomocniczych — np. do agladania wykresow).

° Zasoby sterownika widoczne w sieciach ethernet

* Mozliwosé taczenia obickiow (np. podstacji) bezposrednio z sieciami ethernet
lub sieciami swiattowodowymii.

» Sterowanie aparatami bezposrednio z panelu (przyciski obok monitora lub
opcjonalny ekran dotykowy.

* Automatyczna aktualizacja oprogramowania w modutach.

e Sterowniki montowane w kazdym polu.

» Sterowniki rozdzielni SN i NN — kompatybilne.

* Odtgezniki na stupach zataczajace rezerwe zasilania - sterowane drogg
radiows.

o Rozdzielnie wiaczone w system sterowania z Centrum zdalnego sterowaonia
podstacji” wraz ze zdalnym sterowaniem odfacznikami.

= Podglad monitoringu wewngtirznego podstacji w ,Centrum zdalnego

sterowania podstacji”
W wspéinym wyposazeniu budowanych podstacji prostownikowych nalezy

uwzgledni¢ nastepujace urzadzenia pomiarowe.

1.Tester do badania wylacznikéw pradu statego. Tester umozliwiajgcy
wykonanie nastepujgcych pomiaréw:

- pomiar praddw dziatania wyzwalaczy przy poszczegdlnych nastawach,
- pomiar rezystancji stykow gtéwnych.

2.Przenosne urzadzenie do pomiaru rezystancji petli zwarcia zasilacza

trakcyjnego
Urzadzenie przeznaczone jest do pomiaru rezystancji petli zwarcia w rozdzisinicach

0 napigciu trakcji 680V {trakcja trolejbusowa).

Il Uaktualnienie warunkow technicznych nr TT-3207/2009 z dnia 06.01.2009+
Zawieszenia poprzeczne
» Zastosowacd linke stalowg nierdzewna o przekrojach dostosowanych do
cbcigzen.
+  Wysiegniki ze szkiolaminatu o dfugosci maksymalnej 12 m
* Na odcinkach prostych projektowac zawieszenia wahadiowe pojedyncze lub

Delta”.
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Zwrotnice automatyczne.
« Zastosowac zintegrowany system sterowania zwrotnicami automatycznymi
bez udziatu kierowcy.

Stupy
Jako konstrukcje wsporcze dla projekiowaneg; trakcji trolejbusowe] zastosowaé

typowe stupy stalowe, ocynkowane, malowane, przykrecane do konstrukgji
fundamentowej, lub stupy trakcyjne betonowe o wylrzymatoSci dostosowane] do
wymogow realizowanego projektu. Stup konstrukcyjnie przygotowany do
przeniesienia sit zawieszen trakeji trolejbusowe] na catej swej diugosci.

: inatem
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URZAD MIASTA I.:UBLIN
Zespét Uzgaduiama
Dokunentacji Projektowe]
MiamiL\:fl\?hn iawska 14
20-072 Lublin, . VVienl
tal. 081 466 2150, 081 486 2101 1

_ Lublin, dnia 28.06.2010 1.
ZUDP Nr 589 /2010

SE R T PR IR .
20-447 Luhiin, ul Diamentows 4

Wpiyngia tinia 2o LQ...
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dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe]j obiektu Lublin —ul. Jana Pawla II
Zleceniodawea :KONSORCIUM, ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447
Lublin ul. Diamentowa 4, Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego,
ELEKTROSYSTEM s.c.

Data wplywu zlecenia : 6.05.2010 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

- Zesp6} Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 14.05.2010r i 18.06.2010 r. uzgodnil lokalizacje energetycznych linii kablowych
trakeji trolejbusowej 1 o$wietlenia drogowego wraz ze shupami trakcyjno- oé$wietleniowymi
w ul. Jana Pawla I na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki nprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie ismiejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na whasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prec ziemnych odpowiedzialnoé¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin Miasto.

inalerm
st 18
al

2!



11.

12,

13.

i4.

t5.

16.

17.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia Jub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizer: i skrzyzowat z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydzial Drég i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowiazany jest do piseranego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzefi podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Wystapi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedn Miasta Lublin o wydanie szezegdlowych

warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

W miejscach skrzyzowat i zblizen do istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szczegllng ostroimodeia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 kiéry dokona protok6lamego odbioru robét
przy czynnej sieci gazowe;.

MPWIiK uzgadnia na warunkach podanych w pi§mie or TOT/ 5010-166/2010 z dn.17.06.2010r,
ktérego kopia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej opinii ZUDP.

W miejscach skrzyzowar i zblizeh projektowanych kabli i stupéw trakcyjno-oswietleniowych z
istniejaca siecia cieplownicza roboty ziemne nalezy prowadzié recznie z zachowaniem ostroznosci.
Miejsca te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez LPEC Sp. z 0.0.

Przgjécie projektowanym siecig-przylaczem pod wrzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonaé
bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wamosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazmos¢ w przypadkach okredlonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozweju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii pro;cktowcj
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwiocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanege.

7 up. PREAYDENTA MIASTA
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Obstugi Kilenta
al. §, Pilsudskiego 15
20-407 Lublin

tel./Tax 081 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan,

tel. OB1 534 19 94
el P94

Baza Zemborzycka

ul. Zemborzycka 114a

20-445 Lutlin

¥, 081744 36 4]
0817443280

Oczyszezalnia
ciekdw “Hajdow"

ul, togiewnicka 5

20-228 Lublin
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Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji stupéw trakcyjno — os$wietleniowych w zwiazku
z budowag frakcji trolejbusowe] na ul. Jana Pawla Il od ul. Armii
Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej oraz na ul. Bohateréw Monte Cassino —
etap uzgodnienia ZUDP..

W zwigzku z przediozeniem planszy zbiorczej uzbrojenia dla budowy
trakeji trolejbusowej na ul. Jana Pawla Il od ul. Armii Krajowej do ul
Nadbystrzyckiej oraz na ul. Bohateréw Monte Cassino informujemy, ze MPWIK
dopuszcza mozliwosé lokalizacji ww. stupéw w nienormatywnych odlegtosciach
( mniejszych niz 2 m ) od istniejacych sieci wod — kan na .-nastepujacych
warunkach:
1.Konstruktor powinien rozwigzaé na . etapie projektu wykonawczego

zabezpieczenie ww. sfupéw wzgledem istnigjace] sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej tak, aby zapewnié ich stabilno§é na wypadek awarii sieci wod .-
kan. Z uwagi na powyzsze rozwigzania konstrukcyjne powinny
zagwarantowac stabilnos¢ stupéw w warunkach nawodnionego gruntu.
Rozwigzania te przedtozy¢ do zaopiniowania przez MPWIK.

2.Dla magistral wodociagowych i kolektoréw sanitarnych ($rednica ¢ 300
i powyzej) oraz dla kolektorow deszczowych (Srednica ¢ 600 i powyzej)
odlegtos¢ fundamentéw stupéw od skrajni ww. przewoddw nie powinna byé
mniejsza niz 1 m.

3.W  przypadku projektowania stupéw  trakcyjno o$wietleniowych
w nienormatywnych odlegto$ciach od sieci rozdzielczych wod.-kan. nalezy
wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej lokalizagji tych sieci.
Ww. zapisy powinny znalezé sie w . dokumentacji projektowe trakcji
trolejbusowe.

W powyzszej sprawie mozna kontaktowaé sig z Dziatem Technicznym MPWIK
Sp. z 0. 0. w Lublinie Al Pilsudskiego 15, budynek B, pok. 124 (tel. 532 42 81
wew. 282).

Otfrzymuja:

1. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Inwestycji g T
ul. Wieniawska 14, 20-950 Lubfin

2. ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie e i Kt
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

3. BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spotkaz o, 6.
ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin

kapital zakiadowy, stan na dzien 24.07,2009 5 251.482.400,00 PLN
KRS 0000017728, SR LUBUN - Xl W+ Gosp. KRS
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2.0. OPIS TECHNICINY

2.1. Ogdina charakterystyka

Projektowany odcinek sieci trolejbusowej stanowi¢ bedzie wraz z innymi odcinkami
projekfowanymi w ramach catego przedsiewziecia inwestycyjnego potqczenie
komunikacyjne centrum miasta z  dzielnicami mieszkaniowymi, handlowymi i
przemystowymi ziokalizowanymi na obrzezach Lublina. Projektowana sie¢ trolejbusowd

spetnia wymogi polskiej normy PN-K-92002 ,SieC jezdna tramwajowa i frolejbusowa”.

2.2, Tabela danych charakterystycznych

Lp. Wyszczegdlnienie Parametry Uwagi
1 |Typ sieci trolejbusowe] Wahadtowa

2 |Przewody jezdne Djp 100

3 |Przewody wyrdwnawcze LYg 95mm?2

4 | Maksymalny naciqg przewodu jezdnego 800 daN

5 |Typ zawieszenia ptaskie

6 | Wysokoié toru jezdnego od poziomu jezdni (+0,1 ris_rSQS m)

7 | Odstep pomiedzy przewodami jednego foru 0,6m +0,05m

Elektroline Czechy

8 |Osprzet sieciowy lub kompaiybilny

9 |lzolacja sieci podwdjna

2 3. Konstrukcje noéne i osprzet sieci frolejbusowej

Joko konstrukcje nosne sieci zaprojekiowano zawieszenia poprzeczne z wykorzysianiem
osprzetu firmy Elekiroline Czechy lub kompatybilnego o poréwnywalnych parametrach
technicznych. Zawieszenia poprzeczne sieci zaprojektowano z  linek stalowych
nierdzewnych o przekrojach 25mm?, 35mm?2 i 50mm? oraz z zastosowaniem wysiegnikdw
izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o frednicy 55mm i maksymalngj
dhugosci 12m. Dla zwiekszenia sztywno$ci wysiegniki o dtugosci powyze] 8m bedqg

wykonane jako podwdjne.



Parametry zaprojektowanych linek stalowych i wysiegnikdw przedstawiono w ponizszych
fabelkach
LINKI STALOWE NIERDZEWNE

Lp. Typ PIZ.Ek.rOj Sregjn[co llos¢ drutdwxsrednica drutu S.HO SH?
linki linki finki nominalna | zrywagjgca
1 N25 25mm? 6,25mm 19%1,25mm 8,5kN 25,64kN
2 N35 | 35mm2 | 7.25mm 19x1,40mm 10.8kN 32,68kN
3 | N50 | 50mm?2 | 2.80mm 37%1,40mm 20,8kN 62,63kN
WYSIEGNIKI
.z Wyirzymatosce
Lp. | Srednica | Masa Modut Wytrzymatosc na rozcigganie
elastycznoici (min.} elektryczna (min.)
1 55mm S5kg/m 40000N/mm2 2,04kV/mm 1000N/mm?

lawieszenia poprzeczne mocowane bedg do projektowanych i istniejgcych stupow
frakcyjno-oswietleniowych.

Lastosowano podwieszenia wahadtowe przewoddw jezdnych. W zawieszeniach sieci
zastosowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi i konstrukcjami
wsporczymi  sieci. W zawieszeniach poprzecznych przy konsfrukcjach wsporczych
zastosowano tHumiki drgan o dtugosci 1,5m wykonane zlinki izolacyjnej PARAFIL lub
KEVLAR spetnigjgce jednoczesnie role izolatoréw o parametrach przedstawionych w

ponizszych tabelkach.

TEUMIKI DRGAN

Lp. TYP Srednica | Sita nominalna Sita zrywajgca | Wydiuzenie wzgledne

1 | PARAFIL | 13,5mm 11,7kN 35kN 2,5%

2 | KEVLAR | 13.5mm 35kN 105kN 5,2%

W zawieszeniach wykonanych z linek stalowych dla regulacji naciggu w zawieszeniu
zaprojektowano naprezniki kryte (Sruby rzymskie) o wyirzymatosci 20kN. Naprezniki nalezy
montowac z jednej strony zawieszenia.

Na odcinkach prostych izatomach toru tfrolejbusowege do 2° standardem jest

zawieszenie typu DELTA wykonane zlinki izolacyjnej typu MINOROC o Srednicy 9mm, zas



na zatomach o kgcie wiekszym od 2° zawieszenia wahliwe z prowadnicami jedno, dwu
i tzyuchwytowymi. Dla  kagtow zatomu  3°-4° nalezy stosowaé prowadnice
jednouchwytowe o dfugosci 90cm, 4°-5° - jednouchwytowe 120cm, 7°-10° -
dwuuchwytowe 240cm, 10°-13° - frzyuchwytowe 240cm, 13°- 30° - irzyuchwylowe 300cm.
Przy zawieszaniu przewodow jezdnych nalezy zachowac odlegto$c co ngjmniej 2m rzutu
poziomego skrajnego przewodu trakcyjnego od kraweznika jezdni.

Dla zawieszenia irzech iwiece] torow zaprojektowano zawieszenia tancuchowe, kidre
umozliwigjg zachowanie jednakowe] wysokosici zawieszenia poszczegolnych torédw nad
poziomem jezdni. Zawieszenia te zaprojektowano z linek stalowych .Linka gérna jest linkg
nosng zawieszenia i obcigzona jesi tylko sitami pionowymi, zas linka dolna zwana linkg
ustalajgcq przenosi wszysikie sity poziome wystepujgce w zawieszeniu. W migjscach
podwieszenia tordw jezdnych linke gémg zawieszenia tancuchowego potgczono z doing
wieszakami  wykonanymi  zlinki izolacyjnej ifypu MINOROC ojdrednicy 7,0mm
i wytrzymatosci 4,0kN. Obliczeniowa sita zrywajgca linki MINOROC wynosi 12,0kN.

We wszysikich zawieszeniach sieci zaprojektowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy
przewodami jezdnymi i konstrukcjami wsporczymi sieci.

Przy zblizeniach do kraweznika nie dfuiszych niz kilka metrow odlegtosé ta moze by
Zzmnigjszona do 1m. Zawieszenia poprzeczne na prostych odcinkach nalezy wykonadc
prostopadle do przewoddw jezdnych. Dopuszcza sie odchylenie nie wigksze niz 20°.
Laprojektowano programowalne zwroinice elekiryczne systemu VETRA, zjazdy
mechaniczne oraz skrzyzowania jednotorowe. Sygnalizacje potozenia zwrotnicy
zredlizowano za pomocq wskaznika swietlnego koloru czerwonego dla jednego kierunku
jazdy i zéttego dla drugiego kierunku jazdy. Wskaznik sygnalizacyjny nalezy zainstalowad
na stupie trakcyjnym w rejonie lokalizacji zwrotnicy zgodnie z planem trakcji frolejbusowe].
Zasilanie napeddw 24V zwrotnic odbywac sie bedzie napieciem 660V z sieci frakcyjnej za

posrednictwem przetwornic prqdu statego 660/24V.

2.4. Stupy irakcyjno - oswietleniowe ifundamenty

Dobrano stupy trakcyjno — oswieileniowe opierajgc sie na kaialogach nastepujgcych
producentdw.

*  KROMISS-BIS" Sp. z 0.0. Czestochowa

* | ELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
Dopuszcza sie zastosowanie stupdw innych producentdw o analogicznych parameirach
technicznych.

Mogqg by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokgtne z podstawg dostosowang



do przykrecenia do elemenidw kotwigcych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie,
Wysokos¢ stupdw wynosi 10m.

Maksymalna obcigzalnosé podana w dokumentacii okreslong jest na wysokosci 8,0m od
podstawy stupa. Stupy muszg byé przystosowane do mogowania zawieszen do

maksymalne] wysokoSci stupa.

Biorgc pod uwage ciezar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbieiny ksziatt
odwzorowujgcy wylezenie stupa) zaleca sie zastosowanie stupdw 12-kginych.

Stupy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowqg o grubosci min.
95um naniesiong przez cynkowanie ogniowe na zewngtrz i od srodka wg normy DIN
50976. Dla dodatkowego zabezpieczenia stupdw oraz polepszenia walordw estetycznych
projektuje sie dwukrotne malowanie powierzchni ocynkowanych farbami poliwinylowymi
(Fawinyl, Uniwil, Kunstoff) o szerckiej gamie kolorow RAL po uprzednim piaskowaniu i
natozeniu farby podktadowe]. Nr koloru RAL zostanie okreslony przez Zamawiagjgcego.
Projektuje sie wykonanie wykopdw wiertnicq samojezdng. Ze wzgledu na niestabilnosé
gruntdw stabonoénych i nasypdw zaleca sie wykonywal wykopy w stalowe] rurze
ostonowej. Rure ostonowq nalezy wyciggngé w miare wypetniania wykopu betonem.

W gruntach spoistych dopuszcza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowel.
Zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane typu stupowego, betonowane w
wykopach. Dla stupow o dopuszezalnym obcigzeniu P=12kN i 15kN, srednica fundamentu
(wykopu} wynosi 85cm. Dla stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu P=20kN i 25kN, srednica
fundamentu [wykopu) wynosi 90cm. Befon konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal
kiasy A-lll 34GS. Elementy kotwigce ptytkowe @30 | @36mm ze stali 18G2A wykonywane
jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Dopuszcza sie  zastosowanie
elementow kotwigcych oferowanych przez producenia stupow.

Dla stupdw usytuowanych w gruntach stabonos$nych, a jednoczesnie w pobilizu
kraweznikéw Jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czeici gornej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 {C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonad
pomiedzy podbudowg krawezinika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm
ponizej rzednegj terenu zardwno w zieleni jak i w chodniku.

Gora fundamentu usytuowanego w frawniku wyniesiona zostanie na wysokos$é 5 — 10cm
powyzej terenu. Goéra fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagtebiona
zostanie 15cm ponizej nawierzchni dla umozliwienia utozenia kostki wokdt stupa.
Gteboko$¢ wykopu ([wysoko$¢ fundamentu) zalezy od wytrzymatosci stupa oraz od
warunkdw grunfowych posadowienia. Zaprojektowano fundamenty o wysokosci 2.6 —

3,0m. Wysokos¢ fundamentu nalezy zwiekszy¢é w przypadku jego usytuowania obok



gteboko potozonego kanatu. W takich przypadkach spéd fundameniu na rzednej dna
kanatu.

Stupy nalezy usytuowac wnekq tabliczki bezpiecznikowej od strony chodnika.

2.5 Zasllanie sieci, polaczenia wyréwnawcze i sekcjonowanie

Projektowany odcinek sieci tfrakcyjnej w ulicy Jana Pawta Il w stanie pracy normalnej
zasilony bedzie z projektowanych podstacii trakcyjnych POREBA i BYSTRZYCA.

Zasianie awaryjne stanowi¢ bedzie projektowana podstacja irakcyjina ZANA oraz
podstacja istniejgca SZICZERBOWSKIEGO. Zasilanie awaryjne zrealizowane bedzie poprzez
sie¢ frolejbusowqg sgsiednich odcinkdw po zwarciv  odpowiednich odtgcznikéw
sekcyjnych. Schemat zasilania projekiowanego odcinka przedstawiono na rysunku nr 3.
Laprojektowano sekcjonowanie sieci jezdnej izolatorami sekcyjnymi diodowymi 750V.
Miejsce lokalizacji izolatorow sekcyjnych przedstawiono na zatgczonym planie frakcji
frolejbusowej. |zolatory sekcyjne zwierane bedqg odigcznikami  dwubiegunowymi
In=2000A, Un=3kV DC z napedem silnikowym zasilanym z bateri akumulatoréw 24V
tadowane] z przetwornicy prgdu statego 660/24V. Naped siinikowy odtgcznika
sekcyjnego przystosowany bedzie do sterowania w systemie transmisji bezprzewodowej w
technologii GSM lub GPRS z moiliwosciq przejscia na media transmisyjne w postaci
fraktow swiattowodowych.

Dla zwiekszenia niezawodnosci sterowania odtgeznikdw system musi byé wyposazony w

nastepujace zabezpieczenia sprzetowe | programowe :
* zabezpieczenie przed przejeciem sesji transmisji danych,

* zabezpieczenie pized btedami transmisji danych,

* zabezpieczenie informacji o stanie odtqcznika,

+ zabezpieczenie polecen wykonawczych.
Potqczenie izolatordw sekcyjnych z odtgcznikami wykonane bedg przewodami typu
2xLgY¥d 120mm? 750V na biegun.
Potgczenia wyrdwnawcze pomiedzy torami sieci jezdne] zaprojektowano w odstepach
nie wiekszych niz 300m. Potgczenia wykonane bedq przewodem typu 1xLgYd 95mm?2
750V na biegun.

2.6. Ochrona od poraZen pradem elekirycznym

Przy zastosowaniu podwdjnej izolacji sieci frolejbusowej wzgledem konstrukcji wsporczej
oraz urzqdzen o napieciu. izolacji co najmnie] 3,0kV nie jest wymagana dodatkowa

ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym od strony sieci frolejbusowe.



3.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZIDROWIA - INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 pki. 1b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane

. lakres rabodt:

a) wykonanie fundamentow stupow frakcyjno-oswietleniowych,

b) ustawienie stupdw trakcyjno-oswieileniowych na fundamentach,
c) wykonanie zawieszen poprzecznych,

d) zawieszenie przewodu jezdnego,

e) regulacja sieci jezdne;j.

Wykaz istniejgcych obiekidw budowianych
a} sieci podziemnego uzbrojenia terenu,

b) droga publiczna.

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu |, ktére moga stwarzaé zaarozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) czynne sieci podziemne,

b} droga publiczna o duzym ruchu kotowym i pieszym.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepuigecych podczas realizacii
robdt budowlanych, okredlajagce skale i rodzgj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia oraz §rodkl techniczne i organizacyine zapobiegawcze

1. Roboty ziemne

Zagrozenia wysigpujace przy wykonywaniu robéi ziemnych :

+*  ypadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu},

* Zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina nafuralnego odtamu gruntu

urobkiem pochodzgcym z wykopu).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu technicznego

okredlajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie



w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sqsiedziwie sieci, takich jak: sanitarne, elekiroenergeiyczne, teleiechniczne, gazowe

i cieptownicze, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtoici w jakie] mogg by<¢ one wykonywane i sposobu ich wykonywania.
Prace te nalezy wykonywaé recznie w obecnoici przedstawicieli instytucji
odpowiedzialnych za poszczegolne instalacje. W czasie wykonywania roboét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto osfrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i

w odlegtoici nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. |

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane ylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokoici wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m moina
wykonywac, jezeli pozwalajq na to wyniki badan gruniu | dokumentacja geoclogiczno -
inzynierska.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé& wykonywane przez, co najmniej
cdwie osoby, w celu zapewnienia asekurac]i, ze wzgledu na mozliwose wystgpienia
szczegolinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz
0.60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,
jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopow powinien odbywad sie poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno

dopuszczad sie do tworzenia nawisdw gruniu.
2. Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano — moniazowych:

*  upadek pracownika z wysokosci,

¥ przygniecenie pracownika stupem irakcyjnym podczas wykonywania robot



montazowych przy uzyciuv dzwigu budowlanego (przebywanie pracownika
w sirefie zagrozenia, 1. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,

powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i betonowych mogg by& wykonywane przez
pracownikdw zapoznanych z insirukcjq organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:
*+  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

*  przy zte] widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska

pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswiellenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowdaniu w migjscu wbudowania.

Osoby przebywajace na sianowiskach pracy, znajdujgee sie na wysokosci co ngjmniej 1,0
m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

Z wysokosci.

Ponadfo, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniegj
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na moziwose wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dia zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zasiosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem

Z wysokosci.

3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzgdzen technicznych:
+ pochwycenie kohczyny gémej lub konczyny doinej przez naped (brak petnej
ostony napedu),
*+  potfrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez déwig budowlany podczas

wykonywania robdt na placu budowy lub w migjscu dostepnym dia oséb

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

+  porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgeych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenia oraz spetniac
wymagania ckreslone w przepisach dotyczqcych systemu cceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzqdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na ferenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnidgjgce
do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
tfechnicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacije techniczno -
ruchowq lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazdédw mechanicznych i innych maszyn

o napedzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, kidre nie
posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone | zabezpieczone przed spadajgcymi

przedmiotami.

5. Instrukiaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacii robét szczegdlnie
hieberpiecznych

a) szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

c) zasady bezpoiredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi pizez

wyznaczone w tym celu osoby

d) zasady stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego

6. Srodki techniczne i oraanizacyine zapobiegaigce niebezpieczenstwom wynikdjgcym
Z wykonywania robdét budowlanych.

Bezpoiredni nadzdr nad bezpieczehstiwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz misirz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezpoirednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikdw.



1. Przyczyny fechniczne powsiania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
+  wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqgce 7rédtem zagrozenia,
+  niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialinege,
+  brak lub niewtasciwe urzqdzenia zabezpieczajgce,
+  brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
+  brak lub niewtaiciwa sygnalizacja zagrozen,

+ niedostosowanie czynnika materialnego do transporiu, konserwaciji lub

napraw;
b} niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
+* zastosowanie materiatdw zastepczych,
*  niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
*  ykryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtaiciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
* niedostateczna konserwacja czynnika materiainego,
* niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
2. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy:
* nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadar,
* niewtaiciwe polecenia przetozonych,
= pbrak nadzoru,
*  brak instrukcji postugiwanic sie czynnikiem materialnym,
* tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

*  brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy

i ergonomii,

* dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badah



lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja sianowiska pracy:

B

%

*

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przej§cia i dojicia,

brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

#

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy.

dbac o sprawnoic srodkdw ochrony indywidualne] oraz ich stosowania

Zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzglednigjqc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc srodkdw ochrony zbicrowej iich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

*

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy,
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okredlenia podsiawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co ngjmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

*

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgey
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,



* zapewni¢ likwidacje zagrozen dia zdrowia | zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancii nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez | obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy | obuwia
roboczego opracowang przez pracedawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikow
tych srodkdw powinny zapewniaé wystarczajgcq ochrone przed wystepujgecymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowacé pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami. _
Wszystkie roboty budowlano-montazowe powinny sie odbywaé z ograniczeniem ruchu

kotowego i pieszego.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODDWEGO

do peloienia samodzielngeh funkceji techniczaych w budownictwie

Na podstawie § __4 ugte.z. o 7 —e 1§13 ust T pkt . A Nt A .

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodawiska z dnia 20 Iutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w hudmmict;vie {Dz. U. Nr 8, pozr 46) stwierdza

o om o T

sig, Ze: Obywatel(ka) _8rek = Mirostew 5 T 2 ¥ 157 ¥ 235K
flmle i nacwlzko)

+
Y

magls ter inzynier elektrvk
fytu? soubowy — zzwodawy]

urodzony(a) daia 11, Slerpnisg 53 ; « _ILublinie

posiada przygotowanie zawodowe upowainizjgce do wykonywania samodzielnych Funkcji

PRCOJIJERETAHNTA

(rodzaj funkejl)

w specjalnoéci instelscyino - imiyniervinei
. {rodzay lnzjt
w zakresie instaelacji elektrycznyeh
;
{specializacia zawodowa)
W.A. Kr. 1H-H T V MA-BU‘AfH =L g CIN DN-I4 -17-34 Z2.p00

Obyni"atel[k'a) Marek = FirnsTaw  STLFISTZYHIKT
. ‘ . . . {lmlg 1 nazwisko)

i/ 'sp'orzqdzanié projektdw insts}.acji elektrycznych,

2/ w budowniciwie osdb flzycznych =~ ‘do klerowama

jest wpowainlony(a) de:

nadzoro-

"wanisg i kontrolowania budowy, ‘kierowania i koutrolowe..;.a
wy'twarzanz_a koaatrukey jnych elementow instalseji qrez oce-—
nianis 1 badanla staon technlc znego insialacji elekirycz-

nych. . . .




(planzed) o-Lubling,  unip 15,01.1992r.

v 1615/Lb/92

DECYZ3A © STWIERDZEHYY PRIYGATOWANTA IZANDOOWEGD
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ki Terenowej i Dehreny Srodewisks z dniz 20 lutego l°75 r.

w sprawie samodzielnych funkcjii technicznych w budowniciwie

(Dz.U. nr B poz. 46/ - siwisrdza sig, za:

Shywatel{ka) Marek - Mirostaw ST A w I 5ZY83X1I

1313

urodzony(a) onia , )L ,8ierpnie , 1953 r. w Iublinie . . .. .

/rodza) funkeji/

w specialnogci: ..inptalecyine.-. inzynieryjned. .. ... ..., .
T /radzaj specialnodci ta:hnicznq'—budqwlanej/

w zakresie .sieci. i. inatalacji. elektryeznych. 2. ogranicze-.

) : /specjalizacja zawodowa/

Obywatel(ka) X

jest upowainiony(a) do:

i/ sporzgdzsuie projektsw instalacii elektrycznych,.

2/ w budowniciwie osdb fizycznych — do kierowanis, nadzoro-
“wanig i kontrolowenia budowy, Yierowania i kontrolowesnisa
wytwarzenia konsirukeynych elementdw instelacji orsz oce-
nignie i badania stenu technicznego instalacji gelektryoz-
nych. . .
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczgt Lzhy Okregowe]
Lubelska Qkregowa Izba
Inzynierow Budownictwa

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

Lublin, dnia 2009-12-09

ZASWIADCZENIE

Pan Korzeniowski Zbigniew nrewidencyjny LUB/IE/1598/01

adres zamieszkania 20-533 Lublin Przedwiosnie 3/15

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubeipieczenie od odpowiedziainosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

< mgr inz-Zbignié
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Lublin, 1993 ~ 02 - 22

2U.7342/6/83

Pan

Zbigniew K ORZENIOWSKTI
zam., L u b 1l in

ul. Przedwiodnie 3/15

W odpowiedzi ns pismo Pana z dnia 17 lutego 1993r.
W sprawie rozszerzenis posiadanych uprawnier Nr 387/Lb/8S
o zakres sieci energetyeznych i urzgdzerl elektroenergetycz-
nych - Wydziat CGospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiego
w Lublinie informuje, 2e nie zachodzi potrzeba rozszerzanié
w drodze decyzji zakresu stwierdzenis przygotowania zawodowe-
Z0 do peinieniz gamodzielnych funkcji technicznyeh w budownic-
twie nadawanach na podstawie dotychcéasowych przepisdw w spee-
jalnogeci "instalaeje elekiryczne™ o ile stwierdzenie to obejmo-
wato peren zakres specjalnodcil, co jak wynike z posiadanych
w archiwum tut. Urzedu dokumentdw, me miejsce w Pana przypadku.

Foniecznodé rozszerzenla stwierdzenia przygotowania zawodowegzo
zachodzi zasesdniczo w tych przypadkach, gdy =zskres dokonanego
juz stwierdzenia nie obejmuje pe¥nej dotychczasowe] specjali-
zacjl z uwagl na odbyeie praktyki zawodowej w wgskie] specje-
lizacji. PrzyJjmuje sif® przy tym, 2e zakres uprawnierl w specja-
lnosci instelacyjno-inzynieryjne] okredlonych terminem "insta-
lacje elektryczne™ odpowiada zakresowl "sleci i instalacje

elektryczne w mysl znowellizowanego rozporzgdzenia w sprawie

samodzielnych funkegji technicznych w budownictwie,

W dwietle powyzszego posiadene przez Psnz uprawnie-
nie projektowe w peinym zskresie "instalacje elektryczne”
w brzmieniu w/w rozporzgdzenia przed nowelizacjg obejmujs
%z mocy prawa peten zakres "sieci 1 lnstalacje elektryczne"”.

]




OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze sporzgdzilismy projeki budowlany budowy trakcji frolejbusowej w ulicy
Jana Pawta Il na odc. od ul. Armii Krajowe] do ul. Nadbystrzyckie] w Lublinie zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy fechniczne.

Nr .
Branza Funkcja Nazwisko . . Podpis[
vprawnien
N

trolejbusowej ZBIGNIEW
KORZENIOWSKI

Sprawdzajqey 387/Lb/88

Projekiant MAREK 388/Lb/88. (_jm\{
sieci trakc;ji STAWISZYNSKI | 1415/Lb/92

!
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