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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze ,Projekt Budowlany na budowe trakcji
trolejbusowej i modernizacje skrzyzZowaid w Lublinie -
Odcinek nr 8B: ul. Krochmalna (od mostu na rzece
Bystrzycy do wul. Miynskiej). Elementy konstrukcyjne dla
trakeji trolejbusowej i oswietlenia ulicznego” zostat wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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mgr inz. Tadeusz Malek
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mgr inZ. Andrzej Rapa
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Warszawa, dnia’ B¢ __grudnia 1981,

Nr ev{idencyiny" StE=586./81

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZVGOTOWANIA JAWODOWEGO
" do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie ort. 18 ust. 5 1 art. 57 ush 3 ustawy z dnio 24 .patdziernika

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § : ‘
2 ust.l pkt.l, § 4 ust.2, § 6 usta3d. § 7. 513 ust.l pkt.2 |

" tozp. Ministta Gospodarki Terenowe] 1 Ochrony & odowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

"STWIERDZAM

- s Ob.__ TADEUSZ _ZDZISIAW M AL EX <. Franciszka. .
] ' magister inZynier budownictwa

o urodzony(q). dnia 11.07,1951 r, Bychawa

posiada przygotowanie .zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeji -

proijektanta - e om

w spec]ulnoéci - konstrukcyjnoe —_budowlaned

‘ 'l[" do sporzadzania proj cktéw w zakresie rozwigzad kqnstrukcyjnb-» .
- pudowlanych budynkdéw eraz. innych budowli, Z wytaczeniem linii,. =
wezidw i stacii kolejowych» ‘'drég oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, ' : T ;

2/ do sporzadzania W hudownictwie oséb fizycznych projektéw w
E zakresie rozwiazad architektenicznych: _ . ' R
- af budynkéw inwentarskich & 'gospodarézych, adaptacii prg'j’e_k'téwl '
: typowych-i-‘powtarzalnych innth,budynkéw oraz _sparzqdzagia
: '.planéw.zagosPedarowania dziatki zwigzanych z realizacja
. tych budynkdw, ' : '
b/ budeowli nie bedagcych budynkami, .
3/ w-budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania
" i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukecyjnyeh elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych. '
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Lubelsks Ofregowazba - ' , PR L
ot orovr Bodownictwa _ _ Lubtin, dnia 2008-12-08
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19 ‘ '

 tel/fax 534-78-12 N '

: ' ZASWIADCZENIE

' Pan Mafek Tadeusz nrewidencyjny LUB/BO/1402/01

‘adres zamieszkaniar_20-223 Lublin wul. Dé:‘zynkowa 21d/3-

jest czionkiérri Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwari posiada
wymagane ubezpieczenie od odpomedzlalnosm cywnlnej

‘Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12- 31

Pmewodmczapy
Luhelsk:le_] Ok:ng €]

Kopie dotgczono do akt osobowych.

ZA ZGODNOSU
Z ORYGINALEM

Tt Btk



URZAD WOJEWODZIKS
w Lublintie -
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/piaczed/ ftubtlin dnia 27-12-1994r

Nr 2763/Lb/94

DECYZJA.
0 STYIERDZENIU PRZYGOTO¥ANIA ZAYODOWEGO

do petnienia samodziglinyeh funkeji tachnicznych w budownictwie

Na

podstawie § 4 ust., 2, 6§ 6 ust. 2 8 7, & 43 ust., 1 pkt. 2

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i1 Ochrony’
Srodowiska z dnla 20. lutego 1975r w sprawie samodzialnveh

funke.ji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr B poz. 40/7 -
stwiardza sie, Za: '

Pan Andrza,] RapasS
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 1% listopada 1962r w Krasnymstawis

posiada przygotowanie zawodowe upowaznisjace do wykonywania
samedzielnych funkeji:

PROJEKTAMTA

w spacjalnosci: konstrukey.jno-budowlansd.

Pan. Andrzed Rapa Jest upewaZniony do;

17

I/

soorzgdzania prodektcow w =akrasie rozwiazan
konstrukcy ino-budowlanych budvnkéw | innych budowli, =
wyigozeniem 1linii, weziow | stacdi kaieJowvch, drég i

nawierzchni lotniskowych, mostow, budow 1i hvdretechnicznych
i wodnome 1l ieracy.nyeh,

sporzadzania proJjekidw r zakresie rozwiazaf
architektenicznych budynkow inwentarskich i gespodarczych,
adaptacdi proJjoktéw powtarzalnych innyeh budynkdéw oraz

sporzadzanis plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych
realizacja tych budynkow.

w budownictwie .Jadnorodzinnym, zagrodowym eraz oraz innyvch
budynkéw o kubsaturze do 1000 m3 - do kisﬁowania,qadzorowania_
i kontrolowania budowy, kigrowania i kontrolowsnia
wytwarzania konstrukey.jnych e lamentdéw budowlanych oraz
oceniania i badaniz sitanu technicznego obiaktdw budowlanych

ZA ZGODNOSC
7 ORYGIMNAEEM
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LUBELSKA OKRIQGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
 WLUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./faxr(OSI) 534-78-12

Labelska Okregowa Izba - - Lublin, dnia 2009-12-07
- Inzynieréw Budownictwa ‘ o
20-150 Lublin, ol. Bursaki 19

- tel/fax 534-78-12

. ] ~ ZASWIADCZENIE

'Pan Rapa Andrzej nr ewidencyjny. LUB/BO/1405/01

adres zamieszkania 20-142 Lublin Mariariska 27/8 |

jest cztoﬁkiem Lubel_skiéj Okrggdwej Izby lnzynier(;w Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cd;ﬁowied'zialnoéci cywiinej

Ninigjsze zasw1adczen|e Jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie do’rqczono do akt osobowych

Pmewo&mczqcy
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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. Dane ogdlne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac Ijczaie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa.

Opracowanie obejmuje trakcje trolejbusowa w ulicy Krochmalnej na odcinku
od mostu na rzece Bystrzycy do ul. Miynskie;j.

Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej 1 oswietlenia ulicy przyjeto shipy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.

Typy stupéw w zaleznosci od dopuszezalnego obciazenia poziomego na
wysokosci 8,0m: P=12kN; 15kN; 20kN i 25kN.

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania findamentéw korzystano z nastgpujacych
dokumentacji:

2.1.1. Dokumentacja geotechniczna pod projektowane linie trolejbusowe w Lublinie
odcinek 8 i 7 linii trolejbusowej dtugosci 3,9+4,4=8,30km w ul Jana Pawtla IT
(od ul. Krasnickiej do Armii Krajowej 1 od ul. Armii Krajowej
do ul. Nadbystrzyckiej) oraz ul. Krochmalna (od ul. Nadbystrzyckiej
do ul. Muzycznej opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Badawcze
Realizacji i Nadzoru Inwestycji w Lublinie 8.Z.G. Sp. z 0.0. — Lublin, grudzien
2009r.

2.1.2. Dokumentacja geotechniczna projektowanych linii trolejbusowych — Odcinek nr
12 — dugosci 4,90km, Lublin — ul. Zemborzycka (od ul. Kunickiego do ul.
Diamentowe;j), ul. Diamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej)
opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Badawcze Realizacji i Nadzoru
Inwestycji w Lublinie S. Z. G. Sp. Z 0.0. — Lublin, grudzief 2009r.

2.1.3. Dokumentacja geotechniczna odcinek nr 12 Lublin, ul. Diamentowa — Wiadukt
opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Badawcze Realizacji i Nadzor
Inwestycji w Lublinie S.Z.G. Sp. z 0.0. — Lublin, kwiecien 2010r.

Opis warunkéw gruntowo — wodnych na podstawie dokumentacji wg punktu 2.1.

2.2. Polozenie administracyjne.

Badany teren polozony jest w calo$ci w obrebie administracyjnym miasta Lublina
W jego zachodniej i poludniowej czgsci. Obejmuje calg dlugos¢ ulicy Jana Pawla II oraz
ulicy Krochmalnej. Laczna dhugosé ulic objetych badaniami geotechnicznymi wynosi
4.4 (odcinek nr 7) + 3,9 (odcinek nr 8) =8,3km.
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2.3. Teren i jego uzbrojenie.

Tereny w sasiedztwie w/w ulic w chwili obecnej sg réznie zabudowane. Znajdujg sie
tam obiekty takie jak: koscioly , budynki mieszkalne wysokie i niskie, zabudowa
przemystowa oraz tereny zielone. Wigkszo$¢ terenu posiada pelne uzbrojenie.
Deniweleta $cistego obszaru wynosi = 60,00m ze wzgledu na duza rozpigtos¢ obszaru
badan obejmujaca 8,3km.

2.4. Polozenie geograficzne.

Pod wzgledem geograficznym badany teren pofozony jest w pélnocno-wschodniej
czesci Wyzyny Lubelskiej. Rejon objety zakresem badan znajduje sie w obrebie
szczytowych partii Wyzyny Lubelskiej, majac Srednie wyniesienie rzedu 201m n.p.m.

2.5. Budowa geologiczna.

Starsze podioze buduja stropowe uklady tektonicznej kredowej Niecki Lubelskiej,
bedacej czescia skladowg duzej jednostki geologicznej tzw. Synklinarium Brzeznego.
Kredowy strop niecki wyksztalcony jest nieregularnie w postaci wypietrzen, zaklesnie¢
i ré6znokierunkowych uskokéw. W $cislym terenie badan, na calym jego obszarze, pod
warstwg gleb brunatnych i nasypdw ziemnych zalegaja pyly lessopodobne oraz gliny
pylaste akumulacji eolicznej oraz piaski srednie akumulacji wodnej.

2.6. Warunki gruntowe.
W wyniku przeprowadzonych polowych prac badawczych (odwiertdw i sondowar)
stwierdza sig, ze w podiozu pod projektowane fundamenty stupdw trakcyjnych linii
trolejbusowych zalegaja:
— grunty organiczne (gleba, namul, torf)
—  grunty nasypowe (nasyp niebudowlany)
— grunty organiczne spoiste (pyly lessopodobne i gliny pylaste)
—  grunty niespoiste (piaski srednie)
Biorac pod uwagg geneze, rodzaj oraz stan gruntéw, w podiozu wydzielono XV warstw
(podzespotéw) geotechnicznych uwidocznionych

na metrykach, przekrojach, a przede wszystkim w ,,Zestawieniu parametrow
geotechnicznych warstw™ (zal. or 121) oznaczonych cyframi od I do XV. Szczegolowy
podzial na warstwy geotechniczne oraz wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych
wiasciwych dla kazdej wydzielonej warstwy gruntowej zawiera zalaczone zestawienie.

Warstwa I - gleba brunatna o migzszosci od 0,20 do 0,30m

Warstwa 11 - nasyp gruzowo-ziemny i ziemny niebudowlany o miazszosci od 0,40
do 3,80m.

Warstwa V - namut brunatny o miazszosci od 0,60 do 1,30m

Warstwa VIII -  torf brunatny o migzszosci 0,70m
Grunty reprezentujace warstwy nr: L, I, V 1 VIII sa gruntami normatywnie nieno$nymi.

Warstwa I - py! lessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci I; =0,10. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 0,40
do 1,70m
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Warstwa IV - to glina pylasta brgzowa twardoplastyczna o usrednionym stopniu
plastycznosci I; =0,09 i migzszosci 3,10 - 5,80m

Warstwa VI - piasek Sredni szary Srednio zageszczony o usrednionym stopniu
zageszezenia In=0,60. Migzszosé tej warstwy wynosi od 0,30
do 2,80m.

Warstwa VII - piasek sredni szary zageszczony o usrednionym stopniu zageszczenia
I5=0,80. Migzszo0s¢ tej warstwy wynosi od 0,20 do 4,60m.

Warstwa IX - piasek Sredni szary §rednio zaggszczony o uSrednionym stopniu
zageszezenia In=0,50. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 1,10
do 4,0m.

Warstwanr X -  to glina pylasta szara, glina pylasta brazowa twardoplastyczna
0 usrednionym stopniu plastycznosci I; =0,07 i migzszosci 2,80 —
3,90m.

Warstwa nr XI - pyl lessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci I =0,07. Migzszos¢ tej warstwy wynosi od 0,80
do 1,00m.

Warstwa nr XII - pyi lessopodobny bezowy potzwarty o usrednionym stopniu
plastycznosci I;=0.00. MiaZzszos¢ tej warstwy wynosi od 3,40 do
3,50m.

Warstwa nr XIH -py lessopodobny bezowy migkkoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci ;=0,80. Miazszos¢ tej warstwy wynosi 3,60m.

Warstwa nr XIV-pyl lessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci ; =0,20. Miazszosc¢ tej warstwy wynosi 0,60m.

Warstwa nr XV - pyl lessopodobny bezowy plastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci I} =0,45. Miazszos¢ tej warstwy wynosi 4,00m.

Ogo6lnie nalezy stwierdzi¢, iz warunki gruntowe badanego terenu z geotechnicznego

punktu widzenia uzna¢ nalezy za dobre do posadowiei bezposrednich. Na odcinku

ul. Krochmalnej, gdzie wystgpuja wody gruntowe warunki posadowienia beds utrudnione.

2.7. Warunki wodne.

W odwiertach nr 45 — 61 nawiercono wode gruntowa w postaci ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowej, a w odwiercie nr 47 nawiercono wod¢ gruntowa w postaci
swobodnego zwierciadla wody gruntowej. Woda gruntowa wystepuje na réznych
giebokosciach od 2,20 do 5,50m ponizej poziomu terenu. Uwidoczniona jest na
metrykach sond i odwiertéw oraz na przekrojach geotechnicznych. Woda ta moze mieé
wplyw na posadowienie projektowanych slupow trakciji trolejbusowej. Nalezy sie liczy¢,
iz w okresie mtensywnych opadéw poziom jej moze ulec podniesieniu + 0,30m od
dotychczasowego jej zwierciadla.

W pozostalych odwiertach nie natrafiono na wode gruntows. Woda ta wystepuje w
giebszych warstwach podltoza i nie bedzie miata wplywu na posadowienie fundamentow.
W tym przypadku decydujace znaczenic maja wody opadowe i roztopowe. One to w
procesie filtracji poprzez fatwo przepuszezalne warstwy przypowierzchniowe
uplastyczniajg pyly w poziomie posadowienia i nizej, w znaczny sposob obnizajac ich
wartosel wytrzymalosciowe. Szezegblnie utatwiona jest infiltracja tych wod w warstwach
nasypowych.
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2.8. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

Zgodnie z normg PN-B-02479 z sierpnia 1998 r. oraz z Rozporzadzeniem ministra

Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.09.1998 r. Dz. U. Nr 126 poz. 839 stwierdza
sig, ze w badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a obiekty trakcji
trolejbusowej zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;.

2.9. Whnioski i propozycje.

Do przeliczen statycznych nalezy przyjaé wartosci wiodacych parametréow
geotechnicznych podanych na metrykach i przekrojach oraz w ,,Zestawieniu
parametrow geotechnicznych warstw™ traktujac je jako normatywnie
charakterystyczne wg PN-81/B-03020.

Projektowane stupy trakcji frolejbusowej proponuje si¢ posadowi¢ na warstwie nr
0, IV, VL, IX, X, X1, X1V tj. na stropie pyléw lessopodobnych o usrednionym
stopniu plastycznosci I;=0,10 (warstwa nr IIT), o I;=0,07 (warstwa nr XI) i 0 ;=0,20
(warstwa nr XIV), na stropie glin pylastych o I; =0,09 (warstwa nr IV) 1 0 I;=0,07
{warstwa nr X), na stropie piaskéw Srednich o Ip=0,60 (warstwa nr VI) i o I=0,50
(warstwa nr IX). Jezeli w obliczeniach konstrukcyjnych warstwa piasku $redniego
$rednio zageszczonego (warstwa nr VI i IX) pozwoli przenies¢ obciazenie
fundamentu shupa, to nalezy na tej warstwie wykonaé posadowienic. Warstwy te sg
zaznaczone 1 opisane w tabeli parametréw gruntowych, metrykach odwiertéw

i sondach oraz na przekrojach geotechnicznych.

W czasie prowadzenia prac fundamentowych pyly jako grunty makroporowate
nalezy chronic przed dostepem najmniejszych ilosci wéd opadowych, ktére moglyby
doprowadzié do catkowitej utraty ich nosnosci. Ostatnia warstwe grubosci okoto
20cm proponuje si¢ zdjac bezposrednio przed wylewaniem fundamentow.

Linia trolejbusowa moze by¢ posadawiana na fundamentach wierconych, jak tez na
stopach fundamentowych opartych na warstwie nosnej gruntu.

W przypadku, gdy lustro wody wystgpuje powyzej poziomu gruntéw nosnych
(odwiert nr 47), nalezy wykona¢ fundament palowy, ktory powuuen by¢
posadowiony ponizej zwierciadla wody 2,5 — 3,0m.

Projektowane fundamenty shapéw nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
powierzchniowych.

Prace fundamentowe winny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym w celu uniknigcia najmniejszych niedokladnosci.

2.10. Podsumowanie.

Dokumentacja podana w p. 2.1.1. dotyczy odcinkéw nr 8 1 7 o dhugosei 8,3km, wiec
powyzszy opis dotyczy caloici. Z dokumentacji dotyczacych odcinka 12 (pozycja
2.1.2.i2.1.3. uwzgledniono otwory usytuowane do wiaduktu kolejowego

w ul. Krochmalnej

Trudne warunki gruntowe (nasypy i namut tacznie do glebokosci 3,2m) wystepuja
w poblizu mostu na Bystrzycy — otwor geotechniczny nr 47 i sonda 268.
Skomplikowane warunki gruntowe stwierdzono na poczatkowym odcinku

ul. Diamentowej (otwory 62, 63 1 64 dokumentacja poz. 2.1.2. 1 otwory 62” i 63°

z dokumentacji poz. 2.1.3.). W otworach 62 — 64 stwierdzono nasypy ziemmne 3,2 —
3.8m, natomiast w otworach 62° i 63; nasypy majg miazszos¢ 2,4 1 0,8m.
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— Na pozostatej dlugosci odcinka nr 8B sg korzystne warunki gruntowe i wodne. Pod
nasypami o max migzszosci 1,40m wystepuja piaski srednioziarniste w stanie
Srednio zageszczonym, przechodzace w stan zaggszczony.

- Lokalizacje odwiertdw geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.

— Inwestor winien udostepni¢ Wykonawcy ,.Dokumentacje geotechniczna™ na czas
prowadzenia rob6t.

3. Opis konstrukeji.

3.1. Shupy trakeyjno — o§wietleniowe i trakcyjne.
Dobrano shipy trakcyjno — oswietleniowe opierajac si¢ na katalogach
nastepujacych producentow.
- KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czgstochowa
— L.ELGIS-GARBATKA™ Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
~ Dopuszcza sie zastosowanie stupow innych producentéw o analogicznych
parametrach technicznych.

Moga by¢ zastosowane shupy stalowe rurowe lub wiclokatne z podstawg
dostosowana do elementow kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Biorac pod uwagg ciezar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt
odwzorowujacy wytezenie stupa) zaleca si¢ zastosowanie stupéw 12-katnych.

Jedynie shupy podirzymujace wysiegniki dla sygnalizacji ulicznej powinny by¢é
rurowe. Wysokosc¢ stupéw oraz dopuszczalne obcigzenie poziome na wysokosci 8,0m
podano w czesci trakcyjnej niniejszego opracowania.

3.2. Wykonanie wykopow.

Projektuje si¢ wykonanie wykopow wiertnica samojezdng. Pod fundamenty
w rejonie skrzyzowania z ul. Nadbystrzycka oraz w rejonie mostu na rzece Bystrzycy,
wykopy nalezy wykonywac wiertnicg w stalowej rurze ostonowej ze wzgledu na
niestabilno$é gruntéw stabonosnych i nasypow oraz piaskOw przy jednoczesnym
wysokim poziomie wody gruntowej. Rure oslonowsg nalezy wyciagna¢ w miarg
wypelniania wykopu betonem. Ze wzgledu na spodziewane trudnosei z odpompowaniem
wody z wykopu nalezy zastosowac technologie betonowania pod woda.

W gruntach spoistych (czylt na pozostalym odcinku) dopuszcza si¢ wiercenie
wykopu bez rury oslonowej.

Wykonanie fundamentu w miejscu istniejacego shupa oswietleniowego.

Shup oswietleniowy stalowy nalezy zdemontowac. Fundament usuna¢ przez
wyclagniecie Zurawiem stosujac odpowiedni uchwyt dostosowany specjalnie do §rub
fundamentowych. Wykop pod projektowany fuundament wykona¢ wiertnica. Nalezy
liczy¢ si¢ z tym, ze w gornej czgscl nastgpi obsypanie gruntu jezeli fundament shipa
oswietleniowego byt montowany w wykopie na rozkop. Wobec tego gérna czesé
fundamentu nalezy betonowaé w szalunku.
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3.3. Konstrukcja fundamentow.

Pod stupy stalowe z podstawa zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu stupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dia shupéw o dopuszezalnym obcigzeniu na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN
srednica fundamentu (wykopu) 85cm.

Dla shupéw o dopuszezalnym obcigzeniu P=20 i 25kN srednica fundamentu
(wykopu) 90cm.

Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu.
Gora fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15¢m ponizej
nawierzchni dla umozliwienia ulozenia kostki wokoét stupa.

Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowa¢ szkielet
zbrojeniowy, element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli
oswietleniowych. Glebokos¢ wykopu (wysokos¢ fundamentu) zalezy od nosnosei shipa
oraz od warunkow gruntowych.

Generalnie na odcinku nr 8B mozna wydzieli¢ dwa obszary pod wzgledem
warunkéw gruntowo — wodnych:

A - trudne warunki gruntowo — wodne w rejonie od mostu na Bystrzycy (otwér
geologiczny 47) oraz w zachodnigj jezdni ul. Diamentowej (otwor geologiczny 62)

B - érednio dobre oraz dobre warunki na pozostatej czesci odcinka (otwory geologiczne
nr 48 — 61) oraz we wschodniej jezdni ul. Diamentowej

W obszarze A projektuje si¢ tzw. fundamenty ,.glebokie™. Wykopy wiercone
wykonywane w stalowej rurze ostonowej (usuwanej w trakcie betonowania), Zaglebienie
fundamentu w piaskach Srednich nawodnionych minimum 1,0m. Dla przyjetych
w ul. Krochmalnej shapéw 12kN i 15kN (ar 111 — 120) wysokosci fundamentéw wyniosa
od 3,6 —4.6m.

Dla stupow nr 134, 137 i 139 w ul. Diamentowej zakiada si¢ wysokosci
fundamentéw ok. 4,0m — 4,3m.

W obszarze B, gdzie warstwa gleby i nasyp6éw jest niezbyt duza tj. ok. 1,0m (max.
do 1,6m), wysokosci fundamentéw zaleza gtéwnie od typu stupa:
~  dla stupéw 12kN wysokos¢ fundamentéw 2,4 — 2,8m
— dla shupow 15kN wysokos¢ fundamentéw 2,6 — 3,0m
— dla shupow 20kN wysokos¢ fundamentéow 2,5 — 2,9m
— dla shupow 25kN wysokos¢ fundamentow 2,7 — 3,1m

Wysokos¢ fundamentu nalezy zwickszy¢ w przypadku jego usytuowania obok
gleboko polozonego kanalu — spod fundamentu na rzednej dna kanatu lub nizej.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentéw.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-TIT 34GS. Prety
glowne, pionowe sztuk 16; #12; #14 i #16 w zaleznosci od typu shupa. Strzemiona #6
c0 201 10cm.
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3.5. Elementy kotwiace.

Elementy kotwiace oznaczone EK-12, EK-20 i EK-25, spawane na warsztacie -
wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy fundamentowe
plytkowe 30 i @36mm ze stali 18G2A. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw
kotwiacych oferowanych przez producenta stupéw.

3.6. Rozpory betonowe,

Dla stup6w usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu
krawgznikow jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czesci gorej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonad
pomiedzy podbudows kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15¢cm
ponizej rzednej terenu zardwno w zieleni jak i w chodniku.

4. Materialy konstrukcyjne.

— Beton klasy B30 (C25/C30), w/c<0,5.
— Stal zbrojeniowa A-III 34GS.

- Stal profilowa 18G2 i St3SX.

5. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

— Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzié¢ z zachowaniem warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

— Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z opracowaniem branzy elekiryczne;.

— Rysunki szczegblowe fundamentow dla poszczegdlnych stupdéw zostang opracowane
w Projekcie Wykonawczym.

— Fundamenty nalezy wykonywaé w oparciu o Projekt Wykonawczy.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Matek
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