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1.0. DANE OGOLNE

1.1. Spis czesci dokumentacii

EP9-2085/2009
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJE 5
SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY

EP9-2085/1/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysigclecia
Podzamcze; od Al. Tysigclecia do ul. Unickigj
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa oéwietlenia drogowego i budowa linii kablowej NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla frakciji i odwietlenia

Tom 4. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 5. Informacja BIOZ

EP9-2085/2/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istnigjqcej petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwigzkowej
Choiny; od ul. Zwigzkowej do ul. Pieninskiej

Tom 1. Trakcja frolejousowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa oéwietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakciji | odwietlenia

Tom 4. Przebudowa sygnalizacji swieflnej

Tom 5. Przebudowa linii kablowych NN

Tom é. Podstacja CZECHOW

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje

Tom 8. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 2. Informacja BIOZ

EP9-2085/3/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Gtebokiej do ul. Zana
Gleboka; od ul. Filaretow do ul. Wilenskigj
(Vzupetnienie dla ruchu w jednym kierunku)

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oséwietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla frakcji i odwietlenia
Tom 4. Instalacje sanitarne

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 4. Informacija BIOZ
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EP9-2085/4/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4; 20-071 Lublin, Wieniawska 14
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskie] do ul. Metgiewskigj
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarcze]

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowe] NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 4. Podstacja KOLEJARZ;

Tom 5. Podstacja TATARY

Tom 6. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje

Tom 7. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 8. Informacja BIOZ

EP?-2085/5A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od istniejgcego nawrotu irolejbuscw do ul. Grygowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla frakcji i oswietlenia
Tom 3. Podstacja MELGIEWSKA

Tom 4. Budowa linii kablowych SN zasilgjqgecych podsiacje
Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu

Tom 6. Informacja BIOZ

EP9-2085/5B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Meialurgicznej do ul. Pancerniakdw

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego

Tom 3. Elementy konsirukcyjne dla trakcji | odwietlenia
Tom 4. Przebudowa linii napowiefrznej SN i linii kablowej SN
Tom 5. Podstacja BAZA

Tom 6. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje
Tom 7. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 8. Informacja BIOZ

EP9-2085/5C/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakdw

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i oswietlenie drogowe

EP?-2085/6A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A;
Skrzyzowanie Muzyczna - Nadbystrzycka - Narutowicza - Gleboka

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Ofiwieilenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i odwietlenia
Tom 4. Instalacje sanitame

Tom 5.  Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ
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' ek 1
EP9-2085/6B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK &B; 20-071 Lublin, Wisniawsta

Skrzyzowanie Muzyczna - Miynska — Krochmalna - Dworcowa

Tom 1. Trakgja irolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oéwietlenie drogowe

Tom 3. Przebudowa sieci NN w ulicy Mtyfiskiej

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla frakcii | odwietlenia
Tom 5. Instalacje sanitarne

Tom 4. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 7. Informacia BIOZ

EP9-2085/6C/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6C;
Muzyczna; od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej

Tom 1. Trakcja irolejousowa i zasilanie

Tom 2. Oswiellenie drogowe

Tom 3. Eementy konstrukcyjne dia frakcji i oswietlenia
Tom 4. Instalacje sanitarne

Tom &.  Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ

EP9-2085/6D/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6D;
Skrzyzowanie Muzyczna - Nadbyshzycka - Narutowicza - Gleboka;
(do stanu istniejgcego ulic)

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. QOswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia frakcji i odwietlenia
Tom 4. Instalacje sanitame

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ

EP9-2085/4E/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK &E;
Skrzyziowanie Miynska - Krochmalna — Dworcowa
{do stanu istniejacegoe ulic)

Tom 1. Trakcja tfrolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla tfrakcji i oswietlenia
Tom 4. Instalacje sanitarne

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 4. Informacja BIOZ

EP9-2085/7/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawta ll; od ul. Armii Krajowej do Al. Kradnickiej
Kraénicka; od istniejgcej peili frolejbusowej do ul. J. Pawta |l
Armii Krajowej; od J. Pawia [l do ul. Orkana

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2, Oiwietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konsirukcyjne dla frakcji i oéwietlenia

Tom 4. Przebudowa linii napowiefrznej NN — likwidacja kolizji
Tom 5. Kolizja z linig WN 110
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Tom 6. Koliziag zlinia SN 15

Tom 7. Insialacje sanitarne

Tom 8. Podstacia WEGLIN

Tom 9. Podstacja POREBA

Tom 10. Budowa linii kablowych SN zasilajgeych podstacje

Tom 11. Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu

Tom 12. Informacja BIOZ

EP?-2085/8A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK BA;
Jana Pawtla lI; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Eementy konstrukcyjne dia trakcji i oswieilenia
Tom 4. Instalacje sanitarne ‘

Tom &. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacija BIOZ

EP?-2085/8B8/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miynskie]

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Eementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Krochmalnej

Tom 5. Instalacje sanitame

Tom 6. Podstacja BYSTRZYCA

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje
Tom 8. Informacja BIOZ

EP?-2085/9/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawta [l do ul. Gtebokiej

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. QOswietlenie drogowe

Tom 3. Eementy konstrukcyjne dla trakcji i odwietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckie]

Tom 5. Przebudowa wodociqgu w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja kolizZji
Tom 6. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 7. Informacja BIOZ

EP9-2085/10/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretow; od ul. Zana do ul. Pawta il
Zang; od ul. Filaretdw do ul. Nadbystrzyckiej

Tom 1. Trakcja trolejpusowa i zasilanie

Tom 2. Ojéwietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcii | odwietlenia
Tom 4. Instalacje sanitarmne

Tom 5. Drogi - erganizacja ruchu {ktadka dla pieszych)
Tom 6. Podstacja ZANA

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje
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Tom 8. Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu

Tom 9. Informacija BIOZ

EP?-2085/11/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od Al. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla frakcji i oswietlenia
Tom 4. Instalacje sanitarme

Tom 5. Drogi- organizacja ruchu (ktadka dia pieszych)
Tom 6. Plansza zbiorcza vzbrojenia terenu

Tom 7. Informacja BIOZ

EP?-2085/12A/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diameniowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. QOjiwietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakcji i odwietlenia
Tom 4, Przebudowa sieci NN w ul. Zemborzyckiej

Tom 5. Instalacje sanitamnme

Tom 6. Podstacja WROTKOW

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajgeych podstacje
Tom 8. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 9. Informacja BIOZ

EP9-2085/12B/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

Tom 1. Trakcja frolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji | odwietlenia
Tom 4. Instalacje sanitarne

Tom 5. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 6. Informacja BIOZ

EP9-2085/12C/2009;TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12C
- TEREN ZAMKNIETY PKP
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckigj

Tom 1. Trakcja irolejousowa i odwietlenie drogowe

EP9-2085/13/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACIJA 5 SKRZYZOWAN
$-1 Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa

Tom 1. Trakcja irolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla frakcji i oswietlenia
Tom 5. Ojwietllenie drogowe

Tom 6. Branza elekiryczna sygnalizacii ruchu



Tom 7.
Tom 8.
Tom 9.
Tom 10.
Tom 11.
Tom 12.
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Przebudowa kabli SN i NN i oswietlenia drogowego - iikwidacja koliz
Przebudowa kabli SN zasilajgcych ujecie wody | Prawiedniki”
Przebudowa kanalizacji telefonicznej

Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Szczegodtowa inwentaryzacja dendrologiczna

Informacja BIOZ

EP9-2085/14/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawta Il - Armii Krajowej

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.
Tom7.
Tom 8.
Tom 9.
Tom 10.

Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Branza drogowd

Inzynieria ruchu

Elementy konstrukcyine dla trakcii i oswietlenia
Oswietlenie drogowe

Branza elekiryczna sygnalizaciji ruchu

Przebudowa kabli SN i NN i szafki odwietleniowej 5z0 674/2
Przebudowa kandalizacji telefonicznej

Plansza zbiorcza vzbrojenia terenu

Informacija BIOZ

EP9-2085/15/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-3 skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.
Tom7.
Tom 8.
Tom 9.
Tom 10.
Tom 11.

Trakcja trolejpbusowa i zasilanie

Branza drogowa

Inzynieria ruchu

Elementy konstrukcyine dla trakgji i odwietlenia
Oiwietlenie drogowe

Branza elekiryczna sygnalizaciji ruchu
Przebudowa kabli SN i NN i oswietlenia drogowego
Przebudowa kanalizaciji telefonicznej

Plansza zbiorcza uzbrojenia ferenu
Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna
Informacja BIOZ

EP9-2085/16/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-4 Skrzyiowanie Chodiki— Czapskiego

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom &.

Branza drogowa

Inzynieria ruchu

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowe)
Przebudowa sieci telefoniczne] TPSA
Szczegdtowa inwentaryzacja dendrologiczna
Informacja BIOZ

EP9-2085/17/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
$-5 Skrzyzowanie Unicka - Lubartowska

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.

Trakcja frolejousowa i zasilanie
Przebudowa oswietlenia drogowego
Branza drogowd
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Tom 4. Inzynieria ruchu

Tom 5. Elementy konstrukcyjne dla frakcji i odwietlenia
Tom 6. Przebudowa sygnalizacji $wietinej

Tom7. Przebudowa sieci telefoniczne]

Tom 8. Przebudowa linii kablowych NN i SN

Tom 9. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 10. Szczegdétowa inwentaryzacja dendrologiczna
Tom 11. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu

Tom 12. Informacja BICZ

EP9-2085/18/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ przy ul.
CHOINY w LUBLINIE

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Budowa oswiellenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inzynieria ruchu

Tom 5.  Hementy konstrukcyjne dia frakciji i odwietlenia

Tom 6. Przebudowa sieci telefonicznej TPSA

Tom7. Przebudowa linii napowietrznej NN i linii kablowej NN

Tom 8. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Tom @. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej [warunki —siec 125 w ulicy KX1,
przepiecie isiniejqgcych przytqczy do budynku 81 i 63 + przeniesienie hydrantu z
ulicy Choiny na drugq strong]

Tom 10. Podstacja CZECHOW

Tom 11. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje

Tom 12. Budynek socjainy [przytgcza wod. - kan]

Tom 13. Szczegdtowa inweniaryzacja dendrologiczna

Tom 14. Plansza zbiorcza uzbrojenia ierenu

Tom 15. Informacja BIOZ
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1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci frakcji trolejbusowej w
ulicy Krochmalne] wchodzgcy w sktad przedsiewziecia inwestycyjnego :
» Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5-u skrzyiowan oraz budowa petli

frolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie”.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sieé frakc]i trolejbusowe] w ul. Krochmalne] na

odc. od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miynskiej.

1.4. Podstawa techniczna opracowania

*  Decyzja nr 3/27 o ustaleniv inwestyciji celu publicznegoe o znaczeniu powiatowym, nr
dz. AB.ID.IL7331.3-3/10 z dn. 09.03.2010 wydana przez Wydziat Architekiury i
Budownictwa Urzedu Migjskiego w Lublinie

# Warunki fechniczne nr T1-3207/2009 zdn. 06.01.2009 wydane przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp.z o.0.

* Warunki fechniczne nr T7-2230-2/09 zdn. 17.11.2009 wydane przez Migjskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp.z o.0.

= Uzgodnienie projektu budowlanego z MPK Lublin Sp. z 0.0., pismo nr TT/2300-7-5/2010
zdn. 07.07.2010

*  Qpinia ZUDP nr 1184/2010 z dn. 27.08.2010
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AB.ID.I1.7331.3 - 3 /10 PODINSPEKTOR

mgr inz Agnigszha Bybaczuk-Ejzah

| DECYZJA nr 3/
‘o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 znaczeniu powiatowym

Na podstawie :
- art. 4, ust2, pkt 1, art. 50 ust 1, art 51 ust1 pkt 2, art. 53 ust 3,4 i § oraz art 54 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2603 r., Nr 80,
poz. 717 ze zm.)

-art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity
Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 )

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego { tekst
jednolity Dz, U, 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2009-12-10
Whnioskodawcy: Gminy Lublin reprezentowanej przez Wydziat iInwestycji Urzedu Miasta Lublin

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie trakcji
trolejbusowej z oswietleniem ulicznym oraz podstacji trakcyinej ,,BYSTRZYCA” wraz z jej
zasileniem w rejonie ulic: Krochmalnej | Diamentowej w Lublinie.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJl CELU PUBLICZNEGO

dia inwestycji budowianej polegajgcej na: budowie trakcji trolejbusowej z oswietieniem ulicznym
oraz podstacji trakcyjnej ,,BYSTRZYCA” wraz z jej zasileniem w Lublinie
w pasie drogowym ulicy Krochmalnej (droga powiatowa) na odcinku:
- od koryta rzeki Bystrzycy - dziatka nr ewid. 1/1 (obr. 17, ark 1},
- do granicy terenu kolejowego (teren zamknigty) - dziatka nr ewid. 2 (obr. 43, ark. 1),
- do skrzyzowania z ulicg Miyriska | Gazowag - dziatka nr ewid. 42/2 (obr. 22, ark. 7),
oraz na czesci dziatki przylegtej nr ewid. 2512 (obr. 17, ark. 8) — przewidziana lokalizacja podstacji

trakoyjriej.

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji :

granice pasa drogowego ulicy Krochmalnej oznaczono linig ciagia koloru czerwonego natomiast
czesc dzistki nr ewid. 25/2 {obr. 17, ark. 6) oznaczono linig przerywang koloru czerwonego na
mapie sytuacyino — wysokosciowe] w skali 1:1000, stanowigce] graficzny zafgcznik nr 1a i 1b do
niniejszej decyzji.

Z. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkeji zabudowy i zagospodarowania:
- rodzaj zabudowy - drogi publiczne (kategorii powiatowej) i obiekty infrastruktury technicznej
- przebudowa pasa drogowego ul. Krochmainej | realizacja urzgdzen trakcji trolgjbusowei

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego:
- projektowane rozwigzania odpowiadad powinny akiualnym standardom techniczno — uzytkowym,
zapewniajgc uzupetnienie wyposazenia pasa drogowego.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
4.1. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska.
4.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgey przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢
wymogi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych;
4.3. W przypadku ewentualngj kolizji projekiowanesgo zagospodarowania terenu z niska zielenig
i drzewostanem w obrebie nieruchomosci objetej inwestycjg, nalezy uzyskad uzgodnienie
z Wydziatern Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin.
5 rpodacst T aryginalem
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3
10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien.
W toku postepowania administracyjnego dokonano nastepujgcych uzgodnien z -
- Wydziatem Drég 0 Mostow UM Lublin,  pismem  zZnak:  DM.UD.IL.5544-45/10
z dnia 12.02.2010r. - bez uwag
- Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Inspekdorat w Lublinie,
ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin, decyzig NR 118/D/NLZ/10, znak: NLZ-0212-9/2/10 z dnia

16.02.2010r. (przedsiewziecie nie bedzie wymagato uzyskaniz pozwolenia wodnoprawnega).

Integralna czescig niniejsze} decyzji sa nizej wymienione zalaczniki | pozostajg do wglgdu
w aktach sprawy w Wydziale Architekiury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zatgcznik graficzny z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
2. wyniki analizy - czesc¢ {ekstows

Projeki decyzji sparzadzita: mgr inz., arch, Dagmara Plewik,
Lubelska Okregowa [zba Architektow nr LB 0180

UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie Iokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia mwestycyjnego
polegajacego na budowie frakcji trolejbusowe] z oSwietleniem ulicznym oraz pedstacji trakcyjngj
.BYSTRZYCA™ wraz z jej zasileniem w rejonie ulic Krochmalnej i Diamentowej w Lublinie.

Czesc inwestycji, objetej wnioskiem Inwesiora, zlokalizowana na odcinku od Ronda Narodowych
Sit Zbrojnych do rzeki Bystrzycy znajduje sie w terenie, gdzie na mocy Uchwaly nr 1688/LVv/2002
Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 wrzesnia 2002 roku w sprawie migjscowego pianu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubling — czesSE |l, obowigzuje miejscowy plan
zagospedarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym fa czesc inwestycji jest wylaczona
z zakresu przedmiotowe] decyzji.

Czes¢ projekiowane] inwestycji ziokalizowane] w ulicy Diamentowej w Lublinle na dzialce nr
ewid. 2 {(obr. 43, ark 1) znajduje sie w terenie zamknigtym. Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego na tym terenie wydaje regionalny dyrektor ochrony Srodowiska zgodnie z art, 51 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r.,
Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Zgodnie z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku planu migjscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacjl inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust.3 analiza warunkdw | zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisdw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktdrym przewiduje sie realizacie inwestycji, wykazala mozliwosé reafizacii planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzone, ze przedmiotowe
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych | warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza interesow osob trzecich oraz spetnia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom  zapewniono  czynny
W nim udziat.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

QOd ninigjszej decyzji stuzy stronom prawe wniesienia odwotlania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust.6 winno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzj,
okreslac istote 1 zakres zgdania bedagengrotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie. p fz" Bie A n‘ﬂ\
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Do wiadomosci :
1. Wydziat Gospodarowania Mieniem UM Lublin.
2. Wydziat Drog 1 Mostaw UM Lublin.

3. Regionainy Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, _ o roadnodt I ,_r.),gmafem
Inspektorat w Lublinie, ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin £a ZgOCRUSE ~H17s
4. Wydziat Planowania w/m R Padunle,

AE



Zatacznik nr 2
Do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Znak: AB.ID.H.7331.3- 3/10

Analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu

1. Planowana inwestycja obejmuje budowe trakgji trolejbusowej z oSwistleniem ulicznym
oraz podstacji trakcyjnsj ,BYSTRZYCA” wraz z jej zasileniem.

2. Teren planowanej inwestycji obejmuje:
' pas drogowy ulicy Krochmalnej (droga powiatowa) na odcinku:
- od koryta rzeki Bystrzycy - dziatka nr ewid. 1/1 (obr. 17, ark 1), do granicy trenu
kolejowego (teren zamkniety) - dziatka nr ewid. 2 (obr. 43, ark. 1),
- do skrzyzowania z ulicg Miyriskq | Gazowa - dziatka nr ewid. 42/2 (obr. 22, ark. 7),
oraz czesc dziatki przylegtej nr ewid. 25/2 (obr. 17, ark. 6) przewidzianej pod lokalizacje
podstacji trakcyjnej — tereny zieleni nieurzadzonej, w dolinie rzeki Bystrzycy.

Na dalszy odcinek inwestycji zlokalizowany w rejonie  ulic: Miynskiej, Gazowej,
Dworcowej, Trasy Zielonej w Lublinie wydano z up. Prezydenta Miasta Lublin decyzje
0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym nr 363/139
zdn. 13.11.2009r. znak: AAB.JP.7331/1218/2006.

3. Przedmiotowa inwestycja speinia wymagania art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla ustalenia lokalizacji celu publicznego,
zapewniajgc uzupeinienie wyposazenia i poprawe standardu techniczno — uzytkowego
ul. Krochmalnej w Lublinie.

GLOWNY PECIALISTA

mgr ing. arch.|Degnare Plewik
U%T. bud. nd A280/54/89
LOIA nr LB Q180
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LDZ. TT-/ 3207 /2008

UV IEIAY INWESTYC)I WYDZIAL INWESTYCJI
1 URZAD MIASTA LUBLIN

LoD 2009 -5 19
S 20-071 LUBLIN
G BB UL. WIENIAWSKA 14

W odpowiedzi na pismo IN.P1.1-4/0717/520/08 z dnia 2008-12-22

okreslamy:
WARUNKI TECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
BUDOM TRAKCJI TROLE'JBUSOWEJ NA ULICACH I MODERNIZOWANYCH
SKRZYZOWANIACH , KTORYCH WYKAZ PRZEDEOZONO W W/W PISMIE.
ZADANIE :
. Budowa trakcji trolejbusowej w Lublinie.

Oadlns 7
1. Projekty wykona¢ zgodnie z chowigzujgeymi przepisami z zastosowaniem nowcczesnsgo
csprzeiu oraz rozwigzan technicznych.
2. Dopuszcza sig zastosowanie osprzetu i rozwigzan technicznych réznych producentow o ils
beda one porownywalnej jakosci | kompatybilne.
Geometria torow trolejbusowych

1. Na jezdniach o dwoch pasach ruchu dia jednego kisrunku ruchu, tory troleibusowe
prowadzi¢ skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy linii rozdzielajacej pasy
ruchu.

2. Na jezdniach o jednym pasie ruchu dla jednego kierunko richu, tery trolejbusowe
prowadzi¢ srodkiem pasa ruchu. a

3. Natukach i skrzyzowaniach ufic tory trolejbusowe nie moga wykraczad poza pas ruchu.

4. W zatokach przystankowych tory troleibusowe prowadzi¢ przy linii rozdzielaiace] zatoke
przystankowa od strony kraweznika.

Stupy i fundamenty

1. Jako konstrukcie wsporcze dla projektowanej trakcji trolejbusowej zastosowad typowe
stupy stalowe, ocynkowane i malowang, przykrecane do konstrukcjl fTundamentowej lub
stupy trakcyjne betonowe o zerdziach wirowanych o wytrzymatoéci do 25kN, powyzel zas
wylgcznie stupy trakcyjne stalowe.

2. Fundamenty w przypadku stupow betonowych zaprojektowad jako palowe z mocowaniem
typu ,szklanka” z rury stalowej z uwzglednieniem wiasciwosci geotechnicznych gruntu
okreslonych w dokumeniacii geclogicznei.

74 zgodnast £ oryginalei
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4.

Fundameﬂty w przypadku stupow stalowych powinny mieé konstrukcje umozliwiajgcg
przykrecenie | wymiane stupdw oraz parameiry fundameniow uwzgledniajace wiasciwosci
geotechniczne gruntu.

Nz przystankach stupy lokalizowaé poza strefg obstugi pasazerskiej.

Zawieszenia poprzeczne

1.

Zastosowag linke stalowa nierdzewng typu N25 o przekroju 25mm? | wytrzymatosci
25,84kN.

Wysiegniki ze szkiolaminatu o diugosci maksymalngj 9m.
Na odcinkach prostych projektowaé zawieszenia typu DELTA.

Na fukach stosowac prowadnice dobrane do katdw zalomu z wyjgtkiem zatomow do 2
stopni wigcznie, gdzie nalezy stosowac zawieszenia jak na prosta.

Urzadzenia spegjalne

1.
2.
3.

4

Zwrotnice automatyczne 10 stopniowe sterowane radiem, zasilane z sieci trakcyjnej.

Zjazdy mechaniczne 10 stopniowe {ew. 20 siopniowe).

Skrzyzowania dwutorowe o kacie nie mnigjszym niz 30 stopni. Czes¢ izolowana
skrzyzowania na kierunku szybsze] jazdy trolejbusu.

Izolatory sekcyjne zwierane przewodami o przekroju 120mm?

Przewody zasilaigce | wyrownaweze

1.
2.

Przewody wyréwnawcze stosowaé o przekroju 95mm?, typu LgYd 85mm? 750V.
Zasilanie trakcji frolejbusowe] na odcinkach projektowanych zreatizowac przez
zaprojekiowanie cdpowiedniej ilosci (wynikajgcei potrzeb projektowych ) podstacji i kabli
zasilgjgcych.

Frogram ruchu na skreyzowaniach (z utrzymaniem istniejacych kierunkdow)

1.

Z uwagi na brak jednoznacznego planu ruchu po nowych liniach trolejbusowych, okreslenie
kierunkow jazdy na skrzyzowaniach bedzie moziiwe po okresleniu takiege planu.

Do czasu wypracowania w/w planu utrzymane zostajg kierunki jazdy na skrzyZawaniach,
na kiorych aktualnie funkcjonuje ruch trolejbuséw.

Wszelkich dodatkowych informacji udzeli mar inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-75-04-260.
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Lublin dn. 17.11.2009r.

ELEKTROPROJEKT S.A.

ST RIS A A Oddziat w Lublinie
22.44.09 .. | 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
| Aoo% [oF |  Fax 081-744-19-45

I. Warunki techniczne do projektowania podstacji trakcyjnych 660V DC w
Lublinie.

» Stacja prostownikowa o powierzchni do 24 m?

Rozdzieinia SN

< Rozdzielnica kompaktowa w izolacji gazowej SFg lub pawietrznej z
wytacznikiem prézniowym w polu zespolu prostownikawego oraz
roztgczn'zami z uziemnikami w polach zasilajgcych. Napedy wszystl ‘ch
tgcznikow — elekiryczne.

o Nad kazdym polem przedziat NN wyposazony w obwady witdrne oraz
sterownik do telemechaniki. Zabezpieczenie zespotu prostownikowego z
funkcjg nadpradowo- zwloczng i bezzwioczng. Parametry pradowe szyn
zbiorczych oraz pél adptywowych 830A

e Zasilanie rozdzielni dwustronne -15 kV. W przypacku zasitania stacji SN
napieciem 10kV - transformator z odczepem na -15 kV

= Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy na napieciu $rednim dostosowanym do
wspolnego sumowania mocy dla wszystkich podstacji zasilajgcych trakcje
trolejbusowa w Lublinie.

» Uklad pomiarowy wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do
l.okalnego Systemu Pomiarowo — Rozliczeniowege (LSPR) PGE Dystrybucija
LUBZEL Sp. z 0.0.

» Ukiad prostowniczy zapewniajgcy 12 fazowsg pulsacje napiecia
wyprostowanego.

Rozdzielnia pradu statego — 660V.
= Rozdzielnia przedziatowa w izolacji powietrzne;j,
« Przyscienna o wymiarach max; szerokos$¢ pola - 750mm glebokosé — 1200
mm wysokosc¢ 2200 mm.
o Praca urzgdzen dostosowana do pracy w podstacjach bezaobstugowych,

{{onta Bankowe:
BRE Banl S.A. 0/Lublin Nr. konia: §8114010940000320793001001

l%j“f@ z;m!%az,, MEH Lubtln BISE S.A O/Lublin R kronta 80727011 8200001701407 54201



» Wyposazona w szereg blokad i zabezpieczen elekiryczno-mechanicznych
uniemozliwiajgcych bledng manipulacje i nieprawidtowe CZYyNNosci
taczeniowe,

» 100% rezerwa zasilania linii trakeyjnych,

« Kable powrotne wprowadzone do pola zasilacza irakcyjnego,

» Odigczniki z napedem silnikowym na kablach powrotnych i szynie
obejsciows;j,

= Zastosowanie nowoczesnego wytgcznika pradu statego,

» Zastosowanie nowoczesnego sterownika Wyp0Sazonago w procesor
minimum 32- bitowy

* MozliwosE uruchomienia jednoczesnie kitku aplikacji (aplikacjt wiasciwej |
kilku pomocniczych — np. do oglagdania wykresow).

o Zasoby sterownika widoczne w sieciach ethernet

= Mozliwosc fgczenia obiekiow (np. podstacji) bezposrednio z sieciami ethernat
lub sieciami swiattowodowymi.

= Sterowanie aparatami bezposrednio z panelu (przyciski obok monitora lub
opcjonalny ekran dotykowy.

« Automatyczna aktualizacja oprogramowania w modutach.

» Sterowniki montowane w kazdym polu.

e Sterowniki rozdzielni 8N i NN — kompatybilne.

e Odtgczniki na stupach zatgczaj=ce rezerwe zasilania - sterowane drogg
radiows. '

| ~ fear Tl
qinegoe slerowania

podstaciji” wraz ze zdalhym sterowaniem odtgcznikami.
* Podglad monitoringu wewnetrznego podstacji w ,Centrum zdalnego

sterowania podstacji”
W wspolnym wyposazeniu budowanych podstacji prostownikowych nalezy

uwzgledni¢ nastepujace urzgdzenia pomiarowe.

1.Tester do badania wylgcznikéw pradu statego. Tester umozliwiajgey
wykonanie nastepujacych pomiarow:

- pomiar pradéw dziatania wyzwalaczy przy poszczegolnych nastawach,
- pomiar rezystancji stykéw gtéwnych.

2.Przenosne urzadzenie do pomiaru rezystancji petli zwarcia zasilacza

trakcyjnego
Urzadzenie przeznaczone jest do pomiaru rezystancji petli zwarcia w rozdzielnicach

0 napieciu trakcji 660V (trakcja troiejbusowa).

il Uaktualnienie warunkow techniczaych nr TT-3207/2009 z dnia 06.01.20009r.
Zawieszenia poprzeczne
« Zastosowac linke stalowg nierdzewna o przekrojach dostosowanych do
obciazen.
« Wysiegniki ze szkfolaminatu o diugosci maksymalngj 12 m
» Na odcinkach prostych projektowac zawieszenia wahadtowe pojedyncze lub
.Delta”.
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Zwrotnice automatyczne.

o Zastosowac zintegrowany system sterowania zwrotnicami automatycznymi
bez udziatu Kierowcy.

Stupy

Jako konstrukcje wsporcze dla projektowang trakcji trolejbusowe] zastosowac

typowe stupy stalowe, ocynkowane, malowane, przykrecane do konstrukgji

fundamentowsj, lub stupy trakcyjne betonowe o wytrzymaiosci dostosowanej do

wymogow realizowanego projektu. Stup konstrukcyjnie przygotowany do

przeniesienia sit zawieszen trakcji trolejbusowe} na cate] swej dfugosci.
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Lublin, dnia 27.08.2010 r.
ZUDP Nr 1184/2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Krochmalaa
Zleceniodawca : Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447 -
Ll_tl:ilin; ul. Diamentowa 4, Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.,
ELEKTROSYSTEM s.c. 7 o -

Data wplywu zlecenia : 19.08.2010 1.

Stadium opracowania : préjekt trasy _

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin’ ' | '

Na podstawie art. 28 ust, 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z péZnicjszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
" Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
. poZ. 45 5) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz Zespolow
 uzgadniariia dokumentacji projektowej.

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzenin w
dniu 20.08.2010ri 27.08.2010 r. uzgednil lokalizacje energetycznych linii kablowych
NN, SN, trakeyjnych i oswietlenia d:ogoWego wraz ze stupami U'akcxino-os'wietleniowymi
w ul. Krochmalnej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostkd uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

2. W rejonie istniejacych punktéw 0snowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadiu
naruszenia, uszkodzenia lub zmiszezenia punkiéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z ZE Lublin Miasto.
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11.

12.

2 ‘ o .
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyskaé Wymagane prawem pazwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin. o
W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizefi i skrzyzowar z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowizzujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika naleZy uzyskat zgode Wydziat Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz, U. Nr 6 z 1 marca 1986 . _
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych, e

wlasnym staraniem i na wiasny koszt. ‘ _

W miejscach skrzyzowat i zblizen do istniejgcej sieci gazowsj prace ziemne prowadzié ze
szczegolna ostrozmoseis. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.-
Olszewskiego 2 tel. 031 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokélarnego odbiorn robét

- Przy czynnej sieci gazowej,

13.

14.

15.

16.

W miejscu zblizenia projektowanego shipa trakcyjnego nr 2 z istniejgeq siecia wodociagowa o 200,
roboty ziemne wykonywagé pod nadzorem przedstawiciela MPWiK. Przediozy¢ w MPWiK sposéb
zabezpieczenia istniejacej sieci wodociagowej wzgledem projektowanego shipa.

Przejécie projektowanym siecig-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komusiikacyjnymi wykonac
bez naruszania konstrukeji nawi i 7 .
Uzgodnienie usyteowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowije waimos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii, Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w §13nst.2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnja 2 kwietnia 2001 . w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentagji projekiowej
(Dz U. Nr 38 poz. 455),

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego, : B : N

eferatu
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2.0. OPIS TECHNICINY
2.1. Ogdlna charakterystyka

Projekiowany odcinek sieci frolejbusowej stanowi¢ bedzie wraz z innymi odcinkami
projekfowanymi w ramach catego przedsiewziecia inwestycyinego potgczenie
komunikacyjne centrum miasta z dzielnicami  mieszkaniowymi, handlowymi i
przemystowymi zlokalizowanymi na obrzezach Lublina.

Projektowana sie¢ frolejbusowa spetnia wymogi polskiej normy PN-K-92002 | Sie¢ jezdna

framwajowa i trolejbusowa”.

2.2. Tabela danych charakterystycznych

Lp. Wyszczegdlnienie Parametry Uwagi

1 |Typ sieci frolejbusowe] Wahadtowa

2 |Przewody jezdne Djp 100

3 |Przewody wyrdwnawcze LYg 25mm?2

4 | Maksymainy naciqgg przewodu jezdnego 800 daN

5 |Typ zawieszenia ptaskie

6 | Wysokose toru jezdnego od poziomu jezdni (+0,1 ris_rg2 5 m)

7 | Odstep pomigdzy przewodami jednego foru 0,6rm +0,05m

Elekiroline Czechy
lub kompatybilny

9 |lzolacja sieci podwdina

8 | Osprzet sieciowy

2.3. Konstrukcje nosne i osprzet sieci irolejbusowej

Jako konstrukcje noéne sieci zaprojekiowano zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem
osprzetu firmy Elekiroline Czechy lub kompatybilnego o pordwnywalnych parametrach
technicznych. Zawieszenia poprzeczne sieci zaprojekiowano z linek stalowych
nierdzewnych o przekrojach 25mmz2, 35mm?2 i 50mm? oraz z zastosowaniem wysiegnikéw
izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o Srednicy 55mm i maksymalnej
dtugosci 12m. Dla zwiekszenia sztywnodci wysiegniki o dtugosici powyze] 8m bedg

wykonane jako podwidine.
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Parameiry zaprojektowanych linek stalowych i wysiegnikéw przedstawiono w ponizszych
tabelkach
LINKI STALOWE NIERDZEWNE

Lp. Typ P‘z.e“f"” Sres:im_cc:t llos¢ drutdwx=srednica drutu S.HO Sm.]
linki linki linki nominalna | zrywajgca
1 N25 | 25mm2 | 6,25mm 19%1,25mm 8.5kN 25,64kN
2 N35 | 35mm?2 | 7,25mm 19%1,40mm 10.8kN 32,68kN
3 NS5O | 50mm?2 | 9.80mm 37%1,40mm 20,8kN 62,63kN
WYSIEGNIKI
.. Wytrzymatosc
Lp. | Srednica | Masa Modut Wytrzymatosc na rozcigganie
elastycznosci (min.) elekiryczna (min.)
1 55mm 5Skg/m 40000N/mm?2 2,04kV/mm 1000ON/mm?

Zawieszenia poprzeczne mocowane bedqg do projekiowanych i istnigjgcych stupdw
frakcyjno-oswietleniowych. '
Lastosowano podwieszenia wahadtowe przewoddéw jezdnych. W zawieszeniach sieci
zastosowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi i konstrukcjami
wsporczymi  sieci. W zawieszeniach poprzecznych przy konstrukcjach wsporczych
zastosowano tumiki drgan o dtugoici 1,.5m wykonane zlinki izolacyjnej PARAFIL lub
KEVLAR spetnigjqce jednoczednie role izolatordw o parameirach przedstawionych w

ponizszych tabelkach.

TEUMIKI DRGAN

Lp. TYP Srednica| Sita nominalna Sita zrywajgca | Wydtuzenie wzgledne
1 | PARAFIL | 13,5mm 11,7kN 35kN 2,5%
2 | KEVLAR | 13,5mm 35kN 105kN 5,2%

W zawieszeniach wykonanych z linek sialowych dla regulac)i naciqgu w zawieszeniu
zaprojektowano naprezniki kryte (Sruby rzymskie) o wytrzymatoici 20kN. Naprezniki nalezy
montowadé z jednej strony zawieszenia.

Pod ktadkg dla pieszych przewody jezdne zawieszono w konstrukcji nosnej wykonanej z

dwoch potdwek rur z polietylenu PESQ o Srednicy 400mm obejmujgcych przewody jezdne
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toru, potgczonych ze sobg w rozstawie 400mm w jeden prefabrykai. Konstrukcja tg
podwieszono do ktadki za pomocg stalowych ciegien i kotew. Poza obrys ktadki
konsirukcja nosna siega na odlegto$c 1,.5m zabezpieczajgce tory jezdne przed dotykiem
bezpoirednim. Przewody jezdne mocowane sq do konstrukcji nosnej co okoto 1,2m.
Na odcinkach prostych izatomach toru trolejpusowego do 2° standardem jest
zawieszenie fypu DELTA wykonane z linki izolacyjnej typu MINOROC o srednicy ?mm, zas
na zatomach o kqcie wiekszym od 2° zawieszenia wahliwe z prowadnicami jedno, dwu
i frzyuchwytowymi. Dla  kgtdw zatomu 3°-4° nalezy stosowaé prowadnice
jednouchwytowe o diugosci 90cm, 4°-5° - jednouchwyfowe 120cm, 7°-10° -
dwuuchwyiowe 240cm, 10°-13° - frzyuchwytowe 240cm, 13°- 30° - izyuchwytowe 300cm.
Przy zawieszaniu przewoddw jezdnych nalezy zachowad odlegtosé co najmnie] 2m rzutu
poziomego skrajnego przewodu frakcyjnego od kraweznika jezdni.
Dla zawieszenia frzech iwigcej toréw zaprojekfowano zawieszenia tancuchowe, kitre
umotzliwiajg zachowanie jednakowe] wysokosci zawieszenia poszczegdlnych tordw nad
poziomem jezdni, Zawieszenia e zaprojektowano z linek stalowych. Linka gdra jest linkg
nosng zawieszenia i obcigzona jest tylko sitami pionowymi, zas linka dolna zwana linkg
ustalajgcq przenosi wszystkie sity poziome wystepujgce w zawieszeniu. W migjscach
podwieszenia torow jezdnych linke gérng zawieszenia tahicuchowego potgczono z doing
wieszakami  wykonanymi  zlinki izolacyjne] typu MINOROC odrednicy 7.0mm
i wytrzymatosci 4,0kN. Obliczeniowa sita zrywajgea linki MINOROC wynosi 12,0kN.
We wszystkich zawieszeniach sieci zaprojektowano podwdjny siopien izolacji pomiedzy
przewodami jezdnymi | konstrukcjami wsporczymi sieci.
Przy zblizeniach do kraweznika nie diuzszych niz kilka metréw odlegiosé ta moze byé
zmnigjszona do Im. Zawieszenia poprzeczne na prostych odcinkach nalezy wykonac
prostopadle do przewoddw jezdnych. Dopuszcza sie odchylenie nie wigksze niz 20°.
Zaprojektowano  programowalne zwrotnice elekiryczne systemu  VETRA, zZjazdy
mechaniczne oraz skizyzowania jednotorowe. Sygndlizacje potozenia zwroinicy
zrealizowano za pomocq wskaznika swietinego koloru czerwonego dla jednego kierunku
jazdy i zoHego dla drugiego kierunku jazdy. Wskaznik sygnalizacyjny nalezy zainstalowad
na stupie irakcyjnym w rejonie lokalizacji zwrotnicy zgodnie z planem trakcji frolejbusowe.
Zasilanie napeddw 24V zwrotnic odbywad sie bedzie napieciem 660V z sieci frakeyjnej za

posrednictwem przeiwornic prqgdu statego 660/24V.
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2.4. Stupy trakcyjno - oswietleniowe ifundamenty

Dobrano stupy trakcyjno — oswietleniowe opiergjqc sie na katalogach nastepujgcych
producentdw.

*  KROMISS-BIS” Sp. z 0.0. Czestochowa

*  ELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
Dopuszcza sie zastosowanie stupdw innych producentdw o analogicznych parametrach
technicznych.
Mogg byc¢ zasfosowane stupy stalowe rurowe lub wielokgtne z podstawg dostosowang
do przykrecenia do elementdw koiwigeych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Wysokos¢ stupdw wynosi 10m.

Maksymalna obcigzalnosé podana w dokumentacii okreslona jest na wysokosci 8,.0m od

podsiawy stupa. Stupy muszg byé prrystosowane do mocowgnia  zawieszeh do

maksymalnei wysokosci stupa.

Biorgc pod uwage ciezar dia danego typu stupa oraz jego esteiyke (zbieiny ksztatt
odwzorowujacy wytezenie stupa) zaleca sie zastosowanie stupdw 12-kginych.

Stupy powinny by¢& zabezpieczone aniykorozyjnie powtokg cynkowqg o grubosci min.
95um naniesiong przez cynkowanie ogniowe na zewngirz i od frodka wg normy DIN
50974. Dla dodatkowego zabezpieczenia stupdw oraz polepszenia waloréw estetycznych
projekiuje sie dwukroine malowanie powierzchni ocynkowanych farbami poliwinylowymi
{Fawinyl, Uniwil, Kunstoff] o szerokie] gamie koloréw RAL po uprzednim piaskowaniu i
natozeniu farby podktadowej. Nr koloru RAL zosianie okredlony przez Zamawigjgcego.
Projektuje sie wykonanie wykopdw wiertnicg samojezdng. Ze wzgledu na niestabilnosc
grunfow stabono$nych i nasypdw zaleca sie wykonywaé wykopy w stalowej rurze
ostonowej. Rure ostonowq nalezy wyciggng¢ w miare wypetniania wykopu betonem.

W  gruntach spoistych dopuszcza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowej.
Laprojektowano fundameniy zelbetowe, wylewane typu stupowego, betonowane w
wykopach. Dla stupow o dopuszeczalnym obcigzeniu P=12kN i 15kN, Srednica fundamentu
(wykopu) wynosi 85cm. Dla stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu P=20kN i 25kN, srednica
fundamentu (wykopu) wynosi 20cm. Beton konstrukcyiny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal
klasy A-lll 34GS. Elementy kotwigce ptytkowe @30 i @36mm ze stali 18G2A wykonywane
jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Dopuszcza sie zastosowanie
elementdw kotwigcych oferowanych przez producenta stupdw.

Dla stupdw usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczeinie w poblizu

kraweznikow jezdni przyjeto dodaikowe ich podparcie w cze$ci gémej rozporami
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betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 {C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonac
pomiedzy podbudowg kraweznika, a przedmioiowym fundamentem. Goéra rozpory 15cm
ponizej rzednej terenu zardwno w zieleni jak i w chodniku.

Gdra fundamentu usyiuowanego w trawniku wyniesiona zostanie na wysoko$¢ 5 — 10cm
powyze] terenu. Gora fundameniu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagtebiona
zostanie 15cm ponizej nawierzchni dla umozliwienia utozenia kostki wokdf stupa.
Gtebokos¢ wykopu (wysoko$¢ fundamentu) zalezy od wytrzymatoici stupa oraz od
warunkdw gruntowych posadowienia. Zaprojekiowano fundamenty o wysokosci 2,6 -
3.0m. WysokoS¢ fundamentu nalezy zwiekszyé w przypadku jego usytuowania obok
gteboko potozonego kanatu. W fakich przypadkach spdd fundamentu na rzednej dna
kanatu.

Stupy nalezy usytuowac wnekq tabliczki bezpiecznikowej od strony chodnika.

2.5 Zasilanie sieci, potaczenia wyréwnawcze i sekcjonowanie

Projektowany odcinek sieci tfrakcyjnej w ul. Krochmalne] w stanie pracy normalnej
zasilony bedzie z projektowane] podstaciji frakcyjne] BYSTRZYCA.

Zasilanie awaryjne zapewnione bedzie z istniejgce] podstac]i  frakcyjnej
SICIERBOWSKIEGO poprzez sie¢ trolejbusowqg sgsiednich odcinkéw po zwarciu
odpowiednich odtgcznikéw sekcyjnych. Schemai zasilania projektowanego odcinka
przedstawiono na rysunku nr 4.

Zaprojektowano sekcjonowanie sieci jezdne] izolatorami sekcyjnymi diodowymi 750V.
Miejsce lokdlizacii izolatoréw sekcyjnych przedstawiono na zatqczonym planie trakcii
frolejbusowej. Izolatory sekcyjne zwierane bedqg odtgcznikami dwubiegunowymi
In=2000A, Un=3kV DC z napedem silnikowym zasilanym z baterii akumulatoréw 24V
tadowane] z przeiwornicy prgdu statego 660/24V. Naped siinikowy odiqgcznika
sekcyjnego przystosowany bedzie do sterowania w sysiemie fransmisji bezprzewodowe] w
technologii GSM lub GPRS z mozliwoscig przejécia na media tfransmisyjne w posiaci
frakiow Swiaitowodowych.

Dla zwiekszenia niezawodnosci sterowania odtgcznikdw sysiem musi byé wyposazony w

nastepujgce zabezpieczenia sprzetowe | programowe :

+ zabezpieczenie przed przejeciem sesji transmisji danych,
*  zabezpieczenie przed btedami transmisji danych,

* zabezpieczenie informaciji o stanie odtgcznika,

+ zabezpieczenie polecen wykonawczych.

Potgczenie izolatordw sekcyjnych z odtqcznikami wykonane bedq przewodami typu
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2xL.gYd 120mm?2 750V na biegun.

Potgczenia wyrownawcze pomiedzy torami sieci jezdnej zaprojektowano w odstepach
nie wiekszych niz 300m. Potgczenia wykonane bedq przewodem typu 1xLgYd 95mm?2
750V na biegun.

W liniach kablowych zasilajgcych i powrotnych zaprojekiowano kable iypu YKY
1x400mm? o izolacji | powtoce polwinitowe] o parametrach przedstawionych w ponizsze]
tabeli.

KABLE ZASILAJACE

p. TYP Przekrd] N'oplec_!e Srednica Obaqzalnosc; _
izolaci zewnetrzna dtugotrwata w ziemi
T | YKY 1x400 400mm? TkV 33.4mm 1130A

W jednegj linii pracowac bedqg po dwa kable YKY 1x400mm? na biegun. Kable nalezy
utozyé w wykopie kablowym na gtebokosci 70cm mierzone] od powierzchni ziemi do
zewneirzne] powierzchni kabla. Pomiedzy kablami uktadanymi rdwnolegle nalezy
zachowadé odlegtosé co najmniej 10 cm.

Kable bieguna ,+" oraz ,-" wyprowadzono na dwa oddzielne stupy zlokalizowane w
sekcji zasilania, ograniczonej izolatorami sekcyjnymi. Stupy wyposazono w odtqczniki
jednobiegunowe IN=2000A, Un=3kV DC z napedem silnikowym zasilanym z baterii
akumulatoréw 24V tadowane] z przetwornicy prqdu statego 660/24V. Sterowanie
odtgcznikami  zasilajgeymi  zredlizowano analogicznie jok sterowanie odtgcznikami
sekcyjnymi. Zaprojektowano ochrone linii kablowych od przepiec atmosferycznych i
tgczeniowych przy uizyciu odgromnikow  prgdu statego T00kA/3kV DC w ostonie

silikonowej. Rezystancja uziemienia odgromnikdw nie wieksza od 10Q.

2.6. Ochrona od porazen pradem elekirycznym

Przy zastosowaniu podwdjne] izolaciji sieci trolejbusowe] wzgledem konstrukcji wsporczej
oraz urzgdzeh o napieciu izolacji co najmniej 3,0kV nie jest wymagana dodatkowa

ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym od sirony sieci frolejbusowej.
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3. BEZPIECZENSTWO [ OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 pki. 1b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane

1. Zakres robdi:
a) wykonanie fundameniow stupow trakcyjno-oswietleniowych,
b) ustawienie stupdw frakcyjno-oswietleniowych na fundamentach,
c) wykonanie zawieszen poprzecznych,
d} zawieszenie przewodu jezdnego,
e) regulacja sieci jezdnej,
f) wykonanie wykopu kablowego,

g} utozenie kabli zasilajgeych prgdu statego.

2. Wykaz isiniejacych obiektdéw budowlanych

a} sieci podziemnego uzbrojenia terenu,

b} droga publiczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu |, ktére moga stwarzadé zagrozenie
bezpieczenstwa izdrowia ludzi

a} czynne sieci podziemne,

b] droga publiczna o duzym ruchu kotowym i pieszym.

4, Wskaranie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas redlizacii
robot budowlanych, okreélajgee skale i rodzaqj zagrozeh oraz migjsce i czas ich
wystgpienia oraz srodki tfechniczne i organizacyine zapobiegawcze

1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych :
* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

*+ zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruniu

urobkiem pochodzgcym z wykopu).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu technicznego
okretlajgcego potozenie instalacji | urzgdzen podziemnych, mogagcych znalezé sie
w zasiegu prowadzonych robdi. Wykonywanie robdt ziemnych w bezpoidrednim
sqsiedziwie sieci, takich jak: sanitarne, elekiroenergetyczne, teletechniczne, gazowe
| cleptownicze, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakie] mogag by¢ one wykonywane i sposobu ich wykonywania.
Prace te nalezy wykonywac recznie w obecnoici przedstawicieli instytuci
odpowiedzialnych za poszczegdline instalacje. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzc¢ | umiescié napisy ostrzegawcze,
W czasie wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedz wykopu.
Wykopy o icianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by
wykonywane iylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rdwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wieksze] niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badani gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by< wykonywane przez, co najmnigj
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwoié wystgpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o gtebokoici wigksze] od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mnigjszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w sirefie klina naturalnego odtamu gruntu,
jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch Srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywad sie poza granicqg klina
naivrainego odtamu grunfu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno

dopuszczad sie do tworzenia nawisdw gruniu.

2. Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdi budowlano — montazowych:

* ypadek pracownika z wysokosci,
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*  przygniecenie pracownika stupem trakcyjnym podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu dzwigu budowlanego (przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia, 1. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,

powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty moniazowe konstrukcji stalowych i betonowych mogg byé wykonywane przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjq organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:
*  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

*  przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska

pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Elementy prefabrykowane moina zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim
Zamocowaniu w migjscu wbudowania.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmnigj 1,0
m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balusiradqg przed upadkiem
Z WYsSOkosci.
Ponadio, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny byé wykonywane, przez co ngjmniej
dwie oscby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos< wystgpienia
szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z wysokosci.

3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wysiepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

*+ pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolne] przez naped (brak petnej

ostony napedu),
*+ poirgcenie pracownika lub osoby postronnegj przez diwig budowlany podczas

wykonywania robdt na placu budowy lub w migjscu dostepnym dla oséb

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

*  porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgeych
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urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny | inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi fechnicznemu, mogaq byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnigjqce
do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowq lub insfrukcje obstugi tych maszyn lub urzqdzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazdow mechanicznych i innych maszyn
0 napedzie siinikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi

przedmiotami.

5. Instrukta? pracownikow przed przystagpieniem do reqglizacii robét szczegdinie

niebezpiecznych

a) szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
d) zasady siocsowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

-

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczensiwom wynikgjgcym
Z wykonywanic robét budowlanych.

Bezpoiredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadz do powstania

bezpoérednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
+  wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrdédtem zagrozenia,
*  niewtadciwa statecznosé czynnika materialinego,
*  brak lub niewtadciwe urzqdzenia zabezpieczajgce,
*  brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
*  brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacii lub

napraw;
b} niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

* zastosowanie materiatdw zastepczych,

+ niedotrzymanie wymaganych parameiréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

*  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materiainego:

+ nadmierna eksploatacja czynnika materialinego,

+ niedostateczna konserwacja czynnika materiainego,

*  niewtaiciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

+  nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

+ niewtasciwe polecenia przetoZzonych,

*+ brak nadzoru,

*  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem maierialnym,

*+  tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

* brak lub niewlaiciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

* dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
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lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

*

*

%

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojicia,

brak srodkéw ochrony indywidualnegj lub niewtasciwy ich dobdr

Osoba kiervjgca pracownikami jest abowigzana:

*®

organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami

bezpieczehstwa i higieny pracy,

dbaé o sprawnosc srodkdw ochrony indywidualne] oraz ich stosowania

Zgodnie z przeznaczeniem,

organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzglednigjgce
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia
technicznego. a takze o sprawnosé srodkdw ochrony zbiorowejiich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

*

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdi na danym

stanowisku pracy,
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okresdlenia podstawowych wymaganh bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie

niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegoline] sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

*

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgey
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
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* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdw gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancii nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wsirzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zairudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych srodkdw powinny zapewniac wysiarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokoici, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposcbach postugiwania
sie fymi srodkami.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe powinny si¢ odbywaé z ograniczeniem ruchu

kotowego i pieszego.
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Lublin, 1993 - 02 - 22

Znak: GP.NBU.T7342/6/93

Pan ‘

Zbigniew X ORZENI OW S K I
ram. L ublin

ul. Przedwiognie 3/15

W odpowiedzl na pismo Pans z dnia 17 lutego 1993r.
w sprawlie rozsgerzenia posiadanych uprawnier Nr 387/Lb/883
o zakres sieci energetycznych i urzgdzer elektroenergetyca~
nych - WydziaX Cospodarki Przestrzennsj Urzedu Wojewddzkiego
w Lublinie informuje, Ze nie zachodzi potrzeba rozszersania
w drodze decyzji zakresu stwierdzenis przysotowania zawodowe-
Z0 do peinienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budownic-
twie nadawanach na podstawle dotychczasowych przeplsdw w spee-
jalnogcl "instalacje elektryczne™ o ile stwierdzenie to obejmo-
wsto peten zekres specjalnodcl, co Jjak wynike z posiadanych
W archiwum tut. Urzedu dokumentdw, me miejsce w Pana przypadku.

Koniecznodé rozszerzenia stwierdzenia przygotowania zawodowego
zachodzi zasadnicso w tych przypsdkach, gdy =zskres dokonanego
juz stwierdzenia nie obejmuje peinej dotychczasowej specjali-
zacjl z uwagi na odbyele prsktyki zawodowe] w wgskie] specje-
lizacji. Przyjmuje si¢ przy tym, ze zakres uprawnied w specja-
Inodci instslacyjno-insynieryjnej okredlonych terminem "insta-
lacje elektryczne®™ odpowiada zakresowl "sieci i instalacje
elektryczne w mysl znowelizowanego rozporzgdzenia w sprawie
samodzielnych funkcji techmnicznych w budownictwie.

¥ dwietle powyzszego pqgiadane przez Pene uprawnle-
nie projektowe w pe¥nym zskresle "instalacje elektryczne”
w brzmieniu w/w rozporzadzenia przed nowelizac]g obejmujs
7z mocy prawa peken zakres "sieci 1 instalacje elekiryczne”.




OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze sporzqdzilismy projekt budowlany budowy irakcji frolejbusowe] w Ul

Krochmalnej w Lublinie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz
zasadami wiedzy fechnicznej.

Brania Funkcja Nazwisko upruh\:\:nieﬁ Podpis
—_{l
Sieci frakcji STAWISZYNSKI | 1615/Lb/92
rolejbusowe] Sprawdzajgey éggz[:slﬁgws KI 387/Lb/88 Qf-g\
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