Zamawiajacy:

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
Adpres:

ul. Krochmalna 13 J

20-401 Lublin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

zaprojektowanie i usunigcie kolizji kanalizacji teletechnicznej TP S.A.
z budowang ulicg Gustawa Morcinka w Lublinie na odcinku od
ul.A.Mickiewicza do ul. M.Kopernika.

Tryb udzielenia zamowienia:
postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Kod zaméwienia wedtug CPV: .
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli,
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
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1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i form
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Program funkcjonalno- uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy o zaméwieniach
publicznych,

- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1.1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamé6wienia jest usuniecie kolizji istniejacej kanalizacji teletechnicznej TP S.A.
z budowang ulica Gustawa Morcinka w Lublinie Wwg planu sytuacyjnego projektu drogowego.
Odcinek ulicy, na ktorym nalezy przebudowaé kolidujaca sie¢ teletechniczng TP S.A., ma
diugo$¢ 55,30 m. Przewidywana dlugosé kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej - 55 m,
budowa studni kablowych — 1 szt.

Przedmiot zaméwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”
1 sktada si¢ z dwoch czesci:

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie usunigcia kolizji

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy: .
- wykona¢ pomiary i badania niezbedne do okreélenia zakresu wykonania prac,
— sporzadzi¢ projekt wykonawczy i szczegotowa specyfikacje techniczng wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych dla catego przebudowywanego odcinka i uzyskaé jego
akceptacj¢ w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym podanym
przez Zamawiajacego
— projekt wykonawczy uzgodnié¢ z uzytkownikiem sieci tj. TP S.A., uzyskac¢ opini¢ ZUDP,
— opracowa¢ informacj¢ BIOZ,
uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego potwierdzenie przyjecia zgloszenia realizacji robot
- wykonac¢ roboty rozbiérkowe i roboty ziemne,
wykonac¢ roboty budowlane,
prowadzi¢ nadzo6r autorski
geodezyjnie zainwentaryzowa¢ wykonane roboty
- przygotowac¢ dokumenty zwigzane z oddaniem przebudowanego odcinka sieci kanalizacji
teletechnicznej w uzytkowanie,
przekaza¢ przebudowana kanalizacje uzytkownikowi tj. TP S.A.

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obo-
wiazujace przepisy przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym, i winina
spelnia¢ wymogi:

a)  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414,z 199 r.
z pdzniejszymi zmianami),

b)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60,z 1985 .
z pézniejszymi zmianami),



g)

h)

1)

k)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133,z 2003 r. z pézniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
W programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, 22004 1),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w Sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 1. z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z.p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

W sprawie warunk6w, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 63, poz. 735,z 2000 . z pozniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z 1997
I. Z p6Zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220,
poz. 2181, z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami) ,

Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 170, poz.1393,
22002 r. z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r W sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

Dla potrzeb wykonania projektu Zamawiajacy przekazuje plan sytuacyjny w skali 1:500

z zaznaczonym zakresem przebudowy oraz warunki techniczne wydane przez Telekomunikacije
Polska.

Zamawiane roboty zwigzane z usunieciem kolizji sieci teletechnicznej TP S.A. z

budowana ulica Gustawa Morcinka majg zapewni¢ poprawe warunkéw uzytkowania tej sieci..

1.2.Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej beda realizowane roboty, powinna skladaé si¢ z
nastgpujacych opracowan i projektow:

1.Projekt wykonawczy dla branzy - teletechnicznej - 4 egz,

2.Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla w/w branzy - 3 egz.
3.Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji.



1.2.2  Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajacy wymaga, aby :
1/ roboty zwiazane z przebudowa mialy trwato$¢ okreslong zgodnie z:

a/ zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢  drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

b/ dzialem V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie
1ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

2/ usunigcie kolizji bylo wykonywane w ramach budowy ul. Gustawa Morcinka.

QOgdlne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, z zachowaniem
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetniaé
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepis6w

0 wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane ﬁarametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg
kontrol¢ wykonywanych robét budowlanych.

Sprawdzeniu i kontroli przez Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

—rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

—stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacji
technicznej,

—sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacja techniczna.

—jakos¢ wykonania robét i doktadno$¢ montazu,

—prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wedhug programu funkcjonalno-
uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Szczegélowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy,
inwentaryzacj¢ oraz dokumentacje powykonawcza wraz z protokotem odbioru robét przez
uzytkownika tj. TP S.A.

1.3 Wytyczne w odniesieniu do konstrukcji sieci teletechnicznej

Kanalizacja kablowa winna przebiegaé prostoliniowo na odcinkach pomiedzy sasiednimi
studniami a glebokos¢ ulozenia liczona od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni
kanalizacji powinna wynosié 0,7 m. Rury nalezy przesypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi
o grubosci co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci 20 cm.
Nastepne warstwy ziemi po 20 cm nalezy ubija¢ mechanicznie a stopien zageszczenia gruntu



powinien by¢ dostosowany do Wymagan administracji terenowe;j.
Nalezy dostosowaé wlaczenia elementéw przebudowywanych do elementéw istniejacych z
uwzglednieniem napraw czastkowych na istniejacej sieci jak réwniez w studniach kablowych.

2. CZESC PROGRAMOWA

2.1 Wielkosci charakteryzujace przedmiot zamoéwienia.

2.1.1 Orientacyjny bilans robét
Wyszczegblnienie robét

Szacunkowa
ilo$é

Projekt budowlano-wykonawczy

Obstuga geodezyjna
Budowa studni kablowych

Kanalizacja 1 otworowa

Zlacza

Pomiary
10 |Demontaze

Uwaga:

Wykonawca musi liczyé si¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w punkcie 2.1.1 programu
funkcjonalno-uZytkowego sq ilo$ciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.

Szczegbtowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie robét stanowig ryzyko wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Uwagi ogélne.

Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177,22004 r., z pOzniejszymi zmianami).

1.2. Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamOwienia zostaly zabezpieczone w budzecie
gminy na rok 2012 w pozycji ,,budowa drogi w ul.Gustawa Morcinka”

1.3. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz
do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie¢ mozliwosci wykonawcy zwiazanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementow niezb¢dnych do prawidlowego wykonania umowy.



3.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
zaméwienia i jego przeprowadzeniem.

Cena oferty powinna zawieraé:

a) koszty zwiazane z opracowaniem projektu wykonawczego, informacji BiOZ,
wydaniem opinii ZUDP oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
W oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,

b) koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych objetych zamOwieniem,

c) koszty obstugi geodezyjnej,

d) koszty inwentaryzacji powykonawczej,

€) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w
programie funkcjonalno-uzytkowym i obowiazujacych przepisach,

f) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi sWwoje uwagi do proponowanych rozwigzan
1 wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji:

— rysunkéw wykonawczych,

—szczegblowej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.



