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DZIALY KOSZTORYSU
MIRECKIEGQ - Przebudowa gazociagu - p.PRD

Lp. Nazwa dziatu Od Do
ROBOTY ZIEMNE 1 7
ROBOTY MONTAZOWE 8 26

N =

Norma PRO Wersje 4.22 Licengja: 4858 diz Lidia Wojtowicz




PRZEDMIAR ROBOT

MIRECKIEGO - Przebudowa gazociggu - p.PRD

Lp. | Nrspec. Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
techn. |
Kosztorys inwestorski sieci gazowej z przytgczami
1 ROBOTY ZIEMNE
1 $G-01  |Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat. {lI-V z wy- m3
d.1 dobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gigbokasé do 3 m,
szeroko$é 0.8-1.5m
kolizje z uzbrojeniem podziemnym
{5.00 + 3.00)%(0.50 + 0.80)*0.5%1.55 m?2 8.06
12.00%(0.50 + £.80)*C.5*2.70 m3 21.06
RAZEM 29.12
2 8G-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w m3
d.1 ziemi kat. 11l uprzednio zmagazynowane;j w haidach z transportermn
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegioss do 1 km
W
29.12 m3 28.12
RAZEM 29.12
3 SG-01 Nakfady uzupetniajace za transpert urobku na dalsze ¢ km mé
d.1 Krotnosé = 18
2912 m3 2812
RAZEM 29.12
4 SG-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojem- m3
d.1 nosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samo-
chodami samowyfadowczymi na odleglosé do 1 km
(13.50 - 5.00 - 3.00)*(0.50 + 0.80)*0.5"1.55 m3 554
(22.50 - 12.00)%(0.50 + 0.80)*).5*% 60 m3 10.82
RAZEM 16.46
5 5G-01 Naktady uzupeiniajace za transport urobku na dalsze 9 km m3
d.l Krotnosé = 18
16.46 m3 16.46
RAZEM 16.46
6 SG-01  |Zasypywanie wykopéw linlowych o Scianach pionowych glebokosci m3
d.1 do 3 m i szerokosci 0.8-1.5 m piaskiem nienormowanym
poz. 1+ 4
2912 + 16.46 m3 45.68
minus podioze i obsypka piaskowa
-(13.50 - 10.50 + 22.50 - 6.00 - 9.00)*(C.50 + 0.60)*0.5%(0.10 + 0.11 m3 -2.37
+0.20)
-(10.50 + 6.00 + 9.00)*(0.50 + 0.60)*0.5*(0.10 + 0.16 + 0.20) m3 -6.45
RAZEM 36.76
7 5G-01 |Zageszczenie zasypki m3
d.1
36.76 m?3 36.76
| RAZEM 36.76
2 ROBOTY MONTAZOWE
8 SG-01 Podtoze 2 piasku o grubesci 10 om m2
d.2
(13.5G + 22.50)*0.50 m2 18.00
RAZEM 18.00
9 SG-01 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 SDR 17,6 Dn m
d.2 110x6,3 mm
13.50 + 22.50 m 36.00
RAZEM 36.C0
10 SG-C1 Rury ochronne PE 100 SDR 17,6 160x8,1 mm m
d.2
10.50 + 6.00 m 16.50
{ RAZEM 16.50 |

Norma PRO Wersje 4,22 Licencia: 4856 dla Ligie Wajtowicz




PRZEDMIAR ROBOT

MIRECKIEGOQ - Przebudowa gazociagu - p.PRD

Norma PRO Wersjs 4.22 Licencia: 4856 dia Lidia Wojtowicz

Lp. Nr spec, Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
11 SG-01 Rura ochronna stalows ze szwem Dn 219, 1x4,5 mm zabezpieczo- m
d.2 na antykorozyjnie
9.00 m 8.00
RAZEM 9.00
12 SG-01 Przecigganie rury przewodowsj Dn 110 przez rurg ochronna stalo- m
d.2 wg Dn 200 z zastosowaniem piéz systemowych PE np. PSI syste-
mu Raci typ A h=36 mm, konce rury uszczelnione pianka PU (bez
kosztu rury przewodowej)
9.00 m 9.0C
RAZEM 9.00
13 SG-U1 tzolacja rurociagu 110 mm otuling z pianki PU gr. 30 mm m
d.2
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
14 SG-01 Saczek wechowy nad rurg ochronng PE Dn160 z rury PE Dn 32§ szt
d.2 rury stalowej Dn 25 ze skrzynka zeliwna uliczna do zasuw na plytce
betonowe|, w kemplecie: ksztattka siodtowa PE Dn 1680/32, mufa
PE Dn 32, zigczka PE/stal Dn 32/25, mufka i korek stal. Dn25
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15 SG-01 Saczek wechowy nad rurg ochronng stafows Dn200 z rury stalowej| szt
d.z2 Dn 25, zakorkowany, ze skrzynkg zeliwng uliczng do zasuw na phyt-
ce befonowej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16 SG-1 Ksztaitki PE SDR 11 Dn 110 na polaczenia elektrooporowe szt.
d.2
Zigcze PE/stal Dn 110/100
8 szt 6.00
RAZEM 6.00
17 SG-01 Poigczenia rur z polietylenu o ér, 110 mm za pomosa muf eiektroo- szt.
d.2 porowych
<] szt 6.00
RAZEM 6.00
18 SG-01 Ksztaftki PE SDR 11 Dn 110 do polaczenia na zgrzewanie szt.
d.2
Tréjnik PE prosty 110x110x118 mm
2 szf, 2.00
t.uk PE 20 st.
1 szt. 1.00
Luk PE 45 st.
3 szt 3.00
tuk PE 50 st.
1 szt 1.00
t.uk PE 65 st.
1 szt 1.00
Kolano PE
1 szt, 1.00
RAZEM 9.00
19 5G-01 t.aczenie rur z polietylenu ¢ &r. nom. 110 mm metoda zgrzewania paot,
d.2 czotowego
14 pol. 14.00
RAZEM 14.00
20 SG-01 [zolacja polgczers PE/stal Dn 125/100 tadma POLIKEN podwéjnie m2
d.2
1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00
21 SG-01 Proba szozelnosci gazociagdw ¢ ér.nom. do 150 mm na cisnienie m
id.2 de 0.75 MPa




PRZEDMIAR ROBOT

MIRECKIEGO - Przebudowa gazociggu - p.PRD

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
22 SG-01 Zasypka ochronna z piasku nienormowanego m3
d.2
(13.50 - 10.50 + 22,50 - 6.00 - 9.00)*(€.50 + 0.80)*0.5%(0.11 + 0.20) m3 1.79
(10.50 + 6.00 + 8.00)"0.50 + 0.60)"0.5%0.16 + 0.20) m3 5.05
RAZEM 6.84
23 SG-01 Oznakowanie trasy gazociagu ufozonego w ziemi tasmg lokalizacyj- m
d.2 ng z PE o szerokosci 60 mm z wkladka metalowg
36.G6 m 36.00
RAZEM 36.00
24 SG-01 Oznakowanie trasy gazotiagu wozonego w ziemi tasma ostrzegaw- m
d.2 ¢zg PE w kolorze zottym o szerokosci 200 mm
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
25 5G-01 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26 SG-01 Prace przetaczeniowe (wiaczenie do istnigjacej sieci gazowej) w za-|  kpl
d.2 kresie: zamknizcie doplywis gazu, spuszczanie gazu z odeinkow
sieci, polaczenie gazociggdw, zagazowanie sieci, przedmuchanie |
wytaczenie nieczynnych odcinkow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Horms PRO Wersja 4.22 Licencja: 4855 dla Lidia Wjlowicz




Biuro Projektow Budownictwa 20-218 LUBLIN
Komunalnego Sp. z 0.0. w Lublinie ul. Hutnieza 7
NIP 712-015-55-07

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulic Mireckiego i Reymonta w Lublinie
PRZEBUDOWA KOLIZJI ENERGETYCZNYCH - SN i nN

Klasyfikacja robdét wg. Wspélnego Stownika Zamdwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw koemunikacyjnych i linii energetycznych
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ZESTAWIENIE DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
' CPV

1. 45231000-5 |PRZEBUDOWA LINi KABLOWYCH SN-15kV/ZE 1 17

2 | 45231000-5 [PRZEBUDOWA LINH KABLOWYCH nN/ZE 18 40

Norma PRO Wersja 4.27




PRZEDMIAR RCBCT

Lp. | Nr Opis i wyliczenia. jm. | Poszez | Razem
spec
tech
Lon
14~ SST- |Plantowanie skarp i korony nasypaw - kat.gr.|-I1| m2
d.1 | E pkt
5
47 m2 47.00
. i RAZEM 47.00
156 | SST- ;Badanie linii kablowej S.N. odc.
d.1  E pkt
5
1 odce. 1.00
RAZEM 1.00
16 | SST- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szi.
d.t | E pkt
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17 | S8T- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1 | E pkt
5
1 szt. 1.00
RAZEM | 1.00
2 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH nN/ZE
18 | SST- |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczay w gruncie kat. [I] /wykonanie m2
d.2 | E pkt przekopédw kontrolnych oraz odkopanie istniejgcych kabli nN do demonta-
5 |zu/
- réw 0,6x0,8m - 54mb
25.92 mi ] 2592
RAZEM [+ 25.92
19 | S8T- {Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il /po m3 -
d.2 | E pkt |kablach zdemontowanych/
5 |- row 0,6x0,8m -~ 54mb
25.92 m3 2592 |
RAZEM [+ 25.92
20 | 88T- Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l /dla kabli nN m?
d.2 | E pkt {projektowanych./
5 |- row 0,6x0,8m - 39mb
18.72 m3 18.72
RAZEM 18.72
21 §3T- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Iif /na m3
d.2 | E pkt |kabfach nN projekiowanych/
5 |- réw 0,6x0,8m - 39mb
18.72 m?3 18.72
RAZEM 18.72
22 | S5T- |Kopanie rowow dia kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Il /wykonanie m3
d.2 | E pkt iprzekopow kontrolnych oraz odkopanie istniejgcych kabli nN do zabezpie-
5 |czenia/
- réw 0,6x0,8m - 33mb
165.84 m3 15.84
! : RAZEM 16.84
23 | S8T- |Zasypywanie rowdw dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il /po m3
d.2 | E pkt |kablach zabezpieczanych/
5 |-row 0,6x0,8m - 33mb
58.18 m3 58.18
RAZEM 58.18
24 | SST- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m| m
d.2 | E pkt
5 |-78mb
78 m 78.00
RAZEM 78.00
25 | SST- |Ukiadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie /demon-| m
d.2 | E pkt |taz kabla YAKY4x240mmz2/
5
54 m 54.00
RAZEM 54.00
26 | SST- 'Demontaz kabli o0 masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie - m
d.2 | E pkt |YAKY4x120mm2 - 62mb
5 i
54 m | 5400

Narma PRO Wersja 4.27



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. MNr Ovis i wyliczenia Lim.| Poszcz | Razem
spec
tech
.
RAZEM 2.00
40 | SST- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2 | E pkt
5
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

Narma PRO Wersja 4.27
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulic Mireckiego i Reymonta w Lublinie
PRZEBUDOWA KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH
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ZESTAWIENIE DZIALOW PRZEDMIARY ROBOT

Lp. © Kodwg | Nazwa dzialu . Od | Do
; TPV | ; |
1 1 45231000-5 |PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI TELEFONICZNEJ ! 1 | 13
-2-

Norma PRO Wearsa 4.27



PRZEDMIAR ROBGT

Lp. Podst i Nr . Opis | wyliczenia Jmi Posze | Razem
| Spec | i 1 z |
< |
tech | |
n | L
1 4523100 PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE KANALIZACJ TELEFOMICZNEJ
0-5
1 KNR 5- 1S8T-E | Likwidacia ciagdw kanalizacji kablowej z blokdw betonowychw  |m
d.1 01 0118-1 pkt5 igrkatiVv, 1 warstw.w ciagu kan., 1 otw.w bloku, 1 ofw.w ciggu
01 kan.
analogia
25 m 26.000,
" IRAZEM | 28.000
2 KNR 5. |SST-EiMachaniczna rozbidrka studni kablowych SK-1 stud
d.1 |010503-: pki5
o1
' 2 stud| 2.000
RAZEM 2.000
3 | KNR 8- |3ST-E|Udroznienie istniejacych przepustow szi.
d.1 |(010606-| pki5 !
) 01
| analogia i 1
! 6 szt 6.000
i ‘ _ RAZEM | 6.000
4 | KNNR 5 |SS5T-E|Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 150 mm pod obiektami  im
d.1 E 0723-03 | pkt 8 L 3
i 127 {m 27.000
1 RAZEM | 27.000
5 | KNNR 5 | SST-E{Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przsciskowego wraz z je-jm3
d.t i 0724-02 | pkt5 'go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.iil-IV :
3.5 [me 3.500
: RAZEM | 3.500
6 KNNR 5 | SST-E |Wykonanie Sciany oporowe] z 1 plyty dla sit nacisku do 25t szt
d.1 0725-01  pkths
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7 KNR 5- | 8ST-E|Budowa kanalizacgi kablowei z rur DVK 110w gr.kat. !V, 1 m
d.A 01 0107~ | pkt5 !warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warsiwie, 1 otw.w ciggu kan. ,
01 |
45 m 45.000
[RAZEM | 45.000
8 KNR 5- | 5ST-E|Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR- studf
d1 | 010401-| pkt5 |1 wgruncie kat.lV .
03
3 stud 3.000
RAZEM 3.000
8 KNR 5- | SST-E|Uszczelnianie otwordw kanalizac)i w studniach szt
d.1 | 010808-| pkt5
03 !
6 szt 8.000
RAZEM | 6.000
10 KNR 5- | S57-E|Zdjecie pokryw studni 600x1000 szt ?
d.1  |010505-| pktb
02 |
13 iszt. | 13.000|
‘ i RAZEM | 13.000
11 KNR 5- | SST-E|Regulacja wiazu studni 800x1000 fszt,
d.1 | 010505-! pkt5
06
13 szt. | 13.000
1 RAZEM | 13.000
12 KNR 5- | 33T-E|Zdjecie pokryw studni 500x500 szt.
d1 | 010505- pkt5
o1
7 szt 7.000
. RAZEM 7.000
13 KNR 5- | SST-E|Regulacja wtazu studni 500x500 szt.
d.1 | 010505-] pkt5
06 ; :
7 Sz 7.000
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PRZEDMIAR ROSOT

Lp. | Podst | Nr | Opis 1 wyliczenia jm.. Posze | Razem
| spec -
| ! tech : |
‘ =
[RAZEM | 7.000
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