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Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne— SST-T 1

BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI TELEFONICZNEJ
1.Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiory budowy
iprzebudowy sieci telefonicznej / kanalizacja kablowa / przebudowanych w zwiazku z przebudows ulic
Mireckiego i Reymonta. Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacii robot. :

1.2. Zakres robdét objetych specyfikacja.

Ustalenta zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z przebudowa
kolizji telekomunikacyjnych, w zwiazku z przebudowa ulic Mireckiego i Reymonta w Lublinie
Omoéwione w specyfikacji roboty obejmujy :

- przebudowe kanalizacji telefonicznej

- budowg kanalizacji telefonicznej

1.3. Ogélne wymagania dotyczjce robét

Roboty zwigzane z budowa sieci telefonicznych prowadzié zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami
przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczefistwa ruchu.

2, Materialy.

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane przez Wykonaweeg u wytworcow
musza mie¢ atest wytworey stwierdzajacy zgodnosé Jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.1. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane studnie kablowe powinny byé wykonane z betonu klasy B 20

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu skladowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi.

Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podlozu, przy czym poszczegolne
odmiany nalezy uklada¢ w oddziehych stosach

Do budowy studni kablowych nalezy stosowat nastgpujace ich czesei:

- pokrywa 600x1000

- rama Rc 600x1000

- wietrznik do studni

- studnia SKR-1

2.2. Materialy gotowe.

- ury z polietylenu dwuwarstwowe o $rednicy 1 10mnmp. DVK.110 /Arota/

- zlaczki dwukielichowe do rur DVK 110

- uchwyty dystansowe D 110/4

- ucho do zaciagania kabli

- wspornik dwukablowy

Powyzsze clementy powinny by¢ skladowane w pornieszezeniach suchych i zadaszonych.

2.3. Materialy pozostale.

- drut stalowy $r. 1 mm

- spoiwo cynowo-olowiowe LC-30
- gwozdzie stalowe

- gwozdzie budowlane okragle gole
- lakier asfaltowy

- piasek

- Zwir

- cement portlandzki "25"

- beton zwvkly B 17
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Szezegélowe Specyfikacie Techniczne — SST-T 2

- bale iglaste obrzynane 19-25 mm k1.ITI

- deski iglaste obrzynane 2845 mm k1.ITI
- Sruba M20x60 z nakretlka |
- woda

- nafta

3., Sprzet .
Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawee powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.1. Sprzgt do budowy i przebudowy kablowych finii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linji telekomunikacyjnych powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robét
gwarantujacych wiasciwg jako$é robot:
- ubijak spalinowy,
- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm
~ zuraw samochodowy
- dzwignik hydrauliczny przenoény z napedem spalinowym 250 t
- Zespél pradotwaorezy tréjfazowy, przewoziny
- sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min

4. Transport.

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowiazany do stosowania jedynie takich érodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie zzasadami okreslonyni w
dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykzag
sig mozliwoécia korzystania z nastepujacych érodkow transportu, w zaleznosci od zakresn robét:

- samochod dostawezy 0.9t

- samochod skrzyniowy do 5t

- samochdd samowyladowezy 5 t

- samochod skrzyniowy do 3.5 t (trambus)

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transporte wydanymi przez wytwérce dla poszczegbluych
elementow.

5. Wykonywanie robét,

Technologia przebudowy i budowy uzalezniona Jest od warunkow technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktory w sposéb ogélny okresla sposob przebudowy.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenistwa i higieny pracy .
Demontaz kolizyjnych odcinkéw nalezy wykonaé zgodni z dokumentacja projektowa i specyfikacja oraz
zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawea ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby demontowane elementy nie Zostaly
zniszezone i znajdowatly sic w stanie poprzedzajacym demontaz.
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Szezegdtowe Specyfikacie Techniczne— SST-T 3

W przypadku niemoznosei zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru i uzyskaé od niego zgodg na ich uszkodzenie lub zniszczenie,

W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to
zgode Inzyniera. Wykopy powstate po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem i wyréwnane do poziomu terenu, Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materialy,

5.1 Przebudowa kolizyjnego odcinka kanalizacji kablowej.

Kolizyjna kanalizacje kablowa nalezy zdemontowaé zachowujac nastepujaca kolejnosé robat:

- obnizenie studni i kanalizacji do poziomu projektowanych rzednych terenu

- przebudowaé studnie kablowe polegajaca na podwyzszeniu wazéw i pokryw do poziomu
projektowanych rzednych terenu

5.2 Demontaz kolizyjnego odcinka kanalizacji kablowej.

Kolizyjng kanalizacj¢ kablows nalezy zdemontowa¢ zachowujac nastepujaca kolejnoséé robot:
- wytyczy¢ geodezyjnie przebieg kanalizagi kablowej

- okresli¢ | oznakowaé teren budowy tasma ostrzegawcza,

- wykonaé przekopy kontrolne

- wykona¢ wykopy da kanalizacji kablowej

- zdemontowac kanalizacje kablowa ze studniami i zasypa¢ wykopy

5.3 Budowa kanalizacji kablowej.

Przylacze telefoniczne /kanalizacja kablowa / nalezy budowa¢ zachowujac nastepujaca kolejnosé robét;
- wytyczyc geodezyjnie przebieg kanalizagi kablowej

- okredli¢ i oznakowac teren budowy tasma ostrzegawcza

- wykona¢ przekopy kontrolne

- wykona¢ wykopy da kanalizacji kablowej

- utozy¢ kanalizacje kablowa i zasypaé wykopy

6. Zalecenia i uwagi do realizacji.

- kanalizacja kablowa powinna by¢ulozona poza pasem drogowym lub za zgoda zarzadu drogowego w pasie
drogowym, zgodnie z ustawa nr 60 Rady Ministréw.

- studnie kablowe powinny by¢ usytuowane na prostej trasie kanalizacji oraz w migjscach zmian poziomu
kanalizacji /studnie przelotowe /

-glgbokosc utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosita

2} 0,7 m dia kanalizacji magistralne;j,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przejsciach pod jezdnia ghebokosé ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odleglosé od nawierzchni
nie byta mniejsza od 0,8 m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnogciami technicznymi dopuszcza sig zmniejszenie glebokosci utozenia
kanalizacji do 0,4 m jegli jest zbudowana z rur.

W celu ominigeia przeszkod ciagi kanalizacji z rur mogg by wygiete tak, aby promien wygigcia nie byl
mniejszy od 6 m.

- kanalizacja powinna by¢ ukladana ze spadkiem od 1 do 3%, przy wprowadzaniu do komor kablowych
spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

-przy zasypywaniu ostatnia gorng warstwe kanalizacji z rur nalezy przysypac paskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mnigjszej od 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu
grubosci okolo 20 cm , nastepnie nalezy zasypaé wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami
mechanicznymi.
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Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne — SST-T 4

6.1 Skrzyzowania i zbliZzenia kanalizacji.

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni z
dopuszczalng odchytkg 15°

Pod projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczng nalezy ukladaé w wykopach przed robotami
drogowymi.

6.2 Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie w

zasadzie nad tymi urzgdzeniami,

Inne rozwiazania dopuszcza si¢ tytko w wyjatkowychprzypadkach, gdy pokrycie kanalizacji géra byloby |
mniejsze od wymaganego,
Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawgdziami ciagdw
kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powintry by¢ mniejsze od podanych w prmie.

7. Kontrola jakoéci robdt.

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniccia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
kanalizacji. Wykonawca ma obowiazek wykonania peinego zakresubadari na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosei dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjaprojektows
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej .

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié inspektora nadzoru o rodzaju

i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaci
inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;j,
ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacii odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyinych powinna odbywaé sie w obecnogci przedstawicieli urzedu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako$é rob6t musi uzyska¢ akceptacje tych

instytucji.

7.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechniczne] polega na sprawdzeniu:

— ftrasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania tereny wzdluz ciagdw kanalizacii w miejscach studzien
kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentada projektowa,

- prawidiowodci wykonania ciagdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

- prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy

7.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowa linig telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodgie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemna, powinny byé
wymienione lub poprawione I ponownie zgloszone do odbioru.

8. Obmiar robét.

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.
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9. Odbidr robat,

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechniznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacermu nastgpujace dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

— geodezyna dokumentacje powykonawcza,

— protokély z dokonanych pomiardw,

— protokdly odbioru robét zanikajacych,

— protokot odbioru robot przez wiasciwy urzad telekamunikacyjny

10. Podstawa platnosci.

Plaino$¢ za jednostke obmiarowa, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot
na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw tnii,

— ftransport zdemontowanych materialéw,

— przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
— wykonanie inwerfaryzacji urzadzes telekomunikacyjnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11. Przepisy zwigzane.

11.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly,
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyine sieci kablowe miejscowe,

Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

5. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
6. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
7. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa.
Ogélne wymagania i badania.
8. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne  kable migjscowe 7 wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej.
Ogélne wymagania i badania,
9. BN-76/8984-17 Telekomunikacyine sieci miejscowe. Ogélne wymagania.
10. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa,
1i. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe,
12. BN-74/3233-17 Telekomunikacyijne linie kablowe,
Stupki oznaczeniowe i ozZnaczeniowo-pomiarowe.
13. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosigine symetryczne z

14, BN-88/8984-17/03

wiazkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej.
Ogolne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.
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15, BN-72/3233-72
16, ZN-96/TPSA-011

17. ZN-96/TPSA-016
18, ZN-96/TPSA-021

19. BN-73/3233-02

20. BN-73/3233-03
21. BN-69/9378-30

22. BN-86/3223-16
23. BN-70/3233-05

24. BN-88/6731-08
25. ZN-96/TPSA-025

26. ZN-96/TPSA-032

11.2. Inne dokumenty

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa,

Ogdlne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe JRHDFE).
Wymagania i badania. '

Telekomunikacyina kanalizacja kablowa.

Uszczelki koficow rur kanalizacji kablowej.

Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw,

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli
miejscowych,

Cement. Transport i przechowywanie.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Tasmy ostraegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyijne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Laczowki i glowice kablowe. Wspolne wymagania i badania.

- Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powloce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM)- ZBE - 1970 .

- Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysix Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczetistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z

dnia 10 kwietnia 1972 r.
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