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Zintegrowany system transporti miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.2 Zasilanin i przebudowy urzadzei elekiroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - odc 2.

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu
Zeszyr 1.1 Projekt zagospodarowania terenu — odcinek 1
Zeszyt 1.2 Projekt zagospodarowania terenu — odcinek 2
Tom 2 Roboty drogowe
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — odcinek 1

Zeszyt 2.2 Projekt drogowy — odcinek 2
Zeszyt 2.3 Projekt drogowy — droga dojazdowa do dziatek nr 31/5 1 33/3

Tom 3 Energetyka

Zeszyt 3.1.1 Trakcja trolejbusowa i linie kablowe zasilajqce trakcje

Zeszyt 3.2.1 Zasilanie i przebudowy urzadzen SN i nN — odcinek 1

Zesyyt 3.2.2 Zasilanie i przebudowy urzqdzent SN i nN — odcinek 2

Zeszyt 3.2.3 Aktualizacja przebudowy linii nap. SN i nN w rejonie skrzyzowania
ul. A. Grygowej z ul. Droga Meczennikow Majdanka

Zeszyt 3.3.1 Oswietlenie drogowe — odcinek 1

Zeszyt 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odcinek 2

Zeszyt 3.4.1 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowq — odcinek 1

Zeszyt 3.4.2 Kanalizacja kablowa i przebudowa sygnalizacji drogowej — odcinek 2

Tom 4 Telekomunikacja
Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 1
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 2
Tom 5 Kanalizacja deszczowa
Zeszyt 5.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej — odcinek 1
Zeszyt 5.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej — odcinek 2
Tom 6 Gazociqg
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej — odcinek 1
Zeszyt 6.2 Przebudowa sieci gazowej — odcinek 2
Tom 7 Wodociqg
Zeszyt 7.1 Przebudowa sieci wodociqgowej — odcinek 1
Tom 8 Cieplociqg
Zeszyt 8.1 Przebudowa sieci cieplowniczej — odcinek 1
Tom 9 Zielen
Zeszyt 9.1 Inwentaryzacja zieleni | gospodarka drzewostanem — odcinek 1
Zeszyt 9.2 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 2
Tom 10 Stata organizacja ruchu

Zeszyt 10.1 Projekt stalej organizacji ruchu — odcinek 1
Zeszyt 10.2 Projekt stakej organizacji ruchu — odcinek 2



Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie

TOM 3. ENERGETYKA,

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzgdzen elektroenergetyczaych §redniego i niskiego napiecia - ode 2. 2
Nuomery ewidencyjne dzialek w pasie drogowym przeznaczone do lokalizacji sieci:

Obreb | Nr dziakki

ul. Droga Meczennikow Majdanka
11 228
11 226/4
11 226/14
11 226/11
11 226/13
11 226/9
11 226/1
11 226/8
11 22617
11 71
11 6/1
11 5/1
11 4/
1 1
11 44
11 2
11 53
11 4/1
11 4/2
11 6/2
11 3/4
11 81/18
11 2712
1 30/3
11 31/3
11 33M1
11 34/10
11 35/3
11 36/6
11 411
11 33/2
11 34/11

11 35/4
11 36/7

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 r.



Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie

TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzen elektrnenérgetycznych Sredniego i niskiego napiecia - ode 2. 3

ul. Doswiadczalna
11 44/2
11 18
11 87/25
11 87/27
11 87/21
11 87/28
11 87/52
11 87/53
11 87/54
11 5/2
11 4/2
11 3/1
11 2/1
11 29
11 1
11 7

ul. Wladystawa Jagielly
11 87/55
11 87147
11 85
11 87/57

al. Wincentego Witosa
11 50
11 72

ul. Zugmunta Augusta
11 2/3
11 3/3

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 r.



Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzei elektroenergetycznych §redniego i niskiego napiecia - ode 2.

SPIS ZAWARTOSCI

TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.2.2 Projekt zasilania i przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych sredniego i
niskiego napigcia - odc 2 Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielly do ul. A Witosa

L. CZESC OGOLNA
1. Uprawnienia projektowe i zaSwiadczenie o przynaleimosci do Izby
2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

II. OPIS TECHNICZNY

1. ZAEOZENIA T ZAKRES PBW ... teieeeee e seescssss s ss s e sssiss s s st tes e smeenseens 14
1.1, Przedmiot OPTACOWAINIA .......ccvvvveereimneressensasscnss sttt s ee e se e s e se s s s st s st s s ebesnaanesns 14
1.2, POAStaWa OPIACOWALLIA ..vcevereiieceereireerereesessessns s seessesnassessassssnsnsesssassansessassanssessensessennrsessrasesseanes 14
1.3, Celizakres PW ...t ran e e sr e sa s e s e e e e n s s s nn e smenanan 14
1.4, Dane PrOJEKIOWE ....o.cceeerrcriereereensenresscnssessesensseseseesse s e st sse s e ans e e st sae s st s et et ben bt arassasen 15
1.5. NOImy i PIrZEPiSY ZWIAZAIE ...ceereereererirseeressseseassassessassassesmsnssnssesasrasssasssnsersssssessessrasssssasansennan 15
2. PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH.......ccocvirimmrerecrsseassenneanes 17
2.1. Opis stanu istniejacego sieci 1 urzadzen elektroenergetyCznych.......ocovceeeeeeeeeccvercevsvcrvressirnenees 17
2.1.1.  Linie napowietrzne niskiego i Sredni€go NapigCia.......ceccvvrcvrvrerrerierreesreresrreseesseneneneanns 17
2.1.2.  Linie kablowe niskiego i frednieg0 napigeia.......uoiviseirinsecnsenissenesssssessseressnens 17
2.1.3. Stacje TanSfoTmMAtoTOWE ......ccoeieeiceerrr st es e sasassasaaeas 17
2.2. Projektowane rozwigzania techniczne sieci elektroenergetycznych .......ccoceeveecieeneecerenvervirnenne, 18
2.2.1.  Linie kablowe niskiego napigcia LKINN ........ccccvvrirnivirisermnisermnvesessesressessesssessessssessens I8
2.2.2. Linie kablowe sredniego napigcia LKSN ..o ssens s esasneas 18
2.3. Ukladanie linii kablowych niskiego napigcia LKINN........cooiiiirrerrcneeeerseesesae s sesanenns 18
2.4. Przepusty ochronne linii kablowych EXINN .....cccoiiiiniiinieicinc et nesssssssssenes 19
2.5. Ukladanie linii kablowych sredniego napigcia LKSN ... resesresrese e 19
2.6. Przepusty ochronne linii kablowych LKSN ......oovirieeree e 19
3. UWAGIKONCOWE .....ooouecmeuammsneresmmsssresressonsissosssessosssssessssesesssssmesesssssssnasasessesssntasssssassreseesons 20
3.1. Wymaganie stawiane UrzadZemioml ...eeeereeeeeiereirecessiesseesiesiessessestestesssesesssseressmrsnsersesssersssserses 20
3.2. Wymaganie dla WyKomawCOW......ccieiiiiniiiiniiiieicreece s s seesesses s s s s nsse s eneenssessnsnes 20
4. INFORMACJA DO PLANU BIOZ ... sessssnse st ssase e st asssssssssnssesearans 22
AL WSEEP ettt ettt ettt et et e e e e e aeRe e R s R e s e e e saras e ae st e Eeeantenseneebesaeetents 22
4.3. Wykaz projektowanych OBEKIOW: ......oceiveceeeeccere et sttt sttt crsrenan 22
4.4. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozZenie: ...........coeevenene 22
4.5. WYSIEDUJGCE ZAZTOZEILIA: ....vevvereeerrereresvecrernrnerrsressessesseassessessasssassessassesssasassassesssastonsensanssnssssssassans 22

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 r.



Zintegrowany system (ransportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.22 Zasilania i przebudowy urzadzeit elektroenergetyczaych Sredniego i niskiego mapiecia - ode 2. 5
4.6. Instrukiaz dla PracoWIIKOW .......ccccceiiiiiieiiirc s sas et e e s s ses e s meneen e s s asnesnene 22
4.7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu........... 23
4.8, UWAZT KOTICOWE .vviesiiiisiietitnie ittt renessreseser e s en s e st s en s s se s s s sa st sressssssesenssensensnssessnnsnens 27
5. DOKUMENTY ....ooiiiriiteecences s crie st st st st st sss b ar s e se bbb st st et e bt e s b smnsraseraesarnssesessesnsrnne 28
III. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. 1 Schemat przebudowy sieci ‘
2, 2.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznych, 1:500

Plan sytuacyjny

3_. 3.1 Przekrdj poprzeczny przez droge 1:50/100

KABLE SN: W15.4.1, W15.4.2
KABLE SN: W15.5.1, W15.35.2

4, 3.2 Przekrdj poprzeczny przez droge 1:50/100
KABEL SN RELACIT: k-522 - k663
KABEL nN: YAKY 4x25 wi. parking

5. 33 Przekrdj poprzeczny przez drogg 1:50/100
KABEL SN RELACIJI: k-832/RS FELIN/ - k-555
6. 34 Przekrdj poprzeczny przez droge 1:50/100

KABEL SN 15kV w kilometrze 0+654m

1V. ZALACZNIKI

1.1. Wykaz kolizji

1.2. Zestawienie materialéw demontowanych

1.3. Zestawienie materialow montowanych

1.4. Lista kablowa

1.5. Zbiorcze zestawienie materiatéw z demontazu
1.6. Zbiorcze zestawienie materiatow montazowych

Zatacznik graficzny do opinii ZUDP nr 1509/2010 - rys. 1.3

DHV POLSKA

Pazdziernik 2010 r.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA,

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzed elektroenergetycznych dredniego i niskiego napiecia - ode 2.

URZAD Worszowa, dnia
MIASTA STOLECZINEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK]L, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

5t-313/84

Mr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZVGOTOWANIA ZAWODOWEGH

do pelnienia samodzielnej funkeji fechnicznej w budowniciwie

No pedstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy 2 dnig 24 pozdziernika 1974 r.
- Prawo budowlone {Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz 5. ...

uskei.opkt 1. 8§ 4 ust.2, § 7., § 13 L.f-\tm.....i:e,,_f.‘r 1iv.d
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska = dnie 20 luiego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz 46).

E\)

STWIERDZAM

se Oh ANDRZEI STEFAN B INSG

tar ingynier elekteyk

urodzony(a) dnla,w:?:’_...qa... 9."9 F-

LZHRWE

posiada przygolowanie ruwodowe do pelnienic samadzielne} funkeii...
proje==hta n r B

spe lnosc:qm&r!“?.‘ﬁ:.]:f-’??Jng“’ln*"fﬂ”’e’ wina] o
la rycEnyoh:

o %

1/ do sporzadzanias projslktdy instslscji slekirveoznvch,

2/ w bhudownictwie osdb fizveznych « do kisrowanisz, nadzorowsnia
i kontrolowsnis budowy, kierowsnis i kontrolowsniz w W LS D25 -
niz konstrukeyinych slsmantdw instalacii orez ocanianiz 1 bae
danis stanuy techﬂ‘c.a.nﬂga instalsecid slektryeznych, -

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 .



Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 7

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - ode 2.
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Pan ANDRZEJ STEFAN RING

miejsce zamieszkania:
SZOLC-ROGOZINSKIEGO 21 M 86
02-777 WARSZAWA

, fax 022 300 99 GO. Dzial Szkolen: 022 828 34 14, 022 868 35 50

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/7629/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Komisja Kwalifilkacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax D22 B26 28 67 w, 153

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

“od dnia: 1 lipca 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 r.

Dziat Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05

WA kg

MAZOWIECKA DKRES
INZYMIEROW
Przewg,

_ inz. Misezystaw Grodzki

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 1.



Zintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.2 Zasilsnia i przebudowy urzadzei elektroenergetycznych Sreduniego i niskiego napiecia - ode 2.

M

TR

b by,

SAPRL DG, s 1A

B aags lewahiGhacyjoe
02-134 Warszowa, ul. | Sismnin 168
1, D22 373 0403, 022 E7B 04 %

2 Fes 022 824528 57 wew, 153

MAZKKITA/OG/09 Warszawa, drja, P4 03, 2009

Sz A,

Andrza] Ring

DHV Polska Sp.z o0,
ul. Domaniewska 41
02« 672 Warszawa

W zwiaziu z plemem z dnda 18, 0L 2009 upreejmie informuje, £z treid
zalaczonych uprawnled Nr 513784 nis Jest whadciwa, gdyz ich zakres
zostat zmleniony w roku 1933 1 19917 w veyniku nowelizaci rozporzg-
dzenia Ministra Gospocarki Terenowsi | Uchkrony Srodowiska £ dnia
0,02, 1975,

Mazwm specialnoid instalacyjno-lndyrierynel w zakrasie instalac)
elextrycznych zostala zastapiona ohrodlerfem “siecl | instalagjz slek-
tryczne shejmulace instaladje slektyczng, napowlelrzne | kublowe
linlz enargatycznes, stacje  urzgdzenia elektroenergetyczne”,

W nwiazku 2 tym ma Pan grawo wykonywad projekty sieci elaktro-
engrgetyeznych.

Dodatkowo imformuje, iz w zapisia p. 2, slows "w budowiiciwie
osob flzycznych” zastapicaa slowami "w budownictwis jednoro-

dzinnyrm, zagradowym oraz inaych budynkiw o kubatures do 1000 m3,

L pousazanian

DHV POLSKA

Pazdziernik 2010r.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 9
ZESZYT 3.2.2 Zasitania i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - ode 2.

"URZAD WOJEWODZKI |
ar ERisrndewicach RPN, -
- . Skierniewice, datar 19981045 .

Znek spraey: GP.IILT342/ 11598,

- -DECYZ J,; Nr 24/98 Sk-ce. .

pudS‘ wie art 10— §1 i§3 ?udeksu postepowania adxmmstmcy_]neb‘o (Dz.U z 19801’1% 9
pez"ﬁzpcz:;.m) ami; velpkt 142, art 13ust_7 14, art l4nstlpkiSiat 14 ust.3-

p 1 i35 uses vy Z dma 7 I' ipez 19947, - Pravio budawla.ue (Dz_UNr 29, ;;102.414 zpozn_ zm.)

_ o-zz §=- usc2 1 §9 1511 mz*m*_dzen_aMm:stra Gmmdarh Przastzzexm.._; i Budawmctwa
 zdia 30 gudnia 1994 w stRwis_s:modzielnych ﬁmkcz technicznych w buﬂuwmctw:e

(D?U.z 1955 Nrs puz.aSJ

nada]j 'g .
 * Pagu Jakubowi KuZmifskiemn
: , iIndynierowi elekirykowi
S mﬁmémdmxmlgégr.ws:émmc- %

UPR-%.W\TE\'L&. BUDOWL—L‘&'E DO PROJEKTOWANIA ORAZ DD KIEROWA‘«L&
. ROBOTAMD BUDOWLA_\'&WH BEZ- oekmczm W spsczamoscz
Dsmmcﬁ\‘ax W zsmsm SIECL,  INSTALACH I mm

: Em-:mycz::rcn I mmommemczmca

' Jadre - szniwia 'pbds"?_“? do  wykonaywania sa-nodﬁe!ﬁjréﬁ fankeji te:hnic:zny:h

o budmm.::wm, ane;mu;a:-;m w e s Tl eam e
1L “mje\m *rame, mwrizar.. projekidw archtt:ktnmcmo budowlanvch i sprawowame

=y

 pacdzom sntorskisgo w puv,}-a*ym zzkresie spccgainosu nstalzcyjney;
2. "{mrowa:e budowa lvb mcmum budnvﬂa.uymx w zakresu: R
3. derowarie .wymm_xem ;ﬂnstmkcﬂnych elerne"itaw budowlanych orez nadzorowanie
4 Lﬂnm}h tecnmczna \w*wamma tych elemsntow w zzkresie -wmzanym ze

4, \wknny\ﬁmc nadzum inwesirskizgo wzaia'cs:e jATAS
5. sprawmszme kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych wwiw zakres;e,

-

6. v.-\-ion)m'ame pnnsf:mwesn nadzom bedowlznege. e emeaimeloih

DHYV POLSKA Pazdziernik 2010,



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 10
ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - ode 2.

i omion i iteg
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3;'_'- instala \.pzurzadz*n te.amcznych s{'uzacych do utrgymaniz recho i transporu kﬂlqnwcm: .

s s‘ahrch 1 ‘ynczasaw}’ch budynkew s{uzacych do celow te*hmczn}cﬁ w&cmun thecii
LoI=ane' -z wymcz_mem hudynkow przeznaczonych w m%oscn Iub wc:zescz dn un ki

: pl.bhczn:uu -
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| U z2sa ':d-.n i.e. ni é::
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1 g . e 1nzel-=""}k .Fakz.o K&.zmmsh speinii wymogl do Lz:yikama E*.ans}:nwa:xycn uprawma
L buduwlanych o2 _ : . - I '
B 1. posiaca wynz: cd:owiee'.me wyksmiccme do snec_pahmsc: u;sfa!ac%g'zé'-'iv ai»..n:s-a :
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NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/51/06 Warszawa, 2006—01—90

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnege - (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 £. Nt 98, poz. 1071 2z poZn. zm) ome art. B8 a pkr 3 lit. 2" ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 1.
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pdZn, 2m.) zaswiadcza sig, e

JARKUB EUZMIDNSEIL
inZynier elekrryk

uprawniony na mocy decyzji

Wojewody Skiemiewicliego z dnia 15.10.1998 . znak GP.IT1.7342/119/98
Nr 24/98 Sk-ce ¢
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczoych i elektroenergetycznych
bez ograniczed
w zakresie okreslonym w powyzsze] decyzji

zostaf wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
poed pozycia nr 5613/99/U

@] uia e
1,/ Pan inz. Jakub Kuzminski A e
nl. Zeromskiego 31A/8
96-500 Sochaczew
2 aadPI

Cplam skarhowa zgodnic 2 usmwy ¢ dn. 09.09.20{H) ©. o oplacie skarbiwej (tekst jednalicy D U. 2 2004 r. Nr 253, poz. 2537)
w kworir 16 z[. znsmla skasowana w dnin 1901206 7. w znaczkach -karbowych o1 wmiosku pozesmjpcym w akmch epeawy.
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T
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ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzei elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - ode 2.

MAZOWIEGKA
OKAEGOWA
|-z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 27 maja 2010

Zaswiadczenie

iat Szhkolen: el 22 820 34 10, 22 B6B 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel, 22 B78 04 03, 22 878 04 04, Tax 22 F;ZIIS 28 67 w, 153

Pan JAKUB KUZMINSK]

migjsce zamieszkania:
KUZNOCIN 84 D
96-500 SOCHACZEW

11 03, fax 22 300 89 06, Dz

28

i

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6579/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

L228Y004 11, 228

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lipca 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2070 r.

MAZOWIECEA OKREGOVWA 1Z8A
NZYNIEROW BUDOWNICTWA
RZEWODNICZACEGD

NIP H25-22-58-203. Dziat Czlonkowskl

mgr inz. Jerzy Kotowski 2

Biuro: uli Sleronia 368, 02-134 Warszawa, (2], 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 466 35 82, lox 22 868 35 49, www.maz.pilbborggd  e-mall: bivrog@maz pitb.urg.pt
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ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzei elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - ode 2.

OSWIADCZENIE

= Projekt budowlano-wykonawczy:

g TOM 3 ZESZYT 3.2.2

ZASILANIA I PRZEBUDOWY URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
SREDNIEGO I NISKIEGO NAPIECIA - odc. 2
Ulica Do$wiadczalna od ul. Wiadystawa Jagietty do ul. A Witosa

bedacy czescia projektu:

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.
wZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejqcej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”
opracowanej w rokua 2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
do planowanego zakresu prac budowlanych wraz z aktualizacja dokumentacji

zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz
nie zostaly podniesione parameiry techniczne urzadzen przebudowywanych.

Projektant: ... mgrinZ Andrzef Ring ...t
77 mar i AN%ZEJ RING

....... ©PF. projektowe St-313[84....... ’4? ? D'/OV
(podpis) (data)
Sprawdzajacy:... inZ. Jakub Kuimjlski .................c..ocoiiiiiiiiiiiiiiiinn..
irnz. Jakub Kuz ski
Uprawnienia fiudowlang dg skiowania '48, 20/ //“

.....................................................................

| klprowsnidsobotamt bufoxilanym! bez
Dm.ﬁggép}u dpeciaines# sien. insalacie (data)
i urzatizamia elektryczng i elekirogneragtyczne
v swiid AR Skere
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ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzgdzei elektroenergetycznych §redniego i niskiego napiecia - odc 2.

IL. OPIS TECHNICZNY

1. ZALOZENIA 1 ZAKRES PBW

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej, ktory
obejmuje przebudowe istniegjacych urzadzen -elektroenergetycznych niskiego i $redniego
napigcia kolidujacych z projektowana ul. Doswiadczalng na odcinku od ul. Wiadystawa Jagielty
do ul. A Witosa.

Przebudowe urzadzen oswietlenia drogowego zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia
kolizji PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, ZE LUBLIN-MIASTO nr 64/4062/K/TU/2010 z
dnia 2010.06.01 opracowano w Zeszycie 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode.2

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest::

— Zamowienie inwestora — Urzad Miasta w Lublinie

— Umowa nr 49/DM/2010 na dostosowanie dokumentacyi projektowych ,, Zintegrowany system
transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od istniejqcej petli przy ul.
Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin w Lublinie” do planowanego zakresu prac wraz
z aktualizacjq z dnia 16.08.2010r. zawarta miedzy Gming Lublin a DHV POLSKA Sp. z o.o.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr43 z
dnia 02.03.1999 1.},

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2001 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690),

— Warunki techniczne wydane przez PGE ZE Lublin-Miasto

1.3. Cel i zakres PBW

Projektowana przebudowa odcinka ul. Doswiadczalnej powoduje kolizje z istniejacymi liniami
elektroenergetycznymi niskiego i $redniego napiecia (SN, nN). Linie sa wlasnoscia PGE ZE
Lublin-Miasto oraz wlascicieli prywatnych. Kolizje polegaja na nienormatywnym usytuowaniu
ich w stosunku do przebudowywanych ulic.
Niniejsze opracowanie stanowi PBW przebudowy sieci 1 urzadzeri elekiroenergetycznych,
kolidujacych z projektowanym ciggiem ulic

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 r.
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PBW przebudowy sieci elektroenergetycznych obejmuje przebudowe i budowe:

linii kablowych LKSN, 15 kV,
linii kablowych LKNN, 1kV,
muf kablowych NN i SN,

1.4. Dane projektowe

Podstawe merytoryczna opracowania stanowia:

koncepcja projektowa projekty budowlano-wykonawcze:
a) projekt zagospodarowania terenu

b) projekt branzy drogowy

c) projekt trakcji trolejbusowe;j

d) projekt o$wietlenia

e) projekt odwodnienia drogi — odcinki kanalizacji deszczowe;j
f) projekt gospodarki zielenig

g) projekt sieci NN i SN

h) projekt przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych
plany geodezyjne w skali 1:500,

uzgodnienia z projektantami innych branz,
inwentaryzacja istniejgcych linii kablowych SN i nN

1.5. Normy i przepisy zwigzane

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21.XI 2003r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz.U. Nr 207, z 2003r, poz.
2016,

Ustawa ,,Prawo Energetyczne”™ z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 2003r, nor 153,
poz. 1504, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
elektryczng, §wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw — Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957,

Przepisy Budowy Urzadzen Energetyczmych — Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa przemystowe WEMA — Warszawa 1997 r. — stan na dzien 05.05.1997 r.,
Przepisy Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy,

Przepisy przeciwpozarowe,

Wytyczne Polskiego Komitetu Oswietleniowego,

Publikacja CIE Technical Report, ,,Guidefor the lighting of road tunnels and underpasses™
CIE 88:2004,

Obowiazujace normy i wytyczne do projektowania.
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Polskie normy:

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
2. PN-CEN/TR 13201- Oswietlenie drog. Czesé 1: Wybor klas oswietlenia.
1:2007

3. PN-EN 13201- Oswietlenie drog. Czesé 2: Wymagania oswietleniowe.
2:2007

4. PN-EN 13201- Oswietlenie drég. Czesé 3: Obliczenia parametrow
3:2007 o$wietleniowych.

5. PN-EN 13201- Oswietlenie drég. Czesé 4: Metody pomiardw parametréw
4:2007 oéwietlenia,

6. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

7. PN-E-05100-1 Komentarz do normy. Elektroenergetyczne linie napowietrzne,
Projektowanie i budowa.

8. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami gotymi,

9. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepetonizolowanymi.

10. PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

11. PN SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

12. PN-E-05115:2002  Instalacje elektroenergetyczne o napieciu wyzszym od 1 kV

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 r.
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2. PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
2.1. Opis stanu istniejacego sieci i urzadzen elektroenergetycznych

2.1.1. Linie napowietrzne niskiego i Sredniego napiecia

Linie napowietrzne niskiego napiecia LNN
Na terenie projektowanej przebudowy nie wystepuja kolizje z liniami napowietrznymi niskiego
napigcia LNN.

Linie Sredniego napiecia LSN
Na terenie projektowanej przebudowy nie wystepuja kolizje z liniami napowietrznymi
$redniego napiecia LNN.

2.1.2. Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia

Linie kablowe niskiego napiecia LKNN
Linie kablowe niskiego napiecia kolidujace z projektowana przebudowa drég i ulic znajduja sie:
— linia kablowa nN w okolicach skrzyzowania ul. Doswiadczalnej z ul. A Witosa, brak
mozliwosci okeslenia wiasciciela.

Linie kablowe sredniego napiecia LKSN
Linie kablowe dredniego napigcia kolidujace z projektowana przebudowsa drog i ulic znajduja
sie :

—ul. Doswiadczalna

Linie kablowe sredniego napiecia kolidujace z projektowana przebudowa to linie wykonane
kablami XRUHAKXS 3x1x240 + HDPE, HAKFta 3x240 mm®.

2.1.3. Stacje transformaforowe

Z nowym ukladem drogowym nie koliduje zadna istniejaca stacja transformatorowa.

DHYV POLSKA Pazdziemik 2010 .
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2.2. Projektowane rozwiazania techniezne sieci elektroenergetycznych
2.2.1. Linie kablowe niskiego napigeia LKNN

Przebudowe kolidujacych sieci elektroenergetycznych z projektowang droga wykonano
zgodnie z warunkami usunigcia kolizji:

e PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, ZE LUBLIN-MIASTO nr 64/4062/K/TU/2010 z dnia
2010.06.01

Istniejgca linie kablowa nieokreslonego wiasciciela na odcinku GH po sprawdzeniu za
pomoca przekopu kontrolnego nalezy przelozy¢ na nowa tras¢ zgodnie z planem sytuacyjnym

Odcinki istnigjacych linii kablowych zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy zabezpieczyé
rura dwudzielna Arota A110PS. Faktyczna ilosé i dlugosé rur dostosowaé do istmiejgcego
sposobu ulozenia i zabezpieczenia kabli.

Na inwentaryzacji PGE Dystrybucja oddziat w Lublinie istnicje WLZ do SZO 663/1 nie
naniesiony na mapg¢ (pokazany na schemacie nr 1.). Na odcinku pod projektowang ulicg
Doswiadczalng WLZ nalezy zabezpieczy¢ rurag dwudzielng Arota A110PS

Wszystkie nieczynne kable zdemontowag.

2.2.2. Linie kablowe Sredniego napiecia LKSN

Przebudowe kolidujacych sieci elektroenergetycznych z projektowana droga ekspresowg
w rejonie wykonano zgodnie z warunkami usunigcia kolizji:

o PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, ZE LUBLIN-MIASTO nr 64/4062/K/TU/2010 z dnia
2010.06.01

Przy przejSciach pod jezdniami kable chroni¢ rurami ochronnymi SRS o srednicy
¢=160mm oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami podziemnymi kable nalezy chronié
rurami ochronnymi DVK o $rednicy ¢=160mm lub rurami dwudzielnymi A PS o srednicy
¢=160 mm.

Odcinki istniejacych limii kablowych zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy
zabezpieczy¢ rura dwudzielng Arota A160PS, rura dwudzielng ¢=232 dla kabla o przekroju
400mm®> Faktyczna iloé¢ i dlugo$é rur dostosowaé do isimiejgcego sposobu ulozenia i
zabezpieczenia kabli.

Wszystkie nieczynne kable zdemontowac.

2.3. Ukladanie linii kablowych niskiego napigeia LKNN

Kable elektroenergetyczne nn nalezy ukladac:

— wziemi na glebokosci - 0,70 m.

— pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1 m.

Kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypa¢ 10 cm warstwa piasku, a
nastepnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folia PCV z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w ciggu.

Odleglos¢ migdzy kablami w ciagach wielokablowych - 15 cm.

Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajace:

— nazwe uzytkownika,

— 1ok ulozenia,

— typ kabla,

- mnapigcie pracy kabla.
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Ukladanie kabli wykonaé zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004 i ,,Warunkami
Technicznymi ukladania kabli energetycz:nych na napigcie znamionowe 0,6/1 kV oraz 12/20
kV, oraz obowigzujacymi wymaganiami branzowymi,

2.4. Przepusty ochronne linii kablowych LKNN

W miejscach skrzyzowan i zblizen z wrzadzeniami podziemnymi - sieci technologiczne,
woda, cieplo, kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., kable nn nalezy chronié¢ rurami DVK
110, natomiast przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkéw kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami typu SRS 110, zachowujac odpowiednie, wymagane norma, odleglosei od
krzyzowanych urzadzen. Przy skrzyzowaniach projektowanych urzadzen podziemnych z
istniejacymi kablami nalezy wykona¢ zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi.

Konce rur nalezy uszczelnié masa typu OLKIT.

2.5. Ukladanie linii kablowych $redniego napiecia LKSN

Kable energetyczne SN nalezy uktadac:

— wziemi na gltebokosci - 0,80 m.

— pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1 m.
Kable nalezy uktadaé¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypaé¢ 10 cm warstwa piasku, a
nastepnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folia PCV z tworzywa
sztucznego koloru czerwonego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli w ciagu.
Odleglo$é miedzy kablami w ciagach wielokablowych - 15 cm.
Zapas kabla przy stacji powinien wynosi¢ po 4 m.
Kable wyposazy¢ w oznaczniki podajace:
— nazwe uzytkownika,
— rok ulozenia,
— typ kabla,
— napigcie pracy kabla.

Ukladanie kabli wykonaé zgodnie z wymaganiami N SEP-E-004 i ,,Warunkami
Technicznymi ukladania kabli energetycznych na napigcie znamionowe 0,6/1 kV oraz 12/20
kV, oraz obowiazujacymi wymaganiami branzowymi.

2.6. Przepusty ochronne linii kablowyeh LKSN

W miejscach skrzyzowar i zblizen z urzadzeniami podziemnymi - sieci technologiczne,
woda, cieplo, kanalizacja teletechniczna, sie¢ gazowa itp., projektowane kable SN nalezy
chroni¢ rurami DVK 160, natomiast przy przejsciach pod jezdniami i dojazdami do budynkow
kable nalezy zabezpieczy¢ rurami typu SRS 160, zachowujac odpowiednie, wymagane norma,
odleglosci od krzyzowanych urzadzen. Przy skrzyzowaniach projektowanych urzadzen
podziemnych z istnigjacymi kablami nalezy wykona¢ zabezpieczenie kabli rurami
dwudzielnymi, Dla kabli o przekroju 400mm? stosowa¢ rury ostonowe $200 a dwudzielne ¢232.

Konce rur nalezy uszczelnié masg typu OLKIT
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3. UWAGI KONCOWE

3.1. Wymaganie stawiane urzagdzeniom

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakosci oraz
musza posiada¢ aktualne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty stosownych wiadz polskich - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w
szczegolnosci zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane”, oraz musza by¢ zgodne ze specyfikacjg
techniczna.

Nalezy stosowa¢ materialy i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spehiajace
warunki aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:
— by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi
przepisami
— spelia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzadzenia nie powinny:
— wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen
— by¢ zrédtem hatasu i drgan o natezeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach

Stosowa¢ materialy wyszczegélnione w projektach i kosztorysach, o jakosci
odpowiadajacej publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcych norm panstwowych PN i IEC oraz przepisow budowy urzadzen elektrycznych.

Stosowa¢ urzadzenia i aparaty w miarg mozliwosci jednego producenta lub materiaty
tego samego typu badz kategorii - do ktorych sa latwo dostgpne czesci zamienne. Przewidzie¢
dostawg czegsci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakonczeniu okresu
gwarancji.

Konstrukcje wsporcze 1 nosne powinny byé zabezpieczone przed wplywami srodowiska.
Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi
zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byla mozliwa ich naprawa lub wymiana.

3.2. Wymaganie dla wykonawcow

Wykonawca zobowigzany jest:

— przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy zapoznaé si¢ z uwagami jednostek
uzgadniajacych, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i
na rysunkach i stosowac¢ si¢ do nich w trakcie realizacji projektu,

— roboty elektryczne nalezy prowadzié¢ po wylaczeniu napigeia w sieci w uzgodnieniu z
RZE, z ktérym kazdorazowo uzgadnia¢ godziny wylaczenia urzadzen spod napiecia,

— wykona¢ 1 dostarczyé opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji 1 zastosowanych
urzadzen elektrycznych,

— dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza,

— dostarczy¢ instrukcje wspllpracy z innymi instalacjami, szczegélnie z zewnetrznym
ukladem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki,

— gwarancje na wykonane instalacje,
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— do dostarczenia wszelkich materiatow i elementéw pomocniczych niezbednych do
prawidlowego wykonania i funkcjonowania linii, stacji transformatorowych m.in. zerdzi,
izolatoréw, $rub oraz innych drobnych materiatéw, zestawienia zawarte w projekcie
zawierajg tylko materiaty podstawowe,

— do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

— wykonania robdt staranie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzef
elektrycznych i normami, prace musza by¢ prowadzone i zakoficzone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

— zatrudniania personelu przy wykonywaniu robot elektrycznych legitymujacego sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w
zakresie przepisow BHP,

— wykonania calosci prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E, oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem.

— instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego
geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym,

— po ulozeniu kabla i montazu osprzetu do przeprowadzenia badan elektrycznych w celu
sprawdzenia prawidlowosci wykonania linii kablowych,

— przed zasypaniem kabla zabezpieczone miejsca kolizji sprawdzié komisyjnie z
przedstawicielami zainteresowanych stron,

— ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych
zZe szczeghlng starannoscia i ostroznoscia oraz we wszystkich miejscach o intensywnym
uzbrojeniu do wykonania wykopow rgcznie,

— przed zasypaniem kabla, zgloszenia go do odbioru,

— przed wiaczeniem instalacji pod napigcie, wykona¢ pomiary sprawdzajgce, uzyskaé
pozytywne wyniki pomiaréw i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegolnych
urzgdzen i instalacji, wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie protokohu.
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4, INFORMACJA DO PLANU BIOZ

4.1. Wstep

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego” powinien w oparciu o in-
Jormacje do planu bioz sporzqdzi¢ bads zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robot budowlanych.

4.2. Zakres robot

Roboty montazowe:
Projekt zasilania i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych, kolidujacych z nowym
ukladem drogowym obejmuje przebudowe:
— linii kablowych LKSN, 15 kV,
— linii kablowych LKNN 0,4kV,
— muf kablowych SN,

4.3. Wykaz projektowanych obiektéw:
- linie kablowe SN i nN,

4.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie:

— praca przy ruchu samochodowym i pieszym wzdhuz drogi na kiérych uktadane sg kable,
stawiane shupy linii napowietrznych NN,

4.5. Wystepujace zagrozenia:

— Rowy kablowe,

— Praca na wysokosci,

— Demontaz i montaz shapdw linii napowietrznych,

— Praca z zastosowaniem sprzgtu mechanicznego,

— Kolizje z ruchem samochodowym,

— Mozliwos¢ wystapienia nieoznaczonych na planach kabli SN i NN pod napieciem

4.6. Instruktaz dla pracownikow
Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzic¢ instruktaz w zakresie:

— Zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu prac,
— Wymagan odpowiednich kwalifikacji do wykonywania robét.

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 1,



Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
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4.7. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu

— Wykonywanie przebudowy linii energetycznych z zachowaniem duzej ostroznosci z
uwagi na mozliwe kolizje z ruchem samochodowym i pieszym a takze z uwagi na
istniejace zabudowania i mieszkaficow. Rejon przebudowy powinien byé oznakowany i
zabezpieczony przy pomocy sprzetu i ludzi,

— Oznakowanie i zabezpieczenie wszystkich wykopow zaréwno w nocy jak i w dzien,

— Stosowanie odpowiednie technologii montazu w zaleznosel od wystgpujacych zagrozeh

— Przestrzeganie warunkow bezpiecznej obstugi urzadzeri mechanicznych,

— Nadzér nad realizacjg projektu powinien sprawowaé¢ Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciele wlascicieli sieci.

— instruktaze pracownikow,

Teren budowy lub robdt powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych,

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do
uzywanych §rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materialéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym,

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokodci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzem,
materialdw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elekirycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sic na
niebezpieczng odleglosé do linii napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i

opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzei ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do skladania materialéw 1 wyrobow.

Skiadowiska materialdéw, wyrobow 1 urzadzed technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigeia sig lub spadniecia skladowanych
wyrobdw i urzadzen.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeiniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. Iloé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdéw przeciwpozarowych.

Na terenie budowy przy wykonywaniu robdt ziemnych mozna si¢ spotk¢é z nastepujgcymi

zagrozeniami:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej Iyzka koparki przy wykonywaniu robdét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiqgu prowadzonych roboét.

Wykonywame rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w

jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
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W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgeze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosei 1,10 m nad terenem i w odleglosei nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
‘Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosei rownej glebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczmo —
inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowcezas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma byé obciazony w pasie réwnym glebokosci wykopu,
grunt stanowia ity sklonne do pgcznienia, :
wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.
Skladowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:
- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch érodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé sie poza granicq klina
naturalnego odiamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw
gruntu.
Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaZ rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na glebokosei powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudows prefabrykowana.

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych mozna spotkaé nastgpujace zagrozenia:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw
prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania
robdt montazowych przy uzyciu Zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powickszonym z
kazdej strony o 6,0 m).

Odleglo$¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewngtrznymi
czgsciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75
m.

Zabronione jest w szczegdlnoscei:
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- przechodzenia osdb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiekiami budowlanymi a
podwoziem Zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materialéw i wyroboéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od

poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem =z

wysokosei.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nie obudowanych Scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szyboéw dzwigowych).

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokoSci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontaZzn rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawiienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowiazane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajgeych przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie =z
przeznaczeniem,

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzycin drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich stabilno$é,
Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
$rodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przylbice ochronne,

- hehlmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chroniacymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
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Zintegrowany system transportu niejskiege w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzed elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - odc 2.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gormej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej osiony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spehiaé
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchows lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny byé¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osloniete w okresie zimowym.

4.8. Uwagi koricowe

Catos¢ wykonania rob6t winna byé zgodna z N SEP-E-004 oraz z aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych, ochronie przeciwporazeniowej w urzadzeniach
elekiroenergetycznych o napieciu do i powyzej 1kV, aktunalnym zbiorem przepisow
technicznych dotyczacych projektowania 1 wykonawstwa robét elektrycznych i budowlanych
jak roéwniez przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy ogélnymi oraz przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych.

Prace ziemne nalezy w miejscach szczegdlnego zageszczenia istnigjacego uzbrojenia
wykonywac recznie z uwagi na mozliwoéel istnienia urzadzen podziemnych nie wykazanych na
mapach.

Inwestycja ta jest przedsigwzieciem, ktére nie oddziatluje znaczaco na sSrodowisko.
Jednakze przy realizacji nalezy zwracaé¢ uwage na ochrong srodowiska szczegdlnie na ochrone
gleb, wod, =zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu, ochrone przed halasem, polami
elektromagnetycznymi, wibracyjnymi, z zachowaniem m.in. przepiséw ustawy z dnia
27.06.2001r,

Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 200Ir. Poz. 627 z pdz. zm.) oraz
uwzglednieniem przepiséw zawartych z art. 5 ust. lustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane
(rekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016).
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzgdzen elekiroenergetycznych Sredniego i niskiege napiecia - ode 2.

Podstawa opracowania planu bioz.

e Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — zwanym dalej ,,ustawa”
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Materialy wykorzystane do sporzadzenia planu bioz.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17
wrzesnia 2002 r. Nr 151, poz. 1256).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr
91, poz. 811).

e Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych. (Dz. U. z dnia 8 marca 1977 r. Nr 7, poz. 30).

5. DOKUMENTY

L.p. _ Nazwalnrplsma Data | Iloéé
R e S | wydania® | strom

1. | Warunki techmcznc usuchlakohal | 2010.06.01 -
nr 64/4062/K/TU/2010 - I ol

2. |Umowa . nr 64/7ZE-1/2010 o  przelozenie - sieci [ -2010.07.15
elektroenergetycznych  bedacych  wiasmod$cia PGE | o =
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. : S R .

3. | PGE Dystrybucja S.A. ZE Lublin-miasto 2010.11.03
Sprawdzenie projektow budowlano wykonawczych . R

4. | PGE Dystrybucja S.A. ZE Lublin-Miasto _ .2010.12.01
Uzgodnienie projekiu R T

5. | Decyzja ar 355/112 o ustaleniu lokalizacji mwestycp celu _20_0.9..06.-10 .
publicznego o znaczeniu powiatowym L
6. |Decyzja nr 5 o zezwoleniu na realizacje inwestycji | 2009.09.21 -

drogowej e

7. | Wyrys 1 wypis miejscowego planu zagospodarowama -.2009.02.23
przestrzennego LT

8. | Umowa nr 692/DM/2009 — udostepnienie nieruchomosci - | -2009.03.17 -
Uniwersytet Przyodniczy R AR |

9. | Opinia ZUDP nr 1509/2010 2010.11.08 - |
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Zintegrowany system tranusportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 29

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzqdzen elektroenergetycznych Sredriego i niskiego napiecia = odc 2.

PGE DYSTRYBUCJA LUSZEL Spz a6 .
20340 Lubiin, ul. Garbarska 315
ZAKEAD EMERGETYCZNY LUBLINMIASTO

g ' 20211 Lubin, ul, Wolske 12
lal-0a1 445 10 6D, fax.: 081 736 53 33
=mail; dy&trybu:ja_zﬁ@luh:ﬁ.mnbpl

Lublin, dn. 01.06.2010r.
Nro4 /40821 K/TU /2010

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Drég I Mostow /
ul. Wieniawskz 14
20-071 Lublin

WARUNKI] TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadzjac na wniosek z dnia 22.04.2070r. okrasla sic nastspujgce warunki
przebudowy siecl elekiroenergetycznych bedgcych wiasnoscia PGE DYSTRYBUCJA
LUBZEL Spdtka z o.0., kolidujgeych z projektowans budowa ul. Grygowsj na edeinku od
ul. Droga Meezennikdw Majdanka do Al Witosa, zmiang geometrii ul. Doswiadezalne] i
ul. Droga Meczennikdw Majdanka w Lublinje.

Informujemy, Ze warunki rozwigzania kolizji zostaty wydane na podstawie
przedstawionege planu. Po opracowaniu ostatecznego projekiu ragospodarowania
terenu nalezy zgtosi¢ sig do ZE Lublin — Miasto celem uzgodnienia urzadzefi bedacych
w kolizjl.

Ponadto w przypadku:
a) zmiany rzednych wysokesciowych terenu,
b) zmiany geometri jezdni,
¢} zmiany technoloyii wykonania jezdni
niniejsze warunki tracg swojg wazno&d.
1. Miejsce wystepujace] kolizii: ul Grygowe], ul. Doswiadczaina, ul. Droga
Meczennikéw Mjadanka w Lublinie. '
2. Sieci wehodzace w kolizje z projektowang przebudowg;
2a. bedace na majgtku LUBZEL DYSTRYBUGJA Spéika z 0.0,
- linia kablowa SN typu HAKNFty 3x120mm? relacji stacja iransformatorowa K-522 +
stacja transformatorows K663,
- linia kablowa SN typu HAKnFia 3x120mm® relaci RS Felfin = siacja
transformatorowa K-555, ‘
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x400mm” relacji RS Felin + RS Abramowice,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x240mm? + HDPE relacfi RS Felin = zapas
ul. Bogwiadczalna,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3xix240mm? + HDPE relacji RS Felin + Zzapas
ul. Droga Meczennikow Majdanka,
- linia kablowa SN fypu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HDPE relaqji stagja
transformatorowa K-1266 + stadatransformatorowa K-1289,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x240mm?® + HAKnFta 3x240mm? + HDPE
relacji RS Felin + zlacze kablowe 7K SN 1407,

Sprawe prow=dzi Wydzial TU, inz. Slabuszewski Tormasz, 1el. 061 445 11 47 cand [ Tl o

PGE Dysttybucia LUSEEL Sp. 2 6.0 (dawniey LURZEL Systrybusa Spilka To g | = sietieiba w Lenfing, 20340 |Lutn, o, Gabarska 21z, Sud Rajonswy
= Lubfinie X1 Wydam! Gespadar—y, KRS CEDONMSSAT, HIP TO1-L0-29-718, RECON 140805320, Koptad zahtacowy: $ 571 Z3% 580 o w pelm oplazeny. Koma
canhout Baek FEEAD S.A. Nr FL 31 1240 5457 1113 000D S0E3 1555, wwe, Inbzaldvstrybuzia. compl
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TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzei elektroenergetycznych §redniego i niskiego napiecia - ode 2.

30

finia kablowa SN typu XRUHAKXs 3xix240mm?® + BAKnFts 3x240mm?* + HDPE

relacji RS Felin = siacja transformatorowa K-802,

finta kablowa SN typu HAKnFty 3x120mm® relacji stacja Fansformatorowa K-801 +

stacja transformatorows K-1108,

liniz kablowaz SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HAKNnFty 3x120mm? reladji

stacja transformatorowa K-555 + stacia fransformatorowa K-1210,

linia napowietrzra SN typu AF) 5x70mm? rzlacii Felin + stagjza transformatorowa K-

12865,

inia kablowa SN typu XRUHAKXs 3xix120mm® + HDPE relaci stad

transformatorowa K-1280 + zapas ul. Droga Meczennikow Mzjdanka,

linia napowietrzna NN typu AsXSn 4x70mm” na odoinku od shupa Nr 6 do slupa Nr

25 uf, Proga Meczennikéw Majdanka,

linia kablowa nN typu YAKY 4x150mm® r‘.[ac‘;l ziacze kablowe ZK-3a3 ul Druc:a

Meczennikéw Majdanka + stup linfi napowzmiznej Nrg,

finla kablows nN typu YAKY 4x150mm® relacii zhacze kablowe ZK-3a ul Druga

Meczennikéw Majdanka + siup ni n.:powae;zznej Nr g,

finia kablowa nN typu YAKY 4x240mm® relagji zlacze kablowe ZK-3a

ul. Droga Meczennikdw Majdanka + zla_t:ze kablowe ZK-3a+17  Zielona Wyspa®,

linia kablowa nN typu YAKY 4x150mm? relzc)i ziaczs keblows przy K-663 + zigeze

kablows ZK-3a wolnostojzce ul. Dodwiadczzing,

linia kabiowa nN typu YAKY 4x¢150mm? relac]i zigcze kablows ZK-3a wolnostojace

ul, Dodwizdczalna + stacia transfurrnatarcw= K-1109,

linfa kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relac]i siagia trensformatorowa K-1108 +

zigcze kablowe ZK-3z ul. Daswmdczalna 8,

linia kablowa nN typu YAKY 4x1 20mm? relagji shup Nr 19 ul. Droga Meczennikdw

Majdanka + ztacze kablowe ZIC-3] wclnostogaca ul, Droga Meczennikdw Majdzanka,

linta kablawa nN fypu YAKY 4x35mm?® relac]i zlgcze kablaws ZK-3] walnostojacs

ul. Droga Mesczennikéw Majdanka + zlacze kablowe 2x8SPL/Q ul. Droga

Meczennikaw Majdanka 118,

linia kablowa niN typu YAKY 4x35mnt” relac]l zZiqore Kablows ZK zajezdnia MPK ui.

Droga Meczennikdw Majdanka = ztgeze kablowe ZK kiosk ul. Droga Meczennikdw

Majdanksz,

finia kablowa nN typu YAKY 4x120mm® relacji zlacze kablowe ZK MPK ul. Droga

Meczennikdéw Mgjdanka + zigcze kablowe ZK pswilon naukowo badawozy

ul. Droga Meczennikdw Mzajdanka,

iinia kablowa niN typu YAKY 4x120mm? reladji stup linii napowiztrzns] Nr 8 ul. Droga

Meczennikéw Majdanka + zigcze kablowe ZK-3a2 wolnostojgce ul. Droga

Meczennikdw Majdanka,

finia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji siup linii napowistrzns] Nr 9 ul. Drogs

Meczennikdw Majdanka +« ziacze kablowe ZK-3z wolrnosiojgce ul. Droga

Mec-'anmkuw Majdanka,

linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? reiagji zlgcze kablowe STYKS ul Droga

Meczennikdw Majdanka + =zigcze kablowe ZK-3z wolrostojace ul, Droga

Meczennikaw Majdanka,

linfa napowiatrzna NN typu Al 4x35mm’,

linia keblows oéwistlenia drogowsgo typu YAKY 4x35mm” relagji slup Ny 1988 =

slup Nr 1966 + Nr 1864 + Nr 1962 + Nr 1358+ Nr 1956+ Nr 1954 ul. Droga

Meczennikdw Majdanka,

linia kablowz oswietlenia drogowago typu YAKY 4x35mm? relacii slup Nr 1959 +
stup Nr 1861 = Nr 1963 + Nr 1865 = Nr 1984 + Nr 1982 + Nr 1978 + 1974 ul. Draga

Meczennikéw Majdzanka,

LUBZFL DYSTRYRULIA 55 22, pircciha w Lakdinie, 20-340 Lok, . Getarses 273 Sad Adcnpyy w Lebline R céydzid Cospocancy,
. HAB AmO22EE, NP Tm-ac-_a.-:- AZGON 14080550, Kap s mhatw: 1 :71::B!J.przln cptmary, wv(.h::-ddﬂl:vh.u:k:nnm
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ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzei elektroenergetycznych dredniego i niskiege napiecia = ode 2.

- linia kablowa oSwietlenia drogowsgo fypu YAKY 4x35mm? refaci slup Nr 2789
ul. Witasz + stup Nr 18 ul. DoSwiadgzalna,

- linia kablowa o&wietlenia drogowego fypu YAKY #x35mm® refaci stup Nr 18+ Nr 17
= Nr 16+ Nr 15 = Nr 14.

28, sleci obee

- linia napowietrzna SN odezep do stacji transformziorowsj K-530 — na majatku -
Woaojska Paolskisge,

- linia kablowa SN YHAKXs 3x1x120mm® ralacji stacfa transiomatorowa K-590 =
stup Nr 12 - na majatku Wajska Polskiego,

- liniz kablowa nN typu YAKY 4x25mm” relacji zlgoze kablows ZK-3a wolnostojace
ul, Doéwiadczaina + zigeze kablowe ZK Kosk ul. Doswiadezalnz,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm?® relacji zlacze kablows ZK-3] przy stacji
transformatorowej K-663 + zlaczs kablowe ZK 111 Portisriz parking strzezony
ul. Doswiadezzina, )

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relagji ztacze kablowe ZK MPK ul. Droga
Megczennikow Majdanka + zlacze kablows ZK Stacja Paliw Polmozhyt.

3. W celu usunigcia przewidywangj {(wysiepujacs]) kolizi nalezy:

a) wykonaé dokumeniacie projektows na  wymagzna przebudowe  lgcznie
= pozwoleniam na budowe,

b} uzgodnié dekumentacje projekiows w Zakladzie Energstycznym Lubiin — Miasto,

c} dokenad przebudowy sieci elzkiroenergstycenych pe trasach bezkolizyjnych,
cgdinodostepnych.

4. Waznosé warunkdw okreéla sig nz 2 lata liczac od daty ich wydania.

5. Od niniejszych warunkdw przsbudowy stuzy prawo wniesienia odwotania do
Zarzgdu PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Spélka z o.0. z siedziba w Lublinis
ul. Garbzrska 21A w tsrminie 7 dni od daiy otrzymania.

Ninigjsze Warunki ‘Techniczne Usuniecla Kolizfi bez zawartsj umowy ha
przebudowe nie stanowis podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budewlano montazowych. o )

INZYNIER
. Ulezytimaria Stee! Bl nagetyeznych

i LJH2EL DYSTRYBUCUA Sp 20,4 = sieetbaw Lustine, 20-350 Lusdiin, o Gamuraka 214, Sa Rzonowy w lusline X1 Wysnd Cessada

| 1RSI OIS, NIF 70-38-45-218 AEEN 14E30550, Iantl iy § 571 258 2003 w pair calacany, mmnummhuchﬁhnr' RN %‘9 e
I .
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 19

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzeit elektroenergetyeznych Sredniego i niskiego napiecia = ode 2.

UMOWA Nr 64/2E-112010
o przelozanie sieci elekiroenergetycznych bedacych wirsnodeiy
PGE Dystrybusja LUBZEL Sp. z o.o.

mavata w Lublinie dnis B09JEL08 semiadzy PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL
Sp. z 0.0, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, NIP 701-00-48-213, zargiestrowana
w Sgdeis Rejonowym w Lubiinie X| Wydzisd Gospodarczy Krajowsco Rejestry Sadowago
Nrorgj, KRS D0G0Z80ER1. 2z kapitalem zakladowym 1571238 780 PLN, wphaconvrs
W cakasel, reprazentowang w ninisisze) smowie preaz

Andrzejs Kuchciaka — Dyrektora Zakizdu Energetyczrage Lublin - Miasto

zeiang dale) PGE Dysirvbucja LUBZEL Sp. z 0.0,

8

Gmina Lublin z siedziba przy ul. Plac bokistka 1, 20-950 Lublin, w imieniu kore] dziala
Prazydant Miasia Lublin teprezeniowany preez:

1. Stanistaw Fic - Z-ca Prazycenia Miasla Lublin

4. Bugeniusz Janicki — Dyrextor Wydzialu Drég | Mosiow

Fwang dalej Gmina Luyblin,

W zwigziu 2 projskiowsna budowg wl, Grygowsl na odoinku od o, Droga Maczennikéw
tajdanka do- Al Witcsa, zmiang gecmairl o, Deodwiadezalng], ul Droga Meczsnnikdw
Majdanka w Lublinie, kolidujsta z arzsdeeniomi elokircenzrostyoznymi bodacyrs
wiasnoscia PGE Dystrybucia LUBZEL Sp. z 0.0, strany posianawisjg co nestspujs;

51
Przedmictem  ninigjsze] umowy Jest przelozenia poza misjsce  koligi  wrzadzen
clekiroenergetycznyehy  zgodnis = Warunkami  Technicznymi  Usuniecia  Kolizji
Nr G424 082/ L2010 z dnia 01.06.2010r. :

§2
Strony zgodniz ustalga, ze dokumeniasie projekiows oraz presfoienies ww urzadzed,
Gmina Lublin wykona wiasnym kosztem | staranism. Urzadzenia elekiroenergetycrne po
przeforeniy w dalszym ciagu bada stanowily whasnodt PGE Dystrybucia LUBZEL
3p. Z 0.0,

§3
PGE Dystrybucje LUBZEL Sp. z ¢.0. zapswni naczfr techniezny nad presloZentem
sizoi w zakresis  obowiszujsoych  przepiséw  budowy oz gkspioziacis  sizg)
ekiroensrgatycznych (niz dotyczy nadzons inwestorskiago).

§4

1. W calu reslizec]i przedmioiu umewy PGE Dystrybucis LUBZEL Sp. z 0.0, wyrais
zgude na  przelozenie  slecl  slekirosnergetiormyeh przvoul, Gryoowe|,
4. Doswiadezalng], of Droge  Meczsnnikdw Majdanks w  Lubliniz, zpodnis
z Warsnkami Technicznymi Usunizcia Kefigli Nr S4M40820TUR010 2 dniz
01.05.2010r. stanowigoymi zalgeznix do niriejszel umowy | uzgodnionym profekism
technicznym,

. Gmina Lublin zobowiazuje sig wykenaé przedmict umawy z nalszyla sterannoscia
tw sposth zapswnigjacy prawidlows sksploatzcie sieni slekircensrgstvoznych
wterminle do dnta 01.08.20%2z

3. Gminzg Lubiin zebowiazuiz sig preekazad nieodpiainis dokumentace techniczno-

M/ prawng na przedmiot umowy w dnit odbion technicznags przefozonych uzadzen. A

-

oma DoGTY IO £
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33

bt

£8
1. Odbiar korcowy @rzem‘“@:fany’ch siedl slekimenergetycanych potwierdzony zosianie
pratekolem odidory koricowsgo, pedpizanym preer pradstawiciel abydwl styon oraz
Wykonawce | stanowic bedzie pobwierdzenie usunigelz kolizji.
2. Gmina Lublin udzista gwarancii na przadmict przeloienia na ckres trzech lat od
kofcows] daty odbiaru,

§6

Wszelkie usterkd jawnione podezss koficowego odbicry robdt Gmina  Lublin
robawiazule sie usunad niscdplsinie w terminis 12 dr.

37

Po wykonaniu przedmiolu umowy Gmina Lublin nis bedziz rodcié pratensji finansowych
i rzeczewych w stosunku do wiasciciela preaiazonych uma_d@ﬁ

§8

1. W sprawach niguregulowanych ninigjszg umowa maja zastosowaniz cdpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego. przepisy Ustawy Prawo Enematyczne oraz przepisy
wykonaweze do ig thawy Prawo Budowlans, przepisy Ustawy o [rogach
Publicznych.

2. Wszelkie spory, jskie mogg powstad w zwiazku z realizacia umowy Strony bedy
zstizygas wdrodze negocjacii a8 w pezypadke  niemoznodc osiagriscia
porozumienia, poddajg pod rozstrzvgniecis sadu powszechnago w Lublinia,

§9

Wszelkie zmiany ciniejsze; umowy wymagaja dla swef waznoscl formy pisemnsj.

§10
Limowa zoglala zawarta w pigcly jednobrzmisoych sgzemplarzach, dwa dla PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. | fray diz Gminy Lubiin,

Zageznik: Warunki Techniczne Usunigcia Kolizji Nro 84/40020KTU20H0 =z dniz

01.08.2010r.

¥ o M%w fn :-,flhrw Sosta Lubilin
aﬂn sthemta \

{rﬁ?’: .- i m.:::bw’lmi' e Stondadeie Fio

inz Btz u’a;i?i;:ii

It
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

4
ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzesi elektroenergetycznych Sredniego i niskiege napiecia - ode 2. 3

PGE Dystrybuc]a S.A.

Oddzlal Lukfin

Zakiad Energatyszny Lubiin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Welska 12

tel.: 61 445 10 OC, fex.2 81 746 43 33

Lublin, dn. 3.11.2010r,

L.dz. 2010/TU/AS/2010

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
(2-672 Lublin

Dotyczy: sprawdzenia projektow budowiano-wykonawczych.

W odpowledzi na pismo z dnia 21,10.2010r. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto w =zataczeniu przesyta projekiy budowlano
wykonawcze:

1. Zeszyt 3.2.1 — Zasilanie | przebudowa urzadzen elektroenergetycznych Sredniego
i niskiego napiecla — odc. 1. Cigg ulic Droga Meczennikdw Majdanks -
Doswiadczalna od istniejgcej petli do ul, Wiadysiawa Jagietty;

2. Zeszyt 3.2.2 — Zasilanie i przebudowa urzadzen elektroenergetycznych Sredniego
| niskiego naplecia — odc, 2. Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagislty
do al. Witosg;

3. Zeszyt 3.2.3 — Aktualizacia przebudowy linii napowietrznej SN i nN w rejonie
skrzyzowania ul. A. Grygowsj z ul. Droga Meczennikdw Majdanka opracowanej
przez firng STELMACH i PARTNERZY styczen 2009r,

Do przedtozonych opracowan wiosimy nastgpujgce uwagi:

1. Brak opinii ZUDP wraz z zalgcznikiem graficznym uzgadnigjacej nowe trasy linii

kablowych;

Pod jezdniami linie kablowe uktadac na glebokasei 1 m;

Przepusty kablowe uszczelniaé masg typu olkit;

W wykazie kolizji, zestawieniu materialéw demontowanych araz zestawieniu

materialow montowanych wpisac relacfe linil kablowych. Panadto poprawié btednie

oznaczone inie SN (jako napowietrzne a nie kablowe) — Zeszyt 3.2.2;

Przebudowe urzadzen obeych uzgodnié z ich wiascicielami;

Dia kabla o przekroju 400 mm? przewidzieé rury ostonowe @200 a dwudzielne @232;

Brak profili skrzyzowan linil kablowych z ulicami;

Zestawienia materiatéw uzupetnié o rury astonowe;

W projektach brak informacii nt. rozwigzania kolizji urzadzen oswietlenia drogowego;

0. Stupy przebudowane z warunkdaw kolizyjnych pozostaja na majatku PGE Dysirybucja

S.A, Oddziat Lublin;

11. Zasilacze Szafek Oéwietleniowych ujaé w projekcie dotyczacym warunkow
przytaczenia,;

12. Zasilanie odbiorcy przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka 91 wykonad
z zastosowaniem jednego zlacza kablowo-pomiarowego;

PP

SeaNoo

PGE Dyatrybucja Spdlka Akcy]na = aledzibg w Lublinia
20-340 Luhlin, ul. Garbarska 214, NIP: 8452553855,

wpisana o Krajowsge Rejesine Sgdowego rawadmnegn prcec Sad Rejoncwy w Lublinia, X1 Widziat Guapodarezy Ll
pod numerem KRS: 0000343124, kapils| zakdndowy ! kapllat wilacony; $730 742880 4. T A A e
wnww.pradystrybuc|a.pl
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzes elektroenergetycznych Sreduniego i niskiego napiecia = ode 2.
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13. Mufe M1.5A zlokalizowaé poza Sciezkq rowerows oraz zastosowac rure oslonowa na
kablu NN YAKY 4x150 mm? jak w pki. [112] (zeszyi 3.2.1);

14, Projekty uzupeinié w zbiorcze zestwienie materfaidw oraz zbiorcze zestawienie
materiatow z demontazu.

15. Zadanie nalezy realizowac tacznie z dokumentacig opracowang przez STELMACH
i PARTNERZY styczen 2008r.

Do uzgodnienia nalezy przediozyé ww. dokumentacje uzupetnione zgodnie z ww.

uwagami (w szczegolnosci pkt. 1).

Zataczniki:
6 x PBW jw.

Rozdzielnik:
1 x Adresat

PGE Dystrybucja Spaka Akcylna z siedzibg w Lublinie T .. . e X
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462803055, - B S Nt S TIPS

wpizana da Krajowege Rejastn: Sadowegy prowadzenegn przes Sad Rojarmwy w Lutlinie, X1 Wydzlst Gaspedaresy
pad numaran KRS 0000343124, mpilal zakiadtrwy £ hapilst wiiecony: S 730 742 B30 =z, e
Konin barkown: Bank PEHAD 8.A, Nr PL 51 1240 5457 1111 G000 5603 1580, =" R e am i
www.ogedvatrybucia.pl

4
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PGE Dystrybucja 5.8,

Cddziat Lublin

Zaslad Tnergelyezny Lublin-Miosio
20-417 Lublin, ul. Wolska 12

=l 87 445 1000, fax 81 7454333

Lublin, dn. 1.12.2010r.
L.dz. 2913/1/TUIAS/2010

DHV POLSKA Sp. z 0.0,
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Dotyezy: sprawdzenia projektow budowlano-wykonawczych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2010r. w zalaczeniu przesylamy sprawdzone
projekly budowlanoc-wykonawcze przebudowy urzadzen elekiroensrgetycznych w rgjonie
ul. Broga Meczennikow Majdanka i Doswiadczalng] w Luhlinie:

1. Zeszyt 3.2.1 — Zasilania i przebudowy urzadzen elekiroensrgetycznych sredniego
i niskiego napigcia - ode. 1. Cigg ulic Droga Meczennikéw Majdanka-Doswiadczalna od
istrieigeej petli do ul. Wiadysiawa Jagietly;

2. deszyt 3.2.2 — Zasilania i przebudowy urzadzen elekiroenergstyczaych sredniego
i niskiego napiecia - ode. 2. Ulisa Doswiadczalnz od ul. Wiadystawa Jagigity
do al. W. Witcsa;

3. Zeszyt 3.2.3 — Aktualizacja przebudowy lini napowietrznej SN i aN w rejonis
skrzyzowania ul. A. Grygowej 2 ul. Droga Meczennikdw Majdanka opracowane] przez
hiuro STELMACH i PARTNERZY Styczen 2008r.;

sprawdzone pod wzgledem zgednoSci z warunkami techriczoymi usuniecia kolizji Nr

64/4062/K/TU/2010 z dnia 1.06.2010r.

Da przedlozonych apracowarn wnosimy uwagi:

1. Zasilanie odbicrcy energit elekiryczne] przy ul. Droge Meczennikéw Majdanka 91
wykaonad z zastosowaniem jadneno zigsza kablowo-pomiarowego (bez zigcza ZK-3a),

2. Projekt uzupeinic o przebudewane urzadzenia oswietleniz drogowego z warunkow
kolizyinych (stupy i kable przy skrzyzowaniu ul.Doswiadczalng] Z al. W, Witasa);

3. Zadanie nalezy realizowac {acznie z dokumentacjg opracowang przez biuro STELMACH
i PARTNERZY Styczen 2009r;

Powyzsze uwagi uwzglednié przed oddaniem projektow do realizacji oraz zafaczye

oswiadczenie projektanta o uzupelnieniu dokumentacii projektowsj.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objglych przepisami technicznymi

i rozwigzaniami typowymi. Kopig pisma sprawdzajacege dolaczys do poszczegolnycyh

egzemplarzy projektu.

Do realizacji i odbioru urzgdzen elekiroenergetycznyech nalezy przekazaé

dokumentacjg projektows z kompletem oryginalnych dokumentéw prawnych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Realizacie robat budowlanych wykonad zgodnie ze standardami w budownictwie sieciowym

i specyfikacjami obowizzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziai Lubiin.

Zataczniki: ;’f
5 x PBW jw. /

Rozdzielnik:
1 x Adresat
1xTU afa

o, ¥ Vysisial Geapudoresy
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TOM 3. ENERGETYKA.
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ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - ode 2.

Nazwa i adres ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU MIEJSKIEGO

obiektu budowlanego: W LUBLINIE.

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.

1. .,Zintegrowany system (ransportu miejskiego w Lublinie,
Budowa tracji trolejbusowej od istniejgcej petli przy

ul. Dr. Mecz. Majdanka do os. Felin”
opracowanej w rokn 2007 r. przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o0.0.;

1. ,Budowa ul A, Grygowej na odcinku ad AL Witosa od ul.
Droga Meczennikow Majdanka wraz ze skrzyzowaniem z ul.

Dr. Megcz. Majdanka” opracowanej w roku 2009 r. przez
Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy Sp. z 0.0.,
do planowanego zakresu prac budowlanych
wraz z aktualizacjg dokumentacji

Nazwa i adres URZAD MIASTA

LUBLIN

Inwestora: Plac Kréla Wiadyslawa Lokietka |

20-109 Lublin

Jednostka DHYV POLSKA Sp.

Z0.0.

projektowania: ul. Domeaniewska 41

02-672 Warszawa

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tom: TOM3 ENERGETYKA
Zeszyt 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych

éredniego i niskiego

Doswiadczaing od ul. Wiadyslawa Jagieily do ul, A

napiecia - odc

2.  Ulica

Witosa
Zespol projektowy:
Funkeja imig i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawnien Data Padpis
Projektahits i DyFigt i, Andrle) Ring 2101 L0 ¥AErgetyka | St-513/84 —
ZakiadEnergatvozny Lublin: Migsio | e, 201 /’?}9 ll|
w1 eneogetyka MAZ/021 2/POOE/06

Sprawd7ajacy -, [mgrieZ:Konradikiepas spraw

sy zakresie| zgotnndcl 2, wﬁ.n.rg.gr'i UBUMECIZ kc’i..;",’z

for 2ol | flst

A AV O O T

K ';j”“*i%“'f:l?__mt T mﬁg Lot L

f i Sprawdzania w azrr— do ,.. - -
}_ubim dnia

5

mh’__\ B s T

2

W dokumentacji nie sprﬂ*«dmn’ﬁ a;:raa\-
a urﬂm_lawa ve obowignugeymi

e T

/ fore

|
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3, ENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzei elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - ode 2.
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Zintegrowany system Iransportu miejskiego w Lublini
ublin
TOM 3. ENERGETYKA. P s & ¢

ZESZYT 322 Zasilania i przebudowy urzadzei elektroesergetyeznych Sredniego i niskiego napiecia = ode 2. 39

&= e
RE

/ 1=
A # " Lubiin, 2008 - 05 - 2’1
= "L‘V.‘

= Fuin ! 1a
ABULID.L2.7331-802/08

DECY Z\_ﬁ/A/ Nr 355f 142, Niniejsza dacyzjs jest ogfataczne
o usialeniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodnie .A0&ZRIL.......
o Znaczeniu powiatowym

Nz podstawiz:

-art 4, ust 2, pkt 1, ark 30 ust. 1, &t 54 ust i pki2, art 53 ust 3, 45 craz art 54 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniy i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, paz. 747
z pé#n, Zm.) ’

- art, 6 ustawy z dn. 21 sferpnia 1897T. © gospadarce nieruchomosciami {tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr
261, poz. 2603 z pd2n. zm.)

- art. 104 i 2r£.107 ustawy z di. 14 czerwca 1960r Kodzsks postzpowania adminisiracyjnego (tekst

jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z paZn. zm.) -

INSPHETOR

Po rozpatrzeniu whiosku: z dnia 18.,02.2009T.

mgr inz, M4 Sesndwka

Wrioskodawea:  Wydziat Drog i Mastaw UM Lublin —w imigniu Gminy Lublin
20-071 Lublin,ul. Wianiawsks 14

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycii celt publicznego dia budowy trakgji troigjbusowe] i
elektroenergetyczne] linii keblowej zasilzjace] trakcje, o&wistlenia drogowego, kanalizac sygnalizacji

drogowsi, kanalizacii deszczowe], chodnikdw dia pleszych 1 Sciezki rowerows], w ulicy Droga
Meszennikow Majdanka w Lublinis  ~ ’ ' .

. USTALAN LOKALIZACJE INWESTYGJ CELY PYBLICZNEGO -
] ) ) ) - URZ.P_LD MIASTA LUBELIN
" dla inwestycii budowlanej polegajace] na realizaci: - .| Wydzial Drog i Mascow
1) trakeji trolgjbusowe]; . ' ' .
Dria] 2009 -05~ 2

1

2) oswistlenia drogowega; C
.3) elekiroenergeiyczng] linii kablowe] zasilajgee] Takeg;
4) kanalizacji sygnalizach drogowsf; '

5) kanaitzac]i deszczowsj; ] l oL 5’256/@

6} -chodnikow dia pieszych;

7) sciezelk rowarowych, : : .

zgodnie z ideegramem frasy przedstawionym na zZalgezniku graficznym w Lublinie w pasie drogowym:

- ul, Droga Meczennikdw Majdanka {droga powiatowa) — dziatki nr 4/2 1 53 (obs. 11 - Dziesia@
Wies, ark. 11) - ’ - T

- drogi wewnstrzne] — dziatka nr 7 (obr. 11~ Dziesigia Wies, ark. 12)

. oraz na terenie dzislek preyleglysh: no 41, 376, 3M4, /2 (obr. 11 - Dziesigs Wies, ark. 12) i nr
ewid. 228 (abr. 11 - Dziesizle Wies, =ric 2)

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycii: =~ . : ’ : )

" chejmuja granice pasa drogowego ulicy Droga Meczennikdw Majdznka w Lublinie araz czesci
dzielek nr 228, 6/2, 411, 3/4 przewidziznych pod jego poszerzenie. Zakres whioskowane] inwestycii
{idengram frasy) przedstawiono na mapie syluzacyjno - wysckosclowe] w skali 1:500, obejmujgcs]

" zalaczniki nr1, 2 {graficzng) do ninizjszej decyzjl. ) o

2. -Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji ohiektu: ) :
Obigkty infrastrikiury technicznej na tersnach zurbanizowanych, iowarzyszace ciggam’
komunikacyjnym - trakcja trolejbusowa, oSwietlenie -drogowe, elekiroenergetyczne linie
kablowe zasilajace trakcje. kanalizacja sygnaiizaci drogowej i kanalizacja deszczowa OraZ
urzadzenia nawierzchni ciagdw pieszych 1 rowerowych.

3. Ustzlenia dotyezace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu
3. Przedmiciowej inwsstyci nie dotyczs zakazy, nzkazy, dopuszczenia | cagraniczenia
- wzagospedarowaniu terenu wynikajacs z potrzeb ochrany Srodowiska. :
32, W frakeie prac budowlanych inwestor reslizujgcy przedsigwzigcie jest obawizzany uwzalgdnic
wymogi ochrony Smodowisks na ohszarze prowadzenia prac, 2 W szczegdinoscl ochrong aleby, -
zieleni, naturalnega uksztzltowanie tzrenu [ stasunkaw wodnych;

DHV
POLSKA Pazdziernik 2010 r.



Zintegrowany system transportu micjskiege w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 40

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzen elektroenergetycznyceh Sredniego i niskiego napiecia = ode 2.

. 2 ) ]

33. W przypadku ewentualne; kolizji projekiowanego zagospodarcwnia tereny z niskg zielenig |
drzewostanam w Obrehie nieruchomosei objets] inwestygja, nalezy uzyskzd uzgodnienie
Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzzdu Miasta Lublin, ’

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury

wspdiczesnej:

4.1. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatarska,

4.2. Zgodnie z art. 32 1 33 ustawy O ochronie zzbytkdw i oplece nad zabytkami {Dz. U. 2003r,, Nr 162
poz. 1588} odkrycie w trakcie prae zlemnych przedmictu co do kiGrego istnieje przypuszezenis,
2e jest zabytkiem, jest podstawa do obewigzkowego wstrzymania prac mogacych uszkedzic
odkryly przedmict, zabezpieczenia go i nizzwloczrege  powiadomieniz Wojewadzkiega
Konserwatora Zahyikow w Lubliniz.

5. Werunki zabudowy i zagospodarowania tereniy wynikajgce z przepisdw odrebnych

5.1. Teren objgly inwestycig nie jest polnZony na terenach gémiczych, a2 takse narazonych
na niebezpieczersiwo powodzi oraz zagrozonysh osuwaniem sig mas ziemaych. .

52 Teren inwestyci wymaga uzysksnia Zgody na 2mieng przeznaczenia gruntow rolnych
ilesnych na cele niercinicze | niclesne,

6. Warunki obshugi w zakresie komunikacii i Infrastruktury technicznej:

B.1. Sposéb usytucwania, realizaci plancwang] inwestygji pod wzgledem techniczne-budowlanym,
bsdg przedmictam rozpatrywania nz eizpie wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na budows,

6.2. Planowana inwestycja linlowa musi wwzgledniac zalecenia Rozporzadzenia Ministra Transpartu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 989r, w Sprawie warunkdw lechnicznych jakimi powinny
adpowiadat drogi publiczna i Ich usytuowanie {DZ. U. nr43, poz. 430 z pazn. zm.).

8.3. Docelows trase projekibwanych sieci (infrastrultury) “nalezy uzgodnit = ZUDP Miastz Lublin.
Na [okalizaclg sieci w pasiz drogowym nalezy uzyskst zezwolenie z Wydzistu Drog i Mostdw
UM Lublin. . - ) :

B.4. Zabezpieczenie xolidujgcego z prejektowang inwestycig uzbrojenia technicznego rozwigzad
na warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgeymi poszezegdingch siecl. Ewentualnag przebudows
uzbrojenia technicznego wymaga uzgednignia spasabu usunigeia eweniualng] kalizii = Zespolem-
Uzgadniania Dokumentac)i Projektows] Miasta Lubling. i Jej zgloszenis w irybie art 30 ust 1
Pkt 2, w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 11 ustawy z dniz 7 lipca 1984 r. — Prawo budowlane {tekst

. jecn. Dz U. Nr 156, poz. 1118 z dniz 1 wrzesniz 2006r, z paEn. zm.)..
7. Wymagania dotyczace ochrony interesGw osdb trzecich: . . . )
Obiskt budowlany wraz “ze zwigzanymi z nim urzadzeniami  budowlanymi nalezy, biorag
pod uwege przewidywzny okres uzytkowania, projekiowac | budowaé w sposdb okreslany
w przepisach, w tym' techniczho — budowlaryeh oraz zgodnie z zésadami wiedzy techniczng;,
zapewnizlge poszerzenie uzasadnionych interesaw osob trzecich, w tym: :
- zabezpieczenie mozfiwoscl korzystenia z wedy, kanalizscji, energil elekiryczne] i cieping
oraz ze srodkéw tgcznoscl . T ' .
- okratlenfe warunkéw ochrony prz=d ucigzliwasciami powodowanymi przez hales, wibracje,
zaklbcenia slekiryezne i promisniowanie.

8. Informacje dodatkowe: )

81. Decyzia nirigjsza zgodnie z art 65 ust 1 ustawy o plancwaniu i -zagospodarowaniu
preestrzennym wygzsa Jezeli inny wnioskodawea uzyskal pozwalenie na budowe lub jesl
diz t2go terenu uchwalono plan misjscowy, kidrago ustzlenia sg inns niz w wydangj decyzii.

8.2. Warunki zagespodarowania- terenu ustzlone w decyzjl wigzgeg organ wydajacy decyzje

. ©pazweleniu na budowg, . - ) -

B.3. Dla lerenu objetego ninigjzzg decyzjq: moze byé wydana decyzja innym wnioskodawcorm,

. W przedmiatowe] sprawie teka decyzjz nie zosizis wydana, ’ i

84, Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawz wiasnosei i uprawnieri oséb

trzecich. :

8.5. Wnioskodawey, kiéry nie uzyskal praw= do terenu, rie przysiuguje roszozenie o zwrot nakiadaw
poniesionych w zwigzku z otrzymanza decyzja o usizleniu lokalizagji inwestycji celu publicznaga.

8.8. Decyziz ninigfsza nie upowazniz do rozpoczecia robot budowlanych. Roboty te moga byé

‘prowadzone po uzyskaniu przez inwestora ostateczne] dscyzji o pozwaleniu na budows,
8.7. O pozwolsnie na hudowe nalazy wysigpit do Wydzislu Architekiury, Budownictwa i Urbanistyii,

Urzedu Miasta Lublin gdy niniejsza decyzja stanie slg ostateczna.

8. Warunki zabudowy 1  zagospodarowania terenu wynikajace z przeprowadzonych
uzgednieri: s
W ioku postepowania adminisiracyjnege dokonano uzgodnien z nastgpujgcymi instytuciami:
- Whydziaiem Drog i Mosidw UM Lublin — pismem z dnia 25.04.2009r.,
Znak:DM.UDLIL5544 - 206/00 — bez uwzg
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Integralna czeécis ninigjsze] dacyzji sz nizs wymiienione zafscznikl ! pozostajg do wglgdu
w aktach sprawy w Wydziale Architekiuty, Budownictwa t Urbanistyki Urzedu Mizsta Lublin:

1. zalgezniki graficzne z idecgramem projsktowanyeh sieci | urzadzen, '

2. analiza uwarunkowan zagespodarowania terenu

Prﬁjekt decyzil sporzadziia: mgring. arch, Dagmars Flewik
Lubelska Okregowa [zba Architelktdve or LB 0180

UZASADNIENIE

Inwestor wnidsl o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestyeyinago
polegaigcego na budawie trakeji trolejbusows] | elektroenergetyczng] (inil kablows] zasilajare] trakcje,
ciwietlenia drogawego, kanalizzsii sygnalizacii drogowe, kanalizacii deszezowsj, chadnikdw dla
pieszych i sciezki rowerowe] w ulicy Droga Meczennikow Majdanka w Lublinie.

Natomiast korektg geometrii jezdni wraz ze zjazdami na pesesie wylaczs sig z zekresu ninlejsze]
decyzfl, zz wzgledu na art 29 ust 2 plkt 12 ustawy Prawa budewlzne — ich .wykonanie podlega
zgloszeniu | nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, co w zwiazke z art. 50 ust 2 pki. 2 ustawy
o pianowaniu i zagespodarcwaniu pezestrzennym, nie wymaga uzyskaniz decyzii o ustaleniu
lekalizacii celu publicznaga.

Zgodnie z ait. 50 ust 1 ustewy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnicskawana
inwestycja wymaga ustalenia lokalizac]i inwestycfi cely publizznego w drodze decyzji. -

Przeprowadzana w oparciu ¢ art. 53 ust 3 analizs warunkaw i zasad Zagospodarowania terenu
oraz jega zahudowy, wynikajgcych 2 przepizdw odrgbnych oraz stanu fektycznego i prawnego terenu,
na kidrych przewiduje sig reslizacje inwestycli, wykazala mozliwose reglizacli planowanego
zamigrzenia zgodnie z warunkami ckreslonymi w ninigjszej decyzji orzz po spelnieniu wymogow
wynikajaoyeh z przepiséw prawa budowlansgo, nz etzpie postepowania o uzyskanie pozwolenia
na budowe. - -

* Na padstawie przeprowadzonego postgpowania adminisiracyjnego stwiardzorio, ze przedmiotowe
‘zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymopgami wynikagcymi z przepisdw odrsbnych | warunkow
wynikajacych = przeprowadzonych Lzgodnien oraz speinia wymagania inwestora zawarle we wnioskuy.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyiriego zapewniono streniom czynny udziat
w nim, W czasie frwania postepownia wplynglo. pismo Pana Stanistawa Banzcha z dnia 15.04.2008r,,
w kidrych wyraza zgode na realizacje przedmiotowsj inweslycll po uprzednim wykupisniu czesci jega .
dzigki lub jej caloéei i po ustaleniv odpowiednie] kwoly. Kwestle prawz do dysponowania
nieruchomoscig nie s przedmivtem rozstrzygnigcia w -ninigjsze] decyzji. Decyzja o ustzleniu
lokatizac]i inwestycii eelu publicznego nierodz skutkaw prawnych da terenw. ' .

Wabec powyzszego orzeczono jak w sentenci decyzji. ) o -

Od ninigjsze} decyzfi shizy stronom prawo whiesienia odwolznia do Samorzzdowego Kolegium:
Odwolawczego w Lublinie, ul. Zana 38¢ =g posrednictwem Prezydenta Miasta Lubiin, w terminie 14
dni ad ofrzymania ninigjszs] decyz]i. .

Odwotanie zgodnie 2 art. 53 ust. § winna zewisrat zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslajac Istots
Tzakres #rrdania bedacegs podmictem ﬂdf‘va&ma-ar‘az wskazyweé dowody uzassdniajaee to zadanie.

;‘J-

Ctrzymuija : . 5 S

1. Wydzial Drag | Mostow UM Lublin —w.mieniaiGmiry Lubiin
-20-071 Lublin,ul. Wieniawska 14 —

Z Wiascicizle | Lzytkownicy wisczysci nisruchomasci
{zgodniz z wydrukizm =z ewidencji gruntaw),
na kidrych beda lokalizowane inwestygje.

3 ala

Do wiadamogei : _ 1 \V‘L q‘ HLCL- g
1. Wydziat Geodezji wim !
2. Pracownia Urbanistyczna ABU wim

LM
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ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych §redniego i niskiego napiecia = ode 2.

i
. | :
Znak:AB.ID.IL.1.7353 - 38 / 09 ' i
Nr wniosku zrid — 5 / D9 RN R

Na i:mdstawie :
- arttust 2, arttta ust 1, art11f ust1, art.12 ust. 1-4, art.16 ust.2, art 17 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych: { Dz.U. 2003 1., Nr 80, poz. 721, ze zm. ) X
~ arl. 104 ustawy z dnig 14 czerwca 1950 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
.{ tekst jednolily Dz, U. 2000 ., Nr 98, poz. 1071 zezm.) -

DECYZLA" Ne.5 43364[S7 ]

o zezwoleniu na realizacje inwestycji dro

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2009-06-25 znak : IN.PI.1-4.0718/190/09

Lublin 2009-08-21

Wrnioskodawcy.: Gmina Lublin rEprezéntawana przez Wydziai Inwestycji U.M. Lublin .
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

W sprawie : zezwolenia na realizacje inwestycji - drogowej obgjmujace] budowe
drogi powiatowej - ulicy Antoniny Grygowej na’ odeinku od Al: W.Witosa do ul. Droga
‘Meczennikow Majdanka w lublinie. facznie ze "skrzyZzowaniem z ul. Droga -
Meczennikéw -Majdanka, wraz z kanalizacjg deszczows, oswietleniem drogowym,
trakely trolejbusows, usunigciem kolizji z uzbrojeniem technicznym, oraz elementami
~matej architekdury

PODZIALY NIERUCHOMOSCI NA POTRZEBY wiw INWESTYCJI

ZATWIERDZAM

ktére przedsiawiono na mapach w skali 7 ; 7000, sianowia_cyéh Zatgczniki nr13 - 24, Linie

podzialu nieruchomoscei zostaly ustalone w o
dla realizacji inwestycfl nz dziatkach :

Obr. 11, ark.1]

parciu o linie rozgraniczajace terenu, niezbedne

g dziztka dziatki pa

=i przed podzialem podziale

p Lp. Imig | nazwisko Adres Nr Po w. Nr Pow

2 . ewid. ha ewid. ha

9

f=

g 1 Ryba Tadeusz 20-334 Lublin 3a2 0,1279 30/3 ) 0,0B98

o ul. Broga M. Majdanka 30/4 | 0,0014

E 343 30/5 0,0367

2 Ryba Zofia 20-334 Lublin

4 ul, Droga M. Majdanka

é 34/3

B 2 Stepien Jan 20-335 Lublin 312 0,1059 3173 | 0,0482

§ : ul. Szczvgla 11 314 | 00128

3 Stepief Genowsfs 20-335 Lubfin 31/2 | 0.0448

5 ul. Szczygla i1

§ 3 Stasak Lucjan 20485 Lublin 33 0,1770 331 0,07892

ES ul. Samsonowicza 25/65 33/2 | 0,0486

= Stasak Zenon 23-200 Krasnik Fabryczay 33/3 | 0,0535
ul. Krasickisgo 2/98

Py
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ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzei elektroenergetycznych Sredniege i niskiego napiecia - odc 2. 43
4 Klejny Maria 20-337 Lublin 3477 0,1443 | 34M10 | 0,0702
ul. Zimowa 10/80 ’ 3411 | 0,07241 i
Tarnowski Stanistaw 20-258 Lublin 82 -
wWs. Turks 332
5 Czarnucha Wiadystaw 20-368 Lublin 35/2 0,187¢ | 35/3 | 0,0500
ul. Wyzwolenia 74 35/4 | 01027
35/5 | 0,0443
5 Smina Lublin 20-071 Lublin 36/3 £,2200 36/6 | 0,0872
. ul. Wieniawska 14 36/7 | 01418
7 Gmina Lublin 20-071 Lublin 41 0,1538 411 | 0,0832
ul. Wizniawska 14 41/2 10,0025
- 41/3 | 0,0681
8 Skarb Panstwa . 20-071 Lublin . A2 0,0387 42/3 |.0,0057
Urzad Miasta Lubiin ul. Wieniawska 14 - 42/4 | 0,0082
Wydzial Drag i Mostaw ) 42/5 | 0,0196
- - 42/8 | 0,0052
9 Gmina Lublin 20-071 Lublin 431 0,5583 .| 43/2 | 0,0750
UL Wisniawska 14" . 4313 | 0,2137
43/4 | 0,2294
. - - 4375 | 0,0402
10 Sigpien Czeslaw * 20-207 Lublin 44/3 0,1283 44/ | 0,0601
ul. Turystyczna 3a/19 4477 | 00782
Wejman Krystyna 20-468 Lublin
: | ul Kruezlowskiege 11710
Kruszezyriska Mara 20-207 Lublin
: - ) ul. Turystyczna 3a/7 -
11 | Murzyniska Janina 20-367 Lublin 45/2 0,6263 45/3 | 04382
- . ul. Skrzynicka 13e. ‘ . - 45/4 | 0,3908
Wyrwas Zofia . 20-367 Lublin 455 | 0,1813
. : - ul. Skrzynicks 13 45/6 | 0,0152
Bolibok Windzimier= 20-529 Lublin ’
s -ul. Juranda 3/63
Belibok Tadeusz 20-530 Lublin
. ' . ul. Kalleka 5/38
Golebiowska Jadwiga 20-368 Lublin
ui. Wy=wolenia 752
Gwardzinsks Genowefa 27-0C7 Melgisw
) - : ul. Olimpiczykow 21
Chmiglewska Stanisfawa 20-367 Lublin
ul. Skrzynicvka 32
[alentka Maria 20-527 Lubliun
) " ul. Welodyjowskiego 3120
Bolibok Kazimiera 20-368 Lublin
' ul Wy=walenia 75
Szosiek Krystyna 21-003 Clecierzyn
wi. Jakub. Konin-Kol. 76a
Krzysiak Elzbieia 20-508 Lublin
. ul. Nadbystrzyeka 101/11
Relkiel Maria 20-538 Lubiin
ul. Rézana 17/58
Jawarska Janina 20-368 Lublin
ul. Wy=woleniz B4
Babizrz Janina 20-258 Wolka Lubelska
ws, tuszezdw il 11
Mzazur Ewa 20-388 Glusk
ws. Domindw 253
Bolibok Szczepan 37-410 Ulznew kiNiska
w5. Z=dabrowa 14
I
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Obr. 11, ark.2

dziztka

dzizlki po
Lp Nazwisko i imig Adres przed podzislem podzizle
' Nr Pow: Nr Paw
ewid. ha Ewid. ha
1 Skarb Pansiwa 20-071 Lublin 223/4 | 0,0817 | 223/30 | 0,0051
Grina Lublin ul. Wigniawska 14 223/31 | 0.0768

ZATWIERDZAM i’ROJEKT BUDOWLANY 1 UDZIELAM

Gminie Lublin - reprezentowanej przez Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Lublin

ZEZWOLENIA NA REALIZACJE INWESTYC.J! DROGOWEJ

obejmujgcej budowe drogi powiatowe] - ulicy Antoniny Grygowej na odcinku
od Al W.Witosa ( droga krajowa ) do ul. Droga Meczennikdw Majdanka ( droga
powiatowa } w Lublinie lgcznie ze skrzyzowaniem drég powiatowych - ulic :
A.Grygowe] - Droga Meczennikow Majdanka, wraz z kanalizacjs deszczows,
oswietleniem drogowym, trakcjg trolejbusows, usunigciem koliZi z uzbrejeniem
technicznym, oraz elementami matej architekiury na dziatkagh :

Obr. 11, ark.2 : nrewid. - 227/3, 223/30, 223/31, 223/5, 2

Obr. 11, ark.12 : nrewid. - 472, 41 A .
Obr. 11, ark.11: nrewid. - 1/5, 53, 81M8, 27/2,-30/3, 30/4, 31/3, 31/4,.33/2, 331, 34/11,
) © 34110, 35/3, 35/4, 36/6, 367, 4111, 4213, 4312, 4415, 45/3. -

_ Linte rozgraniczajgce teren inwestyc]i: . ) . . - .
Lirie rozgraniczajgce teren- inwestycl drogl powialowe/ oznaczono, linia kolort  czerwonego
na mapach w skali 7 1000, stanowigcych zalacznik graficzny ar 1 - do ninisisze] decyzfl. -

28, 2271, 22712, 225/1, 226

Decyzja o zezwoleniy na realizacje inwestycji-drogowej stanowi podstzwe do dokanania wpiséw do
ksizgi wieczyste] | w katastrze nieruchomiogcl
Nizruchamesci wydziglone finizmi rozgraniczajaeymi teren, stajg sie = mocy prawa wiasnosciz miasta
Lublin — miasta na prawach powiatu z driem, w kiérym decyzja o zezwoleniu na realizacjs inwestycji

drogowej stala sig ostateczna, zz odszkodowaniem ustalonym w odrebnej decyzi.

Planowana inwestycia :
~  Jest polozona pozz obszarami chronionymi Europelskie] Sieci Ekelogicznej NATURA 2000

- nie jsst polozona ne terenach : zemknigtych, gorniczych, portdw morskizh | preystani marskich,
ejscowoscl uzdrowiskows], na obszarach bezposrednio zagrazonych

Lasdw Pafistwowych, w mi

pawadzig
- tzren inwestycji niz znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
- nig ustala sig dodatkewych warunkaw wynikajgoych z potrzeb obronnosc paristwa
- nie jest zaliczona do instalagli stwarzajacych zsgrozenle wystgpienia powaznych awarii

- nie bgdzie oddzialywala trensgranicznie na Srodowisko

- nie ma kcniecznosci ustanawiania ‘obszary ogreniczonego uzytkowania

Powizzania drogi z innymi dregami publicznymi :
Powigzania drig z innymi drogami publicznymi poltazanc na mapiz w skall 1: 5000, stenowigcych
zafacznik grafficzny nr2 - do ninfefszef decy=fl.

Ulica A. Grygowef ( kategordf

powiatowsj } jest powigzana =z podstswowym ukiadem

komunikacyinym calega miasta Lublin poprzez skrzyzowania z drogg powistows - ol Droge
Meczennikow Majdanka oraz z drogg krejows nr 17 - ul AL Winceniego Witnsa.
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Zakres przedmiotowej inwastycji obeimuje : " )
Planowana inwsstycja polega na budowie ulicy A. Grygowe] w Lublinie wraz z= skrzyzowaniern ulic : -
AGrygows] — Droga M. Msjdanka. Ma ona na celu rozbudows siec drogowe] W tyin obszarze
w aspekoie planowansgo do budowy centrum handlowego. W atoczeniu planowang] inwestyci
wystepujg tereny ustug komercyjnyeh, usfugi neuki, " zabudews mieszkaniowa jednoradzinna, teren
Wajewddzhktsj Kemendy Policii w Lutlinie oraz tereny nigzagospodarowane.
Zakres przedmiotows] inwestyci chejmuja :
- budowe ul. A. Grygowsj - dwujszdniowe), z pasem dziglacym, obustronnymi chodnikami,
: Sciezkami rowerowymi i zjzzdani
- budows skrzyzowania z wyspg centralng ulic 1 A.Grygows] - Dr.M.Majdankz
- przebudows ul. Dr.M.Msjdanka na odeinky KM 0+219,00 — KM 0+518,54 wraz z budowg
chadnika i §ciezki rowerows] o stronie.pdinacnsj.
- budowe zatok przystankowych komunikacii migjsde]
- budowe trakaji Folejbusowe]
- budowe zjzzddw na posesje
- budowe sieci kanalizacji deszczowe]
- przebudows sisci cieplowniczg]
- budowg ociwistlenia ulicznege : .
- usunigcie kelizji z sieciami infrastruktury techniczngj . )
- razbiorke kalidujgeych z inwestyeja nawierzehni chodnikdw, jzzdni ulic orez zjazdow

Autorzy projektu budowlanego :

brarza architektura : N

wig projektu budowlanegn opracowansgo przez: | .

- mgr inz. arch. Bolestawa Stelmacha — upr. bud. Nr 2402/Lb/85, zaswiadczenie
o czlonkosiwie w Lubelskiej Okragowej Izbie Architektow nr ewid. LROD58

branza drogovia: . . ) .

kat. obiektu XXV - wig projekiu budowlanego opracowanéga przez

- inz Anng Rudnicka — upr. bud. Nr 387/Lb/78, zaswiadczenie o czlonkostwic
' w Lubelskiej Okregowej Izbie Imzynierow Budownictwa nr ewid. LUB/BD/1164/01

branza sanitarna : przebudowa sieci cieplowniczej
" budowa kanalizacji deszezowej
kat obiekiu XXVI - wfg projekiv budowlanege opracowanego pizez ; :
- inZ. Grzegorza Stapinskiego — upr. bud. Nr 938/Lb/89, zaswiadczenie o czionkosiwie
w Lubelskiej Okrggowef Izbie Infynierdw Budownictwa nr ewid. LUB/IS/2082/01
- inz. Tadeusza Mafka - — upr. bud. Nr St-586/81, =zaswiadcreris o czionkostwis
w Lubelskiej Okregowej [zbie InZynierow Budownictwa nr ewid. LUB/BO/1402/01

branta elekiryczna: budowa oswietlenia ulicznega
- usunigcie kolizji — Instalacje elekiryczne
usunigcie kolizji — sieci teletechniczne

kat. obiekiu XXV - w/g projektu budowlanego ppracowansgo Przsz :

- inz. Janusza Mieczkowskiege, — upr.. bud. Nr 235/.b/76, zaswiadczenie
o czionkostwie w Lubelskis] Okregows] [zbie Inzynierdw Budownictws nr ewid.
- LUBAEA 896/01 '

- mgr inz. Bogustawa Penkszyka, — upr. bud, Nr GI/DBE/3191/97, zaswiadcrenie
o czlonkestwie w Lubelskie] Okragowsj lzbie [nzynferow Budownictwa nr ewid.
LUB/BT/O018/06

bran#a elektryczna: trakgja trolejbusowa
kat. obiektu XXVI[ - w/g projekiu budowlanego epracowanego przez :

- mgr inz. Marka Stawiszyniskiego, - upr. bud. Nr 3B8/Lb/SB, zaswiadczenie
o czlonkestwie w Lubeiskie] Okregowsj Izbie InZynieréw Budownictwa nr ewid,
LUBAENT58/01
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i ' ~ branza zielefi i mala architektura :
wfg projekiv budowlansgo opracowanego przez:
- Anne tuka ’

z zschowaniam nast@puja_cyn:h ‘warunkdw zgodnie z frescig art i1 f ust 1 pkt 8 us{awy
o0 szczegdlnych zasadsch przygotowania i realizacii inwestyc)i w zakresie drog publicznych i art 42
ustawy Prawec budowlane :

1. szczegdlne warunki zabszpisczenia terenu budowy 1 prowadzenia robat budowlanych :

- zgodnle 2 daecyzia nr QS5.IV.7624/DS/213/VI07 = dnia 2008-01-10 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiowzigeia

- zgodnie z-opinia ZUDP Lublin : nr -1284/2008 z dnia 2808—10-03 nr 1482/2008 z dnia
2008-14-17, nr1562/2008 z dnia 2008-11-28

- zgcdme z pismem uzgadniajgcym Urzedu Miasta Lublin ~ Wyd?'.lar Drag i i Mostow znak
DM.UD. ||'5542!G-3512013I03 z dnia 2003-[!7-68

2. szezegolowes wymagania dotyczace nadzoru na budowiz

ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorsiiego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozpuquzenla
Ministra Infrastrultury. z dnia 19 fistopada 2001 r. w sprawie obiektdw 'budowlanych, przy
ktdrych realizacji jest wymagane ustanewueme inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. =
2001 r.ir 138, poz. 15854} .

3. inwsesior jest zobowigzany : '

- zgodnie z decyzja o Srodowiskowych uwarunkowamach zdody ne realizacle inwestycji znak
OS.IV.7624/DS/213AV/I07 z dnia 2008-01-10 do przyjeciz t=kich rozwigzan technicznych
technologisznych | organizacyjnych, itore zagwaraniujg dotrzymanie standzrddw Jakosm
5mdownska poza terenem mwestyc.p do ktarej |nwestor posiads tytut prawny.

4, Kierownik budowy { rebot ) _]ESt zobowra_any do prowadzema dz:enmka budowy

Obszar vddziatywania chbieltu o kidrym mowa w ark 28 ust 2 ustawy Prawo budowiane,
chajmuje nisruchomosci - nie dotyezy. Inwestycja nie wpiywa na dzialki sgsiednie.
. 5. Ustalenie terminu wydania nieruchomosci lub oproznienia Iokali i innych pomieszczeﬁ:
Termin wydania nisruchomoscl, zarzadey drogi, ff Prezydenlowi Miasta Lublin, okresla sie

na pierwszy-dzien przypaddjacy po uplywiz 120 dnf od dnia, w kidrym decyzjs o zezweleniu
na realizacjg inwestyci drogowe] stsia sie ostateczna (ark 16 ).

UZASADNIENIE

Ninigjsza decyzja dotyczy budowy drogi powiatows] - ulicy A. Grygowej w Lublinie
na odcinku pomiedzy Al W. Wiosa a Drogg Meczennikdw Majdanka [geznie
ze skrzyzowaniem ul. A. Grygows] 1 Drogi Meczennikdw Majdanka wraz z Kkanalizacjg
deszczows, oswistisniam drogowym, traksjs frolejbusows, usunigeiem kolizfi z uzbrajamem
techniczrym, oraz elementami mate] architekiury .

Inwestycja ma na celu rozbudowe sieci drogowsj w fym obszarze Usprawni polaczenis
wschodnig] czesci miasta z ohwodnica centrum — kidref fragmentem jest Al W. Witosa,
zapewni prawidlows obsluge planawansga Centrum Handlowego.

Trasa drogi wyznaczonz =zostata w  migjscowymn planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin, kiory otrzymal wszystkie wymagane prawem uzgednienia.
Droga nig koliduje z obiektami podiegajgcymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opisce nad zabytkami. Do wniosku doigczono kemplet projektdw
budowlanych, speiniajacych wymogi ustawy Prawo Budowlane, zawierajgcych wymagans
uzgodnienia i opinia.

Projekt zostat sporzadzony przez zespdt projektowy posiadajgcy uprawnienia
budowlane o koniecznych specjalnosciash.
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA, 47

ZESZYT 3.2.2 Zasilaria i przebudowy urzgdzes elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - ode 2.

Od decyzjl ninigjszej przystuguje stronom odwolznie: do Wojewody
Lubslskiege za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 44 dni
od dnia publikacji ogloszenia na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Lublin oraz
w prasie lokainej - w ,,Dzienniku Wschodnim?®. /-\ -

.. i L.';rh-'-\.
- . sedeia S i Budajrmizhg
. { pigczge okragta } { pieczed imiznna ! podpls asahy@ajz i do wydaniz decyzji |
Otrzymuja:
1. Gmina Lublin

reprezentowzna przez Wydziat Inwastycji U.M. Lublin
+ 2 kpl. Projektu budowianego
2. Wydziat Geodezji U.M. Lubiin
. — Referat Ewidenc]i Grunidw
— Referat ds. Nahywania Nieruchomosei o
~ Sad Reionowy w Lublinis, X Wydzist Ksigg Wieczystych
20-807 Lublin, ul. K\Wallenroda 4d :

i3 Wydzial Drog | Mostéw U.M. Lublin
4. Wydziat Ochrony Srodowiska U.M. Lublin
5. Fowiatowy Inspekior Nadzoru Budowlanego m: Lublin
20-026 Lublin, ul. Chopina 5 . _ :
+ 1 kpl: Projekiu budowlanego )
B. Wydziat Podatkow | Egzekugji U.M. Lublin
7. ala’ '

Decyzja jest zwolniona = opilaty skarbowsj na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 stycznia 2006 r. o optacie
skarbowej ( Dz U. 2006,225.1635 z pézn. zm. } : .
JF. .

Pouczenie :

1. Inwestor jest zobowigzany zswizdomi o zamieonym ismminie roZpoczgcia robdt budowlanyeh

wiadciwy organ nadzaru budowlanego orzz projeldznta sprawujaceqo nadior nad zgodnoscig realizadji budowy =

projeltem, co najmnie] na 7 dni przed rezpoczeciem, deolgezajac na pismie -

- ciwiadezenis kisrownlka budowy ( robdt } stwierdzajgee przejecie obowigzku kKisrewania butiows ( rohatami
budawlanymi ), a tzkze zadwiadczeniz o kidrym mowa w ark 12 ust. 7 uslawy — Prawo butdawlzane.

- W pzypadku ustanowienia nadzon: Inweslorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwastorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takie zzdwiadczenie, o kidrym mowa w art 12 usl 7 ustawy ~ Prawo
budowizne

Z Inweslor moze przystapic do uzytkowania obigkiu przed wykenaniem wszysthich robdt budowlznyeh pod

warunkism uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydznago przez whasciwy oroan architektoniczno - budowlany

{art 32 ¢ szczagdlnych zasadach Preygolowaniz | realizac]i inweslysi w zakresie dmg publicznych ). -

w1 PEERLND JPEATY BEASDBUEES 2200ME

Gt L D M«T 3
/ [
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Zintegrowany system ransportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 48

ZESZYT 3.2.2 Zastlania i przebudowy urzadzed elektroenergetycznych §redniego i niskiego napiecia = ode 2.

=

7 Qﬁ' rzad Miasta Lublin =, ..,
. /,\f"? . r g |

f WydEia% Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

-
ul. Wientawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 91 466 22 00, 7= +48 B1 456 22 01, e~mail: architehkiura@lublineu T S
L 2 EN
ABU.ID.1.2.7323W- 602/2008 ;-"Lul:l[ln, 2005 -02- ‘
WYRYS 1 WYPIS —

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dzizlajac w oparciu o: : : )

©- a8t 30 Ustewy z dnia 23 marca 2008 r. -~ o planowaniu | zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz.U. nr B0 z 2003r. poz 717 2= zm.) . . - :

- Uchwale nr §28/XXIX/2005 z dnia 17 marca 2008 1. Rady Miasta Lublin w sprawie uchwaleniz
migjscowego planu . zagospodarowaniz przestrzsnnega miasta Lublin -
czgse IV, obejmujacede wsehodni obszar miasta zawarly misdzy rzeky Bystrzyea na odeinku od al,
Tysigelecia do mostu kolejowsge na sziaku Lubfin - Lukdw, linig kolejows relacli Lublin - Lukaw do
granicy administracyjne] miasts, granicg administracyjng miasta do styku z zachodnig granicg, gminy
Glusk, draga grunfows biegnsea obnizeniem terenu w przediuteniu granicy administracyine] missta
do projektowane] ulicy klasy gidwne] KDG {przediuzenie ul, Grygowsj}, projekiowang ulleg KDG do al.
Wincantege Witosa, al. Wincentege Witosa, al. Tysigclecia da tzaki Bysirzyey wraz z tym! uiicami
(Dziznnik Urzedowy Waiewadztwa Lubelskisgo z 23 maja 2005r:, Nr 99, poz. 1623). .
- Uchwale nr 343/XI1X/2008 z dniz 24 kwictnia 2008 T. Rady Miasta Lublin w sprawie uchwaleniz
=misny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennege miasta Lublin — czesé IV — obszar A
{Dziennik Urzrdowy Wojewddztwa Lubslskizgo z 14 rmaja 2008r., Nt 58 poz. 1737). :

infarmuje, z= dziatki-nr 72 (obreb 11, arkusz 4), 50, 44/2 {obr. 11, arkusz 3), 43/11, 4316, 43/7 {obr.

1, arkusz 8) pofozone przy ul. Doswiadezalngj, af. Witesa w Lubline 53 przeznaczone pad: :

- iereny urzadzer elekfroenergetyki — stacje transformatorowe”[VA 85 E1" o podstawowym
* przeznaczeniu terenu pod stacje transformatorowe - (§ 45); - '

-, tereny zabudowy ustugowe] ,[VA 74U™ o podstawowym przeznaczaniu t=rgnu pod zabudowe
" uslugowa - (§ 21); . .

- - tereny drSg publicznych gidwnych ruchu przyspieszonego ,VA11 KDGP-K” - (§ 39);

- tereny parkingdw ,IVAT3KS1" o podsiawowym preeznaczeniy pod parkingi naziemine - (5 35);

- tereny akiywnosSci gospodarczej ,IVABAGY o podstawowym praeznaczeniu —(§ 27);

- tereny urzadzeri zaopatizeniz w wode VA 830" ¢ podstwowym przeznaczeniu terenu pod
- ujgcia wad padziemnych - (§ 28); : : ‘ ,

- lereny uczelni wyzszych 1 usiug nauki z dopuszezeniem funkeji ustug ,IVA 78 UNIN™ - (§

23% . ‘ ’

Penadin dzialki znajdujg sig w nastepujacych strefach polityki przestrzennej:

- Strefa oehreny konserwatorskis] historyeznego osadnictwa wzdiuz doliny rzeki Czemiejowki
~SOK 5™ : )

- Spacjaina sirefa ekonomiczna Eura-Park Mizlee — podstrefa Lublin ;EP*

- Streia Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleks Ekspozyejs Zewnetrzng ,,EZ7,

- Archeologiczna Sirefa Ochrony Pradzigjowo — Historyezna ,, ARQ-NW™;

- Strefa miejska’,Y2” ohejmujgca obszzary ¢ intensywnym stopniu zurbanizowania, realizowanym
jako réznoredne formy zsinwestowaniz, o ‘dominujacych funkeiaeh miastotwérezych —a wisc
zespoly  misszkaniows 1 zgrupowaniz akiywnosci gospodarczef, wraz z infrastrulcurg
komunikacyjna i zespotami zielzni.

Zgodnie z § 54 zmiany migjscowego plany Zagospodarowanis przestrzennege mizsta Lublin — czesc
IV — obszar A ustala sie jednovazows opfate od  warostu  wartogel  nieruchomosc,
o kidre] mowa w art 38 Ustawy z dnia 27 marca Zﬂo%uﬂgﬂsmxmwaru_;@lennym: na
terenach urzadzen slekirosnergelyld E1; E2, E3 — w%&u&lﬁﬂ%ﬁ‘ﬂa[_gug@gqb Zabudowy

» Wydziat Drig i Mosiow
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 49

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzgdzefi elekiroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - ode 2.

mieszkaniowa] MM, MNU — w wysakosci 25%, na terenach zabudowy ushugowe] U — w wysokosci
30%, na terenach pozostelysh —w wysokosci 5%,

infarmuje, e dzialki ne 228, 227M, 227/2, 22713, 228 (obreb 11, arkusz 23, 18 (obr. 11; arkusz 3), 76,
85, B7/20, 87121, 87/23, 87131, 87/38, BT/46; 87/47, 87/48 (gbr. 11, 2rk. 4), 1, 2, 212, 213, 3M, 313,
41, 412, 5M, &2, 6/, TH, 712, 811, BI2, 8, 10, 11 (obr. 11, ark. 5), 4, 4, 5, &, 7, 8, O, 18, 11 (obr. 11,
arke, 8), 29, 44 (obr. 11, arkusz 8), 1, 2 (cbr. 11, arkusz 10), 3412, 53, 57/3, 58/8, &1, 62 (abr. 11,
arkusz 1) polazons przy ul. Doswiadczalnej, al. Witosa w Lublinie Sg przezhaczone pod:
- Jtereny tras komunilacyjnych — KD...", o =zerokosci w liniach rozgraniczajacych 40 50 m
- =I(§ 53)“:
- tereny ushig komersyinych ,Ub” = mozliwoscia realizac)i duzych obiekisw handlowe — usiugowych
typu np. domy towerowe, pasae handlowe, koneceniracje funkeji handiwe — usiugowych -.(§ 31
- strefe zieleni wydzielona w granicach terendw o réznym preeznsczeniu 2"
- wydzielone Sciezki rowerows KR"- -
- tereny mieszkaniows ,M2" - (§ 25)"
- tereny misszkaniowe M3 - (§ 28)"
- tereny zisleni publicznsj ZP" - (§ 37)" ‘
- tereny urzadzen komunikacji migjskie z mozZliwoscig realizacy strafy parkowania KS2/K" - A5
11 o ) . .
- tereny uslug kamercyjnych U - (§ 31)%
- K- sirefa parkownia wydzielona w granicach terendw o raznych przeznaczeniach, baz prawa
przeksztaicen zmisrzajaoych do zmniejszenia liczby miejsc postajowych L

Panadio dzialki te znajdujg sie w nastepujacych s&efaéh polityki przestrzennsf;
- Strefa ochrony i ksziziowaniz krajobrazu kulturowego obszaréw osadniczych doliny Czemnigjowii
SOK5" (8 85)", ' T : '
- Siefa migfska ,Y2", obejmujgea obszary o intensywnym stopnid zurbanizowaniz, ) .
- realizowanym jako roznorodne farmy zainwestowania, o dominujgeych funkcjach miastotwdrezych -
-(§ 9577 : ' . '
- Strefa podmisjska Y3, obsjmujsca tersny ' niszurbanizowane lub o _stosunkowo  niskisj
" intensywnosc zurbanizowania ,(§ 95)" '
- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwarizge z Daleka Ekspozycig Zewnetrzng [EZ" (§ 93)"
Strefa Rekultywac]i | Koniynuagji Tradycji ,SRIK2" {5 By, ’
.- Strefa Ochrony Dalekich Widckew Sylwety Miasta Historycznego .DW" -, (§-94)%

Spcsa’b.‘ zagospodarowania  wiw  dziatki ckreslajg  dolggzone wyrysy [ wypisy z planu’
Zagospodamowania przastrzennego. ‘ ’ -

Zgodnie z § 104 planu L:siala sig jedﬁomowa_ opfate od wzrosty wartosci nieruchomese, o iddraj
mawa w art 36 ust 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1894 1. o zagaspodarawaniu pizestrzennym, w wysolkosci
30%. AT T, e . :

g

Zzlzczniki: "-,\ :
1. odbitki ksero z tekstu planus, - _%_5,
2. odhitki ksero z rysunku p[anu‘——.% Bt

e s g

Otrzymufa:

(1) Wydzial Drég | Mostow UM Lublin
20— 071 Lubiin, ul, Wieniawsla 14 .

2 am MIE FOBRANG OPEATY SammDWE, ZRODNIE

e e,
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzei elektroenergetyczaych §redniego i niskiego napiecia - ode 2.

50

R TSN Y N NN LT . TR N

Wydziat Organizacii Uracduw
e A Umcwa zostats wpisagas ao
, Lo Tnd e 597 fo03
P UMOWA nr . 2.5 L0 1200, | reksws poz v 508 /6]
{

b i e O I ) 00 gspis /?j-
. .. - . . C . [
w sprawie zasad udostepniania nierychomosci w celu budowy sieci | urzgdzew

LI KABLOWYTH SN-13kVoraz eksploataci
zawarta w dniv 200.7 - b A7 w Lublinie pomigdzy Gming Lublin-, T sizdzibg w Lublinis

ul. Flag bokistka 1, zwana dalsj w tekscie ,inwestoram”, reprezeniowans przez Prezydenta Miasta Lubiin,
T upowaznienia ktdrego dzizlajg :

1. Siznislaw Fic - Zasglepos Prezydenta Miasta Lubilin

2. Eugeniusz Janicki - Dyrekior Wydzialy Drog | Mostow UM Lublin

2P CUNIWERSYTET L PRZYRODNICZY. .. 20=033 LUBLIN.
zam UL. AKADEMICKA 13

zwanym dalej ,Wiascicielam gruntu”

§1
1. Wiasciciel (Wspdwiasciciel} gruntu { nisruchomoéci ydz. nr L3/6|1+3/1'] poiozong] (-ych)
w Lublinie, ulicaDeswiadezalng, céwizdeza, ze wyraza Zgodg na udostepnisniz swoje] nisruchomosel
w calu budowy ; .
LI KABLOWYCH, SN ISKY.

2. Whasciciel (wspahwlaseicizl) gruntu (nieruchomosci) wyraza zgods na umisszezenis Urzadzan
LINIL I A BLOWYCH. . SNASKY na wiw nieruchomodci oraz na wejicie zs spizetam na teren w celu wy-
konania niezbgdnych prac zwiazanych z budowa, 2 w preysziodc = remontar, eksploatacis iub napra-
wa wybudowanych urzgdzen. .

3. Strony odwiadtzala, z2 |okalizacia inwestycji opisans] w pkt 1 zostala wskezana na gruncie lub na
mapis, : '

§2

Inwesior oswiadcza, 2e taren po robotach zostanie przywrdcony do stanu pisrwatnego na koszi nwestors.

: §3
1. Wiadclclel gruntu oswiadcza, fe preyja} do wisdomesci i stosowania przepisy wynikaigce z
Pelekich Morm ograniczajges mozliwost wznoszenia budawi, prowadzenia upraw i nasadzen drzew
nad oraz w pabliZu wybudowanych urzadzen wymisnionych w§1 pki. 1.
W przypadky sprzedazy aruntu w catosci lub czgsci, do kidrej odnosi sie ninlejsza umowa, Wissciciel
gruntu zobowiazujs sig poinformowaé przyszlege nabywes o zawartych w nigj zobowigzaniach.

§4
Wezelkie spory wynikajace z realizac)l niniejszaj umowy rozstrzygac beds wiadchvs sady powszechne, g w
sprawach nisuregulowanych ninigjszg umowa zaslosowaniz majg przepisy k.o,

§5

Umowe sperzgdzons w trzech jacnobrzmiacyeh egzemplarzach - dwa egzemplarze dia Inwestora | jeden
dla Wissciciels gruntu. O

[

Inwestor Wiasciciel grunfu

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 1.



Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 51

ZESZYT 3.2.2 Zasilnnia i przebudowy urzadzes elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia - odc 2.

Lublin, dojz $.11.2010 ¢

ZUDP Nr 1509/2010

OPINIA

dotyczaen uzsodnienia dolumentacji projektowe) obieli Lublin - ul, Progs
Muezzanileéw Majdanks

Zieceniodawea : BHVY Paolgka Sp. 2 0.0 02-672 Warszaws ul. Domanicwska 41
Data wplywn zlecenia 121102010 v

Stadium opracowania | projekt trasy

Nazwa jedrostkl projektowe] {prajektant) : mer inz, Slawomir Daeadt
Inwesrar © (imina Missta Lublin

Nz podstawie art. 28 ust, 1 ustawy 2z dnia 17 maja 1989 roke — Prawo geodezyine i
kanngrafiezne (B, U1 Nr 240 z 2003 ¢, poz. 2827), oraz rozporzgdzeniz Ministra
Rorwon Regionelnego | Budownichwa z dria 2 kwictnia 2001 ok (Dz. U, Nr 38 poz,
435) w sprawie geudezyjne; ewidencji sieci uzbrojenia terenu omz zespotdw uzgadniania
dokumentacii projektows].

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projelitowej Minsta Lublin ns posiedzeniu w
dniu 29.10.2010r 1 5.11.2010 r. nzpoednil [ukelizacie encreetyeznych linil knblowysh NN,
SN, sygnalizacii drogowej, oswistleniz drogowepo, trakefi trolejbusows} wraz 22 shipami
trakeoyjno- odwistleniowymni, kanalizaci deszczowef 1 ieletechnizzne] oraz przebudowy:
stee] wodocigrowel, pazowel, cteplownicze] prey ul. Droga Mgczennikdw Majdanka

i gl Doswiadezalne) w Lublinie.

Uswagi i zalecenia ;
L. Uzpednions usytnowanic sicel webeojenia terony pedlega wytysrenin § goodoryins] inweniaryzngji
powskonewers prace jednestkl wprannions de wykonywania prac seodezyvinvch
W refonie istnicmeych punkiow osnowy geodwayineg wykopy meloey prowadand mesende, W
wvpndkn merasgenin, ushodzenin lub smmsyonin penkiiw Tmwestor na wamny keset zlea ich
ediwerzeaic jednostee wykonawstwa prodezyjneno.
W prrypadin bk inwenlaryzacl siest na mapoch | bikm informacy: brandowyeh o ich prechisguy
zx ewentuains nrohedyenic fen w tekae prs fsmnych odpondedgalneds ponos zarmdmjaey
damn Secia.
4. Pruick: bedowlany pod wrglodem branzowyam malery urgednic z MPWIK, 26, LPEC, TP 34 . ZE
Lublin Minzte,

s

L
h
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 52

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudewy urzgdzen elekiroencrgetyczaych Sredniego i niskiego napiecia = ode 2.

2
3. Przed proystapieniom do malizgi w teresiix wrgodnionych chiskiéw budowlanych
naledy dokonat stosownege zgloszena ub nayskad wynmgans prawem porwslenie na budowe z

Urzgg Miasta Lablin

6. W prnjekoie budovwleny mleky prrewidsies wykonamiz ghikeed § skreyzowad 2 lngmi
urzydzeminm syodnie 2 obowinzujaoymd pracpisans | wormam {cchmicenyims,

7. Mo eajecic pasa drogewepo bbb mkopanie jszdni, chodniln palery uryekad zaede Wiyddnt Ddg i
Moztdw UM. Lublin zgodnic z pracpisami zawartynsd w Ble. U Mr 6 2 | maren 1986 ¢

8. N ¥ dot przed rospoczpsiem robét wyRonawea rohewiazany jest do plscrneye powindomiznia o
lertintie rorpoceRmia § spnsnbi wykonywonia robt wirpstkich niytkownikow urzdzen
podziemuyeh,

2. Raboty ziemns % rejoric istninmeych urzadzes podzisnuweli isledy wikonywad recatz,

. W msiejacach shreydowat ¢ istmicjacymi kablan encrpetvermymi kable zabezpicers® g
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Urzad Miasta Lublin

Plac Krola Wladystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

potag i

BIURO PROJEKTOWE

DHV POLSKA Sp. zo.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tsl. {22) 606 28 02 ; fax {22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR. UPR/ SPEC. POBF|
Projektant: mgr inz Anrzej Ring elekirjemna | ST-513/84 /éﬁ—?
Opracomet mgr in Plotr Bilmin elekirycang /oL

mgr nz Karol Sachs elekiryczna (e /
o _/"IL
Sprawdzlk inz. Jokub Kuzminski elekirjena | 24/98 Sk-ce [/ /
Nazwa 1 odres i i i
e bidasieneges Dostosowanie dokumentacii projektowych pn.

LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.

Budowa trakcji trolejbusowef od istniejacej petli prz
ul. Droga M@czenm’lféw Majéianka do os. #gl?n nPrey
opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o
do planowanego zakresu prac projektowygh

wraz z aktualizacja dokumentaciji

odcinek 2 - Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielty do al. Witosa

.C.

Nazwa tomu /podtemu:

PROJEKT BUDOWLANQ WYKONAWCZY

TOM 3, ZESZYT 3.2.2 Zasllania i przebudowy urzadzer elektroenergetycznych $redniege
| niskiego napiecia - vdc 2. Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jaglelty do ul. A, Witosa
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11.2040 . TOM 3/ ZESZYT 3.2.2 1 00
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DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKCA IME, 1 NAZWSKO BRANZA iR. UPR./ SPEC. PORPIS.

Projektant: mgr inx Anrzej Ring elektryezna §T-513/84
mgr in2. Piotr Bilmin elektryczng /Y|

COpracawaf:

mgr inz Karol Sachs elektryczna r/fSu/\//
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Sorowdzi: inz. Jokub Kuzmifiski elektryema | 24/98 Sk-ce as //

Dostosowanie dokumentacji projektowych pn.
Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakeji trolejbusowej od istniejqce)épz—;-ﬂi przy

ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin"
opracowane{ w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnegﬁ Sp.z0.0.
do planowanego zakresu prac projektowych,

wraz z aktualizacja dokumentaciji

odcinek 2 - Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielty do al. Witosa
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QZNACZENIA:
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S=————=  PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA
—————— LINIA ISTNEIJACED TERENU
LIMA PROJEKTOWANEGO TERENU
UWAGA:

FAKTYCZNA ILOSC | DEUGOSE RUR DOSTOSOWAC
DO ISTNIEJACEGO SPOSOBU ULOZENIA | ZABEZPIECZENIA KABLA

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lubiin

ptw i

BIURO PROJEKTOWE

DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41

02-572 Warszawa

tel. {22) 606 28 02 ; fax {22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKCJA INE, | NATWSKO BRANZA N UPR./ SPEC. PODPIS,
Projktant mgr nz. Anrzej Ring elekiryczng | ST-513/84 e —eh
Gpracovat mgr inz. Piotr Blimin elektryezna A /]
myr inz. Karol Sachs elekiryczna A 5@-’\/ [
Sprawezit inz. Jakub Kusmifiski slekiryczng | 24/98 Sk—ce I/

mﬁ; ! b%%ﬁunego:

Dostosowanie dokumentaciji pr%jektquch pn. \_/
Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcfi tro!e,l'(QusoweJ od istniefgcej petli przy

ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin"
opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.

do planowanego zakresu prac projektowych,

wraz z akiualizacja dokumentacji

odcinek 2 - Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielty do al. Witosa
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Nozwa tomu /podtomu:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

TOM 3, ZESZYT 3.2.2 Zasilania | przebudawy urzadzes: slekiroenergstycznych sredniego
i niskiega napiecia - ode 2, Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagieily do ul. A. Witosa

Nazka Tysunk: PRZEKRGJ POPRZECZNY PRZEZ DROGE

KABLE SN: Wi13.4.1, WiS4.2

KABLE SNr Wi15.51, WiS.3Se2
Stodium; Bronza; Nr umowy / data zawarclo umowy: Nr projekdu:
PBW Elekiryczna 49/DM/2010 2896
Date: Skala: Nr tomu / podtomu: Nr rysunla: Nr rewizfi
11.2010 1:50/100 TOM 3/ ZESZYT 3.2.2 3.1 a0
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istn. linia kablowa nN: YAKY 4x25 wi. parking

isniejca konstrukgja jezdni
do rozebrania

OZNACZENIA:
—— — = [STN. LINIA KABLOWA SN (POGLADOWE ULOZENIE)
— == = PROJ. LINIA KABLOWA SN
— — — |STN. LINIA KABLOWA nN
—— = = PROJ. LINIA KABLOWA nN
C————== PROKKTOWANA RURA OCHRONNA
—————— LINIA ISTNEIJACED TERENU
———  LINIA PROJEKTOWANEGO TERENU

UWAGA:
FAKTYCZNA ILOSE | DEUGOSE RUR DOSTOSOWAG
DO ISTNIEJACEGO SPOSOBU ULOZENIA | ZABEZPIECZENIA KABLA

ZAMAWIAJACY

h
Y £ B
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Urzad Miasta Lublin W

Plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

BIURC PROJEKTOWE

/Jﬂ/ DHV POLSKA Sp. z 0.0.
ut. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

tel. {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
g-mail: dhvpolska@dhv.pl

FUNKCJA IMIE, | NAZWSKD BRANZA NR. UPR./ SPEC. PODPIS
Projekiont; mgr Inz. Anrze] Ring glektryema | ST-513/84 S p
Oprocowat: mgr In2 Plotr Blimin elekiryezna A ']

mgr Inz Karel Sachs elektryoma A S ]
P/
Sprowdzit int. Jokub Kuzmifiski slekirezna | 24/98 Sk-ce L+
Nozya 1,0 . Dostosowanie dokumentacji projektowych pn.
o i .Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trole‘{(b,usowej od istniejqce’i:thﬁ przy
ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Fefin”
opracowane| w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
do planowanego zakresu prac projektowych,
wraz z aktualizacja dokumentacii
odcinek 2 - Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielly do al. Witosa
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Nazwa tormu/podtomu;

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

TOM 3, ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzen elektroanergetycznych dredniego
i niskiego naplecta - ode 2. Ulice Dadwiadozaina od ul. Wiadyslawa Jaglelly do ul, A. Witosa

Nazwa rysunku:

PRZEKRGJ POPRZECZNY PRZEZ DROGE

KABEL SN RELACJLD k322 - k653

KABEL nNi_YY 45wt parking
Stadium: Branzo: Nr umowy / date zawarcia umowy: Nr projekiu:
PBW Elektryczna 49/DM/2010 2896
Dala: Skol Nr tomu / podtomu: Nr rysunku: Nr rewizi:
11.2010 1:50/100 TOM 3/ ZESZYT 3.2.2 3.2 0o




OZNACZENA:
—— —— —— ISN. LINIA KABLOWA SN (POGLADOWE UOZENEE)
— == = PROJ. LINIA KABLOWA SN
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= = = PROJ LINIA KABLOWA nN
== PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA

Relacja kabla SN: k-832/RS FELIN/ - k=555 T LN ISTELICED TEREN)

LINIA PROJEKTOWANEGO TERENU

UWAGA:
FAKTYCZNA ILOSC | DLUGOSE RUR DOSTOSOWAL
DO ISTNIEJACEGO SPOSOBU ULOZENIA | ZABEZPIECZENIA KABLA

isniejca konstrukcija jezdni

do rozebrania

Urzad Miasta Lublin M

Plac Krala Wtadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

BIURO PROJEKTOWE
0+650.00 / DHV POLSKA Sp. z 0.0.
5 b ul. Domaniewska 41
& I 02-672 Warszawa
| e te!. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e T T e-mail: dhvpolska@dhv.pl
_____ S I FUNKEIA NE | NATWSKO BRANZA N UPR./ SPEC. PODPIS
| | Projektmt: mgr in2. Afmej Ring elektryena | ST-513/84 //;;é’a,a
= e —— Opracorat: mgr iz Piotr Bimin elektryezna [/
! || b— — ; 7 mgr inz. Korol Sachs elektryczng Vet
210,00m ! d -~ fad
———— et = - Ns,,m@; inz. Jakub Kuzminski elekiryczna | 24/98 Sk—ce Lt~/
i 2 | o . Dostosowanie dokumentacji projektowych pn.
R N SRRy gy .Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie:
. y \ [117] 1, AIG0PS | =12m Budowa trakcji trole_[{tgusow.e; od fstme;qce#pﬁﬂi przy )
. HAKtFlo 20 relacf: & Ay - k-3 ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin" '
P.P.=205.00 opracowanej w roku 2007 przez
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ul. Domanlawska 41

D2-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax {22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

DHV POLSKA Sp. z o.0. Stadium: PBW Strona

1

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.

prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacji.

<Zintegrowany system transporfu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin® opracowanej w roku
2007 przez Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0. do planowanego zakresu

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzer elektroenergetycznych sredniego i
niskiego napiecia — odc 2. Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielly do ul. A.

Nr arch.; 2896

Witosa
Zatacznik Nr DHV  1-2896-00 Wykaz kolizji
Imie i nazwisko Podpis | Data
Projektowat: Andrzej Ring S e — 11.2010
Sprawdzit; Jakub Kuzminski 11.2010

[TS1 - odcinkek I

Warszawa 2010

=7

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
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DHY POLSKA Sp. z o.o, .

e ooy SP Stadium: PBW Strona: 1
02-672 Warszawa

tel, (22) 666 28 G2 ; fax {22} 605 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pi

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.
JZintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie. Budowa frakcji trolejbusowej od
istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin” opracowanej w roku
2007 przez Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. do planowanego zakresu Nr arch.: 2896
prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacji. -

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych sredniego i
niskiego napiecia — odc 2. Ulica DoSwiadczalna od ul. Wiadystawa Jagieliy do ul. A.

Witosa
. wieni iaté
Zatacznik Nr DHV  2-2896-00 Zestawienie materiatow
demontowanych
Imie i nazwisko Podpis Data
Projektowat: Andrzej Ring 7y 11.2010
Sprawdzit: Jakub Kuzminski ;'/" 7 11.2010

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
ITS1- odcinek |l

Warszawa 2010
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ul. Domaniawska 413

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv ol

DHY POLSKA Sp. 2z o.0. Stadium:

PBW

Strona: 1

Dostosowanie dokumentaciji projektowej pn.

«Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji frolejbusowej od
istniejgcej petii przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin” opracowane] w roku
2007 przez Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. do planowanego zakresu
prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacii.

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzern elektroenergetycznych Sredniego i
niskiego napiecia — odc 2. Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielly do ul. A.

Nr arch.: 2896

Witosa
i Zestawienie materialow
Zalgcznik Nr DHV  3-2896-00
montowanych
Imig | nazwisko Podpis Data
Projektowat: Andrzej Ring /ﬂg_f:'/ / _ 11.2010
Sprawdzik Jakub Kuzmiriski /i 11,2010

ITS1- odcinek i

Warszawa 2010

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN




Z abeg

H npjund ap o npyjund po yawapo’nueld “Bm

Bigay {f28[a1 BIUSIEISN 19F0MNZOW MBI
H npund op & npyund po nyjuppe
el Nu famojqey iiu| jaluazoezidy emopngaztd

wgz &seJ) Bmou ed zeyuow (jJ@iagem [fonezid Aueuzau) Nu famojgey juy esk[ajms|
20bL NS emo/qey 8Zobyz - uljad SX Jiul
1z8 2 8SE-0VZ-02 X L/bZ-VHL NS emojqey BjniN|  efosiay HZ'S'SLN 'gL'8'SLIN
128 ¢ 0¥2-024X1ik2Z-110d NS Emo|gey Binpy| NS Jnwi “[oid 0p ¥Z'5'GLN 'Y I'G'GLIN NS nw *foud
PO MUIIP0 BU SAAH + DPZXE BIJUMYH + DPZXLXE
gg g1'g'gLN NS Anw ‘[oud op wi'g'g LW NS &nwl foid po mjujopo BY S4aH BINY| SYMVHINMX ANGL-NS [3mo|gey yu)) Bmopngszid
€061 - ujla- S Huy
efosjey g2 'SLN 'L SN
ez 888-0v2-02 LXL/PZ-TVH L NS BMOIQEY BINW| \oo ynuy “[oad op w2 'S LIN ‘VI'¢'SLIN NS inw *[oud
‘1Z5 Nam. ovZ-02 m.xr.vwnﬁn_onm Zm m?—o_nmx m.t._—a Po MYUIDPO BU I4{TH + OPZXE B1IdUMYH + OFZXLXE
GG 21 GLIA NG Ani foud 0p vL'b'G LA NS Anl *[oid po mjuiepo BU SdaH _BINY | SOIVHNEX ANGL-NG [eMolgey jul| emapngazid
HOANYMOLNOW MOTYIMALYIN SINAIMYLSIZ
|Bemn 20| yshuzafjeBiouaoipjolo |28is eamopng | |[Z{joy ojadjunsn ‘emopngazid \[z110Y 1| Amopnaezad s|do

NN+NS

ujgm




DHY POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Demaniewshka 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax {22) 606 28 03
e~mail. dhvpolska@dh.pl

Stadium:

PBW

Strona; 1

Dostosowanie dokumentacii projektowej pn.
.Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin” opracowanegj w roku
2007 przez Biuro Projekiow Budowtictwa Komunalnego Sp. z o.0. do planowanego zakresu
prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacii.

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych sredniego i
niskiego napiecia — odc 2. Ulica Doswiadczalna od ul. Wladyslawa Jagielly do ul. A,

Nr arch.; 2896

ITS1 - odcinek |l

Warszawa 2010

\%

Witosa
Zatacznik Nr DHY  4-2896-00 Lista kablowa
Imie i nazwisko Podpis I Data
Projektowat: Andrzej Ring Wﬁ / / 11.2010
Sprawdzi: Jakub Kuzmifiski / ]/ 11.2010

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
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NP S Sp. = 0.0, -
R s SP Stadium: PBW Strona: 1
N2-672 Warszawa
tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-matl: dhvpelska@dbv.pl

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.
LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin® opracowanej w roku
2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunainego Sp. z o.o. do planowanego zakresu )
prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacii. Nr arch. 2896

ZESZYT 3.2.1 Zasilania i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych sredniego i
niskiego napiecia - odc 1. Ciag ulic Droga Meczennikéw Majdanka-Doswiadczalna od
istniejacej petli do ul. Wtadystawa Jag_;ieﬂy

. Zbiorcze zestawienie materiatow
Zatacznik Nr DHV  5-2896-00 .
2 dﬁmontazu
Imie i nazwisko Podpis /| Data
Projektowat: Andrzej Ring - A 11.2010
Sprawdzit Jakub Kuzmifiski 7] 11.2010

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
ITS1- odcinek |

Warszawa 2010




Lublin ITS1, Przebudowa nN, przebudowa SN

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

Jjedn. miar ilosé
1 |Linia kablowa XRUHAKXs 3x1x240 + HDPE z odcinka od proj. mufy SN M15.4.1A do proj. muty SN m 40
M15.4.18 )
2 |Linia kablowa XRUHAKXSs 3x1x240 + HDPE z odcinka od proj. mufy SN M15.5.1A do proj. mufy SN m 40
M15.5.18 )
3 [Linia kablowa HAKnFta 3x240 z odcinka od proj. mufy SN M15.4.24 do orej. mufy SN M15.4.28 m. 40
L4 |Linia kablowa HAKnFta 3x240 z odcinka od proj. mufy SN M15.5.2A do prof. mufy SN M15.5.2B . 40

LNWAGA:
1. Dhugedel podane w zestawianiu 54 erentacyjne. Dokladne dugodcl 2misryt bezpoérednio na budowia.

Page 2




DHY FPOLSKA Sp. z 0.0. :

ul. Domaniawska 41 P Sladli.lm: PBW Stl’O[‘Ia: 1
$02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax {22} 606 28 03
a-mail: dhvpolska@elhv.pl

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.
LLintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin” opracowanej w roku
2007 przez Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0. do planowanego zakresu
prac budowlanych wraz z akiualizacjg dokumentacji. Nrarch.. 2896

ZESZYT 3.2.2 Zasilania i przebudowy urzadzen elekfroenergetycznych sredniego i
niskiego napiecia — odc 2. Ulica Doswiadczalna od ul. Wladystawa Jagielty do ul. A.

Witosa
. Zbiorcze zestawienie materialow
Zatacznik Nr DHV  6-2896-00 biorcze zestaw
mm}tazowych
Imie i nazwisko Podpis [ Data
Projektowat: Andrzej Ring e[ L —F 112010
Sprawdzit: Jakub Kuzmirski /] 11.2010

\JII/

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
ITS1- odcinek Il

Warszawa 2010




Lublin ITS1, Budowa, przebudowa nN, przebudowa SN

ZESTAWIENIE MATERIALOQWE ZBIORCZE

jedn. miar ilosé
1 |Mufa kablowa SN RAYCHEM PQLJ-24/1x120-240 s2i. Ix 4
2 |Mufa kablowa SN TRAJ-24/1x120-240-35B 521, 4
3 |Kabel SN typu XRUHAKXs 1x240 m 660
4 |Rura DVK 160 m 24
5 |Rura SRS 160 m a0
6 |Rura dwudzielna A110PS m 26
7 |Rura dwudzielna A160PS m 76
8 Rura HUFE m 2x55

UWAGA:

1. Dlugodci podane w zestawieniu sg orientacyjne. Dokdadne diugosct zmierzy¢ bezposrednio na budowie.

Page 2




Zataczniki mapowe do decyzji
ZUDP nr 1509/2010
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