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Aktualizacja dokumentacji
+Budowa trakciji trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

ZAWARTOSCE PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu
Tom 2 Roboty dragowe
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — odcinek 1
Zeszyt 2.2 Projekt drogowy — odgcinek 2
Zeszyt 2.3 Projekt drogi dojazdowej do dziatek nr 31/5 i 33/3
Tom 3 Energetyka
Zeszyt 3.1.1 Trakeja trolejbusowa
Zeszyt 3.1.2 Linie kablowe zasilajace frakcje
Zeszyt 3.2.1 Zasilanie i przebudowy urzadzer SN i nN — odcinek 1
Zeszyf 3.2.2 Zasilanie | przebudawy urzadzers SN i aN — odcinek 2
Zeszyt 3.2.3 Azdiigzgrfaf przebudowy linii SN i nN' w rejonie skrzyzowania Grygowej -
Zeszyt 3.3.1 Oswietlenie drogowe — odcinek 1
Zeszyt 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odcinek 2
Zeszyi 3.3.1 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowsa — odcinek 1
Zeszyt 3.3.2 Kanalizacja kablowa i przebudowa sygnalizacfi drogowej — odcinek 2
Tom4 Telekomunikacja
Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcingk 1
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnef - odcinek 2
Tom 5 Kanalizacja deszczowa
Zeszyt 5.1 Siec kanalizacji deszczowej — odcinek 1
Zeszyt 5.2 Siec karalizagji deszczowej — odcinek 2
Tom 6 Gazocigyg
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej ~ odcinek 1
Zeszyt 6.2 Przebudowa sieci gazowsf — odcinek 2
Tom7 Wodociag
Zeszyt 7.1 Przebudowa sieci wodociagowsj — odcinelc 1
Tom 8 Cieplociag
Zeszyt 8.1 Przebudowa sieci ciepfowniczej — odeinek 1

Zeszyt 9.1

Stala organizacja ruchu

Zeszyt 10.1 Frojekt statef organizacji ruchu — adeinel 1

Zeszyt 10.2 Projekt siatej organizacji ruchu —~ odcinek 2
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Aktualizacja dokumeniacji
«Budowa trakcji trolejbusowej od istniejace] petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin”
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Aktualizacja dokumentacji
~Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgeej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

OSWIADCZENIE

TOM 9 - PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

bedgcy czescig projekiu architektoniczno — budowlanego pt.:

Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji
trolejbusowej od istniejacej petli przy
ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin

jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

mgr inZ. Anna Sarna

10.2010
........... BSasrt..vea .
(podpis) (data)
inz. Katarzyna Kotowska
/ 10.2010
.......... M‘ﬂ""(pmpls) (data)
10.2010
............. (data)
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Aktualizacja dokumentaciji
«Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

ll. OPIS TECHNICZNY
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Aktualizacja dokumentacii
~Budowa frakcji trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

1 Wstep
1.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie dokumentacji projekiowej pn.
Lintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejacej petli przy ul. Dr. Meczennikow Majdanka do os. Felin” opracowanej w 2007
roku przez Biuro Projektdw Budowniciwa Komunalnego Sp. z o. o. do planowanego
zakresu prac budowlanych wraz z akiualizacjg dokumentaciji.

Zakres opracowania obejmuje odcinek 2:
¢ Ul. Doswiadczalng na odcinku od ul. Wiadystawa Jagielty do al. Wincentego
Witosa.

Jako glowne merytoryczne podsiawy opracowania przyjeto:

e Zamowienie inwestora — Urzad Miasta Lublin.

o Specyfikacje istoinych warunkéw zamodwienia na opracowanie dokumentacii
technicznej,

» Ustawe ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr. 82 z dnia 25 sierpnia 1994
r., poz. 41) wraz z pdzniejszymi zmianami.

s mape zasadniczg w skali1: 500, opracowang komputerowo;

» inwentaryzacje istniejgcej zieleni wykonang w pazdzierniku 2010 r.;

» projekt drogowy oraz inne projekty branzowe;

o Rozporzadzenie Minisira Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. wis
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
{Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Wytyczne projektowania drog (WPD). GDDP, Warszawa, 1985 r.;

Instrukcje zagospodarowania drég. GDDP, Warszawa, 1995 r;

Pomiary wysokosciowe uzupeiniajgce.

Uzgodnienia z inwestorem i zainteresowanymi instytucjami.

Projekt Budowlano — Wykonawczy ,Przebudowa ul. Droga Meczennikéw Majdanka na
odcinku od petli trolejbusowej do ul. Doswiadczalnej odcinek od km 0+000,00 do
1+568.00 oraz ul. Doswiadczalnej odcinek od km 0+000.00 do 660.00” wykonany przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z. 0. o z siedzibg w Lublinie przy ul
Hutniczej 7.

1.2 Celizakres opracowania

W zwigzku z planowang przebudowg fragmentu ul. Doswiadczalnej zachodzi
koniecznos¢ usuniecia czesci drzew oraz zarosli kolidujgcych z jezdniami, poboczami,
rowami i innymi urzgdzeniami drogowymi.

Niniejsze opracowanie okresla sposéb gospodarowania roslinnoscig istniejacg w
trakcie wykonywania robot budowlanych. Jest on bazg do stworzenia formalnej i technicznej
podstawy do wykonania:

- wycinki i karczowania istniejgcych drzew, laséw, zarosli, sadow rosnacych w
projektowanym pasie drogowym i kolidujgcych z projektowanymi obiektami i urzadzeniami.

DHV Polska Sp.z 0.0. 7



Aktualizacia dokumentaciji
.Budowa trakgji trolejbusowej od istniejgcej peili przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

1.3 Lokalizacja inwestyciji

Ulica Doswiadczlana polozona jest w potudniowo — wschodniej czeéci miasta Lublin
(Ryc.1).

Abramowica SoF ey | .
Prypsiya paneid - Dane o Moy €2010 AWK = Mamink! prrevsben © tekci T

Rye. 1 - Lokalizacia inwestycji (www.maps.google.com)

1.4 Opis inwestycii

Celem przebudowy ulicy jest uzyskanie normatywnych elementéw geometrii poziomej i
pionowej ul. Doswiadczalnej. Dodatkowo przebudowa ma na celu usprawnienie | poprawe
bezpieczenstwa ruchu w tym rejonie w zwigzku ze wzrostem natezenia ruchu na drodze.

inwestycja w swoim zakresie obejmuje:

e przebudowe ul. Doswiadczalnej na odcinku od ul. Wiadystawa Jagielty do al.
Wincentego Witosa z poszerzeniem do min. 7,00 m i odwodnieniem (kanalizacja
deszczowa);

e budowe chodnikdw.

DHV Polska Sp.z 0.0. 8



Aktualizacja dockumentacii
~Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgce] petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

2 Inwentaryzacja zieleni

2.1 Stan istniejacy roslinnosci

Przy ul. Doswiadczalne] dominujgcym gatunkami sa klony jesionolistne, brzozy
brodawkowate oraz jesiony pensylwanskie o obwodach ok. 70 cm i dobrym stanie
zdrowotnym. Ppobocze po stronie przeciwnej od osiedla porosniete jest zaroslami
pochodzgcymi z samosiewu, ktorych podstawowym gatunkiem jest klon jesionolistny oraz
drzewa owocowe. Po stronie osiedla znajduje sie roslinnos¢ posadzona celowo o dobrym
stanie zdrowotnym i czytelnej kompozyciji.

Szczegc')low inwentaryzacja zieleni zawarta jest w tabelach nr. 1-2.

5

Fot.1. Ul. Doswiadczalna — jesiony pensylwanskie 1 brzozy brodawkowate
{10.2010r. K. Kotowska)

“Fot.2. Ul Doéwiadczalna — piekne i brzozy brodawkowate
(10.2010r. K. Kotowska)

DHV Polska Sp.z o.0. 9
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Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakcji trolejbusowej od istnieigcej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

3 Gospodarka zielenia

3.1 0Ogdlne zalozenia projektu

Realizacia inwestycji wymaga przeprowadzenia wycinki roslinnosci kolidujgcej =z
modernizowang drogg. Do usuniecia, ij. do wyciecia i wykarczowania, zakwalifikowano drzewa
kolidujgce =z projekiowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdow
samochodowych oraz trolejpuséw (jezdnie, skrzyzowania), poboczami, rowami, skarpami
nasypdbw i wykopdw oraz z uzbrojeniem terenu (kanalizacja, wodociagi, gazociagi,
cieptownictwo, telefony i energetyka).

Przy kwalifikacji drzew do usuniecia uwzgledniono rdwniez kwestie ograniczenia
wymaganego pola widocznosci oraz kolizje ze skrajnig pionowg projektowane] drogi — typujac
dodatkowo do usuniecia drzewa w ztym stanie zdrowotnym.

Wycinka zostata ograniczona do niezbednego minimum, natomiast drzewa znajdujace sie
w obregbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz innymi zagrozeniami bedacymi wynikiem prac
wykonawczych na terenie inwestycji. Wycinke drzew i krzewéw trzeba przeprowadza¢ poza
sezonem legowym ptakdéw ustalonym od 1 wrzesnia do kohca lutego wiacznie (okres legowy
ptakow zgodnie z § 7.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 28 wrzeénia 2004 roku trwa od 1
marca do 31 sierpnia wtgcznie).

3.2 Plan wyrebu

Planem wyrebu objeto drzewa i krzewy:

- uniemozliwiajgce budowe drogi i linii trolejbusowej wraz z calg infrastruktura,

- zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu na drodze,

- obumarte lub znajdujgce sie w ztym stanie zdrowotnym prowadzacym do ich uschniecia.
Jako drzewa zagraZajace bezpieczenstwu ruchu na drodze zakwalifikowano zadrzewienia:

- rosngce w odleglosci mniejszej niz 2 m od projektowanych krawedzi jezdni,

- ograniczajgce widocznos¢ uzytkownikom drég na skrzyZowaniach i po wewnetrznej
stronie na tukdw poziomych.

- tworzgce tacznie z konarami i lis€mi przeswit mniejszy niz 4,5 m w pionie i mnigjszy niz
szerokosé jezdni, powiekszony o 1m po obu stronach jezdni w poziomie.

W sumie do wykarczowania przeznaczono 35 szi. drzew rosngcych w sasiedztwie
przebudowywanej drogi, czesto sg to drzewa kilku pniowe ( tabele wyrebu drzew), nalezy
wyciaé takze: zarosla — ok. 188 m?.

Drzewa oraz zarosla do wyrebu zostaly pokazane w projekcie gospodarki drzewostanem
istniejgcym - rys. 3.

Szczegdtowy plan wyrebu drzew, zarosli przedstawiajg tabele 3,4.
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Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakgji trolejbusowe] od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

3.3 Pielegnacja istniejacych drzew i krzewdow po robotach inzynieryjnych

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy zapewnic istniejacej roslinnosci narazonej na

sires, zwigzany ze zmiang otoczenia, odpowiednig pielegnacje.

— nalezy dazy¢ do poprawienia jakosci srodowiska glebowego za pomocg nawozenia
wgtebnego i nawadnienia gleby

— nalezy rozpatrze¢ potrzebe redukcyjnego ciecia koron*, kiére uwzglednia sposob
wzrostu drzewa, rozgalezienie i zageszczenie gatezi oraz konstrukcje korony,

—  w przypadku gdy przewidywane sg ciecia zmierzajgce do usuniecia znaczne] czesci
gatezi lub konarow, nalezy je rozplanowac na okres 2-3 lat;

—  teren wokot drzewa, kidre utracito czes¢ korzeni nalezy przykry¢ warstwg Sciolki

— przy wieksze] utracie korzeni nalezy zastosowaé system napowietrzania
(geotekstylne dreny pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), kidry przyspieszy
regeneracje korzeni

— nalezy zapewni¢ regularne nawadnianie drzewom, {zn. dostarcza¢ co najmniej 2,5 cm
wody w obrebie rzutu korony raz na tydzien, w zaleznos$ci od stopnia zamian jakie
nastgpity w otoczeniu drzewa oraz od warunkéw podogowych,

— nalezy bezwzglednie usungé wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokét drzewa
Za pomocg narzedzi recznych,

- nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na gtebokosci 3-5
cm,

—  wzruszong glebe zaleca sig¢ wymiesza¢ z mulczem, torfem i piaskiem lub urodzajng
ziemia w celu rozluznienia jej struktury, nie powinno sie tego robi¢ w czasie gdy gleba
jest nasigknieta wodg lub zamarznieta

— nalezy wzigé pod uwage, iz moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania specjalistycznych
metod ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami,

- w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania roznych
rodzajow ciec jak:

o ciecia korygujace drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom Iub
przechodniom, drzew rosnacych w koronie drég i ulic oraz w poblizu
budynkow mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie
zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie i ponizej 2,20 m nad chodnikami,

o cigcia sanitame — obejmujg usuwanie gatezi martwych, obumierajgcych,
chorych, krzyzujgcych sie, narastajgcych na siebie, stabo umocowanych.
Cigcie nalezy wykonac tak, aby nie uszkodzi¢ tkanki zywej wytworzonej u
nasady czesci martwe].

* Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje Srednic gatezi i miejsc, z
ktorych gatezie sg usuwane. Ciecia powinny byé prowadzone przez wyspecjalizowanego
chirurga drzew i tylko w ostatecznosci (1j. w momencie, gdy po znacznym uszkodzeniu
systemu korzeniowego jest ot jedyny sposdb na uratowanie drzewa). Nalezy pamigtac, iz
zdrowe silne drzewo odtwarza utracone korzenie szybciej, dlatego jego korong nalezy cigc
lekko, zas stabsze drzewo bedzie wymagato wiekszej redukeji gatezi. Do drzew lepiej
znoszacych ciecie, gdzie redukcja konaréw do 10 cm $rednicy nie stanowi problemu,
naleza: buki, klony, deby, graby, lipy. Natomiast ciecia u jesiony, topole, kasztanowce,
jablonie, czeresénie i grusze nalezy ograniczac do gatezi o Srednicy 5 cm.

3.4 Zabezpieczenie drzew podczas robét ziemnych, inzynieryjnych i dregowych

Plac budowy jest migjscem, kidre stanowi zagrozenie dla istnigjgcych drzew |
krzewow. Moze tu doj$¢ do bezposredniego ich uszkodzenia lub znacznego pogorszenia
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warunkow siedliskowych, zwlaszcza obnizenia poziomu wod gruntowych, co niekorzystnie
wplywa na wzrost i rozwdj roslinnosci. Jezeli nie sg one przeznaczone do usunigcia
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed przysigpieniem do robot:

musi zosta¢ sporzgdzony szczegdtowy plan tymczasowy ciggéw komunikacyjnych dia
pracownikéw i ruchu pojazdow,

powinny by¢ wyznaczone miejsca skladowania urobku z wykopéw i sktadowania
materialéw budowlanych.

przejScia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci
min. 2 m od obrysu koron,

migjsca skladowania materiatéw budowlanych, paliw olejow i lepiszczy powinny byé
Zlokalizowane w odleglosci réwnej rzutowi korony powickszonemu o 2 m, ale nie
blizej niz 10 m od pnia drzewa,

jezeli cigzki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu
powinny byé¢ utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe piyty
albo odporne na zgniatanie maty,

sposéb zabezpieczania miejsc poruszania sie pracownikow i sprzetu mechanicznego
na terenach zadrzewionych musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspektora
Nadzoru.

Generalng zasadg prowadzenia robot przy drzewach i krzewach jest:
zminimalizowanie zasiegu prac,

skrocenie czasu trwania prac,

drzewa po zakonczeniu dziatan budowlanych powinny byé poddane kuracii
rehabilitacyjne]" (dostarczenie korzeniom substancji wspierajacych-odzywczych),
nalezy zapewni¢ im wilasciwg pielegnacje, przede wszystkim odpowiednie
nawadnianie, nawet pare lat po zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu

korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyjac okreslong metode prowadzenia prac.

Strefa Smierci - 1 m od pnia — nie nalezy wykonywaé¢ Zzadnych prac ziemnych
metodg odkrywkowg

Strefa ryzyka - rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczegding
ostroznoécig ze wzgledu na ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowiazuje tutaj
zakaz zmiany poziomu gruniu, a w przypadku, gdy nie ma innej mozliwosci, powinno
sie wykonac systemy napowietrzajgce glebe - zgodnie z normami pielegnacji drzew.
Jesli zachodzi koniecznos¢ wykonywania wykopow instalacyjnych w strefie
korzeniowej drzew lub krzewoéw:

roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywa¢ wylgcznie recznie, gdyz maszyny
uszkadzajg korzenie,

w obrgbie strefy ryzyka nie wolno zageszczaé gruntu (watowanie nalezy ograniczyé
do minimum),

przez caty okres irwania robot, nalezy podlewaé drzewa woda w iloci ok. 20 dm® na
jedno drzewo,

nalezy unika¢ wykonywania wykopow w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziernika
do kwietnia.

W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowaé nalezy ekrany

korzeniowe, kitdre stuzg zabezpieczaniu systemoéw korzeniowych na czas prowadzenia
robot.
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Bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

ZABEZPIECZANIE KORZENI DRZEW PRZY BUDOWIE

— na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopac recznie row o szer.

30-50 cm i giebokosci rownej 1,5 do 2,0 m,

—  wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycigé na roéwni ze sciang wykopu;
korzenie cia¢ prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia

ciecia musi by¢ rowna i mozliwie najmniejsza,

— na przeciwlegtej Scianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach
ustawionych od strony planowanego wykopu — odleglosé miedzy $ciang z przycietymi
korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej glebokosci wykopu,
row mozna poszerzy¢ — jednak ekran zawsze powinien by¢ ustawiony w odlegtosci

30cm od sciany z przycietymi korzeniami.),

—  przestrzen pomiedzy ekranem i $ciang wypeinié gruboziamistym podtozem do wys.

40cm ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max

5%), zas gorng warstwe nalezy wypeini¢ ziemig urodzajng zmieszang z kompostem

w stosunku 2:1,

—  odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami siomianymi, nie wolno dopuséci¢ do ich

przesuszenia,

—  odkrytych korzeni nie wolno podiewaé silnym strumieniem wody oraz nie mozna

dopusci¢ do wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody

- przy wykonywaniu prac podczas upatéw trzeba maksymalnie skrécié okres narazenia

korzeni na przesuszenie,

— z oston tego typu mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot

instalacyjnych po za okresem wegetacji roslin.

_wyknp J[ﬁﬂwﬂpﬂ
1 |
1 1
1 |
1 |
1 1
: 30cm I min. 300cm
ekranzdesek |
zamocowanych |
|

7

L /Mm ) k

_podies grubcziamists
Ryc. 1 Zabezpieczanie korzeni drzew sasiadujacych z wykopem za pomocg ekranu z desek
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ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW PRZY BUDOWIE

na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez odeskowanie, kidrego wysokos¢é w zaleznosci od pokroju
drzewa powinna wynosi¢ od 1,5 do 2 m — szalunek powinien siegaC do pierwszych
gatezi,
pod deskami nalezy utozy¢ warsiwe izolacyjng z juty lub mat stomianych,
ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,
gorng czeé¢ odeskowania opasac¢ drutem lub tasmg stalowg co 40 — 60 cm (co
najmniej 3 razy).

juta lub torf

Ryc. 2 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomoca ostony przypniowej

ZABEZPIECZANIE KORON DRZEW PRZY BUDOWIE

3.5

galezie kolidujgce, utrudniajgce prace nalezy podwigzac do gatezi sgsiednich,

w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykaona¢, zgodnie ze sziukg ogrodnicza,
ciecia techniczne,

rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym typu funaben, dendromal,
Lack balsam ifp.

Zabezpieczanie i ochrona krzewdw podczas roboét ziemnych. inzynieryinych i
drogowych

grupy krzewow do zachowania nalezy wygrodzic,

nalezy wykona¢ obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla
kazdego krzewu lub grupy krzewdw ( maks. do 2 m},

deskowanie nalezy zamocowac za pomocg gwozdzi do palikéw, wbitych w grunt,
rozmieszczonych, co okoto 1.5 m.

DHY Polska Sp.z c.0.
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Zabezpieczenie krzewow w sasiedztwie wykopu

Jezeli krzewy nie sq zbyt stare i zbyt przerosnigete, a wykop trwa krotko:

—  nalezy podwigzac korony lub przyciaé je w zaleznoéci od gatunku i jego wrazliwoSci

na ciecia,
—  powinno sie zastosowaé ekrany zabezpieczajgce system korzeniowy.

Jezeli roslinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wtadze. Jest to okreslone zarowno przez usiawe o
ochronie przyrody jak i przez przepisy prawa budowlanego.

3.6 Uwagi koncowe

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z projekiem oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét pod kontrolg uprawnionego do tego celu Inspekiora
Nadzoru.

Ogrodzenia przy drodze powinny by¢ stawiane minimum 1m od pnia drzewa.

o8]
39 ]
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Hl. CZESC RYSUNKOWA
PLAN ORIENTACYJNY

Rys. 1. Plan orientacyjny (skala 1 : 30 000)

DHV Poiska Sp.z 0.0.
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odcinek - Cigy ulic Droga Meczennikéw Majdanka - Doswiadczalna
od isiniejace] petli do ul. Wiadystwa Jaglelly

odcinek 2- ul. Doswiadczalna od ul. Wiadystwa Jagielly do al. Witosa

Ryst
ORIENTACJA
~skala 1:30 000
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ll. CZESC RYSUNKOWA
INWENTARYZACJA ZIELENI

Rys. 2. Inwentaryzacja zieleni (skala 1 : 500)
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lIl. CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

Rys. 3. Projekt gospodarki drzewostanem istniejacym (skala 1 : 500)
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Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakcji trolejbusowsj od isthiejgcej petli przy ul. Broga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

ZALACZNIKI

Zat. 1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA
Gospodarka Zielenig
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Gospodarka Zielenig

|. Zakres robét zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji:

wycinka i karczowanie zarosli oraz istniejgcych drzew i krzewdéw rosngcych w
projektowanym pasie drogowym, a Kolidujgcych z projektowanymi obiektami i
uzbrojeniem terenu — zasypanie doléw, zageszczenie gruniu oraz wywiezienie
pozostatosci po wycince i karczunku;

uporzadkowanie terenu z kamieni, gruzu oraz pozostatosci po budowie,
wykonanie cie¢ pielegnacyjnych istniejacych drzew i krzewow — wyciecie
suchych, uszkodzonych konaréw i gatezi oraz wywiezienie;

zabezpieczenie istniejgcych drzew przed uszkodzeniem;

Elementy zagospodarowania terenu, kiére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

transport materiatdw przylegtymi drogami, chodnikami, poboczem;

roztadunek materiatow

niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robodt ziemnych oraz w koronach
drzew - w poblizu stupdw, kabli energetycznych, gazociagdow $redniego i
wysokiego napiecia,

niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas prowadzenia prac w Koronach
drzew;

niebezpieczenstwo zwigzane z przebywaniem pracownikéw w pasie drogowym
lub na poboczu przy ofwartym ruchu samochodowym podczas wykonywania
nasadzen;

niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych, {j.

koparka, tadowarka, przesadzarka, dzwig, pita elektryczna itp.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

mozliwosé podejscia osob nieupowaznionych i ich przygniecenia w trakcie
wycinki drzew, przesadzania, transportu i roztadunku materiatow;

potracenie przez pojazdy mechaniczne w trakcie prac na poboczu lub w pasie
dzielgcym;

uszkodzenie ciata przy pracach przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego
— przesadzarki tyzkowe do drzew,

zagrozenie upadku z wysokosci przy wycince drzew lub pracach w Koronie
drzew;

zagrozenie uszkodzeniem ciata zwigzane z obstuga maszyn i urzadzen;
mozliwo$é porazenia pradem elekirycznym w zwigzku z wykonywaniem robdt
w poblizu kabli energetycznych,

mozliwo$é wybuchu gazu w zwigzku zwykonywaniem robot w poblizu
istniejgcego gazociagu.

2
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IV. Instruktaz pracownikéw:

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w

ramach okresowych szkolert BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z

przedmiotowa inwestycia nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy

na: :

« okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1

e szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robét zgodnie z punktem 3.4.

e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
Zycia lub zdrowia

V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zaleca sie stosowanie w czasie prowadzenia rob6t wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego w okresie trwania budowy | wdrazania
robot, w tym:

e utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojgcej,
» podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgacych na celu stosowanie

sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy,

* unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci w stosunku do oséb frzecich lub wlasnosci
spofecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu dziatania.

Bezpieczensiwo i higiena pracy:

o przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeszkolic pracownikow
bioracych udziat w procesie inwestycji w zakresie przepiséw BHP, Ppoz., oraz
zapoznac z planem BIOZ,

e przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczefistwa i higieny pracy,

o przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z kompletng dokumentacja
projekiowa, ,

e w migjscach przesadzen drzew nalezy wykonaé rozpoznawcze przekopy
kontrolne. Wykop wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci,

e personel nie powinien wykonywaé pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

e zapewnienie iutrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiednie] odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob,
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego
(ubrania robocze, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa ( jezeli bedg
potrzebne ) okulary, kaski ochronne, maski przeciwpytowe, kamizelki
odblaskowe ‘
itp.)
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o wszelkie prace nalezy wykonywac przéz pracownikéw i pod kierownictwem
osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Dokumentacja budowy i inne dokumenty, oraz sprzet pierwszej pomocy powinien
znajdowac sig u Kierownika Budowy.
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