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ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W LUBLINIE.

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.
wlZintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trolejbusowej od istniejqcej petli przy

ul. Draga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”
opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
do planowanego zakresu prac budowlanych

wraz z aktualizacja dokumentacji
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Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakcji trolejbusowej od isiniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO —- WYKONAWCZEGO

Zeszyt 3.4.1
Zeszyt 3.4.2

Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu
Zeszyt 1.1 Projekt zagospodarowania terenu — odcinek 1
Zeszyt 1.2 Projekt zagospodarowania terenit — odcinek 2
Tom 2 Roboty drogowe
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — odcinek 1
Zeszyt 2.2 Projelt drogowy — odcinek 2
Zeszyt 2.3 Projekt drogowy — droga dojazdowa do dzialek nr 31/5 i 33/3
Tom 3 Energetyka
Zeszyt 3.1.1 Trakcja frolejbusowa i linie kablowe zasilajqce trakcje
Zeszyt 3.2.1 Zasilanie i przebudowy urzqdzen SN i nN — odcinek 1
Zeszyt 3.2.2 Zasilanie i przebudowy urzqdzen SN i nN — odcinek 2
Zeszyt 3.2.3 Aktualizacja przebudowy linii SN i nN w rejonie skrzyzowania
ul. A. Grygowej z ul. Droga Meczennikow Majdanka
Zeszyt 3.3.1 Oswietlenie drogowe — odcinek 1
Zeszyt 3.3.2 OSwietlenie drogowe — odcinek 2

Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowq — odcinek 1
Kanalizacja kablowa i przebudowa sygnalizacji drogowej — odcinek 2

Tom 4 Telekomunikacja
Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 1
Zeszyt 4.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 2
Tom 5 Kanalizacja deszezowa
Zeszyt 5.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej — odcinek |
Zeszyt 5.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej — odcinek 2
Tom6 Gazociqg
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej — odcinek 1
Zeszyt 6.2 Przebudowa sieci gazowej — odcinek 2
Tom 7 Wodocigg
Zeszyt 7.1 Przebudowa sieci wodociggowej — odcinek 1
Tom 8 Cieplociag
Zeszyt 8.1 Przebudowa sieci ciepfowniczej — odcinek 1
Tom 9 Zielen
Zeszyt 9.1 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 1
Zeszyt 9.2 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 2
Tom 10 Stala organizacja ruchu
Zeszyt 10.1 Projekt stalej organizacji ruchu — odcinek 1
Zeszyt 10.2 Projekt stalej organizacyi ruchu — odcinek 2

DHV Polska Sp.z 0.0.
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Akfualizacja dokumentacji
.Budowa trakcji trolejbusowe] od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.  CZESC OGOLNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

R

. Kserokopie uprawnien i zaswiadczen z przynaleznosci do izby inzynierow
budownictwa

L. OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot i zakres opracowania

N =

Podstawa opracowania

Dane ogolne

Istniejace uwarunkowania

Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu
Stan istniejacy

Stan projektowany

Odwodnienie

Oswietlenie

10.Zielen

11.Organizacja ruchu

I S B I

12.Urzadzenia obce

13.Kolizje

14.Ochrona $rodowiska

15. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
16.0Opinie 1 uzgodnienia

1. CZESCRYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny - skala 1:20 000 rys. 1

2. Plan sytuacyjny - skala 1: 500 rys. 2.1

3. Profil podluzny - skala 1:100/1000 rys.3.1-3.2
4. Przekroje normalne 1 konstrukecyjne skala 1:100 rys. 4.1

5. Przekroje poprzeczne - skala 1:50/100 rys. 5.1 -5.2

DHV Polska Sp.z c.0.
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Aktualizacja dokumentaciji
.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgce] petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin®

OSWIADCZENIE

TOM 2 - ROBOTY DROGOWE

bedacy czescia dokumentacji projektowe;:

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn. ,Zintegrowany system transporiu
miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgcej petli przy
ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin” opracowanej w roku 2007 przez
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. do planowanego zakresu
prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacji

Odcinek 1: Ciagq ulic Droga Meczennikow Majdanka - Doswiadczalna od
istniejacej petli do ul. Wfadysfawa Jagielly

zostal wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzyc.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajacego
- /
- Ho
mgr inz. Stawomir Dziewit mgr inz. Artur Jaron

DHY Poiska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakcji irolejbusowe] od istnijace] petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin
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Aktualizacja dokumentacii
,Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgce] petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”
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Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakcji frolejbusowej od istniejgce] petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”
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Aktualizacja dekumentacji
.Budowa trakcji frolejbusowej od istniejgce] petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”
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Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakcji trolejbusowe] od istniejace] petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin”

II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie dokumentaciji projektowej pn. ,,Zintegrowany
system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od istniejacej petli
przy ul. Dr. Meczennikéw Majdanka do os. Felin” opracowanej w 2007 roku przez Biuro
Projektow Budownictwa Komunalnege Sp. z o. o. do planowanego zakresu prac
budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacji.

Zakres opracowania obejmuje odcinek 2:
e Ul Dos$wiadczalna na odcinku od ul. Wladystawa Jagielly do al. Wincentego Witosa.

2. Podstawa opracowania

» Zaméwienie inwestora — Urzad Miasta Lublin.
o Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia na opracowanie dokumentacji technicznej,
“s  Ustawa ,,Prawo budowlane™ z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr. 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,
poz. 41) wraz z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430},

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004t. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).

«  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych wprowadzone Zarzadzeniem nr 10
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 12 czerwcea 2001 .

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawic okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestycyjnego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 £, Nr 130 poz. 1389).

» Mapy sytuacyjno — wysokosciowe skali 1:500, aktualizowane we wrzesniu 1 pazdzierniku
2010 roku.

+ Pomiary wysokosciowe uzupehiajace.

» Uzgodnienia z inwestorem i zainteresowanymi instytucjami.

» Projekt Budowlano — Wykonawczy ,.Przebudowa ul. Droga Meczennikéw Majdanka na
odcinku od petli trolejbusowej do ul. Do$wiadczalne] odeinek od km 0+000,00 do
1+568.00 oraz ul. Doswiadczalnej odcinek od km 0+000.00 do 660.00” wykonany przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z. o. o z siedzibg w Lublinie przy ul
Hutniczej 7.

DHV Polska Sp.z c.0.



Aktualizacja dokumentacji

.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin”

3. Dane ogélne

a)

b)

d)

e

Okreslenie zakresu i przedmiotu inwestycji

Calosciowy zakres przedmiotu zamowienia obejmuje dostosowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej do planowanego zakresu prac budowlanych wraz z aktualizacja,
wtym:

a) Projekt oswietlenia ulicznego,

b) Projekt branzy drogowej,

¢) Projekt odwodnienia — odcinki kanalizacji deszczowej,

d) Projekt kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej,

e) Projekty usunigcia kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt brany drogowej, kiory obejmuje:

o przebudowe ul. Doswiadczalnej na odcinku od ul. Wiadystawa Jagielty do al.
Wincentego Witosa z poszerzeniem do min. 7,00 m i odwodnieniem (kanalizacja

deszczowa);
e budowe chodnikow.

Uzasadnienie inwestycji

Celem przebudowy ulicy jest uzyskanie normatywnych elementéw geometrii poziomej
1 pionowej ul. Doswiadczalnej. Dodatkowo przebudowa ma na celu usprawnienie 1 poprawe
bezpieczenstwa ruchu w tym rejonie w zwigzku ze wzrostem natezenia ruchu na drodze.

Nazwa Inwestora
Inwestorem jest Urzad Miasta Lublin, Plac Krola Wladystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin
Nazwa jednostki projektowania

DHYV POLSKA Sp. z o.0.

ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

Projektant: mgr inz. Slawomir Dziewit, nr uprawnien: MAZ/0196/POOD/04
Opracowali: inz. Oliwia Kuling
Piotr Kozlowski

Sprawdzajacy: —mgr inZ. Artur Jaron, nr uprawnieni: MAZ/0096/POOD/09

4. Istniejgce uwarunkowania

a) Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10

DHV Polska Sp.z c.0.



Aktualizacia dokumentacii
-Budowa trakcji trolejbusowej ad istnigjace]j petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin®

- Ulica Do$wiadczalna zaprojektowana zostata na parametrach kiasy Z. Przewidziane
zostalo poszerzenie jezdni do 7,0 m oraz pasy wylaczenia dla prawoskretow
1 lewoskrgtow szerokosci 3,25 m.

b) Warunki srodowiskowe

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy ulic. Realizacja przedsigwzigcia poprawi
przepustowosé drogi. Przebudowa ulic ma takze bezpodredni wplyw na ograniczenie
negatywnego oddzialywania ruchu pojazdow na otaczajace srodowisko. Plynnosc
ruchu i wymuszenie zmniejszenia predkosci poprzez wybudowanie wysp
kierunkowych na skrzyzowaniach wplynie pozytywnie na zmniejszenie odczucia
drgan i hatasu. '

- Cieki wodne i korytarze ekologiczne - Na odcinku objgtym opracowaniem nie
wystepuja cieki wodne i korytarze ekologiczne.

¢) Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
W rejonie objetym opracowaniem nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw
d) Warunki geologiczne

Na podstawie ekspertyzy geotechnicznej warunkdéw podloza w  obrgbie
przebudowywanych ulic wykonane] przez GEOTRAMP S.C. ul. Ogrodowa 21,
20-075 Lublin, stwierdza si¢ ze podioze badanego terenu stanowia grunty nasypowe
i rodzime mineralne; nieskaliste 1 skaliste. Grunty nasypowe to wzajemnie
przemieszane grunty malo spoiste i1 spoiste; pyl, pyt z dom piasku, glina pylasta,
thiczen 1 okruchy cegly. Grunty rodzime reprezentuja osady lessopodobne (glina
pylasta, glina pylasta z wki. piasku i pyl), zwietrzelina gliniasta oraz gezy z wki
wapieni.

Przedmiotowy obszar polozony jest w obrebie terenu o korzystnych warunkach dla
budownictwa - sg to w przewadze grunty w stanie twardoplastycznym i pdtzwartym —
warstwa I, Ia, ITI, Hla, kt6rych I;, waha sie od 0,20 do < 0. Ponizej, na gigbokosci od
1,6-2,6 m ppt, zalega strop skalistego podloza — jest to skata migkka, bardzo
spekana, o0 Re<5 MPa. Jedynie w interwale glgbokosei 0,9-2,0 m ppt sondy 2 1 1,0-
2,0 m ppt sondy 4 nastgpuje obnizenie parametréw nosnosci podloza, ze wzgledu na
wieksze nawilgocenie gliny pylastej — warstwa II, stan plastyczny, I w granicach od
0,44-0,28, wartos¢ usredniona 0,36.

Przy projektowaniu i pracach budowlanych nalezy zwrocic uwage na rodzaj i geneze
stanowiacych podloze gruntéw — sa to grunty matospoiste i spoiste, ktdrych stan po
nawodnieniu moze si¢ gwattownie pogorszy¢ /zjawisko uplastyczniania/. Dodatkowo
nalezy pamigtaé, Zze utw. lessowate, jako grunty makroporowate, sa predysponowane
do wystepowania zjawisk sufozyjnych /w tym przypadlu gléwnie mechanicznych/.
Dlatego, w trakcie prac budowlanych nalezy unikaé¢ ich nadmiernego nawilgacania,
a teren wokot fundamentow zabezpieczy¢ przed infiltracja wéd armosferycznych.

5. Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu

Ulica Doswiadczalna:
- klasaulicy - Z
- predkosé projektowa — 60 kim/h

I1
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- przekrdj poprzeczny — uliczny

~ 1los¢é pasow ruchu 2+1 dla lewoskrgtow

- szerokosc¢ pasa ruchu — 3,50m

—  szerokosC pasa dla lewoskretow — 3,25 m

- szerokos¢ opasek (zewngtrznych) — 0,50 m

- $ciezka rowerowa i chodnik — jw. (usytuowane po stronie wschodniej)

- chodnik — drugi — usytuowany po stronie zachodniej szer. 1,50m oddzielony od jezdni
pasem zieleni o szer.4,00- 4,90m, lokalnie szerszym (usytuowany za istniejacymi
krzewami).

6. Stan istniejacy

Ulica Doswiadczalna na calym odcinku posiada waska jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, ktéra
zostala miejscami poszerzona plytami betonowymi typu ,,TRYLINKA” oraz klinkierem.
Ulica posiada przekrdj szlakowy bez rowdw 1 chodnikéw, odcinkowo z zawyzonymi
poboczami. Po obu stronach jezdni, bezposrednio przy jej krawedziach rosna drzewa,
zagrazajace bezpieczenstwu jazdy.

Stan nawierzchni istniejacej jezdni jest niezadowalajacy. Wystepujg koleiny, nieréwnosci,
ubytki i spekania.

7. Stan projektowany

a. Rozwiqzanie geometryczne.

Ulica Doswiadczalna
Ulica Doswiadczalna, obejmuje odcinek od skrzyzowania SK 10 z ul. ul. Wiadystawa
Jagielty do al. Wincentego Witosa.
Pasy zewnetrzne o szerokosci po 3,25 m, bedg uzytkowane dla prawoskregtow a pasy lezace
blizej osi jezdni beda pasami do jazdy na wprost o szerokosci 3,50 m. Pas wewngtrzny o
szerokosci 3,25 m, podzielony na odcinki stuzy¢ bedzie jako pas dla lewoskretow.
Chodnik po obu stronach ulicy zaprojektowano do SK 11. Na dalszym odcinku od SK-11
pozostaje zaprojektowany chodnik z lewej strony przekroju o szerokosci 2,0 m usytuowany
przy krawedz jezdni, stanowigcy dojscie do zatoki autobusowe;.

b. Rozwigzanie wysokosciowe.

Ul. Doswiadczalna
0Os projektowanej jezdni ul. Doswiadczalnej w planie sytuacyjnym nie pokrywa si¢ z osia
istniejacej jezdni. Przesunigcie osi wynika z poszerzenia istniejgce] jezdni. Na przekrojach
poprzecznych zostato uwidocznione przesuniecie projektowanej osi poziomej w stosunku do
istniejacej osi poziomej. Projekiowana niweleta zostala poprowadzona w oparciu o
minimalne wyréwnania poprzeczne i podhuzne istniejacej nawierzchni ul. Doswiadczalne;.
Projektowana niweleta uwzglednia wymagane wzmocnienia istniejgcej konstrukeji
nawierzchni oraz spelnia wymagania widocznosci. Wystepuje odeinek od km 0+564,60 do
km 0+668,00 na ktdérym projektuje sie korekie niwelety poprzez rozbidrke istniejgcej jezdni
1 obnizenie niwelety. Rozbidrka lokalnego wyniesienia istniejacej jezdni jest konieczna dla
zapewnienia plynnosci niwelety oraz widocznosci.
Zastosowane spadki podiuzne wynosza od 0,5 % do 2,17 %.
Promienie tukéw pionowych na omawianym odcinku wynosza:

o  wypukle: R=2500 m.

DHV Polska Sp.z c.0.



Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakcji frolejbusowej od istniejgce] petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin”

Na profilu podluznym oznaczono lokalizacje skrzyzowan z ulicami bocznymi, lokalizacje i
rzedne kratek Sciekowych kanalizacji deszczowej. Naniesiono takze uktad warstw istniejacej
jezdni i podtoza wg dokumentacji geotechniczne;j.

¢. Przekroje normalne

Ul. Doswiadczalna
Przewidziana jest jako ulica jednojezdniowa klasy Z,
- predkos¢ projektowa Vp = 60 km/h,
- kategona ruchu — KR2,
- obciazenie — 100 kN z dopuszczeniem 8% udziatu pojazdéw o obciazeniu 115 kN/os,
- 1lo8¢ jezdni — 1,
- 1lo$é paséw ruchu — 1x 2 + dodatkowe pasy na wlotach skrzyzowan dla lewoskretow i
prawoskretow,
« szerokos¢ pasow ruchu — 3,50 m,
» szerokosc¢ pasa dzielgeego — min. 2,50 m,
« szerokosc¢ opasek zewnetrznych — 0,50 m.

Ciqgi piesze stanowig chodnik o przebiegu samodzielnym i przy Sciezce rowerowej
szerokosci 1,50 m oraz chodnik usytuowany bezposrednio przy jezdni szerokosci 2,00 m.
Spadki poprzeczne chodnikéw dostosowane sa do warunkdw lokalnych, z przechyltka 2% do
jezdni.

Wyspy rozdzielajqee ograniczono kraweznikiem betonowym o wymiarach 20x30 cm,
$wiatlo 12 cm. Przejscie przez wyspe dzielaca w poziomie projektowanej nawierzchni
bitumicznej od strony kostki oddzielone obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm.
Powierzchnia wysp wylozona kostka betonowa o gr. 6 cm

Wyspy trojkgtne ogranicza kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm, $wiatlo 6 cm.
Elementy narozne wysp wykoniczone kraweznikiem hukowym zewnetrznym. Powierzchnia
wysp wybrukowana kostka betonowa gr. 8cm

d. Ustalenie kategorii ruchu (rok 2028)
Kategoria ruchu zostala przyjeta w oparciu o obliczenia wykonane w zalaczniku
.. Wyznaczenie wzmocnienia nawierzchni metoda ugiec”.

Do dalszych rozwazan zostal przyjety ruch o kategorii KR4 dla ul. Droga Meczennikow
Majdanka i ruch o kategorii KR2 dla ul. Doswiadczalne;.

Wzmocnienie konstrukcji  istniejacej nawierzchni zostalo wyznaczone —metoda
mechanistyczng wg opracowania SITK oddzial w Lublinie, ktore stanowi oddzielne
opracowanie.

Projektowane konstrukeje nawierzchni

Ul Doswiadczalna - konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii KR 2:

Projektowane wzmocnienie nawierzchni istniejgcej
- 4 cm-w-wa scieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) 0-12.8 mm wg SST D.
05.03.13
- 4 em-warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-20 mm wg SST D. 05.03.05
- 9 cm-podbudowa z betonu asfaltowego 0-25 mm wg SST D. 04.07.01
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- w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-25mm wg SST D.05.03.05 - gr.
wg tab. wyrGwnan ’

Projekfowane konstrukcja poszerzenia
- 4 cm-w-wa Scieralna z mieszanki grysowo-mastyksowe] (SMA) 0-12.8 mm wg SST D.
05.03.13
- 4 cm-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-20 mm wg SST D. 05.03.05
- 9 cm-podbudowa z betonu asfaltowego 0-25 mm wg SST D. 04.07.01
- 14 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie wg SST D. 04.04.02
- 24 cm - warstwa z cmentogruntu o Rm=2,5MPa z mieszanki wytworzonej w betoniarce wg
SST D. 04.05.01

Projektowana konstrukcja zatoki anfobusowej
- § cm-warstwa $cieralna z kostki betonowej wg SST D. 05.03.23
- 3 cm-podsypka z grysu 2-4mm
- 27 cm-podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
- 17 cm - warstwa z cmentogruntt 0 Rm=2,5MPa z mieszanki wytworzonej w betoniarce wg
SST D. 04.05.01
- 15 cm-grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 Mpa wg SST D. 04.05.01

Projektowana konstrukcja scieiki rowerowej i chodnikow

- 6cm - kostka brukowa na podsypce grysowej 2-4mm grub. warstwy 3 cm

- 10cm - warstwa wzmacniajaca podloze gruntowe z piasku Srednioziarnistego
stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa wg SST D. 04.05.01

Projektowana konstrukcja wysp rozdzielajgeych

- 6 cm kostka brukowa na podsypce grysowej 2-4mm grub. warstwy 3 cm

- 10cm - grunt z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa wg
SST D. 04.05.01 :

- uzupehienie piaskiem Srednioziarnistym

Projektowana konstrukcja wysp trdjkatnych
- 8 cm kostka brukowa na podsypce grysowej 2-4mm grub. warstwy 3 cm

- 13cm — chudy beton wg PN-S-96013:1997
- uzupeknienie piaskiem érednioziarnistym
Nad stykiem nawierzchni istniejacej i poszerzema, pod warstwg wiazaca ulozy¢ pas siatki z
wlokna szklanego np. typu Armapal szer. min. 2,0 m zabezpieczajgcej przed przenoszeniem
sig spekan odbitych na wyzej polozone warstwy bitumiczne.

e. Przekroje poprreczne
Przekroje poprzeczne wykonano w skali 1 : 50/100 w miejscach charakterystycznych, celem
obliczenia objetosci robot ziemnych, powierzchni plantowania, powierzchni frezowania
istniejacej nawierzchni bitumicznej przeznaczonej do wzmocnienia, oraz obliczenia

objetosci masy frezowanej.

/- Roboty ziemne
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W przedmiarze rob6t przewidziane zostanie wykonanie robot ziemnych:
recziie Z przerzutem poprzecznym
koparka o pojemnosei tyzki 0.4 m3 z zatadowaniem na samochody samowytadowcze o
tadownosci 5 t, przewozem po trasie robdt 1 wyladowaniem w nasyp
- spycharka o mocy 100 KM z przemieszczeniem ziemi na czasowy odktad i przewozem
ziemi odspojonej na nasypy
- koparkg o pojemnosci tyzki 0,4 m3 z zaladowaniem na samochody samowytadowcze o
tadownosei 5 1 przewozem na nasypy z miejsca dokopu.
Roboty ziemne w poblizu przewoddéw uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie. Roboty
ziemne wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

8. Odwodnienie.

Ulica Doswiadczalna o przekroju ulicznym posiada projektowane odwodnienie w postaci
kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie
branzowe.

9. Oswietlenie.
Oswietlenie ul. Do$wiadczalne] wyg odrebnego projektu branzowego.
10. Zielen.

Zielenn ogranicza sig do obsiania powierzchni nasypoéw, wykopow i pozostalego terenu w
granicach pasa drogowego. Inwentaryzacja drzew i wycinka oraz ewentualne nasadzenia
stanowi oddzielne opracowanie branzowe (projekt zieleni).

11. Organizacja ruchu.
Organizacja ruchu stanowi odrebne opracowanie.

12. Urzadzenia obce.
W pasie drogi zlokalizowane sa sieci podziemnego uzbrojenia terenu: sie¢ telekomunikacyjna,
energetyczna, kanat cieplowniczy, kanat deszczowy, kanal sanitarny, wodociag i linia gazowa.
Prace ziemne w poblizu w/w sieci podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze szczegdlng
osiroznoscia.

13. Kolizje
Z przebudowa ul. Doswiadczalng koliduje sie¢ telekomunikacyjna, energetyczna, kanal
deszczowy, kanal sanitarny, wodociag 1 linia gazowa. Przelozenie kolidujacych sieci wg
projektu branzowego.

14. Ochrona srodowiska.

Przebudowa ulic nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko i nie zachodzi potrzeba
wykonania zabezpieczen ochronnych z tego tytuhu.
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15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W zakresie wykonania 1 odbioru obowiazujg specyfikacje techniczne dla robdt
drogowych, oraz wytyczne producentdw.
W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisy BHP i ruchu drogowego.
Przy realizacji obiektu nalezy spelnic¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen

1.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych
budowlanych 1 drogowych Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263

Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki terenowej 1 Ochrony
Srodowiska, Ministra Komunikacji w sprawe bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych Dz. U. z 1977r. or 7 poz. 30
Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych Dz. U. 1956r. nr 5 poz. 25
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. 1972r. or 13 poz. 9.3

2. Zakres robot

Zakres robot w kolejnosci realizacji:
- roboty przygotowawcze, w tym roboty rozbiorkowe,
- roboty ziemne,
- budowa przepustow drogowych,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, w tym wykonanie warstw podbudowy 1 warstw
nawierzchniowych,

» wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym docelowego
oznakowania poziomego i pionowego,
» budowa ciggow pieszych (chodnikdw) 1 rowerowych,

3. Wykaz obiektéw istniejacych

Istniejace uzbrojenie terenu: kable elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociag, gaz,
kanat cieplowniczy, kanal deszczowy, kanat sanitarny.

4. Informacja o bezpieczenstwie i zdrowiu ludzi

W trakcie realizacji budowy robotami, ktére moga spowodowaé powstanie zagrozen dia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi beda:

zagrozenia zwiazane z praca przy uzyciu ciezkiego sprzetu specjalistycznego,
zwigzane z obslugg maszyn i urzadzen,

mozliwos$¢ porazenia pradem elekirycznym w zwigzku z wykonywaniem tobot
w poblizu kabli energetycznych,

wykonywanie robot ,,pod ruchem".
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Wyzej wymienione roboty moga stwarza¢ nastgpujace zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Roboty ziemne
- uszkodzenie ciala osdb postronnych w wyniku zetkniecia z ruchomymi czesciami
sprzgtu mechanicznego, wpadnigcia do wykopu lub stoczenia si¢ ze skarpy
- uszkodzenie ciala pracownikéw lub sprzetu mechanicznego w wyniku oberwania sie
skarpy wykopu,
- uszkodzenie ciala pracownikéw w wyniku zetkniecia si¢ z pracujacym sprzetem
zasypanie pracujacych w wykopie w wyniku oberwania si¢ skarpy

Roboty dragowe
- uszkodzenie ciata pracownikow w wyniku zetknigcia si¢ z pracujacym sprzetem

W celu unikniecia wyzej wymienionych zagrozen nalezy:

1. zatrudni¢ pracownikow posiadajgcych kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami

dla danego stanowiska, ktorzy maja orzeczenie lekarskie dopuszczajace ich do okreslonej

pracy oraz przeszli przeszkolenie w zakresie przepisow BHP i obstugi uzywanych przez
nich do pracy maszyn i urzadzen

wygrodzié plac budowy

wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ w poblizu miejsc niebezpiecznych (wykopy, miejsce pracy

dzwigu, koparki,) przejscia dla pieszych o szerokosci min 1,.2m oraz dobrze je oswietlié.

wyznaczy¢ miejsce skladowania materialéw, ktore powinno by¢ lokalizowane w

odleglosci nie mniejszej niz 0, 75 m od ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stalego

stanowiska pracy

skladowaé materialy w miejscu wyréwnanym do poziomu

6. zachowywa¢ miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami konstrukcji
odieglo$¢ min 2,0 m oraz o szerokosci odpowiadajacej szerokosci natadowanego srodka
transportu

7. oswiethi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami w czasie wykonywania robdt miejsce pracy,
plac budowy, dojscia i dojazdy

8. skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania, urzadzen mechanicznych na placu budowy
zabezpieczy¢ przed dostgpom o0s6b  niepowolanych (podlaczenie, konserwacia,
naprawa skrzynek i urzadzen powinna byé przeprowadzana przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia)

9. zabroni¢ podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materialow budowlanych, ziemi
itp. Przemieszczania ich bezpodrednio nad Iludzmi oraz nad kabina kierowcy
{kierowca na czas wykonywania tych czynnosci obowigzany jest opuscic kabing)

10. dopilnowac aby operatorzy maszyn i urzadzen nie opuszezali ich zanim nie zastang one
unieruchomione (silnik wytgczony, maszyna lub urzadzenie zahamowane)
dopilnowac aby:

a) ciezar podnoszonych materialow budowlanych nie przekraczal vdzwigu dopuszczalnego
dla dzwigu jak i jego elementow(hak, liny, irp )

b) zostal sprawdzony przed przystapieniem do pracy stan techniczny maszyn i urzadzen oraz
hakéw, zawiesi itp.

c) zostalo sprawdzone czy czesci ruchome maszyn i urzadzen sa ostonigte tak aby
zapobiega¢ wypadkom

d) sprzet zmechanmzowany byl zabezpieczony przed dostepem 0s0b niepowolanych

e) nie byly dokonywane czynnosci zwigzane z naprawd, smarowaniem, CZyszczeniem sprzetu
zmechanizowanego w czasie jogo pracy

EJJ !\J

b
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zabronicé:

a) odtluszczania i czyszezenia powierzchni sprzetu zmechanizowanego benzyna etylizowana

b) wykonywaé wykopy za skarpami bezpiecznymi

c) sprawdzacé stan skarpy po deszczu, mrozie i kazdorazowo przed rozpoczgeiem robot

d) ustawié¢ koparke wykonujgca wykop w odleglosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu
dla danej kategorii gruntu

e) pilnowaé aby ruch érodkdw transportu przy wykopie odbywal sie poza klinem oditamu
gruntu

f) pilnowa¢ aby przy wykonywaniu wykopu koparka przedsicbierng nie tworzyly sig¢ nawisy

g) zabroni¢ wlaczania mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania
lyzki gruntem

h) zabroni¢ wytadowania urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego przed
zatrzymaniem ruchu obrotowego koparki i na wysokosdci wyzsze] niz 0,5 m nad dnem
skrzyni tadunkowe;j

i) nakaza¢ aby w czasie przejazdu koparki jej wysiegnik znajdowal sie w polozeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy a lyzka powinna by¢ opuszczona na wysokos¢ 1.0 m nad
teren

j) nakazac aby w czasie przerwy i po zakonczeniu przerwy lyzke koparki opusci¢ na ziemie,
podwozie zablokowa¢, silnik zatrzymaé i zamkna¢ kabine.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych (,pod ruchem")

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt drogowych powinno byé dostosowane do utrudnien

wystepujacych na drodze, a takze, przez okres realizacji budowy az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robdt, powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz

osobom wykonujgcym te roboty.

W tym celu niezbedne jest:

1. Zabezpieczenie robdt w okresie trwania budowy w oparciu o zatwierdzony =z

odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy.

Zapewnienie obstugi wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak

zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo

pojazddéw 1 pieszych oraz zapewnienie stalych warunkow widocznosci w dzien 1 w nocy

tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

3. Publiczne obwieszczenie przez Wykonawce faktu przystapienia do robét przed ich
rozpoczeciem.

!\J
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16. Opinie i uzgodnienia

BRANZA/PRZEDMIOT INSTYTUCJA
Lp UZGODNIENIA UZGADNIAJACA DATA NR UZGODNIENIA

3.

Urzgd miasta Lublin

Zespdét Uzgadniania

Opinia ZUDP Dokumentaciji 8.11.2010r. 1509/2010

Projektowej Miasta
Lublin

Uzgodnienie lokalizacji sieci | Urzad Miasta Lublin "

w pasie drogowym Wydziat Drég | Mostow 10.11.2010r. | DM.UD.I1.5548-1-922/10
JEKT DROGOW
Uzgodnienie rozwigzan
drogowych oraz konstrukgji
nawierzchni

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Drég | Mostow 17.11.2010r. DM.UD.1.5541-89/10
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Lublis, dnix 8.11.2010 1.

ZUDP N MARIG

OPINIA

dotyezaca wreodnenia dokuwmsmtac proektows] obickie Lublia — ul. Prose
hleceannildw diajdanka

Llecenivdewea | DHY Polska S 2 0.0, §3-672 Warszawa ul. Dumuniewsks 41
Diala wighown sdecema 21 102010 ¢

Stadiumn oprocowania © proqekt frasy

Nz jedaasthi prujektowe) (projektanty . mer ink Slewomir Drigwit

Trwrestos : Gimita Misska Toeblin

Wa podstewic g, 28 ust, | ustewy 2 dnig |7 majs 1989 rolo: — Prawo geodemyped
keartraraticime (D=, T1 Nr 244 7 2605 ¢, por. 2027), crax mzporzgdzenin Ministra
Kozwnju Reglonalnews | Budowaichsa 7 dmia 2 kwietmis 200 ol (Dz. G, Nr 38 poz.
435§ w sprawie geadezying] ewidens|i siec uzbrojenia terems orpe zespoddn cegadnisnia
dolurmemzaji prajskiowsd.

Fespid Uzgadniania Bokomeniacii Frojeltowe] Miasta Lublin pa posiedzenio w
dniu 25.10.2010r § 5.3F 2000 v, wegodni Iokahzacis ensreetyeznyeh lini kablowwoh M,
SN, sygnalizac) drogows), tiwislloniz drogowes, trulejl trelebusowe] wraz ze shipami
Leakovii- odwiotleniowyiil, katallaae] desecaomwg ©lelelechnireansg) ores prachudowy:
sttt wadoclnenwey, serowes, cieplowniczey prey ul. Deoen MeceemmikGw Wyjdanka

1yl Dusgweraderlng w Lublioie,

Tiwas 1 zalecenis :

1 Uzeodoens wsvhuornnie secrs sivhragacia derens pedlegn wrtyeronar i paodesmgne) inveminryznay
powvkonsvwezs] prrez jedneski aprasaicac do wikeaywania prac pecdezyioych

2. W rejonie tmoeych punbisy osmowy prodesyjes svhowy mbedy prowadas memic, W
vexretkr s, usehacdeemna b ansacssma pundtcw imwesior i whasemy keesl zlesd 1ch
affrorzenie wdnosles wykommslya pendesynego,

3. W pezypadlm beode imeoatarvzact eiesi na mapach | brakn informacfi brepsewych o ich prashiogn
ey cvecabiadue werliedzenin goed w il pian: Zivgaas e sdporieBanlues oot Brerdjeee
Wataig vz,

4. zopki budevwlorny pod wosledom brassowym oeledy wigodnit 2 MPWIR, L0 BPEC, TT 84 _ 21
Lublin Xt

oryginalem

T AEY inte .
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Aktualizacja dokumentacji

[

11

12,

13

14.

16.

17.

2
Przed preysiqpicniem do realizacii w terente tzgodnionych obiektow budowlanyeh
nalezy dokonad stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowsg z
Urzedn Miasta Lublin.
W projekeic budowlanyin naley praewidzicé wykonanie zblizen i skrzyzowar z innymi
ureadzeniami zgoduie 7 chowipzujaoymi preepisami 1 normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego Jub rozkopanic jezdni, chodnika nalery uzyskad zgode Wydzialu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. Nr 6 z | marcn 1986 1.
Nit 7 dut przed rozpoczecicm robét wykanawea zobowigzany jesi do piscmnege powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposabie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych. :
Reboty demne w rejonie Istniejsoych nrzadzen podziemnych nalezy wykonywag recomie,

. W misjscach skrzy2owai z isiniejgoymi kablami enerpetycrnymi kable zabezpicczyé rurami

oslonowynn zgodnic z PN 76/E-05125. Zabezpicczenic podlega odbierowi przez ZE Lublin-Miasio.
W przypadku uszlodzenia kanalizacii ielefonicznej wykonawea dokona napravwy kanalizacii { kabla
wiasmym staraniem i na whsny kosa,

Na lokaliencje w pasic drogowym ul Droga Meezennikéw Majdanka, Doswiadezalna nalesy
uzyskaé decyzje z WDM UM Lublin,

- Przejécie projektowanym siecin-praylaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyinymi wykenaé

bez naruszania konstrukeji nawicrzchoi.

W razic prowadzenia robét ziemnych w bezposreduim sasiedztvie urzndzes elektioenergetycanveh
naleiy okreslié bezpicczns odleglosé (w pionie i w poziomic), w jukiej moga by¢ wykonywane le
roboly i zapewnié and nimi fachowy nadzér techniczny.

- Rzeczywisle rzgdne wyschosciowe podzicmuych nrzadzen elcktroenergatycenych moga réznis sie

od wartoéel okredlonyeh w narmach, preepisach i dokumentacii geodezyine.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zechowsje waimods przee okres 3
fat od dnia wydamia opinii. Uzgednienic trmom waino$E w preypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwaju Regionalnego : Budownictwa z daia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyinej cwidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniznia dokumentacii projektows]
(Dz. U. Nr 38 poz. 453},

W razie niczgodnoéel zivalizowanej siect uzbrojenia terenu Z uzgodnionym projektem inwestar
zobowiazany jest do miezwlocznego przedioZenia mapy 2 wynikami inwentaryzacyi organowi
nadzors budowlanego.
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P N > Elementy niwelety &l f*q,dg;m =g égﬁ’" M odcinek 2 - Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagietly do al. Witosa
Elementy trasy e
» 5 % @5 ¢ Elementy trasy i A L=2918m baowe omfisms R OJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Od!eg{050| & 5 o oG ug .. o) @ o @ o th PROJEKT DROGOWY
¢_° TN 9 Qdlegtosci i 2 - S &
. 4] [=] oo™ n wn .
Kilometraz ( 0+000 B 0+035 : ’ Homva ik PROFIL PODEUZNY - ul. Doswiadczalna
Kilometraz ® 0+000 ®0+058 odcinek od km 0+377.90 do km 0+668.00
Stadium: Bronza: Nr umawy / doto zowarcia umowy: Nr projekiu:
PBW Drogi 49/DM2010 2896
Data: Skalg: Nr tomu / podtom; Nr rysunku; Nr rewizj:
11.2010 1:1001000 | TOM22 32 0.0




PRZEKROJ NORMALNY UL. DOSWIADCZALNA

szerokosc i lokalizacja ciagow komunikacyjnych i pasow zieleni w-g proj. zagospodarowania terenu
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Projektowana kanstrukcja chodnika

6 c-warstwa sciermina z kostid betonaowej

Projektowana konstrukeja wyspy kierunkowsj

wg SST D. 06.03.01 UNVAGA: PrzeH przystapienien do wykn 3 L .

3 em-podsypka z grysy 2-4 mm FEJ przewiduje 518 TEzOWENIE CZRsaowE § cm-warstwa scieralna z kosthi betonowej
10 em-grunt stabillzowany cementam Rm=1,5 MPa kary astaltows) istiejace] nawierzchnt p grubosci 4 om wg 55T . 08.03.01
wg SST 0. 04.05.01 3 crrpodsypka z grysu 2-4 mm

10 sngrunt stabilizowany cementam Rm=1,5 MPa
wg SST D. 04.05.01
Projekiowana konstrukcja peszerzen uzupetnicnie piskiem srednioziamistym

17 cm -warstwy [11, Eli [3] jak na wzmocnienia
- warstwa posrednia nad polacreniem poszerzen Z geasiatkd

2 tworzywa szklanego ¢ wyrrymaiosci 1201120 kN/m Projektowana nakladka wzmacniajaca
[B] 14 cm - warstwa podbudowy masadniczej 2 kruszyws Iamanaqu 4 om - warstwa sciergina z SMA o uziamieniu 0-12,6mm
o uziamieniu 0-31,5 mm s=bizowaneqo mechanicznie z asfaltam modyfikenym wg SST D.D5.03.13

wg SST D. 04.04.02
[7] 24 om - werstwa z cmentagnuntu o Rm=2,6MPa z mieszanki
wytworzanej w betoniarce wg 38T D. 04.05.01

E 4 cm - warstwa wiazaca z MMA BA ¢ uziamientu 0-20mm
wpg S8T D. 05.03.05
[E1 9 cm - warsiwa podbudowy z MMA BA o wiarmieniu 0-25mm
wg SST 0. 04.07.01
[E] gr. w-wy wg tek. wyrdwnar -warstwa wyrownawcza
MMA BA o uziarnienia 0-25mm wg SST D.05.03.05

[5l istrizjaca nawierzehria biumicna

Projektowana konstrukeja ciodnika

Projektowana konstrukcia

[ 4 cm-warsiwa scieralna z SMA o uziamieniu 0-12,8mm
z asfailem modyfikanym wg SST D. 45.03.13
] 4 cm- warstwa wigzaca z MMA BA o uziamisniu 0-20mm
wg SST D. 05.03.05
[3] ©cm- warstwa podbudowy z MMA BA o uziarmieniu 0-25mm
wg S5T D, 04.07.01
[l 14 cm - warstwa podhudowy zasadniczej z kruszywa lmmanego
o uziamieniu 0-31,5 mm stabilizowarego mechanicznie
wy SST 0. 04.04.02
[7] 24 om - warstwa z cmentogrunty o Rm=2 5MPa z mieszanki
wytwarzone] w betoniarce wg SST D. 04.05.01

6 cm-warstwa scieralna z kostki bebnowej
wg S5T D, 06.63.01
3 corpodsypka Z grysw 2-4 mm
40 em-grunt stabilizowany cementen Rm=1,5 MPa
wg 55T D, 04.85.0

Klasa techniczna - Z
Przekroj uliczny

Predkos¢ projektowa - Vp=60 km/h
Kategoria ruchu - KR 2
Obcigzenie - 115 kN/o$

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Lublin

Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

N-/‘“""'U}\lw_ |

BIURO PROJEKTOWE

(//ﬂ/v DHV POLSKA Sp. zo.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03

e-mail: dhvpolska@dhv.pt
FUNKCJA IMIE | NAZWSKD HBRANZA NR. UPR./ SPEC. PODRIS
Projekiant: mgr inz. Slawomir Dziewit drogi MAZ/0186/PO0D/04 | <Ff7 -
Gpracawat inz. Qliwia Kuling drogi S
Piotr Koztowski drogi Fafioml ¢
Sprawdzit: mgr Tz, Arigr Jared drogl MAZ/0038/Po00/08 | Hflas
e

Mazwg i cdres
abiekiu budowlanega:

odcinek 2 -

Dostosowanie dokumentaciji projektowych pn.
Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie.
Budowa trakcji trole{(busowej od istniejqce/;_p@ﬂi przy

ul. Droga Meczenni
pracowane{ w roku 2007 przez

0
Bi

ow Majdanka do os.

efin”

uro Projekiéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.
do planowanego zakresu prac projektowych,
wraz z akiualizacja dokumentacii

Ulica Do$wiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielly do al. Witosa

Nazwa tomu /podiom:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT DROGOWY

Mazwo rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

ul. Doswiadczalna

Stadum: Bronza: Nr umowy /. data zawarcia umowy: Nr projektu:
PBW Drogi 49/DM/2010 2896
Deta: Skola: Nr tomu / podiomu; Nr rysunku: Nr rewizft
11.2010 1:100 TOM 2.2 41 0.0
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