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D-01.03.04/A 1. PRRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KANALIZACJH PIERWOTNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem calego opracowania jest dostosowanie dokumentacji projektowej pn. ., Zintegrowany systens transportu
micjskiego w Lublinie. Budowa tracji trolejbusowej od istnjejacej peth przy ul. Doga. Meczennikéw Majdanka do os.
Felin. Przebudowa sieci telefonicznej miejscowej TPSA” opracowanej w roku 2007 r. przez Biaro Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z o. 0. do planowanego zakresu prac budowlanych wraz z aktualizacja dokumentacji.
Przedmiotem niniejszej szczeg®lowej specyfikacit technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét zwiazanych z rozbudowa i przcbudowa kanalizacji telekomunikacyjne] w ulicy Doéwiadezalnej od ul.
Wiadystawa Jagielly do al. W. Witosa w Lublinie - odcinek 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szezegdlowa specyiikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
' zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkeie J.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarle w niniejsze] Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej SST dotycza prowadzenia robdt przy
rozbudowie, przebudowie i zabezpieczeniu kanalizacji telekomunikacyjnych, ktérej wiascicielem jest Telekomunikacja
Polska S.A. Zakres robot obejmuje rozbudowe istniejacych odeinkéw kanalizacji magistralnej z dostosowaniem do
nowego uktadu drogowego.

Roboty, ktérych dotyezy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie kanalizacy: telekomunikacyjnej.

W zakres tych robot wehodza:
- wykonanie 1 zasypanie wykopu pod rury,
- utozenie rur w wykopie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespdt ciagéw podziemnych z whudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtdrnej.

1.4.4. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli linii magistralnych,
miesdzycentralowych, migdzymiastowych okrggowych i podrednich.

1.4.8. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulozone w wykopie jeden za drugim i polaczone
pojedynczo hub w zestawach pozwalajacych uzyskaé potrzebna liczbg otwordw kanalizacjl..

1.4.10. Studnia kablowa - pomieszczenie podziempe wbudowane migdzy ciagt kanalizacji kablowej w cclu
umozliwienia weiagania, montazu 1 konserwacji kabhi.

1.4.11. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji magistralne;.
1.4.19. Komora studni - srodkowa czgéc studni kablowej.

1.4.29. Gardlo studni - zwezona cze$é studni miedzy komorg a czolem zestawow kanalizacji wprowadzanych do.
studn: kablowych.

1.4.28. Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) Jub z innego
materialu o nie gorszych wlasciwosciach, stosowana do zestawienia ciagdw kanalizacji kablowej.
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1.4.29.

1.4.30.

1.4.32.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.49.

1.4.50.

Rura cienko$cienna (kanalizacji pierwetnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci $cianki od 3
do 5 mm, przeznaczona do budowy ciagbéw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrozeniu
uszkodzeniami mechaniczaymi.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci Scianki nie
mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciagow kanalizacyjnych w miejscach szczegolnie obcigzonych,
np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura przepustowa - rura grubodcienna z tworzywa sztucznego, rira stalowa lub z inhego materiahi o nie
gorszych wlasciwosciach, przeznaczopna do budowy przepustow dia kabli lub rurociagéw kablowych w
miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Ziaczka rurowa - element osprzetu stuzacy do polgczeniz yur polictylenowych lub innych, z kérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, widrna lub rurociag kablowy.

Uszezelki koficow rur - zespdl elementéw stuzacych do uszezelnienia rur kanalizacji kablowe] wraz z
ufozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji widmej i rurociggéw kablowych wraz z
wlozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

Pozostale okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa zgodne z odpowiednimi normani i okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robgt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymzagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw podano w ST DM.00.00.00 . Wymagania ogdlne”.

2.2. Rury typu DVK 110

Rury stosowane do budowy clagdw kanalizacyjnych powinny odpowiadad normie PN-74/C-80204, ZN9&/TP S.A -
018/T 1 ZN-96/TPS.A.-016.

2.4. Beton zwykly

Beton do rozbudowy garde] studni kablowych powinien odpowiadaé wymaganiom nornry PN-88/B-06250.

2.5, Piasck

Piasek powinien odpowiada¢ normic PN-B-11113:1996.

2.6. Cement portlandzki 25

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach 1 odpowiada¢ normie PN-B-19701:1997.

2.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie
wody wodociagowe].
Woda nie powinna wydziclaé zapachu gnilpego oraz nie powinna zawieraé zawiesiny.

2.12. Skladowanie materialéw na budowie
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Elementy studni mogg by¢ skladowane na polu skiadowym nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi.
Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyrdwnanym podlozu, przy czym poszczegolne odmiany studni
nalezy ukiada¢ w oddzielnych stosach,

Rury moga by¢ skladowane na polu skladowym w miejscach nie narazonych na dzialanie mechaniczne.
Pozostate materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszezeniach suchych 1 zadaszonych.
2.13. Odbior materialdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokelami odbioru
technicznego.

Dostarczene na budowe materialy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnodci i zgodnose: z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materiatléw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
odno$nie jakesci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzymiera (dozér
techniczny) robot.

%y 2.14. Material z rozbiérki

Material z rozbiorki jest wlasnoscia Uzytkownika 1 nalezy go odwiezé na skladowisko Uzytkownika na odleglosc
okreslona w Dokumentacji Projektowe;).

3.SPRZET

3.1. Ogébine wymagania dotyczace sprzctu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgiu podano w ST DM.00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne”.
3.2. Stosowany sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjne) zastosuje sprzet gwarantujacy wilasciwg
jakosc robot.

Wykonawea powinien posiadaé nasigpujace maszyny i sprzet: wiertnica,
- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowyladowezy,

- samochdd dostawezy, przyczepa diurycowa,

i sprezarka powietrzna spalinowa,

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- koparka na podwoziu gasicnicowyns.

W zaleimodci od warunkow teremowych i uzbrofenia terenu roboty ziemmne mogg by¢ wykonywane rgczmie lub
mechanicznie. Sposob wykonania robot oraz sprzet akceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Qgolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.0G.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow i elementow

Wrykonawca jest obowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknad uszkodzeni i trwalych

odksztalcen przewozonych materialéw. Materialy na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
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Liczba srodkow transportu powinna gwarantowad prowadzenie robét w terminie przewidzianym kontraktem zgodnic z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], Specyfikacji Technicznef i wskazaniach Inzyniera..

W zaleznosci od zakresu robdt Wykonawca zastosuje nastepujace srodkl transportu:
- samochod skrzyniowy,

- samochod samowyladowezy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dhuzycowa.

Przewozone materialy powinny by¢ ukladane i zabezpicczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wyvtworce dia poszezegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania detyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Technologia przebudowy 1 rozbudowy kanalizacji uzalezniona jest od warunkéw techniczoych wydanych przez je
uzytkownika.

Dla zachowania ciagloscl pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odeinki nalezy przebudowaé zachowujac

nastepujacqg kolejnosé robot:

- rozbudowaé odcinek kanalizacii,

- wykona¢ polaczemia nowego odeinka kanalizacji z istniejgcym przy zachowaniu ciagloscl pracy znajdujacych
sig w niej urzadzen telekomunikacyjnych..

5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy kanalizac)i stanowi dokumentacja prawna i techniczna, Wytyczenie trasy powinno by
dokonane przez odpowiednie shuzby geodezyjne Tub specjalng stuzbe przedsighiorstwa wykonujacego kanalizacje.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowe], sprawdzajac, czy w terenie
nie nastapity zmiany mogace wplyna¢ na koniecznos¢ zmian w Dokumentacji Projektowe;,

5.3. Usytuowanie kanalizacji

5.3.2. Dlugosc przelotéow migdzy studniami

Dtugosc¢ przelotow migdzy sgsiednimi studniami nie powinna przekraczad:

a) 120 m miedzy studntami SKMP oraz miedzy studniami rozdziclezymi SKR-2,
b) 20 m od studni do budynku.

5.3.3. Gl¢bokos$¢ ulozenia kanalizacji

Glgbokos¢ wlozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycic liczone od poziemu terenu lub chodnika do
gornej powierzchni kanalizacil wynosito:

- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

- 0,6 10 dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

- 0,5 m dia kanalizacj: rozdzielczej 1-otworowej.

Przy przejsciach pod jezdnia glebokosé wlozema kanalizacji powinna byé taka, aby odlegle$é od nawierzchni nie byla
mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnodciami technicznymi dopuszcza sie zimmicjszenie

glebokosei wozenia kanalizacji pod-warunkiem-odpowiedniego-zabezpieczenia-jej-np. fawa betonowa lub-wykonania—

kanalizacji z grubosciennych rur z tworzywa sztucznego bad?Z rur stalowych. Grubos¢ warstwy przykrycia kanalizaci
powinna wynosi¢ co najmnigj 0,2 m, zgodnic z ZN-95/TP S.A.-012 T. Gl¢bokosé ulozenia kanalizacji pod torami
kolejowymi powinna by¢ zgodna z BN-76/8984-16.

5.3.4. Prostoliniowos¢ przebiegu
Kanalizacja kablowa powinng na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii prostej bez zalaman i
wyboczen.
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Dopuszcezalne jest odchylenie osi kanatizacii od linii prostej w micjscach, w ktérych konleczne jest ominigeie przeszkod
terenowych.

Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno by¢ takie, aby promieft wygigcia nie byl mniejszy od 6 m, natomiast przy
krotkich odcinkach (do 15 m) miedzy studniami ¢ wyginaniu rur na goraco dopuszeza si¢ promiel wygigeia nie
mniejszy od 2 m. W zadnym przypadku promief wygigcia nie powinien by¢ muigjszy od 2 m.

5.3.5. Spadek kanalizacji
W terenie plaskim kanalizacja powinna by¢ ukiadana ze spadkiem od 1 do 3%,

Przy wprowadzaniu do komor kablowych spadek powinien by¢ nie mniejszy od 2% w kierunku studni kablowych.
5.4. Ciagi kanalizacji

5.4.1. Wymagania ogélne
Ilos¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ uzgodniona z Zaktadem Telekomunikacyjnym odpowiednim dla danego terenu.

Nowe ciagi kanalizacji powinny by¢ ukladane w ciagu pojedynczym Jub typowych zestawach. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, np. brakiem miejsca pod chodnikiem w picnie ub poziomie oraz przy skrzyzowaniach z
innymi urzadzeniami, mozna stosowad w zasadzie dowolne profile ciagdw kanalizacji.

5.5. Roboty ziemne

5.5.1. Dlugosci wykopow

Wykop dla ukladania rar powinien byé realizowany jednorazowo na odeinku co najmmiej pomigdzy poszezegolnymi
studniami. Krétsze odeinki wykopdéw moga byé wykonywane, jesli wymaga tego zachowanie bezpieczefistwa ruchu
kotowego i pieszego, gdzie dlugesci wykopow sa ograniczone ze wzgledow bezpieczenstwa.

5.5.2. Glebokosci wykopdw
Glebokosci wykopow dla kanalizacji magistralnej i rozdzieleze] powinny by¢ zgodne 7 ponizsza tabela.

Liczba warstw w zestawie ' Magistralne Rozdzielczej
kanalizacji 1 2 3 4 5 1

Glebokose  wykopu  dla) o5 1.00 1,10 1,25 1.40 0,65
kanalizacji w [m]

W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji przez dokladanie kolejnego zestawu rur, wykopy powinny by¢
odpowiednio glebsze.

5.5.3. Szerokesdci wykopow
Szerokosci wykopow dla kanalizacji w zaleznoscei od liczby otwordw w jednym rz¢dzie podane sa w ponizsze] tabeh.

Liczba otwordw w warstwie 1 2 3 4 5 6 7 8

Szerokos¢ wykopu dla 030 | 045 | 055 | 070 | 080 | 0090 1,05 | 115
kanalizacji w [m]

5.5.4. Przygotowanie wykopow )
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w p. 5.5.1., 5.5.2.1 5.5.3. Sciany wykopow
powinny by¢ pochyle w stopniu uzaleznimy m od rodzaju gruntu.

5.5.5. Wyrdwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed uloZzeniem kanalizacji dme wykopu powinno byé wyrownane i uksztaltowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami podanymi w p. 3.3.5. W gruntach mato spoistych, jak prochnica, suchy piasek bez sporwa lub w gruntach
przesyconych woda, jak kurzawki. muly i torfy 1 na dno wykopu nalezy ulezy¢ lawe z betonu marki 100 o grubosei co
najrmnie] 10 cin.

Lawe betonowa na dnie wykopu nalezy ukladaé réwniez w przypadku mozliwosci osiadania gruntu, np. przy
przebudowach ulic w $wiezo wzruszonej lub nasypane] ztemi. Lawa betonowa na dnie wykopu oraz dao wykopu w
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gruntach kategorii od Il do VI powinny by¢ wysypane warstwa piasku lub przesiane} ziemi o gruboéci warstwy nie
mniejszej niz 5 cm.

5.5.6. WyKkonanie wykopéw w gruntach kategorii V -VIil
Roboty ziemne w gruntach kategorii V-VH1 wedlug D.02.02.01,

5.6. Ukladanie ciggow kanalizacji
Ukdadanie ciqgdw kanalizaci powinne by¢ zgodne z norma BN-73/8084-05, ZN-96/TP S.A-011/T i ZNO6/T $A.-
012/T.

5.6.1. Ukladanie i }aczenie rur

Rury nalezy taczyc¢ kielichowo, na goraco lub na zimno, w zaleznosci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichéw
nalezy faczy¢ na gorgco przy uzyciu podgrzewacza elekirycznego lub benzynowego. Rury kiclichowe nalezy hczyé na
zimno przy uzycin uszczelniacza. Kofice wszystkich rur przed ich faczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potaczone
rury powinny zachowac wspolosiowosé.

Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy o odpowiednich profilach ustalonych z Urzedem Teiekomunikacyjrym.

Odleglosct miedzy poszezegdlnymi rurami w warstwic nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3
cIn.

Na przygotowane dno wykopu nalezy ulozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukladania nastepnych
warstw, ulozong warstwe rur nalezy zasypaé¢ plaskiem lub przesiang ziemia, wyrdwnaé i lekko ubi¢ dia dokfadnego
wypetnienia szczelin miedzy rurami. Piasek lub przesiana ziemig zalcca sie polewaé woda.

Dla zapewnienia spoistosci wiclootworowego ciagu kanalizacji, nalezy szezeliny migdzy rurami w odstepach co 20 m
zamiast piaskiern wypeia¢ masg betonowa (cement i piasek w stosunku 1:3) na dhugosci okolo 0,8 m.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur nalezy przestrzega¢ symelrii pionowej w tworzonych zestawach. Wszystkie
ukladane rury powinny by¢ skicrowane w tg sama strome, przy czym otwér kielicha powinien by¢ skierowany w
kierunku przeciwnym do spadku dna row.

5.6.2. Zasypywanie kanalizacji z rur
Zasypywanie wykopow nalezy wykonac po ulozeniu calego ciagu rur miedzy dwiema studniami.

Zasypanie krotszego odcinka dopuszeza sig tylko w przypadkach koniecznosci zachowania claglosci ruchu kotowego
Iub ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie diugosci wykopdw sa ograniczone ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypaé warstwa piasku lub przesianej ziemi do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5
cm, a nastepnie warstwg piasku tub nie przesianej ziemi grubosci okolo 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i
kamieni o srednicy wigkszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop ziemia warstwami co 20 cm, warstwy ziemi
ubijac,

5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni

5.7.1. Przygotowanie rur

Powterzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach pedlegajacveh wmurowaniu lub zabetonowaniu

powinna by¢ oczyszczona np. papierem $ciernym na diugosci okolo 0,5 m, nastepnie pokryta klejem i obsypana
cementer z piaskiem. Tak przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

5.7.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane ciagi kanalizacji kablowej powinny koficzy¢ si¢ w zabetonowanej czeéci gardla, a rury powinny byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w p. 5.7.1. Ponadto rury z tworzywa sztucznego (warstwy) powinny byé
Zlgezone zaprawg cementowy na dlugosci okolo 0,5 m ad poczatku gardfa.

5.9. Skrzyzowanie i zblzenia

5.9.1. Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi
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5.9.1.1. Trasa kanalizacji
Na skrzyzowaniach z ulicami i drogami publicznymi trasa kanalizacji powinna by¢ prostopadta do osi jezdni z

dopuszezalna odchytka 15°.
Skrzyzowania kanalizacji z droga gruntowa mozna wykonywac bez stosowania rur specjainych i pod dowoinym katem.

5.9.1.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i cigglosci ruchu
Przy wykonywaniu skrzyzowania bez wstrzymania ruchu metodg otwartego wykopu nalezy najpierw wykona¢ wykop i
wozyd rury na polowie jezdni tak, aby ruch kotowy mégl sig odbywaé bez przeszkod.

Prace na drugie] polowie jezdni mozna rozpoczaé dopiero po zasypanin wykopu | prowizoryeznym zabrukowaniu
polowy jezdni lub ulozeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali nad wykopem z bariera z desck od strony
wykopu, Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron zabezpjeczony zastawami 1 iarczami Ostrzegawczymi, a w ROCY
lampami ostrzegawczymi.

5.9.1.3. Ciagi kanalizacji w otwartyeh wykopach
Do budowy ciagéw kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy stosowaé rury polietylenowe wg ZN-

T 96/TP S.A.-018/T.

Jesli grubosé przykrycia kanalizacji pod jezdnia jest mmiejsza od 0,7 m, a ped jezdnia od 0,8 m, ciag kanalizacp nalezy
zabezpieczy¢ fawg betonowa.

5.9.2, SkrzyZowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi
Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacia kablowa powinna znajdowac sig¢ nad tym
urzagdzeniami.

Inne rozwiazanie dopuszeza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacpi przy krzyZzowanin gorg
byloby mmigjsze od wymaganego w p. 5.3.3, ninigjszej ST, a przebudowa wrzadzen obcych jest niemozliwa lub zbyt
kosztowna.

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym mi¢dzy krawedziami ciagéw kanalizacyi, a
innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ muniejsze od pedanych w ponizZszej tablicy - zgodnie z ZN-96/TP
S.A-012/T.

Najmniejsze dopuszezalne odleglosci
Rodzaj urzadzenia podziemnego - w [m] -
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniach zblizeniach

Kabel telekomunikacyjny ziemny Dowalna Dowolna
Linia kablowa energetyczna w ostonie ochronnej ' dowolna dowolna
Linia kablowa energetyczna bez oslon 0,5 0,5
Rurocigg wodny magistralny 0,25 1
Rurocigg wodny rozdzielezy 0,15 0.5
Przewdd gazowy 0,50 1
Przewdd cieplny {parowy) 0,5 2
Przewdd cieplny wodny 0,5 f
Przewody kanalizacyjne 0,3 !
Budynki urvtecznosci publicznej, mieszkalne i przemysiowe - 0,5
Fundament sfupa  osdwietleniowego, telekomumkacyjuoego, - 0,8
cnergetycznego
1} W przypadku skrzvzowania sig kanalizaci z istniejqeym kablem, kanalizacia powinna by¢ wlozona poniiej
kabla, a kabel powinien byc zabezpieczony rurq

Skrzyzowania kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane prostopadie do tych vrzadzen, z
odchytka 10 w przypadku kanalizacji Sciekowej i przewodow cieplnych, a 30° dla pozostatych urzgdzen.

5.9.3. Skrzyzowania i zblizenia z elektroenergetyczaymi liniami napowietrznymi i stacjami transformatorowymi
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Skrzyzowania i zblizenia powinny by¢ wykonane wg PN-E-05100-1 oraz zgodnie z ,Wytycznymi o ochronie linii i
urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddzialywaniem Linii elektroenergetycznych i trakcji elektryczne]
pradu stalego™ wprowadzonymi Zarzadzeniem Nr 13 Min. Lacznosci z dn. 28 lutego 1986 1.

5.11. Czyszezenie kanalizacji

Czyszczenie otwordw w ciagach kanalizacji nalezy wykonywaé za pomoca szczotki wg BN-67/323801 i sprawdzianu
wg BN-76/3238-12 na catym odcinku wybudowanej kanalizacji. Czyszezenie studzien nalezy wykonaé po uprzednim
oczyszezeniu otwordw w ciagach kanalizacji. Nalezy takze zabezpieczy¢ przed korozja widoczne czedei stalowe tam i
pokryw studni.

5.12. Zabezpieczenie pokrywy whazu przed ingerencjy oséb nieuprawnionych

Zabezpieczenie studni przed ingerencja oséb nieuprawnionych powinno zawieraé zamek z ukladem zasuwowo-
ryglowym oraz czujnik otwarcia studni, przystosowane do eksploatacji w systemie okreslonym w dokumencie pt.
»Zasady zabezpieczenia  telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed . ingerencjy oséb  nieuprawnionych”,
wprowadzonym w Zycie zarzgdzeniem Prezesa Zarzadu TP S.A. z duia 20 czerwea 1995 r.

Rodzaje zabezpieczen studni:
a) pokrywa (standardowa) wlazu i wlaz wyposazone w zabezpieczenia wg pl,
b} pokrywa (dodatkowa) i wlaz, wyposazone w zabezpicczenie wg p.1.

Zabezpieczenie studni powinno spelniac nastepujace wymagania podstawowe:

a) wytrzymatos¢ na wylamanie (wyrwanie): >0 kN,

b) Jatwos¢ otwierania 1 zamykania podczas wieloletnicj cksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania woda
oraz zasypywania kurzem i piaskiem,

¢) dostosowanie do réznych konstrukeji istniejacych i nowych stadni,

d) beziskrowosé czujnikow.

5.13. Szezelnosé studni, uszezelnienia

5.13.3. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie moglo nastapic
zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni,

Srodki uzyte do zadlepienia (uszczelniania) koncéw rur powinny byé zgodne z dokumentacja akceptowana przez
odbioreg (operatora) 1 norma ZN-96/TP S.A -021/T.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakesci robét

Ogodlne zasady kontroli jakodci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw atesty stosowanych materiatéw. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawea robot ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci  dostarczonych materialéw i realizowanych robét z Dokumentacja Projcktows oraz wyrnaganiami
Specyfikacyi Technicznej, norm i przepisdw,

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminic badania.

Po wykonaniu badanta, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powmdamla pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akeeptacji odbioru przez InZzynicra.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli wlasciwego Zakladu
Telekomunikacyjnego. Jakosc robot must uzyskac akeeptacie Lych instytucji.
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Z kazdego badanego elementu kanalizacji nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego czgéc o wielkosci
okreslonej w tabeli 7 kol. 4 normy BN- 73/8984-05.

Keontroli jakoscl wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej podlega na:

- sprawdzenie rasy kanalizacji,

- sprawdzenie zgodnoscl przebiegu kanalizacji z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzenie prawidlowoscl wykonania ciagdw kanalizacji,

- sprawdzenie wprowadzen kanalizacji.

6.3. Sprawdzenie trasy kanalizacji

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez ogledziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu wzdluz ciagow
kanatizacji | w miejscach wprowadzenia kanalizacji do studzien.

6.4. Sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji z Dokumentacjg Projektowg
6.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ciagdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu:
- droznosci kanalizacji,

- glebokoscei Wozenia rur,

- wzmocnienia dna wykopu,

- prostoliniowosci przebiegu,

- sposobu zestawienia i faczenia rur,

- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,

- wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopdw. Badanie nalezy wykonac za pomoca tasmy
miemiczej, oraz przez ogledziny. W szezegdloych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu probnych wykopow na trasie.

6.7. Sprawdzenie wprowadzen kanalizacji
Nalezy sprawdzié:

glebokoié utozenia rur wprowadzonych do komory kablowej oraz ich liczbe na zgodno$é z Dokumentacja Projektowa
przez ogledziny oraz za pomoca przymiaru liniowego.

6.8. Ocena wynikow badan

Przedstawiona do odbioru kanalizacje kablowa nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
badania padane wyzej wypadly pozytywnie.

Elementy kanalizacji, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng ujemna, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robot

Qgolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 , Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednestka obmiarowa

Jednostka cbmiarowa wykonania przebudowy i budowy kanalizacji telekomunikacyjnej jest 1 m (metr).

Do obliczenia nalezmosdci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbedrych do wykonania przebudowy 1 budowy
kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbiorn robét

Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Placi si¢ za rzcezywiscie wykonana 1 odebrang ilo$¢ jednostek obmiarowych skladajacych sie na calosciowe wykonanie
przebudowy i budowy kanalizacji kablowe] pierwotnej / wtorne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie prac zgodnie z komentarzem do przedmiaru robdt oraz dodatkowo:

- geodezyjne wytyczenie trasy linii,

- koszt zakupu | dostarczenia materialdw,

- podiaczenie linii lub urzadzen do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- optaty za wylaczenie linli wraz z opracowaniem harmonogramu wylaczen,

- oplata za nadzér vzytkewnika linii oraz innych urytkownikow uzbrojenia terenu,

- wyplacenie odszkodowania za czasowe zajecie terenu na czas budowy lub przebudowy,

- transport zdemontowanych materialéw w miejsce wskazane przez wlasciciela sieci lub urzadzenia wraz
z zatadunkiem i rozladunkiem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie Dokumentacii Powykonawczej,

- przeprowadzenie prob 1 konserwowanie urzadzest w okresie gwarancii,

- wyplacenie odszkodowan wilascicielom gruntéw za powstale straty spowodowane budowa Linii, wykonanie
w razie potrzeb komecziych prolongat uzgodnien Dokumentacyi Projektowe].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN/T-01001
PN/T-01002
PN/T-01003
PN-B-11113
PN-EN 1008

PN-88/B-06250
PN-EN-197-1]

PN-67/M-80026
PN-91/M-34501

PN-E-05100-1
BN-73/8984-05

BN-85/8984-01

BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-74/3233-19
BN-80/3233-24

BN-67/3238-01
BN-72/3233-12
BN-76/3238-12

Slownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. Nazwy 1 okreslenia.

Slownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

Kruszywo do nawierzehni drogowych. Piasek.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnoscs
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkceit betonu.

Beton zwykly.

Cement - Czgs¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci doetyczace cementow
powszechnego uzytku '

Dnuty okragte ze stali niskowgglowej ogélncgo przeznaczenia

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw przeszkedami terenowymi.
Wymagania

Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Projektowanie 1 budowa.

Kanalizacja kablowa. Ogolne badania i wymagania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Telekomunikacyjne sicci kablowe miejscowe. Ramy I oprawy pokryw,

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe,

Telekomunikacyjne siect kablowe miejscowe. Studnia kablowa zelbetowa prefabrykowana
SK-2.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe, Szezotki,

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Sprawdziany do kanalizacji kablowej.
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BN-62/8841-03

BN-65/8984-03

BN-76/8984-16

ZN96/TP 5.A.-004/T
ZN-96/TP S.A-011/T
ZN-S6/TP S.A -012/T
ZN-96fTP S.A.-013/T
ZN-96/TP S.A-014/T
ZN-96fIP S.A -015/T
ZN-96/TP S.A-016/T
ZN-96/TP S.A-018/T
ZN-96/TP 5. A.-019/T
ZN-96/TP 5. A -020/T
ZN-96/TP 5. A-021/T
ZN-96/TP S A-041/T

ZN-96/TP 5. A -023/T
ZN-96/TP S.A-026/T

10.2. Inne dokumenty

Roboty zbrojarskie.

Telekomunikacyine siect kablowe. Bloki betonowe.

Linie telekomunikacyjne. Skrzyzowania z limtami kolejowyni.

Ogdlne wymagania.

Telekomunikacyine linie kablowe. Zblizema 1 skrzyzowania z innymi urzadzenami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

Telekomunikacyina kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne
Telekomunikacyina kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,
Telckomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtéma 1 1urociggl kablowe.
Wymagania 1 badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i
badanta.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).

Wymagania I badania.

Telekomunikacyjna kanalizacia kablowa. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
Wymagarnia i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne {RHDPEt). Wymagania 1
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania 1 badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszezelki konficdw rur. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zlaczowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Zabezpieczone poksywy studni kablowych,
dodatkowe {wewnetrzne ). Wymagania 1 badania.

- Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 1. w sprawie zasad 1 warunkdw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdhiz drog publicznych, wodnych, kanatlow, oraz w poblizu lotnisk 1 w migjscowosciach, a
takze ustalenie warunkow, jakim te linie powinny odpowiadaé¢ (M.P. Nr 313 z 1992 1.}

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 414 z 19851}

- z pOZniejszymi zmianarmi

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 1.} z pdZniejszymi zmianami

- Zarzadzenje Ministra Lacznodcei z dn. 12.11.1992 1. w sprawie warunkdw, jakim powinny odp0w1adac linie i
urzadzenia do przesylania ptynow lub gazdéw w razie zblizenia lub skrzyZzowania (M P Nr 13 poz. 94),

- Zarzadzenie Nr 17 Prezesa Zarzadu TP S.A.
telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zalgeznik p.1.

~Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej

przed ingerencjq osdb nieuprawnionych”,
- Wytyczne © ochronie lind i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem lnii
clektroenergetycznych i trakeji elektryczne] pradu stalego wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 13 Ministra Lacznosci

z dn. 28111986 r.

z dnia 20 czerwea 1995 1. w sprawie zabezpieczenia
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