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Przebudowa i budowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie drog

PRZEBUDOWA I BUDOWA KABLOWYCH LINII ]
ENERGETYCZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej. ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudows i budowa kablowych linii energetycznych zwigzanych z przebudows ulic Droga Mgczennikéw
Majdanka { ul. Dogwiadczalnej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S5T

Niniejsza szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem budowy 1

przebudowy kablowych linii energetycznych przy budowie Drogi Meczennikéw Majdanka, ul. Doswiadczalnej, w tym
— niektdrych odcinkdw linil kablowych w zamian linii napowietrznych,

linii kablowych LKSN, 20 kV,

linii kablowych LKnN, 1kV,

muf kablowych nN i SN,

— linii kablowych zasilania szaf o§wietleniowych,

— uziemien,

Szczegolowy lokalizacje kabli przedstawiaja Projekty
Tom 3 zeszyty 3.2.1,3.2.2,3.2.3,
1.4. OKRESLANIA PODSTAWOWE

1.4.1. Linia kablowa - kabel wiclozylowy lub wiazka kabli jednozytowych w ukladzie Wielofazowym albo kilka kabli jedno-
lub wielozylowych polaczonych réwnolegle, 1acznie z osprzetem, uloZzone na wspolnej trasie i laczace zaciski tych samych
dwach urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sq jedna lub wigce] linii kablowych.
1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata zbudowana.
1.4.4. Osprzet linii kablowe] - zbior elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgalgziania lub zakonczenia kabli,

1.4.5. Oslona kabla - konstrukeja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - folia utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
1.4.7. Przegroda - ostona ulozona wzdhuiz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od inych urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina fub pokrywa jakakolwiek czes$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4,9. Zblizenie - takic miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglosd¢ mi@dzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym
lub droga komunikacyjna itp. jest mnisjsza niz odlegto§é dopuszezalna dla danych warunkdw ukladania bez stosowania
przegrod lub oston zabezpicczajacych i w ktérych nie wystgpuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.
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1.4.11. Studnia kablowa - konstrukcja o przekroju prostokatnym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem hiku elektrycznego.

1.4.12. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych, dostepnych w wypadku pO_] awienia sie
na nich napigcia w warunkach zakldceniowych.

1.4.13. Pozostate okreélenia podstawowe sq zgodne z norma PN-61/E-01002 [1]
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inzyniera program
zapewnienia jakosci (PZJ). Roboty zwiazane z budowa linii kablowych nn prowadzié¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu, -

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci tub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiafy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. KABLE

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable uzgednione z zakladem
energetycznym oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowac
nastepujace typy kabli:

— XRUHAKXS o napigciu znamionowym od 1 do 30 kV,

~YAKY, wg PN-76/E-90301 [7] o napieciu znamionowym do 1 KV,

— kable sygnalizacyjno-sterownicze zgodnie z dokumentacja wybranych urzadzen.

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg normy [22] oraz powinien spelnia¢ wymagania skutecznodci
ochrony przeciwporazeniowe;j.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podiozu.

2.3. MUFY KABLOWE

Mufy powinny byé dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby 2yt oraz do mocy
Zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powloce metalowej o napigciu
mamionowym wyzszym niz 1 kV powinny mie¢ wkladki metalowe do Igczenia z powlokami metalowymi laczomych
kabli.

Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3] z pozmejszyml Zmianami.

2.4. PIASEK
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5. FOLIA

Folig nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sig stosowanie folii kalendrowane;j
z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy
stosowaé folie koloru niebieskiego, a przy napi¢ciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokosé folil powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spenia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. PRZEPUSTY KABLOWE I STUDNIE KABLOWE

Przepusty i studnie kablowe powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie uku elektrycznego.
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Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢é dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obciazenia. Wnetrza
$cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sig
kabli.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
Przepusty kablowe nalezy wykonaé z rur SRS przystosowanych do uktadania w ziemi, pod jezdniami oraz na konstrukcjach
w wykonaniu FP ¢ grednicach @110 dla kabli niskiego napigcia oraz &160mm dla kabli sredniege napiecia (dla kabli SN o
przekroju 400mm” rura ostonowa @200 a dwudzielna @232). Dla przepustow o diugoéci ponad 30m stosowaé rury o
srednicach @160mm dla kabh niskiego napigeia £9225min oraz dla kabli dredniego napiecia
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4 [9].

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakodé
wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprz¢tu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2, SPRZET DO WYKONANIA LINII KABLOWEJ
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacych
maszyn i sprzetu, gwarantujacych wladciwa jakosé robét:

— spawarki transformatorowej,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

~recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otwordw do & 15 e,

— weiagarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t,,

— zespohu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kKVA.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakodé
wykonywanych robdét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym koniraltem,

4.2. SRODKI TRANSPORTU
Wylkonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sie mozliwodcia korzystania z nastepujacych
$rodlkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawcezego,

— przyezepy do przewozenia kabli,

— samochodu samowytadowczego,

— ciagnika kofowego.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem t uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworeg.

DHYV POLSKA Sp. 7 0.0. — Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie




Szczegotowe Specyfikacje Techniczne 5

Przebudowa i budowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie drég

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PPRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH

Przy przebudowie i budowie drog, wystepujace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie kablowe, ktore nie spe’rmajac
wymagan PN-76/E-05125 [2] powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii. Warunki te
okredlaia ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest odlgezenie napigeia w linii przebudowywanej.
Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacii Inzyniera harmonogram robdt, zawierajacy uzgodnione z
uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia w przebudowywanych liniach kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy przebudowywaé zachowujac
nastepujaca kolejnoéé robot:

—wybudowanie nowego niekolidujacego z droga cdcinka linii majacego parametry nie gorsze niz przebudowywana linia
kablowa,

— wylaczenie napigcia zasilajacego te linie,
— wykonanie podlaczenia nowego odcinka linii z istniejacym, poza obszarem kolizji z droga,

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Koordynacie miedzy branzowe zwigzane z rozwiazaniami technicznymi dla etapowania poszczegélnych odcinkéw
budowy i kolejnoéé wykonywania przebudéw leza po stronie wykonawezy.

Przebudowe linii nalezy wykonywag¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczefistwa i higieny pracy [22].

5.2. DEMONTAZ LINII KABLOWEJ

Demontaz kolizyjnego odcinka linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz
zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca robot jest zobowiazany do demontazn linii w taki sposob, aby elementy urzadzefi demontowanych nie
zostaly zniszezone 1 znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz

W przypadku niemoznodci zdemontowania elementow urzgdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié
o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szezegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukeji bez ich demontazu. (np. fundamenty), o
ile uzyska na to zgode Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwiazane z odkopaniem linii kablowej powinny byc zasypane gruntem zageszczonym warstwami co 20
cm i wyréwnane do poziomu istnigjacego terenu. Wykonawca na wlasny koszt dostarczy zdemontowane urzadzenia i
materialy energetyczne do wladciciela sleci w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.3. ROWY POD KABLE

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie. :
Glgbokosé rowu okreglona jest glebokoscia utozenia kabla wg p. 5.4.4 powmkszona( o 10 cm, natomiast szerokoéé dna
rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+{n-1ya+20 [cm]

gdzie: n - ilos¢ kabli w jedne] warstwie,

d - suma érednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odleglosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci migdzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszezalna

Skrzyzowanie odlegloéé¢ wem
lub zblizenie pionowa przy pozioma
skrzyzowaniu przy
zblizeniu

Kabli eleldroenergetycznych na napigeie znamicnowe do

25 10
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1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga sig
wrzgdzen odwietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do

1 XV =z kablami elektroenergetycznymi na napigcie 50 10

znamionowe wyzsze niz 1 kV
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze

niz 1 kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego samego typu 50 10
Kabli elektroenergetycznych na napigecie znamionowe wyzsze 50 25
niz 10 kV 7z kablami tego samego rodzaju :

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 30
Kabli réznych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli® - 25

5.4. UKLADANIE KABLI
5.4.1. Ogdlne wymagania

Ukladanie kabli powinno byc wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozoiaganie itp.
Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznodci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sig na trasie budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny byc ustawione w
takich odlegtodciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podioza.

Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wplywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

—szezelne zalutowanie powlold,
—nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,

b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji 1 powloce 7 tWOrzZyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukeji niz wymienione w pozyql a) 1 b) temperatura otoczenia i temperatura ukladanego
kabla - wg ustalefl wytworcy.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Wazrost temperatury otoczenia uwtozonego kabla na dowolnie malym odeinku trasy linii kablowej powodowany przez
sasiednie srodia ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy ulktadaniu kabli moina zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
a) 25-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabhi olejowych,
b) 20-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli jednozylowych o izolacji papierowej i o powloce
olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i
o powloce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,
c) 15-krotna zewnetrzna §rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej 1 0 powloce ofowianej
oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozylowych o liczbie zyl nie przekraczajacych 4.

%.4.4. Ukladanie kabli bezpodrednio w gruncie

Kable nalezy ukladaé na dnie rowu pod kable, jeZeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy ukladac¢
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukiada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w
gruncie, ktéry méelby uszkodzié kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem.
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Kable nalezy zasypywaé warstwa, piasku o grubosei co najmniej 10 ¢cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubodci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego. Odleghoé¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25 cm.
Grunt nalezy zageszczaé warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszezenia gruntu powinien osiagna¢ co najmniej
0,85 wg BN-72/8932-01 [14].
Gleboko$é utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzehni gruntu do zewnetrznej powierzehni kabla powinna wynosi¢
nie mniej niz: '
— 70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,
— 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV, z wyjatkiem
kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
— 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
- 100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV .
Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dhlugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy,
acznie nie mniej niz: _ ‘
— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym od 15 do
40 kv,
— 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym od 1 do
10kV,

— 1 m - w przypadkn kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym 1 kV.
5.4.5. Ukladanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich shupy i potaczenie jego zyl z
przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chroni¢ rura stalowa lub réwnowazna DVK do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni gruntu.
Srednica wewnetrzma rury nie moze by¢é mnigjsza niz 1,5-krotna zewnetrzna Srednica wprowadzanego kabla i
jednoczesdnie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na shipie powinien byé przymocowany do jego $cianki za pomoca uchwytéw o szerokosci réwnej co najmniej
zewnetrznej jego $rednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny by¢ zaopatrzone w
elastyczne wkiadki o grubosci co najmniej 2 mm, a ksztalt uchwytéw powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegh uszkodzeniu.

5,5, SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA KABLI MIEDZY SOBA

Skrzyzowania kabli migdzy soba nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany glebiej niz kabel
niZszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna glgbiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA KABLI Z INNYMI1 URZADZENIAMI PODZIEMNY MI

Zaleca sie krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miarg mozliwosci w
najwezszym micjscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
ulozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dhugosci po
50 ¢m w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociagami podziemnymi zaleca si¢ ukladanie
kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosei kabli ulozonych w gruncie od innych urzadzed podziemnych

Najmniejsza dopuszezalna odleglod¢ w
cm
Rodzaj urzadzenia podziemnego plonowa przy _pozioma pray
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, | 80" przy srednicy
gazowe z gazami niepalnymi i rurociagi z rurociggu do 50
gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at 250 mm i 1507
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Rurociagi z cieczami palnymi przy Srednicy 100
Rurociggi z gazami palnymi o cisnieniu wiekszej niz 100
wyzszym niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4 at 250 mm

Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniv
wyZzsZym niz 4 at
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200

wg PN-91/M-34501 [18]

Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj,

podpora, odciazka) ] 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
K - 50
anaty
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan
50 50
atmosferyeznych

1) 1) dopuszcza sie zmnigjszenie odleglosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j
2) 2) dopuszcza sie zmnigjszenie odleglosei do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;.

5.7. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA KABLI Z DROGAMI

Kable powinny si¢ krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miarg mozliwosci w jej najwezszym miegjscu.
Przy ulozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych w miejscach skrzyzowania z droga,
powinna odpowiadaé postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Diugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociagami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Diugoéé przepust na skrzyzowaniu

§rednica rurociagu z dodaniem po 50 cm
z kazdej strony

szerokos$é¢ jezdni =z kraweznikami z
dodaniem po 30 cm z kazdej strony.
szeroko$¢ korony drogi i szerokosci obu
rowéw do zewnetrznej krawgdzi ich skarpy
z dodaniem po 100 cn z kazdej strony
szerokos¢ korony drogi i szerokodé rzutu
Droga w nasypie skarp nasypoéw z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

Rurociag

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniajacymi

W przypadku przekrojow ulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - dlugosci przepustéw nalezy
ustala¢ odpowiednio wg ww. wzorow,

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy géma czescig ostony kabla a plaszezyzng jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 100
CIT1.

Odlegloé¢ miedzy gdrna czescia ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosi€ co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzehni jezdni i dna rowu moga by¢ zwigkszone, gdyz dla konkretnego odcinka drogi
powinny wynikaé¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajacych projektowana przebudowe konstrukeji
nawierzchni lub poglebienie rowu).

Kable nalezy uktadaé poza pasem drogowym w odleglosdei co najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegloéé kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosic co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych lub
zajetych pod sady, dopuszcza sie ukladanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypoéw lub na cz¢sciach pasa poza korong
drogi.

Roboty przy ulladaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego
wejécia linia kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi - wymagaja zezwolenia ze strony zarzadu
drogowego i nalezy je wykonywaé na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawa o drogach publicznych
[25].
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5.8. WYKONANIE MUF i GLOWIC

Y.aczenie i zakanczanie kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf kablowych. Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone,
aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac montazowych.

Mufy nalezy instalowaé zgodnie z zaleceniami i specyfikacja zakladu energetycznego dzialajacego na danym terenie.

W przypadku wiazek kabli skladajacych si¢ z kabli jednozylowych, zaleca si¢ przesunigcie wzgledem siebie (wzdhuz
kabla) muf montowanych na poszczegonych kablach. Metalowe wltadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane
szezelnié-do powiok metalowych kabli.

Migjsca polaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozklad pola elekirycznego w
izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozkfadu pola w kablu. Na izolacjg misjsc taczenia zyt zaleca sig stosowac
materialy izolacyjne o wiasnosciach zblizonych do wiasnoéei izolacji faczonych kabli. Dopuszeza sig niewykonywanie
oddzielnego izolowania miejsc faczenia zyt kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, jezeli mufy
wykonywane sg z Zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby glowic oraz wkladki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny by¢ wypetnione zalewa
izolacyjng o wlasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadiu muf do kabli o
izolacji papierowej na napiecie nie przekraczajace 1 kV dopuszeza sig stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-
16 [20].

Izolatory i kadluby glowic oraz kadluby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢ wypehtione zalews
izolacyjna nie dziatajaca szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli.

Mufy przelotowe kabli olejowych umieszezone bezposrednio w gruncie powinny mie¢ osfone otaczajaccq wykonang z
materialéw niepalnych, np. z cegiet wg BN-64/6791-02 [13], potaczonych zaprawq cementowo-wapienna wg PN-65/B-
14303 [10] i wykonang zgodnie z dokumentacja projektows.

5.9. WYKONANIE POLACZEN POWEOK, PANCERZY I ZYL KABLI -

Wiasnoéci elektryczne polaczen powinny by¢ zgodne z normg PN-74/E-06401 [3]. Przewodno$¢ polaczenia metalowych
powlok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz przewodnoéé taczonych powlok lub pancerzy. W przypadku
laczenia aluminiowych powlok kabli dopuszcza sig przewodno$é potaczenia nie mniejsza niz 0,7 przewodnosei powloki.

Metalowe powloki kabli oraz pancerze powinny by¢ potaczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadlubami muf
przeiotowych i glowic. Potaczenia powlok aluminiowych ze soba i kadlubem mufy nalezy wykonywaé wewngtrz mufy
przy uzycin przewoddéw aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10 mm®. Polaczenia ze soba powlok, zyt
powrotnych i pancerzy kabli z materialow innych niz aluminium nalezy wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju
nie mniejszym niz 6 mm?.

Polaczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkladkami metalowymi
przylutowanymi do metalowych powlok obu laczonych odeinkéw kabli, nie wymaga si¢ dodatkowego laczenia powlok
przy uzyciu oddzielnych przewoddw.

5.10. UKLADANIE PRZEPUSTOW KABLOWYCH

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur DVK lub SRS o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 110 mm dla kabli
do 1 kV, 160 mm dla kabli powyzej 1 kV i 200 mm dla kabli SN o przekroju 400mm”.

Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym
przepuscie powinien by¢ wlozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych uklad wielofazowy
i kabli sygnalizacyjnych.

Gieboko$é umieszezenia przepustdw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gémej powierzchni rury,
powinna wynosié ¢o najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (mwelety)
przeznaczonej do ruchu kolowego.

Minimalna glebokosé umieszezenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze byé zwiekszona, gdyz powinna
wynikaé z warunkdw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi. '

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukeji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢ wykonywane
metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dia umozliwienia ulozenia kabli dodatkowych lub
wymiany kabli uszkodzonych bez rozkepywania drég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione masa uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ do ich
whnetrza wody I przed ich zamuleniem.
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5.11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Metalowe glowice kabli powinny by¢ polaczone z uziemieniami w sposoéb widoczny. Powloki aluminiowe kabli moga
by¢ bezposrednio potaczone w rozdzielni z szyna zerowa lub uziemiajaca,

Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowi¢ nieprzerwany ciag przewodzacy linii
kablowe;j.

5.12. OZNACZENIE LINIH KABLOWYCH

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugodci w trwale oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.
[18]) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach.

Kable ulozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach oraz w takich miejscach i w
takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczalo trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowad sig trwate napisy zawierajace:

—symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jednozylowych),

—rok utozenia kabla.

Trasa kabli ulozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow terenu,
powinna byé oznaczona trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w
sposéb nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescié trwaly napis w postaci ogélnego symbolu
kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢é umieszczone w odstgpach okoto 100 m, ponadio nalezy je
umieszezaé w migjscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyZzowan lub zblizef.

Oznaczniki trasy kabli ukfadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak, aby nie utrudniaty prac rolnych i
stosowaé takie oznaczaiki, ktore umozliwia tatwe i jednoznaczne okreélenie przebiegu trasy kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenic osiagnigcia zatozonej jakoscl wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowej.
Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z dokumentacja projektowa i SST,

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pidmie wyniki badan do akeeptacji Inzyniera,

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego -
zalozong] jakodei.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé nastawienia mechanizméw

regulacyjnych. .
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi Swiadectwa cechowania.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu row6w pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnodé ich tras z dokumentacja

geodezyjna.
Qdchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
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6.3.2. Kable i osprzgt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktérych
zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokétéw odbior albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukladanie kabli

W czasie wykornywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastgpujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubodci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odleglodci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zaggszezenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciaglodci Zyl

Sprawdzenie ciaglodci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnodei faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadow o napigeiu
nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jeZeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesh
poszczegdlne fazy na obu koncach linii sq oznaczone identyczaie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzong] wartosci. Wynik nalezy uznad za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co
najmniej:
— 20 MCYkm - linii wykonanych kablami elekiroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu
znamionowym do 1 kV, _
— 50 M{Ykm - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu
znamionowyn wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
— 0,75 dopuszczalne] wartosei rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].
6.3.6. Préba napigciowa izolacji
Probie napigciowe] izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby napigciowe] izolacji
linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do | kV. Probe napigeciowa nalezy wykonaé pradem stalym lub
wyprostowany1.
W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz | kV, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej
zyly. '
Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:
— izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia czgsciowego,
napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigeia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] 1 PN-76/E-
90300 [6],
— warto$¢ pradu uptywu dla poszezegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min.
badania; w liniach o diugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszeza sig wartodé pradu uptywu 100 pA.

6.4. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed 1 w czasie wykonywania robot, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze wyrazié zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dekumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

Jednostka obmiarowa jest 1 kpl wykonanego zlacza kablowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

— - projektowa dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacje powylonawcza,

— protokdly z dokonanych pomiardw,

— protokdly odbioru robot zanikajacych,

— ewentualng oceng robdt wydang przez zallad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnod¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatéow 1 wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych. Sieci instalacje budowane przez inwestora poza przetargiem publicznym
powinny by<¢ rozliczne na podstawie umowy zawartej migdzy stronami.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup materialéw,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

—  odlaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii kablowej,

—  podlaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacia projektowa,

—  wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem,

—  koszt zwigzany z ewentualnym wejsciem na teren prywatny /odszkodowania za ewentualne zniszezenia krzewow,
drzew, trawnikow, upraw, ogrodzen itd./ '

—  ewentualne koszty zwigzane z uzgodnieniemi, przelaczeniami ze strony wlasciciela sieci,

- odwiezienie i przekazanie zdemontowanych materialow wlascicielowi,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY (lub ich aktualne odpowiedniki)

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okredlenia.

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa _

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowe] na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowej.
Kable o powloce olowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace
23/40 kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiccie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV.
Ogdlne wymagania i badania. '

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowe] na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 1 powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

9. PN-95/E-90411 Kable elektroenergetyezne o izolacji polietylenowej, na ndpiecie
znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
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Przebudowa i budowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie drég

11. PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow

12. PN-b0O/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

13. BN-64/6791-02 Cegla budowlana pelna.

14, BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

16. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. BN-71/8976-31 Odlegloci poziome gazociagdw wysokiego ciénienia od obiektow

. terenowych.

18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

19. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

20. E-16 Zalewy kablowe.

21. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z

przeszkodami terenowymi. Wymagania

22. PrPN-IEC 0364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci

523 pradowe dhugotrwate przewoddéw

10.2. INNE DOKUMENTY
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odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Ny 81 z dn,
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Zmianami,

30. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegélowych warunkow przytaczenia

podmiotéw do sieci elekiroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, §wiadezenia ustug przesylowych, ruchu

sieciowego 1 eksploatacji siect oraz standardéw jakosdciowych obstugi odbiorcow — Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957,
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32. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21.X1 2003r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

ustawy — Prawo Budowlane — Dz, U. Nr 207, z 2003r, poz. 2016 z péznigjszymi zmianami,
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