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Zintegrawany system transporiu miejskiego w Lublinie

TOM 3. ENERGETYKA.

[§8]

ZESZYT 3.4.2 Kanplizacja kablowa pod sygnalizacje drogows - ode 2

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO —- WYKONAWCZEGO

Tom 1
Zeszyt 1.1
Zeszyt 1.2

Tom 2
Zeszyt 2.1
Zeszyt 2.2

Tom 3
Zeszyt 3.1.1
Zeszyt 3.2.1
Zeszyt 3.2.2
Zeszyt 3.2.3

Zeszyt 3.3.1
Zeszyt 3.3.2
Zeszyt 3.4.1
Zesgyt 3.4.2

Tom 4
Zeszyt 4.1
Zeszyt 4.2

Tom 3
Zeszyt 5.1
Zeszyt 5.2

Tom 6
Zeszyt 6.1
Zeszyt 6.2

Tom 7
Zeszyt 7.1

Tom 8
Zeszyt 8.1

Tom 9
Zeszyt 9.1
Zeszyt 9.2

Tom 10
Zeszyt 10,1
Zeszyt 10.2

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu — odcinek 1

Projekt zagospodarowania terenu — odcinek 2

Roboty drogowe
Projekt drogowy — odcinek 1
Projekt drogowy — odcinek 2

Energetyka

Trakcja trolejbusowa i linie kablowe zasilajqce trakcje

Zasilanie i przebudowy urzqdzen SN i nN - odcinek 1

Zasilanie i przebudowy urzqdzen SN i nN — odcinek 2

Aktualizacja przebudowy linii nap. SN i nN w rejonie skrzyZowania
ul. A. Grygowej z ul. Droga Meczennikow Majdanka

QOswietlenie drogowe — odcinek 1

Oswietlenie drogowe — odcinek 2

Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowq — odcinek 1
Kanalizacja kablowa i przebudowa sygnalizacji drogowej — odcinek 2

Telekomunikacja
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 1

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 2

Kanalizacja deszczowa
Siec kanalizacji deszczowej — odcinek 1
Sie¢ kanalizacfi deszczowej — odcinek 2

Gazociqg
Przebudowa sieci gazowej — odcinek 1
Przebudowa sieci gazowej — odcinek 2

Wodociqg

Przebudowa sieci wodociqgowej — odcinek 1

Cieplociqg

Przebudowa sieci cieptowniczej — odcinek 1

Zielen

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 1
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 2

Stata organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu — odcinek 1
Projekt stalej organizacji ruchu — odcinek 2

- DHV POLSKA

Pazdziernik 2010,



Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie

TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowg, przebudowa sygnalizacji drogowej — ode 2

Numery ewidencyjne dzialek w pasie drogowyvm przeznaczone do lokalizacji sieci:

Obreb | Nr dziatki
ul. Droga Meczennikéw Majdanka
11 228
11 226/4
11 226/14
11 226/11
11 226/13
11 226/9
11 226/1
11 226/8
11 22617
11 M
11 6/1
11 5/1
11 4/1
11 1
11 44
11 2
11 53
11 411
11 4/2
11 6/2
11 3/4
11 81/18
11 2712
11 30/3
11 3173
11 33/1
11 34/10
11 35/3
11 36/6
11 41/1
11 3372
11 34/11
11 35/4
11 36/7

DHV POLSKA

Pazdziernik 2010 r.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 4
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogows, przebudowa sygnalizacji drogowej — odc 2

ul. Doswiadczalna
11 14412
11 18
11 87125
11 87/27
11 87/21
11 87/28
11 87/52
11 87/53
11 87/54
11 5/2
11 | 4/2
11 3M
11 |21
11 |29
11 1
11 7
ul. Wiadystawa Jagielty
11 87/55
11 87/47
11 85
11 87/57
al. Wincentego Witosa
11 50
11 72
ul. Zugmunta Augusta
11 | 2/3
11 33

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 r.



Zintegrowany systeni transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 5
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowa, przebudows sygnalizacji drogowej — ode 2

SPIS ZAWARTOSCI

TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowa, przebudowa sygnalizaciji
drogowej — odc 2. Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagietty do ul. A. Witos

I. CZESC OGOLNA
1. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

II. OPIS TECHNICZNY
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A, UWAGE KONCOWE ....coommeeeemsmreesssnessssmsseeessssoessssensesssssasossssssasessssomsesssasnsessssassssssssasesssssssessenes 19
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5.4. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagroZenie: ......c.cceveenene 21
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DHV POLSKA Pazdziernik 2010 r.



Zintegrowany system transportu micjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogows, przebudowa sygnalizacii drogowej — ode 2 6
II1. CZESC RYSUNKOWA
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. 1.1 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowa, 1:500
przebudowa sygnalizacji drogowej
Plan sytuacyjny.
2. 2 Przebudowa linii kablowych do sygnalizatorow 1:500
3. 3 Przebudowa linii kablowych do petli indukcyjnych 1:500
4, 4 Konstrukeja petli indukcyjnych -
5. Ki Fundament masztu KOMA 1:25
DHV POLSKA Pazdziernik 2010 r.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. ] 7
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowg, przebudowa sygnalizacji drogowej — odc 2

URZIAD Worszawa, dnig -7 B2 S S A S5
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLAMOWANIA PRIESTRZENNEGO
URBAMISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

MNr ewidencyjny 5t 5 i J’IBA

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 uvst. 5 i art. 57 ust. 3 usiawy z dpio 24 pozdziernika 1974 r.
= Praweo budowlune (Dz. U, Nr 38, poz. 229) orez §
L,ut,x. okt 1, §__’! U:‘t’-«w; S? g ﬁ‘j u:t"“.ok 4 3.t

rozp. Ministra Gospodarki Terenewej i Ochrony Srodowiska z dnig 20 luiego 1975 r.
w sprowie samodzieinych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

. ANDRZED STEFAN &.Jderzago
ze Ob. e

megister inzynisr el

. 15.03
urodzony(a) dnia. S0 0T

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia somodzielne] funkeiji..
prc‘]ehtant&

w specialnoéei__instalacyjno-inzynieryinel w zakresis instalecid

slskiryeznych:

i/ do gsporzadzeniz projekitdw instolacii sleskirvoznveh,

2/ w budcwnictwie osdb fizyecenych - do kisrvowenie, nadZorowanis
i kontrolowania budowy, kisrowsnis i kontrolowsnia wyitwarzaze
niz konstrukeyjnvch ele BT O 1nﬁt lzeii oraz oceniznis i ba-
daniz stenu technicznego instalecji eiskirveznveh, -

DHV POLSKA Pazdziemik 2010.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 8
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod syganalizacje drogows, przebudowa sygnalizacji drogowej - odc 2

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 8 lipca 2010

Zaswiadczenie

FPan ANDRZEJ STEFAN RING

miejsce zamieszkania:
SZ0LC-ROGOZINSKIEGO 21 M 86
02-777 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowsj 1zby Inzynieréw Budownictwa

5, 022 B68 356 B1, 022 BEA 35 82, fax 022 868 35 49, www.maz.piib.org.p! e-mail: bluro@maz.plib.org.pl

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/AE/7629/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Komisja Kwalifilkacyjna: el. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 B26 28 67 w. 153

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

"od dnia: 1 lipca 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 .

Dzial Czlonkowskl: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00, Dzisl Szkolen; 022 828 34 10, 022 868 35 50

X - v a ¥ i < . -
i whizezysinw Crodgld

Biure: ut 1 Slerpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel, 022 868 35 3

..................
...................

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 1.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.4.2 Kansalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowa, przebudowa sygaalizacji drogowej — ode 2 9

Mot Rt
Thi?% A OWRIM osa 1A
Surusp kavahiibincyjos
(2-134 Warszawg, ul. | Sisrpain 368
163, 022 878 04 03, 022 BTB 04 4
1 -2 025 2R 6T wew 153

MAZHKF4/0G/09 Warezawa, dnia, P 03. 2009

Sz P

Andrze] Ring

DHVY Polska Sp.z n.o.
ul. Domaniewska 41
g2 -672 Warszaws

W zwigzku z pismerm z dna 16, 02, 2009 uprzejmis informuje, Ze treid
mlgczonych uprawaled Nr 513/84 nig jest wiasciwa, gdvE ich zakres
zastal zmlenlony w roku 15837 19917 w wynfhu nowslizaci rozporza-
dzenia Ministra Gospodarks Teranows) | Cichrony Srodowiska 7 dnia
20,102, 1975.

Narwa spagalnosd instalaqyjno-inzynisryine] w zakresiz instalag]i
elextryearych zostala zastapiona okredleninm =sleel | instalacis slek-
tryerne ohejmulace instalacie elektivezne, napowlatizre | kaldowa
linl=z energetycing, stacje | urzadzenia eloktrosnergstyczne’.

W zwigzky z Tvin mia Pan prawo wykomywad projekty siec] elekiro-
engraetyEnyvch.

Dodatkows informujs, i5 wzapisiz p. 2. stowa ™w budowriciwis
osoh flzycenych” zastapiono slowami "w budownichwie jednors-

dzinoym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1060 m3.

Z powaranizm

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 r.



Zintegrowany system transporii miejskiege w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogows, przebudowa sygnalizacji drogowej — ode 2 10
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 11
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowa, przebndowa sygnalizacji drogowej —odc 2

Szcrepdlowy yakres uprawnien
do projekiowania bez ograniczed

w specinlnadc instalacyjne] w za;m:ﬁe;siécg imstalacii § urzadzed elekiryernych
i elektroenergetyczmych

I. Mo mocy drt. 12 ust. 1 pki 115, art. 13 ust. 4 usiawy - Prawo bodowlane, w
zakiresie objetym wyZej wymieniong specjainodcis, ‘ninfejsee o prawnicnia stanpwia
podstawe de:

1 pmjcktﬁwama sprawdzamia projekidw arclitelioniczno-budowlanych I sprawovania
-madzora mrtorskiego,

2/ sprawowania kontroli technieznc] utrzymania obiektow budowlanych, z zasiezenien
arl. 52 usi 3.

15 Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadeenin Ministen Infrastrakiury 7 doda I8 majs
2005 r. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznych w budownictwie, w zwigzlu 7 § 28
ust. 1 rosporzadzenia Ministrs Trangporfu i Budewnictva 2 dnia 38 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkedi tecimivenyeh  budownictwie (Dall. Nr 83 poz. 578)
ninieisze uprawnienia budowinne stanowia podstawe do:
sporzndzenia projekit zzoospodarowania dzialkd lub terenn w zakresie wyde) wymicniong]
specialnodd.

1, Na moCy § 24 ust. 1 rozporzadzenin Ministra Infrastruktury z doia 18 majs
2003 £ w sprawie samodziclpyeh funkefi technicznyeh w budownichwie, w Zwigzku z § 28
ust. I rozporzadzenia Ministrs Transportu Euclmmmtm 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkejl lechniczmyeh ‘budovnictwie (DU, Ne 83 poz 378)
winicjsze uprawpienis budowlane stanowiy pndstawe da:
projekiowania obisktu budowlanego takiego jak siech, instalacie f urzadzenia clektryeene i
Seltroenerpetverne:. w tvm kolejowe, tmlejbusoue i framwaiowe sieci trakeyjne wraz z
wrzadzeniami do Zsilania § sterowania;

Ustegpenaiic

i Pat Koenred Sikok) Blems:

ul. Koo i '

15518 Opace Kolonio

Gldwny inzpekior Nadzon: Budowisnces
X

g

DHYV POLSKA Pazdziernik 2010 1.



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 12
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogows, przebudowa sygnalizacji drogowej — odc 2

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW -
BUDOWNICTWA -
5
o
g
o
&
Warszawa, 5 pazdziernika 2010 =
[aY]
Zaswiadczenie

Pan KONRAD MIKOLAJ KIEPAS

migjsce zamieszkania:
ul. KLONOWA 6
05-818 QPACZ VOLONIA

}eét szionkiem Mazowieckis] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/E/0844/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: T paZdziernika 2010 r. do dnia: 31 marca 2011 r.

134 Warszawa, lel, 22 868 35 35, 22 BGB 35 A1, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.giiborg.pl  e-mall: hiure@maz.pib.org:pl
Kamisja Kwallikacyjna: tel, 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 8206 28 67 w. 153

13, Dzial Czlonkowski: tel, 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzlat Szkalen: tel.

GB, 02

3

Diurn: ul. 1 Sierpnia

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 .



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 13
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogows, przebndowa sygnalizacji drogewej — ode 2

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy:
TOM 3 ZESZYT 3.4.2

Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogows, przebudowa sygnalizaeji drogowej - odc
Ulica Doswiadczalna od ul. Wladystawa Jagielly do Al. W. Witosa

bedacy czesceig projektu:

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.
wZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejqcej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
do planowanego zakresu prac budowlanych wraz z aktualizacja dokumentacji

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punkiu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz
nie zostaly podniesione parametry techniczne urzadzen przebudowywanych.

Projektant: .. mer inZ. AHdléEj RiNg oot
mgr inz, ANDRZE) RIN
upr, projektowe St-513/84

ANO. 2048 »

(podpis) (data)
Sprawdzajacy:... mgrini. Konrad Kiepas ....................covveveiiiiiieinennnann.
A= O . SO
{(podpis) (data)

mgr inz, KONRAD KIEPAS' i
upr. hud. do projektowania bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie siect, mstaltac;
Blekir 1 eleKT OeIETaelyrZuye

iurzadzen b N
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I1. OPIS TECHNICZNY

. ZALOZENIA 1 ZAKRES PBW

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej, ktory
obejmuje kanalizacje kablowa pod sygnalizacj¢ drogowa dla przebudowy ul.Doswiadczalnej na
odcinku ul. Wiadystawa Jagielty do Al. Witosa wraz z przebudowa sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ul. Do$wiadczalnej z ul. A Witosa.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest::

— Zamdwienie inwestora — Urzad Miasta w Lublinie

— Umowa or 49/DM/2010 na dostosowanie dokumentacji prajektowych ,, Zintegrowany system
transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakeji trolejbusowej od istniejqcej petli przy ul.
Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin w Lublinie” do planowanego zakresu prac wraz
z aktualizacjq z dnia 16.08.2010r. zawarta miedzy Gming Lublin a DHV POLSKA Sp. z o.0.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr43 z
dnia 02.03.19991.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZynierskie
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690),

1.3. Cel i zakres PBW

W ciggu ulicy Doswiadczalnej na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie skrzyzowania:

— Skrzyzowanie ul. Doswiadczalnej i Al. W. Witosa

— Skrzyzowanie bez sygnalizacji na ktéorym zaprojektowano oznakowanie zwigzane z
okresleniem pierwszenstwa przejazdu

Niniejsze apfécowauie stanowi PBW budowy Kanalizacji kablowej pod przyszla sygnalizacje
drogowsa oraz przebudowy sygnalizacji $wietlngj skrzyzowania ul. Do$wiadczalnej z ul. Al
Witosa.

PBW obejmuje preebudowe i budowe:
Kanalizacji kablowej pod sygnalizacje drogowa
Sygnalizacji §wietlne]
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1.4. Dane projektowe

Podstawe merytoryczna opracowania stanowia:

koncepcja projektowa projekty budowlano-wykonawcze:
a) projekt zagospodarowania terenu

b) projekt branzy drogowy

c) projekt trakeji trolejbusowe;j

d) projekt oSwietlenia

¢) projekt odwodnienia drogi — odcinki kanalizacji deszczowej
f) projekt sieci NN i SN

g) projekt przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych
plany geodezyjne w skali 1:500,

uzgodnienia z projektantami innych branz.
inwentaryzacja istniejacych linii kablowych SN i nN

1.5. Normy i przepisy zwigzane

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolite] Polskiej z dn. 21.XT 2003r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz, U. Nr 207, z 2003r, poz.
2016,

Ustawa ,,Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 2003r. or 153,
poz. 1504, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczeﬂolowych
warunkow przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
elektryczna, Swiadczenia ushug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow — Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957,

Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych — Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa przemystowe WEMA — Warszawa 1997 r. — stan na dzien 05.05.1997 r.,
Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

Przepisy przeciwpozarowe,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdltowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu (Dz.U. ar 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Polskie normy:

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

2

LI

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 .



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3, ENERGETYKA. 16
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogows, przebndowa sygnalizacji drogowe]j — odc 2

2. PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ POD SYGNALIZACJE
DROGOWA

2.1. Projektowane rozwiazania techniczne

Zaprojektowano nowa kanalizacje kablowa pod sygnalizacje drogowa dla przebudowy
ul. Doswiadczalnej na odcinku od ul. Wiadystawa Jagielty do Al. W. Witosa. Projekt obejmuje
wykonanie studzienek teletechnicznych od numeru S58 do S64 oraz kanalizacji na odcinku od
studni S57 (studnia wg zeszytu 3.4.1) do studni S64. Z uwagi na kolizje istniejgcej kanalizacji
kablowej sygnalizacji drogowej z projektowana przebudowa ul.Dos$wiadczalne] na
skrzyzowaniu z al. Witosa przewidziano jej przebudowe. Kolidujaca kanalizacje przewidziano
do demontazu.

Projektowana kanalizacje nalezy wykonac w nastgpujacy sposdb:

- wzdtuz ul. Doswiadczalnej jako 2-otworowa

- na odeinku od S62 do 864 projektuje si¢ jako 3-otworowa

- kanalizacje do petli indukcyjnych oraz podejscie do sygnalizatorow wykonaé jako
jednootworowa rurami DVK 110.

Kanalizacje w rowach kablowych ulozy¢ rurami typu DVR 110 a pod jezdniami utozyc

rurami typu SRS 110. Kanalizacje uklada¢ na giebokosci min 0,6 m. Przy przejsciach pod
jezdniami - gtebokos$¢ montazu rury przepustowej min. 1,2 m od nawierzchni drogi.
Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu kanalizacje zabezpieczy¢ zgodnie z
normami zakladowymi ZN-96/TPS.A.-011 1 ZN-96/TPS.A.-012. Roboty ziemne wykonywac
recznie. Laczenia rur oslonowych nalezy wykona¢ za pomocg dwuzlaczek lub kielichéw. Dia
kanalizacji kablowe] przewidziano studzienki kablowe typu SKO-2g. Pokrywy studni
wiekszych niz SK1 zastosowaé jako typ ciezki. '

Wykopy pod kanalizacje prowadzone w chodnikach i pod jezdriami nalezy zasypac
piaskiem 1 zageSci¢, a nadwyzki ziemi wywiezZ¢ na wysypisko. Prace ziemne w poblizu
czynnych urzadzen elektro-energetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wylaczeniu. Prace
prowadzone w obrebie pasa drogowego nalezy odpowiednio oznakowac.

3.PROJEKT PRZEBUDOWY SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

3.1. Aparatura sygnalizacji drogowej

Do zamontowania latarn sygnalowych Kda i P4a przewidziano dodatkowy maszt
sygnalizacyjny typu MS. Istnigjacy maszt z wysiggnikiem typu KOMA-9 kolidujacy
projektowana przebudowg ul.Doswiadczalne] nalezy zdemontowac i ponownie zamontowaé po
jego skroceniu. Do zamontowania masztu z wysiegnikiem nalezy wykonaé fundament zg
rysnkiem nr K1 opracowanym przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w
Lublinie. Maszty winny by¢ wyposazone w wewnetrzna listwe przylaczeniows, sktadajgca sie z
listwy zaciskowej TS-35 z 48-ma zaciskami ZuG 10. Nalezy wykona¢ antykorozyjne
zabezpieczenie masztow poprzez ich ocynkowanie od sirony wewngtrznej i zewnegtrznej oraz
pomalowanie strony zewnetrznej. Sygnalizatory do pojazdéw przewidziano z soczewkami o
zwigkszonej do 300 mm Srednicy. Kontrast w stosunku do otoczenia dla latami zainstalowanych
nad jezdniami na wysiegnikach zapewniaja sygnalizatory wyposazone w diody Led i ekrany
antyzludzeniowe. Sygnalizatory dla pieszych przewidziano z soczewkami o srednicy 200 mm.
Wszystkie latarnie sygnalowe nalezy wyposazyé we wklady LUMI-LED i soczewki z
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bezbarwnym tlem. Maszty nalezy instalowaé w odleglosci 0,9m od krawedzi jezdni tak, aby
najbardziej wystajaca czes¢ latarni nie znajdowala sig blizej niz 0,5m od krawedzi jezdni.
Latarnie sygnalowe na przejsciach dla pieszych zostana wyposazone w sygnalizatory
akustyczme o natgzeniu dZwigku regulowanym automatycznie poziomem halasu otoczenia.
Osprzet sygnalizacji ulicznej winny spelniaé wymogi zawarte w hatasu otoczenia. Osprzet
sygnalizacji ulicznej winny spelmia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 3 lipca 2003 r. zawarte w Dzienniku Ustaw Nr 220 poz. 2181 z 23 grudnia 2003 r.
Maszty latarni sygnalizacyjnych nalezy uziemia¢ przykrecajac bednarke na dwie sruby.

3.2. Okablowanie sygnalizacji ulicznej

3.2.1 Zasilanie masztéw sygnalizacyjnych

Zaprojektowano przebudowg pierscieniowego systemu zasilania masztéw sygnalizacji

drogowej z uwagl na zmiang ich lokalizacji. Zaprojektowano kabel sygnalizacyjnego typu
YKSY 48x2,5mm? od istniejacego sterownika sygnalizacji drogowej przez projektowany maszt
sygnalizacyjny A i B do istnicjacego masztu sygnalizacyjnego C, ktdéry nalezy utozyé w
kanalizacji kablowe;j.
Podlaczenie latarni sygnalowej wiszacej zamontowanej na maszcie z wysiggnikiem typu
KOMA zaprojektowano kablem sterowniczym typu YKSY 7x1,5 mm’® z listwy zaciskowej
zlokalizowanej we wngce masztu. Kolidujace odcinki kabli przewidziano do demontazu. Wolne
zyly kabli zasilajacych maszty sygnalizacji drogowej nalezy uziemi¢ w sterowniku
sygnalizacyjnym.

3.2.2 Petle indukcyjne

A. Okablowanie petli indukcyjnych

Petle indukcyjne pro_]ektu_]e si¢ wykona¢ przewodami jednozylowymi typu Lg¥d 750V o
przekroju 2,5 mm?® ulozonymi w nawierzchni jezdni w postaci:
- dla petli D-2 — pieé zwojow ukiadanych w formie o wym. 2x1 m zlokalizowanym
posrodku pasa ruchu
- dla petli D-1 - dwoch zwojow ukladanych w formie prostokata o wym. 12x1 m
zlokalizowanych posrodku pasa ruchu
Rezystancja zyly przewodu w temperaturze 20°C nie powinna przekraczaé 13,7 H/km. Przewdd
petli indukcyjnej projektuje sig polaczy¢ z detektorem za pomoca kabla zasilajacego (feedera)
typu:
- YnKSLYe 4x2,5 mm’- dla pojedynczej petli
Kable te uklada¢ nalezy w oddzielnej rurze kanalizacji kablowej. Ukladanie ich razem =z
kablami zasilajacymi sygnalizatory jest zabronione.
Polaczenia pomigdzy zylami przewoddéw petli i Zytami kabla zasilajacego (feedera) musza byé
lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi. Tak wykonane
polaczenia nalezy ponadto zabezpieczyé przed dostgpem wilgoci i1 uszkodzeniem
mechanicznym przez zalanie zywica.
Petle indukcyjne w nawierzchni asfaltowej i asfaltowo - betonowsj projektuje si¢ uktadaé w
rowkach wykonanych w warstwie wiazacej, bezposrednio przed ulozeniem warstwy $cieralnej
nawierzchni.
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Glebokos¢ rowka, w =zalezmo$ci od struktury nawierzchni powinna wynosié 100 mm
(nawierzchnie twarde) i wigce] (dla nawierzchni migkkich). Zaleca si¢ wykonanie petli
indukcyjnych przed ulozeniem warstwy Scieralnej.

B. Wytyczne dla wykonania rowkéw pod petle

Rowki pod przewod petli nalezy wykonaé w sposob nastepujacy:

polozenie rowka w nawierzchni nalezy zammaczy¢ kreda lub innym zmacznikiem w
kolorze kontrastowym zwracajac szczegdlng uwage na to, aby odstap miedzy rowkiem a
srodkiem linii rozdziatlu od sasiedniego pasa ruchu wynosit co najmniegj 1 m

rowek nie moze posiadac rogéw o katach mniejszych niz 135°, dlatego nalezy wyciaé
dodatkowe ukos$ne rowki w odleglosci 150-200 mm od kazdego naroznika

szeroko$¢é rowka musi by¢ o ok. 1,2 mm wigksza niz srednica przewodow petli
maksymalne odchylenie konfiguracji rowka od zatozen nie moze by¢ wigksze niz 25 cm
przy uzyciu dluta nalezy usuna¢ nierownosci scianek rowka, nie uszkadzajac jednak
jego gbérnych krawedzi

rowek nalezy odwodnié¢ i odkurzyé przy uzyciu kompresora oraz osuszy¢ np. przy
uzyciu palnika gazowego, nie uszkadzajac gornych krawedzi rowka. Sprawdzi¢ czy na
dnie rowka nie ma fragmentéw nawierzchni mogacych uszkodzi¢ przewaod petli.

W tak wykonany rowek nalezy ulozy¢ przewody petli przestrzegajac nastgpujacych
zasad:

przewdd petli musi by¢ ukladany w rowku zupelie suchym. Nie wolno ukiadac
przewodu podczas deszezu. Po ulozeniu przewdd petli musi by€ przymocowany, co 30
cm do dna np. za pomoca drewnianych klinéw (do mocowania nie wolno uzywaé
elementéw metalowych)

wyprowadzenia petli biegnace jeden na drugim w kierunku pobocza nalezy takze
przytwierdzi¢ do dna rowka. Od petli do punktu polaczenia z kablem zasilajacym
(feederem) przewody te nalezy skrecié (10 skrecenl na metr). Poza jezdnig przewody te
nalezy zabezpieczy¢ rurkg poliestrowg wzmocniong wléknem szklanym. Rurka ta
biegnie od rowka wycigtego w nawierzchni pod kraweznikiem do najblizszej studzienki,
w ktorej nalezy dokonaé polaczenia z kablem zasilajagcym. Od strony rowka rurka
powinna by¢ uszczelniona tak, aby zapobiec wnikaniu do niej wypelniacza rowka petli
po utozeniu przewodu w rowku petli, nalezy go wypelni¢ masg bitumiczng wylewana na
zimno lub Zzywicg epoksydowa. Przed wylaniem zywicy epoksydowe] zaleca sie
przyklejenie do krawedzi rowka tasmy samoprzylepne] o szerokosci 50 mm, co pomaga
ufrzymac czystoscé

w trakcie twardnienia wypeliacza nalezy wygladzié powierzchnie tak by masa
wypehnila rowek. Nadmiar wypelniacza nalezy usunac

jezeli w przypadku stosowania masy bitumicznej, czgs¢ rowka nie jest nalezycie
wypelniona, nalezy go ponownie ogrzac az do stopienia masy i wyréwnac poziom

przed i po wylaniu masy uszczelniajacej, nalezy wykonac¢ opisane ponizej pomiary.

C. Pomiary i czynnosci sprawdzajace
Po zakoniczeniu kolejnych etapow instalacji petli, nalezy wykonaé nastepujgce pomiary i
czynnosci sprawdzajace:
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L. Po ulozeniu kabla w petli w rowku (przed zalaniem masg bitumiczng lub zywica)
e pomiar rezystancji petli detekeji (winna ona by¢ mniejsza niz 0,8 Q)
e pomiar opornosci izolacji kabla petli wzgledem ziemi, napieciem 500 V DC. Prébnik
powinien by¢ wlozony do ziemi pionowo na gt 0,5 m.
Oporno$é izolacji musi wynosié, co najmniej 100 MQ.
o sprawdzenie liczby zwojow.

II. Po dolaczeniu petli detekeji do kabla zasilajacego (feedera) i dolaczeniu feedera do listew
zaciskowych w szafie sterowniczej nalezy wykonad:
- pomiar rezystancji petli i feedera (winna ona nie przekraczaé wartosci 4 Q)
- pomiar opornosci izolacji opancerzenia feedera wzgledem ziemi przed dolaczeniem go
do uziomu (nie moze by¢ ona mniejsza niz 100 M Q)
- pomiar rezystancji uziemienia opancerzenia feedera po jego podltaczeniu do uziomu w
szafce sterownika (nie moze by¢ ona wigksza niz 5 Q)
- pomiar opornosci izolacji wzgledem ziemi zy! petli 1 feedera przy zwarciu 2yt miedzy
sobg przy uzyciu napigcia 500V DC. Rezystancja ta nie moze byé mniejsza niz 100M¢).

Uwaga: Minimalne wartosci rezystancji izolacji wzgledem ziemi podawane przez rdznych
producentéw sprzetu detekcji wahaja sie w granicach 100-500 Q.

Jezeli zmierzone wartosci sa nizsze od w/w, wskazuje to na uszkodzenie izolacji lub uptywy w
punktach polaczen. W wielu przypadkach detektor bedzie funkcjonowaé poprawnie nawet przy
rezystancji izolacji ok. 1 M Q, lecz istnieje wOwczas ryzyko (szczegdlnie jezeli ustawiona jest
wysoka czuto$é detekeji) elekiryezne] niestabilnosci.

II. Po wypeieniu rowka i stwardnieniu wypelniacza nalezy ponownie dokonaé pomiaréw
przewodnosei i izolacji, jak w p. II. Po wykonaniu kolejnych wymienionych w p. ,,C"
pomiaréw czynnosci, ich wyniki nalezy wpisaé do ,.Protokolu Instalacji Petli", ktory powinien
zawieraC zmierzone wartosci, dat¢ wykonania pomiaréw, uwagi dotyczace elementow
mogacych zakloca¢ detekcje (np. elementow zbrojenia) oraz czytelny podpis wykonujacego
pomiary.

. UWAGI KONCOWE

4.1. Wymaganie stawiane urzadzeniom

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobre) jakosci oraz
muszg posiadaé aktualne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty stosownych wiladz polskich - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w
szczegllnosci zgodnie z ustawg ,.Prawo budowlane”, oraz muszg by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczna.

Nalezy stosowa¢ materialy i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spelniajace
warunki aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:
— by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi
przepisami
— spelmia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.
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Zastosowane urzadzenia nie powinny:
— wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen
— by¢ Zrédlem hatasu i drgan o nateZzeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach

Stosowa¢ materialy wyszczegdlnione w projektach i kosztorysach, o jakosci
odpowiadajacej publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym 2z wymaganiami
obowigzujacych norm panstwowych PN i [EC oraz przepisow budowy urzadzen elekirycznych.

Stosowaé urzadzenia 1 aparaty w miare mozliwosci jednego producenta lub materialy
tego samego typu badz kategorii - do ktdrych sa latwo dostepne czesci zamienne. Przewidzied
dostawe czgéci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakonczeniu okresu
gwarancji.

Konstrukcje wsporeze i noéne powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami srodowiska.
Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny byé zabezpieczone przed tymi
zagrozeniami 1 tak skonstruowane, aby byla mozliwa ich naprawa lub wymiana.

4.2. Wymaganie dla wykonawcéw

Wykonawca zobowigzany jest:

— przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy zapoznaé si¢ z uwagami jednostek
uzgadniajacych, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i
na rysunkach 1 stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu,

- roboty elekiryczne nalezy prowadzi¢ po wylaczeniu napigcia w sieci w uzgodnieniu z
RZE, z ktoérym kazdorazowo uzgadnia¢ godziny wylaczenia urzadzen spod napiecia,

— wykonaé i dostarczy¢ opis 1 instrukcje obstugi wykonanej instalacji 1 zastosowanych
urzadzen elekirycznych,

— dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza,

— dostarczyé instrukcje wspolpracy z inaymi instalacjami, szczegdlnie z zewngtrznym
ukladem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki,

— gwarancje na wykonane instalacje,

— do dostarczenia wszelkich materialdéw i1 elementdéw pomocniczych niezbednych do
prawidtowego wykonania i funkcjonowania linii, stacji transformatorowych m.in. zerdzi,
izolatoréw, Srub oraz innych drobnych materiatow, zestawienia zawarte w projekcie
zawieraja tylko materiaty podstawowe,

— do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

— wykonania robét staranie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych 1 normami, prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezyte] starannoéci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

— zatrudniania personeln przy wykonywaniu robét elektrycznych legitymujacego sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w
zakresie przepisow BHP,

— wykonamia calo$ci prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E, oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika 1 pod jego nadzorem.

— instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego
geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym,

— po ulozeniu kabla i1 montazu osprzetu do przeprowadzenia badan elektrycznych w celu
sprawdzenia prawidlowosci wykonania linii kablowych,

DHV POLSKA Pazdziernik 2010,



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 21
ZESZYT 3.4.2 Kanelizacja kablowa pod sygnalizacje drogowa, przebndowa sygnalizacji drogowej — odc 2 -

— przed zasypaniem kabla zabezpieczone miejsca kolizji sprawdzié komisyjnie z
przedstawicielami zainteresowanych stron,

— ze wzgledu na prowadzem'e prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych
ze szczegOlng starannoscig i ostroznosceia oraz we wszystkich miejscach o mtensywnym
uzbrojeniu do wykonania wykopow recznie,

— przed zasypaniem kabla, zgloszenia go do odbioru,

— przed wiaczeniem instalacji pod napiecie, wykona¢ pomiary sprawdzajgce, uzyskac
pozytywne wyniki pomiardw i préb oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegolnych
urzadzen i instalacji, wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie protokohu.

5. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

5.1. Wstep

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego” powinien w oparciu o in-
Jormacje do planu bioz sporzqdzic bad? zapewnic sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robot budowlanych.

5.2. Zakres robot

Roboty montazowe:
- budowa kanalizacji kablowej pod sygnalizacje drogowa
- przebudowa sygnalizacji drogowej

Roboty montazowe sygnalizacji:

—ulozenie kabli sterowniczych 1 akomodacyjnych,

—montaz oston na kablach,

— ustawienie prefabrykowanych fundamentéw betonowych,

—osadzenie na fundamentach stalowych, ocynkowanych masztow sygnalizacyjnych i
wysiegnikowych,

—montaz na masztach latarn sygnalizacyjnych, tet kontrastowych 1 przyciskow dla
pieszych,

—montaz petli indukcyjnych,

—uruchomienie sygnalizacji.

5.3. WyKkaz projektowanych obiektdw:
— kanalizacja kablowa
— przebudowa sygnalizacji drogowej
5.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie:

— praca przy ruchu samochodowym i pieszym wzdiuz drogi na ktérych uktadane sa rury,
— przebudowywana trakcja trolejbusowa,
— rowy kablowe - przysypanie ziemia w wykopach
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5.5. Wystepujace zagroZenia:

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia zdrowia i Zycia ludzkiego powinny byé
wykonywane przy uzyciu srodkow catkowicie zabezpieczajacych oraz na podstawie pisemnego
polecenia upowaznionej osoby z kierownictwa lub dozoru. Bez polecenia moga byé
wykonywane prace zwigzane z ratowaniem zdrowia lub Zzycia ludzkiego, urzadzen przed
zniszczeniem , zwigzane z likwidacja przerw w dostarczemiu energii i pewne prace
eksploatacyjne wykonywane przez wyznaczone do tego osoby.

Do prac wykonywanych w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia zalicza sig

m.in. prace:

a) Przy urzadzeniach znajdujacych si¢ pod napieciem,

b) Wykonywanie w poblizu nie oslonietych urzadzen lub czes$éi znajdujacych sig pod
napieciem,

c) Przy wwylaczonym spod napiecia torze dwutorowej linii napowietrznej, jesli drugi tor
pozostaje pod napieciem.

d) Przy wylaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzadzeniach lub vuziemionych w
sposob niwidoczny z migjsca pracy.

e) Przy wylaczonych spod napigcia liniach napowietrznych, kiére krzyzujg sig w strefie
ograniczonej uziemiaczami inne linie napowietrzme zmajdujace sig pod napieciem lub
moggce si¢ znalez¢ pod napigciem.

f) Przy zawieszaniu 1 opuszczaniu przewodéw w przestach krzyzujacych drogi kolowe,
kolejowe, splawne, rzeki , kanaty.

g) Praca na wysokosci — mozliwosé upadku,

h) Demontaz i montaz shupéw linii napowietrznych — mozliwos¢ przygniecenia,

i) Praca z zastosowaniem sprzetu mechanicznego,

j} Kolizje z ruchem samochodowym

5.6. Instruktaz dla pracownikoéw

Wykonywanie prac moze byé powierzone tylko osobie majacej odpowiednie kwalifikacje.
Przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz w zakresie:

— Zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu prac,

—  Wymagan odpowiednich kwalifikacji do wykonywania robdt,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogdlne (.instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigazujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
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ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpieczmego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zzwlgzanym z praca na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnege ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczegcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zzurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 kW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
— wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
— obshugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania plerwsze} pomocy.
W/w mstrukc}e powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;j pracy,
zasady i sposoby bezpiecznege wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakoniczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kiére] wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

5.7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu

Na terenie budowy nalezy zwrdci¢ uwagg na nastgpujace elementy zwiazane ze Srodkami

technicznymi i organizacyjnymi takimi jak:

— wykonywanie przebudowy linii energetycznych z zachowaniem duzej ostroznosci z uwagi
na mozliwe kolizje z ruchem samochodowym i pieszym a takze z uwagi na istniejgce
zabudowania 1 mieszkancdw. Rejon przebudowy powinien by¢é oznakowany i
zabezpieczony przy pomocy sprzetu i ludzi,

— oznakowanie i zabezpieczenie wszystkich wykopow zaréwno w nocy jak 1 w dzien,

— przestrzeganie warunkow bezpiecznej obshugi urzadzen mechanicznych,

— nadzdr nad realizacja projektu powinien sprawowaé Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele
wilascicieli sieci.
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Teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ droég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. .

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materialow, sprzetu [ub innych przedmiotow.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokodci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne 1 odpome na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materialow jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektryczmej na terenie budowy powinoy by¢é wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji 1 urzadzen
eleldrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczna odleglosé do linii napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny byé wyposaZzone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego zmajdujace si¢ na teremie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w

sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i

opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgSci elekirycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i1 urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
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Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca
do skladania materialow i wyrobow. '

Skladowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skiadowanych
wyrobow i urzadzen.

Opieranie skladowanych materialéw lub wyrobow o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeliany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych. [o$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisoOw przeciwpozarowych.

Na terenie budowy przy wykonywaniu robo6t ziemnych mozna si¢ spotk¢ z nastepujgcymi

zagrozeniami;

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu
przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzks koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
nicbezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu okreédlajacego polozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezc si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w

jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robdt.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miegjscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokol wykopdéw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic¢ balustrady
zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac sig na wysokodci 1,10 m nad terenem i w odleglosdci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogag byé
wykonywane tylko do glebokoséci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocniefi o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.
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Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej

wowcezas, gdy:

roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

grunt stanowia ily skionne do pgcznienia,

wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

glebokosé wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie

(wejscie) do wykopu.

Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odleglodci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sSciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawisow

gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i

na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymeczasowego zabezpieczenia osob klatkami

ostonowymi lub obudowag prefabrykowans,

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych mozna spotkaé¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworé6w technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordow
prowadzacych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowana wiclkowymiarows podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagroZenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszezanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o 6,0 m).

Odleglosé pomiedzy skrajmig podwozia lub platformy obrotowe] Zzurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosei:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatow i wyrobow pomigdzy skrajnig Zurawia budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem zurawia a Konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0m od

poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpicczone balustrada przed upadkiem =z

wysokosci.

Balustradami powinny byé zabezpieczone:

- krawedzie strop6w nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione oiwory w scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dZzwigowych).
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Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg
prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzeselka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyze] 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosei.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chromigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta [ub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiadaé wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione 1 posiada instalacje
piorunochronna.

Dopuszecza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokoscl nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podlogl

Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnosc.
Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyibice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbgdna do wykonywania pracy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub koficzyny dolnej przez naped (brak peinej oslony
napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny 1 inne urzadzenia techniczme oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speiniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacjg techniczno - rachowa lub
instrukcjg obshugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw 1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzeri technicznych, kitére nie posiadajg
kabin, powinny byé:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osloniete w okresie zimowym.

4.8. Uwagi koncowe

Calo$¢ wykonania robot winna byé zgodna z N SEP-E-004 oraz z akivalnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych, ochronie przeciwporaZzeniowej w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1 powyzej 1kV, aktualnym zbiorem przepiséw
technicznych dotyczacych projektowania i wykonawstwa robét elektrycznych 1 budowlanych
jak réwniez przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy ogdlnymi oraz przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych.

Prace ziemne nalezy w miejscach szczegdlnego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia
wykonywaé recznie z uwagi na mozliwoscei istnienia urzadzef podziemnych nie wykazanych na
mapach.

Inwestycja ta jest przedsiewzigciem, ktore nie oddzialije znaczaco na srodowisko.
Jednakze przy realizacji nalezy zwraca¢ uwage na ochrong srodowiska szczegélnie na ochrone
gleb, wod, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu, ochrone przed halasem, polami
elektromagnetycznymi, wibracyjnymi, z zachowaniem m.in. przepisow ustawy z dnia
27.06.2001r.

Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 200Ir. Poz. 627 z pdz. zm.) oraz
uwzglgdnieniem przepisow zawartych z art. 5 ust. lustawy z dnia 7.07.19941. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016).

Podstawa opracowania planu bioz.

o Art. 2la ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane — zwanym dalej ,,ustawg”
(Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 1 Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.
42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Materialy wykorzystane do sporzadzenia planu bioz.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 1. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17
wrzesnia 2002 r. Nr 151, poz. 1256).
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o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr
91, poz. 811).

o Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. (Dz. U. z dnia 8 marca 1977 r. Nr 7, poz. 30).
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6. ZESTAWIENIE MATERTAL.OW

Przebudowa sygnalizacji drogowej na skrzyzowaniu ul. Do$wiadczalnej

z Al. Witosa
L.P. RODZAJ MATERIALU JEDN. | ILOSC
MIAR Y
1. |Kabel sygnalizacyjny typu YKSY 7x1,5 mm" m 23
2. |Kabel sygnalizacyjny typu YKSY 48x2,5 mm" m 114
3. |[Kabel sygnalizacyjny typu YoKSLYekw 4x2,5 mm m 87
4. |Przewéd miedziany Lg¥d 2,5 mm® 750 V m 160
5. |Plaskownik ocynkowany PFeZn 30x4 mm m 12
6. |RuraarotaDVK 110 m i4
7. |Maszt sygnalizacyjny typu MS z lista zaciskowa TS-35 z 48- kpi. 1
ma zaciskami ZUG 10
8. |Masz sygnalizacyjny MS z wysiggnikiem (wykorzystac z kpi. 1
demontazn, wysiegnik skrocic)
9. |Latarnia sygnatowa 2 x 210; piesza -mocowanie masztowe 2- kpi. 1
punktowe (wykorzystaé z demontazu)
10. |Latarnia sygnatowa 3 x 300 + 2 x 210, ogélna + ,,strzatka w kpi. 1
prawo” - mocowanie masztowe 2-punktowe (wykorzystac z
demontazu)
11. |Latarnia sygnalowa 3x300 ogélna — mocowanie kpi. 1
wysiegnikowe 2-punktowe (wykorzystaé z demontazu)
12. |Ekran kontrastowy aluminiowy 3 x 300 (wykorzystaé z kpi. i
demontaz)
13. |Sygnalizator akustyczny ESA-03 o natezeniu dzwigku kpi. 1
regulowanym automatycznie poziomem hatasu —
wmontowaé komore $wiatla zielonego sygnalizatora
pieszego.
14. |Puszka polgczeniowa kpi. 2
Uwagi:

1. Podane ilosci elementdw maja charakter orientacyjny.
2. Materiaty drobne 1 pomocnicze przewidzi Wykonawca
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7. DOKUMENTY
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_D_ccy__ZJa nr- 5 0 zezwolemu na reahzac_]q mwestyc_u -.2009.09.21 -
drogowej - ; e . AT
3. | Wyrys i wypls Imercower planu zaoospodarowajjla 12009.02.23
pI'ZGStL‘ZEH.ﬂegO :. ......... g :
4. | Uzgodnienie prOJektu UrzaﬁMastaLubhn 2010.11.08
5. | Opinia ZUDP.or 1509/2010 .00 foonihin - 2010.11.08
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~

P & 7 .
Z A " {ublin, 2008 - 05 - 21
ABULID..2.7331- 503/08 S T
DECYZAA Nr 355/ 44 Miniejsza decyzjz jest osiatecina

o ustaleniu lokalizacji inwestyc]i celu publicznegodia AT e
o znaczeniu powiatowym ’

Na podsiawie: .

-art 4, ust 2, pkt 1, art 50ust. 1, at 51 uet 1 pki2, ark 53 ust 3,415 oraz art. 54 ustawy z dnla 27
marca 2003r. o planowanly i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z pan. Zm.) ’

_art. 6 ustawy z dn. 21 sierpnia 1887r. 0 gospadarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. = 2004r. Nr
261, poz. 2603 z pozn. zZm.)

- art 1041 art.107 ustawy z dn. 14 czarwca 19601 Kodeks postepowania administracyjnego (tekst

jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 2 pdZn. zm.) .

INSPHKTOR

Po rozpatrzeniu wniosku: z dni2 18.02.2009r. '

mgr ind. Susndwkn

Whioskodaweca:  Wydziat Drog | Mostaw UM {_ublin - w imieniy Gminy Lublin
20-071 Lublin,ul Wisniawska 14

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestyci celu publicensge dia budowy frakgji trolejbusowej i
el=kiroenergetyczne] linii kablowe] zasilajgey) rakcjg, oswistlenia dragowsga, kanalizacji sygnalizacji
drogowsj, kanzlizacji deszczowe, chodnikow dla pieszych 1 &ciezki rowerowe], w uficy Droga
Meczennikdw Majdanka w Lublinie ) : :

. USTALAN .LOKALIZACJE INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGO ~'
) ] - | URZAD MIASTA LUBLIN
- dla inwestycji budowlanej polegajace] na realizacji: . Wydzial Drog i Mosiow
1) trakeji trolejhusowe; . ) ' ) )
2) oéwietlenia drogowego; ' Dniz! 2008 -05- 21
.3} elakiroenergelyczneg] finii kablows] zasiigjauej rakels; : .
. 4) Kanalizac]i sygnalizac]i drogows]; . ’ : - g
5) kanalizaci deszczows], _ LAz, ..., 5:256/[/5;’4
6} -chodnikaw dla pisszych; a c- A

7) &clazek rowemowych, : - R

zgodnie z ideogramam trasy przedstzwionym na zatgczniku graficznym w Lublinie w pasie droggwym:

- ul. Droga Meczennikow Majdznka (droga powiatowa) — dzialki nr 4/2 1 53 (obr. 11 - Dziesiai@
Wies, ark. 11} ' T LT

- drogi wewnetrzne] —dzistka nr 7 (obr. 11 - Dziesigta Wies, ark. 12} .

- oraz na terenie dzislek przyleglych: nr 41, 346, 314, 612 {obr. 11 - Dziesigla Wies, ark. 12) inr
ewid. 228 (obr. 11 - Dziesigts Wiss, ark. 2)

1. Einje rozgraniczajace teren inwestycji: ‘ : . :

" obejmuig granice pass drogowego ulicy Droga Meczennikdw Majdanka w Lublinie craz czesci
dzizlek nr 228, 6/2, 4i1, 3/4 przewidzlznych ped jego poszerzenis. Zakres wnioskowanej inwestyci
(ideagram trasy) przedstawiono na mapie sytu=cyjno - wysokosciows] w skali 1:500, obejmujacs]
zataceniki nr, 2 {graficzng) do ninigjszej decyzjl. ’ : o

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i funkej obiektu:
Obigkty nirastirukiury lechnicznef na ferenach zurbanizowanych, towarzyszace ciggom’
komunikacyjnym — trakcja trolejbusowa, oSwietlenie -drogowe, elekiroenergetyczne lnie
kablowa zasilajace trakcje. kanalizacja sygnalizac]i drogowej 1 kanalizacja deszczowa oraz
urzgdzenia nawierzehni ciagow piaszych i rowerowych.

3. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazi
3.1. Przedmictows] inwsstygii ni= dolycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia

. w zagospodarawaniu tersnu wynikajace 2 potrzeb ochrany Srodowiska.
3.2. W trakcie prac budowlanysh inwestor realizujacy przedsigwzigciz jest ebowizzany uwzglzonic
wymegi ochrony Srodowiska na obsZarze prowadzania prac, 2 W szczegdlnosci ochrong gleby, -
Sleteni. naiuralrego uksztaltowsniz tErend i stosunkow wodnyer;
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2 . .

3.3. W przypadky ewentualng] kolizji projektowanego zegospodarownia tersnu =z niskg zietenig i

dreewostanem w obrebie nieruchomosci objetsj inwestyejs, nalezy uzyskaé uzgodnienis
Wydziatu Ochrony Srodowisks Uirzedu Miastz Lublin. ‘

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspdlczesnej: '
4.1. Teren inwestyc]l nie jest objety ochrong konserwatorska, :
42 Zgodnie z art. 321 33 ustawy O ochroniz zabytkaw | opiece nad zabytkami {Dz. U. 2003r., Nr 182
poz. 1568) odkrycie w trekcie prac ziemnych przedmiotu co do ktoreqo istnigje przypuszczenie,
e jest zabytkiem, jest podstaws do obowigzkowego wsirzyinania prac mogacych uszkedzic
odlryly przedmiot, zabezpieczeniz go | niezwlocznego powiadomiznia  Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkaw w Lublinie.

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych

S.1. Teren objely inwesiycjg niz jest polozony na terenach gérniczych, a fake naratonych
na niebezpleszedstwo powodz! oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych. .

52 Teren inwestycfi wymags uzyskania zgody na Zmlang przeznaczehia grunidw relnych
i leSnych na eele nieralnicze | nielesne.

8. Warunki obshugi w zakresie komunikacli i infrastruktury tachnicznej:

6.1. Sposdh usyluowania, realzacji planowans] inwestycfi ped wzgledem techniczno-budewlanym,
beds przedmiotem rozpatrywaniz nz eiapie wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na budowe.

6.2. Planowana inwestycja liniowa musi uwzgledniad zaleceniz Rozparzgdzenia Ministra Transperiu
i Gospodarki Morskigj z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkaw technicznych jakimi powinny
cdpowiadat drogi publiczne i ich usyiuowanie (DZ, U. nr 43, poz. 430 2 pazn. zm.).

B.3. Docelowy trasg projekiowanych -sisci {infrastruldury) nalexy uzgodnic z ZUDP Missta Lublin,
Na lokalizacje sieci w pasie drogowym nalesy uzyskac zezwolenis z Wydzisiu Drég i Mostow
UM Lublin, . - :

6.4. Zabezpieceenie kolidujacenc z projeitowang, inwestyciz uzbraenfa technicznego rozwigzac
na warunkach | w uzgodnieniu z zarzadzajacymi poszezegolnych sieci. Ewentualna przebudowa
uzbrojenia techniczrego wymeaga uzgodnignia sposobu usunigciz ewentualng] kolizji z Zespolem-
Uzgadnizgnia Dokumentacji Projektowsj Miasta Lublina. i Jel zgloszenia- w trybie art 30 ust. 1
PkL 2, w zwigzku z art. 28 ust Z pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. Nr 158, paz. 1118 z dniz 1 wrzesniz 2006r. z pazn. zm.)..

7. Wymagania dotyezace ochrony intereséw oscb trzecich: . . . .
Obiskt budowiany wraz ‘ze zwiazanymi 'z nim urzadzeniami budowlanymi nalefy, biorse
pod uwage przewidywany okres izyowsnis, projekiowad i budowad w sposab akr=slony
w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oaz zgodnie z zasadami wisdzy techniczne],
Zapevmizlac poszerzenie uzasadnionych intaresaw osab trzecich, w iym: . -
- zabezpicczenie mozliwoscl korzystania z wody, kanalizag)i, energii elekiryczng] i cieplngj

oraz ze Srodkdw fgcznoscl ) o ’ .
- okredlenie warunkdw ochrony przed ucizzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
Zakldcenia slekiryezne | promieniowanie.

B. Informacje dodathowe: .

8.1, Decyzja ninigjsza zgodnie z art 65 ust 1 usiawy o planowaniu | -zagospodarowaniu
przestrzennym wygesa fezell inny wnioskedawca uzyskat pozwolenie na budowe lub jesli
diz tega terenu uchwalono plan migjzcowy, kidrego ustalenis s inne riz w wydansj decyzii.

B.2. Warunki zagospodarowaniz - tersnu usislone w decyzji wigzzcg organ wydsjacy decyzjg

0 pozwoleniu na budawe. .

83. D= terenu ohjgtego ninigjszg cecyzjg moze byé wydanz decyzja innym wnioskodaweon.
W przedmiotows] sprawie teka decyzja nis zostala wydana.

8.4, Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osch

trzecich. -

8.5. Whioskadawey, kidry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poriesionych w zwigzku z otrzymang decyzia o ustsleniy Iokalizac]i inwestycji celu publicznege.

B.6. Decyzja ninigjsza nie upowazniz do rozpoczecia robdt budowlanych. Roboty te moga by

prowadzone po uzyskaniu przez inwestora ostateczne] decyzi o pezwoleniu na budowe.

8.7. O pozwolenie na budowe nalezy wysizpic do Wydzialu Architektury, Budownictwa | Urbanistyki,
Urzedu Miasta Lublin ody ninigjsza decyzja stanie sig osiateczna.

9. Warunki zabudowy i -zagospodarowania terenu wynikajace z przeprowadzonych
uzgodnier: o
W toku postepowania edministracyjnege dokonario uzgodnian z nastepujgoymi instytucjami:
- Wydzialem Drog i Mostow UM Lublin — pismem z dria 28.04.2009r.,
znak:DM.UD.[1. 5544 - 208/09 — bez uwag

L zondnodd

1=
i=1

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 .



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
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Integralng czedcin ninigjszej decyzii sz nize] wymiznione zalgczniki | pozosigjg do wgladu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury, Budowniciwa i Urbanistyki Urzedu Mizsta Lublin:
1. zatacaniki graficzne = ideogramem projekicwanych sieci i urzadzes, )

2. analiza uwarunkowar zagospodarowania tarenu

Fn:.}ekt decyz]l sporzadaita: mor inz, arch. Degmara Flawik
Lubelska Okregows 1zia Architelddw nr LB 0180

UZASADNIENIE

Inwestor wnids! o ustalenie |okalizac]i inwestycji celu publicznego dia zamisrzenia inwastycyjnego
polegajgeego na budawle trakeji trolejbusowsj | elektroenergetyczng [infi kablowej zasilajace] trakeje,
oswistleniz drogowego, kanalizacji sygnalizacii drogowei, kanalizacii deszczowe], chodnikow dlz
pieszyeh i Sciezki rowsrowej w ulicy Dregs Meczennikéw Mzjdanka w Lublinje.

Nafmiast koreldg geometrii jezdni wraz ze zZjazdami na posesje wylgeza sig z zakrasu ninigjszg]
decyzji, z& weglgdu na art 29 ust 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlzne — ich .wykanznie podlega
Zgloszeniu | nie wymage uzyskania pozwoleniz nz budows, co w zwiazku z art. 50 ust 2 pkt 2 ustawy
0 planowaniu | zagospodarowaniu przesirzennym, nie wymaga uzyskania decyzjl o ustsleniu
lckalizacji celu publicznega.

Zgodnie z art B0 ust 1 ustawy o planowsnit | zagospodarowaniu przestrzennym wnioskowana
inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji inwestyeji celu publizznego w drodze decyzii. .

Przeprowadzana w gparciu o art 53 ust 3 analiza warunksw | zasad zagospodarowsnia terenu
oraz jego zabudowy, wynikajgcyeh z przepisow odrebnych araz stanu fektycznego i prawnego teranu,
na kiorych przewidule sie reslizacje inwestycii, wykszala mozliwose realizaci planowanego
zamlerzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji orez po spafnleniu wymogaw
wynikajgoych 2 przepisdw praws budowlanego, na etzpie posiepowsania o uzyskanie pozwolenia
na budows. - :

' Na podstawie przeprowadzonggo posiepowania administracyjnego stwierdzonio, e przedmiotows
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymagami wynikajacymi z przepisow odrebnych | warunkow
wyniksgjacych z przeprowadzonych vzgadnien oraz speinia wymaganiz inwestora zawarie we wiiosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjriego zapewniono stronom czynny udziat
w nim. W czasie trwania postepownia wplynelo. pismo Pana Stanistawa Banacha z dnia 15.04.20C0%r.,
w ktdrych wyraza zgode na realizacje przedmiotows] inwestysji po uprzednim wykupieniu czesci jego N
dziatki b jej calosci T po ustaleniu odpowiednis] kwoty. Kwestie prewa do dysponowania
nieruchomoécig nie sz przedmiotem rozstrzygnigcia w -ninigjeze] decyzji. Decyzjs o ustaleniu
lakaliZac]i inwestycji celu publicznege niercdzi skutkéw prawnyeh do terenu. ’ o

Wabec powyzszego crzeczono jak w ssntencji deayz]l, . .

Od ninisjsze] decyz]l slizy stronom prawo vmiesienia odwolenia do Samorzadawego Kolegium
Ddwolawezego w Lublinis, ul Zana 38c =z posrednictwem Prezydenia Mizsta Lublin, w terminie 14
dni od ofrzymania niniajszej decyzji. . i
Odwolapie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno zawierad zarzuty odnoszace sie do decyz)l, okresigjac istats
1 zakres zgdania bedgcego podmictem od,sgaﬁ'qi_a-a;az wekazywae dowody uzasadnizgjace to zadanie.

Lo .

"Otrzymuia : ) ! -.s__:/ : /'
1. Wydzial Drag | Mostow UM Lublin —‘W.Ll_T_lienfﬂi:Gpiiiny Lublin

20-071 Lublin,ul. Wieniawska 14 — )
2 Wiaciciele 1 uzytkownicy wisczysci nieruchomosci
(zgodniz z wydrukiem z ewidencji gruntow),
na kidrych beds lokalizowens inwestycje.
3 afa )

Do wisdomosci : 2 *V‘&t - q‘ Wit 3
1. Wydziat Gaodezii wim '
2. Pracownia Urbanistyczna ABU wim

LM
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e

Lublin 2009-09-21

Nr wniosku zrid—-5 /09

[

|
Znak:AB.ID.II.1.7353 - 38 / 09 [
. E o

DECYZ.'}A" Nr.5 B3s1]ai =y
o zezwoleniu na realizacje inwestyc;ji droge‘i'vej,..__.-.:_ %
{
| : - |

Na podstawie : : ) -

- art1 ust 2, arit1a ust1, art.11f ust 1, art.12 ust 1-4, arl.15 ust.2, art. 17 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. ‘0 szczegdinych zasadach przygotowania i realizac]i inwestycji w
zakresie drag publicznych { Dz.U. 2063 ., Nr 80, poz. 721, ze zm. ‘

- @il 104 ustawy z dnig 14 czerwca 1860 r. Kodeksu postepowania  administracyjnsgo

. { tekst jednality Dz. U. 2000 r., Nr 98, goz. 1071 zezm.) - . .

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2009-06-25 znzk : IN.PL.1-4.0718/180/09

Wrnioskodawcy.: Gmina Lublin reprezéntuwana przez Wydzial Inwestycji U.M. Lublin
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

W sprawie : zezwolenia na realizacje inwestycji ' drogowej obejmujacej budowe
drogi powiatowe] - ulicy Antoniny Grygowej na odeinku od Al W.Witosa do ul. Droga
‘Meczennikéw Majdanka w Lublinie: facznie ze skrzyzowaniem z ul. DOroga -
Meczennikéw -Majdanka, wraz z kanalizacjg deszczows, oswietleniem drogowym,
trakejg, frolejbusows, usunigeiem kolizji z uzbrojeniem technicznym, oraz elementami

~matej architektury

ZATWIERDZAM
PODZIALY NIERUCHOMOSG! NA FOTRZEBY wiw INWESTYC.II
kiére przedstawiono na mapach w skali 7 - 7000, sianuwia_cybh Zzafgaczniki nr 13 —24.  Linie
podziaiu nieruchoimosci zostaly ustalone w opareiu o linle rozgraniczajace terenu, niezbgdns

dla realizac]i inwestycji na dzialicach : - .

Obr, 11, ark.11

YR ULMRUWENU W 20U KW, TN INAIOSCL RIS 2 e,

dzialia dziglki po
przed podziaiem podzizle
Lp. imig | nazwisko Adres Nr P W. Nr Powr
: T ewid. ha ewid. ha
1 Ryba Tadsusz 20-334 tublin 30/2 83,1279 30/3 | 0,0808
ul. Droga M. Majdanka 30/4 10,0612
3473 30/5 0,0367
Ryba Zofia 20-334 Lublin
ul. Droga M. Majdanka
34/3
2 Steplen Jan 20-335 Lublin 312 0,1059 31/3 | 0,0482
ul. Szczyala 11 /4 | 00125
Sizpizn Genowea 20-335 Lublin 3175 | 00448
ul, Szezyglz 11
3 Stasak Lugjzn 20485 Lublin 33 01770 331 0,0768
ul. Samsoncwicza 29/68 33/2 | 00468
Stzsak Zenon 23-200 Krasnik Fabryczny 333 | 0,0533
ul. Krasicklego 2/86

DHV POLSKA
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ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowy, przebudowa sygnalizacji drogowej — ode 2
4 Klejny Mariz 2(-337 Lublin 3417 0,1443 | 3410 | 0,0702
ul. Zimowa 10/80 : 34111 | 0,0741 .
Tarnawski Stanislaw 20-258 Lublin 62 .
) w W3, Turka 332
5 Czamucha Wisdystaw 20-368 Lublin 3a/z 0,197 -35/3 | 0,0500
ul. Wyzwolenta 74 354 | o027
35/5 0,0443
B Gminz Lublin 20-071 Lublin 36/3 00,2200 368/6 10,0872
. ul. Wisniawska 14 367 | 0,1418
7 Gminz Lublin 20-071 Lublin M £,1538 4111 | 0,0832
ui, Wizniawska 14 442 | 0,0025
- 41/3 | 0,0681
a Skarb Panstwa . 20-071 Lublin | 42/2 0,0387 4213 1.0,0087
Urzgd Miastz Luhlin ul. Wizniawska 4 - 42/4 | 0,0082
Wydzial Drag § Mostaw : 42/5 | 0,01B5
. . - 42/5 | 0,6052
g Gmina Lublin 20-071 Lublin 431 0,5583 - | 43/2 | 0,0750
ul. Wisnizwska 14 . 4313 | 0,2137
4314 | 0,2294
) - : 43/5 | 0,0402
10 Sigpien Czeslaw " 20-207 Lubfin 43 0,1283 446 | 0,0501
- ul. Turystyczna 3a/19 4477 | 0,0782
Wejman Krystyna 20-458 Lublin
- | ul. Knuczlkowskiego 11/10
Kruszezyniska Maria "20-207 Lubiin
: . . ul. Turystyczna 3a/7 -
11 Murzyriska Janina 20-367 Lublin 4512 0,6263 45/3 | 0,0392
. : ul. Skrzynicka 13a. - . - 45/4 | 0,3906
Wyrwas Zaofia ~ 20-367 Lublin 45/5 | 9,1813
E L ul. Skreynicka 13 45/8 | 0,0152
Bolibok Wiodzimierz 20-529 Lubiin )
. -ul. Juranda 3/63
Bolibok Tadeusz 20-630 Lublin
. ' . ul. Kaliska 5/38
Golebiowska Jadwiga 20-368 Lubfin
ul. WyZwolenia 752
Gwardzinska Genoweia - 21-007 Melgiaw
) - ul. Climpiiczyvkéaw 21
Chmiglewska Stanislawa 20-367 Lublin
ul. Skrzynicvka 32
Dalentka Maria 20-627 Lubliun
i ul. Wolodvjowskiego 31120
Bolibok Kazimiera 20-368 Lublin
) ul. Wyzwolenia 75
Szostek Krystyna 21-003 Cieclarzyn
wi. Jakub. Konin-Kol. 76a
Kreysiak Elzbieta 20-506 Lublin
ul. Nadbystrzycka 101/11
Rekial Mara 20-538 Lublin
ul. Razana 17/58
Jaworska Janina 2{3-368 Lubiin
ul. Wy=zwoleniz 84
Babiarz Janina 20-258 Wolka Lubelsks
ws. tuszeedw 1l 11
Mzzur Ewa 2Z0-368 Glusk
wé. Domintw 252
Bolibok Szczepan 37-410 Ulanow kfiNiska
ws, Z=dgbrowa 14
o ozgodnosd Eo00 aiz
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Obr. 11, ark.2

dzigka d=iatki po

Lp Nzzwisko i imig Adres ] przed podsialem podziale
Nr Pow! Nr Pow

ewid. ha ewid. ha

1 Skarb Pansiwa 20-071 LuBlin 223/4 |.0,0817 | 223/30 | 0,005
Ginina Lublin ul. Wigniawska 14 223/31 | 0.0766

ZATWIERDZAN PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAN
Gminie Lublin - reprezentowanej przez Wydzial inwestycji Urzeduy Miasta Lublin

ZEZWOLENIA NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGQWEJT'

obejmujacej budowe drogi powiatowej - ulicy Antoniny Grygowe] na odcinku
od Al. WWitosa ( droga krajowa ) do ul. Droga Meczennikdw Majdanka { droga

powiatawa } w Lublinie {gcznie ze skzzyzowanlem drog powiatowych - ulic :

A Grygowej - Droga Meczennikow . Majdanka, wraz z kanaiizacjg deszczows,
oSwieileniem drogowym, trakcja trolejbusows, usunigciem kDIlZ}I z uzbrojeniem
technicznym, oraz elementami malg] architekiury na dziatkach :

O]:ll' 11,ark2 : nr ewid - 227]3 223!30 223131, 223/5, 228 2271, 227!2 2251, 226
Obr. 11, ark. 12 nr ewid. - 4!2 41

Obr. 11, ark.i1: nrewid. - 1/5, 53, 8118, 27/2,-30/3, 3014, 31/3, 31/4, 33/2, 3311, 34)'1‘!

34/10, 35/3, 35/4, 36/6, 3617, 41/1, 42/3, 43!2, 4418, 45!3

_ Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:' . ] )
Linie rozgraniczajgce teren- nwestycl drogi powrafuwe; 0ZN2CZON0, llnlq koloru czerwonego
na mapach w skali 1: 1000, stano\ma_cyt:h zalgcznik graficzny nr 1 - do ninigjszej decyzp

Decyzja o zezweleniv na reaﬁzaq@. II'EWES?.YCjI—dFDQOWEJ stanowi podstawe do dokonania wpiséw de
ksiegi wieczyste] | w katastze nieruchomiosel,

Nieruchomosci wydzielone Inlami rozgraniczajacymi teren, steja sie z mocy prawa wiasnosciz miaska
Lublin — mizsta na prawach powiatu z dniem, w kidrym decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji
drogoweq stala sie ostateczna, ze odszkodowaniem usialonym w odrgbne] decyzji.

Planowana inwestycja :

- Jest polozona poza obszarami chronionymi Europsjskie] Sieci Ekologiczne] NATURA 2000

- nie jest polozona nz terensch '—'arnkmfgtych gamiczych, portdw morskich i przystani marskich,
Lasow Panstwowych, w msqscnwnscx u=drowiskows], na obszarach bezposrednio zagrozonych
powodzig

- teren inwastycji nie znajduje sie w strefie ochrony  konserwatorskie

- nie ustalz sig dodatkowych warunkow wynikaigcych z peirzeb obronnosci pansiva

- nie jest zaliczona do instzlac)i stwarzajacych zagrozeniz wystapieniz powaznych awarii

- nig bgdzie oddzialywalz transgranicznie na Srodowisko

- nie ma konieczno&cel ustanawiania obs=sru ograniczonsgo uzytkowania

Powigzania drogi z inrymi drogami publicznymi :

Pawigzenia drog z innymi drogami  publicznymi pokazana na mapiz w skali 1: 5000, stanowiacych
zafacznik graficzny nr 2 - do ninfejszef decy=jl.

Ullca A. Grygowef ( kefegorii powisiowsf )} jest powigzana =z podsfawowym ukiadem
rkomunikacyinym cafego miasta Lublin poprzez skrzyZowania z droga powistows - ul. Droga
Meczennikéw Majdankz oraz z droga krajows nr 17 - ul, Al Wincentego Witosa.

DHV POLSKA
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Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje ; ’ .
Planowana inweslycia polega na budowiz ulicy A. Grygows] w Lublrme Wiz 22 skrzyzowaniem ulic : o
AGrygows] — Droga M. Majdanks. Ma ona na celu rozbudowe siec droQOWEJ w tym obszarze
w aspekcie planowanago do budowy centrum handiowago. w ofoczeniu planowanej inwsstycii
wystapujz tereny uslug komercyjnych, uslugi nauki, "zabudowz mieszkaniowa jednorodzinna, teren
Waojswodzkisj Komendy Policji w Lublinis oraz tereny nigzagospodarowane.
Zakres przedmiotows] inwestye]l obejmuje :
- budows ul A. Grygowsj - dwujezdniowej, z pesem dzielacym, obustronnymi chodnikami,
: &ciezkami rowerowymi i Zjezdami
- budowe; skrzyZowania Z wyspg ceniralng ulic : A.Grygows] - Dr.M. Majdanka
. przebudowe ul. Dr.M.Majdanka na odcinku KM 0+219,00 — KM 0+518,54 wrez = budowg
chodnika [ sciezki rowerowej po stronie. péinocng].
- budows zatok przystenkawych komunikacyi migjskis]
- budows trakeji trelejbusows]
- budows zjazdow nz posesjs
- budowe sleci kanalizacji deszozowaj
- przebudews sfeci cieplownicze]
- budowe oswietlenia ulicznego
- usunlecie koiizji z sieciami infrastruktury tEChnICZI'IEj
- m;blsrk@ koluciUJa_cych Z inwestytja nswierzchni chodnikéw, Je:-:dm ul[c araz Zjazdow

Autorzy prnjektu budowianego :

‘branza architektura :

wlg projekiu budnwlanego opracowansgo przez:. .

- mgr inz. arch. Bolestawa Stelmacha — upr. bud, Nr 2402/Lb/85, zaswiadczenie
o c:z*onkostme w Lubelskiej Okregowej 1zbie Architekiow nr ewid. LBOO5SS

branza drogowa: |

kat. obiekiu XXV - wig projekin budnwlanego Cpracowansgo przez :

- inz. Anng Rudnickg - upr. bud. Nr 3B7/Lb/76, zasSwiadczenie o czlonkostwie
w Lubelskiej Okrggowej lzbie ]nzymeruw Budowniciwa nr ewid. LLIB!BD/‘I 164/01

branza samtama przebudowa sieci crep}owmczej
bl.lclowa kanalizacji deszczowej
kat. obiektu XXVI - w/g projekiu budowlanego opracowanego przez -
- inz. Grzegorza Stapifiskiego — vpr. bud. Nr 938/Lb/89, zajwiadezenie o czinnknstwre
w Lubelskis] Okregowe] [zhie Inzynieréw Budowmctwa nr ewid. LUB/IS/2082/01
- inz. Tadeusza Matka - — upr. hud. Nr 5t-586/81, =zaswiadczenie o czionkostwie
W Lubelskleu Okregowej [zbie Inzynieraw Budowmctwa nr evmd LUBIBOI‘MOZID’[

branza e[ektryczna : budowa usmeﬂema ulicznege
: usunigcie kolizji — Instalacje elektryczne
usttnigcie kolizji — sieci teletechniczne

kat. obiekiu XXV - wig projelitu budowlansgo cpracowanego przez:

- inz Janusza Miesczkowskisgo, — upr. bud. Nr 235/0bf76, zaswiadczeniz
0 czlonkostwie w Lubsiskie] Olrsgowe] Izbie Inzynieréw Budownictwa nr ewid.
LUB/IE/ B96/01

- mgr inz Bogustawa Penkszyka, — upr. bud. Nr GVDBt/3191/97, z=swiadczenie
o czlonkestwie w Lubelskisj Okregowsj Izbie inzymierdw Budawniciwa nr ewid.
L UB/BT/0018/06

brania elekiryczna : frakecja tralejbusowa
kat. obigkiu XXVI - wig projekiv budowianege opracowansgo przez :

- mgr ini. Marka Stawiszyfiskisgo, — upr. bud. Nr 388/Lb/88, zaiwiadczenie
o czlonkestwie w Lubelskisj Okregows] lzbis [nzynierdw Budownictwa nr ewid.
LUBNEA 75801

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 1.



Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sypnalizacje drogowq, przebudowa sygnalizacji drogowej — ode 2

39

b ' _ branza zieled T mala architektura :
w/g projekiu budowlanego opracowanego prZez :

0

Anne tuka

rachowanism nastlgpuja_cych warunkdw zgodnie z fresciy art. 41 f ust 1 pki 8 ustéwy
szezegoinych zasadach przygotowanis § realizac]i inwestycli w zakreste drdg publicznych i art 42

ustawy Prawc budowlane :

1.

szczegalneg warunki zabezpisczenia terenu budowy | prawadzenia robét budowianych

zgodnie z decyzja ar OS. V.7624/DS/213/IVi07 z dnia 2008-01-10 o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na reslizacje przedsigwzigeia -

zgodnie z-opinia ZUDP Lublin : nr 1284/2008 z dnia 2008 10 03, nr 148272008 z dnia
2008-11-17, nr 156212008 z dni= 2008-11-28

zgodme Z pismem uzgadniajacym Urzedu Miasta Lublin - Wydzmt Drag i Mostow znak H
DM.UD.1/5542/G-35/2013/0B z dnia 2{]03—07-08 '

2, srezegtlows wymagania dotyczgee nadzoru na budowis :
ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z § 2 ust 1 pkt 15 ruzpoquzema
Ministra Infrastruktury. z dnia 19 [istopada 2001 r. w sprawie obiektdw budowlanych, przy
ktoryeh realizacji jest wymagane Ltstanew:eme inspektora nadzoru inwestorskiego ( BzU. z
200 r. nr 138, poz. 1554).

3.

a,

inwestor jest zobowiazany :

zgodnie z decyzg o Srodowiskowych uwarunkuwamach zgody ne realizacje inwestycji znak
05.IV.7624/D5/213/V/07 z dnia 2008-01-10 do pizyjecia tekich rozwigzan technicznych
technolagicznych 1 organizacyjnych, ktdre zagwaraniujg dofrzymaniz standardow Jakosm
smu:[omska paza terenem mwastycp do [dars] mwastnr posiada tytul prawny. .

Kierownik budawy ( rebot )._]E'.St quuwnzany do prowadzenia d._ienmka budowy.

Obszar oddzialywania obiektu o kigrym mowa w art 28 ust 2 ustawy Prawo budowiang,
obejmuje nieruchomosci - nie dotyezy. Inwestycja nie wpiywa na dzialki sgsiednie.

-5.

Ustalenie terminu wydania nieruchomosei Jub opréznienia lokali 1 innych pomieszezeri:

Termin wydania "nigruchemoscl, zarzgdey drogh, i Frezydentowi Miasta Lublin, okresla “sle
na pierwszy-dzien przypadajsey po uplyw:e 120 dni od dniz, w kddorym decyzja o zezwaleniu
na reslizacje inwastycji drogowse] sisia sig ostateczna (art 16).

UZASADNIENIE

Ninigjsza decyzja dotyczy budowy drogi powiatowe] - ulicy A. Grygowej w Lublinie

na odcinku pomigdzy Al W. Witssa a Drogg Msczennikéw Majdanka fgcznie
ze skizyzowaniem ul. A Grygowsj i Drogi Meczennikéw Majdanka, wraz z kanalizacjg
deszczows, oswistienizm drogowym, traksja frolejbusowa, usunigciem kelizji z uzbrcuanlem
technicznym, oraz elementami mate] architekiury .

nwestycja ma na celu rozbudowe sieci drogowej w tym chszar'= Usprawni polaczanis
wschodniej cze$ci miasia z obwodnica centrum — kiors] fragmentem jest Al W. Witosa,
zZapewni prawidlows cbsluge planowanego Cenirum Handlowego.

Trasa drogl wyznaczonz zastala w migjscowym planie zagospodarowania

przestrzennego miasta Lublin, kiory otrzymat wszysrkie wymagans prawem uzgednignia.
Droga nig koliduje z abiektami podiegajgcymi ochroniz na podstawie ustawy o achronie
zabytkéw | opiece nad zabytkami. Do wniosku doigczono komplet projekiow
budowlanych, spefniajacych wymogi ustawy Prawo Budowlane, zawierajgcych wymagane
uzgodnizniz i opinie.

Projeld zostal sporzadzony przez zespot projekiowy posiadajacy uprawnienia

budowlane o koniecznych specjalnascisch.

DHV POLSKA

Pazdziernik 2010 r.



Zintegrowany systemt transportu ntiejskiego w Lublinie
TOM 3, ENERGETYKA. o .
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygralizacie drogowa, przebudowa sygnalizacji drogowej — odc 2

40

Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie: do Wojewody
Lubelskiego za posrednictwem  FPrezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dni
od dria publikacji ogloszenia na tablicy ogfoszeri w Urzedzie Gminy Lublin oraz
w prasie lokalne] - w ,Dzienniku Wschodnim®. /-\ S

' g K5 2 Fudaivrdebes
. { pleczgt okragla) { pieczec imienna 1 podpis nsW:niunel do wydaniz decyzfi }

Otrzymuja:
1. Gmina Lubiin -
reprezentowana przez Wydziat inwestycji U.M. Lublin
+ 2 kpl. Projekiu budowlansgo
2 Wydziat Geodezji U.M. Lublin
— Referat Ewidencji Gruntdw
— Referat ds. Nahywania Nleruchomosal o
— Sad Rejonowy w Lublinie, X Wydziat Ksiag Wieczystych
- 20-607 Lubfin, ul. KWallenroda 4d : :
3 Wydzial Drog | Mostéw UM, Lublin
4. Wydziai Ochrony Srodowiska UM Lublin
5. Powlatowy Inspekior Nadzaru Budowlanego m: Lublin
20-026 Lublin, ul. Chopina 5 . ) oo
+ 1 kpl: Projektu budowlanego
8. Wydziat Podatkow | Egzekucji U.M. Lublin
7. afa’ '

Detyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej nz podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 styeznia 2006 r. o oplacie
skarbowej ( Dz, U. 2006.225.1635 z pd2n. zm. } ' .
JP.

Pouczenie :

1. Inwestor jest zobowigzany zawiadomié ¢ zamierzonym lemminie rozpoczecis robét budowlanych

wlasciwy organ nadzoru budowlanego orez projekdanta sprawujgcego nadzdr nad zgodnoscig realizaci budowy =

projeltem, co najmnis] na 7 dni przed rozpeczeciem, dolaczzjac na pismie

- oSwiadczeniz kKierownika budowy { rohoi ) stwierdzaigee preejesie obowiazku kisrowania budows { robotami
budowlanymi ), 2 take= zadwiadczenie o kiorym mowa wark. 12 ust. 7 uslawy — Prawo budowlane.

- W przypadku ustznowlenia nadzor inweslorskisgo - oiwiadczenie inspekdora nadzons inwestarskiego nad
danymi mbotami budowlanym, a lakée zziwiadezenie, o érym mowa w ar. 12 ust. 7 uslawy — Prawo
budowlane

2. Inwestor moze przystapic do uiytkowania obiekiu przed wykonanizm wszysikich robst budowlanych pod

warunkiem uzyskania pezwolenia na uzytkowanie, wydzanego przez wiadciwy organ archilekioniczno - budowiany

{ an. 32 o szezeghinych zasadach przygotowania | realizaci inwestyell w zakresie drog publicznych ).

DHYV POLSKA

Pazdziernik 2010 1.



Zintegrowany sysiem transportu miejskiego w Lublinie

TOM 3, ENERGETYKA, o i 4]
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacia kablowa pod sygnalizacje drogows, przebudowa sygnalizacji drogowej — ode 2

_~ Mrzad Miasta Lublin =, . 1

A .
B 77 ’ e
J‘-é( e T R
f Wydziat Architektury, Budownictwa i Urbanistyki .
. -~
ul. Wigniawska 14, 20-071 Lublin, t=21.: +48 81 466 22 00, f=x +48 §1 455 22 01, e-mail: architsktura@lublin.eu ey —
' S 2 i~
ABU.ID.L2.7323W- 602/2009 I,-"Lublln, 2009 -02 -

- , \ T
) WYRYS I WYPIS N T
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

' Dzialajac w oparciy o; : : ‘
‘-oat 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. - o planowaniu i Zzagespodarowaniu
przestrzennym { Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.) ) Lo - P

- Uchwale nr 628/XXIX/2005 z dnia 17 marca 2005 r. Rady Miasta Lublin w. sprawie uchwalenia
migjscowego planu - Zsgospodarowania przestrzennego miasta Lublin -
czest IV, obejmujgcege wschodni obszar miasta zawarly migdzy rzekg Bystrzyca na odeinku od al.
Tysizclecia do mostu kolejowego na szislw Lublin - Eukéw, linig kalefows relacfi Lublin - fukaw do
granicy administracyjng] miasts, granicy administracyjna miastz do styku z zachednig granics gminy
Glusk, drogz gruntows biegnass obnizeniem terenu w przediuzenin granicy administracyjne] miasia
do projektowansj ulicy kizsy gidwnej KDG (przediuzenie u, Grygowej), projekiowana, ulicy KDG do al.
Wincentsgo Witosa, al. Wincentego Witosa, al Tysiacleca do izeki Bystrzyey wraz =z tymi ulicami
({Dziennik Urzgdowy Wojewsdziva Lubelskiego z 23 maja 2005, Nr 99, poz. 1923). .
- Uchwale nr 343/XIX/2008 z dniz 24 kwictnia 2008 r, Rady Miasia Lublin w sprawle uchwaleniz
Zmiany miefscowago planu zagospodarowanis przestrzennego miasta Lublin ~ czeés IV — obszar A
(Dzignnil Urzgdowy Wojewddziwa Lubslskizgo z 14 maja 2308r., Nr 58 poz. 1737). ’

informujg, 22 dzialld nr 72 (obrgb 11, arkusz 4), 50, 44/2 (obr. 11, arkusz 3), 43111, 43/8, 43/7 (obr.

11, arikusz 9) pelozane przy ul. Doswiadczalnej, al. Witosa w Lutilinie 85 preeziaczone pod; :

- tereny urzadzen elektrosnergelfyki — stacje transformaterowe”IVA 85 E1" 0 podstawowym
* przeznaczeniu terenu pod stacje mnsiormatorowe - (§ 45): - : ’

- tereny zabudowy ustugowsj ,IVA 74U g podstawowym przeznaczeniu terenu pad zabudows
" ustugowa - (§ 21); ) . .

- - ftereny drég publicznych gidwnych ruchu przyspieszonego ,IVAT1 KDGP-K” - (§ 3g);

- tereny parkingdw ,[VAT3KS1" 0 padsiawowym przeznaczeniu pod parkingi naziemne - (§ 35);

- tereny aktywnosci gospodarczsj ,[V49AG” o podstawowym przeznaczeniu — (§ 27);

- tereny urzadzen zaopatrzeniz w wode VA 83W” o potstwowym przeznaczeniu terenu pod
- Ujecia wad padziemnych - (§ 28); - . ' .

- tereny uczelni wyzszych 1 ushug nauki z dopuszczeniem Tunkeii usfug VA 78 UN/NY - (§

23); ‘ . '

Ponadto dzizlki znajdujg sic w nastepujacych strefach palityki przesirzenngj:

- Stefa ochmony konserwatorskiz) historyeznege osadniciwa wzdluz daliny rzski Cezarnigigwki
#SOK 57 :

- Bpacialna strefa ekonomiczna Eura-Pari Mislec — podstraia Lublin ;,EP™

Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartsgo =z Daleks Ekspozycja Zewngirzna ,EZ;

Archeolagiczna Strefa Ochrony Pradzigjowa — Historyezna ,, ARD-NW™:

- Strefa miejska’,,Y2" obajmuizca obszzry o intensywnym stopniv zurbanizowaniz, realizowanym
igko razniorodne formy zainwestawania, © dominujzcych funkcjach miastotworczych —a wiec
zespoly mieszkenjowe |1 =zgrupowaniz  akiywnosci gospodarcze), wraz z  inirestrukhurg
komuntkacyjna | zespalami zisteni.

Zgodrie z § 54 zmiany misjscowego planu zagospodarowania przestrzennego mizsta Lublin — czesé
IV - obszar A uslzla sig jednorazowz  opiate od  wzrostu  wariosci  nieruchornosd,

0 kitrsj mowa w art. 36 Ustawy = dnis 27 marca ZODMWHWW na
terenach urzgdzen elekirosnergetyki £1; E2, E3 — w%’é&kﬁ%u&mﬁ%xnaugug@_aql] zabudowy
i Wydzial Drog i Mosigw '

95 -04- g 5

a rogdnesc z0oT
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. L ) . )
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogows, przebudewa sygnalizacji drogowej — ode 2

mieszkaniows] MM, MNu — w wysokogei 25%, na terenach zahudowy uslugowe] U — w wysokosci
30%, nz lerenach poxzosislych — w wysokosci 5%,

‘informuje, e dzialki nr 226, 22711, 227/2, 22713, 228 (obreb 11, arkusz 2), 18 (obr. 14; arkuss 3}, 76,
85, 87120, 87121, 87123, 87131, 87/36, BT/4E, 87/47, 87148 {obr. 11, ark. 4), 1, 211, 212, 213, 3M, 313,
4/, 412, 5H, 5/2, 6l1, T, 712, 8/, BI2, 9, 10, 11 (obr. 1, zrk. 5), 1, 4, 5,6, 7, 8, 5, 10, 11 (obr. 11,
ark. B), 28, 44 (cbr. 11, arkusz 9), 1, 2 (ebr. 11, arkusz 10), 31/2, 53, 57/3, 58/8,-61, 82 (cbr. 11,
arkugz 11) polozona przy ul. Do$wiadczainsj, al. Witosa w Lublinie 5§ przeznaczone pod:
- tereny tras komunikacyinyeh — KD...", o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 40 ~ 50 m
-.(§ §3)%

- tereny usiug komercyinych ,Ub” z mozliwoéci realizacji duzych obiskidw handlowo — uslugewych
typu np. domy towzrowe, pasaze handlowe, kancentragje funkcji handiwo — usfugowych - (§ 3y

- sirefa zieleni wydzielonz w granicach terzndw o réznym przeznaczeniu 2" '

- wydziglone Sciezki rowerows KR". :

- tereny mizszkaniowe M2" - (§ 25)";

- tareny misszkaniowe ,M3" - (§ 28)%

- tereny Zielenf publizznej ,.ZP" - (§ 37)™ : )

- tereny urzadzer komunikacji misjskis z moziwoscig realizac]i strefy parkowania JKS2/K" - (§
5077 o -

- Iereny usiug komercyjnych U7 - (§ 31)% .

- K~ sirefa parkownia wydzielona w granicach-terandw o réznyeh przeznaczeniach, bez prawa
przekszisicen zmierzajacysh deo zmnisjszenia liczby migjsc postajowych L

Ponadto dzialki te znajdujg, sie w nastepujacych sirefach polityk przastreennej:

- Sirefa ochrony | ksztzlowanta krejobrazu kulturowego obszardw osadniczych dofiny Czernigjawki
SOK5™ (§ 85)"; ’ T ‘ '

- Strefa misjska ,¥2°, obejmujgsa obszary o intensywnym stopniu zurbanizowania, . .

- reglizawanym jaks rdznomdne formy zainwestowania, o dominujgeych funkejachr miastolwarczych -
5 85 . _ )

- Stefa, podmigjska ,Y3", obgjmujaca {ereny niezurbznizowane Wb o stesunkowe  niskisj

" intensywnosc zurbanizowania ,(§ 58)% o

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartege z Daleka Ekspozycia Zewnetrzng ,EZ" (§ o83

- Sireiz Rekultywac] | Kontynuac]i Tradycli ,SRIK2 (5 8gy; .

- Strefa Ochrany Dalekich Widckéw Sylwety Miasta H@s‘torycznegn DWW - (8.94)"

Sposébr"zagnspndarbwania wiw dzisld okreslajg dolgszone  wyrysy | wypisy z planu’
zagaspadzrowania przestrzennego. ‘ ' - .

Zgodnie z § 194-planu ijsta[a sig jedziorazqu opfate od wzrostu wartosci nisruchomose, o kidref
mowa w art 35 ust 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. o zagospodarawaniu przestzennym, wwysakosci
30%. T - . .

pr—

Zafaczniki: iy L
1. odbitif ksero z tekstu planu, rt;cg_i.,

2. odbiiki ksero 2 rysuniku pianu"—_ﬂg_& s

Otizymuja:

@ Wydzial Drdg | Mostaw UM Lublin
20~ Q71 Lublin, ul. Wieniawska 14

2. s8a |
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 43
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowa, przebudowa sygnalizacji drogowej — ode 2

Urzad Miasta Lublin

Wydzial Drog i Mostow
vk Viteriawska 14, 20-D71 Lublin, il B1 ABS 2580, fe 8% 466 2351, e-rmail drogiiiubiliney

DM.0S.1.5512-4- 10 Lublin, dnla 08.11.2010 .

DHY POLSKA Sp. Z 0.0.
ul. Domaniewska 41

02-672 Warszawa -

Dot. Pokumentaci projeldowef dol. budowy kanalizag) kabiows] pod sygralizacie drogowe,
odc 1 Cigg wlic Droga Meczennikow Majdanka - Dodwiadczaing od istriefgesj pelil do uf Wia-
dystawa Jagielly. ode 2 ofica Dodwiadezalng od ul, Wiadyslawa fagielly do ul A Witnsa.

Wydzial Drog | Mastaw Urzeda Miasta Lublin uzgedpia przediozons za pismem
| dz: 2898/2981/2010-182 agzemplarzs projekidw budowlano - wykonawezych
z nastepujacymi uwagami:
1} Pokrywy studnt wigkszych niz SK1 zastosowad jake typ cigekd,
2) Maszly latarni sygnalizacyinych uziemiaé przyvkrecalac hednarke na dwiz Sruby.

Wzal ege PBW Zeszyt 3411 Zeszyl 542

DHV POLSKA Pazdziernik 2010 .



Zintegrowany system transportu micjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 44
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogows, przebudowa sygnalizacji drogowej — odc 2

Loblin, deia 4.11.2010¢

ZUDP Wy 13092018

OPINTA

dotyczgea nzeodnienia dokumentacii projeltovws) obicktn Eulblin - ul, Drose
Meczennikdw Majdanka

Zleceniodawca ; DHY Polska Sp. 2 0.0, D2-672 Warszawa ul, Domaniowska 41
Drata wpbywi decenta (21102010,

Stadium opracowania ; projekt trasy

Nezwa jednosthl projekiowe (projektant) : mur ing. Sawomir Daewit
Inwestor : Gmina Misstn Lublin

Na podstawie art, 28 ust, | ustiwy = dota 17 imajs 1989 yoku — Prewo secdezyine @
kartografieone (D T, Mr 240 2 2005 v, poz. 2027, orar rorporzgdeenia Mimsea
Rezwoju Regionalnego 1 Budpwrictwa = dnia 2 bwictniz 2001 roku (D2, U, Nr38 poz.
455) w sprawie geodezyine] ewidenc)i sieci uzbrojenis terenu oraz zespolow uzzadnicnis
dokwmentacht projektowe.

Lespol Uzgadniania Dokumentacii Projeltowe; Miasta Lublin na postedzeniu w
dnin 291020 r 1 5.11.2010 r. uzeednil lokslizacie energetveznych linii kablowych NN,
&N, syanatizacii drogowe], oowistienia dropoweno, trakcji trolejbusowe) wraz 2o shipami
trakeyine odwistlemiowym, kanalizacy deszezowe] 1 teletechnicang] orar prestudowy:
stecl wodsclapowe), pezowel, cleplowiicza: pray ul Drogs Meczennikdw Madenka

1oul. Deswiadezalng w Lubiings.

Uswag 1 zalecenia -

1. Uzgodsions usvivewame sievd wsbroienis torenn godlegn wigveeati | eeodezying v entanansil
powvkonnwszef porez jodnasiki upravnions do wakonrvaania prog coodseyjmech.

2 W ormonis tslmmgeveh maklow omowy gmedonnel wykepy oaleey provadas meemie, W
'mypm:{.ku neresrenia, wwkodronia bish smimecyenia Fu::i:l{:zw rowesior nn u‘l:z’:r;:; ket wiemy aoh
osdiworzenic jednosize wyhonswstwe gooderyjorgs.

3 W preypedku brak inwenteryzach siec! aa mepach | brake inferoecii bracsowyeh o kb proabiegy
e ewenlunlne whodeenia sect w imbicie poas femnyeh sdpowiedialnes? pogost purssdomyaey
iy slecia.

4. Projein budowlany pod wegledem bramowym safery nzgndme 2z MPWIR, ZG, LPFEC. TP 84 7E
Lublie hiiasto. o omin

S ZEOdnnd,
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. 45
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowa, przebudowa sygnalizacji drogowej — ode 2

2

Przed provstapieniemn do realizacii w terenie uzgodmionych obickiéw budowlanych

nalezy dokonaé stosownego zsloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe 7

Uszedu Miasta Loblin

6. W projckeic budowlanym nale?y preewideics wykonanie zhlizen § skizyzowarn z inavmi
urzadzeniami zpodnie z obowiazijacymi przepisami i normami techniczuymi.

7. Nazajecie pasa drogowego tub sozkopanic jezdni, chodnika malery wrzyskaé zgode Wydzialu Drég i
Mestow UM, Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U Nr 6 2 § marea 1986 ¢

8. Na7 dui przed rozpoczeciem robdt wykenawcea zobowiazany jest do pisernego powiadomienia o
terminie rozpoczgia 1 sposobie wykenywanin robét wszystkich nzytkownikéw urzgdzen
podziemuych.

9. Roboty ziemne w rejonic istnicjacych urzadzen podziesmych naleiy wykonywaé recznic.

0. W micjscach skezyzowai z isiniejgeymi kablami energetyczuymi kable zaberpiccryd rurami
ostonowymn zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpicczenie podlena odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto,

1. W przypadku uszkodzenia kanalizacy telefoniczne] wykeonawea dokona naprawy kanalizacji i kable
wiasnym storaniemn i 5z winsoy koszt.

2. Nalokalizasie w pasie drogowym ul. Droga Meczennikéw Majdanka, Do$wiadezalna nalezy
nzy=kaé decyzje z WDIM UM Lublin,

13. Przzjicie projcktowanym siecia-przylaczem pod urzadzonyni ciagami komunikacyfnymi wykenaé
bez naruszznia konstrukeji nawierzehai.

H. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpodrednim sqsiedziwie urzadzes eleltroencrgotycznych
natezy okredlié bezpizczng edleglosé (w pionic i w poziomie), w jakisj mogy byé wykonywane te
roboty i zapewnicé nad ning fachowy nadzdr techniczny.

13, Rzeczywiste rzedne wysokedciowe pedziemnych urzadres elekiroenergetycznych moga 16znié sig
od wartesei okreflonych w normach, przepisach i dokumentacji geadezyjne].

16. Uzgodnienic nsyinowania projektowanych sicol uzbrojenia terenu zachowiye waznossé przez okres 3
lat od dnia wydanin opinii. Uzgodnienis traci wazno$é w preypadkach oksedlonyeh w § 13 ust. 2
rozporzqdzenta Ministm Rozwoju Regionalnesgo i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie
geadezyine; ewidencji sicci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacii prajekiowej
(D= U. Nr 38 poz. 435},

17. W razic niezgodnadar zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu 7 uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwloernego predlozenia mapy 2 wyniloemni inwentaryzacii srganowi
nadzom budowlanego.

,Lh
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. - ) 46
ZESZYT 3.4.2 Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogows, przebudowa sygnalizacji drogowej — odc 2
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