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Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.
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Nazwa i adres URZAD MIASTA LUBLIN
Inwestora: Plac Krola Wiadystawa Lokietka |
20-109 Lublin
Jednostka DHV POLSKA Sp. z 0.0. / V-
projektowania: ul. Domaniewska 41 >
02-672 Warszawa
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Tom: TOM 6: PRZEB_U’DOWA SIECI GAZOWEJ -ODCINEK 2
Zeszyt 6.2.:CZESC OPISOWA I GRAFICZNA
Zespdl projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Zofia Judziniska sanitarna Wa245/01 //Z@Q’
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Aktualizacja dokumentagji
.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgce] petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin”

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO

Tom 1 Projekt zagospodarowania terenu
Tom 2 Roboty dragowe
Zeszyt 2.1 Projekt drogowy — odeinek 1
Zeszyt 2.2 Projekt drogowy — odcinek 2
Zeszyt 2.3 Projekt drogowy — droga dojazdowa do dziatek nr 31/5 i 33/3
Tom 3 Energetyka
Zeszyt 3.1.1 Trakcja trolejbusowa
Zeszyt 3.1.2 Linie kablowe zasilajgce trakcje
Zeszyt 3.2.1 Zasilanie i przebudowy urzgdzeri SN i nN — odcinek 1
Zeszyt 3.2.2 Zasilanie i przebudowy urzgdzeri SN i nN — odcinek 2
Zeszyt 3.2.3 Zasilanie i przebudowy linii SN i nN w rejonie skrzyzowania Grygowsj - Majdanka
Zeszyt 3.3.1 Oswietlenie drogowe — odcinek 1
Zeszyt 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odcinek 2
Zeszyt 3.3.1 Kanalizacfa kablowa pod sygnalizacje drogowg — adcinek 1
Zeszyt 3.3.2 Kanalizacja kablowa i przebudowa sygnalizacji drogowej — odcinek 2
Tom 4 Telekomunikacja
Zeszyt 4.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odeinek 1
Zeszyl 4.2 Przebudowa sieci felekomunikacyjnej - odcinek 2
Tom 5 Kanalizacja deszczowa
Zeszyt 5.1 Siec kanalizacji deszczowej —~ odcinek 1
Zeszyt 5.2 Siec¢ kanalizacji deszczowej — odcinek 2
Tom 6 Gazociag
Zeszyt 6.1 Przebudowa sieci gazowej - odcinek 1
- Zeszyt6:2. .. - . Przebudowa sieci gazowej— odcinek 2~ . - ..
TomT Lrlen e .wbddc}ag e B TR b T
Zeszyt 7.1 Przebudowa sieci wodociagowej — odcinek 1
Tom 8 Cieplociag
Zeszyt 8.1 Przebudowa sieci cieplowniczef — odcinek 1
Tom 9 Zielens
Zeszyt 9.1 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 1
Zeszyt 9.2 Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 2
Tom 10 Stafa organizacja ruchu |
Zeszyt 10.1 Projekt stafef organizacji nichu — odcinek 1
Zeszyt 10.2 Projekt stafej organizagji ruchu — odcinek 2

DHV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumentacji
~Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TOM 6 / Zeszyt 6.1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ — odcinek 2

10SWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ..o 5
2Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynierdw budownictwa .................. 6
BZAEACZNIK ..ottt ettt e et e et e am e e e e es e e ee s e e e st e e me e e e st e eebt et et e n b s snr e ant e et s 10
AOPIS TECHNICZNY ..ot e e et ee e e st e mar e s ee e ee et e s ee e et e enbeertcaatansennssanna e ee 19
4.1  Podstawa ODraCOWEMIA ... it ee e e s bbb e e ar e e s e e b e er e s se e s nnneeeeeaeenan 19
4.2 CelizZaKres OPrBOOWANIE .......oiviiieeieiet e e iee st a e asrteeaseas s srasbrasssseassseass e e e ansenrsseesarneenneeasneresns 19
4.3 Charakierystyka i zakres IMWESIYCH. ..ot 19
4.4 Trasa projeKtowanego GaZOCIHGU ... ..cooiuieiiiieiiieienr s eeerteaaeasaesrarsiaasssseassseassbssaessesasseenasessannessanneesns 20
4.5 Materialy do DUOWY SIBCI ...t s rne e 20
L - Tt O 1 | o S SO SO OSSOSO U EUSOOEUR PO SRR OUNY 20
452  Amatura i elementy SIeCH .. ot 22
453  Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i jezdniami ... 22
46 WykonawsiWo QazZOCIEOU . .......ooveeirrrerererrecr s e ae s e aem e e s e e e s ie e e s e e e e s ene e e e s ans s aeneaeeeas 24
46.1 RODOLY ZEBIMINE....co e ceeteece e e st e c e c e eec e et e e e eabe e s e s e e amr e an e e e smneensmnenaes 24
4,82  RODOLY MOMAZOWE .....eei ettt et re et et e me e e e me e 25
46.3 lzolacja elementdw rurocigaow SEEIOWYCH ... e 26
4.6.4  Oznakowanie rasy QazoGCiE0U. . ......ccourirmiiririie e st s emn oo e s s a e 26
4.6.5  KONIOIA TODOL ... ... et e e s e e s mr e emn e e smee e e ae s emn e eenes 26
4.7 Warunki BHP przy budowie i uzytkowaniu sieci gazowych ... 27
4.8 Zakres oddziatywania INWeSEYC]i ... 28
4.9 UWagi OG0INE.. ... .iiieiceiiee e vee et e st rc et e e re e e b e et sr e et e e et e e st e n s e ee et nae e nneann 28
LT =T PSS 30
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Aktualizacja dokumentaci
.Budowa trakciji trolejbusowej od istniejacej petii przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

ZALACZNIKI
— Wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
— Decyzja nr 355/112 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoo znaczeniu
powiatowym
— Pismo o nr KSG/NV/OTE/68c/021/10 z Odziatu Gazowniczego z Lublinie z dnia 30.04.2010
— Opinia ZUDP z 08.11.2010 Nr1509/2010

— Warunki przebudowy stalowych sieci gazowych niskiego cisnienia DN200 i Dn250 w rejonie
zatoki trolejbusowe] ul. Doswiadczalna w Lublinie Znak TE/4074/90/2008

— Karpacka Spdtka Gazownictwa. Oddziat Gazowniczy z Lublinie. Uzgodnienie projektu:
Przebudowa sieci gazowej n/c —odc.2, L.dz. TE/095/11 z dnia 05.05.2011 r.

SPIS RYSUNKOW
1. PROJEKT PRZEBUDOWY GAZOCIAGU W UL. DOSWIADCZALNEJ —odcinek1

PLAN SYTUACYJNY- SKALA 1:500 RYS. NR 6.2.1
2. PROJEKT PRZEBUDOWY GAZOCIAGU W UL. DOSWIADCZALNEJ —odcinekt

PROFIL SIECI GAZOWE.)- SKALA 1:100/500 RYS.NR 6.2.2
3. PROJEKT PRZEBUDOWY GAZOCIAGU W UL. DOSWIADCZALNEJ —odcinek1

Przekrdj wykopu dla gazociagow z PE - rysunek typowy RYS.NR 6.2.3
4, PROJEKT PRZEBUDOWY GAZOCIAGU W UL. DOSWIADCZALNEJ —odcinek1

Rura osfonowa - rysunek typowy ) RYS. NR 6.2.4
5. PROJEKT PRZEBUDOWY GAZOCIAGU W UL.. DOSWIADCZALNEJ —odcinek1

Skrzyzowanie z siecig cieptlownicza. - rysunek typowy RYS.NR 6.2.5

DHV Palska Sp.z 0.0. 4



Aktualizacja dokumentagji
LBudowa trakcji trolejbusowej od istniejgce] petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszym odwiadczamy, Ze projekt budowlano-wykonawczy
LLRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ N/CW UL. DOSWIADCZALNEJ W LUBLINIE
—odcinek2”:

TOM 6/ Zeszyt 6.2 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - odcinek2

zostat wykonany zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz jest kompletnym
opracowaniem z punkiu widzenia celu, ktdoremu ma stuzyc.

Projektant branza sanitarna:

Imig i nazwisko / nr uprawnien Data i podpis

- mgr ink/4ofia Blgta Judzitiska
Uorai )

mgr inz. Dorota Judzinska P Julfsbicdiia | erowania
Wa-245/01; Wa-36/09 W spe -mgm;,;gc;gg}mﬁ _
Upr. Wa-36/98{|Wa-245/01, MAZ/S/6169/01
05.2011 rok
Sprawdzajacy:
imie i nazwisko / nr uprawnien Data i podpis

mgr inz. Robert Jastrzebski \*
\l LA

MAZ/0183/POQS/06 faia ol proje)
R i

DHV Polska Sp.z o.0.



Aktualizacja dokumentaciji o . .
j j s. Felin
Budowa frakcji trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do o

Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do
izby inzynieréw budownictwa

WOJEWODA MAZOWIECK]

Wszawe, dnia 1 10 2601
Nr ewld.upravilien: Wa.248/01

/ DECYZJA NR 35§ mwnr

Nepedstawie grt 131 14 ustewy zdnie 7 lipeg 1954 5. Prawo bodowiige (DzUNr 8971954 1, poz
414) zpbin =m. omz § 9 remporzadeenin Ministrg Gorpodarkd Przestrzecne] | Budownictwa 2 dafa
30 grudnie 19 . w eprwis samoddolnych furdeci techmicanych w budownictwie {D2UNr 8
= 19951 poz. 38), w owigdom 2wt 104 5 112 Kpa, pe rozpatrzenin woiosks P mgr int. Zofii De-
roly Judzmielis], na podetewie dolimentduy stwierdzaiecych wymagamo wyletaltonis { dyplom Po-
litecknild Werszmweldiej, Wydzia! Inzymincii $rodowinka g kiermby Intynieria Srodowigkn w z2-
kregie cieplowniciwy, ogrzEwhictwn | wentylogi ) prektyky zawodows oraz nn podsiawie pozy-

ywns] oeeny z egzamiou oa uprawnisnia budmwinne zlo2enego preed Eomisjg egzeminacying, -

NADAJE

Pani Zefii Dorocie Judzifskie;

magistrowl {nfynserow]
ur. dnia 12 sierpnia 1961 ¢, w Warszrawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
: BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ .
W ZAKRESIE SIEC, INSTALACJI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCE,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH 1 GAZOWYCH

Zgodtinz 54 et tozperzadyenia Minjsim Gogpodarki Przectrramms 1 Budewmictwa 2 drig 30 grud-
nin 1994 1. uprmsnienia budowlons do Frojaktowmnis bez coranicres Sanowin rdwnisz podstuwy do
sprrwdzmia projeldéw budowlanych w specjalnogc chigle] tymi vprewrdemizmi,

UZASADNIENTE

W nwigt 2 potwierdzenion przez Kemigjy egzaminacying, poweimn preez Wojswods Mrzowisc-
Fizge Zarzadzeniem Nr 128 2 daig 12 €zerwea 2001 r., pasiedanio perar Panin mgr i, Zoffy Derg-
12 Judzideky wymagnnags prowem wyksztaleenia craz Fraitykl mwodowsj konieezmej do uzytienin
uprawnion budowlnaych w FeWyLmm| spacjalcici i po izytianiy Fezryiywarae wyniles 2 egzmmin
) 02 uprewnienis budew/ame - arZECZoNA jak W pemtenc)),
Od ninicisze decyyi proyefaonis adwolmie do CHéameyn Inspeitory Nedeors Budowlezego
wterminie 14 cni od dav otzymenin dec¥2ji zm poérednichrrm Wesewady Marcwiscldrgs,

DHYV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumentacji

.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

MAZOWIECGKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

i3, 0rq). i

Tz

o]

(

org.l - e-mail: biv

Warszawa, 15 listopada 2010

Zaswiadczenie

Pani ZOFIA DOROTA JUDZINSKA

miejsce zamieszkania:
ul. NIEKEANSKA 9/11 m.32
C3-924 WARSZAWA,

jest c:::{o'i"xkitam Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa
o num=rz2 ewidencyjnym: MAZ/S/6169/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sfycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

Komisia Kwaliflkacyjna; tel, 22 878 04 03, 22 B7G 04 04, (ax 22 B26 26 67 w. 133

34 Warszowa, lel. 22 860 36 35, 27 860 35 B1, 22 468 35 02, lax 22 866 35 49, wewemazpl 3.p) i
204, Dzial Czlonkowski: tel 22 BFR 04 11, 22 B26 11 05, lax 22 300 99 00. Dzlat Szholen: tel. 22 820 3110, 32 860

HIP 525

Hiuro: ul.1 Sierpnia 368, ¢

DHV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacja dokumeniacii
-Budowa trakgji frolejbusowej od istnigjacej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

T e T N : ;
Fids dindife o i S e L SR ot

e ST it ]
AT i R e

Warszaws, dnia 30 czerwea 2006 1.

syzn, akt, MAZ/T131/ 56 /06 /S

DECYZIA

Na podstawie art, 11 ust. 1§ 2r. 24 use 1 pht 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorradach zawodswych
architektdw, inxynieraw budownictwa oraz wbznistdw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art. 12 ust | pla 1
P35, ust 3, art 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dniz 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: DU z 2003 . N 207, poz 2016 ze zm.) oraz § 3ust 1, § 12 pht 1, § 23 ust. | rozporzadzenia Miaistra
Infrastruktury z dniz 18 majr 2005 1, w sprawie samodzielnych funkeji techniczayeh w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817), w mwinzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu § Budownicewa z dala 28 kowietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funlkcfi technicznych w budownictwie (Dz.1J. Nr 83 poz. 578}, Okregnwa
Komisjs Kowalifikacyjna Mazowiecldej Okregowej Izby Inzynicrdw Bodownictwa stwierdza, de:

Pan Robert Maciej Jastrzgbski
magister inzynier inzynierii érodowiska
urodzony dnia 22 czerwea 1965 roku w Warszawie , syn Lecha

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0183/POOS/06

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE )
W zwinzhu z uwzglednieniem w calofcl zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Roedelsu postepowanin
adminisimecyjnego odstepuic sie od uzasadniania deeyzji.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnieni zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzjl,

POUCZENIE
I. Zgodnie 7 art 12 ust. 7 ustawy — Prewo budowlane, podstawe do wykonywenia samodziclnych funkeji
techmicznych w hudownictwic stanowi wpis do rentrulacgo rejestru, prowadzonego prrez Gldwnego Inspekiora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wladciwe] izby samomadn zawndowego,
2. Od ninigjsze] decvzii sluzy odwolanic do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskisi Izhy Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za pedrednictwem Olrgpowe] Komisji Kwalifikocyine] Mazowieckiej Okregowej
Izhy Inzynierdw Rudownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni ad dnia jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr ini. Leszek Gunowicz
2/ mgr ink Krzysztof Booss

. . . -
3/ mgrind. Hanga Balaj &

DHV Polska Sp.z 0.0. 8



‘ Aktualizacja dokumentac;ji
.Budowa frakgcjt frolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikoéw Majdanka do os. Felin”

MATOWIECKA =z
OKREGOWA 5
=
iz 8 A =
r

" INZYMIERDW
BUDCWNICTWA

(T i

5 a5, (022 BGB 36 B1, 022 BGO 35 B2, fav 022 BAB 25 40, vawwmaz pilb.orgpl a-mail biorof

Warszawa, 14 lipca 2010

Zaswiadczenie

Pan ROBERT MACIEJ JASTRZEBSKI

migjsce zamieszkania:
ul. KOLEATAJA 87
05-220 ZIELONKA

2 826 11 05, fax 0222 300 09 00. Dzini Szkelan: 022 828 34 10, G22 868 35 50

likacyjna. lel. G2 178 04 03, 022 878 04 04, fax 022 B26 28 67 w. 153

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyinym: MAZ/S/0866/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng.

ah., D22 G 3

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2070 r. do dnia; 37 lipca 2017 r.

=}
£
2
Q
=
o

Biure: ubl Sierpnla 360, 02-134 Warszowa

DHV Polska Sp.z c.0.



Aktualizacja dokumentac;ji
.Budowa frakcji frolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

3 ZALACZNIKI

DHYV Polska Sp.z 0.0.

10



Aktualizacja dokumentaciji

.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin®
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) ‘ Aktualizacia dokumentacji
-Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin”

o

KARPACKA

SFO:KA GATOWHNICTWA

Karpacka Spolka Gzzownictws 5p. 2 8.0. W Tamowiz -
Gddzial Zaklad Gazevmiczy w Lublinie

uf. Bizmentows 15, 20471 Lublin

1=, DAt 445 24 00, Tzks 081 445 21 33

2 G
L

Dzial Eksploatacii L Urzad Miasta Lublin
te]. 0B1 445 22 30, 445 22 48 e e Wydziat Drog i Mosiow
fax. OB1 445 22 50 o ul. Wisnizwska 14

L w 20-071 Lublin
Wasz zngk,  DM.0OS.L.7051-07/5/10 ‘",/ t ublin, 30.04.2010 .
Naszznak,  KSGIV/OTE/EBc/0Z21/10 {

Dot: budowy irakcii trolejbusows] orsz przebudowy ulic Droga Meczennikow Majdanks
i Dogwiadczalna w Lublinis,

W odpowisdzi na pisma nak DM.03.1,7051-07/3/10 z dnia 23042040 r.,

w sprawie potwierdzenia kompletnosci projekiu planowansj inwsstycji drogows]

w zakresie kolizyjnoscl z elemsntami infrastrukiury gazowniczsj, Karpacka Spatka

Gazownictwa sp. Z 0.0. W Tamowie Oddziai Zeklad GazowniczZy W Lublinie

informuie, £ :

1. Po ponownym przeanalizowaniu zakresu planowang] inwestych drogows] (zgodnie

7 przestana dokumantacis projekiowa) — potwierdzamy kompletnost wymagane]

dokumeniadii. T

Prehudowa kolizyjnych odcinkéw sisci gazowsj w ul Doéwiadczaing] winna by¢

wykonana zgodnie Z uzgodniong w OZ6 Lublin dokumentacjg projgkiowa

- uzg. nr TE/186/07 (w oparciu o warunkl tachniczne TE/4074/20/2008}.

3. Przypominamy, =& PRrace przsigczeniows 1 wleczeniowe, z uwagi na ich
gazoniebezpisczny charzkier, dokona odpistnie Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Lublinie na zlecenie Inwestora.

4, Na 7 dnl przsd rozpoczeciem  Tobot nalszy  bezwzglednis powiadamic
w formig pisermneg] Rejon Dysirvbucji Gazu Lublin. Wszyeikis prace budowlans
w rsjonie infrastrukiury gazowniczs] winny byé wykonywanz pod nadzaorem
pracownika RDG Lublin,

!\3

DHV Polska Sp.z o.0.
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Aktualizacja dokumentacji _ _ ; I
.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Fe

T Urzad Miasta Lublin
Wydzial Architekiury i Administraci Budowlane:
g J J

ul. Wieniawska 14, 20-9350 Lablin; 2], 443-33-
centrala 443-53.00, waw. 391, fax. 443.53.2

AABLKR.7328/376/200

1y

Lublin, dnia"ég"?.lllﬂ()i r.
WYRYS I WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajac w oparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 1. - o planowaniu i za
/ Dz U.Nr80z2003 r. poz. 717 z poinisjszymi zmianami /;

- Uchwate nr 628/ XXT/2005 Rady Miasta Lublin z dnia {7 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia
migfscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - czgdé IV, obejmujacego
wschodni obszar mjasta zawarty migdzy rzeka Bystrzyea na odeinku od al. Tysiaciecia do mosiy
kalejowego na sziaky Lublin — Lukdw, linig kolejowa relacji Lublin — Lukéw do gramicy
administracyine] miasta, granica adminisiracyjna miasta do styku z zachodnia granica gminy Ghusl:,
droga gruniows biegnaca obniseniem terenu w przedtuzeniv granicy administracyjnej miasta do
projekiowanej ulicy kiasy gléwnej KDG / przedhuzenie ul, Grygowej /, projekiowana ulica KDG do

gospodarowaniv przesirzennym

al. Wincentego Wirosa, al, Wincentzgo Witosa, al. Tysiaclecia do rzzki Bystrzycy wraz z wymi
ulicami/ Dz. Urz. Waoj. Lub. Nr 99, poz. 1823 7 23 maja 2005 r./

informujg, ze dzialki nr 18, 1,29,2, 53, §7/20, 87/21, 87/22 87723, 87724, 44 potozone w

-y

Lublinie przy ul. Dr. Meczennikow Majdanka , Doswiadczalna przewidziane sa pod:

- Tereny uslug komercyjoych -U /§31/

- Tereny urzadzen komunikacji miejskiej, strefe parkowania wydzielona w
granicach terendw ¢ roznych przeznaczeniach - KS2/K /§307

- Drogigidwne KDG, Sciezki rowerowe KR /820,537

- Drogigléwne - powiatowe KDG-P, 520,53/

- Drogi zbiorcze - powiatowe KDZ-P /820,53

- Drogidojazdowe — KD /820,533

Ponadio przedmiotowe  dzialk znajduja sie w nastepujacych sirefach politvki
przestrzennej:
- Strefa miejska Y2 /§05/,
- Strefa ochrony | ksztaltowania krajobrazu Kulturowego obszaréw osadaiczych
deliny Czerniejéwki SQK 5 /883, 87/,

Zalaczniki: i
tekst i rvsunek planu

Oirzvmuja:

L. Wydzial Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta Lublig

2w
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) _ o .Aktua[izacja dokumentacji
~Budowa trakgcji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

Y aL N
apULID.L 2. 7331- 503/09 - k4

" Lublin, 2009 - 65 - 2’@
<

o

DEC YZ;_d’, A Nr 355/ 142 Miniejsza dec éadst bsjateczns

o ustaleniu lokalizacjt inwestysji celu publicznagadais ATEE
o znaczeniu powiatowym .

Ma podslawie:

-ari 4 ust 2, oit 1, art 50 ust 1, &t 54 ust 1 pki2, art 53 ust 3, 4 i 8 oraz arl 84 usiawy z dnig 27
marca 2003, o planowaniu | zagospodarowsnid przesimennym (D= U. = 2003r. Nr 80, poz. 717
= pOZn, Em.

- ar‘}: 5] ustaw‘} = dn. 21 siecania 19§7r. 0 gospadarcs nicrushomosciami {iekst jedn. Dz, U. z 2004r. My
D64, paz. 2603 T paEn. Zm.)

-art 104§ =107 ustawy  dn. 14 czemwes 1960r. Kodeks postepowanis adminisirmeyjnego {tekst

jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071 = pozn. zm.}

INSPY {?{TOR
Pa rozpatrzeniu wniosku: z dnia 18.02.2009 ¢

e mgr ind M

{ G
Wrinskodawea:  Wydzist Drog i Mostéw UM Lublin — w imieniu Gminy Lublin
20-071 Lublinul, YWisnizwska 14

w sprawie: ustslenia lchalizach imwestycii celu publicznsgo dia pudawy trakeji trolajbusows] i
elgktroenergetycene] finii kablowe] zzslizjaee] frakdje, cswistlania drogowego, kanalizacd)i sygnalizacii
drogowej, kanalizac deszczowe], chodnikdw dla pigszych 1 toieski rowesrowe], w uficy Droga
Meezennikaw Majdanks w Lublinie ’ : :

. USTALAN LOKALIZACJE INWESTYCH CELU PL BLICZNEGO -
. JJURFAD MIASTA LEBLIN
- gdia inwestyc]i budowlane] poclegajacej na realizagji: - . Wyedzial Dedg i Mostdw
1y trakoji trolejbusowel; | X ' N ) 1.
2) oswietlenia drogawego, tima| 2008 -05- 2 1 l

3) elsktrosnergetyczne] linii kablows] zasilajgce] rakcs,
43 tanalizacji sygnalizaci drogowsj: ’

5) ksnalizacji deszgzows]; . . R "’9"25@/@ .

&} -chodnlkow diz pieszych;

7} sclazek rowerpwych, ’ - ’

zgodnie z idzogramem rasy przedsiawlonyrl na zalgeznike graficznym w Lublinle w pasle drogowym:

-7 ul. Droge Maczennikéw Majdenka {droga powiatowa) — dziatkl nv 4/2 1 53 {obr. 11 - Dzissi@is
Wiss, ark. 11}~ : i o

- drogl wewnstrzne] — dziatka nr 7 (obr. 11 - Dziesiata Wies, ark. 12)

. oraz na tereniz doisiek preyleglych: nr 44, 306, 3/4, 612 {obr. 11 - Dziesigta Wias, srk. 13} i nv
awid, 228 {obr. 11 - Dziesigta Wies, ark. 2} '

1. Linie rozgraniczajace feren inwestycil: ‘
shejmujg grenice pasa drogowego ulicy Droga Meczennikow Majdanks w Lublinie oraz czgscl
deialal nr 298, B/2, 4/1, 3/4 przewidziznyeh pod j80o poszerzenige. Zakres wnioskowane] inwastycii
{ideogram trasy) przedstawiono na mapie sytuacyjno - wysokosciows] w skali 1:500, absjmujace]
zataezaild nr 1, 2 {graficzne) do ninigisze] decyzii. ’ : -

2, Ustalenia dotyezace rodzaju i funkeli obiektu:

Obiskty  infrastruktury  {echnlezne] na terenach zurbanizowanysh, lowsrzysegce niagom
komunikacyjnym — trakeja trolejbusows, oiwietienie -drogowe, elektroenergetyczna lirtie
kablowe zasilajace trakeje. kanalizacja sygnalizacji drogowsej | kanalizacja deszczowa Draz
urzadzenie nawlarzchnf ciagow pisszych I rowerowych.

3. Ustalenia dotyeegee ochrony srodowiska, przyrody 1 krajobrazu

34, Presdmiotows) inwastycii nle  dofycza  F2kamy, nzkzzy, dopuszozenie | ocgranizzsnia
w zagospodzrowsniu tereny wynikaiage 2 potrzsb cchrony &rodowiska.

5.2, W bslkcle oree budowlznych inwastor realizujgoy preedsiswziscie jest ghowigzany dwigliednic
wymogl ochrony Srodowisks na abszaize prowadIenia pras, 8 W s=oregolnosel cchrong gigby,
sieleni, naturalnago vksziaitowsnis erany | StosumieGw wadnyeh;

DHV Polska Sp.z 0.0.
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Aktualizacja dokumentacji . _ .
-Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikdow Majdanka do os. Felin

2 .
3.3. W przypadku ewentualne] kalizji projektowsnage zzgospodarownia terenu z niska ziglerig i
drzswostansm w obrsbie nmieruchomosci objgle] Inwestycis, naledy uzyskad uzgodnienis
Wydzislu Ochrony Srodowlsks Urzadu Mizsta Lublin,

4. Ustalenia dotyczace ochrony dzisdzictwa kultsrowego 1 zahythkdw oraz dobr kultury

wspélczesnej:

4.1. Teran inwestycji niz jest objety ochrong konserwalorska.

4.2 Zgodnie z art. 32 1 33 ustawy Q ochronis zabytkow | oplece nad zabyikami (Dz. U. 2003r, Nr 182
poz. 1568} adluycie w trakeie prac ziemnych preedmioty co do kitrago istnieje przypuszerenis,
ze jest zabytklem, jest podstzwg do obowiazkoweno wslzymania prac mogacych uszkadzic
ockTyty przedmiot, zabezpisczanim go | niezwlocznzgo  powiadomieniz  Wolewadzidega
Konszrwatora Zabytkdw w Lublinie.

5, Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych

5.1, Teren objgly inweslycja nie jest potozeny na ierenach goarniczych, & takie narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi orax zagrozenych osuwaniem sie mas zlemnych,

82, Taien inwestygi wymaga uzyskania zgody na zZmiane przaznaczenia  gruntéw  rolnych
i lesnyct na cele nierolnicze | relasns.

8. Warunki obstugi w zakresie kemunikacji i infrastrukiury technicznej:

8.1. Sposdb usytuowania, realizacii planowans inwestycii pod weglgdern technicznn-budowlanym,
bedq przedmiotent rozgeirywanis na stapie wystgplenia z wnioskiem o pezwolenie na budows,

8.2. Planowzna inwestycja liniows musi uwzgledniaé zalecenia Rezporzgdzenia Ministra Transpartu
i Gospodarki Morsklgf z dn. 2 marca 1590 w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
cdpowiadae drogi publiczne § ich usytuowanie (DZ. U. nr43, poz. 430 = pdZn. zm.).

£.3. Docelows trase projektowanych .sieci {infrastruktury) nalezy uzgodnic z ZUDP Miastz Lubfin,
Na lokalizacjg siect w pasie drogowym nalezy uzyskad zezwolenie z Wydzialu Drog | Mostdw
UM Lublin. . - :

6.4, Zabezpieczenie kolidujgcego z projeldowang inwestycig uzbrojenia lechnicznego rozwigzas
ha warunkach 7w uzgednieniu z zarzadzalacym poszozegalnych sieci. Ewentuaina przebudowa
uzbrojeniz tachnicznego wymaga uzgodnienia sposobu usuniecia ewaniaing] kolizjl z Zespatem -
Uzgadnianiz Dokumentacii Projektows] Mizsta Lubling. | jel zgloszenia-w ybie art. 30 ust 1
pkt. 2, w 2wigziiu 2 art. 29 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 fipea 1894 r. — Prawo budowlana {fekst
ledn. Dz U, Nr 158, pez, 1115 = dniz 1 wrzesnla 2008r. Z pdzn. Em.}).

7. Wymaganla detyczace ochreny imteressw osab trzecich: :

Obigkt budowlany wraz ze zwiazamymi 7 nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, blorge
nod uwage preewidywany okres uzyikowania, projektawac T budowac w sposdb okreglony
W prz=pisach, w tym' techniczno — budowlanyeh orsz zgodnie z zésadami wiedzy techricznei,
Zapewnigjge poszerzenis uzasadnionych intsresew osab bzecich, w tym: i

- zabezpisczenie mozfiwosci korzystanie z wody, kanalizaci, energli elekirvczns] | cieplnej
o=z Ze Sradkow igcznosci . L ' : '

- okreglenie warunkaw ochrony przsd usigiliwosciami powodowanymi przez halas, wibracie,
Zaklacenia elekirvezne | premieniowanis.

- Informacie dodatkowe:

81. Decyzja ninielsza zgodnizs z =rt 85 ust 1 usiawy o planowsniu | -zagospodarowaniu
przestrzennym wygasa jezeli inny wnioskodawes uzyskat pozwolenie na budows lub jesk
tiz l2go tarenu uchwalionc plan misjscowy, kidrego ustalenia sa innz niz w wydanej decyzji.

8.2. Warinki zagospodarowania - terenu - ustslone w decyzjl wiatgeg organ wydsjgoy desyzje
¢ otawoleniy na budows. :

83. Dz terenu chigtegs niniejszg decyzja’' moze byé wydana decyzja innym whioskodewsom.
W przedmintows] sprawiza taka decyzjs nis zostala wydana, '

B4 Decyzja ta nie rodzl praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnies osab

treecich.
5. VWnioskodewey, kidry nie uzyskal prawa do terenu, nie preyslugule roszezenie o mwrat nakladow
ponizsionych w zwigzku 2 otrzymana decyzja o ustaleniu fakalizac)i inwastycji celu publicznzgo.
8.6. Decyzia ninieiszs nis upowsinis do rozpoczecis robdt budowlanyshi. Roboty fe mogs bys
prowadzone po uzyskaniu przez inwastora ostateczne] decyzii o pozwoleniu na budowsa.
8.7. O pozwolznie na budowe nalezy wysiapic do Wydzisiv Architekiury, Budownictyz | Urbanisiyki,
Urzedu Missta Lublin gdy niniejsza desyzia stanie sle ostateczna.

[e]

m

Warunki zabudowy 1 zagospoddarowania terenu  wynikajace = preeprowadzonych
uzgodnien: '
W isku poskepawsnia admiaislrscyineoo dokonano vzgodnisa = nastepujacymi instytucjami
- Wydzislem Drég | Mostow UM Lublis — plemam = doniz 28.04.2009r,
Znak: DR UD.H, 5544 - 208/02 - bax L

DHV Polska Sp.z 0.0.



Aktualizacia dokumentacji
.Budowa trakcii trolejbusowej od istnigjace] petli przy ul. Droga Meczennikdw Majdanka do os. Felin”

Lublin, dnia 8.11.2010r.
ZUDP Nr 1509/2010

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin - ul. Droga
Meczennikow Majdanka

Zlecemodawca : DHV Polska Sp. z 0.0. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41
Data wptywu zlecenia :21.30.2010 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej {projektant) : mgr inz Slawomir Dziewit

Inwestor : Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. [ ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r.,, poz 2027), craz rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz.
455) w sprawie geodezyjne| ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoltow uzgadniania
dokumentacji projektowe;.

Z.espol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dnin 29.10.2010r1 5.11.2010 r. nzgodnil lokalizacie energetycznych linii kablowych NN,
SN, sygnalizacji drogowel, oswietlenia drogowego, trakc)i trolejbusowe) wraz ze slupami
trakcyjno- o$wietleniowymti, kanalizac)l deszczowe) 1 teletechniczne] oraz przebudowy:
sieci wodociggowel, gazowej, cleplowniczej przy ul. Droga Meczennikow Majdanka
1 ul. Doswiadczalnej w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanic sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii

powykonaweze] przez jednosiki sprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonic istnicjacych punkiow osnowy geodezyine] wykopy nalezy prowadzic reeznic. W

wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punkiow inwestor na wiasny koszt zlect ich

odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzagiji sicei na mapach i braku informagciji branzowych o ich preebicgu

za cwentualne uszkodzenia siect w trakcic prac ziemnych odpowiedzialnesé ponosi zarzadzajnoy

dang siccia.

4. Projekt budowlany pod wzgiedem branzowym nalczy uzgodnic z MPWIK, ZG, LPEC, TP 5A |, ZE
Lublin Miasto.

I

[¥¥)
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.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejgce] petli przy ul. Proga Megczennikéw Majdanka do os. Felin

Aktualizacja dokumentacji

5.J|

16.

17.

2

Przed przystapicnicm do realizacy w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych
nalezy dokonaé stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenic na budowe z
Urzedu Miasta Lublin.

W projckeic budowlanym nalezy pIZCWle!EG W}I\oname zblizen 1 skreyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie 7 obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziaht Diog i
Mostow U.M. Lublin zgodnic z przcpisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z T marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczqclcm robot wykonawea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminic rozpoczecia i sposobie wykonywania rabdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podzicmnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejaoych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. W miejscach skrzyzowasi 7 istnicjacymi kablami energetycznymni kable zabezpicczyd rurami

oslonowymt zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpicczenic podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

- W przypadku uszkodzenia kanalizagji tclefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacii i kabla

wiasnym staraniem I na wlasny koszt.

- Na lokalizacje w pasic drogowym ul. Droga Meczennikéw Majdanka, Dogwiadcezalna nalesy

uzyskaé decyzje z WDiM UM Lublin.

- Przejscie projecktowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymu ciagami komunikacyjnymi wykonad

bez naruszania konstrukeji nawierzchoi.

- W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedziwie urzadzei elektroenergetycznych

naleZy okresli¢ bezpicczna odleglosé (w pionic i w poziomie), w jakiej mogg bvé wykonywane le
roboty 1 zapewmé nad minn fachowy nadzér techniczny.

- Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga rémié sig

od wartosci okreélonych w normach, przepisach i dokumentacii geodezyjnej.

Uzgodnicnic usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreélonyeh w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwictmia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej cwidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacii projektowej
{Dz. U. Nr 38 poz. 433).

W razie niezgodnosci zrealizowane] sieci uzbrojenia terenu z nzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niczwlocznego przediozenia mapy z wynikauni inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

DHY Polska Sp.z 0.0.
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PROL. SEUP TRAKCYJNO-OSWIETLENIOWY STALOWY. RUROWY USTAWIONY NA
FUNDAMENCIE ZELBETONOWYM O SREDNICY 0.9m

X iSTN. SEUP TRAKCY INO-OSWIETLENIOWY DO DEMONTAZL
PROL. LINIA KABLOWA TASILAJACA TRAKCE TROLEIBUSOWA PRADU STALEGO
———  PROLTORY JEIDNE TYFU 2DJp 100
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Aktualizacja dokumentacji
.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka de os. Felin”

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
przebudowy sieci gazowej n/c przy ul. Doswiadczalnej w
Lublinie

[na dziatkach nr ewid. 2/1; 2/3; 85, 87/21; 87/25; 87/27; 87/47; 87/52; 87/28]

4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Podstawa opracowania

- Zlecenle inwestora | zawarta umowa- Warunki techniczne na przebudowe sieci gazowej wydane przez
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Lublinie - znak: TE/4074/90/06 z dnia 5.10.2006 .

- Uzgodnienie lokalizacji przebudowy sieci gazowej wydane przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej - opinia ZUDP.

- Projekt branzy drogowe] na przebudowe ulicy Doswiadczalnej dla inwestycji ,Budowa trakgji trolejbusowej
od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin w Lublinie"” opracowywany w ramach
tego samego zlecenia przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w Lublinie

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 87 z dn. 11.08.2001 r. pdz. 1055)

- Instrukcja Karpackiej Spolki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tamowie - instrukcja KSG sp. z 0.0. z 03.02.2010

- Ustalenia robocze z ZG w Lublinie

- Inne obowigzujace normy i przepisy

4.2 Cel i zakres opracowania
Niniejszy opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy przebudowy odcinka sieci gazowej n/c

przy ul. Doswiadczalnej w Lublinie zwigzany z projektem drogowym modernizacji ul. Droga Meczennikow
Majdanka i ul. Dodwiadczalnej wraz z budowa pefli trolejpbusowe]. Koniecznosé przebudowy wynika z
poirzeby dopasowania usytuowania gazociggu do projektowanego uktadu drogowego. W ramach
dokumentacji, oprocz niniejszego projektu budowlanego | wykonawczego, opracowano rowniez specyfikacie
techniczng, warunkéw wykonania i odbioru robdt, przedmiar robdt craz kosztorys inwestorski. Informacja
BIOZ bedzie sporzgdzona wspolnie dla catej inwestycji.

4.3 Charakterystyka i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 1 odcinka sieci gazowej ze zmiang trasy
Maksymalne cisnienie robocze dla nfc MOP = 0,01 MPa=10 kPA
Cisnienie gazu w gazociagu ok. 2,0 kPa - sie¢ n/c.

Klasa lokalizacji gazociagu - pierwsza.

Glebokosc posadowienia gazociggu - min. przykrycie 1,0 m.
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Wykaz odcinkow do przebudowy:

- sie¢ na odcinku EF - istn. stal. dn 250 przebudowac ze zmiana trasy na PE 280 L = 142,0m

Zakres rzeczowy inwestycji:

- gazocigg z rur PE 100 SDR 17,6 dn 280 x 16,0 mm L=1420m

- rury ostonowe PE B0 SDR 17,6 dn 400 x 22 8 mm L=130m

- rura oslonowa stalowa dz 355,6 x 8,0 mm L=30m

- rura dwudzielna na kable dn 110 np. AROT L=10mx4szt

4.4 Trasa projektowanego gazociggu
Projektowane odcinki sieci usytuowane beda w pasie drogowym ul. Doswiadczalnegj

- w pasie zieleni, w jezdni oraz pod chodnikiem. Trase projektowanego gazociggu pokazano na planie

sytuacyjno - wysokosciowym w skali | : 500. Trasa {a zostata uzgodniona przez ZUDP.

4.5 Materialy do budowy sieci

4.5.1 Rury
Sie¢ gazowa winna by¢ wykonana wedtug normy PN-EN 1555-1-5 : 2004 ,Systemy przewoddw rurowych z

tworzyw sziucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE)." Rury- oznaczone znakiem ,B"
(zgodnie z MP 22/97). Projektuje sie rury dn 280 x 16,0 mm, z PE 100 (MRS 10) z fyposzeregu
wymiarowege SDR 17,6. Rury powinny posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu E
(dawny Gz-50) dla odpowiednich ciSnieri wydane przez INIG w Krakowie, a kazda partia rur i ksztaltek
zaswiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzajgce zgodnosé wykonania z wymogami PN lub Swiadectwa
INIG. Ksztaitki winny odpowiadaé wymogom normy PN-EN 1555-3 : 2004  Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czesc 3. Ksztattki."

Odcinki zlgczy PE/stal wykonaé z rury stalowej dn 250 wg PN-EN 10208-1 ,Rury stalowe przewodowe dia
medidw palnych. Rury o klasie wymagan A." Rury stalowe stosowane do budowy gazociggdw muszg byé
wykonane zgodnie z PN-EN 10208-2 + AC "Rury sialowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o

klasie wymagan B" oraz PN-EN 10208-1 "Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A". Rury przewodowe klasy A powinny by¢ stosowane do budowy sieci gazowei niskiego i
$redniego cisnienia,

Ksztaltki PE-stal do rozprowadzania paliw gazowych s3 poddane probie ciSnieniowe] przy nadcishieniu
BOO kPa. Ksztaltke nalezy stosowal wylgcznie do potgczenta rur stalowych z rurami z PE. Przy montazu
trzeba uwazaé, aby nie doszlo do uszkodzenia zwlaszcza czesci PE.Przy ukladaniu gazociggu trzeba
zabezpieczyé element przed wystgpieniem w nim sit osiowych iskrecajacych. Zabezpieczenie przed
naprezeniami mechanicznymi polega na niedopuszczeniu do giecia rur poprzez ich odpowiednie, poziome
ulozenie (dostateczne podsypanie gruntu). Pod ksztaltkg nie nalezy umieszczac podpdr gazociggu.Przy
spawaniu ksztaltki do rurociggu stalowego nalezy nie dopuscié do termicznej deformacji czesci PE,
co osiggnadé mozna przez chlodzenie czesci stalowej, np. przez owinigcie mokra tkaning.Poki czesé stalowa
nie jest schlodzona, nie wolno wykonywaé zadnych prac przy ksztatice. Montaz kszialtki jest dopuszczony
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jedynie w warunkach klimatycznych, gdy temperatura ctoczenia nie spada ponizej 0°C (por. TPG 70201)
Temperatura czesci stalowej przy spawaniu nie powinna by¢ wyzsza niz 80°C.Producent zaopatruje stalowg
czest ksziaitki w powloke antykorozyjng, kidra nie moze zosta¢ naruszona.Przy diuzszym skladowaniu
ksztaltek nalezy dbac¢ oto, by nie byly one wystawione na dzialanie promieni slonecznych oraz byly
umieszczone w suchym I czystym migjscu o umiarkowanej temperaturze. Ksztattki mozna przechowywac
max. 2 lata.

Potgczenia rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny byé wyKonywane za pomocg kszialtek
potaczeniowych PE/stal. Material stali — min. L 280 nb.

Potgczenie rur stalowych nalezy wykonac jako spawane elekirycznie. Miejsce spawania oczyscic z rdzy |
brudu, a nastepnie starannie osuszyé. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzic wspotosiowose rur.
Do spawania gazociggow nalezy stosowad materialy spawalnicze o wiasnosciach nie gorszych niz wiasnosci
materiatu rury. Odleglos¢ miedzy sgsiadujgcymi ze sobg spoinami obwodowymi dla prostych odcinkow
rurociggu nie powinna by¢ mniejsza niz obie Srednice nominalne rury. W miejscach wozenia spoin
obwodowych oraz w odlegtosci od nich mnigjszej niz dwie Srednice nominalne dla spoin obwodowych, nie
dopuszcza sie wycinania otwordw | wspawania kréccow. Nie powihno sie rozpoczynac lub zakanczac
poszczegdlnych sciegow w tych samych migjscach. Migjsca te powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
co najmnie] 20mm.

Sprawdzenie wymagari wytrzymaltosciowych dla rur PE
Maksymalne ci$nienie robocze

Maksymaine cisnienie robocze pmax [MPa] jest to najwyzsze ciSnienie gazu, kiore moze by¢ utrzymane w
rurach polietylenowych w sposéb ciggly. Wyliczone jest ze wzoru:

2MRS

MOP =
¢(SDR-1)

MRS - minimalna zgdana wytrzymatosc, dla rur Klasy PE 200 MRS = 10[MPa];
¢ - wspolczynnik bezpieczeristwa, dla rur polietylenowych przyjeto ¢ = 2;
SDR - szereg wymiarowy dla rur SDR 17,6.

2x10
SDR 17,6 MOP=

2x(17,6-1)

MOP=ppax = 0.602[MPa]

Naprezenia obwodowe

Do celdw wytrzymalosciowych wylicza sie naprezenia obwodowe w sciankach wywofane maksymalnym
cisnieniem roboczym MOP.

Naprezenia obwodowe nie powinny przekraczac iloczynu wartosci minimalnej zadanej wyltrzymatosci |
wspétczynnika projektowege wynoszacego 0,5.
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Naprezenia dla rur wyliczono w oparciu 0 wzor:

{d.—en) MOP{SDR-1)
o= MOP =

2e, 2

MOP - cisnienie gazu w rurze [MPa];
d, - minimalna srednica zewnetrzna [mm];
e, - minimalna grubosé Scianki [mmy;

280-16
o= 0602 ————-=4967 ,
2*"16

5DR=d,/e,

Wyliczone wartosci ¢ dla projekfowanych rur oraz spetnienie warunku wytrzymaiosciowego zestawiono w
tabeli ponizej:

Naprezenia obwodowe Spetnienie warunkéw
Rodzaj rur a [MPa]
280x16 PE100 SDR 17,6 4,97 spehniony

Przyjeta srednica, grubosé scianki oraz klasa PE dla projektowanego sieci gazowe] spetnia wymogi
wytrzymatosciowe.

4.5.2 Armatura i elementy sieci
Na projektowanych odcinkach sieci nie projekiuje sie armatury. Na koricach projektowanych odcinkéw

potgczenie z istniejgcymi przewodami stalowymi przy pomocy ztgcza przejsciowego PE/stal wedlug punktu
7.2. Elementy stalowe zaizolowa¢ zestawem ,POLIKEN" wedtug punkiu 7.3. Rury ostonowe wykonac
wedlug rozwigzan typowych stosowanych w ZG Lublin. Na zatamaniach trasy zastosowag fuki i kelana PE.

4.5.3 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i jezdniami
Teren lokalizacji gazociggu zalicza sie do pierwszej klasy lokalizacji. Wyznacza sie strefe kontrolowang o

szerokosci catkowite] 1,0 m. Jest to obszar po obu stronach gazociggu w ktérym uzytkownik sieci gazowej
powinien kontrolowaé wszelkie dziatania, kidre moglyby spowodowac uszkodzenie gazociggu. Linia
srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu.

Zgodnie z paragrafem 10 Rozporzadzenia z Dz.U. nr 97/2001 odleglo5¢ gazociagu od sKrajnych powierzchni
innego uzbrojenia powinna wynosié nie mnigj jak 40 cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach 20 cm.
Skrzyzowania z istniejgcymi | projekiowanymi przeszkodami terenowymi winny odpowiadac wymogom
normy PN-81/M-34501 _Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.".

Rozwigzania techniczne skrzyzowari:
* Przejscia poprzeczne gazociggu PE dn 280 pod jezdnig wykonad w rurach ostonowych PE 80 dn 400 x
22,8 mm, SDR 176 (min. 0.5 m poza kraweznik jezdni). Rury gazociggu zamontowa¢ na plozach FP
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systemu Ragi typ F 0 wysokosci 25 mm (lub rownowaznych np. Integra typ B} w rozstawie co max. 1,5 m (4
elementy F w jednym pierscieniu na obwodzie rury gazociggu). Korice rur ostonowych uszczelnié (zamulic)
piaskiem.

» Skrzyzowania z istniejgcymi (2 x dn 100/200) sieciami cieptowniczymi z rur preizolowanych - na gazociggu
zatozyé rury oslonowe, stalowe z zewnetrzng-izolacig polietylenowa i wewnetrznym wymalowaniem
asfaltozg: na PE dn 200 rure dz 273 x 7,1 mm, L = 3,0 m. Minimalna odlegicsé sieci gazowej od ostony rury
preizolowanej -0,3 m. Rure ostonows wyprowadzi¢ na odlegio$¢ min. 1,0 m od skraju preizolowanej rury
cieplownicze]. Wewnaltrz rury ostonowej wykonaé izolacie termiczng pianka poliuretanowg lub wiozyc
otuliny z pianki poliuretanowe}. Konfce rur ostonowych uszczelni¢ pianka poliuretanows,.

- Skrzyzowania z istnigjgcymi kablami energetycznymi eNN - na kablach (po wylgczeniu napiecia) zalozyé
dwudzielne rury ostonowe o Srednicy 100 mm np. AROT typ A 110 PS (lub rownowazne), L = 1,0 m.
Cdlegtos¢ pionowa min. 0,15 m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15 stopni. Nad odkopanym odcinkiem
kabla uzupetni¢ (ulozyé) tasme znacznikowg o odpowiednim kolorze - niebieskim dla NN. Skrzyzowanie
winno spelnia¢ wymogi PN-76/E-05125. Zabezpieczenie kabli podlega odbiorowi przez ZE Lublin - Miasto.

» Skrzyzowania z istniejgocymi kablami energetycznymi eSN i eWN - na kablach (po wylgczeniu napiecia)
zalozy¢ dwudzielne rury oslonowe o $rednicy 160 mm np. AROT fyp A 160 PS (lub réwnowazne), L = 1,0 m.
Odlegtosé pionowa min. 0,15 m, kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15 stopni. Nad odkopanym odcinkiem
kabla uzupetnic (utozyé) tasme znacznikowg o odpowiednim kolorze - czerwonym dla SN i WN.
Skrzyzowanie winno spetnia¢ wymogi PN-76/E-05125. Zabezpieczenie kabll podlega odbiorowi przez ZE
Lublin - Miasto.

» Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowa wykonac bez zadnego zabezpieczenia stalego. Na kanalizacji w
obrebie skrzyzowania z gazociggiem nie powinny znajdowac sie polgczenia rur.

» Na projektowanych odcinkach gazociggu nie wystepuja skrzyzowania z istniejacymi liniami telefonicznymi.
Ewentualne skrzyzowania z kablami telefonicznymi wykona¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
Odkopany kabel ielefoniczny zabezpieczy¢ tymczasowo (przed uszkodzeniem w okresie trwania robot) i
docelowo. W przypadku uszkodzenia istniejacej rury przepustowej na kablu, w tym miejscu na kabel zalozy¢
rure ostonowg dwudzieing z PP [ub PE o Srednicy 110 mm np. AROT - A 110 PS (lub inng réwnowazng). W
miejscu skrzyzowania z kanalizacjg telefoniczng na gazocigg PE zalozyé rure ochronng PE SDR 176 o
diugosci 4,0 m, Skrzyzowania z kablem telefonicznym winny odpowiadaé wymaganiom "Zarzadzenia
Ministra Eacznosci z dn. 2.09.1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac linie [ urzadzenia
telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania plynéw i gazow w razie zblizenia sie lub skrzyzowania"
{Monitor Polski nr 59 z 1957 r. péz. 567). Przejscie gazociggu pod kablem telefonicznym Telekomunikacji
Polskiej SA winny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-96 TP SA - 004, a miejsce skrzyzowania podlega
odbiorowi przed zakryciem przez Pion Sieci TP OT - Lublin tel. 718 14 48.

» Skrzyzowanie gazociagu z kanalizacjg kablowg dia sygnalizacji ulicznej wykonad bez rury ochronnegj.

Nie nalezy sytuowac zgrzewbow na gazociggu w okolicy skrzyzowalh z innym uzbrojeniem podziemnym.
Nalezy dokladnie zagescic zasypke pod krzyzujgcym sie uzbrojeniem.
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4.5.4 Zestawienie materiatow

Rury polietylenowe PE o ér. 280x16 mm m
142 m 142
RAZEM 142
Ksztattki PE tgczone przez zgrzewanie ( fuki PE 200 i 280 szt
mm }
< tuk PE dn 280 mm 30 st. > 2 szt. 2
< tuk PE dn 280 mm 90 st. > 1 szt. 1
RAZEM 3
Rury osfonowe z PE o &r. 400x22.8 mm m
13 m 13
RAZEM 13
Rury ostenowe stalowe o Sr. 3565,6x8 mm m
3 m 3
RAZEM 3
Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tadémag m
lokaliza cying z PE z wkiadkg metalows
142 m 142
RAZEM 142
Oznakowanie trasy gazociagu utozonege w ziemi tasmg m
ostrze gawcza z PE
142 m 142
RAZEM 142

4.6 Wykonawstwo gazociggu
4.6.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wyznaczyé geodezyjnie trase gazociggu i na 7 dni przed
rozpoczeciem robdt powiadomié Rejon Dystrybucji Gazu i wszystkich uzytkownikdéw urzgdzen podziemnych
wystepujacych w tym rejonie. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego (istniejgce gazociagi) roboty
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Glebokosé wykopu winna zapewni¢ przykrycie
gazociagu min. 1,0 m. Przebudowe gazociagu nalezy wykonad w okresie wiosenno-letnim przed realizacja
projektowanych robdt drogowych.

Dno wykopu nalezy wyrownad, oczyscié z korzeni i czesci statych oraz wykonaé 10 cm podsypke piaskowg

pod rurociagi zageszczona do Is = 0,93 SP. Zasypke rur nalezy wykonaé warstwami i odpowiednio jg
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zageszczac. Obsypka rur - pierwsza warstwa o grubesci réwnej srednicy zewnetrznej rurociagu + 20 cm nad
gazociggiem - z piasku (nie moze zawiera¢ kamieni moggcych uszkodzi¢ gazocigg). Dalsza zasypka w
trawniku, rozdrobnionym gruntem rodzimym. Zasypka pod jezdnig i pod projektowanym chodnikiem piaskiem
wg wg PN-EN-13043 : 2004, zageszczanym warstwami 15 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =
1,00 SP. Catosé robdt ziemnych wykonywaé zgodnie z norma PN/B-06050 oraz ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

. Nad gazociggiem w odpowiednich odleglosciach umiescic tasmy lokalizacyjng 1 ostrzegawczg wg punktu
46.4.

Po zasypaniu gazociggu teren robot nalezy doprowadzi¢ do stanu tymczasowej uzywalnosci, a ostateczne
uporzadkowanie terenu bedzie wykonane w ramach robdt drogowych.

Uwaga: Po wykonaniu gazociggu nalezy przeprowadzié niwelacje terenu, tak aby zachowaé normatywne
przykrycie gazociggu (1 m).

4.6.2 Roboty montazowe
Rury PE dn 280 nalezy tgczy¢é przez zgrzewanie doczotowe. Powierzchnie fgczonych elementow muszg byé

absolutnie czyste, a korcowki rur obciete prostopadle do osi oraz nalezy usungé z nich warstwe utleniona.
Gazocigg nalezy uktadad luzno na dnie wykopu i zasypke wykonywac przy mozliwie najnizszych dodatnich
temperaturach otoczenia. Zmiany Kierunku gazociggu z rur PE mozna dokona¢ stosujac fuki lub dokonujge
giecia przewodu. W warunkach temperatur ujemnych zabrania si@ montazu rur polietylenowych.

Minimalne promienie giecia rur PE

Temperatura otoczenia °C +20 +10 0

Min.promien giecia 20xd 35xd 50 xd

Szczegolowe zasady iaczenia rur PE i kszialtek PE sg okreslone w instrukcjach producenidw. Nalezy
postepowaé zgodnie z tymi instrukcjami. taczenie moze wykonywaé osoba posiadajgca Swiadectwo
ukonczenia kursu zgrzewania rur PE poiwierdzone egzaminem. Przed przystapieniem do realizacji sieci
gazowej z PE, wykonawca powinien opracowac karte technologiczng zgrzewania, ktéra nalezy uzgodni¢ z
Dziatem Sieci w Rejonowym Zakiadzie -Gazowniczym. Urzadzenia do zgrzewania powinny posiadaé
dopuszczenie IGNIG - Krakéw do stosowania przy budowie gazociggéw z PE oraz posiadaé akiualng
Kalibracje potwierdzong swiadectwem.

Polaczenie z istnieigcymi rurami stalowymi dn 250 projektuje sie za pomocg zigczy PE/stal dn 280/250.
Prace spawalnicze przy taczeniu ksztafiek PE/stal z istnigjgcym gazociggiem stalowym wykonad zgodnie z ,,
Warunkami dotyczgcymi wykonania gazociggow i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP < & bar - prace
spawalnicze. Technologia spawania winna odpowiadaé normom: PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu.
Spawanie rurociggdw stalowych. Wymagania funkcjonalne, PN-EN 288-1/-2/-3 Wymagania dotyczace
technologii spawania metali | jej uznawanie. Postanowienia ogdine/instrukcja technologiczna/Badania
technologii spawania. Prace przelgczeniowe - wigczenie do istnigjacych gazociggow - wykona Zakiad
Gazowniczy na zlecenie inwestora. Sie¢ po wykonaniu zostanie uruchemiona (nagazowana) przez Zaktad
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Gazowniczy. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje gecdezyjng gazociggdw z oznaczeniem

Srednicy 1 materiatu rur oraz rur ostonowych z podaniem rzednych posadowienia gazociggu.

4.6.3 1zolacja elementow rurociggoéw stalowych
Elementy gazociagu z rury stalowej nalezy zaizolowac antykorozyjnie tasmg, polietylenowa typu POLIKEN o

szerokosci nie wigkszej jak 50 mm, dopuszczeonej do stosowania przez ZG - Lublin. izolacje nalezy wykonad
nastepuigco:
oczyscié dokladnie powierzchnie z rdzy, kurzu, ttuszczu i wilgoci,

naniesé pedzlem na rure substancje antykorozyjng PRIMER,

wypetnié zaglebienia przy potgczeniach PE /stal za pomocg masy BUTYLMASTIK,

nawingcé pierwszg warstwe tasmy POLIKEN typu 989-20 z 50 % nalozeniem kolejnych warstw na rure,

nawing¢ nastepng warstwe tasmy POLIKEN typu 855-15 z 50 % natozeniem kolejnych warstw na siebie,

powloke izolacying tasmy POLIKEN sprawdzié poroskopem iskrowym na napiecie 19 kV.
Izolacia elementéw z rur stalowych winna spetniaé wymagania klasy B-30 wg PN - EN 12088.

4.6.4 Oznakowanie trasy gazociagu
Oznakowanie frasy gazociggu winno odpowiadac wymaganiom normy ZN-G-3001:2001 ,Gazociggi.

Oznaczenia trasy gazociggu. Wymagania ogélne” oraz norm szczegdtowych. Bezposrednio nad
gazociggiem w odleglosci ok. 5 cm umiescié tasme lokalizacyjng z wkiadkg metalows, a w odleglosci ok. 40
cm (ale nie plycej jak 30 cm od terenu) - tasme ostrzegawczg, Tasmy winny odpowiadaé wymaganiom
normy ZN-G-3002:2001 ,Gazociggi. Tasmy ostrzegawcze i Iokalizacyjne. Wymagania i badania". Szerokosé
tasmy ostrzegawczej powinna wynosi¢ 300 mm (dla gazociggu o $rednicy ponad 160 mm). Szerokosé tasmy
lckalizacyjnej winna wynosié 60 mm. Tasmy powinny mie¢ trwaly 24ty kolor oraz moga hyé perforowane.
Poszczegobine odcinki tasmy |okalizacyjnej powinny byc tgczone trwale w sposob podany w normie. Kofice
tasmy nalezy polgczyc z konicami istniejacych tasm lub w przypadku ich braku zostawi¢ z zapasem. Koniec
przewodu lokalizacyjnego na przylgczu wprowadzic do szafki na kurek giéwny. Réwniez trwale nalezy tgczyc
poszczegélne odcinki tasmy ostrzegawczel.

Charakterystyczne punkty sieci gazowej, na zalamaniu trasy, po zasypaniu nalezy dodatkowo oznaczyd
stupkiem betonowym (wg ZN-G-3003:2001 ,Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania") i tabliczka koloru zoliege (wg ZN-G-3004:2001 ,Tablice orientacyjne”). Przyjeto 5§ slupkéw
oznaczeniowe (S0) z tabliczka na zatamaniu trasy. Ostateczne usytuowanie stupkdw uzgodnié na roboczo w

terenie z przedstawicielem Zaktadu Gazowniczego.

4.6.5 Kontrola robét

Dostawca gazu kontroluje nastepujgce roboty zanikajgce:

wykonanie wykopdw | giebokos$é posadowienia gazociggu, wykonanie przekroczen przeszkod terenowych,
wykonanie zgrzewodw | spawdw, wykonanie izolacji czesci metalowych gazociggu.

Z przeprowadzonych kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdty.

7.6. Prdby szczelnosci

Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001 r. pdz.
1055) oraz normg PN-92/M-034503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.,,
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Protokdly | wykresy z préb cisnieniowych nalezy dotaczy¢é do dokumentacji powykonawczej oraz
odbiorowej. Przed glowng proba szczelnosci gazociag nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem,
spisujac na te okalicznosé protokdt. Stanowisko kontrolno-pomiarowe winno by¢ wyposazone w:

a) manometr do ciggtego rejestrowania cisnienia prébnego

b} manomeir do chwilowego odczytu cisnienia prébnego

¢} manometr precyzyiny do odczytu cisnienia probnego

d) termometr do mierzenia temperatury gruntu

Préba szczelnosci - probe nalezy przeprowadzié sprezonym powietrzem w wykopie po zasypaniu ziemig.
Cisnienie probne wynosi 0,4 MPa. Czas trwania préby - 24 godz. Prdbe cisnienia nalezy wykonadé zgodnie z

instrukcjg KSG.

4.7 Warunki BHP przy budowie I uzytkowaniu sieci gazowych
Informacja BIOZ bedzie sporzgdzona wspodlnie dla calej inwestycji. W trakcie budowy i uzytkowania sieci

gazowych z PE wystepujg nastepujace, gtdwne zagrozenia wptywajace na warunki BHP:

- mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania,

mozliwosé zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach lub przy zgrzewaniu sieci.
Oprocz stosowania sie do zasad BHP jak przy gazociggach stalowych, nalezy zwracaé uwage na
nastepujace zalecenia uwzgledniajgce specyfike rur PE:

- przy pracy ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzegaé zasad zawartych w szczegélowych
instrukcjach obstugi tych urzgdzen, opracowanych i dostarczanych przez producentow,

- przewdd zasilajacy zgrzewarki o napieciu 220 V musi mieé przewod uziemiajacy,

- przewody kablowe lgczace zgrzewarke ze zrodiem energii elektrycznej musza byé typu OW lub OP oraz
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm,

agregat prgdotwérczy musi by¢ starannie uziemiony oraz uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcijg obstugi,
stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej Unii energetycznej, jak
rowniez przy stupie wysokiego napiecia. Minimalna odleglosé stanowiska zgrzewania od w tych obiekiow
powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m

- przed przystapieniem do jakichkolwigk prac na zgrzewanych gazociggach z PE (np. naprawa,
wykonanie odgalezienia itp.) nalezy po odkopaniu gazociggu odprowadzié z jego powierzchni
fadunek elekirostatyczny przez zwilzenie powierzchni rury szmatg nasycong wodg z detergentem i
uziemienie rury. Szmata powinna tgczyé rure z wilgotng ziemig przez okres wykonywania pracy,

- przy zagazowaniu gazociggu, wzglednie wypuszczeniu gazu z eksploatowanego gazociggu zabrania sig
uzywania rury PE jako koricowki wyprowadzajacej gaz w powietize, z uwagi na mozliwos¢ zaptonu gazu
przez powstatg w tej sytuacii elekirycznos¢ statyczng. Jako koncdwki wyprowadzajgce nalezy
stosowad wytgcznie rury stalowe z uziemieniem,

- po zagazowaniu gazociggu PE, wszelkie dalsze prace nalezy traktowac jako gazoniebezpieczne.

W trakcie robdt oraz pézniej w eksploatacii nalezy przestrzegaé postanowien Rozporzgdzenia Ministra
Przemysiu i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy w zakladach produkcji,
przesyfania i rozprowadzania gazu oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U.
Nr 83/1993).
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Catos¢ robot wykonaé przy zachowaniu wymagan ogdlnych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

4.8 Zakres oddzialywania inwestycji

Przedsigwziecie polega na przebudowie istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia. Trasy sieci sg
usytuowane obok istniejacych gazociggdw, a ich $rednice sa zachowane. Teren robét bedzie przywrécony
do stanu pierwotnego. Wplyw Przedsiewziecia na Srodowisko nie ulegnie pogorszeniu. Na etapie
eksploatacji inwestycja nie bedzie zrodlem powstawania szkodliwych odpaddw i emisji zanieczyszczen.
Okresowo przy realizacji moze wystapic halas, ale zasieg jego bedzie lokalny. Zasadniczo zasieg
oddzialywania przedsigwzigcia ogranicza sie do pasa drogowego ulicy.

4.9 Uwagi ogolne

W frakcie realizacji nalezy przestrzegad uwag i zalecen wynikajgcych z wydane] przez ZUDP opinii
uzgadniajacej lokalizacje gazociggow. Przed zasypaniem gazociggow nalezy wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg | jej dwa egzemplarze przekazaé komisji odbioru. Odbioru wykonanej
przebudowy odcinkow sieci gazowej winna dokona¢ komisja z udzialem upowaznionego przedstawiciela
Zakladu Gazowniczego.

Gazociggi winny odpowiadaé wymogom okreslonym przez Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe {Dz. U. Nr 87 zdn.
11.09.2001 r. pdz. 1055).

Calosc robot nalezy wykonac zgodnie z Instrukcja Karpackiej Spotki Gazownictwa ,Warunki techniczne
projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggdw wykonanych z polietylenu” (Tarnow 2003 r.) oraz
HNMarunkami fechnicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych" (wyd. Polska Korporacia
Techniki Sanitarngj], Grzewczej, Gazowej | Klimatyzacji - Warszawa 1994)

GAZOCIAG z PE
Zestawienie powierzchni uzbrojenia usytuowanego
W PASIE DROGOWYM
(ul. Doswiadczalna , dz. nr 87/54,18.44/2 )
Szfzroi(oéé Dlugosé Powierzchnia rzutu
Lp. | wyszczegdlnienie poziolinuego urzadzenia | poziomego zajetego przez
Dz (m) L (m) urzgdzenie F=Dz-L (m2)
0,400 13 52
0,355 3 1,07
0,280 121,40 33.99
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kolejne przyfacza w miare potrzeby
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Profil gazociggu PE w terenie uzbrojonym

(np w ulicy)
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R.0. PE SDR17,6 Dn400x20,8

$400, L=13.0m

Przejscia poprzeczne gazociggu PE dn 280 pod jezdnig wykonac w rurach ostonowych PE 80 dn
400 x 22,8 mm, SDR 17,6 {min. 0,5 m poza kraweznik jezdni). Rury gazociagu zamontowaé na
plozach FP systemu Raci typ F o wysokosci 25 mm (lub réwnowaznych np. Integra typ B} w
rozstawie co max. 1,5 m (4 elementy F w jednym pierscieniu na obwodzie rury gazociggu). Konce

rur ostonowych uszczelni¢ (zamulic) piaskier.
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