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OPIS TECHNICZNY

1. Zakves opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stale] organizacji ruchu do zaktualizowanej dokumentacji
projektowej pn. ,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji
trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Dr. Meczennikéw Majdanka do os. Felin” opracowanej
w 2007 roku przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0. o
Zakres opracowania obejmuje odcinek 2:
o Ul Dos$wiadczalng na odcinku od ul. Wiadystawa Jagielly do al. Wincentego Witosa — od
km 0+377.90 do km 0+660.00.

2. Podstawa opracowania

— Zamoéwienic inwestora - Urzad Miasta Lublin.

— Projekt stalej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Droga Meczennikow Majdanka na
odcinku od petli trolejbusowej do ul. Doswiadczalnej odcinek od km0+000.00 do
km1+568.00 oraz ul. Doswiadczalnej odcinek od km(0+000.00 do km0+660.00;

- Podstawowe normy i przepisy zwiazane z tematem opracowania;

— Szczegétowe warunki techniczne dia zmakéw 1 sygnalow drogowych 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zalaczniki nr
1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 Dz. U. Nr 220 poz.
2181)

3. Stan istniejacy

Ulica Doswiadczalna na calym odcinku posiada wasks jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, ktora
zostala migjscami poszerzona plytami betonowymi typu ,,TRYLINKA™ oraz klinkierem.
Ulica posiada przekrd) szlakowy bez rowdw 1 chodnikdéw, odcinkowo z zawyzonymi
poboczami. Po obu stronach jezdni, bezposrednio przy jej krawedziach rosna drzewa,
zagrazajace bezpieczenstwu jazdy.

Stan nawierzchni istniejacej jezdni jest niezadowalajacy. Wystepuja koleiny, nieréwnosci,
ubytki 1 spekania.

4. Zadanie projektowane

Projektowana ul. Doswiadczalna zakwalifikowana jest do klasy Z o przekroju jednojezdniowym.
Projektowana droga ma nawierzchnie bitumiczna. Zaprojektowano obustronne chodniki od ul.
Wiadystawa Jagietty do ul. Krélowej Jadwigi. Na odcinku od ul. Krélowej Jadwigi do Al
Witosa wystepuje chodnik jednostronny od strony wschodniej.

W ciggu ulicy Doswiadczalnej na odcinku objetym opracowaniem znajduje sie 1 skrzyzowanie.
Projektowana organizacja ruchu w zakresie objetym niniejszym opracowaniem wprowadza
oznakowanie zwigzane z okresleniem pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniu oraz
prowadzenie ruchu pieszego.

Projektowana organizacja ruchu jest zgodna ze “Szezegdtowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach™.

Szczegdly oznakowania przedstawione sg w czesci rysunkowe;.
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5. Wvykaz znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

QOznakowanie poziome

P-4 - 70,6 m x 0,24m2/m =16,9 m2
P-2b - 35 m x 0.24m2/m =13,2 m2
P-7a - 148.8 m x 0,12m2/m =17,9 m2
P-7b - 1158 m x 0,24m2/m =27,8 m2
P-8a - 8 szt x 1,21m2/szt =9,7m2
P-8b - 8 szt X 1,49m2/szt =11,9 m2
P-8d - 4 szt x 1,49m2/szt =6,0m2
P-8f - 4 szt X 2,19m2/szt =8.8m2
P-10 - 176,8 m2 x 0,5m2/m?2 = 88,4 m2
P-12 - 10 m x 0,5m2/m =35,0m2
P-13 - 7 m x 0,2625 m2/m =1,8m2
P-14 - 13 m x 0,3750 m2/m =49m2
P-21 - 64,6 m2 bez obwiedni x 0,38m2/m2 =245 m2
Oznakowanie pionowe

A-7 -1 szt.

A-30 -1 szt.

Cc-9 -3 szt

D-6 -5 szt.

F-10 - 3 szt.

T-31/1 o tresci “Koniec nawierzchni utwardzonej” -1 szt

T-31/3 o tresci ,.Nie dotyczy zaopatrzenia do 8t,shuzb komunalnych i komunikacji miejskiej” -
1 szt.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
U4 -1 szt.
U-5 -5 s7t.

6. Zalecenia koncowe.

Projektowane znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykonaé i ustawi¢ w terenie
zgodnie ze “Szczegdlowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich umieszezania na drogach™ Shupki
do znakow nalezy wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych o s$rednicy 60 mm, pomalowanych
na kolor szary. Tarcze znakéw podwojnie gigte. Po uzgodnieniu z WGK UM Lublin mozliwe
jest wykorzystanie znakéw pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu obecnie istniejgcych —
po uprzedniej ocenie ich stanu technicznego.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe struliuralne przewidziane dla
odpowiednich nawierzchni (masa bitumiczna i kostka betonowa).

Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe z grupy Srednich. Nalezy zastosowal folig odblaskowa na
tarcze znakow typu 1. Znaki dla sciezki rowerowej 1 drogi obstugujacej nalezy wykonaé jako
male, z folii odblaskowej typu 1. W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D6b, obowigzuje
folia odblaskowa typu 2 bez wzgledu na kategorie ulicy. Znaki C-9 nalezy zastosowac jako mate.
Oznakowanie poziome na ciezce rowerowej nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe.

mgr inz. Slawopsr Dziewit
Up

Tenia w T arogowej
do proj. nr MAZ#2198/POOD/04



7. Uzgodnienie nr 92/10 z dnia 22.11.2010 r.

ook ;. oLoZ' 1L
Tt} .y HORG ’ 0oy
Na/6 16uig Md
A g DD Enpmg

smjunsh) paioy)

iV DIAroyd spusipa/nd

) By

apBMsog BIIN - 2 Yeujdpo

BZ|IBNPB Z ZBJM
yBsusmourd op
sowxm_c‘_m oing

LzAwozed yaAmoeRioin mekEuz ..v
yoAmouald unAmoleup moyelus
{ouek i

| A [BUBMODBICO
szoap elfiosqg in

i %oxma emopn
"u kﬂﬂ.ﬂﬁ@mﬂﬂ“ L baspapng A || :
. s | oy SPHAYLIS AM3M0H

peanf iy k| 1kl _mﬁﬂﬂm_m_gkﬁ ‘

i

A1 HHE]

NITENT
2 YISYIN aQVZu
i T i r







Legenda
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601 B-33 znaki istnigjace do wykorzystania

P-7a projektowane oznakowanie poziome

stupki przeszkodowe
( §>o O pikietarz

projekiowane krawedzie jezdni i pobocza
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Urzad Miasta Lublin M

Plac Kréla Wiadystawa takietka 1, 20-108 Lublin
BIURO PROJEKTOWE

(// DHV POLSKA Sp. z 0.0.
v ul. Domaniewska 41

(02-672 Warszawa
tel, {22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail; dhvpolska@dhv.pl
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7| odcinek 2 - Ulica Do$wiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielty do al. Witosa
Nazwe t diemu;
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PLAN SYTUACYJNY

Stadium: Branza:

‘ Hr umowy / data zaworcia umowy Mr projkiu:
| PW Drogi 49/BM/2010 28896

i Data: Skalg: Mr tomu / podtom N rysurku;
. 11.2010 1:500

Nr rzwizji
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