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Oswietlenie dréog

OSWIETLENIE DROG

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa i przebudowa oéwietlenia drogowego.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oswietlenia
ulicy Mgczennikéw Majdanka od petli trolejbusowej do ulicy Doswiadczalnej, oraz ulicy Doswiadcezalnej od ulicy
Meczennikow Majdanka do Alei Witosa.

Szczegdlowa lokalizacje 1 zasilanie oéwietlenia przedstawia Projekt - Tom 3, zeszyt 3.3.1 i zeszyt 3.3.2.

1.3, OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.3.1. Shlp oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.3.2. Wysiggnik - element rurowy laczacy stup odwictleniowy z oprawa,

1.3.3. Oprawa o§wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdzial, filtracji i przeksztalcania strumienia $wictlnego

wysylanego przez Zrodlo swiatla, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do przymocowania 1 polaczenia z
instalacja elektrycznag.

1.3.4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekfryczmego, mogacy
pracowaé pod i nad ziemia.

1.3.5.  Ustrdj - rodzaj fundamentu dla stupdw oswietleniowych.

1.3.6. Fundament - Kkonstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy
o$wietleniowej w pozygji pracy.

1.3.7. Szafa o$wietleniowa - wrzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe,

1.3.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia
sie na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Prace zwiazane z budowa o$wietlenia drogowego nalezy prowadzic przestriegajqc przepisow bhp i bezpieczenstwa
ruchu oraz zgodnie zobowiazujacymi normami i przepisami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonaweg materiaty, dla ktoérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakodci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez- producenta w taki dokument. Nalezy stosowac
materiaty i wyroby nowe, 0 najwyzszych parameirach, spelniajace warunki aprobat 1 kryteridw fechnicznych
dotyezacych tych wyrobdw.

Zastosowane urzadzenia powinny:
- byt opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowiazujacymi przepisami,
—  spekia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Kierownika Projektu.

2.2. MATERIALY DO WYKONYWANIA USTROJU BETONOWEGO ,,NA MOKRO”
2.2.1. Szalowanie '

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$é ukladu. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb
umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypelieniem masa betonowa szalowanie powinno byé
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sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwosé znicksztatcen lub odchyleri w betonowej
konstrukeji.

2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna byé’ zgodna z dokumentacja projektowa wykonawcey, lecz nie nizsza niz klasa B 30. Beton
powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 1, wediug PN-88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]

Lp. Wiasdciwosé Wartosé
1 |Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie, MPa 30
2 [Nasigkliwos¢ betonu, % ' 5
3 |0dpornosé betonu na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornogei F 50

Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki, Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim marki 35, odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien by¢ dostarczany w
opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 [25] i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jedli przewiduje to dokumentacja projektowa przy czym w
przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-
88/B-06250 [3]. Domigszki powinny odpowiada¢ PN-85/B-23010 [5].

2.3. MATERIALY STOSOWANE PRZY UKL ADANIU KABLI
2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,.3”, odpowiadajacego wymaganiom BN-
87/6774-04 [27].

2.3.2.Folia

Folia stuzaca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢é folia kalandrowana =z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 [24]
barwy niebieskigj szer.20cm.

2.3.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymalych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie luku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny byé dostatecznie wytrzymate na dzialajace na nie obeiazenia.
Whetrza $cianek powinny byé gladkie lub powleczone warstwa wygladzajgca ich powierzchmie dla ulatwienia
przesuwania sig kabli,

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywad na utwardzonym placu, w mienastonecznionych migjscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. '

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z rur HDPEZ 75(na calej trasie za wyjatkiem skrzyzowan z jezdniami) i 110(pod
jezdniami).

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4 [9].

2.3.5. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spelniaé wymagania PN-93/E-90401 [20]. Dla zasilania latari nalezy
zastosowaé Kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, typu YKYZo 5x16 1 YKY 70 5x25.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w micjscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych,

2.4. ELEMENTY GOTOWE
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy oswietleniowe nalezy stosowaé fundamenty prefabrykowane wedlug ustalen dokumentacji
projektowej wykonawcy i warunkéw gruntowych posadowienia podanych w projekcie technicznym. Ogdlne wymagania
dotyczace fundamentdw konstrukeji okre$lons sa w PN-80/B-03322 [1].
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W zaleznodci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie
antykorozyjne wedtug specyfikacii, zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych™ [35].
Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu, na
przekladkach z drewna sosnowego. '

2.42.  Zrodia Swiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wictlenia drogowego stosowaé Zrodla Swiatla i
oprawy spehiajace wymagania PN-83/E-06305 [18].

Ze wzgledu na wysoka skutecznosé $wietlna, trwalodé i stalos¢ strumienia §wietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
nalezy zastosowaé wysokoprezne lampy sodowe. Oprawy powinny charakteryzowad sie szerokim ograniczonym
rozsylem $wiatla. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukeji zamkmigtej, stopnin
zabezpieczenia przed wplywami zewngtrznymi komory lampowej IP 54 i klasa ochronnodci . Elementy oprawy,
takie jak uktad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszezeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednsj
powietrza nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [22].

Zrodta §wiatha i oprawy powinny odpowiadaé dokumentacji projektowe;.

2.4.3  Shupy oswietleniowe

Dla o$wictlenia drog zaleca sig stosowaé stupy oswietleniowe metalowe o wysokosci 12 m,

Shupy powinny przeniesé obeigzenia wynikajqee z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dia II i IH strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [15] .

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gémej czesci odpowiedniej érednicy rurg metalows dla zamocowania wysiegnika
rurowego i ostony stozkowej. W dolnej czedci shpy i maszty powinny posiadaé jedna lub dwie wneki zamykane
drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskows],
posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilodei zalermej od ilofci zaimstalowanych opraw) i zaciski do
podiaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 35 mm”,

Stalowe stupy i maszty winny by¢ wykonane z metalu o odpowiedniej wytrzymatosdcl ze wzgledu na obciazenia
oprawarni i parcie wiatru.

Powierzchnie wewnetrzne shipow powinny by¢ oczyszezone i zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi.

W stupach stalowych: powleczone warstwa ochronna z bitizolu o grubodei min. 120 pm.a strona zewngirzna po
oczyszezeniu I1 stopnia powinna by¢ malowana trzema warstwami farb; antykorozyjna, podkiadowa i nawierzchniowa,
Farba nawierzchniowa powinna by¢ koloru szarego (mieszanina kolorow 51 1 81 w stosunku 1:1).

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-
03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywaé peknigé, a otwory na elementy lgczace nie powinny mie¢ podniesicnych
krawedzl.

Skladowanie stupow odwictleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej, z
zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego oraz wedlug wytycznych dostawey.

2.4.5. Wysiggniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa wykonawey. Wysiggniki dla stupow stalowych
wykonywaé z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i érednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubo$¢ Scianki rury
nie powinna przekraczaé § mm.

Ramiona lub rami¢ wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysigg powinien byc
zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupéw oswistleniowych i trakeyjno-
oé$wietleniowych uzywanych do odwietlenia drog. '

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyinie powlokami malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi wewnatrz rur,
tak jak shipy 1 maszty oswietleniowe.

Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
Wysiegniki powinny odpowiada¢ dokumentacji projektowej.

2.4.6, Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykonaé dla konkretnego wysiggnika i stupa oswietleniowego lub trakeyjno-
o$wietleniowego.

2.47. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
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Nalezy zastosowaé tabliczke bezpiecznikowo-zaciskows zgodnie z dokumertacja wykonawcy stupa. Tabliczka powinna
posiadaé odpowiednia ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz pigé zaciskéw przystosowanych do podtaczenia zyt
kabla o przekroju do 35 mm’,

2.4.8. Szafa o$wietleniowa

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-05160/01
[17], jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopnin ochrony IP 54 w
obudowie izolacyjnej. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i
wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz w systemie TN-S.

Szafa o$wietlenlowa powinna skladaé sig z cztondw:

- zasilajacego dostosowanego do podlaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm®, skladajacego sie z podstaw
bezpiecznikowych 200 A lub tacznika recznego 200 A,

— odbiotczego skladajacego sig z pol odplywowych, wyposazonego w wylaczniki samoczynne CO60N i styczniki ,
ltére bezposrednio wiaczaja 1 wylaczaja oswietlenie. Do podtaczenia kabli odbiorczych, czlon powinien
posiadaé uniwersalne zaciski srubowe umozliwiajace przykrecenie zyl o przekroju do 70 mm’” bez uzywania
koncéwek kablowych,

— pomiarowego, shuzacego do pomiaru energii elektryczngj,

— sterowniczego z zegarem astronomicznym ,
zabezpieczenia przeciwprzepigciowego

' Ponadto szafa o$wietleniowa powinna umozliwiaé wylaczanie czedci oswietlenia oraz prace w pierscieniu sterowniczym

ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.
Skladowanie szafy o§wietleniowej powinno odbywa¢ si¢ w zamknigtym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed
dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4.9. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmmigj Il i odpowiadac
wymagariom BN-66/6774-01 [26].

2.4.10. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania polaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitow
spetiajace wymagania BN-80/6112-28 {23].

3. SPRZET

3.2. SPRZET DO WYKONANIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Wykonawea przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantaigcych wlasciwa jako$é robot:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

—  wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem &3 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

—  zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h,

— recznego zestawt $widrow do wiercenia poziomego otwordw do & 15 cm,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istnigjacymi drogami.

4. TRANSPORT

4.2. TRANSPORT MATERIALOW [ ELEMENTOW OSWIETLENIOWYCH

Wykonawca przystegpujacy do wykonama o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastgpujgcych
érodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dluzycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platforma 1 balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabk.
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Na érodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczegdlnych elementow,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKOPY POD FUNDAMENTY 1 KABLE

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenn z
~ danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warumkow gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokodci wykopu, uksztaltowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopédw waskoprzestrzennych recznie,
Ich obudowa i zabezpicczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [28].

Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca sig wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 2].

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i specyfikacjaz. Wydobyty grunt powinien by¢
skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed rzalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchniz terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zagypanie fundamentu Iub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczad ubijakami recznymi lub
zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [29].
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

5.2. WYKONANIE USTGJOW POD SLUPY OSWIETLENIOWE
Nalezy zastosowac fundamenty prefabrykowane.
5.3. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentéw nalezy wykonad zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu wg specyfikacji
dostawcy.

Fundament powinien byé ustawiany przy pomocy dZwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spelniajacego wymagania |
PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spelniajacego wymagania BN-66/6774-01 [26].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom
gbrnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamenty od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z dopuszezalna
tolerancja rzgdneg] posadowienia + 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane =z
dokladnoscig + 10cm.

5.4. MONTAZ MASZTOW — nie przewiduje sig

5.5 MONTAZ SLUPOW

Stipy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czgsciowo wykonane ustoje. Spod shupa powinien opieraé
sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na plycie chodnikowej o wymiarach
50x50x7 cm.

Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy dobra¢ wedlug dokumentacji projekiowsaj.

Qdchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokoscei stupa.

Shup nalezy ustawiaé tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej
niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.6. MONTAZ WYSIEGNIKOW

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonen:.

Czesé pionowg wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu w rurg znajdujacy si¢ w gornej czedei stupa ofwietleniowego i po
ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami, majdujacymi sie w nagwintowanych otworach lub w inny
sposdb podany przez wytwérce shupa.

Zaleca sig ustawianie pionu wysiegnika przy obcmzemu go oprawa lub cigzarem réwnym cigzarowl oprawy.
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Polaczenia wysiegnika ze shupem nalezy chronié¢ kapturkiem ostonowym. Szezeliny pomigdzy kapturkiem ostonowymn,
wysiegnikiem i rurg wierzcholkows shupa, nalezy wypelni¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny byé ustawione pod katem 90 stopni z dokladnoécig + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w
przypadku, gdy jezdnia jest w fuku.

Nalezy dazy¢, aby czgéel ukodne wysiegnikow znajdowaly sie w jednej plaszczyZnie réwnolegle] do powierzchni
odwietlanej jezdni.

Uwaga: przy montaZzu slupéw i wysiggnikow nalezy bra¢ pod uwage zalecenia producenta (dostawcy )

5.7. MONTAZ OPRAW

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z ballkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podiaczyé do sieci i sprawdzié jej dziatanie (sprawdzenie za$wiecenia sig lampy). Oprawy
nalezy montowaé po uprzednim weiagnieciu przewodow zasilajacych do stupdw i wysiggnikéw. Dla zasilania kazdej
oprawy2 nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej (750V) z zytami miedzianymi o przekroju zyly
2, 5mm”,

Od tabliczki bezpiecznikowe]j do kazdej oprawy naleZy prowadzi¢ po 3 przewody w tym jeden barwy zélto-zielongj

( PE ). Oprawy nalezy mocowac na wysiggnikach i gtowicach masztow w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacyeh i ustawieniu ich w polozenie pracy. '

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 1 [II strefy wiatrowej.

Uwaga: przy montazu opraw nalezy wzigé pod uwage zalecenia producenta opraw.

5.8. UKEADANIE KABLI

Kable nalezy ukladaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne, Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne z
normg N SEP-E-004 [16]. Kable powinny byé ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy,
jednak nie muiejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na gl¢bokosci 0,7 m z dokladnoéeig + 5 cm z przykryciem warstwa gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej
trasy, nalezy ukladaé folig koloru niebieskiego szerokosci odpowiedniej do szerokoscei trasy

Na cale] dlugodci kabel nalezy ukladaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sig do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow
kablowych metoda wiercenia poziomego (przeciskdw), przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu. Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosei powinien posiadaé¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sig
przy latarniach, szafie o§wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych
kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancie izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem o
napigciu nie mniejszym niz 2,5 KV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mnigjsza niz 20 Momdw/m.

Zblizenia i odleglosei kabla od innych instalacji podanc w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglodei kabli elektroenergetycznych od innych urzadzen podziemnych

Najmnigjsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglosé w em .
pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu Zblizeniu
1 |[Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 25 10
siecido 1 kV
2 |Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 50 10
sieci wyzsze niz 1 kV
3 [Kable telekomunikacyjne 50 50
4 [Rurociagi wodociggowe, $cickowe, cieplne, gazowe Z| 507 50
lpazami niepalnymi
5 |Rurociagi z cieczami palnymi 50 100
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6 [Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [21]

7 (Czeéci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, - 80
odcigzka)

8 |Sciany budynkow i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*} Nalezy zastosowaé przepust kablowy.

5.9. MONTAz SZAFY OSWIETLENIOWEJ

Montaz szafy o$wietleniowe] nalezy wykonaé wedlug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szafy i
fundamentu.
Instrukcja powinna zawierad wskazowki dotyczace montazu i kolejnosei wykonywanych robot, a mianowicie:

—  wykopdw pod fimdament,

- montaz fimdamentu,

— ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowsj,

— podiaczenie do szafy kabli ofwietleniowych i sterowniczych,

— zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.10. WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnyeh z uziemionym przewodem ochrommym PE lub
ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zaktéceniowych odlaczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafic ofwietleniowej, na konicu linii o$wietleniowej i na koncu kazdego odgalezienia o-dlugosci
wickszej niz 200 m, oraz przy taczeniu instalacji systemu TN-S z systemem TN-C nalezy wykona¢ uziomy, ktorych
rezystanc_]a nie moze przekraczaé 5 omdw.

Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych &3 20 mm, nie krétszych niz 2.5 m,
potaczonych praskownikiem 30 x 4 mm typu ZPB-9, Galmar lub réwnowaznego. :

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie oéwietleniowej 1 latarniach, nalezy laczy¢é przewodami
uziomowymi o przekrojach nie mmniejszych od przekroju uziomu poziomego.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYKOPY POD FUNDAMENTY 1 KABLE

L.okalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows 1 wytycznymi
producenta. Po zasypaniu fundamentow, ustrojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskainik zaggszczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposdb usunigcia nadmiaru grunto z wykopu.

6.2. FUNDAMENTY 1 USTROJE

Program badan powinien obejmowad sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego craz wytrzymatosci,
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projelctowej oraz wymaganiami PN-80/B-
03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

6.3. LATARNIE 1 MASZTY OSWIETLENIOWE

Elementy latarfi 1 masztdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows 1 BN-79/9068-01 [33].
Latarnie 1 maszty o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
~ dokladnosci ustawienia pionowego stupdw,
— prawidlowodci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem 0si o$wietlanej jezdni,
jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczee bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci polgczen srubowych stupow, maszidw, wysiegnikow i opraw,
stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. LINIA KABLOWA

;

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
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— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciaglodei zyl kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciaglosci zyt kabla
ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalery sprawdzi¢ wskaznik zageszezenia grantu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. SZAFA OSWIETLENIOWA

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa oswietleniowa lub jej cze$ci odpowiadajg tym wymaganiom
dokumentacji projektowej, ktérych spélnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy objaé jakoéé wykonania i wykoniczenia, a zwlaszceza:
— cigglosé przewoddw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementow mogapych znaleZ¢ sie
pod napigciem,
— jako$¢ wykonania polaczen w obwodach gléwnych i pomocniczych,
~  jako$¢ konstrukejt.
Po zamontowaniu szafy na fandamencie nalezy sprawdzic:
— jako$é polaczen drubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja szafy,
— stan powlok antykorozyjnych,
- jako$é-polaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,
— zgodnosé schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym
miegjscu wewnatrz szafy.

6.6. INSTALACJA PRZECTWPORAZENIOWA

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ wyzsze
od 5 omow. Po wykonaniu instalacji odwietleniowe]j nalezy pomierzy¢ izolacjg kabli I impedancje petli zwarciowych dia
stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Wizystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescié¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.7. POMIAR NATEZENIA OSWIETLENIA I LUMINANCJI DROGI

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamjp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalcié przebieg pormiaru. Pomiardw nie nalezy
przeprowadzaé podezas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach atmosferyeznych (mgla, énieZyca, unoszacy sig
kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia oswietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej, a clement swiattoczuly powinien posiadaé urzadzenie umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas
pomiaru. '

W przypadku pomiaréw luminancji nawierzehni w celu zapewnienia zgodnosel migdzy warto$ciami mierzonymi i
obliczonymi zaleca sig, aby lokalizacja punktéw pomiarowych i pozycji obserwatora byla zgodna z pozycjami
zastosowanymi w obliczeniach. Pomiary nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 13201-4.

6.8. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materialy niespelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji powinny by¢
odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien specyfikacji zostana rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztéw i szaf odwietleniowych jest sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

' Roboty urnaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakrycin podlegaja:
—  wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentdéw 1 ustrojow,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
—  wykonanie uziomdéw tadmowych.

8.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac:
— projektowang dokumentacje powykonawcza,
— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
— protokéty z dokonanych pomiaréw skutecznodei zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.
— protokéty z dokonanych pomiaréw skutecznodei zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.
— protokoty z dokonanych pomiarow luminancji i natgzenia o§wietlenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI
Platno$é nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i norma jakosci robét.
9.2, CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf oséwietleniowych obejmuje odpowiednio:
— Wwyznaczenie robdt w terenie,
.— dostarczenie materialow,
—  wykopy pod fundamenty lub kable,
— wykonanie fundamentdw lub ustrojdéw,
— zasypanie fimdamentéw, ustrojéw i kabli, zaggszczenie gruntu oraz rozplantowame lub odwiezienie nadmiarn
gruntu,
— montaz masztow, stupow, wysn:gmkéw, opraw, szafy owistleniowej i instalacji przeciwporazeniowe;],
— uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskows oraz z folia ochronna,
— podlaczenie zasilania,
— sprawdzenie dzialania o$wietlenia z pomiarem nateZenia oswietlenia,
— sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania ofwietlenia Zamawiajacemu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy (lub ich aktvalne odpowiedniki)

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Fundamenty konstrukeji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreélenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukeje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

9. PN-EN 50086-2-4 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw
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10. PKN-CEN/TR  13201-Oswietlenie drog; Czes¢ T Wybdr klas odwictlenia
1:2007
11. PN-EN 13201-2:2007 Oéwietlenie drég; Czeéé 2: Wymagania o§wietleniowe
12, PN-EN 13201-3:2007 Os$wietlenie drog; Czesé 3: Obliczanie parametréw o§wietleniowych
13. PN-EN 13201-4:2007 Oéwietlenie drég; Czesé 4: Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia
14. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$ci pradowe dlugotrwale
przewodow.
15. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
16. N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
17. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawoéw badanych
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu
18. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
EN 60598
19. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswistleniowe zewnetrzne
EN 60598
20. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie
' znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elekiroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV
21. PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw 2z przeszkodami
terenowymi. Wymagania
22. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe, Odpornosé na narazanie mechaniczne, Wymagania i badania
23. BN-80/6112-28 Kit miniowy
24, BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
26. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i pospétka
27. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
28, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
29. BN-77/8931-12 Oznaczenic wskaZnika zageszezenia grantu
30, BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
31. BN-83/8971-06 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe 1 zelbetowe WIPRO
32,
33. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji wsporczych odwietleniowych i

10.2. Inpe dokumenty

energetycznych linii napowietrznych

34, Przepisy budowy urzadzen elekirycznych. PBUE, wyd. 1997 r.
35. Przepisy Bezpieczenistwa 1 Higieny Pracy
36. Warnnki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czgi€ V. Instalacje elektryczne, 1973 1.

37. Rozporzadzenie Ministra Przemyshy =z dn. 26.11.1990 r. w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.19901.)

38. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

39. Publikacja CIE Technical Report, ,,Guidefor the lighting of road tunnels and underpasses” CIE 88:2004,

40. Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z daia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 2003r. ar 153, poz. 1504, z pdZniejszymi
Zmianami,
41. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegdtowych warunkdw przylaczenia

podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elekiryczng, swiadczenia uslug przesylowych, ruchu
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standarddw jakosciowych obstugi odbiorcéw — Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957,

42. Wytyczne Polskiego Komitetu Oswietleniowego,

43, Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21.X1 2003r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz.U. Nr 207, z 20031, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami,

44. Przepisy przeciwpozZarowe,
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