Nazwa i adres

obiektu budowlanego:

ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W LUBLINIE.

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.

wZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa
trakcji trolejbusowej od istniejqcej petli przy

ul. Dr. Mecz. Majdanka do os. Felin”

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.

do planowanego zakresu prac budowlanych

wraz z aktualizacja dokumentacji

Nazwa i adres URZAD MIASTA LUBLIN

Inwestora: Plac Krola Wiadystawa Eokietka 1
20-109 Lublin

Jednostka DHV POLSKA Sp. z 0.0,

projektowania: ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Tom: TOM 5: KANALIZACJA DESZCZOWA
Zeszyt 5.1.3.: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT budowy kanalizacji deszczowej w ul. Droga
Meczennikow Majdanka i w ul. DoSwiadczalnej w Lublinie

Sporzadzil:

Funkeja Imieg i nazwisko Instalacyjno Nr uprawnie Data Podpis

Projektant — gl.
specjalista do
spraw ochrony
$rodowiska

Anna Tabernacka

inzynieryjna w zakresie | ST-117/87 Maj
sieci sanitarnych 201 1r.




Aktualizacja dokumentagji
.Budowa trakcji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

budowy kanalizacji deszczowej w ul. Droga Meczennikéw Majdanka i w ul.
Doswiadczalnej w Lublinie

Zeszyt 5.1.3.: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT budowy kanalizacji

deszczowe]j w ul. Droga Mgczennikéw Majdankai w ul. Doswiadczalngj w Lublinie ..o, 1
TWSTEP ...ooveecoenereeeseresesesesesesessssssesssssssssssssesssssseseesesss et 488 SRS sss 888 58 8 E8 1885 4
B T & T LT A A OO USSR 4
12 ZaKres StOSOWANIA ST .. .iiciierriiriris et si et et e e s b s E ST e TS s bbbt 4
1.3 Zakres robot OBJEtYCH ST cver et 4
1.4 OKreSlenia POASTAWOWE . ...oco ittt e b e 1447 eSS a bR AR b SRR s 4
2MATERIALY oot s s e ettt r ettt et 5
2.1  Ogolne wymagania dotyczace materialow ..., e et e 5
2.2 PrZEWOY TUFOWE..eiveeerterereerroressersesmesessseesaaeseeseeaesed 4 e shed s sas Rt A RS ae e b eEeRe e R e eE e e n b e e e R eSS A E e n e 5
2.3 Studzienki KanaHZACYIIE ...ccrrrrrirersecre et e e s e 6
2.3.1 Studzienki z kregow ZelbetoOWYCh. ..ot 6
232 Wlazy 1 SEOPNIE ZHZOWE .....cooiviirii s e bbb e e 6
2.4 Kruszywo Na POASYPKE ..o b 6
s T = 1 ¢ OO O OOV PP OPTOT PPN PR 6
2.6 Zaprawa COMBIMIOW....ccoiiiuerserssinunrereiniaesisssssesesssrsssegassaesessens s sas o oe b LA 8BS AL AL LS L AL L L e b b e 6
2.7  Materiat filtracyjny I POASYPKA oo 6
S T T (0]« 4111 OO TP O ORI PT PR 7
2.8.1 Geotkanina polipropylenowa Lotrak 2800 ... s 7
282 Georuszty dwukierunkowe o sztywnych wezlach TENSAR S830.....cievviiiiisiiie 7
3SKEADOWANIE MATERIALOW .....oirimicmreiicesismsimisisisisssss s ssisssssas s essssse s ssss st ssasssssssssesssssonsses 8
B0 RUIY eereseeeeersesessssssssssseeseeeeesseeeeeeesssesse et L esREssse SR8 R85 R SRR 8
T v OO OSSOSOV PSSP TR TSR 8
3.3 Cogla KANAIZACYIA. ....cotiiieieeiuceterieteise et st s st s e bse e bt de s 44 b A HE S8R e n e 9
3.4 Wlazy Kanalowe 1 SEOPIIE. . .ueerrc ittt s e bbb s e 9
3.5 KIUSZYWO 1erveirierrenrerninseseessameiesesseeseaameaeeeeshsbat e sesas shads s shese e s bese e R E e A e R RS re AL SEe RS ESEE e d rae 9
] A O U Oy SO PP ISP TP SRR 9
4.1  Sprzet do wykonania kanalizacjl deszCZOWE] .....c.vuveeeiniiiiinrinr et 9
STRANSPORT ..ottt ettt e ee ettt b e s s nb e s AR S S e R RS e e b b e em s sE e R s bER SR b n e R e e e nEnE e s e s e g S e e 2o 9
L R ' o707 11 OO ST T T TP TRIPRT PRI 9
5.2 TEANSPOTE KIEEGW 11eveure sttt st s bbb ab et b b nr e e oS 10 S22 eSS nE oS et aa e s 10
3.3 Transport cegly Kanalizacyjhe]. ... ... s 10
5.4 Transport whazdw Kanalowych. ... 10
5.5 Transport mieSzanki BEIOMOWE] .......co..coo it e 10
5.6 TTADSPOIT KTUSZYW ..ottt e e e 10
5.7  Transport cementu i jego Prz@ChOWYWRILE ..o.viviiisirrrmrseninssn e e b 10
CEWYKONANIE ROBOT .....oooooeoncnitsisssis st sessess s soss oo bbb b 11
6.1  Ogolne zasady WyKONAMIA TODOL ..o b s 11
6.2 RODOTY PrZYSOLOWEAWCZE ....orieiiiiiisiiiniisini e s h bbb a e s b bbb 12
6.3 RODOTY ZERITHIE. ...ccee ettt eS8 s bR R e 12
6.4  Przygotowanic POAIOZA ... s 13
6.5 RODOLY OTAZOWE ..co.ticvieerreriere e s erere s e se et ssasa s sy s sa e e e e e e e st she e e e A b e sE e R b 13
6.5.1 KANAIY ...t eee e s ssss s e oo b A SRR bR SRR S 13
6.5.2 OAEAIEZIETIA .......oeiiteierininisraeeeeeeee et res oS b E v v AR R bbb 14
6.5.3 Studzienki KANALZACYIIIE «ovecveereieieereereesesrsress e e e reee e b ss st s e st et e e st b e sa s s et st s s 14
6.54 a3 T = OO OO POV R 15
6.5.5 Zasypanie wykopow i ich Zageszezenie. .....ovvrvrcreericiinniie e s S 135
TKONTROLA JAKOSCIROBOT ....ovcovoommmeeeiecsresssssssesssessssesssesisssssassssie s sssssssssssssssssssssssssssssssscosssscess 15

DHV Polska Sp.z 0.0.




Aktualizacja dokumentacii

,Budowa trakcji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin’

7.1 Kontrola, POMIAry i DAAANIA . .........cc.eesvesreeseeseesssresssssssiseessssssseesssssesssessssssasssssassessssessssssssesssssssssessssssseesssannes 15
7.1.1 Badania przed przystapieniem do TODOL. ... 15
7.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robOt ... et 15
7.2.1 Dopuszczalne tolerancje I WymMagamia..........cccoeimemnmmiminnnsesss s feereeeeenenreeane 16
SOBMIAR ROBOT ...........oonieitiuieressssessssssrssssssssssecosesse s cesseass s s s s s s 8808555 16
8.1 JednoStha OBMIAIOWA ....ccue.iieere e s b st e bbb s S b g R g e e 16
QODBIOR ROBOT .......ovuieimseresssssassssessasesssssessisessseesssssesssesssssstassssssssssmsssssassossssssssasasesssssssassssssssssssssassssssssssins 16
9.1 Ogdlne zasady odbioru robdt................ OO 16 ;
9.2 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych ZakryCill. ... 16 :
0.3 OGDIOT KOBCOWY ....ovvvurersssresesaessessasssssessssssessesssssesasssssiisssss st ss i s s s s A4S E bbb 17
10 PODSTAWA PEATNOSCL ......oooetreveseseceeeseeeesssisessssassssssssssssssresene OO 17
10.1 Cena jednostki OBMIAIOWE] ..cevvieisiiciiiiiiiisse s 17 '
11 PRZEPISY ZWIAZANE ......coiietiiirerereesieefonstsssstssersssessssssessssesssestsbs sesssasassssssesssas st st aassacasasssnsasesasasasnsnes 18 i
11,1 TS AOKUITIENEY ..ocoivrrrereieeesecsesrcessmeersmsesseeseserstsbsssbsbas s st esessmsessdan s et se e s a8 e e e e s bbb A bbb s 18
12 RYSUNKI W DOKUMENTACH PROTEKTOWE] ...t srsse st sssar e ssssssenens 18

DHV Polska Sp.z 0.0. 3




Aktualizacja dokumentacii
,Budowa trakcji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin”

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji:

,Budowa trakgji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyﬂkac}a Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wykaonanie zewngtrzngj sieci kanalizacii deszczowej.

Roboty montazowe
Ustalenia zawarte w niniejszej] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:
- kanatdéw grawitacyjnych
- odgalezien i wpustéw
- studzienek potaczeniowych z kregdw zelbetowych
- regulacji studzienek na kanatach sanitarnych
- likwidacji odcinkéw kanalow, studni | wpustow wytaczonych z eksploatacii
Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robét, '
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni i przekopy probne
- podwieszenie instalacji obeych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. [V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnych i wpustow
- wykonanie izolacji studzienek,
. zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu;
- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wad opadowych
1.4.2, Przewody rurowe

1.4.21. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow

1422 Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd deszczowych

1.4.23. Odgatezienie - kanat odptywowy od wpustéw deszczowych do potaczenia z kanalem deszczowym
1.4.24. Kolektor giéwny - kanat przeznaczony do zbierania wod deszczowych z kanatow bocznych | odgatezien |
odprowadzenia ich do odbiornika.
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1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do Kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do igczenia najmnigj dwoch kanatow
doplywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadbwa {spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw spadajacych z wyzej polozonego kanatu deptywowego
do nizej potozonego kanatu odplywowego.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna — obiekt zelbetowy zlokalizowany na kanale przezhaczony do kontroli | prawidtowej
eksploatacji kanatéw

14.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - czesé  studzienki przeznaczona do  czynnodei  eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory robocze] jest to odleglosé pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki Jub komory, a rzedng spocznika.

1.4.42 Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejécia
obslugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza,

1.4.4.4, Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemny'ch studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kana]izacyjnycﬁ.

1.4.45. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory
robocze;.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.45.1. Dren - saczek podluzny z rurkami na dnie, utatwiajacy przeplyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.

1452 Geowléknina - materiat wytworzony z nieciagiych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym

tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych {m.in. stylon} i poliestrowych {m.in.
elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymaloécig oraz wodoprzepuszczalnoscia,

2 MATERIALY

21 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez WWykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny
odpowiadac normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy"europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

2.2 Przewody rurowe

Nalezy zastosowaé materiaty zgodnie z projektem wykonawczym lub réwnowazne po uzyskaniu zgody projekianta i
inspektora nadzoru. Odcinki zabudowy poszczegélnych rodzajow materiatu okresla profil sieci i przylaczy

kanalizacyjnych.

Kanalizacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym o sztywnosci
obwodowej SN10000 N/m?, taczonych za pomocag wielowargowych facznikow w rowkach ktérych w sposob
nieprzesuwny osadzone s elastomerowe pierscienie uszczelniajace. Rury wykonane wg normy DIN 16868.
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2.3 Studzienki kanalizacyjne

2.3.1 Studzienki z kregdw Zelbetowych

Zaprojektowano studnie rewizyjne prefabrykowane wykonane z kregdw zelbetowych faczonych na uszczelki, o
srednicach 1,2m, 1,5m i 1,8m, odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917. W sktad projektowanych studni wchodzg
nastepujgce elementy: podstawa studni z prefabrykowanym dnem i profilowang kinetg a takze z zamontowanymi
przejsciami szezelnymi, kregi posrednie o wysokosciach h-300 mm, h-500 mm, h-1000 mm, elementy wieficzace:
zwezki, pokrywy ptaskie, pokrywy z felcem, pierscienie wyréwnawcze. Kominy wiazowe z kregdw Zzelbetowych zgodnie z
rysunkiem. |

Studnie i kinety wykonaé z betonu kl. C35/45, wodoszczelnego w-8, ze zbrojeniem montazowym, Studnie zabezpieczys
izolacja zewnetrzng.

Przepady zewnetrzne wykonaé z rur z zywic peliestrowych o $rednicy réwnej Srednicy kanatu doplywowego, obetonowad
betonem klasy C8/10. Przepady wewnetrzne stosowaé na doptywach z wpustdéw deszczowych, wykonad z rur z zywic
poliestrowych o $rednicy réwnej srednicy doptywu. Tréjniki na przepadach wykonac¢ fabrycznie. Przepady mocowad
typowymi obejmami ze stali kwasoodpornej lub ocynkowansj na prety wklejane do clan studni.

Studnie stawiac¢ na podbudowie betonowe] z bet. Klasy C8/10 gr. 10cm i podtozu z piasku gr. 15cm

2.3.2 Wiazy i stopnie ziazowe

Whazy kanalowe nalezy wykonywac, jako zeliwne typu ciezkiego z pokrywa zebrowana o noénosci 40T (kl. D400) wg
wymagan PN-EN 124 z zamknigciem ryglowym

Stopnie ztazowe zeliwne cdpowiadajgce wymaganiom PN-H-740886.

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1 -38.4.3.3. Srednica piyty powinna byc
wieksza od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z piasku lub Zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5 Beton

Beton klasy C8/10 do wykonania obudowy przepaddw zewnetrznych studni rewizyjnych powinien odpowiadac

wymaganiom normy BN-62/6738-03.

2.6 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.
2.7 Materiat filtracyjny i podsypka

Jako (materialy filtracyjne i podsypki nalezy stosowac:

- 2zwir naturalny, sdrtowany

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktdrym zawartosé ziaren o Srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi wigcej
niz 50 %, wg PN-B-02480,
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- piasek Sredni o wielko$ci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie

wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o érednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

- Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmnie] 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-

04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwiazkow siarki w przeliczeniu na 50; wiekszej niz 0,2 % masy,

przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rury nalezy wykonaé z piasku odpowiadajacego

wymaganiom PN-B-11113.

2.8 Geowldknina

Geowldknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie

oraz temperatury, bez rozdarc, dziur i przenw cigghoéci z dobrg przyczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z

dokumentacjg projektows aprobatami technicznymi i ST.

2.8.1 Geotkanina polipropylenowa lotrak 2800

Do wykonania nalezy uzyé materiatu geotekstyinego tkanego barwy czarnej, wykonanego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebnié watek oraz osnowg. Osnowy | watki zawierajg dodatek
stabilizatora zwiekszajacego odpornosé na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem | zaleceniami projektowymi powinna byc

odporna na czynniki  Srodowiskowe spowodowane zastosowaniem  materiatéw, technologii i

warunkow eksploatacyjnych.

Masa powierzchniowa 135 (x14)g/m2.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 1.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny typu Lotrak 2800.

Parametr Wartosé :I'ol erancia Metoda badania
Wytrzymatosé na rozcigganie [kN/m]
+  Wszerz pasma 2223 't-2-2 EN SO 10319
+  WzdluZ pasma
Odksztatcenie przy zerwaniu [%] 2228 +5 '8 EN 1SC 10319
+  Wszerz
+ \Wzdluz
Statyczny opdr na przebicie CBR [N] 2800 -200 EN ISQ 12236
Dynamiczny opdr na przebicie CBR [mm] 12 r 13, EN 913
Umowny wymiar poréw Qg [Urn] 260 o-.%150 'EN IS0 12956
Wskaznik predkosci przeptywu wody prostopadiego do 20x104 Ax10" EN 1SO 11058
plaszczyzny wyrebu Fm/s)

5. Geotkanina uzyta, jako wzmocnienie warsiwg separacyjng powinna byt produkowana zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej 130.-9801

6. Geotkanina powinna posiadac znak CE instytucji certyfikujacej.

2.8.2 Georuszty dwukierunkowe o sztywnych wezlach TENSAR §S30

1. Georuszty dwukierunkowe o sztywnych weztach typ SS30 sg elementem TBS | wymiana tych elementéw na

jakiekolwiek inne wymaga zmiany i przeprojektowania catego Systemu.

2. Georuszty o sztywnych wezltach powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu, w taki sposdb, Zze powstata

struktura jest zorientowana w dwéch kjerunkach. Wezly georusztéw powinny by¢ sztywne i stanowi¢ integralny slement
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struktury georusztow. Przekrdj poprzeczny zeber georusztéw powinien byé prostokatny. Oczka georusztéw powinny byé
sztywne.

W przypadku zastosowania innego typu wzmocnienia nalezy wykazaé, iz efektywno$¢ jego bedzie nie gorsza niz
efektywnosé TBS. Efektywnosé powinna by¢: '
1. potwierdzona badaniami niezaleznej instytucji dostarczonymi do akceptacji Projektanta. W przypadku
zastosowania systemu o odmiennej efektywnosci wzmocnienia nalezy wykonaé projekt zamienny.
2. Georuszty powinny byé odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz j Rozpuszczalniki
w temperaturze ctoczenia. Nie powinny byé wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporme na dziatanie wodnych
roztworow soli, kwasow i zasad oraz nie podlega¢ biodegradacji. Polimer tworzacy georuszly powinien
. zawieraé, co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowigcej inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletowego.
3. Georuszty typu SS30 sg produkowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jako$ciowej 1ISO

9001. Gecruszty powinny posiadaé oznakowanie CE.

Parametr Wartosdé/Rodzaj _ Metodé badania

Paolimer Polipropylen
Whytrzymalo§é na rozeiaganie, nie
muniej niz [kN/m)] ' EN 1SO 10319
- wzdtuz pasma >30
- wpoprzek basma i >30
Wytrzymalosé wezha na rozcigganie, nie mnigj niz GRI Test method Drexel
[% wytrzymatosci Georuszty] University GG2-87
- Wzdluz pasma 95
- W poprzek pasma 95

Nominalne wymiary oczek Ar= ALmm 39x39 Pomiar bezposredni

Minimalna grubo$é zebra tg [mm] 1,3 Pomiar bezposredni

Warunkiem uzycia materiahu iest jego udokumentowane stosowanie w budownictwie na terenie Polski w okresie
minimum 5 lat.

3 SKLADOWANIE MATERIALOW
3.1 Rury 7

Rury.mo'zna sktadc;waé na otwartej przestrzeni, uk"f'adaja&c je w pozycji lezace] jedno- lub wielowarstwowo., maksymalna
wysokosé skladowania okolo 3,0m. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona | zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Teren do skiadowania powinien by¢ ptaski | pozbawiony kamieni i gruzu. Pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Whykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegolnych grup, wietkosci | gatunkéw, w'sposob zapewniajgcy
statecznost oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur. Rury powinny by¢ podparte i
zabezpieczone linami, aby nie doszlo do ich przetoczenia. Wypuktosci, sptaszczone powierzchnie lub inne nagte zmiany
krzywizny rur sg niedopuszczalne.

3.2 Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, 2e nacisk kregéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skfadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Sktadowanie

powinno umozliwiaé dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

3.3 Cegia kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byé skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni  utwardzone] 2z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych,

Cegly w miejscu skiadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzgdkowany, zapewniajacy tatwosc przeliczenia. Cegly
powinny byé utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢
utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o laczne] wysokosci nie przekraczajgcej 3.0 m. Przy sktadowaniu
cegiet luzem maksymalna—wysokoéé stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

3.4 Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajacych, korodujace. Wiazy powinny byc
posegregowane wg klas, Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. '

3.5 Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakejami kruszyw.

4 SPRZET

4.1 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- wibromiotu :

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych

- zestawu do odwadniania wykopow

- pomp spalinowych

- beczkowozow

5 TRANSPORT

51 Transport rur

Rury nalezy transportowaé w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Zatadunek | roztadunek rur
nalezy prowadzié przy uzyciu wozkéw widtowych lub dzwigu. Przy zatadunku i roztadunku dzwigiem nalezy pamiegtac o
stosowaniu taém parcianych w bezposrednim kontakcie z rurg dla uniknigcia uszkodzeri mechanicznych rury.

Rury moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu  w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszad $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrzne] wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszezegdlne warstwy w miejscach siykania sie wyrobéw nalezy
przektadac materialem wyscidikowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu),

Rury powinny byé zabezpieczone przed wzajemnym tarciem. Aby nie dopusci¢ do Scierania powierzchni, nie nalezy
uzywaé lin stalowych i tancuchdw bez odpowiedniej ostony. Rury moga by¢ podnoszone na ciegnie, zaleca sie
stosowanie ciegien w dwéch punktach.

5.2 Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycii wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednhich materiatéw. Podnoszenie i
opuszczanie kregéw o Sérednicach 1,2, 1,5, 1,8m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczohych rownomiernie na obwodzie prefabrykatow.

5.3 Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona Elowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub fuzem.
Jednostki {adunkowe nalezy ukladaé na srodkach transportu samochodowego w jedne] warstwie. Cegly transportowane
luzem nalezy uklada¢ na $rodkach przewozowych &ciéle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni $rodka trahsportu. Wysoko&¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga byé
przewozone $rodkami transportu samochodewego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien odbywac sig mechanicznie za pomoca urzadzefi
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakéw. Zatadunek i wyladunek wyrobow przewozonych luzem
powinien odbywacé sig recznie przy uzyciu przyrzaddw pomocniczych.

5.4 Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga byé transporiowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem, Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadaé na paletach po 10 szt i iaczy¢ taémg stalowa.

5.5 Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu migszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie $rodii transportowe, ktore nie spowodujg segregacji
skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki | obnizenia temperatury przekraczajgcej granice

okreélong w wymaganiach technologicznych.

5.6 Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.7 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673i-08.
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6 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogdline zasady wykonania roboét

Trasa wykopow powinna byé wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robdt zinwentaryzowana. Roboty
ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonaé recznie. Wykopy wykona€, jako wasko przestrzenne o &cianach
pionowych z zabezpieczeniem peinym $cian wykopu piytami wykopowymi lub szalunkami. Grunt kategorii IV. Urobek z
wykopow, kiére przewidziane beda do zasypki piaskiem, nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi poza plac
budowy. Urobek z wykopow, ktére zasypywane beda gruntem rodzimym, skladowany na odktad wzdiuz wykopow, w
bezpiecznej odlegloéci od jego krawedzi, aby nie do.puécic': do naruszenia stabilnosci wykopu.
Nalezy podjaé §rodki ostroznoéci zapobiegajace wpadaniu przedmiotéw do wykopu oraz zapadnigciu si¢ wykopu w
wyniku ustawienia lub przemieszczania sie w jego poblizu maszyn i urzadzen. Roboty ziemne wykonaé jak nizej;
- usunggé istniejgcg nawierzchnig
- usunggé warstwe gruntu na gtebokos$é 0,15 m penizej posadowienia przewodu
- wykonac podioze piaskowe z piasku grubego lub sredniego, dobrze uziarnionego, bez zageszczenia bezposrednio
pod rurg
- podtoze nalezy utozyG na mocnym, stabilnym dnie wykopu, aby zapewnié podparcie uktadanym rurociggom
- po utozeniu rurociagu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci, wykonaé obsypke z piasku jw.do wysokosci
minimum 0,30 m ponad wierzch przewadu | zagescié ja do wskaznika zaggszczenia I >0,98 (dotyczy rurociagdw
ktérych trasa przebiega poza ulicami i chodnikami), pozostalg czgs¢ wykopu zasypaé:
- piaskiem z zaggszczeniem zasypki warstwami do wskaznika zageszczenia ls = 1,00 do 1,2m pod terenem
i Is=0,98 ponizej 1,2 m
- w chodnikach i placach postojowych catos¢ zasypki wykonaé piaskiem o uziamieniu j.w. z zaggszczeniem
zasypki do wskaznika zageszczenia Is >0,98
- w pasie zieleni gruntem rodzimym | zasypke bez ostatniej warstwy okolo 0,20 m zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia [8 >0,85
Wzmocnienie wykopu i zabezpieczenie materialu obsypki za pomoca tkaniny geotechnicznej. Wykonanie podioza
gruntowego | posadowienia przewodéw winno byé zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.
Do zasypywania wykopéw ziemia nie moga by¢ uzywane grunty zamarznigte, grunty zawierajgce gruz i kamienie,
maferialy organiczne oraz wszelkiego rodzaju odpady. Zasypka w tzw. pachwinie rury czyli w obszarze pomigdzy
podio'zém a spodem rury powinna by¢ ubita i starannie zageszczona przed umieszczeniem pozostatej czesci zasypki.
Zasypanie i zageszczanie prowadzié warstwami od 10 do 30 cm., Aby zapewni¢ rurom prawidiowe podparcie, nalezy
zagescié kazda warstwe w sposob prawidiowy. Podczas zageszczania warstwy zasypki nad rurg nalezy zachowad
ostroznosé, aby uniknad nadmiernej sity zageszczania nad sklepieniem rury, ktéra mogtaby doprowadzié do powstania
wypukiosci lub sptaszczenia powierzchni rury. _
Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wedociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".
Roboty ziemne Wykonac’: zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych tom 1 Budownictwo, Ogélne przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. NR 47/03 poz.401).
Montaz i ukladanie rur w gruncie wykonaé zgodnie z ,Instrukcja ukladania i montazu" opracowang przez Producentow
systemodw.
W miejscach zlgczy wykonaé dotki montazowe.
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Uktadanie przewodéw prowadzic w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przewody ukladaé na uprzednio
przygotowanym pod&qu ze spadkami wg rysunkdw.
Studzienki rewizyjne na kanale wykonaé z kregdw zelbetowych o $rednicach 1200, 1500 | 1800 mm taczonych na
uszczelke z dnem szczelnym.
Wiazy do studzienek z zamknieciem ryglowym, klasa wg opisu technicznego do projektu.
Sciany zewnetrzne studzienek zelbetonowych zaizolowaé poprzez nalozenie dwukrotnej warstwy BITIZOLU R+P. Kregi
wyposazone w przejscia szczelne przez sciane betonowa, wykonane za pomoca ksztaltki z uszczelks gumowa
Przy wykonywaniu studzienek rewizyjnych nalezy przestrzegaé postanowiert normy PN-EN 476 - Wymagania ogélne
dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Budowa kanatdw winna byé prowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. Szczelno$¢ studzienek |
kanatébw winna spelniaé wymagania normy PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Cisnienie
prébne 0,05 MPa. Czas trwania proby 30 minut
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja; ;

+ wykonanie dna wykopu wraz z podiozem

+  wykonanie studzienek

* montaz rur i uszczelnienie ziacz

»  obsypka rurociggu

» szczelno$é kanalu i studzienek

«  zasypka wykopdw: material, wskaZnik zageszczenia ;

6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkdw: kotkdw Swiadkow i kotkoéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontrakiu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczegcia robdt do wszystkich wiascicieli | uzytkownikéw uzbrojenia
nad i podziemnego Zz wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac  warunki wykonywania robot w  strefie

tych urzadzen.
6.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé. przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac, jako
wyKkopy otwarte obudowane. Metody Myykonania robot - wykopu (recznie iub
mechanicznie) powinny Dby¢é dostosowane do  glebokosci  wykopu, danych  geotechnicznych  oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu do ktérych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie §cian nalezy prowadzic w miarg jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub zlozony wzdtuz wykopu
zgodnie z dokumentacjg projekiows. Posadowienie kanalow, szerokosci wykopow okreslaja rysunki w projekcie
wykonawczym. Szalowanie wykopow powinno byé wykonane zgodnie .z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania | odbioru robét budowlano-montazowych” - tom | rozdz. 1V -1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewniad sztywnosé i niezmiennosé uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposth umozliwiajacy jego montaz | demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz | posadowienie kanalizacji wg

dokumentaciji projektowe;j.
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Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie bozostalej warstwy 0,20 m gruntu
powinno byé wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem Kkorytkowym i utoZeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Cdwodnienie wykopu musi zabezpieczyC go przed zalaniem
saczeniami wody i rozluZnieniem strukiury gruntu.

6.4 Przygotowanie podtoZa

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt

naturalny o nienaruszonej strukiurze dna wykopu, o ile projekt nie przewiduje inaczej.

' W gruntach nawodnionych {(odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy tiucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci zgodnej z dokumentacjg , ewentualnie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podioze z pospélki, zwiru lub tlucznia o gruboéci 30 cm zgodnie z dokumentacja
projektowa. Zageszczenie podloza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

8.5 Roboty montazowe

Spadki i gteboko$é posadowienia rurociggu powinny speiniaé ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, ti. od 0,6 do 0,8m/s.
Spadkl te nie moga byc¢ jednak mniejsze niz:
- dia kanatéw o srednicy 0,201 0,25 m - 6%
- dla kanatéw o $rednicy 0,30 m - 3 %,
- dla kanaléw o Srednicy 0,4 m — 2,5%,
- dla kanatéw o Srednicy 0,50 m - 2 %,
- dla kanatéw o srednicy 0,6 m—1,7%,
- dia kanatow o $rednicy 0,80 m — 1,25 %,
- dla odgatezien o $rednicy 0,2m-20%,
- najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i dla rur GRP wynoszg;
od 10% dla rednicy 0,8m do 25% dla srednicy 0.2m
- glebokosé posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie mnigjsze niz 1,0m, giebokos¢
przemarzania wg PH-81/B-03020
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznosé odpowiedniego ocieplenia kanatu, np. warstwa zuzla lub

keramzytu.
6.5.1 Kanaly

Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych z materiatow zgodnych z wymaganiami projekiu
wykonawczego. Montaz i ukladanie rur w gruncie wykonad zgodnie z ,Instrukcja ukiadania i montazu" opracowang przez
Producentow systemow. :

Rury uktada sie na stabilnym podiozu, na podsypce, w sposob eliminujgcy cdksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i
obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy oraz sposab jego zageszczenia dobiera sig w zaleznosci od
tokalnych warunkédw gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia oraz obciazenia uzaleznionege od ruchu pojazdéw.
W miejscach ztaczy wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.
Uktadanie przewodow prowadzié w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Przewody uktadadé na uprzednio przygotowanym podiozu ze spadkami wg rysunkéw umieszczonych w projekcie

wykonawczym.
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Poszczegodlne wlozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie , piaskiem poérodku diugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnoscl. Rury nalezy ukladac w temperaturze
powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakoficzenlem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé korice utozonego kanaiu
przed zamuleniem.

'6.5.2 Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: '

- trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dia podigczenia z kanalem
na trojnik),

- minimalny przekréj przewodu odgalgzienia powinien wynosi¢ 200 mm,

- whaczenie odgatezienia do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwern studzienki rewizyjnej, lub wigczenia
bocznego na trojnik,

- spadki odgatgzien powinny wynosi¢ min. 20%,

- wigczenie odgatezienia do kanalu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywad licujac przewody sklepieniami
lub 0§ przytacza z osig kanatu. W przypadku koniecznosci wiaczenia odgatezienia na wysokosci wigksze] nalezy
stosowad przepady (kaskady) umieszczone: dla kanatdw na zewnafrz poza $Sciankg studzienki, dla wpustow —
wewnatrz studzienki tzw. przepady wewnetrzne.

- wlgczenia odgalezien z dwdch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik, powinny by¢ usytuowane w odleglosci min. 2,0
m od siebie.

6.5.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatdw w odpowiednich odlegtosciach
(max. B0 m przy srednicach kanalu do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu, -

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego fub dwoch kanatow bocznych,

- kanaty w studzienkach nalezy igczy¢ na sklepienia (kanalizacja deszczowa),

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia fub 2wiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac w wykopie umocnionym i odwodnionym,

- w przypadku, gdy roznica rzednych dna kanatdw w studzience preekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki

spadowe-kaskadowe z przepadami zewngtrznymi obudowanymi,

- przy wigezeniu do studzienek odgatezien z wpustow deszczowych siosowal przepady wewnetrzne mocowane

obejmami do §cian studzienki ]
- stosowaé studzienki Zzelbetowe, prefabrykowane wykonane wg normy PN-84/B-03264 z betonu C35/45
Studzienki rewizyjne sktadaja sig z nastepujacych czegsci:
- komory roboczej,
- komina wiazowego,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mieé wysokodé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu  nie pozwalajg zapewnié ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysokodé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
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Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych
systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg, projektows.

Komin wlazowy powinien byé wykonany' w studzienkach o glebokosci przekraczajacej 3,0 m z kregdw 2zelbetowych o
srednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie Zelbetowej przej$ciowej w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowata, sie nad spocznikiem.

Spoczniki kinet powinny mieé spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych migjscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
mieé wlaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gorna krawedz
whazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W écianie komory roboczej oraz komina
wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w dwdch rzedach, w odlegtoéciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m, najnizszy stopieri 0,5m nad kineta.

6.5.4 |zolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolagji.
Kregi zelbeionowe uzyte do budowy kanalizacfi powinny byé¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami
zawartymi w Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowahej przez Instyiut Techniki
Budowlane] w 1986 r. W &rodowisku stabo agresywnym studzienki kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢é przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

6.5.5 Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzié warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
byé réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. WskaZnik zageszczenia powinien
byé zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej 1 ST. -

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Kontrola, pomiary i badania

7.1.1 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
7.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscia

okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnoéci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysoKosciowych z
dekladnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
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- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanegj warstwy podioza z Kruszywa mineralnege lub
betonu,
.- badanie odchylenia osi kanatow,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacig projektows zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatow,
- sprawdzenie prawidiowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowoscl uszezelniania przewodéw,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

7.2.1 Dopuszczaine tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegioéci krawedzi wykopu w dnie od ustalone] w planie osi wykopu nie powinno wynosié wigcej niz + 5

cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczad = 3 cm,"

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtodci osi ulozonego przewodu od osi przewodu ustalong]
na fawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,

- odchyienie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projekiowanego  spadku  (przy  zmnigjszonym spadku) i +10% projektowanego spadku  (przy

zwiekszonym spadku), _

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugodci 100 m powinien by¢ zgodny z |
pkt 5.6.8,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

8 OBMIAR ROBOT

8.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest m {metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej.

9 ODBIOR ROBOT

9.1 0Ogodine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST | wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daly wyniki pozytywne.

9.2 0Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Cdbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robét podiegajgcych

zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czeéci robét, uniemozliwiajgcych odbidr robot
poprzednich. Cdbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegajs;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,
"~ wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,
- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
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Odbidr robot zanikajgeych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
~ bez hamowania ogdinego postgpu robét.
Dtugesé odcinka rabét ziemnyeh poddana cdbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9.3 Odbiér koncowy

Podczas odbioru koficowego nalezy:

zbada¢ zgodnosé stanu faktycznego z Dokumentacjg Projektows | powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng,
sprawdzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan szczelhoéci kanatéw oraz komoér i studzienek rewizyjnych,
sprawdzi¢ protokoly z badan stopnia zageszczenia gruntu,

sprawdzi¢ protokoty z kontroli wykonania elementéw betonowych i zelbetowych dla komery

sprawdzi¢ protokoty z kontroli wykonania tras, rzgdnych i spadkéw dna kanatw oraz studzienek i wpustow
sprawdzi¢ kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentéw,

sprawdzic stan i porzadek na Terenie Budowy po zakoriczeniu Robét.

Z odbioru koricowego nalezy sporzadzic¢ protokdt zawierajacy wyniki przeprowadzonych préb, pomiardw, badan, testow

itp. wraz z ich omodwieniem i podpisami oséb je wykonujgeych. Wyniki z przedmiotowych préb, pomiarow, badan, testow

itp. powinny zostaé wpisane do Dziennika Budowy.

Protokét z odbioru koncowego powinien by¢ podpisany przez wszystkich czlonkdw komisji przeprowadzajacej ten odbidr.

Dokonanie odbioru korficowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebrane] kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych, )

- wykonanie wykopu w gruncie kat I-I.'V wraz z umochieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie wlaczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie studni,

- wykonanie izolacji studzienek,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji fechnicznej.
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11 PRZEPISY ZWIAZANE }

1.  PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

2. . PN-EN197-1:2002 Cement. Czedé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czegé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

4.  PN-EN 1115;2002 Systemy przewoddw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$hieniowej deszczowe] | $ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowe]
{UP) wzmocnione wtoknem szklanym (GRP)

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu {(Norma do zastosowan przysziosciowych.
Tymczasowoe nalezy stosowad normeg PN-B-06712 [10])

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do misszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysziosciowych. Tymczasowo nalezy stosowad
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

7. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

8. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

9. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

11.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

12. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

13.  PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z belonu. Kregi betonowe
i Zelbetowe

15, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. PN-82/B-01801 Antykorozykne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukecje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

17. PN-B-03264 Konstrukc;le be.tonowe, ‘zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

18.  PN-83/B-06251 Roboty betonowe [ zelbetowe. Wymagania techniczne

19. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne. Wymagania og6line.

20. PN-83/B-062561 Roboty betonowe i zelbetowe. VWymagania techniczne.

21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Oraz wszystkie Normy do obowigzkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym zgodnie ze
stanem prawnym na 30 marca 2011r.

11.1 Inne dokumenty

—_

. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980) !

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980}
KB4-4.12.1.(8)". Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -
2003 r.
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady 1989r.-Roboty
ziemne.

B

12 RYSUNKI W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
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