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D-01.02.01 A Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.01A Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykenania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania 1odbioru robdt zwiazanych
ze zintegrowanym systemem transportu miejskiego w Lublinie, budowsg trakeji trolejbusowej od istniejacej
petli przy u. Dr. Mgczennikéw Majdanka do os. Felin.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkceie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej] STWIORB dotycza zasad wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z zabezpieczaniem na czas budowy, drzew pozostawionych do adaptacji —w ramach prac przygotowawczych
wykonywanych dla budowy trakeji trolejbusowej od istniejaeej petli przy ul. Dr. Meczennikéw Majdanka do
os. Felin 1 obejmuja:

— tymczasowe zabezpieczanie drzew na placu budowy,

—  stale zabezpieczanie drzew na placu budowy,

— pielegnacja drzew uszkodzonych podczas prowadzonych prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzews — roslina wicloletnia drzewiasta o silnie zdrewnialym pedzie gtéwnym (pniu).

1.4.2. Korona — gorna cz¢$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

1.4.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wladciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.4. Forma pienna Pa— forma drzew z pniami wysokoéci od 1,8 do 2,2 m, z wyraznym nie przycigtym
przewodnikiem i uformowana korona.

1.4.5. Bryla korzeniowa — uformowana bryla ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigznjgcymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” , pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ pkt 2. '

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$é materialow z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
2.2.2. Stosowane materialy

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie budowy drogi moZzna stosowaé nastgpujace
materiaty:

a)} materialy do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

- deski iglaste gruboséci min. 20 mm, shupki drewniane, zerdzie, itp.,

— maty stomane, :

- zuzyte opony samochodowe, .

- drut, tasme stalowa, gwozdzie,
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— wode,

b) materialy do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokot drzew, wedhug ustalenn dokumentacii
projektowej, jak:

- mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprawie badz na sucho,

- mury betonowe i ew. zelbetowe,

- mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne,

- pomosty zabezpieczajace z rusztow stalowych, plyt betonowych, z ew. stopami fundamentowymi itp.,
¢} materialy pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

- preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

- $rodki impregnujace,

- wode.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materialy pielggnacyjne powinny by¢ zaproponowane
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagania dotyczace materialéw do wykonania
statych konstrukeji ochronnych wokét drzew, powinny odpowiadac ustaleniom dokumentacji projektowej, a
w przypadku ich braku lub niepetnych danych moga odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D-03.03.01 , D-
05.03.02 , D-05.03.23a , D-06.01.01 ,

D-09.01.01, D-10.01.01 .

Zaleca sig, aby:

— elementy stalowe byly ocynkowane lub w inny sposob zabezpieczone przed korozja,

— beton do drobnych elementow miat klase co najmniej B 35.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet stesowany do wykonania rebét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot:

a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:

—  recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, lopaty,

— samochodu skrzyniowego do transportu,

—  sprz¢tu do podlewania, z ew. przewoZznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,

—~  wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,

b) sprzetu do wykonania stalych konstrukeji ochronnych wokoét drzew:

— wg ustalen STWIiORB wymienionych w punkcie 2.2.2,

c) sprzgtu do pielegnacji drzew uszkodzonych:

— regcznego sprzgtu pomocniczego, jak: pily, sekatory, diuta, noze, skrobaki,

— recznego sprzetu do robdt ziemnych, jak szpadle, fopaty itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreflonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcey i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ ,pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materialy do wykonania robdt moina przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami 1 nadmiemnym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Materialy do wykonania stalych konstrukeji ochronnych wokol drzew, wymagajace specjalnego sposobu
zabezpieczenia w czagie transportu, nalezy przewozi¢ wedtug ustalen STWiORB wymienionych w punkcie
222

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ ,pkt 5.
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5.2. Zasady wykonania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWiORB. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty zabezpieczajace drzewo lub czynnoscei pielegnacyjne,

3. roboty wykornczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazan

Inzyniera lub Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni:

— ustali¢ lokalizacj¢ drzewa podlegajacego zabezpieczeniu,

— szezegolowo wytyczy¢ roboty z damymi wysokosciowymi przy statych obiektach zabezpieczajacych
drzewa,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzewy, elementy ogrodzen itd.

Zaleca si¢ korzystanic z ustalen STWIORB D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robot

przygotowawczych oraz z ustalen STWiORB D-02.00.00 przy wystepowaniu robét ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy

Tymezasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenic po zakonczeniu robdt drogowych, a sa

narazone na uszkodzenia w czasic rob6t budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnoéei:

—  w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odleglodci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

W zasiggu korony drzewa i w odleglosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub

w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscié sig do:

— wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,

— poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,

— skladowania materiatéw budowlanych,

— zimian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.

Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrgbie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin,

a szczegllnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sq miesiace od

pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane

wylacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢ wykona¢ ostong korzeni

w formie szczeliny o szerokodci 0,3 + 0,5 m i glebokosdei 1,5 + 2,0 m  ypetnionej kompostem i torfem.

Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wladciwy wykop. Z oston takich mozna

zrezygnowadé pod warunkiem wykonania robot instalacyjoych poza okresem wegetacji roslin (pairz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowa¢:

— owinigcie pnia matami stomianymi (np. w iloSei 4 m® na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosdci pierwszych gatezi. Dolna czgsc
kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podlozu, bedac lekko wkopana w grunt lub obsypang ziemia.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglodci wzajemnej, co
40+60 cm,

—  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilogci okoto 4 m” na jedno drzewo,

—  podlewanie drzewa woda w ilogci okolo 20 dm’ na jedno drzewo przez caly okres trwania robét, w

zaleznodei od warunkéw atmosferyceznych oraz wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukeji zabezpieczajacej drzewo,

— usuniecie materialéw zabezpieczajacych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.5. Stale zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktore dokumentacja projektowa przewiduje pozostawié po zakonczeniu drogowych robot
budowlanych, mogg podlegac:

— tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5.4, jesli poziom terenu wokol drzewa nie zmieni sig,




D-01.02.01A Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi

— niewielkim robotom ziemnym, przy ni¢znacznym obnizeniu lub podwyzszeniu terenu wokot drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokdt drzewa, przy wickszych réznicach pomiedzy
terenem istnigjacym a projektowanym.

Decyzja, dotyczaca sposobu stalego zabezpieczenia kazdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej
wokot okreslonych drzew powinna by¢ zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku niepetnych
danych mozna przyjmowaé nastgpujace rozwigzania, po akeeptacji ich przez Inzyniera:

— przy obnizeniu teremu o 1+1,2 m mozna wokot drzewa pozostawié Scigty stozek gruntowy ze skarpami
1:1, ochraniajacy korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpach moze by¢ rumosz skalny, otoczaki badz
kamienie,

— przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokot drzewa mozna wykona¢ scianke oporowa o ksztalcie okraglym
lub prostokatnym z kamienia, klinkier, betonowej kostki brukowej lub betonu z otworami (patrz rys.2b).
Wykonanie $cianki powinno odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D-10.01.01 [9],

— przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wigkszym, mozna wymodelowac niecke o lagodnym
pochyleniu wokdl drzewa pod warunkiem, 2¢ warunki migjscowe na to pozwola, obsypujac drzewo lekka
ziemig (patrz rys. 3),

— przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypaé ziemig ponad pierwotny poziom
terenu,

— przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzew mozna obsypal ziemia, lecz z wykonaniem
specjalnych napowietrzajgcych warstw zwirowych i urzadzen (patrz rys. 4), ktdre mozna wykonaé stosujac
sig do zalecen STWiORB D-03.03.01 [4],

— przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje si¢ mury lub studzienki zabezpieczajace pien przed
zasypaniem z urzadzeniami papowielrzajacymi {patrz rys. 5), przy korzystaniu z zalecei STWiORB D-
10.01.01 .

W warunkach miejskich studzienke mozna przykry¢ krata,

5.6. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane =zabiegom
pielegnacyjmym.
Nalezy wykona¢ nastgpujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzentu korzeni;
— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonakie do ubytku korzeni,
— wykonac cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigecia tam, gdzie zaczyna si¢ korzen
zdrowy (Zywy),
— zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,
— posypal gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
—  zastapi¢, przynajmnie] w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemig gleba
bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu galezi:
wykonywac ciecia galezi o $rednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy¢ natychmiast powstala rang po usunigeiu Zywej gatezi:
¢ 0 drednicy do 10 em, zasmarowujac w calosci preparatem o dzialaniu powierzchniowym,
e o grednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwuskiadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktdrych
bedzie wyrastala tkanka Zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o gruboscei 1,5 + 2 cm) — $rodkiem o
dziataniu powierzchniowym, a pozostata czes¢ rany wewnatrz pierécienia — srodkiem impregnujacym,
¢) przy ubytkach powierzchniowych:
— wygtladzi¢ i uformowaé powierzchnig rany,
— uformowaé krawedZ rany (ubytku),
— zabezpieczyC cala powierzchnig rany, z tym, ze swieZe rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w
calodci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.

5.7. Roboty wykoniczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Do robdt
wykonczeniowych naleZa prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkdw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

— niezbedne uzupehienia zniszczonej w czasie roboét roslinnosci, np. trawniki.

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 - Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien:
— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoéci, deklaracje zgodnodci, ew. badania materialow wykonane
przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ whasne badania wlasciwodei materialéw przeznaczonych do wykonania robodt, okreslone w
pkeie 2 lub ustalone przez Inzyniera,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystk1e dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotycza sprawdzenia:

— obudowy drzewa w zakresie spelniania warunkéw zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechamcznyml
wymienionymi w pkeie 5.4,

—  zaopatrzenia drzewa w wodg 1 powietrze, zgodnie z pktem 5.4,

— ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robét zabezpieczajacych.

6.3.2. Badania w czasie robot statego zabezpieczenia drzew

W czasie robot przy statym zabezpieczeniu drzew nalezy:

— badaé zgodno$é wykonania stalego zabezpieczenia drzewa z dokumentacja projektowa, STWiORB lub
wymaganiami odpowiednich STWiORB wymienionych w punkcie 5.5 niniejszej STWiORB,

— sprawdzaé ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.

6.3.3. Badania robdt piclggnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty piclegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegaja na sprawdzeniu, w nawiazaniu
do ustalen pktu 5.6:

— prawidlowodcei wykonania cigé (korony, korzeni, galezi),

— poprawnosei wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),

- zabezpieczen gleba uszkodzonych korzeni, '

— stopnia zaopatrzenia drzewa w wodg 1 powietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rebdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”, pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarowa jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

a) w zakresie robot stalego zabezpieczenia drzew — roboty okreslone w odpowiednich STWiORB,
wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacii,
b) w zakresie robdt pielegnacyjnych drzew uszkodzonych — ciecie i zabezpieczenie uszkodzonych

korzeni oraz wymiana gruntu w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne’pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarcewej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

— roboty przygotowawcze, pomiarowe,

— pozyskanie miejsca sktadowania materialéw,

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, '

— przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w niniejszej specyfikacii technicznej,

— odwiezienie sprzgtu,

- uporzadkowanie terenu robdt.

9.3. Sposoby rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robot okre§lonych niniejsza ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegélowe Specyfikacje Techniczne (STWiORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.60.00 Roboty ziemne

4. D-03.03.0] Saczki podtuzne

5. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic
oraz placow i chodnikéw

7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow 1 $ciekéw

8. D-09.01.01 Zielen drogowa
9. D-10.01.01 Mury oporowe

10.2, Inne dokumenty

Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie. Dzial 4. Ochrona srodowiska w budowie drég. GDDP,
Warszawa 2002 (projekt)
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ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [10])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktore pozostanie w terenie po zakonczeniu robét drogowych i
jest narazone na uszkodzenia zwigzane z robotami drogowymi, wykonuje si¢ przede wszystlkim:
— na obszarze pasa robdt drogowych, poza jezdnig, gdy nie zajda zmiany poziomu gruntu,
na terenie zaplecza budowy drogi, ‘

— w poblizu drég tymezasowych, zwiazanych z dojazdem do placu budowy.

Wokot kazdego zagrozonego drzewa z zagrozong bryla korzeniows, zaleca sig wydzielié strefe
bezpieczenstwa o minimaluych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzona ptotem z desek lub Zerdzi. Konstrukcja
wygrodzenia oparta jest na shupkach, wbitych w naroznikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje sig
drutem lub tasma stalowa, opasujacq catoéé wygrodzenia. Wokdt wygrodzenia, w polowie jego wysokosei,
zaleca si¢ umiesci¢ pomalowana deske, zwracajaca uwage na wykonane zabezpieczenie, Na rysunku 6
przedstawiono przyklad zabezpieczenia drzewa i jego bryly korzeniowej z lokalizacjq urzadzen i materiafow
placu budowy. '

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowac cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszcz, jako materialéw powodujacych duze zageszezenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w
przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktorych gléwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, moga by¢ zabezpieczane w sposob
bezposrednio chroniacy pier.




D-01.02.01 A Ochrona istnigjacych drzew w okresie budowy drogi

ZAYACZNIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE BUDOWY
DROGI (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

Pozostawienie istniejacych drzew {(nie wycinanie ich) przy budowie drogi powinno by¢ najszerzej
stosowang praktyka projektows i wykonawcza.
Najczesciej drzewa pozostawia sie na zewngtrznym terenie granicznym pasa drogowego (pasa
wywlaszczenia), na obszarze przyszlych miejsc obshugi podréznych, parkingdw, miejsc wypoezynku i w
pasach dzielacych drog dwujezdniowych, pod warunkiem, ze w zasadzie:
teren projekfowany bedzie obmzony lub podwyzszony w stosunku do terenu istniejgcego, w sposob
pozwalajacy na zastosowanie rozwiazan technicznych, umozliwiajacych pozostawienie drzewa na state
w terenie,

— drzewo nie ograniczy widocznosci poziomej 1 pionowej na drodze,

— system korzeniowy drzewa nie bgdzie zagrazal niszczeniem konstrukeji jezdni drogi.

Drzewa, ktore przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robét ziemnych moga by¢

poddane nickorzystnym oddziatywaniom, np.:

— w wykopach moga nastapi¢ podcigcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryly korzeniowej,

— w nasypach, zasypanie dolnej czedci drzewa moze spowodowaé gnicie pnia oraz utrudnienie dostgpu
powietrza 1 wody do korzeni,

Decyzja o pozostawieniu drzewa zalezy od stanu zdrowia drzewa 1 sposobu pogorszenia tego stanu
w zaleznodei od wysokoéci nasypu, gatunku drzewa, gltebokosci bryly korzeniowej 1 warunkow nawodnienia.
Drzewa z glebokim systemem korzeniowym, takie jak dab, sa bardziej odporne na zasypanie dolnej czesci
pnia niz drzewa z powierzchniowym systemem korzeniowym, takie jak wiazy, topole, wierzby, akacje.
Rodzaj gruntu wpltywa roéwniez na mozliwos¢ pogorszenia stanu drzewa. Cigzka gleba gliniasta moze
pogarsza¢ stan korzeni nawet przy kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast grunty piaszczyste sg
mniej szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka zwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt
szkodliwa, gdyz umozliwia latwicjsze napowictrzenie i nawodnienie korzeni, a uloZenie warstwy 5+10 cm
rwirn zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeni w t¢ warstwg. Rowniez obnizenie terenu o 10+15 em
wokGt drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie si¢ do nowych warunkow.

Przy glebszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane sg specjalne konstrukcje chronigce drzewo,
zwykle w postaci studni szczelnie chroniacych ucieczke wody tub muru kamiennego uktadanego na sucho.
Przy nasypach z gruntu zwigeztego wokoét drzewa z rozwinigta bryla korzeniowa, wykonuje sie wokét pnia
okraglg studnie na wysokos$¢ nasypu. Odlegloéé od $ciany studni do pnia $rednicy 8-10 ¢cm powinno
wynosi¢, co najmniej 50 ¢cm. Na terenach zamieszkalych wnetrze studni pozostawia si¢ puste, a wierzch
studni przykrywa sie metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkalymi, studni¢ wypelnia si¢ piaskiem i
ew. weglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu uktada sig warstwe 10+12 cm zwiru fub kruszywa,
tak, aby warstwa ta zréwnana byla z poziomem otaczajacego gruntu. W zaleznosci od potrzeb mozna
zastosowaé odwodnienie studni sgezkami zwirowymi lub ceramicznymi i z tworzyw sztucznych.

Pojedyncze cenne drzewa mozna zabezpieczy¢ przy wigkszej roznicy obnizonego terenu, np. przy
wysokodei 1 + 1,2 m usypaé Scigty stozek gruntowy ze skarpami I:1. Je$li teren zostanie obnizony na
steboko$é wickszg od 1 m, wokdt drzewa wykonuje si¢ dcianke oporowa o ksztalcie okraglym Iub
prostokatnym z kamienia, klinkieru ub betonu, z otworami. Na terenie miejsc wypoczynkowych Scianke
wokot drzewa mozna wykorzystaé jako tawke, odpowiednio ja dostosowujac do odpoczynku podréznych

(rys. 2¢).
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ZALACZNIK 3
RYSUNKI

Rys. 1. Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew
(wg [10])

a) stupki lub listwy

stare opony

wolnia przestrzeri
na mieszanine piasku
z torfem i kompostem

b) siatka druciana
i tkanina lub widknina

c)

mieszanina piasku
#2 torfem | kompostem
\
|
\

a) przekrdj ogdlny, b) szczegdt wykopu, ¢) wstepna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok
przed wiasciwym wykopem '

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopow
(wg N.P. Omatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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b} §cianka podporowa z kamienia wokoét drzewa pozostawionego na skarpie |
H ra . . ey . ;

¢) écianka oporowa dostosowana do odpoczynku podréznych przez wykonanie tawki na jej gornej |
powierzchni |

Rys. 3. Niecka o fagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo do otaczajacego terenu
podwyzszonego 0 0,2 + 0,4 m (wg [10])

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi
Rys. 4. Pien drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowietrzajagcymi
warstwami zwirowymi (wg [10])

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Gruby zwir » 60

2wir 15 20 lub/grys 15 : 25 {4

Rurka drenarska @10 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Studzienka zabezpieczajaca pien drzewa przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m (wg
[101)
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Przekrdj - wariant |
A B D E

Objaénienia:

A - szyb mnapowietrzajacy z
azurowym przykryciem,

B — nowy poziom terenu,

C — zwir,

D - perforowane rurki drenarskie,
E — krag betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G — metalowa krata, H — fawka

Rzut z gory

strefy strefy
napowietrzania  ukorzeniania

Rys. 6. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryla korzeniowa na placu sktadowym

(wg [10])
, 20m 20m __, Silupek
Pomalowana deska 7 y Barak ' 1
Skiadowany : LA S (Oprocz wygrodzenia
material L R a drzewa plotem z desek lub
E I Mo | 15 1 zerdzi pokazano z lewej
& cpBifybetonowe ——  gposib sktadowania

materiaty, a z prawej
lokalizacjg baraku
budowy)
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych ze
zintegrowanym system transportu miejskiego w Lublinie, budows trakcji trolejbusowej od istniejacej petli
przy ul. Dr, Mgczennikéw Majdanka do os. Felin

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument
Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB maja zastosowanie przy realizacji robot zwigzanych z usunigciem
i karczowaniem drzew, zaro$li i krzewdw, oraz prowadzeniu cie¢ technicznych i pielegnacyjnych
adaptowanych drzew i krzewéw — prac wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych dla budowy
trakcji trolejbusowej od istniejacej petli przy ul. Dr. Meczennikéw Majdanka do os. Felin i obejmuja:

a) usuniecie drzew,

b) usuniecie pozostatosci po drzewach (karp),

¢) usuniecie zarosli,

d) usuniecie krzewow,

e) odwiezienie drewna z pni usunietych drzew

) zrabkowanie dragowiny, galgzi i karpiny z usunigcia zieleni,

g) zakup i transport ziemi do zasypania doléw po karczowaniu zielent,

i) ciecia pielegnacyine w koronach drzew,

k) cigcia pielggnacyjne krzewow,

1) odwiezienie dragowiny i gatezi z cigé pielegnacyjnych drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia postawowe

1.4.1. Drzewo - wieloletnia zdrewniala rolina o wyrainie wyksztaiconym jednym lub wigcej pniu,

ktore w pewnej wysoko$ci nad ziemia rozgalgziaja si¢ w korong.

1.4.2. Przewodnik — zdrewnialy ped gléwny stanowiacy o8 drzewa.

1.4.3. Pieh drzewa — dolna cze$¢ przewodnika o wysokosci zaleznej od gatunku, wicku i formy drzewa.
1.4.4. Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyrdznia si¢ zagajniki:

- geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

- §rednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

- rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

1.4.5. Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roélina bez wyksztalconego przewodnika, z krotkim
pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktorego wyrastaja rownorzedne, rozgaleziajace sig pedy boczne.
Wyrdznia sie krzewy:

- geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

- srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

- rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.

1.4.6. Karpa — pozostalos¢ po scigeiu drzewa (system korzeniowy wraz z pniakiem).

1.4.7. Puiak — dolna czg$¢ pnia pozostajaca przy karpie po écigciu drzewa.

1.4.8. Drewno z pni drzew - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
($rednica pnia powyzej 14 cm), sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) 1 matowymiarowego (Srednica
pnia ponizej 7 cm).

1.4.9. Dragowina i galezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

1.4.10. Karpina — drewno czesci podziemne]j drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.

1.4.11. Zrgbki — material uzyskany z rozdrobnienia dragowiny, gatezi 1 karpiny z usunig¢eia zieleni o
frakeji 20 — 60 mm.

Okredlenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi i
branzowymi normami.
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1.5. Ogédine wymagania dotyczace robét |
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacia
Projektowa, STWiORB, poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

2. MATERIALY

2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-00.00.00
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Grunt do zasypania dotdw po wykarczowaniu drzew na terenie przeznaczonym pod nasypy powinien
spelniad wymagania gruntu przydatmego do budowy nasypow zgodnic z STWIiORB D-02.01.01,,Wykonanie
wykopow” i STWIORB D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Do zabezpieczania ran po cigeiach technicznych i pielggnacyjnych stosowane beda:

- preparaty powierzchniowe wykonane na bazie farby emulsyjne;j,

- §rodek impregnujacy.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 3.

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robét

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w STWiORB lub
projekeie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, a w
przypadku braku takich dokumentdw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni,

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakodciowych zostang przez
Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robot moze by¢ stosowany nastgpujacy sprzet:

- pity mechaniczne,

- pilki reczne, nozyce,

- drabiny,

- spycharki,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- specjalne maszyny przeznaczone do rozdrobnienia karpiny, dragowiny oraz galezi,

- koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,

- samochody do transportu materiatow,

- pedzle do zabezpieczania drzew

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru terendéw Zieleni.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne” p. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robot. Nalezy przestrzegac zasad transportu zalecanego przez
Producentdow poszczegdlnych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

4.2. Transport dluzyce, galezi i karpiny

Transport materiatow nalezy prowadzié przy pomocy podanych nizej srodkow:

e ciggnik kotowy i przyczepa skrzyniowa lub samowyladowcza

¢ samochod skrzyniowy i samowyladowczy

lub inmych nowszych technologicznie.

Pnie drzew, karping, galezie oraz nadmiar zrabkéw mozna przewozié¢ transportem samochodowym lub
innym dowolnym srodkiem transportu.
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Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

O ile warunki umowy nie stanowig inaczej Wykonawca zorganizuje sktadowisko drewna uzyskanego
z wycinki i bedzie ponosit koszt jego przygotowania, zabezpieczenia i dozorowania, do czasu zbycia przez
Zamawiajacego skladowanego materiatu, jednak nie diuZzej niz do dnia zakonczenia robot. Wykonawca
dokona oznakowania poszczegdlnych sztuk dhuzyc i umozliwi Zamawiajacemu kazdorazowo na wezwanie
wstep na Sldadowisko.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania Robot podano w STWIORB D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera 1 Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.
Wykonanie robdt winne byé zgodne z projektem oraz STWiORB.

5.2. Usunigcie drzew i krzewaw

Roboty zwiazane z usunigeiem roglin obejmujg wycigeie i wykarczowanie drzew 1 krzewow, wywiezienie
pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na
migjscu pozostalosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemmnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacii projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.

Wycinke istniejace] zieleni nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow, (Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 28 wrzesnia 2004 roku w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong, zakazuje sig usuwania gniazd ptasich z terendéw zieleni w okresie od dnia I marca
do 15 paZdziernika). :
Wycinke drzew o wlasciwos$ciach materiatu uzytkowego wskazane jest wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

Doktadny termin usunigcia drzew i krzewow podaje Wykonawca.

Zgoda na prace zwiazane z usunieciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Drzewa, zagajniki i krzewy znajdujace si¢ w pasie robot ziemmnych i1 przewidziane w Dokumentacji
Projektowej do usunigeia, nalezy $ciaé i wykarczowaé przed rozpoczgciem robot z doktadnym usunigciem
korzeni.

Przy usuwaniu drzew nalezy $cigé pien, obeigé wierzcholek i gatezie. Nastgpnie gatezie odciagnad i utozy¢
w stosy, a drewno z pni przetoczy¢ i utozy¢ na podkladach. Po odrabaniu korzeni wydobywa si¢ pozostala w
ziemi ¢z¢$¢ pnia spycharka i ukiada w stosy na wskazanym miejscu.

Usuwanie zagajnikéw polega na wywrdceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew zagajnika za pomocg
spycharki, odrgbaniu korzeni 1 galezi, przemieszczeniu i utozeniu w stosy na wskazanym miejscu.

Usuniecie krzewOw obejmuje wywrocenie lub wyrwanie z korzeniami krzewdw za pomocg spycharki

1 ulozenie w stosy na wskazanym migjscu.

Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odrabac korzenie, a nastepnie wydoby¢ pozostala w
ziemi czes$¢ pnia spycharka 1 ulozy¢ w stosy na wskazanym miejscu.

W migjscach dokopdw i tych wykopéw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z rodlinnodci, wykarczowaé pnie i usunaé karpiny z korzeniami tak, aby zawartos¢ czgscei
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%. W miejscach
nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnodei nie znajdowaly si¢ na glebokosei do 60 cm ponize]
niwelety robot ziemnyeh i linii skarp nasypu.

Doty po wykarczowanych drzewach nalezy zasypaé gruntem. W migjscach projektowanych nasypow doty
powinny byé wypelnione gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zaggszezone zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWiORB D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypoéw”.

Sciete pnie drzew sa wlasnoécia Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek odwiez¢ drewno na migjsce
sktadowania wskazane przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do dozoru Scigtego i sktadowanego
drewna. Wykonawca powinien dokona¢ obmiaru po wycigciu drzew.

Pozostate po wycince karpy, galezie, zrgbki musza by¢ z terenu budowy uprzamigte.

Roélinnosé istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem ( STWiORB D-01.02.01A)

Roslinnos¢ sasiadujgea z pasem robdt, nie przeznaczona do usunigeia, nie moze ulec uszkodzeniu.
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Jezeli roélinnoéé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, powinna
by¢ odtworzona zgodnie z art. 88 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z
pdZniejszymi zmianami) na koszt Wykonawcey, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera, Inspektora
Nadzoru Terenow Zieleni oraz Projektanta.

Nalezy odtworzy¢ 1 przywrocié do stanu pierwotnego tereny zieleni sasiadujace bezposrednio z miejscem
realizacji zajete na czas budowy, ktorych nie dotycza nowe plany zagospodarowania.

5.3.Cigcia techniczne i pielegnacyjne zieleni

Roboty zwiazane z prowadzeniem cigé drzew, zaro$li 1 krzewow obejmuja wycigcie wyznaczonych

konardw, gatezi drzew i krzewdw oraz wywiezienie ich poza teren budowy na miejsce uzgodnione z

Inzynierem.

Cigcia techniczne w koronach drzew sg konieczne w przypadku:

- kolizji koron z istniejacymi badz projektowanymi elementami zagospodarowania przestrzennego, tj.

napowietrznymi liniami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi, ekranami akustycznymi itp.,

- koniecznoéci zachowania wymaganych skrajni nad drogami, ciggami pieszo - rowerowyImi,

- koniecznoéci zapewnienia bezpieczefistwa uczestnikom ruchu drogowego i pieszym (usuniceic galezi

suchych, ztamanych lub fatwych do wytamania wskutek silnego wiatru).

Cigcia pielggnacyjne w koronach drzew, zaroslach oraz krzewach sa konieczne w przypadku:

- koniecznogci poprawy waloréw estetycznych i zdrowotnych drzew, zarosli 1 krzewéw (usunigceie galgzi

suchych, ztamanych lub tatwych do wytamania wskutek silnego wiatru}.

Metode wykonania wymienionych cigé nalezy indywidualnie okresli¢ dla kazdego drzewa lub krzewu w

trakcie prowadzenia robdt przez Wykonawcee.

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest cigeie, ktore powinno uwzglednial

cechy poszezegolnych gatunkdw roglin, a mianowicie:

e gposdb wzrostu,

e rozgalezienie i zageszczenie galezi,

e konstrukeje korony,

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardéw, nalezy unikad ich jako

jednorazowego zabiegu. Cigcie takie najlepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez okres 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sig nastepujace rodzaje ciecia:

e ciegcia drzew dla zapewnienia bezpicczenstwa pojazddéw, przechodniéw lub mieszkancow, drzew

rosngcych na koronie drdg i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigeia kolizji z pojazdami

usuwa si¢ galezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnig drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

¢ cigcia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widocznosé na skrzyzowaniach drog;

¢ cigcia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi migdzy zmniejszonym
systemem korzeniowym, a korong, co moze mieé rownieZz miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemmych. Usuwa si¢ wtedy - w zaleznosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

e cigcia odmtadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazuja mata Zzywotno$¢, powoduja niepozadane
zageszezenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzac¢ na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e ciecia sanitame, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrezego, poprzez usuwanie galezi
porazonych przez chorobe Iub martwych.

Ciecia pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ w okresie od poczatku sierpnia do zakonczenia wegetacji. Cigcia

techniczne nalezy prowadzi¢ w okresie od poczgtku sierpnia do potowy lutego. Zaréwno cigé

pielegnacyjnvch, jak i technicznych nie mozna wykonywaé we wezesne] fazie wegetacji ze wzgledu na
wiosenne wydziclanie sokéw przez rodliny, W przypadlcu cigé pielegnacyjnych termin cigé jest dodatkowo
zawezony ze wzgledu na brak mozliwosci okredlenia lokalizacji posuszu u roélin w stanie bezlistnym. Cigeia
nalezy wykonywa¢ w suche, pogodne dni.

Cigeia nalezy przeprowadzac prostopadle do osi obeinanego pedu, dzigki czemu nie zwigksza sie bez

powodu powierzchni rany. W przypadku cigcia grubszych galezi nalezy zachowaé skoény kierunek cigcia,

zblizony swoja ptaszcezyzna do osi pozostawionej galezi lub pnia, co powoduje intensywniejsze i bardziej
rownomierne tworzenie si¢ tkanki kalusowej.

Odcinanie grubych gatezi naleZzy prowadzié etapami, zapobiegajac nicbezpiecznemu odlamaniu

powodujacemu duza rane. Najpierw nalezy usunac czesc gatezi w dos¢ duzej odleglosei od nasady, nacinajac

ja poczatkowo od dotu — cigeie podceinajace, a nastepnie od gory z lekkim przesunigciem w strong osi
pozostawianego pnia — cigcie docinajace. Na koniec nalezy ostrym sprzetem, pozostawiajacym giadka
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powierzchnie rany, usunaé pozostaty kikut — cigcie wyréwnujace. Powierzchnig cigcia nalezy zabezpieczy¢
odpowiednim $rodkiem chronigcym przed rozwojem choréb. Preparat powinien uniemozliwiac zawilgocenie
drewna, pozwalajac jednoczednie na wysychanie drewna pod powloka.

Zawarte w preparacie $rodki grzybobéjcze przenikaja do drewna podezas pokrywania rany.

Rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje si¢ w catodei preparatem o dziataniu powierzchniowym na bazie
farby emulsyingj. Rany o érednicach ponad 10 cm zabezpiecza si¢ dwusktadnikowo — krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne — Srodkiem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierdcien o grubodei 1,5 — 2 cm); pozostata czgs¢ rany
wewnatrz pierscienia — érodkiem impregnujacym.

Rany po cieciach nalezy smarowac co najmniej raz w roku do c¢zasu zaro$nigcia tkanka gojaca. Przeglady
najlepiej jest wykonywac podezas cieplych dni wiosennych, przed rozwinigciem sig lisci.

Dragowina i gatezie z cied technicznych i pielegnacyjnych drzew, zarosli i krzewow sa wlasnoscig
Wykonawcy, ktdéry zobowigzany jest je wywicz¢ poza teren budowy w miejsce przez siebie pozyskane na
wihasny koszt i uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

Podstawa do rozliczes cieé technicznych i pielegnacyjnych bedg faktycznie przeprowadzone ilosci robot,
indywidualnie dostosowane do konkretnego przypadku przeznaczonego do cigé drzew, zarosli i krzewow.,

5.4. Zagospodarowanie Scietych drzew

Pnie (dtuzyce) drzew $cietych na terenach bedacych w administracji Zamawiajacego, Wykonawca
odtransportuje na tymezasowe sktadowisko wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Plac sktadowy bedzie dozorowany przez Wykonawce do momentu zbycia przez
Zamawiajacego ztozonego drewna.

5.5.Zniszczenie pozostalosci po usunigciu roslinnosci

Sposdb zniszezenia pozostatosdei po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami STW1ORB lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. NieuZyteczne pozostatosci po przerdbee
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Dragowina, galezie i karpina z usuniecia drzew, pozostalodei po drzewach (karp), krzewow i zagajnikow
nalezy przerobi¢ na zrabki. Do rozdrabniania galezi, konaréw czy karpiny nalezy wykorzysta¢
specjalistyczne maszyny stuzace do tego celu.

Uzyskane zrabki czg¢dciowo nalezy wykorzystaé do wzbogacenia w mase organiczng humusu zdjgtego w
pasie drogowym do wykorzystania przy zakladaniu zieleni. Pozostale zrabki nalezy spryzmowaé i w
poézniejszym czasie wykorzysta¢ do $cidtkowania powierzchni nasadzen. Okres kompostowania zrabkdw na
pryzmie przeznaczonych do $cidtkowania nasadzen powinien wynosi¢ minimum 9 miesigcy.

Pozostatosci po usunigciu roglinnosci i ich zrabkowaniu sg wlasnodcia Wykonawcey, ktéry zobowiazany jest
go odwiez¢ poza teren budowy na migjsce przez siebie pozyskane na wiasny koszt i uporzadkowaé teren po
wykonanych robotach. Nalezy z nimi postgpowac zgodnie z Ustawg o odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanie roélinnodci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbal, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem malej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolach z
wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ calkowicie wygaszony,
bez pozostawienia tlacych sig czesci.

Jezeli warunki atmosferyezne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usuna¢ go w migjsce tymczasowego skltadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalodci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inspektora Nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukfadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwa, gruntu o grubosel co najmniej 30 e¢m i powinna byé odpowiednio wyréwnana i zageszcezona.
Pozostatosci po spaleniu nie moga byé zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.,
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6. KONTROLA JAKCGSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 6.
Inzynier 1 Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni na podstawie pomiardw i oceny wizualne] dokonuje kontroli
jakoseci wykonanych robot i1 ich zgodnodci z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w
niniejszej STWiORB pkt5.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosei usunigeia rolinnosei, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypehiajacego doly powinno spelniaé odpowiednie
wymagania okreslone w STWiORB , Roboty ziemne™.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu roslinnosci

Sprawdzenie jakodcei robdt polega na wizualnej ocenie ich zgodnodci z;

- Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletnosci usuniecia drzew, zarosli i krzewow oraz wykonania
cie¢ technicznych i pielegnacyjnych, wykarczowania korzeni oraz zasypania dotow,

- wymaganiami podanymi w pkt, 5 niniejszej Specyfikacji.

Zageszezenie gruntu wypetniajacego doty po usunigeiu drzew pod projektowanymi nasypami powinno
spelia¢ wymagania okreslone w STWIORB D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow” i D-02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

Obmiar robét powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosei Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni. Obmiar robot wymaga akceptacji Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

7.2. Jednostka obmiarowa

a) 1 szt. (sztuka) usunigcia pnia drzewa o rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej

b) 1 szt. (sztuka) usunigcia pozostalosci po drzewie (karpy),

¢} 1 ha ¢hektar) usuniecia zaroéli,

d} 1 ha (hektar) usunigcia krzewow,

e} 1 m-p (metr przestrzenny) odwiezienia drewna z pni usunietych drzew,

f) 1 m3 (metr szedcienny) zrabkowania dragowiny , galezi i karpiny z usunigcia zieleni,

g) I m3 (metr szescienny) zakupu i transportu ziemi do zasypania dotow po karczowaniu zieleni,

h) I szt. (sztuka) wykonania cigé technicznych w koronach drzew o srednicy pnia okreslonej w
Dokumentacji Projektowej,

i) 1 szt. (sztuka) wykonania cigé pielggnacyjnych w koronach drzew o srednicy pnia okreslonej

w Dokumentacji Projektowe;j,

j) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania cigé piélegnacyjnych zarosli,

k) I m2 (metr kwadratowy) wykonania cieé¢ pielggnacyjnych krzewow,

1) 1 m-p {(metr przestrzenny) odwiezienia dragowiny i galezi z cie¢ technicznych i pielegnacyjnych drzew,
zaroshi i krzewow.

Obmiar nie powinten obeymowac jakichkolwiek robdt nie wykazanych w dokumentacji projektowej, 2
wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptatg.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rabdt podane w STWiIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Gdbidr robét ogrodriczych

Odbioru robét zwiagzanych z usunigeiem oraz cigciami technicznymi i pielegnacyjnymi drzew, zarosli i
krzewow dokonuje Inzynier i [nspektor Nadzoru Terendw Zieleni, po zgloszeniu robdt do odbioru przez
Wykonawce. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasic umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z InZynierem i
Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, STWiORB i wymaganiami Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, jezeli wszystkie pomiary 1 badania prowadzone wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne,

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych
pniach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCE
9.1. Ogolne ustalenia dotyczyce podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt
9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 szt. (sziuki) usunigcia pnia drzewa o $rednicy okreslone] w Dokumentacji Projektowej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- §cigeie poia,

- obcigcie wierzchotka 1 gateed,

- odciagnigcie gatezi i ulozenie w stosy,

- przetoczenie pnia i uloZenie na podktadach,

- odrabanie korzeni,

- karczowanie pozostatej w ziemi czesci drzewa spycharka z przemieszczeniem i ulozenie w stosy,

- usuniecie pozostatych w ziemi korzeni,

- zasypanie dohu po wykarczowaniu i zageszczenie gruntu,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robét,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zaladunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeii,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w STWiORB i usuni¢eie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych ninigjszg STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

b) Cena 1 szt. (sztuki) usunigcia pozostatodci po drzewie (karpy) obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- odrabanie korzeni,

- karczowanie pozostate] w ziemi czesci pozostatosci po drzewie spycharky z przemieszczeniem i utozenie w
Stosy,

- usuniecie pozostatych w ziemi korzeni,

- zasypanie dotu po wylkarczowaniu i zageszczenie gruntu,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zatadunek i odwiezienie pozostatosei po uporzadkowaniu terenu.

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikow produkeji,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejszq STWiIORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektows i STWiORB.

¢) Cena 1 ha (hektara) usuniecia zarosli obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wywrdcenie fub wyrwanie z korzeniami drzew zarosli za pomoca spycharki,

- odrgbanie korzeni i galezi drzew zagajnika,

- przesuniecie lub odniesienie i utozenie dragowiny, gatezi i karpiny w stosy,

- usuniecie pozostatych w ziemi korzeni,

- biezgce oczyszczanie jezdni drog dojazdowych 1 muejsca wykonywania Robdt,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w STWiORDB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
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- wykonanie imnych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszag STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 STWi1ORB.

d) Cena 1 ha (hektara) usunigeia krzewow obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywrécenie lub wyrwanie z korzeniami krzewow za pomocs spycharki,

- przesuniecie lub odniesienie i ulozenie krzewow w stosy,

- usunigcie pozostatych w ziemi korzeni,

- bigzace oczyszezanie jezdni drog dojazdowyceh 1 migjsca wykonywania Robd,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zatadunek 1 odwiezienie pozostatosici po uporzadkowaniu teremu.

- koszty zapewnienia niezbgdnych czynnikdow produkcji,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usunig¢eie ewentualnych niezgodnosei,
- wykonanie innych czynnodei niezbednych do realizacji Robdt objetych ninigjsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 STWiORB.

¢) Cena 1 m-p (metra przestrzennego) odwiezienia drewna z pni usunigtych drzew obegjnmmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, '

- oznakowanie robot,

- zaladowanie drewna z pni drzew,

- przewiezienie drewna z pni drzew na migjsce pozyskane przez InZzyniera,

- wytadowanie drewna z pni drzew,

- przeniesienie i wlozenie drewna z pni drzew na legarach,

- biezace oczyszezanie jezdni drog dojazdowych i migjsca wykonywania Robdt,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zaladunek 1 odwiezienie pozostatosei po uporzadkowaniu terenu.

- koszty zwigzane z zagospodarowaniem drewna z pni drzew,

- koszty zapewndienia niezbednych czynnikdw produkesi,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosei,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objgtych niniejsza STWIORB,zgodnie z
Dokumentacja Projektows i STWiORB.

f} Cena 1 m3 (metra szedciennego) zrabkowania dragowiny, gatezi i karpiny z usunigcia zieleni obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zrabkowanie dragowiny, gatezi i karpiny z usunigcia drzew, pozostatosci po drzewach (karp), zarosli i
krzewow,

- zaladunek, transport 1 ulozenie zrabek w pryzmy na miejscu sktadowanta,

- ogrodzenie terenu sktadowania

- biezgce oczyszezanie jezdni drég dojazdowych 1 migjsca wykonywania Robdt,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zatadunek i odwiezienie pozostatosei po uporzadkowaniu terenu,

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeii,

- pizeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w STWiORB i usuniecie ewentualnych niezgodnosei,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg STWiORB, zgodnie z
Dokumentacjq Projektowg i STWiORB.

g) Cena 1 m3 (metra szesciennego) zakupu i transportu ziemi do zasypania dotdw po karczowaniu zieleni
obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, zaladunek, transport, wyladunek i sktadowanie ziemi do zasypania doléw po karczowaniu zieleni,
- biezace oczyszcezanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

- zaladunek i odwiezienie pozostalosci po uporzadkowaniu terenu,

- koszty zapewnienia niezbgdnych czynnikoéw produkeji,

- przeprowadzenie badad i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnodcei niezbednych do realizacji Robdt objetych ninigjsza STWiORB, zgodnie z
Dolumentacja Projektowa 1 STWiOREB.

h) 1 szt. (sztuka) wykonania cig¢ technicznych w koronach drzew o érednicy pnia okreslone] w
Dokumentacji Projektowej obegjmuje:
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- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie koniecznych cigé technicznych w koronie,

- oczyszczenie 1 zabezpieczenie ran pni fub konardw,

- zebranie dragowiny i galezi w stosy.

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych 1 miejsca wykonywania Robét,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

- zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w STWiORB i usunigcie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych ¢zynnogci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszq STWiORB, zgodnie z
Dokumentacig Projektowa i STWiORB.

i} 1 szt. (sztuka) wykonania cig¢ pielggnacyjnych w koronach drzew o drednicy pnia okreslonej w
Dokumentacji Projektowej obejmuje:

- roboty pormiarowe 1 przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koniecznych cigé pielegnacyjnych w koronie,

- oczyszczenie i zabezpieczenie ran pni lub konarow,

- zebranie dragowiny i galezi w stosy.

- biezace oczyszezanie jezdni drog dojazdowych 1 miejsca wykonywania Robot,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach. '

- zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usunigeie ewentualnych niezgodnoéci,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

j) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania ciec piclegnacyjnych zarosli obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze, '

- oznakowanie robét;

- wykonani¢ koniecznych cigé pielegnacyjnych w koronach,

- zebranie dragowiny i galezi w stosy,

- biezace oczyszezanie jezdni drég dojazdowych 1 miejsca wykonywania Robdt,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

- zatadunek i odwiezienie pozostalosci po uporzadkowaniu terenu.

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnoéei niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i STWiORB.

k) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania cigc¢ pielggnacyjnych krzewdw obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koniecznych cig¢é pielegnacyjnych w koronach,

- zebranie gatezi w stosy,

- biezace oczyszczanie jezdni drog dojazdowych i miejsca wykonywania Robdt,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

- zatadunek i odwiezienie pozostatosci po uporzadkowaniu terenu.

- przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w STWiORB i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

1) Cena 1 m-p (metr przestrzennego) odwiezienia dragowiny i gatezi z cigé technicznych i pielggnacyjnych
drzew, zarosli i krzewdw obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zatadowanie dragowiny i gatezi,

- przewiezienie dragowiny i gatezi na miejsce pozyskane przez Wykonawce,

- wyladowanie dragowiny i gatezi,

- przeniesiente 1 utoZenie w stosy,

- biezace oczyszezanie jezdni drog dojazdowych i migjsca wykonywania Robét,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

- zatadunek i odwiezienie pozostalo$ct po uporzadkowaniu terenu.

- przeprowadzenie badan i pomiardéw wymaganych w STWiORB i usuniecie ewentualnych niezgodnosci,
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- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa 1 STWiORB.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Inne dokumenty

KNR Nr 2-21 - Tereny Zieleni, MBGPiK,

KNNR Nr 1. Roboty ziemne. MRRIB,

Bartosiewicz A. — Urzadzanie terendow zieleni, WSIiP Warszawa 1998,
Zbigniew Chachulski — Chirurgia drzew, Lerovil 1992,
Szezepanowska H. B. — Drzewa w miescie, Hortpress sp. z 0.0. 2001




