Nazwa 1 adres

obiektu budowlanego:

,
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s D51 FOkb-5ug 4o
ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W LUBLINIE.

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.

wZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa
trakcji trolejbusowej od istniejqcej petli przy

ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”

opracowanej w roku 2007 przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.

do planowanego zakresu prac budowlanych

wraz z aktualizacja dokumentacji

Nazwa i adres URZAD MIASTA LUBLIN
Inwestora: Plac Krola Wiadystawa Eokietka 1
20-109 Lublin
Jednostka DHV POLSKA Sp. zo.o.
projekiowania: ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Tom: TOM 3 ENERGETYKA
Zeszyt 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2. Ulica Doswiadczalna od
ul. Wiadyslawa Jagielly do Al. W. Witosa
Zespol projektowy:
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé¢ | Nr uprawnien Data Podpis
Projektant megr inz. Andrzej Ring energetyka St-513/84 W0 2 % /i
Sprawdzajacy Inz. Jakub Kuzmifski cnergetyka 24/98 Sk-ce 40 g,/f(Q j /
: <7
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Zintegrowany system fransporiu miejskiego w Lublinie

TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Oiwietlenie drogowe — odc. 2. Ulica Doswiadezalna od ul. Wiadysiawa Jagielly do Al. W. Witosa

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Tom 1
Zeszyt 1.1
Zeszyt 1.2

Tom 2
Zeszyt 2.1
Zeszyt 2.2
Zeszyt 2.3

Tom 3
Zeszyt 3.1.1
Zeszyt 3.2.1
Zeszyt 3.2.2
Zeszyt 3.2.3

Zeszyr 3.3.1
Zeszyt 3.3.2
Zeszyt 3.4.1
Zeszyt 3.4.2

Tom 4
Leszyt 4.1
Zeszyt 4.2

Tom 5
Zeszyt 5.1
Zeszyt 5.2

Tom 6
Zeszyt 6.1
Zeszyt 6.2

Tom 7
Zeszyt 7.1

Tom 8
Zeszyt 8.1

Tom 9
Zeszyt 9.1
Zeszyt 9.2

Tom 10
Zeszyt 10.1
Zeszyt 10.2

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu — odcinek 1
Projekt zagospodarowania terenu — odcinek 2

Roboty drogowe

Projekt drogowy — odcinek 1

Projekt drogowy — odcinek 2 _

Projekt drogowy — droga dojazdowa do dziatek nr 31/5 i 33/3

Energetyka

Trakcja trolejbusowa i linie kablowe zasilajqce trakcje

Zasilanie i przebudowy urzqdzen SN i nN - odcinek 1

Zasilanie i przebudowy urzqdzen SN i nN — odcinek 2

Zasilanie i przebudowy linii SN i nN w rejonie skrzyiowania

ul. A. Grygowej z ul. Droga Meczennikéw Majdanka

Oswietlenie drogowe — odcinek 1

Oswietlenie drogowe — odcinek 2

Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje drogowa — odcinek I
Kanalizacja kablowa i przebudowa sygnalizacji drogowej — odcinek 2

Telekomunikacja
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 1
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - odcinek 2

Kanalizacja deszczowa
Sie¢ kanalizacji deszczowej — odcinek 1
Sie¢ kanalizacji deszczowej - odcinek 2

Gazociqg
Przebudowa sieci gazowej — odcinek 1
Przebudowa sieci gazowej - odcinek 2

Wodociqg
Przebudowa sieci wodociqgowej — odcinek 1

Cieplociqg
Przebudowa sieci cieplowniczej — odcinek 1

Zielen
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 1
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem — odcinek 2

Stata organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu — odcinek 1
Projelt stalej organizacyi ruchu — odcinek 2

DHV POLSKA
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Zintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Qiwietlenie drogowe — odc. 2. Uliea Do$wiadczalna od ul. Wladyslawa Jagieliy do Al W. Witosa

Numery ewidencvine dzialek w pasie drogowvim przeznaczone do lokalizacii sieci:

Obreb | Nr dziatki
ul. Droga Meczennikéw Majdanka
11 228
11 226/4
11 | 226/14
11 | 226/11
11 | 226/13
11 | 226/9
11 226/1
11 226/8
11 22677
11 71
11 |61
11 |51
11 4/1
11 1
11 44
11 2
11 53
11 41
11 4/2
11 672
11 3/4
11 | 81/18
11 2712
11 30/3
11 31/3
11 33/1
11 34/10
11 35/3
11 36/6
11 41/1
11 13372
11 34/11
11 35/4
11 [ 36/7

DHV POLSKA



Zintegrowany system fransportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2. Ulica Doswindezalza od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W. Witosa

ul. Doswiadczalna
11 4412
11 18
11 87/25
11 87/27
11 87/21
11 87/28
11 87752
11 87753
11 87/54
11 5/2
11 4/2
11 31
11 21
11 28
11 1
11 7
ul. Wiadystawa Jagielty
11 87/55
11 87147
11 85
11 87/57
al. Wincentego Witosa
11 50
11 72
ul. Zugmunta Augusta
11 213
11 3/3

DHV POLSKA



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie 5
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswictlenie drogowe — ode. 2. Ulica DoSwindczalna od ul. Wiadystawa Jagielly do AL W. Witosa
SPIS ZAWARTOSCI
L CZESC OGOLNA.........ovuriereretriaesessesesesssaessssessassessrsssssessassasasssssssssss sesessssmsesssmsas sessensmsetssessat sessassesssuesssassasnsanes
1. UPRAWNIENIA PROJEKTIOWE . ... ittt et it te et e e teassbes e smse et ae st s e e et aesmeeeansaemseaneeeans
2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ........ooorceeecierecmireeceeeaoseseseessameosmesss e
3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA [ SPRAWDZAJACEGO..........cooirimiiiicicinities et
1. OPIS TECHNICZNY DO —— - 14
1.1. Przedmiot i ZAKIeS Projelille e nressssns s s sesrassssssrsnssss 14
1.2. Podstawa OPrACOWARIA .cceeceeer e smmnerre s v res s s s s b st s e s s s s s O s R e 1E 14
1.3.  Celizakres ProjeltU..rcmeeccceceseeressereesesnesresnesnssasans SN 14
1.4. Dane projektowe ... S—— 14
1.5. Normy i przepisy ZWIZane....ccccrsssressressussrissrrssnssnrsanssnns weesmsrsmmssnss s 15
2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE OSWIETLENIA. ........ccoooviemremeeeeremnreceoeeeaeees 15
0 A o (1) (=]« o OO 15
2.2 Obliczenia oSWIetlEmiA ............cccrereeee et e 16
2.3 Szafld oSwietlenia nlieznego................coviiiiiin e 16
2.4 SEHIPY OSWIBHIEIIOWE......c.ooeeeereecece e e s e st sssb s bbb st s b s s bsn et o 16
2.5 WySIEZIHK ..o e s 16
2,0 Kable........ooee et e an e e 16
2.7 Ukdadamie Kabli BN ..ottt s 16
2.8 Przepusty ochronne Kabli BN ... 17
2.9 Instalacja uziemienia i polaczen Wyréwnawczych..........ccooiiiciiniiccincrnnes 17
2.100chrona od porazen pradem eleltryCZRYM.......co.covrimrceeiiee it 17
3 UWAGIKONCOWE.......ccoomitiirinseresserisoscsissscsssesssmiss s sasess s ssssssssssssssasssssasssssssssssssesssssesssssssassisssssesessns 18
3.1 Wymaganie stawiane 0rzadzeniom...........ccoocccviiiinninicinisi i seanes 18
3.2 Wymagania d1a WyKOBAWCOW ......c.ccceeerierrrreenimee e cee s s bbs st sas s bsas oot st s 18
4 INFORMACJA DO PLANU BIOZ. ...ttt st st nemsscassssane s nmsa s e sessasmrsesssnonsars bt essssasansss 19
T 1 OO OU O OUPPOn i9
T 41T 1] T ] S OO OO 19
4.3 Wykaz projelktowanych obieltOw:..........oocoiiiii 19
4.4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie:....... 15
4.5 Wystepujace ZaSTOZeNIal .......coooiiiiiiiiiiir s s e e n e 20
4.6 Instruktaz dla pracowniKow..........coiiiii 20

4.7 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu20
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Zintegrowamny system transportu miejskiege w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ndc. 2, Ulica Doswiadczalaa od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W. Witosa

IV. CZESC RYSUNKOWA I ZAY.ACZNIKI

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunkn Skala
1. 1.1 Schematy zasilania o$wietlenia; czesc 1/2. -
2. 2.1 Plan sytuacyjny budowy oswietlenia 1:500
3. 3.1 Schemat szafy SZ0 1109/2 -
Rysunek pogladowy wneki rewizyjnej w shupie
4, 4.1 trakcyj no-oswielteniowym 1:10

V. ZALACZNIKI

Zestawienie materialow demontowanych.
Obliczenia o$wietleniowe.

1. Bilans mocy.

2. Tabela montazowa oswictlenia.
3. Lista kablowa.

4. Obliczenia kabli.

5. Ochrona przeciwporazeniowa.
6. Spadki napigcia.

7.

8.

DHYV POLSKA



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie 7
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode. 2. Ulica DoSwiadczalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W, Witosa

URZAD Warszawa, dnig ™’
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRIENMEGQ
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY 1 NADZORU BUDOWLAMEGO

Sr=547 /84
Mr ewidencylny “:5}""3’;“

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGH

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy = dnia 24 poidziernika 1974 r,
— Praowo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) eroz &

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnig 20 lutego 1975 -
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownietwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

urodzony(a) dnia _,.1__%'?_?

posiada przygotowonie zawodowe do pelnienio samodzislnej funkeil. oo
s rojekta

w speciclnoéci,,ﬂtf“ﬁiilt
zlakirycznyoh:

t

1/ do sporzadzenis projshkodw instalacii o
o

2/ w budownictwis osdb fizycenysoh - do ki
i kentrolowsnis bDudowy, kisrowsniz 1 12
niz konstrukeyinveh slomentdw instelsc
daniz stanu tschnicznego instalscii =1

Za zeodnoéé z oryginalem

DHV POLSKA



Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie 8
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenic drogowe — odc. 2. Ulica Doswindczalna od ul. Wladystawa Jagieily do AL W. Witosa

MAZOWIECKA
OKREGOWA
[ Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 8 lipca 2010

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ STEFAN RING

miejsce zamieszkania:
SZOLC-ROGOZINSKIEGO 21 M 86
02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyinym: MAZ/IE/7629/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 622 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 20 67 w. 153

od dnia: 1 lipca 2010 r. do dnia: 31 grudnia 2010 .
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Biure: ul 1 Slerpoia 368, 02

Za zgodnos$é z cryginatem
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe - dc. 2. Ulica DoSwiadczalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do Al. W. Witosa

hA P G ik,

Todd™ . AYRI DD ae ieA
i stap Ravalifiaegine
2134 Warszawa, ul. § Sizrpnin 168
1e], 0-22 378 04 03, (=32 578 O (4

2 057 RS 28 57 wew, 153

MAZMK7 406G/ Warszawa, dnia, 74 03. 2009

Sz, P.

Andrzoj Ring

BHY Polska Sp.z o.0.
ul. Damaniewska 41
02-872 Warszawa

W zwigzku z pismem z deida 18, 02, 2008 uprzejmis informuje, fz tresc
zmlacconych uprawnlen Nr 513/84 nis jest wiaiciws, gdyz ich zakres
zostal zmlenlony wroku 1583 § 1991 w wymiky nowslizagi rozporzs-
dzenia Ministra Gospodarki Teranowsj | Uckrony Srodowisks z dnia
20.02.1975,

Nazwm specjalnosd instalzcyino-dynieryjne] w zalrasie instaladi
glextryczrych rostala zastapionz okredleriem “slec] | instalaciz =lsk-
tryerne obegjmujace instalade elektyorne, napowiotrine { kahlows
lInlz energetyerne, stacje | uizadzenta eleitroenargstyrzne".

W mwiazku z tym ma Pan prawo swwykonywad projekty siedf elekiro-
energetyenyoh.

Dodatkows informuje, e w zepisie p. 2. slows "w budowniciwiz
osob flzyanych™ zastaplono sfowami "w budowniconis jednorn-

dzinnym, zagrodowym praz innych budynkéw o kubaturee da 1000 m3,

Z powazaniam

Za zgodnos¢ z orv

ginalem

DHYV POLSKA



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie

10

TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Qéwietlenic drogowe — ode, 2. Ulica DoSwiadezalna ed ul. Wiadyslaws Jagielly do Al, W, Witosa

Skiemiéwic:, aala: (998.10. A3 .
Zozk sprawy: GP.HILT343/ 119/98.
- DECYZJA Nr. 24/98 Sk-ce.

Nz podsiawiz art 104 §1 1 §7 Xodeksu postepowania adlﬂinismcyjnega (DzUz 19801‘.Nr:9,
por 26 zpézem), erldwsilpkili2, ark 13 ust3 i4, art 14 ust]l pkt Siart 14 ust.3
piiti 3 us=wy z doia 7 lipez 18941 - Prawo budowlane (Dz U.Nr 89, p01414 z pin. zm.)
orez §4 usc? | §9 usil rozsomedzeniz Ministra Gospodarkd PEESRI:I‘LE-} i Budownictwa
zduia 30 gudnia 1994t w screwie s=modzielnych funkeji technicénych w budownictaie

(D22 15850 Nr 8, poz 38

nadaje
- Panu Jakubowi KuZminskiemu
ingynierowi elekirykowi

r.'..-‘c-c.".zu;-.:mu dniz 1 czerwea 1949, w Szozecioie

UPRAWNIENIA EUDOWLANE DO PROJEKTOWARNIA ORAZ DO KIEROWANIA

ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

INSTALACYINET W ZAXRESIE SIECI  INSTALACH I URZ.-\DZEN
ELEKIRYCINYCH I EIEEICI'ROENERGETYCZNYCH

ki sizmowia  podsiawe do  wykomywania samudzi:!rryéh funkgji technicznych

-w budownictwie, obefmujacyen: . . . .. oL o eien o e L
’I.I,-cuekto'a;mr:, sprawdza:r; projekedw archlte!ctumczno buduwianych i sprawowante '
nadzory entorskdepo W powyiszym zakreste specjalnoscl instalacyjoej;

. Herowz=ie budowa lub robotzmi budowlenymi w zzkresie j.w;

. Herowariz wytwarzeniem Lonstrukeyjnych elemientdw budowlznych orzz nzdzorowanie

i kontvalz techmiczmie wytwarzaniz tyeh  elementdw w zzkresie zwizzanym  ze

™

L

specjalnesciz niniejszyeh uprmwnien budowlanycl;
4. wykonywanie nadzom inwestorskiezo w zakresie J.w,;

5. sprawawenie kontroli techicenej utrzymania obickidw budowlanych w w/w zakresie;

6. wykonywanie panstwowego nadzony budowlanego.

Za zgodnosé z oryginalem

DHV POLSKA



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie

TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZY'T 3.3.2 Oswietlenic drogowe — ode. 2. Ulica DoSwiadczalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W. Witosa

2.

- Ninigisze uprawnienia budowlane nic obejmyjz wezesatej akredlons deiatalposs;

mwodowe] w  zakresiz wyszezegdlajonym w §2 wymisnioncgo pa wsizpie nnic) sy

gz

cyzjl rozporzadzzaia Ministra Gospodarki Przestzennsj 1 Budowniciwe, (A

- insulacyl 1 wizadeen technicznych shuzacych do utrzymania nuchu trenspariu kolejowesn,

-.sigfyeh | tymezasowyeh budynkow stuzacych do celdw technicznych w komunikzss

kolejowa], z wylgczeniem budynkéw przeznaczonych w cztodei Iub w czadci do whviky

publiczneso,

- ureadzed tansporowych Hnowych i linowo —terenowych, shizseych do publicznego

przewaozy 0s56b w eelzch turystyczno- sportowych.

Uzzasadnpienie:

Na podsmwie przeprowadzonego postepowaniz bwalifkecyjnego, kidre v-ry-kaa-fo, ;

zz iz elekayk Jakub Kigminski spelnit wymogi do uzyskanjz Zwiloskowaaych upawnisq

budowlanych, 4.:

[

2
2
2.

4

posiadz wyisze odrowiednie wyksztafcenie do spegjalnoici insialzcyine} w mkresia

. sizel, izstlacfi iumzdzed elekiryeznych orez eleiiroenergetycmych (odbyie Studiz pa

wytziziz eleknyemmym w zakresie elektrotechniki, specjeinode: automat_vi;'ai metrolpm=

elekrycama);
ocby wymaganz dwuletniz p-ralnjrk; zzwodowa przy sporzadzeniu projekigw;

odby! wymagana dwulétnia praktyke zawodowsz ma budowie; -

w dniu 5 paidziemilzs 1998r. zlozyt egzamin na przedmictowe uprawnieaiz budowlane

. zgodnie z zasadsmi_,Szczegolowego programu egzaminu na uprawaienia budowlans™,

decyzia Wojewody Skiemiewickiego orzeczono jak. na. wstepis. .

Od ninigjszz] decyzji przystuguje odwolanie de Glowuego Inspektora Nadzom Budowlanegp
za posrednictwem Wojewody Skiemiewickizgo w terminie 14 dni od daty jej owzymania.

Otrzymnuia:
(DPen inz elekiryk Jekub Kuimifski

2

3.

Horote’Nepidraj-Faizy

zzm. 96-300 Sochaczew, ul Zeromskiego 31a m. 8. Dyrettor Wytztila Bospadark)
Preestrzenaa [ Hzdzorm Budgwizaege

Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego. - Architekt Wafewddzkl

oz,

11

Za rgodnod$é z oryginalem

Date o D -

Poapis...... AL Ul SR

--------

DHV POLSKA



Zintegrowany system trausportu miejskiego w Lublinie 12
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZY'T 3.3.2 Ojwietlenie drogowe — ode. 2. Ulica PoSwiadczalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W. Witosa

MAZOWIECKA
OKAEGOWA
S oz o8 A
INZYMIERDW
BUDOWHICTWA

Warszawa, 27 maja 2010

Zaswiadczenie

Pan JAKUB KUZMINSKI

miejsce zamieszkania:
KUZNOCIN B4 D
96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZAE/G579/01

B i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 fipca 2010 r. do dnia: 37 grudnia 2010 1.

MAZOWIECKS QKRECOWA IZBA

INZYIERDYY BUDOWNICTWA
2o PRAEWODNICZACEGD
A0l
SwLA mpr inz. jerzy Ketowskl @)

Za zgodnosc Z oryginalem

DHV POLSKA



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie 13
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenic drogowe — ode, 2. Ulica Do$wiadezalua od ul. Wiadyslawa Jagielly do Al W. Witosa

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykenawczy:

TOM 3 ZESZYT 3.3.2

Oswietlenie drogowe — ode. 2. Ulica Doswiadczalna od ul. Wiladyslawa Jagielly do AL W.
Witosa

bedacy czescia projektu:

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.
wZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejqcej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin”
opracowanej w roku 2007 przez Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
do planowanego zakresu prac budowlanych wraz z aktualizacja dokumentacji

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt
jest w stanie kompletym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz nie zostaly podniesione parametry
techniczne urzadzen przebudowywanych.

Projektant: ... mgring Andrzgf RIBg .......ooovviiiiiinniiniiiininine

¥

..... mgr.inz. ANDRZESRING ... N2.2200.
upr. projektogpodpisi 3/84 (data)

SprawdzaLqugy: -

[

'Cr."ez'u.lgl

L urzadzenia eleklrycane 'lﬁmruf:‘xernmycznt:
nr ewia. 2448 Skece
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II. OPIS TECHNICZNY

1.1,

Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia drogowego,

ktéry obejmuje przebudowe istniejacych rozwiazan oraz budowe nowych linii o$wietleniowych w
ciaggu ulicy Doswiadczalnej od ul. Wiadyslawa Jagielty do Al. W. Witosa (o$wietlenie
skrzyzowania ul. Doswiadczalnej z Al. Witosa nie jest ujete w zakresie niniejszego projekm).

1.2

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest::

1.3.

Zamébwienie inwestora — Urzad Miasta w Lublinie

Umowa nr 49/DM/2010 na dostosowanie dokumentacji projektowych ,, Zintegrowany system
transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od istniejqcej petli przy ul
Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin w Lublinie” do planowanego zakresu prac wraz =z
aktualizacjq z dnia 16.08.2010r. zawarta miedzy Gming Lublin a DHV POLSKA Sp. z 0.0.
Inwentaryzacja istniejacych linii o$wietleniowych

Uzgodnienia branzowe

Obowiazujace przepisy i normy

Warunki techniczne wydane przez PGE ZE Lublin-Miasto

Cel i zakres projektu

Projekt budowy oswietlenia obejmuje:

1.4.

budowe i przebudowe linii kablowych o$wietlenia
montaz nowych latam i opraw oswietleniowych,
obliczenia oswietleniowe,

Dane projektowe

Podstawe merytoryczna opracowania stanowia;

projekt zagospodarowania terenu

projekt branzy drogowy

projekt trakcji trolejbusowej

projekt odwodnienia drogi — odcinki kanalizacji deszezowej
projekt przebudowy i zasilan sieci nN i SN

projekt przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych

plany geodezyjne w skali 1:500,

uzgodnienia z projektantami innych branz.

inwentaryzacja istniejacych linii kablowych SN i nN
inwentaryzacja istniejgcych sieci oswietlenia drogowego
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1.5. Normy i przepisy zwiazane

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 21.XI 2003r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Dz.U. Nr 207, z 2003r, poz. 2016,

— Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504,
Z pdZniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegdltowych
warunkow przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
elektryczng, $wiadczenia ushig przesylowych, ruchu sieciowego 1 eksploatacji sieci oraz
standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw — Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957,

— Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa przemystowe WEMA — Warszawa 1997 r. — stan na dzien 05.05.1997 r.,

— Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

— Przepisy przeciwpozarowe,

— Wytyczne Polskiego Komitetu Oswietleniowego,

— Obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania.

Polskie normy:
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
PN-CEN/TR Oswietlenie drog. Czesé 1: Wybdr klas oswietlenia.
13201-1:2007
3. PN-EN 13201-  Oswietlenic drog. Czesé 2: Wymagania o§wietleniowe.

[

2:2007
4. PN-EN13201-  Os$wietlenie drog. Czesé 3: Obliczenia parametrow
3:2007 oswietleniowych.

5. PN-EN 13201-  Oswietlenie drag. Czesé 4: Metody pomiardéw parametrow
4:2007 oswietlenia.

6. PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE OSWIETLENIA.
2.1 Projekt

W  projekcie  przewidywany jest demontaz/przebudowa  istniejacego  osprzetu
o$wietleniowego, kolidujacego z projektowanymi rozwiazaniami wg warunkéw technicznych
usuniecia kolizji PRE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp. z o.0. or 64/4062/K/TU/2010 oraz montaz
oswietlenia drogowego zgodnie z zalagczonymi planami 1 schematami.

Z szafy SZ0 1109/2 wyprowadzone sa dwa obwody os$wietleniowe, kidrych konce
wprowadzone sa do szafy SZO 663. Obwody te shiza do sterowania kaskadowym zalaczaniem
o$wietlenia. '

Wzdhuz ulicy Doswiadczalnej, na odeinku od ul. Krélowe) Jadwigi do Al Witosa
projektowany jest demontaz stupéw oswietleniowych wraz z zasilajaca je linia kablowa. W celn
odtworzenia zasilania zostanie ulozona nowa linia kablowa W1.12 laczaca stup 14 z shupem 279.
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Z shipa o numerze 1109/2.10-06 zostanie wyprowadzone odgalezienie linii kablowej,
wprowadzone do stupa nr 14 (polaczenie rezerwowe wg uwag PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin ZE Lublin-Miasto z dn. 01.12.2010r. L.dz. 2913/2/TU/AS/2010)

Demontowane shipy i oprawy oswietleniowe nalezy przekazac¢ wiascicielowi.

2.2 Obliczenia o$wietlenia
Oéwietlenie drogowe zostalo zaprojektowane wedlug norm:
PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog. Czesé 1: Wybdr klas oswietlenia
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czesé 2: Wymagania oswietleniowe
PN-EN 13201-3:2007 Os$wietlenie drog. Czgsc 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych
PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog. Czeéé 4: Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia.

Na podstawie projekin drogowego zgodnie z w/w norma, klasa drogi przyjgta do obliczen
to ME2. Na tej podstawie strefy konfliktowe przyjeto w klasie oswietlenia CE1. Obliczenia
zostaly przeprowadzone za pomocg symulacji komputerowej. Do obliczen przyjgto oprawy firmy
Philips (ujete w tabeli montazowej) wyposazone w wysokoprezne, sodowe zrodia Swiatta.
Dopuszczalne jest zastosowanie opraw innego producenta pod warunkiem utrzymania parametrow
technicznych.

2.3 Szafki oSwietlenia ulicznego
Oprawy ujete w niniejszym projekcie zasilane sg z szafy SZO 1109/2 ujgtej w projekceie
odcinka L :

2.4 Shapy oSwietleniowe

Do potrzeb oswietlenia ulicznego przewidziano slupy os$wietleniowe zaprojektowane jako
rurowe, okragle, wysiegnikowe ze stopu aluminium anodowane na kolor czarny w dolngj czesci
zabezpieczone fabryczne elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. W stupach zastosowano
zlacza stupowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w drugiej klasie izolacji ze $§rubami M8
do podiaczenia kabli z zabezpieczeniami S-301B-10. Podlaczenie od tabliczek bezpiecznikowych
do opraw o$wietleniowych nalezy wykonaé przewodami YDY 2x2,5 mm?2. Shupy nalezy ustawic
w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi jezdni. Lokalizacja stupéw pokazana jest na
planach.

2.5 Wiysiggniki
Typy wysiegnikow wraz z parametrami ujeto w tabeli montazowej.

2.6 Kable
Typy kabli ujeto w liscie kablowe;j.

2.7 Ukladanie kabli nN

Kable elektroenergetyczne nN nalezy ukladac:

w ziemi na gtebokosci - 0,70 m.

pod jezdniami i dojazdami do budynkow — 1,0 m.

Kable po ulozeniu w wykopie, zasypac¢ 15 cm warstwa gruntu rodzimego, a nastgpnie przykry¢
folig PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokosci odpowiedniej do ilosci kabli
W ciagu.

Odlegtos¢ migdzy kablami w ciagach wielokablowych - 15 em. Kable wyposazy¢ w oznaczniki.
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2.8 Przepusty ochronne kabli nN

Na calej dlugosci trasy kable o$wietleniowe nalezy chronié rurami DVR75 np. firmy
»~AROT”, natomiast przy przejSciach pod jezdniami i dojazdami do budynkéw oraz przy
skrzyzowaniach z siecig gazowa kable nalezy zabezpieczy¢ rurami typu SRS 110 firmy ,,AROT”,
zachowujac odpowiednie, wymagane norma, odlegtosci od krzyzowanych urzadzen.

Uwaga: dopuszcza sig stosowanie rur HDPE 110 innych producentéw pod warunkiem spelnienia
wymaganych parametréw technicznych.
2.9 Instalacja uziemienia i polaczen wyréwnawezych

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, dila prawidlowej pracy urzadzen
elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz ochrona przeciwporazeniowg w warunkach
zakloceniowych, musza by¢ wyposazone w uziemienie robocze.

Uziemienie robocze nalezy wykona¢ na koncu kazdej linii i na koncu kazdego
odgalezienia. Rezystancja uziemienia roboczego szaf oswietleniowych nie powinna przekraczaé
5Q. Stosowaé uziomy sztuczne pionowe z preta sr.20mm o dhugosci ok. 10m Iub z plaskownika
FeZn 30x4mm o dhugosci ok. 30m ukladanego w trasie kabla.

Wszystkie elementy przewodzace jednoczesnie dostgpne /latarnie, barierki, bariery,
trasy kablowe, elementy budowlano-konstrukcyjne, uziomy itp./ muszg podiaczone do sytemu
polaczen wyréwnawczych. Polaczenia wyrdownawcze wykonywal zolto zielonym przewodem
LgY 25 lub nieizolowanymi przewodami Cu 25mm?2

2.10 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zastosowano poziom napiecia 3x230/400V,50Hz oraz uklad sieciowy TN-C po stronie
zasilania 1 TN-S po stronie instalacji oswietlenia.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elekitrycznym przyjeto zgodnie z
PN/IEC 60364
-system uziemien,
-system polaczen wyréwnawczych, wszystkie elementy metalowe /barierki, oslony, stupy, trasy
kablowe, uziomy fundamentowe i sztuczne itp./ nalezy polaczy¢ w system polgezen
wyréwnawczych linkami miedzianymi o przekroju 25mm?2,
-ochrona przez szybkie wylaczenie zasilania w czasie ponizej 0,4s za pomoca wylacznikéw z
wyzwalaczami zwarciowymi,

Uziomy i polaczenia wyréwnawcze wykonaé¢ zgodnie z norma PN/IEC 60364. Zachowaé
cigglodc uziemien i polaczen.
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3 UWAGI KONCOWE

3.1 Wymaganie stawiane urzgdzeniom

Wiszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakosci oraz
muszg posiada¢ aktualne atesty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty stosownych wiadz polskich - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane”, oraz musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna,

Nalezy stosowaé materialy i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spehiajace warunki
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:

—  by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjs i obowiazujacymi
przepisami,

—  spelia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzadzenia nie powinny:

—  wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen,

—  by¢ zrodiem hatasu i drgan o natezeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach.
Stosowac materialy wyszczegolnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajace]
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujgcych norm
paastwowych PN i IEC oraz przepiséw budowy urzadzen elekirycznych.

Stosowac urzadzenia i aparaty w miarg mozliwosci jednego producenta lub materialy tego samego
typu badz kategorii - do ktdrych sg tatwo dostepne czgsci zamienne. Przewidzie¢ dostawe czgsei
zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakoiczeniu okresn gwarancji.

Konstrukcje wsporcze i nosne powinny byé zabezpieczone przed wplywami srodowiska.
Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami
i tak skonstruowane, aby byla mozliwa ich naprawa lub wymiana.

3.2 Wymagania dla wyKonawcéw

Wykonawca zobowiazany jest:

~  instalacje wykonaé¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosei
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Instalacje elektryczne.”

—  wykona¢ i dostarczy¢ opis i instrukcje obshigi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elektrycznych

— dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza

—  dostarczy¢ instrukcje wspolpracy z innymi instalacjami, szczegdlnie z zewnetrzmym
ukiadem zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki

—  gwarancje na wykonane instalacje.

—  wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszelkich materialow i elementow
pomocniczych niezbednych do prawidlowego wykonania i funkcjonowania instalacji m.in.
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wspornikow, uchwytéw, lacznikdw, puszek odgateZznych, rurek instalacyjnych oraz innych
drobnych materiatow. Zestawienia zawarte w projekcie zawieraja tylko materiaty
podstawowe.

—  wykonawca roboét elektrycznych bedzie koordynowal wykonanie swojej instalacji z
wykonawcami innych branz,

—  calo$é robot nalezy wykonaé staranie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy
urzadzen elekirycznych i normami. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoniczone
przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

—  Personel zatrudniony przy wykonywaniu robét elektrycznych powinien legitymowac sig
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkolenin w zakresie
przepisow BHP.

—  Przed wigczeniem instalacji pod napigcie nalezy wykonac pomiary sprawdzajgce. Uzyskanie
pozytywnych wynikéw pomiardw i préb oraz sprawdzenia poprawnej pracy poszczeg6lnych
urzadzen i instalacji nalezy przekazac¢ Inwestorowi w formie protokoiu.

4 INFORMACJA DO PLANU BIOZ
4.1 Wstep

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego” powinien w oparciu o informacje
do planu bioz sporzadzi¢ badZ zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

4.2 Zakres roboét

Roboty montazowe:

—  budowa linii kablowych oswietlenia wyprowadzonych z szaf o§wietleniowych,
—  montaz szaf oswietleniowych,

—  montaz latari 1 opraw o$wietleniowych w ulicach wg wykazu

- wykonanie uziomow sztucznych

- wykonanie polaczen wyrdéwnawcezych

4.3 Wykaz projektowanych obiektow:

- os$wietlenie ul. Meczennikow Majdanka
- oswietlenie ul. Doswiadczalnej

4.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogs stwarzacé zagrozenie:
—  Praca przy ruchu samochodowym i pieszym wzdiuz drogi, na ktérych ukladane sa kable, i

stawiane latarnie,
—  Istnigjgce kable i linie napowietrzne pod napigciem.
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4.5

4.6

Wystepujace zagrozenia:

Rowy kablowe,

Praca na wysokosci,

Praca z zastosowaniem sprzgtu mechanicznego,
Kolizje z ruchem samochodowym,

Istniejace urzgdzenia pod napieciem.

Instruktaz dla pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié

instrukiaz w zakresie:

4.7

Zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu prac,
Wymagan odpowiednich kwalifikacji do wykonywania rob6t.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjoych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu

Wykonywanie przebudowy linii energetycznych z zachowaniem duzej ostroznosci z uwagi
na mozliwe kolizje z ruchem samochodowym i pieszym a takze z uwagi na istnigjgce
zabudowania i mieszkadcow. Rejon przebudowy powinien by¢ oznakowany i
zabezpieczony przy pomocy sprzetu i ludzi,

Oznakowanie i zabezpieczenie wszystkich wykopdw,

Przestrzeganie warunkow bezpiecznej obshugi urzadzen mechanicznych,

Nadzdr nad realizacja projektu powinien sprawowac Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele
wlascicieli sieci.

instruktaze pracownikow,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujgce
ulice),

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki 1 inne),

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnegtrznych stref pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleglych do przebudowywane;
ulicy poszczegdlnych posesji  wraz rozmieszezeniem od odpowiednich tablic
informacyjnych.
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ZESZYT 3.3

)
Warunki techniczne usuniecia kolizji nr 64/406WK;’1"U/20 10 2010.06.01 - |80
2. Warunki plzylapzema urzgdzed elekn‘oenergetycznych do sieci 2010.05.18
niskiego napiecia or 50880
3. Umowa ar 64/ZE-1/2010 o przelozénie sieci elektruenergetycznych L 2010.07.15
quqcych w}asnosmq PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
4. Umows nr 345675 0 przquczeme do sieci elektroenergetycznej PGE 2010.07.19
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o0.0. o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Lublin ulica Droga Meczennilcow Majdanka
3. Towarzystwo Budownictwa Spoleécznego ,Nowy Dom” zgodana 2010.11.08
udostgpmeme dziatki nr.-87/36 :
6. Decyzjaor 3535/112 0 ustaleniu lnkahzac_]l mwestyc_]l ceiu pubhczneco 2009.06.10
0 Znaczeniu powiatowym
7. Decyzja nr 5 o zezwoleniu na real;zac_]q inwestycji drogowe_; 2009.09.21
8. Wyrys i wypis miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego 2009.02.23
9. Uzgodnienie projektu — Urzad Miasta Lublin 2010.11.05
10. | Uzgodnienie projektu — Zaktad Energetyczny PGE Lublin Miasto 2010.12.01
11. | Opinia ZUDP nr 1509/2010 2010.11.08
12, | Zataczniki mapowe do decyzji ZUDP nr 1509/2010 2010.11.08
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2. Ulica DoSwiadczalna od ul. Wladyslawa Jagielty do AL W. Witosa

PGEDYSTRYBUCJA LUSZEL Sp.z oo
20-340 Lukbfin. ul. Garkarska 213
ZAKEAD EMERGETYCZNY LUBUIN-WMIASTO

20-311 Lubdn, vl Wolsks 12
1zl:681 435 10 00, fax; 081 7384332
=-maik dysayouga_ze1@Ibzstcom,pl

Lublin, dn. 01.05.2010r,
Nr64740827K/TU /2010

Urzad WMiasta Lublin
Wydzial Drog i Mostow
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

WARUNKI TECHNICZNE
LUSUNIECIA KOLIZJ

Odpowiadajgec na wniosek z dnia 22.04.2010r. okreslz sie nastepuigce warunk
przebudowy sfeci elekimensrgetycznych bedacych wiasnoscia PGE DYSTRYBUCJA
LUBZEL Spdtka z 0.0., kolidujgoych z projektowang budows ul. Grygowsj na odeinku od
ul. Droga Meczennikdw Majdanka do Al Witosa, zmiana geomeirii ul. Dodwiadezalnej i
ul. Droga Meczennikéw Majdanka w Lublinie.

Informujemy, e warunki rozwigzania kolizji zestaly wydanz na podstawie
przedstawionego planu. Po opracowaniu ostatecznego projekiv zagospodarowania
terenu nalezy zglosic sig do ZE Lublin — Miasto celem uzgodnienia urzadzen bedacych
w kolizji.

Ponadto w przypadku;
&) zmiany rzednych wysokosciowych terenu,
b} zmizny geomeiril j2zdni,
c} zZmiany technologit wykonania jezdni
niniejsze warunki tracy swojg waznose.
1. Migjsce wystepujace] kolizii: ul. Grygowsj, ul. Doswiadczalna, ul. Droga
Meczennikdw Mjadznka w Lubfinie.
2. Sieei wehodzace w kolizig z projektowang przebudowa:
2a. bedace na majgtku LUBZEL DYSTRYBUGJA Spélka z c.0.
- linia kablowa SN typu HAKRFly 3x120mm? relacii stacja ransformatorowa K-522 +
stagja transformatorowa K-663,
- linta kablowa SN typu HAKnFia 3x120mm* relaci RS Felin = stacia
fransformatorows K-555,
- linia kahlowz SN typu XRUHAKXs 3x1x200mm® relecji RS Felin = RS Abramawice,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x240mm® + HDPE relacii RS Falin + zapas
ul. Doswiadezalna,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x240mm?® + HDPE relacii RS Felin = zapas
ul. Oroga Meczannikdw Mzajdanka,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HDPE relagi stacia
iransformatorowa K-1266 = stacia transformatorowa K-1280,
- linia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x240mm® + HAKnFia 3x240mm* + HDPE
relacii RS Felin +~ zigcze kablowe ZK SN 1407,

¢ z oryginalem

Sprawe prowadzi Wydzial TU, inz. Stebuszewski Tomesz, t=£ 081 445 11 47 .
a zpodnos

PGE Dystrytusa LVEZEL Sp. 2 oo (cxemie) LUBZEL Dystryhuss Spiika =0 6 ) 2 sadsha w Lublinia, 2050 Latdin, o), Garkarsia 212, Sag Hg;-:.-,az'-ry
w Luklinia ¥| Wyerat Scapodarsy, KRS CINDESESY, NIP 7D1-L0-15-118, REGON 140805350 Kapisal zakaa0ey: 1 571 238 768 35 w polne optazany, Kanta
sanhae Bank FEFAD S.A. Hr PL 31 1240 5457 9149 DOCO SO52 15858, wwna futmeldvsivbuciz compl D ata
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Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie 23
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — nde. 2. Ulica DoSwiadezalna od wl. Wiadyslawa Jagielly do Al W. Witosa

- tinia kablowa SN typu XRUHAKXs 3x1x240mm® + HAKnFts 3x240mm® + HDPE
relacji RS Felin = stacja transformatorows K-802,

- linia kablowa SN typu HAKnFty 3x120mm® relacjj stacja transformatorowa K-G01 =
stagja transformatorowa K-1105,

- linia kablowa SN typu XRUHAKKs 3x1x120mm® + HAKnFly 3x120mm? relag
stacja fransformatorowa K-555 + stagja transformatorowa K-1210,

- linia napowistrzna SN typu AF1 3x70mm? relacii Falin + stacja transformatorowa K-
1285,

- iinia kehlowa SN typu XRUHAKXs 3x1x120mm® + HOPE relagi staca
transformatorowa K-1280 + zapas ul. Drog= Meczennikdw Mzidanka,

- linta napowistrzna nN typu AsXSn 4x70mm* na odcinku od shupa Nr B de slupa Nr
25 ul. Droga Meczennikow Majdanka,

- iinia kablowa nN typu YAKY 4x150mm® rsiacji zigcze kablowe ZK-3a ul Dracza
Mgczennlknw Majdanka + stup linii napowmrznﬂj Nrg,

- dinia kablowa nN typu YAKY 4x130mm? relac)i ztgczs kablawe ZK-3a ul Droga
Meczennikdw Majdanka = stup linii napowist rzne; Nr g,

. iiniz kablowa nN typu YAKY 4x240mm® relacii ziacze kablowe ZK-3a
ul. Droga Maczennikéw Majdanka + :_la_cze kablowe ZK-3a+1P Zielona Wyspa®,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x150mm?” relagj zlaczs kablows pray K-663 + zigcze
kahlowe ZK-3a wolnostojace ul. Doswiadczzina,

- liniz kablewa nN typu YAKY 4x150mm? relacfi zigcze kablows ZK-3a wolnostojgce
ul. Doswiadczalna = stacja transformatorowa K-1109,

- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relac]i stacja transformatorowa K-1108 +
zlacze kablows ZK-3a ul. Dosv\rladczalna 8,

- linfa kablowz nN fypu YAKY 4x120mm? relacii sfup Nr 18 ul. Droga Meczennikow
Majdanka + zlacze kablows ZK-3i wu[nostcuace ul. Droga Maczannikéw Majdanka,

- linia kablawa nN typu YAKY 4x35mm° releci zlacze kablows ZK-3j woinostajgee
ul. Droga Meczennikéw Majdanka + zlgcze kablowe 2xSPL/0 ul. Draga
Meczennikow Majdanka 119,

- liniz kablowa nN typu YAKY 4x35mn’” relaci zlacze kabiowe ZK zajezdnia MPK ul.
Drogz Maczennikéw Majdanks « zlacze katlowe ZK kiosk ul. Droga Meczennikaw
Majdanksa,

- linfa kablowa nN typu YAKY 4x120mm® relacii zfgeze kablowe ZK MPK ul. Droga
Meczennikéw Msajdanka + zlacze kablowe ZK pawilon nauvkowo badawczy
ut. Droga Maczennikow Majdanka,

. linja kablowa nN tyou YAKY 4x120mm? relacj stup linfi napowistrzne] Nr 9 ul. Droga
Meczennikdw Majdanka + zigcze kablowe ZK-3a wolnostojgce ul. Droga
Mec:zerimkcw Majdanka,

. iinia kablowa nN typu YAKY 4x120mm® refacii stup linil napowistrzne] Nr 8 ul. Droga
Maczennikow Majdanka + zlacze kablowe ZK-3z wolnosiojgce ul. Droga
Meczennikdw Majdanka,

- iniz kablowa ni fypu YAKY £x120mm? refacji zlacze ksblowe STYKS ul. Droga
Meczennikdw Majdanks =+ zlacze kabiows ZK-3z wolrostojace ul Dioga
Mecz:nmko' v Majdanks,

- liniz napowietrznis nN typu 2l 4xEImm,

- linia kablowa ofwistlsniz drogowsga typu YAKY 4x33mm” ralz<)i siup Nr 1988 =+
siup Nr 1965 + Nr 186¢ = Nr 1862 + Nr 1858+ Nr 1956— Nr 1234 ul Droga
Mzezennikdw Majdanks,

- finia kablowa oSwistlenia drogowsgo tysu YAKY 4x35mm® relzgjl stup Nr 1858 +
stup Nr 1961 = MNr 1863 + Mr 1865 = Nr 1984 = Nr 1882 + Nr 1878 + 1974 ul. Droga
weczennikaw Majdanks,

- LUBZEL Oy SUCIA S2 25,3 = nacmaw Lublicie, 20-52 Lurkn, J Garcarsk 2 31 Sad Rganoyvy w Ludline X «Vysady Goeprcorsy, Za ZgOan~§é z orygmalem

SIAY
FRE: DOTE. NIF T0-00--3315, BECUN 'i-leED Hapkial 2akdattwy: 1 571 55 00 = wpeli abittny, www rased evstvbuelreomal
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Zintegrowany system transporm miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2. Ulica Dodwindezalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W. Witosa

linia k=blowa o$wistleniz drogowsgo typu YAKY 4x35mm® relacii slup Nr 279
ul. Witosa + slup Nr 18 ul. Doswiadczalng,

[inia kablows odwietleniz drogowego typu YAKY Ax35mm® relacii sfup Nr 18+ MNr 17
+Nr 16+ Nr 15 + Nr 14,

2b. sieci ohee

linfa napowistrzna SN cdczep do stadji iransformaiorows] K-580 ~ na majatku
Wojska Polskiego,

linia kablowa SN YHAKXs 3x1x120mm® relacii stacja transformatorowa K-590 +
sfup Nr 12 — nz majatku Waojska Polskiega,

linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm? relacj ztacze kablows ZK-3a walnostojace
ul. Dodwiadcezalna + zigeza kablows ZK kiosk ul. Doswiadczalna,

finia kablowa nN fypu YAKY 4:25mm* relacji ziacze kablowe ZK-3] przy staci
transformatorowe} K-663 + ziacze kablows ZK 111 Portiernia parking stzezony
ul. DoSwiadczalna,

liniz kablowz nN fypu YAKY 4x120mm?® relacji ziapz: kablows ZK MPK ul. Droga
Meczennikiw Majdanka + zlacze kablowe ZK Stacja Paliw Palmozbyt.

W celu usunigcia przewidywansj (wysiepujace)) kolizji nalasy:

wykcnat  dokumentacfe projskiowa  ne  wymagang  przebudowes  igcznis
Z pozwolsniam na hudows,

uzgodnic dokumentacie projekiowa w Zakiadzie Energatycznym Lublin — Mizsto,
dokonaé przsbudowy sieci elskiroensrgetycznyeh po tresach bezkolizyjnysh,
ogdinodosizpnych.

Waznodé warunkdw okresla sie nz 2 lata liczac od daty ich wydanla.

Od niniejszych warunkdw przebudowy siuzy prawec wnissisnia odwolania do
Zarzgdu PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Spoika z o.0. z sisdzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Ninigjsze Warunk! “Techniczne Usuniecia Kolizjii bez zawarie] umowy na
przebudowse nie stanowig podsiawy do rnzpoczecia realizacji prac prwektowych

i budowlano montazowych.

s, Utmmnia fech Elgktrmenzrpetycznysh

INZYNIER

\WBIEL DYSTaYaUCIA Sp, g w Luslice 35-340 Lutin, . Gartorska 21, a Atfanosy w lutline XiWydsd Sgsazsarcy, Z a z g (}d o S'C: 7z

KAS: DN2SEN, NIF T no—:S-z-:& ﬁ:mhl 140803350, Kari tal 2aklacowy; 1 571 238 S48 wpeld Spleny, wewew bz dystrybuch ramal

oryginalem
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA,
ZESZYT 3.3.2 Oéwietlenie drogowe - ode. 2. Ulica Doswiadczalua od ul. Wladystawa Jagielly do AL W. Witosa

Nr warankgw 30880 a GMINA LUBLIN

Grutpz preylaczeniowa v ul. PLACELOKIETKA |
479/ZE-1/2010 S1I072/WNET - 20-109 LUBLIN

PGE Dyatrybucja LUBZEL Sp. = 0.0. Lublin, dnia 18.053010

20349 Lublin, ol Girbardm 214
Zakizd Eoargstveiny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20411 Labiin
Tal. cantealn GF 443-10-08 fux. DB} 744 35 58 Zalgezaiknr 1 do umawy

T2 IB (081) 445-11-9

WARUNKI PRZYEACZENIA
- urzadzen elekiroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
: PGE Dystrybueja LUBZEL Sp. z o.c.

Odpowizdzjac na wniosek z dnia 30.04.2010 or 479/ZE-1/2010 okresia sie mastepujace warunki przylycenia

obiekm (nieruchomoscl): ofwietlenia drogowesy w mlE}SCBWDSG Lublin  ulica Druva Mgczenmkow

Majdanka.

L

3.

w

Migjsce preylaczemiz do seci eleliivoenergstycenej:  zaciski pr'[dowe na wyjsciu przewnddw od zabezpieczen
v rozdzielni niskiego napiecia w stacji transformarorowef K-722 § K-110%, w lierunka fnstalaci odbiorey.

Miejsce dostarczania epergii elelarycanej: zaciski pradowe nn wyjicin przewodow od zabezpieczed w ruzdz;eim
niskiego uamgma w stacji transformaterowef K-722 1 K-722, w lieruckn instalacji odbiorcy.

Zelores zmian w siect eleldrnenergetycane] zwiazany 2 przylaczeniem walazanych we wniogku wrzadzer o pnbﬂrze megy
przilaczeniowsf 6 EW{3ix22KW}:

3.1 zaprojeitowac u:;metlame wydziclone kzblowe, kable smiedziane 3 x przelani jak W}'delE z. obliceert fece nie ’

rmoniefszy niz 16 mm® w nurach oslonawych na colej diugoici trasy.

zaprojelktnwac shupy aliminiowe arodowane gosadowlone na fundamenmch,

zaprojektowad oprawy z uidadem zaplonowym do lamp sodowych w I Kasie 1znlaq1 2 mocy ﬂa_]ﬁj:&j na[ezem:—:

oéwietlenia jak da danef lategorii drogi,

3.4 zaprojektowad tabliczld bezpiecznilkowe- ﬁnme Ziwozywa teunnu‘waréulnege w II klasie izolacji 28

" imabamiMB do podiaczenia ksl .

35 zzpojeitowad szafld aswietlenia dmncrwegn zgodnie Z cbowignuacymi siandardarru w Zaldadzie Energeg'cznvm
* Lublin — Migsto

3.6 Zaprojektowat polaczenia projeldowang] Sz.C 110%/2 2 Istnisjaca 82.0. 110971,

3.7 Zaprojekiowaé polaczenia projektowadej Sz.0. 110912 z istniejaca 5z2.0. 663'.

3.8 ZaprojekiowaC polaczenia pmjekmwanf:j Sz.0. 72273 z istniejnea 2.0, 66441 .

Wyimagania dotyczace uldadn pomiarowo-rozlisreniowego § systemn pnnumwu-mzhmmuwcgo

4.1. Zastosowac bezposredni ukiad pomisrowo-Tnzliczeniowy energ.l EIE]CE}’mqj na maplesin 04 %V spcﬁuzuqm

panizsze wympgl:
4.2, Urzadzenia wehodzace w skdad vidade pomiscowo-rozliczeniowego musza spefniac WYIIEEAnia prawa.

2
n
3

4.3. Uldad pﬁmzamwo-mzlsczemcrwy musi zapewniad pomiar epergii i mocy eleknqu w- .!cazde_] z faz (ulkdsd

gwiazdowy na napiscin 0,4 KV}
4.4, Licenik energii elekirytznej powinien vmozlivias Jednnlﬂm’unknwy pomiar energil ceymhg)-

4.5, Licznik energi eiektrytzmg w ukladzie pemiarowo-rozliczeriowym powinien posiadadé kisse dokladnosci, co
majmaiz] 2 dia energit crynne].

4.6. Licznild energii elektryczne] mueszy posiadad zabezpieczenie przed wplywem zewnetrzaych pul magnetyczoych
(z wyjatkicm pola magnetycznego Zienr) lub powinay pesiadad eldkronivany systemem informafacy o \WEiqpl:mu
takiego wotywu oo licendld {poprzez op. rejestowarnie, wskazaniz, Swiecenie). Syatam izn ma wykazywac ‘wlqcz;me
ey = lieemik oddzialywano polem magnetyczoym, o Iddrym mowa powyze) Zadzialanie systemup mosi by
widecrne . golym cldem” bez potrzeby demontasn lczmils,

4.7, Wezysikie clementy czlomu zosifajacepo oraz oslomy | ouwrzgdzeniz wohedzsce w skiad ukladu pomfarowo-
rozliczeniowego energit eleknyezng) muszs by przystosowase do plombowania,

Ukiac persiarowe rezliczenicwy | zabezpierzenia usymowas.

Dopmezezalny poziom zmiennoici paramerdw technicenych energii elekiryczne] — zgodnie = Rozporzadzeniem Minisim
Gospadarid z dois 4 mafa 2007 ( Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. ) w sprawie szezesdlowych werunhdw funkgionowania
systemu clelroenerpetycznego.

MNaleZy zasipsowad zabezpieczenia przea przedostamiem sig zakddcen elekuytznych z weadzen woieskodawcy do siect
PGE Dys:rynuqa LUBZEL Sp. z 0.0, i nzgodaic na etapie projekioweaniz

Ulklad sizci TN,
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswictienie drogowe — ode. 2. Ulica Doéwindczalna od ul. Wiadysiawa Jagielly do AL W. Witosa

9. Czas rwania jednorazows] przerwy nieplanowansj w dostarczaniu energi eleliryczoe] wynosi :
. a. 16 padz. dla przerwy planowane]. - o
b. 24 podz. dia przenwy nieplarawane]. '
10. Laceny czes trvaniz przeny jednomzowych nieplanowanych w ciagn rolar
’ 2. Do 35 podz. dla przerwy plancwans],
b. Do 48 godz. dla przerwy cieplanowanegj. .
11. Wspdlczynnik pewnosei zasilanis: 1,0 B
12, Wymagania dedatrowe:

a) szczegbly technicene polaczen sieci ofwietleniowych, -schematy nozadeed 1 mumerscje sinpow uzpodnié na etapie
projeliowani (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zakladzie Energetycznym Lublin — Miasto
b) na pawyisze opracowst dolumentacyg projekiows § przedsiawié do sprawdzenia w Wydziale Drdg § Mostow Urzgdo
" Miasiz Lublin przed sprawdzeniem s ZE Lublin — Miasio ' ’
¢) urzgdzenia powiney posiada¢ edpowiednie atesty § certyfikaty -
d) iostzlacie wykonac zgodnie z ohowiazujacymi przepisami = -

|13, Waznoit wanmicw olredia sig ma 2 lata ¥czge od daty ich dns!arr._:zﬁ:.ia.
-14. Uzyskad uprawomocnions decyzje ndzielajara pozwolenfa na budowe

Niniejsze Wamnki Przylgezenia hez zawartej imowy o przyliczenie nie stanowiy podstawy do i-nzpacig::ia
rvealizacji prac projeldowych i budowlano-montatowych oraz ich fnansewania przez sirony.

& TE 1K
Urzymania 51
Opracowat EWW

Za zgednodd g oryginalem
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2. Ulica Doswiadezalna od ul. Wladyslawa Jagiefly do Al W. Witosa

URADWA Nre 54/ Z2E-972010
o przalodanie sisci elekbrovnergatyeznyeh bedacych wiasnoseis
FGE Dystrybucja LUBZEL 8p. z 0.0,

Fawarta w Lublnis defa b o pumisdzy PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL
Sp. z 0.0, 20-340 Lublin, v Garbarska 21 A, NP 701-00-48.218, ZareiEsirowEng
w Bydriz Rejonowym w Lublinie X) VWydzial Gospodsrony Krsjowsgo Rejast %c‘a B0
Nrorej). KRE: 0000269821, z kapitslem zakladowym 1571238789 PLN, wriacomym
w cakas, r@p areniowans wninieisze] umowis prezar

»

rﬂdig’é wchclaks - Dyrekiorze Zaklady Bnargelycenegeo Lublin - Miasio
DWENE ﬁ:ﬁfs* FGE Dyatrybuc;__ LUBZELSp. z 0.0.,

Gminz Lublin z sledziba prey vl Plac Loalstka 1, 20-950 Lublin, w knlsnia kidre] driala

T {4
Prazydent Miasia L ublm IECIEZEMOWANY PIZeT:
1. :ﬁnrstm'; Fig - Z-ca Prazydenta Missts Lublin

2. Bugsniusr Janicki - Dyrebktor Widzishy Tedg | Mesidw
mgang dale] Gmina Lubling

W ozwiazku 2 projskioweans budows ul Gry gi:sm—g ra cdoinky od ul, ﬂ'm"s Meozennikow
Madanka do AL Whoss, zmiang geomain E'a% fdaderaing], wl Drogs Memzsonikdw
Majdanka w Lubfniz. kolidujsca = uwrzsdzeniami £ﬂk§0rﬁnﬁrr‘y::ny“1' bedacyr
viasnozcig PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.6, sirany posianawizia oo naslepujs;

81
Frzedmicter: ninigjszel umowy lsst presinZanie pors mizsce  kolizl urzadeen
slskiroenergetycznyech zgodniz 2 Warupharr‘i Techpiczoymi Usuniecia  Koligji
MNr BAMESZAITU2010 2 dnis 01.08.20M0

g2
Strony zgodniz ustaija, ze dekumentacjs projzkiows oras presinisnie ww, urzadzan,
Gmina Lublin wykona wiasnym kosziam i staranizm. Urzadzenia eleldroenergstyczne po
przsfozeniv w dalszym ciagu beds stanowily wizsnode PGE Dysirybucia LUBZEL
8p.z 0.0

§ “2

ad

FGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, zapswni nadzar techninzny nad prsioZeniem
sicl W zakresis  obowiszmujsoyoh  proepiséw  budoawy  orsz shsploatacik  sied
migkiroenargatyczmpch (nle dotvezy nadzors inwssiorskisges,
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie 28
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswictlenie drogowe — odc. 2. Ulica Do§wiadczalaa od ul. Wiadystawa Jagielly do AL W. Witosa

§5
. Cslbigr i-;oz‘.cmﬁ; presxizdanych siscl slehiroenergetyczinych potwierdzony Zosianie
protokalem odiioru ri:in_o"‘}'f"gD podpizanym przez prredstawiciel obydeu stron oraz
Wiykonawse | stanowic bedzia put“ﬂ""{dlﬁﬁﬁ usunigeis ;'x:ni??ji
Z. Gmina Lublin wizigla gwarancji na przedmiol przsivienia na okras trzech Ist od
rancowe] daty odbiony,

§8
Wazelkiz usterki wawnione podezas kofizowego adbiory robdt Gmina  Lublin
zobowiazule ste usurad nizodplatnie wisrminie 14 dm.

§7
Pa wykenaniu preedimiotd umovy Smina Lublin nie bedzia m.,um pretensii finansowych
f rzaczowysh w stosunku do wiasciciela presiaronych urzqd zaf

&8

W osprawsch nisuregulowanyeh nirlgjsza umowa migis zssicsowania odpovisdnis
przepisy Kodeksu Cywiinego, przepisy Ustswy Prawo En,rt_;m LI QI prrepisy
wykonawezs do g Ustzwy, Prawo Budc}wlam. orzgpisy Ustzwy o Drogach
Publiczrych,

2, Wezekiz spory, jskie moga powstal w zwigzku 7 realizagy umowy Strony beda
rozstizygad . wdrodze  negogiacfi & w o preypadke  nismoinosct  osiggniecia
porozumisnia, poddajg pod rozstrzyoniecie sadu powszachnago w Lublinia.

£8

Wszelkie zmiany rinigjszs) umowy wymagajs die swe| waznoscl formy pisemna).

g10
Umowa zosials zzwarta w pigciy jednobrzrmiacych egzemplarzach, dwa dlz PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0, trzy dla Gminy Lublin,

v Zatgcznik: Warinkl Techniczne Usunigcia Kolizii Ny 844082 TUR2010 = dnia
fgﬂ' 1.05.2010r.

%
e
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Zintegrowany system transporti miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 OSwietenie drogowe — odc. 2. Ulica Doéwiadczalaa od ul. Wiadystawa Jagielly do Al. W. Witosa
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Zintegrowany system transporti migjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZY'T 3.3.2 Oéwietlenie drogowe — odc. 2. Ulica DoSwiadczalna od ul. Wiadyslawa Jagietly do Al. W. Witosa
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Zintegrowany system transportu micjskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.,
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogewe — ode. 2. Ulica Doswiadczalaa od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W. Witosa
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Zintegrowany system tranusportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2. Ulica Do$wiadczalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W, Witosa

~Podpisy: TSR IR,
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode. 2, Ulica Doswiadezalnz od ul. Wiadystawa Jagielly do Al. W. Witosa

. 230
T SARZEST Y
N BES N EG 7 .
o ETE LEA Sz e, DHY POLBYXA Sp. Bo.o,
el (051 5345740 ul. Domaniewska 43

NP T elad e n s
02-672 Warszawa

Odpowlsdine plsme e dnias 19102810 7 Znade ZERA2S2473010-152 Masz ek AEF-I300-810 Dar 0851320161

W

Towarzystwo Budownictwa Spolecrnepo NOWY DOM™ Sp. z oo, wyraza
zgods nz udostgpnienie dzialki nr 8§7/38 w celu budowy chadniks o powisrzehni
ok.29 m’ i odeinka linil kablowe] niskiezo napieeia zgadnie z zafaczonym planem
svmacvinym. {0 terminie rozpoczecia planownnveh prac prosimy  powiademid

Adminisiracie Osiedla Palin, 20-281 Lublin vl Kazhnicrza Jegielloaczyka 3.

Za zgodnodé z oryginalem
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Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Qswietienie drogowe — odc. 2. Ulica Doswiadezalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W. Witosa

Lo e
RE
g / it
Z 3 Lublin, 2009-05- 2’]
S T

L3

DECY Z@{ Nr 358f 442 Miniejsza de_tyf'ﬁagies't nsiateczna
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegédniz A0S Jedt
o Znaczeniu powiatowym :

Na podsiawis: :

~art 4, ust 2, pkt 1, art. 50ust. 1, art 51 ust. 1 pkt 2, art 53 ust 3, 4§ 5 oraz art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003:. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym (Dz U. z 2003r. Nr 80, poz. 77
Z pGzn. Zm.} ’

- art & ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce hleruchomosctani (tekst jedn. Dz. L. = 2004r. Nr
261, poz. 2603 z pazn. zm.)

-art. 1041 art. 107 usEwy = dn. 14 czerwea 19605 Kodeks postepowania administracyjnego (tekst

jedn. Dz U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071 z pazn. Zm.) .
INSPEHRETOR
Po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 18.02.2009r.

mgr inz. M Spsndwko

Wnioskodawea:  \Wydzial Drog | Mestdw UM Lublin — w irsieniu Gminy Lublin
20-071 Lubiin,ul. Wisniawsks 14

w sprawie: ustalenia lokalizacii inwestycii celu publicznege dia budowy trakcji trolejbusows] |
eicktroenergatycznei linil kablows] »asilajacs] rakcie, oswietienia drogowega, kanalizacfi sygnalizacji
drogowsj, kanalizacii deszczows], chodnikéw dia pieszych i Eciezki rowerowe], w ulicy Droga
Meczennikdw Majdanks w Lubliniz ) : :

- C L USTALAN .LOKALIZACJE INWESTYC.J CELU PUBLICZNEGQ o
_ ) ) . URZ.»‘&}_D MIASTA LUBLIN
-"dla inwestycji budowlanej polegajace] na realizacji: o1 WydZial Deog i Mostow
1) trzkgji trolgjbusowel; . ' ’ ]
Dniz | 2009 -05- 2 1

2} oswietlenia drogowego, T
.3) elekiroenergatyczne] Finil kahlows] zasilajgoe] rakaleg;
4) Yanalizacii sygnalizac]i drogewef; ’

5) kanglizac]i deszozows]; . ' . - |Ldz. 5—"256@

&) -chodnikaw dia pieszych;

7) scizzek rowerowyeh, : . )

zgodnis z ideogramam trasy przedstawicnym na zalgezniky graficznym w Lublinie w pasie drogowym:

- ul. Droga Meczennikow Mzjdanka {droga powiatowa) — dziatki nr 4/2 1 53 (obr. 11 - Dziesiska
Wies, aric. 11) - . - T

- drogi wewnsirne] ~dziaika nr 7 (obr. 11 - Dziesiata Wies, ark. 12) :

- orez na terenie dzialek przyleglyeh: nr 41, 3/6, 344, 8/2 (obr. 11 - Dzicdiata Wies, ark. 12} 1 nr
ewid. 228 (obr. 11 - Dzicsigta Wies, ark. 2}

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: . : ) : ’ )

" gbejmujg grenice pasa drogowsgo ulicy Droga Meczennikdw Majdanka w Lublinie craz czesc
dzizlek nr 228, 6/2, 411, 34 przewidziznych pod jego poszerzenis. Zakres wnioskowanej inwestycji
(idengram trasy) przedstawiono na mapie syiuacyjna - wysokosciows] w skali 1:500, abgjmujace;
zakzeznikl nr, 2 {graficzne) do ninigjszej d=eyzji. ' : :

2. Ustaleniz dotyczace rodzaju i funkeji ohiektu;
Obiekty infrastruktury techniczng] na terenzch zurbanizowsnych, towsrzyszace ciggom
komunikacyjnym — trakeja trolejbusowa, aswietlenie -drogowe, elektroenergetyczne linie
kablowe zasilajace trakeje, kanalizacja sygnalizacii drogowej i kanalizacja deszczowa oraz
urzadzenia nawierzchni clagdw plaszych 1 rawerowych.

3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody 1 krajobrazu

3.1. Przedmiotows] inwssiycii nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia I ograniczania
w zagospodarowaniy tsranu wynikajgce 2 poirzeh achrany srodowiska.

3.2, W trakole prac budgwlznych inwastor reslizujacy przedsicwzigcle jest abowiazany uwzglzdnic
wymogl ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a8 w szczegdlnosci ochrone gleby, -
zielenl, naluminege uksztaitowsniz tzrenu | stosunkdw wodnych; .

Za zgodnosé z oryginalem
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. ) )
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode. 2. Ulica DoSwiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielly do Al. W. Witosa

2 . -

3.3. W przypadku ewentualng] kofizji projeidowesnsgo zzgospodarownia terenu z niska zietenia i

drzewostanam w obrghie nisruchomosei ohjetef inwestycia, nalszy uzyska¢ uzgodnienie
Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzadu Miasta Lublin, )

4. Ustalenia dotyczace ochrony driedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr kultury

wspdlczesnej;

4.1. Teren Inwestycii nie jest objety ochrona konssrwatorska, :

4.2. Zgodnie z art. 32 | 33 ustawy O ochranle zabytkow 1 opiese nad zabytkami {Dz. U. 2003r., Nr 162
poz. 1558) odkrycie w traksie prac zismnych przedmictu co da kidrego istnigje przypuszczenie,
zg jest zabyikiem, jest podstawa do obowigzkowego wstrzymania prac mogacych uszkodzic
odkiyly przedmiof, zabezpieczenia go i niezwiocznego powizdamienia Wojewddzkisgo
Kanserwatara Zabytkdw w Lublinie.

5. Warunki zabudowy i zagospodarowznia terenu wynikajgce z przepisdw odrgbnych

5.1. Teren oblety inwestycjg nie jest polozony na terenach gomiczych, a takse narazoaych
na niebszpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych. .

52 Tersn inwsslyci wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznsczeniz gruntow rolnych
ileSnych na cele nierolniczs i niclesne.

6. Warunki obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

B.1. Sposéb usyluowania, realizacji planowangj inwestycii pod wzgledem techniczna-budowlanyn,
bedg przedmiatem rozpatrywania na etzpie wystaplenia z wnioskiem o pozwoleniz na budowe.

6.2. Planowanz inwsstycia liniowa musi uwzgledniad zalecenia Rezporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskie] = dn. 2 marca 19991, w sprawie warunkow techniczrych jalkimi powinny
cdpowizdae dregi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U, nr 43, poz. 43C z pazn. zm.).

8.3. Docelowg, trase projekiowanych sieci {infrastruktury) ‘nalezy uzgednic z ZUDP Mizst Lubiin,
Nz lokalizacig sieci w pasie drogowym nzlezy uzyskad zezwolenie z Wydzizlu Drag i Mosldw
UM Lublin. . . :

B.4. Zabezpieczenie kolidujacego z projekdowans inwesiycis Uzbrojenia iechnicznego rozwigzad
ns warunkach i w uzgodnieniu z zarzadzajgeymi poszezegoinych siecl. Ewentualna przebudowa
uzbrojenia technicznego wymaga uzgodnignia sposobu Usunigeia ewsntuzing] koligji z Zaspolem-
Uzgadniania Dokumeantacl Projekiows] Miastz Lublina. i jel zgloszenia - w trybie art. 30 ust 1
pkt 2, w zwigeku z art. 29 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipce 1894 r. — Prawo budowlane (i=kst

\ jedn. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z dniz 1 wizegnia 20061, z péEn. 2m.).

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb frzecich: . , ‘ .
Obiekt budowlany wraz 'ze zwigzanymi 'z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac
pod uwage przewidywany okres wuzytkowsnia, projeklowae | budowae w sposob okreslony
w preepisach, w tym- tschnicziio — budowlanych arsz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc poszerzenie Uzasadnionyeh interesow osob trzecich, w tym: :

- zabezpleczenie moziiwosci korzystania z wody, kanalizzcji, enerpii elekiryczngj | cieplng
oraz zg Srodkow fgcznoscl ) CoL ’ .
- okreSlenie warunkéw ochrony pized ucizzliwosciami powodowanymi przez hzlas, wibracie,

zakiocenia elekiryczne | promieniowanis.

8. Informacie dodatkowe: ‘

8.1. Decyzja ninigjsza zgodniz z art G5 ust 1 ustewy o planowaniu i -Zagospadarawaniu
przesirzennym wygasa jezeli inny wnioskadawea uzyskat pozwolenie nz budowsz lub jeshi
dla tego terenu uchwalona ptan misjscowy, kidrago ustalenia sa inne niz w wydsnsj decyzji.

B2. Warinki zagaspodsrowania - teranu usizlone w decyzji wiszecg organ wydszjacy decyzjg
0 pozwoleniu na budows. .

8.3. Dla terenu objetego ninigjsza decyzig moze byé wydana dscyzje innym wnioskodawsom,
W pr=sdmiotows] sprawie taka decyzjz nie zosizle wydana.

£.2. Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosei | uprawnien osob

trzgcich.

8.5. Whnioskadawcy, ktdry nis uzyskat praws do ferenu, nie preysluguie roszezenie o zwrot naidadaw
poniesionych w zwigzku z otrcymang decyzjs o ustaleniu iokalizacji inwestycji celu publicznega.

B.8. Decyzjz ninjsisza nis upowasniz do rozpoczecia robdt budowlanych. Roboty te mogs byé

Prowadzone po uzyskeniu przez inwesiorz ostateczng] decyzji 0 pozwoleniu na budows.

8.7. O pozwolenie na budowe nalezy wysigpic do Wydzizly Architekiury, Budownictwz i Urbanistyii,

Urzedu Miastz Lublin gdy ninisjsza decyzja stanie sig csteteczna.

8. Warunki zahudowy i zagospodarowania terenu wynikajaee z przeprowadzonych
uzgodnier: ’
W toku postepowania administracyjnego dokenane uzgodnien z nastgpujacymi instytugjami:
- Wydziatem Drog i Mostaw UM Lublin — pismem z dnia 298.04.2009r.,
znzk:DM.UD.II 5544 - 206/09 — bez uwag Za 7gednosé z oryginatem
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wn



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. .
ZESZY'T 3.3.2 Oéwietlenie drogowe — odc. 2. Ulica Doswiadezalna od ul. Wladyslawa JagieHy do AL W. Witosa

Integralng czeseig ninisjszej decyz]i s= nize] wymisnione zalgzzniki | pozosizja de wglgdu
w aktach sprawy w Wydziale Architskfury, Budownictwa i Urbanistyki Urzedu Mizsta Lubtin:

1. zafaczniki graficzne z ideogramem projektewanych sieci | urzadzen,

2. aneliza uwarunkowan zagospodarowania terenu

Projekt decyzli sporzadzits: morinz. sch. Dagmare Plewik
Lubeiska Okregowa [zba Architeittaw nr LB 0180

UZASADNIENIE

Inwestor wniost o ustalenie lokalizac)i inwestych cely puklicznego dia zamierzenia inwestycyjnego
polegajacege na budowie trakdji irolejbusowe] i elektroenergetyczne; fini kablowef zzsilgjace] rakcje,
otwietlenia drogowego, kanalizaci sygnalizacfi drogowej, kanalizacji deszezowe], chodnikdw cla
pieszych i Seiezli rowsrowej w ulicy Droge Meczennikdw Majdanka w Lublinie.

Natomiast korekte geometrii jerdni wraz ze Zjazdami na posesie wykacza sie z zakrasy ninigjszej-
decyzjl, 2= wzgledy na art 29 ust 2 plt 12 usiswy Prawo budowlzne — ich wykonaniz podlzga
zglnszeniu | nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, co w zwiazku z art. 50 ust, 2 pkt 2 ustawy
o planowaniv i zagospodarcwaniu przestrzennym, nie wymaga uzyskznia decyzji o ustkzleniu
lokalizacji celu publicznege.

Zgodnie z art. 50 ust 1 ustewy o planowaniu | zagospodarawaniy przesirzennym wnioskowana
inwestycje wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji cely publicznego w drodze decyz]l. :

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust 3 analiza warunkéw | zasad zagospodarowania terenu
or=z jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow odrebnyeh arez stanu fekiycznege i prawnego terenu,
hz kidrych przewiduje sig realizacie inweslycji, wykazale mozliwesc realizach planewanego
zamierzenia Zgodnie z warunkami okreslonymi w ninigjszej decyzi oraz po speinieniu Wyimogaw
wynikalacych z przepisaow prawa budowlanego, na etapie postgpowania o uzyskanie pozwolenia
na budowe. - -

" Na podstawie przeprowadzonego posiepowania administracyjnego stwierdzorio, ze preedmintowa
z=migrzenis inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajscymi z przepisdw cdrebnyeh | warunkow
wynikajacych z przeprowadzonych uzgodnies orez speinia wymagania inwestora zawarle we wnjosku.

W toku przeprowadzonego postgpowania administracyiriegn zapewniona stranorm czynny udzia!

w riim. W czasie trwania postgpownia wplyneto, pismo Pana Stanistawa Banachs z dnia 15.04.2009r.,
w kiarych wyraza zgode na realizacje przedmiotowej inwestycji po uprzednim wykupieniu czegsci jego
dziald fub jgj calosci | po ustaleniu odpowiednie] kwoly. Kwestie prawa do dysponawania
nigruchomoéeig, nie sq przedmiotem rozstrzygniecia w ainigjsze] decyzji. Decyzjs o uskzleniu

Iokalizasi inwastycii celu publicznega nisrodzi skutkdw prawnych do terenu. ’ -

Whobec powyzszege orzeczone jak w sentencji decyzji. T . .

Od niniejsze] decyzfi slusy stronom prawo wniesignia odwalania do Samcrzadowego Kolegium:
Cdwolawezego w Lublinie, ul. Zans 38c za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14
dni od otrzymania niniejszaj decyzii. . )

Qdwolapie zgodnie z art. 53 ust. € winno zawierad zarzuty odnoszace sie do decyzji, okieslajac Istote
i zzkres zadania bedacege podmictem odw%{:laqia-araz wekazywat dowody uzasadniajgce o zgdanie.
P :

o
o

Otzymuia: L
1. Wydzial Drdg | Mastaw UM Lublin —w.imisniaiGmn
20-071 Lublin,ui. Wienizwska 14 "

2. Wizgciciele | uzytkownicy wisczysci nieruchomosci
(zgadnis z wydrukism = ewidans]l gruntéw),
na ktdrych bads lokalizowans inwestycje.

3. afa ’ NIE PEERANG Ul':’l’_l'-\?i' SKARBOWES ZB0DNIE
3
Do wiadomosci : 5 i qr wld. 2
)

1. Wydziat Geodezji wim
2. Pracownia Urbanistyczna ABU wim

ginalem

7a zeodnosé¢ Z OF

LM
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Zintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie 37
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode. 2. Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W. Witosa

Lubiin 2009-09-21

Znak:AB.ID.II.1.7363 - 38 / 09
Nrwniosku zrid — 5 / 09

i
]
: |
DECYZUA' Nr.§ B364/97..[ & .
o zezwolemu na realizacje inwestycji drogewej* g

Na podstawie :

- artdust Z, art11a ustl, art11f ust 1, art.12 ust 14, art16 ust.2, art. 17 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacli inwestycji w
zakresie drég publicznych { Dz.U. 2003 r., Nr 80, poz. 721, ze zm. ) ‘

- a. 104 ustawy z dnig 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania  administracyinego
{ tekst jednelify Dz. U, 2000 r., Nr 88, poz. 1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku : z dnia 2009-06-25 znzk : IN.PL.1-4.071 B/150/08

Wrioskodawcy. : Gmina Lublin reprezeniowana przez Wydzial Inwestyeji ULM. Lublin
20-1]71 Lubfin, ul. Wieniawskza 14

WspraWIe zezwolenia na reaitzac;e. inwestycii ' dFOQOWEJ obejmujgeej budowe
drogi powiatowej - ulicy Antoniny Grygowe] na odeinku od Ai: W.Wiiosa do ul. Draga
‘Meczennikow Majdanka w Lublinig: {gcznie ze 'skrzyzowaniem z ul. Droga -
Meczennikow -Majdanka, wraz z kanalizaclg deszczowg, oswietleniemn drogowym,

trakcig frolejbusowa, usunigciem kolizji z uzbrojeniem technicznym, oraz elementami
male] architektury

ZATWIERDZAM
PODZIALY NIERUCHOMOSC! NA POTRZEBY wiw INWESTYCJI
kifre przedstawiono na mapach w skali 7 : 7000, s’{anuwia_cybh zalgeznikd nr 13 - 24, Linie
podzialu nieruchomoéci zostaly ustalone w oparciu o finie ruzgramczaja_ce teranu, mezhaclna
diz realizacji inwestycji na dzialkach :

Obr. 11, ark.11

i dzialka dzizlki po

& przed podzialem podziale

- Lg. Imie i nazwisko Adras Nr P W. Nr Pow

g Y] ewid. a ewid. ha

(&3

f=]

:g 1 Ryba Tadeusz 203-334 Lublin 3072 0,1279 3013 00,0898

= ul. Broga M. Majdanka 30/4 | 00014

= 343 30/5 0,0367

2 Ryba Zofiz 20-334 Lublin

E ul. Droga M. Majdanka

é 34/3

3 2 Stepien Jan 20-335 Lublin 3142 0,1059 3113 0,8482

z ul. Szczvgla 11 3174 | 60129

3 Siepien Genowsia 20-335 Lubfin 315 0.0448

3 ul. Szezyala 11

% 3 Stasak Luzjan 20-485 Lublin 33 0,1770 33N 0,0788

i ui. Samganowiczs 29/69 33/2 | 0,0486

= Stasak Zenan 23-200 Krasnik Fabryczny 33/3 ; 0,0535
ul. Krasickiego 2/88

N
]

zgodnos§é z oryginalem
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie

TOM 3. ENERGETYKA.
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ZESZYT 3.3.2 Oéwietlenie drogowe — odc. 2. Ulica DoSwiadczalna od ul. Wladyslawa Jagielly do AL W. Witosa

Klejny Maria

20-337 Lublin

347

0,1443

3910

0,0702

-ul Juranda 3/63

Bolibok Tadeusz

20-530 Lublin

Dalentka Maria

. ul, Kaiiska 5/38
Golgbiowska Jadwiga 20-368 Lublin
ul. Wy=wolenia 752
Gwardzifiske Genoweiz 21-007 Melgiew
) - ul, Ofirnpijezykow 21
Chmiglewska Stanistawa 20-367 Lublin
ul. Skrzynicvka 32
23-627 Lubliun

ul, Woladyjowskiego 3/120

Bolibok Kezimiera 20-369 Lublin
ul. Wy=wolenia 75
Szostek Krystyna 21-003 Ciecierzyn
ws. Jakub. Konin-Kol. 78a
Krzysiak Elzbieta 20-365 Lublin
: ul. Nadbystrzycks 101/11
Rekizl Mariz 20-5328 Lublin

ul. Rozana 17/58

Jaworska Janins

20-388 Lublin
ul. Wy=wolsniz 84

Babizrz Janina

20-25B Walka Lubelsks
wé. tuszezaw (1 11

Mzazur Ewa

20-388 Glusk
ws, Dominow 282

Boiibok Szczepan

37-410 Ulsnow kiNiska
w5, Zzdabrowa 14

4
ul. Zimowa 10/80 34711 | 0,0741 .
Tarnowski Stanistaw 20-258 Lublin 62 -
w WS, Turka 332
5 Czamucha Wiadyslaw 20-368 Lublin 3512 0,1870 -35/3 | 0,0800
ul. Wy=zwolenia 74 35/4 0,102'}'
35/5 | 0,0443
8 Gmina Lublin 28-071 Lublin 38/3 0,2290 s\ | 60,0872
. ul. Wisniawska 14 3BT G,1418
7 Gmina Lublin 25-071 Lublin 41 0,1538 4111 0,0832
ul. Wizniawska 14 - 41/2 | 06,0025
. 41/3 | 00681
g Skarb Paristwa ~ 20-071 Lubiin | 4212 0,038y 423 1.0,0057
Urzad Mizsta Lubiin ul. Wisniawska 14 - 42/4  + 0,0082
Wydzial Drag § Mostow . 4275 | 0,0186
) . 42/6 | 0,0052
-8 Gmina Lublin 20-071 Lublin 4311 0,5583 .| 43/z | 0,0750
ul. Wizniawska 14 4313 | 0,2137
43/4 | 02284
. E : 43/5 | 0,0402
10 Stgplen Czeslaw * 20-207 Lublin 44/3 0,1283 44/5 | 0,0501
ul. Turystyczna 32189 4477 | 00782
Wajman Krystyna 20-488 Lubkn
- | ul. Kruczkowskiego 11/10
Kruszezyiiska Maria "20-267 Lublin
: - ul. Turystyczna 3a/7 -
11 Murzyriska Janina 20-387 Lublin 452 0,6283 45/3 | D,0392
: . ul. Skrzynicka 132 : . 45/4 { 0,3806
Wyrnwas Zofiz - 20-367 Lublin 45/5 §0,1813
: . ul. Skrzvnicka 13 45/8 | 00182
Baolibok Whadzimierz 20-528 Luhlin :

Za zgodno$é z oryginalem

Data ...
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Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode, 2, Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do Al. W. Witosa

Obr. 11, ark.2
-- ' dzialka dzialki po
Lp Nzzwisko 1 imig Adres przed podzigiam podzizle
Nr Pow! Nr Pow
ewid. ha Ewid. ha
1 Skark Pansiwa 20-071 Lublin 2234 | 40,0817 | 223/3C | 0,0051
Gmina Lublin ul. Wieniawska 14 223131 | 0.0765

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAM

Gminie Lublin - reprezentowanej przez Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Lublln

ZEZWOLENIA NA REAL[ZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ

obejmuiacej budowe drogi powiatowe] - uliey Antoniny Grygowej na cdcinku
od Al WWitosa. ( droga krajowa ) do ul. Droga Meczennikow Majdanka ( droga
powiatowa ) w lublinie fgeznie ze skrzyzowaniem drdg powiatowych - ulic
A.Grygowe] - Droga Meczennikéw . Maidanka, wraz z kanalizacjg deszczows,
oswietleniem drogowym, trakcjg trolejbusows, usunigciem kO]L_]l z uzbrojeniem
technicznym, oraz elementami malej architekiury na dziatkach

Dhr 11, arkl2 : nrew1d 22713 223/30, 223731, 22315, 228 227H, 227!2 225/1, 226

Obr. 11, ark.12 : nrewid. - 412 401

Obr. 11, aric11 : nrewid. - 1/5, 53, 81718, 27/2,-3043, 30/4, 3173, 31/4,.33/2, 331, 34!11
© 34110, 3513, 35/4, 36]8, 36!7 411, 4213, 4312, 44/6, 45!3 i

_ Linfe rozgrapiczajgce teren inwestycji:' . ) . . -
Linie rozgreniczajgce teren- imwesiycii drogi powialowsi oznaczano, finfa keloru czerwonego
na mapach w skali 7: 1000, stanowigcych zalacznik graficzny ar 7 - do ninigjszej decyzji. -

Decyzjz o zezwoleniu na realizacjg inwestycji-drogowej stanowi podsiswe do dokenania wpisdw do
&siegi wieczyste] [ w katastrze nieruchonicscl.

Nisruchomosc wydzielone linfami rozgraniczajgcymi teren, staja sie z mocy prawa wiasnosicig miasta
Lublin — mizsta na prawach powiatu z dniem, w kidrym decyzja c zezwoleniu na realizacje inwestyeji
drogowsj steda sig ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrgbne] decyzii.

Planowana inwestycja :

- jest polozona poza cbszarami chrenionymi Europejskiej Sizcl Ekologiczng] NATURA 2000

- nie jest polozona nz fersnsch : _amkmg‘y:h gdrniczych, portdow morskich § przystani maorskich,
Lasow Panstwowych, w mle;scowoscn uzdrowiskowsj, na obszarach bezposrednio zagrezonych
powecdzia

- teren inwesiycii nie znajduje siz w strefie ochrony kenserwatorskig]

- niz ustalz sig dodatkowych warunkdw wynikajacych z potrzeb sbronnosci panisiwa

- niz jest zaliczona do instaiagfi stwarzajacych zsgrozenie wystapisnia powsnych awari

- nie bgdzie oddzislywale transgraniczniz na Srodowisko

- nig ma keniecznosci ustanawizniz ebsteru ogeeniczenego Liytkowaniz

Powigzania drogi z innymi drogami publicznymi :

FPowigzania drég £ Innymi drogami  publicznymi pokazana na mapie w skaii 1: 8000, stanowigcych
zalgeznik graiiczny nr 2 - do niniefszs] decy=i.

Ulica A, Grygowe ( ksiegoni powiatowsi ) Jjesl powigzana 2z podsiawowym ukfadem
komunikacyjnym cafegc miastz  Lublin poprzez shrzyZowania z droga powislows - Ul Droga
Meczennikow Majdsnia orez z droga krgjowg nri7 - ul AL Wincentego Witosa.

Za zgodnodé z oryginalem
i Date ...
Podpis

DHV POLSKA



Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode. 2. Ulica DoSwiadezalna od ul. Wladystawa Jagielly do AL W. Witosa

Zakres przedmictowej inwestycii obejmuje : .
Plenowana inwestycja polega na budowie ulicy A. Grygowsj w Lubfinie wraz ze skrzyzowaniem ulic ; -
A.Grygowe] — Drogs M. Majdanka. Mz ona na celu rozbudowe sieci dragowq w tym obszarze
w aspekcie planowansgo do budowy czntrum handlowego. W otoczeniu planowansj inwestycji
wystepuig tereny uslug komercyjnych, usiugi nauki, ‘zabudewa mieszkaniowa jednorodzinna, teren
Wojswadzkie] Komendy Policji w Lubliniz craz tereny niezagospodarcwane.
Zzkres przedmiotows] inwestycli obajmujs :
- budowe ul. A. Grygowe] - dwujezdniowsj, = pasem dzielgcym, obustronnymi chodnikam,
sciezkaml rowerowymi i zjszdami
- budowe skrzyzowania z wyspg ceniralng ulic © A.Grygows] - Dr.M. Majdanks
- przebudowe  ul, DeM. Majdanka na odcinku KM 0+219,00 — KM 0+618,54 wraz = budowg
chodnika 1 sciezki rowerowe] po stronie-pdinaens|.
- bBudowe zatok przystankowych kornunikacyi migjskiej
- budowe trakcjl bolelbusowsj
- budowe zjzzddw na posesjz
- budowe sieci kanalizacjl deszczowej
- przebudows sieci cieplownicze]
- budowe oswietlenia uliczrego
- usunigele kalizfi z sieciami infrastruldury tnchnzc:_naj
- rozhiarke kulldu;qcych z inwestycjq nawterzchni chodnlkczw Jezdn: ulic araz zjazdow

Auiorzy projektu budowlanego :

‘branza architektura :

wig projekiu budowlanego opracowansgo prZez: .

- mgr inz. arch. Bolestawa Stelmacha — upr. bud. Nr 2402/ b/B5, zaswiadezenie
c :z%onkostwlew Lubglskiej Okregowe] 1zbie Architeldow nr ewid. LBOOSS

branza drogowa: .

kat. obiektu XXV - wfg projekiu buduwlanego Opracowansgo przez B

- inz. Anne Rudnickg - upr. bud. Nr 387/1b/76, =zaswiadczenie o czionkostwie
WLUDEISKIEJ Okregowe] [zbie Imynterow Budownictwa nrewid. LUB/BD/1164/01

branza sammrna plzebudowa sieci c:ep#owmczej
budowa kanalizacji deszczowej
kat. obiektu XXVI - wig projekiu budowlanego opracowanego przez :
- inz, Grzegorza Stapinskiego — upr. bud. Nr 838/Lb/88, zaswiadezenie o cziunkusrwte
WLUbE]Skle} Okregowsj [zbie Inzynierow Budowniciwa nr ewid. LUB/S/2082/01
- inZ. Tadeusza Matka - — upr. bud. Nr Sk-586/81, =zaswiadczeniz o czionkostwie
W Lube]skleu Okregowsj Izbie Inynierow Budowmctwa nr ev.nc[ LUBIEOIMOZ’O‘!

branza eiektryczna : budowa osw:eﬂema ulicznego
- usunigcie kolizji — instalacje elekiryczne
usuniecie kolizjt — sieci teletechniczne

kat obiekiu XXV| - w/g projekiu budowlansgo opracowanegsc przsz :

- inz. Janusza Mieczkowskiego, — upr. bud. Nr 235/Lb/76, =zaswiadczenis
o czionkosiwie w Lobsiskiej Okregowsj [zbie Inzynierdw Budownictwa nr swid.
LUB/NE/1895/01

- mgr inZ Bogustaws Psnkszyka, — upr. bud. Ny GI/DBE/3181/97, zaéwizdczenie
o cztonkosiwie w Lubelskie] Oiregowej lzbie Inzynierow Budownictwa nr ewid.
LUB/BT/0018/06

branzz eiekiryczna: frakcja trolejbusowa
kat obiekiu XXV] - w/g projekiv budowlansgo opracowanego przez :

- mgr inz. Marka Siawiszynskiego, - upr. bud. Nr 388/LE/88, zaswiadczenis
o czlonkostwie w Lubsiskis] Okregowej Izbie Inzynierdw Budowniciwa nr ewid.
LuUB/ENT758/01

7Za 7eodrofé z oryginalem
Dt
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Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc., 2. Ulica DoSwiadezalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W. Witosa

= " branza zieleri i mata architektura :
w/g projekty budowlanego opracowanego prez .
- Anng Luka ’

z zazchowaniem nestepuigcych warunkow zgodniz z  brescig art. 1 f ust 1 pkt 8 usfawy
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacii inwestycjii w zakresie drog puhilc_nych i oart 42
usizwy Prawo budowlane .

1. szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy | prowadzenia robdt budowlanych :

- zgodnie z decyzja nr OS. IV.7624/D5/213/Vi07 z dnia 2008-01-10 o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na reslizacje przedsigwzigcia -

- zgodnie z-opinia ZUDP Lublin : nr -712B4/2008 2 dnia 2008-10-(]3 nr 1482J2008 z dnia
2008-11-17, nr 1562/2008 Z dnija 2008-11-28

- zgodme Z pismem uzgadniajacym Urzedu Miasta Luhlln - Wydzxa! Drag i Mostow znak
pM.UD. [155421G-35I2{J13108 z dnia 2003-8;-08.

2. szczegdlows wymsgania dolyczges nadzoru na budowie : :
ustanowit inspektora madroru inwestorskiego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozpurzqdzema
Ministra [nfrastruktury- =z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie obiektéw ‘budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane Llsfznow:eme inspekiora nadzoru inwestorskiego { Dz.U. 2
2001 r. nr 138, poz. 1554 ).

3. inwestor jest zobowizzany : .

- zgodnie z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zdody ne r.ahzaqe mwestyr:ﬁ znzk
0S.[V.7624/08/213/VI07 z dniz 2008-31-10 do przyieciz tekich rozwigzan technicznych
technologicznych 1 organizacyjnych, kiore zagwaraniujg dotrzymanie standardow Jakoscr
srcdcwuclca poza terensm lnwestyc:ﬁ do ktarg] mwes’mr posiada tytul prawny. .

4. Kiarcwmk budowy ( mbct) jest znbnwnazany dd prawadzenia dzsenmka buduwy
Obszar oddzizlywaniz obleldu o Kkiérym mowa w ark 28 ust 2 ustawy Prawo budowlane,
cbsimuje nieruchemosci - nig dutyl:zy Inwestycja nie wplywa na dzialki sasiednie.
. 5. Ustalenie terminu wydania nieruchomuéci lub oprozpienia lokali i innych pormieszezen:
Temin wydaniz " nieruchomoscl, zazadcy drogl, Prezydentowi Miasta ‘Lublin, okresia "sig

na plerwszy-dzien przypedajacy po uplywna 120 dni od dnia, w Iddrym decyzis o zezwoleniu
na realizacje inwastyci drogowej sizla sig ostateczna (ark 16 ).

UZASADNIENIE

Ninigjsza decyzia dotyczy budowy drogi powiatows] - ulicy A. Grygowej w Lublinie
na odcinku pomigcdzy AL W. Wicsa a Drogg Meczennikdw Majdanka facznie
ze skrzyzowaniem ul. A. Grygowsj i Drogi Meczennlkow Mzjdanka, wraz z kanalizasjg
deszezaws, oswistizniem drogowym, irakojg trolejbusows, usunigciem koliz]i z UZbI‘D_]EI'lIEITI
technicznym, araz elementarmni male] architektury .

Inwestycia mz na celu rozbudowe sieci drogowe] w tym DbS(_al—'E Usprawm polaczenis
wschodnie] czesci miasia £ chwodnica centrum — kiérej fragmentem jsst Al W. Witosa,
zzpewni prawidiowa obstuge planowanego Cenirum Handlowege.

Trasa drogi wyznaczona zosiziz w migjscowym planie zagospodarowania
przestrzennegs miasta Lublin, kory otrzymal wszystkie wymagane prawem uzgodnienia.
[roga nis koliduje = obiekiami podiegaigcymi ochronis na podstawie ustawy o ochronie
zabytkéw | opiece nad zabytkami Do wniosku doigczono komplst projekiow
budowlanych, spefniajzcych wymogi usiawy Frawo Budowlane, zawierajgcych wymagans
uzgednienia | opinie.

Projekt zostat sporzadzony przez zespd! projektowy posiadajacy uprawnienia
budowlane o kaniecznych specjalnosciach.

Z oryginalem
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Zintegrowany system iransportu miejskiego w Lublinie 42
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2. Ulica DoSwindczalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do Al. W, Witosa

Qd decyzji niniejszej przysiuguje stronom odwolanie: do Wojewody
Lubelskiege za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dni
od dnia publikacji ogloszenia na tablicy ogfoszeii w Urzedzie Gminy Lublin oraz
w prasie Iokalngj - w ,,Dzienniku Wechodnim™. /—\ : -

Botimichers

ione] do wydania decyzji }

. ( pleczat ckragla)

Otrzymuig:
1. Gmina Lublin :
reprezentowana przez Wydziat Inwestycii U.M. Lublin
+ 2 kpl. Projekiu budowlanego '
2, Wydziat Geodezji U.M. Lublin
— Referat Ewidencji Grunidw
- Referat ds. Nabywania Nisruchomosci S
— Sad Rejonowy w Lublinle, X Wydzial Ksigg Wieczystych
20-607 Lublin, ul. KWallenroda 4d S
Wydzjat Drég i Mostdw U.M. Lublin
Wydziat Ochrony Srodowiska U.M: Lublin
Powlatowy Inspskior Nadzoru Budawlanege m: Lubiin
20-026 Lublin, ul Chopina 5 . ) :
+ 1 kpl: Projekiu budowlanego '
Wydziat Podatkow { Egzekuc]i U.M. Lublin
afa’ '

e ()

~m

Decyzja jest zwolniona = oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 stycznia 2006 r. 0 oplacie
skarbowej [ Dz. Lf. 2006,225.1635 z pdZn. zm. } ' : .
JR.

Pouczenie :

1. Inwestar jest zobowigzany zawiadomic o zamierzonym terminie rorpoczeca robét budowlanych

wlasciwy organ nadzemt budowlanego oraz projekdanta sprawujaceno nadzar nad Zhodnascia realizach budowy z

projektem, o najmnie] na 7 dni przed rozposzeciem, dolaczajac na pismie )

- oiwiadczeniz kierownika budowy { robdt ) stwierdzaisce przejecie obowiazku kizrowania budowsg { robotami
budowlanymi), & iskze zadwiadczenie o kiérym mowa w art. 12 usl. 7 ustawy ~ Praws budowlzne.

- W przypadku ustznowienia nadzon inweslorskiego - ciwiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego nad
danyri robotami budawlanymi, a lakie zzéwiadezenie, ¢ korym mowa w art. 12 ust 7 ustawy — Prawo
budewlzne

2, Inweslor meze preystapit do uzytkowania obiekiu przed wykonaniem wszystkich robdt hudowlznych pod

warunkiem uzyskania pezwaolenia na uzytkowanie, wydznego przez whadciny organ architekioniczne - budowlany

{an. 32 o szezeglinych zasadach frzygolowsania | realizec) inwestycli w zakresie drog publicznysh ).

DHV POLSKA



Zintegrowany system transporiu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. ) ]
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode. 2. Ulica Do§wiadezalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do Al W. Witosa

e B AN ,
/’.’I/ -_7'2 ."‘3 M
- j rzad Miasta Lublin |, .. i
——— bl o= T ' =
] b
A
f Wydziat Architektury, Budowniciwa i Urbanistyki
ul, Wizniawska 14, 20671 Lubln, t=1.: +48 81 465 22 04, fax; +48 B1 456 22 01, e-mail: architzktura@hublin.2u S,
ABULID.L2.7323W- 602/2008 ;-‘Lublih, 2009 -02 - 2% _
f | - - - \ | e
WYRYS | WYPIS N e

MIEJSCOWEGQO PLANU ZAG_DSFODAROWANiA PRZESTRZENNEGO

Dziatajac w oparciu o: : . .
‘-oat 30 Ustawy z dnla 23 marca 2008 r. - ¢ planowaniu i’ zagospodarowaniu
przestrzennym { Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717 zezm.) . . . ’ "
- Uchwalz nr 828/XXDX/2005 z dnia 17 marca 2005 r. Rady Masta Lublin w sprawie uchwalenia
migjscowego planu . zagospodarowania prZesirzennego miasia Luilin -
czesE IV, obsjmujscego wschodni obszar miasta zawarty migdzy rzeks Bystrzycg na odeinku od al.
Tysigcleci= do mosty kolejowego na szlaku Lublin - Lukéw, liniz kolejows, relac)l Lublin - fukow da
granicy administracyjne] miasts, granica administracyjng miasta do styku z zachodnig granics gminy
Glusk, drogs, grunfows blegngcs obnizeniem terenu w przediuzeniu granicy administzeyjne] miasta
do projektowane]j ulicy Kasy giowne] KDG (przedluzenis uf, Grygowszj}, projeliowang, ulica KDG do &l
Wincentego Witosz, al. Wincentego Witosa, al. Tysiacleciz do tzeki Bystrzycy wraz z fymi ulicami
{Dziznnik Urzgdowy Wojewodziwa Lubelskisgo z 23 maja 2005r:, Nr 99, poz. 1923}, .
- Uchwalg nr 343/XIX/2008 z dniz 24 kwistnia 2008 r. Rady Miasta Lublin w sprawie uchwalenia
zmiany misjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — £Zgsc |V — obszar A

{Dziennik Urzedowy Wojewbdziwa Lubslskizgo z 14 maja 2008r., Ni 58 puz. 1737).

informuje, 2= dzialki nr 72 (obreb 11, arkusz 4}, 50, 4412 {obr. 11, arkusz 3), 43111, 43/6, 4317 (cbr.
11, arkusz 9) polozone przy ul. Doswiadezalne], al. Witosa w Lublinie 53 presznaczone pod: :
- tereny urzadzen elektroenergelyki — stacie transformatorowe”[VA 85 E1" o podstawowym
* przeznaczeniu terenu pad stacje transformatorows - (§ 45); - ; :
tereny zabudowy ustlugawej ,JVA 74U o podstawowym przeznacezzniu terenu pod zabudowe
" ustugowa - (§ 21}; : - .
- - tereny drdg publicznych glownych ruchu przyspieszonego IVA{1 KDGP-K — {(§ 39);
- tereny parkingdw ,IVAT3KS1" o podsizwowym przeznaczeniu pod parkingi naziemne - (§ 35);
- tereny aktywnosci gospodarczej , [V49AGY o podstawawym przeznaczeniu —(§ 27);
- tereny urzadzed zaopatizeniz w wode ,IVA B3wW™ o podstwowym przeznaczeniv izranu pod
- Ujgcia wod podziemnych - (§ 28); : ’ .
- tereny uczelni wyzszyeh i usiug navki z dopuszeczeniem funkejl ustug VA 78 UN/N” - (§
23); : :

Penadto dzialikd znajdujg sis w nastepujgcyeh strefach polityki przesitzenne]:

- Suefa ochrony konserwatorskiz] historyoznego osadnictwa wzdius daliny rzski Czernigjgwki
«SOK 57

- Specialna strefs ekonomiczna Eure-Park Mistec — podsireia Lublin ,,EP™

- Swefa Cchrony Krajobrazu Obwartego = Dslsks Ekspozycig Zawnetrznz ,,E2™;

- Archeologiczna Strafa Ochrony Pradzigjowo — Historyezna ,ARO-NW*;

- Strefa miejska ', Y2" obsimujaca obszary o intensywnym siopniu zurbanizowania, reslizowanym
jzko roznoredne farmy zainwestowaniz, o dominujacych funkecjach miasiotwdrczych —= wige
zespoly mieszkaniowe | zgrupowanizs akoywnosg gospodarczef, wraz z infrastrukiurg
komunikacyina i zespalami zisieni.

Zgodnis z § 54 zmiany migjscowegs piznu zzgospodarowania przestrzannego mizsta Lublin — czese

IV - obszar A usiola siz  jednorezowa oplate od  warbsiy  warnicl  nmieruchomoscl,

C kidre] mowa w art 36 Ustawy z dniz 27 marsa ZDDMMM@‘EHHym: na

terenach urzgdzen elekirosnergeivki E1, E2, E3 — wliRSokGech 8% T R21 Busngen |zabudowy
: i Wydzial Brig i Masigw

H H

nia | 2009 g4 g 3

Za zgodnodé z oryginalem
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie 44
TOM 3. ENERGETYEKA. ] ]
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe - odc. 2. Ulica DoSwiadczalna od ul. Wladystawa Jagielly do Al W, Witosa

mieszkaniawe] MM, MNU — w wysokosci 25%, na terenach zabudowy ustugawej U — w wysokosel
30%, na terenach pozoststych — w wysokosci 5%.

-infotrnujg, Ze dziafid ne 226, 227M, 227/2, 22713, 228 (obreb 11, arkusz 2), 18 (cbr. 11; arkusz 3), 76,
85, B7/20, 87121, B7/23, B7/31, B7/35, B7/46; BT/47, 87/48 {obr. 11, ark- 4), 1, 2M, 22, 213, 3, 343,
411, 412, 51, 512, &M, 7H, 712, 8M, 812, 8, 10, 11 (abr. 11, ark, 5),1,4,5 6,7, 8,9, 10, 11 (obr. 11,
arlc. B), 28, 44 {obr. 11, arkusz 8), 1, Z (gbr. 11, arkusz 10), 31/2, 53, §7/3, 5848,-61, 62 {obr. 11,
arkusz 11) polozone przy ul. Doswiadczalne], al. Witosa w Lublirie Sg przeznaczone pod:
- Jtereny tras komunikacyjnych — KD...", o szerokosci w linizach rozgraniczajgoych 40— 80 m
-.(§ 53)
- tereny uslug kemercyjnych Ub" = mozliwnscia realizaci duzych obisktéw handiows — usiugowych
typu np. domy towsrawe, pasais handlowe, konceaniracje funkeji handiwo — usfugowych -.(§ 31)"
- swrefa Zigleni wydzislona w granicach terendw o roznym przeznzczeniy =" '
- wydzielone Sciszki rowerowe ,KR". ' )
- lereny migszkaniows M2” - (§ 25)";
- tereny misszkaniows ,M3" - {§ 26)" .
- tereny zieleni publiczne] ZP" - (§ 37)% : )
- tereny urzgdzen komunikac]i misjskis z mozliwoscis reslizach sirefy parkowania , KS2/K" - oy
. a0y, - . .
- tereny uslug komercyjnych U7 - (§ 31)% .
- K- strafa parkownia wydzizlona w granicach-terendw o réZnych przeznaczeniach, bez prawa
przekszizlcen zmierzajgcych do zminisjszenia liczby miegjse postojowych ’

Paradio dzizlki te znajdujg sie w nastepulacych strafach polityld przestrzennej:

- Strefa ochrony i kszistowania krajobrazu kullurowego obszarow csadniczych dofiny Czemiejowki
~SOKS" ,(§ 85" ’ '

- Strefa migjska ,Y2", obejmujgca obszary o intensywnym stopniu zurbanizowania, . ‘

- realizowarym jako rozncrodne formy zainwestowania, o domiriwjgcych funkejach miastoiwdrezych
«(§ 95)"; ’ . ’

- Sirefz, podmisjska ,Y¥3", cbgjmujaca iereny . niszurbanizowans b o stosunkowo  niskig)

" intensywnoéci zurbanizowania {5 96)" -

- _Strefa Ochrony Krejobrazu Otwartego z Dalekg Ekspozycja Zewnetrzna EZ” (§ 83)"

- Strefa Rekullywech | Kontynuac]i Tradycii SRIK2® ;(§ 89)"; ’ .

- Strefa Ochrony Dalekich Widckow Sylwety Miasta Historycznego DWW - (§ 84}

Sposdb ' zegospodarowania wiw  dzialkd  okreslajs  dolsezone wyrysy | wypisy z planu’
Zagospedamwsnia przestrzennego. . ' -

Zgadnie z § 104-planu ustala sie jedriorazawq opfetg od wzrestu wartosci nieruchomesc, o kidrej
mows w ark, 36 ust 3 Ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 r, o zagospodarowsniu przestzennym, w wysokass)
30%, e . ) .

13

Zafaczniki: Y
. odbitki ksero z tskstu pland®, — 522k

=L,
2. odbitki ksers z rysunku plaﬂu’“—ﬁg_::_‘t: 5l

Y

nfafaweki

Otrzvmujz:
1) Wydzial Drég i Mosidw UM Lublin
20 — 071 Lublin, ul. Wisniawslka 14 N
2 am MIE POERAND OPEATY SKafiBawe; ZRUDNIE
el L gld

P =

LM

2

Za zgodnosdé z oryginalem

DHYV POLSKA



Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie 45
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode. 2. Ulica Doswiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielly do AL W. Witosa

Urzad Miasta Lublin ?

Wyedzial Drig | Mostdw
ul. Veizniswska 13, 20871 Loksin, lal: 81 465 2350, fax: B 456 2551, e-mait crogadiusin &y

OM.OS.1 7044-5! 46 110 { ubfin, dnia 05-11-2010 r.

OHY POLSKA Sp. z 0.0,
ut. Domaniewska 41
02—~ 672 Warszawa

dot. dokumentacii projektowej oswietlenia ul. Droga Meczennikdw Majdanka
w Lubffnie
Whedziat Drdg | Mostow UM preekazudje w zaigczeniu wrgodniong
dokumeniacie projekicws on. Dostosowanie dokumentacy arajektowsi .Jnlegrowany
system lransporiu migjskiago w Lublinie — budowa trakefi trofejbusawef od istiigjace]
petli przy ul Droga meczennikow Majdanka do os. Felin” - cswistlenie dragowe, wno-
szac jednoczesnie nastepujace uwagh
e proiekiowac kable oswistlzniows na catej diugsci w rurach osfonowych
o Srednicy @ 75 mm nie stostiac podsypek piaskowych pod i nad kablami,
e uzupeinié dokumentacie o mapy z naniesionymi trasami kabli zasilajgeych szafki
oswisilaniows $20-72211 1 §20-722/2 ze stacii iransiormatorows; K-722,
s uzupeinié dokumentacje o obliczenia fotometryczne dia skrzyzowar |
- ul. Droga Meczennikdw Majdanka z ul. Doswiadezaing,
- AL W, Wiosa z i, Dodwiadezalng,

przswidujac 1,5 wroing zwigkszenie sadnie] wartode iuminantfi o natgienia

Za 2g0dnosé z oryginalem
Data ..

DHV POLSKA



Zintegrowany system transportu migjskiege w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA. )
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode. 2. Ulica Doswiadezalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W, Witosa

PGE Dystrybucja A,

Lublin, dn. 1.12.2010r.

L.dz, 2913/2/TU/AS/2010

DHV POLSKA Sp.z o.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Botyczy: sprawdzenia projektéw budowlano-wykenawezych.

YW odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2010r. w zalaczeniv przasylamy sprawdzone

projekly budowlano-wykonawcze budowy urzadzen elekirosnergstycznych ciwietlenia

dragowego w rejonie ul. Droga Meczennikow Majdanka | Doswiadczaing] w Lublinie;

1. Zeszyt 3.3.1 - Oswietleniz drogowe ufic — ode. 1. Ciag ulic Droga Meczennikdw
Maidanka-Doswiadczalna od istnigjgee] petli do ul, Wiadystawa Jagiely;

2, Zeszyl 3.3.2 - Oswistlenie drogowe ulic — odc. 2. Ulica Dojwiadczalna
od ul, Wiadystewa Jagiefly do 2l W. Witasa.

Sprawdzone pod  wzglsdem  zgodnosci £ warunkami  orzylaczenia Nr

SO0B80N/4TYZE-1/2010 z dniz 18.05.2010r.

Do przediczonych opracowan wnosimy uwagi:

1. Projekt uzupeinié w schemat rozmigszezenia urzadzen w Sz.0,;

Projekt uzupsinic w rysunek (wraz z wymiarami) cbudowy 52.0.,

Nig zamizszczad nazwisk w opisie,

Moece 5z.0. niszgodne = opisem;

Zabezpisczenia opraw siosowad jako S-104;

Zabezpleczenia obwadows stosowal maksymalnie mozitwe (2 obliczed);

Przekazniki R-15 stosowad 4P:

Wartos¢  zabezpisczen przedlicznikowyeh  poprawic na  zgodne = LMowWE

przyiaczeniows;

8. OpisaZ tabficzki bezpiacznikows w stupach;

10. Przewody do opraw stosowad Z-Zviowse,

i1 8z 0. Mr 72257 zastosowadé maksymalnis

ilkwidowans  shupy sbudowad

o =GN - 0 3

Dat-
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Zintegrowany system transportu miejskiege w Lublinie 47
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenic drogowe — ode. 2. Ulica Dodwiadczalna od ul. Wiadyslawa Jagielly do AL W, Witosa

Sprawdzeniz dokonanc w zakresie spraw nie objelych preepisami technicznymi
| rozwigzaniami typowymi. ’

Sprawdzanie projekiu wazne do dnia 18.05.2012r.

Da realizach | odbioru urzadzen elektroenergetycznych nM nalezy przekazad
dokumentagje projekiows z kompletem oryginalnych dokumentow prawnych
zgodnie z obowigzujgeymi przepisami Prawa Budowlanego.

Realizacje robdt budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami w budownichwis
sieciowym i specyfikaciami obowiazujacymi w PGE Dysirybucja S.A. Oddziaf Lublin,

Zataczniki;
4% PBW jw,

Rozdrietnilc
1% Adresat
1 aia

T

Za zgodno$¢ z oryginalem
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Zintegrowany system transporfu miejskiego w Lublinie
TOM 3. ENERGETYKA.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode. 2. Ulica Doswiadezalna od ul. Wiadysiawa Jagielly do Al W. Witosa

5., Sod

PH.OR 1 FOM- S o

Mazwa i adres ZINTEGROWANY SYSTEM TRANSPORTU MIESSKIEGO

obiektu budowtanego: W LUBLINIE.

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.

1. Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie.
Budowe tracji trolejbusowej od istniejqeef petli proy

ul Dr. Mecz. Majdanka do os. Felin”

opracowanej w rolin 2007 r, przez

Hiuro Projekidw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.e.;
2., Budowa ul.A. Grygowej na odcinkn od Al Witesa od ul.
Droga Meczennikow Majdanka wras ze skreyiowaniem o i, Dr,
Mecz. Majdenka” opracowanej w roku 2009 r. przez
Binro Architekioniczne Stelmach i Partnerzy Sp. z 0.0.,
de planowanego zakresu prac budowlanych

wraz z aktualizacjy dokumentacji

Nuzwa 1 adres UBZAD MIASTA LUBLIN
Inwestora: Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1
20-109 Lublin

~ Jednostka DHV POLSKA Sp. zo.o.
projektowania: ul. Domaniewsks 41
03-572 Warszawa

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Tom: TOM 3 ENERGETYRA

Zeszyt 3.3.2 Oswietlenie drogowe — ode. 2. Uliea Doswiadezaina
od ul, Wiadyshews Jagielly do AL W, Whosa

Zespdd projekowy:

Funlagu fmiz | pamwvisho

n,
5
=

Projelitant marink An

MATAZ 2/PO0ENS

Sprowdraiaoy - o mgr ing: Ronrad Kiepos b
Jagy oy . Peter o, o
i

Za zuadnogé z aryginalem
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Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie 49
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2. Ulicn DoSwiadczalna od ul. Wiadystawa Jagielly do Al. W. Witosa

Lublin, dniz 81120101,

ZUDE Nr 15082010

OPINITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentaci projeltowej obieltu Lublin —ul. Drogs
Meczennikow Majdanka

Zlecemodawea : DHEV Polsks Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 4l
Data wphywu zlecenia 121.10.2010 1.

Stadnmm opracowania :© projekt trasy

Mazwa jednosild projektowss {projeleant) - mer in2. Sawomir Dziswit

Inwestor ;: Gmina Miasts Lublin

Ma podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 roka — Prawe geodezyine i
kartograficzne (Dz. UL Nr 240 2 2005 ¢, poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministrz
Fozwoju Regionalnego | Budownictwa z dniz 2 kwietmia 2001 roku {Dz UL Nr 38 poz
453} w sprawie gecdezyjnej ewidencji siscl uzbrojenia terenu oraz zespolow uzpadnianis
dekumentacii projektows].

Zespol Uzrgadoinnia Dekementacii Frojeltowej Miasta Lablin nz posiedzenin w
dniu 29 10 2010rt 5.11 2010 r. uzgodnil lokahzac)e energetveznych ling kablowych MN,
SN, syenalizacii drogowe}, ofwietlemia drogowego, trakeil trolefbusows] wraz ze shupami
trakeyjno- oswistleniowyd, kanalizach deszezowef | teletechnicene] oraz przebudowy:
stecl wodoolggows], gosowe, ceplowiivze] przy ol Droga Meczennikow blajdanks

-
£

i oul Deswiadezalnsl w Luklinle.

gt © zalecenia |

1. Vagodnboise wevtiowande sivel webeomoadi lreos podlega eytveaeniu | ge
powyEomiveis) prze? jodnoath ypamitoge do wvkenvwsnia oo geodery)

I W rejonic tsimizjacych punkisw csnowy goodenying wyhopy malcry provwadag moems. W
wvprandha nosreses, usehedrenia lub amsorenks punkadey frowestor wewlasny hesed siont ok
adtywuszenic frdnosice wykonewstwa pecdorvinege.

2 W przypadhs braka imventaryzags stecd ny mapech | brake informaci brangevysh o ish prachiegu
va engniuaing nsrkodronia siest w trmkesie pe oemsh edpoviedriainass pencsd aredeajacy
dangs siccin,

4. Peojekl budowiony pod wegleden brardewym mlefy wrgedneg 7z MPWIEK, 26, LPEC, TP 3A B

Lublin Miasto.

Za zgodnos¢ z oryginalem
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Zintegrowany system transporin miejskiego w Lublinie 30
TOM 3. ENERGETYKA.
ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2. Ulica Doswiadezalaa od ul. Wladyslawa Jagielly do Al. W, Witosa

2

3. Przed przystapieniem do realizacii w lerenie uzgodmomych obiektdw budowlanych
naleZy dokonaé stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzedu Miasta Lublin,

6. W projekeie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizedi i skrzyzowan  innvmi
urzadzeniami zgodnie z cbowiazujacymi przepisaimi 1 normami techaicrnymi.

7. Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalesy uzyskaé Zgode Wydziale Drog 1
Mosiéw U.M. Loblin zgodnic z przepisami zawartymi w Dz U. Nr6 z | marca 1986 1.

8. Na 7 dni przed rozpoczecien robét wykonawea zobowiazany jest do pisemmnego powiadomienia o
terminie roZpoczeeia 1 sposobie wykonywania robdt wszystkich wiytkownikéw urzadzesn
podziemnych. :

5. Roboty ziemne w rgjonie isinicjacych urzadzes podziemnych nalezy wyvkonywaé rgcznie.

10. W miejscach skrzyzowan z istnicjaoyny kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rummi
oslonowymni zgodnic z PN 76/E-03125. Zabezpicezente podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

11. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacii i kabla
wiasnym staraniem i na wlasny koszt

2. Na lokalizacic w pasie drogowym ul. Droga Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna nalezy
uzyskac decyzje 2 WDIM UM Lublin.

13. Prgjscie projektowanym siceia-przylaczem pod urzadzonymi clagami kemmunikacyjnyvmi wykonac
bez naruszania konstrokeji nawierzchol

14, W razie prowadzenia 1obét ziemnych w bezposérednim sasiedziwie urzadzen elekiroensrgetycznyeh
nalezy okreshic bezpieczna adleglosd (w pienie i w poziomic), w jakiej moga by wykomywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

15. Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemaoych wrzadzen elektrocnergetveznyeh moga réznié sic
od wartodei okreslonych w nonmach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;.

16. Uzgodnienie usytuowania projcktowanych sieci uzbrojenia terenu zachowide waznosé preez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie tract wasnosé w przypadkach okreslonych w $ 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwojn Regionalnego 1 Budownictwa z dmia 2 kwictnia 2001 1. w sprawie
geodexyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projekioswe;
(Dz. 1. Nr 38 poz. 453).

17. W razie niezgodnosci zrealizowane; sieci uzbrojenia terenu z uzgednionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niczwlocznego przedloZenia mapy » wynikami inwenlaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Za zgodnosé z oryginalem
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DHY POLSKA Sp. =z o.0. L
ui. Domaniewska 41 B Stadium;
02-872 Warszawa

tel. (22) BCE 2B G2 ; fax {22) 606 28 03
e-maill: dhvpolska@dhv.pl

PBW Strona: 1

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.

prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacji.

Wiadyslawa Jagielly do Al. W. Witosa

.Lintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakgcji trolejbusowej od
istniejace] petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin” opracowanej w roku
2007 przez Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. do planowanego zakresu

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2 Ulica Doswiadczalna od ul.

Nr arch.: 2896

Zatacznik Nr 1 DHV  1-2896-00 Bilans mocy
Imie i nazwisko Podpis Data
Projektowat: Andrzej Ring - 10.2010
Sprawdzit: Jakub Kuzmiriski —f 10.2010
]

TS

Warszawa 2010

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
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DHV POLSKA Sp. z o.0. Stadium: PBW Strona: 1

ui. Domaniewska 41
02-672 Warsrawa
tal. (22) 606 28 02 ; fax {(22) 606 28 03

e-mail: dhvpolska@dhv.pl

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.

.Zintegrowany system transportu migjskiego w Lubiinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin® opracowanej w roku
2007 przez Biurc Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. do planowanego zakresu
prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentaci.

Nr arch.: 2896

Oswietlenie drogowe — odc. 2 Ulica Doswiadczalna od ul.

ZESZYT 3.3.2
Wiadystawa Jagielly do Al. W. Witosa
Zatacznik Nr 2 DHvV  2-2896-00 Tabela montazowa oswietlenia
Imie i nazwisko Podpis /| Data
Projektowat: Andrzej Ring - J» 10.2010
Sprawdzit Jakub Kuzmifiski a_ / 10.2010

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
ITS1

Warszawa 2010
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DHV POLSKA Sp. z 0.0 Stadium: PBW Strona: 1

ul. Demaniewska 41

92-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax {22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhyv_pl

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.
Lintegrowany system transporfu migjskiego w Lublinie. Budowa trakgji trolejbusowej od
istniejgecej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin” opracowanej w roku
2007 przez Biuro Projekidw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. do plancwanego zakresu Nr arch.: 2896
prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacji.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2 Ulica Doswiadczalna od ul.
Wiadystawa Jagielly do AL W. Witosa

Zatacznik Nr 3 DHV  3-2896-00 Lista kablowa
/
Imie i nazwisko Podpis /[ Data
Projektowat: Andrzej Ring 1" 102010
Sprawdzit Jakub Kuzminski (f’ '/ 10.2010

7

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
ITS1

Warszawa 2010




ZESTAWIENIE KABL! PROJEKTOWANYCH

TRASA KABLA UWAGI
&
=]
a8
]
T

- Do [m}

1109/2.09-04 - Szafa oSwielleniowa SZO-663 525

1109/2.10-04 - Szafa oSwietleniowa SZO-663 516

14 - Stup oswielleniowy 279 214
Tr ]

RAZEM ‘ﬁ_

UWAGA:

Dlugoéei kabli podane na liscie kablowej sq erientacyjne. Dokladne dlugesci zmierzyé bezpesrednio na budowie

strona 2 3.ITS1_Lista kablowa.xls



ul. Domaniawska 41
02-672 Warszawa
tel. (22) 606 28 Q2 ; fax (22) 606 28 03

e-mail: dhvpolska@dhv.pl

DHV POLSKA Sp. z 0.0. Stadium: PBW Strona: 1

Dostosowanie dokumentacji projekiowe] pn.

ZESZYT 3.3.2
Wiadysfawa JagieHy do Al. W. Witosa

LZinfegrowany system transportu miejskiego w Lubfinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin” opracowanej w roku
2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. do planowanego zakresu
prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentaciji.

Oswietlenie drogowe — odc. 2 Ulica Doswiadczalna od ul.

Nr arch.: 2896

Zatgcznik Nr 4 DHV  4-2896-00

Obliczenia kabli

imie i nazwisko POdp]S Data
Projektowal: Andrzej Ring / L/_ 10.2010
Sprawdzit: Jakub Kuzminski /7 / 10.2010

ITS1

Warszawa 2010
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DHV RO Sp. z 0.0. .

Do EoLsSkAse Stadium: PBW Strona: 1
02-672 Warszawa

tel. (22) 60& 28 02 ; fax (22) 606 28 03
e-mail: dhvpolska@dhv.pl

Dostosowanie dokumentacji projekiowej pn.

.Zintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji frolejbusowej od
istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin® opracowane]j w roku
2007 przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. do planowanego zakresu
prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacji.

Nrarch.: 2896

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2 Ulica Doswiadczalna od ul.
Wiadystawa Jagielty do Al. W. Witosa

Zatacznik Nr 5 DHV  5-2896-00 Ochrona przeciwporazeniowa
Imie i nazwisko Podpis | Data
Projektowal: Andrzej Ring M) || L~ 102010
Jakub Kuzmiriski il 10.2010

Sprawdzi:

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
ITS1

Warszawa 2010
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DHY POLSKA Sp. z ¢.0. I
ul. Domaniawska 413 P Stadium: PBW
Q2-672 Warszawa

tel, (22) G0E 28 02 ; fax {22) 606 28 03
a-maii: dhvpolska@dhw.pi

Strona: 1

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.

,Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin® opracowanej w roku
2007 przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. do planowanego zakresu
prac budowlanych wraz z aktualizacja dokumentacijl.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2 Ulica Doswiadczalna od ul.

Wiadyslawa Jagielly do Al. W. Witosa

Nr arch.: 2896

i

Zatacznik Nr 6 DHV  6-2896-00 Spadki napigcia

Imie i nazwisko Podpis

i

Data

Projektowal:

Andrzej Ring Mv = 10.2010

Sprawdzit: Jakub Kuzminski L)

10.2010

I3

ITS1

Warszawa 2010

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
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DHY POLSKA Sp. z o.0. .

D e~ SP Stadium: PBW Strona: 1
02-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 02 ; fax (22) 606 28 03
g-mail: ¢dhvpolska@dhbv.pl

Dostoscwanie dokumentaciji projektowej pn.

LZintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejgcej petli przy ul. Droga Meczennikéw Majdanka do os. Felin® opracowanej w roku
2007 przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. do planowanego zakresu Nr arch.: 2896
prac budowlanych wraz z aktualizacig dokumentacii.

ZESZYT 3.3.1 Oswietlenie drogowe — odc 1. Ciag ulic Droga Meczennikow
Majdanka-Doswiadczalna od isthiejgcej petli do ul. Wiadystawa Jagielty

Zatacznik Nr 7 DHV  7-2896-00 Zestawienie materiatow
demoptowanych
Imie | nazwisko Podpis / Data
Projektowat: Andrzej Ring oA 10.2010
Sprawdzit: Jakub Kuzmiriski ey 10.2010
N4

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
ITS1

Warszawa 2010




2010-1213

TABELA DEMONTAZOWA OSWIETLENIA

Lp. Numer latarni Laoknfizacja . . Typshupa Elcmeaty demontowane - iloéé Uwagi
& Shl P | Wysiggnik I Oprzwa
1 1 1 1
2 1 1 1 Zd oSzt |
winscicietowi (PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. 2 0.0. Zaklad

3 1 1 1 Energetycrny Lublin-Miasto)
4 1 1 1

Suma:

7.IT81_Materialy_demontowana.xis



DHVY POLSKA Sp. Zz o.0. .

Ui, Domanlowsia 41— F Stadium: PBW Strona: 1
£2-672 Warszawa

tel. (22) 606 28 O2 ; fax (22) 608 28 03
a-mail: dhvpolska@dhv.pl

Dostosowanie dokumentacji projektowej pn.

LZintegrowany system transportu migjskiego w Lublinie. Budowa trakcji trolejbusowej od
istniejacej petli przy ul. Droga Meczennikow Majdanka do os. Felin® opracowanej w roku
2007 przez Biuro Projektdw Budownictwa Komunalnegoe Sp. z o.0. do planowanego zakresu Nr arch.- 2896
prac budowlanych wraz z aktualizacjg dokumentacji.

ZESZYT 3.3.2 Oswietlenie drogowe — odc. 2 Ulica Doswiadczalna od ul.
Wiadystawa Jagielly do Al. W. Witosay

Zatacznik Nr 8 DHV  8-2896-00 Obliczenia o$wietlenia
A
Imie | nazwisko Podpis /| Data
Projektowat: Andrzej Ring el 10.2010
Sprawdzit Jakub Kuzmifiski 7 ]/ 10.2010

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA DO OS. FELIN
TS

........ Warszawa 2010




Lublin

Skrzyzowanie Drogi Meczennikéw Majdanka i ul. Do$wiadczaine

Date: 09.12.2010
Operator: Karol Sachs



Lublin

DHV Polska Sp. z 0.0.

Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Lublin

Project Cover
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Exterior Scene 3
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Lublin

DHV Polska Sp. z o.0.

Domaniewska 41
02-672 Warszawa

15 Pieces

4 Pieces

Philips Selenium SGP340 FG 1xSON-TPP150W
CON TP P3X

Article No.:

Luminaire Luminous Flux: 17500 Im

Luminaire Wattage: 169.0 W

Luminaire ciassification according fo CIE: 100
CIE flux code: 43 82 99 100 77

Fitting: 1 x SON-TPP150W (Correction Factor
1.000).

Philips Selenium SGP340 FG 1xSON-TPP150W
CONTP P5

Article No.:

Luminaire Luminous Flux: 17500 Im

Luminaire Wattage: 165.0 W

Luminaire classification according to CIE: 100
CIE flux code: 46 82 99 100 79

Fitting: 1 x SON-TPP180W (Correction Factor
1.000).

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

DIALUX

09.12.2010

Cperator Karol Sachs
Telephone

Lublin / Luminaire parts list

Page 3



DIALux

Lublin
08.12.2010
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e-Mail

02-672 Warszawa

Exterior Scene 3 / False Color Rendering
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DiALux 4.7 by DIAL GmbH Page 4



Lublin

DHV Polska Sp. z 0.0.

Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Operator Karal Sachs

Telephone
Fax
e-Mail

DIALux

08.12.2010

Exterior Scene 3 / Jezdnia / Powierzchnia jezdni / Greyscale (E)

——————— T S e
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Position of surface in external scene:
Marked point:
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DIALux 4.7 by DIAL GmbH
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Lublin

ul. Doswiadczalna

Data: 29-09-2010
Projektant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: Rejon petli Trolejbusowej

Wartosci przedstawione w raparcie sa wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na akreglanym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry odwistleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rezmieszczeniem oraz wlasciwosciami refieksyjnymi otoczenia.

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawie
Al.Jerozolimskie 1958

02-222 Warszawa

Telefon: 0-22-571-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02
E-Mzail: andrzej. mazurkiewicz@philips.com
CalecuLuX Tereny zewneirzne 7.5.0.1

°DF created with ndfFactorv trial version www.pdffaciorv.com



Lublin

ul. Dosdwiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 28-09-2010

Spis tresci

1. Opis projektu 3

1.1 Widok z gory 3

2, Podsumowanie 4

2.1 Informacje ogoéine 4

2.2  Oprawy 4

2.3  Wyniki obliczen 4

3. Wyniki obliczen 5

3.1  Doswiadczalna; lzokonfury 5

3.2 Doswiadczalna: lzopola 6

3.3 wijazd na petle: lzokontury 7

3.4  wjazd na petle: lzopola 8

3.5 wyjazd z petli: lzokontury 8

3.6  wyjazd z petli: Izopola 10
3.7 petla: lzokontury 11
3.8 petla: lzopola 12
3.8 peron 1: lzokontury 13
3.10 peron 1: lzopola 14
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Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 2/38
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Lublin
ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 28-09-2010

1. Opis projektu

1.1 Widok z gory

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
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80 .70 H0 50 40 30 20 A0 a t0 20 3 40 50
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X{m)
B —Be SGP340 FG TP P2 c —>=> BGP340 FG TP P3X
E —=b SGP340FG TP P5 H — SGP340 FG TP P3X
N — SGP340 FG TP P4
Skala
1:1500
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 3/38

IDF created with ndfFactorv trial version www.ndffaciorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.
ul. Doswiadczalna Data: 29-08-2010

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogdine

Ogdlny wspolczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

2.2 Oprawy

Kod llo§¢ Oprawa Zrodio swiatta Mac (W)Strumien (Im)
B 1 SGP340FG TP P2 1 * SON-TPP1{50W 169.0 1 * 17500
C 28 SGP340FG TP P3X 1 * SON-TPP150W 169.0 1 *17500
E 4 SGP340FG TP PS5 1 * SON-TPP150W 1690 1 *17500
H 2 SGP340 FG TP P3X 1 * SON-TPP100W 116.0 1* 10700
N 1 SGP340FG TP P4 1* SON-TPP70W 83.2 1* 6600

Moc zainstalowana: 5.89 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natgzenia/iuminancii:

Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/sr Min/Max
Doswiadczalna Natgzenie odwietlenia  lux 32.0 13.9 47.5 0.43 0.29
wijazd na petlg Natezenie odwistlenia  lux 308 207 431 0.67 048
wyjazd z petli Natezenie oswietlenia  lux 338 16.6 544 0.49 0.31
petla NateZenie oswietlenia lux 39.2 222 51.7 0.57 0.43
peraon 1 Natezenie oswietlenia lux 413 341 493 0.83 0.69
peran 2 Natezenie oswietlenia  [ux 418 36.8 45.2 0.89 0.80
przejscie dia pieszych_1 Natezenie oSwietlenia lux 322 237 41.3 0.73 0.57
przejscie dia pieszych 2 Natezenie oSwietlenia  lux 321 256 379 0.80 0.68
przejicie dla pieszych 3 Natezenie oSwietlenia  lux 30.7 204 383 0.66 0.53
chodnik_1 Natezenie oswietlenia  lux 185 6.9 327 0.37 0.21
chodnik_2 Natezenie oswietlenia  lux 13.2 4.8 323 0.36 0.15
chodnik_3 Natezenie oswietlenia  lux 16.0 8.8 23.0 0.565 0.38
chodnik_4 Natezenie oSwietlenia  lux 243 5.8 40.9 0.24 0.14
Sciezka rowerowa Natezenie oswietlenia  lux 17.9 6.5 341 0.38 0.19
przejscie dla pieszych_4 Natezenie oSwietlenia lux 339 255 40.3 0.75 0.63
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 4/38

*DF created with pdffFactarv trial version www.pdffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data; 29-09-2010
3. Wyniki obliczen
3.1 Doswiadczalna: Izokontury
Siatka : Doswiadczalna na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

[=]
«
il

110 120

100

90

ES
=
=)
o
2
-50 40 -0 -20 -10 1] 10 20 30 40 50 g0 70 80 a0 100
X(m)
B —> SGP340FG TP P2 C —= 3GP340 FG TP P3X
E — SGP340 FG TP P5 H — SGP340FG TP P3X
_____ N —2 SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtezynnik pogorszenia Skala
32.0 13.9 47.5 043 0.29 0.80 1:1000
Philips Lighting B.V. - CalculuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 5/38

BDF created with odfFactorv frial version www.pdffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Dodwiadczalna Data: 26-09-2010
3.2 Doswiadczalna: lzopola
Siatka : Doswiadczalna na wysokosei Z =-0.00m
Obliczenia : Natezenie oswiellenia (lux)
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g
2
=4
-4 -30 -20 -10 o} 10 20 30 40 a0 &0 70 a0 a0 100
X{(m)
B —e= SGP340 FG TP P2 C —>= SGP340 FG TP P3X
E —=b SGP340FG TP P5 H ——35 SGP340 FG TP P3X
N —> SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
320 13.9 475 0.43 0.29 0.80 1:1250
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Sfrona: 6/38
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 29-09-2010
3.3 wjazd na petle: lzokontury
Siatka : wjazd na petle na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

s T s T s

35

30
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20

Y{m}

15

10

I‘IH|IIII|lIII|IIII|II|||IIH]IIII|I|il|EEII|IIII|I|II|IIII|lItt[ElI||||||lllillIIH[EHI]IIIHIIIE[iIIIIIIH[III]]IIII|IIH]IIII|I|II|IEII|IIII|III||IIII||III{i!ll
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X(m)
B —b> SGP340FG TP P2 C mZe - SGP340 FG TP P3X
E —b SGP340FG TP PS H —& SGP340 FG TP P3X
N B SGP340 FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
308 20.7 431 0.67 0.48 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewngtrzne 7.5.0.1 Strona; 7138
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 20-09-2010
3.4 wijazd na petle: lzopola
Siatka 1 wjazd na petlg na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia {lux)

3

26

21

E
>
16 21 26 31 36 41 46
X(rm)
B ——2 SGP340 FG TP P2 Cc —>= SGP340 FG TP P3X
E —== SGP340FG TP P5 H —> SGP340 FG TP P3X
N —> SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skalz
30.8 20.7 43.1 0.67 0.48 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona; 8/38

2DF created with pdfFactory trial version www.ndffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 29-09-2010
3.5 wyijazd z pelli: lzokontury
Siatka : wyjazd z petli na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (ux)

110

100

a0

8=
E =
>
s
:|l_ i[i|l|i[i|l|||||l|i|l“|ﬁi|.i|i|-i|i-j-iji|-i|l|t|l;|ti|i|i§l]i|.‘i|i|i r i|i|l|i|i|l|i|l]i|‘i|1|lli|||i|1|1|||||||i|;’|]||n|||1|t;|t||||1|
g0 0 80 S0 100 110 120
X{m)
B — SGP340FG TP P2 c -——7 3GP340 FG TP P3X
E — SGP340FG TP PS5 H — SGP340 FG TP P3X
N — SGP340 FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/&r Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
33.6 16.6 544 0.49 0.31 0.80 1:400
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona:; 9/38

"3DF created with pdfFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublin

Philips Lighting

ul. Doswiadczalna Data:

Poland S.A.
29-09-2010

3.6 wyjazd z petli; lzopola

?DF created with odfFactorv trial version www.pdffactorv.com

Siatka : wyjazd z petli na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia Natezenie odwietlenia (lux)
E
> n
&5 65 75 85 95 105 15 125
X{m)
B —> SGP340FG TP P2 C ——= SGP340 FG TP P3X
E —& SGP340FG TP P5 H — 3GP340 FG TP P3X
N - SGP340 FG TP P4
Srednia Minimurm Maksimum Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
33.6 16.6 544 0.49 0.31 0.80 1:500
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewngtrzne 7.5.0.1 Strona: 10/38



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Do$wiadczalna Data; 28-09-2010
3.7 petla: lzokontury
Siatka : petla na wysokoéci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oSwietlenia (lux)

i

70

&0

50

40

E
=
=
I|I|I|I|I|III|I|I|I|I|I|l[|i||||||l|l|||I|I|I|||I|I|l[l[||||I|E|]]I]I|I|I|I|I|I|I|l|l]l|||!|I|I|I|l|t||]||l[||ll||t|t|!|ll||||I|E§I
40 g0 g0 70 a0 9G 100
X{m}
B — SGP340FG TP P2 C —>= SGP340 FG TP P3X
E — SGP340FG TP P5 H — SGP340 FG TP P3X
N —= SGP340 FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdétczynnik pogorszenia Skala
39.2 222 51.7 0.57 0.43 0.80 1:400
Philips Lighting B.V. - CalculuX Tereny zewngtrzne 7.5.0.1 Strona: 11/38

°DF created with ndfFactorv trial version www.pdffactorv.com




Lublin

Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 28-09-2010
3.8 petla: lzopola
Siatka : petla na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

60

50

E
=
I|I|I|I|I|||I|l|t{|g|l||||$|i]li||l||||}l|l|I|l[l||l||||t[|[||||l|l||;|1I|l|![l|t|||I|I||]I]I|I|I|I|I|I|Ejl|I|I|l|||||||||l|||||||l
40 a0 60 70 80 S0 100
X(m)
B —5 SGP340FG TP P2 C —>= SGP340 FG TP P3X
E — SGP340 FG TP P5 H —& SGP340 FG TP P3X
N — SGPM4OFG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
39.2 22.2 51.7 0.57 0.43 0.80 1:400
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 12/38

DF created with odffFactorv trial version www.ndffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data; 28-08-2010
3.9 peron 1: lzokontury
Siatka : peron 1 na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia : Natezenie oswieilenia (lux)
E
=
|HI|IIII|lllI||||II!EEE|HH|IIII|I||I[Il|I|III|]tEiI|IIII]IIH|IIII[Ei!i]II|I||IH||III|||lE||||I||III‘iii§|lm|IIII|llII|IIIIllIII|IIII]IIII|IIII[EEii|IIII|||I
48 53 ) 63 B8 73 78
X(m)
B —p SGP340 FG TP P2 C —= S5GP340 FG TP P3X
E —& SGP340FG TP P5 H — SGP340 FG TP P3X
N —b SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
413 341 49.3 0.83 0.69 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 13/38

?DF created with pdfFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 28-08-2010
3.10 peron 1: [zopola
Siatka : peron 1 na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia ' : Natezenie oswietlenia (lux)

375 42.5 47.5

a7

42

E
—
B T s "Ww*/d1
IIH|IIII|1Ht|IIII|HH|HJI|IIII|IIII|IIII[llll]tt§1|IIII[HIl]|I|I|lEEi||||||Ill!||IH|IIII]II|||IIII|E§ii|IIII|IlH|IIII|IIII||lII]IIII|HH|IIII|IIII[||II|III
48 £3 58 63 o8 73 78
X(m)
B — SGP3M4OFGTP P2 Cc —= 5GP340 FG TP P3X
E —= SGP340FG TP P5 H —5 SGP340 FG TP P3X
N —3= SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Mir/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
413 341 493 0.83 0.69 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 14/38

2DF created with pdffFactorv frial version www.pdffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data; 28-09-2010
3.11 peron 2: lzokontury
Siatka : peron 2 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (ux)
_ s ? o i
¢ £
5
3
B
T,
o
&
68 68 70 71 72 73 T4 73 7% 77 78 79 B 81 az 23 B4 85 86 87 ga a9 a0 9
X(m)
B — SGP34OFG TP P2 C —= SGP340 FG TP P3X
E —= SGP340FG TP P5 H ——>= SGP340 FG TP P3X
N — SGP340 FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
41.6 36.8 46.2 0.89 0.80 0.80 1:150
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 15/38

’DF created with ndfFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 29-09-2010
3.12 peron 2: [zopcla
Siatka : peron 2 na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oSwietlenia (lux)

41 42 43 44 45 46 47

40

39

38

E.
= ™
&
8
8 6% 70 71 72 73 74 73 76 7 78 79 a0 a1 a8z a3 34 a5 86 87 88 83 S0 91
X{mj)
B —> SGP340FG TP P2 Cc —= SGP340 FG TP P3X
E —F& SGP340FG TP P5 H —& SGP340 FG TP P3X
N —& SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogeorszenia Skala
416 36.8 46.2 0.89 0.80 0.80 1:1580
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 16/38

2DF created with ndfFactorv trial version www .ndffactarv.com



Lublin

ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 28-09-2010

3.13 przejscie dla pieszych 1: lzokontury

Siatka : przejscie dla pieszych_1 na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswiellenia (lux)
8
E.
P
]
=]
T
;
g
-33 -32 -31 -0 -29 -28 -27 -26 =25 24 -23 22 21 20 -19 18 17 16 15 4 13
X(m)
B — SGP340FG TP P2 C -2z SGP340 FG TP P3X
E —& SGP340FG TP P5 H — SGP340 FG TP P3X
N —> SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
322 237 41.3 0.73 0.57 0.80 1:125
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona; 17/38

2DF created with ndfFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublin

ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 29-08-2010

3.14 przeiscie dla pieszych 1: lzopola

Siatka : przejécie dia pieszych_1 na wysckosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia {lux)
275 325 37.5
§
E.
=9
-33 -32 -3t -30 -2% -28 -27 -26 -25 -24 23 -22 «21 -20 -18 -18 -17 -16 -14 -13
X(m)
B ——5b SGP340FG TP P2 C ————>= SGP340 FG TP P3X
E —b SGP340FG TP P5 H — SGP340 FG TP P3X
N —> SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
322 23.7 41.3 0.73 0.57 0.80 1:125
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Sfrona: 18/38

_ PDF created with ndfFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.
ul. DoSwiadczalna Data: 28-09-2010

3.15 przejscie dla pieszych 2: lzokoniury

Siatka . przejscie dla pieszych_2 na wysckosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

121

[ ya /

114 115 116 117 118 119 120

113

E®
o
g
g
|IIII|IIII|IllIlHlI|IIIE|I|II|IIIIIHH]IIII|III|||||I||II[[llll]ll|||IIIlltiil|IIIl|l|II[HIIIIHI|llJI|IIII]IIII|IIIlttilllIIII||HI|1III|I|I1|H|I||II||IE§I|III
74 75 78 77 78 79 80 g1 82 a3 84 85 86 87 88 89
X(m)
B — SGP340FG TP P2 c ——= SGP340 FG TP P3X
E —& SGP340FG TP PS5 H — 3SGP340 FG TP P3X
N B SGP340 FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
32.1 25.6 37.9 0.80 0.68 0.80 1:100
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 19/38

DF created with ndfFactorv trial version www.ndffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 29-09-2010
3.16 przejScie dla pieszych 2: lzopola
Siatka : przejscie dla pieszych_2 na wysockosci Z =-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

119 120

118

114 115 116 117

113

NN

E®
-
o I
z J—
,é_ +
72 73 T4 75 78 7 78 79 a0 B1 a2 83 a4 85 a8 87 88 &g =] 22|
X{m)
B —> SGP340FG TP P2 C ——= SGP340 FG TP P3X
E —& SGP340FG TP PS5 H —& SGP340 FG TP P3X
N — SGP340 FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/ar Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
321 256 37.9 0.80 0.68 0.80 1:125
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona; 20/38

.:'DF created with ndfFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublin

ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 28-09-2010

3.17 przejscie dla pieszych 3: lzokontury

Siatka : przejscie dla pieszych_3 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia {lux)
&
€8
> + S
3 \[
. R
5 ™~
114 1S 118 117 118 119 20 121 122 123 124 125 126
X(m)
B —> SGP340 FG TP P2 C —= SGP340 FG TP P3X
E ———= SGP340 FG TP P5 H —& SGP340 FG TP P3X
N —— SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wapdtczynnik pogorszenia Skala
30.7 204 38.3 0.66 0.53 0.80 1.756
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 21/38

?DF created with odfFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Do$wiadczalna Data: 28-09-2010
3.18 przejscie dla pieszych 3: lzopola
Siatka . przejscie dia pieszych_3 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

7

70

63

68

67

66

E
=
114 115 116 "7 118 118 120 121 122 123 124 125 126
X(m)
B —b SGP340 FG TP P2 C —3= 3GP340 FG TP P3X
E —F& SGP340FG TP PS5 H — BGP340 FG TP P3X
N —3 SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
30.7 204 38.3 0.66 0.53 0.80 1:75
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona; 22/38

°DF created with odfFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. DoSwiadczalna Data: 29-09-2010
3.19 chodnik 1: lzokontury
Siatka : chodnik_1 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

140

130

120

110

100

90

80

g
E n
=
= % L &R\
’7// ﬁ//?‘ NN
NN
-80 -50 -40 -30 -20 -1C a 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
*{m)
B —P® SGP340FG TP P2 C —>= SGP340 FG TP P3X
E ——& SGP340FG TP P5 H —2 SGP340 FG TP P3X
N 2 SGP340 FG TP P4
Srednia Minimurm Maksimum Min/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
18.5 6.9 32.7 0.37 0.21 0.80 1:1000
Philips Lighting B.V. - CalculuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 23/38

2DF created with ndfFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublfin
ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data; 28-08-2010

3.20 chodnik 1: |zopola

Siatka
Obliczenia

: chodnik_1 na wysokosci Z=-0.00 m
: Natezenie oswietlenia (lux)

20

10

]

A0

~20

-ao

-40

Y{m)
a0 40 a0 80 70 B0 a0 100 110 120 130 140 150 160
e e e e e
S i AR ‘
T
. -

-60 -50

-70

50 40 30 20 40 0 10 20 3 40 s 63 70 80 €0
K(em)

B —5 SGP340 FG TP P2 c
E —= SGP340FG TP P5 H
N ——> SGP340 FG TP P4

—= SGP340 FG TP P3X
— SGP340 FG TP P3X

Min/sr
0.37

Min/Max
0.21

Maksimum
327

Srednia Minirnum
18.5 69

Wspdlczynnik pogorszenia
0.80

Skala
1:1250

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Sirona;

'DF created with odfFactorv trial version www.pdffactorv.com
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Lublin

ul. Dodwiadeczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 29-08-2010

3.21 chodnik_2: Izokontury
Siatka : chodnik_2 na wysckosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oSwistlenia (lux)

/

N

114

109

77
)y

7

104

4. ]

E
P
3
2
82 87 92 97 102 107 112 117
X(m)
B —> SGP340FG TP P2 c = SGP340 FG TP P3X
E —& SGP340 FG TP P5 H —> SGP340 FG TP P3X
N —= SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skata
13.2 48 32.3 0.36 0.15 0.80 1:250
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 25/38

'DF created with odfFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. DoSwiadczalna Data: 28-08-2010
3.22 chodnik 2: lzopola
Siatka : chodnik_2 na wysckosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswistlenia (lux)

110

E
=
2
a2 ar g2 97 102 107 12 117
X(m)
B — SGP340 FG TP P2 C —= SGP340 FG TP P3X
E —& SGP340FG TP P5 H — SGP340 FG TP P3X
N —> SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/ar Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
13.2 4.8 323 0.36 0.15 0.80 1:250
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 26/38

- ?DF created with pdfFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublin

ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.

Data: 28-09-2010

3.23 chodnik 3: Izokoniury

Siatka
Obliczenia

e ]
D

5/

: chodnik_3 na wysakosci Z=-0.00 m

: Natezenie oswietlenia (lux)

Y(m)
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 a0 a1 8z 8a 84

67

113

Srednia
16.0

B
E
N

114 115

—5 SGP340 FG TP P2
— SGP340FG TP PS5
—& SGP340FG TP P4

Minimum
8.8

116 "7

Maksimum

23.0

X{m)
c
H
Min/sr Min/Max
0.55 0.38

S

126 127 128 129

ez ZGEP340 FG TP P3X
g SGP340 FG TP P3X

Wspdtczynnik pogorszenia Skala

1:100

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1

" 3DF created with pdfFactorv trial version www.pdffactorv.com

Strona: 27138



Lublin

ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 29-09-2010

3.24 chodnik 3: lzopola

Siatka chodnik_3 na wysckosci Z=-0.00 m
Obliczenia Natezenie oSwietlenia (ux)
3
N 22.5
&=
—_ 17.5
E ~
= + +
. + 12.5
15 116 17 118 18 120 121 122 123 124 125 126
X(m)
B — SGP340 FG TP P2 c —2= SGP340 FG TP P3X
E —& SGP340 FG TP P5 H — SGP340 FG TP P3X
N —> SCGPM4OFGTF P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
16.0 8.8 23.0 0.55 0.38 0.80 1:100
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 28/38

*DF created with ndfFactorv trial version www.ndffactorv.com



Lublin

ul. Dodwiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 29-09-2010

3.25 chodnik 4: lzokontury

Siatka : chodnik_4 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
77777 B
Ee
b
2
(=]
?
3
-20 -10 0 10 20 30 40 50 &0 10 100 MG 120 130
K(m)
B —> SGP340FG TP P2 C ——eze SGP340 FG TP P3X
E e SGP340 FG TP P5 H - SGP340 FG TP P3X
N = SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
24.3 58 40.9 0.24 0.14

1:1000

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1

'DF created with ndfFactorv trial version www.pdffactorv.com

Strona: 29/38



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 29-09-2010
3.26 chodnik 4: Izopola
Siatka : chodnik_4 na wysokoséci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

70
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20
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* i]l[EIII|IIII|I||I|IHI|IIII|HH]|III|||||||||||I|I|||iil|l||||I|H[|III|IIII|IIII|I||I||l§ijl||||||l||l||||IIII|I||||Ii!i]IHIIIIII|ItI|||||||I||||IHI|IIII|IIII|
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 8D 50 100 110 120 130
X(m)
B —> SGP340FG TP P2 c = SGP340 FG TP P3X
E — SGP340FG TP P5 H —& SGP340 FG TP P3X
N — 3 SGP340FGTP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
24.3 5.8 40.9 0.24 0.14 0.80 1:1000
Phitips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Sfrona; 30/38

'DF created with odffFactorv trial version www.pdffactorv.com



Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 28-09-2010
3.27 sciezka rowerowa: lzokontury
Siatka : Sciezka rowerowa na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (Jux)
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|IHJ|III||IIII|IIII|I||||||||]Hii|IIH|IIII|I|II|HH|IIIII]EEE|IIII|HH]IIII|IIII|IIH|IIII[EEiI|IIII|Il|||illl|IIII]HII[i§§E|IIII|IIII|IIII]IIH|IIII]HII|III
-30 -20 -10 0 10 20 3¢ 40 50 60 70 ao =] 100 110 120 130
X(m)
B ———> SGP340FG TP P2 c —>= SGP340 FG TP P3X
E —= SGP340FG TP P5 H —=2 SGP340 FG TP P3X
N = SGP340 FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
7.8 6.5 341 0.36 0.19 0.80 1:1G00
Phifips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 31/38
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul, Doswiadczalna Data: 28-09-2010
3.28 sciezka rowerowa: [zopola
Siatka : Sciezka rowerowa na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

70

60

50

40

a0

—_
=2
>
=]
&
a
g
3
||||||Jlll|IIII|||II|IIII|IIII'HH|IIII|IIII|IIII|IIII[HH|IIII|ttE§|IIII||Ill||III|iII||IIII|||II|IltE|IIIIIII|||IIII|[[IIUHI|IIII|IIII|IIIIjEiII|HH|IIIIIEEi
-3 -20 -0 0 10 20 30 40 80 60 70 a0 S0 100 110 120 130
X{m)
B —5 SGP340 FG TP P2 C —>= SGP340 FG TP P3X
E — SGPIM0FG TP P5 H —& SGP340 FG TP P3X
N —>& SGPIMOFG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
17.9 6.5 341 0.36 0.19 0.80 1:1000
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona; 32/38
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.
ul. Doswiadczalna Data: 29-08-2010

3.29 przejscie dla pieszych 4: lzokontury

Siatka : przejscie dla pieszych 4 na wysokosci Z =-0.00 m
Dbliczenia : Natezenie odwiellenia (fux)

|

-23

24

-25

-26

-27

-28

-29

Eg y N
p m /f
)
7.5 8.5 -85 4.5 -5 -2.5 -1.5 0.5 0.5 1.5 25 33
X(m)
B —>= SGP340FG TP P2 c —3= SGP340 FG TP P3X
E —== SGP340FG TP P5 H —2 §GP340 FG TP P3X
N —& SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
33.8 25.5 40.3 0.75 0.63 0.80 1:75
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 33/38
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data; 28-09-2010
3.30 przejscie dla pieszych 4: lzopola
Siatka : przejscie dla pieszych_4 na wysckosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie cswietlenia (lux)

-23

-26 -25 -24

-27

Ec
=9 .
3
’ N
|IIII|I|Ii]ilI||||||||||I|EE§I|IIIl|HlI|IIII|IEiI,HII|IIII|IIII|IIIi|i$%l|l|II||llI|IIII|||l|||III|III%]JIII|III|||HI|||||||I|I|II|I||||i|lll|||||||I||E[[Hl|ll|
-10 -9 L] -7 £ 5 -4 -3 -2 -1 a 1 2 3 4 3 g8
X(m)
B — SGP340FG TP P2 C ——= SGP340 FG TP P3X
E —t> SGP340 FG TP P5 H ——& SGP340 FG TP P3X
N — SGP340FG TP P4
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
338 255 40.3 0.75 0.63 0.80 1:100
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnegtrzne 7.5.0.1 Strona: 34/38
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Lublin

ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 26-09-2010

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

Selenium

SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P2

Sprawnosc
DLOR
ULOR
TLOR

Diawik

Strumien zradta

Moc oprawy

Kod pomiarowy

Selenium

. 0.75

;. 0.00

: 0.75

: Conventional
: 17500 Im

: 1690 W

1 LVM047880C

SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P3X

Bl

i
it
I

Sprawnosc
DLOR
ULOR
TLOR

Diawik

Strumien zrodia

Moc oprawy

Kod pomiarowy

: 077

: 0.00

077

: Conventional
: 17500 Im

: 168.0 W

¢ LVM047800C

Wykres cewiat’oceci {kandela/1000 im)
1209 150° 1809 1s0° 120°

C = 1800 c= 0°

C=2700 c=90°

C=2150  imax c= 35°
Wykres cewiataceci (kandela/1000 Im}
120° 150° 180% 150° 120°

g0°

60%

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1
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Lublin

ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 29-09-2010

Selenium

SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P5

Sprawnosé
DLOR
ULOR
TLOR

Diawik

Strumien zrodta

Moc oprawy

Kod pomiarowy

Selenium

. 0.79

. 0.00

: 0.79

. Conventional
: 17500 Im
;1690 W

: LVMO47920C

SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP P3X

Sprawnoécé
DLOR
ULOR
TLOR

Diawik

Strumien zrodla

Mac oprawy

Kod pomiarowy

: 0.79

: 0.00

: 0.78

: Conventional
: 10700 Im

D 116.0 W

: LVMOD47800C

Wykres cewiat’oceci (kandela/1000 Im)

120° 150° 180° 1509 120°

/

gp?

60°

30°
G =180° c= 0°
C=270¢ c = 9g°
C=19p9 Imax c= 10

Wykres cewiat®ooeci {kandela/1000 [m)
120° 150° 1809 150° 1200

ap®

607

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1
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L.ublin

ul, Doswiadczalna

Philips Lighfing Poland S.A.
Data; 29-09-2010

Selenium

SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P4

wptk:
4

&
:

Hitl
i

4
|
§

o

Sprawnosé
DLOR
ULOR
TLOR

Diawik

Strumien zrédia

Moc oprawy

Kod pomiarowy

: 0.76

: 0.00

: 0.76

: Conventional
: 6600 Im
;832 W

: LVM0D479680C

Wykres cewiat®oceci {(kandela/1000 Im)
120° 150° 180° 1509 1200

g®

80°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnatrzne 7.5.0.1
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Lublin Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 28-08-2010

5. Informacje instalacyjne
5.1 Legenda
Oprawy: ]
Kod llos¢ Oprawa Zrodho Swiatta Strumien (Im)
B 1 SGP340 FG TP P2 1* SON-TPP150W 1*17500
c 28 SGP340 FG TP P3X 1* SON-TPP150W 1* 17500
E 4 SGP340FG TP P5 1* SON-TPP150W 1*17500
H 2 SGP340 FG TP P3X 1* SON-TPP100W 1* 10700
N 1 SGP340FG TP P4 1* SON-TPP7OW 1* 6600
5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

e Pozycja Katy nacelowania
Hosc i kod

¢ X(m) Y{m) 2Z{m) Rot. Rot90  Rotd
1*E -3714  -33.25 1200 143.0 0.0 0.0
1*C -36.08 -34.02 12.00 -36.1 0.0 0.0
1*C -2391 4288 1200 1415 0.0 0.0
1*E 2240 4408 12.00 -37.2 0.0 0.0
1*C -18.02 -1038 12.00 -3738 0.0 0.0
1*E 296 -2294 1200 -176.6 0.0 0.0
1*E 230 -3756 12.00 46.2 0.0 0.0
1*C 248 1548 12.00 -36.1 0.0 0.0
1*C 1347 2918 12.00 -36.1 0.0 0.0
1*B 13.92 072 1200 1309 0.0 0.0
1*H 2945 16.56 12.00 -74.1 0.0 0.0
1*C 32.21 4397 12.00 141.5 0.0 0.0
1*C 3380 4291 12.00 -36.1 0.0 0.0
1*C 4136 780 1200 106.0 0.0 0.0
1*C 4370 6026 12.00 141.5 0.0 0.0
1*C 45.51 59.19 12,00 -36.1 0. 0.0
1*C 5110  26.15 12.00 132.7 0.0 0.0
1*C 5308 2391 12.00 -50.7 0.0 0.0
1*C 5488  79.10 12.00 141.5 0.0 0.0
1*C 57.11 77.71 12.00 -36.1 0.0 0.0
1*C 66.60 49.60 12.00 -50.7 0.0 0.0
1*C 7224 3188 12.00 132.7 0.0 0.0
1*C 7412 3009 12.00 -50.7 0.0 0.0
1*C 7850 8263 1200 -1205 0.0 0.0
1*C 79.04 108142 1200 141.5 0.0 0.0
1*C 79.85 8523 12,00 65.2 0.0 0.0
1*C 81.17 107.41 12.00 -36.1 0.0 0.0
1*C 8575 4414 12.00 1327 0.0 0.0
1*C 87.18 4235 12.00 -50.7 0.0 0.0
1*C 9586 13115 1200 1415 0.0 0.0
1*C 97.56 120.87 1200 -36.1 0.0 c.0
1*C 103.56 5041 1200 1487 c.0 0.0
1*C 106.17  79.13 1200 1271 c.0 0.0
1*H 108.11 79.64 12.00 -37.7 0.0 0.0
1*C 112,58 6226 12.00 747 0.0 0.0
1*N 113.31 61.33 12.00 -124 0.0 0.0
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 38/38
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna

Data: 27-08-2010
Projektant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: Szerokose 4,2m+4,0m+8,5m

Wartosci przedstawione w raparcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na ckreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem ptaszczyzny raboczei. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
qpraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawie
Al.Jerozolimskie 1958

02-222 Warszawa

Telefon: 0-22-571-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02
E-Mail: andrzej.mazurkiewicz@philips.com
: CaleuluX Droga 7.5.0.1
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Lubiin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.
ul.Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-09-2010
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikow Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-08-2010
1. Opis projektu
1.1 Widok z gory
e B=
]
Es
-
) :
< o+ + A
53 (0=
t.l?
0 TR L A L A L A R R R LA L A
.14 X} 4 1 6 11 16
X(rm)
g ——=- SGP340 FG TP P3X
Skala
1:200
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 313
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.
ul.Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-09-2010

2. Przeglad rozwiazan
Ogoiny wspoiczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

Siatka gléwna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodlo Swiatla Moc (W)Strumies {Im)

g SGR340 FG TP P3X 1* SON-TPP150W 1690 1*17500
jednostke Ukdad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona

Szerokosé drogi m 4.00

lloss pasdow 1

Tablica wspt. odbicia CIER3

Tablica Q0 0.070

Maintenance Factor 0.80

Kod oprawy g

Instalacja Strona lewa

Wysckosct m 12.00

Odstepy m 28.00

Montaz m 0.00

Rot30 stopni 0.0

Lér cd/m2 1.66

L minfér 0.89

Ul 0.84

Ti % 4.0

Eh &r Jux 273

Eh min lux 191

Eh max Jux 35.1

Eh minfmax 0.54

Eh min/sr 0.70

SR 0.92

Wyniki obliczen zawieraja dodatkowo zdefiniowane oprawy

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 4113
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Meczennikow Majdanka, Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-09-2010

3. Podsumowanie

3.1 Droga gtowna

Oprawa SGP340 FG TP P3X
Zrodto Swiatta 1* SON-TPP150W
Strumien 17500 lumen
Ret90 {T) 0.0 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogolny wspt. utrzymania 0.80
H g
N T
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi (W) 4.00m
flosé pasdw 1
Tablica wspl. odbié CIER3
Tablica QO 0.070
Maintenance Factor 0.80
Instalacja Strona lewa
Wysokosé (H) 12.00 m
Odstepy (S) 28.00m
Montaz (O} 0.00m
Ogdine wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Olsnienie
Srednia = 1.66 cd/m2 T = 40 %
Minimum/srednia = .89
Ul = (84 Wspl otoczenia
SR = (092
Natezenie poziome
Srednia = 273 lux
Minimum = 181 |lux
Maksimum = 351 lux
Minimum/Maksimum = 0.54
Minimum/$rednia = 0.70
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 513
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A,

ul.Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-09-2010

3.2 Dodane rzedy opraw

Oprawy: .

Kod llosé Oprawa Zradio swiatta Strumien (Im)
g 17 SGP340 FG TP P3X 1* SON-TPP150W 1* 17500

e Pozycia Katy nacelowania

i kod

OSETROT " Xm)  Y(m) Z(m)  Rot. Rot80  Rot0

1*g -550 -28.00 1200 -180.0 0.0 0.0

1*g -5.50 -0.00 1200 -180.0 0.0 0.0

1*g -550  28.00 1200 -180.0 0.0 0.0

1*g -550  56.00 1200 -180.0 0.0 0.0
3.3 Dodane obliczenia
Kod Obserwator Pozycja

X (m) Y (m) Z (m)

Aa Jezdnia 4.2m (O1) -8.50 -60.00 1.50
Obliczenia luminancji drogi: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/sr Min/Max ul
Jezdnia 4.2m (O1) Luminancja -> Aa cd/m?2 1.62 1.38 1.96 0.85 0.70 0.88
Obliczenia Ti (%)
Jezdnia 4.2m (0O1) 3.9
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 613
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Lublin, trasa trolejbusowa
ul.Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna

Philips Lighting Paland S.A.
Data: 27-09-2010

4. Wyniki obliczen

4.1 Jezdnia 4.2m {O1): 1zokoniury

Siatka : Jezdnia 4.2m na wysokosci Z =-0.00 m Ul = 0.88
Obliczenia . Luminancja w kierunku Jezdnia 4.2m {(G1) Ti ( -8.50,-28.88, 1.50) = 3.9%
(-8.50, -60.00, 1.50) {(cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
\ o) =
\_‘ 5 + o+ o+
] \ ?
e
&
=
E
>_
:::' -+ -+ +
/ =2
/ = -
TT
24 <19 -14 -8 4 1 5]
X{m}
a —= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimhum Maksimum Min/sr Min/Max Wspolczynnik pogorszenia Skala
1.62 1.38 1.96 0.85 0.70 0.80 1:200

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 713
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.
ul.Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-09-2010

4.2 Jezdnia 4.2m (O1): [zopola

Siatka : Jezdnia 4.2m na wysckosci Z =-0.00 m ul = 0.88
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 4.2m (01) Ti ( -8.50,-28.88, 1.50) = 3.9%
{-8.50, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
e
R ' 17
E
-
L. 1.6
® 15
- 7 14
rE—
Yf
H|IIII|ttil||||I||II||||!i|lIII|HII|Itlt|||I||IIH|II|I|IHl[ll||||||||IllI|III|]III||IIII[HII|I||||II|E|III||II|I]I
-20 -15 -10 -5 o
X(m)
g —>= 8GP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspaétczynnik pogorszenia Skala
1.82 1.38 1.96 0.85 0.70 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.5.0.1 Strona: 8/13
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikow Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-09-2010
4.3 Gtowne L: lzokontury
Siatka . Glowny na wysokosci Z=-0.00 m Ul = 0.84
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator Tl { 2.00,-28.88, 1.50)= 4.0%
{2.00, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070

31

f
\

17

\

11

Y{m}
16
{ +
| 4
4 +
1.5

P 15
]
=]
] =
+
IIIIIII|IIil]IilI|IIII|IIII[EEI||II||||Hi]lllI||III|HII|II%11lllI||I||||I||||Ill]HII[ttI||II|||IHI]|||||EEI||||||||III|IIII|IIH]IIII|IIlI|EE|I|IIII|IIII|IIII|I
14 -9 4 1 & o] 16
X(m)
g —= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
1.66 1.48 1.87 0.89 0.79 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.5.0.1 Sfrona: 913
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-09-2010
4.4 Glowne L: Izopola
Siatka : Gtowny na wysokosci Z =-0.00 m ] = 0.84
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwataor TI ( 2.00,-28.88, 1.50) = 4.0%
{2.00, -80.00, 1.50) (cd/m2)
- Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
=
E
=
(-
T"'
-10 -5 0 1 10
X(m)
g —> SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
1.66 148 187 0.89 0.79 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.5.0.1 Strona; 1013
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.

Data: 27-09-2010

4.5 Gléwne Eh: Izokontury

Siatka . Glowny na wysokoseci Z=-0.00m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)
| =
=] - M - S/
\es
o \0\
iy
5 L. . \ d\\
3,
]
E
b
P
+ i g /"l'.\%
L=}
cr/
. /'3
/32.5-——
_ -+ 4 + /5*--\
= o=
'?
-14 -9 1 5} 11 16
X(m)
g —= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
27.3 19.1 35.1 0.54 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.5.0.1 Strona: 11113
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikéw Majdanka, DoSwiadczalna Data: 27-09-2010
4.6 Gidwne Eh: Izopola
Siatka : Glowny na wysckosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)
s
Co
Ex + 325
E
=
s+ 275
- 4 22.5
o
T
|IIII|II!E[illl]lllI|I||lll||l||||||||EE]HIl|lIH'I|||||||||||||[HII|II§i|lllI|III||I|ii]iilI|II|I|I||||||H|HII]|H|
-10 5 ¢4 S 10
X{m)
g ez SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
27.3 19.1 35.1 0.70 0.54 0.80 1:200

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1213
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikow Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-08-2010
5. Informacje o oprawie
5.1 Oprawy
Selenium Wy[g'es cze\.viat’or:ecic| o (kzomdelaﬁ 0ao Im)o
SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P3X 120 1507 180 150 120
a0? g0°
60° 80°
Sprawnosé
DLOR : 077
ULOR : 0.00
TLOR : 077
Diawik : Conventionai
Strumien zrodia : 17500 Im
Moc oprawy : 169.0 W
Kod pomiarowy : EVMO0473800C g
Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1313
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul. Doswiadczalna

Data; 27-08-2010
Projektant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: Szerokosé 6,5m+4,5m+2,5m, oprawy w pasie dzielgcym

Wartosci przedstawione w raparcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie arez wzgledem plaszczyzny roboezej. Rzeczywisle parametry oSwietleniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi ctoczenia.

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawie
Al.Jerozolimskie 1958

02-222 Warszawa

Telefon: 0-22-571-00-71
- Fax.: 0-22.571-00-02
E-Mail: andrze].mazurkiewicz@philips.com
CalcuLuX Droga 7.5.0.1

_ °DF created with pdfFactorv trial version www.odffactorv.com



Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data; 27-08-2010
Spis tresci
1. Opis projektu 3
i 11 Widok z gory 3
2, Przeglad rozwigzan 4
3. Podsumowanie 5
3.1 Droga gtdwna 5
3.2 Dodane rzedy opraw 6
3.3 Dodane obliczenia 6
4. Wyniki obliczer 7
41  Jezdnia 4.5m (O1): [zokontury 7
4.2  Jezdnia 4.5m (O1): lzopola 8
4.3  chodnik_1: lzokontury 9
4.4  chodnik_1: lzopola 10
4.5 chodnik_2: Izokontury 11
486 chodnik_2: Izopola 12
47  Glowne L (O1): lzokontury 13
48 Glowne L (O1): lzopola 14
4,9  Gléwne L (O2): 1zokontury 15
410 Gléwne L (O2): 1zopola 16
4,11  Glowne Eh; [zokontury 17
4,12 Glowne Eh: [zopola 18
5. Informacje o oprawie 19
51  Oprawy 19
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 219

?DF created with pdfFactorv trial version www.nodffactorv.com



Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Paland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 27-09-2010
1. Opis projektu
1.1 Widok z gory
b ]
= =
Ex
>
i .
- 4 = 4 + + = +
=1 = i
-12 -7 2 3 8 13 18
X{m)
g = SGP340 FG TP P3X
Skala
1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 318
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Lubiin, frasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.
ul. Doswiadczalna Data: 27-09-2010

2. Przeglad rozwigzan
Ogclny wspoblczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

Siatka glowna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodio swiatta Maoc (W)Strumier (Im)

g SGP340 FG TP P3X 1 * SON-TPP150W 169.0 1*17500
jednostke Uklad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona

Szerokos¢ drogi m 6.50

lloSE pasdw 2

Tablica wspi. odbicia CIER3

Tablica Q0 0.070

Maintenance Factor 0.80

Kod oprawy g

Instalacja Strona lewa

Whysokosét m 12.00

Odstepy m 28.00

Montaz m 0.00

Rot90 stopni 0.0

L &r cd/im2 1.65

L min/sr 0.73

Ul 0.82

T % 45

Eh sr lux 204

Eh min lux 204

Eh max lux 39.0

Eh min/max 0.52

Eh min/ér 0.69

SR 0.83

Wyniki obliczen zawierajg dodatkowo zdefiniowane oprawy

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 4/19
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Lublin, trasa frolejbusowa

ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data; 27-09-2010

3. Podsumowanie

3.1 Droga gloéwna

Oprawa SGP340 FG TP P3X
Zrodio Swiatla 1* SON-TPP150W
Strumien 17500 lumen
Roto0 (M 0.0 stapni
Metoda siatki CEN Luminancia
Ogolny wspt. utrzymania 0.80
: I
H )
o T
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokos¢ drogi (W) 6.50 m
llos¢ pasow 2
Tablica wspt. odbié CIEERS
Tablica Q0 0.070
Maintenance Factor 0.80
Instalacja Strona lewa
Wysokosé {H) 12.00 m
Odsiepy (8) 28.00m
Montaz (O 0.00 m
Ogéine wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Olsnienie
Srednia = 165 cd/m2 Tl = 45 %
Minimum/srednia = 073
Ui = 082 Wspl otoczenia
SR = 0.83
Natezenie poziome
Srednia = 294 |ux
Minimum = 204 |jux
Maksimum = 39.0 Iux
Minimum/Maksimum = 052
Minimum/Srednia = 069
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 519
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-08-2010

3.2 Dodane rzedy opraw

Oprawy: -
Kod llos&¢ Oprawa Zrodio swiatla Strumien (Im)
q 17 SGP340 FG TP P3X 1* SON-TPP150W 1*17500
... Pozycia Katy nacelowania

i kod

OSCIKOe @) Y@m) Z(m  Rot Roi90 Ro®
1*qg -250 -28.00 12.00 180.0 0.0 0.0
1"9 -2.50 -0.00 12.00 180.0 0.0 0.0
1*g -2.50 2800 12.00 180.0 0.0 0.0
1*g -2.50 56.00 12.00 180.0 0.0 0.0
3.3 Dodane obliczenia
Kod Obserwator Pozycja

X (m) Y (m) Z (m)

Aa Jezdnia 4.2m (O1) 475 -60.00 1.50
Obliczenia natezenia/luminanciji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/sr Min/Max
chodnik_1 Natezenie oswietlenia lux 241 194 30.7 0.80 0.63
chodnik_2 Natezenie oswietlenia lux 20.5 16.8 26.3 0.82 0.64
Obliczenia luminancji drogi: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/ér Min/Max Ul
Jezdnia 4.5m (01) Luminancja -> Aa cd/m2 1.83 1.54 2.18 0.85 0.71 0.84
Obliczenia T {%)
Jezdnia 4.5m (O1) 4.1
Philips Lighting B.V. - Calcut.uX Droga 7.5.0.1 Strona: 6/19
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 27-09-2010
4. Wyniki obliczen
4.1 Jezdnia 4.5m (O1): lzokontury
Siatka : Jezdnia 4.5m na wysokosci Z = -0.00 m Ul = 0.84
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 4.2m (O1) Tl ( 4.75,-28.88, 1.50) = 4.1%
{-4.75, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
=
o~ ot + + + + |+ +
E
>
w
<
-20 -15 -10 -5 0 5 10
X(m)
a ———2 SGP340 FG TP P3X
Srednia Minirrurn Maksimum Min/ér Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
1.83 1.54 218 0.85 0.71 0.80 1:200
Philips iLighting B.V. - CalculuX Droga 7.5.0.1 Strona; 7119
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Lublin, trasa trolejbusowa
ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data; 27-08-2010

4.2 Jezdnia 4.5m (O1): 1zopola

Siatka : Jezdnia 4.5m na wysokosci Z =-0.00 m Ul = 0.84
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 4.2m (O1) Tl ( -4.75-28.88, 1.50) = 41%
(-4.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
=
2 + o+ -+ E N
E
-
=]
o = i
<
1
Hi|IIII||HI|IIII|lIII|I|I||IIII|III1|Ill![ilII||III|I||||IIII|IEtt|lIII||III|Ii]]]lllI|IIH|IIII|I||l|tIII|I|II|IiH]
-16 -11 Bl -1 4
X(em)
q —= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.83 1.54 218 0.85 0.71 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 8/19
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 27-09-2010
4.3 chodnik 1: izokontury
Siatka ; chodnik_1 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (ux)
= &= /
£ I Tt T 75
i
) &
&
© Q
" + + + + + N
E
> m
. =
=
+ + + + cp+ +~ =18 U‘\
I i \
?‘
-8 3 2 T 12 17 22
X{m)
a —= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
241 19.4 30.7 0.80 0.63 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.5.0.1 Strona: 99
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 27-09-2010
4.4 chodnik 1: 1zopola
Siatka : chodnik_1 na wysokoscl Z = -0.00 m
Obliczenia ; Natezenie oswietlenia (lux)
E— 3=
£
=
Li=]
—a e = i
<
0 L TR A AT A L LA LA
-4 1 6 1 16
X(m)
g —= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspolczynnik pogorszenia Skala
241 19.4 30.7 0.80 0.63 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 10M19
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. DoSwiadczalna Data: 27-09-2010
4.5 chodnik 2: [zokontury
Siatka : chednik_2 na wysckosci Z=-0.00m
Obliczenia : NateZenie oswietlenia (lux)
\\ =0 o =)
[is] h.g“g, - B - - - - - "
‘T% —_— - e - . i P
= b= T P s o1
@
E
>
o " N I P
& £ o+ = s o+ x|+ o+
h-
[ i + + 4 L l +
/ =0 ;= l
+
-26 -21 RE A1 b A 4
X(m)
g ——> SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Miry/sr Min/Max Wspdiczynnik pogerszenia Skala
20.5 16.8 26.3 0.82 0.64 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.5.0.1 Strona: 11119
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data; 27-09-2010
4.6 chodnik 2: lzopola
Siatka : chodnik_2 na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia : Natgzenie oswietlenia (lux)
=in =
+ + e -
©
E
b
- + {
(=]
- " Ed 4
=0 =
¥
I|HIIIIII||IIII|IIII|!£$I|HH'HII||JI|||||I||II§|III||!HI|IIIEIIIII|IIII|IIIIIIIII|IIII|IEEI|II|I|I|II|J]!I|IIII|II
-22 -17 -12 -7 -2
X(m)
g —= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimumn Min/&r Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
205 16.8 26.3 0.82 0.64 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1219
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Lublin, trasa frolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. DoSwiadczalna Data: 27-09-2010
4.7 Gitéwne L (O1): Izokoniury
Siatka : Glowny na wysokosci Z =-0.00 m Ul = 0.82
Obliczenia 1 Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)T! ( 1.63,-28.88, 1.50) = 4.5%
{1.63, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3z Q0 =0.070
= 0] =

26

21

|

Y{m)
" 16
+ + 4
+ + § +
} + 4 -+
i3 i i i
+ + o 4 & +
-+ - 5 + +
S ) k
ql 1.8
‘1
r—_— '}
i2
+ Y i q b
H ' ? Al‘ AE‘
4 4 ! +

=1 b = l
'tr
i
12 7 2 3 a 13 18
X(m)
g = SGP340 FG TP P3X

Srednia Minimum Maksimum Min/gr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala

1.65 1.20 216 0.73 0.56 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1318
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 27-09-2010
4.8 Gltowne L (O1): Izopola
Siatka ; Glowny na wysokosci Z =-0.00 m ul = 0.82
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)TI ( 1.63,-28.88, 1.50) = 4.5%
(1.83, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070

31

il

26

21
i
+
+

16

£
e
=]
¥
|
LR e T i
8 2 2 7 12
X(m)
g —>= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
1.65 1.20 2186 0.73 0.56 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.5.0.1 Strona: 14H9
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doswiadczalna Data: 27-09-2010
4.9 Gtowne L (0O2):. [zokontury
Siatka ; Glowny na wysokosci Z=-0.00 m ul = 0.91
Obliczenia ; Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)TI ( 4.88,-28.88, 1.50) = 3.4%
{4.88, -60.00, 1.50) (cd/m2)

Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070

= 3] =

o T v y_@/ T

Y(m)
G 1 16
En £l i - -
-+ + + & +
-+ + + 4 +
l .i. l. .|. .E.
+ + + - +
‘ “+ A -+ + +
v
1
1
—— —_— 9l
¥l
e -} e 4 N
+ t + ¥
e ..|.. ‘( i ..3..

2,
2] =
T
1
LU L L LA L O S A S AR A O R U A B
=12 -7 -2 3 a 13 18
X(m)
q ——= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
1.76 1.29 226 0.73 0.57 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 1518
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Doéwiadczalna Data; 27-09-2010
410 Glowne L (02): [zopola
Siatka : Gléwny na wysokosci Z =-0.00 m ul = 0.91
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)TI ( 4.88,-28.88, 1.50) = 34%
(4.88, -60.00, 1.50} {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=10.070

31

26

21
a
+
+

16

E
-
v
X{m)
g e SGEP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
176 1.29 2.26 0.73 0.57 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcubuX Droga 7.5.0.1 Strona: 16/19
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.

Data: 27-09-2010

4.11 Gtdwne Eh: lzokontury

Siatka : Gldwny na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia 1 Natezenie poziome (lux)
= =
b + + + + 4 \30 ENNAES
E
>
+ = 4+ - » e
/ﬁs
= o = {
1:'-
LA A AL AR A A W A A A R L R
-12 -7 -2 3 a 13 18
X(m)
g = SGP340 FG TP P3X
Srednia Minirmurm Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
294 20.4 38.0 0.69 0.52 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 17189
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Lublin, trasa trolejbusowa
ul. Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-09-2010

4.12 Gtowne Eh: 1zopola

Siatka : Gléwny na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (Jux)

31

I

28

16

E
=
[i=]
=
?
4 a 2 7 12
X{rm)
g wnnnnZ2e SGR340 FG TP P3X
Srednia Minirmum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
204 204 39.0 0.69 0.52 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1819
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Paland S.A.

ul. Doswiadczalna Data; 27-09-2010
5. Informacje o oprawie
5.1 Oprawy
Selenium Wykres ewiat’oceci o (kca,nclelah 000 Im)0
(a] Q
SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P3X 120 150~ 180" 150 120

Sprawnosé
DLOR : 077
ULOR : 0.00
TLOR 1 077
Diawik : Conventicnal
Strurmien Zrodta 1 17500 Im
Moc oprawy D 169.0 W
Kod pomiarowy : LVMO47300C
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 19119
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Lublin, trasa trolejpbusowa

ul.Meczennikow Majdanka

Data: 27-09-2010
Projekiant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: Szerokosé 7,0m

Warlosei przedstawione w raparcie sg wynikiem precyzyjnych abliczen, bazujgeyeh na okreslonym usytuowaniu apraw wzgledem
sishie oraz wzgledem plaszezyzny roboczej. Rzeczywiste parametry odwistleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastcsowanych
apraw, ich rozmieszczeniem araz wiasciwosciami refleksyjnymi oloczenia.

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawie
Al.Jerozolimskie 195B

02-222 Warszawa

Telefon: 0-22-571-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02
E-Mail: andrzej mazurkiewicz@philips.com
CalculuX Droga 7.5.0.1
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Lublin, trasa frolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikdw Majdanka Data; 27-09-2010
Spis tresci
1. Opis projektu 3
1.1 Widok z gory 3
2. Przeglad rozwigzan 4
3. Podsumowanie 5

3.1 Droga glowna 5
3.2 Dodane rzedy opraw 6
3.3  Dodane obliczenia 6

4. Wyniki obliczen 7
41  sciezka rowerowa: lzokontury 7
42  Sciezka rowerowa: |zopola ) 8
- 4,3  chodnik: [zokontury 9
4.4  chodnik: Izopola 10
45 Gidwne L (O1): Izokontury 11
46 Gtowne L (O1): lzopola 12
47  Gtowne L (O2): Izokontury 13
48 Gtowne L (O2): izopala 14
49 Giowne Eh: 1zokontury 15
410 Gtowne Eh: |zopola 16
5. Informacje o oprawie 17
51 Oprawy 17
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 217
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A,

ul.Meczennikéw Majdanka Data: 27-09-2010
1. Opis projektu
1.1 Widok z gory
3 !
==
E -— L -+ B - .
Ex
=
s SR T + 4+ +H
; o
@ |
[
-12 -7 2 3 a 13 18
A{(m)
n B SGP340 PC TP P5 0 —== SGP340FG TP P1
Skala
1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; anv
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.
ul.Meczennikow Majdanka Data: 27-09-2010

2. Przeglad rozwiazan
Ogodlny wspbtczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.
Siatka glowna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodio $wiatla Moc (W)Strumien {Im)
n SGP340PC TP PS 1 * SON-TPP150W 169.0 1 *17500

jednostke Uklad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosc drogi m 7.00
llo&€ pasow 2
Tablica wspt. odbicia CIER3
Tablica Q0 0.070
Maintenance Factor 0.80
Kod oprawy n
Instalacja Strona prawa
Wysokosct m 12.00
Odstepy m 28.00
Montaz m 0.50
Rotao stopni 0.0
Lsr cd/m2 1.69
L min/ér 0.62
ul 0.88
Tl % 47
Ehsr lux 27.2
Eh min lux 21.0
Eh max fux 354
Eh minmax 0.59
Eh min/ér 0.77
SR 0.66

Wyniki obliczen zawierajg dodatkowo zdefiniowane oprawy

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 417
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Meczennikdw Majdanka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-09-2010

3. Podsumowanie

3.1 Droga gltowna

Oprawa SGP340 PC TP P5
Zrodlo swiatla 1* SON-TPP150W
Strumien 17500 lumen
Rot90 {n 0.0 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogdlny wspt. utrzymania 0.80
. I
u 5
l f
e O]
w
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokos¢ drogi (W) 7.00 m
llos¢ pasow 2
Tablica wspt. odbi¢ CIE R3
Tablica Q0 0.070
Maintenance Factor 0.80
Instalacja Strona prawa
Wysokose {H) 12.00 m
Qdstepy (8) 28,00 m
Montaz {O) 0.50 m
Ogodine wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Olsnienie
Srednia =  1.69 cdim2 Ti = 47 %
Minimum/érednia = 0862
ui = 0.88 Wspl otoczenia
SR = (.66
Natezenie poziome
Srednia = 272 lux
Minimum = 210 Jux
Maksimum = 354 iux
Minimum/Maksimum = 059
Minimum/Srednia = 0.77
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 517
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Meczennikow Majdanka

Philips Lighting Poland S.A.

3.2 Dodane rzedy opraw

Data; 27-09-2010

Oprawy: .
Kod ilod¢ Oprawa Zrodio swiatla Strumien {Im)
0 4 SGP340FG TP P1 1* SON-TPP7OW 1* 6600
llogé | kod Pozycja Katy nacelowania

X{my Y{m) Z{m) Rot. Rotd0 Rot0
1*0 8.00 -28.00 12.00 0.0 0.0 0.0
1*0 8.00 -0.00 12.00 0.0 0.0 0.0
10 8.00 2800 12.00 0.0 0.0 0.0
1*o0 8.00 5600 12.00 0.0 0.0 0.0
3.3 Dodane obliczenia
Obliczenia natgzenia/luminancii: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/sr Min/Max
scigzka rowerowa Natezenie oswietlenia  lux 9.68 8.68 11.00 0.90 0.79
chodnik Natezenie oswietlenia  [ux 7.68 7.07 8.35 0.92 0.85
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.5.0.1 Strona: 817
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Lublin, trasa frolejbusowa Philips Lighting Poland SA.

ul.Meczennikdw Majdanka Data: 27-09-2010
4. Wyniki obliczen
4.1 sciezka rowerowa: [zokontury
Siatka . $ciezka rowerowa na wysokosci Z= -0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (Jux)
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-1— + + +
i . ‘é. .'A Li‘.
——— Ty
~ —0.5
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e T T T
+ . + +
..%. -} ‘ e

0l

1
+ +
¥ -+
+ }
j i }
" gnl
56
g
v§- .t.
: +
f §

-
|
| |
2 7 12 17 22 27 3z
X{m)
n — SGP340PCTPP5 o —& SGP340FG TP P1

Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala

9.68 B.68 14.00 0.90 0.79 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: nm7v
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikéw Majdanka Data: 27-09-2010
4.2 Sciezka rowerowa: lIzopola
Siatka : Sciezka rowerowa na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (Iux)
s
!
g r § + o+
%
g S
.
N ¢ o £ -
|
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+ i 10.5
e
E
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11
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T e

N 9.5
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|||||Hl|l|II|EIII]IIII|I|II|IIII|Iil%[EIII|IIH]HII|I||llilII|IIII|Ilil]HII|||Hlllll]II|||lIII|||II||IEElE|H[HII|
a8 13 18 23 28
X(m)
n 5 SGP340PC TP PS5 o — SGP340 FG TP P1

Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala

9.68 8.68 11.00 0.90 0.79 0.80 1:200

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 8/17
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikdéw Majdanka Data: 27-09-2010
4.3 chodnik: lzokontury
Siatka . chodnik na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie odwietlenia (lux)

a

i
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28

21
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I
|
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f
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i Wmdi)
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E o
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=] m AL
v
4 9 14 19 24 29 34
X{m)
n e SEP340 PC TP P5 o —b&> SGP340 FG TP P1
Srednia Minimurm Maksimum Min/sr Min/Max Wspolczynnik pogorszenia Skala
7.68 7.07 8.35 0.92 0.85 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Sirona: 917
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Lublin, frasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikdw Majdanka Data: 27-08-2010
4.4 chodnik: Izopola
Siatka : chodnik na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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26

21
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16
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=
-
III|IIII|I|II|IiE!]JIII|HII|IIII|Iiii|lIII|IIII|Iiti]JIII|IHI|IIII|I|lt[|l|||l||||I|El[l|||||l||||III|IIll|I|ii]JIII|
10 15 20 25 a0
X(m)
n —mmmmeeneZ SGP340 PC TP PS o —& SGP340 FG TP P1
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
7.68 7.07 8.35 0.92 0.85 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.5.0.1 Strona; 1017
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikéw Majdanka Data: 27-09-2010
4.5 Giowne L {O1): lzokoniury
Siatka : Gléwny na wysokosei Z =-0.00 m ul = 0.90
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)TI ( 1.75,-28.88, 1.50) = 3.2%
{1.75, -60.00, 1.50) (cdim2)}
Powierzchnia drogi : CIER3z Q0 =0.070
= \ % o
= | j
= \ R
.S
E 5
> =
= %
= 8 b Rt
= Anl
= o
= d
% i ~ +
E | r\. + 4+ -
+5
= I
-1z 7 2 3 g 13 18
X{m)
n —& SGP340 PCTP PS5 o —F SGP340 FG TP P1
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
1.79 1.10 235 0.62 0.47 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 11417
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Lublin, trasa frolejbusowa Phllips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikéw Majdanka Data; 27-09-2010
4.6 Glowne L (O1): Izopola
Siatka : Glowny na wysokosci Z =-0.00 m Ul = 0.80
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)TI  ( 1.75,-28.88, 1.50) = 3.2%
(1.75, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
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1
-8 -3 2 7 12
X(m)
n e SGP340 PC TP P5 0 —& SGP340 FG TP P1
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.79 1.10 235 0.62 0.47 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1217
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland SA.

ul.Meczennikéw Majdanka Data; 27-09-2010
4.7 Gtéwne L (O2): lzokontury
Siatka : Gléwny na wysckosci Z =-0.00 m Ul = 0.88
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwalor (02)TI ( 5.25,-28.88, 1.50) = A7%
(5.25, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
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-12 -7 -2 3 a 13 18
X(m)
n = SGEP340 PC TP P5 o) ——> SGP340 FG TP P1
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.69 1.04 227 (.62 0.46 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1317
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Lublin, frasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikéw Majdanka Data: 27-09-2010
4.8 Gtowne L (O2): |Izopola
Siatka : Gtéwny na wysokosci Z =-0.00 m Ul = 0.88
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2) Tl ( 5.25,-28.88, 1.50) = 4.7%
(5.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=10.070
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X(m)
n —& BGP340 PC TP P5 0 — SGP340 FG TP P1
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Waspdiczynnik pogorszenia Skala
1.69 1.04 227 0.62 0.46 0.80 1:200
Philips Lighting B.V, - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1417
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Meczennikdw Majdanka

Philips Lighting Poland S.A.

Data: 27-08-2010

4.9 Gléwne Eh: Izokontury

Siatka : Gtéwny na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia : Natezenie poziome {lux)
“ A\
I.?e.‘j‘
“?.
o S
2- 5/
e N
E 3
> o N
‘Cn —— -~ -
¥
o
[
32 5
@\
1:"'
I
-12 3 13 18
X(m}
n —& BGF340PC TP PS5 o —& SGP340 FG TP P1
Srednia Minimum Maksimum Mir/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
27.2 21.0 35.4 0.77 0.59 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 15M7
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikdw Majdanka Data; 27-09-2010
4.10 Gléwne Eh: lzopola
Siatka : Gtéwny na wysokosci Z =-0,00 m
Obliczenia : NatgZzenie poziome (lux)
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8 -3 2 7 12
X*{m)
n —% SGP340PCTP P5 o] ——p SGP340 FG TP P1
Srednia Minirmurm Maksirmum Min/ér Min/Max Wapdlczynnik pogorszenia Skala
27.2 21.0 354 0.77 0.59 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 16/17
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L.ublin, frasa trolejbusowsa

Philips Lighting Poland S.A.

ul.Meczennikéw Majdanka Data: 27-09-2010

5. Informacje o oprawie

5.1 Oprawy
Selenium Whykres cewiat’oceci {kandela/1000 Em)o
9] (s] (o]
SGP340 PC 1xSON-TPP150W TP P5 120° 1507 1807 150 120
Tol
80"
Sprawnosc
DLOR 1 0.82
ULOR : 0.00
TLOR : 0.82
Diawik 1 Conventional
Strumien zrodta : 17500 Im
Moc oprawy ; 169.0 W
Kod pomiarcwy : LVMOD477200
C=180° c= a°
C=270° c= 900
C=1800  Imax c= 10°
: Wykres cewial’oceci (kandela/1000 [m)
Selenium 120° 1509 180° 150° 120°

SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P1

gp°

g0°@

60° 500
Sprawnosc
DLOR : 072
ULOR : 0.00
TLOR : 072
Diawik : Conventional
Strumien zrodta : 6600 Im
Moc oprawy 832 W
Kod pomiarowy 1 LVM0D47930C g
C = 1809 c= 0°
C =270% Cc=00°
€=2150  |max = 35°
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 17117
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul. Meczennikdw Majdanka, Doswiadczalna

Data: 27-09-2010
Projektant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: Szerokoié 7,7m+7,0m+3,5m, oprawy w pasie dzielacym.

Wariosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych abliczen, bazujgcych na okreslonym usytuowaniu apraw wzgledem
sighie oraz wzgledem plaszezyzny rebocze]. Rzaczywiste parametry oswietleniowa sg m.in. uwarunkowane: typem zastcsowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi oloczenia.

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawie
Al.Jerozolimskie 195B

02-222 \Warszawa

Telefon: 0-22-571-00-71
Fex.: 0-22-571-00-02
E-Mail: andrzel.mazurkiewicz@philips.com
CalculuX BProga 7.5.0.1
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikéw Majdanka, Dodwiadczalna Data: 27-08-2010
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikdw Majdanka, Dodwiadczalna Data; 27-08-2010
1. Opis projektu
1.1 Widok z gory
3 | |
= e
& T PR P
@
Ex
=
oL ks e oy - wda e o - .E £
« I O 2 B : + +
i : | i
: | |
12 7 2 3 B 13 18
A(m)
g > SGP340 FG TP P3X
Skala
1:200
Philips Lighting B.V. - CaleuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: M7
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.
ul. Meczennikdéw Majdanka, DoSwiadczalna Data: 27-09-2010

2. Przeglad rozwiazan
Ogobiny wspdiczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.
Siatka gldwna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodlo $wiatta Moc (W)Strumien (Im)
g SGP340 FG TP P3X 1 * SON-TPP150W 168.0 1*17500

jednostke Uklad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokos¢ drogi m 7.50
[los¢ pasow 2
Tablica wspt. odbicia CIER3
Tablica Q0 0.070
Maintenance Factor 0.80
Kod oprawy g
Instalacja Strona lewa
Wysokosct m 12.00
Odstepy m 28.00
Montaz m 0.00
Rot80 stopni 6.0
Lsr cd/m2 1.53
L min/sr 0.67
ul 0.83
Tl % 46
Eh sr lux 28.1
Eh min lLx 19.9
Eh max Lx 37.6
Eh min/max 0.53
Eh min/sr 0.71
SR 0.76

Wyniki obliczen zawierajg dodatkowo zdefiniowane oprawy

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 4117
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul. Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-09-2010

3. Podsumowanie

3.1 Droga gléwna

Oprawa SGP340 FG TP P3X
Zrédio swiatta 1 * SON-TPP150W
Strumien 17500 lumen
Rotgo (T) 0.0 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogdiny wspt, utrzymania 0.80
u s
N T
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi (W) 7.50m
llogé paséw 2
Tablica wspt. odbic CIER3
Tablica Q0 0.070
Maintenance Factor 0.80
Instalacja Strona lewa
Wysokosé {H) 1200 m
Odstepy (3) 2800 m
Montaz () 0.00m
Ogdlne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Clsnienie
Srednia = 1.53 cd/m2 Tl = 46 %
Minimum/Srednia = 067
Ul = (83 Wspl otoczenia
SR = 076
Natezenie poziome
Srednia = 281 Ilux
Minimum = 199 lux
Maksimum = 376 Iux
Minimum/Maksimum = (.53
Minimum/$rednia = 07
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.5.0.1 Strona: 517
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul. Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-09-2010

3.2 Dodane rzedy opraw

Oprawy: .
Kod llos¢ Oprawa Zrodto swiatta Strumien (Im)
g 17 SGP340 FG TP P3X 1* SON-TPP150W 1*17500
o Pozycja Katy nacelowania

Il kod

OSCTROETT M) Y(m) z(m) Rot. Rot90  Roto

1*g -3.50 -28.00 1200 -180.0 0.0 0.0

1*g -3.50 -0.00 1200 -180.0 0.0 0.0

1*g -3.50 28.00 1200 -180.0 0.0 0.0

1*g -3.50 56.00 1200 -180.0 0.0 0.0
3.3 Dodane obliczenia
Kod Obserwator Pozycja

X (m) Y (m) Z(m)

Aa Jezdnia 4.2m (O1) 875 -60.00 1.50
Bb Jezdnia 4.2m (02) -5.25 ~-60.00 1.50
Obliczenia uminancji drogi: )
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/sr Min/Max W}
Jezdnia 7m (O1) Luminancia -> Aa cd/m2 1.67 117 2186 0.70 0.54 0.92
Jezdnia 7 {02) Luminancja -> Bb cd/m2 1.55 1.11 2.04 0.71 0.54 0.83
Obliczenia T {%)
Jezdnia 7m (O1) 3.3
Jezdnia 7 {02) 45
Philips Lighting B.V. - CalcubuX Droga 7.5.0.1 Strona: 617
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Lublin, trasa frolejbusowa

ul. Meczennikdw Majdanka, Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.

Data: 27-08-2010

4. Wyniki obliczen

4.1 Jezdnia 7m (O1): lzokontury

Siatka : Jezdnia 7m na wysokosci 2 =-0.00 m Ul = 0.92
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 4.2m (C1) TI ( -8.75,-28.88, 1.50) = 3.3%
{-8.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
®
= .=
1
= + =+ o+ o+ +
::l p\/
= 2
2 |
k R -+
E &
>_
N = o+ F L+ o+ &
:- E S R G kS 4+ + -+
i=]
tr
=22 -17 -12 -7 -2 3 a
X(m)
g ——>= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
1.67 1.17 216 0.70 0.54 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: mnmi
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikow Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-09-2010
4.2 Jezdnia 7m (O1): Izopola
Siatka : Jezdnia 7m na wysokosei Z = -0.00 m Ul = 0.92
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 4.2m (G1) TlI ( -8.75,-28.88, 1.50) = 3.3%
(-8.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powigrzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
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26
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E
e
[i=]
<
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) «18 -13 E:] -3 2
X(m)
g ——>= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogerszenia Skala
1.67 117 216 0.70 0.54 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 817
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.
ul. Meczennikdw Majdanka, DoSwiadczalna Data: 27-09-2010

4.3 Jezdnia 7 {(02): lzokontury

Siatka i Jezdnia Ym na wysokosci Z=-0.00 m Ui = 0.83
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 4.2m (02) Tl { -5.25-28.88, 1.50) = 4.5%
(-5.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
\ =] =
B =3 7
E
| S
R R
Z\ N ' ’ ' i -
.2/
i ( = = I
T
1 l
22 17 12 T 2 3 a
X{m)
g ——> SGP340 FG TP P3X
Sredria Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
155 1.11 204 0.71 0.54 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.5.0.1 Strona: 97
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikow Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-09-2010
4.4 Jezdnia 7 {O2): Izopola
Siatka : Jezdnia 7m na wysokasci Z =-0.00 m Ul = 0.83
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 4.2m {(02) Tl ( -5.25,-28.88, 1.50) = 4.5%
(-5.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3 zQ0=0.070
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N

1]l

28

21

16

E
b
w
i
i I
-18 -13 -8 -3 2
X(m)
g ——3 SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wasapélezynnik pogorszenia Skala
1.55 1.11 2.04 0.71 0.54 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuL.uX Droga 7.5.0.1 Strona: 1017
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Lublin, trasa frolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-09-2010
4.5 Gtowne L (O1): Izokontury
Siatka : Gtowny na wysokosci Z =-0.00m ul = 0.83
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwater (O1)TI  ( 1.88,-28.88, 1.50) = 4.6%
(1.88, -60.00, 1.50} (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
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t
+
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>
Li=] /\_» 3 - -
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e . \)
i = | i =
T
I |
I
-12 7 2 3 B 13 18
X(m)
g = SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.53 1.04 204 0.68 0.51 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1117
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Lublin, frasa frolejbusowa

ul. Meczennikdéw Majdanka, Doswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.

Data: 27-09-2010

4.6 Gtowne L (O1): Izopola

Siatka : Gtowny na wysokosci Z = -0.00 m Ul = 0.83
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)Tl ( 1.88,-28.88, 1.50) = 4.6%
(1.88, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
&
px
E
b=
=]
i
| 1
I|IIII|Iili]lfll||||I|||II[%iiI|IIIl|llll|III|||||I||||1|i§2||llll|llII||II||lHI|III$||I|I|IIII[HIIIIIII|IHI|IHI|II
-8 -3 2 7 12
X{m)
g ——= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.53 1.04 204 0.68 0.51 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1217
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikéw Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-09-2010
4.7 Gtéwne L (O2): lzokontury
Siatka 1 Glowny na wysokosci Z = -0.00 m Ul = 0.92
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (02)T] ( 5.63,-28.88, 1.50) = 3.2%
(5.63, -60.00, 1.50) (cd/im2)
Pawierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070

=l r:\/ (
b :; 1
| 4
>
<
1 |
I%I|IIH|IIII|I§II]IIII|IIII|IHI|II|I||||||III|||IIl|lt!l|IIII||||I]|III||||l|l||I|IIII|IIH{IHI]IEEI||III|I|I||lltl|IIH||II||IIItilill]|III||||I[EEEI|IIIIHIII|
12 7 -2 ! 8 13 18
X{(m)
g —= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
1.64 1.10 217 0.67 0.50 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.5.0.1 Strona; 1317

2DF created with odfFactorv trial version www.ndffactorv.com



Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikéow Majdanka, Dodwiadczalna Data: 27-09-2010
4.8 Gtdwne L (02): Izopola
Siatka : Gldwny na wysokosci Z =-0.00m Ul = 0.92
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwater (O2)T! ( 5.63,-28.88, 1.50) = 3.2%
(5.63, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
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T
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-8 a3 2 7 12
X{m)
a —= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
1.64 1.10 217 0.67 0.50 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1417
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikow Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-08-2010

4.9 Gtéwne Eh: Izokontury

Siatka : Gldwny na wysokosci £ =-0.00m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)
= l
% = = /
= \35——/
= \"? /
= o
= v
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= e w o+ e 2
e 3
> =
. = / 5
= /\t\
E /‘u‘é‘\\
% i =u o= ;
—
—Iil|IlII]iIII|IIJI|IIII|IH|||||||||It||||l|||ll|IIII|II|l]IIII|IIII|IIli]illllllll|IIII|IIII[HII|IIIl|EiiI|IIII|||H|III[|IIll||||||||Iltill||IIH|IHI|IIII|IIII[
-i2 -7 -2 3 8 13 18
X(m)
g = SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pegorszenia Skala
281 19.9 37.6 0.71 0.53 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1517
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikdéw Majdanka, Dogwiadczalna Data: 27-09-2010
4.10 Gtéwne Eh: lzopola
Siatka : Glowny na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natgzenie poziome (lux)
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8 -3 2 7 12
X{m)
g ———= SGP340 FG TP P3X
Srednia Minimum Maksimum Min/gr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skaia
284 19.9 376 0.71 0.53 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1617
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Lublin, trasa trolejbusowa Fhilips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikow Majdanka, Doswiadczalna Data: 27-08-2010
5. Informacje o oprawie
5.1 Oprawy
Selenium Wylges cewiataocecio (kgﬂdela!‘l{]lm Im)0
SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P3X 120 190° 180° 150 120

90?

g60°
Sprawnosc
DLCR : 077
ULCR : 0.00
TLOR : 077
Diawik : Conventional
Strumien zrodia : 17500 Im
Moc oprawy 1 168.0 W
Kod pomiarowy : LVMO47900C
Philips Lighting B.V. - CalecuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 1717
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Doiswiadczalna

Data: 27-08-2010
Projektant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: Szerokosc?, 0m+7,5m+4,5m, oprawy naprzeciwlegle.

Warlosci przedstawicne w raporcie sa wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wezgledem
siebie oraz wzgledem plaszczyzny robocze|. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rezmieszezeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawie
Al.Jerozolimskie 1958

02-222 Warszawa

Telefon: 0-22-571-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02

E-Mail: andrze]. mazurkiewicz@philips.com
CalculuX Droga 7.5.0.1
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Doiswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-09-2010
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Lublin, trasa frolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Deiswiadczalna Data: 27-09-2010
1. Opis projektu
1.1 Widok z gory
b3 I I
&
3 A N I -
Ex
>
- EN 4 N i e o4 4 b -+ 3
....... -12 -7 -2 3 B 13 18
X(m) ’
i —& SGP340FG TP P5
Skala
1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 37
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland SA.
ul.Doiswiadczalna Data: 27-09-2010

2. Przeglad rozwigzan
Ogolny wspdiczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.
Siatka gldwna oparia na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodio $wiatia Moc (W)Strumier (Im)
i SGP340 FG TP P5 1 * SON-TPP150W 169.0 1 * 17500

jednostke Ukfad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerckosé drogi m 7.50
llo&¢ paséw 2
Tablica wspt. odbicia CIER3
Tablica Q0 0.070
Maintenance Factor 0.80
Kod oprawy i
Instalacja Strona prawa
Wysokosét m 12.00
Odstepy m 28.00
Mentaz m 0.50
Rot90 stopni 0.0

L &r cd/m2 1.53
L min/sr 0.70 .
Ul 0.88
Ti % 41
Eh sr lux 26.5
Eh min lux 19.5
Eh max lux 4.5
Eh min/max 0.56
Eh min/sr 0.73
SR 0.75

Wyniki obliczen zawierajg dodatkowo zdefiniowane oprawy

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 4/17
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Doiswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-09-2010

3. Podsumowanie

3.1 Droga gtdwna

Oprawa SGP340 FG TP P5
Zrodlo Swialta 1 * SON-TPP150W
Strumien 17500 lumen
Rota0 (T 0.0 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogolny wspt. uirzymania 0.80
. L.
H S
ol i
Jezdnia Droga nierczdzielona
Szerokosé drogi (W) 7.50m
losé pasdw 2
Tablica wspl. odbic CIER3
Tablica Q0 0.070
Maintenance Factor 0.80
Instalacja Strona prawa
Wysokosc (H) 12.00 m
Odstepy (S) 28.00 m
Montaz (O) 0.50 m
Ogdlne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancia Olsnienie
Srednia = 1.53 cd/im2 Tl = 41 %
Minimum/srednia = 070
ui = 0.88 Wspl otoczenia
SR = 0.75
Natezenie poziome
Srednia = 265 Ilux
Minimum = 195 lux
Maksimum = 345 |lux
Minimum/Maksimum = 0.56
Minimum/érednia = 0.73
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 517



Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Doiswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-09-2010

3.2 Dodane rzedy opraw

Oprawy: .
Kod llos¢ Oprawa Zradlo swiatla Strumien {(Im)
i 17 SGP340FG TP P5 1* SON-TPP150W 1* 17500
a Pozycja Kaly nacelowania
[ kod
OSCIROETTN M) Y(m) Z(m)  Rot. Rot®0  Rof
1*1i -11.00  -28.00 12.00 -0.0 0.0 0.0
1*i -11.00 -0.00 12.00 -0.0 0.0 0.0
1 -11.00 28.00 12.00 -0.0 0.0 0.0
17 -11.00 56.00 12.00 -0.0 0.0 0.0
3.3 Dodane obliczenia
Kod Obserwator Pozycia
X {m) Y (m) Z(m)
Aa Jezdnia Tm (O1) -8.75 -60.00 1.50
Bb Jezdnia 7m {02) -6.25 -60.00 1.50
Obliczenia luminancji drogi: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/sr Min/Max Ul

Jezdnia 7m {O1)
Jezdnia 7m (02)

Luminancja -> Aa
Luminancja > Bb

Obliczenia T (%)
Jezdnia 7m (O1) 41
Jezdnia 7m (02) 3.1

cd/m2 1.55 1.14 1.97
cd/m2 1.62 1.18 203

0.74 0.58 0.88
0.73 0.58 0.91

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Doiswiadczalna Data: 27-09-2010
4. Wyniki obliczen
4.1 Jezdnia 7m {(O1): lzokontury
Siatka : Jezdnia Ym na wysokosci Z =-0.00 m ul = 0.88
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 7m (O1) Tl { -9.75,-28.88, 1.50) = 4.1%

{(-9.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
\’.a

21

1

Y{m)
6 11 16
ottt ottt dabda oottt
Qv i
av
1.6 '
/——1.4——\/\”
V_— 7 12
+ + + + +
3 b + +
4 i | i
§: 4 4 + +
H 4 i 4 4
1 £ } i }

Q?
H|I|I||II|||tlH]IIII|II§I|HH]HII|E£I|||||I|I|II||||I||||||IIHIHII|||H|HII|II§i||III|||I|||I|Eiiill|IIIHHII|II|I|IIHIHII|IIII|||II|IIEE[IIII|IIII|IIE§[1
24 -2 -14 K] -4 1 8
X{m)
i —& SGP340 FG TP P5
Srednia Minimum Maksimurm Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
1.55 114 197 0.74 0.58 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: M7
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Paland S.A.

ul.Doiswiadczalna Data: 27-09-2010
4.2 Jezdnia 7m (O1): [zopola
Siatka . Jezdnia 7m na wysckosci Z =-0.00 m Ul = 0.88
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 7m (O1) TI { -9.75,-28.88, 1.50) = 41%
{(-9.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070

Y{m)

| |
II%%]HII|I|II|HII||IIEIIIl||ll||||Ii||ll|||II|||I|ll]|||l|I|I||IIJI]IJ|IIIIII|II|||||||||||I|I|ﬁ|IIII|IIH[IIII]IIII
0 -15 -10 -3 0

X{m)

i ——=F= SGP340 FG TP P5

Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.55 1.14 1.97 0.74 0.58 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 8/17
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Doiswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data; 27-09-2010

4.3 Jezdnia 7m {Q2): lzokontury

Siatka : Jezdnia 7m na wysokosci Z =-0.00 m Ul = 0.91
Cbliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 7m (O2) Tl { -6.25,-28.88, 1.50) = 3.1%
{-6.25, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
1z
®
E
>.
a T s T
= DR B "
it
. N B g
‘T
| |
24 -1g 14 g 4 1 8
X(m)
i — SGP340FG TP P5
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.62 1.18 203 0.73 0.58 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 917
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Lublin, trasa trolejbusowa
ul.Doiswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.

Data:

27-08-2010

4.4 Jezdnia 7m (Q2): lzopola

Siatka . Jezdnia 7m na wysokosci Z =-0.00 m ul = 0.91
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 7m (O2) Tl ( -6.25,-28.88, 1.50) = 3.1%
{-6.25, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3z Q0=0.070
2 + +
b
=
=
5
| |
|Il|||IIEt[iJIIIHII|II%I]IHI|IIII|II|I]|III|IIIl|IIEE[[[II]IHJ]HII|IIH|II]I]II|||HH|||I||||IE!IIII|IIII|HII|II|I
-20 -15 -10 -5 0
X(m)
i —b SGP340FG TP P5
Srednia Minimurm Maksimurn Min/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
1.62 1.18 2.03 0.73 0.58 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLux Droga 7.5.0.1 Strona: 1017
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Lublin, frasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Doiswiadczalna Data: 27-09-2010
4.5 Glowne L (O1): Izokontury
Siatka : Gtowny na wysckosci Z =-0.00 m Ul = 0.90
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator {O1)TI ( 1.88,-28.88, 1.50) = 3.0%
(1.88, -60.00, 1.50} {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
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1.6

A2 7 2 3 3 13 18
X(m)

i —& SGP340FG TP P5

Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
1.60 1.12 204 0.70 0.55 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1117

2DF created with ndfFactorv trial version www.ndffactorv.com



Lublin, trasa trolejbusowa
ul.Doiswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-09-2010

4.6 Gidwne L (O1): lzopola

Siatka . Glowny na wysckosci Z =-0.00 m ul = 0.90
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)TI ( 1.88,-28.88, 1.50) = 3.0%
{1.88, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
)
o
E
o
tr
| i I
-8 -2 2 7 12
X(m)
i ~—2= SGP340OFG TP P5
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspolczynnik pogorszenia Skals
1.60 1.12 204 0.70 0.55 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CaleuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1217
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Pofand S.A.

ul.Doiswiadczalna Data: 27-09-2010
4.7 Gléwne L (O2): [zokontury
Siatka : Glowny na wysokoscei Z = -0.00 m Ul = 0.88
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)TI ( 5.63,-28.88, 1.50) = 41%
{5.63, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
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-12 -7 -2 3 a 13 18
X(m)
i —&= SGP340 FG TP P5
Srednia Minimum Maksimum Min/gr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
1.53 1.08 1.97 0.71 0.55 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.5.0.1 Strona: 1317
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul.Doiswiadczalna

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-08-2010

4.8 Glowne L {O2): Izopola

Siatka : Gléwny na wysckosci Z = -0.00 m Ul = 0.88
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)TI { 5.63,-28.88, 1.50) = 4.1%
(5.63, -80.00, 1.50} (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
E
=
tr“
I |
I||I|I|Il|l[ll|l|IIIt[EtlIIIHI|III||t|ll||III|II|E[H]I|||H[IIII]II|I|IIIIIIHI|IIIi]llt||IIII[IIIi!iJiI|IIII|IIII|II
-8 -3 2 7 12
X(m)
i —=& SGP340FG TP P5
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.53 1.08 197 0.71 0.55 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1417
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Doiswiadczalna Data: 27-09-2010
4.9 Giowne Eh: Izokontury
Siatka : Gtoéwny na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)

31
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Y

16
i)
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‘ 2y
E
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" ' E 25
> I & e 4 N 7
1]
+ o+ w ]+ o+ s n{
/32.5
1"
lII|I|II|I|tt|IIH|IIII||II||IIIIjllII|IIII|IIII]lll|||ll||II|I||||I|IIII]IJII|II|||||II|IIIi]llll|IIII||||I||||||IIIl]IIII|IIIt[illl|IIII||III]JHI|IIII|IIII|IIII|
-12 7 2 - a 13 18
X(m)
i ——& SGP340FG TP P5
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
265 19.5 34.5 0.73 0.56 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 15M7
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Deidwiadczalna Data: 27-09-2010
410 Gtéwne Eh: [zopola
Siatka : Gtowny na wysokosci 2 =-0.00m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)

31

26

32.5

16

_ 27.5
E
D
w E i
- 225
4 s e
q'
I|I|||||||l|l||l|||II||IIIIHII|||Ii]IlEI|||IIIHII!H]I|llll]llll]llll|ll§l|l||l||IIE[IlH]IHI|||[l|||||||||leEiI|||
8 -3 2 7 12
X(m)
i — SGP340FG TP P5
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
26.5 19.5 345 0.73 0.56 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1617
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul.Deoiswiadczalna Data: 27-09-2010
5. Informacje o oprawie
5.1 Oprawy
Selenium Wylg'es cewialoceci o (kgnde[aﬂooo [m)0
SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P5 120 150°  180° 150 120

Sprawnosc
DLOR : 0,79
ULOR : 0,00
TLOR . 0,79
Diawik : Conventional
B Strumien zradta : 17500 Im
Moc oprawy » 168.0 W
Kod pomiarowy : LVM047920C
Philips Lighting B.V. - CaleuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1717
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul. Meczennikéw Majdanka

Data: 27-09-2010
Projektant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: Poszerzenia do 9,5m

Woarlosci przedstawione w rapaorcie sa wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosawanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawie
Al.Jerozaolimskie 1958

02-222 Warszawa

Telefon: 0-22-571-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02
E-Mail: andrze]. mazurkiswicz@philips.com
CaleubuX Droga 7.5.0.1

~ PDF created with pdfFactorv trial version www.ndffactorv.com



Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikéw Majdanka Data: 27-09-2010
Spis tresci
1. Opis projektu 3
1.1 Widok z géry 3
2. Przeglad rozwiazan 4
3. Podsumowanie 5
3.1 Droga gldwna 5
3.2 Dodane obliczenia 6
4, Wyniki obliczefi 7
41  Jezdnia 4.2m {O1): Izokontury 7
4.2 Jezdnia 4.2m (O1): izopocla 8
4.3  Gtoéwne L: lzokontury 9
44  Gtéwne L: Izopola 10
4.5 Gtéwne Eh; lzokontury 11
46 Gtowne Eh: 1zopola 12
5. Informacje o oprawie 13
5.1 Oprawy 13
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 2M13
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikdéw Majdanka Data: 27-09-2010
1. Opis projektu
1.1 Widok z gory
8
3 e - a
Ex
p
< + + - + +
@
14 9 -4 1 5} 11 16
X(m)
v} ——+& SGP340FG TP P1
Skala
1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 313
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.
ul. Meczennikéw Majdanka Data: 27-09-2010

2. Przeglad rozwiazan
Ogolny wspolczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.
Siatka glowna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod OCprawa Zrodio $wiatta Maoc (W)Strumien (Im)
o SGP340FG TP P1 1 * SON-TPP250W 2740 1*33200

jednostke Uktad 1

Jezdnia Droga nigrozdzielona
Szerokosé drogi m 3.50

llosé pasow 1

Tablica wspl. odbicia CIE R3
Tablica QO 0.070
Maintenance Factor 0.80

Kod oprawy o

Instalacja Strona prawa
Wysokosét m 12.00
Odstepy m 28.00
Montaz m 0.50
Rota0 stopni 0.0

L &r cd/m2 1.68

L min/ér 0.83

Ul 0.86

Tl % 3.9

Eh ér lux 2589

Eh min lux 15.5

Eh max lux 39.0

Eh min‘max 040

Eh min/sr 0.60

SR 1.05
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 413
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul. Meczennikéw Majdanka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-08-2010

3. Podsumowanie

3.1 Droga gtowna

Oprawa SGP340 FG TP P1
Zrodio swiatta 1 * SON-TPP250W
Strumien 33200 lumen
Rot80 (T) 0.0 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Ogdlny wspt. utrzymania 0.80

H

O

Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi (W) 3.50m
llos¢ pasow 1
Tablica wspt. odbié CIEER3
Tablica Q0 0.070
Maintenance Factor 0.80
Instalacja : Strona prawa
Wysokosc (Hy : 1200m
Odstepy {8}y : 2800m
Montaz (Oy : 050m

Ogdlne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Luminancja Olsnienie
Srednia = 1.68 cd/m2 T = 38 %
Minimum/srednia = 0.83
Ul = 0.86 Wspl otoczenia
SR = 1.05
Natezenie poziome
Srednia = 259 |ux
Minimum = 155 lux
Maksimum = 39.0 Ilux
Minimum/Maksimum = 040
Minimum/srednia = 0.60
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 5M13
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Lublin, trasa trolejbusowa

ul. Meczennikéw Majdanka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-09-2010

3.2 Dodane obliczenia

Pozycja

b £
Kaod Obserwator X (m) Y (m) 7 (m)
Aa Jezdnia 4.2m (O1) -3.90 -60.00 1.50
Obliczenia luminancji drogi: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/ér Min/Max ul
Jezdnia 4.2m (O1) Luminancja -> Aa cd/m2 1.64 1.35 1.96 0.82 0.69 0.94
Obliczenia T (%}
Jezdnia 4.2m (O1) 4.4
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 6/13
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Lublin, trasa trolejhusowa
ul. Meczennikéw Majdanka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 27-09-2010

4. Wyniki obliczen

4.1 Jezdnia 4.2m {O1): lzokontury

Siatka : Jezdnia 4.2m na wysokosci Z =-0.00 m Ul = 0.94
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 4.2m (O1) Tl ( -3.90,-28.88, 1.50) = 4.4%
{-3.80, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia dregi : CIER3zQ0=0.070
\ \\ ]
iz |
E
=
& + o+
]
E
>_
N .
il et
N
i||Ill]||II|IIII|II|||||§I|||H|||II||I|||t%lI|IHI||III|IIII||Ill]lllI|II|l|llII|II|I|IIII|IIII|IIIIIIIII]IIII|I|II|IIEE[HII‘IIII|IIII|IEII|IIII|II]||II|I|IE|I]I
-20 =15 =10 ] o) 5 10
X{m)
0 ez SGP340 FG TP P1
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspolczynnik pogorszenia Skala
1.64 1.35 1.96 0.82 0.69 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona; 73

~ PDF created with ndfFactorv trial version www.ndffactorv.com



Lublin, frasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikow Majdanka Data: 27-09-2010
4.2 Jezdnia 4.2m (O1): lzopola
Siatka : Jezdnia 4.2m na wysokosci Z = -0.00 m ul = 094
Obliczenia : Luminancja w kierunku Jezdnia 4.2m (O1) T ( -3.90,-28.88, 1.50) = 4.4%
(-3.90, -60.00, 1.50} {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070

31

26

21

16

E
=
?
-14 - 4 1 &
X(m)
~ o — SGP340 FG TP P1
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
1.64 135 1.96 0.82 0.69 .80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 813
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikéw Majdanka Data; 27-08-2010
4.3 Gidwne L: Izokontury
Siatka : Glowny na wysokosci Z =-0.00 m ul = 0.86
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator TI { 1.75-28.88 1.50)= 3.9%
{1.75, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
™
. + !
E
> 0
e %
T P
')CP
ol
¥
14 9 4 1 8 11 16
X{m)
0 — SGP340 FG TP P1
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
1.68 1.40 1.92 0.83 0.73 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.5.0.1 Strona: 9/13
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikéw Majdanka Data: 27-09-2010
4.4 Gtéwne L: Izopola
Siatka . Gléwny na wysokosci Z = -0.00 m Ui = 0.86
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator T { 1.75,-28.88, 1.50)= 3.9%
(1.75, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070

31

26

21
+
il
4

16

E
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-10 -3 1] 5 10
X{m)
o —& SGP340FG TP P
Srednia Mirimum Maksimum Mir/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
1.68 140 192 0.83 0.73 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 10/13
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Lublin, frasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikéw Majdanka Data: 27-09-2010
4.5 Giowne Eh: |zokontury
Siatka . Gléwny na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)
®
43
+ 7 F &
‘& s - -
7
E
= 5
+ o+ F @
\
tr
I|I|IIII|IIII|l|l|||l|||l|ll|IIII||||I|Hl||III!]IIEI|IlI|IIIH}]HI||I|||I|II|IIIIIHH]IIII|II[I]IIII|IIIl|IIiI|III||HII]I||I|I|I||IIII|I||l]||II|IIII|HII||IJI|
-14 8 -4 1 3} k3l 16
X(m)
o —> SGP340 FG TP P1
Srednia Mirimurn Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
2549 15.5 39.0 0.60 0.40 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcutuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1113
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikow Majdanka Data: 27-09-2010
4.6 Gtowne Eh: Izopola
Siatka : Glowny na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie poziome (lux)
B
=
‘r
|[Eltl|l|I||||I||||I||IIIE|IIII]I||I||III|E§1I|IIII|IIII]HH[IIII]IIII|IIII|HEI|IIII]II|I|III||IIH,IHI|IIII|IIII|II
-10 -5 ¢ 5 10
X(m)
- o —> SGP340 FG TP P1
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
259 15.5 39.0 0.60 0.40 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 1213
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Lublin, trasa trolejbusowa Philips Lighting Poland S.A.

ul. Meczennikow Majdanka Data: 27-09-2010
5. Informacje o oprawie
5.1 Oprawy
Selenium Wykres cewiat’oceci {kandela/1000 [m)
SGP340 FG 1xSON-TPP250W TP P1 120° 150° 180° 150° 120°

Sprawnosc
DLCOR : 073
ULCR : 0.00
TLOR : 0.73
Diawik : Conventional
Strumien zrddia 1 33200 Im
Moc oprawy : 2740 W
Kod pomiarowy : LVMQO477400
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.5.0.1 Strona: 13/13
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Zalaczniki mapowe do decyzji
ZUDP nr 1509/2010
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