KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY DROGOWE (ODCINEK 2)
Ul. Doswiadczalna od ul. W. Jagielly do al. Witosa

Lp.

Podstawa
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Jednostka
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llos¢

Cena
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6

7=5x6

—

ROBOTY P

RZYGOTOWAWCZE

—_

STWIORB
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa kolei w terenie réwninnym

km

0,33

oN

STWIORB
D-02.01.01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek

m2

6 930,00

Sw

STWIORB
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm z
wywiezieniem na odl. 1 km

m2

674,00

YN

STWIORB
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
mas mineralno-bitumicznych o grubosci 3
cm z wywiezieniem na odl. 1 km

m2

275,00

S

STWIORB
D-01.02.04

Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z ptyt
drogowych betonowych szesciokatnych
lub kwadratowych gr. 12i 15 cm bez wzgl.
na rodzaj spoinowania i podsypki z
wywozem na odl. do 10 km

m2

139,00

o

STWIORB
D-01.02.04

Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przejs¢ dla pieszych z
ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
piaskowej z wywiezieniem na odl. 10 km

m2

296,00

-~

STWIORB
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowag:zatoka autobusowa

m2

120,00

)

STWIORB
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg z
wywiezieniem na odl. 10 km: zjazdy

m2

95,00

= ©

STWIORB
D-01.02.04

Rozebranie kraweznikow betonowych
20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i fawie betonowej z
wywiezieniem na odl. 10 km

537,00

10
d.1

STWIORB
D-01.02.04

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce
piaskowej

305,00

11
d.1

STWIORB
D-01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakow z
wywiezieniem na odl. 1 km

szt.

5,00

12
d.1

STWIORB
D-01.02.04

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych z wywiezieniem na odl. 1
km

szt.

8,00

Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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ROBOTY ZIEMNE

13
d.2

STWIORB
D-02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat.lll

m3

531,00

14
d.2

STWIORB
D-02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat.l-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km

m3

1 380,00

15
d.2

STWIORB
D-02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow o
wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
n-1v

m3

1 380,00

16
d.2

STWIORB
D-02.03.01

Zageszczanie nasypow walcami
samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty
kat. lll-IV

m3

1 380,00

Razem dziat ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

17
d.3

STWIORB
D-02.03.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1 886,00

18
d.3

STWIORB
D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni
drogowej ulepszonej (bitum) ze
skropieniem emulsjg asfaltowg

m2

5774,00

19
d.3

STWIORB
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu
14 cm

m2

869,00

w o

STWIORB
D-04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

1128,00

21
d.3

STWIORB
D-04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa
gr.15cm

m2

833,00

22
d.3

STWIORB
D-04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem , warstwa gr.17 cm

m2

128,00

23
d.3

STWIORB
D-04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem , warstwa gr.24 cm

m2

630,00

24
d.3

STWIORB
D-04.06.01

Podbudowa betonowa z dylatacjg -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 13 cm

m2

71,00

25
d.3

STWIORB
D-04.06.01

Podbudowa betonowa z dylatacjg -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm

m2

120,00

26
d.3

STWIORB
D-04.06.01

Podbudowa betonowa z dylatacjg -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

m2

120,00

w N

STWIORB
D-04.07.01

Podbudowa z mieszanki mineralno-
bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu
asfaltowym - grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 9 cm

m2

1190,00

w ©

STWIORB
D-04.07.01

Wyrownanie istniejgcej podbudowy
mieszanka mineralno-asfaltowa z
wbudowaniem mechanicznym

179,00

Razem dziat PODBUDOWY

N

NAWIERZCHNIE

29
d.4

STWIORB
D-05.03.01

Podbudowy z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm:
warstwa wiazaca

m2

1190,00

30
d.4

STWIORB
D-05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z
wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1
km

m2

45,00

31
d.4

STWIORB
D-05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa Scieralna) SMA

m2

1190,00
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32
d.4

STWIORB
D-
05.03.26a

warstwa przeciwspekaniowa z kompozytu

m2

204,00

33
d.4

STWIORB
D-
05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

120,00

Razem dziat NAWIERZCHNIE

)}

ROBOTY WYKONCZENIOWE

- w
o b

STWIORB
D-06.01.01

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z
transportem taczkami na skarpach o
nachyleniu do 1:2

m3

139,20

[$Ra!

STWIORB
D-09.01.01

Wykonanie trawnikdw dywanowych
siewem na skarpach przy uprawie recznej
na gruncie kat. lll bez nawozenia

m2

1392,00

Razem dziat ROBOTY WYKONCZENIOWE

»

ELEMENTY ULIC

36
d.6

STWIORB
D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskoweji fawie betonowej z
oporem

1228,00

Q
o N

STWIORB
D-08.02.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
szarej grubos¢ 8 cm na podsypce grysowej

m2

71,00

Q
o ©

STWIORB
D-08.02.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
czerwonej bezfazowej grubos¢ 6 cm na
podsypce grysowej

m2

525,00

39
d.6

STWIORB
D-08.02.01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
szarej grubos¢ 6 cm na podsypce grysowe;j

m2

1226,00

40
d.6

STWIORB
D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm
na podsypce piaskowej

m

966,00

Razem dziat ELEMENTY ULIC

Razem
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