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DI.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;

Specyfikacja Techniczna M.00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne” zawiera wymagania wspolne dla
poszczegblnych SST, dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach zadania okreslonego w
Dokumentacji Projektowej: ,REMONT WIADUKTU NAD AL.SMORAWINSKIEGOW CIAGU ULICY
LIPINSKIEG! | KIEPURY".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
D.01.01.01. POMIARY GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTU
D.02.00.00 ZABEZPIECZENIA .
M.02.01.01 ZABEZPIECZENIE CIAGLOSCI RUCHU - OZNAKOWANIE TYMCZASOWE

D.03.01.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D.04.01.01 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

D.05.01.01 WYKONANIE WARSTWY WIAZACEJ Z BETONU ASFALTOWEGO BA-0/16 O
ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA ODKSZTALCENIATRWALE

D.05.02.01 WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJNAWIERZCHNI Z MIESZANKI SMA 0/12,8

D.06.01.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGQO
MECHANICZNIE

D.06.02.01 CHODNIKI | Z KOSTKI BRUKOWANEJ BETONOWEJ

D.06.03.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

D.06.04.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.3.2. Specyfikacje wykonano na wzdér specyfikacji opracowanych wg zasad ,Wytycznych ziecania
robot, ushug i dostaw w drodze przetargu” stanowigcych zatgacznik do zarzadzenia nr 3 z dnia 18 lutego
1994r., wydanych przez Generalna Dyrekcje Prég Publicznych i uwzgledniaja normy panstwowe,
instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.

1.3.3. Normy panstwowe instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podsiawowe

Uzyte w ST wymienione ponize]j okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni (torze) lub odsunigly od jezdni (toru),
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Dhlugosé mostu - odlegto$é miedzy zewngtrznymi krawegdziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nasypka - odleglo$é w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi drogi szynowe;.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa — wymagany przepisami projekt budowlany wraz z opisami
i rysunkami niezbednymi do realizacji robdt, w razie potrzeby uzupetniony szczegélowymi projektami
(Dokumentacjami Wykonawczymi), lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu
wykonania roboét budowlanych.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jege wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakoficzeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowany stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.6. Inzynier — instytucja upeinomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i
obowigzki w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robdt okresiono w kontrakcie.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposchem ich potaczenia.

1.4.9. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrgj niosgey dla przeniesienia ruchu szynowego, pieszego.

1.4.10. Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego | Wykonawey, wyraZzone na pismie, 0
wykonanie okreslonej w jej tresci roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.



1.411. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rebdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podiegaja potwierdzeniu przez
InZyniera.

1.4.12. Laboratorium — placowka badawcza, zaakceptowana przez Zamawiajacego, niezbedna do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Modernizacja obiektu — roboty majace na celu polepszenie parametrow uzytkowych obiektu w
stosunku do dotycheczasowych wartosci tych parametrow.

1.4.15. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacii.

1.4.16. Nawierzchnia — konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obciazen statych |
ruchomych zwigzanych z ruchem pojazdéw kolejowych, skladajaca sie z toru, po ktérym poruszajg sie
pojazdy kolejowe, elementow podporowych, przytwierdzajacych i fgczacych oraz podsypki.

1.4.17. Niweleta - wysckosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi toru lub obiektu mostowego.

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.420. COdpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$é¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.21. Operat kolaudacyjny — zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych z odnotowanymi
Zmianami zaistniatymi w czasie realizacii robdt, wynikami opinii, wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych préb stwierdzajacych jakosé wykonanych robét oraz zestawienie iloéci wykonanych
robét i ich rozliczenie stanowigcych podstawe do oceny i odbioru kencowego.

1.4.22. Pismo akceptujace — pisemne potwierdzenie przyjecia oferty wybranej przez Zamawiajacego
w wyniku przeprowadzonego przetargu.

1.4.23. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.24. Podloze ulepszone - gdrna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
utepszona w celu umoZliwienia przejecia ruchu budowtanego i whasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.25. Podtorze — budowla geotechniczna wykonana na gruncie rodzimym jako nasyp lub przekop
wraz z urzadzeniami ja zabezpieczajgcymi i odwadniajgcymi.

1 4 26. Polecenie EnZyniera wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
1.4.27. Pro;ektant - uprawnlona osoba prawna lb ﬂzyczna quqca autorem Dokumentacp
Projektowe].

1.4.28. Przedmiar robdt — opracowanie wchodzace w sklad Dokumentac)i Projektowe), zawierajace
opis robdt budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem iloéci jednostek
przedmiarowych robdt wynikajacych z Dokumentacji Projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robét lub naktaddw rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny).

1.4.29. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.30. Przeszkoda sziuczna - dzieto l|udzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.31. Przyczbtek - skrajna podpora obiektu mostowego, moze skladac sie z petnej ciany, stupdw
lub innych form konstrukcyinych, np. skrzyd, komor.

1.4.32. . Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Remont - roboty utrzymaniowe majace na celu polepszenie wartoSci parametrow
technicznych elementu (obiektu), kiére ulegty pogorszeniu w wyniku degradaciji.

1.434. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglod¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.35. Rysunki - czes¢ Dckumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét .

1.4.36. Szeroko$¢ catkowita obiekiu (mostu/wiaduktu) - odleglos$é miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuZznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.37. Teren Budowy - powierzchnia sumaryczna remontowanych obiektow, terenu pod obiektami
oraz placu budowy i drég dojazdowych pomiedzy drogami publicznymi a placem budowy.



1.4.38. Umowa — patrz Kontrakt.
1.4.39.  Wiadukt - ohiekt zbudowany nad linig kolejowa lub i lnnq droga dla bezkolizyinego zapewnienia
komunikacji kolejowe] (drogowej) i ruchu pieszego.
1.4.40. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktéra Zamawiajacy zawart umowe, na warunkach
okreslonych w kontrakcie, 0 wykonanie robét i ustug w wyniku wyboru ofert ub jej legaini nastgpcy
prawni.
1.4.41. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebna czesé
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonaniu Robdt zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowh kolejowej lub jej elementu.
1.4.42. Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna zlecajaca wykonanie robdt na warunkach
okreslonych w kontrakcie | wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawea lub jej legalni
nastepca prawny.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projekiowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kancowege Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy |
utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1. Wykaz dokumentacji, zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
Specyfikacje Techniczne,
Dokumentacja Projektowa,
Przedmiar robdt.
1.5.2.2. Wykaz dokumentagji, ktérg dostarczy Zamawiajacy pe podpisaniu Umowy Kontraktu.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacjg Wykonawcza.
1.5.2.3. Zakres Dokumentacji Projektowej, kidrg powinien opracowa¢ Wykonawca we wilasnym
zakresie w ramach ceny przewidzianej w Umowie.
W Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowe] bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
rozwigzano wszystkie gtdwne problemy. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi
nastepujace opracowania:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- projekt dojazdow tymczasowych.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projekiowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki | ST na whasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacjg Projektowa | ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnosé ich waznosci:

1} Specyfikagje Techniczne,

2} Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywad bledédw lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inZyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacig Projekiowa i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty iub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznege na Terenie Budowy, do

zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie frwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robot,

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaiwierdzenia projekt

zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt

zabezpieczenia robot powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,

zapewniajgc w ten sposodb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci |
innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla kiorych jest

to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedag akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robot Wykoenawca cbwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgedniony z InZzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera

tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlgczony

w cene Kontrakiows,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszystkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.,

W okresie trwania budowy | wykanczania Robot Wykonawcea bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

Il) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw inorm
dotyczacych ochrony Srodowiska na Terenie | wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciaZliwosci dla osob lub whlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgeych ze
skazenia, hatasu lub innhych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania; stosujac
sig do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2} $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed: _
- - a)  zanieczyszczeniem  zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub. substancjami
toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarows) .

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla ofoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uZzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczainego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadeciwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na

srodowisko.

Materialy, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohiczeniu Robét ich

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. JeZeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatdw od whasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkedliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerweg czasows dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetoZenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InZzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Qgraniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kardym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obciaZzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy | Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odzieZ dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyhiera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowia drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru kohcowega.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, kiére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowad InZyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnoéne dokumenty:.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaféw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie parti materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, 2e wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciagly speiniajg wymagania SST w czasie postgpu robdt.




2.2. Pozyskiwanie materiatow migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodet migjscowych whaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana, przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetienie wymagan ilodciowych i jakosciowych
materfatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i 2wiru
bedg formowane w hatdy i wykerzystane przy zasypee i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robot,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga byé ckresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prabki materiatow mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane
nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiaidw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

InZynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom o _

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu- -
budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w kidrym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosé do robdt | byty dostepne do kontroli przez inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynigrem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projekiowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jeséli bedzie to wymagane dia
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigj
Zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt., Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.



liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa,

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej
Zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow fransportu, ktore nie
wphyng niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robot | wlasciwosci przewozZonych materiatow.

Liczba s$rodkow transporfu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji proiektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnege uzytkowanych
odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy. '

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczZenia
spowodowane jego pojazdami na dreogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdéw | wykonywanych robdt, za ich zgednosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoséci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badarf naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich ofrzymaniu przaez Wykonawece, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie | przedstawienie do aprobaty InZzyniera programu

zapewnienia jakosci, w tym metodologii badan laboratoryjnych, w ktorym przedstawi on zamierzony

sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad :

czes¢ 0golng opisujaca;

crganizacje wykenania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

a) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

b) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
faboratorium, kidremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

c} sposob craz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryinych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania fych informacji Inzynierowi;

czesc szczegolows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parameframi technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

b} rodzaje i ilosci érodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposcb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed ufratg ich wlasciwoséci w czasie transportu,

d) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robat,

e) sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robdt
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatoZong jakosé Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci materialdw. Wykonaweca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek | badan materiatdw oraz Robdét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca przeprowadzad bedzie pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, 2e¢ Roboty wykenano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co de zakresu badan i ich czestolliwosé sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badar .
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dosiep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na =zasadzie, 7ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.




Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, kidre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasne] woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary :

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru iub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywaé InZynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
paznigj jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci | zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do
tego pomac ze strony Wykonawey i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnosé materiatdow | Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

InZynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawey, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatdéw | urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST
tub Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM Warszawa.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robodt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposédb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci z ST to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na bieZzaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa udzi | mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokely i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegblnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b} date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,



c} uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,

d)} terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw Robdt,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

f) uwagii polecenia Inzyniera,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odhiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i kencowych
odbiorow Robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykanawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robédt podlegajacym ograniczeniom
lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

I} dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie
wykonywania Robdét,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

n} dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

o) wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p} inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycie, uwagi i wyjashienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone

Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy

Robot .

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

7 elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach

przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3} Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne

wyniki badafh Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie

Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wym|en|onych w pkt 8. 8 (1) (3) nastQpUJa_ce dokumenty

a} pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b} protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d} protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

{5) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu. na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rohét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiaru Robodt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robof i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie {(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze robédt iub gdzie
indzie] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.



Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy iub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedgq obmierzone poziomo
wzdhuz [inii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci bedg
wyliczone w m°,

llodci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w Mg, kg lub g zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymagniom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposaZenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym |ub koncowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawey Robot.

Obmiar Robét zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty |
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegl Obmiaru. W razie miejsca szkice moga by¢ dofaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw Robét

W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbiory,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbicrowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbicrowi czgsciowemu,

¢} odbicrowi koncowemu,

d} odbiocrowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr Rohot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci
wykonywanych Robét, kidre w dalszym procesie realizacfi ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i wegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgeym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem [nzyniera. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robdét,

8.4. Odbior koncowy Robdt

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykeonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoéci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie




Inzyniera. Odbidr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w
punkcie 8.5.

Odbioru koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Rohoty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektows i ST.

W toku odbioru koncowego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg zadan przejstych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt w uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swole czynnoéci i ustala nowy
termin odbioru kencowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cachy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracenl, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru kofcowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru

koricowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kortcowego Wykonawca jest zohowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

b) Specyfikacje Techniczne,

¢) uwagi | zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e} Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw,

h) opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badah i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ2J i ST,

i} sprawozdanie techniczne,

i} inne dokurmenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac: -

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

b) wykaz prowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projekiowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

d) date rozpoczecia | zakonczenia Robdt,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru kothicowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych
i Robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbisr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru konicowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji Bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dia tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,



— warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na feren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z chowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine M-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkdw umowy | wymagan ogolnych zawartych w M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InZynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e} konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(fy tymczasowag, przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b} utrzymanie plynnesci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

(a) usunigcie whudowanych materiatow | oznakowania,

(b} doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1924 r. - Prawo budowlane {Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r,, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzZniejszymi
Zmianamiy.

D.01.01.01. POMIARY GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji techniczne] sq wymagania dotyczace
odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokos$ciowych w ramach przebudowy wuaduktu .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obsjmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu:

- wytyczenie osi | krawedzi cbiekidw inzynierskich,

- wytyczenie osi podpor,

- zalozenie reperéw roboczych w bezposrednim sgsiedztwie obiektdw w nawigzaniu do niwelacji

panstwowe;.
1.4. Nazwy i kody wg wspdlnego stownika zamowien (CPV)

- grupa robot 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej

- klasa robdt 45220000-5  Roboty inzynieryjne i budowlane

- kategoria robdt 45221100-3  Roboty budowlane w zakresie mostow

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.




Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.G0.00.00. ,\Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonania robot wg zasad niniejszej SST konieczne sa nastepujgce materiaty:
stupki betonowe,

rury stalowe,

trzpienie stalowe,

pale drewniane.

3. SPRZET

Do wykonania robét objetych niniejsza SST konieczny jest sprzet geodezyiny taki jak:
dalmierze

niwelatory

tyczki i taty niwelacyjne

miemicze tasmy stalowe.

4. TRANSPORT

Dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez [nzyniera, stuzacy do przewozu
geodetéw, sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych do wykonania robdt objetych tg
Specyfikacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogoine zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z cbhowigzujacymi instrukcjami GUGIK (od | do 7).
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne obiektu mostowego
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze). Wyznaczenie osi drogi nalezy wykona¢ w terenie przed
przystapieniem do robét rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspéirzedne punktéw gidéwnych trasy oraz reperdéw. W oparciu o materialy dostarczone z
bazy danych Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowege wytyczenia robot. o
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez oscby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu na podstawie materiatow z bazy danych Zamawiajacego punktow gtéwnych obiektu 1 (lub)
reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w fakim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projekiowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez InZyniera,
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez
Inzyniera. '

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $éwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzene na koszt Wykonawcey.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacii robdt naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

Wykonaweca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy obiekcie
inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow
inzynierskich. Jako repery robocze mozZna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych
elementach w poblizu obiektu inZynierskiego i trasy drogowej. O ile brak takich punkidw, repery



robocze nalery zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okredlaé z taky dokiadnoscia, aby sredni blad niwelacji po
wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej. Plan lokalizacji reperdw nalezy przekazac
Inzynierowi do dokumentacji budowy w formie operatu.

5.2. Wytyczenie obiektow

Roboty polegajg na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektdw inzynierskich, osi podpér oraz linii
gzymsow w oparciu 0 Dokumentacje Projektows.

Whytyczone punkty osi obiektdw oraz podpdr powinny byé zastabilizowane w terenie przy
pomocy palikdw drewnianych lub trzpieni stalowych.

Trwalej stabilizacji wymagaja; poczatek i koniec osi obiektu.

Usuniecie palikow lub trzpieni z osi budowli moze nastgpi¢ tylko wéwczas gdy zastapi sig je
odpowiednimi palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robdt w sposob
trwaly i jednoznaczny.

Wymagania i kryteria doktadnosci dla robét pomiarowych:

Wymagania dla robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem cobiektdw inzynierskich:

- dokladnos¢ wytyczenia punktow charakterystycznych obiektow: 1 cm

- dokfadnosé wyznaczenia rzednych wysokosciowych: +1 cm

- dokfadnoéé wyznaczenia wysokosci reperow: +0,5¢cm,

- doktadnos¢ wykonania elementow projektowanych: 1 ¢cm,

- doktadnos¢ pomiardw pozicmych: +1cm/ 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rohét do oddania inzynierowi dokumentacii
dotyczacsj osnow geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoéci robdt podanc w ST DM.00.00.00. ,\Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola osnowy realizacyjnej

Kontrole osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy InZynierowi harmonogram pomiardw kontrolnych osnowy realizacyjnej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywac przed
rozpoczeciem wiekszych rahot, a takZze co miesigc w trakcie prowadzenia robot.
6.3. Kontrola wytyczenia obiektu

Kontrole wytyczenia osi obiektdw inZynierskich, osi podpdr oraz linii gzymsdw nalezy
przeprowadzié w odniesieniu do wymagarn punktu 5.2

7. OBMIAR ROBOT
Roboty objgte niniejszg Specyfikacjg podlegajg rozliczeniu ryczaltowemu obejmujacemu
wykonanie wszystkich robét skiadowych okreslonych w p. 1.3. Specyfikagji.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot objetych niniejszg Specyfikacja polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych
elementdw z Dokumentacjg Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Qgdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 "Wymagania Ogoine”
8.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jest ryczattowa w odniesieniu do catego zadania i uwzglednia:
— zakup i dowdz materiatdow potrzebnych do wytyczenia
—~  prace pomiarowe,
— stabilizacja punktow wytyczonych w terenie,
— wykonanie szkicow i operatéw gecdezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



. Ogolne specyfikacje techniczne (ST) Wymagania ogbine

. Ustawa z 17.05.1988 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z podzn.
zmianami).

. Instrukcja techniczna G-1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna -3, Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.

. Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

. Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.
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D.02.00.00 ZABEZPIECZENIA
M.02.01.01 ZABEZPIECZENIE CIAGLOSCI RUCHU - OZNAKOWANIE TYMCZASOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z zapewnieniem ciggtosci ruchu na czas wykonywania robot - oznakowanie
fymczasowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja fechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z zapewnieniem
ciggtosci komunikacji na drodze w ciggu ktérej i nad ktdra znajduje sie remontowany obiekt mostowy
(zapewnienie objazddéw) na czas prowadzenia robét remontowych. Przez ,cigglosé komunikacji’
rozumie sig wszelkie roboly i dziatania organizacyjne, ktore majg za zadanie zachowanie ciggtosci
ruchu na trasie komunikacyjnej przebiegajgcej przez obiekt ( n.p. przez zapewnienie objazdow) przez
caly okres remontu danego obiektu mostowego.
1.3 Zakres robot
Zakres robot dla zapewnienia ciggtosci komunikacji obejmuje:
= wykonanie wszelkich oznaczen, zabezpieczen i sygnalizaci $wietlnych wynikajacych z projektu
organizacji ruchu na czas remaontu
= wszelkie czynnosci zapewniajace ufrzymanie ciggtoéci ruchu w czasie budowy po ukonczeniu
rocbot na obiekcie- - : . : :
= demontaz urzgdzen zapewniajgcych ciagtosé ruchu
= uporzadkowanie i doprowadzenie terenu do stanu umozZiwiajgcego montaz urzadzen stalej
organizacii ruchu
1.4. Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY
Materiaty niezbedne dla wykonania robdt objetych zakresem niniejsze] Specyfikacji zabezpiecza
Wykonawea zgodnie z projektem organizacji ruchu.

3. SPRZET
Sprzet niezbgdny dla wykonania robét objetych zakresem niniejszej Specyfikacji dobiera Wykonawca i
uzgadnia z Inzynierem.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Podstawa wykonania rob6t jest projekt organizacji ruchu, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe wykonania
rohdét, kontroli ich jakosci oraz odbicrow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wedlug Specyfikacji Techniczne, czesé M.00.00.00 - ,Wymagania Ogdlne” , pkt. 5.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest komplet robét w/g Projekiu organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior poszczegdlinych robot sktadowych odbywa sie na podstawie sprawdzenia zgodnoSci
zakresu robat wykonanych z okreslonym w Projekcie organizacji tuchu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Praci sie za wykonanie catosci robot i dostarczenie wszystkich wymaganych elementdw oznakowania i
zabezpieczenia robodt okreslonych w Projekcie Organizacji Ruchu na czas remontu.

Cena obejmuje etapowosé ustawienia oznakowania i zabezpieczenia.

Wszystkie dostarczone elementy oznakowania, zabezpieczenia podlegaja dzierzawie.

Ryczalt obejmuje wykonanie cato$ci czynnosci i dostarczenie wszystkich wymaganych elementow
oznakowania i zabezpieczenia robot okreslonych w Projekcie Organizacji Ruchu na czas remontu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnatéw drogowych z dnia 21 czerwca 1999roku (Dziennik
Ustaw nr 58)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dziennik
Ustaw RP nr 43)

3. ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych” MP, zatacznik do nr 16, poz. 120 z 9 marca 1994 r.

D.03.01.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni w ramach przebudowy przebudowanego wiaduktu.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy przy
Ziecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres ROBOT OBJETYCH SST

Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przed utoZeniem kazdej
nastepnej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Oczyszczenia | skropienia wymaga:
- powierzchnia podbudowy kruszywa przeznaczone] do utozenia podbudowy z masy mineralno-
bitumiczne;j,
- powierzchnia podbudowy z masy mineralno-bitumicznej przeznaczonej do utozenia warstwy
wigzgcej nawierzchni,
- powierzchnia warstwy wigzacej nawierzchni przeznaczonej do utoZenia warstwy scieralnej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami polskimi i z definicjami
podanymi w ST DM. 00.00.00. ,\Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja, Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz z poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania
dotyczgce robét podano w ST DM 00.00.00 \Wymagania ogéline”,

2. MATERIALY

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg byZ zaakceptowane przez Inzyniera.
21. Do skropienia warstw konstrukcyjnych nalezy uzyé emulsji asfaltows] kationowej
szybkorozpadowej o wlasciwosciach zgodnych z BN-71/6771-02.
2.1.1. Wymagania * dla emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej podano ponizej;



1. Barwa - brgzowa do ciemnobrazowej

2. Jednorocdnosé - catkowita
3. Zawartos¢ asfaltu % m/m - 65 +-27%
4. Pozostalos¢ na sicie o boku oczka kwadratowego

0,6 mm, nie wiecej niz: - 0,3
5. Lepko$¢ wg Englera w temp. 20°C, °E - 312
6. kwasowosé, pH - 3-5
7. Czas rozpadu, min. Ponizej - 5
8. Przyczepnos¢ do kruszywa asfaltu wydzielonego

z emulsji, %, nie mnigj niz: - 70
9. Trwalosc emulsji, miesigce, nie mnigj niz: - 3
10. Odpornosé na wstrzasy, h, nie mnie niz - 3
11. Rozcienczalnosé wodg, dodatek wody nie

powodujacej rozpadu, % obj. - 100

* - Badania wg normy BN-71/6771/02
- Dopuszcza sig inne zawarto$ci asfaltu po zaakceptowaniu przez Inzyniera.,

2.2, Orientacyjne zuzycie emulsji asfaltowej kationowej do skropienia warstw konstrukeyjnych wynosi

0,4-0,5 kg/m2.

Doktadne zuzycie emulsji powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i

zaakceptowane przez InZyniera.
2.3. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy zachowaé nastepujace warunki:

- czas skladowania emulsji nie powinien przekraczac 3 miesiecy od daty jej produkcji,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

3. SPRZET
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoéciowych
robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
3.1. Sprzet do oczyszezenia warstw nawierzchni
Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne.Zaleca sse uzyCIe
urzadzen
Dwuszczotkowych. Pierwsza szczotka powinna byc wykonana z twardych elementow czyszczacych i
stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajgeych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada migkkie elementy czyszczace i stuzyé do zamiatania. Zaleca sie uzywanie
szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace.
Sprzet pomocniczy:
- sprezarki,
- zbiiorniki z woda,
- szczotki reczne.
3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza.Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzadzenia pomiarowo-konfrolne pozwalajace na sprawdzanie | regulowanie
nastepujgcych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- cbrotdw pompy dozujacej lepiszcze,
- predkesci poruszania sie skrapiarki,
- wysokosci i dhugesci kolektora do rozkladania lepiszcza,
- ilosci lepiszcza,
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe
zachowanie
stalej temperatury lepiszcza, Wykonawca powinien posiada¢ aktualne sSwiadectwo cechowania
skrapiarki zawierajgce zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza, a nastepujacymi parametrami:
- cisnieniem lepiszcza,
- obrotami pompy,
- predkoscig jazdy skrapiarki,



- temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja +/- 10% od zatozone;j.

4. TRANSPORT

Transport emulsji powinien odbywaé sie w cysternach samochodowych.
Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny byé przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie
wigkszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emuisji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu luznege materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W migjscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych.

W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa
powinna byé oczyszczona z kurzu przy uzycie sprezonego powietrza,
5.2. Skropienie warstwy nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powiina by¢ oczyszczona.
Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moz2e nastgpi¢ dopiero
po wyschnieciu warstwy.
Skropienie warstwy moze rozpoczaé sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie ( za pomoca weza z dysza rozpryskowa).
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna miescié sig w przedziale 20 — 40 °C.
W razie potrzeby emulsje nale?y ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepkosé.
Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilos¢ rozktadanego lepiszcza powinna by¢ rdéwna ifosci
zalozonej z tolerancjg +/- 10%.
Na wszystkich powierzchniach, gdzie roztozona nadmierng ilos¢ lepiszcza, Wykonawca powinien
roztozyé warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usuna¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.
Skropiona emulsjg asfaltows warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezbedny do catkowitego rozpadu emulsfi i odparowania wody z emulsji. Przed ulozeniem warstwy z
mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni
przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawceg naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzié probne skropienie warstwy
w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej iloéci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidziane] do skrapiania.

6.2. Badania i kontrola w czasie robot.
6.2.1. Badania lepiszczy.
Ocena lepiszcza powinna byé¢ oparta na atestach producenta, z tym,ze Wykonawca powinien
kontrolowaé dla kazdej dostawy asfaltowej emulasji kationowej lepkos¢ wg PN-77/C-01014.
6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci i zuzycia lepiszcza.

Jednorodno$é skropienia powinna byé sprawdzana wizualnie.

Zaleca sie przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza wediug metody podanej w
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa.”.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ na odcinku probnym i kazdorazowo przy wizualnym stwierdzeniu zmiany
parametrow skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych (m2).

8. ODBIOR ROBOT



Odbior oczyszczone] i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg ST DM. 00.00.00 Wymagania Ogolne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow | Robét.
Odbioru dokenuje Inzynier na podstawie wynikdw badan Wykonawey z biezace] kontroli jakosci
materiatow | Robodt | ogledzin warstwy,
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny Koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za metr kwadratowy {m2) oczyszczenia lub skropienia
warstw konstrukeyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa dla wykonanego oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozone] warstwy konstrukcyjinej nawierzchni z
ewentualnym
polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza, w zaleznosci od potrzeb,
- reczne odpojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena jednostkowa dla wykonania skropienia obejmuje:
- zakup i ftransport lepiszcza, napelnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej
temperatury,
- skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okreslone] w ST lub uzgodnionej z Inzynierem,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-71/6771-02. Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe.

.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”'. Zalecane
przez

GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992r.

D.04.01.01 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWE.J

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych - :
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonanla i odbioru robot polegajqcych
na usunigciu nawierzchni asfaltobetonowe) z istniejgcego obiektu inzynierskiego: z jezdni i chodnikéw.
Roboty, ktorych detyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu
wykonanie robot polegajacych na usunigciu nawierzchni asfaltobetonowej.

Roboty te wykonuje sie w zwigzku z remontem istniejacego obiektu.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja usunigcie z remontowanege obiektu mostowego |
dojazddw nawierzchni z asfaltobetonu o grubosci 89cm, a z chodnikdw 5em.

Specyfikacja nie obejmuje obszardw przebudowywanych jezdni w obrebie skrzyzowan. Zakres robdt wg
niniejszej 8T nie obejmuje usuniecia izolacji.

1.2 Wyszczegolnienie | opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakres prac towarzyszacych wchodzi wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] oraz wytyczenia
geodezyjnego.

1.3 Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zostaty podane w ST M.00.00.00.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Whykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyiikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuija.

3. SPRZET

Sprzgt do wykonywania robot rozbibrkowych winien byé dobrany przez Wykonawce w Projekcie
organizacji rob6t | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

W zwigzku z prowadzeniem robét na obiekcie poddawanym modernizacji zastosowany sprzet nie



moze powodowac uszkodzen nie rozbieranych elementéw. Nie dotyczy to izolacji ustroju niosgcego,
ktora na remontowanym obiekcie podlega usunigciu.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiérki maja by¢ usuniete z placu budowy do miejsca sktadowania lub utylizacji za
pomoca dowolnych $rodkéw transportowych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Transport
sprzetu i odwéz gruzu dowolnymi $rodkami transportu. Odwoz elementéw w migejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Zaktada sie mozliwos¢ transportu do 15 km.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie Projektu technologii i organizacii

robot, ktoéry podlega zaakceptowaniu przez Inspekitora Nadzoru. Zatozona technologia usunigcia

nawierzchni musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnienie usuniecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw istniejgcego obiektu mostowego
nie podiegajacych rozbiorce

- zachowanie wymagan bhp i ochronysrodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed

zahieczyszczeniem w wyniku prowadzenia roboét. Wszystkie produkty powstale przy usuwaniu

nawierzchni musza byé odwiezione w miejsce sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow

rozbiérki na przylegly teren.

W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest deo zapewnienia

bezpieczensiwa na terenie pod obiektem, na kidrym prowadzone sg roboty.

Prace rozbiérkowe prowadzone moga by¢ przez wyburzanie z zastosowaniem lekkich mitotéw

pneumatycznych lub elektrycznych. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozliwe jest uzycie frezarki do

nawierzchni drogowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzeniu podlega zgodnosé sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru projektem technelogii i organizacji robot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest 1 metr kwadratowy [m?] usuniete] nawierzchni o grubosci okreslone] w
projekcie | ST.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegajg odbiorowi koricowemu na podstawie stwierdzenia
catkowitego oczyszczenia obiektu z gruzu powstatego z rozbidrki nawierzchni asfaltobetonowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za 1 metr kwadratowy [m? ] usunietej nawierzchni.

Cena jednostkowa jest ryczattowa i uwzglednia dostarczenie wszystkich elementow technologii do
wykonania rozbidrki, wykonanie prac rozbiorkowych, wywiezienie materialow pozostatych z
rozebranych elementow, oczyszczenie | uporzadkowanie terenu robét.

Cena obejmuje koszt utylizacji lub skladowania materiatow rozbidrkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

D.05.01.01 WYKONANIE WARSTWY WIAZACEJ Z BETONU ASFALTOWEGO BA-0/16
O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA ODKSZTALCENIATRWALE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem na wiadukcie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu
asfaltowego BA-0/16 grubosci 5 cm, w ramach Dokumentacji Projektowe;.

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 5 cm na przedmiotowym
wiadukcie.

1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ponadfo definiuje sie:

1.41. Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skiadzie
i uziarnieniu.

14.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA)}) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie

stopniowanym, utozona | zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny — substancjia powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowq powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upltynniony — asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace rabét podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M.00.00.00
~Vymagania ogdine”.

2.2, Asfait

NaleZy stosowaé asfalt drogowy D-50 spelnigjacy nastepujace wymagania (wg PN-65/C-96170):

Lp. |Wymagania D50
1. Penetracja w temperaturze 25° C przy catkowitej masie 100g

{obcigznik, sworzen, uchwyt igty) 107 mm 45 - 56
2. Temperatura famliwosci , °C , nie wyZsza niz -6
3. Temperatura mieknienia , °C 42 57
4. Temperatura zaptonu , °C | nie nizsza niz 220
5. Ciggliwo$¢ , cm , nie mnigj niz

a) w temperaturze 15 °C 20

b) w temperaturze 25 °C 100
6. Odparowalnosé , % masy , nie wiecej niz 1
7. Spadek penetracji po odparowaniu w 165 °C,

%, nie wigcej niz 40
8. Ciagliwo$¢ , cm , po odparowaniu w 165 °C,

w temp. 25°C | nie nizsza niz 50
9. Temperatura tamliwosci po odparowaniu

w 165°C , (5 godz.), °C nie wyzsza niz -4
10. | Zawartosc parafiny , masy , nie wiecej niz dla asfaltu D 2
11. | Zawartosé skiadnikow nierozpuszczalnych

w benzynie, % masy, nie wiece] niz 1
12. | Zawartosc wody oznaczonej przed wysyika,

% masy , nie wigcej niz 0,1




Wskaznik penetracji Pl dla asfaltu D50 powinien sie miesci¢ w przedziale od -1 do +1. Za jakosc

dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Zabrania sie stosowania do tego samego asortymentu rob6t lepiszczy pochodzacych od roznych
producentow. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robot wymaga zgody Inzyniera

oraz opracowania nowsj recepty na beton asfaltowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz

wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych.
2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w tabeli zamieszczonej
ponizej - zgodnie z PN-61/5-96504 dla wypetniacza podstawowego. Przechowywanie wypetniacza

powinno by¢ zgodne z PN-5-61/96504.

Lp. | Wymagania Wypehiacz
1. Zawarto$¢ czgstek ziaren mnigjszych od |
% masy , nie mniej niz
- 0,3 mm 100
- 0,071 mm 80
2. Wilgotnosé , % , nie wigcej niz 1,0
3 Powierzchnia wiasciwa , cm2/g 2500 — 4500
2.4, Kruszywo

2.4.1. Kruszywo tamane - grysy

Nalezy stosowaé grysy — kl. I, gat. 1 ze skat magmowych, przeobrazonych i osadowych wg normy PN-
96/B-11112, moga by¢ stosowane grysy granitowe o Scieralnosci w bebnie kulowym kwalifikujacej je do
kl. I, inne cechy wg kl. |, ze skal osadowych tylko dolomity w ilosct <560% m/m we frakgji grysowej w

mieszance z innymi kruszywami.
Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego - grysy

Kategoria ruchu
Lp. | Wyszczegolnienie wiasciwosci Bardzo ciezZki
K. I, gat. 1
1. | Scieralnos¢ w bebnie kulowym
a) po petnej liczbie obhrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz 25 (35)
b) po 1/5 peinej liczby obrotdw , % ubytku masy po petnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz 25
2. Nasigkliwosé w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie
wiecej niz
- frakcja 4 - 6,3 mm 1,5
- frakcja powyzej 6,3 mm 1,2
3. Odpornos¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie wiecej niz | 2,0
4, Odporno$é na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposrednigj, % ubytku masy, nie wiecej niz 10,0
5. Zawarto$¢ zanieczyszczen oheych, % masy, nie wiecej niz 0,1
6. Zawartosé ziaren nieforemnych, % masy,
nie wiecej niz 15
7. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg|nie ciemniejsza niz
PN-78/B-06714 wZorcowa




8. Skiad ziarnowy
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % masy, nie wiece] niz:
- dla frakgji 6,3 — 20,0 mm 1,5
-dlafrakeji 2,0 - 6,3 mm 2,0
b} zawartosé frakeji podstawowej, % masy , nie mnigj niz:
- dia frakcji 6,3 — 20,0 mm 85
- dla frakgji 2,0 - 6,3 mm 80
c) zawartos¢ podziarna, % masy, nie wigcej niz:
- dla frakcji 6,3 - 20,0 mm 10
- dla frakcji 2,0 - 6,3 mm 15
¢) zawartos¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 8

*/ dotyczy grysow granitowych

2.4.2. Kruszywo drobne tamane
Nalezy stosowaé — piasek tamany i kruszywo drobne granulowane ze skat magmowych.
Wymagania dla piasku famanego i kruszywa drobnego granulowanego

Wymagania piasek tamany
Lp. | Wyszczegdinienie wlasciwosci Piasak Kruszywo drobné
tamany granulowane
1. Zawartos¢ zanieczyszczen obecych, % masy,
nie wiecej niz : 0,1 0,1
2, Wskaznik piaskowy, nie mnigjszy niz 65 65
3. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa | Nie ciemniejsza niZz wzorcowa wg
cieczy PN-78/B-06714
4, Zawartos¢ nadziarna , % masy, nie wiecej niz |15 15
5. Zawartosé frakeji 2,0 - 4,0 mm, % masy ,
powyzej - 15

2.4.3. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa uzytego do wytworzenia betonu asfaltowego na warstwe wiazaca powinno
miesci¢ sie w granicach przedstawionych w tablicy w pkt.5.2. — wymagania wobec mieszanek
mineraino-asfaltowych, i warstwy wigzacej z betonu asfaltowego — niniejszej SST. . .

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w M.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wigZacej nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

dysponowaé nastepujgcym, sprawnym technicznie sprzetem:

a) wyiwdrnia stacjonarna o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych; otaczarka powinna by¢ wyposazona w sprawnie dziatajacy uklad odpylania
umozliwiajacy wychwytywanie pylow z gazéw odlotowych i oddzielne, wagowe dozowanie ich do
mieszalnika; ofaczarka nie moze zakldcac¢ warunkéw ochrony s$rodowiska, tj.. powodowaé
zapylenia terenu, zanieczyszcza¢ wod | wywotywaé hatas powyzej dopuszezalnych norm,

b) uktadarka mechaniczna do rozktadania mieszanek mineralno-asfallowych typu zageszczanego, z
automatycznym sterowaniem | podgrzewang deska, o wydajnosci skorelowane] z wydajnoécia
wytworni,

c) skrapiarka,

d)} walec stalowy gtadki, lekki, $redni lub cigzki,

e} walec ogumiony,

f) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym.

Walce muszg byé wyposaZone w system zwilzania watdw przy uzyciu plynu w celu
niedopuszczenia do przyklejania mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Transport
asfaltdw drogowych moze odbywaé sie w cysternach kolejowych lub samochodowych. Transport
asfaltu powinien odbywac sie zgodnie z zasadami podanymi w PN-91/C-04024.



Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypelniacz workowany mozna przewozié dowolnymi
$rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddw termosdw z
podwdjnymi §cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy. Skrzynie samochodow powinny by¢
dostosowane do wspolpracy z uktadarka w czasie roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
Roboty nalezy przygotowaé w ten sposdb, aby warstwe wigzaca na obiekcie wbhudowac w ciagu jednej
zZmiany roboczej. Ogéine zasady wykonania robot podane w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym =z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skitadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych 1 prébki materiatow pobrane w obecnoéci Inzyniera.
Mieszanke mineraino-asfaltowa nalezy zaprojektowaé zgodnie z .Zasadami projekiowania betonu
asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwate” — zeszyt 48’95 ~ IBDIM.
Skiad mieszanki mineralno-asfaliowej nalezy zaprojektowaé w oparciu o metode Marshalla, a
optymalng zawarto§é asfaltu okresli¢ na podstawie takich parametréw jak:

- max. gestos¢ strukturalna,

- stabilnosé,

- odksziatcenie,

- zawartosc¢ wolnych przestrzeni,

- wypetnienie wolnych przestrzeni asfaltem,

- modut sztywnogci wg metody petzania.
Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonanej z niej warstwy wigzacej podano w
ponizszej tabeli:

Lp. |Wyszczegolnienie Mieszanka
wiasciwoscl BA-0/16

1. Rzedne krzywej granicznej uziarnienia — uziarnienie mieszanki
mineralnej przechodzi przez sito, %:
#16,0 mm 100
#12,8 mm 80 - 100
#9,6 mm 70 - 91
#8,0 mm 62 — 83
#6,3 mm 55-73
#4,0 mm 41 - 60
#2,0 mm 30-45
(zawartosc frakeji grysowsf) (65 -70)
#0,85 mm 20-33
#0,42 mm 13-25
#0,30 mm 10 - 21
#0,18 mm 9-16
#0,15 mm 6—14
0,078 mm 5-8

2. |Crientacyjna zawarto§¢ asfaltu w mieszance mineralno-
asfaltoweij, % m/m 43+58

3. Modul sztywnosci pelzania (oznaczony wg wytycznych —
IBDiM, zeszyt nr 48), MPa >16,0

4. Stabilnos¢ wg Marshalla w temperaturze 60°C, kN >11,0

5. Odksztalcenie wg Marshalia w temp. 60°C, mm 1,5+4,0

6. Wolna przestrzen w prébkach Marshalla zageszczonych 2x75




uderzen, % viv 45+8,0
7. Wypelnienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla, % <75
8. Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
9. Wolna przestrzen w warstwie, % viv 50+9,0

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robét.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowac¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym,
zapewniajacej prawidtowe dozowanie skiadnikdw, ich wysuszenie | wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skiadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe | zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza sig dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego objetosci w
zaleznosci od temperafury.
Tolerancije dozowania skiadnikéw moga wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu w
sposdb | w iloSciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposdéb posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C. Minimalna i maksymalna temperatura
w zbiorniku powinna wynosi¢ 145°C + 165°C - dla asfaltu D50,
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskafa wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
0 wigeej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ 140°C + 170°C
- dla asfaliu D50,
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4. Przygotowanie podioza
Podioze (warstwa ochronna izolacji z betonu asfaltowego) pod warstwe wigzgca nawierzchni z betonu
asfaltowego powinno mie¢ odpowiedni profil, powierzchnia powinna byé réwna, sucha i oczyszczona z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (kurz, bloto, piasek, rozlane paliwo, itp.).
Przed rozlozeniem warstwy podfoze nalezy skropié¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uplynnionym w ilosci
0,1+0,3 kg/m® (po odparowaniu wody z emulsji fub uplynniacza z asfaltu). Powierzchnie czotowe
kraweznikdw oraz innych urzadzen jak wiazy, wpusty, itp. powinny byé pokryte asfaliem [ub materiatem
uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5. Warunki przystapienia do robdt
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby nie byla nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sig uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego na
wilgotnym i oblodzonym podfozu, oraz podczas opadow atmosferycznych i silnego wiatru (v > 16 m/s).
5.6. Zar6b prébny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineratno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w cbecnosci Inzyniera kontrolne] produkcji w postaci prébnego zarobu.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowans krzywa uziarnienia.
Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika,
Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé peny zardb prébny
z udziatem asfaltu, w iloéci zaprojekiowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance
okresla sie wykonujac ekstrakgcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineraino-asfaltowe] wzgledem skladu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji powinny byé zawarte w granicach (% m/m):

- ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # (mm):

- 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 - +4,0 %,
- 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -+2,0%,
- ziarna przechodzace przez sito o oczkach # {mm) 0,075 -+1,5 %,
- asfalt -+ 0,3 %.

5.7. Whudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego



Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsa,

Temperatura mieszanki wbhudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalne] temperatury mieszanki
podanej w pkt.5.3. niniejszej SST. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna
wynosi¢ nie mnigj niz 135°C - dia asfaltu D50.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien wynosic > 98 %.

Ztgcza w nawierzehni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wislowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$é badan | pomiaréw w czasie wykonywania mieszanki mineralnc-asfaltowej:

Czestotliwos¢ badan
Lp. {Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1. |Uziarnienie mieszanki mineralng 2 probki
2. |Skiad mieszanki mineralno-asfaltowe] pobranej; 1 prébka
w wytworni
3. |Badanie wtasciwosci asfaltu dla kazdej cysterny
4. |Badanie wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5. [Badanie wiasciwosci kruszywa 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie
6. |Temperatura skladnikéw mieszanki mineralno-| dozdr ciggly
asfaltowej
7. |Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe; kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
whudowywania w sposob ciagly
8. Wyglad mieszanki mineralno-asfaliowej jw.
9. ‘Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwomi 1 raz dziennie

Podczas prowadzenia robdt kontroli podlegaja:

a) uziarnienie mieszanki mineralnej - probki do badan nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem asfaltu, krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie
laboratoryjnej,

b) skiad mieszanki mineralno-asfaltowe] - badanie to pelega na wykenaniu ekstrakeji wg PN-67/S-
04001 pobranej probki w trakcie uktadania mieszanki, wyniki powinny by¢ zgodne z recepta
laboratoryjna z tolerancjg okredlong w pk!l.5.7. niniejszej SST,

c) whlasciwosci asfalte - dla kazdej cysterny Wykonawca powinien okreslic witasciwosci asfaltu
zgodnie z pkt. 2.2, niniejszej SST,

d) whasciwosci wypetniacza - na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza Wykenawca powinien okresli¢
wihasciwosci wypetniacza zgodnie z pkt. 2.3. niniejszej SST,

e) whlasciwosci kruszywa - z crestotliwoscig podana w tablicy Wykonawca powinien okreslic
wiasciwosci kruszywa zgodnie z pkt. 2.4. niniejszej] SST,

f) temperatura skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej - pomiar polega na odeczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na cotaczarce, temperatura
powinna byé¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i 83T,

g) temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej - pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
powinien by¢ dokonany przy zatadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnig, polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury, pomiar halezy



wykonaé przy uzyciu termomeiru bimetalicznego z doktadnoscia £2°C, a temperatura powinna
by¢ zgodna z wymagang w recepcie,

h} wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej - sprawdzenie polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania,

i) wiasciwosct mieszanki mineralno-asfaltowe] - wiasciwosci nalezy okredlaé na probkach
zageszezonych metoda Marshalla, wyniki powinny byé zgodne z receptg laboratoryjna.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wltadciwosci nawierzchni z betonu asfaltowego.
W celu kontroli wykonane] warstwy wyrdwnawcze] z betonu asfaltowego nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania i pomiary:

a) rownosé warstwy — nierdwnosci podiuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowg
tata, w odstgpach co 5,0 m, zgodnie z norma BN-68/8931-04, nierdwnoéci nie moga przekraczad
6 mm,

b) spadki poprzeczne nawierzchni — spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne =z
dokumentacja projekiowg z tolerancjg +{,5 %, spadki poprzeczne nalezy sprawdzac¢ w
przekrojach poprzecznych w odstepach co 5,0 m,

c} rzedne wysokosciowe nawierzchni — pomiar rzednych nalezy wykonaé¢ niwelacyjnie, punkty
pomiarowe powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie mniejszych niz 5,0 m, réznice pomiadzy
rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé £0,5 cm,

d} grubos¢ warstwy — nie moze sie réZnié od grubosci projektowane] o wiecej niz £ 10 %, grubosé
nalezy kontrolowaé 3 razy w jednym przekroju poprzecznym {w osi i na brzegach warstwy),
grubosé nalezy kontrolowac na podstawie niwelacyjnego pomiaru rzednych wysokosciowych,

&) zacza podluzne | poprzeczne — sprawdzenie prawidiowosci wykonania zlgcza podtuznego |
poprzecznago polega na ogledzinach; ztgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostg,
réwnolegle lub prostopadie do osi; zZtgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm; ztacza powinny byé rowne i calkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie; nalezy skontrolowaé kazde ztacze,

f) obramowanie nawierzchni — sprawdzenie wykonuje sie przez ogledziny, krawedz powinna by¢
réwno obcieta | pokryta asfaltem; nalezy dokonaé oceny szczelnodci nawierzchni wzdhuz
kraweznikéw,

g} wyglad warstwy — sprawdzenie wygladu warstwy z betonu asfaltowego nalezy wykonaé przez
ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka; wyglad warsiwy powinien mieé jednolitg
teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie | spekanych,

n).zageszczenie warstwy..i. wolna. przestrzen w warstwie. — powinny byé zgodne z. wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej; do badania nalezy pobra¢ po 2 probki z kazdego pasa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m® wykonanej warstwy wigzacej nawierzchni grubosci 5,0 cm z betonu
asfaltowego BA-0/18.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady obmiaru robét podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacig projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.
9.2. Cena jednostki chmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy wyrdwnawcze] nawierzchni z betonu asfaltowego BA-0/16, o grubosci
5,0 cm obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obceych i kraweznikdw,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe],

- obcigcie krawedzi | posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Podziat nazwy okredlenia.

2. PN-61/5-96504 Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas bitumicznych.

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

4. PN-65/C-96170 Przefwory naffowe. Asfalty drogowe.

5. PN-74/C-96173 Przetwory naffowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

6. PN-91/C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

7. PN-67/5-04001 Drogi samochodowe. Mieszanki minerafno-bitumiczne. Badania.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoéci hawisrzchni planografem i fatg.

10. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pofsztywnych. IBDIM-1997.

11. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i Zwirow kruszonych produkowanych z

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

Warunki techniczne. Drogowe, kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. [BDiM-1994.

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornodci na odksztafcenia frwafe.
Wytyczne oznaczania odksztaicenia I modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bifumicznych
metoda pefzania pod obcigzeniem statycznym. IBDIM — Zeszyt 48/1995.

PRy
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D.05.02.01 WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJNAWIERZCHNI Z MIESZANKI SMA
0/12,8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem na wiadukcie warstwy $cierainej nawierzchni z mieszanki
SMA-0/12,8, grubosci 4 cm, w ramach Dokumentacii Projekiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Srczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy $cieralnej gruboéci 4 cm z mieszanki SMA-0/12,8 na przedmictowym obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadte definivje sie:

1.4.1. Mieszanka SMA — mieszanka mineralno-asfaltowa skladajgca sie z grysu, piasku famanego,
piasku naturainego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach
itosciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgco.

1.4.2. Stabilizator — dodatek, np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajgcy sptyw
mastyksu z powierzchni gryséw w gorgcej mieszance mineralno-asfaliowej.

1.4.3. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.5. Qgdlne wymagania dotyczace robot

Whykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, 35T i poleceniami inzyniera.

Ogéine wymagania dotyczace robot podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Cgdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST M.00.00.00
~SVymagania ogélne”.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy D-50 spelniajacy wymagania okreslone ponizej w oparciu o PN-65/C-
96170 lub asfalt modyfikowany.

[Lp. |Wymagania | asfalt D50



1. Penetraqa w temperaturze 25°C przy ca’rkownte; masie
100g (obcigznik, sworzen, uchwyt igty) 107 mm 45 — 56
2. Temperatura tamliwoéci , °C | nie wyZzsza niz -6
3. Temperatura mieknienia , °C 50 -57
4. Temperatura zaptonu, °C, nie nizsza niz 220
5. Ciagliwos€, cm, nie mniej niz
a} w temperaturze 15 °C 20
b} w temperaturze 25 °C 100
6. Odparowalnosé, % masy, nie wigcej niz 1
7. Spadek penetracii po odparowaniu w 165 °C, %, nie
wiecej niz 40
8. Ciagliwos¢, cm, po odparowaniu w 165 °C, w femp.
25°C, nie nizsza niz 50
9. Temperatura tamiiwosci po odparowaniu w 165°C, (5
godz.), °C nie wy?sza niz -4
10. | Zawarto§¢ parafiny, % masy, nie wiecej niz dla asfaltu
D50 2
11. | Zawartos¢ sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie,
masy nie wigcej niz 1
12. | Zawartos¢ wody oznaczonej przed wysytkg, % masy, nie
wiecej niz 0,1

Wskaznik penetracji Pl dla asfaltu D50 powinien sig miesci¢ w przedziale od —1 do +1. Za jakosé
dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robat.

Zabrania sig stosowania do tego samego asortymentu robét lepiszczy pochodzacych od réznych
producentdéw. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania robdt wymaga zgody Inzyniera
oraz opracowania nowej recepty na beton asfaltowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz
wykonania laboratoryjnych badar kontrolnych.

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypelniacz wapienny, speiniajacy wymagania okreslone w tabeli zamieszczongj
. ponizej - zgodnie z PN-61/5-96504 dla wypelniacza podstawowego; przechowywame wypeltniacza
powinno by¢ zgodne z PN-5-61/96504.

Lp. [ Wyszczegblnienie wiasciwosci Wymagania
1. Zawartos¢ czastek ziaren mniejszych od ,
% masy , nie mnigj niz
-0,3mm 100
- 0,071 mm 80
2. Wilgotnosé |, % , nie wigcej niz 1,0
3. Powierzchnia whasciwa , cm2/g 2500 - 4500
2.4. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywo:

- grysy klasy |, gat.1 wg PN-96/B-11112,

- piasek tamany lub kruszywo drobne granulowane klasy |, gat.1 wg PN-96/B-11112,
2.4.1. Kruszywo tamane : grysy.
Wymagania podstawowe dia kruszywa famanego — gryséw.

Kategoria ruchu

Lp. | Wyszczegolnienie wiasciwosci Bardzo ciezki
KL, gat 1
1. | Scieralnos¢ w bebnie kulowym
a) po petnej liczbie obrotdw, % ubytku masy, nie wiecej niz 25 (35)*

b) po 1/5 peinej liczby obrotow, % ubytku masy po peingj
liczbie obrotow, nie wiecej niz 25




2. Nasiakliwosé w stosunku do suchej masy kruszywa, %, nie

wigcej niz
- frakcja 4 — 6,3 mm 1,6
- frakcja powyzej 6,3 mm 1,2
3. Odporno$é na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nie wiecej niz | 2,0
4, Odpornos¢ na dzialanie mrozu wg zmodyfikowane] metody
bezposredniej, % ubytku masy, nie wigcegj niz 10,0
5. Zawarto§é zanieczyszczen obcych, % masy,
nie wiecej niz 0,1
6. Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % masy,
nie wiecej niz 15
7. Zawartos¢ zanieczyszczefi organicznych barwa cieczy, wg|nie ciemnigjsza niz
PN-78/B-06714 wzorcowa

8. Sktad ziarnowy
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na
mokro, % masy, nie wiecej niZz:

- dla frakcji 6,3 - 20,0 mm 1,5
- dia frakcji 2,0 - 6,3 mm 2,0
b} zawartosé frakcji podstawowej, % masy , nie mniej niz:
- dla frakcji 6,3 — 20,0 mm 85
- dla frakcji 2,0 - 6,3 mm 80
Lo ¢) zawartos¢ podziarna, % masy, nie wigce] niz:
- dla frakcji 6,3 — 20,0 mm 10
- dla frakcji 2,0 - 6,3 mm 15
d) zawartos¢ nadziarna, % masy, nie wiecej niz: 8

*/ dotyczy grysow granitowych

2.4.2. Piasek tamany i kruszywo drobne granulowane.
Wymagania dla piasku famanego i kruszywa drobnego granufowanego.

Wymagania .
Lp. | Wyszczegdlnienie wiasciwosci piasek kruszywo drobne
tamany granulowane
1. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie
wigcej niz 0,1 01
2. Wskaznik piaskowy , nie mnigjszy niz 65 85
3. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — Nie ciemniejsza niz wzorcowa wg
barwa cieczy PN-78/B-06714
4, Zawartos¢ nadziarna , % masy, nie wigcej niz 15 15
5. Zawartos¢ frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy, powy2e] - 15

2.5. Stabilizator i srodek adhezyjny

Stabilizator | $rodek adhezyjny — dodatek stabilizujgcy mieszanke SMA i srodek adhezyjny, musi
posiada¢ aprobate techniczna lub swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
wydane przez jednostke uprawniong oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Qgolne wymagania dotyczgce sprzetu podanc w M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy nawierzchni z mastyksu grysowego SMA powinien

dysponowadé nastepujacym, sprawnym technicznie sprzgtem:

a) wytwornia stacjonarna o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, wyposazona w dozownik stabilizatora,

b) ukiadarka mechaniczna do rozkladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego, z
automatycznym sterowaniem | podgrzewana deskg, o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig
wytworni,

c) skrapiarka,



d} walec stalowy, gtadki, lekki, sredni lub ciezki - walce musza by¢ wyposazone w system zwilzania
watdw przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania mieszanki,

e) rozsypywarka kruszywa,

f) szczotka mechaniczna,

g} samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST M.00.00.00. ,\Wymagania ogdlne”.

4.1, Transport asfaltéw

Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w cysternach kolejowych lub samochodowych.
Transport asfaltu powinien odbywac sie zgodnie z zasadami podanymi w PN-91/C-04024.

4.2. Transport wypetniacza

Wypehniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umoZiwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozié dowelnymi érodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asorfymentami materialdw,

4.4, Transport mieszanki SMA

Mieszanke SMA nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna byé przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodow termosow z podwaéjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy. Skrzynie samochodow powinny by¢ dostosowane do wspofpracy z ulkdadarka w czasie
roztadunku. :

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robt

Wykonawca przedstawi InZzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

Roboty nalezy przygotowac w ten sposob, aby warstwe scieralng na obiekcie whudowaé w ciggu jednej
zmiany roboczej. Ogdline zasady wykonania robot podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA o _
Przed przystgpieniem do robdét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki SMA oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki
materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projektowanie mastyksu grysowego SMA polega na doborze skladnikdéw mieszanki mineralnej oraz
doborze optymalnej ilosci asfaltu. Optymalna zawarto$é asfaltu powinna byé ustalona na podstawie
wynikdw badan prébek sporzadzonych wg metody Marshalla.

Wymagania wobec mieszanki SMA oraz wykonanej z niej warstwy podanoc w ponizszej tabeli:

Lp. |Wyszczegolnienie whasciwosci Mieszanka SMA-0/12,8 mm

1. Rzedne krzywej granicznej uziarnienia - uziarnienie
mieszanki mineralnej przechodzi przez sito, %:
#12,8 mm 100
#9,6 mm 60 — 87
#8,0 mm 50-77
#6,3 mm 40 - 65
#4,0 mm 28 - 40
#2,0 mm 20-30
#0,85 mm 14-24
#0,42 mm 11-22
#0,30 mm 10 - 21
#0,18 mm 9-19
#0,15 mm 8§-17
0,075 mm 8—-13

2. Zawartodé ziarn w mieszance mineralnej, % m/m

- ponize] 0,075 mm 8+13




- 0,075 +2,0 mm ¥) 12 + 17
- powyzej 2,0 mm 70 + 80
3. Zawartosé lepiszeza (asfaltu D70 lub D50), % m/m
- w stosunku do mieszanki mineraingj 58+70
- w stosunku do mieszanki mineralno- bitumicznej 55+ 6,5
4, Zawarto$¢ dodatkéw w mieszance SMA, % m/m
- adhezyjnego, w stosunku do asfaitu 0,2+0,9
- stabilizujgcego, w stosunku do mieszanki mineralno-
bitumiczne;j 02+15
5. Niewypeiniona przestrzen w prébkach Marshalla,
zageszezonych (2 x 50 uderzen miota), w temp.
13545°C, % viv 2+4
8. Wskaznik zageszczenia warstwy, %, nie mniej niz a7
7. Niewypemiona przesirzen w warstwie $cieralne] przed
dopuszczeniem do ruchu, % viv 2:6

5.3. Produkcja mieszanki SMA

Mieszanke SMA nalezy produkowaé w wytwdrni mieszanek mineralno-asfaltowych zachowujac zasady
okreslone w M.15.03.03.

Srodek adhezyjny powinien by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilociach okreslonych w recepcie.
Stabilizator powinien by¢ dozowany do mieszalnika przed podaniem kruszywa i asfaltu lub do gryséw,
do pojemnika wagi, w czasie ich odwazania. Temperatura mieszanki SMA powinna byé dostosowana
do rodzaju asfaltu i stabilizatora.

5.4. Przygotowanie podioza

Podloze (warstwa wigZzgca) powinno mieé¢ odpowiedni profil, powierzchnia powinna by¢ sucha i
oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszezen (Kurz, btoto, piasek, rozlane paliwo, itp.).

Przed rozlozeniem mieszanki SMA podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg K1-60.
Miejsca styku warstwy wzdhuz kraweznikow i dylatacji oraz z innymi urzadzeniami jak kratki Sciekowe,
itp., powinny by¢ posmarowane lepiszczem (gorgcy asfalt, asfalt upltynniony, emulsja
szybkorozpadowa) i uszczelnione samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z mastyksu grysowego SMA nie moZe byé uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nizsza niz 10°C. Nie dopuszcza sie ukladania mastyksu grysowego SMA na wilgotnym i
oblodzonym podiozu, oraz podczas opadow atmosferycznych.

5.6. Ukladanie i zageszczanie warstwy z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna byé uktadana mechanicznie, w sposdb ciggly, ukladarkg z wigczong wibracjg
i jesli mozliwe catg szerokoscia. Elementy ukiadarki rozktadajace i doggszczajace powinny byc
podgrzane przed rozpoczeciem robét, Jesli za ukladarka wystapit wysigk lepiszcza w postaci plamy, to
mieszanke nalezy w tym migjscu wybraé topata i uzupehicé nowa.

Mieszanka SMA powinna byé zageszczana walcami stalowymi gtadkimi. Zageszczenie nie powinno
powodowaé wyciskania sie zaprawy na powierzchnig. W celu uszorstnienia nawierzchni, goraca
warstwe w czasie jej zageszczania powinno posypaé sie suchym, famanym piaskiem w ilosci okoto 1
kg/m” [ub suchym grysem 2/4 mm w ilodci 1+2 kg/m?. Korzystne jest rownieZ stosowanie kruszywa
lakierowanego (otoczone asfaltem ok. 1%, m/m). Rozsypane kruszywo powinno byé przywalowane
walcem stalowym.

Zigcze robocze powinno byé rowno obcigte, a powierzchnia obcigte] krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem i sklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposdb wykonywania
ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. '
Potaczenia z innymi urzadzeniami typu: kratki $ciekowe, krawezniki itp., nalezy réwniez zabezpieczyt
tasma asfaltowo-kauczukowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady Kontroli jakosci robét podano w M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji SMA i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot



Czgstotliwos¢ badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA po'dano w
ponizszej tablicy:

Czestotliwosé badan
Lp. |Wyszczegdinienie badan Minimalna liczba badari na dziennej
dzialce robocze]
1. |Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2. |Sktad mieszanki SMA 1 probka
3. |Wiasciwosci mieszanki SMA
Stabilno$¢, osiadanie, niewypetniona wolna przesirzel| 1 probka
w probkach Marshalla
4. |Badanie wiasciwosci asfaltu dla kazdej cysterny
5. |Badanie wlasciwosci wypehniacza 1 na 100 Mg
6. |Badanie wiasciwoséci kruszywa
- piasek tamany, kruszywo drobne granulowane, 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie
- grys i zwir kruszony. 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie
7. |Pomiar temperatury skiadnikdow mieszanki w sposdb ciagty
8. |Pomiar temperatury mieszanki SMA przy kazdym zatadunku i w czasie
whudowywania, w sposbb ciagly

Podczas prowadzenia robdt kontroli podlegaja;

a)

b)

f)

ag)

h)

6.3.

uziarnienie mieszanki mineralnej - prébki do badaf nalezy pobraé po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem asfaltu, krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjne;,

sktad mieszanki SMA - badanie to polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-67/S-04001 pobranej
prébki w trakcie uktadania mieszanki, wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng;
dopuszczalne odchytki od wartosci podanych w recepcie wynoszg dla:

- ziarn frakcji powyzej 2,0 mm - +4% bezwzglednych,
- ziarn frakcji 0,075 + 2,0 mm - 3% bezwzglednych,
- ziarn frakcji ponizej 0,075 mm - +1,5% bezwzglednych,
- asfaltu - 10,3% bezwzglednych,

wiasciwosci mieszanki SMA - nalezy okre$la¢ na probkach pobranych w trakcie uktadania
mieszanki, zaggszczonych metoda Marshalla, wyniki powinny byé zgodne z podanymi w tabeli —
pkt 5.2. niniejszej SST,

wiasdciwosci asfaltu - dia kazdej cysterny Wykonawca powinien okreslic whasciwosci asfaltu zgodnie
z pkt. 2.2. niniejszej SST,

wiasciwosci wypetniacza - na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza Wykonawca powinien okreglic
wilasciwosci wypeiniacza zgodnie z pkt. 2.3. ninigjszej SST,

wiasciwosci kruszywa - z czestotliwodcig podang w tablicy Wykonawca powinien okreslié
wiasciwosci kruszywa zgodnie z pkt. 2.4. niniejszej SST,

temperatura skladnikéw mieszanki - pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce, temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie [aboratoryjnej i SST,

temperatura mieszanki SMA - pomiar temperatury mieszanki SMA powinien byé dokonany przy
zatadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnig, pomiar nalezy wykonaé przy uzyciu
termometru bimetalicznego z doktadnoscia +2°C, a temperatura powinna by¢ zgodna z wymagang
W recepcie.

Badania dotyczagce cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni z mieszanki SMA

W zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA:

a)

b)

c)

rownos¢ nawierzchni — nierdwnosci podiuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowg
tata, w odstgpach co 5,0 m, zgodnie z norma BN-68/8931-04, nierdwnosci nie moga przekraczaé
4mm,

spadki poprzeczne nawierzchni — spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancjg 0,5 %,

rzgdne wysokosciowe nawierzchni — pomiar rzednych nalezy wykonaé niwelacyjnie, punkty
pomiarowe powinny byé rozmieszczone w odstepach nie mnigjszych niz 5,0 m, réznice pomiedzy
rzednymi wysckosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczad 10,5 cm,



d) grubosé nawierzchni — nie moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +0,5 cm, grubosé
nalezy kontrolowaé 3 razy w jednym przekroju poprzecznym (w osi i na brzegach nawierzchni),
grubosé nalezy kontrolowaé na podstawie niwelacyjnego pomiaru rzednych wysokosciowych,

e) skiad mieszanki SMA - powinien by¢ zgodny z recepty laboratoryjna z tolerancja podang w pkt.
6.2. niniejszej SST,

f) zlgcza podiuzne i poprzeczne — sprawdzenie prawidiowosci wykonania ztgcza podiuznego i
poprzecznego polega na ogledzinach, ztacza powinny by¢ réwne i zwiazane; nalezy skontrolowac
kazde zlgcze,

g) obramowanie nawierzchni — sprawdzenie wykonuje sig¢ przez ogledziny i pomiar przymiarem z
podziatkg milimetrowg, przy opornikach drogowych powierzchnia powinna wystawa¢ 5+10 mm
ponad powierzchnie, krawgdz by¢ réwno obcigta i pokryta asfaltem; nalezy dokonac oceny
szczelnosci nawierzchni wzdluz krawegznikow,

h) wyglad nawierzchni - sprawdzenie wygladu warstwy nawierzchni nalezy wykonac przez ogledziny
catej powierzchni wykonanego odcinka, wyglad warstwy powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformagji, plam i wykruszen, a wolne grysy zastosowane do uszorstnienia powinny byc usunigte.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m° wykonanej warstwy $cierainej nawierzchni grubosci 4 cm z mieszanki

SMA-0/12,8.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady obmiaru robét podano w SST M.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
8.2. Cena jednostki cbmiarowe)
Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej gr. 4 cm z mieszanki SMA-0/12,8 uwzglednia:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robét,
- gczyszcezenie podioza,
- skropienie podtoza,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
- uszczelnienie potaczen z innymi urzadzeniami typu: kratki Sciekowe, krawezniki itp., taséma
asfaltowo-kauczukowa,
- roziozenie | zageszczenie mieszanki SMA,
- posypanie grysem i przywatowanie,
- obcigecie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Podziat nazwy okreslenia.

2. PN-61/5-86504 Drogi samochodowe. Wypeiniacz kamienny do mas bitumicznych.

3. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

4. PN-81/C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
5. PN-67/5-04001 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.
7. PN-B-11112:1956 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

8. ZW-SMA 95. IBDIM, 1995.

9. Katalog fypowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM-1997.

10. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i Zwirdw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skainego, przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

Warunk

D.06.01.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST} sa wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Robot wymienionych w punkcie 1.1,
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniemn podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowa
zostanie wykonana jako element konstrukcyjny projektowanych chodnikéw i wjazddéw na posesije.
Grubosé warstw wynosi:
- Dla chodnikéw - 15cm kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm
- Dla wjazddw na posesje — 20cm kruszywa o uziarnieniu 0-31,5mm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zagegszczone] mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z Kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.5,
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania detyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatlem do wykonania chodnikéw | wjazdéw z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zwiru, spetniajgca wymagania niniejsze;
specyfikacii. . . L }
Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarm 2wiru lub kamieni narzutowych albo
surowca skalnego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa Uziarnienie kruszywa powinno miesci¢ sig w przedziale 0-31,5mm i by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt
2.3.1.oraz dokumentacjg projektowa.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdline” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Frzygotowanie podifoza powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kKruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.2.



5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00
JPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie | zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
JLodbudowsa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badanie czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-04.04.00
~Lodbudowa z kruszyw. Wymagania ogodlne™ pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.
8.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogslne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

QOgdine zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoing”
pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest 1 m2 { metr kwadratowy) wykonanej i odebrane] podbudowy z kruszywa
naturalnego stabitizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- nabycie materialow wraz z kosztami zakupu, transportem oraz dostawe sprzetu,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na migjsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozongj] mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreélonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
9.




D.06.02.01 CHODNIKI | Z KOSTKI BRUKOWANEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem chodnikéw i wjazddw z kostki brukowej betonowej..
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych 8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowe] betonowe;.
W opracowaniu projektowym przewiduje sie wykonanie:
- chodnikéw 2z kostki betonowe] koloru szarego o grubosci 8cm na 4 cm podsypce z piasku
srednioziarnistego
1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metods wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

0Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
~Nymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. -
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna | szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczad 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. ksztaft, wymiary i kolor kostki brukowej
W opracowaniu projektowym przewiduje sig wykonanie:
- chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 8cm
Tolerancje wymiarowe wynosza;

na dhugosci 3 mm,
na szerokosci 3 mm,
na grubosci +5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartoéé
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj
a) érednia z szesciu kostek 80
b} hajmniejsza pojedyncze] kostki 50
Nasigkliwosé woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-




B-06250 [2]: brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, nie wigcej niz
c) obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 |Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wigcej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowyc
2.3.1. Cement

Do produkgiji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
,32,5”, Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych Kkostek brukowych powinny
odpowiadad wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkgiji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatordw i barwnikéw, zgodnie z

recepig labaratoryjna.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢  barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie badz stosowaé mechaniczne urzadzenia ukladajgce.
Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna
wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace fransportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folig i spina tasma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Podloze



Podioze gruntowe pod nawierzchnig powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
ST D-04.01.01 koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,
Podbudowe, nalezy wykonaé z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci:
- 16cm dla chodnikow
- 20cm dla wjazdow na posesje
5.4. Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nawierzchni z betonowych kostek brukowanych stanowi¢ bedzie z jednej strony
krawgznik uliczny o grubosci 20cm a z drugiej strony betonowe obrzeze chodnikowe o grubosci 8cm.
Wjazdy na posesje beda obramowane z obu stron kraweznikami ulicznymi o grubosci 20cm.
5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek $rednioziarnisty, odpowiadajgecy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubosé podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 4cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona | wyprofilowana.
5.6. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Kostke uktada sig na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypki. Po uloZeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic piaskiem, a nastepnie
zamiesé powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢
do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$é nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypetlnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moZe by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot pedano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 8.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
Pozostale wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostkl brukowej
befonowej”.
6.3. Badanie w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podioza polega ha stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokoéai koryta:

o szerokosci do 3 m: +1 cm,

O szerokosci powyz?ej 3 m: + 2 cm,

szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacig projektowa oraz pkt 5.3 ninigjszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidioweosci wykonania chodnika z befonowych kostek brukowych  polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykaonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 ninigjsze;
OST:

~ pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidiowosci wypelnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen {(wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
8.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika



Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy latg co najmnigj raz na kazde 150 do 300
m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuZznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

QOdchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogag przekraczac
+3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika | w miejscach watpliwych, jednak nie rzadzigj niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSC!
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej chejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania wraz z
kosztami zakupu i transportu oraz dostawe sprzetu,
- wykonanie karyta,
- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podsypki,
- utozenie kostki brukowej wraz z ageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan | pomiarow wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnoéci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
D.06.03.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikow w ramach korekty ulic dojazdowych remontowanego wiaduktu.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie, kontrole i odbiér kraweznikéw betonowych. W zakres robot wchodzi ustawienie



krawegznikdw prostokatnych, scigtych 20x30x100 ¢m na tawie betonowej B-15 z oporem (na ftukach

20x30x50 cm).

krawgznik ustawiony zostanie wzdtuz krawedzi jezdni, wyniesiony na wysoko$é 12cm ponad poziom

nawierzchni. Na wjazdach na posesje krawegznik ulozony zostanie z obu stron wjazdu w obrebie

projektowanego chodnika. krawgznik na wjazdach zostanie obnizony na wysoko$¢ 4em ponad poziom

nawierzchni. Przy przej$ciu dla pieszych kraweznik zostanie obnizony do wysokoéci 2¢m.

Szeczegdtowa lokalizacja kraweznikéw wg Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawows

1.4.1.  krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla pieszych
od jezdni.

1.4.2. tawa - warstwa nosna sfuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigZenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdine wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogéine” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.
Zrodta materiatow powinny by¢é wyhrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
rob6t nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materialu (kraweznikéw,
betonu na taweg, cementu, piasku, masy zalewowej) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy
jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwornie
posiadajgce Aprobate Techniczng IBDIM.
2.2. krawegzniki betonowe
Do wykonania robdt nalezy uzy¢ kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy,
gatunku 1. krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spefnlajacego Wymaganta
- klasa nie nizsza niz B 30,
- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%,
- mrozoodpomosE nie nizsza niz F 150,
- Scieralno$é na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokoéci nie wieksza niz 3,5, mm.
Powierzchnie krawgznikéw powinny byé bez rys, peknigé i ubytkdw betonu. krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiardw:
- dla wysokosci +3 mm,
- dla szerokosci i dlugodci £ 8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar | policzenie uszkodzen wystepujacych na powlerzchniach | krawedziach elementu.
Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystgpienia waipliwosci Inzynier moZe zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzyé zakres
kontroli kraweznikow o inny rodzaj badan .
2.3. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomigdzy $ciankami bocznymi
Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa;
- 1:4 dla podsypki z cementu pertlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-B-06712,
- 1.2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg
PN-B-06711.
2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych
Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej | miedzy krawgznikami nalezy stosowaé bitumiczng mase
zalewowsg wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowaé asfalt drogowy D100 lub mieszaning
asfaltow drogowych tak dobrana, aby penetracja jej okreslona wg PN-C-04134 wynosita 90+120 w
temperaturze 25°C.



Jako sktadniki mineralne masy naleZy stosowac wypetniacz wapienny oraz weing mineraing gatunku Il.
Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np. paki tluszczowe,
rywice syntetyczne. Wiasciwosci masy zalewowe;:

- temperatura mieknienia Pik — 54 + 65°C,

- ptynno$c osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,
- splywno$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,

- zdolnos¢ wypehiania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wlasciwosci,

- odporno$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materiaty do posadowienia kraweznikdw

Krawezniki 20x30x100 posadowione sa na tawie z oporem o wymiarach 30x40 c¢m. Lawa wykonana z

betonu klasy B-15 wedlug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-B-18701,

- kruszywa spetniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w
sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng
szezelnosé i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajgcych
aprobate techniczng IBDIM.

2.6. Przechowywanie i skiadowanie materiatdw

krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu

wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywaé nie diuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-

88/6731-08.

kruszywa nalezy gromadzic w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach

zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéznych rodzajow i frakcji.

3. 5PRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

“ - betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
15 - wibratoréw phytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na fawy:

- wytwérnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania skladnikow,

- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowane]j mieszanki betonowej.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt.4.
4.1, Transport materiatow
krawezniki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigeiu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i
przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podiuznej $rodka transportowego. Sposéb ich
zatadunku na $rodki transportowe | zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb frwaty co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawierac¢ co najmniej:

- oznaczenie {okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.
Wyprodukowana mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostate materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Lawa betonowa

tawe betonowa z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu.




Beton rozscielony w szalowaniu powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym nalezy stosowaé minimum co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewows wg 2.4.
tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana witedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz
wtedy, gdy poditoze jest zamarznigte | podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roztoZeniu mieszanki
nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sig po uplywie dwdch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyé
przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne
zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

krawezniki nalezy wykonywa¢ ze spoinami szerokosci 5 mm, minimum co 50 m stosowaé szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowaé krawezniki o dlugosci 50 cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 12 cm, przy wjazdach na posesje 4cm, a przy
przejsciach dla pieszych 2 cm. Rzedne wysoko$ciowe powinny byé zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy
oczyscic | zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowa wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na pelna glebokosé i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia krawgznikow betonowych [ przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacii.

Nalezy sprawdzic:

a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewnetrzny na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztalt i wymiary na zgodnos$é z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne _ _ S . : .

- w watpliwych. przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dia dostarczongj partii materiatow.

b) materiaty do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypehnienia spoin:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - $rednio co drugg partie
betonu rozumiang jako ilos¢ betonu zuzytg w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach
watpliwych,

- konsystencje betonu - przy kazdym zatadunku,

- wilasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodnos¢ jego wiadciwosci podanych w dekiarac)i
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

- masg zalewows- zgodnos¢ jej whasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami
wg pktu 2.4,

- piasek: vziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartos¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartodé pytdw minerainych (wg PN-B-06714/13), zawarto$é zanieczyszczen
organicznych (wg. PN-B-06714/26) ~ 1 raz przed przystgpieniem..do.robdt dla . partii nie
wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie Zrodta dostawy,

- wytrzymatosc podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 prébek (3 dla R7 i 3 dia
R28} - 1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwo$ci; wytrzymatoéé powinna wynosié min.
R7>10 MPa, R28 = 14MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne
odchytki niwelety tawy + 1 cm na kazde 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + 1 em na kazde 100 mb,

c) wymiary fawy , dopuszczalne odchyiki:



- dia wysokosci - + 10% wysokosci projektowane),
- dia szerokosci - £ 20% szerokosci projektowanej.
d) rowno$¢ gérnej powierzchni fawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogq przekraczac¢ 1 cm na
kazde 100 mb.
6.2.2. kontrola utozenia kraweznikdw
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnosé niwelety gornej ptaszczyzny krawegznikow z Dokumentacjq Projektows, dopuszczalne
odchytki niwelety + 1 cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchyiki nie moga przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,
c) réwnosé gornej powierzchni kraweznikow mierzona tata 3 m - nierdwno$ci nie moga przekraczac
0,5 cm na kazde 100mb.
6.2.3. kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu rob6t i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymato$é na $ciskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej niz 30 MPa.
Szerokosé i dokladnosé wypehienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny muszg byé wypetione catkowicie na petng gtgbokosé | mie¢ szerokosé ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady cbmiaru Robot
Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidiowosci wykonania robét na podstawie wynikow
badan i pomiardw wykonanych zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m{ metr} ustawionego kraweznika betonowego

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdine” pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja proejktowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

odbiorowi podiegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSC!
9.1. Cena jednostki cbmiarowej:
cena wykonania 1 mb krawgznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i rohoty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow wraz z kosztami zakupu, transportem,dostawg maszyn,
- wykonanie koryta pod laws,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikow na podsypce ( piaskowej lub cementowo-piaskows])
- wypelnienie spoin kraweznikdw zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewnetrzne] sciany krawgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bada n i pomiaréw wymganych w SST.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 kruszywo mineralne. Piasek do hetondéw i zapraw.

5. PN-B-06712 kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12 kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych.
7. PN-B-06714/13 kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.




kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

8. PN-B-06714/15
9. PN-B-06714/26
organicznych.
10.PN-B-10021

zanieczyszczen

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

D.06.04.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST ,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego, w ramach
przebudowy ulic dojazdowych do przebudowanego wiaduktu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacj Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwiazanych z
ustawieniem betonowego obrzera chodnikowego o grubosci 8cm wzdluz ciggdw pieszych, z
wytgczeniem wjazddw na posesje.
1.4. Qkreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie Iub
dwustronnie ciagi komunikacyine od terenéw nie przeznaczonych do komunikacgji.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rebot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
CPV 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa;
obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
piasek do wykonania taw,
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary cbrzezy, cm
cbrzeza 1 b H
Ow 100 8 30

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardow obrzezy




Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzeZy podanc w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiard Gatunek 2
L +12
b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia chrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkow betonu, ¢ fakturze z formy lub zatartej.
krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukiosé powierzehni i krawedzi w mm 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie ,
i uszkodzenia  gorne (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate

powierzchnis:

liczba, max 2

diugosc, mm, max 40

gtebokosé, mm, max 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw [ gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadaé z zastosowaniem podkladek i przekiadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokosé obrzeza,

2.4.5. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na fawg | do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. SPRZET _
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu pedano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transporiu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowans;.
Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig | uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-08.01.01 ,krawezniki betonowe”.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania robdt

Ogdine zasady wykonania robot pedano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu
5.3. PodiozZe lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza nalezy wykonac z podsypki piaskowsj, o grubosci warstwy 10
cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sig przez zasypanie piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy CHODNIKOWYCH

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w migjscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektows;.

Zewnetrzna $ciana obrze?a powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypeni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleZy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny
musza by¢ wypetnione calkowicie na petng gltebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiardow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego Ilub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 1 2.
Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosécig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:
koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
podsypki z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
linii obrzeZa w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kidre powinno wykazywacd catkowite wypetnienie
badane] spoiny na peing glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka OBMIAROWI

Jednostkg obmiarowa jest m (metr} ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
4 Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
' wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze i obmiarowe,

- zakup i dostarczenie obrzezy na budows,

- wyznaczenie linii prowadzgcej,

- wykonanie podloza z zaprawy cementowo-piaskowe,
- ustawienie obrzezy

- wypelnienie spoin masg zalewowa,

- pczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i préob wymaganych ST,
- oznakowanie migjsca robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5  PN-B-11111 kruszywo mineralne. kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 kruszywo mineralne. kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
i 7.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
X ; wymagania i ocena zgodnosci
- 8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/01 drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspblne
wymagania | badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingdbw | torowisk tramwajowych.

krawezniki i obrzeza.







