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sLUBELSKA

OKREGOWA _

f . z B . A . Lubijn, daia 30 grudoia 2003 1.
INZYNIERQW

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/36-7132/114/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2 wstawy z dnfa 15 grudnfa 2000 o samorzadach zawadowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pdin, =m./,
art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. | pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / rekst Jednolity:
Dz U 22000 . Nr 106, poz. 1126 = péin. zm.[,§ 9 ust. 1 rozparzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwic
/ Dz, U. 2 1995 r. Nr & poz. 38, z péén. zm. / oraz art. 104 Kodeksu postepowaria administracyjnego

/ Dz Uz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 =z péin, zm. /.

stwierdzamy, Z&
Pan Tomasz Piotr HANAKA
magister inkynier
uradzeny dnia 8 sierpmia 1972r. w Krasoymstawie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/A067/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetyczrych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwelifikacyjna Lubelskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjneso oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata
Nr20/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. stwierdzila, e Pan Tomasz Piotr HANAKA posiada Wymagane
prawem wyksztalcenie 1 prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych w whw

specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
 POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisi Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelslkiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa
w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia. ot 2 % 7
K b

-
Otrzymuja: \‘\ i
- v )
¢T} P Tomasz HANAKA Praewodnicaty———" Przewodniczacy
Lubelskigj Okregowej Izby

™ 20-850 Lublin Okregnwej Komisji Kwalifikacyjnej
ul. Paganiniego 4/28 Inzynierdw Budogmictwa

. Gidwmy Inspeltor
3 3 i Mitura

Madzoru Budowlanego
a2 prof. dr hab. inz Jan Kukielka




Na podstawie arf. 12ost. T pkt. 1,2 { art. I3 ust. 314 ustawy — Prawo budowlane
w zwigzku z § 4 ust. 2 wozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Tomasza Piotra HANAKA

uprawniajg do:

- projekiowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzomu autorskiego, :

- lderowania robotami budewlanymi,
kisrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzamia tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ogramiczed.

Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] 1 Budowniciwa z dniz 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i ferenu w w/w specjalnodci, jezeli cato$€ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatld lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b,

ezacy QKK Z-ce Przewodriczacego ORI
T
prof, . iz Jan KUKIELEA dr inz. Wieslaw NUREK



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczst [zby Okrrgowe)

Lubelska Qkregowa Izba . ]
Inzynieréw Budownictwa Lubiin, dnia 2012-02-07

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12 i
ZASWIADCZENIE

- Pan Hanaka Tomasz Piotr nrewidencyjny LUB/E/0103/04

adres zamieszkania 20-829 Lublin ul. Szerokie 47

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej [zby [nzynierow Budowniciwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniej'sze zaswiadczenie jest wazne od 2012-03-01 do .201 3-02-28

Kopie dotgczono do akt osobowych. Przeodniczacy Rady
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URZAD WOJEWCDZKI
w Lublinle

/piecze&/ : Lublin dnia .24.¥IT.1994r,

2678/Lb/94

DECYZJIA

T .
0 STWIERDZENIU PRZYSGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pefnienia samodrielnych funkcji technicznych
W budownictwie . .

Na podstawie & ﬂ.qqtéa?.§-QQtJJ§.Y.J-. i & 13
ust. 1 pkt. B . 1it. _--4.- rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 2rodowiska =
dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnych funkcji
téchnicznych W budownictwie /Dz. U. Nr 8 pbo=. 467 3
— 8 £ w i e rdza s i e, Ze & )
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urodzony fa’/ dnia J.8tycznia 19283 v, w . Zoflenie .

posiada przvgotowanie rawodowe "owazniajgqoe do

wykonywania samodzrzielnych fur tofi --ce cueeceena. .-
___________ PRQIEKTANTA ORAZ XIERQUNIKA BUDQWY I ROBOT
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'/ sporzadzanis projektdw sieci i instalacji elekirveg-
nych - obegmujacych instalac je elektryczne, napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenie elektro-
energetlycane,

2/ ¥ierowania, nadzorowsni: i konirolowania budowy 1 robhdt,
kKicrowanio 1 kontrolowario wytwarzanio Xonstrukeyjnyeh
elementdw sieci 1 ind%a]acji oraz ocenlania i badanin
stinn technicznego w zakresie sieci i instaleacji elektrycs-
nych - obejmujgeyech instglac je elektryczne, ngpowietrzna ;
Iokablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenias elektrg.

energetycane.
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BUDOWAICTIE

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

[UB-FCE-ELP-ABT *

Pan Roman Dec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1873/01

adres zamieszkania ul. Konwaliowa 11, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2012-12-31,

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-08 roku przez:

Wajciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby inZynierow Budownictwa.

{Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéniz 2001 r. o podpisie slektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 paz, 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone hezpiecznym podpisem elektroricznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfitatu s3
rawnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom cpatrzenym podpisam! wlasnorecinymi.}

* Weryfikagje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwe] Okregowe] Izby Intynierdw
Budownlctwa,




Oswiadczenie

Projekt wykonawczy przebudowy linii kablowych SN 15 kV oraz linii
kablowych oswietlenia drogowego wraz ze stupami na remontowanym
wiadukcie nad Al. Smorawinskiego w Lublinie, sporzadzony =zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

s inde SCILASE Hakaka

Uprawnienia pbotgwiane deo projektowania

i kisrowanig robetamj Budowlanymi bez ograniczar

w specjaingscl Instalgcyine] w 2akresie sigcl, mstalzcy

i Lrzadzed elektrygznych | slekirosnaroalycenych
" nr ewid/LUB/DOS7/PWOE/OZ
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(podpis prajektanta) (podpis sprawdzajacego)




Lublin, dnia 14.05.2012r.
NP 38/4842/K/RM/2012
Zarzad Drog i Mostow
Wydziat Utrzymania | Remontdw
ul. Krochmaina 13
20-401 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 04.05.2012r. Nr 4842/RM/TS/2012 okresla sig nastepujace warunki
przeniesienia lub odiworzenia sieci elekiroenergetycznych bedacych wlasnoscia PGE Dystrybucja
S.A., kolidujgeych z projektowang przebudowa przy Al. Smorawinskiego — ul. Kiepury w Lublinie.

i

. Mielsce wystepujacej kolizji: Lublin, Al. Smorawinskiego - ul. Kiepury.

2. Sieci wehodzace w kolizie z projekiowang budows, badace wiasnoscia Spotki:

- linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm? relacji siacja transformatorowa K-736 + stacja

| transformatorowa K-1057,

- linia kablowa SN typu HAKnFta 3x120mm?’ relacji stacja transformatorowa K-585 + stacja
transformatorowa K-588, ’ ,

- linia kablowa oswietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji siup Nr 37 + Nr 38 + Nr 35 = Nr
34 + Nr33+Nr2z

- linia kablowa odwietienia drogowego typu YAKY 4x25mm? relagji stup Nr 28 = Nr 29 = Nr 30 = Nr
31+ Nr 32+ Nr21,

- linia kablowa oswietlenia drogowegc typu YAKY 4x25mm?” relacji sfup Nr 28 = Nr 37, Nr 21 = Nr
22,
stupy o$wietlenia drogowego Nr 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elekiroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich

wykorzystywanie do dostarczania energii elekiryczng] do odbiorcow zgodrnie z przepisami prawa

I wymogami dla fego typu urzgdzen oraz celem, dia kidrego maja siuzyé. Przedmiotowe urzadzenia

eiekiroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznei do odbicrcow.

3. Ewentvaina zmiana lokalizaci urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie

w  przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigoia przewidywane] (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przeniesc/odiworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujge Wylyczne budowy
systemaw elekiroenergetycznych PGE Dystrybucia S.A., w zakresie:
1. 50mb. 3. 80mb. 5. 54mb.

2. 50mb. 4. 90mb. 6. Bszi



L)

L)

w

k)

wykonal  projekt budowlany | wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dolyezace
budowy/przeniesienia urzadzen selekiroenergetycznych: linia kablowa SN, linia kablowa i stupy
oswiellenia drogowsgo,

uzgodanic dokumentacig projektows w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto w zakresie
przeniesienia/odiworzenia urzgdzen elekiroenergetycznych,

Uzyskac pozwolenia na budowg przeniesicnych/cdtworzonych urzadzer lub  dokonad
zgloszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1294 r. Prawo Budowlane (1. Dz, U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623 z pdzZn. Zm.),

uzyskal zgody wlascicieli gruntdw, na kidrych zostana usytuowane urzadzenia enargetyczne,
sporzadzone w formie umow. Wymagans jest, by zalacznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawarte] z wiascicielem dzialki bylo uwidocznione usyluowanie urzadzen na dzialce
{ksero z trasy) potwierdzong podpisami stron,

spowodowac ustanowienie wiasnym kosziem | staraniem dla nieruchomos$el, na kiorych
zaoslang usytuowane urzgdzenia elekiroenergetyczne, stuzebnosci przesylu na rzescz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla osob fizycznych dodatkowo: aki netarialny
ustanawiajgcy siuzebnosé przesylu musi byé zawarly przed demontazem urzadzen™).
Sluzebnos¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieckreslony. Przy ustanowieniu
stuzebnosci przesytu na nieruchomaosel, integralng czescig aktu notariainego jest zalgcznik
graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

Stuzebnos¢ powinna obejmowaé nieodpiaine udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomoséci w celu budowy | rozbudowy sieci elekiroenergetycznej, jak rowniez do
zapewnienia dosispu, wraz z niezbednym sprzeiem, do urzadzen stanowigcych wlasnosé
PGE Dysirybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu usuniecia awarii, kontroli,
przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukladu pomiarowo — rozliczeniowego.
Zabezpieczeniem tego praws jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnosé
przesylu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie akiu notarialnego z wpisemn do ksiggi wieczyste;j.
Powyzsza stuzebnost bedzie polegala na prawie korzystania z pasa gruntd o szerckosci 0,5
m na firasie przebiegu sieci elektroenergetyczne), a w przypadku infrastrukiury
elekiroenergetyczne] - na prawie dosigpu do niej (prawo dojicia i dojazdu), wraz =z
nigzbednym sprzelem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remoniéw,
usuwania awarii, dokonywania kontrdii, przeglgdu oraz ewentualngj likwidacji i demontazu
urzgdzen elektroenergetycznych.

przenies¢/odtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

zdemaontowa¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokry¢ koszty demontzzu urzadzer zwiazanych z usunieciem koiizji,

rozliczyc sie ze Spotkg z materialow pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych
Z usunigciem kolizji.

Przediozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.
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Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spéikg umowy ¢ przeniesieniv na Spotke w
drodze niecdpiainego przekazania lub jako swiadczenia za dzialania na majatku Spadiki
wiasnosci nowo wybudowanych urzadzen lub nakiaddw inwestycyinych, poczynionych na
urzgdzeniach Spotki w zZwigzku z usunigcilem kolizji oraz wydania urzgdzen po ich
przeniesieniu. inwesior zobowigze wykonawce do udzieleniz PGE Dystrybucja S.A. 36-
miesigoczng] gwarancii, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane
reboty budowlano-montazowe | zabudowane urzgdzenia elekiroenergatyczne.

Termin waznosci Warunkow ustala sie na dwa lata od daty wydania.

Od ninigjszych warunkow usuniecia kolizji sluzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu
Sieci w Cenfrall PGE Dystrybucia S.A. z siedzibg w Lublinis, ul. Garbarska 21A za

posrednictwem Oddzialu wydajgcego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Ninigjsze Warunkl Usuniecia Kolizji bez zawarie] umowy na przeniesienie/odiworzenie nie

stanowig podsiawy do rozpoczecia realizacfi prac budowlano montazowych. Warunkiem

dopuszezenia do prac na kolidujacych wrzadzeniach elekiroenergetveznyech jest zawarcie
wozumienia/umowy pomiedzy Stronami.




Opis techniczny

—

. Podstawa opracowania projektu

Zlecenie inwestora

warunki usuniecia kolizji,

podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500,

obowigzujgce przepisy iechniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy
urzgdzen elekiroenergetycznych.

2. Wstep

W zwigzku z projektowanym remoniem wiadukiu nad al. Smorawinskiego
w Lublinie w ciggu ulic Lipinskiego — Kiepury zachodzi potrzeba przebudowy
istniejgcych kabli SN 15 KV, oraz oswietleniowych wraz ze stupami bedacych
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie kolidujacych z w/w remontem.
W  niniejszym opracowaniu zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr
39/4842/K/RM/2012 projektuje sie utozenie | zabezpieczenie na czas remontu wiadukiu
kabli SN 15 kV, oraz kabli oswietleniowych wraz ze stupami oswietleniowymi.

3. Linie kablowe SN 15 kV

Aktualnie w kapach chodnikowych wiadukiu w rurach ostonowych ulozone sg
kable SN:
1.HAKnFta 3x120 relacji stacja transformatorowa K-736 + stacja transformatorowa
K-1057,
2. HAKnFta 3x120 relacji stacja transformatorowa K-585 + stacja transformatorowa
K-586,

Istniejgce kable utozone zostaty w kapach chodnikowych wiaduktu przed ok. 20
laty. Istniejace przepusty to rury o Srednicy wewnetrznej ok. 9 cm. przy srednicy kabla
ok. 7 cm. Dlatego nie ma mozliwosci bezpiecznego demontazu i ponownego utozenia
istniejgcych kabli w sposob zapewniajgcy ich dalsze uzytkowanie ze wzgledu na
ewentualne uszkodzenia. Wytaczenie istniejacych kabli SN mozliwe jest tylko na kilka
godzin ze wzgledu na konieczno$¢ rezerwowania poszczegdlnych cigagdéw kablowych
SN.

Dlatego w pierwszym etapie w celu uwolnienia wiaduktu na czas remontu od kabli

SN bedacych pod napigciem projektuje sie dwa odcinki nowego kabla 3xXRUHAKXs
1x120/25. Kable nalezy utozy¢ na specjalnie przygotowanych konstrukcjach (szczegoly
w projekcie konstrukcyjnym). Po utozeniu kabli na konstrukcjach ceowniki od goéry
nalezy zabezpieczyé deskami zamocowanymi tasmg sialowa i druiem. Nasiepnie
projektowane kable nalezy zmufowaé z kablami istniejgcymi, szczegoly przedstawiono
na zalaczone] mapie i schemacie. Po zmufowaniu projektowanych kabli istniejgce
odcinki kabli na wiadukcie zostang bez napiecia.
Podczas remontu wiadukiu zostang wykonane nowe przepusty rurowe dla kabli SN
z rur PCV 100. Ze wzgleddw konstrukcyjnych maksymalna srednica rury osfonowej
zamontowane] w kapie chodnikowej to 100 mm. Dlatego dla kazdego kabla SN
zaprojektowano po trzy rury PCV 100. Po wykonaniu remoniu kazdy z kabli nalezy
ponownie przecigé w punkcie mufowania, utozy¢ po trasie kabla istniejgcego a na
wiadukcie w rurach PCV 100 (kazda zyta w oddzielnej rurze) przy czym rury bedg sie ze
sobg stykaly. Nastepnie nalezy ponownie zmufowaé projektowane odcinki z kablami
istniejacymi. Rury ostonowe oraz opaski mocujgce nie moga by¢é wykonane z
materiatow ferromagnetycznych.



Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot, dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy
kabli. Trasg projektowanych kabli pokazano na mapach w skali 1:500. Kable SN 15 kV
uklada¢ po trasie bezkolizyjnej na glebokosci min. 80 cm (poza wiaduktem) na
10 centymetrowej podsypce z piasku, linig falistg z zapasem (3% dlugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na utozone kable
w ziemi zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach co 10 m oraz po cbu
stronach rur ochronnych i muf. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ informacje
zgodnie z PN-76/E-05125. Pozostawic zapasy kabli SN 15 kV przy mufach po 1 m.
Wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo ufozonych kabli izgtosic do RE Lublin
Miasto celem dokonania odbioru etapowego. Nastepnie kable przysypaé
10 centymetrowsg warstwg piasku, 15 centymetrowa warstwa ziemi i oznakowac folig
PCV koloru czerwonego. Dalsze zasypywanie wykona¢ po drugim etapie odbioru przez
RE Lublin Miasto. W miejscach przejScia kabli przez trawniki zasypywac row gruntem
rodzimym. Dokona¢ pomiarow kabli (proby napieciowe) przed i po wykonaniu osprzetu
kablowego.

4. Oswietlenie drogowe

Aktualnie w kapach chodnikowych wiadukiu w rurach ostonowych ulozone sag

kable oswietleniowe:
1. Kabel YAKY 4x25 relacji stup nr 37 + stup nr 36 =+ stup nr 35 =+ stup nr 34 =+ sfup
nr33 +stupnr22
2. Kabel YAKY 4x25 relacji stup nr 28 + stup nr 29 + stup nr 30 =+ stup nr 31 + stup
nr32 = stup nr 21
3. Na wiadukcie zamontowane sg stupy oswietleniowe nr 36, 35, 34, 33, 29, 30, 31,
32
W pierwszym etapie w celu uwolnienia wiaduktu na czas remontu od kabli
oswietleniowych bedgcych pod napieciem projektuje sie dwa odcinki nowego kabla
YKY 5x16 mm?® Kable nalezy ulozyé na specjalnie przygotowanych konstrukcjach
(szczegoty w projekcie konstrukcyjnym). Po utozeniu kabli na konstrukcjach ceowniki od
gory nalezy zabezpieczyé deskami zamocowanymi tasma stalowa i drutem. Nastepnie
projektowane kable nalezy wprowadzi¢ do istn. stupdw nr 37 i 22 oraz 28 i 21,
szczegoly przedstawiono na zataczone] mapie i schemacie. Po podlaczeniu
projektowanych kabli istniejgce odcinki kabli na wiadukcie zostang bez napigcia.
Nalezy wowczas zdemontowac istniejgce stupy zlokalizowane na wiadukcie.
Podczas remontu wiadukiu zostang wykonane nowe przepusty rurowe dla kabli
oswietleniowych z rur PCV 100. Po wykonaniu remontu kazdy z kabli nalezy pocigé na
opisane odcinki, utozy¢ po trasie kabla istniejgcego a na wiadukcie w rurach PCV 100
i wprowadzié¢ do projektowanych stupéw oswietleniowych.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét, dokonaé geodezyjnego wytyczenia
trasy kabli. Kable uktada¢ po trasie kabli istniejacych na glebokosci min. 70 cm (poza
wiaduktem) na 10 centymetrowej podsypce z piasku, linig falistg z zapasem (3%
dlugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.
Na utozone kable w ziemi zatozyé opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach, co
10 m oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny zawierac
informacje zgodnie z PN-76/E-05125.

Dokona¢ pomiaréw kabli (proby napieciowe) przed i po wykonaniu osprzetu
kablowego.

° W projektowanych stupach oraz istniejacych nr 37, 22, 28 21 zastosowad
tabliczki stupowe ze srubami przytaczowymi M8 w |l klasie ochronnosci.



5. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy aluminiowe anodowane o wysokosci 8 m z wysiegnikami 1 m
oraz oprawami z lampami sodowymi o mocy 70W. Do montazu stlupow zostaly
przygotowane wypusty w projekcie konstrukcyjnym.

Stupy nalezy wyposazyé w ziacza stupowe w |l klasie ochronnosci
z zabezpieczeniami nadpradowymi B6 dla poszczegdlnych lamp oraz $Srubami
przytaczowymi dla kabli M8. Zasilenie poszczegdinych opraw wykonaé kablem YKSY
3x2,5 mm>.

Projektowane stupy oswietleniowe wyposazy¢é w wysiegniki jednoramienne
o dtugosci 1 m.

Poszczegoine stupy oswietleniowe zasila¢ z odpowiednich przewoddw fazowych
(L1, L2, L3) projektowanego kabla.

6. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy w Il klasie ochronnosci zwysokopreznymi lampami
sodowymi o mocy 70 W.

7. Uwagi koncowe

1. W zwigzku z tym iz diugosci oraz relacje kabli oswietleniowych pozostana]2 bez
zmian a zamiana istniejacego kabla YAKY 4x25 mm® na YKY 5x16 mm? nie
spowoduje zmiany parametrow catych obwodow:

-sZ2.0. 524 +istn. st nr 23,
-8z.0. 575 + istn. st nr 20
nie wykonano obliczen zwarciowych i spadku napiecia.

2. Trasy projektowanych kabli SN i oswietlenia drogowego nie ulegajg zmianom
dlatego nie wykonano nowego uzgodnienia w ZUDP w Lublinie.

3. Projekt nie obejmuje przebudowy ujetych w warunkach usuniecia kolizji
istniejgcych kabli oswietlenia drogowego relacji stup 28 + 27 oraz stup 21 + 22.
Spowodowane jest fo tym, iz opracowanie drogowe nie obejmuje zmiany
istniejgcych rzednych (wyplycenia terenu) w obrebie w/w istniejacych kabli
a tylko remont nawierzchni.

mgr ini, Fomeyt Banaka

sigfia Bufa de k tawania
Uprawnienia budBwillis de projekiowania
iﬁarowaﬂig rebaiari biowlanym! bez agraniczer,
w upucjainosy ingizlacfie] W 2ikresia siecl, st <
{ urzadza elokirycedyoh i alskiroanargatycznych.
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DIALUX

11.07.2012

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

Philips TrafficVision SGS305 TP PM P5 1xSON-TPP70W / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

s

L L RN

EL EL

cd/kim = 2%
w0~ 18 —{50- 270
Klasyfikacja o$wietlert CIE: 100 powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna

Kod Flux CIE: 39 72 96 100 82 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

.
DIALux 4.9 by DIAL GmbH Strona 1




DIALUX

Edylor
Telefon
faks
e-Mail

11.07.20%2

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 {Szerokos¢: 4.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 7.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070}
Chodnik 1 {Szerokosé: 4.000 m)

Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

‘ T1050m @) s
Q)
T00 _

—t — ping

0.00 1550 m )
Oprawa: Philips TrafficVision SGS305 TP PM P5 1xSON-TPP70W
Strumien swietiny opraw: 6600 Im
Moc opraw: 80.0 W
Rozmieszczenie: obustronnie naprzeciwko
OCdstep stupa: 15.500 m
Wysoko$¢ montazu (1): 8.000m
Wysoko$c punktu Swietinego: 7.646 m
Nawis {2): -2.969 m
Nachylenie wysiegnika {3): 50°
Dlugosé wysiegnika {4): 1.000 m

b,

DIALux 4.9 by DIAL GmbH

Strona 2



DIALUX

11.07.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Philips TrafficVision SGS305 TP PM P5 1xSON-
TPP70W

Numer artykuiu:

Strumien swietlny opraw: 6600 im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oSwietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 72 96 100 82

Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

.

DIALux 4.9 by DIAL GmbH Strona 3



DIALUX

11.07.2012
Edytor
Telefan
faks
a-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegotowe
T1150m
T7.50
P
7000
) , , . 400
0.00 15.50m
Wspotezynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:154
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 15.500 m, Szeroko$c: 7.500 m
Siatka: 10 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE3 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione. )
En [X] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 21 0.7
Wartosci zadane wedtug kiasy: 215 =04
Spefnione/nie spetnione: v v

d
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DIALuUx

11.07.2012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dfugosé: 15.500 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa os$wietleniowa; CE3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedfug klasy:
Speinione/nie speinione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugosé: 15.500 m, Szerokos$é: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana kiasa oswietleniowa: CE3

{(Wszysikie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Em [X] uo
28 0.7
215 2 0.4
v Vi

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)

Ep X uo

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 28 0.7
Wartosci zadane wedtug klasy: 215 204
Spetnione/nie spetnione: e v

.

CHALux 4.9 by DIAL GmbH Strona 5



Dyspozycja ulozenia kabla SN 15 kV
ukltad docelowy

mufa do K-736
+ mufa do K- 1057

mufa do K-586
<+ mufa do K-585

3 x XRUHAKXS 1x120/25
[m]

3 x XRUHAKXS 1x120/25
[m]

W wykopie 12 10
W przepustach w kapie chodnikowej 71 72
W rurze SRS-G 160/9,1 6 6
Zapas 3 % 1 1
Przed zigczem o 0
W ziaczu 0 0
Zapas przy mufie 2 2
Do zrobienia glowicy / mufy 2 2
RAZEM fm]: 94 93




Dyspozycja utozenia kabla SN 15 kV
-ukiad tymczasowy

mufa do K-736 mufa do K-586
+ mufa do K- 1057 + mufa do K-585
3 x XRUHAKXS 1x120/25 3 x XRUHAKXS 1x120/25

[m] [m}

W wykopie 2 2
Na konstrukeji wsporczej 77 76
W rurze SRS-G 160/9,1 10 10
Zapas 3 % 1 1
Przed zlgczem 0 0
W zigczu 0 0
Zapas przy mufie 2 2
Do zrobienia glowicy / mufy 2 2
RAZEM [m]: 94 93
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Zbiorcze zestawienie materiatow

na przebudowe istniejacej sieci
elektroenergetycznej i oswietlenia

L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Uwagi
1 |Kabel XRUHAKXS 1x120/25 m 561
2 |Kabel YKY 5x16 mm? m 234
2 |Kabel YKSY 3x2,5 mm® m 80
3 |Rura SRS-G 160 m 32 prod. AROT
4 |Rura DVK 50 m 8 prod. ARQT
5 |JRura SRS-G 110 m 32 prod. AROT
6 [Mufa TRAJ 24/1x70-150 35B kpl. 6 prod. Raychem
7 |Folia czerwona o grub. mini. 0,5 mm m. 38
8 |Opaska oznacznikowa szi. 6
8 [|Folia niebieska szer. 0,2 m m 34
10 |Piasek budowlany ton 7
11 |Tabliczka opisowa mala szi.
12 Tabliczka bezp. Stupowa w Il klasie ochronnosci ze srubami szt 12
przylaczowymi M8
13 |Stup aluminiowy anodowany o$wietlenia drogowego wysokos¢ 8 m kpl. 8
14 {Oprawa o5wietleniowa dla lampy sodowsj kpl. 8
15 |Lampa sodowa 70 W kpl. 8
16 |Wysiegnik jednobiegunowy o dt. 1 m kpl. 8
17 (Wyigcznik instalacyjny 5191 B6 szt. 8
18 [Olkit kg 32




Zbiorcze zestawienie materiatéw
z demontazu istniejacej sieci
elektroenergetycznej i oswietlenia

L.p. |Wyszczegdlnienie Jedn. llosc Uwagi
Siup stalowy owietlenia drogowego wysokosé 8 m kpl. 8
Oprawa oSwietleniowa dla lampy sodowej kpl. 8
3 |Wysiegnik jednobiegunowy o di. 1 m kpl. 8
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- proj. linia kablowa SN 15 kV na konsirukeji wsporezej

- przepusty z rury PCV 100 w kapie chodnikowej zgodnie

na czas remontu wiaduktu /
- proj. linia kablowa SN 15 kV - ulozenie docelowe /’l

- proj. rura osfonowa SRS-G 160/9,1d. 2 m 3,
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ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

|mgr int. Tomosz Hancka

" g o LUB/BOB'IKWCC/D{

REMONT WIADUKTU NAD AL SMORAWSSKIEGO W.CIAGU ULIC

TL

Przebudowa linil kablowych SN 15 KV, aswietlenia

SPRAWDZAIACY:
mgr int Roman B
upr. nr 2678/1b,/94

drogowego wraz za stupami oiwietienfowymi na
rementuwanym wiadukcie nad Al. Smorawinskiego 07.2012

LIFINSKIEGO —~ KIEPURY

DATA:

LUBLN DZ NR. 1/8, 5/3, 20/15, 30/3
GUINA LUBLIN

POWAT LUBELSK] WOJ. LUBELSKE

RYS. kR
ZZAD, DRGG | HOSTOW Wy LU |E-01

ook b0 MR MG END

Plan przebudawy butawy linil kablowych SN 15 kV EI"%LED
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------- - proj. linia kablowa oswietlenia drogowego na konstrukcii
wsporezej na czas remontu wiaduktu

- proj. linfa kablowa oéwietlenia drogowego - ulozenie dacelowe

O - proj. stup aluminiowy oSwietlenia drogowego wysokosé 8 m
Z wysiegnikiem 1 m
@- - proj. oprawa os$wielleniowa w [l kiasie izoladji z lampa sodowg 70 W
% - proj. rura ostonowa SRS-G 110/6,3 d. 2 m
% - proj. rura oslonowa DVK 50 dt. 2 m
P

Py - przepusty z rury PCV 100 w kapie chodnikowej zgodnie

z projektem kanstrukcyjnym

o - systemowa studzienka kablowa

- proj. w projekcie konstrukeyjnym - konstrukeja wsporcza na
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ELEKTRYCZNA ] PROJEKT WYKONAWCZY

| PROEKTANT: im REMONT WIADUKTU NAD Ab. SMORAWRSKIEGO W CIAGYU LG
mg nt. Temgaz Hangka UPIASKIEGD — KIEPURY
upr. o LUB/0057,/FWOE /03 i ey Przebudowa lini Kablowych SN 15 KY, cewielienia
SPRAWDZAACY: s dregowego wraz 2e sth_ami oéwieﬂenimnry_n.\i na
mer nt. Roton DM ' remoniowanym wiadukdls nad Al. Smerawlriskiego
egisei et s 1/ 57 875 0

POWAT LLBELSKI WOJ. LUBELSKIE

reepee SHE R |'“’5”“E‘°

INWESTOR: ZARZAD DROG | WOSTGW W LUBUNIE
ul. Krochmaing 13 20—401 Lublin

Plan przebudowy budowy finii kablowych oSwistlania
drogoweqa wraz 2e siupami oswisteniowymi
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PGE Dysirybucja S.A. Oddzial Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto i
Ninigjszg dokumentacje techniczng sprawdzono utxmsm;a!zu
w zakresie zg;%ngo?cgéz !.gamnkami usunigciafkolizii '
Pismo z dnia /8. Y1.201 ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY
Ldz 18451 QH1E0) 108 Legenda: 5 ONA
Sprawdzenie wasne do 42.05. 2044 PROEXTAT: A aaiE | REMONT WIADUKTU NAD AL SMORAWNSKIEGO W CIAGU ULIC
in dnia Zb¥%02 0, 1 | == - proj. linia kablowa SN 15 KV na kenstrukeji wsporcze] o oo e 03 _ LIPIRSKEGO ~ KIEPURY
Lublin, dnia LA it / . upr. ne 1UB/0057/P ToAT: Przebudowa linil kabiowyeh SN 15 kY, chwielena _
na czas remantu wiaduktu - drogowego wraz 28 slupami oswieteniowyrmina PATA:
WOZAIACY: remontowanym wiadukcle nad AL Smorawiriskiego 07.2012

il

e

sa ureguiowane obowigzujacymi norma

W dokumentacji nie sprawdzono spmv%tére

technicznymi,

- proj. linia kablowa SN 18 kV - ulozenie docelowe

mgr int. Koman Dec
upr. nr 2678/1h /34

LOKALZACIA: | LUBLIN BZ NR. 1/B, 5/3, 29,/15, 30/3

GMINA, LUBLI
POWIAT LUBEISK] WOJ LUSELSKIE

INWESTOR: ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINE

ul. Krochmaing 13]  20-40f Lubiin

1E03

e Ao eAD 2T, e 1D

RYSUNEK | gehemat przebudowy linil kablowych SN 15KV

SOLE
1:500




ul. Jana Kiepury

Zasilanie
Z 5z.0. 524

O

O_

- proj. linia kablowa o$wietlenia drogowego na kanstrukeji
wsporczej na czas remontu wiadukiu

- proj. linia kablowa ofwietlenia drogowego - ulozenie docelowe

- proj. stup aluminiowy odwietlenia drogowego wysokosé 8 m
z wysiegnikiem 1 m

- proj. oprawa oswietleniowa w |l klasie izolacji z lampg sodowa 70 W
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| PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lablin

R_ej_on Energetyczny Lublin-Miasto
Nlnlejsze! dokumentacje techniczng sprawdzono
w zakresie zgodnosei z warunkami usunigeia kolizji

Pismo z dnia 4393012 Yi
L.dz. 3TENQH0) 3)0 7
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W dokumentacji nie sprawdzono w, ktore
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43300 BIELSKO-RIALA -
1, Batorage 13 AL B I IR0 BUDOWLANE
el (D33) 8126247 PROETHNERHEADCE
BRANZA:
ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT: LTINS | REMONT WIADUKTU NAD AL SMORAWINSKIEGO W CIAGU ULIC
myr int. Tomasz Haneks HFINSKIEGO - KIEPURY
vpr. r LUB/0067,/PWOE /03 - | o Przchudawa iril Kablowych SN 15 kY, aswislienia -
drogowega wraz ze slupami aswietleniowymi na
ﬁ:,tm?mn semoriswanym wiadukcia nad Al. Smaorawinskiega 07.2012
mar o Lee LOKALZACIA: | LUBLIN DZ. WR. 1/8, 5/3, 29/15, 30,
upr. nr 2676/Lb/34 GUNA LUBLN 78 373, 9115, 30/3 RS, NR:
POWAT LUBELSKI WOJ. LUBELSKIE
BWESTOR | ZARZAD DROG | MOSTON W LUBLINE |E-O4
ul, Krochmalna 13} 20-401 Lublin
[PRT—— RYSUNEK: Schemat przebudawy (infi kablowych oswistlenia SKALA:
drogowege wraz ze shupami -




' do ul. Jana Checiriskiego

isiniejgco zabudowa chednikowa

z kanafami instolacyjnymi

min 100cm
L3
30 L 30
1
M iy
i !

Cz 160xB0x6
L=6000 SZT=

dia kobli SN Q

ceownik przykryty folig ostrzegajgeq o kobloch SN

oroz biochg gr. min 2mm. Colos€ zczepit obejmg 2z drutu.
mocowany do wspomniko fgeznkami srubowymi M12

N\ —C ;\kable teletechniczne

ZESTAWIENIE STALI

L=6000 SZT=

L=6000 SZ7=l

NUMER

DEUGOSE

omostu
ranzy teletachnicznej

na czas remoniu
ceownik wydany w projekcie
konstrukcjo wsporcza — KW-01

pod urzadzenia cobce na czas remontu
zestowienie stoli proffowe] wg. projektu br. teletechnicznei

Cz BOx60x4 2
L=6000 SZT=l

dio koblo ofwietleniowsgo
ceownik przykryty folig ostrzegojjeq o koblach oswietleniowych
oraz bolchg o gr. min. 2mm. Colost zezepit obejmg z drafu.
mocowany do wepornika fqcznikami Srubowymi M12

P07, NAZWA GATUNEK LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK fm] [kg/m] fkg] [kq]
KW—01 1 Cz 160x80x6 | 60000.0 5t3S i £0.00 13.94 836.40 836.40
KW—01 2 Cz BOx60x4 | 60000.0 St3s i 60.00 5.74 344.40 344.40
KW-01 3 BL 2x200 60000.0 St3SX 1 £0.00 314 188.40 188.40
KW—01 4 BL 2x120 60000.0 §t35X 1 60.00 1.88 113.04 113.04
OGOLEM 1482.24
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 26.68
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 29.64
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 22.23
RAZEM: 1560.79
WYKONAC: x 1 1560.79

43-300 SIELSKO-BIALA
ul. Botoregn 13 ALB I S r munﬂ mmﬂmﬂf
ielffox {033) B126247 PROEXTY-NADZORYFEALACE
BRANZA:
KONSTRUKC‘I},&A PROJEKT WYKONAWCZY
/{
PROJEKTANTS e | REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWINSKIEGO W CIAGU ULIC
mgr inz. Mociej E|fCU LIPINSKIEGO — KIEPURY
upr. ar 128/98
TEMAT: REMONT WIADUKTU DROGOWEGOD DATA:
07.2012
LOKALIZACJA: | LUBLIN DZ. NR. 1/8, 5/3, 29/15, 30/3
OPRACOWANE: | V GMINA_ LUBLIN RYS. NR:
FOWAT LUBELSKI WOJ, LUBELSKIE
INWESTOR: ZARZAD DREG | MOSTGW W LUBLINIE | E —_ 50
ul. Krochmalna 13J, 20—401 Lubdin
! RYSUNEK: SKALA:
Aulodesk AuloCAD 2008; s48-1143433 ULOZENE KABLI ENEREGTYCZNYCH NA KONSTRUKCUI KW—01 1:20




SZCZEGOr. ZAMOCOWANIA STUDZIENKI KABLOWEJ

skala 1:25
450
16 | 362 66 l

\ Stupek Balustrady
/Ocynk

Sfupek Balustrady

Ocynk

110

systemowa studzienko kablowa
Kabel SN 7 materialdw kompozytowych

110

Kabe! oswieiieniowy

dodatkowa warstwa izolacji
9 L W miejscu wiercenia

2.9%

—a

Marka Baolustrady

Elastyczna

masa uszczelniajgea
Kraweznik granitowy 20x20cm

nawierzchnia bitumiczno — warstwo Scieralng 4cm

nawierzchnia bitumiczno — warstwo wigzgca Sem

izolacja 1cm

Piyta zelbetowa zespelona z dzwigarami Poz. Pi-1

typowe belki pref. strunobet. typu "PEONSK”
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Betonowe] — RAL 7037|

WAGI:

. WSZYSTKIE WYMIARY PODANQ W [cm]

BETON KONSTRUKCYUNY : C20/25 (B25)

STAL KONSTRUKCYJNA : A—IIN (BSt500S)

OTULINA ZBROJENIA : 4cm

RYSUNEK ROZPATRYWAC ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM ORAZ RYS. NR 02/W, 03/W, D4/W, 05/W, 06/W
STUDZIENKE, REWIZYJNA OSADZAC DO WYMAGANEJ GLEBOKOSCI, LICUJAC WEAZ Z NAWIERZCHNIA CHODNIKA
ROZPATRYWAC ZGODNIE Z KDM

NO D

1

ra

43-300 BIELSKO-BIALA

ul. Batorego

e ALBIS e

tel/fax (033) Bi26247

BIURD BUDOWLANE

PROJEXTY-NAIZORY-REALZAGE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: V
KONSTRYKCYAA

ZMERTENE | REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWINSKIEGO W CIAGU ULIC
LIPINSKIEGO — KIEPURY
TEMAT: REMONT WIADUKTU DATA:
07.2012
LOKALIZACJA: | LUBUN DZ. NR. 1/8, 5/3, 29/15, 30/3
GMINA LUBUN RYS. NR:
POWIAT LUBELSKI WOJ, LUBELSKIE
OPRACOWANIE: INWESTOR: | ZARZAD DRGG | MOSTOW W LUBLINE |E — 5b
mar inz. Pawel G UL. KROCHMALNA 13J, 20-401 LUBLIN
RYSUNEK: SZCZEGOL MOCOWANIA STUDZIENKI SKALA:
fuldzk AdoCiD 20, sn13-THASS REWIZYJNE] KANALOW INSTALACYNYCH 1:25




do ul. Karola Lipifiskiego

istniejgca zabudowa chodnikowa

z kanafami instalocyjnymi

min 100cm

Cz 160x80x6

ceownik przykryty folig cstrzegajgeq o kablach 5N
oroz blcchg gr. min. 2mm. Cojest zezepit obejmg z drutu.
mocowony do wsporniko fgoznikami srubowymi M12

L=6000 SZT=1

I\

I: 30

BL 2x200
L=6000 SZT=1

8 120x120x5

L=12 SZT=30

1

N
:-:

®

—

Z 80x60x4

BL 2x120
L=6000 SZT=

L=6000 SZT=! 7
dlo kabli s2wietleniowych
ceownik przykryty folig cstrzegojgeq o koblach oSwietfeniowych
oraz blachg gr. min. 2men.  Cofost zczepit obejmq z drutu.
mocowany do wspomika {qcznikami srubowymi M12

12 INotwdr gwintowany

M16
LESTAWIENIE STAL
P07 NUMER NAZWA DEUGOSE GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM{MASA RAZEM
) ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZIUK [m] [kg/m] [kg] Tkq]
KW—01 1 HEB 100 2400.0 St3S 30 72.00 20.40 48.96 1468.80
KW—01 2 i 100 350.0 St35 60 21.00 10.60 3.71 222.60
KW-01 3 HEB 100 250.0 St3S 30 7.50 20.40 3.10 153.00
KW-01 4 HEB 100 150.0 St3S 30 4.50 20.40 3.06 91.80
KW-01 5 d 120x120x5 120.0 St3S 30 3.60 17.22 2.07 62.00
KW-01 6 Cz 160x80x6 | 60000.0 St3S 1 60.00 13.94 836.40 836.40
KW-01 7 Cz 80x60x4 | 60000.0 St3s 1 60.00 5.74 344.40 34440
KW-02 8 BL 2x200 60000.0 St3SX 1 60.00 3,14 188.40 188.40
KW-02 9 BL 2x120 60000.0 St35X 1 60.00 1.88 113.04 113.04
OGOLEM ' 3480.44
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 62.65
NADDATEK NA NIEROWNOSCE: 2% 69.61
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 52.21
RAZEM: 3664.91
WYKONAC: x 1 3664.91

43-300 BIELSKO—BIALA
ul. Aotorego 13 AL B I S ' BI“H“ HUH"ME
/ tel/fax (033) 8126247 PROJEXTYNADZORY-REALZACE
BRANZA: ,
KO\NSTR%CY A PROJEKT WYKONAWCZY
LMERZEIE | REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWINSKIEGO W CIAGU ULIC
_ LIPINSKIEGO — KIEPURY
TEMAT: REMONT WIADUKTU DROGOWEGD DATA:
07.2012
LOKALIZACJA: | LUBLIN DZ. NR. 1/8, 5/3, 20/15, 30/3
GMINA LUBLIN RYS. NR:
POWIAT LUBELSKI WOJ. LUBELSKIE
INWESTOR: | ZARZAD ORGG | MOSTGW W LUBLINEE IE_ 06
ul. Krochmalna 13J, 20—401 Lublin
Andesk Ado 2000 e 11005 RYSUNEK: KONSTRUKCIA WSPORCZA — KW—02 SKALA:
' ULOZENIE KABU ENEREGTYCZNYCH NA KONSTRUKCJ KW-02 1:20




SCHEMAT KOTWIENIA WG KDM

KOTEW SEUPA LATARNI
Element@

PEYTA PCD SEUP LATARNI
Element @

sfup latarni z podstawg
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zarys podstawy

Skalag 1:10 Skalg 1:10
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*) diugost gwintowanych odcinkdw kotwi dostosowaé do 400
wysokosci podstawy sfupa i nakretek (zwyktej i kofpakowej).
Rozwartos¢ ramion kotwi i ich rozsiow dostosowat do otwordw
w podstawie latarni, nie mniejszy jednak niz 220mm.
ZESTAWIENIE STALI
PO7 NUMER NAZWA DEUGOSE GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM{MASA RAZEM
’ ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] fkg/m] fkal [kg]
lat 2 ¢ 24 18G2 830 1862 2 1.66 3.9 2.95 5.90
iat 10 ¢ 20 BSt500S 630 18G2 2 1.26 2.47 1.33 3.11
OGOLEM 9.01
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.16
NADDATEK NA NIEROWNOSCE: 2% 0.18
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.14
RAZEM: 9.49
WYKONAC: x 8 75.92
UWACGA: W zestawieniu podano wylqcznie elementy przeznoczone
do zabetonowania. Reszte elementdw mocowania PRZEKRDOJ B-B
latarni nalezy uwzgledni¢ przy zomawianiu sfupa Skala 1:10
latarni. stupek balustrady '
30D 90 ,;
SZCZEGOL. ZAMOCOWANIA PODSTAWY LATARN C]

Skala 1:10
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4 podstawa sfupa latarni

piyta pod sfup latarni —@

ptyte — do usunigcia wraz z podkiadkg

przed osadzeniem stupa latarni

nakrgtka M24 stabilizujgca
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beton gzymsu
hakretka niska —@
do ustalenia poziomu pfyty

osadzona na nokrgtkach
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sfupa latarni

300
400

g 20 BSt500S
=630 S771=2
DPret mocujgey Kotwy nr 2

I |

I ‘aunY |

!
(1) =10x340x340 ptyta pod stup latarni
@kotew P24

(3 nakretka M24 Fe/Zn PN—86/M—82144
(®)podktadka 25 Fe/Zn PN—78/M~82005

(B)nakretka kotpakowa M24 Fe/Zn
PN—88/M—82181

@nakretka niska M24 Fe/Zn
PN—86 /M—82153
osfona rurowa kabli-VA 75 (minimalny
promiefi gigcia 500mm)

(®)rura PVC B 20x1,5 PN~74/C-89200

do odsqczonia skroplin pary wodnej ze
sfupa latarni

nawierzchnia cienkowarstwowa piyty
chodnika

(iDpret 820 =550

(in)podiewka z zaprawy niskoskurczowej

43-300 BIELSKO-BIALA
ul. Baiorego 13
tel/fox (033) B126247

ALBISFEEEE

BRANZA: -
MOSTOWS: / PROJEKT WYKONAWCZY
e | REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWINSKIEGO W CIAGU ULIC
LIPINSKIEGO — KIEPURY
TEMAT: REMONT WIADUKTY DATA:
07.2012
LOKALIZACJA: | LUBUN DZ. NR. 1/8, 5/3, 29/15, 30/3
opmcowmla-[ GMINA LUBLIN RYS. NR:
mar inz. Pawel ‘ POWIAT LUBELSKI WOJ. LUBELSKIE
inz. Pauling Wio INVESTOR: | ZARZAD DRGG | MOSTGW W LUBLINIE
UL. KROCHMALNA 13J, 20-401 LUBLIN IE-Q7
RYSUNEK: SKALA:
Auiodesk AudoCAD 7009; sneB4E-1430453 SZCYEGG. MOCOWANIA LATARNI SAL 110




