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Przedmiar roboét

REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWINSKIEGO W CIAGU ULIC
LIPINSKIEGO - KIEPURY

Budowa: BRANZA MOSTOWA
Obiekt lub rodzaj robdt: REMONT WIADUKTU DROGOWEGO

Lokalizacja: LUBLIN DZ. NR. 1/8, 5/3, 29/15, 30/3
GMINA LUBLIN
POWIAT LUBELSKI WOJ. LUBELSKIE

Kosztorys opracowany przez:
ALBIS BIURO BUDOWLANE
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Nr Opis robat Jm llogé
5 NAPRAWA SCHODOW PRZY MOSCIE
5.1 ROZBIORKA MURKOW ZELBETOWYCH

5.1.1 |Rozebranie betonowych i Zathetowych law, stop i fundamentow ped maszyny, betonowych,
grubosci do 70 om

Whyliczenie iloci robot:

1,070,40*29"4 46,400000
RAZEM: 46,400000 m3 46,40
. 5.1.2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu,
[ transport samochodem samowytadowczym ha odlegiodé 1 km m3 46,40
o 5.1.3 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 48,40
514 |Wywéz samochodami skrzyniowymi, do 1km, grunt kategorit Hi m3 46,40
5.1.5 |Wywodz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1’km m3 45,40

5.2 ODTWORZENIE MURKOW ZELBETOWYCH PRZY SCHODACH

5.2.1 |Wykopy ciggle lub jamisie ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na
odktad, wykopy o gighokesci do 1.5'm, kategoria gruntu [If - WYKOPY PRZY MURKACH  |m3 156,80

522 |Sciany zelbetowe, grubosé B'am proste o wysokoécei do 3'm, beton podawany pompa-
murek Zelbeiowy

Wyliczenie ilosci robot:

M-1 41,01 41,010000
M-2 4104 41,040000
M-3 35,26 35,260000]
M-4 T 43,15 43,150000]
= RAZEM:  160,460000|m2 180,46
i 5.2.3 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°om rdZnicy grubosei, beton podawany pompa m2 160,46

524 |Gzymsy zelbetowe o wysiggu do 15°cm
Whyliczenie llosci robot:

M-1 29,58*0,07*0,45 0,931770
M-2 - 31,76'0,07°0,45 1,000440
M-3 27 47+0,07*0,45 0,865305
- -4 31,02'0,07*0,45 0,977130
o ' RAZEM: 3,774645|m3 3,77

5.25 |Zbrojenie konstrukeii zelbetowych slementdw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
gladkie, Fi do 7'mm

Whyliczenie ilosci robdt;

M-1 95,60/1000+304,18/1000 0,399780
M-2 102,30/1000+306,03/1000 0,408330
M-3 98,22/1000+327,26/1000 0,425480
M4 86,82/1000+270,49/1000 0,357310
o RAZEM: 1,590900] t 1,59

5.2.6 |Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementdw budynkéw i budowdi, prety stalowe okragle
Zebrowane, Fi 8-14'mm

Whyliczenie ilosci robdt:

M-1 452,88/1000 0,452880|
M-2 420,91/1000 0,420910
M-3 461,40/1000 0,461400
M-4 362,23/1000 0,362230
' RAZEM: 1,607420]t 1,70

5.2.7 !Wykonanie na budowie i montaZ konstrucji spawanych, masa elementu 200'kg
Wyliczenie ilosci robdt:

(1502,701+243,74)11000+1225,6 3,180991
2/1000+208,93/1000
RAZEM: 3,180991 1t 3,18
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Przedmiar robdt

Ny Opis robét Jm llosé

= REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWINSKIEGO W CIAGU ULIC
- LIPINSKIEGO - KIEPURY

1 ROBOTY OGOLNO-PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZENIA

1.1 |ROBOTY ZWIAZANE
= 1.1.1 |KALKULACJA INDYWIDUALNA -ZABEZPIECZENIA, RUSZTOWANIA, BARIERY BHP,

! OSLONY kpl 1,00
1.1.2  |KALKULACJA INDYWIDUALNA- POMIARY GEODEZYJNE | WYTYCZENIE OBIEKTU kpl. 1,00
i 1.1.3  [KALKULACJA INDYWIDUALNA - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA kpl 1,00
l 1.2 ZABEZPIECZENIE CIAGLOSCI RUCHU
1.21 |[KALKULACJA INDYWIDUALNA -Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1,00
; 122 |KALKULACJA INDYWIDUALNA -Stata organizacja ruchu kpl 1,00
|
!
[
]
N
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2 ROBOTY REMONTOWE MOSTOWE
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE NA POMOSCIE
2.1.1 |Porgcze ochronne rurowe i z katownikéw - rozebranie
Whyliczenie ijosei robdt: - o
| 1,16*32,50%4 143,000000
RAZEM: 143,000000 m 143,60
2.1.2 |Latamie c$wielleniowe parkowe (ogrodowe), demonta siupa latarni z lampg, szt 8
2.1.3 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W500C" z
odwiezieniem kory asfaitowef na place skladowe, frezowanie na glebokoéci 8'cm,
samochéd 5,0-10,0't- nawierzenia na mostach
Whyliczenie ilosci robot:
nawierzchnia na moscie 7,060 420,000000
RAZEM: 420,000000 \m2 420,060
2.14 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W500C" z
odwiezieniem kory asfaltowej na place skladowe, frezowanie na glgbokoéci Scm, ‘
samochéd 5,0-10,0't - nawierzchnia chodnikow |
Wyliczenie ifosci robdt: |
nawierzchnia na chodnikach o {3,90*60,60*2 468,000000
A RAZEM: 468,000000{mz2 488,00
2.1.5 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarkl "Wirtgen W500C" 2
odwiezieniem kory asfaltowe] na place skiadowe, frezowanie na glebokosci 9'cm,
samochdd §,0-10,01 - nawierzchnia na dojazdach ped plyty przejsciowe
Wyliczenie ilosci robot;
nawierzchiia na dojazdach 17,0%6,00%2 84,000000
RAZEM: 84,000000 m2 84,00

2.1.6 |Rozebranie kraweznikdw, kamiennych 20x20°cm na podsypee
cememntowo-piaskowel-rozbidrka na moscie m 120,00

21.7 |Rozebranie kraweznikéw, kamiennych 20x20°cm na podsypee
cementowo-piaskowej-rozbidrka na moscie

Wyliczenie Hlosci robdt:

642+2 24,000000

RAZEM: 24,000000|m 24,00
2.1.8 |Rozbiérki pokrycia z papy na podiozu befonowym, pierwsza warstwa - analogia
Whyticzenie Ilosei robét; -

jezdnia 7,00760,00 420,000000
chodniki 3,90'60,00°2 468,000000
RAZEM: 888,000000{m2 838,00
2.1.98 |Rozbidrki pokrycia z papy na poditazu betonowym, nastepna warstwa - analogia m2 888,00

2.1.10 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, piyty betonowe
35x35x5°cm na podsypee plaskowej- phyty chodnikowe na plycie przesciowej

Whyliczenie Hosci robdt:

3*15,66*2 93,960000
RAZEM: 93,960000{m2 83,96

2.1.11 |Naprawa mostow trwalych, rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja Zelbetowa
rozbierana mechanicznie - nadbeton i kapy chodnikowe

Wyliczenie iloci robot: .
nadbeton mostu 3,006"60 180,360000

kapy chodnikowe 3,90°0,1560,0°2 70,200000 _
RAZEM:|  250,560000|m3 250,56

2.1.12 |Rozebranie podbudowy, Z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubosé podbudowy
10°‘cm-warstw pedbudowy na piycie przejsciowej

Whyliczenie ilosc robot:

3*15,66*2 . 93,960000
RAZEM: 93,960000|m2 93,96
Zuzia1G (C) Datacomp 1994-2011{fic. ALBIS BIURO BUDOWLANE,
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2.1.13 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1'em grubosci pedbudowy m2 93,96
2.1.14 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubost podbudowy '
10°cm-podbudowa z piasku mz2 93,96
2.1.15 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubosci pedbudowy m2 93,98
2.1.16 [Wywieziente gruzu 2 terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu,
transpert samochodem samowyladowczym na odlegtodé 1 km
Whyliczenie ilogci robot:
gruz z plyty pomostu 250,56 250,560000
gruz z rozbiorki chodnikow 471,60%0,145 68,382000
gruz z rozbidrki warstwy wyrdwnawczej [ 7,0°6070,05 21,000000
betonu
gruz z rozbiérk kraweznikdw 0,20*0,20*120 o 4,800000
skuty beton na stupach 150,75*0,10 15,075000
skucie $ciany osionowej 0,800,154 0,480000
ptyty chodnikowe 93,96*0,05 4,608000
demontaz piyt betonowych pod (9,75*15,90+7,77%15,90)*0,10 27,856800
mostem
RAZEM: 392,851800{m3 302,85
2,117 |Wywoz gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 392,85
2.1.18 |Wywoz samochadami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii Il
Whyliczenie iloéci robdt
podbudowa drogowa 93,96*0,30 28,188000
piasek grubecziarnisty 93,96"0,20 18,792000
RAZEM: 46,980000|m3 48,98
2.1.19 [Wywdz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 45,08

Zuzia10 (C) Datacomp 19894-2011(lic.
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Nr Opis robdét Jm Hosé
3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE- BUDOWLANE
31 PLYTA ZESPALAJACA POMOSTU ZIZOLACJA
3.1.1 |Deskowanie tradycyine, plyty ustrojow niosgcych bez wspormikéw
Whyliczenie ilesci robdt:
piyta Pk-1 3,60%2+5,08*4 27,520000
RAZEM: 27,520000 | m2 27,52
3.1.2 grzygotowanie zbrojenia na budowie, plyty ustrojéw niosgcych petne bez wspornikéw, Fi'do
mrm
Wyliczenie ilesel robdt;
1440,77/1000 1,440770
RAZEM: 1,440770 |t 1,44
3.1.3  |Przygotawanie zbrojenia na budowie, phyty ustrojdw niosacych petne bez wspornikdw,
Fi"10-14 mm
Wyliczenie ilosci robot;
[551 8,82/1000+10828,61/1000 16,347430
RAZEM: 16,347430|t 16,35
3.14 iPrzygotowanie zbrojenia na budowie, plyty ustrojdw nlosacych petne bez wspornikaw,
Fi"16-32mm
Wyliczenie ilosci robét:
’241 61/1000+8300,56/1000 32,461560
B RAZEM: 32,4615601t 32,46
3.1.5 |Montaz zbrojenia, piyty wspdipracujace z d2wigarami stalowymi iub prefabrykowanym,
Fi'do 8 mm, spawarka
Whyliczenie ilosci robot:
1440,77/1000 1,440770
B RAZEM: 1,440770t 1,44
3.1.6 |Montaz zbrojenia, piyty wepdipracujgce z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi,
Fi"10-14 mm, spawarka t 16,35
3.1.7 |Montaz zbrojenia, piyty wspdlpracujace z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi,
Fi"16-32 mm, spawarka £ 32,46
3.1.8 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, plyly, lawy i ciosy podioZyskowe, z 1
pompg m3 235,00
3.1.9 |Czyszczenie strumieniowo - Scieme na sucho, powierzchnle poziome - usunigcie mleczka
cementowego przed potozeniem izolacji
Wyliczenie iloscl robot;
" 115,86*30,39"2 | 963,970800
RAZEM:; 963,970800|m2 963,97
3.1.10 |izolacja pozioma na podiozu betonowym 2 papy mostowej termozgzrzewalnej
Wyliczenie Hosel robét:
plyta pomostu +plyta przejsciowa [33,81°2"15,86 1072,453200
‘RAZEM:{ 1072,453200|/m2 107245
3.1.11 |izolacje szczelin dylatacyinych konstrukeyjnych, poziome, masa trwale plastyczna
Wyliczenie ilogci robot: h
[15,86"2 31,720000
i RAZEM: 31,720000|m 31,72
3.1.12 |1zolacje cieplne | przeciwdiwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na lepiku
Wyliczenie ilogci robot:
_ |1,20*15,86"3 57.096000
RAZEM: 57,096000|\m2 57,10
3.1.13 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, glebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm
Wyliczenie ilosci robot:
|680+6270 6 950,000000
RAZEM:| 6 950,000000|szt 6 950,00
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Nr Opis robot Jm Hosé
3.1.14 |Kotwienle pretéw zbrajeniowych za pomoca Zywicy kotwienie | 6 950,00
32 ODTWORZENIE S$CIANEK OSLONCOWYCH BOCZNYCH NISZ LO2YSKOWYCH
3.2.1  |Przygotowanie zbrojenia na budowie, wsporniki i gzymsy, Fi'10-28 mm

Wyliczenie iloci robot:
9,24*4/1000 0,038960
RAZEM: 0,036860|t 0,04
3.2.2 |Montaz zbrojenia, wspomiki i gzymsy, Fi'10-28 mm, spawarka t 0,04
3.2.3 |Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, Sciany oporowe i ciany maskujacs o
wysokosch do'4'm
Whyliczenie ilodci robot:
o 0,75%4+0,15°0,83*4 3498000
T  RAZEM: 3,498000|m2 3,50
3.2.4 |Betonowanie przy uZyciu pompy na samochodzie, podpory, $ciany oporowe | mury
pachwinowe, 2 1 pompg
Whyliczenie ilodci robot:
- 0,750,154 [ 0450000
o RAZEM: | 0,450000|m3 0,45
3.25 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, glebokosci 100 mm, Srednicy 12 mm
Wyliczenie ilosci robét:
[2+64 [ 36,000000
- RAZEM:|  36,000000|szt 36,00
3.26 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca Zywicy kotwienie 36,00
33 REMONT SCIANKEK ZAPLECZNYCH PRZYCZOLKOW
3.3.1  |Przygotowanie zbrojenta na budowie, wsporniki i gzymsy, Fi'do 8 mm
Wyliczenie ifosci robot:
[18,72/1000°2 0,037440
RAZEM: 0,037440|t 6,04
3.3.2 |Przygotowanie zbrojenia na budowie, wsporniki i gzymsy, Fi"10-23 mm
Whyliczenie ilosci robét:
- 226,36/10002 0452720
RAZEM: 0,452720|t 0,45
3.3.3 Montaz zbrojenia, wsporniki i gzymsy, Fi'do 8 mm, spawarka i 0,04
3.3.4 [Montaz zbrojenia, dzwigary gidwne i belki poprzeczne, Fi'28-32 mm, spawarka t 0,45
3.35 |Deskowanie tradycyjne, wspormnikii gzymsy
Wyliczenie llogei robat;
*0482*15,66*2+D,36*1—5.’;,66*2+0,20 37,757600
RAZEM: 37,757600|\m2 37,76
3.3.6 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, wsporniki i gzymsy m3 6,30
3.3.7 |Wywiercenie otworu pad katem w betonie, glebokosci 100 mm, srednicy 12 mm
Whyliczenie ilosei robot o
B [79'2+79°2+158°2 632,000000
"RAZEM:]  632,000000|szt 632,00
3.3.8 |Kotwienie pretdw zbrojeniowych za pomocg Zywicy kotwienie 632,00
34 REMONT ClOSOW PODLOZYSKOWYCH
3.4.1 |Przygotowanie zbrojenia na budowie, wspomniki i gzymsy, Fi'do 8 mm { 012
3.4.2 |Przygolowanie zbrojenia na budowie, wsporniki i gzymsy, Fi'do 8 mm
Wyliczenle ilosci robét:
C-1 115,34/1000 0,115340
T RAZEM: 0,115340]t 0,12
3.4.3 |Betonowanie przy uyciu pompy ha samochodzie, wsporniki i gzymsy. ciosy podiozyskowe |m3 1,85
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3.4.4 |Wywiercenie otworu ped katem w betonie, gisbokosci 100 mm, drednicy 12 mm
Wyliczenie ilosci robot: )
[158,00°2 - 316,000000
RAZEM: 316,000000 | szt 316,00
3.4.5 |Kotwienle pretdw zbrojeniowych za pomoca 2ywicy
Wyliczenie ilogel robét:
o 158,002 316,000000
RAZEM: 316,000000 | kotwienie 318,00
3.5 BELKI ZELBETOWE NA PLYTACH PRZEJSCIOWYCH POD DYLATACJE
3.5.1 |Przygoctowanie zbrojenia na budowie, d2wigary gidwne i belki poprzeczne, Fi'10-14 mm
Whyliczenie ilosci robot:
Bd-1 368,80/1000 0,368800
RAZEM: 0,368800|t 0,37
3.5.2 |Montaz zbrojenia, dzwigary glowne i belki poprzeczne, Fi"10-14 mm, spawarka
Wyliczenie llodei robdt: h
Bd-1 368,80/1000 0,368800
RAZEM: 0,368800t 0,37
3.5.3 |Deskowanie tadycyjne, dzwigary gtéwne i belki poprzeczne
Whyliczenie ilo&ci robot: )
8d-1 0,47%14,48+0,46*14,48*2 20,127200
_____ RAZEM: 20,127200|m2 20,13
3.5.4 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samachodzie, déwigary gidwne i belki poprzeczne o
wysokosci do 1.8'm
Whyliczenie ilosci robot:
8d-1 ‘ 0,15%14,48%2 B 4,344000
RAZEM: 4.344000:m3 4,34
3.55 |Wywiercenie otworu pod katem w betenie, gighokodei 100 ram, érednicy 12 mm
Whyliczenie ilosci robét:
Bd-1 1462 ' 292,000000
RAZEM: 292,000000 szt 292 00
356 |Kotwienle pretéw zbrojeniowych za pomocg Zywicy
Whyliczenie ilosei robot:
Bd-1 14672 292,000000
o RAZEM:| 292000000 |kotwienie | 292,00
3.6 REMONT KONSTRUKCJ! PODPOROWEJ
361 |Wykopy o écianach pionowych przy odkrywanit odcinkami istniejacych fundamentdw,
glebokosé do 1,5'm w gruncie kategorii Hi- w celu uzupeinienia izolacji fundamentow
Wylicféaie ilodci robot: h
S-1 7,64*5,25 40,110000
RAZEM: 40,110000|m3 40,11
3.6.2 |Mechaniczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach poziomych | plonowych
Whyliczenie ilodci robdt:
stupy do poziomu terenu (1,30%4,10%2+0,75*2*4,10)0 151,200000
ponizej poziomu terenu T 7(1,30°0,0072+0,75"2*0,90'8 33,210000
fundament 2,80%1,03*4*9 103,824000
RAZEM: 288,324000|m2 288,32
3.68.3 |Mechaniczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci m2 288,32
3.64 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzechni betonowych, nie malowane, pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
shipy 288,32 288,320000
RAZEM: 288,320000|m2 288,32
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365 |Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragle
2ebrowane, Fi 8-14'mm
Wyliczenie Hosci robot;
S-1 11559,88/1000 1,559880
RAZEM: 1,559880t 1,56
366 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, glebokodei 100 mm, &rednicy 12 mm szt 660,00
367 |Kotwienie pretdw zbrojeniowych za pomoeg 2ywicy kotwienie 660,00
3.6.8 |Torkretowanie écian betonowych i zelbetowyeh, Sciany pionowe o powierzchni ptaskiej o
wysokosci do 4'm - grubosé warstwy 10°'mm
Whyliczenie iloéci robdt:
(1,30*5,0°2+0,75*5,0"2y9 184,500000
1,03*2,80%4*9 103,824000
RAZEM: 288,324000{m2 288,32
38.9 |Torkretowanie écian betonowych i Zelbetowych, $ciany plonowe o powierzchni plaskiej o
wysokosci do 4'm/m2 za kazde dalsze 10'mm m2 288,32
3,6.10 |Torkretowanie $cian betonowych | Zelbetowych, ciany pionowe o powierzehni plaskiej
dodatek za kazde dalsze 2'm wysokosci m2 288,32
3.8.11 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na gorgeo, powtoki picnowe
1'warstwa
Whyliczenie ilo&ci robot:
4,10%0,90+0,05*2+1,09*2 7,770000
(0,90*1,30*2+0,75%0,80*2)*9+0,2 146,034000
5%1,0°4*9+1,03*2,80*4*9
o RAZEM:  153,804000/m2 153,80
3.8.12 |lzolacje przeciwwilgociowe powilokowe bifumiczne wykonywane na goraco, powloki
pichowe, dodatek za kazdag nastepng warstwe m2 153,80
3.8.13 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcli betonowych i Zeibetowych - analogia farba
silikonowa
Whyliczente iloéci robot: )
siupy 288,32 288,320000
RAZEM: 288,320000 m2 288,32
3.8.14 |Wywiezienje gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowezym ha odleghoéé 1 km
Wyliczenie ijosci robdt:
B 288,32°0,11 31,715200
RAZEM: 31,715200|m3 31,72
3.6.15 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km m3 31,72
37 ZBROJENIE OPORU ZELBETOWEGO STOZKA PRZYCZOLKOWEGO
3.7.1  |Wykopy oraz przekopy wykanywane koparkami podsiebiernymi na odidad, koparka
0,15'm3, grunt kategaorii llt
Wyliczenie [lo$ci robdt
B [2.4532+2 156,800000
T B RAZEM:|  156,800000/m3 156,80
3.7.2 |Zasypywanie wykopow spycharkamni, przemigszczanie na odleglosé do 10'm, grunt
kategorii I-[l}, spycharka 55 kKW (75'KM}
Wyliczenie {losci robst: o
[156,80-15,36-2,56 138,880000
RAZEM: 138,880000im3 138,88
3.7.3 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykly » —
Whyliczenie ilodci robét:
0,40*0,16*32*2 2,560000
RAZEM: 2,560000|m3 2,56
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3.74 |Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpér, prety Fido 14mm
Wyliczenie ilosci robot:
Mo-1 [1471,42/1000 1471420
RAZEM: 1,471420]t 147
3.75 |Montaz zbrojenia, fundamenty podpér, prety Fi'do 14’ mm
Wyliczenie ilosci rabot
Mo-1 [1471.42/1000 1,471420
RAZEM: 1,471420|t 1,47
3.7.6 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, podpory, Sciany aporowe i mury
pachwinowe, z 1 pompg
Whyliczenie ilo&ci robét:
M-01 1,20%0,20*32*2 15,360000
RAZEM: 15,360000 | m3 15,36
3.8 KAPA GZYMSOWA
3.8.1 |Przygotowanie zbrojenia na budowie, wsporniki i gzymsy, Fi"10-28 mm
Whyliczenie ilogci robot:
kapa gzymsowa G-1 41,664/1000 l 0,166720
o RAZEM: 0,166720]t 0,17
3.82 [Montaz zbrojenia, wsporniki i gzymsy, Fi'10-28 mm, spawarka
VWyliczenie Hlodci robot:
kapa gzymsowa G-1 41,68*4/1000 0,166720
RAZEM: 0,166720|t 0,17
3.8.3 |Deskowanie tradycyjne, wspomiki i gzymsy-ANALOGIA STEMPLOWANIE KAP
CHODNIKOWYCH | DESEK GZYMSOWYCH
Whyliczenie ilosci robét:
kapa gzymsowa G-1 \(0,44*2,40*0,?0*2,40)*4 7.0968320
RAZEM: 7,096320|m2 7,10
3.84 |Montaz gzymsdw i pasow okladzinowych - DESKA GZYMSOWA POLIMEROBETONCWA
W;iigzenie ilosci robot: N
86*2 132,000000
RAZEM: 132,000000|szt 132,00
3.85 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, phyly ustrojéw niosgeych bez wspornikdw
peine, zageszezanie wibratorem-ZABETONOWANIE KONSTRUKCJ KAP
GZYMSOWYCH
Wyliczenie ilosci robot:
kapa gzymsowa G-1 |0,183°2,20*4 o 1,610400
o RAZEM: 1,610400|m3 1,61
388 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, glebokosci 100 mm, srednicy 12 mm
Wyliczenie llosci robét:
kapa gzymsowa G-1 [15+30 45,000000
RAZEM: 45,000000(szt 45,00
3.8.7 |Kotwienie pretdw zbrojeniowych za pomocg 2ywicy kotwienie 45,00
39 KAPA CHODNIKOWA
3.8.1 |Przygotowanie zbrojenia na budowie, wspomiki | gzymsy, Fi'10-28 mm
Wyliczenie ilosci robét: B
K-1, FI 10 ~ |4550,58*2/1000 8,101160;
K-1. Fl 20 309,63*2/1000 0,619260
RAZEM: 9,7204201t 9,72
3.9.2 |Montaz zbrojenia, wsporniki i gzymsy, Fi 10-28 mm), spawarka t 9,72

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic.

1

ALBIS BIURO BUDOWLANE,

BIELSKO-BIALA




Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic.

1)

: Nr Opis robét Jm llosé
3.0.3 [Deskowanie tradycyjne, wsporniki i gzymsy-ANALOGIA STEMPLOWANIE KAP
CHODNIKOWYCH | DESEK GZYMSOWYCH
Wyliczenie ilosci robét:
K-1 T'l ,02*4+0,25%60,80"2 34 480000
RAZEM: 34480000 |m2 34,48
3.94 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, plyty ustrojow niosgcych bez wspornikew
peine, zageszczanie wibratorem-ZABETONOWANIE KONSTRUKCJI KAP
GZYMSOWYCH m3 118,50
39.5 |KALKULACJA INDYWIDUALNA- MontaZz zakotwish kapy chodnikowe]j (kotwy talerzowe
wg. KDM-CHO4)
Wyliczenie ilosci robot:
|60+2+2 240,000000
RAZEM: 248,000000|s2t 240,00
310 |WYMIANA PODBUDOWY NA PLYCIE PRZEJSCIOWEJ
3.10.1 |Warstwy wyréwnawcze 2 zaprawy cemantowej pod posadzki zatarte na gladko, grubosci
20'mm-warstwa ochronna izolacji m2 79,74
3.10.2 |Warstwy wyrownawecze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana gruboscl 0 10'mm m2 79,74
3.10.3 |Podbudowy z kruszyw, fluczen, warstwa gdrna, grubo$t warstwy po 2ageszczeniv 8'cm
Wyliczenie llosci robdt:
[2,63*15,16*2 " 79,741600
RAZEM: 79,741600|m2 79,74
3.10.4 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'ocm grubosc m2 79,74
311  |NAWIERZCHNIA NA MOSCIE | DOJAZDACH
3.11.1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca
¢ grubosci 4'cm m2 420,00
i 3.11.2 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
i dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 420,00
' 3.11.3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
$cleralna o grubosci 3'cm m2 420,00
3.11.4 |Nawierzchnie z mieszanek mineratna-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci warstwy m2 420,00
312 |ROBOTY NAPRAWCZE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI
3.12.1 |Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzehi betanowych, nie malowane, pionowe
Whyticzenie Hloscl robot:
podpory (714é34*0,45*2)*3+1,30*0,45*e+0,"" 47,298000
1*
przyczotek 2,72%15,9072+0,80*4 89,696000|
_ " RAZEM:|  136,994000|m2 136,99
3.12.2 |Naprawa konstrukeji betonowej zaprawami PCC m2 136,99
3.12.3 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji betonowych i Zelbetowych - analogia farba
silikonowa
Whliczenie ilosci robot:
podpory * (14,64*0,452)"3+1,30°0,45°6+0, 47,298000
716
przyczdiek 2,72%15,90"2+0,80*4 89,696000
- RAZEM:|  136,994000/m2 136,99
313 |KONSERWACJA LOZYSK
3.13.1 |KALKULACJA INDYWIDUALNA-Czyszczenie strumieniowo-scierne toZysk szt 40,00
3.13.2 |[KALKULACJA INDYWIDUALNA- Malowanie natryskowe powierzchni szt 40,00
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4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
41  MONTAZ KRAWEZNIKOW
411 [Montaz kraweznikéw na prostej
Wyliczenie ilogci robét:
montaz kKrawsznikdw na moscie \30,00*4 120,000003
RAZEM: 120,000000]m 120,00
41.2 |Masatrwale plastyczna, wypeinienie szczeliny pomigdzy krawgznikami m 120,00
42 NAWIERZCHNIA Z ZYWIC EPOKSYDOWYCH NA CHODNIKACH
421 |Uniwersalna posadzka i powloka chemeodporna z zywicy epoksydowej Asodur-UBS,
powierzchnia pozioma o lacznej gr. 4'mm, piasek kwarcowy 0,7-1,2’'mm
Wyticzenie ilodcl roboét:
4.23*60*2 507.600000
RAZEM: 507,600000 m2 507,60
43 BARIERY | PORECZE
431 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0'kg
Wyliczenie ilo$ci robdt;
602 120,000000
RAZEM: 120,000000m 120,00
4,3.2 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne - porgcze mostowe
i Wyiiczenie ilodci robét:
132,504 130,000000
RAZEM: 130,000000|m 130,00
4.3.3 |MontaZ kotew pod barieroporgcz
Wyliczenie Hlosci robét: h
: - 053240 127,200000
. RAZEM:|  127,200000|kg 127,20

44  |ODBUDOWA SKARP PRZYCZOLKOW

441 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtesé do 10'm, grunt kategorii IV,
spycharka 55'kW (75 KM) m3 617,48

4.42 |Formowanle | zageszczanie nasypaw spycharkami, wysokos¢ do 3,0°'m, grunt kategorii
HI-IV, spycharka 35°kKW (75'KM)

Wyliczenie iloscl robét:

|(518+716,96)'0,50 617,480000
RAZEM:|  617,480000|m3 617,48

443 |Podbudowy Z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
rmieszarki doczepne, grubosé podbudowy po Zageszczeniu 15°cm

Wyliezenie itosci robot;

133*9,75+257,85 . 518,000000
RAZEM: 518,000000 m2 518,00

444 |Umocnienie skarp i dna rowow piytami chodnikewymi oraz brukiem na podsypce plyty
betonowe chodnikowe o wym. 35x35x5 cm na padsypce piaskowe]

7Wy|iczenie ilosci robot:

[3349,75+25'7,85 P 518,000000
RAZEM:|  518,000000/m2 518,00

4.4.5 |Plantowanie skarp, dna rowdw oraz skarp i kerony nasypéw przy robotach wodno -
inzynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu IIf

Wyliczenie ilosci robdt:

- 191,20+1 13,02+199+213,74 716,960000
RAZEM: 716,960000|m2 716,96
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446 |Humusowanie f obslanie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5cm
Wyliczenie ilosci robot:
’ 191,20+113,02+190+213,74 716,960000
RAZEM: 716,960000 m2 716,96
447 |Ulozenie sciekdw drogowych, sciek korytkowy o grubosci 15°cm bez pedbudowy
Wyliczene iloci robdt: -
13272 - 64,000000
RAZEM: 64,000000|m 64,00
45 MONTAZ LATARNI
451 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'110'mm
Wyliczenie ilosci robot:
|59,38*10-0,90°8 586,600000
RAZEM:|  586,600000|m 586,600
452 |KALKULACJA INDYWIDUALNA- MONTAZ STUDZIENEK KABLOWYCH szt 8,00
453 |Montaz i stawianie slupdéw oswietleniowych, stup do 300'kg, stalowy
Wyliczenie iloci robdt:
42 * 8,000000
RAZEM: 8,000000|szt 8,00
454 |Wykonanie podlewek | wypelnien o grubosci 3 mm na powierzchniach poziomych
Wyliczenié ilosei robét: B
0,34*0,34*8 0,924800
RAZEM: 0,924800|m2 0,92
46 RENOWACJA POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMNM! PCC | MALOWANIE
4.6.1 |Czyszczenie strumieniowo-$cieme powierzchni betonowych, nie maiowane, sufitowe
Wyliczenie ilosci robot:
spéd plyty 0,50%0,60*2+0,69*60"9 373,200000
podpora 3,89%0,56*2"3 12,837000
RAZEM: 386,037000| m2 386,04
4.8.2 |Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni betenowych, nie malowane, piohowe
Wyliczenle ilosci robdt:
belki typu * Ploisk” (0,115+0,30+0,21+0,14y"2*60*10 918,000000
podpora (0,4771,30°2*3)+14,64*0,45*2"3+ 99,980400
12,860,60%2*3+0,93"1,88"2*3 |
piyta 0,00°260°9 B i 97,200000
przyczélek 2*0,70*15,60+2,43*4+0,62°4 | 34,040000
0,57*2*2+0,98*9*2 19,920000
RAZEM:! 1 169,140400im2 1 168,14
48,3 |Czyszczenie stumieniowo-§cierne powierzchni betoriowych, nie malowane, poziome
Wyliczenie ilosci robdt:
belki typu * Plodsk" 0,45*2*6*10 54,000000
podpora (1,039%1,30)*3 36,153000
przyczotek 0,60"15,46°2 18,552000
B RAZEM:|  108,705000|m2 108,71
4.6.4 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkdw) zaprawa cementowo-polimerowa wykonanie
warstwy sczepne], powierzchnie konstrukeji betonowych sufitowych, Asocret-KS/HB m2 386,04
485 |Recznareprofilacja (wypelnienie ubytkow) zaprawa cementowo-polimerows wykenarie
warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukeji betonowych pionowych, Asocret-KS/HB m2 1169,14
486 |Recznareprofilacia (wypetnienie ubytkéw) zaprawa cementowo-polimerowa wykonanie
warsfwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych, Asocret-KS/HB m2 108,714
487 |Wyrédwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachla cementowa Asocrat-BS2 i
cementowa zaprawg naprawcza Asocret-RN, wypelnienie ubytkéw gr. 1'mm na pow.
sufifowych m2 386,04
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4.6.8 [Wyrbwnanie i naprawa powierzchnl betonowych szpachla cementowa Asocret-BS2 i

cementows zaprawg naprawcza Asocret-RN, wypetnienie ubytkow gr. 1 mm ha pow.,

ptonowych m2 116914
469 |Wyrdwnanie I naprawa powierzchni betonowych szpachla cementowa Asocret-BS2 |

cementowa zaprawg naprawcza Asocret-RN, dodafek za kazdy nastepny tmm grubosci m2 108,71
4.8.10 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych, gruntowanie 2-keotne

powierzchni betonowych, poziomych | pionowyeh - m2 386,04
4.8.11 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych, gruntowanie 2-krotne

powierzchni betonowych, sufitowych ma 1169,14
4.6.12 |Wykonanie powlok ochrannych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne

powierzchni betonowych, poziomych i pionowych, Asocret-OS/BF m2 108,71
4.6.13 |Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne

powierzchni betonowych, sufitowych, Asocret-OS/BF m2 386,04
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5 NAPRAWA SCHODOW PRZY MOSCIE
5.1 ROZBIORKA MURKOW ZELBETOWYCH
5.1.1 |Rozebranie betonowych i Zelbetowych law, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych,
gruboéci do 70 cm
Whyliczenie {loSci robdt:
1,0°0,40%20%4 i 46,400000
N RAZEM:; 46,400000|m3 46,40
51.2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu | wytadowaniu,
transport samochodem samowyladowezym na odlegto$é 1 km m3 46,40
5.1.3 |Wywoz gruzu spryzmowanego sarmochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 46,40
5.1.4 |Wywobz samochodami skrzyniowymi, do 1km, grunt kategorii Il m3 46,40
5.1.5 [Wywobz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 46,40
52 ODTWORZENIE MURKOW ZELBETOWYCH PRZY SCHODACH
5.2.1 [Wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na
edkiad, wykopy o gtebokodel do 1.5'm, kategoria gruntu Il - WYKOPY PRZY MURKACH |\m3 156,80
522 |Sciany zelbetows, grubosé 8'em proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompa-
murek zelbefowy
Wyliczenie ilosci robot:
M-1 41,01 41,010000
M-2 o at04 41,040000
M-3 35,26 35,260000
M4 o 43,15 43,150000
RAZEM: 160,460000|m2 160,46
5.2.3 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosei, beton podawany pompa m2 160,46
524 |Gzymsy zelbetowe o wysiegu do 15’cm
Wyliczenie logci robot:
M-1 20,58°0,07*0,45 o 0,931770
M-2 31,76*0,07*0,45 o 1,000440
M-3 27 47%0,07*0,45 0,865305
M-4 31,02*0,07+0,45 0,977130
RAZEM: 3,774645m3 3,77
5.25 |[Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety stalowe ckragle
gtadkie, Fi do 7'mm
Whyliczenie ilosci robot:
M-1 95,60/1000+304,18/1000 | 0,399780
M-2 102,30/1000+306,03/1000 0,408330
M-3 98,22/1000+327,26/1000 0,425480
M-4 " |#8,82/1000+270,49/1000 0,357310
T RAZEM: 1,590000] t 1,59
5.26 |Zbrojenie konstrukcil zelhetowych elementdw budynkdw i budowli, prety stalowe okragle
2ebrowane, Fi 8-14'mm
Wyliczenie ilosci robdt:
M-1 ~ [452,88/1000 0,452880
M-2 420,9111000 0,420810
M-3 4614011000 0,461400
M4 362,23/1000 0,362230
S RAZEM: 1,697420|t 1,70
5.2.7 |Wykeonanie na budowie i montaZ konstrucji spawanych, masa elementu 200°kg
Whyliczenie ilosai robdt;
B (1502,701+243,74)/1000+1225 6 3,180991
2i1000+208,93/1000
RAZEM: 3,180991 |t 3,18
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