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Ocena stanu technicznego kanalu deszczowego w ulicy Armii Krajowej w Lublinie

W dniach od 31.08.2012 do 10.09.2012 w ulicy Armii Krajowej wykonano
telewizyjny monitoring 1029mb kanatu deszczowego (bez przykanalikow do wpustow
deszczowych) o $rednicach @1000mm, G800mm, B500mm, D300mm i ©200mm. Zakres
prac na zataczonym rysunku.

Inspekcja telewizyjna kanatu deszczowego wykonanego z PCV i PP nie wykazata
powazniejszych usterek, natomiast odcinki z betonu i kamionki wykazaly uszkodzenia
mogace $wiadczy¢ o ich nieszczelnosci. Sa to: ubytki w zlaczach rur, korozja betonu
(miejscami z widocznym zbrojeniem), rysy oraz peknigcia (niektore bardzo duze np. D13630-
D13631, D13609-D13610, D13608-D13609). Odcinki te kwalifikuja si¢ do renowacji metoda
bezwykopowa w celu zapewnienia ich szczelnosci i zapobiegnigcia dalszemu procesowi
korozji. Kanat pomig¢dzy studniami D13879-D13609 wykazal duze uszkodzenia, pekniecia z
widoczna ziemia i czg$ciowym zatamaniem, kwalifikujace go do przebudowy metoda
tradycyjna.

Na odcinku D56563-D56564 monitoring wykazat utwardzony osad na dlugosci
30 metrow, na odcinkach D36118-D36119, D56628-D56566 stwierdzono naro$l betonowa,
utwardzony osad oraz kamienie i fragmenty betonu, ktorych nie udato sie usunaé metoda
czyszczenia hydrodynamicznego. Przed renowacja tych kanalow nalezatoby uwzglednié¢ ich
mechaniczne udroznienie z ewentualnym frezowaniem.

Ostateczny zakres prac naprawczych powinien by¢ ustalony przez projektanta i
wynika¢ z oceny stanu technicznego kanatu, rzeczywistych pomiaréw $rednic, potozenia
kanatu w stosunku do projektowanej ulicy, a w szczegdlnosci jego zdolnosci do przenoszenia

obciazen z ruchu kotowego pojazdow oraz obciazen od gruntu i poziomu wod gruntowych.
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Zestawienie monitoringu
in'i‘;’;‘fc’ji Odcinek vl ﬁ::;’; Materiat | Srednica | Dlugosé

19 Armii Krajowej D56566 D56567 0:00:00 Beton 600 mm| 43,30 m
20 Armii Krajowej D56565 D56566 0:00:00 Beton 600 mm| 32,60m
21 Armii Krajowej D56563 D56564 0:00:00 Beton 500 mm| 78,20 m
22 Armii Krajowej D56564 D56565 0:00:00 Beton 500 mm| 69,00 m
23 Armii Krajowej D13625 D13626 0:00:00 Beton 500 mm| 46,40 m
24 Armii Krajowej D13624 D13625 0:00:00 Beton 500 mm| 25,80 m
25 Armii Krajowej D13626 D13627 0:00:00 Beton 500 mm| 28,30 m
26 Armii Krajowej D13627 D13628 0:00:00 Beton 500 mm| 62,80 m
28 Armii Krajowej D13630 D13631 0:00:00 Kamionka 500 mm| 13,40 m
30 Armii Krajowej D13628 D13629 0:00:00 Beton 500 mm| 60,40 m
31 Armii Krajowej D13629 D13630 0:00:00 Kamionka 500 mm| 33,00 m
32 Armii Krajowej D13631 D13606 0:00:00 Kamionka 500 mm| 31,80 m
33 Armii Krajowej D13606 D13607 0:00:00 Beton 800 mm| 46,70 m
34 Armii Krajowej D13607 D13608 0:00:00 Beton 800 mm| 37,60 m
35 Armii Krajowej D13608 D13609 0:00:00 Beton 800 mm| 35,30 m
36 Armii Krajowej D13609 D13610 0:00:00 Beton 1000 mm| 38,00 m
37 Armii Krajowej D13605 D13606 0:00:00 Beton 800 mm| 4510 m
39 Armii Krajowej D23179 D13606 0:00:00 Beton 300 mm| 30,30 m
40 Armii Krajowej D56561 D56562 0:00:00 Beton 300 mm| 16,80 m
41 Armii Krajowej D56562 D56563 0:00:00 Beton 300 mm| 56,00 m
42 Armii Krajowej D36117 D36118 0:00:00 Beton 300 mm| 53,80m
43 Armii Krajowej D36118 D36119 0:00:00 Beton 300 mm| 29,90 m
44 Armii Krajowej D13656 D13609 0:00:00 PCV 200 mm 3,50m
46 Armii Krajowej D35429 D35430 0:00:00 PP 200 mm| 24,10m
47 Armii Krajowej D36118 D36119a 0:00:00 Beton 300mm| 21,30m
48 Armii Krajowej D13879 D13609 0:00:00 Beton 500 mm| 10,30 m
126 Armii Krajowej D51681 D56562 0:49:59 | DVD_179 | Kamionka 200mm| 32,70 m
127 Armii Krajowej D36119 D36120 0:59:48 | DVD_179 |Beton 300mm| 16,70 m
128 Armii Krajowej D56628 S56566 1:06:59 | DVD_179|Beton 300 mm 5,80 m
129 Armii Krajowej D56628 D56566a 1:08:57 | DVD_179 |Beton 300 mm 0,10 m

Catkowita dtugos¢ inspekcji (Suma ) = 1029,00 m
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Raport z inspekcji nr UM\126\0\12
z dnia: 2012-09-10

Hcinek - Armii Krajowej D51681 D56562 Studnia gérna - D51681
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna . D56562
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 2181 .
Dtugosc inspekcji - 32,7 mb
Wiasciciel - Wtasno$¢ UM w Lublinie Srednica : 200 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragtly
Ulica - Armii Krajowej Materiat - Kamionka
Operator . Kowalski \ Numer kasety : DVD_179 (@]
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA, rysy, ubytki, pekniecia, przesuniecia, zasyfonowanie
Uwagi :
Stan kanatu . Uszkodzenia
" Video | Odleglos¢ |  D51681 Opis
0:49:59 0,0 LIHA POCZATEK ODCINKA Glebokos¢ ok. : 3,10 m
0:50:48 3.1 L |RC-O rysa w zlaczu, z gory [20 cm]
0:51:45 6,3| |BC-L ubytek, w zlaczu, z lewej
0:52:20 7.3 1| BW-U pekniecie, w dnie
0:52:31 73| 1l|BC-- ubytek, w zlaczu; maty
0:53:29 98| ||BW-- pekniecie; poprzeczne
0:54:07 10,3 | J|BW-L pekniecie, z lewej; poprzeczne
0:54:49 13,8 1 |BW-O pekniecie, z gory; cata rura wzdtuzne
0:55:20 14,2 JILV-U przesuniecie rur, pionowe, w dnie [1,5 cm]
0:56:17 17.5 J |BW-- pekniecie; poprzeczne
0:56:40 18,4 $LV-U przesuniecie rur, pionowe, w dnie [2 cm]
0:57:19 21,6 4 |BW-0 pekniecie, z gory, wzdtuzne
0:57:43 22,5 ||BW-L pekniecie, z lewe]
0:58:28 26,7 1 |BW-- pekniecie; poprzeczne
0:58:52 27,6 $|LV-U przesuniecie rur, pionowe, w dnie [1,5 cm]
0:59:03 27,6 1 [BW-L pekniecie, z lewej
0:59:37 32,7 J|EH KONIEC ODCINKA
- D51681 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D56562
_o‘ogf B I S
-0,19- \.——\
0.29- S BN
0204 N S g . —
0,39 ~ " ~———
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Raport z inspekcji nr UM\127\0\12
zdnia: 2012-09-10

Odcinek * Armii Krajowej D36119 D36120 Studnia goérna -D36119
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D36120
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 2181 . L
Dlugos¢ inspekcji - 16,7 mb
Wiasciciel - Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica . 300 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator - Kowalski \ Numer kasety : DVD_179 O
Komentarz : SREDNICA WG MAPY, ubytki, korozja, przesuniecia, narosla
Uwagi :
Stan kanatu . Uszkodzenia
| Video | Odleglosé | D36119 Opis
0:59:48 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,50 m
1:00:46 3,2 1 |BC-L ubytek, w zlaczu, z lewej; maty
1:.01:11 3,6 J|C--U korozja, w dnie; duza
1:01:54 53| ||BC-U ubytek, w zlaczu, w dnie
1:02:45 92| [|HIU narosl, w dnie [2 %]
1:03:19 12,3 J|LH-L przesuniecie rur, poziome, z lewej [1,5 cm]
1:03:48 14,2 4 [HI-U narosl, w dnie [5 %]
1:04:19 146 | | |BW-- pekniecie; widoczna naprawa
1:04:55 146| | |H-U narosl, w dnie [5 %]
1:05:07 147| | |BC-- ubytek, w zlaczu; mate
1:05:57 15,7 LWV zmiana materialu
1:06:42 16,7 L|EH KONIEC ODCINKA; kaskada
D36119 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D36120
< |
\ |
-0,1 - ‘
2] sy |
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Raport z inspekcji nr UM\128\0\12
z dnia: 2012-09-10

Odcinek - Armii Krajowej D56628 S56566 Studnia goérna - D56628
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna . S56566
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie - 181 . L
Dtugos¢ inspekcji - 5,8 mb
Witasciciel - Wtasno$¢ UM w Lublinie Srednica : 300 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragly
Ulica - Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator . Kowalski \ Numer kasety : DVD_179 O
Komentarz . SREDNICA ORIENTACYJNA, zator kamienie, ptytka chodnikowa
Uwagi :
Stan kanatu - Do czyszczenia
| Video |Odleglos¢|  D56628 Opis
1:06:59 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Gteboko$¢ ok. : 3,30 m
1:08:11 58 1 |HDK kamienie [20 %]
1:08:28 5,8 J|WN Kamera nie moze jechac dalej
1:08:32 5,8 L [IAB INSPEKCJA PRZERWANA
1:08:33 5,8 LIG inspekcja nastapi z przeciwnej strony
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Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
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Raport z inspekcji nr UM\129\0\12
zdnia: 2012-09-10

Odcinek . Armii Krajowej D56628 D56566a Studnia gorna - D56628
Rodzaj kanatu ' Kanat deszczowy Studnia dolna - D56566
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Przeciwny
Zlecenie 2181 o
Dtugosc inspekcji - - 0,1 mb
Wiasciciel  Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica : 300 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragty
Ulica . Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator - Kowalski \ Numer kasety : DVD_179 0]
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA, narosl w dnie, kamienie
Uwagi :
Stan kanatu : Do czyszczenia
" Video | Odleglos¢ |  D56566 Opis
1:08:57 0,0 TIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,50 m
1:09:34 0,1 TIHI-U narosl, w dnie [15 %]
1:09:52 0,1 T |HDK kamienie [15 %]
1:09:56 0,1 TIWN Kamera nie moze jechac dalej
1:10:02 0.1 TIIAB INSPEKCJA PRZERWANA
1:10:09 0,1 T|GEN PRZECIWNA STRONA NIE OSIAGNIETA
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ul. Zemborzycka 114 A
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Raport z inspekcji nr UM\19\P\12

z dnia: 2012-08-31

Stan kanatu

Odcinek . Armii Krajowej D56566 D56567 Studnia gérna - D56566 213,39 mnpm
Rodzaj kanatu . Kanat deszczowy Studnia dolna . D56567 211,30 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 2181 L .
Dtugos¢ inspekciji 43,3 mb
Wiasciciel  Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica 600 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragty
Ulica : Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator . kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz © SREDNICA ORIENTACYJNA korozja,pekniecia,rysy,ubytki w ztgczach rur
Uwagi

. Uszkodzenia

" Video |Odlegos¢|  D56566 Opis ]
0:00:00 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,40 m
0:00:10 24| l|BC-L ubytek, w zlaczu, z lewej
0:00:20 10,0 1 |BC-- ubytek, w zlaczu; cafa rura
0:00:30 12,5 1|BC-L ubytek, w zlaczu, z lewej; widoczne zbrojenie
0:00:40 20,2| ||RC-- rysa w zlaczu [5 cm]

0:00:50 314 ||C-—-- korozja
0:01:00 35,1 L|C—-L korozja, z lewe;
0:01:10 380| l|BC-U ubytek, w zlaczu, w dnie
0:01:20 39,4 J |BW-0O pekniecie, z gory, wzdtuzne
0:01:30 433| J||EH KONIEC ODCINKA
243 38 D56566 = 213,39 mnpm Spadek w [m] D56567 = 211,30 mnpm
' “ \
212,39
211,39 : : — , : : : : E—
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
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Raport z inspekcji nr UM\20\P\12
z dnia: 2012-08-31

Odcinek * Armii Krajowej D56565 D56566 Studnia gorna - D56565 212,75 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna . D56566 212,39 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Przeciwny
Zlecenie - 181 ) L
Dtugo$¢ inspekcji - 32,6 mb
Wiasciciel - Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica - 600 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragly
Ulica : Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator - tukasiewicz \ Wozniak Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA, ubytki, pekniecie, zasyfonowanie
Uwagi -
Stan kanatu : Uszkodzenia
" Video |Odleglos¢ |  D56566 Opis B
0:00:00 0,0 TIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokosc ok. : 3,40 m
0:00:10 8,5 T|/BC-R ubytek, w zlaczu, z prawej;, maly
0:00:20 18,7| 7T|BC-- ubytek, w zlaczu; cata rura
| 19,0, 7T|LB-U zasyfonowanie [5 cm]
| 0:00:30 288 7T|BC-L ubytek, w zlaczu, z lewej
0:00:40 29,2 TIBW-0O pekniecie, z gory; wzdtuzne, mate
0:00:50 32,6 TIEH KONIEC ODCINKA
D56566 = 212,39 mnpm Spadek w [m] D56565 = 212,75 mnpm
212,754 ot
212,70 —
212,657 e’
212,601 S B0 S
212,55 N
212,50 ]
212,45 S et
Mmademee—t"1 L L NS S A N —
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200
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Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
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)
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Raport z inspekcji nr UM\21\P\12
z dnia: 2012-08-31

Odcinek * Armii Krajowej D56563 D56564 Studnia goérna - D56563 213,85 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna . D56564 213,38 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Przeciwny
Zlecenie . 181 . .
Diugosé¢ inspekcji - 78,2mb
Wiasciciel - Wiasnos$¢ UM w Lublinie Srednica : 500 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator . kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz . SREDNICA ORIENTACYJNA zamulenie-utwardzony osad na diugosci 30 metréw korozja,
ubytki,rozsuniecie,rysa,zasyfonowanie
Uwagi :
Stan kanatu . Uszkodzenia
| Video |Odleglos¢| Ds6564 | Opis
0:00:00 0,0 TIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 2,60 m
0:00:10 1,9 T|HDS piasek [5 %]
0:00:20 8,6 T IHDG zwir [10 %]
0:00:30 28,2 TILL-- rozsuniecie rur [2 cm]
30,0| 1T|LB-U zasyfonowanie [5 cm]
0:00:40 431 T |RL-O rysa wzdluzna, z gory [20 cm]
0:00:50 50,5 T1BC-O ubytek, w zlaczu, z gory; duzy widoczne zbrojenie
0:01:00 754 | 1T|BC-- ubytek, w zlaczu; maty
0:01:10 78,2 TEH KONIEC ODCINKA
D56564 = 213,38 mnpm Spadek w [m] D56563 = 213,85 mnpm
213,85+ o
213,75 sl WS 4
: -t T
213,65 — o
st
213,55- S .
213,45- o Sy - s
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
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Raport z inspekcji nr UM\22\P\12
z dnia: 2012-08-31

Odcinek - Armii Krajowej D56564 D56565 Studnia goérna - D56564 213,38 mnpm
Rodzaj kanatu ' Kanat deszczowy Studnia dolna - D56565 212,75 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Przeciwny
Zlecenie 2181 L .
Dtugos¢ inspekgiji 69,0 mb
Wiasciciel . Wiasno$é UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator : tukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz . SREDNICA ORIENTACYJNA korozja,ybytki w ztaczach rur,rysy,zasyfonowania do 3 cm
Uwagi :
Stan kanatu - Uszkodzenia
| Video |Odleglos¢|  D56565 Opis
0:00:00 0,0 TIHA POCZATEK ODCINKA Glebokosc¢ ok. : 3,00 m
0:00:10 12,9| 7T|RL-O rysa wzdluzna, z gory [10 cm]
0:00:20 18,1 T|1BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 58,4 T |BC-- ubytek, w zlaczu; widoczne zbrojenie
0:00:40 69,0 T|EH KONIEC ODCINKA
D56565 = 212,75 mnpm Spadek w [m] D56564 = 213,38 mnpm
213 40j - , :
213,30; e
213,20 ——
213,104
213,00
212,90 — ———
212,801~

O g

T 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500
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]
Ogi®  0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\23\P\12
z dnia: 2012-09-03

Lublin dn. 2012-09-11

Odcinek * Armii Krajowej D13625 D13626 Studnia goérna - D13625 212,88 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D13626 212,36 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Przeciwny
Zlecenie S 181 ) .
Diugosc¢ inspekciji 46,4 mb
Wiasciciel : Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowo$¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragty
Ulica : Armii Krajowej Materiat - Beton
Operator . Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA rysy,zasyfonowanie
Uwagi :
Stan kanatu . Mate uszkodzenia
| Video |Odlegiosc|  D13626 Opis
0:00:00 0,0 TIHA POCZATEK ODCINKA Giebokos¢ ok. : 3,00 m
0:00:10 30| T|RC-- rysa w zlaczu [4 cm]
22,0 TILB-U zasyfonowanie [4 cm]
0:00:20 46,4 T|EH KONIEC ODCINKA
D13626 = 212,36 mnpm Spadek w [m] D13625 = 212,88 mnpm
212,78 — ”’”/;/
212,68- |
¥ B '—’_'_’_,_,-I"_
212,58
212,48-
; —— —
212,38 fammmae=s e """/ e
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4 000 4500
"Marek Malendowski 2005 © Wydruki i analizy IBAK v.4.41 SIEC16\darek_b 2012-09-11 09:17:38 Strona 1




MPWIK MPWIiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-09-11
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
. , 20-445 Lublin
g 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\24\P\12
zdnia: 2012-09-03

Odcinek * Armii Krajowej D13624 D13625 Studnia goérna - D13624 213,13 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna . D13625 212,88 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Przeciwny
Zlecenie -181 ) o
Dtugos$c¢ inspekcji - 25,8 mb
Wiasciciel - Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica : 500 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat - Beton
Operator - Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz © SREDNICA ORIENTACYJNA korozja,rysa,zasyfonowanie
Uwagi :
Stan kanatu . Uszkodzenia
| Video | Odleglosé | D13625 Opis ]
0:00:00 0,0 TIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokosc¢ ok. : 4,00 m
0:00:10 10,2 T|RL-O rysa wzdluzna, z gory [10 cm]
230 T|LB-U zasyfonowanie [5 cm]
0:00:20 25,8 TIEH KONIEC ODCINKA
518,45 D13625 = 212,88 mnpm Spadek w [m] D13624 = 213,13 mnpm
’ i ; PR DRSSt
213 oe} | ] S
' : ’—"’-’_’—H
213,03 = S
212,98 -
e NN U N P it I
212,883 " _ et -
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
20-445 Lublin

Lublin dn. 2012-09-11

Og > 0-81 744-36-41 w. 421
Raport z inspekcji nr UM\25\P\12
zdnia: 2012-09-03
Odcinek * Armii Krajowej D13626 D13627 Studnia gérna - D13626 212,36 mnpm
Rodzaj kanatu . Kanat deszczowy Studnia dolna - D13627 212,06 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie - 181 . .
Dtugosc¢ inspekciji 28,3 mb
Wiasciciel - Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator . Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz © SREDNICA ORIENTACYJNA korozja,pekniecie
Uwagi :
Stan kanatu - Uszkodzenia
| Video |Odleglos¢| D13626 Opis
0:00:00 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,00 m
0:00:10 239| | |C--- korozja
0:00:20 279 | l|BW-U pekniecie, w dnie
0:00:30 28,3 J|EH KONIEC ODCINKA; kaskada
—_— D13626 = 212,36 mnpm Spadek w [m] D13627 = 212,06 mnpm
T—
212,311 M~
212,26 == e
1 9 \q \N
212,21- \\
] -
212,16 ]
212,11 B
212,06 Lo OSSR WSR 'NSUSSNNE SUSUNEIVUE WUUEMU, WS e S
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
20-445 Lublin

Lublin dn. 2012-09-11

b t
Ut 0-81 744-36-41 w. 421
Raport z inspekcji nr UM\26\P\12
z dnia: 2012-09-04
Odcinek * Armii Krajowej D13627 D13628 Studnia gorna - D13627
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D13628
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Przeciwny
Zlecenie 2181 . .
Dtugosc¢ inspekciji 62,8 mb
Wiasciciel - Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragty
Ulica © Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator : tukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA ORIENTACYJNA korozja,ubytki w ztaczach rur, pekniecie
Uwagi :
Stan kanatu - Uszkodzenia
g Video Odlegtosc l D13628 Opis
0:00:00 0,0 TIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokosc¢ ok. : 4,00 m
0:00:10 19,1 TIBW-L pekniecie, z lewej
0:00:20 476| 7T|C—- korozja
0:00:30 518 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 62,8 T|EH KONIEC ODCINKA
- D13628 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D13627
4' .
3,62 el
2,62 /’#_p__,_...-—-
162 I catt
. "
0,62
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
5 ~ 20-445 Lublin
0g W 0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2012-09-11

Raport z inspekcji nr UM\28\P\12
zdnia: 2012-09-04

Odcinek - Armii Krajowej D13630 D13631 Studnia gérna - D13630 205,41 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D13631 205,13 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie o181 . .
Dhugos¢ inspekgiji 13,4 mb
Wiasciciel - Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowos¢é - Lublin Ksztalt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat - Kamionka
Operator - kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz . SREDNICA ORIENTACYJNA rysy,duze pekniecie z widoczna ziemig,zasyfonowanie
Uwagi :
Stan kanatu . Duze uszkodzenia
Video | Odleglosé |  D13630 Opis
0:00:00 0,0 JHA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,00 m
0:00:10 1,9 L |RC-- rysa w zlaczu [50 cm]
35| l|LB-U zasyfonowanie [5 cm]
0:00:20 7,8 1 |BW-- pekniecie; poprzeczne
0:00:30 12,5 1 |BW-- pekniecie; duze ,widoczna ziemia
0:00:40 13,4 J|EH KONIEC ODCINKA; kaskada
D13630 = 205,41 mnpm Spadek w [m] D13631 = 205,13 mnpm
205,41
205,36 = T
. -\’\\\\
205,31 ™\
205,264 s
205,217 ::::::_\___\~
205,16 e
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

20-445 Lublin

!

Lublin dn. 2012-09-11

< t
U\ 0-81744-36-41 w. 421
Raport z inspekcji nr UM\30\P\12
z dnia: 2012-09-04
Odcinek * Armii Krajowej D13628 D13629 Studnia gorna - D13628 205,96 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D13629 205,52 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie - 181 . .
Dtugosc¢ inspekciji 60,4 mb
Wiasciciel > Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragty
Ulica . Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator : Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA ubytki w ztaczach rur ,narosla betonowe w dnie,pgknigcia
Uwagi :
Stan kanatu : Uszkodzenia
Video | Odleglos¢| D13628 Opis
0:00:00 0,0 L [HA POCZATEK ODCINKA Giebokos¢ ok. : 4,00 m
0:00:10 6,1 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 10,1 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:30 12,0 1|BC-0O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:40 16,0 J[HI-U narosl, w dnie; beton [3 %]
0:00:50 21,9 L |HI-U narosl, w dnie; beton [5 %]
0:01:00 23,5 1 |BW-R pekniecie, z prawej
0:01:10 244| [||BC-- ubytek, w zlaczu
0:01:20 27,6 1 |BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:01:30 342 | ||HI-U narosl, w dnie [10 %]
0:01:40 434 ||S—-L przykanalik, z lewej
0:01:50 60,4 J|EH KONIEC ODCINKA
- D13628 = 205,96 mnpm Spadek w [m] D13629 = 205,52 mnpm
205,87 =iy B
; I S s e
205,77 P .
205,67 M— N
" ] u‘\x \’N
205,57 e
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-09-11 ‘
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan l
ul. Zemborzycka 114 A
) 20-445 Lublin
3
O3 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\31\P\12
z dnia: 2012-09-04

Odcinek - Armii Krajowej D13629 D13630 Studnia goérna - D13629 205,52 mnpm
Rodzaj kanatu . Kanat deszczowy Studnia dolna - D13630 205,41 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 2181 ) o
Dtugoéc¢ inspekcji - 33,0mb
Wiasciciel . Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica . 500 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragty
Ulica . Armii Krajowej Materiat . Kamionka
Operator . tukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA mate pekniecia
Uwagi :
Stan kanatu - Mate uszkodzenia
" Video Odlegtosc | D13629 Opis
0:00:00 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,00 m
0:00:10 27,3 | |BW-L pekniecie, z lewej; mate
0:00:20 28,9 J|BW-R pekniecie, z prawej; mate
0:00:30 33,0 J|EH KONIEC ODCINKA
558 B D13629 = 205,52 mnpm Spadek w [m] D13630 = 205,41 mnpm
e r—\"‘\a/\
205,59 / Zan VAW
205,54 ] InANIN
1 e S \/\..J\M
205,49
] e N \d
205,44 — ™~ A AN
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-09-11

Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A

N, 20-445 Lublin

U 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\32\P\12
z dnia: 2012-09-04

Odcinek * Armii Krajowej D13631 D13606 Studnia gorna - D13631 203,11 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D13606
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie - 181 . L
Dlugos¢ inspekcji - 31,8 mb
Wiasciciel . Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica : 500 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu  Okragly
Ulica - Armii Krajowej Materiat - Kamionka
Operator . Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA rysy,pekniecia
Uwagi :
Stan kanatu : Uszkodzenia
i Video Odlegtosé | D13631 Opis
0:00:00 0,0 LHA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,50 m
0:00:10 44 J|RC-L rysa w zlaczu, z lewej [10 cm]
0:00:20 76| L|RQ-L rysa poprzeczna, z lewej [50 cm]
0:00:30 28,2 1 |BW-- pekniecie; cata rura
0:00:40 31,8 J|EH KONIEC ODCINKA, kaskada
D13631 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D13606
_o,1§ T
-0'2 ; T —t—
-0 3: s i
3 T
-0,44 ~<
-0,57 e W
9] N
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
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Dzial Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
B 20-445 Lublin
&
Up W 0-81 744-36-41 w. 421

MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-09-11
|
f

Raport z inspekcji nr UM\33\P\12
zdnia: 2012-09-06

Odcinek - Armii Krajowej D13606 D13607 Studnia goérna - D13606 198,85 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D13607 197,97 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie - 181 L o
Diugos¢ inspekcji - 46,7 mb
Wiasciciel - Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica : 800 mm
Miejscowo$¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator . kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA korozna na catym odcinku widoczne zbrojenie
Uwagi :
Stan kanatu - Uszkodzenia
Video Odlegtosc ’ D13606 Opis
0:00:00 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 2,50 m
0:00:10 73] l|C-—- korozja
0:00:20 16,2 L |C-—-- korozja; widoczne zbrojenie
0:00:30 46,7 J|EH KONIEC ODCINKA
— D13606 = 198,85 mnpm Spadek w [m] D13607 = 197,97 mnpm
1097 %
198,65- %h—'ﬁk_ﬁ.‘
198 4:: F\‘\\\
' V_ \
198,25 :—h
198,05 T
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
B, 4 20-445 Lublin
Ogi®  0-81 744-36-41 w. 421

'

Lublin dn. 2012-09-11

Raport z inspekcji nr UM\34\P\12
z dnia: 2012-09-06

—
197,96 mnpm

Odcinek * Armii Krajowej D13607 D13608 Studnia goérna - D13607
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D13608 197,04 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 2181 . .
Dtugosc¢ inspekciji 37,6 mb
Wiasciciel - Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica 800 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat - Beton
Operator . Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz © SREDNICA ORIENTACYJNA korozja na catym odcinku widoczne zbrojenie
Uwagi :
Stan kanatu - Uszkodzenia
Video | Odleglos¢ |  D13607 Opis |
0:00:00 0,0 L [HA POCZATEK ODCINKA Gtebokosc¢ ok. : 4,00 m |
0:00:10 55| l|C— korozja
0:00:20 9,3 1 |C-—- korozja; widoczne zbrojenie
0:00:30 32,5 1 |C-- korozja; widoczne zbrojenie
0:00:40 37,6 J|EH KONIEC ODCINKA
% D13607 = 197,96 mnpm Spadek w [m] D13608 = 197,04 mnpm
197,76 ]
197,56 —
197,36}
, . K
197,16j ﬁ'\
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

SIEC16 \ darek_b 2012-09-11 09:19:33

Strona 1



MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-09-11
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
B, A 20-445 Lublin
g 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\36\P\12
z dnia: 2012-09-06

Odcinek - Armii Krajowej D13609 D13610 Studnia gorna - D13609 193,23 mnpm
Rodzaj kanatu  : Kanat deszczowy Studnia dolna - D13610 191,99 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie - 181 .
Dlugosc¢ inspekcji - 38,0 mb
Wiasciciel - Whasnos¢ UM w Lublinie Srednica © 1000 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragly
Ulica - Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator . kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA korozja na catym, odcinku,pekniecia,ubytki w ztgczach
Uwagi :
Stan kanatu . Duze uszkodzenia
Video |Odlegiosc|  D13609 Opis

0:00:00 0,0 JHA POCZATEK ODCINKA Gtebokosc¢ ok. : 4,00 m

0:00:10 1,8 3 |C--- korozja

0:00:20 39| [l|C-— korozja; widoczne zbrojenie

0:00:30 92| ||BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne

0:00:40 11,8 J |[BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne

0:00:50 12,4 1 [C-—-- korozja; widoczne zbrojenie

0:01:00 14,6 {1 |[BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne

0:01:10 30,5, l|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory

0:01:20 31,6 3 |C--- korozja; widoczne zbrojenie

0:01:30 357| [l|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory

0:01:40 38,0 L |EH KONIEC ODCINKA

—— D13609 = 193,23 mnpm Spadek w [m] D13610 = 191,99 mnpm
\%ﬁm
192,24 e ——
o 50 1000 1500 2000 2500 3000 3500
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-09-11
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
R 20-445 Lublin
G
<Ug W 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\35\P\12
z dnia: 2012-09-06

Odcinek . Armii Krajowej D13608 D13609 Studnia goérna - D13608 197,04 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D13609 196,24 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 2181 L. ot
Dilugo$é inspekcji - 35,3 mb
Wiasciciel . Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica © 800mm
Miejscowo$¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragty
Ulica : Armii Krajowej Materiat - Beton
Operator : kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA ORIENTACYJNA pekniecia wzdtuzne ,korozja na catym odcinku z widocznym
zbrojeniem
Uwagi :
Stan kanatu . Duze uszkodzenia
| Video | Odlegtos¢ | D13608 Opis
0:00:00 0,0 L [HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 4,50 m
0:00:10 3,1 1 |C--- korozja
0:00:20 6,2 1|C—- korozja; widoczne zbrojenie
0:00:30 159 | 1|BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:00:40 17,9 1 |BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:00:50 19,6 L|C--- korozja; duza, widoczne zbrojenie
0:01:00 206 | ||BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:01:10 24,5 1 |BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:01:20 35,3 L|EH KONIEC ODCINKA
D13608 = 197,04 mnpm Spadek w [m] D13609 = 196,24 mnpm
197,04 :
196,84 =
) i “\ R\\
196,64 e
4 -‘“\
196,44- e
0 200 400 600 800 1000 12001400 1600 1800 2000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-09-11
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
B , 20-445 Lublin
Ui 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\37\P\12
z dnia: 2012-09-06

Odcinek - Armii Krajowej D13605 D13606 Studnia goérna - D13605 199,68 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D13606 198,88 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Przeciwny
Zlecenie 2181 . L
Dlugosc¢ inspekcji - 45,1 mb
Wiasciciel - Wtasno$¢ UM w Lublinie Srednica : 800 mm
Miejscowo$¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator . kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA korozjaz widocznym zbojeniem rur,ubytki w zlaczach
Uwagi ;
Stan kanatu - Uszkodzenia
| Video |Odlegiosc|  D13606 Opis
0:00:00 0,0 TIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 2,560 m
0:00:10 30| 1|BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:00:20 49| 1T|C-- korozja
0:00:30 6,1 T |BC-- ubytek, w zlaczu; widoczne zbrojenie
0:00:40 14,0 TC--- korozja; widoczne zbrojenie
0:00:50 306| T|HDP pret metalowy
0:01:00 33,8, 1T/BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:10 451 TEH KONIEC ODCINKA
—_— D13606 = 198,88 mnpm Spadek w [m] D13605 = 199,68 mnpm
,OI ; ‘-/_}5-
199,49- "
199,29 s
U - /
WU ) #M < .
198,80 fommere = ‘
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4 500

Marek Malendowski 2005 © Wydruki i analizy IBAK v.4.41 SIEC16 \darek_b 2012-09-11 09:20:15 ' : Strona 1




MPWIK MPWIiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
20-445 Lublin

¥y

Lublin dn. 2012-09-11

< O
U 0-81 744-36-41 w. 421
Raport z inspekcji nr UM\39\P\12
z dnia : 2012-09-06
Odcinek . Armii Krajowej D23179 D13606 Studnia goérna - D23179 200,04 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D13606 199,40 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Przeciwny
Zlecenie 2181 o .
Diugosc inspekcji 30,3 mb

Wiasciciel * Wihasno$¢ UM w Lublinie Srednica 300 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragty
Ulica . Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator . Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz © SREDNICA ORIENTACYJNA ubytki w ztaczach rur, korozja
Uwagi

Stan kanatu

- Uszkodzenia

Video | Odleglos¢ |  D13606 Opis |
0:00:00 0,0 TIHA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 2,50 m
0:00:10 32| T|C— korozja
0:00:20 111 T |BC-- ubytek, w zlaczu
0:00:30 246 T|BC-L ubytek, w zlaczu, z lewej
0:00:40 30,3 TIEH KONIEC ODCINKA

D13606 = 199,40 mnpm Spadek w [m] D23179 = 200,04 mnpm
E | —=T"]
199,941 -
199,84; ——
199,744 S
199,64 i
199,541 —
199,44} — e | : : :
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-09-11
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
B\ 20-445 Lublin
J
0g ¥ 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\41\P\12
z dnia: 2012-09-06

Odcinek - Armii Krajowej D56562 D56563 Studnia gérna - D56562 214,32 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D56563 213,85 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 2181
Dlugosc¢ inspekcji - 56,0 mb
Witasciciel - Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica ; 300 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator . Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA korozja,ubytki w zlaczach,rysy,pekniecia
Uwagi :
Stan kanatu . Uszkodzenia
" Video | Odleglos¢ |  D56562 Opis B
0:00:00 0,0 L [HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 2,40 m
0:00:10 2,1 L|C—-- korozja
0:00:20 12,7| | |BC-- ubytek, w zlaczu; mate
0:00:30 13,7 1 |BC-U ubytek, w zlaczu, w dnie
0:00:40 21,8 J|BC-- ubytek, w zlaczu
0:00:50 22,6 J|RL-R rysa wzdluzna, z prawej [50 cm]
0:01:00 25,0 1 |BC-- ubytek, w zlaczu
0:01:10 39,0/ ||BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:01:20 421 1 |BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:01:30 42 1 J1BW-U pekniecie, w dnie; wzdtuzne
0:01:40 494 | | |BC-L ubytek, w zlaczu, z lewe;j
0:01:50 53,4 1 |BW-O pekniecie, z gory; w ztgczu
0:02:00 543 | | |BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:02:10 56,0 J |EH KONIEC ODCINKA
214'32:D56562 = 214,32 mnpm Spadek w [m] D56563 = 213,85 mnpm
214,22 %ﬁw
] \4::\\
214,12: _\x:\‘
214,02 L S
213,92 E——N
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-09-11

Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
P, 20-445 Lublin
O
<og W 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\40\P\12
z dnia: 2012-09-06

Odcinek . Armii Krajowej D56561 D56562 Studnia gorna - D56561 214,51 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna . D56562 214,32 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 181 L. L
Dlugo$¢ inspekcji - 16,8 mb
Wiasciciel - Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica : 300 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragty
Ulica © Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator . kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA korozja,mate ubytki w ztgczach rur
Uwagi :
Stan kanatu - Uszkodzenia
" Video |Odleglos¢ |  D56561 Opis ]
0:00:00 0,0 L IHA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 2,30 m
0:00:10 2,3 3 |C--- korozja
0:00:20 3,8 1 |BC-- ubytek, w zlaczu; mate
0:00:30 99| [l|BC-- ubytek, w zlaczu; maty
0:00:40 15,9 | 1 |BC-- ubytek, w zlaczu; maty
0:00:50 16,8 J|EH KONIEC ODCINKA
D56561 = 214,51 mnpm Spadek w [m] D56562 = 214,32 mnpm
214,51
214,46 I
p \\\
214,41 T —
1 N — e She— 2
214,36 e ]
, N
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1‘ 600
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MPWIK MPWIiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
o 20-445 Lublin
&
g 0-81744-36-41 w. 421

A

Lublin dn. 2012-09-11

Raport z inspekcji nr UM\43\P\12
z dnia: 2012-09-06

Odcinek - Armii Krajowej D36118 D36119 Studnia gorna -D36118 212,07 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D36119 211,60 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie - 181
Dtugosc¢ inspekciji 29,9 mb
Wiasciciel - Wtasnos¢ UM w Lublinie Srednica 300 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator . Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz © SREDNICA ORIENTACYJNA ubytki w ztaczach korozja,npekniecia,naros| betonowa w dnie
Uwagi :
Stan kanatu . Uszkodzenia
} Video Odlegtosc I D36118 Opis
0:00:00 0,0 L [HA POCZATEK ODCINKA Gtebokosc ok. : 2,60 m
0:00:10 6,7 1|BC-- ubytek, w zlaczu
0:00:20 93| l|C-— korozja
0:00:30 15,9 4 |RL-L rysa wzdluzna, z lewej [5 cm]
0:00:40 17,0 J|RL-R rysa wzdluzna, z prawej [5 cm]
0:00:50 271 1 |BC-O ubytek, w zlaczu, z gory
0:01:00 299 J|HI-U narosl, w dnie; beton [10 %]
0:01:10 29,9 L |WN Kamera nie moze jechac dalej
0:01:20 29,9 LG inspekcja nastapi z przeciwnej strony
0:01:30 29,9 L [IAB INSPEKCJA PRZERWANA

D36118 = 212,07 mnpm

Spadek w [m]

D36119 = 211,60 mnpm

212,07 -5 ~~——m
211
97

211,871 . -

. S ——
211,777 ——
211,67- e

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
20-445 Lublin

Lublin dn. 2012-09-11

< t
U\ 0-81 744-36-41 w. 421
Raport z inspekcji nr UM\42\P\12
z dnia: 2012-09-06
Odcinek : Armii Krajowej D36117 D36118 Studnia gérna - D36117 213,13 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D36118 212,07 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 1181 )
Diugosc inspekcji 53,8 mb
Wiasciciel - Wihasno$¢ UM w Lublinie Srednica 300 mm
Miejscowo$¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragtly
Ulica . Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator - Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz . SREDNICA ORIENTACYJNA, ubytki w ztaczach,korozja,przesuniecia,pekniecia
Uwagi :
Stan kanatu : Uszkodzenia
| Video | Odleglos¢ | D36117 Opis ]
0:00:00 0,0 L|HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,00 m
0:00:10 15| 1|BW-O pekniecie, z gory; w zigczu
0:00:20 38| l|C-—- korozja
0:00:30 23,6 L|LV-O przesuniecie rur, pionowe, u gory [3 cm]
0:00:40 422 | | |BC-- ubytek, w zlaczu
0:00:50 432 | | |BC-- ubytek, w zlaczu
0:01:00 492 | | |BC- ubytek, w zlaczu
0:01:10 53,8 JVEH KONIEC ODCINKA
D36117 = 213,13 mnpm Spadek w [m] D36118 = 212,07 mnpm
N H
M i
_‘&\k‘
212,13 3
0 500 1000 1500 2000 2500 3 000 3500 4000 4500 5 000
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0. Lublin dn. 2012-09-12

Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
B, 20-445 Lublin
&
g 0-81 744-36-41 w. 421

Raport z inspekcji nr UM\46\P\12
zdnia: 2012-09-07

-+

Odcinek - Armii Krajowej D35429 D35430 Studnia gérna - D35429
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D35430
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 2181 . o
Dlugosc¢ inspekcji - 24,1 mb
Wiasciciel - Wtasnos¢ UM w Lublinie Srednica : 200 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztatt kanatu - Okragty
Ulica - Armii Krajowej Materiat PP
Operator - tukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA, Odcinek kanatu bez uwag
Uwagi :
Stan kanatu . Bez uszkodzen
Video Odlegtos¢ ’ D35429 Opis
0:00:00 0,0 JHA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,00 m
0:00:10 241 J|EH KONIEC ODCINKA; kolano
D35429 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D35430
0.1 Bie=
il e ——
_0'2; -\"""“ﬁ\
0,3
0,4
0,57 o~
-0,6- —
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
., 20-445 Lublin
Q)
U 0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2012-09-11

Raport z inspekcji nr UM\44\P\12

z dnia: 2012-09-07

Odcinek : Armii Krajowej D13656 D13609 Studnia goérna - D13656
Rodzaj kanatu ' Kanat deszczowy Studnia dolna - D13609
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 2181 . .
Dtugos¢ inspekciji 3,5mb
Wiasciciel - Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica 200 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragty
Ulica . Armii Krajowej Materiat . PCV
Operator : Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz © SREDNICA ORIENTACYJNA, Odcinek kanatu bez uwag
Uwagi :
Stan kanatu . Bez uszkodzen
" Video | Odleglos¢ |  D13656 Opis |
0:00:00 0,0 L |HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,50 m
0:00:10 35 L |EH KONIEC ODCINKA
D13656 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D13609
0
3 T ——
-0,05 —
0,14 E——
0,15] N e e
02 I
-0, ] e —
-0,25- -
0,31 e S
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MPWIK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
. A 20-445 Lublin
g W 0-81 744-36-41 w. 421

5

Lublin dn. 2012-09-11

Raport z inspekcji nr UM\48\P\12
z dnia: 2012-09-07

Odcinek * Armii Krajowej D13879 D13609 Studnia gérna -D13879 “
Rodzaj kanatu . Kanat deszczowy Studnia dolna - D13609
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Zgodny
Zlecenie 0181 . .
Diugosc¢ inspekciji 10,3 mb
Wiasciciel - Wiasnos¢ UM w Lublinie Srednica 500 mm
Miejscowos¢ - Lublin Ksztalt kanatu - Okragly
Ulica - Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator : Lukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz : SREDNICA ORIENTACYJNA duze pekniecia,zatamanie kanatu na catym odcinku
Uwagi :
Stan kanatu . Duze uszkodzenia
| Video |Odleglos¢| D13879 Opis
0:00:00 0,0 J|HA POCZATEK ODCINKA Glebokos¢ ok. : 4,00 m
0:00:10 05| l|BW-O pekniecie, z gory; wzdtuzne
0:00:20 16| ||BW-O pekniecie, z gory; wzdiuzne
0:00:30 2.4 4 |BW-- pekniecie; wzdtuzne
0:00:40 3,5 1 |BTB- zalamanie, widoczna ziemia
0:00:50 10,3 J|EH KONIEC ODCINKA
D13879 Przyblizony spadek [m] (w obliczeniach nie uwzgledniono rzednych) D13609
5
0,03 ,/\\‘_
0,01 /
17/
-0,01- g
-0,03- eI
] T
_0'05 -—f"‘*\_STl
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MPWiK MPWiK w Lublinie Sp. z 0.0.
Dziat Diagnostyki Sieci Wod-Kan
ul. Zemborzycka 114 A
R 20-445 Lublin
&
g 0-81 744-36-41 w. 421

Lublin dn. 2012-09-11

Raport z inspekcji nr UM\47\P\12
zdnia: 2012-09-07

Odcinek . Armii Krajowej D36118 D36119a Studnia gorna - D36118 212,07 mnpm
Rodzaj kanatu : Kanat deszczowy Studnia dolna - D36119 211,60 mnpm
Podstawa insp. - Przeglady Kierunek inspekcji - Przeciwny
Zlecenie 2181 L .
Diugo$¢ inspekcji 21,3mb
Wiasciciel : Wiasno$¢ UM w Lublinie Srednica 300 mm
Miejscowo$¢ - Lublin Ksztalt kanatu * Okragty
Ulica : Armii Krajowej Materiat . Beton
Operator - kukasiewicz \ Brzozowski Numer kasety : PANORAMO
Komentarz - SREDNICA ORIENTACYJNA ubytki korozja,naro$l-beton
Uwagi :
Stan kanatu . Uszkodzenia J
L—

LVideo Odleglos¢ |  D36119 Opis B
0:00:00 0,0 T HA POCZATEK ODCINKA Gtebokos¢ ok. : 3,00 m
0:00:10 38| 1T|C- korozja
0:00:20 7,0 1T 1BC-- ubytek, w zlaczu
0:00:30 12,1 T|BC-- ubytek, w zlaczu
0:00:40 21,3 T HI-U narosl|, w dnie; beton [10 %]

0:00:50 21,3 TIGE PRZECIWNA STRONA OSIAGNIETA

0:01:00 21,3 T11AB INSPEKCJA PRZERWANA J
p1207 D36119 = 211,60 mnpm Spadek w [m] D36118 = 212,07 mnpm
211:973‘ _,.——-/_,_:/_;!r-"’_’ =T |
211,87 e
211.77] /,A// |
21167 o
211,57 TS e ———} e _
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Ve Maiendowski 2005 © Wydruki i analizy IBAK v.4.41

SIEC16 \ darek_b 2012-09-11 09:21:39

Strona 1



y.icw (stan 29.08.2012)

D PL Viewer Plus 2.67.0.216
ziale TSD / Ryszard Pasierb

09.2012 13:01:07
MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie

SKALA 1

ERYCZNA SIECI WOD-KAN
500
\Lsm_i Czub

¥

DATA
0 HZytku we

inte

A

MAPA\JUM
apa\Robo

\

Wydrukowano

e e,
L]
«
B t,?.
.
' v




aLgN7 M 00 Z “dS MIMdIN “umem :xSN:\.cQ
« $0:8Z°04 Z102°80°'8Z vivd |
qiesed piezsAy / dSL @eizgm ocm\som_egg

(2L02'80'82 uejs) morhqnzo\fzooqoyede:!
000}:L VIIUMS

9LZ'0'L9'Z SNid JoMAIA 1d oqo_ww\,
NYY-QOM 103IS YNZOAYIWNN VdVIN

e .










enlq
A\

N7 M 00 Z dS MIMdIN "Umem myAzn og
80:/0:Z1 Z10Z'80'6Z V.

a = / -

Emwﬂwa plezshy / OSL 8leizg m ouemonipAps i p ,__,.
- QU2 L TSI JoMmBIA 1d QuIBILl = ws
(2482 B0 6z-uels) morAqnzo\Azooqoxbdepn s < F {
O 0001 w/ X ,\,.\ ,,
Z<¥-D®b>w\,_om_w YNZOAYIWNN YdYIN \
= ! .
V& ..,... \\) \ )
nw\ L
N “ o

\ e ;

A\ Iy \ \

A by <

TN g
.\.\\ .
\,\‘\A.\Ua | oM CX
A=
pH>!
e
I
\\\O\\J
S
P

e

ey



