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Dotyczy: sprawdzenia projektéw wykonawczych uktadow pomiarowc — rozliczeniowych
energii elekiryczne|] oraz uktadéw zasilania SN w padstacjach trakcyjnych Poreba,
Czechéw, Tatary, Zana, Weglin, Bystrzyca, Wrotkow, Kolejarz, Mefgiewska, Baza w
Lublinie '

W odpowiedzi na Wasze pisme w zataczeniu przesylamy sprawdzone projekty
wykonawcze uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych energii elekirycznej oraz ukladéw
zasifania SN w podstacjach trakcyjnych Porgba, Czechdéw, Tatary, Zana Weglin,
Bystrzyca, Wrotkéw, Kolejarz, Melgiewska, Baza w Lublinie.

Sprawdzenia dokonano w zakresie wspéipracy sieci Inwestora z siecig PGE Dysirybucja
SA Oddziat Lublin.

Do przediozonego opracowania wnosimy nastepujace uwagi:

1. Do potgczen rur typu RL28 (obwodow wtornych pomiarowych) zastosowaé zigczki
Katowe typu ZK28 i ztaczki proste ZPL 28 (sztywne). :

2. Zegar synchronizujgey typu US-162/GPS/REL230 nalezy zakupi¢ wraz z anteng typu
GPS rys. 2-447465. : : ‘

3. W celu zabezpieczenia przekiadnikéw napigciowych nalezy zastosowaé wkiadki typu
WPB-20/0,5A. ' ‘ _

4. Montaz urzadzeri ukladu pomiarowo — rozliczeniowego nalezy zaprojektowaé na
tablicy pomiarowe] wykonanej z materiatu elekiroizolacyinego z mozliwoscia jej
plombowania w miejscach zamocowania. _ . .

5. Nalezy zastosowaé przekiadniki pradowe o mocy znamionowe] strony wtérnej 7,5 VA.

Powyzsze uwagi nalezy uwzglednié na elapie realizacji.
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Podstacja prostownikowa trakcyjna ,,Porgba”

4.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomigdzy Inwestorem a Konsorqum - lider
. ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

Umowa nr 7365/09 zawarta miedzy ,,ELEKTROPROIEK ” 8. A O/ Lublin, a

. ELEKTROPROJEKT” 8.A. O/ L.6dz,

Warunki przylgczenia urzadzen eleki:oenergetycznych do sieci éredniego napigcia PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. nr EZMM-4130/102/09 z dnia 2.12.2009r. (Zal. 1),

Ustalenia robocze z przedstamcmlem Inwestora.

4.2 Przedmiot opracowama

Przedmiotem opracowania jest jednozespolowa podstaCJa prostownikowa trakcyjna ,,Porqba”
. przy ul. Orkana w Lublinie nr dziatki 51. — pomiar rozliczeniowy

4.3, Zawarto$¢ opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:

opis techniczny,

obliczenia techniczne,

plan rozmieszczenia urzagizeﬁ,

schemat strukturalny i zasadniczy,
rysunek montazowy i schemat polaczes,

~ zestawienie materialow.

4.4, Analiza zalozen

- Odstepstwa od warunkéw zasilania.
- W automatykq SCO quzua wyposazone pole odplywowe (zespot prostowmkowy)

Zalaezniki - szt. 1
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PGE. Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. . ~7 AL A4
! : 20-340 Litlin, ul. Garbarska 214 : _ _
’ LUBZEL Dystrybucja 5p. Z 0.0, . Lublin 2.12.2009 1. ‘
 ul. Gerbarska 2! 20-340 Lublin . i / o)
Tel. centrala 081 445 10 00 Fax 08174423 39 | ,
Tel BOK 081 4451693 - :
' Zalgcznik nr 1 do umowy
Nr waiosku © 47513 ' - URZAD MIASTA LUBLIN
Grupa przylaczeniowa III ' . WYDZIAL INWESTYCJI
4130/102/09 - 20-071 LUBLIN -
_ ul. WIENJAWSKA 14
EZ.MM-4130/102/09
WARUNKI PRZYEACZENIA

urzadzefi elektroenergetycznych do sieci Sredniego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. '

Qdpowiadzjgc na wniosek z dnia 04.11 2009 r. okresla sig nastepujace warunki przytaczenia nieruchomosci: podstacii -

trakeyjnej przy ul. Orkana w Lublinie gm. Lublin = nr dziatki 51. ) : :

1. Miejsce przylgczenia do siect elekiroenergetycznej:

- Istniejaca rozdzielnia 15 kV stacji RS Orkana - zasilanie podstawowe,

- Istniejaca rozdzielnia 15 kV stacji K596 - zasilanie rezerwowe, ' :

2. Miejsca dostarczania energii elektrycznej: w stacji K 596 zaciski pradowe glowicy kablowej od strony zasilania w
kierunku instalacji odbiorcy. ‘ .

3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzeri o poborze mocy przytaczeniowe] 800 KW w 2010 raku
nalezy: . ' - ' ' :
3.1. Wybudowa¢ przylacza: . . . . . - .
3.1.1 Z rozdzielni 15 kV stacji RS Orkana do rozdzielni SN zasllana podstawowego zZlokalizowanej w stacji K596

z wykorzystaniem [inii kablowej RS Orkana K 824 s}aéje - zasilanie podstawows.

312 Zasilanle rozdzielni zasilania rezerwowego w stacji K596 odbywad sig bedzie istniejgcymi przytaczami ze
stacji K139 i K768. ‘ . : o ' :

3.1.3 Przylgcze nalezy wykonaé¢ linig kablowg o przekroju przewodéw jaki wyniknie z obliczen jednak nie
mnigjszym jak 240 mm2 dla zasilania podstawowego i 120 mm2 dia przebudowanych odcinkéw linii
kablowych zasilania rezerwowego. Qdginki linii kablowej nalezy wykonaé kablami w izolacji z polietylenu
usieciowanego z barierami wzdiuznymi i poprzecznymi na napigcie pracy 12/20 kV z zylg powroing o

. przekroju min 25 mm2 Cu. : . ,
3.1.4 W istriejace] stacji K596 nalezy wybudowaé trzypolowg rozdzielnice SN zasilania podstawowego i
‘ czieropolows rozdzielnice SN zasilania rezerwowega. Z pola liniowego kazdej rozdzielnicy zasili¢ stacje
transformatorows Inwestora. . o ‘
3.1.5 Pola liniowe nalezy wyposazyc w rozfgczniki.

3.1.5.  Rozdzielnice SN zasilania podstawowego stacji K596 nalezy zasilié przylgczem z RS Orkana, natomiast
rozdzielnice SN zasilania rezerwowego istniejacymi przylaczami SN wyprowadzonymi ze stacii K139 i
K768. :
3.1.7 W stacji RS Orkana nalezy dobudowag pole liniowe i zasili¢ z nieg‘h_Oﬂzﬂqcze-SN,___ '
3.2, Rozbudowaé sieé (zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanyen- z przylaczeniem): w GPZ Czuby i RS
Wrotkéw zabezpieczenia nalezy przystosowaé do nowega ukiadu zasilania. '
. 3.3, Urzgdzenia wnioskodawcy ‘
3.31 Na terenie nieruchomoscl nalezy wybudowaé stacje transformatcrows z rozdzielnicami SN w
sugerowanym uktadzie pole zasilajace ktére wyposazyé w zabezpieczenia z automatykg SCQ, pole
. pomiaru energli (z odigcznikiem w polu przekiadnika napigciowego), pola transformatorowe (pola
odplywowe). _ ' : . '
3.3.2 Transformatory o gérnym napieciu 15,75 kV nalezy dobrac do przewidywanego obcigzenia.
3.3.3 Wybudowaé linie kablowe SN laczace rozdzigliice SN w stacji K586 ze stacjg transformatorows
Whioskodawcy. .
3.3.4 Ww. 'linie kablowg wykonaé o przekroju przewodow jaki wyniknie z obliczert w izolagji 2 polietylenu
usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi wzdiuznymi i poprzecznymi na napigcie pracy 12/20kV.
3.3.5 Na etapie projekiu wykonawczego nalezy dokonac podziaiu mocy przylaczeniowej na poszczegolne
ukiady pomiarowe.
4, Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo energil elekirycznej i systemu pomiarowego:
4.1, Zastosowaé poéredni uklad pomiarowy energii elekirycznef na napieciu 15,00 kV.
4.2, Liczniki energit elektrycznej powinny urnozliwiaé jednokierunkowy pomiar energil czynnej i dwukierunkowy
* pomiar energil blernej z rejestracjg profili obcigzenia. ‘ :
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4.3. Uklady pomiarowe musza by¢ wyposazone w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki
tréjsystemowe. : ) , - :
4.4, Uklad pomiarowy powinien byé wyposazony w ukiad transmisfi danych pomiarowych do Lokalnego

Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego {LSPR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z a.0. _

4.5, Uklad pomiarowy powinien posiada¢ uklad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobg.
4.8. Urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pamiarowego powinny speinia¢ wymagania dla danej kategoril
uktadu pomiarowego okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

LUBZEL Sp. z 0.0 ' o ' '

4.7. Liczniki energii elekirycznej muszg posiadac zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) [ub powinny posiada¢ elektroniczny systemem
informujacy o wystapieniu takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie).

System ten ma wykazywaé wylacznie czy na licznik oddziatywano pelem magnetycznym, o ktérym mowa-

powyzej. Zadziatanie systemu musi byé widoczne ,golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

4.8. Zastosowaé ochrone przepieciows kazdego z licznikéw energil elekirycznej zrealizowang za pomoca
ochronnikow iskiernikowych z sygnalizacjg zadziatania, zapewniajgeych poziom ochrony < 2,5 kV.
49. Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu
pomiarowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania. '
4.10. Ukiad pomiarowy energii elekirycznej wiasnym kosztem i staraniem dostarczy Wnioskodawca.
4.11." Uktad pomiarowy i zabezpleczenia usytuowaé poza pomieszczeniami z aparaturg SN. ,
5.Graniczne paramelry techniczne przylaczanych urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalny poziom
.zmiennosgci parametrdw technicznych energit elektryczne] nalezy przyjaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dla danego urzadzenia elektroenergetycznego i zgodnie z IRIESD.
6.Okresla sie nastepujgce wielkascl w stacji 110/SN Lublin Wrotkdw i Czuby:
6.1 - prad zwarcia doziemnego {SN) 2504, czas wylaczenia 0,5s,
6.2 - prad zwarcia tréjfazowego (SN) 12 kA, czas wylaczenia 1,5s,
8.3 - sieé (SN) - docelowo uziemiona przez rezystor. _ T
Wymagany stopieri skempensowania mocy biernej w migjscu dostarczania energli elékirycznej {g @ =0,40.
Nalezy zastosowaé zabezpleczenia przed - przedostaniem sig zakidcen elektrycznych z urzadzen
whioskodawey do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. 2 0.0. uzgodnié je na etapie projekiowania.
9. W celu dostarczania energii elekirycznej w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduje sig
dostawy energii o parametrach odmiennych od standardowych..
10, Uklad sieci - wg wyboru przez projektanta. .
11. Czas trwania jednorazowe] przerwy dostarczaniu energii elektryczne] wynosi:
a) do 16 godz. dla przerwy planowanej T
b) do 4 godz. dia przerwy nieplanowanej.
12. taczny czas trwania przerw jednarazowych w ciagu roku wynosi:
a) do 35 godz. dla przerw planowanych,
b) do 16 godz. dla przerw nieplanowanych.
13. Inne wymagania: j '
a) dla odbiaréw wymagajacych duzej pewnosci zasilania nalezy zainstalowaé dodatkowe Zrodio energii
" (np. agregat) z ktorego zasilanie wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy podanie napigcia na sieé PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. , '

h) szczeqdly zwigzane z ukiadem projektowanej stacji oraz z zasilaniem nalezy uzgoednié na roboczo w
Dziale Rozwoju i-Postepu Technicznego PGE Dysirybucja LUBZEL Sp. zo.0.

¢) w przypadku kolizii projekiowanej zabudowy z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergstycznymi
nalezy wystapié do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. © okreslenie warunkéw przebudowy
kolidujacych urzadzen i zawrzeé stosowng umowe. :

d) Na powyzsze nalezy przediozyé do sprawdzenia w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.. projekt
budowlany i wykonawczy opracowany w oparciu o obowiazujace przepisy budowy urzgdzen
energetycznych, rozwigzania typowe i standardy obowiazujace w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z c.0.

&) o terminie rozpoczecia inwestycji nalezy pisemnie powiadomi¢ PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

14. Waznosé warunkdw okreéla sie na 2 lata liczgc od daty ich okreslenia -
15. Od ninigjszych warunkéw przytaczenia siuzy prawo wniesienia odwotlania do Zarzadu PGE Dystrybucja

LUBZEL Sp. z 0.0. z siedzibg w Lublinie ul, Garbarska 21aw terminie 14 dni od daty otrzymania.

@~

Niniejsze Warunki Przy%qcﬁenia bez zawarte] umowy o przyigczenie nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac projektowych i hudowlano-montazowych oraz ic _,fin‘ansowania ‘przez

strony .
Rozdzielnik: ' _ KIER V{]
1x ZE1, . Deal HOZWOJ'“P;)/ pq echnicznego
1 X EP, : i 4

7

:iiig_" T : fggr’i(ln/ff'%;rzysztof Kurczak



. Teczka Str.
- Elektroprojekt® S.A. 5. Opis techniczny 5 S5/
. . r projekiu:
Oddzial w Eodzi l“’ 65/00

Stacja prostownikowa trakcyjna "Poreba'

5.1 Charakterystyka techniczna

Podstacja prostownikowa jest przeznaczona do zasilania sieci trakeyjnej trolejbusowej.

W podstacji prostownikowej trakcyjnej energia elektryczna pradu “przemjennego jest
przetwarzana na energie pradu stalego i za pomoca kabli, przesylana do sieci jezdnej trakcji

trolejbusowe;.
Parametry podstacji

Lp| WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | WART. UWAGI
1. | Spos6b pracy punktu neutralnego sieci uziemiona przez rezystor

2. |Napigeie znamionowe sieci kv 15 ,

3. | Prad zwarcia doziemnego w GPZ A 250 | Ty;=0,5s

4. | Prad zwarcia trojfazowego w GPZ kA 12 . |TIk=1,5s

> | Poduad poreba M (M) Mva | 142012)

7. | Moc zainstalowana ‘ kVA 1225

8. | Prad podstacji wg mocy zainstalowanej A 47,2

9. | Moc zamdwiona 15-min. po str. SN kW 600

10. | Wsp6tezynnik mocy (bez kompensacji) - 0,96

11. |Prad podstacji'po. stropie SN 241

Wg mocy zamowionej

12. | Napiecie na szynach pradu stalego v 660
i o LA

14 = > Zespot prostownikowy szt. 1

15. §' % Zasilacz tl:akcyjny ot 4

N v |+ kabel minusowy -
16. 5 o Wytaczmik rezerwowy szt 1 .
17. | Napigcie pon.mcnicze potrzeb wiasnych v 400/230 podst. - z 4 uzw. Tr. prost.
pradu przemiennego rez. -zsiecinn

18. | Moc znam 4 uzw. Tr. prost. kVA | 25 potrz. wk. 400/230V AC
19. | Napigcie sterowania pradu statego v 220 Z sitowni 220V DC

52 Zasilanie, potrzeby wlasne i pomiary roezliczeniowe energii elektrycznej

' 5.2.1 Zasilanie podstacji

Zasilanie podstacji stanowig dwie linie kablowe 15kV wprowadzone do jednosekeyjnej
5-polowej Rozdzielnicy $redniego napigeia — 15kV (RSN).
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Zasilanie podstawowe — ze stacji K596.

Zasilanie rezerwowe — ze stacji K596

Linie kablowe zasilajace

opracowania. Zostaly ujete w Tomie 12.

5.2.2 Potrzeby wlasne podstacjl

a)

Potrzeby wlasne pradu 400/230V AC zlokalizowane w pro;ektowanej Rozdzielnicy potrzeb

Potrzeby wlasne pradu przemiennego 400/230V

wiasnych 400/230V AC (Rpw1) sa zasilane:

b)
W

Zasilanie podstawowe - z. 4go uzwo;ema (25kVA, 400/230V) Transformatora

prostownikowego (T) bedacego czedcig skiadowa Zespolu prostowmkowego
kompaktowego (ZPK),

Zasilanie rezerwowe- przygotowane wprowadzenie z agregatu przewoznego lub z
sieci miejskigj oo,

Potrzeby Wlasne pradu stalego 220V

podstacji zastosowano zasilanie obwodéw pomocniczych napigciem 220V DC

2 sitowni 220V DC (G10).

5.2.3 Pomiary rozliczeniowe energii elektrycznej

Pomiar rozhczemowy energii elektryczne_] po stronie SN

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej po stronie SN s].dada sig z:

przektadnikéw pradowych o klasie doktadnosci 0,5leg. i wspbiczynniku
bezpieczenstwa FS5,

przekladnikéw napieciowych o lasie dokfadnosei 0 SIBg'

zamstalowanych w Rozdzielnicy Sredniego nap1qc1a RSN w polu Pomiaru
zlokalizowanym za polem Doplywu oraz z nastgpujacych aparatow zainstalowanych
na Tablicy licznikowsj TL1:

dwoéch trojfazowych elektronicznych licznikéw energii elektrycznej, (podstawowego i
kontrolnego)  typu ZMD405CT44.0459 do  pomiaru przekladmkowego
Ix58V/100V.. 240/415V 5/1A, o Klasie doktadnoéci 0,5leg do pomiaru mocy czynnej,
biernej i pozornej, z wngka na wymienne jednostki komumkacy]ne oraz 4
wyjsciami(dodatkowy zasilacz 100-240VAC/DC). Taryfy dla energii i mocy z
wewnetrznym sterowaniem przez przelacznik czasowy.

dwoch moduldw komunikacyjnych (nabudowane na Hezniki) typu CU-B4+ z
transmisjg RS 232 1 RS 485.

Dwoch adapterow CU-ADP1
dwéch modutéw komunikacyjnych CU-P32 z antenami kierunkowymi ATK
dwéch konwerteréw RS232/485 |

podstacje po stronie SN nie sa przedlmotem niniejszego
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~  synchronizatora czasu US-162/GPS/REL/230
~ listwy WAGO 847-102/000-001
— 20 zaciskowej listwy

Ponadto, na Tablicy licznikowej TL1 przewidziano zamontowame gmazda Wtykowego
1-fazowego 230V AC.

- 5.3 Urzadzenia _ 7
5.3.1 Rozdzielnica Sredniego napigcia - 15kV (RSN)
Przyjgto rozdzielnice jednosekcyjna, przyScienna, wyposazong w nastepujgca aparaturg
-obwodéw giownych w polach: _ _
- Doplywy 1i2 - wylacznik w Wykonamu WYSUWnRym typu VD4,
- Szyny - bez aparatury
—  Pomiar - przekladniki pradowe i napieciowe oraz uziemnik szyn, _
~ Zespol prostoWnﬂcuwy - wyla;cznik w wykonaniu wysuwnym typu VD4, przektadniki
pradowe oraz uziemnik.
5.3.2 Rozdzielnica 660V pradu stalego (RPS)

Przyjeto rozdzielnice dwucztonows przyscienna wedhug pro_]ekl'u "Elektroprojekt" Oddziat w
Fodzi i  dokumentacjii  konstrukcyjnej Elektrobudowa SA, wyposazona
w szyny gléwne (+) (-) 660V i -szyng obejsciowa (+) 660V oraz nastqpuncat aparature
obwodoéw glownych w polach:

~ Zespél prostownikowy - odiacznik pradu statego 2—b1egunowy z napedem sﬂmkowym
oraz bocznik,

-  Wylacznik rezerwowy Wyiqcmk szybki typu U'RlS 1500A. 900V w wykonaniu
wysuwnym oraz bocznik,

_ Zasilacz trakeyjny i kabel minusowy - wylacznik szybki typu URLS 15004, 900V w
wykonaniu wysuwnym i odigcznik prqdu stalego obejsciowy -blegunowy
z napedem silnikowym oraz  boczaik i odtacznik pradu stalego kabla minus
1-biegunowy znapgdem silnikowym. .
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5.3.3 Rozdzielnice potrzeb wlashych 400/230V AC (Rpw1) i 220V DC (Rpw2)
Przyjeto rozdzielnice przyécienne, wyposazone w aparaturg nn.
5.3.4 Silownia 220V DC (G10)

Zastosowano sitownie 220V pradu stalego z redundancjg typ UPS DC 220/15 prod. C&T
Elmech Pruszez Gdanski 3x400V AC/220V, 15A DC posiadajaca we wspolnej obudowie
kasetowe zasilacze impulsowe, kasetowe moduly pomiarowe oraz baterig 18 akumulatorow
selowych 25Ah. Silownia ta zaprojektowana i wykonana dla tego typu podstacji sprawdza sig
w eksploatacji. Istnieje mozliwosé zainstalowania w podstacji innej réwnowaznej sitowni o
parametrach takich jak przyjeto w projekcie.

5.3.5 Zespél prostownikowy kompaktowy 660V pradu stalego (ZPK)
W podstacji zostanie ustawiony Zesp6t prostownikowy kompaktowy ZPK
wyposazony w: '

_ Transformator - prostowm'kowjf zywiczny (T) 4-uzwojeniowy, paraméﬁ‘ach
znamionowych: moc 1225kVA/600/600/25kV A, napigcie 15,75+4%2,5%-2%2,5%/, ukiad
polaczer YyOd11zn5, napigcie zwarcia 11,0%, wspdlezynnik tetnien k <2, _

_ Prostownik diodowy (V) na znamionowe napigcie wyprostowane 660V, .zamont()wany na
transformatozrze, '

~ ograniczniki przepigé po stronie SN i DN Zespotu prostownikowego,
- zabezpi_eczenia fabryczne Transformatora prostownikowego (T) i Prostownika (V).

Zespot prostownikowy (ZPK), ktory shuzy do zasilania trakeji migjskiej 660V pradu stalego,
posiada uklad prostowniczy sktadajacy si¢ z 2 mostkéw diodowych 3-fazowych potaczonych
7  firansformatorem w  ukladzie  12-pulsowym  bez  dltawika, 300Hz
oraz parametry:

_ napiecie zasilania 15,75kV, 50Hz+4x2,5%-2x2,5%,
- znamionowe napiecie state 660V,

- znamionowy prad staly 1200A (warto$é odniesienia),
— przecigzalnosé w V ki, wedtug PN-IEC 146-1-3:1996.

Uzwojenie 4 (o m_bcy 25kVA) Transformatora prostownikowego, ktore shuzy do zasilania
potrzeb wiasnych 400/230V AC podstacji jest wyposazone w:

— roziacznik bezpiecznikowy typu RBK-00,
— ochronnik typu DEHNventil TNS 255.
5.3.6 Tablica licznikowa TL1

Liczniki energii elektrycznej beda zainstalowane w szafce produkeji Schrack umieszczonej
na $cianie, na wysokosci 1,2 m w pomieszczeniu podstacji.

Tablica licznikowa jest przystosowana do plombowania. -
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5.4 Polaczenia kablowe
Przektadniki pomlarowe pradowe 1 napieciowe sa zlokallzowane W Rozdmelmcy 15kV
RSN, w polu pomiaru SN. , : _
Przekladniki pomiarowe sa polaczone z listwami pomiarowymi WAGO LPW
z modulem szeregowym nr kat. 847-102/000-001 w tablicy licznikowej TL1 kablami: '
- pradowe — kablem typu YKSY 7x2,5mm?2, 1kV, '
- napieciowe — kablem typu YKYzo 5x1,5mm2, 1kV.
Napigcie pomocnicze 230V AC doprowadzone bedzie z Rozdzielnicy potrzeb wiasnych
400/230V AC - Rpwl do tablicy licznikowej TL1 kablem typu YKY 3x1,5mm32, 1kV.
Kable od rozdzielnic RSN i i Rpwl do tablicy licznikowej TL1 prowadzone sg pod podiogg
podestows, a nastgpnie na scianie.
Qchrona przeciwporazeniowa

5.5

W urzacdzeniach' éredniego napiecia jako ochrong przeciwporazeniows dodatkowa

zastosowane jest uziemienie ochronne. Uziemieniu podlegaja podstawy projektowanych
przekladnikéw pradowych i napieciowych oraz konstrukcje tablic licznikowych
i konstrukcje wsporcze.

5.6. Kompensacja mocy bwrnel

Z uwagi na wysoki wspolczynmk mocy zespolu prostownikowego o pulsacji 12-fazowe3
(rzedu 0,95), nie prp]ektuje sie urzadzen do kompensacji mocy bierngj.

5.7. Oddma!mame zespoléw prostownikowych na sieé zasxlalaca_

7 uwagi na 12-fazowa pulsacje zespoléw prostownikowych, odksztaicenia napigcia ze
wzgledu na wyzsze harmoniczne jest zgodne z norma. Charakter pracy sieci trakcyjnej nie
powoduje zapadéw napigcia w sieci zasilaj acej.
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- 6.1 Parametry pod_étacii
Ip  WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | WART. UWAGI
1. | Sposéb pracy punktu neutralnego sieci uziemiona przez rezystor
2. | Napiecie znamionowe sieci kV 15
7. | Moc zainstalowana kVA 1225
8. | Prad podstacji wg mocy zainstalowanej A 47,2
9. | Moc zamowiona 15-min. po str. SN kW 600
10. | Wspélezynnik mocy (bez kompensacii) - 0,96
11. { Prad podstacji po siIo_nie SN 241
WE mocy zamowionej
12. | Napiecie na szynach pradu statego v 660
14.| o », |Zespét prostownikowy szt. 1
15.] & 3 | Zasilacz trakeyjny i .
| N @ |+ kabel minusowy
16. = Wrylacznik rezerwowy szt. 1 _
17. I;zgfc;; gronli?;n;;ie poh‘zeb wilasnych v 400/230 ggfst. : z ;eﬂ Tr. prost.
18. | Moc znam 4 uzw. Tr. prost. KVA | 25 | potrz. wh 400/230V AC
19. | Napiecie sterowania pradu statego v 220 z sitowni 220V DC
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6.2 Dobér przekladnikéw pradowych
WIELKOSC OBL. OZN. JED WARTOSC
Szyny 15kV Rozdzielnicy RSN
Prad zwarciowy \
poczatkowy L kA s
Prad zwarciowy cieplny
zastepczy 1s (F=50Hz I kA 5,53
T=1 m=0,01 n=1) ' '
Prad zwarciowy udarowy )
(x=1,6 dla R/X =0,16) fp kA 11,72
Prad podstacji po stronie :
15KV~ maks. 15-min. Ty A 241
PRZEKEADNIK PRADOWY
Prad znam. pierwotny/wt. | I A/A 30
Wytrzymalosé termiczna Lyn=300%I;, kA 9
Wytrzymato$é dynamiczna iyn kA 22,5
o 120% Iy 2 Iae 2 20% L;y%) A 36>24,1> 6
SPRAWDZENIE ' '
s kA >'5,53
— str. pierwotna Tn > Iy >3
ign >ip kA 22,5>11,72
Rdzenie 1
Prad znam. wtomy L, A 5 5
Moc Zhamionowa S, VA 10 10
Klasa - - 0,5 FS5 leg. 0,5 FS10
Aparaty - - | - 2xZDM405 P12P
Pobér mocy przez aparaty Sap VA <0,02 . <0,1
. 5 Dhugosé I m 40 40
g 2 | Przslasj 5 mm? 2,5 2,5
% E Rezystancja Ry Q 0,284 0,284
oW
"3 | Moc tracona Sp=I"Rp, VA 7.1 7.1
Moc tracona na zaciskach - S, VA 0,25 0,25 ‘
Moc obliczeniowa Sp=SaptSp+Sz VA 7,37 7,45
SPRAWDZ,ENIE 25% 8, <8, < 100% S, | VA {2,5<737<10| 2,5<7,45<10
— strona wtorna

*} Podstacja nowo projektowana
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6.3  Doboér przekladnikéw napieciowvéh
WIELKOSC OBL. OZN. JED. WARTOSC
' Szyny 15kV Rozdzielnicy RSN
Napiecie znamionowe sieci zasilajacej U, kv 15
. PRZEKEL.ADNIK NAPIECIOWY
Napigcie znamionowe pierwotne U, kv 15:43
Uzwojenia I | i1
Napiecie znamjonowe wiorme Us, kv 0,1:V3 0,13
Moc znamionowa Sy VA 5 5
Klasa - - 0,5 leg 0,5
o aMDags | EP29+PI12P
Aparaty - B 2 405 1 1xmegaMUZ
Pobér mocy przez aparaty Sap W 2x2=4 4,5+0, 1+0,1=4,7
Moc obliczeniowa S,=S;p | VA 4 4,7
Dhigosé Iy m 20 20
% Przekrdj Sp mm?* 1,5 1,5
> 5 :
-é = Rezys;;gncp dodatkowa R=R+R | Q 0,25 0.25
B 2 (zaciski) ‘
NS -
[=
S | Przekedj b *So ; 0.09 0.11
3 minimalny | Smin ™ mm 2 s
: (16,7-Rg*So) Xy " '
SPRAWDZENIE 0,255, <8, <S5, VA | 2,5<4<10 2,5<4,7<10
~ strona witms 59> Suin mm? | 1,5>0,09 1,5> 0,11




5/1 Spis rysunkéw

Stacja prostownikowa trakeyina

2-447151

5/2 Rozmieszczenie urzadzen. Plan 2-447152
5/3 Schemat strukturalny podstacji 2-447153
Tablica licznik of_sz TL1
Pomiar rozliczeniowy energii el. - str. SN
5/4 Schemat zasadniczy (18) 2-447154
5/5 Zestawienie materialéw 2-447155
' 5/6 Rysunek montazowy 2-447156
5/7 Schemat polgczen i przyiaczen 2-315936
© Rozdzielnica SN
Pomiar rozliczeniowy energii el. - str. SN
5/8 Pola pomiaru. Schemat polaczen i przylaczen 2-315937
Podstacja prostownikowa trakcyjna ,,Porgba”
. . . N Form. [Nrkol |Nrrys.
Elektroprojekt® S.A. Spis rysunkéw .
Oddziat w Lodzi Teczka 5 /1 5/1 2-447151

Proj. nr 7365/09
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Poz.| OZN. | PROD. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | Toié | UWAGI
Tablica licznikowa TL1
1 SCHRACK |Rozdzielnica Modut 2000 | kpl 1
licznikowa z 1 rzedem licznikow,
3 pola licznikowe,
typ/wysokosé (JW) 3M-21/21,
wym. (SxWxG) 810x1010%250 mm ,
2 | P1, Langdis+Gyr | Elektroniczny,‘tréjfazowy licznik szt. 2 |Liczniki:
P2 energii elekirycznej typu podstawowy
ZMDA405CT44.0459 i kontrolny
z modutem komunikacyjnym CU-B4+ _
3 |1X1 WAGO Listwa pomiarowa z modulem szt. 1
szeregowym typu LPW
nr kat, 847-102/000-001
Przystosowana do plombowania
4 | PT Time-net 'Synchronizatorlczasu | szt. 1
US-162/GPS/REL/230 z anteng DCF-77
5 | U1, U2 | Langis+Gyr | Adapter CU-ADP! szt 2
6 Langis+Gyr | Modut komunikacyjny CU-P32 - szt.
-7 Dipol Antena kierunkowa ATK + ztaczka szt 2 |Transmisja
MCXM) — SMA (F) do PGE
LUBZEL na
protokole .
DLMS
8§ | U1, MOXA Konwerter RS232/485 A52/230 szt. 2
U12 L
9 | Gn Gniazdo l-fazdwe 230V AC z bolcem szt. 1
10 | X WAGO Ztaczka zaciskowa szt. 20
do przewodu 4mm®
- szary nr kat. 281-631
11 ' Przew6d RS485 dt. Im szt 6.
12_. - Karta do transmisji danych  |Dostarcza
' PGE
LUBZEL
Podstacja prostownikowa trakcyjna ,,Porgba”
. ® . . - Form. r kol. INT 8.
Elektroprojekt™ S.A. Tablica licznikowa TL1
Oddziat w Eodzi Pomiar rozliczeniowy en. el. —str. SN | /1 5/5 2-447155

Zestawienie materialow .




Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie dozwolone tylko za zgodq jednostki autorskie|.
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Uwagi:

1. Ptyte montazowq przystosowa¢ do plombowania
2. Napigcie pomocnicze 230V, 50Hz

3. Zestawieni

ie materiatéw — rys. 5/5

Irmie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:
Projektant: _ |inz. M.Mtynarczyk 478/94 Wt (bez ogr.) ) '
Opracowal: |inz. M.Mlynarczyk 478/94 WL (bez ogr) | 22~ | 11.2010r,
Sprawdzajqcy:|inz. R.Bojarski 1455/94 Wt (bez ogr.) [ h¢IN -
Nr projekiu: 7365/09 Zmiany: . f 4 Podziatka:
. R ol * n . |Zastqpiony przez rys. |Nr kol
T G ) i
' ja prostownikowa trakeyjna Zastepuje rys. 5 /6
N 1 Pomiar rozliczeniowy energii el.—str. SN _
o Tablica licznikowa TL1 Nr_ arehiwalny Nr ark.
OddZIaIWLOle Rysunek montazowy 2"‘4471 56 1/1




Prawa autorskie zasirzezone, Kopiowanie JOZWOIONe 1yIko ZO ZQodq Jednostki QutorsKig).
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Frawa autorskie 2dstrzezone. Koplowanie dozwolone tylko zda_zgodq jednosiki autorskiej.
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