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Trakcja trolefbusowa - ul.Granitowa Lublin
1 Fundamenty
1|KNNR 6 ST Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, klinkier |m?
d.1/0803-08 01.00.Ina podsypce cementowo-piaskowej, recznie - analogia kostka betonowa
oo
2*3*4 m? 24,00
RAZEM 24,00
2iKNNR 1 ST Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m, doly [szt
d.1(0306-08 01.,00. |0 glebokoscei do 1,0 m, grunt kategorii |l - wykopy kontrolne
00
13 5zt 13
RAZEM 13
3|[KNR 2-01 |ST  |Wykopy mechaniczne dia stupow elektroenergetycznych, Swidrem mecha- |m?
d.1/0708-04 01.00. |nicznym, kategorla gruntu HHi-V, glebokosé wykopu 2.7 m, bez zasypania,
00 maszyna Fi 850 mm
3,14*0,85*0,85*2,7*3/4 m3 4,59
RAZEM 4,59
4/KNR 2-01 |ST  |Wykopy mechaniczne dla stupdw elektroenergetycznych, Swidrem mecha- |m?3
d.11708-04 01.00./nicznym, kategoria gruntu [V, glebokosé wykopu 2.9 m, bez zasypania,
Q0 maszyna Fi 850 mm
3,14*0,85*0,85*2,9*5/4 m3 8,22
RAZEM 8,22
5[KNR2-01 |ST  |Wykopy mechaniczne dla stupow elgktroenergetycznych, dwidrem mecha- |mo
d.1|0708-04 01.00, [nicznym, kategoria gruntu Il1-1V, gleboko$¢ wykopu 2,5 m, bez zasypania,
00 maszyna Fi 850 mm
3,14*0,85%0,85*2,5%1/4 m? 1,42
RAZEM 1,42
B8/KNR 2-01 ST  |Wykopy mechaniczne dla stupéw elekiroehergetycznych, swidrem mecha- |m3
d.1|0708-04 01.00.|nicznym, kategoria gruntu [IIHV, glebokosé wykopu 3,1 m, bez zasypania,
00 maszyna Fi 850 mm
3,14*0,85*0,85%3,1*4/4 m3 7.03
RAZEM 7,03
7IKNNR 1 ST |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportermn na odleglose 1 km, kategoria |m3
d.1/0301-03 01.00. |gruntu IV
00
4,569+8,22+1.42+7,03 m3 21,26
RAZEM 21,26
8|KNNR 1 8T Nakiady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtos- [m?
d.1(0208-02 01.00. |¢i transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o na-
0G wierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochédd do 5t
Krotriosé = 14
21,26 m3 21,26
RAZEM 21,26
9:KNNR 4 ST Montaz prefabrykatow zbrojeniowych t
d.1({1403-01 01.00.
00
(62,5+67*5+44,9+48,4+55,1+61,3+71,5+80,32)/1000 t 0,84
RAZEM 0,84
10/KNR 7-28  |ST  |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) |zestaw
d.1|0104-03 01.00. |gtebokas¢ do 80 cm - element kotwigey o wytrzym. 12kN i 15kN
00 .
4 Zzestaw 4
RAZEM 4
11|KNR7-28 |ST  |Csadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach, {dodatek za dal- |zestaw
d.1/0104-06 01.00.|sze 2szt.) glebokosé do 80 ocm
00
4 Zestaw 4
RAZEM 4
12|KNR7-28 |ST  |Osadzenie &rub fundamentowych w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.)  |zestaw
d.1|0104-03 01.00.|glebokosé do 80 cm - element kotwigcy o wytrzym,20kN
00
7 Zestaw 7
RAZEM 7
13[KNR7-28 ST |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otwarach, {dodatek za dal-  |zestaw
d.1/0104-08 01.00.;sze 2s2t.) glebokosé do 80 cm
00
14 zestaw 14
RAZEM 14
14:KNR 7-28 [ST  Osadzenie Srub fundamentowych w gotowych otwarach, (zestaw = 4szt.)  |zestaw
d.$/0104-03 01.00.|gfebokosc do 8G cm - efement kotwiacy o wytrzym.25kN
00
2 zestaw 2
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RAZEM 2
15/KNR 7-28 |ST  |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach, {(dodatek za dal-  |zestaw
d.1|0104-06 01.00.[sze 2szt.) glebokosé do 80 cm
00
4 zestaw 4
RAZEM 4
16|KNNR 5 ST IUloZzenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - rura KR75 m
d.1{0705-01 01.00.
00
26 m 26
RAZEM 26
171KNR 2-18  |ST  |Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukgjach, lawy fundamento- |m3
d.1[G609-01 01.00.|we, fundament - beton B-30
oc
21,26 m# 21,26
RAZEM 21,26
18[KNNR & ST  |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, podsypka m2
d.1|0502-02 01.00.|cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara 2
00 odzysku .
24 m2 24
RAZEM 24
2 Trakcja trolejbusowa
19|/KNR 5-09 IST  |Montaz stupéw rurowych dla sieci trakeji elektrycznej z ksztattownikéw wal- Jstup
d.2|0201-06 01.00,|cowych, stupy rurowe, masa 1,5 1 - sthup wys.9,5m wytrzym.12kN
o0
2 stup 2
RAZEM 2
20|KNR 5-08 8T  |MontaZz stupdw rurowych dla sieci frakcj: elekiryczne] z ksztaltownikow wal- [slup
d.2|0201-06 01.00.|cowych, stupy rurowe, masa 1,5 t - stup wys.9,5m wytrzym. 15kN
00
2 stup 2
RAZEM 2
21/KNR 5-09 [ST  [Montaz slupéw rurowych dla sieci trakdji elektrycznej z ksztaltownikéw watk [slup
d.2|0201-06 01.00.|cowych, stupy rurowe, masa 1,5 1 - stup wys.8m wytrzym.20kN
00
2 siup 2
RAZEM 2
22)KNR 5-09 (ST  |Montaz stupdw rurowych dla sieci trakei elekirycznej z ksztaltownikéw wal- [stup
d.2/0201-06 01.00. |cowych, slupy rurowe, masa 1,5 1 - stup wys.9,5m wytrzym. 20kN
GO
5 stup 5
RAZEM 5
23|[KNR 5-09 |8T  |Montaz slupdw rurowych dla sieci trakeji elekirycznej z ksztattownikow wal- [slup
d.2|0201-06 01.00.|cowych, stupy rurowe, masa 1,51 - sfiup wys.9,5m wytrzym.25kN
00
2 stup 2
RAZEM 2
24 [KNR 5-09 |ST Malowanie stalowych stupdw rurowych i kotwawych dia trakcji elektrycznej, [shup
d.2|0208-06 01.00.|masa stupdw stalowych rurowych do 1,5t
0o
13 shup 13
_ RAZEM 13
25|KNR 5-09 (ST  |Mentaz obchwytdw stupowych, stupy stalowe, rurowe masa do 1,5t - szt
d.2|0302-04 01.00. ;uchwyt TVO37
00
84 szt 84
RAZEM 84
26|KNR 5-09 |ST Maontaz obchwytéw stupowych, stupy stalowe, rurowe masa do 1,5 ¢ - szt
d.2|0302-04 01.00. luchwyt TVO24
00
40 szt 40
RAZEM 4@
27 KNR 5-08 (8T |Montaz wysiegnikdw, wysiegniki TV VYL1-5m szt
d.2|0303-08 01.00.
00
] szt 5
RAZEM 5
2B/KNR 5-09 ST  |Montaz wysiegnikdw, wysiegniki TV VYL1-5m5 szt
d.2|0303-08 01.00.
00
4 szt 4
| RAZEM 4
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29/ KNR 5-08 ST |MontaZ wysiegnikow, wysiegnild TV VYL1-6m szt
d.2|0303-06 01.00.
00
8 x4 6
RAZEM 6
30|KNR 5-09 ST  |Montaz wysiegnikdw, wysiegniki TV VYL1-6m5 szt
d.2|0303-06 01.00.
00
1 szt 1
RAZEM 1
31KNR 5-09 |ST  [Montaz wysiegnikdw, wysiegniki TV VYL 1-7m szt
d.2|0303-08 01.00.
00
4 szt 4
RAZEN 4
32|KNR 5-08 [ST  |Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL1-7Tm5 szt
d.2|0303-06 01.00.
00
4 szt 4
RAZEM 4
33IKNR 5-02  |8T  [MontaZ wysiegnikdw, wysiegniki TV VYL2-5m szt
d.2|0303-06 01.00. '
oo .
1 szt 1
RAZEM 1
34|KNR 5-09 ST  |Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL2-5mb szt
d.2|0303-06 01.00.
00
2 szt 2
RAZEM 2
35/KNR 5-09 IS8T iMontaz wysiegnikow, wysiggniki TV VYL2-6m3 szt
d.2|0303-08 01.00.
ao
1 szt 1
RAZEM 1
36|KNR 5-09 |ST  [Montaz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL2-7m szt
d.2|0303-06 01.00.
00
1 szt 1
RAZEM 1
37|KNR 509 [ST Mentaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL2-7m5 szt
d.2|0303-06 01.00.
00
i szt 2
RAZEM 2
3B|[KNR 3-09 (ST  [Montaz wysiegnikdw, wysiggniki TV VYL2-8m 82t
d.2|0303-06 01.00.
00
4 frad 4
RAZEM 4
38|KNR 5-09 |ST  |MontaZz wysiegnikéw, wysiegniki TV VYL2-Bmb szt
d.2|0303-06 01.00.
00
4 szt 4
RAZEM 4
40|KNR 5-08 |5T  |Montaz wysiegnikow, wysiegniki TV VYL2-9m szt
d.2|0303-06 01.00.
iy
1 szt 1
RAZEM 1
41|KNR 5-09 |ST Maontaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych pomiedzy ha- (szt
d.2|0308-04 01.00. |kami i skupami, liny zawieszone miedzy stupami stalowymi, dtugosé odoin-
: 00 kow lindo 18 m
9 szt 9
RAZEM 9
42|KNR 5-09 |ST |Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych pomiedzy ha- |szt
d.2|0308-05 01.00. [kami | stupami, liny zawieszone migdzy stupami stalowymi, dlugo$é odein-
00 kéw lindo 30 m
i4 szt 4
| ! ! RAZEM 4
-5-
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43|KNR 5-09 |5T |Montaz lin poprzecznych stalowych Fi 10 mm zawieszonych pomiedzy ha- (szt
d.2!0308-06 01.00. (kami i stupami, liny zawieszone migdzy siupami stalowymi, diugosé odcin-
00 kow lin do 45 m
4 szt 4
RAZEM 4
44|KW ST |Materiat do wykonania zawieszer pomiedzy siupami kpl
d.2 01.00.
00
t kpl 1
RAZEM 1
45/KNR 5-09 |ST |Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Nd szt
d.2|0305-06 01.00.
00
1 szt 1
. RAZEM 1
46/KNR 5-09 ST |Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Ne szt
d.2i0305-06 {1.00.
00
1 szt 1
RAZEM 1
4TIKNR 5-02 ST  |Montaz zawleszenia wahliwego TB-1Nf szt
d.2|0305-06 01.00.
GO
1 szt 1
RAZEM 1
48|KNR 5-08 |ST  |Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Ng szt
d.2|0305-06 01.00.
00
14 szt 14
RAZEM 14
49/KNR 5-09  [ST  |Montaz zawieszenia odciggowego TB-TNH1 {hokejka) szt
d.2|0305-06 01.00.
00
1 szt 1
RAZEM 1
50|KNR 502 8T  [Montaz zawieszenia DELTA na wysiegnik komplet TBZ2G260 szt
d.2|0305-06 01.00.
oo
17 szt 17
RAZEM 17
51/KNR 5-09 ST |MontazZ zawieszenia wahliwego TB-1Gb szt
d.2|0305-06 01.00.
00
4 szt 4
RAZEM 4
52|KNR 5-09 |ST |Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gc szt
d.2|0305-06 01.00.
a0
4 szt 4
RAZEM 4
53 KNR 502 (ST |Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Gd szt
d.2|0305-06 01.00.
0o
2 szt 2
RAZEM 2
S54|KNR 5-09 |ST  |Montaz zawieszenia wahliwego TB-1Ge szt
d.2|0305-06 01.00.
0o
2 szt 2
RAZEM 2
55{KNR 5-08 |8ST  [Montaz zawieszenia wahliwege TB-1Gf szt
d.2|0305-06 031.00.
g
12 szt 12
RAZEM 12
56/KNR 5-09 |ST |MontaZ zawieszenia wahliwego TB-1Gg szt
d.Z|0305-06 01.00.
00
3 szt i 3
| RAZEM 3
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57|KNR 5-08 /ST Montaz zawieszenia skrzyzowan , zwrotnic i Zjazdow komplet TBSNS25 - szt
d.2]|0305-06 01.00. | kalkulacja indywidualna
00
2 szt 2
RAZEM 2
58 KNR 5-09 |ST Montaz zjazdu TBSM10-S - kalkulagja indywidualna kpl
d.2|0613-01 01.00. Krotno$c = 1,5
09
1 kpl 1
RAZEM 1
59IKNR 5-08 ST  |Montaz zwrotnic automatycznych TBSE10-S VETRA - kalkulacia indywidu- |kpl
d.2|0615-02 01.00.[alna
0c
1 kpl 1
RAZEM 1
60|KNR 5-098 |ST Montaz izolatordw sekcyjnych tramwajowych i trolejbusowych, izolatory szt
d.2;0602-02 01.00.|sekeyine trolsjbusowe typu TBUDIN-M z podwieszeniem TBSDN25
o0
2 szt 2
RAZEM 2
61|KNNR 5 ST Mantaz rur ostonowych | rura HDPE 75 mm na wysiegniku m
d.2|1005-01 01.00.
00
17 m 17
RAZEM 17
62/KNR5-08 ST  |Montaz przewoddw na uchwytach dystansowych na konstrukcjach m
d.2|0701-05 01.00.|noénych, przewody LgYd 1x120 mm2, liczba przewoddw w torze
oo
8 m 8
. RAZEM 8
63 KNR 5-09 |ST Mantaz przewoddw na uchwytach dystansowych na konstrukcjach m
d.2|0701-05 01.00.|nodnych, przewody LgYd 1x95 mm2, liczba przewodow w torze 1
0g
50 m 50
RAZEM 50
B4 KNR 5-09 |ST |Montaz przewodow jezdnych trolejbusawych na szlaku prostym i na luky |km
d.2|0514-05 01.00.{przy zatamaniach do 4°, zawieszenie sztywne, przewody jezdne, miedziane
00 Djp 100, rozpietost przesta do 25 m
1 xm 1,0
RAZEM 1,0
65|KNR 5-09 (ST Montaz przewodéw jezdnych trolejbusowych w weztach i na iukach przy za-|km
d.2|0516-06 01.00. famaniach do 30°, zawieszenie sztywne, przewody jezdne, miedziana Djp
0c 100, rozpietosé przgsta do 15 m
0,305 km 0,305
RAZEM 0,305
66 KNNR 5 8T Montaz rur ostonowych i skrzynek rozdzielczych, rura na siupie - rura m
d.2|1005-01 01.00.|A110PS
00
4 m 4
[ RAZEM 4
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