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INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA

’ _ BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWES
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/7/PW/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawia II: od ul. Armii Krajowej do ul. Kraénickie]
Krasnicka: od istniejgcej petii frolejbusowej do ul. J. Pawta |t
Armii Krajowej: od J. Pawta |l do ul. Orkana

PROJEKT WYKONAWCIZY

Jom 1. Trakcja frolejousowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla frakcji i oswietlenia

Tom 4, Przebudowa linii napowietrznej NN - likwidacja kolizj

Tom 5. Kolizia z linia SN 15 '

Tom 6. Podstacja WEGLIN_ Architektura + Kenstrukcija

Tom 7. Podstacja WEGLIN _ Branza elekfryczna

fom 8. Podstacja POREBA _ Architektura + Konsirukcja

Tom 9, Podstacja POREBA _ Branza elekiryczna

Tom 10.  Zjozd do budynku Podstaciji ,Poreba’

Tom 11. Budowa [inii kablowych SN zasilojgcych Podstacje ,, Weglin®
Tom 12.  Budowa linii kablowych SN zasilajgcych Podstacje Poreba”
Tom 13. Specyfikacie fechniczne wykonania i odbioru robdf_ wieldbronzowe

Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa
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D 00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE"

1. WSTEP

i.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
budowq zjazddw publicznych do podstacji trakeyjnych w temacie: ,opracowanie odrebnych i
kompletnych dokumentacji projektowych na budowe trakgji trolejbusowej, modernizacje pieciu
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ulicy Choiny w Lublinie”.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuijg;:
D 00.00.00 Wymagania ogolne oraz roboty
D 01 01.01//01.02.04 Prace pomiarowe/Rozbiorka elementow drog
0.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine
1.01 Wykonanie wykopdw
1.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
5.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
3.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
1.01 Krawezniki uliczne betonowe
2.02 Chodnik z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej
3.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
5

.0
0
.0
.0
.0
.0
0
O r
05.01 Sciek korytkowy
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosc techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technolo-
giczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od Jjezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi'obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacja-
mi, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowe-
go, zlokalizowana w pasie drogowym.

Dziennik budowy - zaszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wyda-
jacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pole-
cen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budoWy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skar-
pami rowow.
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- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji na~— -

wierzchni,

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow | ew. dodatkowych zatacznikéw, Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawia-
jacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja pro-
jektowsq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcia-

zen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu,

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b} Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na pod-
toze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy poemocniczej,
c) Podbudowa zasadnicza - gbrna czesé poedbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekrOJu
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robdt budowlanych,

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze nawierzchni - grunt rodZImy lub nasypowy, lezgcy pod nawuerzchmq do g’rgboko—

e SCL- przemarzanla

Podloze ulepszone -nawierzchni - gérna warstwa podfoZa, !eiqca bezpos’rednio pod na-
wierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wyko-
nania nawierzchni.

Polecenie InZzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera projektu,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z pro-
wadzeniem budowy,

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju pod%uznym) istniejacego potaczenia.

Przetargowa dokumentac:]a projektowa - czesé dokumentacji projektowe]j, ktéra wska-
zuje Iokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotermn robdét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technolo-
giczne]j ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Zadanie budowlane - czesc przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ kon-
strukcyjng lub technologiczng, zdeolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, moderni-
zacja/ przebudowa, utrzymaniem c¢raz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,
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1.5. Cgéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoé¢ z dokumen-
tacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wyko-
nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi, lokalizacje i wspéhrzedne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperdow, dziennik bu-
dowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone iub zniszczone znakl geode-
zyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektewa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na do-
kumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowg dokumentacje projektowa
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonaw-
¢y,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opra-
cuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Inzyniera stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolej-
nosé fich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinych” (,0gdlnych warun-

kach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczet w dokumentach kontrakto-

wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powladomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzie o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okre-
$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg pro-~
jektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelo-
we, od ktorych dopuszczaine sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projek-
towa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnie-
jacych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwier-
dzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, pro-
jekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu,
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- W- czasie wykonywania- robot Wykonawca -dostarczy,-zainstaluje -i--bedzie- obstugiwat-
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez In-
Zyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresc¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice Informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu hudowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlgczony w cene kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakoiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabez-
pieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wy-
raznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z InZynierem.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslo-
nych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzy-
niera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sfanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie pod!ega odrebnej zap%aae i przmeU}e SIQ, ze :

~jest-wigczony wceneg kontraktowa: -

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywanla robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepi-
sy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie uni-
kac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub Innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposcobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2).érodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych py+am| lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biu-
rowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
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Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkedliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okresionego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczna wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania

tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzega-
nia wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organdw
administracji panstwowej,

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoséci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi | za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wihasci-
cielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokallzacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpleczenle
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. :

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim -harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majag by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzg-
dzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwilocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. .

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dia mieszkarncéw. Wyko-
nawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wy-
konawcg a wiascicielami nieruchomosci | dotyczacych korzystania z whasnosci i drég we-
wnetrznych, Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozu-
mienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen namskow osi na drogach pu-
blicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wladz co do przewozu nietypo-
wych wagowo fadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powia-
damiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg do-
puszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z pole-
ceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczefistwo § higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci- Wykonawca ‘ma-obowigzek zadbad; aby personel nie-wykonywat-pracy-w- -
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odzieZ dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

*  Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powy-
zej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty | urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie po-
winno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa [ub jej elementy byty w zado-
walajgacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczacl roboty utrzymaniowe nie poéznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centraine
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwia-
zane z wykonywanymi robotami i begdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych po-
stanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigza-
nych z wykonywaniem robét | w sposéb ciggty bedzie informowad Inzyniera o swoich dziata-
niach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InZyniera.

-1:5:43 Réwnowaznosé norm-1 zbioréw przepiséw prawnych :

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkréthe normy i przepisy,
ktére spetniaé maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju [ub regionu,
moga by¢ rownleZ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy po-
ziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisem-
nego zatwierdzenia przez InZzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich propono-
wanymi zamiennikami muszg by¢ dokltadnie opisane przez Wykonawce | przedtozone Inzy-
nierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasnoé¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera i postepowad
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w. robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktdra nalezy zwigkszyc
cene kontraktowq.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na dziesie¢ dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
téw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacie
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dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia-
téw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate-
riaty uzyskane z dopuszczonego zZrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych '

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnoénych wiadz na pozy-
skanie materiatdw ze zrédel miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiaja-
cego i jest zobowigzany dostarczyc Inzymerow1 wymagane dokumenty przed rozpoczeaem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i se-
lekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowej. :

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow pochodzacych ze zrédet miejscowych. :

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robét,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdinione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgo-
de Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowia-
zujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z te-
renu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wyko-
nawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie OdeWIeanO przewartosciowany (skorygowany) przez Inzy-
niera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nle—
zaplaceniem. :

2.4. Wariantowe stosowanie materiaiow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowa-
nia rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybra-
ny i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoig jakodc | wha-
sciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgani-
zowanych przez Wykonawce | zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu spraw-
dzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
byc pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ pod-
stawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg byé spet-
nione nastgpujace warunki:
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- a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace-i-pomoc-Wykonawcy-oraz -producenta-mate-- -
riatbw w czasie przeprowadzania inspekdji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wska-
zaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzy-
niera; w przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodmony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swolm zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji In-
zyniera, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wa-
runkéw umowy, zostang, przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych mate-

riatow,

okreslonyml w dokumentac;t pro;ektowe], SST i wskazaniach Inzynlera, w terminie przewn-
dzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na
koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pOJazdaml na drogach publicznych oraz dojazdach do tere-
nu budowy.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgoednie z warunkami umowy oraz
za jakoié zastosowanych materiatéw i wykenywanyech robdt; za ieh zgodnosé z-dokumenteacia
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rokét opracowanym przez Wykonaw-
ce orgz poleceniami Inzyniera. :

' Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami | rzednymi okredlonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera,

Btedy popefnione przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem; -kiedy dany blad okaze sie skutkiem btedu -
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wy-

konawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Pregram zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, za-
mierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji ro-
bot gwarantujacy wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz ustale-
niami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierad: -
a) czesc¢ ogdling opisujacy:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykony-
wanych robét, ‘

-~ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wia-
snego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowa-
nych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposcb i forme przekazy-
wania tych informacji Inzynierowi:

b) czes¢ szczegbtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢é Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
téw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot | jakosci materiatéw, Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz ro-
bot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotli-

woscig, zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokurnentacji projektowej i SST
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‘Minimalne wymagania, co- dozakresu badan-i-ich czestotliwosé sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowia-
daja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocig-
gnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplynad ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek :

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do_pobierania.prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzy-
niera beda odpowiednio opisane | oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych mate-
riatdow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary ,
Wszystkie badanla i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac

“mozna wytyczne krajowe, albo inng procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzynlera 0 ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera,

6.5. Raporty z badan _
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badanl (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostar-
czonego przez niego wzord lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez In2yniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materia-
tow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powi-
nien-udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonaw-
ce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc materiatéw | rohot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewlary-
godne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci mate-
riatéw [ robdt z dokumentacijg projektowa i SST. MozZe réwniez zlecié, sam lub poprzez Wy-
konawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania pré-
bek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty | dekiaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia:

1, Wyroby posiadajace znak CE - bez egraniczen;

2. Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:

a. wyrob zostat wyprodukowany na terenie Polski

- w zgodzie z isthiejaca Polska Norma a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta
normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy fub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z
uzyskang aprobatg techniczng, a producent zalgczyt deklaracje zgodnosci z ta aproba-
ta,

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norrmg wyrobu albo aproba-
tg techniczng, a producent zalgczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobata,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej I producent zalaczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

c. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywlidu-
alnej dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne o$wiadczenie o
zgodnosci wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw do-
puszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacii “nalezy uzyskac
aprobate techniczng dla tego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt deZIe posiadac te dokumenty, okresiajqce w sposob jedno-
znaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
{1} Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajace-
go i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu ro-
bét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s+uzbowego Zapi-
sy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawlajgcego dokumentacji pro;ektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci | harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i osta-
tecznych odbiordéw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- — stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych-ograni- -

czeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towe], '

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

~ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedga przedto-
zone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projek-
tant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki cbmiaréw.

(3) bokumenty laboratoryijne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orze-
czenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badadn Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stano-
wig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera,

{4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepu-
jace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
_.b) protokoty przekazania terenu budowy, . .

- ¢y umowy cywilne-prawne z-osobami trzecimi-t inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoly odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustales,
f} korespondencie na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.
Zaginigcie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumen-
tacjg projektowg i S5T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw,

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztory-
sie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét, Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagahq do celu miesiecz-
nej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwa-
nym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét | materiatow

Diugosci i cdieglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesll SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

Ilosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zged-
nie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaak-
ceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadec-
twa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi | zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5, Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

robédt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbiér robdt

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom od-
bioru:
a) odbiorowi robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbicrowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu '

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci | jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier,

Gotowosc danej czedci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Qdbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciqggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i p0W|adomlema o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilosc robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw za-
wierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST | uprzednimi ustaleniami,
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- 8.3, 0dbidr czqscmwy

Odbidr czesciowy polega na ocenie I|OSCI i Jakosa wykonanych czesci robot Odbloru cze-

$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno-
$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowq i SST. '

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupeiniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniaja-
cych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
sci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robst w poszczegol—
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg | SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczedstwo ruchu, komisja dokona potraceri, oceniajgc pomniejszong, wartos¢ wykony-
wanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. bokumentiy do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét od-

bioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

-Do-odbieru-ostatecznego- Wykonawca Jest zobowuqzany przygotowac nastepumce doku—

' menty

1. dokumentacje projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupet-
niajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST |
ew, PZ],

6. deklaracje zgodnosci [ub certyﬁkaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i
ew, PZ],

7. opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8. rysunki {dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych {(np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przeka-
zania tych robét wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dia danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosc
{kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa [ub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowadé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, -magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyiny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Koszty posrednie obejmuja: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzqdu jed-
nostki gospodarczej, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i li-
kwidacji zaplecza (w tym zapewnienia energii, wody, Jtahcznos'ci itp.), koszty biezgcej cbstugi
geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt (w tym objazddw, przejazddw i
organizacji ruchu), wydatki na BHP i P-poz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,
naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét itp.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogdine D 00.00.00

Koszt dostosowania sig¢ do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
D 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdl-
nione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organi-
zacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu, _

(e)konstrukCJe_ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznako-
wan i drenazu,

(f)tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obe;mUJe

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

{b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

{b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60

Z pozniejszymi zmianami).
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D 01.01.01 (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (85T)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania fechniczne dotyczqce

wykonania | odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania S5T
Specyfikacja techniczna jest sfosowona jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt zwigzanych z budowqg
zjazddw publicznych do podstacji trakeyjnych w  temacie: ,Opracowanie odrebnych i
kompletnych dokumentacii projektowych na budowe trakcji trolejbusowe], modemizacie pieciu
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ulicy Choiny w Lublinie” i obejmuija:
- odfworzenie tfrasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym 7 zastabilizowaniem
granic pasa drogowego sposéh trwaty za pomocq stupkdw betonowych ,PD”,

1.4. Okreflenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami | definicjami

podanymi w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogding”,

1.4, Okreflenia podstawowe
Punkty giéwne trasy - punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koficowy punkt trasy.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normamii z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdine" p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podane w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdine” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D

00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzdje materialéw
Do stabilizacji punkiéw nalezy stosowaé paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugoici ckoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isthiejgcej nawierzchni bolce stalowe
Ssrednicy 5 mm i diugoici od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i
przekrd] prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczqgee sprzetu podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne" p. 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego frasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowad nastepujg-
cy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
—~ taty, _
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odiworzenia trasy drogowej i jej punktdéw wysokosciowych powinien
gwarantowad uzyskanie wymaganej doktadnoici pomiaru,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczqce fransportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 4.
Sprzeti materiaty do editworzenia trasy moina przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne p. 5.

5.2, Iasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by< wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od
1 do 7).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od Zamawidgjgeego dane zo-
wierqjace lokalizacje | wspdtrzedne punktdw gtownych trasy oraz reperdw.,

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawigjgcego, Wykonawca powinien przepro-
wadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgece odpowiednie kwalifika-
Cje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wylyczeniu punkiéw gtownych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny byc usunie-
fe na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okredlone w dokumentacii projektows] sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste zedne tere-
nu istotnie rdinig sie od rzednych okredlonych w dokumentacii projektowei, o powinien powia-
domic¢ o tym Inzyniera, Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiednie] decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgee z réiz-
hic rzednych terenu podanych w dokumentac]i projektowe] i rzednych rzeczywistych, akcepto-
wane przez inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
InZyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku oobcigzg Wykonawce,

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdow pomiardw przez Inzyniera.

Punkly wierzchotkowe, punkty gtdwne frasy i punkty posredme osi frasy muszg byé zaopa-
tzone w oznaczenia okredlajgce w sposdb wyrainy 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczeh powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera,

Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrone wszystkich punkfdw pomiarowych i ich ozna-
czeh w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
Zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odiworzenie jest ko-

-.hiecme.do.daiszego. prowadzenia.rcobot. to.zostang.one.adiwoizone. na.koszt. WyKOnawWCYu e v v
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt-nalezg do

chowiqzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punkiéw giéwnych osi trasy i punkiéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy powirny byé¢ zastabilizowane w sposdb frwaty, przy uryciu pali
drewnianych lub stupkdw betcnowych, a takize dowigzane do punkidéw pomocniczych. Zama-
wigjqey powinien zatozy< robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy dro-
gowej i obiektéw towarzyszgeych. Jako repery robocze moina wykorzystac punkty siate na sta-
bilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robo-
cze halezy zatoiy< w postac stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowych, osa-
dzonych w gruncie w sposdb wykiuczajgey osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresldc z takg doktadnoscig, aby sredni btad niweladi
po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujge niwelacje podwding w nawigzaniv do repe-
row panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazine |
jednoznaczne ckreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odiworzenie osi frasy

Tyczenie osi frasy nalezy wykonac w oparciv ¢ dokumeniacje projekiowq craz inne dane
geodezyine przekozane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwo-
wej albo innej osnowy geodezyinej, ckrelone] w dokumentacii projektowei.

0§ frasy powinna by¢ wyznaczona w punkiach gtdwnych.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii projek-
towej nie moze byC wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczyé z do-
- ktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
o Do utrwalenia osi frasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdéw wymienionych w p. 2.2.
Usuniecie pali z osi frasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robdt.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedz nasypéw i wykopow
na powierzchni terenu (okredlenie granicy robdt}, zgodnie z dokumentacjaq projektowq oraz w
miejscach wymagajgeych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét | w migjscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow | wykopdw nalezy stosowad dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowad w przypadku nasypdw o wysckoici przekraczajgcs] 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$c miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowad do
uksztattowania terenu oraz geometrii frasy drogowej. Odlegto$é ta co najmniej powinna odpo-
wiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. '

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umotliwiaé wykonanie nasypow i wykopdw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjq projektowaq.

5.6. Wyznaczenie potoienia obiekiéw mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych natezy wyznaczyé jego potozenie w terenie poprzez;
a} wytyczenie osi obiektu,

Potozenie obiektu w planie nalezy okredli¢ z doktadnoicig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady konfroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdine” p. é.
Kontrolg jako§ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoscio-
wych nalezy prowadzic wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1.2,3,4,5,6,7} zgodnie z wymaganiami podanymiw p. 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D 00.60.00 , Wymagania ogdlne™ p. 7.

Jednostkg obmiarowq jest km (kilometr) odiworzonej frasy w terenie. Obmiar robdt zwigza-
nych z wyznaczeniem obiektdw jest czedciq obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 8.

Odbidr roboét zwigzanych z odiworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow |
dziennikow pomiaréw geocdezyjnych lub protokdtu z konfroli geodezyine), ktdre Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia dofyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnoici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” p. 9.

2.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena T km wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtownych osi trasy,

- wyznaczenie przekrojdw popizecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekro-
jow,

- zaostabilizowanie granic pasa drogowego w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie vtatwiajgce odszukanie i ewentualne odiworzenie.




ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Sfr. 5/21 Tom 14
Oddziat w Lublinie i cdbioru robét budowlanych Odcinek 7
$7.01.01.00 - Wymagania szczegdtowe EP9-2085/7/PW/200%

10. PRIEPISY ZWIAZANE

1.
2.

No oW

Instrukcja techniczna 0-1. Ggdlne zasady wykonywanid prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczng G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gidwny Urzgd Geodezji i Kartogro-
fii, Warszawa 1979.

Instrukcja fechniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyine i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytycrne techniczne G-3.1. Csnowy redlizacyjne, GUGIK 1983.
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D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot $87
Przedmictem niniejszej szczegotowei specyfikac]i techniczne] (SST) sqg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru rob ot zwigzanych z rozbidrkg elementdw drog.

1.2. Zakres stosowania §5T ‘
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niv i realizacji rcbot wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robét objefych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg prowadzenia robot zquonych z budowq
Zjazdow publicznych do podstacii frakeyjnych w temacie: ., Opracowanie odrebnych i komplet-
nych dokumentacii projektowych na budowe trakcji trolejousowej, modemizacie pieciu skrzyzo-
wan oraz budowe petii trolejbusows] przy ulicy Choiny w Lublinie” | obejmujg:
- fransport materiatdw z rozbidrki (gruz budowlany} do zagospodarowania przez Wykonawce,
~ rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm [chodniki),
~ rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm {droga),
- rozebranie obrzezy betonowych éx20 cm na podsypce piaskowe,
- rozebranie taw betonowych pod kraweinik,

1.4. Okreslenia podstawowe _
Sfosowane okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 1.4,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Ogdélne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozysklwamo i sk’rodowomo podano w SST
D 00.00.00 ,,Wymogamo ogdlne" p. 2.

3. SPRIZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdine” p. 3.

3.2, Sprzef do rozbidrki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementow drég, ogrodzen i przepustéw moze
by< wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
~ spycharki,
- tadowarki,
- samochody ciezarowe,
- Zrywarki,
- mtoty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce fransportu
Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdine" p. 4.

4.2. Transport materictéw z rozbidrki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem fransportu.




6.2, Kontrola jakosci robét rozbiérkowych . .
Kontrola jakosci robdt polega nar W|zuolnej ocenie komple’mosca wykoncmych robos‘ rozbidrs
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- 5. WYKONANIE ROBOT -

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdline zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ p. 5.

5.2. Wykonanie robdt rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drég, ogrodzen i przepustdéw obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w p. 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowd lub
wskazanych przez Inzyniera.

inzynier moie polecic Wykonawcy sporzgdzenie dokumentac] inwentaryzacyjne] lub/i roz-
bidrkowej, w ktdrej zostanie okredlony przewidziany odzysk materiatéw,

Roboty rozbidrkowe moina wykonywaC mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
dokumentaci projektows] lub przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy
spetni¢ warunki okredlone w §ST D 05.03.11 ,Recykling".

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego wykorzystania [okrelone w p. 1.3.) po-
winny by< usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg
sie wiasnoiciag Wykcnawcey, powinien on przewiezé je na miejsce okreflone w dokumeniacii
projekiowe] lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy | materiaty, ktdre zgodnie z ustaleniami stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny
by& usunigte z ferenu budowy.

Doty (wykopy} powstate po rozbidrce elementdw drog znajdujaee sie w miejscach, gdzie
zgoednie z dokumentacjq projektowq bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymezo-
sowe zabezpieczone. W szczegdlnoici nalezy zapchiec gromadzeniu sie w nich wody opado-
Wei.

Doty w miejscach, gdze nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypet-
ni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zageicié zgodnie z
wymaganiami okreSlonymi w SST D 02.00.00 ,Rcboty ziemne".

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

é.1. Ogéine zasady konfroli jakosci robof
Ogdlne zasady kontroll jakodc robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine" p. 4.

kowych oraz sprawdzeniv stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wy-

korzystania.

Lageszczenie gruntu wypetnidgjacego ewentualne doty po usunietych elementach no-
wierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetniaé odpowiednie wymaganio okresione w SSTD
02.00.00 ,,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
0Ogdlne zasady cbmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  p. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z rozbidrkq elementéw drog i ogrodzen jest:
-~ dla chodnika - m2 {metr kwadratowy],
- dia kraweznika, obrzeza, - m (metr},

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 8.



ELEKTROPROUJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/24 Tom 14
Oddziat w Lublinie i odbioru robdt budowlanych Odcinek 7

$T.01.01.00 - Wymagania szczegdiowe EP9-2085/7 /PW/2009

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptaingsci podano w SST D 00.00.00 ,,\Wymagania
ogdine" p. 9.
Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni chodnikow i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- rozkucie | zerwanie nawierzchni,
- zotadunek | wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
- wyroéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
b} dlarozbidrki kraweznikow, obrzezy:
- odkopanie kraweinikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej | ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podtorda i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuiqg.







ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/25Tom 14
Oddziat w Lublinie i odbioru robét budowianych Odcinek 7
$7.02.00.01 - Wymagania szczegdlowe EP9-2085/7 /PW/2009

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ,ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE"

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczg-
ce wykonania i odbioru liniowych roboét ziemnych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument prze’rc:rgowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizaci robdt wymienionych w p. 1.3,
1.3. Zakres rob6t objetych $S5T .

~Ustdlenia zawarte w niniejszej specyfikaci do’ryczq prowcudzemo 1robo1L zwigzanych z budowg
zpzdow publicznych do podsiac]i frakcyjnych w temacie: , Opracowanie odrebnych i komplet-
nych dokumentacji projekfowych na budowe irakcji trolejousowej, modernizacje pieciu skrzyzo-
wanh oraz budowe petl trolejibusowsj przy ulicy Chaoiny w Lublinie” | obejmujag:

a) Wykcnanie wykopdw wedtug SST D 02.01.01,

1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykohana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw

przemystowych, spetnigjgca warunki statecznoici i cdwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czesc wykopu, ktora Jes’r ograniczena korong drogi i skarpami
Towow,

Wysokosé nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wy-
znaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Odktad - migjsce whudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigza-
nych z frasg drogowaq.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruniu, okreélona
wQ WZoru:

[ =P
pﬂ's
gdzie:
pe - gestosc objetoiciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
pas - maksymaina gesto$E objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoici optymaine],

okreflona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny za-
geszczenia grunfu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7],

(Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgea zageszczalnodé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
dg.

U=
le

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruniu, (mmy),
dic - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodz 10% gruntu, (mmj.

Pozostate okreflenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 1.4,
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgee robdt pedano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. Materiaty (grunty)

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanc w
5ST D 00.00.00 ,,\Wymagania cgdlne" p. 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podstawe podziatu gruntdw i innych maieriatéw na kaiegorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania jak réwniez pod wzgledem wysadzinowosci podano w PN-S-02205 |, Drogi samo-
chodowe. Roboty Ziemne, Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzgledem przydatnoici do budowy nasypdw podano w SST D-
02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruniéw

Grunty vzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byc przez Wykonawce wykorzy-
stane w maksymalnym stopniv do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow
mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowcezas, gdy stanowig nadmicr objetoici ro-
bot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniv wykopdw, nie bedgc nadmiarem obje-
tosci robot ziemnych, zostaty za zgodq Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza feren bu-
dowy z przezndczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazinej objetosci gruniéw przydaotnych ze
rédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera,

Grunty i materiaty nieprzydaine do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do cbhowiqzkdéw Zamawiajg-
cego, ¢ ile nie okreflono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazad pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatnods wynika jedynie z powodu zamarznie-
cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzefu
Qgdlne wymagania dotyczgce sprzetu podono w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdline” p. 3.

3.2 Sprzet do robdt ziemnych
Wykonowaoea przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazacd sie moiliwoicig

korzystania z nasiepujgcegoe sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdow (narzedzia mechunlczne, mtoty pneumo’ryczne zrywarki,
koparki, tadowarkiitp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun’row (spycharki),

fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne #p.).

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w SST D 00.00.00 ,.Wymogomq ogolne” p. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkow fransportowych oraz metod tfransportu powinien by¢ dostosowany do kate-
gorii gruntu [materiatu), jego objgtelicl, technologil odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
fransportu. Wydajnosc srodkow transportowych powinna byé ponadte dostaosowana do wydaj-
nosci sprzetu stosowanego do urabiania i whudowania gruntu {materiatu),
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Iwigkszenie odlegtoci fransportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczqgeych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtoici
nie zostaty wezesdniej zaakcepiowane na pismie przez Inzyniera.

5. wykonanie rob6t

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Dokladno$é& wykonania wykopdéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekra-
czac + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$C korpusu nie moze réznic sie od szerokodci projektowanej o wiecej niz +10 cm, a kra-
wedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyrainych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno. rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej fangensem kgta. Maksymalna gtebokosé nierdwnoici na powierzchni skarp nie po-
winna przekraczac 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowq, albo powinny byé spetnione inne wy-
magania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposchbu umaochienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, uje-
tych w dokumentacii projektowe], Wykonawca powinien, ¢ ile wymagajg tego warunki tereno-
we, wykonac urzqdzenia, ktdre zapewniq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw | nasypdw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, rapewnidjgce prawidtowe odwodnie-
nie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, kidre spowoduje ich
dtugotrwatq nieprzydatno$c, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jokichkolwiek dodatkowych optat ze sirony Za-
mawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do isthiejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw .

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot Ziemnych. Wykonanie wykopdw powinne postepowad w kierunku podno-
szenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuiny i nadad przekro-
jom poprzecznym spadki, umozliwicjgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacii
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by& mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nale-
zy uwzglednic ewentualny wptyw kolejnoici i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wyko-
nywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgeych prawidtowego odwodnienia wy-
kopu w czasie postepu robdt Ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

&. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zqéady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady koniroli jakoici robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne' p. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia ' .
Sprawdzenie odwodhienia korpusu ziemnego polega na konfroli zgodnoéci z wymaganiami
specyfikaciji okreSlonymi w p. 5 oraz z dokumentaciq projektowg.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
- widiciwe ujecie | odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysiekdw wodnych.,
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-6.2.2. Sprawdzenie jakoici wykonania rebdt- -

Czynnoici wechodzace w zakres sprawdzenia jakoici wykonania robdt okreslono w punkcie 6
SSTD 02.01.01 oraz > 02.03.01.

4.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwese oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiardw do odbioru korpusu zZiemnego podaje tablica 1.

Taplica 1. Czestotliwose oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestoiliwose badan | pomiardw
1 | Pomiar szerokosci korpusu
Ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 mi
2 | Pomiar rzednych po- prostych,

wierzchni korpusu ziemnego

4 | Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 10 m

powierzchni korpusu oraz w punktach wgtpliwych

5 |Badanie zageszczenia grun- | Wskaznik zageszezenia okreilad dla kazdej utozone;
Tu ‘ warstwy lecz nie rzadzigj niz raz na kazde 53 m3 nao-

Sypu

4.3.2, Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze romnic sig od szerokosci projektowanej o wiece]
niz £10 cm.

6.3.3. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okresiony zgodnie z BN-77/8931-12 [/] powinien by zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

4.4. Iasady posiepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetnigjgce wymagah podanych w odpowiednich punkiach specyfi-

- kag zostang-odrzucone. Jesh-materiaty. nie-spetniajgce wymagan. zostang -whudowane. k...
zastosowane, o ha polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, fia wiasny koszt, 77

Wszystkie roboty, kidre wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punkiach 51 4
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznac wade za nie majgcq zasadnicze-
go wptywu na cechy eksploatacyjne drogii usiali zakres | wielkos$¢ potrgcen za obnizong iakosc.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w $§T D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka cbmiarowq jest m3 (meftr szeicienny) wykonanych robdt Ziemnych.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowaq, SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wy-
niki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” p. 9. -

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D 02.01.0% oraz D 02.03.01 p. 9.
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10. Przepisy zwigzane ‘

10.1. Normy |
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Ckreslenia. Symbole. Podziat | opis gruntéw |
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. 8adania prébek gruntdow

3. PN-B-044%93 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoici bierne;j

4. PN-S§-02205 - Drogi samochodowe., Reboty ziemne., Wymagania | badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

_ podatnych | podtoia przez obciqzenie ptytg
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazinika zageszczenia gruntu

10.2, Inne dokumenty
Wykonanie i odbidr robot ziemnych dia drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D 02.01.01 (CPV 45111000-8) ,WYKONANIE WYKOPOW"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 35T
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczg-
ce wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych (Il kategorii).

1.2. Zakres stosowania S5T
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniy i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowqg
zZjazddw publicznych do podstacji frakcyjnych w temacie: ,,Opracowanie odrebnych i komplet-
nych dokumentacji projekfowych na budowe trakcji trolejbusowej, modernizacije pieciu skrzyzo-
wan ordz budowe petli frolejbusowej przy ulicy Choiny w Lublinie" | obejmujg:

- mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. Il z transportem urobku na odktad {zago-
spodarowanie nadmiary wykopu przez Wykonawce),

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.

2. Materialy {grunty)

Podstawe podziatu gruniow i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosici ich
odspajania podano w PN-§-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bada-
niqQ". _

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw podanoc w S$ST D
02.03.01, p. 2, tablica 1.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okredlono w SST D 02.00.01 p. 3.

4. Transpoit
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okresiono w SST D 02.00.01 p. 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogédlne zasady prowadzenia robét podano w ST D 02.00.01 p. 5.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentac]i projektowe] obcigza Wy-
kohawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réinym stopniu
przydatno$ci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty pizydatne do wykonania nasypdw powinny byé bezposrednio wbudo-
wane w nasyp.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajad go do gtebokoici okoto 0.5 metra powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.
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5.2, Wymagania dotyczgce zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robo’r ziemnych powinno spefniac
wymagania, dofyczgce minimalne] wartosci wskainika zageszczenia (i), podanego w tabilicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartcsci wskaznika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych robat

Ziemnych
Minimalna wartosé & dla:
Strefa korpusu nawierzchni zjazddw
Goma warstwa o grubosci 20 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 0,%7
od powierzchni robét ziemnych :

Jezeli grunty rodzime w wykopach | miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaz-
nika zageszczenia, 1o przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescic do wartosci |k,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaZnika zageszczenia okredlone w tablicy 1 nie mogqg by< osiggnigte przez
bezpoirednie zdageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia grun-
tu podtoza, umoiliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia. Moziiwe
do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaci Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczad ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu} powyzej rzednych robot Ziemnych jest mnigjsza niz 0.3 metra. _

I chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnoi¢ budowlang. Moze odbywad sie jedynie spora-
dyczny ruch pojazdow, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robodi ziemnych, wynikajgecych z nisdotrzymania podao-
nych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziermnych.

4. Kontrola ijOSCI robo'r

8. ‘i Ogdine zasady koniroil jCIkOSCi roboi o
Ogélne zasady kontrali jokosci robot poduno w SST D 02.00.01 p. é.

6.2, Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnoici z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikac)i craz w dokumentac] projektowej 1 S5T. W czasie kontroli
szczegding uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgey ich wrasciwosc,
b} odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,
¢} doktadnoié wykonania wykopdw (usytuowanie | wykonczenie),
d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

Oznaczenie wskaiznika zageszczenia |s powinno by< przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12 [7], oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [4].
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowad nie rzadzie] niz:
~ jeden raz w trzech punktach na 40 m?2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ks,
— jeden raz w trzech punktach na 50 m2 warstwy w przypadku okredlenia pierwotnego i widr-
nege modutu odksztatcenia.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D 02.00.01 p. 7.

7.2. Jednostka ocbmiarowa
Jednostkg obmiarowd jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.
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8. Odbidr robot |
Ogdlne zasady odbkioru robét podano w §ST L §2.00.01 p. 8. |

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy pratnosci pedano w SST D 02.00.01 p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]j
Cena wykonania 1 m? wykopdw w gruntach ill kategorii obejmuije:

— prace pomiarowe 1roboly przygotowawcze,

~ oznakowanie robot, o

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp, obejmujgce: odspojenie, przemiaszcze-
nie, zatadunek, przewiedenie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowdnie dna wykopu; rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu, ‘

~ przeprowadzenie pomiardw | badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicz-
nej,

- ew.wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwiqzdane
Spis przepisdw zwigzanych podano w 83T D 02.00.01 p. 10.
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D 04.01.01 (CPV 45111000-8) , KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESICZANIEM PODLOZA"

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacyi technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem | zageszczeniem
podioza.

1.2, Zakres stosowania $8T
Szczegdtowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

konfraktowy przy Zlecaniu i realizac]i robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych $5T
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyiikacji dotyczg prowadzenia robo’r zwigzanych z budowg

zjiozddw publicznych do podstacji trakcyjnych w  temacie: ,Opracowanie odrebnych i
kompletnych dokumentac]i projektowych na budowe trakgj trolejbousowe], modemizacije pieciu
skrzyzowan oraz budowe petl frolejbusowe] przy ulicy Cheiny w Lublinie” i obejrmuija:

- profilowanie i zageszczanie podtora wykonywane recznie w gruncie kat. [ll pod warstwy
konstrukcyjne zjazddw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami | z definicjami pedanymi w SST D
00.00.00. , Wymagania ogdéine”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych rohdt oraz za ich zgodnosru z

dokumentacjq projektowaq, S8T oraz z poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgee robdt podano w SST D 00.00.00. , Wymagania ogdlne'.

2. MATERIALY
Nie wystepujq.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Cgdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne"” p. 3.

3.2. Sprzef do wykonania robof
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podicza powinien wykazad
sie¢ mozliwoiciq korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuicié wykona-
nie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prosto-
padle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniv waskich koryt),

- walcdw statycznych,

Roboty wedtug niniejsze] SST moga by¢ rowniez wykonywane recznie.
Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wiasciwoici gruntu pod-
toza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
D. 4,

4.2, Transport materiatéw
Wymagania dotyczqes transportu maoteriatdw podano w SST D 04.02.01, D 04.02.02, D

04.03.01 p. 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzch-
ni. Wezedniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest
moiliwe wytqgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofiowanym 1 zageszczonym podtozu nie moze odby-
wad sie ruch budowlany, niezwigzany bezpoirednio z wykonaniem pierwszej warsiwy na-
wierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesnie] przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiad w osi drogi | w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposdh zaakcepiowany przez Inzyniera. Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umodiiwial
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 me-
frow.

Rodzdj sprzetfu, a w szczegdlinoic jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w kiérym
prowadzone sq roboty i do frudnoici jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie ma-
szyn, ha przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposél wykonania
musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z usta-
leniami dokumentacii projekiowse], 1. wbudowany w nasyp [ub odwiezicny na odiktad w migjsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie | zageszczenie pod+ozc1 nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w p.
5.4,

nieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoia naleiy sprawdzic, czy istniejqee zedne terenuy umoi-
liwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly. o co najmnie] 5 cm wyisze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wysfepujq zanizenia poziomu w podtoiu przewi-
dzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokodc zaakcepto-
wang przez Inzyniera, dowieié dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiqzujgee dla
géme;j strefy korpusu, w llosci konieczne] do uzyskania wymaganych rzednych wysokodciowych i
zagescié warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowad réwniarki, Sciety grunt powinien by& wykorzystary
w robotach Ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez inzyniera.

Bezpodrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zdgeszcza-
nie podtoza nalezy kontynuowad do osiggniecia wskainika zageszczenia nie mnigjszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza {Is)

Strefa Minimalna wartoié |s dia:
korpusu Ziazdow
Gérna warstwa o grubosci 20em | 1,00
Na gtebokosci od 20 do 56 cm 1,00
od powierzchni podtoia

Przed przysfqplenlem do proﬂlowomdu bbd’rbze powmno byc oczyszczone ze wszelkich zg-
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, konfrolg zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okreslic pierwoiny | widrny modut odksztatcenia podicza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Sto-
sunek widmego i pierwothego modutu odksztatcenid nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnose
gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgoinoici optymalne] z tolerancjg
od -20% do +10%.

§.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezell po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach | Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawisrzchni,
fo powinien on zabezpieczy¢ podioie przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane 1 zagesz-
czone podioze ulegte nadmiememu zawilgeceniu, to do uktadania kolejne] warstwy moina
przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan | ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezell zawillgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on ha wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontreli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakoici robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. é.

6.2. Badania w czasie robdof
4.2.1. CzgstotliwoSC oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$c oraz zakres badan i pomiardw dotyczgeych cech geometrycznych i zages:z-
czenia koryta i wyprofilowanego podtoiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwose oraz zakres badan i pomiardow wykonanego koryta i wyprofiowanego

podtozg
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwose
i pomiarow badah i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryia co10m
2 | Rédwnosé podtuzna co10m
3 |ROwWnosE poprzeczna col0m
4 | Spadki poprzeczne * col0m
5 | Rzedne wysokosciowe co 10mw osi
¢ |Uksztattowanie osiw pla- | co 10 mw osi i na krawedzach
nie
7 |Zageszczenie, wilgotno$c | w 2 punktach na dziennej dziatce robo-
gruntfu podtoza czej, lecz nie rzadziej niz raz na 40 m?2

6.2,2, Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moie rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +5 cmi-5cm.
6.2.3. Réwnoi¢ koryta {profilowanego podiora)

Nierdéwnosci podiuine koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyé 4-metrowq fatq

zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnoici poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nierdwnoici nie mogqg przekraczad

20 mm.
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Spadki poprzeczne koryla i profilowanego podtoza powinny by< zgodne z dokumenta-
cig projektowq z tolerancjg = 0.5%.

é.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Iub wyprofilowanego podiora i rzed-
nymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

4.2.4. Uksztattowanie osi w planie
0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiece] niz £ 5 cm.
6.2.7. Iageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8%31-12 [5]
nie powinien by& mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli joko kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartoscl modutdw od-
ksztatcenia, to wartosé stosunku widrmego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okredlonych
zgodnie z normag BN-64/8931-02 [3] nie powinna by< wigksza od 2,2.

Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnose
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancig od™-20% do + 10%.

4.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prefilowanego podtoia)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
Slonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokoici co najmniej
10 em, wyréwnanie | powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wy-
konanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdélne” p. 7.

7.2. Jednosfka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m2 {metr kwadratowy) wykonansgo i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodine zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine" p. 8.
Roboty uzndje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezell wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc]i wg punktfu 6 daty wyniki
pozytywne. '

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogodine ustalenia dotyczgcee podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania

ogdlne” p. 7.

9.2. Cenda jednostki obmiarowej
Cena wykonania-1T m? koryto obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygoiowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpiantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruniu na srodki transportiowe i odwiezienie na odktad ub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

—~ zageszczenie,

- uUtrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badah laboratoryjinych, wymaganych w specyfikacji fechnicz-
nej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02

4.
5

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samochodowes, Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samechedowe. Pomiar réwnaodci nawierzchni planografem i tatg

“Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D 04.05.01 (CPV 45233000-9) ,PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T .

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii techniczne] (SST) sg wymagania dotyczg-
ce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszywa sta-
bilizowanego cementem.

1.2. Iakres stosowania $87T
Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wyszczegoinionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych $ST _
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowq

zjozddw publicznych do podstacii frakcyjnych w temacie: ,,Opracowanie odrebnych i komplet-
nych dokumentacii projektowych na budowe trakci trolejousowej, modemizacije pieciu skrzyzo-
wah oraz budowe petli trolejbusowej przy ulicy Choiny w Lublinie” i obejmujq:

- wykenanie podbudowy zasadniczej z piasku i kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa
mieszanego w betoniarce o grubosci warstwy 15 cm,

- wykonanie podbudowy pomocnicze] z piasku stabiizowanego cementem Rm=25 MPa
mieszanego w betoriarce o grubosci warstwy 15 cm,

- wykonanie umocnionege podtoza z piasku  stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa
mieszanegd w betoniarce o gruboici warstwy 10 cm,

1.4. Okre$lenia podstawowe
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna Iub dwie warstwy zageszczonej mie-
szanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiagnieciv wiaiciwe] wytrzymatosci na $ciskanie, sta-
nowi fragment noénej czesci nawierzchni drogowe.
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réw-
niez dodatkdéw ulepszajgcych, np. popiotéw Io’rnych lub chlorku wapniowegao, dobranych w
optymalnych ilo§ciach.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-grunfowa zageszczona i stwardnicta w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa nafuralnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotdw lofnych lub chlorku wapniowego, dobra-
nych w optymalnych itodciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukohczenia procesu wigza-
nia cementu.
PodioZe gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki ce-
mentowo-gruntowei, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okredlenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i defini-
cjami podanymi w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdline” p. 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Qgdlne wymagania dotyczqce robét podano w D 00.00.00 "Wymagania ogdine” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgee materiaiéw, ich pozysklwcmlo i sktadowania, podano w SST

D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.

2.2. Cement :

Do wykonania robot wg niniejszej SST nalezy stosowac cement portlondzki klasy 32,5, pori-
landzki z dodatkami lub hutniczy wg. PN-B-19701 [11]. Wymagania dia cementu zestawiono w
tablicy 1. Dopuszcza sie stosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadajg-
cych aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
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Tablica 1. Wymagane w+0§ciwb§ci mechonic'zn'e i. fi.zyczne cementu wé'd’rug PN-B-19701 [11]

Lp. _ Wtasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymatosé na §ciskanie {MPay}, po 7 dniach, nie mniej
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
-cement portiandzki z dodatkami
2 | Wytrzymatosé na Sciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mniej 32,5
niz:
3 Czas wigzania:
- poczqgtek wigzania, najpdiniej po uptywie, h 1
- koniec wigzania, najpdiniej po uptywie, h 12
4 | Statosé objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonadé zgodnie z PN-B-04300(1]

2.2.1. Dostawy cementu

Pochodzenie cementfu i jego cechy jakosciowe muszg byé zaaprobowdane przez Inzyniera.
Wykonawea musi wezesnie] zaproponowad Inzynierowi zrodto dostaw cementu wraz z wynikami
badan jakosciowych. Wielkos$¢ i czestotliwose dostaw powinna zapewnié zapasy cemeniu rowne
zapotrzebowaniu dia zapewnienia ciggtosci produkcfi wytwérni. Wykonawcea jest zobowigzany do
prowadzenia iloéciowego i jakoiciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryinych badan
konfrolnych z ustalong uprzednio czestotliwosiciq. Wyniki tych badah powinny by< przekazywane,
w okreSlonym irybie Inzynierowi. W umowie z dostawcq /producentem/ oraz w PZJ nalezy
jednoznacznie okredi¢ sposdb postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej ST.
2.2.2. Skladowanie cementu

Sktadowanie cementu musi odbywad sie w sposdb chronigey go przed zawigoceniem,
zbryleniem | zanieczyszczeniem. Zaleca sie jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas
sktadowania cementu nie powinien przekraczadc 3 miesiecy. W przypadku diuzszego skiadowania

_.moze_on_byé uzyty zo zgoda Inzyniera tylko w’redy, ;esll wykonc:ne dodatkowo badania

laboratoryine wykazg jego-przydatnose do robot.-

2.3. Grunty
2.3.1. Wymagania dla gruntéw

Przydatho$c gruntéw  przeznaczonych do stabllizacji cementemn nalezy oceni¢ na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-
94012 [17]. ‘

Do wykonania podbpudowy i ulepszonego podtoza z gruntow sTobiIizowcmych cementem

nalezy stosowad grunty odpowiadajgee nczs?epu;qcym wymaganiom:
a. uziarnienie

- Ziarna przechodzqce przez sito #40 - >100% wagowo
- Ziarna przechedzqee przezsito #20 - > 85% wagowo
- Zarna przechodzgce przez sito #4 - > 50% wagowo
- 7Ziama pozostajgce na sicie #2 mm -2 30% (zolecane}
- Ziama przechodzgce przez sito 0,075 mm - < 15% {zalecany)
- zawartosé czgstek ilastych < 0,002 mm - < 20% wagowo

b. granica ptynnoici - < 40%

c. wskazinik plastycznoici -2 15%

d. odczyn pH ' -5+8

e. zawartosé czedct organicznych -<2%

f. zawartos¢ siarczandw -2 1% (wg. PN-B-06714-28 {4])

g. wskaznik piaskowy - 20-50 (zalecany)

h., wskaznik réznoziarnistosci -> 5 (zalecany)
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Badania nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04481 [2].

Grunt mozna uvznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan labora-
toryjinych wykazq, ze wytrzymatodd na dciskanie | mrozoodpornose prébek gruntu stabilizowane-
go sqg zgodne z wymaganiami okre$lonymi w p. 2.7 tablica 2.

Grunty nie spetniajgce w/w wymagan, mogq by¢ poddane stabilizaci po uprzednim ulep-
szeniu chlorkiem wapniowym, wapnem lub popictami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60% i wskazniku plastycznesci od 15 do 30% mogq byé
stabilizowane cementem dla podbuddéw pomocniczych pod warunkiem uzycia specjainych
maszyn, umoiliwiajacych ich rozdrobnienie | przemieszanie z cementem.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnoici gruniu do stabilizacji cementem sg wyniki wyitrzy-
matesch na §ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementaem.

2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonane]j

warstwy powinna odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badanh laboratoryjnych moinag
stosowad wodociggowq wode pitng. Gdy woda pochodzi z wgipliwych Zrédet nie moze byé uiy-
ta do momentu je] przebadania, zgodnie z wyze] podang normg lub do momeniu porownania
wynikow wytzymatoscl na Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg wat-
pliwg 1z wodg wodociggowa. Brok roznic potwierdza przydatnosé wody do stabilizacii gruniu lub

kruszywa cementem.
2.5. Doddatki ulepszajqce
Przy stabilzacii gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce
dodatki ulepszajgce:
- wapno wg. PN-B-30020 [12].
- popicty lothe wg. PN-S-26035 [18]
— chiorek wapniowy wg. PN-C-84127 [15]
Za zgodg Inzyniera mogq by< stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce

aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem wg. PN-S-96012 [17], powinny spefhiad

wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw lub kruszyw stabilizowanych cementem

Rodzaj warstwy w konsirukcji Wytrizymatosé na §ciskanie | Wskaznik mro-
Lp. nawierzchni drogowej probek nasyconych wodg | Zoodpornosc
(MPg)
po7dniach | . po28
dniach
1 | Podbudowa Rm=1,5 MPa 0d07do14lod12do 1.5 0.7
2 | Podbudowa Rm=2,5 MPa od10dol,élod1,5do25 0.7
3 |Podbudowa R»=5,0 MPa odlédo22|od25do50 0.7

2.7, Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

fawartosé cementu w mieszance nie moze przekraczac 8%.

Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatoiciowe okreflone w p.
2.7 tablica 2, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Zawartod¢ wody w mieszonce powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej, okrelone]
wedtug normalne] proby Proctord, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Laprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniac otfrzymanie w czasie budowy
wiasciwoici gruntu lub  kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami

okredlonymi w tablicy 2.
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgey  do  wykonania podbudowy lub ulepszonege podtora
stabilizowanego spoiwami powinien wykcozad sie mozliwosciq korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— mieszarek stacjenarnych,
- uktadarek lulz rowniarek do rozktadania mieszanki,
- walcodw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszezania,
- zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcdw wibracyinych do
Zageszczania w migjscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT

4.1. 0gdine wymagania dotyczgce transportu:
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ocgdline”

pkt. 4.

4.2. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywadé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Mieszanke
cementowo-gruntowg moina  przewozié  dowolnymi  Srodkami  fransporfu w sposdb
zabezpieczajgey przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem | nadmiemym wysuszeniem lub
Zawiigoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rolbbdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5

5.2. Warunki przystqpienia do robét
Podbudowd z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opaddw deszczu. Nie ndlezy rozpoczynadc

_stabilzacii gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy me‘reorologmzne wskazwq na mozllwy S

spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D
02.01.01,, Wykonanie wykopaw",

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi | w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
Wb winny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiad nacigghiecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma. byé uktadana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtoiu prowadnice w taki
sposdb, dby wyznaczaty one scisle linie krawedzi uktadane] warstwy wedtug dokumentaci
projektowej. Wysokosé prowadnic powinna odpowiadad grubodci warstwy mieszanki gruntu lub
kruszywa: ze spoiwami- hydraulicznymi, wstanie niezageszczonym.- Prowadnice powinny bydé
ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgey ich przesuwanie sie pod wptywem oddzatywania
maszyn uzytych do wykonania warstwy,

5.4. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach sfacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potzeby dodaiki ulepszajgce, powinny byé dozowane w ilosci
okrellonej w recepcie laboratoryineg). Mieszarka stacjonoma powinna by& wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywd lul gruntu | cementu oraz objetoiciowago
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by krdtszy od 1 minuty, ¢ ile krdtszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach
typu ciggtego predkosé podawania materiatdéw powinna by< ustalona |1 na bieiqco
kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodnosd mieszanki.
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Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% 1-20%
jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodq.

Mieszanka dowieziona z wytwaorni powinna byc¢ uktadana przy pemocy uktadarek. Gruboddé
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymagane] grubosci warstwy
PO ZOgeszezeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych | poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki naleiy
wykaorzystac prowadnice, w celu uzyskania odpowiednie] réwnosci profilu warstwy, Cd uiycia
prowadnic mozna odstapic przy zastosowaniu fechnologii gwarantujgcei odpowiedniq rownosé
warstwy, po uzyskaniv zgody Inzyniera. Po wyprofiowaniu nalezy natychmiast przystgpié do
Zageszczania warstwy. .

5.5. Zageszczanie ‘ ‘ -

Lageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nolezy prowadzic
przy uiyciu walcow matogabarytowych gitadkich.

lageszezanie podbudowy oraz ulepszonego poditocia o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi | przesuwad pasami podiuinymi, czedciowo naktadajgeymi sie w
strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednosironnym spadku poprzecznyrn powinno
rozpoczqc sig od nizej potozone] krawedz i przesuwad pasami podfuinymi, czesciowo
naktadajgeymi sig, w strong wyze] potoZonej krawedz. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawione przez
wymiane mieszanki na pethg gtebokosc, wyrdwnanie 1 ponowne zageszczenie, Powiarzchnia
zagegszczone] warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglgd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonamych operdcie zageszczania i
obrobki powierzchniowe] muszg byé zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreSlonego wg BN-77/8%31-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy podwieciC zageszczeniu mieszanki w sgsiedzdwie spoin rcboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzeh obcych.

Wszelkie miejsca luine, rozsegregowane, spekane podczas zageszezania lub w inny sposdb
wadliwe, muszq byC naprawicne przez zerwanie warstwy na petng gruboss, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywone
na koszi Wykonawcy.,

5.4. Spoiny robocze

W miare mozliwosct naleizy unika¢ podtuinych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci.

Jedli jest to niemotliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowqg krawed:i wykonanego pasa zwilzyé wodg. Przy warsiwie
wykonane] bez prowadnic w utozonegj | zageszczonej mieszance, nalezy niezwitocznie obcigd
pionowq krawedz. Po zwilzeniu je] wodq nalezy wbudowacd kolejny pas. W podobny sposdb
nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczg na potqgczeniv dziatek roboczych. Od obciecia
pionowe] krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wiedy, gdy czas pomiedzy
zakohczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minuf,

5.7. Pielegnacja warstwy z gruniu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Bezposrednio po zageszczeniu nalezy Swiezy gruntocement zabezpieczyé przed parowaniem
wody wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:
a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowag w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2, _
b} skropienie specjainymi preparatami powitokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniond jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie wodag w ciqgu dnia, przez okres co
naimniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa: sz%ucznego utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong pized zerwaniem z powierzchni warstwy przez

wiatr,
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e przykrycie warstwaq piasku lub grubef widkniny techniczne} i utrzymywanie jej wstanie wilgotnym
w Czasie co najmnigj 7 dni.
inne sposcby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone
do pielegnacji mogag by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacii Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczad zadnego ruchu pojozddw | maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentuainy ruch technologiczny moze odbywad sie wytqcznie za
Zgodq Inzyniera.

5.8. Utrzymanie podbudowy | ulepszonego podtoza _

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne] warstwy,
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowg podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtaiciwego uhzymania podbudowy lub ulepszonego poditoia obcigza
Wykonawce robdt.

Wykonawea jest zolowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub
ulepszonego podtoza uszkodzonych wskutek oddziafywania czynnikdw atmosferycznych, takich
jak opady deszczu i Sniegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymad ruch budowlany po okresie infensywnych opaddw
deszczu, jezeli wystapi mozliwoic uszkodzenia podbudowy lub utepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgoym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdlne zasady konfroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakoscl robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 6.

6.2, Badania przed przystgpieniem do robéf _

Frzed przystgpieniem deo robot Wykonowca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu
badan spoiw, kiuszyw i gruntéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié wyniki tych
badan Inzynierowi w celu akceptacj.

W przypadkach spormych lub wafpliwych Inzynier moze zZlecié badanie niezaleinemu

Claboratorium, & koszty pokriywd Wykonawca (tylko'w przypadku potwiercizenia nieprawidtowosciy,.

4.3. Badania w czasie robdt
6.3.1.Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwodc oraz zakres badafh i pomiardw w czasie wykenywania warstwy podibudowy |
ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwodc badah i pomiardw podczas wykonywania warstw podbudowy
Czestotliwode badan

| Maksymaina powierzchnia
podbudowy lub ulepszo-
(inego podtcza przypada-
jaca

na jedne badanie

: Minimalna ficzba
Lp. Wyszczegoinienie badan badan na dziennej
- ' dzictce robocze]

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

1
2 | Wilgotnos< mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 2 40 m?
3 | Zageszczenie warstwy
4 | Gruboic podbudowy lub ulepszonego podiora 3 20 m2
5 [ Wytrzymatos¢ na Sciskanie 7 i 28-dniowa 6 probek _20m? .
6 | Mrozoodoomosé przy projektowaniu i w przypadkach wqtphwych
-~ 7 | Badanie cementu przy projekTow_oniu sktadu mieszanki i przy kaidej zmia-
. : nie
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodia

dlg kazdej pqrﬂ'i i przy kazdej zmianie rodzdfu
9 | Badanie wiaiciwosct gruntu lub kruszywa gruntu lup kruszywa




ELEKTROPROJEKT 3.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/44 Tom 14
Cddzat w Lublinie i adbioru robdot budowlanych Odcinek 7
§7.04.05.01 -~ Wymagadania szczegdlowe EP9-2085/7/PW/2009

6.3.2 Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan naleiy pobierac z mieszarek lub z podioza przed podaniem cementu.
Uziarienie kruszywa lub gruniu powinno by< zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej $ST.
6.3.3. Wiigotno$é mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotnho§¢ mieszanki powinna byé réwna wilgotnoici optymalnej. okrelonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20 % ].jej wartosci.

6.3.4. Zageszczenie warstwy
Mieszanka powinna by zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejsze-

go od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [23].

4.3.5. Grubos¢ podbudowy lub viepszonego podioia
Grubose warstwy nalezy mierzy& bezpoirednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmnigj
0.5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze rézni€ sie od projektowanej o wigcej niz £ cm,

6.3.6. Wytizymalo$é na éciskanie

Wytrzymatod< na sciskanie okredla sie na prébkach walcowych o §rednicy i wysokosci 8 cm.
Probki do badan nalezy pobierad z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej
zageszczeniem. Prébki wilosci 6 sziuk nalezy formowac i przechowywad zgodnie z PN-5-24012
[17]. Trzy prébki nalezy badaé po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzy-
matosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.
6.3.7. Mrozoodpormosé

Wskaznik mrozoodpornosci okrelany przez spadek wytrzymatoici no Sciskanie probek pod-
dawanych cyklom zamrazania i edmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
niniejszef SST.

6.3.8. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtaiciwoici podane w niniejszej
SST.

6.3.9. Bc:dunie wody
W przypadkach wqtpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.10. Badanie wlasciwosci grunfu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natezy badaé przy kazde] zmianie rodzaju gruntu [ub kruszy-
wa. Wiasciwoici powinny by< zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

4.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych i wylrzymalosciowych warstwy podbudowy i
ulepszonegoe podloia stabilizowanego cementem
6.4.1.Czestolliwosé oraz zakres badan i pomiaréw _

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw dotyczgeych cech geometrycznych poddje tabli-

ca 4.

Tablica 4. Czestotliwosc< | zakresy badai i pomiardw wykonane] warstwy podbudowy

Lp. | Wyszczegdinienie badaf i pomia- | Minimalna czestotliwosé badan i pomiardw
row

1. SzerokoscC l1roz ng 10m

2. ROwnose podiuina , co 10 mfaig

3. Réwnosd poprzeczna col0m

4, Spadki poprzeczne*! co 10m

5. Rzedne wysokosciowe col0m

é. Grubosc¢ podbudowy i ulepszone- | w 3 punktach, lecz nie rzadzie] niz raz na 50 m?2
go podtoza
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5.4.2. Szerokos¢ warstwy podbudowy i ulepszonego podioia

Szerokose warstwy podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze roznid sie od szerokosci pro-
jektowane] o wieceg| niz +10cm, -5 cm., Na jezdniach bez kraweinikdw szerokodé warstwy powin-
na by< wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezqgce), 0 co najmniej 25 cm lub o wartosé wskaza-
ng w dokumentac]i iechnicznei.
6.4.3. Réwnosé warstwy podbudowy i ulepszonego podloza

Nierownosci podituzne warstwy podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzye 4-metrowqg
tatq lub planografem, zgodnie z normag BN-68/8931-04 [22]. Nierdwnosci poprzeczne podbudowy i
ulepszonego podtoza nalezy mierzyc 4-meirowq tatg. Nierdwnosci nie powinny przekraczadc 12
mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy | ulepszonege poditcza powinny by¢ zgodne z do-
kumentacjg projektowq z toleranciq + 0,5%
4.4 5. Rzedne wysokosciowe warstwy podbudowy i ulepszonego podioza

Réinice pomiedzy rzednymi wykonanei warstwy podbudowy i ulepszonego podtoza a rzed-
nymi projektowanymi nie powinny przekraczad +1 cm, -2 cm.
6.4,6. Uksztaltowanie osi

Q% warstwy podbudowy | ulepszonego podtoza w planie nie moze bye przesunieta w stosunku
do osi projektowaneg) o wiecej niz+ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubosé warstwy podbudowy i ulepszonego poditoiza nie moie rdInic sie od gruboscl projekto-
wanej o wiecej niz
+10%.
6.4.8, Konirola wyglagdu zewnetrznege podbudowy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw podbudowy nalezy wykonad przez bezpoirednie
ogledziny. Wyglad zewnetrzny warstwy podbudowy powinien by¢ jednorodny 1. bez miejsc poro-
watych, spekanych i tuszczgeych sie. Ziqcza poprzeczne technologiczne powinny by¢ icifle zwig-
Zane irdwne.

4.5, Lasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy i ulepszone-
go podtoza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

“Jezel po - wykonaniv badan na stwardniate] warstwie podbudowy i ulepszonego podtoza

stwierdz sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wislkoici okrelone w p. 6.4, to
warstwa zostanie zerwana na catg gruboic i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Do-
puszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakcepto-
wany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projekfo-
wane] o wigcej niz 5 cm | nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien poszerzyé podbudowe lub Ulepszene podioze przez zerwanie warstwy na pethg gru-
bese do potowy szerokosci pasa ruchu i whudowanie nowe] mieszanki.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboici Wykonawca wykona na-
prowe przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie materiatu z rozbidrki | pcnowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wtasciwoiciach i o wymaganej grubosci. Robaty te Wykonawca wy-
kena na wiasny koszi, Po wykenaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena gruboici war-
stwy, na koszt Wykonawcy.

4.5.3. Niewlasciwa wylrzymatosé podbudowy i ulepszonego podloia

Jezell wytrzymatosé srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okredlonej w SST zaleca
sie sprawdzenie wytrzymatosci podbudowy na probkach wycietych z warstwy lub wykonanie
badan sprawdzajgcych nodnosé metedg obcigzen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku
odpowiednie] wytzymatosci lub noinosci warstwa zostanie zerwana i wymieniond ng nowg o
odpowiednich witasciwosciach na koszth Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmicrny robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) warstwy podbudowy i ulepszonego podioza
o okreslonej gruboic z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robédt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 8. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg. p. é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy piatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnoicl podano w SST D 00.00.00 "Wymagania

ogone" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cenda wykonania 1 m2 warstwy z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:
— prace pomidrowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transporf na miejsce whudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie | cdwiezienie prowodmc oraz innych ma’rencﬂow; urzg-
dzeh pomocniczych,
— roztoZenie | zageszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiarow i badan laborateryjnych, wymoganych w specyfikacj technicz-
hej,

10. PRZEPISY IWIAZANE

10.1. Normy

f1] PN-B-04300 Cement. Metody badah. Oznaczenie cech fizycznych

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczahie zawartoici zanieczyszczen
obcych

[4] PN-B-06714-15
5] PN-B-06714-26
crganicznych
[6] PN-B-06714-28
bromowdg
[7] PN-B-06714-37
{8] PN-B-06714-38
[9] PN-B-06714-39
[10] PN-B-04714-42
Angeles
{11] PN-B-19701
zgodnosci
[12] PN-B-30020
[13] PN-B-32250
[14] PN-C-84038
[15] PN-C-84127
i14] PN-3-926011

Kruszywa mineralne. Badania. Omaczanie skfadu ziamowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
Kruszywa minercine. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemionowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnoéci w bebnie Los

Cement. Cemeni powszechnego uzyiku. Sktad, wymagania | ocena

Wapno

Materiaty-budowlane. Woda do betondw i zapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny _

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celdw drogowych
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[17] PN-5-94012
wdnego cementem
18] PN-5-964035

[19] BN-88/6731-08
[20] BN-64/8931-01.
[21] BN-64/8%31-02
dotnych i podtoza
[22] BN-68/8931-04
23] BN-70/8931-05
nawierzchni

[24] BN-73/8931-10
popiotdw lotnych z
[25] PN-B-04481

[26] BN-71/8933-10
popioctami latnymi.

10.2. Inne dokumenty

[27] Katalog typowych

- Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizo=

Drogi saumochodowe. Popioty lotne.

Cement. Transport | przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni po-
przez obcigzenie ptylqg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoici nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu joko podtora

podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskazZnika aktywnoici pucolanowei
wegla kamiennego

{BN-77/8931-12) Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych aktywnymi

konstrukcii nawierzchni podatnych i pétsztywnych, 1BDIiM-1997
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D 05.03.238tgd! Nie zdefiniowano zaktadki. (CPV 45233000-9) ,NAWIERICHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ"

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyiikacii Technicznej (S8T) sqg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowane.

1.2. Zakres stosowcania SST
Szezegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy i przetargowy przy

Zdecaniu i realizac rob ot wyszczegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z budowg

Ziazddw  publicznych do podstacfi frokcyjnych w  temacie; |, Opracowanie odrebnych i

kompletnych dokumentacj projektowych na budowe trakcji trolejbusowsj, modernizacie pieciu

skrzyzowan oraz budowe petli frolejbusowej przy ulicy Choiny w Lublinie” | obejmujq:

- wykondnie nawierzchni z kostki brukowej betcnowej o grubosci 8 cm na podsypce z grysu
2/5mm o grubosci 3cm,

1.4. Okreglenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksziattka wytwarzana z befonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksziattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potqczonych ze sobg
trwale w fazie produkdiji.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa §cieralna jest wykoncmc: 7 kostek z kamienia
lub innego materiatu.
Obramowanie nawierzchni - umocnienie  bocznych krawedz nawierzchni wykonane  z
kraweznikdw lub obrzezy betonowych lub innych materiatow.
Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezpoirednio na podbudowie,

Pozostate definicje i okredlenia przyjeto zgodnie z normami matericatowymi i czynnosciowymi, wg
PN-87/5-02201 oraz definicjami podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogdine™.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wyrmagania dotyczgce robdt podano w SSTD 00.00.00° Wymagunlc ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobaild techniczna

Warunkiem dopuszezenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogo-
wym Jest posiadanie aprobaty techniczne.

2.1.2. Wyglqgd zewnetizny

Strukturd wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinnd by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek idwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczadé 2 mm.

2.1.3. Ksztal, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka drogowa z betonu prosowanego stosowana do budowy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow | placow moze by¢ wykonana w rozmaitym ksztatcie umoiiwiajacym tqczenie na
wiele sposobdw i do dowolnie wyglgdajgcych powierzchni uzytkowych., Wykonana powinna
by¢ jako jedno- lub dwuwarstwowa z betonu klasy B-30 poddanego formowaniu i zageszezaniu
wibracyjnemu z naciskiem statycznym.

Do wykonania nawierzchni wedtug niniejsze] SST  nalezy uiy¢é kostki z  betonu
wibroprasowanego o grubosci 8 cm. Penadto barwa, ksztatt kostki i desen nawierzchni powm[en
byé zoc:kcepfowony przez Inzynierd.
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Tolerancje wymiarowe kostki wynoszq:
- nag dtugosci +3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- na grubosci +5mm.

2.1.4. Wyirzymatloié na sciskanie

Wytrzymato3C na Sciskanie kostki po 28 dniach {Srednia z 6-ciu kostek) nie powinna byé
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wylizymato$C pojedynczej kosiki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa {w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwo$é
Nasigkliwo$E kostek betonowych powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-B-06250

i2] Twynosic nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odporno$é na dziatanie mrozu

Odpomos¢ kostek befonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wy-
maganiami PN-B-06250 [2].

Odporno$c na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wy-
starczajgea, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknied,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wylrzymatoici probek nie zamrazanych

nie jest wieksze niz 20%.

2.1.7. §cieralno$é
Scieralnosc kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 {1] powinna

wynosic nie wiecej niz 4 mm.

2.2, Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement
Do produkcii kostki brukowej nalezy stosowad cement porflandzki, bez dodatkdw, kiosy nie

nizszej niz ,,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze, Cement powinien odpowia-

daé wymaganiom PN-B-19701 [4]. e

2.2.2, ruszywo : ' ' '
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarmnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametfrach wymaganych dia produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Wtadciwosci i kontrola wody stosowane] do produkcji betonowych kostek brukowych po-

winny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.2.4. Dodatki _
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatordw i barwnikdw,

zgodhie z receptqg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatoss, mniejszg nasigkliwoié i
wigkszg odpornose na niskie temperatury i dziatanie soli. _

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.
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2.3. Kruszywo do podsypki

Do wykonania podsypki nalezy stosowad mieszanke kruszywa naturalnego 2/5 mm. Kruszywo
do wykonania podsypki powinno odpowiadad wymaganiom zawartym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla piasku i mieszanki kruszywa naturalnego na podsypke

Blqd! Wyszczegdlnienie wiadciwoici Wymagania
Nie
zdefini
owano
zaklad
ki.lp.
1. Sktad Zicrnowy:
- zawartodé Ziaren mniejszych niz 0,075 mm  oznaczona metodg na 50
mokro lub mieszang, % masy, nie wiece niz: !
2. Zawartcié zanleczyszczeh obeych, 01
% masy, nie wigcej niz: ‘
3. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niZ; 65
4. Zawartods zanieczyszeren organiczryceh,
barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
E. WskaZnik wodoprzepuszczalnoici, m/dobe, 80
nie mniejszy niz: d
6. Kapilarnoié bierna, m, nie wisce] niz; 1.0
7. Zawartose zwigzkow siarki w mieszance kruszywd naturalnego, % masy, 10
nie wiecej niz !

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowe] mogg by¢ wykonywane recznie.

Jedl powierzchnie sq duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowad
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wézka | chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utoienia. Urzg-
dzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystad do wymiatania piasku w szeze-
iny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. ‘

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdwnania podsypki mozna stosowac mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
lintami na szynie lub kraweinikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcii kostki befenowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci befonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdze specjalne
urzgdzenie pakuje je w folig i spina tadmg stalowq, co gwaranfuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe moina réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta, '

Transport kruszywa powinien odbywad sie w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami,

5. WYKONANIE ROBOT _
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robdt zawarto w SST D 00.00.00 "Wymagania

ogolne”
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5.1. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Grunt podtoza powinien by< jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania, '

5.2. Podbudowa

Podbudowe nalezy wykonac wedtug dokumentac]i fechniczne] zgodnie ze szczegdtowqg
specyfikacig asortymentowq.

Podbudowa nawierzchni kostkowej powinna byé wyremontowana, wyprofilowana i wyréw-
nona.

5.3. Obramowanie
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.4, Podsypka ,

Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowad podsypke z grysu 2./5mm. Powinna
by¢ przygotowana w  betoniarce | roztozona recznie lub mechanicznie. Do nadania
odpowiednich spadkéw nalezy stosowad szablony. Podsypka powinna byé iak ubita, aby nie byto
widocznych Sladow poruszajgcego sie sprzetu zageszczajacego.

5.5. Ukfadanie nawierzchni z kostki
Desen nawierzchni z kostki powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projekiowq lub
zaleceniami Inzyniera. Wysokosé nawierzchni w stosunku do kraweinika lub obrzeza powinna bydé

zgodna z dokumentacijqg projektowa.

5.5.1, Ubijanie kostki

Do ubijania utozone] nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig wibrafory ptytowe z ostong
7 tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem | zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od kraowedz powierzchni ubijaonej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek,

... Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.. ...
Po ubiciu- nawierzchni nalezy vzupetnic- szczeliny - piaskiem i zamies< nawierzchnie: Na-

wierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnac]i - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu, Kostki pekniete powinny by< wymienione na cate.

5.5.2. Wypetlnienie spoin

Spoiny pomiedzy kostkami po ubiciu | oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione na petng gtebo-
kos¢ zaprawg cementowo-piaskowq w stosunku 1:5. W czaste zamulania piasek powinien by¢ ob-
ficie polewany wodaq, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Nawisrzchnia kostkowa, kidre] spoiny wypetnione sq zaprawg cementowq, po wykonaniu
powinna by¢ pokryta warstwa piasku grubosci 1-1,5 cm. Piasek nolezy zwilzy¢ wodg i utrzymywad
w stanie wilgotnym w ciqgu 10 dni. Przed dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by zmieciony
Z nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek bru-
kowych posiada Swiadectwo depuszczenia lub atest wyrobu.

Niezaiezhie od posiadanege atestu, Wykonawea powinien zgdaé od producenta wynikdw
biezgcych badah wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobierac é prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok, 600 m? powierzchni kostek uto-
zonych w nawierzchni).
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Poza tym, przed przysfqpien.iem do robot Wykonawca powinien sprawdzic wyrdb w zakresie
wymagan podanych w p. 2 wyniki badarh przedstawié Inzynierowi do akceptacii.

4.2, Badania w czasie robdt
6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza | podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosdc z dokumentaciq
projektowq | odpowiednimi SST.

4.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkow peprzecznych i podtuz-
nych polega na stwierdzeniu zgodnoici z dokumentacjg projektowq oraz p. 5 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykondnia nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoici wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnoici wykonania z dokumeniaciq prOJek%owq oraz wymaganiami
wg p. 5. niniejszej SST a w tym
- pomierzenie szerokoici spoin,
sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),
sprowdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

i

4.3. Sprawdzenie cech geomehycznych nawierzchni
6.3.1. Nierdwnosci podivine

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.3.2, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by zgodne z dokumentac)g projektowq z tole-
rancjq = 0.5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm.

6.3.4, Szerokoié nawierzchni

Szerokosc nawierzchni nie moie roznic sie od szerokoici projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

4.3.5. Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowane] gruboici podsypki nie powinny przekraczaé
+1,0cm.

6.4. Czestotliwosé pomiaréw

Czestolliwods pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukows], wymie-
nionych w p. 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét,

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wyrmienionych w p. 6.4 byty przeprowadzo-
ne nie rzadziej niz 2 razy na 20 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg cbmiarowq jest 1 m?* wykonane] nawierzchni. Obmiar nie powinien obejmowad

jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w dokumentac]i projektows,
z wyjqtkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

Nadmierna powierzchnia nawierzchni w stosunku do dokumentacji projekiowsej, wykonana
bez pisemnego upowdazinienia Inzyniera, nie moze stanowic¢ podstawy roszczen o dodatkowqg za-

ptate.
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8. ODBIOR ROBOT

Cdbiér nawierzchni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwidjgeym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonane] nawierzchni, bez hamowania postepu robdt.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw | badan z biezgceej kontroli
materiatdw i robét,

Qdbicru nawierzchni dokonuje Inzynier na podstawie wynikdw badan Wykonawcey | ewentu-
alnych uzupetniajgcych badan | pomiaréw oraz ogledzin podbudowy.

Inzynier moze zlecié Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetnia-
jacych badan i pomiaréw wiedy, gdy:

a) zakres lub czestolliwoie badar Wykonawcy sq niezgodne z niniejszg specyfikacjg
b} isthiejq jakiekolwiek watpliwoici co do jakosci robdt lub rzetelnoici badan Wykonawcey; koszty
tych badanh ponosi Wykonawed tylko w razie stwierdzenia usterek,

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub po-
leci zerwanie | wymiane na nowg wadliwie wykonane] warstwy, wedtug zasad okreslonych w ni-
niejszych specyfikaciach. Inzynier moze umad wade za nie maojgcqg zasadniczego wptywu na ce-
chy eksploatacyine nawierzchni f ustali zakres i wielko$é pofrgcen za obnizong jakosd.,

Roboty poprawkowe lub zerwanie | wymiane na nowq wadliwie wykonane] warstwy Wyko-
nawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.,

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatho§¢ za 1 m?2 nawierzchni nalezy przyimowadé zgodnie z obmiarem | oceng jokosci
zastosowanych materiatdw w oparciu o wynik pomiardw 1 badan.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni kostkowej obejmuje:
- prace pomiarcwe | oznakowanie robot,
- przygotowaonie podioza (oczyszczenie | ew. wyrdwnanie podbudowy),
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatdw,
- przygotowanie i rozécielenie podsypki,
- utozenie i ubicie kosiki,
- wypetnienie spoin,
- pielegnacje nawiezchni,
- preprowadzenie pomiarow i badan przewidzianych w SST.

10. PREEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnodci na tarczy Boehmego

2, PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyktego

4, PN-B-1%9701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgod-

NoSCI

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkin-
03/04 gdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Qznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe, Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatfag.

@~
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D 08.01.01 (CPV 45233000-9) ,KRAWEINIKI BETONOWE"

1. WSTEP

1.1. Przedriof S5T
Przedmiofem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacii technicznej 1887} sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych.

1.2. Zakres stosowania $ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wyszezegdlnionych w p. 1.3,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowg
Ziozddow publicznych do podstacji tfrakeyjnych w  temacie: ,,Opracowanie odrebnych |
kompletnych dokumentaci projektowych na budowe frakcji trolejbusowe], modemizacie pieciu
skrzyzowan oraz budowe petli frolelbusowej przy ulicy Choiny w Lublinie”™ i obejmuija:
~ ustawienie kraweinikdw betonowych |, lezgcych” 15x30x100 cm na tawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15 o grubodci 12 cm i podsypce cementowo-piaskowej-o gI’UbOSCI 3cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogroniczajqce nawierzchnie drogowe.
Pozostate okreSlenia podstawowe sq zgodne z obowigzuigcymi, odpowiednimi poiskimi

hormami i z definiciami podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdline” p. 1.4, |

1.5. Ogdlne wymagania dotyczdgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rebdt podano w SST D 00.00.00 ,.Wymogamo ogdlne" p. 1.5.

2, MATERIALY

2.1, Ogéine wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D
00.60.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sq:
- krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i Zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kraweiniki.

2.3. Kraweiniki betonowe
Do wykonania robdt wedtug ninigjsze] SST powinny by¢ zastosowane krawezniki drogowe (D}, |
rodzaju ,b" {prostokgtne), gatunku 1, o wymiarach wedfug tablicy 1, |

a) kraweinik rodzaju ,,a”

»-r‘,/ 4

- I

L/Sjg” i
b

o

Rys, 1. Wymiarowanie kraweznikdw
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- Tablica 1. Wymiary kraweinikéw betonowych: -

Tvp Rodzdj Wymiary kraweznikdw, cm

kraweznika | kraweini- { B h c d r
ka :
U a 100 15 30 min. 3 min. 12 10
max. 7 max, 15

* - dopuszcza sie stosowanie kraweznika o dtugosci 75 cm na tukach lub na odcinkach
prostych zd zgodq Inzyniera.

Tabklica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweinikdw betonowych

Rodzqj Dopuszczaing odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
[ +8
b, h +3

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by< bez rys, peknigc i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatarte], Krawegdzie glementow powinny by¢ rowne i proste.

Depuszczaline wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementdw, zgodnie z BN-
80/6775-03/0% [14], nie powinny przekraczad wartoici podanych w tabiicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wddy i uszkodzenia kraweinikow betonowych

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestose lub wypukiosc powierzchni kraweznikow w 2

mm

|| Szczerby | uszkodzenia | ograniczajgeych powierzchnie. | .

: . niedopuszczalne
géme [Sciercine), mm ' P

krawedzi | narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2
- dtugoide, mm, max 20
- gtebokosé, mm, max : 6

2.3.2. Skladowanie

Kraweiniki betonowe mogqg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrego-
wane wedtug typdw, rodzajdw, odmian, gotunkdw i wielkosci.

Kraweiniki betonowe nalezy uktacacd z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugosé min. 5 cm wigksza niz szerokode krawez-
nika.

2.3.3. Beton i jego skladniki
2.3.3.1. Beton do produkciji kraweznikdw

Do produkcji kraweinikdw nalezy stosowad beton wg PN-B-06250 [2], klosy B 25 i B 30.
W przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, géma (licowa) warstwa krawezini-
kéw powinna by& wykonana z betonu klasy B 30.
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Beton viyty do produkciji kraweinikdw powinien charakteryzowad 5|e
- nasigkliwoiciq, ponizej 4%.
— Scieralnoécig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoiciqg i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.3.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
w32,5" wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadad wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo haleiy przechowywadd wwarunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdw i marek.

2.3.3.4. Woda _
Wodda powinna by odmiany ,, 1" i odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4, Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowq powinien odpowiddad wymaganiom PN-B-
06712 [5]. a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-046711 [4].
Cement na podsypke | do zaprawy cementowoe-piaskowe] powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32,57, cdpowiadajgey wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na lawy _
Do wykonania taw pod kraweznikl nalezy stosowad beton klasy C12/15, wg PN-B-046250 [2],

ktdrego sktadniki powinny odpowiadad wymaganiom punktu 2.3.3.

2.4, Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgeoe, powinna odpowiadad
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznei.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzefu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2, Sprzet
Roboty wykenuje sie recznle przy zastosowaniu:

~ befoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe,

- wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgcee tfransportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Kraweziniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Kraweiniki betonowe uktadac nalezy na srodkach fransportowych w pozycji pionowej z na-
chyleniem w kierunku jazdy.

Kraweznikl powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i Uszkodzenlomf w Cczasie
fransportu, a gérma warstwa nie powinna wystawadé poza $ciany Srodka transportowego wiece]
niz 1/3 wysokoici te] warstwy.,

4.3. Transport pozostalych materiatéw
Transport cementu powinien sig odbywadc w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
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-Kruszywa moina przewozié dowolnym Srodkiem transportu, wwarunkach: zabezpieczajg--
cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszy-
wa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowq nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniané. Transport powi-
nien odbywad sie w warunkach zabezpieczajgcoych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robdét podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogolne p. 5.

5.2. Wykoenanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywad zgodme z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadad wymiarom tawy w planie z uwzglednlenlem W sze-
rokosci dna wykopu ew. konstrukcii szalunku,

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic, co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [14].

tawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozicielony w szalowaniu lub
bezpoirednic w korycie powinien by& wyrdwnywany warstwami, Betonowanie taw nalezy wy-
konywad zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].

5.4, Ustawienie kraweinikéw betonowych
5.4.1 . Zasady ustawiania kraweznikdw

Swiatto {odlegtosc gdornej powierzehni kraweinika od jezdni} powinno by¢ zgodne z ustale-
niami dokumentacji projektowe], a w przypadku braku takich ustaleld powinnoe wynosic od 3 do
5cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodrnika powinna by¢ po ustawieniu krawezni-
ka obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
Ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2, Ustawienie kraweinikdw na tawie betonowe]

Ustawianie kraweinikow na tawie betonowej wykonuje sie "na podsypce z grysu 2/5mm-o

gruboici 3 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypeianie spoin

Spoiny kraweinikdw nie powinny przekraczad szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwi-
rem, piaskiem lub zaprawqg cementowo-piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweinikdw zaprawqg cementowo-piaskowq stosuje sie wytacznie do kraweinikéw usta-
wionych na tfawie betonowael.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyicic i zmy< woddqg.

é. Konfrola jakosci robét

4.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady konitroli jakosci rokdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 4.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przysigpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw prze-
znaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawic wyniki ’rych badar Inzynie-
rowi do akceptacil.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie cgledzin elemen-
tu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgeych na powierzchniach i krawedziach ele-
mentu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci | gtebokoici uszkodzen nalezy wyko-
naé za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoicia do 1 mm, zgodnie z ustale-
niami PN-B-10021 [4].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzé z doktadnoiciq do
I mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy zgodnie z wymaganiami tablicy
11 2. Sprawdzenie kgtow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kg-
fownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciq do 1 mm.

6.2.2, Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatdw stasowanych przy ustawianiu kraweznikow betcnowych
powinny cheimowadc wszystkie wtasciwesci, okredlone w normach podanych dia odpowiednich

materiatow w p. 2.
4.3. Badania w czasie robdt

4.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzad wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerckosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podfoza powinno byé zgod-

he zp.52.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniv podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego goémej powierzchni taw z dokumentacjq projektowdq.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by zgodny z projekfowang niweletq. Do-
puszczalne odchylenia mogag wynaosic £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b} Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m to-
wy. Tolerancje wymiardw wynoszq:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane],
- dla szerokoici + 10% szerokoscl projektowane;.
c) Réwnois¢ gorne] powierzchni taw.
RownosC gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach.
Przedwit pomiedzy gérng powierzchniqg tawy i przytoiong tatg nie moze przekraczac 1 cm.
d) Cdchylenie linii taw od projektowanego kierunku. _
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moie przekraczadc + 2 cm.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweinikéw

Przy ustawianiu kraweinikow nalezy sprawdzad:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowane], ktdre wynosi + 1

cmng,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gdmej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,

ktdre wynosi+ 1 cm,

c} réwnoic gornej powierzchni kraweinikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch punktach
na kazde 100 m kraweznika, frzymetrowe] tatly, przy czym przeswit pomiedzy gdrmg po-
wierzchniq kraweznika i przytoZzong fatq nie moze przekraczas 1 cm,

d} doktadnoic wypetnienia spoin bada sig co 10 metrdw. Spoiny muszg by¢ wypetnione cat-
kowicie na petng gtebokosce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robéf
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 «Wymagania ogdine" p. 7.

7.2, Jednostka ocbmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego krawsznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Qgdlne zasady odbioru robét pedano w SST D 00.00.00 ,Wymagania cgdlne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST 1 wymaganiomi In-
Zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozy-
tywne, : :




ELEKTROPROUJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonanic Sir. 5/59 Tomn 14
Oddziat w Lubliinie i odbioru robdt budowlanych QOdcinek 7
$7.08.01.01 - Wymagania szczegolowe EP9-2085/7/PW /2009

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu podiegajq:
- wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie tawy,
-~ wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne vstalenia dotyczace podstawy plafnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptafnoici podano w SST D 00.00.00 ,, Wymaganic

ogolne p. 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kraweinika betonowego ocbheimuje:
— prace pomiarowe i roboly przygolowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatdéw na miejsce wbhudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykenanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweinikow na podsypce z grysu 2/5mm,
- wypetnhienie spoin kraweznikOw zZaprawdg,
- ew. zdlanie spoin masq zalewowd,
—~ zZasypanie zewnetrznegj sciany kraweinika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomicrow wymaganych w specyfikacii techniczne.

10. Przepisy zwigqzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykhy
3. PN-B-06251 - Roboty betoncowe i zelbetowe
4. PN-B-C&711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw .
6. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geome-
trycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa minaralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Iwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Picsek
16.  PN-B-1%701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
: Zgodnosci _
1. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do befondw i zapraw

12, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13, BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

f4. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/01 parkingdw i forowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15, BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingow i forowisk tramwajowych. Krawezniki | obrzeza chodniko-

we :

16. BN-64/8845-02  Kraweiniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzainych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 197911982




ELEKTROPRQJEKT S.A., 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/60 Tom 14
Oddziat w Lublinie i odpioru robdt budowlanych Odcinek 7
ST.08.02.02 - Wymagania szczegdlowe EP9-2085/7/PW/2009

D 08.02.02 (CPV 45233000-9) ,,CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot §3T
Przedmiotem ninigjsze] szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczgee
wykonania i odbioru chodnikdw z kostki betonowej wibroprasowane;.

1.2. Zakres stosowanica SST
Szczegdtowa. specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy Ziecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z budowg
Ziazddw  publicznych do  podstacfi  frakeyinych w temacie: |, Opracowanie  odrebnych i
kompletnych dokumentac projektowych na budowe trakcii frolejousowe], modemizacje pieciu
skrzyzowan oraz budowe petli frolejhusowej przy ulicy Choiny w Lublinie” | obejmuja:
- wykonanie opasek z betoncowej kostki brukowej wibroprasowanej o grubosdct 6 cm (kostka
nowd) na podsypce z grysu 2/5mm o gruboici 3 cm,

1.4. Okreilenia podstawowe ,

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodqg wibroprasowania. Produ-
kowana jest joko ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcii,

Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w 3ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ p. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiaidw
Qgdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

D 00.00.00 ,,Wymagania ogoine" p. 2.

2.2. Belonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenida do stosowania nowe] betonowe] kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniond jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnefrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczad 2 mm dia kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowq kostke brukowq o grubosci 60
mm. Wedtug ninigjsze] SST przewiduje sie réwniez zastosowanie kostki brukowe] odzyskane] z roz-
bidrki isthiejgcej nawierzchni chodnika wedtug S5T D 01.02.04.

Tolerancie wymiarowe kostek wynoszg:

- na dtugosici +3mm,
- na szerokosci +3 mm,
-~ na gruboici +5mm.

Ksztatt i kolor kostek oraz deseh chodnika powinny by¢ zgodne z dokumentaciqg projektowq
lub uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.4, Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Le. Cechy Wartosc
1| Wylrzymato$é na $ciskanie po 28 dnicch, MPa, co najmniej

a) Srednia z szesciu kostek 60

b) naimniejsza pojedyncze] kostki 50
2 NusikuiWoéé wodg wg PN-B-06250 [2], %. nie wiecej niz 5
3 | Odpomnoic na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-8-

06250 [2]:

a) peknigcia probki brak

bj strata masy, %, nie wiece] niz ' 5

c) obnizenie wyhzymatoici na iciskanie w stosunku do wyirzy-

maiteici prokek nie zamrazanych, %, hie wigcej niz 20

4 | Sciercinoié na tarczy Boshmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4

wigcej niz

T —na fragmentach chodnika, na kiérych wystepuje wytgeznie ruch pieszy (bez mozliwoici prze-
jazdu i postoju pojazddw) dopuszcza sie zastosowanie kostki o klasie wytrzymatoici |, 35" weditug
zalecen IBDIM udzielania aprobat technicznych nr 2/96-03-002 ,,betonowa kostka brukowa™.

2.3. Materialy do produkciji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement .
Do produkcii kostki brukowej nalezy stosowad cement porilandzki, bez dodatkdw, klasy nie
nizszej niz 32,57, Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowia-

dad¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu ‘
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajqgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dia produkowanego wyrobu,

Woda powinna by odmiany 1" i edpowiadad wymaganiom PN-B-3225C [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkci kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatordw | ew. barwni-
kow, zgednie z receptq laboratorying.

Plastyfikatory zapewnigja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatodd, mnigjszg nasigkliwoie |
wiekszq odpormose na niskie femperatury i dziatanie soli. '

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce frwate wybarwienie, Powinny to by barwni-
ki nieorganiczne. '

3. SPRIET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podanc w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdine” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowe] wykonuje sie recznie.

Jedli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt | kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzgdzenio uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwyltaka sterowanego
hydraviicznie, stfuzqcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utczenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdéine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

.kt 4.

4.2, Transpoit betonowych kostek brukowych

Uormowane w czasie produkcji kostki betonowe Uk+o:dcme sq warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0.7 wytrzymatoici projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowq, co gwaraniuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach fransportowych pro-
ducenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdine” p. 5.

5.2. Koryto pod opaske

Koryto wykonane w podiozu powinno by< wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spad-
kami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodhnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Kory-
to wraz z profilowaniem | zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mnigjszy niz 0,97 wedbtug normalnej metody Proctora. '

Jezeli dokumentacja projektowa nie okrella inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki bru-
kowej moina wykonywad bezposrednio na podtoiu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w
uprzednio wykonanym korycie,

5.3. Podsypka

Na podsypke cemenfowo-piaskowq nalezy stosowacd grys 2/5mm odpowiadajgey wymaga-
niom PN-B-06712 [3] .

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woddg, zageszczona.i wyprefilowana,

5.4. Ukladanie opaski z betonowych kostek brukowych

7 uwagi na réznorodnosc ksztattdéw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczednie] ustalonego w dokumentaci projektowej lub zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyig] od projekiowane]
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie uto-
zonych kostek przy uzyciu szczotek recznych ub mechanicznych i przystgpic do ubijania na-
wigrzchni.

Do ubijania opaski z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowa-
dzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczeinie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie welno uzywadc walca.:

Po ubiciu nawierzchni nalezy vzupetnic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ no-
wierzchnie, Opaska z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek bru-

kowych posiada aprobate techniczng.
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- Niezaleinie od posiadanej aprobaty, Wykonawca-powinien zgdaé od producenta wynikow:
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytzymatoici na iciskanie
pobierac é prébek (kostek) dzennie (przy produkcii dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek uto-
zonych w nawierzchni). '

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w p. 2 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

4.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacig projektowq i od-
powiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla: '
- gtebokosci koryta: -
- oszerokosci do 3 m: +1cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm,

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboici | wymaganych spadkow poprzecznych i podtuz-
nych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowq oraz p. 5.3 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoici wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijq projektowq oraz wymaganiomi p. 5.5
niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowoici ubijania (wibrowaniay),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety deseh (wzdr} i kolor nawierzehni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych opaski
6.3.1. Sprawdzenie réwnoéci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzadc nalezy tatg co najmniej raz na kazde 10

m? utozonej opaski | w miejscach wqipliwych. Dopuszczalny przedwit ped tatg 4 m nie powinien

Tprrekraczad 1,0 e
6.3.2. Sprawdzenie prefilu podiuinego

Sprawdzenie profilu podtuinego przeprowadzac nalezy za pomocq niwelacj, biorge pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m.

Odchylenia od projektowane;j niWe[efy chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczad + 3 cm.

6.3.3. Sprawdzenis przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicqg. ¢o naj-
mnie] raz na kazde 10 m? opaski | w miejscach wgtpliwych. Dopuszczaine odchylenia od proiek-
towanego profilu wynoszg + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdine" p. 7.

Jednostkg obmiarowq jest m?2 (meir kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe].
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8. ODBIOR ROBOT
0Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ p. 8.
Roboty uznagje sie za wykenane zgodnie z dokumentacjg projektowaq. SST i wymaganiami

Inzyniera, jezel wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozy-
tywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowe] kostki betonowej cbeimuje:
— prace pomiarowe i roboty przygofowawcze,
-~ dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
—~ utoZenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem | wypetieniem szczelin,
— przeprowadzenie badah i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego _
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepujq,
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D 08.03.01 (CPV 45233000-9) ,.BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE"

1. WSTEP

1.1. Frzedmiot S8T
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru betonowych cbrzezy chodnikowych.

1.2, Zakres stosowania $ST
Szezegbtowa specyfikacja  techniczna  jest - stosowana jako - dokument  przetargowy i

konirakiowy przy zlecaniu i realizac]i robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z budowg
Ziozddw publicznych do podstacii  frakcyjnych w temacie: |, Opracowanie odrebnych i
kompletnych dokumentacii projekfowych na budowe frakcji trolejbusowej, modemizacie pieciu
skrzyzowan oroz budowe petli frolejbusowej przy ulicy Choiny w Lublinie” | obejmuja:
- ustawienie obrzezy betonowych éx20 cm na podsypce cementowo-piaskowe] o grubosci
5 cm (obrzeza opaskil,
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe] o gruboici
5 cm (obrzeza Zjazddw), -

1.3. Okreslenia podstawowe
Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczojgce jednostronnie lub dwu-
stronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaci.

Pozostate okreSlenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami pedanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podanc w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIAJLY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdline wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D

00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 2.

2.2, Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sq; _
~ obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7].
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3, Befonowe obrzeza chodnikowe

Do wykonania robdt wedtug ninigjszej $ST powinny by uzyte obrzeza niskie {On), gatunku
1 {G1) wedtug BN-80/6775-03/04 [9].

Przewiduje sie réwniez czelciowe zastosowanie obrzezy odzyskanych z rozbidrki (obrzeza niskie
oraz wysckie) w zakresie wyszczegdélnionym w przedmiarze robhdt.,

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
-~
\ I

]
- i

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, ¢m
obrzegia 1 b h r
75 4 20 3
©n 100 6 20 3
100 8 30 4

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardow obrzezy

Rodzaj Dopuszezding odchytka, m
wymiar Gatunek 1
| +38
b. h +3

Powierzchnie obrzezy powinny by< bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakiurze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny byc rowne i proste.

Dopuszeczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni | krawedzi elementdw nie powinny prze-
kraczac warfosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obizezy
Dopuszczalng wielkosd

Rodzaj wad [ uszkodzeh wad | uszkodzen
Gatunek }
Wklestosé lub wypukto$é powierzehni | krawedz w mm 2
. Szczerby e ogr@nlczejqcych pow|erzchnie R TN SO S

i uszkodzenid ~ [ gbme (Scieralhe) niedopuszczaine . ..
krawedzi i narozy ograniczajgcych  pozostate po-

wierzchnie:

licziba, maox 2

dtugoic, mm, max 20

gfebokosé, mm, max _ 6

2.3.1. Sktadowanie cbrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byc przechowywane nag sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdw.,

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadad z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugesc minimum
5 cm wieksza niz szerokosc¢ cbrzeza,

2.3.2. Beton i jego sktadniki
Do produkcji cbrzezy nalezy stosowad beton wedtug PN-B-04250 [2], klasy B 25 B 30.

2.4, Materialy na lawe i do zaprawy

Iwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [4].

Materiaty do podsypki cementowo-piaskowej powmny odpowiadac wymaganiom poda-
rym w SST D-08.01.01 , Krawemniki betonowe" p 2.
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3. SPRIET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdline” p. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4, TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dolyczgce transporiu

Ogdlne wymagania dotyczgee fransporty podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Befonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiagnieciu przez befon wytrzymatosci. minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
fransportu.

4.3. Transport pozostaltych maleriaiéw

Transport pozostatych materiatow podano w SST D- 08 01.01 , Krawezniki betonowe".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoine zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne’” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywad zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinhy odpowiadad wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w sze-
rokosci dna wykopu ew. konstrukcii szalunku.

5.2. Podloze lub podsypka (lawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty oraz podsypka
{tawa) cementowo-piaskowad, o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu. Podsypke [tawe) wy-
konuje sig przez zasypanie koryta iwirem lub piaskiem zmieszanym z cementem i zageszczenie z
polewcniem wodq,

5.4. Ustawienie betonowych obizeiy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoiciq gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z usta-
leniami dokumentacj projektowe].

Zewnetrzna §ciana obrzeza powinna by<¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym grun-
tem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szercko$ci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowqg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysciC i zmy¢ wodq.
Spoiny muszg by wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
é.1. Ogéine zasady koniroli jakoici robét

Ogolne zasady konfroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdina” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonadé badania materiatéw prze-
znaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetfrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elemen-
tu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach ele-
mentu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokoici uszkodzeh nalezy wy-
konac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnodcig do 1 mm, zgodnie z usta-
feniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztatfu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoicig do 1
mm przy Uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy |
i 2. Sprawdzenie kgtdw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgiowni-
ka do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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_ Badania pezostatych materiatéw powinny obejmowad-wszystkie wiasciwosci okreélone-w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w p. 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robot nalezy sprawdzad wykonanie:
a) koryta pod podsypke {fawe) - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) cementowo-piaskowe] - zgod-
nie z wymaganiami p. 5,
c} ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5, przy dopusz-
czalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, kidre moze wynosic = 2 cm,
- niwelety gémej ptaszczyzny chbizeza , ktére moze wynosié £1 cm,
—- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kidre powinno wykazywadé catkowite wy-
petnienie badanej spoiny na petng gtebokosdé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowd jest m [metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozy-

tywne,
8.2, Odbiér robét zanikajgcych i vlegajgcych zakryciv
Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu podlegojg:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

|

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m betenowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygoTowuwcze
= zakup Tdostarczenie materiotow, - o
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- Ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- cbsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikac technicznei.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineraine. Piasek do betondw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu, Metedy pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir |
rmieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaline do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zged-
NosCl

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkin-
gdw i torowisk framwajowych. Wspdine wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, utic, parkin-
gow i torowisk framwajowych., Krawezniki i obrzeza.
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D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ,.$CIEK KORYTKOWY"

1. Wstep

1.1. Przedmiot S5T

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikac]i technicznej (SST) sg wymagania dotycza-
ce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem §ciekdw z prefabrykowanych elemen-
16w betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwuqzanych z budowqg
Zazdow publicznych do podstacii frakcyjnych w temacie: ,,Opracowanie odrebnych i komplet-
nych dokumentacii projektowych na budowe frakcji trolejbusowe], modernizacje pieciu skrzyzo-
wan oraz budowe petli frolejousowej przy ulicy Choiny w Lublinie" | obejmujq:

- wykonanie $cieku korytkowego wzdiuz opaski z elementdw prefabrykowanych szer. 20cm
gruboici 4 ¢m na podsypce cementowo-piaskowe] o gruboéci 2 cm i tawie betonowsj z be-
tfonu C10/12 o grubosci 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Sciek terenowy - element zlokalizowany poza chodnikiem stuzgcy do odprowadzenia wod opa-
dowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do cdbiornikdw sztucznych lub
naturalnych.

Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polsiqml
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Ogdine wymagania dotyczgce rebdt podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2, Beton na lawe
Beton na tawe pod dciek powinien cdpowiadac wymaganiom PN-B-06250 [2] dia betonu

klasy B-15.

2.3. Kruszywo do betonu :

Kruszywo do betonu powinno odpowiadad wymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkdéw i marek.

2.4. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymagao-
niom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowq powinien byé klasy

32,5,

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].
2.5. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.6. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowq powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [4].
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-Piasek do zaprawy cementowo-piaskowe] powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-06711
[3].
2.7. Prefabrykowane elementy betonowe icieku

Do wykonania Scieku wedtug ninigjszej SST nalezy zastosowad elementy z betonu wibropra-
sowanego, spethiajagcg wymagania wedtug SSTD 05.03.23, p.2.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczgee sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzety, z zastosowaniem:
~ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowe],
- wibratoréw p%y’rowych ubijakéw recznych luk: mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogéine wymagania doltyczgce transporiv

Ogdline wymagania dotyczqce transportu podane w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdlne”
p. 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykatéw powinien odbywad sie wg BN-80/6775-03/01 [9]. transport cementu
wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. Wykonanie robét

5.1. Qgdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasaady wykonania robot podano w SST.D 00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2, Robotly przygotowawcze

Przed- przys’;qmemem -de wykonania-scieky nOIezy Wyfyczyc linie:i os smeku zgodnie z-dokus

mentacijq projektowq.

5.3. Wykop pod tawe
Wykop pod tawe dla Scieku nalezy wykonaé zgodnie z dokumentaciyg i PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadad wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w sze-
rokosci dna wykopu konsfrukcji szalunku dia tawy z oporem, Wskaznik zageszczenia dna Wykopu
pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97, wg normalnej metody, Proctora.

5.4. Wykonanie law

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

Klasa betonu stosowanegoe do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacjq pro-
jektowaq.

Wymagania dla wykonania tawy betonowej podano w SST D 08.01.01 ,Krawezniki betono-

wWe ',

5.5. Wykonanie §cieku z prefabryketéw

Ustawienie prefabrykatdow na tawie powinno byé wykonane na podsypce cementowo-
piaskowe] o grubosci 2 cm. Ustawianie prefabrykatéw powinno byc Zgodne z projektowang
niweletg dna scieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 2-3 mm. Spoiny
prefabrykatow  uktadanych na tawie betonowe] nalezy wypetnié zaprawg cementowo-
piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyicié i zmyé wodq.
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa,
powinny miec¢, co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masq zalewowq nad szezeling dylatacyij-
ng tawy betonowe.
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6. Kontrola jukosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosici robhdt
Ogdlne zasady kontroll jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 6.

4.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania materiatdw

przeznaczonych do wykonania icieku | przedsiawic wyniki tych badan Inzynierowi do akcepta-
cJi. . ‘

Badania materiatdéw stosowanych do wykonania scieku z prefabrykatéw powinny obej-
mowadé wszystkie wiasciwoici, ktore zostaty okre$lone w normach pedanych dla edpowiednich
materiatow w p. 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem icieku z prefabrykatéow nalezy sprawdzad:
- wykop pod tawe,
— gotowq tawe,
- wykonanie §cieku.

4.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzadc, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjag projektowq oraz
zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancia dla szerckosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoia powinno bydé
zgodne z p. 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegajg:

a} linia tawy w planie, kidra moze sie réznic od projektowanego kierunku o +2 cm,

b) niweleta gérej powierzchni tawy, ktéra moze sie réznic od niwelety projekiowanejo £ 1 cm,

c) wymiary i rownosc tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszqg dla:

— wysokosci (gruboic) tawy + 10% wysokoict projektowane),

— szerokodci gorne] powierzchni tawy + 10% szerokoici projektowanej,

~ réwnosci gorne] powierzchni tawy 1 cm przedwitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozondg
czterometrowq tatq.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania scieku

Przy wykonaniu §cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta Scieku, kidra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm wykonanego $cie-
ku,

b) réownoié podiuina scieky, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach, kidre moie
wykazywad przeswit nie wiekszy niz 5mm pomiedzy powierzchnig scieku o tatg czterometro-
waq,

c) wypethienie spoin, wykonane zgodnie z p. 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykona-
nego scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d} gruboic¢ podsypki, ktdra moze sie réznic¢ od grubosct projektowanej o + T cm.

7. obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru rbbéi
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 , Wymagania ogdine” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowqg jest m (metr) wykonanego icieku z prefabrykowanych elementdw

betonowych,.
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8. ODBIORROBOT - .
8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady od
Roboty uzndgje sie

bioru robét podano w $ST D 00.00.00 Wymagania ogdine” p. 8.
za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiomi

Inzyniera, jezedi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. é daty wyniki pozy-
tywne. ‘

8.2. Odbiér robét zanikajacych i vlegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podiegaja:

wykop pod fawe,
wykonana tawa,

wykohana podsypka.

9. PODSTAWA PYATNOSCI

Ogdlne ustalenia

ogolne" p. 9.
Cena wykonania t m §cieku z prefabrykowanych elementdw betonowych cbejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw,

10.

10.

O wN =

O LN

10.

11.

wykonanie wykopu

dotyczgce podstawy ptatnoici podano w SST D 00.00.00 ,,Wymaganid

pod tawy,

wykonanie tawy betoncwej,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowe],

utozenie prefabryka

téw scieku z wypetnieniem spoin,

ew. zdlanie spoin bitumiczng masg zalewowq,
Zasypanie zewnetrzne] sciany prefabrykatu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwigzane

1. Normy
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-19701

PN-B-32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-
03/01
BN-80/6775-
03/04
BN-64/8845-02

10.2. inne dokumenty
i2. Katalog szczegotdw drogowych ulic, placdw i parkdw migjskich, Centrum Techniki Budow-

nictwa Komunalne

Roboly ziemne budowlane
Beton zwykty
Kruszywo mineraine. Piasek do betondw i zapraw

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocenda zgod-
nosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drég, uvlic, parkin-

.gow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég. ulic, parkin-
gow i forowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki fechniczne ustawiania i odbioru

go, Warszawda 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementdw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



