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Elementy konstrukcyjne dla trakeji

Odcinek 7 Tom 3 trolejbusowej i oswietlenia ulicznego
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INWESTYCJA upr. bud. nr 1357/L8/52
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, //0210/0s
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA
PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7

OBIEKT Jana Pawla II od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
Krasnicka od istniejacej petli trolejbusowej do ul. Jana Pawla II
Armii Krajowej od ul. Jana Pawla [I do ul. Orkana

>

ADRES Dzialki nr:

OBIEKTU Numery dzialek wg opracowania branzy: trakcja trolejbusowa
Branza: Imie nazwisko Nr uprawnien Podpis
Konstrukcja |Projektant mgr ini. Tadeusz Malek St-586/81 /W

Mostowa  |Projeltant |87 i Andrzej 698/Lb/88
Fukasiewicy { o]
Konstrukcja | Sprawdzajacy |mgr inf. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 [,3\ (
Mostowa Sprawdzajacy |mgr ini. Grzegorz Rakowski | ONB-907/23/72
~rojeki budowy zatwierdzil: '
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Projekt Budowlany - konstrukcja
Badowa trakcji trolejbusowsf i modernizacjs skrzyiowan
ODCINEK nr 7 Jana Pawla IT— Armii Krajowej
(Erasnicka Stara Petla — Orkana
FUNDAMENTY SEUPOW TRAKCYJNYCH
1 TRAECYING-OSWIETLENIGWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA - KONSTRUKCJA

L. DOKUMENTY I UZGODNIENIA

1. Oswiadczenie.

2. Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do IIB projektantow
1 sprawdzajacego.

3. Uzgodnienie Urzedu Miasta Lublin Wydziat Drég i Mostdéw nr DMLOS.1.7051-16/10 z dnia
01.06.2010r.

Uwaga: Pozostale dokumenty formalno — prawne oraz numery dziatek zamieszezone zostaly

W opracowaniu branzowym: trakcja trolejbusowa.

IL OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodine.

2. Warunki gruntowo — wodne.

. 2.1. Polozenie administracyjne.

2.2. Teren i jego uzbrojenie.
2.3. Polozenie geograficzne.
2.4. Budowa geologiczna.
2.5. Warunki gruntowe.
2.6. Warunki wodne.
2.7. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.
2.8. Wnioski i propozycje.
2.9. Podsumowanie.

3. Opis konstrukcii.
3.1. Shupy trakcyjno — oswietleniowe i trakcyjne.
3.2. Wykonanie wykopow.
3.3. Konstrukcja fundamentow.
3.4. Materialy na wykonanie fundamentow.
3.5. Elementy kotwiace.
3.6. Rozpory betonowe.

4. Mocowanie trakcji do konstrukeji wiaduktu drogowego.
4.1. Podstawa opracowania.
4.2, Charakterystyka techniczna istniejacego wiaduktu.
4.3. Uwarunkowania techniczne mocowania slupdw trakeji trolejbusowe;j

na obiekcie.
5. Materialy konstrukcyjne.
6. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

TH. SPIS RYSUNKOW

Kl1. Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno — oswictleniowe usytuowane w terenie
zabrukowanym.

K2. Fundamenty pod shupy stalowe trakcyjno — oswietleniowe usytuowane w terenie
zielonym.

K3. Inwentaryzacja wiaduktu nad doling i ul. Szafirowa — Przekedj poprzeczny,



Oswiadczenie

Oswiadczamy, Ze ,Projekt Budowlany na budowe trakciji
trolejbusowej i modernizacje skrzyzowai w Lublinie -
Odcinek nr 7: Jana Pawla H - Armii Krajowej
(od ul. KrasSnickiej Stara Petla do ul. Orkana). Elementy
konstrukeyjne dla trakecji trolejbusowej i osSwietlenia
ulicznego.” zostal wykonany zgodnie 2z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

branza W

konstrukcyjna: mgr inz. Tadeusz Malek

branza P
mostowa: mgr inz. Andrzej & ] M
Spfawdzajapy:

branza
konstrukcyjna: mgr inz. Andrzej Rapa ‘%\ ;

branza
mostowa: mgr inz. Grzegorz Rakowski



" "URZAD. -
. wIASTA. STOLECZNEGO WARSZAWY
‘WYDZIAE URBANISTYKI | ARCHITEKTURY :
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Wﬁrézuwa, dnie . 2C. grudnia- 19 81, .

Nr ev\_ridencyiny: St=586./81

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
" do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podsiawie ort. 18 ust. 5 i art. 57 ush 3 ustawy z dnio 24 .patdziernika -
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § : -
2 ust.l pktol, § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7, §:13 ust.l phta2 .
" rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

" STWIERDIAM

" 38 Ob._ TADEUSZ _ZDZISTAW M A'% E K. s.Franciszka .
) .magister inZynier budeownictwa '

B

' . urodzony(o). dnia 11,07.1951 r.  Bychawa

posiada przygotowanie ,zawodowe do pelnienia samodzielne] funkceji —

projektanta

~w specjalnosci .. konstrukcysna_-;budawlanej

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukcyjno- - .

" -budowlanych budynkéw eraz innych budowli, z wytgczeniem linii,. -
wezléw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drdg star-
towych i manipulacyinych, mostéw, budowli hydrotechnicznych -
i melioracji wednych, : : : Co N '

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w
zakresie rozwiazad architektenicznych: ’

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarezych, adaptacji projektdw
typowych -i-powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
. "plandw.zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja -
. tych budynkdw, ' ‘ ‘

b/ budewli.nie bedacych bﬁdynka;mi, _

3/ w-budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania
. i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania’
konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego cbiektéw budowlanych. - '
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
o 'WLUBLINIE =~
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

L“"e‘s;f“?';ﬁ;’:;ﬁ:: L * Lublin, dnia 2009-12-09
.20-150 Lublin, ul. Bursaki 19 . ’
. tel/fax 534-78-12 L '
' ' ZASWIADCZENIE
Pan Malek Tadeusz nr ewidencyjny LUB/BO/1402/01
adres zamieszkania 20-223 Lublin ul. Dbiynkowa 21d/3
jest czionkiem Lubelsklej Okr@gowq lzby Inzynlerow Budowmctwa i posrada
wymagane ubezpzeczeme od odpomedzxalnosc: cywnnej

‘Niniejsze zaswiadczenie }est wazne od 2010-01-01 do 2010- 12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. ‘ L
. ' S - _ Przewodmczqcy ‘
) ' Lubelsk:lq Okrg_g i

L-.JA MG@DB‘ OL}\_,
Z ORYGINALEM

Fhratee Géidks



URZAD WOJEWODIKS
w Lublinte
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/pisczeé/

Lubiin dnia 27-12-199%4r

Nr 2763/Lb/%94

DECYZJA |
0 STHIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAYODOWEGD

do palnienia samodzielnyech funkeli tachnicznvych w budownictwia

NMa podstawie & 4 ust. &,

rozporzagdzenia Hinistra Gospodarkt Terenowe.j i

Srodowiska =z dnia 20

& 6 ust, 2, 8 7, & 13 ust, 1 pkt.

funkeji technicznych w budowniciwie /Dz. U, Nr B poz. 46/

stwiardza sisg, 2Ze:

Psn Andrzey Rapa
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 48 listopada 1962r w Krasnymstawise

posiada przygotowania zawodows upowainijiajace do wvkonywania
samodzisinych funkecii:

PROJEKTANTA
w spac.ialnosSci: konstrukey. jno-budowlansd.

Pan Andrzed Rapa Jest uvpowainiony do:

17 sporzadzanis projaktow
konstrukcy ino-budowlanych - budynkdw | innych budewli,
wy tgczeniem linii, wezicw
nawiaerzchni lotniskowych,
. wodriome 1 i eracyJnyeh,
-4 sporzadzania projsktow
architektoniczrnyeh budynkdw
adaptacdi projektéw powtarzalnych

sporzadzania plandw zagospodaronan?a

realizacijg tych budynkow.
3/

i  stacdi kala jowvch, drog

mostow, budowli hvdrotechrnicznych

2

Ochrony
lutege 1975r w spravise samodzialnych

¥ zakresie rozwigzan

z

i

w  zakresie  rozwigzan
inwentarskich i goespodarczych:
innveh budynkow oraz

dzigitki =zwiazanych z

w budownictwis Jjadneredzinnym, zagrodowym oraz oraz innych

budynkéw o kubaturze do 1000 m3 - do kiarowania,aadzoronania

i kontrolowanis budowy,

wytwarzania konstrukcyjnych

kisrowania i kontrolowaniz
olamantdéw budowlanych oraz

oceniznia i badania stanu technicznego obiektéw budowlanyvch

Z4 ZCODMO
Z ORYGINALEM
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LUBELSKA OKREGOWA 1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA-
' W LUBLINIE o _

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska Okregowalzba = - ' Lublin, dnia 2009-12-07
- Iniynieréw Budownictwa - -

20-150 Lablin, ul. Bursald 19

- telffax 534-78-12

 ZASWIADCZENE .
'Pan Rapa Andrzej  nr ewidencyjny. LUB/BOH405/01

adres zamleszkama 20-142 Lublin Marianska 27/8 - _

jest cz}onklem Lubelsklej Okr@gowej Izby Inzymerow Budown:c’twa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowuedz:alnoscl cyw:lnej

Niniejsze zasw1adczeme Jest wazne od 2010-01-01 do 2010-1 2-31

Kopig dochzono do akt osobowych

Przewodniczacy
' Lubelsk:e] 0 p

oigracw Mitura
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“do pelnienia samodzlelnych funkcji technicmych w budownictwle
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

A yyom i Sk of ol

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 siycznia 1961 r.—Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 721961 r, poz. 46) oraz § 14 zorzqdzenia Nr 195 Ministra Komu-
nikacii z dnig 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnief budowlanych w budowni-
clwie specjclnym w zakresie komunikacji (Dziennik. Budownictwa z 1969 r. Nr 7,
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LT:BELSLA OKRE GOW A I.ZEB-’L DIZY\']EROW BUD DYV‘*{'I CTWA
' W LUBI.I‘{UB

ul Bursaki 19 2{}-130 Lublm
- tel. /fax (08 1) 534.78-12

o | LubhiOtregertba . Lublin dnia 2008-12:02
Injynierdw Budownictwa = =~ . = N
*20-150 Lublin, ul. Sursaki 19- ~ . . o L
telffax 5347812 .
' T ZASWIADCZENIE

Pan Lukasuew:cz Andlzej nr ewadencyjny LUBIBMI1590!O1
adres zam:eszkanla 20-834 Lublm Kw1atow Polnych 7!27 ot
jest czionk:em Lubelskiej Okregowe; Izby Inzymerow Budownlctwa i pos:ada B

wymagane ubezpleczeme od odpo\medz:alnoscl cyw:lnej

Nlnlejsze zasvmadczeme }est wazne od 2010-01 -01 do 201 0-12-31

Kop:e do%qczonc do akt osobowych Sl |
.‘P_rzewodmczaccy

!nz;ﬁ:eruw Budownictwa
*_'20-150 Lublin, ul. BurSaki 19
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Tlpte /277«;‘/@44



Urzad Miasta Lublin W

Wydzial Drég i Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; 81 456 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@lublin.eu

DM.OS.L7051- AL /10 Lublin, dnia 01.06.2010 r.

SR G PROIEKTOW

YT W S CTW S BI04 sl WEGDY Sh. K . . s .
WL NCTWA ﬁrflb!i‘,;— 75208 Biuro Projektéw Budownictwa
WL UDLMN

, Komunalnego Sp. z o. o,
WPEYMELD DNIA 02’ O'g M{O 20-218 Lublin

ul. Hutnicza 7

Dot. zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Lublinie.

W zwigzku z Panstwa wnioskiem zn. S/Z-3/993/153/2010 dot. uzgodnienia
projektow budowlanych branzy konstrukcyijnej ( elementy konstrukcyjne dla trakcji
trolejbusowej ) Wydziat Drog | Mostéw UM opiniuje pozytywnie przedstawione
opracowania w zakresie sposobu montazu elementdw trakcji do obiektéw inzynierskich
dot. :

- odcinek nr 7 - wiadukt nad ul. Jana Pawila II ;

- odcinek nr 11 - kfadka nad ul. Bohaterédw Monte Cassino ;

- odcinek nr 6 - proj. most w ciagu ul. Muzycznej ;

Z nastepujacymi uwagami :

a ) przy opracowywaniu projektu wykonawczego nalezy wykonad inwentaryzacije
wysokosciowg kfadki ;

b ) dia kfadek nalezy opracowa¢ projekt organizacji ruchu ( ze wzgledu na ograniczenie
skrajni w wyniku podwieszenia przewoddéw trakcyjnych ), ktéry podlega uzgodnieniu
z tut. Wydziatem ;

¢ ) na ktadkach zamontowac ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci
trakcyjnych. Dokumentacje oston nalezy wykonac w oparciu o przepisy zawarte
w rozdz. 11 dziat VI Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej
z dnia 30.05.2000r "w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie” ( D.U. nr 63 z 2000r poz. 735
z p6zn. zm. ) . Dokumentacja montazu oston podiega uzgodnieniu w tut. Wydziale.

W/w uwagi dotycza rowniez ktadek na ul. Andersa 1 uk Filaretow, dla ktSrych
techniczne rozwigzania mocowania przewoddw jezdnych trakcji trolejbusowej zostaty
uzgodnione naszym wczesniejszym pismem zn, DM.UD,1.5541-10/10 z dnia
19.02.2010r.

Numer dokumentu: D-nnnn atbo UID Strona 1z 2



Jednoczesnie informujemy, Ze nie podiegaig uzgodnieniu w tut. Wydziale projektowane
fundamenty i konstrukcje - za ich prawidtowy dobdr ( poparty m. in. stosownymi
obliczeniami oraz badaniami gruntu ) odpowiadajg autorzy dokumentacji.
Dokumentacje te winny by¢ opiniowane przez Inwestora bezposrednio zlecajacego

i odbierajacego opracowania - w oparciu o ich zgodno$é¢ z umowa, | warunkami
okreSlonymi na etapie zlecania prac. _

W zwigzku z tym przekazujemy bez rozpatrzenia opracowania dotyczace odcinkdw
oznaczonych numerami : 3, 8A, 9, 2, 8B i 5A.

Do wiadomosci :
1. Wydziat Inwestycii UM wy/m
2. Elektroprojekt SA O/Lublin
ul, Diamentowa 4, 20 — 447 Lublin
3. Elekirosystem s.c.
20 - 533 Lublin, ul, Przedwiosnie 3/15

Zat.
3x1egz. PB(odcinkinr. 7,1116),
6 x2egz. PB (odcinki nr. 3, 84, 9, 2, 8Bi 5A).

5w

Znak sprawy: DM.OS.[1,7051- /10 Lublin, dnia 01.05.2010 .
Nr dokumeniu: D-nann albo UID Strona2z 2



KONSORCJUM:

/& Elektroprojekt SA.

ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
tel. 81 744 00 11, fax. 81 744 19 45

T

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73, fax. 081 746 19 42

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGOC Spotka z o.c.

Przedsiebiorshawo Wicelobranzowe

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

EEKTROSYSTEM s.c.

ELEKTROSYSTEM s.c.

Pracownia Projekiowa Urzgqdzen Eiekirosnergetycznych

Tel./fax. 81 740 58 24

20-533 Luhlin, Przedwiognde 3/15

~

opia Egz. 2
Nr arch. . dnia. 0’( OG imou 5 40
projekiu: nal: DH.08.4 JosA-Ax {
Tom
PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR Urzqd Miasta reprezentujqcy Gming Lublin
ul Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel. (81)466 24 20
ZADANIE | Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja skrzyiowan
OBIEKT ODCINEK nr 7: Jana Pawla II — Armii Krajowej
, (od ul. Krasnickiej Stara Petla do ul. Orkana)
Elementy konstrukcyjne dla trakcji trolejbusowej
i oswietlenia ulicznego.
Branza: Imi¢ nazwisko Nr uprawnien Podpis
Konstrukcja - | Projektant mgr ini Tadeusz Malek S1-386/81 B %é/
W
Mostowza Projektant mgr in? A!ndrzej 698/L.b/88 / -
Lukasiewicg (] pe
Konstrukcja |Sprawdzajacy |mgr ini Andrzej Rapa 2763/Lb/94 A :R\,
Mostowa Sprawdzajacy ‘mgr ini Grzegorz Rakowski | ONB-907/23/72 & /Y\ﬂ

Lublin, kwiecierd 2010r



OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. Dane ogdlne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa.

Opracowanie obejmuje trakcje trolejbusows w ulicach Jana Pawla IT i Armii
Krajowej na odcinku od ul. Krasnickiej Stara Petla do ul. Orkana (z wylaczeniem
skrzyzowania Jana Pawla I — Armii Krajowej).

Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej 1 o$wietlenia ulicy przyjeto shupy stalowe
montowane na fundamentach Zelbetowych, wylewanych.

Typy stupéw w zaleznosci od dopuszczalnego obciazenia poziomego
na wysokosci 8,0m: P=12kN; 15kN; 20kN i 25kN.

Na nowym odcinku ulicy Jana Pawla IT shupy trakcyjno — oswietleniowe sa
zamontowane. Projektuje sie tu kilka shuapéw uzupehiajacych do zamontowania na
fundamentach istniejacych.

Nowe stupy sa projektowane:

— Al Krasnickiej od Starej Petli do skrzyzowania z ul. Jana Pawla I i na tym
skrzyzowaniu

— wul. Jana Pawla II na odcinku od ul. Szafirowej do skrzyzowania z ul. Armii
Krajowej

— wul. Armii Krajowej od skrzyzowania z Jana Pawla II do skrzyzowania z ul. Orkana
1 na tym skrzyzowaniu

— na wiaduktach nad ul. Szafirowa i wawozem. Tu stupy trakcyjne zamontowane beda
na obu obiektach po stronie wewnetrznej. Zamocowanie stupéw do istniejacych $rub
fundamentowych.

2. Warunki gruntowo — wodne.
Dla potrzeb zaprojektowania fundamentdw korzystano z nastepujacych
dokumentacji:
a). Dokumentacja geotechniczna pod projektowane linie trolejbusowe w Lublinie
odcinek 8 1 7 linii trolejbusowej dhugosci 3,9+4,4=8,30km w ul Jana Pawla II
(od ul. Krasnickiej do Armii Krajowej 1 od ul. Armii Krajowej
do ul. Nadbystrzyckiej) oraz ul. Krochmalna (od ul. Nadbystrzyckiej
do ul. Muzycznej opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Badawcze
Realizacji i Nadzoru Inwestycji w Lublinie S.Z.G. Sp. z o.0. — Lublin, grudziefi
2000r.
b). Dokumentacja geotechniczna dla opracowania projekin budowlano —

" wykonawczego Al. Krasnickiej w Lublinie na odcinku od ul. Roztocze do granic
miasta opracowana przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Komunikacji
oddziat w Lublinie — Lublin, luty 2005r.

c). Dokumentacja geotechniczna podtoza projektowanego przedtuzenia ulicy Jana
Pawla II do Alei Krasnickiej w Lublinie opracowana przez ,,Geotech™ — Lublin
2003r. '
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d). Dokumentacja geotechniczna podloza projektowanej kanalizacji sanitarnej w czesci
projektowanej na ulicy z wlaczeniem do kanaluz B 7-9 w ulicy Jana Pawla I
w Lublinie opracowana przez ,,Geotech” — Lublin, czerwiec 2006r.

Opis warunkdéw gruntowo — wodnych na podstawie dokumentacji wg punktu a).

2.1. Polozenie administracyjne.

Badany teren polozony jest w cafosci w obrebie administracyjnym miasta Lublina
w jego zachodniej i poludniowej czesci. Obejmuje cata diugosc ulicy Jana Pawla I oraz
ulicy Krochmalnej. ¥.aczna diugosé ulic objetych badaniami geotechnicznymi wynosi
4.4 (odcinek nr 7} + 3,9 (odcinek nr 8) =8,3km.

2.2. Teren i jego uzbrojenie.

Tereny w sasiedztwie w/w ulic w chwili obecnej sa réznie zabudowane. Znajduja sie
tam obiekty takie jak: koscioly , budynki mieszkalne wysokie i niskie, zabudowa
przemystowa oraz tereny zielone. Wiekszos¢ terenu posiada pelne uzbrojenie.
Deniweleta $cistego obszaru wynosi + 60,00m ze wzgledu na duza rozpictosé obszaru
badan obejmmujaca 8,3km.

2.3. Polozenie geograficzne.

Pod wzglgdem geograficznym badany teren polozony jest w péinocno-wschodniej
czesci Wyzyny Lubelskiej. Rejon objety zakresem badan znajduje si¢ w obrebie
szezytowych partit Wyzyny Lubelskiej, majac Srednie wyniesienie rzedu 201m n.p.m.

2.4. Budowa geologiczna.

Starsze podloze buduja stropowe ukiady tektonicznej kredowej Niecki Lubelskie;j,
bedacej czescia slkdadowsg duzej jednostki geologicznej tzw. Synklinarivm BrzeZnego.
Kredowy strop niecki wyksztalcony jest nieregularnie w postaci wypigtrzen, zaklesnieé
i réznokierunkowych uskokow. W scislym terenie badar, na calym jego obszarze, pod
warstwa gleb brunatnych 1 nasypow ziemnych zalegajg pyly lessopodobne oraz gliny
pylaste akumulacji eolicznej oraz piaski $rednie akumulacji wodnej.

2.5. Warunki gruntowe.

W wyniku przeprowadzonych polowych prac badawczych (odwiertow i sondowari)
stwierdza sie, ze w podiozu pod projektowane fundamenty shupéw trakcyjnych linii
trolejbusowych zalegaja:

— gronty organiczne (gleba, namul, torf)

— grunty nasypowe (nasyp nicbudowlany)

— grunty organiczne spoiste (pyly lessopodobne i gliny pylaste)

—  grunty niespoiste (piaski Srednie)

Biorac pod uwage geneze, rodzaj oraz stan gruntow, w podiozu wydzielono XV warstw
(podzespoléw) geotechnicznych uwidocznionych na metrykach, przekrojach, a przede
wszystkim w ,.Zestawieniu parametrdw geotechnicznych warstw™ (zal. nr 121)
oznaczonych cyframi od I do XV. Szczegdlowy podzial na warstwy geotechniczne oraz
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wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych wlasciwych dla kazdej wydzielonej
warstwy gruntowe]j zawiera zataczone zestawienie.

Warstwa I - gleba brunatna o miazszosci od 0,20 do 0,30m

Warstwa II - nasyp gruzowo-ziemny i ziemny niebudowlany o migzszosci od 0,40
do 3,80m.

Warstwa V - namut brnatny o miazszosci od 0,60 do 1,30m

Warstwa VIII -  torf brunatny o migzszosci 0,70m
Grunty reprezentujace warstwy nr: I, II, V i VIII sg gruntami normatywnie nieno$nymi.

Warstwa III - pyt lessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci I; =0,10. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 0,40
do 1,70m

Warstwa IV - to glina pylasta brazowa twardoplastyczna o usrednionym stopniu
plastycznosci I; =0,09 i miazszosci 3,10 — 5,80m

Warstwa VI - piasek $redni szary $rednio zaggszczony o usrednionym stopniu
zageszezenia In=0,60. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 0,30

. do 2,80m.

Warstwa VII - piasek Sredni szary zaggszezony o usrednionym stopniu zageszezenia
15=0,80. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 0,20 do 4,60m.

Warstwa IX - piasek sredni szary srednio zaggszczony o usrednionym stopniu
zageszezenia Ip=0,50. Migzszosc¢ te] warstwy wynosi od 1,10
do 4,0m.

Warstwa nr X - to glina pylasta szara, glina pylasta brazowa twardoplastyczna
o uSrednionym stopniu plastycznosci Iy =0,07 i miazszosci 2,80 —
3.90m.

Warstwa nr XI - pyi lessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci I;=0,07. Miazszo§¢ tej warstwy wynosi od 0,80
do 1,00m.

Warstwa nr XII - pyl lessopodobny bezowy pétzwarty o usrednionym stopniu
plastycznosei I; =0,00. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 3,40 do
3,50m.

Warstwa nr XIH -pyl lessopodobny bezowy migkkoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci I; =0,80. Miazszo$¢ tej warstwy wynosi 3,60m.

Warstwa nr XIV-pyl lessopodobny bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci ; =0,20. Miazszo$¢ tej warstwy wynosi 0,60m.

Warstwa nr XV - pyl lessopodobny bezowy plastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci I =0,45. Miazszo$¢ tej warstwy wynosi 4,00m.

Ogolnie nalezy stwierdzi¢, iz warunki gruntowe badanego terenu z geotechnicznego

punktu widzenia uznaé nalezy za dobre do posadowien bezposrednich. Na odcinku

ul. Krochmalnej, gdzie wystgpuja wody gruntowe warunki posadowienia beda utrudnione.

2.6. Warunki wodne.

W odwiertach nr 45 — 61 nawiercono wode gruntowa w postaci ustabilizowanego
zwierciadta wody gruntowej, a w odwiercie nr 47 nawiercono wode gruntowa w postaci
swobodnego zwierciadia wody gruntowej. Woda gruntowa wystepuje na réznych
gigbokosciach od 2,20 do 5,50m ponizej poziomu terenu. Uwidoczniona jest na



metrykach sond i odwiertéw oraz na przekrojach geotechnicznych. Woda ta moze mie¢
wplyw na posadowienie projektowanych stupéw trakeji trolejbusowej. Nalezy sie liczyé,
iz w okresie intensywnych opadéw poziom jej moze ulec podniesieniu + 0,30m od
dotychczasowego jej zwierciadla.

W pozostalych odwiertach nie natrafiono na wodg gruntowa. Woda ta wystepuje w
glebszych warstwach podtoza i nie bedzie miata wplywu na posadowienie fundamentow.
W tym przypadku decydujace znaczenie maja wody opadowe i roztopowe. One to w
procesie filtracji poprzez latwo przepuszczalne warstwy przypowierzchniowe
uplastyczniaja pyly w poziomie posadowienia i nizej, w znaczny sposob obnizajac ich
wartosci wytrzymalosciowe. Szczegdlnie utatwiona jest infiltracja tych wod w warstwach
nasypowych.

2.7. Warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna.

Zgodnie z norma PN-B-02479 z sierpnia 1998 1. oraz z Rozporzadzeniem ministra
Spraw Wewngetrznych i Administracji z 24.09.1998 r. Dz. U. Nr 126 poz. 839 stwierdza
si¢, ze w badanym terenie wystgpuja proste warunki gruntowe, a obiekty trakcji
trolejbusowej zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

2.8. Whnioski i propozycje.

— Do przeliczen statycznych nalezy przyjac¢ wartosci wiodgcych parametrow
geotechnicznych podanych na metrykach i przekrojach oraz w ,.Zestawieniu
parametréw geotechnicznych warstw™ traktujac je jako normatywnie
charakterystyczne wg PN-81/B-03020.

— Projektowane stupy trakcji trolejbusowej proponuje si¢ posadowié na warstwie nr
I, IV, VL IX, X, XI, XIV tj. na stropie pyléw lessopodobnych o usrednionym
stopniu plastycznosci I; =0,10 (warstwa nr IIT), o ;=0,07 (warstwa nr XI) i 0 ;=0,20
(warstwa nr XIV), na stropie glin pylastych o ;=0,09 (warstwa nr IV) i o0 ;=0,07
(warstwa nr X)), na stropie piaskéw Srednich o In=0,60 (warstwa nr VI) i o I=0,50
(warstwa nr IX). Jezeli w obliczeniach konstrukcyjnych warstwa piasku sredniego
srednio zageszczonego (warstwa nr VI 1 IX) pozwoli przenies¢ obciazenie
fundamentu shupa, to nalezy na tej warstwie wykona¢ posadowienie. Warstwy te sg
zaznaczone i opisane w tabeli parametrow gruntowych, metrykach odwiertow
1 sondach oraz na przekrojach geotechnicznych.

— W czasie prowadzenia prac fundamentowych pyly jako grunty makroporowate
nalezy chronié¢ przed dostgpem najmnicjszych ilosci wod opadowych, ktore mogtyby
doprowadzi¢ do catkowitej utraty ich nosnosci. Ostatnia warstwe grubosci okolo
20cm proponuje si¢ zdja¢ bezposrednio przed wylewaniem fundamentow.

— Linia trolejbusowa moze by¢ posadawiana na fundamentach wierconych, jak tez na
stopach fundamentowych opartych na warstwie nos$nej gruntu.

~ W przypadku, gdy lustro wody wystepuje powyzej poziomu gruntéw nosnych
(odwiert nr 47), nalezy wykonaé fundament palowy, ktdry powinien by¢
posadowiony ponizej zwierciadta wody 2,5 — 3,0m.

— Projektowane fundamenty stupéw nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod
powierzchniowych.

—  Prace fundamentowe winny byé prowadzone pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukeyjnym w celu unikniecia najmniejszych niedoktadnosei.



2.9. Podsumowanie.

~ Powyzszy opis dotyczy calej dokumentacji podanej w punkcie 2a dla odcinkéw nr 7
i 8 o lacznej dlugosci 8,3km.

— Na calej dlugosci odcinka nr 7 warunki gruntowe sa dosy¢ korzystne dla potrzeb
projektowanych fundamentow.

— Trudniejsze warunki wystgpuja bezposrednio w poblizu wiaduktow ze wzgledu na
wigksza migzszo$¢ nasypow. Takze trudnicjsze warunki gruntowe sa w Al
Kragnickiej w rejonie od starej petli do ulicy Gesiej ze wzgledu na zaleganie pylow
plastycznych i migkkoplastyczaych.

~ Lokalizacje odwiertéw geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.

— Inwestor winien udostepni¢ Wykonawcy ,.Dokumentacje¢ geotechniczna™ na czas
prowadzenia robot.

3. Opis konstrukcji.

3.1. Slupy trakcyjno — e$wietleniowe i trakcyjne.

Dobrano shipy trakcyjno — oswietleniowe i trakcyjne opierajac si¢ na katalogach

nastgpujacych producentow.
- LKROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czgstochowa
— LELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko

Dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw innych producentdéw o analogiczaych
parametrach technicznych.

Moga by¢ zastosowane shupy stalowe rurowe lub wielokame z podstawa.
dostosowana do elementow kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Biorac pod uwage ciezar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztaht
odwzorowujacy wytezenie stupa) zaleca si¢ zastosowanie stupow 12-katnych.

Jedynie stupy podtrzymujace wysiegniki dla sygnalizacji ulicznej powinny by¢
rurowe. Wysoko$é shupéw oraz dopuszczalne obcigZzenie poziome na wysokosci 8,0m
podano w czescei trakcyjnej niniejszego opracowania.

3.2. Wykonanie wykopow.

Projektuje sie wykonanie wykopow wiertnica samojezdng. Gorng czes$é
wykopu nalezy wykonywad wiertnicg w stalowej rurze ostonowej ze wzgledu na
niestabilno$¢ gruntéw stabonosnych i nasypéw. Rure ostonowg nalezy wyciagnaé w
miar¢ wypeiania wykopu betonem.

W gruntach spoistych, stabilnych dopuszeza si¢ wiercenie wykopu bez rury
ostonowej.

Wykonanie fundamentu w miejscu istniejacego slupa ofwietleniowego. -

Stup oswietleniowy stalowy nalezy zdemontowaé. Fundament usunaé przez
wyciagniecie Zurawiem stosujac odpowiedni uchwyt dostosowany specjalnie do Srub
fundamentowych. Wykop pod projektowany fundament wykona¢ wiertnica. Nalezy
liczy¢ si¢ z tym, ze w gornej czesci nastapi obsypanie gruntu jezeli fundament stupa
oswietleniowego byl montowany w wykopie na rozkop. Wobec tego gorna czesé
fundamentu nalezy betonowaé w szalunku.



3.3. Konstrukcja fundamentdéw.

Pod shapy stalowe z podstawg zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu stupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dla stupéw o dopuszczalnym obciazeniu na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN
srednica fundamentu (wykopu) 85cm.

Dla stupéw o dopuszczalnym obciazeniu P=20 i 25kN $rednica fuindamentu
(wykopu) 90cm.

Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu.
Gora fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15cm ponizej
nawierzchni dla umozliwienia ulozenia kostki wokét stupa.

Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowaé szkielet
zbrojeniowy, element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli
oswietleniowych.

Glebokosé wykopu (wysokosé fundamentu) zalezy od nosnosci stupa oraz od
warunkow gruntowych.

Wysokos¢ fundamentow w zaleznosci od typu shupa:

— dla slupow 12kN wysokosc fundamentéw 2,6 — 2,8m
—  dla stupéw 15kN wysokos¢ fundamentow 2,8 — 3,0m
— dla shipéw 20kN wysoko$é fundamentdéw 2,7 — 2,.9m
— dla slupow 25kN wysokos¢ fundamentow 2.9 — 3,1m

Wieksze glebokosci fundamentow przyjmuje sie w Al. Krasnickiej
— dla stupa nr 15/25kN F-90x370
—  dla stupéw 20kN F-90x350
— dla stupéw 15kN F-85x360
— dla shupéw 12kN w rejonie istniejacej petli F-85x340
—  dla shupéw 12kN od petli do stupéw nr 33 i 42 F-85x340 + 640
Wysokos¢ fundamentu nalezy zwiekszy¢ w przypadku jego usytuowania obok
gleboko polozonego kanatu — spod fundamentu na rzgdnej dna kanatu.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentéw.

Beton konstrukeyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-HIT 34GS. Prety
giéwne, pionowe sztuk 16; #12; #14 i #16 w zaleznosci od typu slupa. Strzemiona #6
co0 201 10cm.

3.5. Elementy kotwigce.

Elementy kotwiace oznaczone EK-12, EK-20 1 EK-25, spawane na warsztacie -
wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy fundamentowe
plytkowe £30 i @36mm ze stali 18G2A. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw
kotwiacych oferowanych przez producenta stupdw.

Uwaga: Na wiaduktach istniejace sruby fundamentowe wg punktu nr 4.



3.6. Rozpory betonowe.

Dla stupdw usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu
kraweznikow jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czgsci gornej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonaé
pomiedzy podbudowsa kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Goéra rozpory 15¢m
ponizej rzgdnej terenu zardwno w zieleni jak 1 w chodniku.

4. Mocowanie trakeji do konstrukeji wiaduktu drogowego.

4.1. Podstawa opracowania.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. - poz. 430,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08.2000 r. - poz. 735,

— Polska Norma PN-E-05100-1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie
i budowa — Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. Ustaw Nr 120,
poz.1133),

— dokumentacja archiwalna — projekty techniczne nw. obiektow udostepnione przez
Wydzial Drég i Mostéw Urzedu Miegjskiego w Lublinie.

—~ uzgodnienie wstgpne warunkow technicznych zamocowania konstrukeji wsporczych
dla zawieszenia sieci trolejbusowej na obiektach mostowych - pismo
DM.UD.II.5548-16/09 z dnia 16.11.2009 r. Urzad Miasta Lublina, Wydzial Drdg i
Mostow

— inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna istniejacych obiekiéw wykonana przez
autora niniejszego projektu

4.2. Charakterystyka techniczna istniejacego wiaduktu.

Ulica Jana Pawla II posiada dwie oddzielne jezdnie z pasem rozdziatu. Wiadukt
zlokalizowany jest nad doling i ul. Szafirowa i sktada si¢ z dwdch oddzielnych obiektow
dla kazdej jezdni. Sytuacyjnie obie jezdnie przebiegajg na odecinkach prostoliniowych.

Odleglos¢ w swietle pomiedzy obydwoma obiektami wynosi 1,76m. Podpory
usytuowane sa prostopadle do osi podluznej wiaduktow.

Wiadukty w obu jezdniach skladaja sig z 5 przeset wolnopodpartych
Lt=20,675+3x21,000+20,675m. :

Przesta sa wykonane z belek strunobetonowych typu ,.Pionsk — Franowo™
1=20,95m.



Uklad statyczny wiaduktu — przesta swobodnie podparte. Uciaglenie nawierzchni
poprzez zabetonowanie plyty pomostu nad filarami. W przekroju poprzecznym ustroju
nosnego, wystepuje 7 szt. belek typu Plonisk — Franowo w rozstawie 1,50m. Belki
zwigzane sg zamkami w poziomie p&ek gornych i sa zespolone z warstwa nadbetonu
wspdlpracujacego klasy B30 o grubosci od 10 cm w przesle do 15¢m nad podporami.

W przekroju poprzecznym kazdy obiekt ma jezdnig 2-pasmows o szerokosci 7,00m oraz
jednostronny zewngtrzny chodnik dla pieszych o catkowitej szerokosci 2,12m (uzytkowej
1,12m), oraz chodnik technologiczny od strony pasa rozdzialu o szerokosei 2,12m.

Podporami skrajnymi mostu sg zelbetowe przyczétki na 3 palach fundamentowych
D1600mm zwienczonych oczepem podtozyskowym ze $ciana zwirowa i plyta
odciazajaca.

Podporami posrednimi s Zelbetowe filary stupowe w postaci ramownic zlozonych
Z 2 pali fimdamentowych D 1600mm i w czesci nadziemnej stupow D 1000
zwienczonych zelbetowym ryglem gérnym.

Rygle wykonane sa w spadku podiuznym dostosowanym do spadku poprzecznego
jezdni na moscie. Na ryglach ustawione sg stalowe fozyska styczne na kt6rych oparte sa
belki strunobetonowe.

Podstawowe dane techniczne istriejacego wiaduktu.

—  rozpigtosé teoretyczna przeset 5%20,50m

— calk dingos¢ wiaduktu w $ciankach zwirowych 105,05m

— calk. dlugos¢ wiaduktu ze skrzydtami 112,65m

— calkowita szerokos¢ wiadukiu 11,24m

—  szerokos¢ jezdni na wiadukcie 7,00m

— chodnik dla pieszych na wiadukcie 2x2,12m (2x1,12m)
—  wysokos¢ konstrukcyjna przesta 1,37m

Nawierzchnia na moscie

— na jezdni nawierzchnia bitumiczna: warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
oraz warstwa wigzaca BA gr. 4 cm i warstwa wzmacniajaca z betonu piaskowego gr.
3cm

— izolacja przesta — z mastyksu i tkaniny technicznej gr. 1 cm

— na chodnikach — asfalt lany gr. 2 cm + izolacja z mastyksu gr. 1 cm

— ukdad poprzeczny jezdni: spadek jednostronny 2%, jezdnia ograniczona
kraweznikami kamiennymi

— uklad poprzeczny chodnikéw: spadek jednostronny 2 %,

WyposaZenie mostu

—  balustrady stalowe H = 1000 mm na obu krawedziach wiaduktu

—  bariera ochronna typu SP-06/1.0 m z obu stron jezdni

—  brak konstrukcyjnie wydzielonych dylatacii poprzecznych w nawierzchni jezdni

— odwodnienie wiadukiu odbywa sie poprzez wpusty mostowe bezposrednio na teren
pod wiaduktem

— na wszystkich chodnikach dla pieszych na gzymsach podporeczowych w odleglosei
33 cm od lica gzymsu, wykonano stalowe zakotwienie podstaw slupéw trakcyjno-
oswietleniowych. Naprzeciw podstaw shupéw — studzienki rewizyjne. Na lewej



jezdni w zewnetrznym chodniku wycieto po 4 kotwy w kazdym zakotwieniu, ze
wzgledu na kolizjg z ruchem pieszych

— stalowe stupy oswietleniowe ustawione sa jedynie na wiadukcie jezdni prawej od
strony pasa rozdziatu. Stupy oswietleniowe o $rednicy D 200 mm przy podstawie
(po 1 szt. w kazdym przesle, razem 5 szt. na dhugosci wiaduktu),

— W chodnikach pozostawiono okablowanie urzadzeni obcych: oswietleniowych,
teletechnicznych itp.

=

4.3. Uwarnnkowania techniczne mocowania shapéw trakeji trolejbusowej
ra obiekcie.

Istnicjace podstawy shupow o$wietleniowych sa przystosowane do obciazenia
trakcja trolejbusowa.

Parametry podstawy stupa o§wietleniowego réznia sie jednak od obecnie
stosowanego stupa trakcyjnego typu KRO/Rp — 8 kN.

~ Okragle podstawy istniejacych stupéw oswietleniowych z blachy poziomej gérnej
D560mm z otworem £180 mm mocowane sa w gzymsach za pomoca szesciu kotew
stalowych gat. St35X z nagwintowanymi koncéwkami M 30 w rozstawie D 440mm.
Podstawy stupow sq zabetonowane we wspornikach chodnikowych w gzymsach
podporeczowych.

Sprawdzajace analizy statyczne zamocowania shapéw wykazaly, iz sq one w stanie
przenies¢ obciazenie ze shapa trakcyjno-oswietleniowego typu KRO/Rp — 8 kN {j. sita
pozioma H=8 kN na wysokosci 8,0m ponad podstawa. Niezbedna jest Jednakze
modyfikacja sposobu zakoriczenia podstawy shipa trakcyjnego stosownie do WYImiarow
istniejacych kotew i plyty dociskowe;j.

Rozwigzanie takie jest akceptowane przez Wydziat Drég i Mostéw Urzedu Miasta
Lublina - pismo DM.UD.IL.5548-16/09 z dnia 16.11.2009 r.

W projekeie niniejszym zaktada si¢ wykorzystanie istniejacych wezléw
mocowania stupéw oswietleniowych na krawedziach wewnetrznych wiaduktu (od strony
pasa rozdziatu), demontaz istniejacych shupéw oswietleniowych D 200 mm w jezdni
prawej oraz montaz w obu jezdniach nowych shipéw typu KRO/Rp— 8 kN / 8,0m /D
298,5mm, o zmodyfikowanych wymiarach podstawy shipa, stosownie do wWynHarow
istniejgcych.

Plan usytuowania stupéw trakcyjnych pokazano w czesci graficzne] projektu
zagospodarowania terenu.

5. Materialy konstrukcyjne.

— Beton klasy B30 (C25/C30), w/e<0,5.
— Stal zbrojeniowa A-IIT 34GS.

— Stal'profilowa 18G2 i St3SX.



10

. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac Iacznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.

Rysunki szczegdiowe fundamentoéw dla poszczegolnych stupow zostang opracowane
w Projekcie Wykonawczym.

Fundamenty nalezy wykonywa¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy.

W czasie wiercenia wykopow oraz betonowania findamentéw nalezy wylaczyé
napiecie w istniejacej trakcji trolejbusowej.

Podstawe slupéw do zamocowania na wiaduktach nalezy dostosowac do istniejacych
srub fundamentowych.

Opracowali:

branza konstrukcyjna
mgr inz. Tadeusz Matek

branza mostowa




Dia sfupow
o dopuszczalnef sile P=20i P=25kN

B s

CA LY

vr— ¢ 2 7 o]
i

\Razpora betonowa dla wybranych siupow

19

Rury csfonowe z PE HD /

np. fimy AROT KR 75
rozmieszczehie wg projektu

elekirycznego

Element kotwiacy EK-20 lub EK-25
luh wg producenta spéw

H4+15

\ Wykop wykonywany wiertnica

Uwagi:

Dia stupdw

o dopuszezalngj sile P=8 121 15kN

Rury oslonowe z Pg H|

ifs,

65 1

J

by

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczente wg pro

elekirycznego

H+13
H

ekiy

o
1

IR
sy

e 4 /2 2
)

Element kotwiacy EK-12 [ub EK-8

UJ::?:’:‘?_‘. LT mmm,

Wy o TRy

SN I N . ~ it
Rozpora betonowa dia wybranych siupsw YOz T

lub wg producanta siupéw

1. Wysokosci fundamentdw dia poszczegdinych stupdw zostang okresione w Projekcie Wikonawezym.
2. Dia gruntéw nawodnionych lub sypkich wykopy wiercic w stalowej rurze osfonowey.
3. Géme czesci fundamentéw betoriowad w szalunkach stalowych kofowych Iub osmiokatnych

(opisanych na kole o $rednicy danego fundamentu).

\ Wykop wykonywany wiertnic

Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno - oswietleniowe
usytuowane w terenie zabrukowanym

skala 1:50

20074 Loty o . 3
¢ Ui, ;-u::u.__‘__,-':;h-a T-ﬁ
Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa Klasy: # A-ill 34GS
@ A-1 SH0S
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGJUM:
u ew) S ﬁ Elektroprojekt 5.A. Oddziakw Lubiinie
L et «H . 20-447 Luplin, ul. Dlamentows 4
Oddzial Lublin tel. 81 744 00 11, fax.81 744 1945

% Przedsioblorstwo Wislobrantowe ELEKTROSYSTEM 2.0,
ELEKTROSYSTEM =-c- 20533 Lublin, ulPaedwiotile 315

BIURC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.z o0
20-218 Lubiin, ul Hutnicza 7

Hekirsanaraaty cnv=R el fax 081740 58 24
g te1.081.748 54 73; FAX 0571-746 1342

faze projektu: branza:
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
imiz | Nazwisko specjainedd: numer upaw. data: podpis
Profektant mgrinz. Tadeusz Malek konstrukcia St-566/81 data
Opracowanie: | teghn. Denuta Rybicke konstrukeja datz S} -
Sprewdzjacy: | mgr inz. Anarzej Rapa konstrukciz | 276310594 dgata DD A
nr umawy tom: vy TN
2602/IN/2009 3

ouekt  Budowa trakejl trolejbusowej i modemizacja skrzyzowari
ODCINEX nr 7: Jana Pawla il - Armii Krajowej (Krasnicka Stara Petfa - Orkana)

Tyluf rysunku:

Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno - oswietleniowe
usytuowane w terenie zabrukowanym

rys nr archivahy: skata: format nr kalefny!

1:50 | A3 K1




Rury oslonowe z PE HD

Dia siupow

o dopuszczalinej site P=201 P=25kN

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenio wy projel

elekirycznego

H-5

B rsrsrs
0 Sestis
TN YY]

Rozpora betonowa dia wybranych Slupow

Element lotwiacy EK-20 lub EK-25
1itb wg producenta slupéw

Wykop wykonywany wisrtnica

Uwagl:

Dla stupow

Fundamenty pod stupy stalowe trakcyjno - oswietleniowe

o dopuszczalnej sile P=8; 121 15kN

Rury aslonowe 2 PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmisszezenie wg projekiu

efektrycznego

)|
|
I

- rresy 1
- rris
r VAN

Rozpora botonowa dla wybranych slupéw

Elernant kotwiacy EK-12 lub EK-8
Jub wg producenta siupow

\ Wykop wykanywany wiernlcg

1. Wysokosci fundamentéw dia poszczegdinych stupdw zostang okresione w Frojekcie Wykonawezym.
2. Dia gruntéw nawodnionych lub sypkich wykopy wiercié w stafowej rurze osfonowej.
3. Gérne czesci fundamentdw betonowac w szalunkach stalowych kofowych Iub o$miokatnych

(opisanych na kole o Srednicy danego fundamentu).

usytuowane w ferenie zielonym

skala 1:50

TOLOT Cyitem v
<U-U71 Luiskin, ui. WisilJdoka 14

Beton Klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbmjeniowa klasy: # A-lll 34GS

1

ZMIANA NR:

DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

Oddziat Lublin

SA.

20447 Lubiin, ul.DEmentowa 4

Elektioprojekt 5.A, Oddzief w Lublinie

tel. 81 744 00 11, fax.51 7441945

Prrodsicbhlorsthwo Wiolabraniows
St ELERTROSYSTEN s o
U 17 L

ELEKTROSYSTEM sc.

rawa i Qehroziyen

20-533 Lublin, ul.Przedwicinke 315

tel fax 081-740 58 24
: ﬁ 20-218 Lublin, ulHutnicza 7

telnB81-746 54 73; FAX 081-746 19 42

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGG Sp. 2 d.o.

faze pofektu: branta:
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
Imie | Nezwisko spesjaincdd: AUMEr UFEWN, data: podpis
Projektat mgrinz. Tadsusz Malek konstukgja | St-586/81 datz o W
Cpracowanke: | techn. Danuta Rybicks kensirukcia et ) Bubetar
Spawdzfcy: | mgrinz. Andree] Rapa konstrukojz | 276344 data ﬂ% .
nr umowy A

rom: 3

2602/IN/2009

owekt pudowa trakgji trolejbusowej i modernizacja skrzyzowan
ODCINEK nr 7: Jana Pawia lf - Armii Krajowef (Kra$nicka Stara Petla - Orkana)

Tyt rysunk:

Fundamenty po

usyluowane w terenie zielonym

d stupy stalowe trakcyjno - oswietleniowe

rys nramhiwainy:

skak: format

1:50 A3

nr kekefry:

K2




DO UL. ARMIt KRAJOWEJ

e = 11

\
t
|
|
|
I
\
|
/l
L!_F ﬁC’L;;LuU‘“ i
E'!
=
\

70

84

g
S
p=4
)
é Vvian
3
i =<
s 2 !
1124 , 176 i 1124
i ‘ - i 1
212 700 . 212 , nk 212 , 700
, L i , e i |
14 112 36, 50 350 ‘f 350 50 36, 112 14 14|1| 112 36 50 | 350 . 350 L
e S B 4 A - . - o— — 7 7 7 7
733 T i | 18 L
— T 1 \i — isin. stypy odwietlenia istn.podsfawy stupow oswietle
istn.podstawy sfupdw oéwietlenia PRZEKROJ W SRODKU PRZEStA istn.podstawy stupéw oswietlenia g PRZEKROJ NAD PODPORA /" brak czedci $rub kotwigcych
brak czesci $rub katwiacych | . ' - _j / ,
, b NI T /
| i +0.21 L 2% | +0.27 - +0.27 LA T‘{ 2% | N 013
H o 5 Iz - : - — et i B
*0.13 | 2% =0, . bl 7 M seakl | AN L%%&‘rw EAP [
I S f‘f}' ..i E \J i’ N - ]
[_//ff/,gf\fy/y/// I\ ; r, 77 jj /////Pl =2
-0.2] T-043 - -0.43 : =
057" S : -0.57
' oy
o ©
T-1.23 -1.28 "
112 180 150 150 150 150 ’ 150 . 112 ) 112 . 150 ) 150 ) 150 I 150 ) 150 ) 150 ) 112
= -t - R + = - T 7 ' A 7 > 7 Al R - KONS CJU : -
4 PODSTAWA ISTN. SLUPA OSWIETLENIOWEGO ORCJUM
1:10 ELEKTROPROIJEKT S.A. Oddzial w Lut

tel. 81 74400 11, fax. 81744194

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73, fax. 081 7461942

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRAD

‘t & @ Elektroprejekt SA. 20-447 Lublin, ul, Diamentowa 4

]

f &
PLYTA DOLNm
il '
:9 \ .

/ ’ -

(= Prredsieblorstwo Wislobrantowe EEKTROSYSTEM 5.0,
3 = e L K ROy STEM == 20-533 Lublin, Przedwiosnie
Tel./fax. 81 740 58 24
= | inwestar: GMINA MIASTA LUBLIN Nr umowy: Di
‘ | 20950 LUBLIN, PL. We. £OKIETKA 1 2602/IN/2009
\df/ N Stadium: Skafa: Nr
! ‘ < PROJEKT BUDOWLANY 150
1 \ ofwdr d 32 mm na kotwe M30 8 7
F ! | | Zadanie: Budowa trakaji trolgjbusowej i modernizacia skrzyzowari w Lublinie
! ! | _ ODCINEK NR 7 - JANA PAWEA 1f - ARMI KRAJOWEJ
1P /;.54{.-: T ! | S T.: i of —
' | ' “ Obiekt: \AnaDUKT W C. UL. JANA PAWEA Il NAD DOLINA | UL. SZAFIF
| 180 | Rysunek: :
| 550 ! ysunek: i WENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - PRZEKROJ POPRZEC:
L ‘
| ! | Nazwisko f imie Nr uprawnieri Fogpis
| Projektowst. | mor ind. Andrzej tukasiewicz 698/Lb /88 %(
wenyfikowel | mar inz. Grzegorz Rakowski ONB-907/23/72 %




