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INWESTOR

- GMINA LUBLIN
20-850 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA

MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ

CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,

BU DOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE -

ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP?-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWE,

MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEIBUSOWEJ PRZY
UL, CHOINY W LUBLINIE

EP?-2085/7 /PW/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;

Tom 1,
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.
Tom 7.
Tom 8.

Tom 9.

Tom 10.
Tom 11.
Tom 12.
Tom 13.
Tom 14.

Jana Pawta H: od ul. Armii Krajowej do ul. Kradnickiej
Kra$nicka: od istniejacej petl frolejbusowe] do ul. J. Pawta ll
Armii Krajowej: od J. Pawta Il do ul. Orkana

Trakcja frolejbusowa 1 zasilanie

Oswistienie drogowe

Elementy konstrukcyjne dla trakcji i odwietlenia

Przebudowa linil napowietrznej NN ~ likwidacja kolizji

Kolizja z linia SN 15

Podstacja WEGLIN_ Architektura + Konstrukcja

Podstacja WEGLIN _ Branza elekiryczna

Podstacja POREBA _ Architektura + Konstrukcja

Podstacja POREBA _ Branidelek’rryczno

Zjazd do budynku Podstacii ,,Poreba’

Budowa linii kablowych SN zasilajgcych Podstacje ,,Weglin”
Budowa linii kabiowych SN zasilajgeych Podstacje ,,Poreba”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt_ wielobranzowe

Specyfikacje techniczne wykenania i edbioru robdt . branza drogowa
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5. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych
$T.07.00.00 - Wymagania ogdlne

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa Zaméwienia
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE.

1.2. Przedmiot i zakres robot

a.) Przedmiot robét
Przedmiotem robdt jest:
Budowy trakcji frolejbusowej sktadajgca sie z: stupdw frakcyjho — odwietleniowych, zasilo-
nia trakcji trolejbusowej, przebudowy linii napowietrznych, budowy Podstacii zasilajgeych
trakcje oraz budowy zjazdu do podstacii.
Projekiowany odcinek sieci frolejbusowej stanowi¢ bedzie wraz z innymi odcinkami
projektowanymi w ramach catego przedsiewziecia inwestycyjinego potaczenie komuni-
kacyjne centrum miasta z dzielnicami mieszkaniowymi, handlowymi | przemystowymi zlo-
kalizowanymi na obrzezach miasta Lublin,
Iakres robdt nalezy rozpatrywad tqcznie z  zatgczonymi
wykonawCzymi.

branzowymi  projekiami

b.) Zakres i rodzaj podstawowych robét budowlanych

ST-07.01.00.
ST-07.02.00.
ST-07.03.00.
ST-07.04.00.
ST-07.05.00.
ST-07.06.00.
S1-07.07.00.
ST-07.08.00.
ST-07.09.00.
ST-07.10.00.
ST-07.11.00.
ST-07.12.00.
ST-07.13.00.
ST-07.14.00.
ST-07.15.00.
ST-07.16.00.
ST-07.17.00.
ST-07.18.00.

ST-07.19.00.

Trakcja trolejbusowa

Lasilacze trakcji froleijsowej

Oswietlenie drogowe

Przebudowa linii napowietrznych NN _ likwidacja kolizji
Roboty fowarzyszqce i tymczasowe
Roboty ziemne

Roboty zelbetowe i betonowe

Robo‘ry murowe

Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
Roboty izolacyjne ciepine

Roboty pokrywcze

Roboty tynkowe

Roboty posadzkarskie i oktadzinowe
Roboty wykohczeniowe =§lusarka

Roboty wykohczeniowe — malarskie
Urzgdzenia elekiroenergetyczne podstacii
Instalacje elekiryczne podstaci

Budowa linii kablowych SN zasilajgecych podstacie ,,Weglin®

i, Poreba”
Kolizja z linig SN15
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1.3. Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

1.4.

1.5.

a). Roboty towarzyszace
Roboty towarzyszqce; roboty przygotowawcze i niwelacyjne ferenu niezbedne do roz-
poczecia robdt.

b). Roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe obejmujg zabezpieczenie terenu budowy,

Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejacego
Teren inwestycji potozony jest w catoici obrebie administracyjnym miasta Lublin w jego
zachodnisj i potudniowe] czesci. Obejmuje ulice Jana Pawta ll, ulice Krasnicg od istniejg-
cej pelli do ulicy Jana Pawta |l oraz ulice Armii Krajowej od ulicy Jana Pawita It do ulicy
Crkana stanowig dziatki o humerach ewidencyjnych

Dziatki nr; Obr. 71: ark. 11 (dz. nr; 1008/3; 1008/5; 1093/4), ark, 12 {dz. nr 1006/3; 1115/1;
116/1; 111771 111541 1018/3; 1021/1; 102371, 1093/4; 1417/1;
1418/1; 893/1; 1020/1) ‘
QObr.30: ark. 11 {dz. nr: 5/12; 5/14; 19/17; 28/1), ark. 2 {dz. nr: 47/2; 52; 51}
Obr.40: ark. 7 (dz. nr: 1/8: 2/4; 1/11; 1/13}, ark. 8 [dz. nr: 5/11; 5/12: 6/5; 6/6:
6/8; 6/9,9/7.5/9;7/6;7/9:8/3;8/6); ark. 1 {dz.nr: 1; 6/1; 6/2) ark.
2(dz.nr1;2/4;,15/3; 15/4)
Obr. 27: ark. 12 {dz. nr: 8/2; 9/5; 10/3; 10/4; 11/3; 12/3; 13/5; 14/3; 16/3; 18/3;
20/5; 22/6); ark. 1 (dz. nr 1/1;39/3; 40/6; 41/1; 265; 266/3).
ark. 2 (dz. nr: 23/4; 23/6; 28/2; 28/5; 4/14)
Obr.70: ark. 2 (dz. nr: 1; 10/4; 10/6; Y1/1; 12/1;13/1; 14/1; 15/1; 16/6; 17/1; 65)

oraz budynek podstacj POREBA dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2
i budynek podstacji WEGLIN dziatka nré/2 obr. 40 ark. 1

Teren i jego Uibrojéhie

Tereny w sgsiedziwie w/w ulic w chwili obecne] sg zobudowane. Znojdujq sie tam obiekty
takie jak: koscioty, budynki mieszkalne wysokie | niskie, zabudowa przemystowa oraz tere-
ny zZielone. Wiekszos¢ terenu posiada petne uzbrojenie.

Potozenie geograficzne
Pod wzgledem geograficznym badany teren potozony jest w potnocnoe — wschodnigj
czesci Wyzyny Lubelskie].

Organizacja robdt, przekazanie ferenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWI przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  uzgodnieniami  prawnymi i adminisiracyjnymi  Dziennik  Budowy, dwa
egzemplarze dokumentac] projektowe] i dwa komplety ST.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za prawidtowg organizacje robdt na terenie
budowy oraz ich zgodnosc¢ z dokumentacja projektowq, specyfikacjami technicznymi
obowigzujgcymi  przepisami  prawnymi  oraz poleceniomi  nadzoru inwestorskiego
{Inspekiora Nadzoru).

Wwykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenia energii, wody i innych medidéw oroz
ustug, ktdrych moze potrzebowaé do wykonania robdt,

Wszystkie powyisze koszty uwaza sie za wliczone w cene umownd,.
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6. Iabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robot.
1.7.  Ochrona érodowiska

wWykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- ulzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgceej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do prze-
piséw | nom dotyezgceych ochrony érodoWiskd 'no"réréhié i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dia osob fub wiasnoici spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Siosujge sie do tych wymagan bedzie miat
szczegdoiny wzglgd na:

- lokalizacje warsztatéw, magazynodw, sktadowisk, zwatowania gruntu i drég dojoz-
dowych,

Wykonawca na wiasny koszf uprzginie plac budowy po zakohczeniu robét.

1.8. Warunki bezpieczehstwa pracy i ochrona przeciwpoiarowa na budowie

Podczas realizac]i robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgeych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee. so-

cjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zyciq i zdrowia osdéb zatrudnio-

nych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uzngje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyze nie podlegajg odrebinej zaptacie | sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

W odniesieniu do robaot budowlanych stwarzajgeych zagrozenie dia bezpieczenstwa

i zdrowia nalezy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzié [w oparciu

o informacie projektanta) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {zwany ,planem

BIOZ).

Wykonawca bedrie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpoiarowej.

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzrany do:

e Przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu {Inspektorowi) projektu zagospodaro-
wania ferenu budowy wraz ze planami ogrodzenia, ochrony tferenu budowy,
utrzymania porzadku na terenie budowy, orcaz utrzymania czystosci drog pubiicz-
nych i ulicy przy ferenie budowy. _

e Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dia przedstawionego projektu
zagospodarowania terenu budowy.,

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem inwestorskim (Inspektorem projekf zabez-

pieczenia chodnikow i jezdni dla budowy usytuowane] przy ulicy wymagdjacej od-

powiednich zabezpieczen, a fakze uzyska odpowiednie uzgodnienia.
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Wykonawca zobowigzany jest do zorgonizowania ruchu zastepczego (objazdu)
w przypadku zajecia pasa ulicznegoe przylegtego do terenu budowy podczas prowa-
dzenia robdt. W takim przypadku Wykonawca opracuje projekt orgonizac]i ruchu na
czas prowadzenia robot | uzgedni go z nspektorem i Zamawiajgcym.

Nazwy i kody CPV: grup robét, klas robét i kategorii robét

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektu wielofunkcyjnego sportowego:

Uwaga: w ponizszym zestawieniv wyréiniono kolorem czerwonym grupy, kolorem niebieskim

klasy oraz koiorem zdielonym kategorie, wediug CPV

45000000-7
451 00000-8
45110000-1

45111000-8
45113000-2
45200000-9

45210000-2
45220000-5
45223000-6
45230000-8

- A5231000-5.

4523 1100-6
45232000-2
45233000-9

45232310-8
45231300-8

45232130-2

45231220-3
45232460-4
45261000-4
45232220-0
45262000-1
45300000-0
45330000-9
45400000-1

|Robofv budowlahe

Przygotowanfe ferenu pod budowe

Robofy o zakresne burzenia i rozbidrki obiektéw budowianych; roboty
Ziemne

Roboi'y W zakreme burzema rebotly ziemne

Roboty na placu budowy

Roboty budowidane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiéw
budowlianych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inZynierii Igdowej
i wodnej

Robofy budowlane w zakres&e budynkow

Roboty mzyn_lery;ne i budowiane
Konstrukcje '

Robofy budowlane w zakresie budowy rurociqgow, linii komumkacy]nych i
elekiroenergeiycznych autostrad, drég, lotnisk i kolel; wyréwnywanie

%terenu
-|Roboty budowiane w zakresie budowy. rurocnqgow cnqgow

komunikacyjnych i linii energetycznych
Ogdine roboty zwigzane z budowq rurociagow

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw | kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg .
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

éﬁoboi'y budowlane w zakresie budowy wodociagéw rurociggéw do

odprowadzania fciekow.

Roboty budowlane w zakresie rurociqgdw do odprowadzonia wody
burzowe_; ' '

Roboty budowiane w zakresie gazociggow.

Roboty sanitarne.

Wykonywanie pokryd i konshrukeji dachowych oraz podobne roboty
Podsiacje

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Rdbofy w zakresie instalacji budowlanych

Hydraulika i roboty sanitarne

Roboty wykonczeniowe w zckresie obiekiéw budowlanych

|Ep9-2085/7/PW/2009 |
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45470000-4  |Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podidg i écian

45431000-7 Kladzenie plviek

45440000-3 Roboly malarskie i szklarskie

45441000-C | Robofy szklarskie

45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowiane wykoficzeniowe, pozosiate

£5500000-2 Wynajem maszyn i urzqdzef wraz z obsiugg operatorskyg do prowadzenia

1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

robot z zakresu budownictwa oraz inzynieril wodnej
i lodowej” o

Okresienia podsiawowe .

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieC w kazdym przypadku
nasiepujqcoi

iniyhief -powotany przez Zamawiajgcego nadzdr inwestorski /Inspekior Nadzoru.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowa-
nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach réolizc:cji umowy.
Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, Zaakceptowane przez Zamawidjgce-
go, niezbedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jokosci mate-
riatow irobdt. :

Materialy — wyroby budowlane spetnigjgce wymogi ustawy o wyrobach budowla-
nych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881) oraz materiaty i tworzywa nie-
zbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacig projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaokceptowane przez Inspektor Nadzoru, Materiaty uzyte do wykona-
nia robdt powinny by nowe i petnowartoiciowe.

Odpdwiednid (bliska} zgodnosé — zgodnosd wykonywanych robdt z dopuszczonymi w
ST lub odpowiednich normach foleranciami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre-
Slony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczdgjowo dla danego
rodzaju robot.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaci
projektowe.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzojacy pozyltywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgeq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jed-
nostek aprobujgcych zawarta ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.
{Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881.

Afest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajgcy przydatnosé
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowq. Afest higieniczny
wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

Cerlyfikat na znak bezpieczefisiwa — dokument wykazujgey, ze wyrdb spetnia wyma-
gania dotyczqce bezpieczefstwa, ustalone w Polskich Normach (PN} wprowadzo-
nych do obowigzkowego stosowania i/lub wiasciwych przepisach prawnych; w od-
niesieniu . do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i sfosowania w budownictwie (
rgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane} wymagania sq szersze i cer-
tytikat wykazuje, ze zapewniono zgodnoié danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryte-
riami technicznymi okredlonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych
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1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

przepisdw | dokumentow technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
i Budowniciwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 1. poz. 48
rozdz. 6) podano zakres, zasady i iryb opracowania i zatwierdzania kryteriow tech-
nicznych.

Inak CE oznakowanie CE oznacza, ze dokonano oceny zgodnosct wyrcbu z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatd techniczng badz krajowq specyﬁkoqq
techniczng parstwa cztonkowskiego Unil EUI’OpejSklej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, Uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podsta-

wowymi- i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004t. {Dz. U. 2004r.,

Nr 92, poz.881). . - :

. Deklaraqa zgodnoscn - oswmdczenle producen’ra stwierdzajgce, na jego wytgczng
odeWIedzmInosc e wyrob budowicny jest zgodny z Polskq Normq wyrobu albo
oprobo’rq techniczng; :

Certytikat zgodnosm - dokument wydony zgodnie z zasadami systemu certyfikaci
wykazujgcy, e zopewnlono odpowrednl stopien zaufania, iz nalezycie Zidentyfikowa-
no wyrdb, proces lub’ us’ruge, i 7e sq one zgodne Z okreslona normag ub innymi
dokumentami normo’rywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu

| stosowania w budownictwie (zgodnie z Usfawq z dnia 7 I||oco 1994 r. Prawo budow-

fane art. 10} cer’ryﬁkai zgodnosc:I wykcxzwe e 7apewniono zgodnosc wyrobu
7 PN iUb aprobate techniczng ( w wypodku wyrobéw, dia ktérych nie ustalono F’N)

Inak budowiany — zastrzezony znak, nadawany lub s’rosowony zgodnie z zasadami
sysfemu certyfikacyi, wskazujqcy. ze zopewnlono OdeWIGdnl stopien zaufania, iz dany
wyréb, proces iub ustuga sq zgodne 7z okre$long nomg lub innym dokumen’rem nor-

matywnym.

2 WYMAGANIA DOTYCIACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wyroby budowlane, kidre nie spetnicgjq wymogdw okreslonych w ush:xwe O wyrobcch' .

budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Bz. U. 2004r., nr 92, poz.881 lub szkodliwe dia oto-
czenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow budow-
lanych wywotujgeych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego, okreslonsgo odpowiednimi przepisami.

wszelkie wyroby budowlane odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa do-
puszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreflajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Wyroby budowlane, kidre sq szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie Robdt, a po za-
koficzeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. wyroby budowlane pylaste), mogg by
uryte pod warunkiem pizestrzegania wymagan technologicznych whudowania,
7rdata uzyskania wyrobéw budowlanych '

Co najmniej na frzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wy-
robow budowlonych przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe
lnformaqe dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych wyrobdw budowlanych i cdpowiednie $wiadectwa badanh kaboratoryj-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze-
§ci) wyrobow budowlanych z danego srédta nie oznacza auvtomatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego frodia vzyskajq zatwierdzenie.
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2.1,

2.2,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
z& wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéh ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacj Technicznych w czasie postepu Robét,

Pozyskiwanie wyrcbow budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli | odnosnych wtodz
na pozyskanie wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek Frodet rmigjscowych, wigczajge
w o Frédta wskazane przez Zomawigjacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspekio-
rowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatac]i Zrodta,
Wykonawcea przedstawi dokumentacije zawierajacg raporty z badan tferenowych
i laboratoryinych oraz proponowang ptiez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspek’rorowE Nadzoru. Wykohawca ponosi odpowied_z]qlnoéé 7a spetf-
nienie wymaga# ilosciowych i jakoiciowych wyrobéw budowlanych z jokiegokolwiek
Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jokiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem wyrobow budowlanych do Robét,
Przechowywanie | skfadowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby fymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu,
gdy bedqg one polrzebne do Robdf, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwose do Robdf i byty dostfepne do konftroli przez In-
spekiora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalzowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspekforem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania ogdine dotyczgce wiaéciwosci materiaidw i wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowad wyroby budowlane o wiasci-
wosciach uzytkowych umoiiiwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreflonych w
art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie, a takze wymaganiami okredionymi w
szczegdtowych wymaganiach.

Wymagdnia ogdlne dofyczace przechowywania | skladowania, fransporfu,
warunkéw dostaw, i kontroli jakosci materiaiéw | wyrobéw

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu,
gdy bedq one potfrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jakos¢ | wrasciwose do Robdt i byly dostepne do kondroli przez In-
spektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokaolizowane w obrebie Terenu Budowy
w migjscach vzgodnionych z Inspekiorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce,

Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie wyrcbdw budowlanych / sprze’ru' na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu niefypowych fadunkdw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspekior Nadzoru.




O

ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Sir. 5/8 Tom 13

ddriat w Lublinie i odbioru robdt budowlanych . | Odcinek 7

2.4

2.5

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko fakich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robof | wiasciwoscl przewozonych
wyrobow budowlanych. '
Liczba &rodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowei, ST | wskazaniaoch Inspekfora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowda.

Srodki fransportu nie odpowidddjqce warunkom dopuszczalnych. obciqzen na osie
mogqg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwot-
nego uzytkowanych odcinkdw drog. publiczhych na koszi Wykonawcy.

Wykonhawca bedme usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pOJszc:ml na drogoch publicznych oraz dojazdach do. Terenu

Budowy.

Konirola jakosci materiatow i wyrobdow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ma-
teriatéw przeznaczonych do wykonania robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowdanego rédta wylwarzania, zamawiania lub wydo-
bywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru.

Iaiwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie,
7e wszelkie materiaty z danego #rodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wytwornie materiatdw mogqg by< okresowo konirolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu stwierdzenia zgodnosci s’rosowcmych metod produkcn z wymaganiami. Prébki
materiogtow mogaq byc pobierane w celu sprowdzema ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzue pods‘rcan akceptacj okredlonej partii materiatéw pod wzgledem

- jakosci: -

W przypodku gdy Inspek‘tor Nadzoru bedzue przeprowodza’r mspekqe wy1worn| bedq

zachowane nastepujgce warunki:

- Inspekfor Nadzoru u bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwémi, gdzie odbywa sig produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji

Materialy dopuszczone do obrotu | stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane

i urzgdzenia wbudowane, moniowane lub insfalowane w trakcie realizacji robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 Us‘raWy Prawo budow-
lane oraz szczegdtowym wymaganiom fechnicznym.

Wykonawca uzgodni z Inspekiorem Nadzoru sposob i termin przekc:zomc informacii o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementdw konsfrukcyjnych
do wykonania robét, a takie o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno-
sci. '

Materialy i wyroby nieodpowiadajace wymagcxhiom

wWyroby budowlane nieodp_owiodcx}qce wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione z Terenu Budowy, bqdz ztozone w migfscu wskazanym przez tnspektora
Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow
budowlanych do innych robdt niz te, dla kidrych zostoty 7zakupione fo koszt tych

.. $1.07.00.00 - Wymagania ogdlne . . |EP9-2085/7/PW/2009 | .. .
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wyrobdw budowlanych zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonUJe na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.6. Warianfowe stosowanie materialdw | wyrobdw budowlanych
Jeli " Dokumentacja Projektowa  lub ST przewiduig mozliwoié wariantowego
zastosowania  rodzaju ~ wyrobéw  budowlanych w  wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru u o swoim zamiarze, co najmnie]
3 ’rygodn:e przed uzyciem wyrobu budowicmego cribo w okresie dtuzszym, jedli bedzie
to_wymagane dla badan prowodzonych przez  Inspektora Nodzoru wybrany
i zochepfowany rodch Wyrobu budowlcmego nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez
zgody [nspektfora quzoru '

3, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZIYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uiywdnic: jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzysinego wptywu na jakosc wykonywdhych robét, - Sprzet - uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym' w  Specyfikacji Technicznej,
Planie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacii robof, zqokcep’rdwcnym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalers w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspekfora Nadzoru.

Liczba i wydajno$c sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
Z zasadami okreslonymi w dokumenfccp prOJek’rowej Specyfikacji Techniczne] wska-
zaniach lnspek‘roro Nadzoru w terminie przewdzmnym

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi Nadzory kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Jesell dokumentacjo projektowa lub ST przewidujg mioZiiwosc wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru
o swoim zamidrze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzefu. Wybrany
sprzet, po akceptac) Inspektora Nodzoru, nie moze byd péinie) zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia | narzedzia nie gworon’rUche zachowania
warunkéw, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét. W zaleznoici od przyjetej organizacji Wykonawca do wykonania robdt uzyje
kompletnego sprzetu podsiawowego i pomocniczego zatwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru, w iloci niezbedne] do prawidiowego wykonania robdt przy zachowao-
niu wymaganych warunkdw bezpieczensiwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCIACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transporiu, kitdre
hie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt | wiasciwoici przewozonych
materiatdéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie
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4.1.

zasadami  okredfonymi  w  dokumenfacji  projekfowej, Specyfikacji  Techniczne]

i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym.

Transport poziomy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spe+n|c1c wymagania do’ryczqce

przepisdéw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczolnych obcigzen na osie

i innych parametrow ’rechmcznych Srodki ’rronspor’ru nie odpowmdchce wc:runkom U

na polecenie inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy:

Wykonawca bedzie usuwad na b[ezqco na wiasny koszi, wszelkie zZanieczyszczenia

spowodowone Jego pojazdami na drogoch publicznych oraz dojcquch do ferenu

budowy POﬂ[ZEJ podcmo pods’rawowe Srodki ’rrcmspor’rowe Wykonawca w. zaleznoscn

od. organlzoql robdt uzyje podstawowych i pomocmczych srodkow ’rranspor’rowych
ezbednych do komple%nego wykonania robét spetnicjace Wymogomo przepmow

Tronsporiowych [ zcz’rw;erdzone przez Inspek’rorc Nadzoru

5, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH -

5.1.

5.2.

Ogélne wymagania doiyczqce wykonania roboi‘

Wykonawca jest odpowaedzmlny za prowadzenie robét, oraz zo jokos¢ zastosowa-
nych materatdw i wykonywonych robot, za ich zgodnosc z dokumen’rctqq projekfo-
wag, wymaganiami Specyfikacji Techniczne;, P!cm Zobezpleczemc Jakosci oraz pole-
ceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$é, za doktadne wylyczenie w  planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi
okreSlonymi w dokumenfacp prOJek’roweJ lub przekazcmyml na pismie przez Inspek’rora

Nadzoru. :
Ncs’reps‘rwo JoklegokolWIek btedu spowodowc:nego przez Wykondwce w wytyczeniu

iwyznaczeniv-rob ot zos’ronq Jesh wymagoc ’rego b@dme lnspektor quzoru u, poprc~ e

wione przez Wykonowce na w+05ny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosm ptzez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub  odrzucenia materatdw
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacii projektowe] i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normainie wystepujace przy produkcji i przy badaniach rateriatow, doswicdczenia
z przesztosci, wyniki badarh naukowych oraz inne czyrmlkl wplywdjgce na rozwazang
kwestie,

Palecenia Inspekiora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi Wykonawcda. '

Roboty rozbidrkowe

Roboly rozbidrkowe prowadzc ng pods’raw1e projektu organizacj robdt, ktorego
zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniu dokumentac
archiwalne] istnisjgcego obiektu i wymagan szczegdtowych niniejszej Specyfikaci
technicznej. Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odtqgczyé energie
elekiryczna, przytgcza wodociggowe | kanalizacyine.
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5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje projeki zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgce
warunki miejscowe wynikajgce z lokalizacii p{ocu budowy.

Projekt orgcmzacn budowy

Wykonawca opracuje projekt organizac]i budowy uwzglednigjge specyfike robot
budowlano instalacyjnych wynikajgcg z dokumentac]i projektowe], zakresu robodt
i warunkow mie}scowyéh. :

Czynnosci geodezyjne na budowie

wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacia projek-
towq, ‘wylyczenie wszystkich nowo projekfowanych obiekidow przez uprawnionego
geodete, kidry przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie
z dokumentacjg projektowaq.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany po zakohczeniu robdt do likwidacii placu budowy
i pethege uporzgdkowania terenu wokdt budowy. Uprzginigcie terenu budowy sta-
nowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

KONTROLA, BADANIA [ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci

Program zapewnienia jokosci (PZJ}
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekfo-
ra Nadzoru programu zopewhienio jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwoici techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace wy-
konanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Pro;ek’rowq ST oraz poieceniami i ustfaleniami
przekazanymi przez Inspekiora Nadzoru.
Program zapewnienia jakodci bedzie zawierac:

a}.czesc ogdlng opisujgcq:

b).

organizacje wykonania robodt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i ferminowosc wykonania poszczegdlnych
elementdw Robot,
sysfem  (sposdb 1 procedure)  proponowane] kontroli i sterowania jakodciq
wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiardw i koniroli {opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza decic prowadzenie badan),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryinych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujgeych, a fakie wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procsasie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspektora Nadzoru);

czesd szczegdtowq opisujaceq dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn 1 urzgdzen stosowanych na budowie z ich parameirami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
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6.2,

6.3.

wyrobdw budowianych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- 5p0sOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiosciwosdci w czasie

fransportu,

- spostb i procedure pomiardw i badarn frodzaj i czestoliiwose, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzeh iip.) prowadzonych podczas dosiaw wyrobdw
budowlanych, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robét, '

- sposébh postepowania z wyrcbami budowianymi i Robotami nie odpowiaddajgeymi

wymaganiom.
Lasady konfroli jCIkOSCI robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie JCh przygo’rowomrem i wykonon em, aby
osiggngd zatozong jakos$é Robodt,
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng koenfrole Robdt | jakosci wyrobdw budow-
lanych. Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, iabo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niszbednes do pobierania probek,
badan wyrobow budowianych oraz Robdf.
Przed zatwierdzeniem systemu koniroli [nspektora Nadzoru v moze zazgdad
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowaldgjgey.
Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary | badania wyrobéw budowlanych craz
Robét z czesioiliwoicia zapewnigjacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii. Projekiowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badanh i ich czestolliwoic sg okrelone w ST,
normach | wyltycznych., W przypadku, gdy nie zostaty one fam okreslone, Inspektor

Nadzoru ustadi, JOkI zckres kon’rroh Jes’r komeczny, oby zopewnlc wykonome Robo’r

“zgodnie z Umowq. .
Wykonawca dostarczy Inspek’forOW[ Nodzoru swrodec’rwo e wszys’rkte sfosowcme
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacie, zostaty prawidtowo wyka-
librowane | odpowiadajg wymaganiom norm okredlajacych procedury badan.
inspektor Nadzoru bgdzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboraforyj-
nych, w celu ich inspekcii. Inspektor Nadzoru bedrzie przekazywad Wykonawcy pisem-
ne informacje o iakichkolwiek niedociqgnieciaoch dotyczgeych urzadzen laboratoryi-
nych, sprzetu, zoopatizenia laboratorium, pracy personelu iub metod badawczych.
Jezell niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynad vjemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych wyro-
béw budowlanych i dopuici je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pra-
cy laboraforium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zos‘ronle odpowuadnio ja-
koic tych wyrobdw budowlanych.

Wszysikie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobdw bu-
dowlanych ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie sfosowanie statystycznych metfod pobiera-
nia prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkaji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wyhypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mied zapewniong moziwosé udziatu w pobieraniu probek.
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Na zZlecenie nspekiora Nadzoru Wykonowca bedzie przeprowadzac dodatkowe ba-
dania tych wyrobdw budowlanych, kidre budzg watpliwesci, co do jakesci, o ile kwe-
stionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszlty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty fe pokrywa
Zamawiajqcy. :
Pojemniki do pobierania préobek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez inspektora Nadzoru, Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykony-
wanych przez Inspektora Nadzoru bedqg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania I pomiary :
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadkyu, gdy normy nie obejmujq jokiegokolwiek badania wymaganega w ST,
mozna stosowac wylyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspekiora Nadzoru,
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badaon Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaiju, migjscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora
Nadzoru

6.5, Rapory z badai
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami

o badan jak najszybciej, jednak nie pdinig] niz w terminie okreSlonym w programie za-
pewnienia jakoici, Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektora Nadzoru na

formularzach wedtug dosiarczonego przez niego wzory lub innych, zaaprobowanych
przez ni'ego.

6.6, Badania prowddzone przez Inspekiora Nadzoru
Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania wyrobdw budowlanych u zrodia ich
wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do fego pomoc ze strony
wWykonhawcey i producenta wyrobow budowlanych.
Inspektor Nadzoru, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wyrobdw budowlanych i Robdt
zZ wymaganiami ST na podstawie wynikow badan destarczonych przez Wykonawce,
Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ bada-
nia niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wyko-
nawcy sq hiewiarygodne, fo Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcey lub Zleci niezaiez-
nemu lakoratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy ccenie zgodneici wyrobdw budow-
lanych i Rob6t z Dokumentacia Projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdmych lub dodatkowych badar i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Cerfyfikaty i deklaracje
Dopuszcza sig do stosowania na budowie jedynie wyrcby budowlane spetnicigce
warunki okreslone w Rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. [Dz. U. Nr 92
poz. 881} o wyrchach budowlanych oraz rozporzgdzeh wykonawczych do tej ustawy.
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4.7. Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na bieigco i bedq dotyczyé prrebiegu

Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz fechniczne] i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedrzie opafrzony datg jego dokonania, podpisem

oso'by, kidra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz  stanowiska

s+uibowego. Iapisy bedg czylelne, dokonane frwatg technikg, w  porzgdku

chgronotogicznym,' bezpoéredhio }edeh pod drugim, bez przerw.

Iatgezone do Driennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatizone datq | podpisem Wykonawcy i Inspekiora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w sz'czegélnoéci:

- dafe przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uzgodnienie przez  Inspekfora Nadzoru v programu  zapewnienia  jakosci

i harmonogramaaw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementdw Robdt,

- przebieg Robdt, frudnesci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w
Robotach,

- uwadi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- z7gfoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody | femperature powiefrio w okresie wykonywania Robdt podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznyrmi,

- zgodnoss rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaci

Projektowsj,

- dane dotyczgce czynnoici geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
frakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jokoich wyrobdw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, ko je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg

przectoione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektonta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie. Projekifant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robdt.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci iub cerfyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci wyrobdw budowlanych, recepty rebocze | kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienid
iakosci. Dokumenty ie stanowiq zatgezniki do  odbioru Robdt., Powinny byé
vdostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru, '
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Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zdlicza sie, oprocz wymienionych w pki. {1)-(3}, nastepujgce
dokumenty:

- decyzja o pozwdaleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne 7z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- profokoty cdbioru Rokot,

- profokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie, :

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dia inspekiora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na

Zyczenie Jamawigjqcego.

7. WYMAGANIA DOTYCIACE FRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiary robét | prowadzenia ksiazki obmiardw
Obmiar robdt powinien okredlic faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumen-
taciq projekiowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach i zasadach ustalonych
q w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujgcy rzeczywisty
obmiar robot budowlanYch. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposob ciggaty kie-
rownik budowy i kierownicy roboét. Prawidtowos$é obmiaru potwierdza Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze ro-
bét lub gdzie indzie] w specyiikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcii
Inspektora Nadzoru na pismie. '
Obmiar gotowych robédt bedzie przeprowadzony z czgstoécia wymagang do celu ptal-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresionym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspekiora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i maferiatéw
Diugosci i odlegtoici pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedq cbmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe] | podawane w {m)
Jedli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, obo-
jetodci bedqg wyiiczone w (m?3) jako diugo’c pomnozona przez Sredni przekrd.
llodci, ktdre maja byé obmiezone wogoWo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami  specyfikacji  technicznych.  Sprzet 1 urzqdzenia  w
(sz}.).Obowigzuje doktadnose do dwoch znakdw po przecinku.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoici bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami dotgezonymi do ksigzki obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmic-
rowe].
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i spizet pomiarowy, siosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaak-
cepiowane przez inspektora Nadzoru,
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Urzadzenia i sprzef pomiarowy zostang dostarczone przez Wykeonawce. Jeieli

urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badar Gies’rujqcych, to Wykonawca bedzie posiadad
wazne swiadectwa legalizaci.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykenawce utizymywane w dobrym stanie,
w catym okresie frwania roboft.

7.4. Czas pizeprowadzenia pomiaréw

Obmiary be'dq przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robot, a
fakze w przypadku wystepowania diuisze] przerwy w robotoach i zmiany Wykonawcy ro-
bt

Cbmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robol podlegajgeych zakrycivu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustaten odpowiednich specyiikac]i fechnicznych, roboty podlegajg na-
stepujgeym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr etapowy,
- odbidr kohcowy,
- odbidr po ckresie rekojmi,
- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i vlegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych | ulegaiqeych zakryciu polega na finalnej ocenie I|OSCI i ;c:koso

- wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie redlizacii ulegng zakryciu.

8.3.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozltwm—
jacym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykehawea wpisem do dziennika bu-
dowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowa-
dzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
driennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosé i Hos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspekfora Nadzoru u na podstawie do-
kumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan ioboro’roryjnych | w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowq, ST i uprzednie usidle-
nig.

Odbiér instalac]i | urzadzen technicznych
Odbioru insfalacji 1 uvrzgdzen technicznych dokonuje sie przed odbiorem koncowym
obiektu budowlanego. Odbiér powinien potwierdzié zgodnodé z rozwigzaniami projekto-
wymi, normami, warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru robot. Prawidtowos¢ wy-
konanych robét, osiggane parametry techniczne potwierdza Inspekiora Nadzoru po do-
starczeniu stasownych dokumentdw do cdbioru.

8.4. Odbidr czesciowy | etapowy

Odbidr czesciowy dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym.
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Przewiduje sie etapowdanie robdt. Odbidor kazdege odcinka polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot gdzie ustalono oddzielny czas wykonania | po odbiorze zosta-
nie zajeta przez Zamawigjgcego.

B.5. Odbidr koAcowy
Odbidr koficowy przeprowadza sie w frybie i zgodnodci z warunkami okredionymi
w umowie.,

Kiedy catod¢ robdt zostanie zasadniczo vkonczona i przejdzie zadawalajgco proby kon-
cowe pizewidziane, Wykonawca zawiadamia o tym inspekfora Nadzoru i zobowigzuje sig
zakonhczye wszystkie zalegte roboty w.okresie gwarancyjnym. :
Czynnosci przy odbiorze koncowym zasadniczo sq powtorzeniem czynnosci wg pkt.8.4.
Ponadto: czynnoécior_h odbiorowym . podlegajg roboty budowlane na obiektach gtow-
nych i obiekiach ’rowcuzyszqcych.

8.7. Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawicjgcy organizuje odbidr ,, po okresie rekojmi”.
Odbidr ma potwierdzi¢ prawidfowosd funkcjonowania obiektu, Jego bezusterkowoié oraz
uzyskane parameiry techniczne i jakosc robdt.

8.8. COdbidr ostateczny pogwarancyjny
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) potega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z Uéunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lubforaz przy odbiorze po
rekojmi oraz wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Wykonawcda jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencii wszelkich zmian w dokumen-
tagji projektows] umoiliwiajgee] przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego.
Ponadio Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu w ramach u niezbedne instrukcje eks-
ploatac]ii konserWOCji urzgdzen pozwalagjgce na bezawaryjng eksploatacje obiektu.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budoWIanego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robodt jest protokdt
odbioru korficowego robodt sporzgdzony wg wzoru ustatonego przez Zamawigjacego.

Do odbiory kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce

dokumenty: ‘

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspekiora Nadzory, zwitaszeza przy odbiorze robot zcmzkcqucych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie jego zalecef,

- receptyiustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiega obmiaru,

- wyniki pomiarow  kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie

zSTiPZJ, :

- deklaracje zgodnoici z zbudowanych materiatdw,

- aprobaty techniczne dla materiatdw nie objefych normami,

- atesty jakoiciowe wbudowanych materiatow,

- opinie iechnologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw  badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ
i ST, ,

- sprawozdanie techniczne,
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- wyniki badan | pomiaréw elektrycznych,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawigjacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii projektowe] przekazanegj
przez Zamawigjacego,

- uwagi do’ryciqce warunkdw realizaci robét,
W przypadku, gdy wedtug Inspektor Nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyinego nie bedq gotowe do odbioru koncowego, Inspekior Nadzoru w po-
rozumieniu z Wykonawcq wyzndaczy. ponowny. termin odbioru kohcowego robdt.
Wszystkie zarzqdzone przez Inspekfora Nadzoru .rdboTy poprawkowe ub uzupetnigjgce
bedq zestawione wedtug wzory ustalonego przez Zamawidjacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupemiagjgcych wyznaczy Inspekfor
Nadzoru. :

8.10. Odbiér robdt

W zalernoici od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nasigpujgcym etapom

odbioru:

a). odbiorowi cze§ciowemu,

b}. odbiorowi wstepnemu,

c}. odbiorowi koricowemu.

8.11. Odbiér Robét zanikajacych i vlegajacych zakryciv

Odbidr Robét zanikgjgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie reclizacji ulegnq zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajgeych i ulegajgeych  zakryciu bedzie dokonany w czasie

Oddziat w Lublinie i odbioru robdt budowlanych Odcinek 7 -
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umozliwicigeym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego _

 posiepu Robot. .. .. . B

Qdbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru u.

Gotowosé danej czesci Robdi do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennka
Budowy | jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidor bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakose i ilos¢ Robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawiercigeych komplet wynikéw badan laboratoryinych | w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z Dokumentacjq Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czeiciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
cresciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbidr wsiepny Robét
Odbiér osfateczny polega na fingine] -ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich flodc, jakosci | wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gofowodé do odbioru ostatecznego bedze
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z  bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgeego
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w obecnosci Inspektora Nadzoru | Wykenawcy. Komisja edbierajagca Roboty dokonag ich
oceny jakoSciows] ng podstawie przedtozonych dokumentiow, wynikdw badan
i pomiardw, oceny wizualneg] oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentaciq
Projekiowq i ST.

W toku odbioru ostatecznegoe Robét komisia zapozna sie z realizacja ustalert przyjetych
w frakcie odbiorow robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgeych | Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub  Robdt
vzupetnigigeych w warstwie ééierqlnej lub Robotach wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoéci | ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez - komisje, - Ze - jakoSC  wykonywanych  Robot
w poszczegdinych osor’rymen’fdch nieznacznie odbiega od wymaganeg] Dokumentacig
Projektowq i ST z uwzglednieniem folerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrqcen,
océniczjqc 'pomniejszonq wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wstepnego

1

]

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt

odbiory ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru usiclonego przez Zamawigjgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce

dokumenty:

. Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,

jesii zostata sporzadzona w frakcie realizacji Umowy.

Specyﬂkdcje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewenlualnie uzupetniajgce lub

zamienne). '

Recepty i usialenia technologiczne.

Dekumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw {oryginaty).

Wyniki pomiardow kontrolnych oraz badanh i ozhaczer laborataryjnych, zgodnie z ST

iew. PLI.

Deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych wyrcbow budowlanych

zgodnie z STi ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw  badan

i pomiaraw zatgezonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z 5T PZJ.

. Rysunki [dokumentacje) na wykonanie robét fowarzyszgcych (np. na przetozenie lini
telefonicznej, energetyczne], gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen.

O.Kopig mapy zasadniczej pows’rd’rej w  wyniku geodezyjne] inwentaryzacj
powykonawcze).

1.Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisi Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumeniacyjnego nie bedq gotowe do odbioru osiatecznego, komisja w porozumieniu

Z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robof,

Wszystkie zarzgdzone przez komisie Roboty poprawkowe lub uvzupetnicjgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawigigcego.
Termin wykonania Rebdat poprawkowych i Robot uzupetnigjacych wyznaczy komisja.
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Odbiér koficowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robodt zwigzanych z usunieciem wad
sfwierdzonych przy odbiorze ostaiecznym 1 zaistniotych w okresie gwarancyjnym.
2 uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,Odbiér wstepny Robét”.

9. ROILICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdine _
Wykonawca powinien uwzglednic w kwotach - ryczatiowych  wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na ich wykonanie, okredlone dia tych robdt w
dokumentacii projektowe], specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét oraz
opisie przedmiotu zamowienia

9.2, Plafnoéé
Podstawqg ptatnodci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji Przedmiary Robét. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniad wykonanie
robdét okreflonych w ST i dokumentac]i projektowe] oraz wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadojace sie na jej wykonanie, okreflone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacii Projektowe.
Do cen nie nalezy wliczad podatku VAT,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka projektowa: Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie ul. Diamentowa 4,
20-447 Lubiin. Tel 81 744 11 00, fax 81 744 19 45, e-mail: lublin@elekiroprojeki.pl.
o Zestawishie dokumentaci projekiowe) T
Projekt budowlany i wykonhawczy: - autorzy

Sie¢ elekfroenergetyczna mgr inz. Marek Stawiszyrski

Instalacje elekiryczne inz. Wojciech Sadowski

Konstrukcja mgr inz, Witold Krawczyk

Architektura mgr inz. arch. Joanna Kosowska - Wrzosek
Urzgdzenia elekiroenergetyczne mgr inZz. Bogdan Pteska

Kosztorysy tech. Lechostaw Szymanski.

Lestawienie Specyfikac]i technicznych —wg spisu dokumentacii.
Liczba egz. dokumentacii projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego —8egz.
Liczba egz. ST przekazanej przez Zamawigjgcego -3 egz.

*
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10.2. Aldy prawne, normy, aprobaly fechniczne i inne dokumenty i ustalenia fechniczne
Specyfikacje fechniczne w roznych migjscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je trakiowad joko infegralna cze$d i nalezy
je czytac tgcznie z Rysunkami | Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelmi zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaga-
niami.

Lastosowanie bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm {datowane nie pozniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedq wyko-
nywane w bezpieczny sposdh, $cifle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowig-
zujgcymi w Polsce.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krgjowych, kidre obowig-
2uUjg w zwiqzku z wykonywaniem prac objetych i stosowania ich postanowier na réwni z
wszystkimi inhymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zaktada
sie, 7e Wykonawcea dogtebnie zaznajomit sie z tresciq i wymaganiami fych norm.
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Zasilacze trakcji trolejbusowej

Oswietlenie drogowe
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str

str

Przebudowa linii napowietrznych NN_ likwidacja kolizji  str

Roboty towarzyszqce i tymczasowe
Roboty ziemne

Roboty zelbetowe i betonowe

Roboty murowe

Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
Roboty izolacyjne cieplne

Roboty pokrywcze

Roboty tynkowe

Roboty posadzkarskie i oktadzinowe
Roboty wykohczeniowe —Slusarka

Roboty wykonhczeniowe — malarskie
Urzgdzenia elekiroenergetyczne podstacii
Instalacje elekiryczne podstacii

Budowa linii kablowych SN zasitajgcych podstacje
SWEGLIN" i, POREBA™

Kolizia z linia SN 15

str
str
str
str
sir
str
str
sir
sir
sir
str
sir

str

str

str
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$-07.01.00. TRAKCJA TROLEJBUSOWA

1.1.1. CZESC OGOLNA

1.1.1.1. Nazwa zadania _
Budowa trakcji trolejbusows] w ulicy Jana Pawta Il w Lublinie.

1.1.1.2. Przedmiot ST : _
Przedmiotem niniejsze} Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce budowy trakcii
trolejousowych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.1.1.3. Zakres stosowania ST N .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniv i reolézacjif

e budowa trakciji trolejbusowe] w ulicy Jana Pawtq Il na odcinku od istniejgcej pelli frolejbuso-
wej przy Al. Krasnickiej do skrzyzowania ulic @ Armii Krajowej — Orkana

1.1.1.4. Zakres robét objetych ST
' Ustalenic zawarte w ninigjszej Specyfikacii dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budo-
Y‘ wd i przebudowq trakcii trolejbusowych wymienionych w p. 1.3.1 obejmujq:
= *  wykonanie fundamentow pod stupy wraz z robbotami ziemnymi,
o *  rozbidrka | odbworzenie chodnika,
*  ystawienie stupdw,
* montaz konsirukcji nosnych i osprzgtu sieciowego,
*  zowieszenie przewodow jezdnych,
* montaz uzZiemien,
+  demoniaz trakcji frolejbusowsi.

1.1.1.5. Okreélenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejsze} ST sq zgodne lub rownowazne z Polskimi Normami przywota-

nymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002r. — Zat. nr 1 {Dz. U. Nr 75
poz.690) oraz definicjami podanymi w 5T.00.00 Wymagania ogdine p.1.4.

1.1.1.6. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest cdpowiedzialny za jakosé wykondnid robdt oraz za zgodnois
z dokumentaciq projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dofyczgce ro-
bét podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne p.1.5.

1.1.2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST.00.00 Wymagania ogdélne p.2.

1.1.2.1. Fundamenty
Fundamenty typu stupowego srednicy 85 1 20cm betonowane w wykopie wisrconym. Beton

klasy B30, stal zbrojeniowa A-lll 34GS. Przewidziano 68 typow fundameniow usytuowanych w
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terenie zielonym oraz 8 typdw w terenie zabrukowanym(kostka). Diugosc (gtebokoid) fun-
dameniéw — 250, 270, 290,310, 3301 35C, cm.

1.1.2.2. Stupy
Stupy trakcyino-oswietleniowe stalowe rurowe lub wiglokgine- -zalecane 12- kq’rne prod.

KROMIS BIS Czestochowa lub ELGIS-Garbatka o wys. 10m z pods’rc:wq dostosowang do przy-
kr@consa do elementdw kotwigeych. Dopuszczc sie zas’rosowome stupéw © porownywol—
nych parametrach technicznych innych producentow. Stupy nqlezy zcnbezpleczyc aniykoro-
zyjnie powtokg cynkowq o gr. min. 254um ncmsessonq przez cynkowume ogmowe na zewndtz
i od srodka-wg normy DIN- 50976 oraz dodo’rkowo przez dwukrotne molowcme powerzchm
ocynkowanych. :

1.1.2.3. Konstrukcje nosne i osprzet sieci trolejbusowe]

Jako konstrukcje nosne stosowad zcw1eszen|e poprzeczne sieci z linki s’rc:lowej N23 nierdzew-
nej o srednicy obhczemowej 6,25mm sitadajgceej sie z 19 drutéw o srednscy druty 1,25mm i
wy’rrzymcﬂosc i 25,64%N, liki stalowej N35 o Srednicy obliczeniowej 7,25mm, sktadajacej sig z 19
drutéw o érednicy 1,40mm i wylrzymatoscl | wytrzymatosci 32,68kN finki stalowe] N50 0 sred-
nicy obliczeniowej 9,80mm sktadajqeej sie z 37 drutdw o Srednicy | A0mm oraz Z zastosowda-
niem wyaegnxkow izolacyjnych wykondnych zZ petnego szk’roiommo’ru o $rednicy 55mm i
maksymalnej CHUQOSCI 12m. Do podwneszanla przewodow jezdnych stosowaé zawieszenia
wahadtowe typu DELTA. Na zatomach zastosowano zawieszenia wahliwe z prowadnicami
jedno, dwu i trzyuchwytowymi. Konstrukcije nosne i osprzet firmy ELEKTROLINE Czechy lub inne
réwnorzédne. '

. 1.1.24. Przewody jezdne

Przewody jezdne powinny spetniaé wymagania - PN-E-90090-1996. Zastosowaé przewody fy- .

pu Djp100 (lub réwnorzedne} o nastgpujgcych parametrach:
*  przekréd] przewodu: s=100[mm?]
+  wspotczynnik wydtuzenia cieplnego: a=17-10¢ [1/°C]
+  wspdtczynnik wydtuzenia sprezystego p=7,85-10¢ [mmz/N]
+ obcigzenie jednostkowe g=87,2-107 [N/m-mm?]
+ najwieksze naprezenie przewodu Pe=80,0 [MPa]

1.1.2.5. Przewody wyréwnawcze
Do potgczeh wyrdbwnawczych w sieci  jezdne] stosowad przewod miedziany  typu
Lg¥d1x95mm?2, 750V firmy FK "Czaréw” lub inne réwnorzedne.

1.1.2.6. Zwrolnice
Sterowanie zwrotnic odbywaé sie bedze nadajnikiem radiowym z frolejousu. Zasilanie na-
pedéw 24V zwrotnic odbywaé sie bedzie napigciem 660V z sieci frakcyjnej za podrednic-
twem przetwomnika prgdu statego 660/24V. Zwrotnice firmy ELEKTROLINE typu VETRA Iub inne

réwnorzedne.

1.1.2.7. Odtqgczniki
Odtqezniki z podwdjng izolacja na prad 2000A, z nopedem silntkkowym 24 DC, z ba‘renq
akumuiatordw tadowanaq przetwomicg 660/24V przysiosowane do sterowania zdalnego.
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System sterowania odtgcznikdw winien posiadac:
s zabezpieczenie przed przejeciem sesji transmisji danych,
e zabezpieczenie przed btedami transmisii danych,
= zobezpieczenie informaci o stanie odtgcznika
o zab_ezpieczenie polecen wykonawczych

1.1.2.8. Izolatory sekeyjne
Do sekcjenowania sieci jezdne] zastosowano izolatory sekcyjne diodowe 750V zowieszone

wahadtowo na Iin-ce'noé'hej, typTBUDTN-M firmy ELEKTROLINE Czechy fub inne réwnoerzedne.

1.1.2.9. Uziemienida :
{aprojektowano uziomy pionowe ( np. Galmar) wykonane z pretdw @142 mm i dtugoici $ m

oraz powierzchniowe, wykonane bednarkq FeZn 25x4.

1.1.2.10. Rury oslonowe
Dla wprowadzenia do stupdw kabli energetycznych odwieileniowych nalezy utczyE rury

ochronne np. firmy AROT lub inne onologiczne.

1.1.2.11. Tiumlkr drgai :
" W zawieszeniach poprzecznych przy kons’rrukqdch wsporczych zastosowano Humiki drgafi o

dt. l,5m wykonane z linki izolacyjne] PARAFIL 13,5mm dt. 1.5m.

1.1.2.12.Rozpory beionowe
Dia stupcw Usy’ruowcmych w gruntach stabenosnych , w poblizu kraweznikéw }ezdnl nalezy

zastosowac dodatkowe ich podparcie w czescl gbrnej rozporami betonowymi. Rozpory z
betonu B20{C16/20) o przekroju 60x20cm wykonac pomiedzy podbudowg kraweinika, a
przedmictowym fundamentem. Géra rozpory 15cm ponizej rzednej terenu zardwno w zieleni
jak i w chodniku.

1.1.2.9. Odgromniki
Do ochrony odgromowe sieci jezdne| i kabli zasilajgeych zastosowano odgromniki GXS1,3

wg rozwigzan firmy ABB Przasnysz lub inne réwnorzedne.

1.1.3. SPRZET
Wymagania ogdline dotyczgce sprzetu 1 maszyn podano w ST.00.00 Wymagania cgdlne p.3.
Wykonawca przystepujacy do budowy trakcji frelejbusowe] winien posiadad nastepujgcy
sprzet:

* gietarka mechaniczna do prq—;féw Zzbrojeniowych @ 40 mm,

+ nozyce elekfromechaniczne do pretéw @ 40 mm,

* pompd do betonu na samochodzie 60m3/h, rurociqg do 20m

*  sprezarka powiefrzna przewozna spalinowa,

* spawarka elekiryczna wirujgca 500A,

= zestaw wigrtniczy,

*  zuraw samochodowy 5-6 1,

*  wibromtot spalinowy.




FLEKTROPRCJEKTS.A. |~ . 5. Specyfikacie techniczne wykonania Str. 5/26 Tom 13- -
Oddziat w Lublinie i odbioru robét budowlanych Odcinek 7 '

1.1.4. TRANSPORT

1.1.

1.1.

 Nalety zwicié uwage, aby nie byid naruszona siruktura gruntu dna wykopu, a wykop byt

1.1

1.1.

1.1

Ogdine wymagania dotyczgce érodkéw fransportu podano w ST.00.00 wymagania ogoétne
p.4. Wykonawcea przysigpujdcy do budowy trakcji trolejbusowych powinien wykazac sie
mozliwasciq korzystania z ndsfepujqcych srodkdw transportu: '

ciqgnik kotowy 75-85 KM,

samochéd samowytadowczy 5-10 1,

samochdd dostawczy,

preyczepd skizynicwcz,_ :

samochod WIeioWy teleskopowy z balkonem do 12 m.

Na $rodkach transportu przewozone ma%ério%y powinny byé& zabezpieczone przed ich_przé—'
mieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami ’rransporfu wydanymi przez ich wytwarce.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine wymagania dof. wykonania robét podano w ST.00.00 wymagania ogdine p.o.

5.1. Wykopy pod fundamenty |

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych ferenu z danymi w dokumentacji projektowe] oraiz océny_ warunkow
grunfowych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonj/woé_przy pomocy zestawu wiertnicze-
go(wiertnica samojezdna).Ze wzgledu na niestabilnoé¢ gruntdéw zalecane jest wykonywanie
wykdpéw w stalowej rurze ostonowej Budowe fundamentow _haleiy poprzedzic przekobc:mi
kontrolnymi do gtebokosci min 1,.0m. W czasie be’fonowdniq nalezy osadzi¢ element kotwia-

.y oraz rure ochronng na-wprowadzenie kabli.

zgodny 7 PN-68/B-06050.

.5.2. Stawianie stupow

Stupy na fundamentach nalezy ustawiaé zurawiem samochodowym. Odchylenie stupa od
pionu nie moze by¢ wigksze niz 1,00 w kierunku odwrotnym do sity wypadkowe]. Mocowanie
stupdw na fundamentach nalezy wykonad za pomocqg kotew. Obcigzenie stupdw nacig-
gami od zawieszen moze nastgpic po uzyskaniu przez fundament petne] wylrzymatosci- oko-
to 2 tygodni. Po wykonaniu robdt montazowych nalezy sprawdzic stan powierzchni malowa-
nych i w przypadku migjscowych Ubytkow uzupe’mié powioke zgodnie z wymaganiami pro-
jektowymi.

5.3. Montaz konstrukcji nosnych, osprzetu i przewodéw'jezdnych
Montaz zawieszenia poprzecznego, osprzetu (zoWieSzer'l wahliwych) oraz przewodéw jezd-
nych naiezy przeprowadz¢ zgodnie z rozwigzoniami  podanymi - w  katalogu firmy
ELEKTROLINE Czechy. Przy montazu przewoddw jezdnych ko'rzysfoé 7 tabel zatgczonych w
dokumeniacii projektowe]. ' -

.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST.00.00 Wymagania ogoine p.6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozone] jakosci wykonywanych roboét przy bu-
dowie frakcj trolejbusowe. '
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1.1.6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadcze-
nia o jakoici lub atesty stosowanych materiatéw i urzgdzen oraz przestawic je Inzynierowi.

1.1.6.2. Badania w czasie'wykohyquia robét -

Sprawdzeniv podlega lokalizacja wykopow pod fundamenty, ich wymiary oraz ewenfuaine
zabezpieczenie scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powihny byc tak wykonane,
aby zapewnione byic w nich ustawienie (wykonanie) fundamentéw, ktdrych lokalizacja i
rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacjg projekiowq.

1.1.6.3. Fundamenty

Program badan powinien _obejmowoc’:__sprdwdzehie ksztahu [ wymiaréw, wyglgdu zewnetrz-
nego oraz wyltrzymatosci. Parametry te powinny byC zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji 'projekfowéj_oraz wymaganiami PN-80/B-03322. Ponadto ndleiy sprawdzié usy-
tuowanie fundamentdow w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamenidw nalezy
sprawdzié stopien zageszczenia gruntu, kidry powinien wynosic conajmnigj0.85 wg BN-
72/8932-01.

1.1.6.4. Siupy

Stupy po zamontowaniu i usfawieniu w pozycji pracy podlegajq sprawdzeniu w zakresie:
lokalizac],

kompletnosci wyposazenia | prawidtowoidct montazu,

doktadnosci ustawienia w pionie | kierunku - folerancja wg p.5.2.

stanu antykorozyjnych powtok ochronnych kons’rru'kcji stalowych i osprzeiu,

zgodnosci posadowienia z dokumentacia projektowd.

1.1.6.5. Zawieszenie przewoddw jezdnych

Podczas montaizu przewoddw nalezy sprawdzic jokos¢ montazu zawieszeh poprzecznych,
stanu izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi i konstrukcjomi wsporczymi. Po zawieszeniu
przewodow nalezy sprawdzié wysokosE zawieszenia przewoddw nad jezdnig. Przewody te
powinny by¢ zawieszone rgodnie z tabelami zatgczonymi w dokumentaci projektowe,

1.1.4.6, Uziomy

Po wykonaniu uziomdéw nalezy sprawdzc stan potgcezeh spawanych, nalezy wykonad po-
miar ich rezystancji. Wartosé pomierzonych rezystancji nie moze by¢ wieksza od 10,

1.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogdline wymagania dot. obmiaru robét podanc w ST.00.00 Wymogonio ogdine p.7. Jed-
nostkami obmicxroWyrni frakcji trolejbusowej sq: rury=1mb; fundamenty-1szi.; stupy-1sz1.; linki
stalowe ocynkowane-1mb; wysiegniki-Tkpl; zawieszenia-1kpl; osprzet-1 kp: odgromniki-1szt;
rozhidrka i cdiworzenie chodnika — Tm?,

1.1.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST.00.00 Wymagania ogdlne p.8.
Przy przekazywaniu frakcji frolejbusowe] do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest do-
starczy¢ Zamawigjgcemu nastepujace dokumenty:
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projektowq dokum'en’rocje powykonawczg,
geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
profokoty z dokonanych pomiarow,

protokoty odbicru robét zanikowych.

Roboiami zanikowymi sq wykopy i fundamenty.

.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI o
Podstawq ptatnosci jest hcrmonogrom rZECZOWOo- fmonsowy oprc:cowony przez wykonc:wce [
zatwierdzony przez Inwesiora. S :
Ptatnosci nalezy przyjmowadl na pods’rowe jednostek obmm}rowych Wg punk’ru 7 zgodme
z obmiarem po odbiorze robot.
Cena jednostkowa bedzie obejmowad:.
robocizne bezpoirednid, B
wartose zuzy’rych materiatéw wraz z kosztami ich zc:kupu
warto$é pracy sprzetu wraz z kosziami Jednorozowyml [sprowadzenie sprzetu na teren bu-
dowy iz powro’rem montazi demontai nd stanowisku pracy), '
koszty posrednie, w sktad k’rorych wchodzq: ptace personelu i kisrownictwa budowy, pro-
cownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzqdzenlcx i eksploaiacii zaplecza budowy, koszty
do’ryczqce oznakowania robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz- budowy,
op+c1’ry za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczgee wykonanych robdt, ubezpie-
czenia oroz koszty zarzadu przedmebmrstwa Wykonawcy,
zZysk kolkulocyjny zawierdjqgcy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytuiu mnych wydofkow mo-
gqcych wystgpic W czasie rec:l izacji robét w okresie gwc:roncyjnym :
podatki obliczane zgodnie z oboquulqcymt przepisami.

~Cena jednostkowa zaproponowand -przez. ‘Wykonawce za dana pozycje w wycenionym |

przedmiarze robét jest ostateczna Twyklucza mozi wosé rgdania doda’rkowej zaptaty za wy-
konanie robat objetych tq pozycjqg kosztorysowq.

.1.10. PRZEPISY IWIAZANE

PN-K-92002 Sied jezdna tramwajowa i frolejbusowa.

Katalog firmy ELEKTRLINE Czechy. '

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-E-20090 Przewody jezdne.

PN-87/B-032465 Elekfroenergetyczne linie napowieirzne.
Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.

PN-80/B-03322 Elekfroenergetyczne linie napowiefrzne.
Fundamenty konsfrukcji wsporczych. -

instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji staiowych za pomoca pokryé

malarskich — KOR-3A.
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3-07.02.00. IZASILACZE TRAKCJI TROLEJBUSOWE)

1.2.1. CZESC OGOLNA
1.2.1.1. Nazwa zadania
Budowa frakcji trolejbusowej w ulicy Jana Pawtd Il w Lubiinie.

1.2.1.2. Przedmiot ST _
Przedmictem ninigjsze] Specyfikacj Techniczne] sq wymagania defyczgce budowy frakaji
frolejousowych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.2.1.3. Zakres stesowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana icko dokument przetargowy i kontraktowy przy zie-
ceniu i reqlizacji: B

s budowa trakcji trolejbusowse] w ulicy Jana Pawtqg Il na odcinku od isthigjgee] petl trolejbbuso-
wej przy Al. Krasnickie] do skrzyzowania ulic : Armii Krajowej — Orkana

1.2.1.4. Zakres rob 6t objetych ST -
Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwiazanych z budo-
wq i przebudowdq frakgji frolejbusowych wymienionych w p. 1.3.1 obejmujg:

*  wykonanie fundamentdw pod stupy wraz z robotami zismnymi,

# rozbié_rka i odtworzenie chodnika,

= Ustawienie stupdw, ' P

+  montaz konstrukci nosnych i osprzefu sieciowego,

*  zawieszenie przewoddw jezdnych,

+* montaz uziemien, '

«  demontaz trakcii frolejousowe;.

1.2.1.5. Okreflenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami przywota-

nymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r, - Zat.nr 1 (Dz,U.Nr 75
poz.690) oraz definicjiomi podanymi w §7.00.00 Wymagania ogdine p.1.4.

1.2.1.6. Ogdline wymagania dotyczqgce robdt
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robét oraz za zgodnosc
7 dokumentacjg projektowaq, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce ro-
bét podano w ST.00.00 Wymagania ogélne p.1.5.

1.2.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST.00.00 Wymagania ogdine p.2
1.2.2.1. Fundamenty ‘ _
Fundamenty typu stupoweago srednicy 851 ?0cm betonowane w wykopie wierconym. Befon
klasy B30, stal zbrojeniowa A-lli 34GS. Przewidziano 48 typow fundamentow usytuowanych w
ferenie zielonym craz 8 typdw w terenie zabrukowanymikostka). Diugoss (grtebokodd) fun-
damsntow — 250, 270, 290,310, 330 350, cm.




CELEKTROPROJEKTS.A. ~ | . 5. Specyfikacje techniczne wykonania " [Str. 5/30 Tem 13 -
Oddziaiw Lublinie .. | - ... iodbioru robdt budowlanych : Odcinek 7
s .§T.07.02.00.- Wymagania szczegélowe . . | Epo_ 2085/7/PW/2009
1.2.2.2. Stupy

Stupy trakeyjno-oswietieniowe stalowe rurowe lub wiglokatne-zalecane 12-kqtne,

orod. KROMIS BIS Czes‘rochowo lub ELGIS-Garbatka o wys. 10m z podstawg dostosowang do
przykrecania do elementéw kotwigeych. Dopuszcza sie zastosowanie stupdw o pordwny-
walnych parametrach ’rechnicznych innych producen’row Stupy nalezy zabezpieczyd anty-
korozyjnie powtokq cynkowq o gr. min. 95 um naniesionq przez cynkowanie ogniowe na ze-
wnatz i od Srodka-wg normy DIN 50976 oraz dodatkowo przez dwukrotne malowanie po-

wierzchn ocynkoquych.

1.2.2.3. Konsirukqe nosne i osprzei sieci 'l‘I'DIEijSO\Nej

Joko konsfrukc:Je noéne stosowad zawieszenie poprzeczne sieci z linki STOIOWSJ N25 nierdzew-
nej o srednicy cbliczeniowej 4,25mm sk’rodo}qcej sie 2 19 drutéw o srednicy drutu 1,25mm |
wytrzymatosci 25,64kN, liki stalowej N35 o frednicy obliczeniowe] 7,25mm, sktadajgce]sigz 19
drutow o rednicy 1,40mm i wytrzymatosci | wytrzymatosci 32,68kN , iinki stalowe] N50 G §red-
nicy obliczeniowej 9, 80mm sktadajgeej sig z 37 drutéw o Srednicy 1,40mm oraz z zastosowa-
niem wysiegnikéw izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o srednlcy somm i
maksymalnsgj diugoici 12m. Do podwieszania przewodow jezanych stosowad zawieszenio
wahadtowe typu DELTA. Na zatomach zastosowano zawieszenia wahliwe z pfo_wadnicomi
jedno, dwu i trzyuchwytowymi, Konstrukcje nosne i osprze;f firmy ELEKTROLINE Crechy iub inne

rownorzedne.

1.2.2.4. Przewody jezdne

Przewody jezdne powinny spe’rnicé-wymaganio PN-E-20090-1994. Zastosowad przewody ty-
pu Djp100:{lub rc’)wnorz@dne} o nastepuigcych parametrach:

 przekidj przewodu §= 100[mm2}

wspotczynnik wyd’ruzema mepinego 0=17-106 [1 /OC]
wspotczynnik wydtuzenia sprezystego p=7,85-10¢ [mm?/N]
obcigzenie jednostkowe g=87,2.102 [N/m-mm?]
najwieksze naprezenie przewodu Po=80,0 [MPd]

1.2.2.5. Przewody wyréwnawcze

Do potgczen wyrdwnowczych w sieci jezdnej stosowae przewdd miedziany typu
LgYdixg5mmz2, 750V firmy FK "Ozarow" lub inne rdwnorzedne.

1.2.2.6. Iwrofnice

Sterowanie zwrotnic odbywad sie bedzie nadajnikiem radiowym z trolejousu. Iasilanie no-
pedow 24V zwrotnic odbywctc sie bedzie napigciem 660V z sieci trakcyjnej za posrednlc-
twem plze‘rwomlko pradu s‘rc’rego 660/24V . Iwrotnice ﬁrmy ELEKTROLINE fypu VETRA lub inne

rownorzedne

1.2.2.7. Odlqczniki

Oditgezniki z podwding izolacjg na prad 2000A, z napgdem silnikowym 24 DC, z baferig
akumuiatordw tadowang przetwornicq 660/24V przysicsowane do sterowania zdalnego.
System sterowania odtgcznikow winien posiadac:

zabezpieczenie przed przejgciem sesj fransmisji danych

zabezpieczenie przed btedami tfransmisji danych
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e zabezpieczenie informaci o stanie odigeznika
e zabezpieczenie polecen wykonawczych

1.2.2.8. [zolafory sekcyjne :
Do sekcjonowania sieci jezdne] zastosowano izolatory sekcy;ne diodowe 750V zawieszone

wahadtowo na lince noinej, typTBUD1N-M firmy ELEKTROLINE Czechy lub inne rownorzedne.

1.2.2.9. Uziemienia
ZcxprOjek’rowcno uziormy pionowe { Np. Golmcnr) wykonane z pretéw @14, 2 mm i diugosci ¢ m

oraz powzerzchmo_we, wykonane be_dncrkq Feln 25x4.

1.2.2, 10 Rury os}onowe - :
Dla wprowadzenia do stupow kabii energe’rycznych osweﬂenlowych nalery utozy< rury

ochronne np. firmy AROT lub inne onalogcme

- 1.2.2,11. Ttumiki drguﬁ
W zawieszeniaoch poprzecznych przy konstrukcjach wsporczych zastosowano tHumiki drgan

o dt. 1,5m wykonane z linki izolacyjnej PARAFIL 13,5mm dif. 1,5m.

1.2.2.12.Rozpory betonowe.
Dia stupdw usytuowanych w gruntach stabonoénych , w poblizu kraweznikéw jezdni nalezy
zastosowaC dodatkowe ich podparcie w czesci gornegj rozporami betonowymi. Rozpory 7
betonu B20(C16/20) o przekroju é0x20cm wykonad pomigdzy podbudowq kraweinika, @
przedmiotowym fundamentem. Gora rozpory 15cm ponizej rzednej terenu zardwno w zieleni
jdk i w chodniku.

1.2.2.9. Odgromniki
Do ochrony odgromowe] sieci jezdnej i kabli zasilajacych zastosowano odgromniki GXS1,3

wg rozwigzah firmy ABB Przasnysz lub inne réwnorzedne.

1.2.3. SPRIET
wymagania ogdélne dotyczqce sprzetu i maszyn podano w $1.00.00 Wymagania ogdlne p.3.
wykonawca przystepujgey do budowy frakeji trolefbusowej winien posiadac nastepujgcy
sprzet: ' '

*  gietarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych @ 40 mm,

*  NoZyCe elektromechaniczne do pretéw @ 40 mm,

* pompa do betonu na samochodzie 60m3/h, rurociag do 20m

*  sprezarka powietrzna przewoind sbcziinowo,

«  spawarka elektryczna wirujgca 500A,

+  zestaw wiertniczy, .

#  Zuraw samochodowy 5-6 1,

+  wibromfot spalincwy.
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1.2.4. TRANSPORT -
Ogdlne wyrﬁoganio dotyczgce srodkdw transportu podano w ST.00.00 Wymagania ogdine
0.4, Wykonowcc przystepuiacy do budowy frakcji frolejbusowych powmien wykozoc sig
mioZiwoiciq kOfZYSTClﬂIC] z nastepujgeych srodkow Tronsporfu

*° clggnik kotowy 75-85 KM, :

* samochdd somowy+adowczy 5-101,

+ samochdéd dostawczy,

* pizyczepa skrzymowo :

*  samochdd wiezowy Teieskopowy z balkonem do 12 m:

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byc zabezpieczone przed ich prze-

mieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami fransportu wydcmyml przez ich wytwarce.

1.2.5. WYKONANIE ROBOT : :
Ogdlne wymogomc dot. wykonqmo robét podano w ST.00.C0 Wymogama ogolne 0.4,

1.2.5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed’ przystgpieniem do wykonania wykopow Wykonawcd ma oboquek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacii projektowe] oraz oceny warunkéw
gruntowych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywac przy pomdcy zestawu wiertnicze-
go(wiertnica samojezdna).Ze wzgledu na niestabilno$é gruntéw zaleccné'jes’r:wykonyw_onie
wykopdw w stalowej rurze ostonowej Budowe fundamentéw nalely poprzedzié przekopami
konirolnymi do gtebokosci min 1,0m. W czasie be’ronowanlo nolezy osodac element kotwig-
Cy oraz rure ochronng na wprowadzenie kobll -

Nalezy zwrocic uwage, Clby nie byta naruszonda s’rruk’rurc: gruntu dna wykopu a wykop by’r___

zgodny z PN-68/B-06050.

1.2.5.2. Stawianie slupdw
Stupy na fundameniach nalezy ustawiac zurawiem samochodowym. Odchylenie stupa od

pionu nie moze by¢ wieksze niz 1,09 w kierunku cdwrotnym do sity wypadkowel. Mocowanie
stupdw na fundamentach nalezy wykonadc za pomocg kotew. Obcigienie stupdw nacig-
gami od zawieszen moze nastgpic po uzyskaniu przez fundament petnej wytrzymatosci- oko-
0 2 fygodni. Po wykonaniv robot montazowych nalezy sprawdzic stan powierzehni malowa-
nych i w przypadku miejscowych ubytkdw uzupe’rmc powtoke zgodnle Z wymaganiami pro-
jektowymi.

1.2.5.3. Montaz konstrukcji noénych, osprzetu i przewodéw jezdnych
Moh’roi zawieszenia popRrZecInego. oéprzefu (zawieszen wahliwych) oraz przewoddw jezd-
nych nalezy przeprowodznc zgodnie z rozwigzaniomi podanymi w katalogu firmy
ELEKTROLINE Czechy. Przy montazu przewodow jezdnych korzystac z tabel zatgczonych w

dokumentacji projekicwe.

1.2.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdine zasady kontroli jokosci robdt podanc w ST.00.00 Wymagania ogdine p.4.
Celem koniroli jest stwierdzenie omqgmecm zatoronej jakoscl wykonywanych robot przy bu-

dowie trakcii frolejbusowe].
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1.2.6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentdw zaswiadcze-
nia o jakosci iub atesty stosowanych materiatoéw i urzgdzen oraz przestawic je Inzynierowi.

1.2.4.2. Badania w czasie wykonywania robot

1.2,

1.2.

1.2.

Sprawdzenlu podlega lokalizacja wykopdw pod fundamenty, ich wyrmiary oraz ewentualne
zobezp|eczente icianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane,
aby zapewnione byto w nich ustawienie (wykonanie) fundamentow, ktdrych lokalizacja i
rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacijq projekfowdq.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowad sprawdzenie ksztatu i wymiardw, wyglgdu zewnetrz-
nego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentacii projektowej oraz wymaganiami PN-80/8-03322. Ponadto naiezy sprawdzic usy-
tuowanie fundamentow w planie | rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentdw nalezy
sprawdzié stopien zageszczenia gruntu, ktdry powinien wynosic conajmnigj0.85 wg BN-

72/8932-01.

é&.4. Slupy

Stupy po zamontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
lokalizacji, ‘

kompletnosci wyposazemo i prc:w1d+owosc:i montazu, .

doktadnosci ustawienia w pionig i kierunku - tolerancja wg p.5.2.

stanu antykorozyinych poMok ochronnych konstrukcii stalowych i osprzetu,

zgodnosci posadowienia z dokumentacjq projektowq. '

6.5. Zawieszenie przewodow jezdnych

Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzi¢ joko$¢ montazu zawieszen poprzecznych,
stanu izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi i konstrukcjami wsporczymi. Po zawieszeniu
przewodow nalezy sprawdzi¢ wysoko$e zawieszenia przewoddw nad jezdnig. Przewody fe
powinny by¢ zawieszone zgodnie 2z tabelami zatgczonymi w dokumentacii projektowe],

1.2.6.6. Uziomy

1.2

Po wykonaniu uzioméw nalezy sprawdzié stan potqczen spawanych, nalezy wykonac po-

‘miar ich rezystancji. Warto$é pomierzonych rezystancji nie moie by wigksza od 10Q.

7. OBMIAR ROBOT
Cgdlne wymagania dot. obm|c1ru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdéine p.7. Jed-

nostkami obmiarowymi trakciji trolejbusowe] sq: rury—1mb; fundamenty=1szt.; stupy-1szt.; linki
stalowe ocynkowane-1mb; wysiegniki-1kpl; zawieszenia-1kpl; osprzet-1 kp; odgromniki-1szt;
rozbidrka i odiworzenie chodnika — Tms2,
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1.2.8. ODBIOR ROBOT

Ogdine wymagonia dotyczgce odbioru robdt pedano w ST.00.00 Wymagania ogdlne p.8.
Przy przekc:zywomu frakgji trolejousows] do eksploataciji Wykonawca zobowigzany jest do-
starczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumen’ry :

projektowq dokumen’roqe powykoncwczq

geodezyjng dokumentacie powy_konowczq

protokoty z dokonanych pomiardw,

protokoty odbioru robdt zanikowych.

Robotami zanikowymi sq wykopy i fundamenty.

1.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawqg ptatnosci Jes’r hormonogrdm rZeczowo- ﬂncmsowy opracowany przez wykonawce
i zatwierdzony przez (nwestora.

Ptatnosci nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wg punkiu 7 zgodnie
z obmiarem po odbiorze robot.

Cena jednostkowa bedzie obejmow'oc':

robocizng bezpofrednia, .

wartosc zuzytych materiatébw wraz z kosztami ich zakupu,

Wokfdéé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na feren bu-
dowy i z powrctem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

kosz’ry posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikéw nadzoru i i laboratorium, koszty -urzgdzenia 1 eksploatacii zapleczcx budowy, koszty
dotyczqce OZﬂCIkOWCIﬂIO robo’r Wydcl’rk| dotyczgce bhp, ustugi obce ng rzecz. budowy

czenia oraz kosz’ry zorzqdu przedmeb orsTwa Wykoncwcy,

zysk kalkuiacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawecey z tytutu innych wydofkow mao-
gacych wystgpié w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgednie z obowigzujgeymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza moiliwose zgdania dodatkowe] zaptaty za wy-

konanie robdt objetych tq pozyciq kosztorysowaq.

1.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

*

e

%*

#

PN-K-92002 Sie¢ jeidna framwajowa i frdlejbus_owc:.
Katalog firmy ELEKTRLINE Czechy.
PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-E-200%C PrzeWody jezdne,
PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietizne.
Jelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
PN-80/B-03322 Elekiroenergetyczne linie nopowieﬂzne.
Fundamenty konstrukci wsporczych.
Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocg pokryé
maiarskich — KOR-3A.

§T.07.02.00 - Wymagania szczegbdlowe - EP9;2085/7/PW/2009 L —
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$-07.03.00. OSWIETLENIE TERNU

1.3.1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ( 5T )
Przedmiotem ninisjszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru o$wietlenia drogo-
wego w ramach budowy trakcji ’rrblejbusowej w Lublinie na:
- ul. Jana Pawta I od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
- ul. Kraénickiej od istniejacej petli trolejbusowejdo ul. Jana Pawta ll
- Armii Krajowe] od ul. Jana Pawta It do ul. Orkana.

1.3.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu

i redlizacj robot wymienibnych w punkcie 1.1.

1.3.1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza prowadzenia Robot przy budOW|e osvweﬂemo dro-
gowego nd:
- Ul Jana Pawta It od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickie]
- ul. Krajnickiej od isthigjgcej peﬂi trolejousowej do ul. Jana Pawta il
- Armii Krajowej od ul. Jana Pawta [l do ul. Orkano :
Budowa cbejmuje:
- wybudowome linii kablowych ZCISIICIjqcych obwody oSwiefleniowe,
- mon’roz opraw oswne’flenlowych na wysnegnrkoch na stupach frakcyinych

1.3.1.4. Okreflenia podsiawowe

1.3.1.4.1, Stup trakcyjny kons’rrukc;o wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania przewoddw trakdi trolejbusowei | oprawy oswietleniowe] z wysiegnikiem
na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.3.1.4.2. Wysiegnik - element rurowy iqgczgcey stup oéwietleniowy z oprawd.

1.4.1.3. Oprawa oswiefleniowa - urzgdzenie stuzqce do rozdziatu, filtracji | przeksziaicania siru-
mienia swietinego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawieraigee wszystkie niezbedne de-
tale do przymocowania i potgczenia z instalacjq elekiryczng. |

1.3.1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elek-
trycznego, mogacy pracowad pod i nad ziemiq.

1.3.1.4.5. Ustéj - rodzaj fundamentu dia stupdw oswietieniowych. ,

1.3.1.4.6. Fundamenfmkons’rrukqo zelbetowa zag%g—zblono w Ziemi , stuzgca do utrzymania zgcza
kc:blowo—hczmkowego w pozycji pracy.

1.3.1.4.7. Tablica bezplecznlkowa — urzgdzenie. stuzgce do zasilania obwoddwoiwietleniowych

orazich za bezpieézenicx. 7

1.3.1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporaieniowa - ochrona czgici przewodzqceych dostep-
nych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakidceniowych.

1.3.4.9. Pozostate okreélenia podstawowe - sq zgodne z cdpowiednimi normami.

1.3.1.5 Ogdine wymaganiu dotyczgce Robét
Ogdine wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ''Wymagania ogdlne’”

pkt. 1.5,
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1.3.2. MATERIALY

1.3.2.1. Materialy budowiane

1.3.2.1.1. Piasek
Piasek stfosowany przy uktadaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku "3", odpowiadagja-
cego wymaganiom PN-B-11113/96

1.3.2.1.2.Folia | | | | _
Folia stuzgca do os%o'ny kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by folig ka-
landrowana 7 upildsh/cznionego PCW o grubosci 0.4 ~ 0,6 mm, gd’runku 1, odpowiadajacd
wymaganiom BN-68/6353-03 . ' '

1.3.2.1.3. Kit uszczelnigjacy ‘ _ .
Do uszczelnicmio pofgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym moma stosowad
wszelkie rodzaje kitbw spetniajace wymagania BN-80/6112-2

1.3.2.2. Elementy gotowe

1.3.2.2.1. Irédla $wiatia i oprawy : _
Dla céwietienia drogowego nalezy stosowad zrédia swiatta i oprawy spetniajgce wymaga-
nia PN-CEN/TR 13201-1, PN-CEN/TR 13201-2, PN-CEN/TR 13201-3, PN-CEN/TR 13201-4 i Doku-
meniaci Prdjek’rowej. ' ‘ _ ‘ '
Ze wzgledu na wysokg skutecznose éwieting, trwatosc i statosé strumienia éwi_eﬂnego' W CZQO-
sie oraz oddawanie barw, zaleca sié stosowanie wysokopreinych lamp sodowych. Oprawy
powinny charakteryzowaé sie szerokim ograniczonym rozsytem Swiatta. Ze wrzgleddw eks-
ploachyanch stosowac noIeZy'oprc:Wy o konstrukcji zamknigtej, stopniu 'zdbez_pieczenia
przed wp’rywami rewnetrznymi komory lampowej min. iP 54 i kl.ochronnoscill. . - '
Flementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny byé Wykohdne 7 materiatow
nierdzewnych. Oprawy p_QWihn_Y_b_Yészechowvwme w pomieszczeniach o femperaturze
nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80 % W opakowd:
niach zgodnych z PN-86/079100.

- 1.3.2.2.2. Stupy oéwietleniowe

Dla oéwietlenia drég wykorzystane bedq stupy trakci trolejbusowej wg specyfikaci budowy
trakci. ' _ ,
Dia oéwietienia drég na odcinkach nie posiadajgcych stupow spetniajgcych funkcje frak-
cyjno-oswietleniowq nalezy stosowad typowe stupy ze stopdw aluminium realizujgce rawie-
szenie opraw na wysokosci 11m. Stupy powinny by¢ anodowane nd kolor srebmy. Stupy po-
winny przeniesé obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikdw oraz parcia wia-
tri zgodnie z PN-75/E-05100. Kazdy stup powinien posiadaé w swej gornej czesc otwor od-
powiedniej srednicy dia zZamocowania _w_ysiegnikd rurowego. .
W dolnej czgscl stupy powinny posiadac.wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna
byé& przystosowane do zainstalowania TypoWej tabliczki bezpiecznikowoiaciskoWe}, posic-
dajgcej wytgcezniki nadprgdowe § 301 10A ,B" {w iloéci zaleinej od ilosci zainstalowanych
opraw) i pieé zaciskow do poditgczenia 7yt kabla o przekroju do 35 mm?.
Stupy oéwietleniowe na placu budowy powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym podfozu
w pozycji poziomej, zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

1.3.2.2.3. Wysiegniki
Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie 7 Dokumentacjq Projektowq luby ST. Wysiggniki
nalezy wykonywac z rur sfalowych bez szwu 0 srednicy zewnetznej 60 mm. Grubosc §clanki
rury nie powinna przekraczac 8 mm. Ramiona lub ramie wysiegnikc powinno by¢ nachylone

" $1.07.03.00 - Wymagania szczegélowe. | Ep9-2085/7/PW/2009.
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pod katem 15 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien by<¢ zawarty od 1,0 m do 5.0 m. Wy-
siegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupdw frakcyjno - oswietleniowych.
Wysiegniki do stupéw nie spetnicigeych funkcji stupdw trakcyinych winny by¢ wykonane ze
stopdw aluminium, anodowane na kolor srebmy. Sktadowanie wysiegnikow na placu budo-
wy powinno 'b'yc’: w migjscu suchym i zc:tbezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

1.3.2.2.4. Szafka osmeiiemowa

Szafka oswietlenia ulicznego wykorzys’rune bedq |s’rmejqce Zabezpleczenia obwodow
w szatkach wykonane zostang bezpiecznikami fopikowymi Bi-Wiz.

1.3.3. SPRZET DO W:YKONANIA O§WiETLENIA

1.3.

1.3.
1.3.

1.3.

Wykonowco przystepuigcy do wykoncmlc: oéwietlenia drogowego winien wykazad sie moi-
hwoscnq korzys’rcmm: Z nastepujqcych maszyn i sprze’ru gwc:rc:n’ru;qcych witasciwg jakosc

robot:

zurawia somochodowego

samochodu specijalnego z platformq i bclkonem

wiertnicy na podworziu samochodowym ze swidrem @ 70 cm,

spawarki fransformatorowej do 500 A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowsj 70 mé/h, _

recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otwordw @15 cm,

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sig mozliwosciq korzy-
stania z nczs’repUchych srodkdw ’rrcmspor‘ru . '

samochodu skrzynlowego

przyczepy diuzycowe]

samochodu specjalnego z p[cl‘rformq i balkonem

samochodu dostawczegoe

przyczepy do przewoienia kabli

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by< zabezpieczone

przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami fransportu, wydanymi przez wy-
tworce dla poszezegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz sfupow ‘

Montaz stupdw frakcyjno — oswietieniowych UJe’ry lest w specyfikacj budowy frakcji.

Stupy. oswietleniowe nie speinidjgce funkcji stupdw trakcyinych ustawiac nalezy przy pomo-
cy diwigu na fundamentach. Podczas podnoszenia stupa zwrdcié nalezy uwage, aby nie
spowodowad odksztatcenia elementdw lub ich zniszczenia. Przed zdjgciem z haka ustawia-
ny stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki §rub mocujgeych stup po-
winny byé dokrecone dwustadiowo | trwale zobézpieczone'pr'zéd odkreceniem. Odchytka
osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci stupa.

5.2. Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki natezy montowacd na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z bai-
konem. Czeié pionowq wysiegnika nalezy nasunaé na kotpak znajdujgey sie w gomej czesci
stupa oéwietieniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchemic go Srubami, znajdu-
jacymi sie w nagwintowanych otworach. :
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Laieca sig ustawianie pionu wysiegnika przy cbcigzeniu go oprawq lub cigzarem rownym
ciezarowi oprawy. Szczellny pomu—;-dzy ko’rpoknem wyme;egmklem i s%upem nc:lezy wypetnic ki-
tem miniowym. : : : :
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod kq’rem 20 stopni z dok’rodnosmq + 2 stopnie do osi
jezdni lub stycznej do osiw pfzypodku gdyjezdma jest w tuku. Nalezy dazyé, aby czesci uko-
§ne wysiggnikdw zna idowaty sie w jednej p’rc:szczyznze rownoleg’rej do _powierzchni osvweﬂc»
ejjezdni. ~

1.3. 5 3. Montaz opraw : :
Montaz oprow na wysm;gmkc:ch naiezy wykonywoc przy pomocy somochodu z bolkonem
Kaqu oprawe przed zamontowaniem nalezy pod’rqczyc do sieci i sprc:wdzu: jei dziatanie
{sprawdzeme zatwiecenia sie: Iampy) Oprawy nalezy montowad po uprzedmm wcrqgnlec;u
przewodéw zos:loqqcych do stupow i wymegmkow Nalezy stosowad przewody pojedyncze,
W|elozy+owe o izotacj wzmochionej Zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym hiz 2,5
mmz, lloé¢ przewodow zalezna jest od ilodc opraw., ‘ .
Od tabiliczki bezp[eczmkowej do kazdej oprawy nalezy prowodac

- dwa przewody, oprawy w | klasie ochronnosici,
Oprawy nalezy mocowad na wysiegnikach w sposob wskazany przez producen’ra opraw po
wprowodzemu do nich przewodow zc:sncqqcych i ustawieniu ich.w po%ozenle pracy.
Oprawy powinny by¢é mocowane w sposob irwaty, oby nie zmlemcz’ry swego po+ozen|c| pod
wp%ywem Worunkow G‘rmosferycznych i parcia wiatru, :

1.3.5.4. Ukladanle Imu kablowych : : :
Kable uktadad w irasach wy‘ryczonych przez stuzby geOdezane zgodnle z PN E~05¥25 Kable
powinny bye uk’radcme w rurach os’ronowych kcarbowonych z wewne’rrznq warstwg posh—
_ZQowa W sposob wykluczajqcy ICh uszkodzeme przez zgmcme skrecanle rozcigganie itp.

Wszystkie przeznaczone do budowy linii odcinki kabli winny mlec swiadecitwo kontroli tech-.

nicznej ich producentdw potwierdzajgece zgodnosc budowy | wiasciwoscl z wymaganiami
PN-E-900401. Temperatura oteczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Promien giecia kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 10-cio krofna frednica zewnetzna kabla.
Bezpoirednic w gruncie kable uktadaé na gtebokosci 0,5-0.7m z dok’rodnosc;q +/- 5cm. Przy
skizyzowaniach z drogami kabel nalezy uktadad w przepustach kablowych z rur gruboscien-
nych. Istniejace krzyzowane kable zabezpieczy< dwudzielnymi ostonami rurowymi. Dla kabli
nn stosowad rury ¢110, a dia kabli SN $160. Przepus’ry powinny by zabezpieczone przed do-
stawaniem sig do lCh wne;frzcx wody iich zamuleniem. : :

1.3.5.5. Wykonanle uziomow
Uziomy przy Icnmrruoch wykonac joko tatmowe p’roskowmhem ocynkowcnym Fein 30x4mm

utozonym w wykopie wraz z kablem odwodu osw1e‘rlen|owego Wartosé rezystancii uziomu
dia latarh nie powinna byc wigksza niz 30Q. Wartos¢ rezysiancji nczlezy po’rvwerdzc wykona-
niem pommrow :

1.3.5.6. Ochrona przec;wporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony. przecwporozemowej dla instalaci oswe‘rlentowej nalezy
zastosowad |l KLASE OCHRONNOSC! dia opraw oswe’rlemowych i tabliczek bezplecznlko—

wych, SAMOCZYNNE WYLACIZENIE dia instalacii.
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1.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.6.1. Wykopy pod fundamenty .

Lokalizacja, wymiary i zobezpleczeme scian wykopu powinno by¢ zgodne ST i Dokumenta-

cjq projekiowd. :
Po zasypaniu fundamentow, us’ro;ow iub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia grun-

fuwg p. 6.2 oraz sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

1.3.6.2. Fundamenty i ustoje

Program badanh powinien obejmowcc sprawdzenie ksziattu | wymicxrow wyglqdu rewnetrz-
nego oraz wytrzymatoscl. : : :
Porqmefry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projekfowe]
oraz Wymdgcmiami PN-B-03322 i PN-B-19701. Wytrzymato$¢ gruntu nie powinno by¢ mnigj-
sza niz 320kN/m?xm, wg PN EN 40. Ponadto nclezy sprawdzi¢ doktadnoic us’rc:w:ema w pla-
niei lzedne posc:dow;emc

1.3.6 3. Latdrme

1.

Elementy latarf powmny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projekiowq i BN- 79/9068 01 .
Latamie oswne’rlenlowe poich montazu podlegc:;q sprowdzeniu pod wzgledem;
doktadnosci ustawienia pionowego sfupow '
prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oéwiellanej Jezdm
jakosci potaczeh kabli i przewodow na chllczce bezp|eczn|l<owo ZGCISI(OW@J
oraz na zaciskach oprawy, o

fakosci potaczen srubowych stupow, wys:egmkow i opraw,

stanu antykorozyjnej powioki ochronnej wszystkich elementdw,

36.4.1nsiqla¢jq przecinoraienidwa

Podczas wykonywania uziomdw tasmowych nalezy wykonad pomiary giebokoici utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jei zasypaniu sprawdzié wskainik
zageszezenia i rozplantowanie gruhTu. Pomiary gtebokosci vtozenia bednarki nalezy wyko-
nywadé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna byé zakopana ptycej niz 0,6 m. Wskaznik
zageszazenia gruniu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 6.2. Po wy-
konaniv uziomdow ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancii. Ofrzymane wyniki nie
mogq by¢ gorsze od wartosci podonych W Dokumen’rucy Projekiowej lub ST.

Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomlorowym ochrony przecnwporc:zemowej

1.3.6.5. Pomiar natezenia oswiellenia

Pomiary naiezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiqczenia iamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyéwiecone minimum przez 100 gedzin. Pomiary nalezy wy-
konywad przy suchej i czystej ncw_ierzchni wolne] od pojazdow, pieszych | jakichkolwiek
obiektdw obcych moggcych znieksztatcié przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przepro-
wadzac podczas nocy ksigZzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, §nie-
1yca, unoszqcy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywad przyrzgddw pomiarowych o zakre-
sach zapewnigjgcych przy kazdym pormiarze odchylenia nie mniéjsze od 30 % catej skali na
danym zakresie. Pomiary nafezenia oswietlenia nalezy wykonywad za pomocqg iuksomierza
wyposazonego w urzqdzenie do korekcji kgfowej, a element Swiattoczuty powinien posia-
daé urzgdzenie umozliwigjgee doktadne bozicmowcmie podczas pomiaru. Pomiary nalezy
przeprowadzad dia punktdw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 . '
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1.3.4.4. Linie kablowe
Podczas wykonywania linii kablowych nalezy sprawdzaé gtebokos utozenia kabla, utozenia
przepustdw kablowych oraz rur ostonowych zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq. Wykonadé

pomiary rezystancii izolacji.

1.3.7. OBMIAR ROBOT
Wedtug ogdlinych zasad obmiaru robét.

1.3.7.1. Jednostka obmiarowa :

Jednos’rkq obm|c:1rowq dla oswe’rlema Jes’r
- Tszh (szfukcr) dla montazu lub demontazu elementéw oswe’rlenlo
- 1 m [metr) dla moniazu lub demontazu przewoddw i kabii.

1.3.8. ODBIOR ROBOT

1.3.8.1. Odbiér robét zanikajgcych i vlegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zonikojdtych i ulégcquéych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamenidw i ustojéw, .

- utoZenie kabla z Wykohdniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uzZioméw z tasm. '

1.3.8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét-

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygofowoc
- akiuding powykonowczq Dokumen‘roqe Projekiowq::

- - geodezying dokumentacje powyk_onowczq '

.- profokoty z dokonanych pomirow,

O rotokst odbior Bobar

1.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.3.9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa odwietlenia uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygofowawcze,

- zokup i dostarczenie materiatow,

- oznakowanie robot,

- wykonanie inwentaryzaciji przebiegu kabli pod ziemig

- wykonanie wykopdw pod fundamenty stupdw oswietlenia, :

- utozenie prefabrykowanych fundamentéw na podsypce piaskowej grubosci 10 cm,
- montaz elementow odwietlenia: szczego%owo podane w Specyfikacji Techniczne;

- Utozenie kablinn

- demontai: szczegdtowo podane w Specyﬂkaql Techmcznej

- podtgezenie do sieci zgodnie z Dokumentaciq Projektowa 1 ST

- RBadania i pomiary, .

- oprocowanie powykonawcze) dokumen’roqa mwen’raryzacyjnej

- fransport zdemontowanych materiatéw na odkted na odlegto$é do 10 km,

- -Koszt sktadowania maiteriatéw na: odldc:dme '

Koszt wykonania tych robot etapami powmlen byé brany pod uwage przez Wykonawce.
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1.3.10. PRZEPISY IWIAZANE
1.3.10.1. Normy

1. PN-80/B-03322

2. PN -68/B-06050

3. PN-88/B-06250

4, PN-86/B-06712

5, PN-85/B-23010

6. PN-B-19701

7. PN-90/B-03200

8. PN-88/B-32250

9, PN-80/C-89205

0. PN-CEN/TR 13201-1
do -4

11. PN-75/E-05100

12. PN-76/E-05125
13. PN-IEC439-1+AC/94
14. PN-85/E-06305.15
15. PN-79/E-06314

16. PN-93/E-90401

17. PN-91/M-34501

18.  PN-92/0-79100-01,02
19. BN-80/6112-28

20. BN-68/6353-03

21. BN-88/6731-08

22. PN-B-11111/96

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcii
wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze -

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania | ocena zgod-
nosci
Kaonstrukcje staiowe. Obliczenia statystyczne i projekiowanis

Materiaty budowlane. Woda do beionu i zapraw

Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oéwié‘rlenie drég

Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Efek%roenerge’ryczne linie kc:blowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczg-
ce zestawdw badanych w petnymii niépe+nym zakresie badan
typu ‘
Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania | badania
PN-IECS98-1+A1/94

Flektryczne oprawy oiwietleniowe zewnetrzne

Kable elekifroenergetyczne i sygnaiizacyjne o izoladji i powtoce
poliwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie zn. 0.6/1kY

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami ferenowymi. Wymaoganica

- Opakowania fransportowe. Odpornosé na narazanie mecha-

niczne. Wymagania | badania
Kit miniowy

Folia kalandrowana fechniczna z uplastycznionego polichforku
winylu suspensyjnego
Cement. Transport | przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospdtka
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23. PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek.
24. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemhe. wymagania i badania przy
odbicrze
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
26. BN~72/8932—0! Budowle drog'owe i kolejowe; Rbbo’fy Ziemne.
27. BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbe’rowe
. WIPRC |
28. BN-8%/8984-17/03 Telekomuni kclcyjne siec m|e;scowe Linie kabiowe Ogo!na WYy~
magania i badania - -
29. BN-79/%068-01 Prefabrykaty budowiane z be’ronu. Elementy konstrukcji wspor-
czych oswietleniowych i energetycznych linii napowieirznych
1.3.10.2. Inne dokumenty
30. Przepisy budowy urzqdzen elekirycznych. BPUE, wyd. 1980r.
31. Rozporzqdienie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowianych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywoniu robot budowlano—mon’rdiowych
i rozbidrkowych Dz. U, Nr 137 dn. 10 04 1972r.
32. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanc-Montazowych — Cz@sc v
Instalacje elektryczne, 1973r, :
33. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkéw fechnicznych
jakim powinny odpowiadad urzqdzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony prze-
~ ciwporazeniowe]. Dz. U, Nr81z.dn. 26 11 1990r.
34. Instrukcja zobezmeczen przed korOqu kons’rrukql be’ronowych ‘Nr 240 wyd przez B w

19872r.
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$-07.04.00. PRIEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH NN_ LIKWIDACJA KOLIZJI

1.4.1. WSTEP
1.4.1.1. Przedmiol Specyflkacu Technlcznej { ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymcxgomc: dotyczqce wykonania i odbioru przebudowy (de-
montazu) linil napowietrznej nn z przyigezem na sieé kablowg, do zasilania parkingu Auto-

Pork-«Cc:r_rex przy__ul. Jana Pawta Il w Lubiinie.

1.4.1.2. Zakres squowdnia ST
Specyfikacia Techniczna jest stosowana joko Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zle-

caniu i realizaci robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq prowadzenia robét towarzyszgeych budowie frakci
trolejousowey.
Budowa cbejmuje:
- demontaz napowiefrznejlinii nn z przytgczem
- budowe kablowej linii nn i Zgcza koblowo -licznikowego
budowe przy+qcza

1.4,1.4. Okreslenla podstawowe

1.4.1.4.1. Sfup energefyczny - konsfrukcja wsporcza osadzona bezpoirednio w gruncie.

1.4.1.4.2. Kabel - przewdd wislozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elek-
trycznego, mogacy
pracowadé pod i nad ziemig.

1.4.1.4.3. Usié] - rodzaj fundamentu dia stupa.

1.4.1.4.4. Fundament-konsirukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi , stuzgca do ufrzymania ztgcza
kablowo-licznikowego w pozycji pracy.

1.4.1.4.5. Iigcze kablowo- licznikowe - urzqdzenie stuiqce do zasilania odbiorcy i pomiary
energii elektrycznej.

1.4.1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqgcych dostep-
nych w wypadku pojawienid sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.2. MATERIALY

1.4.2.1. Materiaty budowlane

1.4.2.1.1. Piasek ' :
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢& co najmniej gatunku 3", odpowiadajq-
cego wymaganiom PN-B-11113/96 ‘

1.4.2.1.2, Folia
Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by< folig ka-
landrowang z uplastycznionego PCW o grubosici 0,4 ~ 0,6 mm, gdtunku 1, odpowiadajgca
wymaganiom BN-48/6353-03 .

1.4.2.1.3. Rury PCV (przepusty)
Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowych nalezy uzy¢ rur gruboiciennych z poli-
etylenu wysokie] gestosci (PEHD) dla linii nn ; ¢110x90 spetniajgce wymagania PN-C-89205.
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1.4.2.1.4. Rury PCV (oslona)
Jako ostony na kablach nn mozna uzywad rur z polle’rylenu (PEHD) ¢110x90 i dzelonych

oston rurowych ¢110x90 spemlojqcych wymagania PN-C-89205.

1.4.2.2, Giomce kablowe i mufy kab!owe : :
Nalezy stosowad g%owme kablowe zgodne z PN-E- 06401/05 oraz mufy kablowe zgodnie z
ww. normd.

1.4.2.1.5. Sktadowanie moiencﬂow
Sktadowanie mo’rena’row powmno odbywad SI$ wwdarunkach zc:pobegchych Zniszczeniy,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci Technlcznych - :

1.4.2.2. . Elementy. gotowe -

1.4.2.2.1. Ziacze kablowo - licznikowe :
Szafki ztgcza kablowo—hczmkowego wykonane w Il klasie izolacji o stopniu ochrony min. P43,
posadowione na fundamencie prefabrykowanym w obudowach z tworzywa termoutwar-
dzalnego. Drzwiczki z wktadkami zamkdw systemu Master Key, Obudowa zigeza malowana

lakierem ochrennym.

1.4.3. SPRIET
1.4.3.1. Sprzet do wykonania robét
wykonawca przysfep'ujqcy'do wykonania demontazu linii napowietrznej nn i budowy linii
kablowej winien wykazad sig moziiwosciq korzystania z nos’;epwqcych maszyn i sprzetu gwo-
ranfu;qcych wihasciwg jakossE robdt: : :
- 7urgwia ' samochedowego,
samochodu specjalnego z platformg i balkonem;
_wierinicy na podwoziu samochodowym ze Swidrem & 70 cm,
spawarki transformatorowej do 500 A; -
zageszczarki wibracyinej spalinowej 70 mé/h,
recznego zestawu swidrdw do wiercenia poziomego otwordow @15 cm,

1.4.4. TRANSPORT

1.4.4.1. Transport materiatéw .
Wykonawea przystepujgey do wykonania robdét winien wykazac sig mozliwosciq korzystania
z nastepujgcych srodkow fransportu: '

- samochodu skrzyniowego

- przyczepy divzycowei

- samochodu specjainego z platfermg i balkonem

- samochodu dostawczego '

- przyczepy do przewozenia kabli
Na srodkach transportu przewoiona mc:’reﬁo’ry i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukiodane zgodnie z warunkami fransporfu, wydanymi przez wytworce

dia poszczegdinych elementéw.

1.4.5. WYKONANIE ROBOT
1.4.5.1. Demontaz stupéw
Stupy nalezy demonfowaé po odkopaniu fundamentdw przy pomocy dzwigu. Podczas

podnoszenia stupa zwrécié nalezy uwage, aby nie spowodowdd zagrozenia uszkodzenia ist-
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hiejgcych obiekfdw sgsiadujgeych. Przed zdjeciem z haka stup powinien byé zabezpleczony
przed upadkiem.

1.4.5.2. Wykopy pod fundamenty, montaz fundameniéw

Przed przys’rqplenlem do wykonywania wykopow Wykonowco md oboquek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowe] oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robot zZiemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od
g’r@bokoscs wykopu, uksziattowania terenu oraz I’OdZCIJU grun’ru Pod fundc:men’ry zaleca sig
wykonywanie wykopow. wasko przes’frzennych recznie. ich budowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem ziemi powinnag odpownodac wymaganiom BN- 83/8836 02. Fundament powi-

“nien byc ustawiany przy pomocy dzwngu na 10cm ‘warsiwie betonu B10 spemicjgcego wy-.

magania PN-B-06250. Przed zasypaniem funddmen’ru nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowie-
niga, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni. Max. odchy-
fenie gornej powierzchni furidcm_em‘u od poziomu nie ;:_Sowinno p{zekrcciaé ]I:]SDO wys. stu-
pa z dopuszczalng toleranciq rzednéj posadowienia +/- 2cm. Ustawienie fundamenféw W
planie powinno by¢ wykonc:ne z dok%odnosaq +/- 10cm. Wykop nalezy zasypywclc Ziemiq
bez kamieni ubijajge wc:rs’rwom Cco 20cm Stopieh zageszczenia gruntu min. 0,95 wg

PN-72/8932-01.

1.4.5.3. Moni'az zigczy

Szufe z+qczo kablowego mon’rowoc na uprzednio wypoznomowonym fundamencie prefo-
brykowanym. Gérna krawedz fundomen’ru winnha wysfc:w;oc 25¢cm ponad poziom terenu.
Wykop zasypac znemtq bez kamieni ubucuqc is] wars’rwaml co 20cm. -

1.4.5.4, Ukladame kabla -

Kabel - uktadac w trasie wyfyczonef przez s+uzby geodezyjne zgodnie z PN-E-05125. Kabel
powinien by uk’rodcmy w sposob wykluczajgey uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, roz-
cigganie ifp. Kabel przeznaczony do budowy linii winien miec §wiadectwo kontroli fechnicz-
ne] producenfa pofwierdzajgce zgodnodc budowy i wiasciwoici z wymaganiami PN-E-
200401. Temperatura otoczenia przy ukiadaniu kabla nie powinna by& mnigjsza niz 0oC. Ka-
bel zginac jedynie w koniecznych przypadkach, przy czym promien giecia nie powinien byd¢
mniejszy niz 10-cio kroina §rednica zewnetrzna kabla. Bezpoérednio.w gruncie kabel uktadad
na gtebokoic 0,7m z doktadnoiciq +/- Scm na warsiwie piasku o grub. 10cm z przykryciem
10cm warstwq piasku. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi wzdtuz catej frasy

" nad kablem nalezy uktadad folie koloru niebieskiego szer. 20cm. Kabel utozony w zZiemi na

catej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne, Przy skrzyzowaniach z in-
nymi instalacjami podziemnymi kabel nalezy uktadad w rurach ostonowych. Przy skizyzowa-
niv z drogami kabel uktadac w przépus’roch kablowych . [s_’rnie}qce'kqble zabezpieczyc
dwudzielnymi ostonami rurowymi. Dla kabli-nn stosowac rury $110, a dia kabli SN ¢16C. Prze-
pusty pDW]nny by¢ zabezpieczone przed dostawaniem sie do ich wnetrza wody i ich zamu-

leniem.

1.4.5.5, Wykonanie uziomow

Uziom przy ztgczu wykonaé jako tadmowy ptaskownikiem occynkowanym FeZn 30x4mm uto-
zonym w wykopie wraz z kabiem. Warto$¢ rezystancji uziomu nie powinna byc nie wigksza niz
300. Wartos¢ rezystanci nalezy potwierdziC wykonaniem pomiardw.

1.4.5.6. Ochrona przeciwperazeniowa

Jak system dodc:’rkoWej ochrony przeciwboroieniowe} dia insfalacji oswietleniowej nalezy
zastosowad || KLASE OCHRONNOSCI dia ztgczy, SAMOCZYNNE WYLACIENIE dia instalacii.
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1.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1,

Wykopy pod fundamenty
Lokallzaqa wymlary i zobezpleczenle SCICm wykopu powmno byc zgodne STi Dokumem‘c—

cia prOJek’rowq :
Po Zasypaniu fundc:men’row zgczy nalezy sprawdzic wskuzmk zc:geszczema grun’ru wg p. 6.2

oraz sposob usuniscia ncxdmloru grun’ru z wykopu

1.4.6.2, Fundamenty : .
' Progrczm badari powm;en obejmowac sprawdzeme ksz’rcﬁ’ru i wym:orow wyglqdu zewne‘rrz—

nego oraz wy’rrzymci’rosm Parametry te- powinny - byé& zgodne z vwmc:gc:mom zowar?ymi W
' Dokumerﬁocp PrOJek10weJ oraz wymagcmlclm; PN-B- 03322 i PN-B- 19701, Wy’rrzymc:%osc grun-

’ru nie powinna byd mnigjsza niz 390KN/m2xm, wg. PN EN 40. Ponadfo nqlezy sprowdmc do-
ktadno$é ustawienia w plqme i rzedne posadowenlu - : S .

1.4.6.3. ins’ralc:qa przec;wporazemowu

Podczas wykonywania: uziomdw Tasmowych nc:lezy wykoncu: pomiary gtebokosci u+ozen|c1
bednarki oraz sprowdmc stan po+qczen quwanych a po jej zosypanlu sprawdzi¢ wskaznik
zcngeszczemct i rozplcnfowome gruntu, Pomlory gtebokosci, vtozenia bednark nalezy wyko—
nywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna bye zokopono p+ycej niz 0,6 m. Wskaznik
zqgeszczemo gruntu powinien byé zgodny Z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. PO wy—

'koncmsu uziomow ochrorinych nalezy wykonc:c pomiary ich rezystancii. Otrzymane wynlkl nie

mogdq byc gorsze od wc:rfosc podanych w Dokumentacji Proj jektowe] lub ST. Po wykonamu
przebudowy sieci nolezy pomierzyC. [przy zerowon[u) 1mpedonqe pc—gﬂ: zwc:rmowych dla
stwierdzenia skutecznosci zerowania. . : S

'Wszys‘rkle wyniki pomiarow. ncﬂezy zamiescié w pro’rokole pormclrowym ochrony przeciwpo-

co . TOZENiOWE). e e e
1 18, Sralka Z*qczq

Nalezy sprawdzi¢ dokfadno$é ustawieniaw planie i rzedne posadowienia. Elemen’ry z’rqczc: i
wyposazenia powinny by< zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.4.5. Llinia kablowa

Podczas wykonywania linii kablowej nalezy sprawdzac gtebokosé utozenia kabla, grubose
podsypki z piasky, gruboié warstwy przykrycia kabla, gtebokosc utozenia foli, rozmieszczenie
znacznikéw identyfikacyjnych, utozenia przepustow kablowych oraz rur ostonowych zgednie
z Dokumeniaciq Projektowq. Wykenac pomiary rezystancji izolacji,

1.4.7. OBMIAR ROBOT |
1.4.7.1, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest:

1 sz, (sztuka) dla demontazu elementéw napowietrznej linii nn,

1 szt, (sztuka) dla montazu ztgczy kablowych,
1 m {metr} dlc montazu przewoddw i kabli lub demontazu przewoddw linii nn,

1.4.8. ODBIGR ROBOT
1.4.8.1. Odbiér robét zanikajagcychi ulegajqc:ych zakryciu
Cdbiorowi robdt zanikajacych i ulegajqcych zakryciu podlegaja:

wykopy pod fundamenty i kable,
wykonanie fundamentow,
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utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uziomow z taim '

1.4.8.2. Dokumenty do odbioru kohcowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany pnygo’rowoc :

c:k’fuolnq powykonowczq Dokumenioqe Projektowq

geodezyjng dokumenfoqg powykonawczdg, .

protokoty _z_dok'onanych" pomiarow ochrony przeciwporazeniowe;.
protoksdt odbioru Robét

1.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.4.9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena Jednos’rkowcx uwzglednia:

prace pomiorowe i przygo’rowawcze

zakup i dostarczenie materiatéw,

oznakowanie robof

wykonanie. lnwen’raryzaqs przeblegu kabli pod zZiemig

wykonanie wykopow pod fundamenty ztgczy kablowych,

utoienie prefobrykowonych fundcmenfow na podsypce piaskowej gruboici 10 cm,
utoZzenie kabli nn : :

demontai: szczegdtowo podcne W Specyf;koql Techmcznej

podtgczenie do sieci zgodnie z Dokumen‘roqq PrOJekfowq i ST

badania i pomiary, : SR

opracowanie powykoncwcze; dokumen’rqql mwen‘roryzc:cyjnej

fransport zdemon’rowonych mc:fencﬁow na odldod na odlegitosc do 10 km,
koszt sktadowania materiatéw na odktadzie.

Koszt wykonania tych robét efapami powinien byé brany pod uwage przez Wykonawce.

1.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.4.10.1. Normy

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napome’rrzne Fundamenty konstrukcji
wsporczych

PN —-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

PN-88/B-06250 Baton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do befonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenic

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganica | ocena zgod-
nosci

PN-20/B-03200 Konstrukcje stalowe. Qbiiczenia statystyczne i projektowanis

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-80/C-89205 Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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19.

20,
21
py
|23

24,

25,
26,

27,

28,

29.

PN-CEN/TR 13201-1
do -4 ‘
PN-75/E-05100

PN-76/E-05125

PN-IEC439-1+AC/%4

PN-85/E-06305.15

PN-79/E-06314

PN-93/E-20401

PN-91/M-34501
PN-22/0-72100-01,02

BN-80/6112-28

BN-68/6353-03

BN-88/6731-08

PN-B-11113/96

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8%32-01

BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03

BN-79/2068-01

PN-B-1TT11/96. .

Oswietlenie drog

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Elek’rr_oenerge’ryczhe linie kdbloWe. Projek’rowdnie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotycza-
ce zes’rowow badonych Y pe+nym i mepe’rnym zokreme bodan
Typu _ . e :
ElekTryczne oprawy osw:eﬂenzowe Typowe wymogomo i bodoma .

PN-IEC598-1+A1/%4 _
Eiekfryczne oprawy osweﬂemowe zewne‘rrzne '

Kable elek’rroenerge’ryczne i sygnalizacyine o izolacji i powtoce
poliwinifowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace /6 kV.
Kable elekfroenergetyczne na napiecie zn. 0,6/1kY

Gazociqgii instalacje gc:zowmcze Skrzyzowania gcrzoaqgow Z
przeszkodami Terenowyml WymCIgCIﬂlCi '

Opokowcm:o transportowe. Odpornosc na norozome mecho—
niczne. Wymc:gc:mcr [ bddoma : '

Kit m|n|owy

Fol;o kulondrowonu Techmcznc: z uplos%yczmonego polichlorku
wmylu suspensyjnego L :

: Cemen’r Trcmsporf: przechowywanle

’ K"rUs'z'de"h_d"[deihé"do ncrwi_erzcﬁ'ﬁ'i'dr:ogowyé'h".""z'\_&'fifTb’és’béﬂ&d T

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek.

Przewody podziemne. Roboty ziemne., Wymagdania i badania przy

odbiorze
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolgjowe. Roboty zZiemne.

Rury bezciSnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO '

Telekomunrkocyjne sieci migjscowe. Linie kablowe, Ogdlne wy-
magania i badania

Prefabrykaty budowiane z betonu. Elementy konstrukcji wspor-
czych oéwieﬂéniowych i energetycznych linii napowietrznych
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1.4.10.2. Inne dokumenty

30.

31.

32.

33.

34.

Przepisy budowy urzgdzen elekirycznych. BPUE, wyd. 1980r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
irozbidrkowych Dz, U.Nr 13 Z dn. 1004 1972r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robéf Budowlanc-Montazowych — Czesé vV
Instalacje elekiryczne, 1973r. L

Rozporzqdzehier Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunkow fechnicznych
jakim powinny odpowiadad urzgdzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony prze-
ciwporazeniowsj. Dz. U. Nr8izdn. 246 11 19%0r.
Instrukcja zabezpieczeh przed korozjg konstrukeii betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w

1982r.
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$T-07.05.00 ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

1.5.1.1.CZESC OGOLNA

1.5.1.1. Nazwa zadania
Budowa trakcji frolejbusowe], modernizacja 5 skizyzowan oraz budowo petl frolejbuso-
wei przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty ToWorzyszqce i tymczasowe,

1.5.1.2. Przedmiot i zakres robét _ _ _
Przedmioiem niniejsze] specyfikacji sq wymagania dotyczgce wykonania i odbiory
robot towarzyszacych i tymezasowych.

Roboty fowaizyszgce '
Roboty towarzyszgce: roboty przygo’rowowcze i niwelacyjne terenu niezbedne do roz-

poczecia robdt.

Roboty fymczasowe
Roboty ’rymczasowe obkejmujg zabezpieczenie terenu budowy.

1.5.1.3. Okreslenia pods’rawowe
Okreslenlc podc:ne w niniejszej specyﬂkaqx sq zgodne Z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podqnym| wymagonloch ogdinych.

1.5.2. WYMAGANIA SZCZIEGOLOWE DOTYCIACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
Brak materiatow do wykonania robot.

1.5.3. WYMAGANIA SICIEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
Podstawowy sprzet do wykonania robot:
- Elektronarzedzic,
Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzory.

1.5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do fransportu i wywaozu gruzu nalezy vzyé:
- Samochdd ciezarowy lub ciggnik.

1.5.5. Wymagania szczegdiowe wykonania robot budowlanych
Qgdlne warunki wykonania robdt rozbidrkowych podano w specyfikacji techniczng
wykonywania i odbioru robdt - czed¢ ogdina.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowq, SSTi poleceniami inspekfora.
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1.5.5.1. Roboty przygotowawcze -

1.5.5.2.

1.5.4.

1.5.7.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

Teren ogrodzi¢ i oznakowad zgodme z wymogami BHP.

Zdemontowac lub zabezpleczyc isiniejgce zasilanie w energig elek’rrycznq instaiacje
’rele’rechmc_znq i wodno kC}nOIiZGCVan oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Wymugqma dotyczqce wykoncmtc robof
Roboty prowcxdmc zgodme z przep|sam| BHP zgodnie z us‘rc!emczmi rozpozzqdzen ia Mi-
nistra tnfrastrukiury z dnia 6 futego 2003r w sprawie bezmeczens’rwo i higieny procy

podczos wykonywomo robot budow anych (Dz U. Nr 47 poz. 401},

KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zc:sody koniroli jako$ci podano w pkt. 1.6,
Jakos& wykonywanych robdt nalezy kontrolowad na blezqco Na poszczegdlne etapy
finalne nalezy dokonad wpi SL_J_ do dziennika budowy. Prawidtowo$d wykonania robédt

potwierdza Inspektor Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zasady obmiaru robdt podano w pkt. 1.7.

Przedmiar i abmiar robot w zdkresi_e robdt przygotowawczych zwigzanych z przygofo-

ER

1.5.9.

1.5.10.

waniem placu budowy nalezy ustalic ryczabowo wg projektu. zogospodurowonio
placu budowy opracowonego przez Wykoncnwcge robot zc::’rwerdzonego przez In-
spekfora Nodzoru : :

ODBIOR ROBST BUDOWLANYCH _
Ogdine warunki odbioru robdt podanc w p. 1 8.

PODSTAWA PLATNOSCI
Lasady ptatneécl podano w czedci ocgdinej pkt. 9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

W crasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad przepisdw BHP zawartych w Rozpo-
rzgdzeniy  Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401}
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.,
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$T-07.06.00 ROBOTY ZIEMNE

1.6.1. CZESC OGOLNA

1.6.1.1. Nazwa | adres obiektu
Budowa frakcji frolejbusowef, modernizacja 5 skrzyzowah oraz budowa petli trolejbusowe]
przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty ziemne.

1.6.1.2. Przedmiot i zakres robét :

Przedmiotem niniejsze] specyﬂkccp sq wymagania dotyczgce WkaﬂGI’]IG i odbioru
robdét zZiemnych.
W zakres tych robét wehodza: .

- Wykonanie Wykopéw pod tawy fUndomen’rowe.

- Lasypanie wyko'pu Z zageszczeniem gruntu,

—  Wykonanie podsypek pod posadzki

- Rékul’rywoch ferenow zielo_nych'. o

- QOdtworzenie szkéd powstatych podczas'proc Ziemnych.

~ Transport gruniu na sktadowisko. " -

1.6.1.3. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] specyfikaci sq zgodne z chowigzujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi wymaganiach ogdlnych.

1.6.2. WYMAGANIA SICZIEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty do wykonania wykopdw nie wystepujg.
Do wykonania podsypek pod posadzki uzy¢ piasku sredniego
Do zasypania wykopdw Uzyé gruntu z wykopdw (bez zanieczyszczen) zageszczanego
warstwami.

1.6.3. WYMAGANIA SICZEGOLOWE DOTYCIACE SPRZETU | MASIYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w p.1.3 czgéci ogdinej specyfikacii.
Podstawowy sprzet to:

— Keparka
- Spycharka
— [ageszczarka
Planowany do uzycia sprzef nolezy uzgodnlc z Inspekftorem Nadzoru.

1.6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne warunki uzycia sprzefu fransporfowego’ podono W p. 1.4 czesci ogdine] specyfi-
kc:c:“. Nie jest wymagany specjalistyczny sprzet. Do fransporiu mozna uzyc:
¢« Samochody samowytadowcze.

1.6.5. WYMAGANIA SICZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
QOgdine warunki wykonania robdt pedano w specyfikac)i techniczne] wykonywania
i odbioru robdt - cze$c ogdina.
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1.6.5.1. Charakierystyka robdt.

1.6.5.2,

Zakres robét obeJmUJe wykonanie wykopow sposobem mechanicznym ze ztoZzeniem
urobku w sirefie przy obiektowej tj. na odktad lub z odwozem poza teren robdt oraz ich
zasypiq w sposob korespondUchy z ’rechnolog:q wykonywoma wykopu W zokreme tym
wystepuja réwniez {obo’ry towarzyszqce: : .
Ewentualne umochienie $cian dla wykopow o §cianach pxonowych

Konstrukcje zabezpleczen koldechego UbeOJé’mIG podziemnego (w razie komecznosc)
Rekultywacje ’r_er_enu po robotach ziemnych.

W'zukrésie pdszczegélnYCh p'ozycji robot zZiemnych miesci sig:
Zabezpleczenle wykopow przed woddq deszczowd. '

' Wykoncme i utrzymanie przejsé komumkacyjnych

Wykonanie i u’rrzymome drog ?ronspor’rowych

Zc:g@szczeme Zasypu. :

Uporzadkowanie terenu po robo‘rc;ch WIQz Z ewen’ruclnym usunieciem wszysikich szkod
powstatych przy ich wykonywaniu.

Grunty zalegajgce w podtozu ’rerenu wykopow wg k!c:syﬂkcacp normy BN-72/8932-01
odpowiadajqg kategoriom: _ : :

e Nasyp zZiemny kat. b -

e Gliny pylaste plastyczne kat. I

o Pyt les_sop'odobny twardoplastyczny kat. Il

Wykonanie wykopow e .
Wykonywcmle wykopow moze nasigpic zgodnle Dokumen’raqq Pro;ek’rowq i po wyraze-

niy zgody. przez Inzyniera.

‘Roboty ziemne: wykonywoc zgedme 7z norma - BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999

i BN-72/8932-01/22.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

Zapozmaé sie z planem syfuacyno wysokosciowym i non|eS|onym| na nim konfurami
i wymiarami projekiowanych cbiektéw, wynikami badan geotechnicznych gruntu.
Wyznaczy< zarys robdt zismnych na gruncie poprzez frwate oznaczenie w terenie: potc-
zenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego iprzekrojow po-
przecznych Do wyznaczania zaryséw robot Ziemnych postugiwac sig instrumentami geo-
dezyinymi fakimi jak: teodolit, niwelator, jak i 'pros’rymi przyrzadami — poziomica. tatg
mierniczg, fasmg itp.

Wykopy winny posiadac¢ odpowiednie nachylenie skarp zapewniajgce bezpieczne pro-
wadzenie robot w dostosowaniu do rodioju gruntu. Wykopy waskoprzestrzenne winny
posiadaé umocnienie pionowych scian odpowednle do rodzaju grunfu i g+eb0kosc2| wy-
kopu.

Wykopy fundamen‘rowe nalezy wykonywac do g’rebokoscs 0,1-:0.2 m mnlejszej od
pl’OjekTOWOnej Bezposredn;o przed utozeniem fundamentu recznie pogi’eblc do gtebo-
kosci wiasciwel.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krizyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem, a w razie potrzeby podw ieszone w sposdh zabezpieczajgcey ich ekspl oatacje.
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1.6.5.3.

1.6.5.4,

Odchyienie odlegtosici krawedzi wykopu w dnie od Us’rolonej W plcmle osi wykopu nie
powinno przekraczad +/- 5cm. :

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, noieiy (przy udziale Inspektora Nad-
zorv) sprawdzc¢, czy charakfer grun’fu odpowrado wykonamu posadowienia obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy prOJeI(’ru :

Ziemig z wyk0pu stanowiqcg nadmiar nalezy zc:gospodc:rowoc zgodnie z ustawq o za-
gospodarowamu odpadbdw. Nu’romlas’r pozostatg czes$é przeznaczong do wykonania
uksziattowania terenu nalezy w zc:leznosa od miejscowych warunkdw: ztozy¢ na odkiad
Iub odwuazc do mtejsco ‘rymc:zcsowego skiodowamu

-Wykonqnie podsypek pod fundamenty

Wykonawca moie przystgpi¢ -do - wykonania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
inspekfora, potwierdzonego wpisem do dmenmko budowy '

Warunki wykononlc: '

Przed rozpoczeciem uktadania pod%oze powinno byc oczyszczone z odpadkdw materia-
16w budowlanych i odpowiednio zageszczone,

Uktadanie podsypki nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie

Catkowita grubos¢ podsypki wynika z projektu,

Wskainik zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mnisjszy od Js=0,95 wedtug proby
normalnej Proctord, : '

Zasypanie wykopow

Wykonawca moze przys‘rqpsc do wykonania zosypu po uzyskaniv zezwolenia Inspektora

- Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

1.6.6.

Warunki wykonania: , :

Lasypanie wykopdw powinno byé wykonane bezposrednio po zakohczeniv przewidzia-
nych w nim rob ot

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by oczyszczone z wiekszych
kawatkédw skat odpadkéw materiatéw budowlanych 1 §mieci.

Uktadanie | zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gruboici 0,25m
- przy stosowaniu ubijakdw recznych, 0.40m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyj-
nymi.

Nasypywanie | zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno byé wykonane w sposob
hie powodujgcy uszkodzenia izolacji prieciwwilgociowej. :

KONTROLA, BADANIA | ODBIGR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Zasady konfroli jakosci podano w pkt. 1.4. '

Konfrela jako$ci wykonanych robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacia
Projektowq, normami i poleceniami Inspektora Nadzord.

Konfroi jakosci podiega:

- Dno wykopu,

- Cdwodnienie wykopu,

- Wymiary wykopow,

- Nachylenie skarp,

- Zabezpieczenie wykopow,

- Stopieh zageszczenia podsypek,

- Wykonczenie wykopdw oraz uporzgdkowanie terenu,
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1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w pkt. 1.7. '

Roboty Ziemne dia wykopow cblicza sig w- metrach szesciennych gruniu rodzimego li-
czge wediug wym|c1row lub przekrOJow poprzecznych i profili pod{fuznych okresionych w
Dokumemoql PrOJek%owej lub w pozostatych przypodkoch

Wymlc:ry dna wykopow fundameniowych o skorpcxch pochy+ych nalezy ZQWSZE DIZYJ— '
mowad jako réwne wymiarom rzutu taw lub s’rop fundamen‘rowych mezoleznle od. ro-
dzaju | sposobu wykonywania fundomen’ru '

Wymiary dna wykopow fundomen’rowych wykonywanych w umocmemu scian, Iub gdy
powzerzchme boczne $cian sg izolowane nalezy pizyjmowac wg JCIKO rowne szerokosCi
konstrukql z dodatkiem po 0.6 m z kazdej sTrony izolowanej lub umccnlqnej

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie robofy podiegojq zasodom odbioru robdt zamkcuqcych wg zasad ujetych

wp. 1.8 cze,sc:l ogdlnej specyﬂkoqx Technlcznej
Odbioru robot memnych nalezy dokonac zgodnle Z PN- 68/B 06050, Odb|orow podlegd

ilo§¢ | jCll(OSC wykononego wykopu. :
Odbiorowi podiega ilos¢ i }CIKOSC wykonania zasypki i sTablhzac:Jl grun’ru formowcmle na-

sypow oraz ilos¢ przemieszczenia i transportu gruntu,

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptainoici podono w. cz@sc; ogolnej pk’r 9.
Cena wykonania robdét obejmuje:

_ wytyczenie osi budowll ustawienie taw Wysokosc:|owych wyznclczenle krcwedﬂ wyko—

pow, S _
Roboty przygotowawcze (w tym zdjecie humusu w miejscu przeficia przez ’rereny znelone |
zgromadzenie go na odktadzie w celu pozniejszego wykorzystania do cdiworzenia ziele-

ni}.

- Iabezpieczenie w wykopié odkrytych kabli i odstonietych urzgdzen podzemnych.
— Wykonanie wykopdw.

— Zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z ustawqg o odpadach.

— Koszt zakupu piasku i fransportu piasku {przy wykonaniu podsypki).

— Plantowanie dna wykopu.

— Utrzymanie i naprawd drég fymczasowych w obrebie robdt.

— Wyréwnanie zosypku warsiwami z zageszczeniem ‘wykopow fundamentowych.

- Uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robot,

- Odwodnienie wykopow.,
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1.6.10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06050:1999
PN-B-02480:1986
PN-B-044871:1%88
PN-B-04452:2002
PN-B-10736:1999

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12

- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntow.

~ Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Geotechnika. Badania polowe.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyinych. Warunki fechniczne wykonania.

Przewody podmemne RoboTy Ziemne. Wqugama i badania przy
odblorze ' : : : :

Oznuczeme wskaznikow zogeszczemo gruntu.

PN-~B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpodrednie budowli. -
Obliczenia statyczne | projektowanie.
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ST-o07. 0? 00 ROBOTY ZELBETOWE { BETONOWE

1.7.1. CIESC OGOLNA

1.7.1.1. Nazwg i adres oblekfu :
Budowa trakcji frolejbusowej modernizacja 5 skrzyzowcm oraz budowa petli trolgjbusowej
przy Ul. Choiny w Lublinie.
Robofy zelbe’rowe | betonowe.

1.7.1.2. Przedmioi i zakres roboi'

" Przedmioctem ninigjszej specyﬂkaql sq wymagama do’ryczqce wykonama i odb|oru roboét
be’rorzowych i zeibetowych. -
Robo’ry ktdrych dotyczy specyfikacja obeJmUJq wszystkie czyrmosm umoziwigjgce
i majgce na celu wykoname robot be’fonowych i zelbefowych nlezbednych do przepro-
wadzenia mwes?yql o
W zakres tych robot wehodzg:
- Przygotowanig i montaz zbrojenia pre’rclmi okragtymi giadkimi ze stali A |
— Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali BS00SP

H - Roboty betonowe,

1.7.1.3. Okresienla podstawowe
Okreslenla podane w niniejsze; specyﬂkocu sg zgodne z obowaqzu;qcym odpowiednimi
' normuml wy’ry_cznyml i okreslen|<:1m| podunymi Wymogcu’nuch ogdinych.

1.7.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWI.ANYCH
Podstawowe mc:fencn‘y do wykonamcl robo’r to:
1.3.2.1. Stal zbrojeniowa:
- Stai zbrojeniowa Al S135X-b o wtasciwosiciach wg
charakierystyczna granica plastycznosci fy=240 MPa
wytrzymatosc charakterystyczna na rozcigganie  f«=320 MPa
- Stal zbrojeniowa BS00SP o wiasciwodciach wg
charakterystyczna granica plastycznoici fye= min 500 MPa
wytrzymatoseé charakterystyczna na rozcigganie  fiu= min 575 MPa
— Kazdy dos’rcrczony na budowe krag czy W|qzko stali musi by¢ zc:opufrzony w atest zawie-
rajacy: : '
- Inak wytwarcy,
- Srednice nominalng,
- Gatunek stal,
- Numer wyrobu lub partii,
- Inck obrobki ciepinej.
- Magazynowanie stali Zbrojeniowej.
Nalezy dazyé, aby stal byta magazynowana w migjscu nie naragzonym nda nadmisme
zawilgocenie lub zcmiec'zyszczenie.
- Transport stali zbrojeniowej -
Przewozenie stali powinno odbywad sige w sposdb zabezpieczajgey jqg przed cdksztatce-
niami | zanieczyszczeniami
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1.7.2.2. Beton zwykty wg PN-EN 206-11i PN B/06250

- C8/10 podktadowy
- C16/20. Klasa ekspozycji XC2 {dlc fundomen’row) XC1 dlcn pozostatych.

Minimaina wy’rrzymo+osc chc:rckferys’ryczno wg PN-EN 206 1

0zZNACZONa nNA prébkach walcowych™ TR fck,cyl'j"'-]..é MPG '
Minimalna wy?rzymo’rosc chorok’rerysfyczna wg PN EN 206-1- T o
oznaczona na prébkach szesciennych fek,cube=20 MPQ -

: Be’rony o konsys’rencji ges’roplas’rycznej.

1.7.3.

WYMAGAN!A SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH-

Ogolne warunki uzycuc sprze;’ru podc:no w p.3 czesm ogdinej specyﬁkocy
Podstawowy sprzet to:

- Pompa ¢do betonu -

- Wibrafory pogrqzct!ne

- Deskowomq dre-wmc:ne _

~ Prosaarka do stali w kregach

- Nozyce mechaniczne,

- Gigtarka mechaniczna

1.7.4.

e Samochody cu—;-zorowe d+uzycowe o

1.7.5.

1.7.5.1.

Plonowany do UZYCICI sprzet nalezy uzgodnac z [nspekTorem Nc:dzoru

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne warunki Uzyc10 sprzety %ranspor’rowego podcmo w p.1.4 czeici ogdinej specyfi-

kccy Do ’rrcmspor‘ru mozna uzys: i : - : :
Samochody do transporfu rmeszonlq betonowej

Przewozony tadunek nalezy zctbezmeczyc przed spodanlem i pzzesuwc:mem Ewen’rucxlne"
vzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

WYMAGANIA SZCIEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyifikacji techniczne] wykonywania
i odbioru robdt — czesc ogdina. '

Charakferysfyka robét.

Rob:oty beTonowe wykonywoc zgodnie z Dokumentaciq PrOJek’rowq i Specyfikacig Tech-
niczng. W zakres opisywanych robot wchodzq m. in.: przygotowanie i montaz zbrojenia,
dostarczenie mieszanki be’ronowej, utozenie i pielegnacja mieszanki, rozbidrka szatunkdw
i deskowan, wykonanie podk’rc@dow wyrownowczych i ochron nych

Przygotowanie zbrojenia. : - :

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpow_iodoé wymaganiom
PN-91/5-10042, a Klasy | gdfunki winny byé zgodne z rysunkami roboczymi
i odpowiadac klasom betonu. :

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowc:mu nalezy oczyscnc z zendry, luinych
ptatkéw rdzy, kurzu i b’ro’rcz ‘ :

Stal pokrytq rdzg oCzyszcId sie szczotkami recznie lub mechamcznre Po oczyszczeniu na-
lezy sprawdzié wymiary przekroju poprzeczriego pretéw. Stal tylko zab’roconq nalezy
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie sfrumieniem ciepte] wody. Stal na-
razong na chodby chwilowe dziatanie stone] wody nalezy zmy< wodq stodkq. Prety zbre-
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jenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opalac az do
catkowitego usunigcia zanieczyszczenh. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia powinny
by¢ proste.

Dopuszczalna wielkoSE miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczad 4 mm,
w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowdq nalezy prostowad za pomocqg kluczy,
mtotkdw, prostowarek i wyciggarek.

Cigcie pretow nalezy wykonad przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Prety ucina
si¢ z doktadnoscig do 1cm Cigcie przeprowodzc: sig przy pomocy mechamcznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez CIecze palnikiem acetylenowym.

Giecie pretéw wykonad zgodnie z dokumen’raqq techniczng i normq PN-21/5- 10042. Na
zimno na budowie mozna- wykonywoc odgiecia pretow o frednicy d< 12mm. Prety o
Srednicy d > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedo-
puszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania, |

Minimaina odiegtosé od krzywizny pre’ru do miejsca, gdzie mozna na nim pofozyc spoine
wWynosi ]Gd

i.7.5.2. Montaz zbrojenia

1.7.5.3.

1.7.5.4.

Montaz zbrojenia elementéw nalezy wykonac bezpolrednio na  deskowaniu
wg ncznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wiasciwe] gruboici ofulenig pre-
tow naiezy stosowad podktadki dysfonsowe z fworzywa sz’rucznego betonu lub zaprawy
cemenfowej ' :

Stosowanie mnych sposobow zopeWmemo o’rullny, a szczegolme podktadek z pr@’row
s‘ra!owych jest nledopuszczolne :

Na wysokosct scian plonowych u’rrzymu;e sne konieczne o’fuleme za pomocq podktadek
plastikowych  lub  pierscieniowych. Na dnie  form powinny by¢ stosowane
podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przéz Inspektora Nadzoru.

Warunki atmosferyczne podczas betonowania
Betonowanie nie powinno by< wykonywane w temperaturach nizszych niz 50C i nie wyi-
szych niz 30°C. Przestzeganie tych przedziatéw temperafur zapewnia prawidtowy prze-
bieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarcnfu;e uzyskanie wymaganej wy-
frzymatosci i frwatosci betonu.

Skiad mieszanek betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikdéw badan
laberatoryjnych, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz labora-
toryinych badan prébek. Ponadto sktad mieszanki befonowej winien by¢ ustalony meto-
dg obliczeniowo-doswiadczalng biorge pod uwage wiasciwosci:

- Przeznaczenie betonu (wymiary konstrukcii),
- Klasa wytrzymatosiciowa,

- Kiasa konsystencii,

- Urabialnoici mieszanki betonowe;j,

- Warunki pielegnacii,

— Warunki uzytkowania,

~ Klasa ekspozycii,

- Szczelnoscl,

w Ujeciu normy PN-EN 206-1,
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1.7.5.5. Przygotowanie do betonowania

1.7.5.6.

Przed betonowaniem nalezy oczyécié deskowanie iub powlec forme stalowq srodklem
antyadhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwosci gruboici otulin dzigki od-
powiednim przek%odkom dys’ransowy_m.

Ulozenie mieszanki beionowej i plelegnaqa betonu

Mieszanke be’ronowq nalezy uktadal w deskowaniu réwnomiermng Wdrs’rwq 30- 40cm no
cate] powierzchni | nie Mozna jej zrzucac z wysokos<:| w:ekszej niz 0,5m. Dobdr me’rody
zageszczania - jak I"OdZCl] wibratoréw uzc:leznlony Jes’r od rodzcuu Konstrukcji
i grubosci ukfradc:nej rmeszcmkn betonowe;. Sposdb zageszczc:mo masy beTonowej przy
pomocy W|br0’rorow Wg’rebnych zanurzaé je 10-15°cm’ 'w warstwie uprzedmo utozonej,
pionowo w odstepach 40-50cm. Nas’r@pnq wcrrs’rwe betonu uktadad przed rozpOCIe-
ciem wigzania warstwy nizszej, USUWGJQC wode z powierzchni warstwy WYZSZEJ.

Szaiunki nieodksztatcalne oraz ’rechnologm be’ronowonlu i W|browc:m10 powinny Zapew-
nic g’raqu powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy pOWIeI’ZChnlOWVCh i migjsc o
zmniejszone}  zawarto$ci - zaczynu cemen’rowego Wewnefrzne  powierzchnie
szaiunkdw  powlekaé - Srodkami antyadhezyjnymi, dZI@kI ktérym utatwione  jest
rozszdlowanie, befon nie przebarwia sig i zachowuje osire kcmty, oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gtadka. : e -

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gonownym wysychaniem, przed wsirzg-
sami i nadmiermnym obcigzeniem. Zaleca sie bezposredmo po zakonczeniu betonowania
przykrycie powierzchni betfonu lekkimi ostonami wodoszczelnym; zapoblegagqcyml od-
parowaniy  wody -z . betonu i chrohigcymi - befon .. przed . deszczem
i zabrudzeniem. Sposéb p|elegncnq| betonu zalezy od ’fempera’rury o’roczema orgz gaba-

rytdw  betonowanych - elemen’row i wmien byc kczdor_c:zowo uzgctdnlany

1.7.5.7.
- Catkowita rozbidrka szalunkdw 1 rusziowan moze nastgpié po uzyskaniu wymagans] wy-

1.7.5.8.

1.7.5.9.

i akceptowdny przez Inspekforcx Nadzoru.
Betonowad odcinkami nie wiekszymi niz 15m ods’r@paml 1.0m do pomiejszego zabe’ro—
nowaria.
Rozbiérka szalunkow i deskowun

frzymatoscl betonu,

Beton podkiadowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, Wyrownowcze [ betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumeniacjq Projektowq i zachowaniem nastepujgcych wymagan:
Powerzchme ‘podktadéw pod izoldcje powinny byé czyste, rowne | odpylone.
Pekniecia o szerokosci ponad 2 mm zaszpachlowane kitemn asfaliowym,

- Podktady pod izolacje frwate i niscdksztatcalne, wy’rrzyma’rosc na $ciskanie >IMPa,

Opis robot prolekfowanych

Fundamenty - podstacia Wedgiin

Posadowienie bezposrednie- w formie +0W fundamentowych z be‘fonu C16/20 zbrojo-
nych podfuznle pre‘rom| ze stali BSOOSP i Al $t3sx-b. Wysokosc taw 40cm, podlewka z be-
fonu C8/10 gr. 50cm (w plzypadku wysfepowania gruntéw nosnych gtebisj, wykonad
grubszg podlewke).

Sciany fundamentowe gr.30cm, zelbe’rowe monolityczne z befonu C16/20 zhrojone pre-
tami ze stali B500SP. Przepusty na wejscia przewoddw elekirycznych osadzic wg. rysun-
kéw architektonicznych.
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Sciany fundamentowe gr. 30cm pod zespdt prosiownikowy kompaktowy wykonac jako
monoii’ryczne, zelbetowe z be’ronu C16/20. Na wierzchu osadzi¢ marki z [ 120.

Fundamenty — Dodsfucm Poreba
Posadowienie bezposrednie- w formie taw fundamen%owych Z betonu C16/20 zbrojo-

nych podtuznie pretami ze stali B500SP i Al St3sx-b. Wysokos< taw 40cm. Jezelr ponize] po-
sadowienia wys’rc—;pu;q grun’ry s+abonosne iub nasypy nc:lezy wykonc:c podlewke z chu-
dego betonu. . _ . .

Scmny fundumenfowe ar. 30c:m monoll’ryczne z be’ronu L1 6/20 przepus‘ry na wejscia
‘przewoddw eiek’rryc__znych osadzi¢ wg. rysunkéw architektonicznych,

Sciany fundamentowe gr. 30cm pod zespot prostownikowy kompakiowy wykonaé:jako
monolityczne, zelbefowe z be’ronu C1 6/20 Na WIezzchu osadzié murlq z [ 120.

Konstrukcja nc:dzgemm . S

Stropodach = piyta gr. 15cm, monoii’ryc:'zndielbeféwo wykonana z betonu C16/20, zbro-
jona krzyzowo pretami ze stali B500SP.

Nadproza — wylewane zelbetowe i sys’remowe Porotherm

Wiehce - monolityczne zefbe’rowe

Daszki nad we;saem monoh’ryczne zelbe’rowe

1.7.6. KONTROLA, BADANIA_ | ODBIéR WY_ROBé_W | ROBOT BUDOWLANYCH
Zasady kontroli jakosci podano w pkt. 1.6
Konfrola jako$ci materiatow: '

- Wszystkie materiaty do wykonomo robot muszq odpowiadad wymogonlom Dokumenta-
cji PrOJek’roweJ, Specyﬂkoql Techniczne] oraz muszg posmdac swiadectwa jakosci pro-
ducentow i uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci wykonanych robét: _ ,

- Konfrola jakoict wykonanych robat polego'no sprawdzeniu zgoednosci wykonania robot z
Dokumentacjq Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jokos$ci podiega wykonanie: szalunkdw, zbrojenia, osadzenia przejié dla instala-
cji, betonowania, robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,

1.7.7. WYMAGARNIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zasady obmiaru robdt podano w pkt. 1.7.
Elementy i konstrukcje betonowe i zelbetowe, dia kidrych naktady zostaty ustalone na 1
m?3 betonu w konstrukcii oblicza sie w metrach szesciennych objetosci bryt geometryci-
nych poszczegdinych elementéw. Od fak - obliczeniowe] objetoici nie potrgca
sie otwordw, wnek lub gniazd o kubaturze mniejszej niz 0,1m? kazde, oraz kubatury sfazo-
wah o szerokosci skosu do 15cm.
Ibrojenie konstrukcji oblicza sie w tonach wg masy Teore’ryczne} na podstawie dokumen-
tacji {rysunki robocze lub zestawienia stali do zbrojenia betonu).

1.7.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru wg zasad ujetych w p. 1.8 czelct ogding;

specyfikac] techniczne;.
Badania odbiorcze konstrukcjt befonowych i zelbetowych monolitycznych powinny do-

tyczyC:




ELEKTRO?ROJEKTS.A; .1 = B Specyfikacje fedhniczne'wykondhio o bStE 582 Tom 13-
. Oddzict w Lublinie . iodbioru rebét budowlanych, - - lOdcinek 7

$T0707OO Wymagama szczegotowe . EP9-2085/7/‘PW/2609 _

1.7.9.

- Materiatéw — badanie materictéw naiezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw

w Dzienniku budowy zaswiadczen producen’row o} jC[kOSCl materiatéw i innych doku-

mentéw stwierdzajgeych zgodnodc uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentac]i

’rechmcznej oraz normami pcms’rwowyml lub swmdec’rwcml 7B dopuszczu;qcymz dany
materiat do stosowania w budownlc’rvwe : '

Kontroia wykonoma i chkosu betonu powmno doiyczyc JGkOSCl sk’rodmkow be’ronu pro-

cesu wykonywcnc: betonu, jakosci® mieszanki be’ronowe; wy’rrzymc%osm betonu na sci-

skanie, ncmqkllwosa i mrozoodpornosc1 przepuszczcllnoscx wody przez beion..

Bodcxme zbrOJema powmno obejmowuc sprawdzeme wymmrow pre’row ICh po+ozen|e

migjsc skrzyzowon pr@Tow oraz stabilizaci pre’row zbrOJemo zopob|egcuqcej ich przesu-

nieciu - w © czasie: be’ronowamo Zewne;’rrzne oglc—;-dzmy po+qczen _ spcwonych

z ewenfualnym zbodctmem ich wy’rrzymo’roscn W liczbie 1.0 - 0, 5 % odchy%kl wymiorowe

utozonego zbrojenid nie powinny. byc wieksze od dopuszczolnych _

z odbloru zZbrojenia powwen byc sporzqdzony protokot dopuszczcuqcy do befonowonla

Niezaieinie od powyzszych badan powmno by¢ poddana sprawdzenlu j ocenie:

Prawidtowosdé po{rozenlo budowli w plome S

Prawidtowosé cech geomeirycznych wykonanych kons’rrukql lub iej elemen’row

Jakosé betonu pod wzgledem zageszczania, jednolifosci siruktury, widocznych wad

i uszkodzen (np. raki, rysy), o o :

Gtadkose powierzchni,

Prowud%owosc Wykonon ia zbrOJerno zbrqente nie moze by¢& ods’rome’re

PODSTAWA PLATNOSC!
Zasady ptatnosci podomo w czesm ogo&nej okt 9

Cena wykonania robot ObeijJe o
roboty przygotowawcze | pomtorowe W ’rym geodezyine. ustalenie Usy’(uowamc: obiek-"

téw iich gtéwnych elementdw,

zakup, dostarczenie | wbudowanie materiatow,

wykonanie prefabrykatow elementdw zbrojenia,

wykonanie i demontaz szalunkdw, rusztowan, pomostéw roboczych, stemplowan,

_ wykonanie warstw ochronnych i podktadowych,

wykonanie przeji¢ przez §ciany dia instalaci,

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pCMIQrow,

pobieranie normainych prob betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu w konstrukci | okreslenie badane] wytrzymatosci,

pielegnacje betonu utozonego w konstrukcii w zaleznosci od warunkdw aimosferycz-

nych,

- prace porzqdkowe.

1.7.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-63/B-06251 Roboty betonowe | zelbetowe. Wymagania Techmczne

PN-EN 204-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkqa i zgodnose,
PN-/B-06250 Krajowe Uzupefnienie PN-EN 206-1. Baton ~ cze$d 1. Wymagania, wid-

sciwoici, produkeja i zgodnose.

PN-89/H-84023-06  Stal okreblonego zastosowania — stal do zbrojenia betonu,
PN-89/H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania — stal do zbrojenia betonuy.
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ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

PN-H-93215:1982 Walcdwka i prety sialowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 -Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie.

PN-ISO 6935- 1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prefy gtadkie — dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pre’ry rebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:19995tal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - dodatkowe wymaga-
nia stosowane w kraju. ' ' '

PN-EN 197-1:2002  Cement. .Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqgce

o cementow pbwszechn'ego Uzytku. (z poEnigjszymi zmignami). .
PN-EN 197-2:2002  Cement, Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci. (z poznieiszymi zmianami).
PN-EN 1008:2004 Woda zarébowo do betonu. Specyﬁkocje'pobierania probek, badao-
: nie i ocersc: przyda’rnoscr wody zarobowe] do betonu, w tym wody od-

. zyskanejz procesow produkq[ betonu. :

PN- EN 12620+A1:2008 Kruszywc: do betonu.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do chraw

BN-70/8933-03
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/8-02010

PN-77/B-02011

PN-86/B-2014
PN-86/B-02015
PN-90/B-03000
PN-76/8-03001
PN-81/B-03020

PN-ISO 1803:2001

Podbudowa z chudego betonu.
- Obcigzenia budowh

Obaqzemo state..
Pods’ruwowe obquemo ’rechnologlczne i montazowe.,
Obquzenicr popzdon’n
Obcigzenie Sniegiem.
Oboqzeme wiatrem.,
Obc1qzeme grun’fem
Oboqzenle femperatura.
Projekty budowiane. Obliczenia statyczne.
Konstrukcje | podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen.
Posadowienie bezpoirednie budowli. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.
Budownictwo - Talerancja — Wyrazanie dokiadnosci wymiarows] — Za-
sady i terminologia.

PN-ISO 3443-1+8:1994  Tolerancja w budownictwie.

PN-B-01810:1986

PN-EN 123%0:200C1

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Wiasnoici ochronne
betconu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elekirochemiczne.

Badania betonu

PN ~EN 12504-2:2002Badania betonu w konsTrUkCJGCh ~ czesc 2. Badcmla nieniszczgcee.

Oznaczenie I;czby odbicia.

PN ~EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach — cze$C 2. Badania nie-

PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-2:2002/A1:2004

niszczace. Ozncxczerzie_‘liczby odbicia.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. — Domieszki do betonu. - De-
finicje, Wymogonlo zgodr\osc znokowc:rue i etykietowanie.

Dom|es7_l<| -do be’ronu, zaprowy i zaczynu. — Domieszki do
betonu. ~ Definicje, wymagania, zgodnosé, znakowanie i etykietowa-

nie.

PN-EN 12350-(1-7}:2001 Badanie mieszanki betcnowe].
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1.8.1. NAIWA | ADRES OBIEKTU
Budowa frakcji Trole;busowej modernlzoqc 5 skrzyzowom oraz budowa petli iro?ejbusowej
przy ul. Choiny w Lubiinfe :
Roboly murowe,

1.8.1.1. Przedmioi i zakres sfosowama Specyflkac:jl Techmcznej
Specyﬂkaqo Techmczno ma zastosowcmre ijkO dokument prze’rcurgowy i umowny przy
Robotach wymlenlonych w punkone 1.4.1.1.

1.8.1.2. Zakres Robot objefych Specyf:kaqq Techmcznq
Ustaienia zc:wcm‘e W nlmejszej ST dotyczq rebét

Roboty obejmuig:
- wykonome sc:fon gr.38cm z pusickow Poro‘rherm na zaprawie cem wap SMPQ

1. 8 1.3. Okreslema podsiawowe
Okreslenta podane w mmejszej SpecyflkCICJl Technicznej sq zgodne z Dokumemaqq Pro-
Jek’rowq oraz 57-00-00.

1.8.1.4. Wymagania szczegolne dofyCche robét
w murcch nosnych mezbropnych dopuszczc sie stosowanie pofowek cegty lub pus’roko
w liczbie ﬂleprG‘kFCtCZGJQCEJ 15%, a w murach nosnych zbrojonych 10% catkowitej Ilczby
cegiet lub pustakdw. W scncmc:lch wype’mrojqcych murdch podoklennych oraz w
Scianach anWyZSZBJ kondygndqi ina poddqszu iz wyjq’rk|em muréw ogniowych]
:dopuszcza sie uzycie ceg|e+ iUl pus’rckow u+omkowych przy Jednoczesnym zastosowaniy,
co na;mnlej 50% cegiet (pus’rakow) catych i przy ‘wystarczajgcym przewigzaniu spoin.
Przed whbudowaniem ceg’rca (pustak) powinna by¢ moczona [polewana wodg).
Mury z cegly (pustaka) nalezy stawiad na zaprawie cementowe] M5 z dodatkiem

plastyfikatora.

1.8.2. WYMAGANIA SICIEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
1.8.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiaiéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00
Cegta i pustaki w zaleznoici od rodzcuu i typu oraz miejsca zastosowania powinmny
odpowiadaé wymaganiom normowym
- PN-68/B-12001
- PN-64/B-12002
- PN-66/B-12003
- PN-59/B-12009
- PN-55/B-12010
- PN-64/B-12011
- PN-55/B-14000
- PN-75/B-12003
- PN-EN771-2:2004
Stesowanie cegiet i pustakéw nie objetych powyiszymi normami jest niedopuszczaine.
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1.8.2.2. Rodzaje materialéw do wykonania robét
- Pustaki Porotherm 38cm
- Zaprawa cem wap. SMPQ.

1 8 '3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU
1.8.3.1. Wymogamu ogo!ne
Wymagama ogolne do’ryczqc:e sprzefu podano w ST-00.00
1.8.3.2. Rodzcje sprzc-;-tu - . - :
Wykonawco mao’e s’rosowclc ’fylko sprze’r odpow;c:dcnjqcy pod wzg%edem Typow i flosci
Wymc:gcmlom zoworiym W prOJekc:|e orgc:tmzc:q! Robot zaakcepfowonym przez
' Inspek’rora Nodzoru i gwaron’rUchy o’rrzymome wymogdnej Jakosci Robo’r
7astosowanie maja nos’repUche rodzaje sprzetfu: ' -
- be’romczrka do przygo’rowcmla zc:prow - .
- ncnzedzm murc:rskle re;-:czne {klelma m+o’rek murorskl sznur murorsk:}
- poziomnica,
- +c1’rc1 dt. 20m,
- miarc s’rctlowa :
- pqemmkﬁ do Tronsporiu zoprawy
- wycaqg ;ednomasz’rowy elek’rryczny 0 udszgu mm 0, 75 ’r

1.8.4; WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
1.8.4.1. Ogolne wqugdma doiyczqce iransporfu . R
B .Wymogama ogolne do’ryczqce ’rrcmspor’ru podcmo w ST—OO OO

'E 8 4 2 Transporf sprzetu i maferlalow _
"Samochody I lnne srodk| ’rronspor‘ru : odpowmdcuqce pod wzgi@dem Typow | oS- o
'wymogontom zowcr’rym w projekcie organizacji- Robot zc:c:kcep’rowcmym przez ' )
Inspektera Nadzoru.
Zastosowanie Srodki fransportu muszq gwaranfowad prowidtowe utozenie palet
7 materiatami i ich utwierdzenie na czas fransportu :
Zurawik z chwy’rolqem do palet, do roztadunku cegiet lub bloczkéw,

1.8.5. WYKONANIE SICIEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BU DOWLANYCH
1.8.5.1. Wymagania ogolne wykonqmc robdt -
Wymaganid ogolne dotyczagce prowadzemq Robot podono w S1-00. OO
1.8.5.2. Wymagania szczegolowe wykonumq robét -
1. Uktad cegiet . . ' :
Uktad pustakdw powwen OdeWIOdQC ogolnym zosodom prowdéowego wigzanida
mury.
2. Spoiny .
W murach nieprzewidzianych do tynkowania fub spomowcmla spoiny powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawq az do lica muru. W murach nosnych przewidzianych
do ’rynkowonla lub spoinowania nie nalezy wypetniac zaprawaq spoin na gtebokost 5
mm(10 mm.iiczqc od lica mury), a przy pownerzchnlc:ch mury, przy ktérych jest umiesz-
czone zbrojenie wewngfrzne - na gtebokoic nie mniejszg niz 10 mm i nie wigkszq niz 20
mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty)
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3. Doktadnoic wykonania robdt murowych

1.8.5.3.

1.8.6.
1.8.6.1.

1.8.6.2.

Obrys murdw - dopuszczalne odchyltki nie powinny przekraczad:
*+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokoici po-
- szczegdlnych kondygnacii, _ :
50 mm wwymiarczch poziomych i pionowych catego budynku.
Gruboié murdw - w stanie surowym grubosc wykonac wg prOJek’ru
Prc:wd’rowosc wykonania powierzchni i krawedzi mury
Powilerzchnia muru z ceg%y {pustaka) powinna byc p%c:szczyznq Kq’ry dwuscienne
mledzy pfrc:szczyznclml powinny byé zgodne z kgtami przeW|d2|cmym| projektem.
Dopuszczalne. odchyiki - wyrmc:row dlg $cian murowcnych Z cegly wg nomy
PN-68/B- ]0020 Robo’ry murowe z ceg%y _ S :
POWle{ZChnle przewodow sposlmowych i wenfqucyjnych powmny byc gtadkie, tgcznie
7e spomoml 1 bez wys’repow i wk[esnlec Cegtly fworzqce powrerzchme przewodow
(szczegolnle ceg+y u+c1mkowe) powmny by¢ utozone gradkimi’ czesciami do przewo-
dow. Nie nc:iezy ’rynkowc:c: wewnehznych powuezzchnz przewodow. _
Trzony kommowe powinny. by¢ Tynkowane na’ co’rej wysokosci. Kominy ponad
dachem powmny byd oTynkowane lub spomowcme '
Opis robdt pro;ekfowcmych
Konstrukcja nod2|em|o . L _
Sciany nadziemia - z bloczkéw. Porotherm grub. 38cm na zaprawie cem. wap. SMPCI
W miejscach wskazanych na n/sunkc:ch dodcﬁkowo ocreplone styropianem twardym

grub.6i12cm :
Nc:dprozc: - wylewane Z_efbe’rowe i sys’remowe Porofherm

KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH .

Ogo[ne wymaganla

Ogdine wymagania dotyczgce kontroli jakoéci Robdt podano w ST-00.00.

Podstawe odbioru robdt murowych z ceglty stanowig nos’repUche bodcanlo
(PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty}:

badania materiatow: nalezy przeprowadzal polrednio na podsiawie sprawdzenia
przedtozonych zadwiadczen kontroli jakosci (atestdw) materiatdéw oraz zapisow dzien-
nika budowy i innych dokumentdw stwierdzajgcych zgodnoéd uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacii fechnicznej i z powotanymi normami. Materiaty, kitdrych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowredn[m zaswiadczeniem, a budzgce pod iym
wzgledem watpliwosci, powinny byd zbordcme przez upowozmone laboratorium
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm:

badanie prawidtowosci wykonania robot murowych

sprawdzenie zgodnoici z dokumentacjg techniczng: badanie winno byé przeprowa-
dzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie
wzdjemnej zgodnoscn na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugo-
sci i wysokosci nalezy wykonywad tasmq stalowg z doktadnoiciq do 1cm, pomiar
grubosci murdw oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usy‘ruowanlu ofworow przy-
miarem z doktadnoscig do 1 mm

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem konfroii jakosciowe] bedzie zgodno$é wvkonanych Robdt i uzytych
Materiaidw z  Dokumentacja  Projektowq,  Specyfikacjami  Technicznymi
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1.8.7.

T1.87.1.

1.8.7.2.

1.8.8.

i Poleceniami Inspektora Nadzoru. :

Nalezy przeprowodac nastepujgce badania konstrukcii murowych:

sprawdzenie wigzania cegiet w murze, w stykach muréw i naroznikach naleiy prze-
prowadzi¢ ogl@dz;ny w trakcie robdt, .

sprcwdzeme grubosci spom i-ich wype’mlenla nalezy przeprowodmc: przez ogiedziny i

pormiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybrcmego odcinak mury ’rasmq s’rclowq _
2z podz&o’rkq m|I|me’rrowq nalezy przeprowadzic tylko w przypcidku gdy ogledzmy no-

suwouq wq?pilwosm czyY grubosc spoin nle zostata przekroczono, =

_sprawdzeme odchyienlo powerzchm od pmszczyzny ‘oraz sprowdzeme pros’rohmowo-'
§ci krawedzi muru nalezy przeprowodzac przez przyk’radome w dwdch pros’ropod’rych _

do siebie I<|erunkoch w dowolnym migjscu powuarzchnl MUIy. ’;cﬁy kon’rrolne dtugosci 2
m, o nastepnie przez pomlclr z dok%cdnoscuq do 1 mm wxelkosa przeswﬁu pom@dzy
tatg ¢ powezzchnlq Iub krc:wedﬂq muru : o : :
sprowdzeme plOﬂOWOSCI pownerzchm i krowedzn muru nalezy przeprowc:dzsc plonem
murarskim i przymlcrkq z podzm’rkq milimetrowq, - R ‘ o
sprcwdzeme pozsomosm warstw cegle% nalezy przeprowadzu: pozrommcq murc:rskq i
tatq konfrolng ub pomommcq WEZOWd, O PIZy budynkach © d’:ugosm ponad 50 m —
mwelc:’rorem, : S o - .
Sprowdzeme kagta pormedzy przec;nOchyml sie pOWIerzchnlaml muru nalezy prze-
prowc:dzxc s’ru]owym kgtownikiem murarskim, tatq kontrolng i pfzymlorem z podzm’rkq
m|i|me’rrowq Przeswit mierzony w odieg+OSC| m od wierzchotka sprawdzansgo kata
nie powinien przekrocmc wartosci podanej w tabeli nr 3 normy PN- 68/B IOOQO Roboty

murowe z cegly..

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT -
Ogoiﬂe sasady pomuaru Robét e e
Ogolne zasady pomiaru Robdt podano w ST-00.00.

Jednostki pomiaru

Jednostka pomiaru Robét jest:

1 m3 gotowego muru dla poszczegdinych ich rodzaidw.

ODBIGR ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.4.8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

1.8.8.2.

1.

Ogdlne zasady odb:oru Robdt pedano w ST 00.00.

Odblor robot murowych
W przypadku uznania catoici iub czesci robdt murowych za niezgodne z wymagao-
niami normy komisja odbierajgca roboty powinna.ustalic, czy w danym przypadku

 stwierdzone odstepstwa .od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowili,

1.8.9.

1.8.9.1.

Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowmdcuqce zafozonym w pro-
jekcie zatozeniom funkcjonatnym powinny byc rozebrane oraz: ponowme W SpOsSGb
prawidtowy wykonane i przedstawione do badah. :

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogbine wymagania dotyczgce piatnosci

Ogdline wymagania dotyczgce ptatnodci podano w §T-00.00.
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1.8.9.2. Platnosci
Cena obejmuje odpowiednio:
- robotly przygotowawcze i pomiarowe,
- zokup dostarczenie i whudowanie mo’rer;c:+ow
- pomlary i badania,
- uporzqdkowomle miejsca prowodzenle robot.

1.8.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
ZWarunki techniczne wykonanla i odb|oru robo? budowlano- mon’rozowych" 1.1 lub od-
pow:ednle normy kro:}ow UE w zakresie przyjefym przez polsk|e prawo.
Wymagania i badania przy Odbe[ZS _
PN-EN 771-1 1:2006 _Wymogcmlo dotyczgce eiemen’row murowych Czesc 1:
_ ' _ Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 197—1:2002 ' Cemen? Czesc 1: Sktad, wymogamc: i kry’rencl zgodnosci dotycza-
ce cemen’row powszechnego uzy’rku (z pézniejszymi zmianami).
PN-EN 197-2:2002  Cement. Czesc 2. Ocena zgodnoso (z pézniejszymi zZrnianamiy,
PN-EN 480 (1+14):2008 Dom:eszkl do be’ronu zapraw i zaczynu — Me’rody badan
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do. befonu. Specyf;kc:c;e poblerclmo prébek, bo-
' danie i ocena przydcﬂnosm Wody zc:robowej do be‘ronu wfym
wody odzyskonej Z procesow produkcji betonu.

PN-82/B-02000 Obcigzenia, budowll.

PN-82/B-02001 . ~ Obcigzenia state,. .

PN-82/B-02003 Podstawowe obc1qzen|0 ‘rechno!ogsczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

PN-82/8-02010 Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia wialrem.

PN-82/8-02014 Obcigzenia gruntem,

PN-82/B-02015 | Ohcigzenia tfemperaturg.

FN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projekfowanie i obliczanie.
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ST-07.09.00 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE

1.9.1. CIESC OGOLNA
1.9.1.1. Nazwa i adres obiekiu

Budowa frakciji ’rrole]busowej modernizacja 5 skrzyzowcm oraz budowa petli trolejbusowe;

przy ul. Chomy w Lublinie. -
Izolcqe przemww:lgocaowe '
1.9.1.2. Przedmlohzakres robét

konania i odbloru IZOIGC]I przemwwngoc:owych
Robo’ry ktorych dotyczy specyﬂkoqu Obeijjq wszystkie czynnosm UmOZIIWIOche i maigce

na celu wykonanie izolacji przecnww;lgoqowej

1.9.1.3. Okreélenia podstawowe

Wszys’rkle ckredlenia i nazwy uzy’re w niniejszej specyflch;s 5Q zgodne lub rownowcxzne Z Pol-
skimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra }nfrosfrukfury z dnia 12 maja 2004
r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatgeznik nrl, aw przypodku ich braku z normami branzowymi, wa-
runkami fechnicznymi wykonania i odbiory wymienlonyml :ndywnduqlme Roboty muszg byd
wykonane zgodnie z wymaganiami obowaqzu;qcych przepiséw, nom i instrukcji. Nie wy-
szczegolnreme Jok|chkolw1ek oboquu;qcych aktéw prawnych nie ZWOIHIO wykonc:wcy od

ich s’rosowama

Okreslema podane w mmejszej Specyftkaql sq zgodne z okreslemoml podqnyml wymoga-

nloch ogo!nych

1.9.2, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.9.2.1. Wymagania ogélne

e Wszelkie materiaty do wykonywoma lZO|OCj] przeciwwilgociowych bl’rumlcznych powinny
odpowiadad¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub dwiadectwach MB do-
puszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie,

= Do papowych izolacji natezy stosowad papy o wktadach niepodiegaigcych rozktadowi bio-
Ioglcznemu do ktdrych zalicza sie papy na ‘rkcmsnle z w%oklen szklc:nych i na welonie szkla-

nym oraz papy na widknie,

o [Epikii kleje nie powinny dziatad desfrukcyjnie na chzone materiaty i powinny wykazywad
dosfo’re_cznq odporno$é w srodowisku, w kidrym zostajg uzyte oraz nqlezy“iq przyczepnos$e do
skiejanych materiatdw, okredlong wg metod badan podanych w normach paastwowych i

swigdectwach 118,

e Bitumiczna powtoka ochronna powinna chc:rckferyzowoc 5|¢ nasfepwqcymr cechami:

= elastycznosciq,

= dobrym przyleganiem rdwniez na iekko WIlgo‘rhym pod’roiu,
» odpornoscig na dziatanie promieni ultrafioletowych UV,

= odpornoiciq na dziatanie warunkow ctrhdsferyéznych, na chemikalia, gazy
= przemystowe, solanki, liczne kwasy i zasady oraz zwigzki agresywne

= wystepujgce w gruncie,

e szczelnosciq jako izolacja.
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» Materiaty izolocyjne powihny byé pakowane, przechowywane i fransporfowane w sposobh
wskazany w normach pansfwowych i swmdec’rwach ITB.
1.9.2.2. Podlog: na gruncie Folia PE - '
Stosowacd folie poilez‘yienowq meprzepuszczo[nq dio wody dopuszczonq do s’;osowan aw
pod+ozach o grub. nie mn;ejszej niz 0,5mm. : :
Mczksymcxlne nopr@zemo przy rozaqganlu wzd+uz >13 MPG W poprzek >12 MPCI wyd’ruzeme
wzgledne przy zerwaniy wzdtuz >280 %, w poprzek > 370 %o; Wy’rrzymcx’rosc na rozdmercmie__
wzd%uz > 60 N/mm, w poprze > 30/mm; wodoch’ronnmc <1 0 %; fohcr powmna byc trudno
zapaina i merozprzes’rrzenzcuqcc ogmc: :
1.9.2.3. Na stropodachcch folie pqronzolacyjne PE," _ _
Porome’rry techniczne, qule powinna spe’rmoc paroaoloqc:
- opor dyfuzyjny pary Wodnej Sd iOSm (+/ -35mj}
- WyTrzym0+osc nd rozcigganie: : :
o wzdhuz 135 N/S0mm (+/- 70 N/50mm)
o W poprzek 140 N/SOmm (+/- 70 N/50mm)
- wyd’ruienié _
o WZCH'UZ 470% (+/ 200%)
o W poprzek 680% (+/~200%)
- wodoszczelnosc spetnienie wymagcm przy 2kPa
- klcesc: reokql na ogien F ' s o
1.9.2.4. Scncmy fundamentowe (lzo[cqa plonowa)- Lo
laleca 5|e UZYCIe b|’rum1cznej pOW{'Ok[ ochronnej chorokferyzwqcej 5|e; nasTepUchym wida-
Sciwosciami: & : : : : .
- Punkt mi@kmenia wg me‘rody pxersaen i kulo wyn05| ok + 95°C
— Odsfep CZASOWY pomiedzy nok’rodamem kolejﬂych warstw ’ro ok. 12 godzin,

- Wspdtezynnik oporu dyfuzyjnego pary Wodnej U H20 wynosi ok. 8000,
— Czas wysychania wynosi od: 1 do 3 dni :
1.9.2.5. lzolacja pozioma $cian:
Papd na osnowie z widkna szklanego, o grubosci 3-5mm, uktadana w dwodch warstwach
klejonych lepikiem: '

1.9.3. WYMAGAN[A SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRIETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodine wymagania dotyczqgce sprzetu podano w czesci ogolnej specyﬁkoql ’rechnlcznej
Wykonawco jest zobowigzany do uzywomcx Jedynle takiego sprz@’ru ktéry nie spowoduje
mekorzys’mego wp’rywu na jakosé wykonywonych robét, zcrowno w migjscu 'ryc:h robdt, jak i
tez przy Wykonywamu czynnosci pomocmczych oraz w czasie ’rransporfu zatadunky | wyta-
dunku materiatow, sprzetu itp. Sprze’r uzywony przez Wykonawce musi uzyskc:c Okcepfcqe
inspektor Nadzoru Roboty moina wykonoc recznie lub przy uzyciJ w’rosc;wego sprzetu.
Podsiawowy sprze‘;f do Wykonywanzu izot CICJI z pclpy %ermozgrzewolnej

- Palnik gazowy zwezem i i redUkforem,

- Butla z gazem propan- -butan lub propan,

- Néz do ciecia papy,

- Szpachelka, _

- Przyrzad do prowadzenia rolki papy podczcs zgrzewan - rurka (IUb kij) cdpowiednio
wygieta z jednej strony,

— Rolka dociskowd z siiikonowym watkiem.
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Podstawowy sprzet do wykonywania bezszwbwych izolacji przeciwwodnych:

- Pedzel, watek lub szczotka dekarska,
— Wolnoobrotowe mieszadto maks. 400 obrofdw/minute.

1.9.4, WYMAGAN'IA DOTYCIACE §RODK(§W TRANSPORTU
Ogdine worunkt uzycm sprzetu fransportowego podano w czesci ogdine] specyfikacji tech-

nicznej.
Podstawowy sprzet _’ro: _
~ Samochody cigzarowe .
~ Samochody dostawcze
Przewozony tadunek nc:lezy zabezmeczyc przed spadaniem | przesuwomem Ewentuaine
uzycie sprze;’ru speqahsfycznego nalezy uzgodnfc i inspek’forem Ncedzoru

1.9.5, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki wykononro robot podcmo W specyﬂkaq; ’rechmcznej wykonywama i odbioru

robot — czgsc ocgalna. _
1.9.5.1. Paroizolacja piyty stropodachu
» Paroizolacje: folie paraizolacyjna ukiadad luzem na podtozu betonowym na zaktadke min
10cm. '
1.9.5.2.izolacje p'rzeciwwilgociowe pionowe $cian:
- Przygotowanie podtoza:

v Podioze musi by< niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys,
zadziordw oraz szkodliwych' 2qniecz_yszcizé’r’1. Krawedzie nalezy sfazowad (zukosowad) zas
wyoblenia cdpowiednio zqoquglié Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniza-
che przyczepnosc czesci nolezy usungc z catej powuarzchnl Za pemocq odpowiednich

norzedm
- Gruntowanie: .
= Powtoke gruniujgcg nanosi¢ szczotkg lub szerokim pedzlem zgodnie z zaleceniami pro-
ducenfa systemu.
= Powtoki gruntujgce powinny by< naniesione w jednej lub dwadch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszei.
= Temperatura otoczenia w czasie gruntowanic podkiadu powinna by nie nizsza niz 5°C.
- Naktadanie izolacii.
* |zolacje naktadac zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 | z ogdlnymi wytycz-
nymi wykonywania powtok grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach roboczych.
= Drugi proces roboczy'pjo}wihien by¢ przeprowadzony najszybciej jok to jest moiliwe, tak
by nie uszkodzié warsTwy'pc'Jfoionej w pierwszym procesie roboczym.
_ = Do przyklejania piyf oéhronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowia-
; ' nego moina przystgpic dopiero po ca%kbwi%ym wyschnigciu powtoki uszczelniajgee].
e lzolacje nalezy chroni¢ przed opadami, mrozem i stoncem. Nie wolno sypac bezposred-
nio na stwardniatq izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego
nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdinymi zasadami sztuki tynkarskiej,
wykonywad wezesnym ranem lub pdinym wieczorem atbo stosowad zacienienia.

1.9.5.3. [zolacja pozioma $cian;
- Podtoze: powinno by¢ rowne, nodne, wolne od zanieczyszczen,
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- Gruntowanie: przed przystgpieniem do uktadania izolacji nale?y zagruntowad écianeg rzad-
kim roztworem asfalfowym na zimno, metodg smarowania.

- Wykonanie izolacji: izolacje wykonad¢ z dwdch warstw papy tgczonej lepikiem. Paski papy
powinny byC szersze od grubosci écionypor’feru o 5 cm z kazdej strony.

1.9.5.4. Izolacja pozioma stép fundameniowych

- Folie uktada¢ pasami na wierzchu stopy fundc:men’rowej zgrzewac na zaktadach i klei¢
do podktadu montazowo paskami szer. min 5 cm w odstepie mox 0,.5m. Folig uktadad z
wywinieciem na podkiad posadei i potaczy¢ z izolacjg przeciwwilgociowqg podiogi na
gruncie. '

1.9.5.5.1zolacja podtogi na gruncie: : :

- na wyréwnanym podiozu wykonaé podsypke z piasku drobnego, ktérq zagescic przy uzy-
clu ptyty wibracyjnej tak aby uzyskac stopien zaggszczenia gruntu =1,0,

— na wypoziomowane] podsypce wylad beton 810 plastyczny grubosci 10cm; Podktad be-
tonowy lub cementowy, réwny, bez spekan, czysty, odttuszczony i odpylony, zatarly na
‘gtadko pod izolacje z folii. '

- Folie zgrzewad na zaktadach | klei¢ do podktadu montazowe paskami szer. min 5 cm w
odstepie max.0,5m. Folie uktadaé z wywinieciern na fundament i potgczy¢ z izolacjq po-
ziomg stopy fundamentowe;.

- Na izolacji termicznej uktadad penownie izolacje wodoszezelng. Folie nalezy utozyE w taki
sposéb, by jej krawedzie wywijaty sie na scidny do wysokosci okoto 10 cm

1.9.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne warunki podano w czeici ogdine] specyfikacil.
' Ma’renaly izolacyjne

s Wymagdand Jokosc dtenatew izolaeyiryeh powinnd byd potwierdzona przez producen-

ta przez zaswiodczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opako-
waniu lub innym rownorzednym dokumentem.

« Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakode nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

¢«  Odbidr materiatéw zolacyjnych powinien obejmowad  sprawdzenie  zgodnosci
z dokumeniacjg projektowq oraz sprawdzenie wiasciwosci  technicznych  tych
materatow 7z wystawionymi afestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoe-
§ci materiatu z zaswiadczeniem o jokoici wys’quionym' przez producenia powinien on
by¢ zbadany zgodnie z pos’ronow‘ienidmi n'o_r'my panstwowej,

« Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, kiérych.wiadciwosc nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowad réwniez mate-
riatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

1.9.7. WYMAGANIA DOTYCIACE PRZIEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Ogéine warunki podano w czesci ogdinej specyfikaci.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej lub zamalowane.
llos& robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian aprobowanych przez
Inspekiora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.9.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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1.9.9.

Ogdlne warunki podano w czesci ogdine] specyfikaci.
Odbiorowi robot w zakresie izolac]i przeciwwilgociowych podlegajq:

(]

maieriaty,
przygotowanie powierzchni,
wyglgd zewnetrzny powitck,
wyschniecie powtok,
grubois pokrycia.
Wyniki odbicru Technicznegb halezy potwierdzic protokdtem lub wpisem do Dzien-

nika budowy. Materiaty nalezy sprawdziC poréwnujgc wiasnosci okredlone w zaswiadcze-
hiach o jakosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub Swiadeciw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ftechnicznym
lub przeterminowane nie mogg by¢ stosowane do wykonywania zabezpieczen.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkédw 1 innych
robot wykonczeniowych. :

ROZLICZENIA ROBOT.

Zasady roziiczenia robot vieto w czeicl ogolngj specyfikac]i techniczng]
Ptaci sie za ustalona ilos¢ m? izolacii wg ceny jednostkowe], ktdra obejmuje:

" — dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza

- wykonohie izolacji WIaz z ochrong,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

1.9.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260.  lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24620.  lepk asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622.  Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-77/B-27604.  Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;. .
PN-80/B-10240 Pokrycia doachowe z papy i powtok asfaitowych. Wy'magonio

I badania przy odbiorze

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniajgey.
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ST-07..10.00 ROBOTY IZOLACYJNE CIEPLNE

1.70.1. CZESC OGOLNA

1.10.1.1. Nazwa i adres obiekiu
Budowa frakcji trolejbusowei, modernizacja 5 skrzyzowah oraz budowa petli trolejbusowe]
przy ul. Choiny w Lublinie.
lzolacje ciepine

1.10.1.2.  Przedmiot i zakres robéf
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowsej specyfikacii fechniczne] sq wymagania dotyczgces wy-
konania i edbioru izolagj cieplnych.
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umotiiwiajgce | majgce
na celu wykonanie izolacji ciéplnej.

1.10.1.3.  Okreslenia podstawowe _
Wszystkie okredlenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowaine z Pol-
skimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004
r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatgcznik nrl, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidudinie. Roboty muszg byc
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcii. Nie wy-
szczegolnienie jqkichkolwiék obowigzujgcych akidw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.
Okredlenia podane w niniefsze] specyfikac]i sq zgodne z okredleniami pedanymi wymaga-
niach ogdlnych ' |

1.10.2. WYMAGANIA SICIEGOLOWE DOTYCZIACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.10.2.1. Wymagania ogdine
Ogdine wymagania dotyczqce materiatéw i ich rodzaju podano w czesci ogding] specyfi-
«acji technicznej.
1.10.2.2. Styropian: ‘
Nalezy stosowad piyty styropianowe sezonowane przez okres min. Dwach miesiecy od daty
produkcii
Wymagania:
—  Piyty styropianowe powinny mie karwe granulek styropianowych wstgpnie spienio-
nych
— Dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i migjscowych uszkodzenh:
o Dla ptyt grubosci ponizej 30mm- o gtebokodci do 4mm
| o Dla ptyt o gruboici powyzej 30mm- o gtebokosci do 5mm.
- tgczna pawierzchnia wad nie moze przekraczad 50cm?2, a powierzchnia najwiekszej
dapuszczaingj wady t0cm2,
Wymiary:
- dtugoié - 3000,2000,1500,1000,500 mm ~ dopuszczaine odchytki +-0.5%,
- szerokosd- 1200,1000.600.500 mm - deopuszczalne odchytki +-1.5%,
— grubodé - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczaine odchytki +-0.5%
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Przechowywanie: ,
Phyty styropianowe nalezy przechowywad w opakowaniu z daia od Zrédet ognia. Piyty sty-

ropianowe uktada sie w stosy o pojemnoici 0.5-3.6 m3, przy czym wysokoséE stosu nie powin-
na -by¢ wyisza niz 1.2m. Na opakowaniu powinna by<¢ nakiejona etykieta zawierajgca na-
zwe zakiadu, oznaczenie, nr partii, date produkcii, ilosci pieczatke pakowacza.
Transport:
Piyty styropianowe nalezy przewozic w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP | ruchu
dmgoWego. ‘
= Sciany zewnetrzne nadziemne- styropian EPS 70-040, gr. 5cm, 12 cm
- Produki zgodny z normg PN-EN 13163
— Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 2 70 kPa
— Wytrzymatose na zginanie: 2115 kPa
- Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A max =0,040 W/mK
- Kiasa reakcji na ogien: E
» Stropodach - styropian EPS 100- 038 gr. 18cm,
— Produkt zgodny z nermag PN-EN 13163
- Wytrzymatosc na sciskanie: 2 100 kPa
— Wytrzymatosé na zginanie: 2150 kPa
-~ Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A max =0,038 W/mK
- Kiasa reakgji na ogien: £
= Podtogi na gruncie- styropian EPS 200- 036, gr. 3cm
- Produkt zgodny z normg PN-EN 13143
— Wyitrzymatos$c na sciskanie: = 80 kPa
— Wytrzymaotoss na zginanie; = 125 kPa
S ""%"Ws’p’é’(:c'_:'zyhhik"Ej’FZéWO'dZ'e'h'i'd_"C:f_eDfd:')_\' e — 0,037 Wi
— Klasa reakcji na cgief: E
= [zolacje pionowe $cian fundamentowych: styropidan ekstrudowany, gr. 6cm
— Produkt zgodny z normg PN-EN 13164
- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK (90-100 mm)
- Naprezenia sciskajgce przy 10% odksziatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
- Zamknigtokomarkowoesd: = 95%
- Modut elastycznosci; 12 N/mm?
- Podcigganie kapilarne: 0
— Absorpcja wody przy diugofrwate] dyfuzji: WD(V)5 = 5%
- Odpornoic na cykle zamrazania i odmrazania: FT1
- Klasa reakc)i ha ogieh: E
— Temperatura zastosowania: £ 700C
1.10.2.3. Zaprawy klejowe
Do przyklejania styropianu do nalezy stosowad zaprawy lub masy klejagce dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez instytut Techniki Budowlane]. Ponadto
do §cian ptyty styropianowe powinny by& mocowarne kotkami kotwigeymi systemowymi w
ilosci 4 szt na 1Tm2.
Zaprawa klejgca powinna stanowid jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbry-
leh i obeych wirgeenh, tatwy do wymieszania z woddg.
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Masa klejagca powinna stanowid jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg
kompozycje, bez zbrylen | grudek, tatwg do wymieszania bezpodrednio przed sfosowaniem,
nawet w razie koniecznoici dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i masy klsjqgce
nowinny odpowiadad nastepujacym wymaganiom szczegdtowym:
- Wyglgd zewnetizny w dostawie fabrycznej:
o proszek do zarobienia wodq;
o ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;
o ciekta masa do wymieszania z cementem;
—  konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;
—  przyczepnosc do styropianu:
o w stanie powiefrzno-suchym -nie mniej niS 0,1 N/mm2
o po 24 h dziatania wody - nie mnigj niS 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powieirzno-
suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klgjgcych powi-
nien by& pedany czas przydatnoéci do uzycia.

1.10.3. WYMAGANIA SICZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w czelci ogalnef Specyfikacji Techniczne,.
Wykonawca jest zobowigzany do uizywania jedynie fakiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoié wykonywanych robét, zardwno w mieiscu tych robdét, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie fransporiu, zatadunku i wyta-
dunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskad akceptacie
inspektor Nadzoru.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu wiasciwego sprzetu.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢& w petni sprawne i dostesowane do
technologii i warunkow wykonywanych robdt. Sposdb wykonania robdt oraz sprzet zaakcep-

tuje Inspektor Nadzoru.

1.10.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdine warunki uzycia sprzetu fransportowego podano w czeici ogoingj specyfikac]i tech-
hiczne.
Podstawowy sprzet to:
- Samochody ciezarowe
- Samochody dostawcze
Przewoiony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem. twen-

tudine uzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

1.10.5. WYMAGANIA SICZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Qgolne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznegj

1.10.5.1. Przygotowanie podioia
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ociepleniowych naiezy doktadnie ocenic wy-
tfrzymatodd podtoza. Powinno one by mocne, suche i czysie.
Przed wykonaniem izolacji w podtodze na gruncie nalsezy doktadnie sprzgtngd pomieszcze-
nie i usung¢ zanieczyszczenia podtoza. Nalezy odebrac wszystkie instalacje przebiegajgce
pod podtozem. Wszystkie instalacje nalezy prowadzic przez specjalnie przygctowane prze-

pusty.
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1.10.5.2. Montaz plyt styropianowych na scianach
Temperatura zewnetrzna, w ktérych wykonuje docieplenie $cian zewneirznych nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac naiezy przesirzegac technologii wykonania podanej pizez
producenta wybranego systemu.
Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w sianie powiefrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdinie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktadad na styk bez szczelin. Phyty winny by¢& przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilkku warstwach kazdg warstwe uktadac mijankowo. Przesuniecie sty-
kdw winno wynosi¢ minimurm 3 cm.
W czaosie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg). ‘
1.10.5.3. Montaz plyt termoizolacyjnych stropodachu
Na przygotowanym podiozu nalezy utozyC ptyty styropianowe ¢ grubodci 18 cm. W migjscu
przy kominach i scianach aftyki nalezy wstawié kliny ze styropianu o gr.5 cm. Piyty styropia-
nowe nalezy uktadad rzedami stosujge w kazdym rzedzie przesuniecie o diugosci ptyty.
1.10.54. lzolacja posadzki na gruncie '
Styropian EPS 100- 038 gr. 3cm nalezy utozy¢ na powierzchni catej ptyly podtogowej zaizo-
iowanej przeciwwilgociowo

1.10.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne warunki podano w czesci ogdine] specyfikacii.
1.10.6.1. Materialy izolacyjne :
e Wymagana jakoié maieriatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producen-

ta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jC]I(OSCI zcxrnleszczonym na opc:ko—

S WaERIUIUB ihinym rownorzednym dokumentem. T

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumerﬁow po’rW|erdzujqcych przez
producenta ich jokosé nie mogq byc dopuszczone do stosowania.

e Odbior materiatéw  izolacyjnych  powinien  obejmowadé  sprawdzenie zgodnosci

7z dokumentacjq projekfowaq oraz sprawdzenie  wiasciwosci ’rechn%cznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno-
ici materiatu z zadwiodczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien on
by¢ zbadany zgodnie z postanowleniami normy pansiwowej.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiaiciwoidci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmioiowych norm. Nie nalezy stoscowaé rowniez mate-
rictdw przeterminowanych {po okreS|e gwarancyijnymy.

1.10.6.2. Konirola jakosci
Sprowdzeniu podlega:
- grubosé warstwy termoizoladii,
~ rozmieszczenie tqcznikdw mechanicznych,
— rédwnosC poziomu warsiwy termoizolacii.
1.10.4.3. Badania zgodnosci ze specyiikacja.
- sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty
- sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym
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1.10.7. WYMAGANIA DOTYCIACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Ogdlne warunki podano w czedci cgdinej specyfikadii.
Jednostkg obmiarowq robot jest m2 powierzchni zaizolowanej, szt. — tgczniki mechaniczne
do termoizolac]i.
o8¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian aprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w nafurze,

1.10.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne warunki podano w czesci ogoélnej specyfikacit.
Odbilorowi robdt w zakresie izolacji termicznych podlegaja:

] maTefia%y,

s przygotowanie powierzchni,

o grubo$é pokrycia.

s {l05¢ i rozmieszezenie tqgcznikdw
Wyniki odbioru technicznego naiezy potwierdzi¢ protokdtem lub wpisem do Dziennika bu-
dowy. Materiaty nalezy sprawdzi¢ porédwnujac wtasnoici okredlone w zaswiadczeniach o ja-
kodci z wymaganiami norm przedmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom technicznym lub przetermino-
wane nie mogq byc¢ stosowane do wykonywania zabezpisczen.

Odbiér robdt izolacvinych powinien sie odbyé przed wykonaniem Tynkéw i innych
robét wykonczeniowych.

1.10.9. ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczenia robét ujeto w czesci ogodlne] specyfikac]i technicznej
Ptaci sig za ustalona ilo3¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowe], kidra obejmuje:
- przygofowanie sfanowiska roboczego
~ dostarczenie materiatdw i sprzetu
~ obstuge sprzeiu
- ustawienie rusztowan
- utozenie wetny mineraing;
- oczyszczehie miejsca pracy
~ likwidacje stanowiska pracy.

1.10.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-21/B-02020 QOchrona cieplna budynku.

PN-EN 13172:2009 Wyroby do izolagji Cieplnej - Ocend zgodnaosci

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie - Okresianie dtugosci i
szerokosci

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolac cieplnel w budownictwie -- Okrellanie gruboscai

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie - Okreilanie prostokgt-
nosci

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolac]i clepinej w budownictwie -- Ckretlanie ptaskoici

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budowniciwie - Okredlanie zachowa-

nia przy §ciskaniu
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PN-EN SO 7345:1998
PN-EN 13163:2009

PN-EN 14933:2009

PN-B-20132:2005
PN-EN 13164:2010

PN-EN 14934:2009

PN-B-20130C:27.

PN-FN 13494:2003

PN-EN 13499:2005 .

PN-EN 13496:2003

lzolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicie

Wyroby do izolacji ciepine] w budownictwie -- Wyroby ze styropianu
(EPS]) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Lekkie wyroby wypetniajgce | izolacyjne do zastosowan w budow-
nictwie lgdowym i wodnym - Wyroby ze styropianu (EPS) produko-
wane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacj cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Zastosowania

Wyroby do izolacji cieplne] w budowniciwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowon-e fabrycznie - Specyfikacja
Lekkie wyroby wypetnigjgce i izolacyjine do zastosowah w budow-
nictwie lgdowym i wodnym -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
{XPS} produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Tworzywa sztuczne porowate. Phyty styropianowe palne | samoga-
snqce. ‘

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Okreslanie przyczep-
nodci miedzy warstwq zaprawy klejace] | warstwag zbrojong a mate-
riatem do izolacji ciepingj

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie -- Zewngirzne zespolone
systerny ocieplania (ETICS) ze styropianem -~ Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie wiasciwo-
sci mechanicznych siatek z widkna szklanego

Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajgce do stesowania materiaty stosowane na budo-

wie.
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$T-07.11.00 ROBOTY POKRYWCIZE

1.11.1. CZESC OGOLNA
1.11.1.1. Nazwa i adres obiekiu :
Budowa trakcji frolejbusowe], modernizacja 5 skrzyzowan craz budowa petli trolgjbusowej
przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty pokrywcze.
1.11.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmictem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji techniczne] sq wymagania dotyczgcee
wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce majg-
ce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrdbkami blacharskimi i elementami
wystajgecymi ponad dach budynku fzn.:
- Pokrycie dachu.
— Obrobki blacharskie.
— Rynny i rury spustowe,
1.11.1.3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okredlenia i nazwy uzyte w niniejsze] specyfikacii sq zgodne lub réwnowazne z Pol-
skimi Normami przyWo%onymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrasfruktury z dnia 12 maja 2004
r.{Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatgcznik nrl, a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszqg
bye wykondne zgodnie z wymaganiami obowigzujgeych przepisdow, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiqzujgcych akidw prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.
Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacii sg zgodne z okredleniami podanymi wymaga-
niach ogoinych

1.11.2. WYMAGANIA SICZEGOLOWE DOTYCIACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.11.2.1. Wymagania ogéine
Wszelkie materiaty do wykonywania pokiyé papowych powinny odpowiadad wymaga-
niom zawarfym w normach panstwowych lub dwiadectwach ITB dopuszczajgeych dany
materiat do powszechnegoe stosowania w budownictwie.
Nalezy stosowad papy o wktadach niepodiegajgcych rozktadowi biologicznemu, do kté-
rych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
wibknie. '
1.11.2.2." Pokrycie stropodachu
— papa podkiadowa - papa asfaltowa zgrzewalna na tkaninie szklane] (gramatura osnowy
180 g/m2) grubosci 4 mm.
- papd wierzchnia - papa asfalfowa zgrzewalna modyfikowana SBS na widkninie poliesirowej
{gramatura osnowy 200 g/m2) grubosci 3,4 mm:.
Wstega papy powinna by< bez dziur i zataman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy
nie powinna mied widocznych plam asfalfu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq uszko-
dzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach




: 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/81 Tom 13
ELEKTRQPROJEKT_ SA i odbiory robét budowlanych Odcinek 7
Oddziaf w Lublinie $T.07.11.00 - Wymagania szczegotowe EP9-2085/7 /PW/2009

wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuisze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dtugosci papy.

- papad po rozerwaniu i rozwarsiwieniv powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabar-
wienig,

— WYymicry papy w rolce,

o dtugosc: 20m +-0.20m
40 m +-0.40m -
60 m +-0.60m
o szeroko$c: 90,95,100,105,11 cm: £1cm

Pakowanie, przechowywanie i transport:

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokodci co najmniej 20
cm i zwigzane drutem i sznurkiem grUboéci CO najmnie] 0.5mm.

- Na kazdegj rolce papy powinna by& umieszczona nalepka z podstawowymi-danymi okre-
slonymi w ww. normie. '

- Rolki papy nale?y przechowywad w pomieszczeniach krytych, chronigeych przed zawil-
goceniem i dzictaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

- Rolki papy naiezy uktadac w stosy (do 1200 szi.) w pozyciji sfojgce), w jednej warstwie.
Odiegto$¢ migdzy stosami - 80 cm.

Wymaga sig, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty | byty dopuszczo-

ne do stosowania w budownictwie

1.11.2.3. Rynnay i rury spustowe: :
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U
stuzgce do odprowadzania wody opadowej.
Wymagania techniczne:
- ajakode powierzehni — czysta, ‘gtadka;, wolna od zadrapan,

- temperatura mieknienia wg Vicata — powyzel 75°C,

- skurcz termiczny ponize] 3%,

— wylrzymatose na rozcigganie — minimum 42 Mpa,

— wydtuzenie przy zerwaniu — powyzej100

Ryniny i rury spustows moznc sktadowad na otwartej przestrzeni, uktadajqe je w pozydii lezg-
cej jedno- lub wiglowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzonda i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku skiadowania po-
zZicmego pierwszg warstwe rur nalezy utezyE na podktadach drewnianych.

1.11.2.4. Obrébki biacharskie
Blacha stalowa ptaska powlekana powtokg poliestrowg grubosci 0,55 mm
Arkusze blachy powinny by¢ w czasie fransportu i sktadowania odpowiednio cznakowane i
zabezpieczone. Cznaczenia znajdujgce Sie na arkuszach powinny zawierac podstawowe
dane zwigzane z odpowiednimi normami i §wiadectwami.
Sposdb sktadowania podany przéz producenta powinien okreslad przewidziane odlegioici
pomiedzy stosami lecz nie mnigj niz 80cm.

Materiaty pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
- odpowiadajq wymogom zawartym w SSTi ofercie
- 50 wiasciwie oznakowane i opakowane
- spetnigjg wrasciwoici wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST
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- posiadaijg certyfikat iub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polskg
Normg '
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instruk-
cja producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobdw.
Przyjecie materiatow i wyrbbc’;w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dzienni-
ka budowy

1.11.3. WYMAGANIA SICIEGOLOWE DOTYCIACE SPRZETU | MASIYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdine wymagania do’chzqce sprzety podano w czesci ogolne] Specyfikac Techniczne].
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sptze’ru; ktory nie spowoduie
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w miegjscu tych robdf, jak |
tez przy wykonywaniu czynnosci pomaochiczych oraz w czasie fransportu, zatadunky i wyta-
dunku materictow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskad akceptacje
Inzyniera Kontrakiu. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu wtasciwego sprzetu.
Podstawowy sprzet do wykonywania pokry¢ z papy termozgrzewdinej:

- Palnik gazowy z wezem i reduktorem,
- Buila z gazem propan-butan lub propan,
- Noéz do ciecia papy,
- Szpachelka, _ ,
- Przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania —rurka {lub kij) odpowiednio
wygieta z jednej strony,
- Rolka dociskowa z siikonowym watkiem.
-j,,'-‘i — palniki na gaz
- narzedzia reczng pomochicze
- rusztowanid
- wciggarki.

1.11.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdline warunki uzycia sprzetu ’rronspor‘rowego podano w pkt. 4 czesci ogdingj specyfikacii
fechnicznej.
Podstawowy spizet to:

- Samochody cigfarowe

- Samochody dostawcze

Przewozrzony tadunek nalezy zabezpieczyC przed spadaniem I przesuwaniem. Ewentualne
uzycie sprzefu specjalistycznege nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru,

1.11.5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji techniczne] wykonywanica
i odbioru robét — czesé ogdlna. -
1.11.5.1. Pokrycia papowe
e Przed przystgpieniem do prac nolezy dokonod pomiarow potaci dachowe], sprawdzic
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkodé spadkdw dachu oraz ilosé przerw dy-
latacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowad rozicienie poszczegolnych pa-
sOw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projekiu po-
krycia z rozpianowdaniem paséw papy szczegdlnie przy bardzie] skomplikowanych ksztat-
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tach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoeli na optymalne wykorzystanie mate-
ratdw, ‘

» Prace z uzyciem pap asfaifowych zgrzewalnych mozna prowadzic¢ w temperaturze nie
nizszej niz: ‘
- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C wprzypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moina obnizyé pod warunkiern, 7e rolki
bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych {ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem. 7
Nie nalezy prowadzié prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblo-
dzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy sinym wietrze. -

e Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli  drewnianych, rynhakow
i innege oprzyrzadowania, a takie od wstepnego wykonania obrobek detali dacho-
wych {ogniomurdw, komindw, Swietlikow itp.} z zastosowaniem papy zgrzewalnej pod-
ktadowed. '

o Papy nalezy uktadac pasami réwnolegtymi do okapu,

»  Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w kidrym bedzie zgrzewana, a nd-
stepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu} | ewentualnym koniecznym przycie-
ciu zwingc ja z dwoch koncdw do srodka. Migjsca zaktadow na utozonym wezesniej pa-
sie papy (z ktdrym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przecia-
anqgé szpachelkg w celu wiopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

e Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniv palnikiem podtoza oraz spodniegj
warstwy papy az do momentu zauwazdlinego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powol-
nym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosc, cofajac sie
przed rozwijang rolkq. Miarg jokosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci

0,5-1,0¢m r_zc"Cd’rej_de'Qoé‘ci"zgrz‘ewu'.“'W"przypdd_ku'gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie: -~

wzdiuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajgc watka dociskowego z sifkonowqg
rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgda-
nej szerokoici. Silny wialr lub zmienna predkosé przesuwania rotki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaliowej swiad-
czy o niefachowym zgrzaniu papy. -

o Arkusze papy nalezy tqczy¢ ze sobq na zaktady:

- podtuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by& wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem

najczeécie] wystepujgeych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykenywac ze szczegolng sta-

rannasciq. Po wtozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic prawicHowoss wy-
konania zgrzewdw. Migjsca fie zgrzane nalezy podgrzad (po uprzednim odchyleniv papy)

i ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowe] mozna posypac posypkg

w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

s W poszczegdinych warstwach arkusze papy powinny byc jorzesuni@fe wzgledem siebie
tak aby zaktady {zardwno podiuine, jok i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngc
zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naromnikdw uktadanych paséw papy
lezqcych na spodze zaktadu pod kgtem 45°. Przepisy BHP obowigzujgce podczas wyko-
nywania prac dekarskich nie sg przedmiofem niniejszego opracowania i powinny by
ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdcic szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
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higieny pracy obowigzujgce pracownikdw przy pracach na wysokoici | na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiedniq odziez roboczq i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajqcy przy
pracach na wysokosci.

Zasady przygotowywania podtozy:

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewainych muszg spetniad kika podstawo-

wych wymogdw:
~- wymagand jest odpowiednia sztywnos$C i wytrzymatosc podtoza zapewniajaca przeniesie-

nie wystepujacych obcigzeh w czasie robdt | w czasie eksploatac]i dachu,

- wymagana jest réwnosc podtoza, co ma istofny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
- podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,
- podtoze powinno by¢ oczyszczone Z kurzu i zc:meczyszczen oraz zagruntowane roztworem

asfaltowym modyfikowanym SBS,

- zaleca sig, aby styki podtoza z elementami wys’rojqcymi ponad povwerzchme dachu
byty ztagodzone elememqmn Typu HOKLIN.
1.11.5.2. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoici pochylenia potaci,

Robotly blacharskie z blachy stalowe] powlekane] moina wykonywad o kazdej porze ro-
ku, lecz w temperaturze nie nizszej od —-150C.

Robét nie mozna wykonywad na oblodzonych podtozach.

1.11.5.3. Rynny

Rynny z PCV powinny by¢ zainstalowane na odpowiedniej wysokoscl w sfosurku do po-
taci dachowej, Rynny nie mogq wystawac poza ptaszczyzne bedgcq przedtuzeniem
dachu, aby nie byly one jedynym cparciem dia zalegajacego na dachu éniegu. W
przypadku brakue mozliwosci nizszego zawieszenia rynien nalezy: koniecznie siosowad
ptotki przeciwiniegowe, zwhaszcza na Sliskich dachach od strony potudniowe].

Rynny powinny wystawae poza zakonczenie potaci dachowe], co najmnie] pofowe swo-
@] szerokosci tak, aby sptywajqgca woda zawsze frafiata do rynny.

Kazde zatamanie rynny powinnoe by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe powinny by¢ dosfosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci
dachowei.,

Mocowanie uchwytdw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa
powinno mied rozstaw nie wiekszy niz 80 cm.

lewnetrzny brzeg rynny powinien znagjdowacd sie nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrz-
nego brzegu.

Nalezy przestrzegad zasad ms’rc:lczqn zawartych w instrukciji producemo

1.11.5.4. Rury spustowe PCW

Rury spustowe z PCV wg projekiu
Instalacie rur spustowych nalezy przeprowadzac od gory, rozpeczynajgc montaz od ob-

cietego kawatka rury bez kielicha.

Nalezy wykona¢ odpowiedniej dtugosci odsadzke sktadajgcg sie z dwdch kolanek 45°;
67,5% lub 90° oraz kawatka rury spustowe.

Rury spustowe o pizekrojach okrggtych tgczymy wktadajge koniec wylotu lub wezszy ko-
niec goémei rury w kielich koleinej rury spustowej. W przypadku uzywania pocietych rur
(bez kielichdow) tgczy sie je przy pomocy muty.,
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Rury spustfows mocowane sq zd porhocq obejm i wspomikow. Odlegto$¢ pomiedzy
obejmami nie moze przekraczac 180 cm, obejmy nalezy réwniez montowad na kohcach
rur i przed kolankami..

Uchwyty powinny byé mocowane do Sciany w sposdb frwaly przez wbicie frzpienia w
spoiny muru.

Odchylenie rur spustowych na dtugoéct 2m nie powinno by< wieksze niz 3mm.

Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrdcone na zewngliz i dostepne.

1.11.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdine warunki poedano w czegsct ogdinej specyfikacii.

wymagana jakoic materiatéw powinna by< potwierdzona przez producenta przez za-
swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jokosci zamieszczonym na opakowaniu luk in-
nym rownorzednym dokumentem, '
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow polwierdzajgeych przez producen-
ta ich jakoS¢ nie mogq by<¢ dopuszczone do stosowania..

Odbidr materiatéw powinien obejmowad zgodnoié z dokumentacia projektowq oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wy-
tworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnoici materiatu z zadwiadczeniem o jakoSc
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowse]. ' _

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wiasciwoici nie odpowiada-
ig wymaganiom przedmiotowych norm,

Nie nalezy stosowad rédwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw  powinny by¢  kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

1.11.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Ogdlne warunki podano w czesci ogéinej specyfikaci.
Jednostkg obmiarowq robdt jest: '

dla robét pokrycia dachu - m2 pokrytej powierzchni,
dia robdt : obrobki blacharskie i rynny 1 rury spustowe — T m wykonanych rynien lub rur

spustowych. _

fios¢ robdt okredla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez iInspektora Nadzory i sprawdzenych w naturze.

1.11.8. ODBIOR ROBAOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki podano w czeicl ogdlne| specyfikac.
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontrofi prowadzonych robdt w za-
kresie i z czestotliwoiciq zaakceptowanq przez Inzyniera.

Odbidr podtoia

- badania podtoza nalezy przeprowadzic w trakcle odbioru czgéciowego, podczas suchs)

pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

— sprawdzenie réwnoici powierzchni podtoza (deskowania) naiezy przeprowadzad za po-

mocg taty konirolnej o dtugosci 2 m lub za pomocq szablonu z podziatkg
milimetrowq. Przeéwit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatq nie powinien przekroczyc 3
mm. -
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e Obidr robdt pokrywczych: ,

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréow czesciowych, Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzad dia tych robdt, do kidrych dostep
poinig] jest niemozliwy lub utrudniony;

s (Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:

- podtoza, '

- jakosci zastosowanych materiatdw,

- doktadnoici wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich Tich potgczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czgiciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do  dziennika

budowy. '

Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzad po zakohczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywcezych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajageym odbidr czesciowy podtoia oraz poszczegdl-
nych warstw lub fragmentow p.o'krycia,

- zapisy dotyczgee wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatdw,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

Odbiér koAcowy polega na doktadnym sprawdzeniv stany wykonanego pokrycia

i obrébek blacharskich | potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniojgoymi, a fakie wykonania

na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

e - Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie mocowania papy do podtoza

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalety przeprowadzié przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokoici nie wiekszej ni¢ 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciaé nad miej-
scem przyklejenia papy, ‘

- sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokonad w trakcie odbiordw czeiciowych i
kohcowego przez pomiar szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych migjscach na kazde
100 m2. Doktadnoi¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

»  QOdbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub $cian ‘

- sprawdzenie rozstawuy, jakosci potgczeh, rozmierzeniv uchwytdw, zlokalizowaniv ewentu-

alnych dziur i peknied, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,

- sprawdzenie prostoliniowosci rur spusfowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu sposobu

zamocowania, lokalizacji rys | peknied,

rynny i rury spu's’rowe sprawdza sie réwniez pod kagtem wystepowania przeciekdw oraz czy

woda sptywajqc z ptaszczyzny dachu nie przelewa sie nad rynng.

1.11.9. ROILICZENIA ROBOT
Lasady rozliczenia robdt ujeto w p. ¢ czesci ogdine] specyfikacjt techniczne.
e Pokrycia z papy.
Ptaci sie za ustalong o8¢ m2 izolacii z wykonaniem podtoza | warstwy wierzchniej.
e Obréobki blacharskie.,
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowei, ktéra obejmuje:
o przygotowanie, '
o zmontowanie | umocowanie w pod{rozu zalutowanie potgczen,
o uporzgdkowanie stanowiska pracy.

e Rynnyirury spusiowe

Ptaci sie za ustaionq ilod¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
o przygotowanie,
o zmontowanie | umocowanie,
o uporzadkowanie stanowiska pracy.

PN-6%/8-10260.
PN-B-10240:1980

PN-EN1107-1:2001

PN-EN 1108:2001
PN-EN 1109:2001
PN-EN 1110:2001

PN-EN 1849-1:2002
PN-EN 1850-1:2002

PN-EN 1928:2002
PN:EN 12310-1:2001
PN-EN 12311-1:2001
PN-EN 12316-1:2001

PN-EN 12317-1:2001

DOKUMENTY ODNIESIENIA -

izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powitok asfaltowych- Wymagania i
badania przy odbiorze

Flastyczne wyroby wodochronne— Wyroby asfalfowe do izolacji
wodochronnej dachéw- Okreslanie stabiino$ci wymiardw
Elastyczne wyroby wodochrorne— Wyroby asfaltowe do izolacji
Wodochronne; dachdédw— Okreslanie stabilnosci ksztattu przy cy-
klicznych zmianach temperaiury

Elastyczne wyroby wodochronne— Wyroby -asfalfowe do izolacji
wodochronne] dachéw- Okredlanie gietkosci w niskie] temperatu-
rze : ' |

Elastyczne wyroby wodochronne- Wyroby asfalfowe do izolacji
wodochronnej dachdéw- Okreslanie odpornos<:| na sphywanie w

poedwyzszone] temperaturze
Flastyczne wyroby wodochronne«» Okreslcrne grubosa i grcmcﬁury—'

Czesé 1: Wyroby asfalfowe do izolacji wodochronneg] dachow
Elastyczne wyroby wodochronne- Okredianie wad widocznych -
Czebé 1: Wyroby astaltowe do izolacji wodochronne dachow
Elastyczne wyroby wodochronne- Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych | kauczuku do izolacj wodochronnej dachdw- Okredla-
nie wodoszczelnosci

Elastyczne wyroby wodochronne - CzesC 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachow — Okredlanie wy’rrzymcn‘oscu na roz-
dzieranie {gwozdziem)

Elastyczne wyroby wodochronne — Czgi¢ 1: Wyroby asfalfowe do
izolacj wodochronnej dachdw -- Okresianie wiasciwoscl mecha-
nicznych przy rozcigganiu

Elastyczne wyroby wodochronne - Czgsc 11 Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachdw — Okreslanie wytrzymatosci tgczy
na oddzieranie

Flastyczne wyroby wodochronne -- Czedc 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw — Okreslanie wytrzymatosci ztgczy
na scinanie
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PN-EN 13111:2002

PN-EN 13416:2004

PN-74/B-24622.

PN-EN10143:2008

PN-EN 407 2005

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby podktadows do po-
kry¢ dachowych | $cian - Okreslanie odpormosci na przesigcanie
wody :
Eiastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych | kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw -- Zasady
pobierania probek
Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Blachy i faSmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty - Tole-
rancje wymiardw i ksziatiu '
Rynny i elementy wyposazenia PCV-U, Definicje, wymagania,
badania.
Dachy. Uchwyty. stalowe ocynkowane do rur spustowych okrg-
gtych. '
Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.
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S§T-07.12.00 ROBOTY TYNKOWE

1.12.1. CZESC OGOLNA
1.12.1.1. Nazwa i adres obiekiu
Budowa Tqucji_’rrolejbusoWej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli frolgjbusows;j
przy ul. Choiny w Lublinie. '
; Roboty tynkowe.
E 1.12.1.2. Przedmiot i zakres robét
" Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyiikacii fechnicznej sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru tynkdw zewnetznych | wewnetrznych.,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwicjgce { majgce
na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wedtug ponizszego zesta-
wienia: -
- Tynki wewnetizne - tynki cementowo- wapienne
— Tynki zewnetrzne- ftynk pow_%okoWy mozaikowy, tynk powtokowy mineralny
- Tynki zewnetrzne- tynki cementowo- wapignne
1.12.1.3. Okrefienia podstawowe
Wszystkie okrellenia i nazwy uzyte w ninigjsze] specyfikac) sq zgodne lub réwnowaine
Z Polskimi Normami przywotanymi w rozporzagdzeniv Ministra Infrastrukiury z dnia 12 maja 2004
r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156} Zatgeznik nrl, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, wa-
runkami Téchnicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszg byé
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wy-
szczegdlnienie jakichkolwiek obowigzuigeych akidow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich s’rc_vsowd nia. ' :
Okrestenia podane w ninigjszej specyfikacji sq zgodne z okresieniami podanymi wymaga-
niach ogdlnych. '

1.12.2. WYMAGANIA SICZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.12.2.1. Wymagania ogdlne
Wymaga sie aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byty dopuszczone
do stosowania w budownictwie ‘

1.12.2.2. Woda
Do przygotowadnia zapraw i skropiania podtoza siosowac moina wode odpowiadajgcg

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 , Woda zarobowa do betonow”.

Nalezy uzyd wodg wodociggowq z przytqcza na terenie obisktu .

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiera-
jacych ftuszcze organiczne, oleje i mut.

1.12.2.3. Piasek
Piasek powinien spemiac wymagania obowigzujgce] normy przedmiotowe, a w szczegdlnoich:

- nie zawierad¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje ronych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
— piasek srednioziarnisty G,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm
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Do spodnich warstw fynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziamisty. Do giadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,0mm.

1.12.2.4. Zaprawy budowlane cementowo- wuplenne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pc:ns’rwowej Przygoto-

wanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie, Zaprawe nd-

lezy przygotowad w takie] itosci, aby mogta by< whbudowana mozliwie wcz_eénie Do jef przy-
gotowaniu 1. ok. 3 godzin. :

Do zapraw cemen?owo—wapzennych nalezy stosowad cement por’rlandzh z doda’rklem Zuzla

lub popictow Io’rnych 251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunklem e ’remperofur& otfo-

czenia w ciggu 7 dni od chwit zuiycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cemeniowo-wapiennych naiezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w

postaci clasta wapiennego ofrzymanego zZ wapnd niegaszonego, ktére powinno tworzyC

jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego 'wopno | zanieczyszczen oboych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierad doswiadczalnie, w. zalenoici od wymaganegj

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. ‘

1.12.2.5. Tynki mineraine cienkowarstwowe vikiadane na styroplame

Naiezy stosowad wytgcznie systemy ,,zamkn@’re" Niedopuszczalne jast mieszanie kompo-

nentdw pochodzgeych z réznych systemoéw. Wszelkie materiaty wehodzgce w skiad systemu

ociepleniowego muszq by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukciagmi techniczny-

mi produktow.

- Podkladowa masa tynkarska: jest srodkiem gruntujgeym pod sziacheine tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajqacy z przyjetego systemu docieple-
nia, posiadajgcy odp_oWiedniq Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Pafistwowego Zaktadu Higieny.

T Transport 1 stadowdnie: Podktad fynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie-wolno go -
zageszczad, rozcienczad ani tgczyé z innymi maferiatami. Nalezy go przewozié i pr'zech'o—'
wywad w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w femperaturze do-
datniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno nozostawial otwar-
tych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnoéci do uzycia masy wynost 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu,

—  Siatka z wiékna szkianego: powinna odpowiadac normie BN-92/P-850100. Naleky stoso-
wac siatke odpowiedniq do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4
mm. Siatka powinna byé impregnowana odpowiedniq dyspersjq tworzywa sztucznego.
Sita Zrywajgea pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz wgtku | osnowy powinna wynosic nie
mnigj niz 1500N/5cm. :

— Cienkowarstwowy fynk dekoracyjny mineralny: Hydrofobowy, przepuszczajacy parg
wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk c'ienkowars’rwowy. Nciezy stosowac
tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Tynki mineralne sq dostarczane w gotowej postaci | konsystencji. Nie wolno ich zageszczad,

rozcienczad ani fgczyé z innymi materiatami. Nalezy go przewozié i przechowywacd w szczel-

nie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodafnie] Inajlepiej
na paletach). Chronié przed wilgocia. Okres przydainosci do uzycia fynku wynosi 12 miesie-
cy od daty produkcji umieszczonej na opakowdaniu.
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1.12.3. WYMAGANIA SICZEGOLOWE DOTYCIACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki uzycia sprzetu podano w czgici ogolnej specyfikac]i technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekdrzysfnego wptywu na jakodé wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie fransportu, zatadunku i wyta-
dunku maferiatdw.
Do wykonania robot wykofczeniowych budynkdw nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajgcego
charakterowi robét | przyjete] technologii wykonania np.

-  misszarka do zctprdw

-  pedze, watki

- szezofki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

~ rusztowania . drabiny

- inne.

1.12.4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKGW TRANSPORTU
Ogdlne warunki uzycia sprzetu fransporiowego podano w czesci ogdlne] specyfikacil tech-
nicznej.
Materaty i elementy moga by< przewoione dowolnymi srodkami fransportu. Podczas trans-
porfu materiaty | elementy kons’rfukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

1.12.5. WYMAGANIA SZCZEGéLOWE WYKONARNIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne warunki  wykenania roboét podanc w specyfikacii. technicznej wykonywania
i odbioru robdt - czesé ogdina. '

1.12.5.1. Przygotowanie podioia
W iciaonach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniad zaprawq spoin przy ze-
whetrznych licach na gtebokoici 5-10 mm. Bezpoirednio przed tynkowaniem podtoie nale-
7y oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunqd plamy z rdzy i substancji trustych. Plamy z sub-
stancji ftustych mozna usungd przez rmycie 10% roztworem szarego mydta ub przez wypale-
nie lampg benzynowq. Nadmiernie suchg powierzchnie podicia nalezy zwilizy¢ woda..

1.12.5.2. Ogblne zasady wykonywania tynkdw |

— Przed przysigpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oicieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéow muréw fj.
PO uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.

- Tynki nolezy Wykohywac': w temperaturze nie nizszg] niz +50C pod warunkiem, Ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0oC.

~ W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowisd-
nich srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

- Ldleca sig chronié swiezo wykonane tynki Zewnefrzne w ciqgu pierwszych dwach dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigza-
nia ! fwardnienia, 1.j. w ciqgu 1 tygodnia, zwilzane woddg.
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~ Do tynkowania elewacji ician jednowarstwowych nalezy przystapié nie wczesniej niz. po
uptywie dwoch-szesciu miesiecy od zakohczenia murowania $cian i dopiero po zokohczeniu
prac tynkarskich wewnagtrz budynku. Tynki zewnefrzné nalezy chroni¢ przed zamoczeniem
deszczem i przed wiatrem.

1.12.5.3. Wykonanie tynku menkowarsfwowego na styropianie,
W czasie wykonywania robot | w fazie wysychania ’fempercz‘rura otoczenia i podtoza nie mo-
7& by¢ nizsza niz +5 st.C. Podczas wykonywania robdt | w czasie wigzania materialy nalezy
chronié przed niekorzystnymi waunkami a’r'mosferycznymi {deszcz, siine nastonecznienie, silny
wiatr); zagrozone ptaszezyzny nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Rusrtowania ustawic z wy-
starczajace duzym -odstepem od powierzchni- §cian dia zapewnienia odpowiednie] prze-
strzeni robocze. Ustawione rusztowdanie wymaga odbioru technicznego.
~  Wykcnanie warstwy zbrojonej siatkg ‘
Nisréwnosci i uskoki powierzchni piyt termoizolacyjnych nalezy zeszifowad do uzyskania jed—
nolitej ptaszczyzny. Szifowanie nalezy przeprowadzac w faki sposéb, aby unikad¢ zanieczysz-
czania okolicy pytem, nq}lepi'ej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku, Warsiwe
zbrojong wykonuje sie najwczesdnie] po uptywie 24 godzin od montaiu ptyt termoizolacyj-
nych. Po tym czasie na ptyty fermoizclacyine naktada sie zaprawe b mase klejgcqg i roz-
prowadza sie jg réwnomierie pacg ze stal nierdzewnej (np. "zebatq" o wielkoidci zgbdw 10-
12 mm) tworzgce warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wigksze] od przycigte-
go pasa siatki zbrojgce]. Na tak przygotowane] warsiwie natychmiast rozktada sig siatke
Zbrojaca i zatapia w nigf przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachivjge na gtadko. Siatka
zbrojgca powinna by< niewidoczna | catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.
Siatke zbrojgca noiezy ukiadad na zaktad o szerokosci ok. 10 cm, wzglednie wyprowadzic
poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakow rusz-
towania na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki | zatapia ja w masie klejgce]. Przy

Cwykdficzaniv cokoty 2 zastosowaniem listwy cokotowej zatopionq  siatke nalezy obicigl

wzdtuz dolnej krawedszi listwy '
—  Podkiad tynkarski
Podktad tynkarski natezy nanieié na warstwe zbrojonq jednokrotnie technikg malarskd.
—  Tynk cienkowarstwowy | '
Do wykonywania zewneirznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych
nroduktow, zdefiniowanyche w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow.
Wierzchnia wyprawe tynkarskg nalezy nakfadaé po doktadnym wyschnieciu warstwy zbro-
jonej, nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach. Wyprawy tynkarskie mogqg posiadad réine
faktury zgodne z kartami technicznymi | probkami. Strukfura i faktura wyprawy tynkarskiej mu-
si §cisle odpowiadad podaneg] w projekcie.
—  Malowanie eleWOCji '
Malowanie elewacji nale?y wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych., Do malowania
tynkdéw minerainych nalezy uzy¢ specjalnych farb fasadowych. W wyniku malowania tynku
minerainego farbg zmniejsza sie znaczqco chionnosdd wilgoci przez tynk mineralny oraz
znacznie zmniejsza sie zdolnosc tynkdw minérolnych do zabrudzen. Pokrywanie powierzchni
tynku powitokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnig tynku przed nie-
korzystnym oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych i Srodowiskowych, przy jednocze-
snym uzyskaniu efekiu estetycznego. Kolorystyka elewac]i powinna byc $cisle zgodna z do-
kumentacjq techniczng.
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1.12.5.4, Tynk cementowo- wapienny kat. lli- na zewnairz | wewnghz budynku.
Tynk kat. lll nalezy naktadac w trzech warstwach - obrzutka poprawiajgea, tynk podktadio-
wy i warstwa zewnetrzna. Jedli nie korzysta sie z gotowych mieszanek, to warstwe podktado-
wQ Tynku'powinno sie zbroi¢ siatkg z widkna szklanego, aby nie pekata. Po utozeniu kazdej
warstwy nalezy zachowacd przerwe technologiczng, zeby zwigzata z podtozem | catkowicie
wyschta,
Obrzutke nalezy wykonadé poprzez narzucanie rownomierne tynku na sciane kielnig lub agre-
gatem. ‘
Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzuiki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskaé pacg przesuwang stale
w jednym kierunku ' ' '
Moment przYs’rqpienic: do zacierania nalezy okreslic doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito
zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonal po natozeniv dodatkowej,
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa. Prace wykohczeniowe nalezy
wykonywac zgodnie z technologig robét tynkarskich.

1.12.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdine warunki podano w czesci agodine] specyfikadii.

1.12.6.1. Laprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy konfrolowad jej mar-
ke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgce] normie.
Wyniki odbioréw materictow | wyrobow powinny by< kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. '

1.12.7. WYMAGANIA DOTYCZIACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
0Ogdlne warunki podano w czesci ogdinej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llod¢ robdt okredla 's‘ie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zoaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

1.12.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne warunki podano w czescl ogdlnej specyfikacii.

1.12.8.1. QOdbiér podioza
Odbidr podtoza naleiy przeprowadzic bezpoidrednio przed przystgpieniem do robot tynko-
wych.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuiszym czasie od jego wykenania, nalezy podtorze
oczyicic | zmyd wodaq.

1.12.8.2, Odbiér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgly dwuicienne po-
winny by¢ zgodne z dokumeniacjg fechnicznag.
Dopuszezaing odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny | odchylenie krawedzi od
ini proste] - nie wigksze niz 3mm 1w liczble nie  wieksze] niz 3 na
catej drugosci taty kontrolngj 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedz od kierunku:
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- pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiece] niz 4 mm

w pomieszczeniy, _

pozZiomego — nie wigksze niz 3mm na Tm i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na care] po-
wierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki ifp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwify w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw przeni-
kaigcych z podioza,

trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odsiawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostateczne] przyczepnoici fynku do podioza.

1.12.9. ROZLICZENIA ROBOT. _ _
Zasady rozliczenia robét ujeto w czedct ogdinegj specyfikac]i techniczne;.
1.12.9.1. Tynki wewnetrzne i zewnelzne
Ptaci sie za ustaiong ileéé m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowe], kiGra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatdw i sprzeiu,

ustawienie | rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie lisiew Tynkorsknch

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobnych elementdw,
repéracie tynkdw po dziuroch i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resziek materiatéw.

1.12.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-65-10106- 97/Az] 2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy ’rynkcrskze do wypraw pocienio-

“nych (Zmiana Azl)

PN-EN ?98-1 :2004 Wymagania doTyczqée zoprow do murdw — Czesc Zaprowc ”ryn« -

Karska

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zaprow do murdw -- Cze$& 12: Okredlenie przyczep-

noici do podtoza stwardniatych zapraw na cbrzutkg | do tynkowa-
nic

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymaga-

nia i metody badan - Czesé 1: Tynki wewnegtrzne

PN-EN 13458-2:2009 Metalowe siatkl, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymaga-

nict | metody badanh -- Czeic 2: Tynki zewnetrzne

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkdw zewnetznych i

wewnetrznych - CzeS¢ 1: Tynki zewnetrzne

PN-EN 15824:2010 wymagania dotyczgce tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na

spoiwach organicznych

PN-B-10106:1997 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyj-

nych — Wymagania i badania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, ba-

danie i ocena przydatnoici wody zarokbowsej do beionu, w tym wo-
dy odzyskanei z procesdw produkcji betonu

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie - Cze$d 1. Kruszywa lekkie do betonu, za-

prawy i rzadkie] zaprawy
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PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement cz.1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoici doty-

PN-EN 197-2:2002

czgee cemenidw powszechnego stosowania.
Cement - Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murdw -- Okreslenie konsystenciji

PN-EN 1015-6:2000

PN-EN 196-1:2004
PN-EN 194-3+A1:2009

PN-EN 196-6:2010
PN-B-30000:19%0
PN-B-04500:1985

PN-B-10104:2005

PN-ISO 4464:19%24

PN-ISO 3443:1994

.....

swieze] zaprawy (za pomocq stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do murdw -- Ckredlenie gestosci objetoicio-
wej swieie] zaprawy .

Metady badania cementu -- Czesé 1: Oznaczanie wylrzymatosci
Metody badania cementu -- Cze$é 3: Oznaczanie czasdw wigzania
i statosci objetodai

Metody badania cementu -- CzgscC é: Oznaczanie stopnia zmielenia
Cement portlandzki

Iaprawy budowiane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatoscio-
wych

Wymagania dotyczqce zapraw murarskich cgélnego przeznaczenia
— Zaprawy o cokreslonym sktadzie materiatowym, wylwarzane nd
migjscu budowy

Toleroncjcx w  budownictwie - Zwigzki pomiedzy rdznymi

rodzajami odchytek i tolerancii stosowanych w wymogdnidch‘.

Tolerancja ™ w budownictwie - Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.
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$1-07.13.00 ROBOTY POSADIKARSKIE | TYNKOWE

1.13.1. CZESC OGOLNA
1.13.1.1. Nazwa | adres obielkiu _
Budowa trakcji frolejbusowej, modernizacja 5 skizyzowan oraz budowa peth trolejbusowe]
przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty posadzkarskie | oktadzinowe
1.13.1.2. Pizedmiof i zakres robét _
Przedmiotem ninigjsze] szczegdtowej specyfikac]i techniczne] sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru posadzek.
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuiq wszystkie czynnoici umoziiwiajgce | majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
= Posadzki betonowe.
Ptyta betonowa grubosci 4+5cm zacierana na  grtadko z oczyszczeniem
i zagrunfowaniem podtoza rzadkg zaprawg  cementowdq, utozeniem  zaprawy
cementowe] marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masqg bifumiczng szczelin dylatacyjnych. |
s Posadzki wiasciwe::
e Posadzki wewnetrzne{zgodnie z opisem czesci rysunkowey).
Podtcga podniesiona.
1.13.1.3. Ckreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikac]i sq zgodne lub réwnowaine z Pol-
skimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniuv Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004
r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156} Zatgcznik nrl, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszg byc
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i instrukcii. Nie wy-
szczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych akiow prownych- nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania. :
Okredlenia podane w ninigjszej specyfikacji sq zgodne z okrefleniami podanymi wymaga-
niach ogodlnych.

1.13.2. WYMAGANIA SZCZEG_étOWE DOTYCIACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.13.2.1. Wymagania ogdbine
Wymaga sie aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty | byty dopuszczone
do stosowania w budowniciwie

1.13.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé moina wodg odpowiadajgcqg

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonow”.
Nalezy uzyé wodqg wodociggowq z przytgcza na terenie obiekiu . '
Niedozwolone jest uzycie wdad §ciekowych, kandlizacyjnych bagiennych oraz wod zawiera-
jacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

1.13.2.2. Piasek
Piasek powinien spetniac wymagania obowiqzujgce normy przedmiotowe, a w szczegdino-
Sci:
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— nie zawierad domisszek organicznych,

- miec frakcje réinych wymiardw, a mianowicie:. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.5mm,

- piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piczsék gruboziamisty 1,0-2,0mm

1.13.2.4. Cement wg PN-EN 191-1:2002.

Cement portlandzki czysty, bez dodatkdw mfne{clnych wg normy  PN-B-
30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biaty, marka CEN 32,5
Wymagania dotyczqce sktadu cementu wg ustalen norm;
PN-EN 197-1:2002 | PN-EN 413-2:2002

1.13.2.5, Podtoga podniesiona.
= Konsirukcja nodna: samonosny ruszt stalowy wykonany z profili ocynkowanych C 40/40/2

mm, wsparty na stupkach o specjalnej konstrukeji (do podiég o wysoki pedniesieniv] i regu-
lowane] wysokaoscl, o siatce 0x90 cm kiejonych do podicza. Ramy do rozdzielnic- ruszt z
C82/40/2 wykonanych z blachy stalowej.
= Ptyty podtogowe: 600 x 600 mm widrowo-zywiczne o duzej gestoicl, aplikowane wyktadzi-
ng obiektowq PCV, wielowarstwowq, drukowang, z wierzchnig warstwq z czystego PCV.
- Podtogi podniesione muszg spetniad nastepujagce wymagania:
» powierzchnia podtogi w warunkach eksploatacyjnych nie ulega niebezpiecznemu

naelekiryzowaniu
= tworzywo podtogl nie przenosi tadunkdw elektrostatycznych na ludzi i stykajgcee sie

Z jel powierzchnig przedmiocty ‘
» nodtoga zapewnia dostatecznie szybkie odprowadzenie tadunku nadmicrowegoe
ze stykajgcych sie 7 nig obiekiow przewodzgeych. w tym fakze ciata cztowieka.

1.13.3. WYMAGANIA SICIEGOLOWE DOTYCIACE SPRZETU | MASIYN DO RO_BéT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w czesci ogdinej specyfikacj techniczne;.

~Wykonawca zobowiqzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu; ktéry nie spowoduje

niekorzysinego wptywu na jakosé wykonywanych robot, zardwno w migjscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyta-

dunku materiatow.

1.13.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKGOW TRANSPORTU
Ogdine warunki uzycia spizetu fransportowego podano w czesci ogdlneg] specyfikaci tech-
nicznej. .
Materiaty i elermenty mogqg by< przewoione dowol'n'ymi srodkami fransportu, Podczas frans-
portu materiaty | elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed vszkodzeniami lub

ufratg stafecznosai.
1.13.4.1. Cement:
Cement wysytany w opakowaniu powinien byC pakowany w worki papierowe, ¢co ngjmnigj
fréfwarstwowe, Na workach powinien by& umieszczony frwaty, wyrQzny napis zawierdjgcy
dane:
— QOznaczenie
- Nazwa wytwomi i migjscowoié
- Masa worka z cementem
- Data wysytki 7
—  Termmin trwatosci cementu
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Kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jokosci
zgodnie z PN-EN 197-2:2002. Cement pochodzqcy z kaidej dostawy powinien by< poddany
badaniom wg norm. W przypadku, gdy konfrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie
mozie byc uzyty do betonu,
Cement nalezy przechowywadé w opakowaniach oryginalnych. Moze byé przechowywany
w sktadach otwartych- wydzielonych miéjscoch zadaszonych, zabezpieczonych z boku
przed opadami, lub w zamknigtych magazynach- o szczelnym dachu i Scianach.
Dopuszczalny okres przeé'howywonio zalezny jest od miejsca. Cement nie moze byc uzyty
do betonu po ckresie 10 dni przechowywania w sktadach otwartych, po up’rywxe okresuy
trwatosci w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda parfia cementu, posiadajgea oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przecho-
wywana w sposéb umotliwiajgey tatwe rozrdznienie.
1.13.4.2. Elementy pod!og podniesionych
- Powinny byc pc:kowcme w sposch zabezpfeczcuqcy je przed uszkodzeniem | zniszcze-
niem okredlony przez producenta. Insfrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawieragjgca:
s nazwe i adres producenta,
= nazwe wyrchu wg aprobaty techniczne] jakg wyrdb uzyskat,
s date produkcji i nr partii,
v wWymiary, _
w ficzbe sztuk w pakiecie,
e numer aprobaty technicznel,
= nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
= znak budowiany.

1.13.5. WYMAGANIA SZCZEGC’){:OWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdine warunki wykonania robdt podano w specyfikacji techniczne] wykonywanid

i odbioru robdt - czese ogslna. |

Przed przystgpieniem do wykonywania poditég powinny by¢ zokonczone wszystikie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne poditynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, obsadzo-

ne ofcieinice drzwiowe | okienne, roboty ’rynkowé i-malarskie. Stan powierzchni podtoza
powinien zostad sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

- powierzchnia podioZy powinnd by¢ rowna, bez ubytkow i uskokow,

-~  powierzchnia powinna by oczyszczona z kurzu, luZnych ziaren zaprawy lub betonu,

- w czasie wbudowywania materiaty nalezy chrenié przed zawilgoceniem. Roboty powin-
ny byé wykonywane w temperaturze dodainie]. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowa-
ne w sposob uniemoliwiajgey zawilgocenie parg wodng w czasie vzytkowania budyn-
ku, bgd? z innych Zrodet.

1.13.5.1. Podiogda na gruncie

- Temperatura pormieszczen powinna wynosic minimum +5°C.

— W posadzkach betonowych maksymalna wielkosé ziaren kruszywa nie moze przekroczyd
1/3 grubosci, _

- Do mieszanki betonowe] mozna dodawaé dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytwéri, uzgodnionegj z Inzynierem.

- Mieszanke betonowg posadzki nalezy dokicdnie zagescié, a powierzchnie wyréwnad i
zatrzed na grtadko.
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Posadzka powinna by¢ zhrojona z zastosowaniem siatki lub pretdw utozonych krzyzowo
w Srodku grubodci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projekto-
wa,

W posadrzkach betonowych powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne :

o izrolacyine: oddzelajgce posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionc-
wych elementdow budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigeych
sie wymiarach, : :

o przeciwskuft:zowe w odstepach nie wiekszych niz 3m., przy czym powierzchnic
pcla sziZohego do kwadratu nie powinna przekraczac 9m?

Wykonana posadzka-powinna byé przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysycha-
niem i nie powinna by<¢ udostepniana do chodzenia wczedniej niz po 3 dniach od wyko-
nania.

Przez 28 dni powinna by< chroniona przed mrozem.

1.13.5.2, Podidga podniesiona _ ‘ _
Podtoge podniesiong nalezy wykonaé zgodnie z wyltycznymi producentia systemu. Podtoze
musi by¢ suche | wolne od zanieczyszczen. Wolnostojgce, regulowane wsporniki systemowe,
nalezy przykrecad kotkami do podioiza. Stupki spigc profilami C, przykreconymi do stopki
minimum dwoma Srulbami. Ptyty podiogowe uktadad na wierzchu rusztu. Podezas uktadania
podtogi nie mozna obcigzad ponad nominaing wytrzymatosé.

1.13.6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Qadlne warunki podanc w czeici ogdlnej specyfikacit.

- Wymaganga jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoici ub znakism konftroli jokosci zamieszczonym na apakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

TorrNigdepuszczasie 'STQSO’WCI"HEG’ ‘do robst miateriatdw, ktdrych WfQS_C._iW’O'gCi' nig” odpos

wiadajg wymaganiom fechnicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow prze-
ferminowanych {po okresie gwc:{dncyjnym).

~  Naleizy przeprowadz¢ konirole dofrzymania warunkow ogdinych wykonania robét
{cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

1.13.7. WYMAGANIA DOTYCIACE PRIEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogotne warunki poedano w czesci ogdlinej specyfikacii.
Jednostkg obmiacrowg robdt jest m2 Hos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem. zmian zaaprobowanych przez Inspekiora Nadzoru | sprawdzonych w

naturze.

1.13.8. ODBIOR RCBOT BUDOWLANYCH
Ogodine warunki podano w czesci ogdélne| specyfikaciL.
Podstawqg do odbiloru posadzek powinny stanowic nastepujgce dokumenty:

Dokurnentacja Projektowa,

Dziennik budowy,

Swiadectwo jakosci dostarczonych materiatéw, w przypadku zasirzeien, co do zgod-
nosci materiotu z zadwiadczeniem o jakodci wystawionym przez producenta powinien

oy¢ on zbadany.
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Odbidr powinien cbejmowad:
- sprawdzenie wygladu zewnetznego; badanie nalezy wykonad przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wy-

kona¢ przez oceneg wzrokowd,

sprawdzenie grubosci posadzki cemenfowe] nalezy przeprowadzic na podstawie wyni-
kéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

Sprawdzenie prawidtowodci wykonania stykdw  materiotdw  posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonad za pomocq naciggnietege drutu 1 pomiary odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocy szezelinomierza lub suwrmiarki,

1.13.9. ROZLICZENIA ROBOT
Zasady roziiczenia robdt ujeto w czedcl ogdingj specyfikaci technicznej.
Ptaci sie za us’rdlonq los¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe], ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow 1 sprzetu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

1.13.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA :

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowda do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, ba-
danie i ccena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wo-
dy odzyskanej z procesdw produkcji betonu

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Czei¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, za-
prowy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 1313%:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy ‘

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement cz.1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoici doty-
czgce cementow powszechnego stosowania.

PN-EN 197-2:2002 Cement -- Czg5¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-B-04500:19285 Laprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatoicio-
wych

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Iwiqzki pomiedzy rdznymi

~rodzajami odchytek i foleranciji siosowanych w wymagaeniach.

PN-ISO 3443:1994 Tolerancja w budownictwie - Konifrola wymiarowa  robodt
budowlanych.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3+AT1:2009  Mefody badania cementu - Czes$c 3. Oznaczanie czasdw wigzania
i statodci objetosci

PN-EN 1926-6:2010 Metody badania cementu — Czesé é: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-B-30000:19%0 Cement portlandzki

PN-87/B-01100, Kruszywa mineralne. Kruszywd skalne, Podziat, nazwy
i okredlenia.

PN-EN 12825:2002/Ap 12005 Podtogi podniesione z dostepem
PN-EN 13213:2002 Podtogi podniesione
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$T-07.14.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE | SLUSARSKIE

1.14.1. CZE8¢€ OGOLNA

1.14.1.1. Nazwa i adres obiekiv
Budowa frakcji troleibusowei, modemizacia 5 skrzyzowan oraz budowa petli frolejbusowe]
przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty wykonczeniowe- Slusarka

1.14.1.2. Przedmiot i zakres robét , , ,
Przedmictem niniejszej szczégé+owej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru §tusarki drzwiowe]. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujqg wszyst-
kie czynnosci umozliiwigjgce | majgce na celu wykonanie monfazu Slusarki drzwiowe].

1.14.1.3. Okreflenia podstawowe
Wszystkie okredlenia | nazwy uzyte w ninieisze] specyfikaci sg zgodne‘lub rdwnowcazne z Pol-
skimi Normami przywotanymi w rozporzqdzehiu Ministra infrastruktury z dnia 12 maja 2004
r.{Dz. U, Nr 109 poz. 11568} Zatgcznik nrl, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, wa-
runkami technicznymi wykonania | odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszg byc
wykonane zgodnie z wymagcniumi'obowiqzu}qcych przepisédw, norm i instrukcli. Nie wy-
szeregdlnienie jakichkolwiek obowigzujgeych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stesowania. :
Okreslenia podone w niniejszej specyﬂkoc;l sqg zgodne z okredleniami podanymi wymaga-
hiach ogdlnych.

1.14.2. WYMAGANIA SICZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.14.2.1. Wymagania ogdine
Wymaga sie aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty | byty dopuszczone
do sfosowania w budownictwie
1.14.2.2. Drzwi zewneirzne
Drzwi zewngirzne — drzwi stalowe petne ocieplane dwu i jednoskrzyd’rowe Skrzydto drzwiowe
z blachy ocynkowdanej wypetnione izolaciq termiczng. Drzwi otwierane na zewnglrz antyw-
tamaniowe, izolowane termicznie, wyposazone w atestowany zamek antywlamanicwy.
Oicieznica naroina lub opasuigea z blachy ocynkowanej z uszczelka ocbwodowq. Blementy
stalowe malowanea proszkoWo.
Sktadowanie wyrcbow §lusarki stalowe] w zadaszonym miegjscu, pionowo z przektadkami.
Badania na budowie: :
Kazrda partia materiaty dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskad
akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega cdbiorowi pod wzglgdem:
- jakoéci materiatéw, spoin, otwordw na éruby,
7godnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytwomi,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczcinych tolerancii,
jakosci powtok antykorozyjnych. :
Qdbidr konstrukcii oraz eweniualne zalecenia, co do sposobu naprawy powsta-
tych uszkodzeh w czasie fransportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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1.14.3. WYMAGANIA SICZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Cgdlne warunki uzycia sprze’rlu podanc w czesci ogdine] specyfikacii.
Do wykonania | montazu Slusarki nalezy uizyé wiasciwy sprzet zaokceptowany przez
inspektora Nadzoru,

1.14.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportfowego podano w czgdcl ogdine] specyfikaci tech-
nicznej. '
‘Materiaty i elementy mogg by<¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas trans-
por’ru-ma’reriq%y i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

1.14.5. WYMAGANIA SICZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacii fechnicznej wykonywania i odbioru
robét - czesc ogdlina.
1.14.5.1. Montaz drzwi sfalowych
Przed rozpoczeciem montaiu nalezy sprawdzic:
- prawidtowosé wykonania ofciezy,
- mo#iwosc mocowania elementéw do cian,
- jakos¢ dostarczonych elementdw do wbudowania.
s Flemeniy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjq techniczng lub instrukcia
zaakceptowang przez Inzyniera. ,
o Elementy powinny by¢ irwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocq kotkéw rozporowych lub kotkdw wsby.

PN-80/M-02138.

» Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oicieznicq lub $ciang
tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe].
Uszezelnienia wykonywad z elastycznej masy uszczelnigjgce].

» Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, fladdw pedza, rys |
odpryskdw i spetniac wymagania pedane dia robdt malarskich wg SST Roboty malarskie.

Wszystkie elementy stalowe zewnetrzne winny zostad ocynkowane lub pomalowane.

1.14.6. KONTROLA, BADAN!A [ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdine warunki podano w czgéci ogolnej specyfikacii.
« Badanie gotowych elementdw powinno obejmowad: sprawdzenie  wymiardw,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia Gn’rykorozyjnégo, pochﬁzeh konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czedci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzqdzic
profokdt odbiory. '

« Badanie jakosci whudowania powinne cbejmowad:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i spozicmowania, ‘
- sprawdzenie rozmieszczenia migisc i sposobu mocowania,
- sprawdzenis uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
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i - sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- sprawdzenie i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgedno$c z dokumentacia.

1.14.7. WYMAGANIA DOTYCZACE .PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdine warunki podano w czeici ogdélnegj specyfikaci.
Jednostkg obmiarowq robét jest liczba sztuk T wymiary whudowanej Slusarki drzwiowe] w

swietle oscieznic.

1.14.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodine 'wc:run_ki podano w czesci ogdine] specyfikacii. .
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5 niniejszej specyfikacji szczegdtowe.

1.14.9. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia robdt ujeto w specyfikacji techniczne] wykonywania i odbioru robdt -

czesc ogdina.

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 ninigjszej specyfikacji szczegdtowej: za przygofowanie i
dostarczenie na miejsce monfazu, zamontowanie, uszczelnienie ofwordw, oczyszczenie sto-

nowiska pracy.

1.14.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 12519:2007
PN-B-21000:1996
PN-75/B-24000.
PN-80/M-02138.
PN-88/H-84020.
PN-91/M-69430.

PN-75/M-69703.
PN-EN 130:1998

PN-EN 1192:2001
PN-EN 12219:2002U
PN-8%/B-06085

PN-EN 247:2000
PN-EN 248:2000

Okna i drzwi -- Terminologia

Stotarka budowiana -- Ckna i drzwi - Terminoiogia

Okucia budowiane. Podziat.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Stal niestopowa konstrukeyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunkl.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne ba-
dania i wymaganidl.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okresienia.

Metody bodan drizwi -- Badanie szhywnodcl skizydet drzwiowych
przez wielokrothe wichrowanie '

Drzwi, Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

Drzwi — wptyw klimatu, Wymagania i klasyfikacja

Drzwi. Metody badan odpornoéci na witamanie, Obcigzenia sto-
tyczne prosiopadte irdwnclegte do plaszczyzny skrzydia

Drzwi rozwierane, Oznaczenie cdporncict na obcigzenie pichowe
Drzwi rozwierane. Oznaczanie wyhzymatosci na skrecanie statyczne
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PN-EN 949:2000 Okna i ciany ostonowe, dizwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie od-
pornoscl drzwi na udserzenie ciatem migkkim i cigzkim
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornoici na uderzenie ciatem
twardym g '
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubo-
§ci i prostokagtnosai
PN-EN 952:2000 Skizydta drzwiowe -- Plaskesc ogdlna i miejscowa - Metoda pomia-
ru :
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczainoié powietrza — Klasyfikacja -
PN-EN 1024:2001 Okna i drzwi -- Przepuszczalnosé powietrza — Metoda badania
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Klasyfikacja
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnosé - Metoda badania
PN-EN 122310:2001/AC:2004 Okna i drzwi —~ Odpormosé na obcigzenie wiatrem — Klasyfi-
. kacja-
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornosé na obcigzenie wiatrem -- Metoda bada-
nia
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwaitosc mechaniczna -- Wymagania i Klasyfikacja
PN-EN 1154:1999/AC:2010 Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacia
przebiegu zamykania -- Wymagania i metody badanh
PN-EN 1192:2001 . Drzwi - Klasyfikacia wymagan wytrzymatosiciowych
PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe - Wysokosé, szerokosé, grubose i prostokginose --
Klasy Tolercmcji '
PN-EN 1530:2001 - Skrzydita drzwiowe - Ptaskoié ogdélna i migjscowa — Klasy tolerancii

PN-EN 12051:2002 . Okucia budowlane - Zasuwy drzwiowe i ckienne - Wymagania i

S rmetody adan T R oo
PN-EN ISC 10077-1:2007 Cieplne wiaiciwosct uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Czesc 1: Posfanowienia ogolne
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§T-07.15.00 ROBOTY TWYKONCZENIOWE — MALARSKIE

1.15.1. CZESC OGOLNA
1.15.1.1. Nazwa | adres obiekiu

Budowa trakcji trolejbusowej, modernlzoc;ca 5 skrzyzowan oraz budowa petii frolsjbusowej

przy ul, Choiny w Lublinie.
Roboty wykonczenlowe malarskie

1.15.1.2. Przedmiot i zqkres robét

Przedmlo’rem nlmejsze; szczegdtowej specyfikacii technicznej sq wymagania do’ryczqce Wy-
konania i odbioru robét malarskich.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umoziiwigjqee i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu: malowanie fynkdw.

1.15.1.3. Okreélenia podsiawowe

Wszystkie okrelenia | nazwy uzyte w ninigjszej specyfikacii sq zgodne lub réwnowaine z Pol-
skimi Normami przywotanymi w rczporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004
r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zatgcznik nrl, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty muszg by
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i instrukcii. Nie wy-
szczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgeych akidw prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z okreleniami podanymi wymaga-
niach ogdlnych '

© 1.15.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCIACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
1.15.2.1. Wymagania ogdline

Wymaga sie aby wszystkie ma’renofy uzy’re do budowy posiadaty atesty | byty dopuszczone
do stosowania w budowniciwie.

1.15.2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleinie od ich rodzaju powinny odpowiadad wymaganiorm norm panstwowych
lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Farby wapienne, emulsyjne,
olejne i flalowe wyfwarzane fabrycznie mozna stosowad zgodnie z zasadami podanymi w
narmach i $wiadectwach ich dopuszezenia prze [TB. Parametry fechniczne dla farb, wydaj-
nos¢ i czas schniecia, wskazowki BHF i ppoz zgodnie z kartg techniczng producenta.

Farby powinny by¢ poakowane zgodnie z BN-87/5044-02 w bebny lekkie lub wiaderka sfoz-
kowe wg BN-82/5046-05 i przechoWywane w  temperaturze min. +50C  wg
PN—73/C-81400.

Farba silikonowa do malowania tynkdéw zewnetrznych:

matowa, siikonowa farba elewacyjna, o wysokie] paroprzepuszezalngici (sktad: dyspersja
polimerowd, emulsja zywicy silikonowe], biate pigmenty, pigmenty nieorganiczne, wegian
wapnia, wypetniacze silikatowe, talk, woda, glikoeter, dodatki, srodki konserwujgee) o wo-
doprzepuszczalnosci 0,1 kg/(m2 h1/2); grunfowanie:w zaleznosci od podtoza,

o wydajnose: 5,0-5,5 m2/dm3,
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o czas schniecia :min & h,

s gestodd: 1.5 g/em?
Farba emulsyjna do malowania tynkéw wewnetrznych.

1.15.2.3. Rozcienczalniki
Rozciehczalniki dia poszczegdlnych rodzajdw farb powinny by¢ stosowane zgodnie z instruk-
cia producenta farb i odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowa-
nia. ' '

1.15.2.4. Srodki gruntujgce
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych pod’rozach halezy stosowad do grunio-
wania farbe emulsyjng rozciehczong wodg w sfosunku 1:3-5 z ’rego samego rodzaju farby, z
jakiej przewiduie sie wykonanie powioki molarsklej

1.15.2.5. Materialy pomocnicze
Srodki do odttuszczania, mycia i usuwanid zanieczyszczen podtoza, Srodki do likwidacii zo-
ciekdw T wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza muszg miec wiasciwosci
techniczne okreflone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN, Woda do przygotowania farb zarabianych musi odpowia-
daé wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

1.15.3. WYMAGANIA SZCIEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdine warunki uzycia sprzetu podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru
robot — creid ogolnu
Roboty mozna wykonaé przy uzyc:|u pedzilub opora’row natryskowych.

1154 WYMAGANIA DOTYCIACE SRODKGOW TRANSPORTU - :
Ogdine warunki uzycia sprze’ru franspartowego podano w cz@sc1 ogoinej specyﬂkc:cp tech-
niczne;j.,

Materiaty | elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu. Farbe nalezy
przeworic i przechowywad w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej powyie] +5°C (najlepie] na paletach). Chronié przed przegrzaniem.
Farby pakowane nalezy fransporfowad zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzuia-
cymi w iransporcie kolejowym lub drogoWym.

1.15.5. WYMAGANIA SICIEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdine warunki wykonania robdt podano w specyiikacit fechnicznej wykonywania i odbiory
robdt — czesc ogdlna.
Swieze tynki nalezy malowad po 3-4 tygodniach od ich natozenia.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperaiura nie powinna wynosic od +10° do
30°C. W okresie Zmowym pomieszcezenia nalezy ogrzewad. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny byé ogrzane do temperaiury, co najmniej +8oC. Po zakoficzeniu malowania moz-
na dopuici¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1oC. '
W czasie malowania nisdopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzqdzeh grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie écian i sufitéw mozna wykonadé po:
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- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjglkiem monfazu armatury
i urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,
- catkowityrn utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i fynkach.
1.15.5,1. Przygotowanie podiozy

Podtoie posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wy-

petnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone

z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce fynki nalezy odbié, a

rysy poszerzyC i ponownie wypetnic zaprawdg cementowo-wapienndg.

1.15.5.2. Gruniowanie

—  Przy malowaniu farbami silikcnowymi do tynkow zewnetrznych ™ grunfowanie w zalezno-
sci od podtoza, zgodnie z zaleceniami producenta farby, w zaleznosci od chtonnosci
pod’roidrozcieﬁczonc: wodg wilosci max 10-15% -

Przy malowaniuv farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowad farbe emulsyjing fego same-

goe rodzaju, z jakiej ma by wykonana powtoka, lecz rozcieficzong wodag w stasunku 1:3-5.

1.15.5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Jezel producent nie zaleca inacze] powierzchnie nalezy pokrye dwoma warstwami farby.

Druga warstwe nalezy naktadad po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej

—  Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkow myja-
cych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad po-
wierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powitok
ez uszkodzen, émug, plam i Sladdéw pedzla.

- Powtcki z farb | emalii syntetycznych powinny miec barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam | zmiany odcienia. Powtoki
powinny miec jednolity potysk.

— Eementy malowane proszkowo dostarczane sq na budowe w stanie wykofczeniowym.

1.15.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Ogsdine warunki podanc w czesci ogdinej specyfikaci.
1.15.6.1. Powierzchnia do malowania
Kenfrota stanu technicznego powierzchni przygotowane] do maiowania powinna cbejmo-
wacd:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprowdzenie wyschniecia podtoia,
— sprawdzenie czysiosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonad przez ogledziny ze-
wnefrzne, Sprawdzenie wsigkliwoici nalezy wykonad przez spryskiwanie powierzchni przewi-
dziane] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzoneg] powierzchni po-
winna nastgpié nie wczesnigj niz po 3s.
1.15.46.2. Robo’ry malarskie
s Badania powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania
nie wczesniej niz po 14 dniach.
« Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizssze] od +50C przy wil-
gotnoici powietrza mnigjsze] od 65%.
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+ Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

~ sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardoici oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozyifywny, to roboty malarskie nalezy unadé za wykonane pra-
widtowo. Gdy ktérekolwiek z badari dato wynik ujemny, nqlezy usunqgdé wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykonad powtdrnie.

1.15.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | GBMIARU ROBOT.
Ogdlne warunki podano w czgsci ogdine] specyfikacii.
Jednostkg obmiarowq robét jest m? powierzchni zcmalowanych wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkewaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okredla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru | sprawdzo-

nych w naturze.

1.15.8. ODBIOR ROBéT BUDOWLANYCH
Ogdline warunki podano w czeici ogdinej specyfikaci.

1.15.8.1. Odbiér podtoia
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach pafstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w bu-
dowrnictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by< naprawione przez wy-
peinienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiedniq

sgpdchiswke, Podiczs powintio by przygotowans zgodnie z wymaganiamiw pkt: T:18:5.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

1.15.8.2. Odbiér robot malarskich
« Sprawdzenie wyglgdu zewnegtiznege powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniv rdw-
nomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem produ-
centa, braku przeswitu | dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu b wy-
petniaczy, broku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych
okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwddifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o
dobrej jakosci wykonania.,
« Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym po-
tarciu jej powierzchni migkkg, weiniang lub bawemiang szmatkqg kontrastowego koloru.
« Sprawdzenie odpomosci powtoki na zarysowanie.
« Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza pelegajace na probie poderwdania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.
« Sprawdzenie odpornoici powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badang]
powierzchni powitoki przez kilkakrote potarcie mokrq, migkkq szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika bu-
dowy,
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1.15.9. ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia robdt ujeto w specyiikaci techniczne] wykonywania i odbiory robst -
czesc ogolna.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem ruszfowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pra-
cy. llo§¢ robdt okredla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.15.10. DOXUMENTY ODNIESIENIA _
PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje
PN-EN 1008:2004 Wodd zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, ba-
danie | ocena przydatnoici wody zarcbowej do betonu, w fym wo-
ay odzyskanegj z proceséw produkcji betonu
PN-EN ISC 1514:2006 Farby i lakiery - Znormafizowane ptytki do badan
PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery -- Prola zarysowania
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie gruboici powtoki
PN-EN ISO 36682002 Farby i lakiery - Wzrokowe pordwnywanie barwy farb
PN-EN [SO 4624:2004 Farby i lakiery -- Préba odrywania do oceny przyczepnosci
PN-ENISQ 2117-1:2009 Farby 1 lokiery - Badania schniecia -- Czgic 1: Oznaczanie stanu
;_5 : catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego wyschniecia
N PN-EN ISO 16862:2007  Farby ilakiery -- Ocena odpormnosci na zacieki
PN-B-10102:1991 Farby do elewac] budynkow -- Wymagania i badania
PN-C-81206:2003 Wodorozcieficzalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozciehczalne farby nawierzchniowe
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$T-07.16.00 URZADIZENIE ELEKTYROENERGETYCZNE PODSTACIJIROBOTY

1.146.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Budowa tfrakcii frolejouscowe], modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa pelli froigjbusowe]

przy ul. Choiny w Lublinie.

1.16.1.1. Przedmiot SST _ _
Przedmiotem niniejszej specyfikacii sg wymagania dotyczgce wykonania i odbiory podstaci
prostownikowych frakcyjnych w Lublinie w zakresie wyposazenia w urzgdzenia elektroenerge-
ere T I o * T
1.16.1.2. Zakres stosowania SST
Spe:cyfikccja jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu
i realizacj robdt wymienionychwp. 1.1,
Odstepstwa od wymdgoﬁ podanych w ninigjsze] specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istniele pewnosc, ze podsta-
wowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniv metod wykonania wynikajgcych z do-
swiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanel.
1.16.1.3. Zakres robdt objetych $§T
W zakres rol:6t wehodza: .
- dostarczenie materiatdéw i sprzetu do wykonania robdt;
- przygo’rowoni'e stanowisk do montazu urzgdzen;
- dostarczenie 1 ustawienie celek rozdzielnicy SN oraz zamoniowanie ich naprzygotowa-
S nych konstrukciach wsporczych;
- dostarczenie i ustawienie celek rozdzielnicy prqdu statego oraz zamontowanie ich na
przygotowanych konstrukcjach wsporczych;
- wprowadzenie i Lstawienie zespotu prostownikowego kompaktowego;
- dostarczenie i ustawienie rozdzielnic potrzeb wiasnych;
- usfawienie sitowni 220VDC;
- zamontowanie tablicy licznikowej SN;
- podtgezenie przewoddw i kabli do urzgdzen;
- montaz instalacj ochrony przeciwporazeniowej;
- badaniai pomiary pomoniazowe;
- rozuch;
- roZliczenie materiatow,
1.16.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninieisze] SST sg zgodne z 0gding specyfikacjq techniczng i chowigzujg-
cymi hormami i przepisami.

1.16.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZIACE ROBOT
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za zgodnosé
z dokumentaciq projektowaq, SSTi poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Qgdlne wymagania dotyczgce robot podano w ogding] specyfikacji techniczrel.
2. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zgtosi fakt gofowosci Generalnemu
Wykcnawcy (Inspekiorowl Nadzoru) w celu ustalenia czasu 1 zakresu robdt, ewentual-
nych polecen na prace lub nadzodr. Nastepnie dokona wprowadzenia grupy elekirycznej
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na teren budowy i wykona odpowiedni wpis w dzisnniku  budowy. Wykonawca jest od-
powiedzialny za jako$c wykonania robot oraz za zgednodc z Dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspekiora Nadzoru. Wykonawca przed przysigpieniem do wykonywa-
nia robét powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci (FZJ). -

3. Wykonawca nie bedzie naruszat praw autorskich, patentéw, praw ochronnych, praw
z rejestracii.

4. Wykonawca bedzie w petni odpomedma[ny za spetnienie wszysfklch Wymagcn praw-
nych w odniesieniu do uzywcmych urzgdzen lub metod, a takze bedze informowat Za-
mawigjgcego o swoich dzigtaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i wy-
maganych Swiadechw.

1.16.2.1. Materiaty i urzgdzenia .

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w Qgdl-

nej Specyfikacji Techniczng,.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty | urzgdzenia, dia kiérych normy PN przewi-

dujg posiodanie zaswiadczenia o jakasci lub atesty, powinny by¢ zaopatrzone przez produ-

centa w taki dokument.

Inne materiaty | urzadzenia powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspek-

tora Nadzoru.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wymienionych w pkt. 1.3 sq:

1.16.2.2. Rozdzielnica $redniego napigcia o polach odpowiadajgeych normom i przepisom obo-
wigzujgcym dla montowanych fabrycznie, Srednionapieciowych rozdzielnic w obudowie
metalowe.

Rozdzieinica przedziatowa w wykonaniu przyiciennym z pojedyiczym uktadem szyn zbior-

czych na napiecie znamionowe 17,5kV, z szynclm| zb|orczym[ na prqd Znamionowy mqg’ry

TE30A, sktgide sig zpol .

- Dopfyw 1 (Zasitanie SN)

- Doptyw 2 (Zasilanie SN}

- Pomiar

- Szyny

- Zespot prostownikowy

W rozdzielnicy na drzwiach przedziatdw niskonapieciowych pdl jest umieszczony schemat fi-

stewkowy, oraz zamonfowane sq: przyciski, przetgczniki, mierniki oraz zabezpieczenie fypu

megaMUZ TR. W przedziale niskonapieciowym sq zamontowane pozostate zabezpieczenia,
przekazniki pomocnicze, listwy zaciskowe. Przy wszystkich aparatach umieszczone sq ozna-
czenia schematowe,

Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy pokazano na rys.: <Lestawienie i schemat struktural-

ny" [branza elekfryczna, Teczka 3). ‘

Pola rozdzielnicy w cpakowaniu podstawowym lub bez opakowania powinny by¢ sktado-

wane w pomieszczeniach suchych i dobrze przewiefrzanych. Temperatura ofoczenia nie

powinna nizsza niz. +5°C. Celki rozdzieinicy powinny by¢ przechowywane w potozeniu pio-

NoOWYM.

1.14.2.3. Rozdzielnica pragdu statego RP$-640V jest rozdzielnicq w ostonie metalowe], przedziato-
wa, zestawiong 7z po! dostarczanych oddzielnie. Rozdzieinica jest dwucztonowa, przyscienna
i wyposazona w: szyny gtéwne [+] [-} 660V, szyne obejsciowq (+] 640V, wytgczniki szybkie
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UR15 1500A 200V w wykonaniu wysuwnym oraz odtqczniki prgdu sfatego 11 2-biegunowe z
napedem silnikowym 1 skiada sie z pdl o przeznaczeniu jak mzej

- Z1espoét prostownikowy

- Wytgeznik rezerwowy

- lasiiacze frakcyjne
Na frontach poszczegdlnych pdl sg naniesions ich schematy listewkowe oraz sq zainstaio-

wane przyciski, lampki i wskazniki sygnalizacyjne. Ponadto na frontach poszczegdinych pdl
sq widoczne panele sterownicze z wyéwietfaczami. -
We wnekach aparatowych zainstalowane sq zabezpieczenia, przetworniki pomiarowe, prze-
kainiki pomocnicze, pozostata apdratura obwodow witdmych oraz listwy zaciskowe. Przy
wszystkich aparatach obwoddw wtdrnych sg umieszczone oznaczenia schematowe, oraz
przy wybranych tabliczki informacyjne,
" Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy pokazano na rys. .Schemat strukturainy i zestawisnie”
(branza elekiryczna, Teczka 4).
Pola rozdzieinicy w opakowaniu powinny by¢ sktadowane w pomeszczemoch suchych i
czystych, nie narazonych na oddziatywania kimatyczne, wolnych od dziatania chemicznie
czynnych par i gazéw. Temperatura otoczenia powinna wynoesic od +5°C do +40°C. Niedo-
puszczalne sq nagte zmiany femperatury moggce spowodowad roszenie.
1.16.2.4. Polrzeby wlasne 400/230VAC i 220VDC ~ RPW1, RPW2 - zestaw 2-0ch szaf o wymiarach
200x60x60 wyposazonych w zabezpieczenia, styczniki, roz+qcznlk| wytgczniki, przekazniki
pomochnicze, miemiki oraz pozostatq aparature obwoddw widmych oraz listwy zaciskowe.
Wyposazenie pokozdno na rysunkach montazowych oraz w zestawieniv materiatéw (branza
elektryczna, Teczka 4). Pola potrzeb wtasnych w opakowaniu powinny by& sktcdowane w
pomisszczeniu suchym i czystym nie harazonym na oddziatywanie klimatyczne, wolnych od
dziatania chemicznie czynnych par i gazdw, Temperaiurdg otoczenia powinna wynosic mi-
nimum +5°C.
1.16.2.5, Zespdt prostownikowy.
Podstacia wyposazona jest w 1 zespot prostownikowy kompaktowy w obudowse do zasilania
trakcii elektryczne] 660V ztoZony z:
- 4-uzwojeniowego fransformatora 1225/40(3/400/25|<VA i wspo’rczynn kiem k<=0,2,
- prostownika diodowego,
o paramefrach:
Inamionowe napiecie zasifania: 3x15,75kY 50Hz.
Zakres regulac napiecia (GN) na odczepach fransformatora: +4x2,5% -2x2,5%.
namionowe napiecie wyprostowane: 660V,
Inamionowe napiecie zwarcia: 11%.
Uktad potaczen: Yy0d11zn5. 4
Straty obcigzeniows: ok. 18kW (przy 1200A),
Przecigzalnosé prgdowa wg kl. V IEC 60146:
- 1200A — warte$c odniesienia
- 1800CA 2 godz.
- 2400A - 1 minuta.
Wytrzymatosds zwarciowa: 16kA.
Moc 4 uzwaojenia: 25kVA.
Naturalny rodzaj chicdzenia. Zakres temp. otoczenia ~100 +400C,
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Stopief ochrony IP20. Rozstaw k&t (1070x1070} mmi
Wymiary [SxGxW] (2400x1800x2350} mm.
Wyposazenie zespotu, m.in.:
- czujniki przepalenia bezpiecznikdw obw. RC po sironie DC,
- czuiniki termiczne PTC 1400C i 1550C oraz uktad RTI-5,
- ograniczniki przepiec po stronie GN typu Polim D18N, szt.3,
- ograniczniki przepiec GX0-LOVOS-10/660-2, 10kA. szt.é.
1.16.2.5. Tablica licznikowa SN z 2-ma licznikami do posrednlego pomiaru mocy i energu cZYyNNe]
i biermne]j oraz urzgdzenia do przesy+u danych i listwami montowana na icianie w po-
mieszczeniu podstacii. S
1.16.2.6. Silownia 220V DC 15A 7 redundancjg, majgcg we wspdlnej obudowie: kasetowe zasila-
cze impulsowe, kasetowe moduty pomiarowe oraz baterie 18szt. akumulatorow bezob-
stugowych zelowych 26Ah. Stownia Wyposaiona w!
- uktad kompensaciji temperaturowe] napigcia,
- pomiar rezystancii izolacji bieg. (+) i (-) sieci 220V DC z sygnalizacjq doziemienia,
- pomiar rezystancji obwodu bateri,
- sygnalizacje miejscowq éwie’flnq (diodami), wtgczenia przecigzenia | standw alarmo-
wych,
- sygndalizacje zdalng zbiorczego alarmu.
1.16.2.7. Polgczenia kablowe
Kable e!ektroenerge’ryczne mledzrane w izolacji i- powtoce polwinitows] na napigcie
0.6/1kV | 20kV o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce zewngirzne] z polwinifu
rgodnie z dokumentaciq projektowq. Bebny z kablami przechowywad w migjscach zabez-
pieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpodrednim dzicgtaniem promieni stonecz-
nych Bebny umiescic na utwardzonym podtozu, pionowo / na krowedzmch ’rc:rcz/
TPrzEwWedy osprze’r Zgodnie z dokumenTac jd projekiowyg. e ' o

1.14.3. SPRZET
Cgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przystepujgey do wykonanic prac montazowych powinien wykazac sie moz-
liwoéciq korzystania z nasiepujgcego sprzetu;
- spawarki fransformatorowelj,
- pojazduy do transportu urzgdzen.

1.16.4. TRANSPORT

Ogdline wymagania dotyczgcee transportu podano w Ogdingj Specyfikaci Techniczne].
Wykonawcd przystepujgcy do wykonania prac wyszczegolnionych p. 1.3 winien wykazad
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgeych §rodkdw fransportu: -

- samochodu skrzyniowego wraz z dzwigiem,

- samochodu skrzyniowedo,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabii,

- zuraw samochodowy.
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Materiaty i elementy przewozione na ww. frodkach fransportu powinny by< zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wy-
tworce dla poszczegolnych elementow. '

1.16.5. WYKONANIE ROBOT _
Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdingj Specyfikacji Technicz-
nej. | _

1.16.5.1. Projekt organizacji robét | harmonogram rebét
Wykonawca przedstawi  Inspekiorowi Nadzoru do  akceptacji projekt  organizaci
I harmonogram robdt uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana budo-
wd.

Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonowcq' i Inspektorem Nadzoru
w celu ustalenia czasu i zakresu robdt, wytgezen siect spod napiecia, uziemien, polecen na
prace i nadzor,

1.16.5.2. Ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen
Aby rozpoczqé prace monfazowe pomieszczenie podstacji musi by¢ catkowicie wykonczo-
ne i wyposazone w instalacje oswietleniowq, sitowg, musi by¢ zamykane, suche i zawierac
instalacje wentylacyjna i ppoz..
Muszg by¢ zakoriczone prace ws’rephe np. otwory w écianach , ustalone trasy kablowe dla
kabli sterowniczych.
Oznaczenie urzgdzen i ich opis powinny by¢ zgodne z dokumeniacjg podsiac | wykonane
w jezyku polskim.
Tabliczka znamionowa kazdego urzgdzenia powinna spetiad szczegdtowe wymagania wg
norm przedmio’rowyc'h oraz potwierdzac zgodno’c danych z dokumentacia podstacii
Stan zewnetrzny urzgdzenia, aparatéw w nim zainstalowanych | potgczen elektrycznych
powinien wykazywac brak uszkodzef | zanigczyszczeh. _
Montaz urzgdzen powinien by¢é  wykonany zgodnie z dokumentacja  podstaci
i instrukcjami montazu (wymaganiami wytwadrcy). Montaz powinien by& wykonany w sposdb
staranny, irwaty, estetyczny 1 zapewniad prawidtowe dziatanie urzgdzenia.
Metalowe konstrukcie wsporcze i noéne urzqdzenia powinny by zabezpieczone przed koro-
Ziq.
Ubytki powtok antykorozyjnych powstatych podczas fransportu | montazu powinny by& uzu-
pemione.
Iaciski przytgczowe urzgdzen pod wzgledem doboru do przytgezonych przewodow,
a takre podtgczenie przewoddw w zaciskach powinny by¢ prawidtowe., .
Ochrona przeciwporazeniowa urzqdzehn powinna spetnial wymagania dokumentacji i
przepisow.
Dziatanie urzgdzen i uktaddw powirino by¢ zgodne z dokumentacjq podstacii, uzqdzen
i wymaganiami przepisow.
Urzgdzenia i uktady powinny dziatac prawidtowo | w sposdb niezawodny przy zatozonych
odchytkach poziomdw napied pomocniczych, a przy prébie dziatania recznego - rowniez
bez uzycia nadmiernej sity.

1.14.5.3. Przygotowanie stanowisk do montazv urzgdzen
Podstawe przygotowania stanowisk do montazu urzgdzeh stanowi dokumentacija projekio-
wa, wg kidrej bedqg przygotowane konsfrukcje do ich montazu.
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Dokumeniacja zawiera rowniez ich rozmigszczenie.

Przed rozpoczeciem instalowania nalezy upewnic sie, 7 migjsce. na kidrym bedzie cno prze-

prowadzone jest odpowiednio przygotowane i zabezpieczone.

W frokcie instalowania nalezy przestrzegad zasad BHP, a w szczegdinodci zasad zawartych

w instrukcji dostarczonej wraz z urzgdzeniem. Rozdzielnice i wszystkie jej elemeniy skiadowe

muszg byC suche i czyste. _

1.16.5.4. Ustawienie rozdzielnic SN i pradu stalego - uwagi ogéln'e

Dia optymalnego przebiegu montazu i chewnzenlo wysoklego standardu jakosci nalezy

przeprowadzié montaz rozdzislnic na miejscu przeznaczenia przez specjalnie wyszkolony

personel, a przynajmniej pod odpowedmm nadzorem. : -

W podstacji przewidziano podtoge dys’ransowq Dla rozdzielnic RSN i RPS przewidziano ramy

z profili stalowych do ich ustawienia. Ramy vjete sq w czesci budowlane] projektu. Prefabry-

katy nalezy ustawi¢ na ramach przed utozeniem podtogi na wspornikach.

1.16.5.4.1. Montaz pdl rozdzielnicy SN~
Poszczegdine etapy posiepowanid;

- pola rozdzielnicy transporfowal na przygofowane miejsce instaiowania w kolejnosci
7godnej z rozplanowaniam rozdzielnicy'.

- wysungd cztony ruchome z pdl rozdzielnicy | odstawic w bezpieczne miejsce

- pola rozdzielnicy ustawiad przy zdjetel podzielne] pokrywie podtogi dystansowej, usta-
wige je prosto jedno za drugim na stalowe] ramie noénéj, doktadnie na prawidtowq po-
zycje {odchylenia krawedzi pdl od picnu, zwtaszcza w czesci frontowe), nie powinny
przekraczad 2 mm) i zeSrubowad je ze sobq wykorzystujac przewidziane otwary.

- przy potgczeniach frubowych pdl rozdzielnicy zamkngé ewentualnie niewykorzystane
otwory dostepu do szyn zbiorczych poprzez uzycie blach pokryw oraz otwordw, po pro-
widtowym zmontowaniu rozdmelntcy przyfwerdznc polc: do s’rdlowej romy pod’fogowej

I instalowanRie STV ZbioicTvER o
oczysciC odcinki szyn zbmrczych 74 pomoca m|ekl<|ch suchych szmo’r i sprcxwdac czy
nie ma uszkodzen zolacj, usungé zanieczyszczenia.

- polgczenia szym:

Szyny zbiorcze instalowad w kolejnych polach. Pojedyncze odcinki szyn zbiorczych, zalez-
nie od systemu rozplanowania, zefrubowywad zapewniajqce liniowose z ptaszczyzng prze-
woddw odgatezienia

Przy tgczeniu elementdw szyn zbiorczych z przewodami odgatezienia nalezy zwracac
uwage na to, ze nie moze byé naprezen rozciggajgcych, skrecajgeych ani Zadnego nack-
sku na doine i gome czeicl biegundw roztgcznika obcigzenia, ewenfualnie na izolatory
wsporcze, Wskazdwka ig nie do’ryczy dostawy kompletnie zmontowanej grupy pdl roz-
dzielnicy.

Dla rozdzielnicy z wieloma zainstalowanymi aparatami i np. z komorg niskonapigciowq za-
leca sie specjaina kolejnoié montowania, a fo ze wzgledu na ograniczone przesirzenie
wewnetzne.

Szczegétowy opis sposobu montazu wg DTR dostarczonego urzqdzenia.

- podtgczenie kabli sygnalizacyjnyeh .

Kabel sygnalizacyiny wprowadzié do komory niskiego napiecia i uciqd na zqdang diu-
gosc.
Kabel sygnalizacyjny po+qczyc z listwg zaciskowg wedtug schemc’ru potgczen i przytg-
czen.
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- uziemienie rozdzielnicy
Gtéwng szyne vziemiajgcq rozdzielnicy potgczy¢ z kazdym polem kolejno.
Podtqczyé przewdd ochronny do stalowej ramy podiogowe.
- koficowe prace montazowe
skonfrolowaéd polakierowane powierzchnie, czy nie ma ewentualnych uszkodzeh, napra-

wi¢ ewentudlne uszkodzenia.
Sprawdzié potgczenia frubowe i jelli to konieczne dociggnad, w szczegolnosci wszysikie
potgczenia srubowe wykonane podczas montazu na miejscu w sysiemie szyn pradowych ‘
i uziemienia. |
Starannie oczyscic rozdzielnice.
Usunaé wszelkie czesci obce z pdl rozdzeinicy.
Latozyé w sposob prawidtowy ponownie wszystkie pokrywy usuniete podczas ustawiania
i podtgczania.
Wprowadzi¢ cztony ruchome wytgeznika w pola rozdzielnicy.
Sorawdzi¢ styki izolacyjne, mechanizmy blokowania i inne czesci ruchome na tatwoic ich
ruchu, ewentualnie nasmarowaé smarem . '
1.146.5.4.2. Montaz pdl rozdrzielnicy prqdu statego
Rozdzielnica musi by¢ posadowiona na wypoziomowane] konstrukcji nosnej. Wyirzymatose
konstrukcji nodnej musi byé dostosowana do ciezaru rozdzielnicy. Kazde pole nalezy przy-
kreci¢ do podtoza.
Poszczegdlne pola rozdzielnicy nalezy tqczy¢ ze scbg zgodnie z dostarczang wraz
z rozdzielnicq instrukcjg montazu,
- taczenie szyn zbiorczych (gtdwnych i obejsciowej) oraz uziemiajgcych.
taczenie pdl rozdzielnicy i mocowanie zdemontowanych na czas transpertu szyn pozio-
mych wykonuje sie dwoma sposobami:
- nalezy sukcesywnie skrecad ze sobqg {po dwa pola), przykrecic Srubami do konsirukcji no-
$nych. a nasfepnie nalezy montowad kolejne odcinki szyn zbiorczych i uziemiajgcych,
- nalezy skrecié ze sobg wszystkie poia, mocujgce Srubami do konstrukcji wsporczych,
a nastepnie montowad poszczegdine odcinki szyn zbiorczych i uziemiajgcych.
Szyny tqczy sie przy pomocy elementéw dotaczonych do przesytki. Wszystkie szyny dostar-
czane z rozdzielnicqy sq cechowane i nafezy je montowad zgodnie z instrukcjg montazu (do-
starczang wraz z rozdzielnicq), zawierajgcg wykaz elementdw dostarczonych z rozdzielnicd
oraz sposdb rozmieszczenia szyn. Przy dokrecaniu srub nalezy stosowadl klucz dynamome-
fryczny i dociggad sruby momentem wg DTR.
Sposdb rozmieszczenia zdemontowanych na czas transporfu szyn poziomych jest pokazany
w oddzielnie dosiarczone] 7 rozdzielnicg instrukcji montazu. Wszystkie potgczenia szyn
w rozdzielnicy powinny byé wykonane zgodnie z przedstawionymi szczegdtami skrecenia.
1.16.5.4.3.Poirzeby wiasne 400/230VAC i 220VDC - RPW1 i RPW2
Szafy potrzeb wiasnych nalezy posadowic na wypoziomowanej konstrukcji nosnej o wytrzy-
martosci dostosowanej do ich ciezaru. Szczegdtowy opis sposobu montazu w DIR dostarcze-

nego urzgdzaenia.

1.14.5.4.4. Monfaz zespotu prostownikowego
Zespdt prostownikowy nalezy dostarczyd do podstacii przez indywiduaine drzwi transporfowe
przewidziane do tego celu. Wymagania szczegdtowe dotyczgee transporiu zespotu powiny
byé podane w DTR urzadzenia. Zespdt powinien by¢ przykryty dopasowanym workiem folio-
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wym i unieruchomiony na samochodzie przy pomocy odciggow przymocowanych do spe-
cjalnych uchwytdw znajdujgcych sie, na czas fransportu, na bokach urzgdzenia
Przekaznik temperaturowy [zamontowany normalnie na obudowie zespotu] powinien by,
na czas transportu, zdemontowany i umieszczony w karfonowym pudetku wewnagtrz obu-
dowy zespotu. Przekainik eiek’rroniczhy RTT jest przeznaczony do wykrywania przekroczenia
temperatury przez fransformatory wyposazone w czuiniki PTC, '
Przy przemieszczaniv zespotu (picnowym lub poziomym). nie wolno uzywaé uchwytdw znaj-
dujgcych sig na bokach obudowy. Uchwyty te stuiq vm/’rqczme do unleruchomlemo zespotu
w czasie transportu na samochodzie.
W migjscu przeznaczenia nalezy uchwyty fe zdemon’rowoc a-w otworach mocowania
uchwytdw zamontowad speciaine sruby z izolatorami, ktére na czas transporfu znajdujq sie
na zewngtz obudowy zespotu,
Unoszenie zaspotu, tvlko za uszy znajdujgce sie na gérze cbudowy.
Przemieszczanie poziome zespoly, tylkko na kotkach jezdnych po utwardzone] nawierzchni,
Po ustawieniu zespotu, na stanowisku pracy natezy zabiokowad jego kétka.
1.16.5.4.5. Sitownia 220vDC ,
Sitownia 220V prgdu statego z redundancjg 3x400V AC/220V, 15A DC sktadda sie z zasitlacza
i baterii akumulatordw zelowych 2é6Ah-umieszczonych we wspdlnej obudowie IP22. Dostep
do aparatow od przodu, wyprowadzenie kabli od dotu urzgdzenia. Ustawienie przyicienne.
1.14.5.4.56. Montaz urzq'dzeﬁ i obwoddw pomocnicz:ych.
Tablica licznikowa SN montowana jest na $cianie w migjscu wskazanym na rysunku rozmiesz-
czenia urzgdzen. Szafy metalowe nalezy uziemic.
Podstacja prostownikowa wyposazona jest w catosci w wykonane iabrycznie urzgdzenia,
wobec ¢zego na budowie‘noleiy wykonad tylko montaz szaf, czute] aparatury wymonto-
wanej na  czas fransportu przez  wylworcdw, montaz  potaczeh  okreinych

Twrozdzielnicach) oraz pofgczenia zewnetrzng migedzy poszczegonymi élémernitami podsia- T

cji [zespdt prostownikowy, rozdzielnice itp.}. Potgezenia te wykonane bedg kablami z zytami
miedzianymi uktadanymi swabodnie w przestrzeni podpodtogowe],
Potgezenia dia telemechaniki (magisirale RS 485) nalezy prowadzic w rozdzielnicach
w przestrzeniach przewidzianych dia obwodow. ckreinych, a poza rozdzielnicami w rurach
instalacyjnych karbowanych w przestrzeni podpodtogowe].
Magistrale nie powinny byé uktadane w poblizu kabli energetycznych.
Wszystkie potqczenia nalezy oznaczy ¢ zgodnie z dokumentacja oznacznikami z trwatym na-
drukiem oraz informacja skad i dokgd potgczenie prowadz.
Zakohczenie przewodow nalezy wykonal kohAcowkami dostosowanymi do rodzaiu przewo-
déw | zacisku do ktdrego przewdd ma byé podtgezony. Dia przawoddw drutowych stosuje
sie zakonczenia proste, oczkowe, z kehcdwkg kablowq. Dla przewoddw linkowych zakon-
czenia z koncdwkami zaprasowywanymi,
Miejsca potgezen uziemien powinny by¢ pocynkowane [ub poclynowone, g przewdd uzie-
migjgcy nalezy mocowad za pomocq Srub ocynkowanych z uzyciem podktadek zwyktych |
sprezystych. '
Opréez takliczek op!sowych przy aparatach, nalezy na kazdym aparacie namalowadé czy-
teinie cznaczenia zgodnie z dokumentacq.

1.16.5.4.7. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej
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Ochrong dodatkowqg nalezy wykonad wg wymaganh zowartych w Warunkach fechnicznych
jakimi powinny odpowiadad urzgdzenia elekfryczne w zakresie ochrony przeciwporazenio-
wej. Normy dla instalacji nn i SN to, odpowiednic PN-IEC 60364 i PN-E-051 135,
Juko ochrone dodatkowq w urzgdzeniach dredniego napiecia oraz urzqdzen 6460V prgdy
statego przewidziano uziemienie cchronne.
W obwodach niskiego napiecia zastosowano szybkie wytgczanie zwarg,
Spawane konstrukcje wsporcze pod rozdzielnice (ramy) | inne urzqdzenia wykorzystano jako
p:zewody uziemiajgce.
Kazda z konstrukcji jak réwniez szyny ochronne rozdzielnic muszg byC potgczone
Z bednarkq uziemidiccg co najmnie] w dwdch migjscach.
W podstacfi przewidziano jeden wspdiny uziom dla urzgdzen prgdu statego 660V, prgdu
przemiennego 15kV i 0.4kV (uziemienie ochronne i robocze)
Uziom jest wykonany jako poziomy, pod podtogq pomeszczerna podstacji w potgczeniu z
vziomem zewneirznym.
Rezystancja tego uziomu nie powinna by wieksza niz wynikajgea z obliczeh i nie wieksza niz
10, co natezy potwierdzié pomiarami.
Bednarka uziemiagjgca Fe-Zn30x4 wyprowadzona jest w czterech miejscach (plus uziemienie
robocze transformatora zespo+u kompaktowego] i poprzez zigcza kontrolne potgczona z
uziomem zewne’rrznym -
Bednarka i konstrukcje wykorzystane jako przewody ochronne muszg by¢ dostgpne do
ogledzin (widoczne).
Przewdd ochronny (bednarka) oraz trasy przewoddw zastepczych (konstrukcje) nalezy ozna-
kowad¢ barwg zielono-zottg. :
Przewody ochronne tqczy¢ przez spawanie lub skrecanie.
Potgczenia srubowe wykonad srubami QXMIO a migjsca polgezeh cdpowiednio oczyscic
zabezpieczyl.
tgczenie uziemiajgceych eiementow (pdl, szaf itp.) nalezy wykoncc’ za pomecg oddzielnego
potgczenia. '
Zabrania sie szeregowego tqczenia kilky uziemionych czesci.
Prrewdd uziemiajgey punkt zerowy uzwojenia 400/230VAC transformatora prostownikowego
oznakowany barwq jasnoniebieskq wprowadzony jest oddzielnie do uziomu i nie moze G-
czy< sie z przewodami cchronnymi.

1.16.5.4.8. Ukladanie kabli ‘
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z  normg N SEP-E-C04  "Hekiroenergetyczne
i sygnalizacyjneg linie kablowe. Projekitowanie i budowa".
Przy wprowadzaniu do urzgdzen kable nalezy zaopatrzyc w irwate oznaczniki

1.16.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce koniroli jakosci robdt podanc w Ogolne] Specyfikacy Tech-
nicznej. '

1.16.6.1 Badania przed przystgpieniem do robét
Urzgdzenia i prefabrykaty powinny by wstepnie spraowdzone u wytworcow i dostawcow.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskad¢ od producentdw swiadectwa
jakoici lub atesty stosowanych materiatdw,
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1.76.
1.16.

6.2 Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych.
4.2.1 Wymagania dotyczgce dokumentacii.

Przeprowadzajgcemu badanie powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumentacje

1.16.

1.16.

dokumenty:
projekt techniczny elekiroenergetyczny pods’raqx zawierdjgey wartosc nastawieh przekaz-
nikdw i wyzwalaczy,
dokumentacie fabryczne urzgdzen | aparafow eEek’rroenergefycznych (Swiadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi),
profokoty zawierajgce pozytywne wyniki badan petnych (typu} i niepeinych (wyrcbu) dla
urzgdzen, e ' :
stwierdzenie dokonania u wyltwdrcy odbioru urzqdzen przez przedstawiciela zamawiajg-
cego jezeli urzadzenie podlega odbiorowi u wytwdrey,
stwierdzenie wykonawcy o zakonczeniu montazu,
4.2.2 Wymagania dotyczqgce urzqdzen i ukladéw
Oznaczenie urzgdzenia i jego opis powinny byé zgodne z dokumentacig | wykonane w je-
zyku polskim,
tabiiczka znamionowa kazdego urzqdzemc: powinna spetniad szczegdtowe wymagania
wg norm przedmiotowych oraz potwierdzi¢ zgodnod¢ danych z dokumentacija,
stan zewnetrzny urzqdzen powinien wykazywdac brak uszkodzen | zanieczyszczen,
montaz urzqdzeri | uktaddw powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja, wymaga-
niami wytwarcy 1 uzytkownika; powinien byE wykonany w sposob staranny, frwaty, este-
tyczny i zapewniad prawicdtowe dziatanie urzgdzen | ukiadow,
metalowe konstrukcje wsporcze | noine urzqdzeﬁ' powinny by¢ zabezpieczone przed ko-

roziq,

powerzchne potgczen szyn sz’rywnych i przewodzqce prqd powmny byc doktadnie

"OCEYSICIONE T WY STEUIohE,”
potgczenia elekiryczne szyn i przewoddw oraz przy+qczen|a do urzqdzen powmny by& wy-
konane w sposdb pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz zabezpieczo-
ne przed obluzowaniem sie | korozjq, przy czym éruby i wkrety w potgcezeniach powinny
mied takg d+ugosc aby po skreceniu wystawaty co najmniej na wysokosc 2-6 zwojow
gwintuy,
ochrona przeciwporazeniowa urzgdzen powinna spetniac wymagania dokumentaci
i przedmiotowe] normy,
poziom hatasu i drgaf wywotanych przez urzgdzenie nie powinien przekraczac wartosci
dopuszczc:lhych w normach dolyczgcych poszczegdinych urzgdzen,
dziatanie urzadzenh i uktaddw powinno by¢ zgodne z dokumentaciq i wymaganiami prze-
pisdw i odbywad sie w sposdb niezawodny przy zatozonych odchytkach pozioméw napigc
pomocriczych, a przy probie manewrowania recznego réwniez bez uzycia nadmiernej si-
y.
6.3 Postanowienia ogdine dotyczqce badan odbiorczych

1.16.6.3.1 Program i zakres pomontazowych badath odbiorczych

Program badanh urzgdzehn obejmuje wykonanie nizej wymienionych czynnosci:
Sprawdzenie zgodnosci montazu urzgdzen z dokumentacjag podstacii | instrukcjami monta-
U urzgdzeh.
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Przeprowadzenia ogledzin urzgdzen przed przystgpieniem do pomiardw i préb oraz po-
nownie kazdorazowo po wykonaniu takich prob i pomiardw, ktdre mogg wptyngc na stan
zewnetrzny urzgdzen.

Zakres ogledzin obejmuje:
- sprawdzenie warunkow w miejscu zainstalowania urzqdzenlcr w zakresie bezpieczenstwa

obstugi, zagrozenia porazeniowegeo, pozarowego, Zagrozenia urazami mechanicznymi #p
- sprawdzenie urzgdzenia pod wzgledem zgodnosci z dokumentacig oraz wqugonicmi
zawartymiw p. 5.2,
- sprawdzenie szczegotowe urzqdzen zawarte w daisze] czescl specyii kCleI
Wykonanie pomiaréw i préb urzgdzeh w zakresie podanym w dalsze] czedci specyfikacii.
Sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzgdzen i ukfadow w zakresie podanym w dalsze] cze-
sci specyfikac]i. ' '
1.16.6.3.2 Warunki przystgpienia do badan oraz przeprowadzenia badaih
Do badan nalezy przystapi¢ po zakohczeniu montazu urzgdzenia lub uktadu potwierdzonse-
go przez wykonawce montazu. '
Dopuszczd sie przeprowadzenie badan poszczegolnych urzqdzen i uktadow przy nie zakon-
czonym montazu catej podstacii, jezeli warunki badan i zasady bhp na to zezwolq.
Negatywny wynik jednego z badan moze spowodowad przerwanie dalszych badan, prze-
widzianych dia danego urzgdzenia, jezeli ten wynik dyskwalifikuje urzqdzenle
Ponowne przeprowadzenie badania moze nastgpic po usunieciu przyczyn negatywnego
wyniku - przy czym dalsze badania urzadzenia obejmowad powinny zaréwno badania nie
wykonane z powodu przerwania badan, jak i te, k’rore wymcgojq pow’rorzema a takie
ewentualne badania dodatkowe.
Przyrzqdy pomiarowe uzyte do wykonania badah powinny mieC odpowiednie Swiadeciwa
legalizacyjne i atesty.
Dokkadnoiéé pomiaru nie powinna byé nizsza niz 1%, jezeli w wymaganiach szczegotowych
nie ustalono inaczej, bqdz nie wymagaijq tego poszczegdine normy i dokumenty.
Préby dziotania uktaddw telesterowania i telesygnalizacyi nalezy przeprowadzi¢ po bada-
niach podstawowych uktadow ou’roma’ryki.

1.16.6.3.3 Metody badan.
Badania nale?y wykonaé stosujagc metody okredlone w odeW|edn|ch normach przedmio-

towych, jeéli metody te mogq by¢ stosowane w migjscu zainstalowania urzgdzenia.

1.16.6.3.4 Ocena wynikéw badan
Wynik pomonfazowych badarh odbiorczych urzqdzen | uktadéw podstacji uwaza sie za po-
zytywny, jesii wyniki wszystkich badan sg pozytywne.
Zestawienie wynikéw badah i ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badan sporza-
dzonym w ferminie ustalonym przez zlecajacego | wykonujacego badania.

1.16.6.3.5 Imiany w dokumentacji technicznej '
Wykonujgey badania powinien w ofrzymanej dokumentac]i fechnicznej {z naniesionymi
zmianami wprowadzonymi w czasie wykonywania urzgdzen i vktaddw oraz w czasie monta-
7u) nanie$¢ zmiany na schematach strukiuralnych, zasadniczych, potaczen i przytqczerh oraz
w zestawieniach aparatury, wprowadzone w czasie pomontazowych badan odbicrczych.
Wszystkie zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autordw dokumentagji techniczngj {pro-
jektantow;). '

1.16.6.3.6 Przekazanie dokumentacji
Wykonujacy badania po ich zakofczeniv ma obowiqzek przekazal zlecajocym badania:
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- protokdt badan
- dokumentacje techniczng ze zmianami naniesionymi w 1 egzemplarzu w sposéb frwaty
i czytelny.
1.16.6.4 Ogiledziny, préby i pomiary urzadzen.,
1.16.6.4.1 Postanowienia ogédlne dotyczqce wszystkich rodzajéw urzgdzeh.

Dia skontrolowania stanu .izolacji aparatury, urzgdzen, po+q¢zeﬁ elektrycznych nalezy prze-

prowadzic dwa rddzaje prob;

- pomiary rezystancii izolacji:

- badanie wytrzymatosdai elektrycznejizolacii

Wynik proby nalezy uznac za dodatni jezeli w czasie proby nie stwierdzono uszkodzen izolacji

state] ani przeskokdw iskrowych w powietrzu.

1.16.6.4.2. Rozdzielnica SN |

- ogledziny, zewne;ﬂzne i sprawdzenie poprawnoici montazu

- sprawdzenie blokad mechanicznych

- wylgeznik SN:

- sprawdz¢ prawidtowose zamykania | otwierania wytgcznika i osigganie potozen kranco-
wych stykdw tacznika pomaocniczego przy otwieraniu i _zamykdniu, przy sterowaniuv recz-
nym fprzyciskami na froncie mechanizmu napedowego/ oraz elektrycznym przy napie-
ciach  sterowniczych jak pedano winstrukcii obstugi | montazu,

- uziemnik _
- sprawdzic wizualnie poprawnosé wspotpracy stykdw.
- sprawdzi¢ - prawidtowe zamykanie 1 oftwieranie tgcznika, osiggonie  potozed

kraficowych oraz kisrunek dziatania napedu recznego zgodnie z dokumentacia. -
- przekiadniki prgdowe
- przektadniki zasilajgce liczniki rozliczeniowe muszg mieé waine cechy feguhzocyjne
- biegunowosé powinna by< zgodna z oznaczeniem. .
- pomiar obcigzenia przektadnikdw.
- przekladniki napieciowe _
- przektadniki zasilajgce liczniki roziczeniowe powinny mied waine cechy legalizacyjne.
- biegunowose¢ przektadnika powinna by¢ zgodna z cznaczeniem.
- pomiar chcigzenia przektadnikdw
- pomiary rezystancji i proby wytrizymaloéci elekirycznej izolacii
- pomiary rezystanc]i izolacji: pomiarem muszg by¢ objete wszystkie aparaty, potgczenia
i zestawy rozdzieinicy za wyigtkiem przektadnikéw napieciowych o jednym biegunie izolo-
wanym. :
proba wylrzymatosci elekirycznej izolacji
- prébe urzadzen SN wykonad dla catej rozdzielnicy, wraz z przytgczong aparaturg.
- uruchomienie rozdzieinicy; operacje igczeniowe
- uruchomienie rozdzielnicy, wraz z przytaczong aparaturg moie nastgpié po szczegdtowym
sprawdzeniu wg Instrukcji obstugi.
1.16.6.4.3 Zesp6! prostownikowy:.
1. Ogledziny ze'wne’rrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu
- kcta jezdne zespotu powinny byé zablokowane,
- elemeanty konstrukcji powinny by trwale potgczone z magistralg uziemiajacy,
- odstepy izclacyjne powinny by& zgodne 7 przepisami,
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- elementy zespotu, moduty diodowe, kondensa’rofy, przekainiki temperatury i zaciski przy-
tgczowe nie powinny wskazywaé na uszkodzenia, zmiany koloru  odksztatcenia,

- montaz zespotu prostownikowego i osprzetu powinien by¢ zgodny z dokumentacia  pro-
jekiowq i DTR. '

2. Pomiary rezystancii izolacj
- pomiary rezystancii izolacji nalezy wykona¢ oddzielnie dia GN i DN zespoty zgodnie z DTR,

po wykonaniu prab, przed zatgczeniem zespotu, wszystkie potaczenia wykonane na czas
pomiardw nalezy usungd i uktad potgczerh sprawdzi¢ z dokumentacia.

1.16.6.4.4 Rozdzielnica pradu statego (660V) - RPS

- ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawneosci montazu:

- elementy konsirukcji i oston powinny by¢ frwale potgczone z magistralg uziemiajgeg;

- dziatanie blokad powinno speiniaé wymagania wg dokumentacii;

- montaz szyn, malowanie, oznaczenia powinny by¢ zgodne z dokumentaciq.

- wylgeczniki:

- sprawdzié¢ prawidtowosé zamykania i otwierania wytgcznika, osigganie potozeh kranco-
wych stykdw tgcznika przy sierowaniv recznym (dzwignig ratgezajgeq) oraz elekirycznym
przy napieciach sterowniczych jak podano w instrukcji obstugi i montazu.

- rezystancja uzwojen cewki frzymajacej i zatqczajgeej winna: by¢ zgodna z podang
w dokumentacji techniczne] wytgcznika.

- sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie wyzwalaczy nadprgdowych,

- wozek wytgcznika: _ .

- zmierzy<¢ rezystancie izolacji siinika napedowego;

- sprawdzi¢ wizualnie poprawnoic wspotpracy zestykdw

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ pracy, osigganie potozen krancowych, dzatanie napedu recz-
nego.

- sprawdzi¢ dzigtanie blokad zgodnie z dokumentacia;

- sprawdzi¢ prace zestykdow pomocniczych sygnalizujgcych potoienie wozka:

- stan pracy lub proby - winien by¢ sygnalizowany dopierc wowczas, gdy wozek osiagnie
wymagane potozenie.

- odigczniki:

- zmierzy& rezystancie izolacj silinika napedowego;

- sprawdzi¢ wizualnie poprawno$c wspotpracy zestykow

- sprawdzi¢ prawidtowe zamykanie i ofwieranie odigcznika, osigganie potozen
kraficowych, kierunek dziatania napedu recznego.

- sprawdzi¢ dziatanie blokad zgodnie z dokumentfacja:

- sprawdzé prace zestykdw pomocniczych sygnaiizujgeych potozenie odigeznika:

- zamykanie - winno by¢ sygnalizowane dopiero wéwczas, gdy slyki gtéwne osiggng
potozenie zapewniajgce prawidtowq prace odtgceznika; otwarcie - dopiero wowczas, gdy
styki gtowne przejdq 80% odstepu izolacyjnegoe.

- préby obwoddw gidwnych:

- szczegoty prob wg RPS - Instrukcja obstugi | montazu.

- przetworniki pomiarowe:

- doktadnoid przetwarzania w catym zakresie powinna by¢ zgodna z klasg urzgdzenia,

- urzgdzenie koniroli izolacii:

- szczegoty prob wg DIR urzgdzenia.
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- amperomierze i wollomierze:

- ogledziny: brak wszkodzeh, poprawny montaz zgodny z dokumentaciq i instrukcid;
- pomigr rezystancji izolacji;

- sprawdzenie urzgdzenia do nastawienia wskazowki na zero.

- kable zasilajgce | powroine

- sprawdzi¢ nazewniciwo poszczegoinych kabli.

1.16.6.4.5 Rozdzielnice pofrzeb wlasnych 400/230VAC i 220VDC - RPWT i RPW2
- ogledziny zewnetrzne i sp'rawdzeni'e poprawnosci montazu:
- elem'en‘ry konstrukcji powinny byé frwale potgczone z:mdgis’rralq uzliemigjqca;
- montaz, malowanie, oznaczenia powinny by& zgodne z dokumentacia.
- szczegoty prob wg DIR.
- amperomierze i woltomierze: -
- ogledzny: brak uszkodzen, poprawny montaz zgodny z dokumentaciq i instrukcja;
- pomiar rezystancii izolacii; _
- sprawdzenie urzqgdzenia do nastawienia wskazdwki na zero.
1.16.6.4.6 Silownia .
Zasilacz sitowni informuje o stanach pracy i sianach alarmowych. Informacja o sianach
alarmowych jest wyprowadzona na styk zbiorezej sygnalizacii alarmowei. Szczegoty prob
wg DIR.
1.16.6.4.7 Przekazniki
Badania i wymagania wspélne dia wszystkich przekaznikéw.
- ogledziny ' :
- brak uszkodzen, montaz, wyposazenie | dane fechniczne wytwdrey zgodne z dokumenta-
cig, przepisami i zaleceniami wy‘rwércy,' poprawne mocowanie przewodow w zaciskach,
poprawne T dzidranies T ukigddw T tuchowych; T niastawieniar “przekaznikow
i zespotéw zabezpieczeniowych powinny byé zgodne z wymaganiami wg dokumentacii.
- pomiar rezystancji izolacji
- miedzy réznymi chwodami priekoz’nikct oraz miedzy obwodami a obudowq
- sprawdzenie dziatania
- zatgczenie iub wytgczenie napiecia pomocniczego nie powinno spowodowac samoroz-
ruchu przekasnika; w przekazniku elektromechanicznym w stanie pobudzonym nie wyste-
puje nadmiema wibracja zestykdw obnizajgca pewnosc dziatania.
- badania szczegdlowe
- wymagania powinny byc¢ spemione przy nastawieniach wartosci roboczych podanych
dia zcxs’rosowonych przekazmikow.
1.16.6.4.8 Urzgdzenia elekironiczne
UWAGA: .
- badanie i sprawdzenie tych urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ scidle wg DIR tych urzgdzen.
1.16.6.4.8.1 CIAT-Smart
- ogledziny urzqdzenia i sprawdzenie stanu potgczen;
- sprawdzenie napiecia wyjiciowego zasilacza +5V i w razie pofrzeby jego reguiacia po-
tencjometrem; A
sprawdzenie nastawlenia progdw na zabezpieczeniu;
wykonanie testéw wewnetrznych i zewnetrznych.
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1.16.6.4.8.2 megaMUZ TR.

- ogledziny urzqgdzenia i sprawdzenie stanu potgczery;
- sprawdzenie wytrzymatoici elekirycznejiizolacyi;
- sprawdzenie dziatania urzgdzenia {wykorzystaé tryb |, Sprawdzenia”);
- w uktadzie telesterowania dziatanie urzgdzenia sprawdzié komputerem przenosnym zatg-
czajac go poprzez interfejs;
Nastawienie i uruchomienie tych urzgdzen powinni przeprowadzal wytworey, ktdrzy rowno-
czesnie powinni przeprowadz¢ instrukiaz i przeszkolenie przysz’réj obstugi dostarczanych
przez nich urzgdzen.
1.16.6.4.9 Tablica licznilcowa SN
- sprawdzi¢ zgodnose typu Ilczmkow z dokumen’roqq i waznosé legalizacii.
- wykonad pomiar rezystancji izolacji.
1.16.6.4.10 Préby vkiadéw automatyki, zabezpieczen i sygnalizacji
1.16.6.4.10.1 Postanowienia wspdlne dia wszystkich vktaddéw
- sprowdzeme ciggtosci obwodow prgdowych
- pomiar rezystancji izolacii:
rezystancja  izolacji wszystkich galwanicznie potgczonych obwoddw  uktadu  wraz
7 urzqdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 10MQ; jezeli wymaganie fo nie jest spetnione,
nalezy mierzyé rezystancije izolacj wydzielonych obwoddow uktadu lub ez kazdege ob-
wodu | jego urzgdzenia.
- proby dziatania ukladéw
proby dziatania wyposazenia elekirycznego podstaci majg na.celu sprawdzenie prowi-
dtowego  dzictania:  urzqdzen, tacznikéw  obwodow  gtownych,  automatyki
i zabezpieczen.
Proby nalezy przeprowadzé w stanie beznapieciowym giéwnych obwoddw podstaci.
Wszystkie obwody pomocnicze pradu statego i przemiennego winny by< zatgczone.
1.16.6.4.10.2 Rozdzielnica SN - RSN
- Préby dziatania i sygnalizacji stanu tqcznikdw cbwoddw gtownych.
- Préby dzictania zabezpieczen i blokad.
- Préby driatania automatiyki SZR (element oprogramowania sterownika zdainego ste-
rowanic)
1.16.6.4.10.3 Rozdzielnica prgdu stalego - RFS
- Proby dziatania i sygnalizacji stanu fgeznikow obwodow gtéwnych.
- Proby dzigtania zabezpieczeh | blokad.
- Proby dziatania automatyki proby linii {element oprogramowania sterownika zdalnego
sterowania).
- Préby dziatania ukiadu koniroli izolacii.
1.16.6.4.10.4 Rozdzlelnice potrzeb wiasnych 400/230VAC i 220VDC
- Proby dziatania fgcznikdw chwoddw gtdwnych.
- Préby dziatanio zabezpieczeh.
- Proby dzictania automatyki SZRnn
1.16.6.4.11 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.
1.16.6.4.11.1 Ogledziny i sprawdzenie poprawnosci moniazu
- sprawdzi¢ poprawnoié montazu instalacii uziemiajgee] | zgodno$c z dokumentacja
oroz chowigqzujgcymi przepisami.
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- wszczegdinolci: sprawdzié:
- prowidtowosé potgcezen i przebiegu tras przewoddw ochronnych;
- mocowanie przewoddw ochronnych;
- prawidtowosé wykonanych zabezpieczen antykorozyinych gotych przewodow
ochronnych oraz ich potqczen i przytgczen; ‘
- oznakowanie barwne przewoddw ochronnych.
1.14.6.4.11.2 Pomiar rezystancji vziomu
Pomiar wykonaé mostkiemn do pomiary uziemien lub metodg ‘rechmcznq
Rezystancja tego uziomu nie powinnd byé wneksza niz wymkcuqco z obliczen i nie wieksza
hiz 102, co nalezy po’wwerdz:c pomiarami.
1.16.6.4.11.3. Badanie skutecznos$ci ochrony przeciwporaieniowej
Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié zgodnie z normg
PN-IEC 60364-4-41:2000
1.14.6.4.11.4. Pomiary rezysfoncu przejsma pomledzy mdglsirqlq uziemiajgeq a urzqdzemaml
Pomiar wykonadé dia 2 lub 3 urzadzeh o najdiuzszych po+qczen|c|c:h z magistralq.
Rezystancja przeiicia pomiedzy uziomem.podé’racji a urzgdzeniami wybranymi przez wy-
konujgcego badanie nie powinnd przekraczad 0,05¢.
1.16.6.4.11.5 Pomiary napieé dotykowych razenia
Pomiary nalezy wykonaé w pomieszczeniu podstacji, na zewnagtrz budynku (przy drzwiach
weficiowych) oraz na przytqczu nn rezerwowego zasilania potrzeb wiasnych 400/230V.
Pomierzone dotykowe napiecie razenia dtugotrwale wystepuigce w pomisszczeniach ru-
chu elekirycznego nie moze przekraczac 50 V pradu przemiennego.
1.16.6.4.12 Polgczenia i linie kablowe
- - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq | poprawnos¢ moniazu
Montaz gtowic, konstrukcj wsporczych i uziemienia oraz utcienie kabla i jego ocznakowa-
TThig powinfy BYE Zgadng Z dekumentaciy ordz przepisami T udokumentowane ij‘d“’r‘b‘kbj’rem '
wykonawcy. Oznaczenie zyt kabli sygnalizacyjnych powinny by¢ jednoznaczne i zgodne
z dokumentacja. .
- sprawdzenie zgodnosci, faz i ciggloéci 2yl
Sprawdzié brak przerw w zytach oraz wiasciwe | zgodne oznaczenia faz na obu kohcach
kabla.
Sprawdzenie nalezy wykonaé napieciem nie wiekszym niz 24V
- pomiary rezystancji i préby wyirzymalosci elekirycznej izolacji kabli SN i 660V
Odtgczye obustronnie sprawdzany kabel, a kohce zabezpieczyC przed zetknieciem sig lub
nadmiernym zblizeniem do-uziemionych konstrukcii v urzgdzen.
Wykonad pomiary rezystancjt izolacji i probe wytzymatosci elekfryczngj izolacji zgodnie
z instrukcjg.
- pomiary rezystancji izolacii linii nn
Pomiary rezystancji izolacii linii nn | sterowniczych moina wykonaé bez odtqgezania od zaci-
skdw rozdzielnicy.
W przypadku nie uzyskania wymagane] rezystancji, kabel nalezy odtqczye | powtdrzyd
pomiar.
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1.16.7. PRIEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgee obmiaru robdi podano w Ogoéinej Specyfikacii Technicznej.
Obmiaru robdt dokonac¢ nalezy w oparciu o Dokumentacie Projektowq i ewentuaine do-
datkowe ustalenia w czasie budowy akceptowane przez inspekiora Nadzoru.
Szczegdtowe przedmiary robdt zatgeczono do dokumentacii projektowe.
Obmiaru robot dokbnuje sie z natury (wykonanegj reboty] przyimuige jednostki miary odpo-
wiadajgce zawartym w dokumentacii i tak: '

- dia rozdzielnicy Sredniego napiecia: kpl.,

- dia r'ozdzie!nicy pradu statego: kpl.,

- dla rozdzielnic potrzel wiasnych: kpl.,

- dla zespotu prostownikowego kompakiowego: kpl.,

- dlg tablicy licznikowej SN: kpl.,

- dla sitowni 220VDC: kpl.,

- dla potgczen kablowych: m.,

1.16.8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACII
Ogodlne wymagania doty dotyczace odbioru robdt podano w Ogdine] Specyfikacyl Tech-
nicznej. '
" 1.16.8.1. Dokumentacja powykonawczda
Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawng i fechniczng dokumentacje powykonaw-
czq, przygotowywang zaréwno przez wykonawcow jak i Inwestora.
Doku'menfclcje prawng stanowiq:
— oryginat dziennika budowy,
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoici wykonania z projektem i warunkami po-
- zwolenia na budowe, przepisami | obowigzujgcymi Polskimi Normami,
- protokoty badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcdw czeiciowych,
- pozwolenie na budowe z ewentualnymi dokumentami ktdre powstaty w czasie wyko-

nywania robét,

Techniczng dokumeniacje powykonawczg w szczegdlnosci stanowia:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzen obejmujgca profokoty préb jakosci
wyrobu przeprowadzonych przez wytwércow i dokumentacja techniczno-ruchowg (DIR)
lub w przypadku jgj braku fabryczne instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne apara-
1ow i urzgdzen, :

- instrukcja eksploatacji podstacii

- oswiadczenie wykonawcey o stosowaniu urzgdzen i materiatdow ze dwiadeciwami jakosci,
atestami itp. , :

- Swiadectwa dopuszczania do stosowania w Pelsce urzgdzer importowanych.,
instrukcja wspotpracy obejmujgca postanowienia dotyczgce wspotpracy z Zakiodem
Energetycznym w zwigzku z eksploatacjq i obstugg urzgdzen craz wytgczeniami, tak pla-
nowanymi jak i awaryjnymi na ciggach zasilajgcych.
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1.16.8.2 ODBIOR FRONTU ROBOT
Polega na przekazaniu grupie wykonujgce] roboty elektryczne badz podwykonawcy:
pomieszczenia pods’rucy :
- ofwordow mon’rozowych i drzwi pod kgtem mozliwosci ’rronspor’fu
wnek i przepustow,
-konstrukcji pod urzgdzenia,
Przyigcie tych robot nalezy odnotowad w dzienniku budowy.
Komisja sktada sie z Kierownika robét, Wykonawcdw, Inspekiora nadzoru.
1.146.8.3. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbidér miedzycperacyjny jest to odbidr zokonczonego etapu robdt majacy wptyw na pra-
widtowosE wykonania dalszych prac. :
W podstaci _odbiorow'i migdzyoperacyjnemu podlegajd:
- ustawienie zespoty pros*rowni'kowego,
- ustawienie (montaz) rozdzielnic SN i prgdu statego,
- ustawienie szaf potrzeb wiasnych,
- ustawienie sitowni,
utozenie kabli, bednarki itp.,
Odbior mied;ydperacyjny przeprowadza kierownik robdt z udziatem inspektora Nadzoru

1

r

i wykonawcow.
i odbioru ndleiy sporzqdzi¢ protokédt odbioru z ewentualnymi uwagami i zaleceniami..
Wyniki odbioru nalezy wpisaé do dziennika budowy.
1.16.8.4 Odbiory cz¢§ciowe
W przypadku montazu urzgdzen w podstacji moga mieé miegjsce odbicry czgsciowe. Wyste-
puje 1o jedyni'e w przypadku gdy fragmenty robdt lurzgdzen) wykonujg podwykonawcy

O ile bytyby takie prace to sposéb odbioru jak w p. 8.2 z fym ze do komisji odbioru nalezy
dodatkowo zaprosic przedstawiciela przysztego vizytkownika podstacii.

1.16.8.5. Odbiér koncowy
Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor nadzoru mo?e skorzystaé z opinii komisji ztozonej z ZeCzozNAWCoOw, Inwestora |
przedstawicieli uzytkownika.
Do odbioru nalezy przygotowaé dokumentacje powykonawczg.
Przy dokonaniu odbioru kohcowego nalezy sprawdzié zgodnoic wykonanych prac
7 umowdq, projektem z warunkami technicznymi wykonania, cbowigzujgcymi przepisami i Pol-
skimi Normami.
Nalezy takze sprawdzic jako$¢ wykonywanych rob6t potwierdzong prébami pomoniaZzo-
wymi jak réwniez wykonanie zalscen zawartych w protokotach préb i odbiordw.
7 odbicru koncowego powinien by< sporzgdzony protokot podpisany przez Inspektora Nad-
zoru  Inwestorskiego,  przedstawicieli  wykonawcy  [ewentuainie  biur projektow)
i pozostate osoby biorgce udziat w odbiorze. '
Protokdt powinien zawierac ustalenia poczynioné nodczas odbioru, stwierdzone ewenfualne
usterki oraz terminy ich usuniecia.
Decyzje o tym czy obiekt nadaje sie do eksploatacii powinna by¢ zawarta w protokole
i wpisana do dziennika budowy.
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1.16.8.4. Pizekozanie podstacji do eksploataciji _
Po dokonaniu odbioréw kohicowych robot elekiro-instalacyjnych urzgdzen kierownik budo-

wy tej czelci zgtasza zakonhczenie robdt kisrownikowi wiodgcemu, kidry organizuje przeka-
zanie podstacii do eksploatacii.

1.16.9. ROZLICZENIE ROBOT
1.16.9.1. Ogdine ustalenia
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoict podano w Ogodlnel Specyfikacji Technicz-
ne;. '
Rozliczenie robdt montazowych urzgdzen elekiroenergetycznych moze byé dokonane jed-
norazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okre-
Slonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czeiciowych robot,
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po doko-
naniu odbiory pogwarancyjnegao.
Podstawe rozliczenia oraz ptathosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi war-
fodé tych robdt obliczana na podstawie okredlonych w dokumentach umownych. (ofercie)
cen jednostkowych i iloéci robdt zaakeceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwety ryczatiowe cbejmujgce roboty instalacyjne
uwzgledniajg rowniez:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiotow, narzedz | sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,
- ustawienie I przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoziiwiajgeych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosc wystepuje),
— uwsuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robdt,
- uporzgdkowanie migjsca wykonywania robdot,
- Usuniecie pozostatoici, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w specyfikadi
technicznej szczegctowe),
- likwidacje stanowiska roboczego,
— préby i pomiary,
- inne prace wynikte podczas realizacji inwestycjl zaakceptowane przez przedstawiciela
inwestora, _
Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych ruszto-
wan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic podstawe oddzieine] ptatnosci,

1.16.10. PRZEPISY IWIAZANE
1.16.10.1. Normy

N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie |
budowa.

PN-HD 603 $1:2006 Kable elektroenergetyczne no napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-E-20411:1994 Kable elektreenergetycine aluminiowe o izolacj z polietylenu usie-
ciowanego i powtoce zewnetrznej z polwinitu na napiecie 12/20kV

PN-IEC-60364 - Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych,

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego © napieciu

wyzszym od TkY,
PN-EN 50110-1/2005 (U} Eksploatacja urzgdzen elekirycznych
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PN-EN 60076-1:2001  Transformatory. Wymagania ogdlne.

PN-K-92006:1998 Trakcja framwajowa i frolejbusowa. Stacje prostownikowe., Wymaga-
nia ogolne.
PN-K-92007:1998 Trakcja tramwalowa i trolejousowa. Stacje prostownikowe. Badania

pomoniazowe podstawowych urzgdzen elekfroenergefycznych.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania nomontazowych badan odbiorczych

Prenorma SEP z dn. 25 10.2001r. Sieci elekiroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

 przeciwporazeniowa .

PN-EN 6043%-1:2003 Rozdzelnie i sterownice niskonapieciowe-Czes¢ I: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu :

PN-E-08501:1998 Urzgdzenie elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe i bezpieczeﬁs’rw_o przy wspotdziataniv cziowie-
ka z maszyng, oznaczenic i identyfikacja.— Oznaczenia identyfika-
cyjne przewodow elekfrycznych barwami lub cyframi

PN-EN 60071-1:2008 Koordynocja izolacji — Czesc I: Definicje, zasady i reguty

PN-HD 40364-6:2007 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ | Sprawdzanie

PN-EN 60076-3:2002  Transformatory — cze$¢ 3; Poziomy izolacji, préby wyirzymatosci elek-
fryczneji zewnetrzne odstepy izolacyjne w powietrzu.

1.16.10.2. Inne dokumenty _
Ustawa z dnia 10 kwielnia 1997 r. Prawo enargetyczne {Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami, ostatni tekst jednolity z 2006 r. Nr 8% poz. 625)
Ustawa z dnia 7 Iipcd 1994r, Prawo budowiane {Dz. U. Nr 8% poz. 414 z pdzniejszymi zmiana-
i, ostatni tekst jednolity z 20064r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118]

CREZpOFGdzenie Mihistra Trfrastruktury 2 dnia 12 kwistnic 2002r w sprawie warunkow tech-
nicznych, iakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z poiniejszyrmi zmianami}

Rozporzgdzenie Ministra Infrasiruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 12.03.2003r. Nr 47 poz.401 z pdiniejszymi zmiana-
mi) '

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeinia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalaciach energetycznych (DzU. Nr 80 poz. 212 z poi-
nigjszymi zmianami) ' :

Warunki techniczne wykonania i odbicru instalac]i elektrycznych.

Praca zbiorowa, Wydawnictwo Yeriag Dashoefer.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zawiergjgcego dane, dolyczgce bezpie-

czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953 z pdiniejszymi zmianami)
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$T-07.17.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTACJI

1.17.1. PRZEDMICT S5T

Przedmictern niniejsze] spacyfikagi sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z uktadaniem | montazem elementow instalac]i elekirycznych w budynku pod-
stacji prostownikowe] frakcyjnej w Lublinie.

1.17.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna szczegdtowa (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy |
konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Odstepstwa od wymagan podqhych w ninigjszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze pod-
stowowe wymagania bedag spetnione przy zos’rosbw_qniu metod wykonania wynikajagcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.17.1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych S5T

Ustalenia zawarie w niniejsze] specyfikacji techniczne] (ST} detyczg zasad wykonania

i odbioru robot zwigzanych z ,

uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

montazem opraw, osprzetu  urzgdzef | odbiornikdw  energii elekiryczne]  wraz
z przygotowaniem podtoia i robotami towarzyszgcymi,

wykonywaniem uzismignia wewnagtrz budynku podstacii.

ST dotyczy wszystkich CZynnosci majgcych na celu wykenanie rokot zwigzanych z:

kompletacjq wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
wykonaniem  wszelkich  robdt  pomocniczych w  celu  przygotowania  podfoza
(w szczegolnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzety in-
stalacyjnego itp.},

utozeniem wszystkich materiatow w sposdly 1 w miegjscu zgednym z dokumentacia tech-
niczng, _

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich elementdw
wyznaczonych w dokumentacii,

wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentaciq techniczng wszystkich wyznaczo-
nych kabli i przewoddw, ‘

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifiku-
Igcymi montowany element instalacji elekiryczne.

1.17.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét |
Wykonowca robdt jest odpowiedzialny za jokosé ich wykonania oraz za zgodnosé z doku-

mentacjq projektowq, specyfikacjami fechnicznymi | poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.17.1.5. Dokumentacja robdt montazowych
Dokumentacje robdt moniazowych elementow instalaci eiekirycznych stanowig:

projekt budowlany | wykonawczy
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

dziennik budowy
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrofu i powszechnego lub jednostkowsago

zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych
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- dokumen’fcqa powykonawcza
Monria? elementow instalaci elek’rrycznej nalezy wykonywoc na podstawie dokumentacii
projektowe] i szczegdtowe] specyfikacyi technicznej wykonania i odbioru robdt montazo-

wych.

1.17.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne].
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i matericidw przywotane w specyfikacii stuzq ustaleniu
pozgdanego standardu wyk'onan'c: i okredlenia w+d§ciwo§¢i'i wymogow technicznych zato-
ronych w dokumen’rocn ’rechmcznej dla prqek’rowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie. rozquon W Oparciu.o. produk’ry (wyroby} innych producen’row
pod worunk|em o .

—  spetiania tych sc:imych w’roscgwosm ‘rechnncznych

- przeds‘rcxwemo zamiennych rozwigzah na p!sm|e ({dane techniczne, otesty, dopusz-

czenia do stosowanid, uzyskanie akceptach projektanta).
1.17.2.1. Ogélne wymagamu dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozysk:wcnra
i skladowania

Do wykonania i montazu instalacyi, urzadzen elekirycznych i odbiomikéw energii elekirycznej
nalezy sfosowad przewody, kable, osprzet oraz aparature i uzqdzenia elekiryczne posiada-
jace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla kiérych producent iub Jego
upowdazniony przedstawiciel: :

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganloml dokumentu odniesienia wed’rug okreslo-

nego systemu oceny zgodnoici, : ‘
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumen’rcml odmememo takimi jok: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowq Komisjg Elektfro-

~techniczng (IEC) rwprowadzone do-zbioru-Polskich- Norm; - nermy- krGJowe ORIAGOWO-- e

nez Uwzglednlemem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowe] Komisji ds. Przepi-
séw Dotyczgeoych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,

—~  ozmakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami,

- wydat dekiaracje zgodnosm z uznanymi regutami sztuki budowianej, dla wyrobu
umieszczonego w okretlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oéwiadczenie, ze zapewniono zgodnosé wyrobu budowlanego, dopuszczene-
go do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng doku-
mentaciyg projektowq, sporzgdzong przez projekiania obiekiu lub z nim vzgodniona.

fastosowanie innych wyrobdw, wyze] nie wymienionych, jest mozliwe pod warun-
kiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie | uwzgled-
nienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcocym moniazu urzqdzen elekiroener-
getycznych w obiekcie budowlanym.
1.17.2.2. Rodzaje materiaiow
Wszystkie materiaty do wykonania instalaci eiekfrycznej powinny odpowiadadc wymaga-
niom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1.17.2.2.1. Kable | przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymo-
adw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke cchronna.
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Jako materiaty przewodzqce stosowad miedz, liczba zyt: 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV; a przekrdj zyt: 10mm2 .

Przewody instalacyjne nalezy stosowad izolowane lub z izolacjq i powtokq ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, kigjonych bezpofrednio do podioza lub ukiada-
nych na linkach nosnych, a takie nGTynkowo ilosc zyt zaleiy od przeznaczenia danego
przewodu. :

Napiecia znamionowe izolaci Wynoszq 300/500, 450/750 V w zaleznosci od wymogow prze-

kroje uk+adcmych przewoddw mogg wynosié 1,5 do émm?.
Jako materiaty przewodzqce stosowad miedz,

1.17.2.2.2. Osprzet instalacyjny do kablii przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - dla ochrony izolacji przewodow przy prze;sczoch
przez scianki konsirukcji wsporczych nalezy stosowad przepusty ochronne.
Rury instalacyjne wiaz z osprze}em (rozgatezienia, fuleje, fgczniki, uchwyty} wykonane z
tworzyw sztucznych - zasadq jest uzywanie materiatdw o wytrzymatoici elekirycznej powy-
ze] 2kV, niepclnych fjub ’rrudnozopolhych kidre nie podizymuja ptomienia, o wydzelane
PIZEZ rUry w WYSOkIej temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnefrzowe powinny byé odporne na temperature otoczenia w zakresie od +5 do +40°C, a
7e wzgledu na wytrzymatosé, wymagajq stosowania rur z ’rworzyw sztucznych lekkich i Sred-
~ nich.. Dobdr srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewo-
déw wcigganych oraz ich itosci weiggane] do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw
sztucznych mogq byc szTywne gtadkie ¢ srednicy & 20 i karbowane gietkie o Srednicy & 201
32mm.

1.17.2.2.3. Systemy mocujace przewody, koble instalacje qukowe i osprzet

Uchwyly do mocowania kabli | przewoddw - klinowane w ofworze z elemenfem frzymajg-
cym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zacisko-
we lub uchwyty kablowe przekrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niekidre
elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z fworzyw i w typowielkodciach takich jak rury in-
stalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie {otwarte lub zamykane].
Puszki elektroinstalacyjne mogg by standardowe, stuzg do montazu gniazd i fgcznikow in-
stalacyinych, wystepujq jako tgczgcee, przelotowe, odgateine. Wykonane sq z materiatow o
wylrzymatosci elekiryczne] powyze] 2kV, niepalnych lub frudnozapalnych, kidre nie pod-
trzymuja ptomienia, a wydzelane w wysokie] femperaturze przez puszke gazy nie sq szkodii-
we dla cztowieka, jednoczesnie zapewnic:jq stopie ochrony minimalny 1P 2X. Ze wzgledu
na system montazu — wystepuja puszki natynkowe i podiynkowe. W zalezno$ci od przezna-
czenia puszki muszq spetniad nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzeto-
wa @ 60 mm, rozgateina lub przelotowa & 70 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dlo
przewoddw o przekroju zyty do émm2. Puszki elekiroinstalacyjne do montazu gniazd i tgczni-
kéw instalacyinych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocq ,pa-
zurkow” /lub wkretéw., :

Koficowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzgcych
prad elekiryczny jak aluminium, mied?, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
b lutowanie; ich zasiosowanie utatwia podtgezanie | umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przylgczanie przewodow do instalacii bez koniecznoici kazdorazowego przygotowania
kohcdw przewodu oraz umodliwia systemowe izolowanie za pomocq osfon izolacyjnych.
Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; sg to oznaczniki prze-
woddw, diawnice, ztqczki i szyny, zaciski ochronne itp.
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1.17.2.2.4. Sprzet msfcﬂacyjny
tqczmkl ogdlnego przeznaczenia wykonane dia poirzeb lns?alclcn natynkowych

—  tgczniki natynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania bezposred-
niego na podtozu za pomocqg wkretdw lub przyklejane.

- Iaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5mm?2,

— Obudowy tgcznikdéw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub nie
podirzymujgcych ptomienia.

~  Podstawowe dane techniczne:

napiecie znamionowe: 250V; 50Hz,
prad znamionowy: do 164, . :
s’ropvsn ochrony w wykonamu zwyk+ym minimum IP 2)(
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym; minimum IP 44,
1.17.2.2.5. Gniazda wiykowe 7
Gniazda wlykowe ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach natynkowych:

- gniazda natynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposaione w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pemocg wkre-
tow lub przyklgjane.

Gniczda 3-fazowe muszg byc przystosowane do 5-cio zy+owych przewodow, w tym do pod-
tgczenia styku ochronnego oraz neutrainego.

Zaciski do podtaczenia przewoddw winny umoiliwiac wprowadzenie przewodow o przekroju
od 1,5+4,0 mm2 w zaleznodci od zainstalowane] mocy | rodzaju gniazda wiykowego.
Obudowy gniczd nalezy Wykonac z materictéw niepalnych lub nie podirzymujgeych pto-

mienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V |ub 250V/4OOV 50Hz,

ceoprqdd znammnowy 16A-dla-gniaze-1-fazewyeh:, -

- prad znamionowy: 32A dla gniazd 3- fazowych,

~ stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum iP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

1.17.2.2.6. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projekiu oswietlenia.
Oprawy oéwietleniowe nalezy stosowad zgodnie z dokumentacja projektowq odpowiednio
do potrzeb céwietleniowych pomieszczenia, warunkdw srodowiskowych i kiasy ochronnosci
przed porazeniem. ‘
Wypusty sufifowe i §cienne powinny by¢ przystosowane de instalowania opraw oSwietienio-
wych, przy czym przekréj przewoddw utozonych na state nie moze by<& mnigjszy od 1,5mm2,
a napiecie izolaci nie moze by¢ mniejsze od 750 V.
W instalacji ze wzgledu na rodzaj Zrdédta Swiatta i ochrony przed dotknieciem czesci opraw
bedgcych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat statych | wody oprawy oswietle-
niowe dzielq sie na:
— do zaréwek IP55, :
— do lamp fluorescencyjnych (Swietiéwek]} P33, IP45.
1.17.2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowad nastepuiacy sprzet do instalaci:
— alarmowe] (centrala alarmowa z manipuiatorem, czujki, sygnalizatory osizegawcze),
— ogrzewania (ogrzewacze), :
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- wentylacj (wentylatory i przepustnice).

~ uziomowa w budynku podstacii {bednarka staiowa ocynkowana, ztgcza kontroling|

1.17.2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robdét montazowych
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujgce

warunki:

- s5q zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykq podang w dokumentaci projekio-
wej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

- sq wihasciwie oznakowane | opakowane,

- speniajg wymagane wiasciwoici wskazane odpowisdnimi dokumen’ramx odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefa-
brykatéw rdwniez karly katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatéw niezna-

nego pochodzenld

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by< pohmerclzone wpisem do dzien-

nika budowy.

1.17.2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elekirycznej
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta orazwymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdlinoici kable i przewody nalezy przechowywadé na bebnach (oznaczenie ,,B”} lub
w krgzkach (cznaczenie , K"}, konce przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed przedo-
stawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprow'odzo poza opakowdanie dia utatwienia kontroli
parametrow (Ciagtosc zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet, oprawy ofwieileniowe | czujki (instalacja aiarmowa), ogrzewacze,
wentylatory wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywad w oryginainych opako-
waniach, karfonach, opakowaniach foliowych. Szczegdinie nalezy chronié przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno
byé suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

1.17.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRIETU
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdinegj Specyfikacji Technicznej.
Prace mozna wykonywad przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspek-

tora Nadzoru,

1.17.4. WYMAGANIA DOTYCIACE TRANSPORTU .

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne).

Podczas fransportu materiatdéw na obiekt nalezy zachowad ostroznodé aby nie uszkodzic
materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie fransportu
wynoszq dla bebndw: -15° - 5°C dla krgzkdw, ze wzgledu na mozliwodc uszkodzenia izolaci.

Nalezy stosowad dodatkowe opakowania w przypadku moziiwodci uszkodzen fransporto-

wych.

1.17.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1.17.5.1. Ogélne zasady wykonania robot :
Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt pedano w Ogdine] Specyiikaci Technicz-

nej.
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Wykondwcq Jesf odpowedzminy 20 prowodzeme Tobot zgodnse z dokumen’raqq tech-
niczng | umowq oraz za jakosé rastosowanych materiatéw i jakosc wykonywanych
robof.

Robofy winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami S§§T oraz polece-

niami inspektora Nadzoru, |

1.17.5.2. Montaz przewodow instalacji elekirycznych

Zakres robot obejmuje:

- premieszczenie w strefle montazowe],

- rtozenie na migjscu montazu wg projektu,

~ wyznaczenie mieisca zainstalowania, frascwanie linii przebiegu instalacji | migjsc montazu
osprzetu,

- roboty przygoTowowcze o charokterze. ogolnobudowlanym JOk przekucia scian i stro-
pow, osadzenie przepustow, zdejmowanie pokryw wiazow w podtodze, wiercenie me-
chaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podtozach,

- osadzenie ko+kow osadczych plastikowych oraz dybli, srub koiw1qcych iub wspornikdw,
wigszakowy, : :

- montaz na gotowym podtoiu elementow osprzetu instalacyjnege do montaiu kabli i
przewodow,

- wykonanie wewnetrzne] magistrali uziemiagjgce] ptaskownikiem statowym ocynkowanym
wedtug planu instalac]i i przytgczenie czesci przewodzgceych urzqdzeh elekfroenerge-
tycznych i innych podlegajgeych uziemieniu, ‘

— potgczenie magistrali uziemienia wewnetrznego z uzemieniem zewnetrznym poprzez ztq-
cza konirolne

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywad przy uzyciu go’rowych kolanek lub przez wyginanie
rur wotrakcie ich ukiadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by wiek-
sze niz 15% wewnefrznej §redni<:y rury. Najmnigjsze dopuszczalne promienie tuku podane

---sq W ’robhcy ponizej.- s e .

" Nafmnielsze dopuszcaalng promianie faiy T
Srednica znamiocnowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promieh tuku (mm) ' 190 120 250 250 350 450
— fgczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (iub przez

kislichowanie),

— koniec rury powinien wchodzi¢ osrodka puszki na gtebokosé do 5mm,

- Przewody muszq byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciqgi i dodat-
kowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi dokumentac]i proiektowej i specyfikacj techniczne]

 [szczegdtowe]) SST lub normami (PN-EN 60444:2008 Zasady podstawowe i bezpieczen-
stwa przy WSpc’Sfdziofcmiu cziowieka z maszyng, cznaczanie i idenifyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albe cyframi, w przypadku braku takich wytycz-
nych), _ '

- roboty ¢ charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli | przewoddw jak: naprawa
scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢ kanatdw insta-
lacyinych, ‘

— przeprowadzenie préb i badah zgodnle Z PN-HD 60364-6:2008 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
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1.17.5.3. Montaz opraw o$wietleniowych, czujek alarmowych i sprzetu instalacyjnego, urzqdzen

i odbiornikow energii elekiryczne]

Te elementy instalacji nalezy montowad w koncowej fazie robdt, aby unikngc niepotrzeb-
nych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowad wkr@mfni zabezpieczonymi anty-
korozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instala-
cyjnego, urzgdzen i odbiornik_éw energil elekirycznej montowanego na scianach.

Czuiki alarmowe dualne przystosowane sg do montazu wewngirz pomieszczen. Moina je
mocowaé bezpodrednio do $ciany lub na dotaczonym uchwycie. Przed zamontowaniem
obudowy nalezy wyjac piytke z elektronikg i wytamac odpowiednie przepusty pod wkrety
i kabel w tylnej czesci obudowy. ,

Po’rqczenid cenfralki alarmowej z urzgdzeniami petyferyjnymi zostang wykonac kablami fe-
Iekom_unikczcyj'nymi skranowanymi z powtokqg nierozprzestrzeniajgeg ptomienia. Kable nale-
zy ukfadad na tynku, a po utozeniu ostonic kanatami instalacyjnymi. Do potgczen zyt kabli w
puszkach stosowad ztgezki instalacyjne - ' '

Przed zamocowaniem opraw halezy sprawdzié ich dziatanie oraz praowidtowose potgczen.
Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone do zaciskow przytgezeniowych oprawy.
Irodta swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowad po catkowitym zainstalowaniu.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytg-
czanie odbiornikow 'I—fc:zowYch.

instalacje ogrzewania poprowadzié w listwach kablowych pod podtogg podestowq,
a nasiepnie wprowadzc ped sufit | pod stropem. '

Przed zamontowaniem ogrzewaczy w pomieszczeniu nalezy sprawdzic ich dziatanie
i prawidtowosé potgczen.

Ogrzewacze nalezy monfowac do sufitu w sposéb frwaty np. przy pomocy dwoch szfuk
standardowych uchwytdw. Minimalna wysoko$C montowania wynosi 180cm.

Puszka przytgczeniowa ma u gory dwa przejicia na przewody zasilajgee @19 ktore umozii-
wiajq zasilanie wielu grzejnikdw jednym przewodem.

Mocowanie gniazd wiykowych powinne zapewniac niezbedng wytrzymatod na wycigga-
nie wiyczki i gniazda. :

Gniazda wiykowe 1 wytgezniki  nalezy instciowaé w  sposéb  nie  kolidujgey
7 Wyposazeniem pomieszczenia.

Patozenie wytqcznikdw klawiszowych nalezy przyimowad fakie, aby w catym pomieszczeniu

byto jednakowe.

Gniazda wivkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowad w takim potozeniu, aby styk fen
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wiykowych 2-biegunowych nalezy podtqczad w iaki sposdb, aby prze-
wod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedaqcy zytg przewodu wislozytowego powinien miec izolacje bedacq
kombinacja barwy zielonej i zotte].

Typy opraw, trasy przewododw oraz sposéb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami in-
stalacji i schematami. '

1.17.5.4. Instalacja pofgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzqdzen i przewododw, na ktérych nie wystepuje frwale potenciat elektrycz-
ny, nalezy wykonad instalacje potaczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potg-
czenia wyrdwnawczego: gtdéwnego (gtéwna szyna wyrownawcza), migjscowego (dodat-
kowego - dla czesci przewodzgcych, jednoczednie dostepnych] i nieuziemionego. Elemen-
tem wyrdwnujgeym potencjaty jest przewdd wyrdwnawczy.
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Potgczenia wyréwnawcze gréwne i miejscowe nalezy wybrad laczac przewody ochronne
z czesciami przewodzacymi innych instalacii. -

Do gtéwnej szyny uziemigjace] podtgczyé przewodzgce elementy konstrukcji budynku oraz
innych instalacji do niego wprowadzonych.

1.17.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine wquganlo do’ryczqce kontroll jakesci robo’r podano w Ogdlnej Specyfikaci Tech-
niczne.
1.17.6.1. Sprawdzema odbiorcze
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesc;owych i koncowych
polegajacych na kontroli: : :
- zgodnosci dokumen’raql powykonowczej z projektem i ze sfcmem fok’rycznym
~ zgodnodci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
~ stanu kabli i przawoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kom-
pletnosci dokumentacii dotyczacej zastosowanych materiatow,
~ sprawcizenie ciggto$ci wszelkich przewodow wystepujiacych w dangj instalacj,
~ sprawdzenie réwnomiemosci obcigzenia faz,
~ poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potqczen Srubowych instaiac)i elektrycz-
nej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawnosci wykonania montczu sprzetu instalacyjnego, urzgdzeh i odbiornikow
energii elektrycznej, :
— poprawnoici zamontowania i dokonanegj komple’rqcp opraw oswietleniowych,
~ natezenie oswietlenia po zdemontowaniu opraw ofwietleniowych,
~ poprawnosci funkcjonowania instalacji alarmowsj i ppoz,
- pomiarach rezystancji izolaci,
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mnigjsza niz S0MQ. Rezystancja izolacji po-
- szezegdlnych cbwoddw wraz z- urzqdzemc:ml nre p@wmna byé- mnlejszu niz 20MQ.. Pom|c1ru.. o
nalezy dokonad miernikiem rezystancii ms’rolocp o nopieciu T kV. o
Po wykonaniu ogledzin nale?y sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-HD 40364-6:2008..
1.17.6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i maienaiaml
Wszystkie materiaty, uzgdzenia | aparaty nie  spetnidjgce wymagah  podanych
w odpowiednich punktach specyfikadji, zostang odrzucone. Jesi materiaty nie spetniajacs
wymagah zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspekiora Nadzoru Wy-
konawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze vznac wodé Za niemajgcq
zasadniczego wptywu na jakosé funkcjonowania instalaci i ustalié zakres i wielkoic potrgcen
70 obnizong jakose.

1.17.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdine wyrmagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Ogdinej Specyfikacii Techniczne].
Obmiaru robdt dokenuie sie z natury (wykonanej roboty) przyimujac jednostki miary odpo-
wiadajgce zawartym w dokumentacii i tak: '
- dla tablicy oswietleniowey: kpl,
~ dla tablicy wentylacji i ogrzewania i kpl,
- dlo opraw oéwietleniowych: szt.,
- dia osprzetu instalacyjnego: szt.,
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dla osprzetu grzewczego: szt,,

dla przewoddw i listew: m,

dla instalacji alarmowej: sz,

dla instalacji uziemiajgce] wewnetznej: m.

i

1.17.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
1.17.8.1, Warunki odbioru 'insiqlacji i urzgdzen zasilajacych
Ogélne' wymagania dotyczgee odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacyi Techniczne;.
1.17.8.1.1. Odbiér miedzycoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robdt majg-
cych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegad min. -

- Przygotowanie podtoza do mon’rdz_u kabli i przewoddw, ifgcznikdw, gnicazd, opraw
oswietleniowych, czujek alarmowych, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz
innego osprzetu, ' S '

- instalacja, kidrej] petne wykonanie uwarunkowane jest wykenaniem robét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoficzenia robdt instalac]
elektrycznej np. zasilanie wentylaci.

1.17.8.1.2. Odbidr cze$ciowy :

Nalezy przeprowadzié badanie pomontazowe czefciowe robdt zanikajgeych oraz ele-

menidw urzgdzen, kidre ulegajg zakryciu {np. wszelkie roboty zanikajace), unismoziwiajac

ocene prawidiowosci ich wykonania po catkowitym ukohczeniu prac.

1.17.8.1.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakoici wykonanych robét nolezy
przeprowqdzic po zakohczeniu robét elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi ca-
tosci instatacii elekfrybznych w Uzytkowanie,
Odbiér  kohcowy stanowi  ostateczng  ocene  rzeczywistego  wykonania  robot
w odniesieniu do ich zakresu (iloci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedio-
zonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnei.
Zasady i terminy powotywania komisii oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowd.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisjii nastgpujgee dokumenty:

- dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania

robot
- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w frakcie wykony-

wania robot ,
— dokumenty twiadczgce o dopuszezeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzy-
tych maferiatdw i wyrobdw budowianych
- karty techniczne wyrobdw lub instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych ma-
terictow : ‘
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozaé sie przedtozonymi dokumentami, prze-
prowadzié badania zgodnie z wytycznymi podanymi w SST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacjl projektowe;,
Roboty instalac] elekirycznych powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg po-
7ytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.
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Jezeh choc;ozby Jeden wynlk badan’ by+ nego’rywny robo’ry ms’rc:loql elektrycznych nie po-
winny by odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgeych rozwigzan:
- jezeli to moiliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgeych, usungé niezgodnoéci instalac
z wymaganiami okreflonymi w dokumentacji projekiowej i specyfikacji technicznej i
przedstawic je ponownie do odbiory,
- jezeli odchylenia od wymc:g_oﬁ nie zagrazajq bezpieczanstwu uzytkownrika | irwatoici in-
stalaci zamaowiajgcy moze wyrazi€ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,
~ w przypadku, gdy nie sg moziiwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych ro_bé’r, wykonad je ponownie i powtdrnie zgtosié
de odbicru..
W przypadku niskompletnosci dokumen’row odbidr moze byc dokonony po ich uzupetnie-
ri.
Parametry badarr oraz sposéb przeprowodzenio badah sq okrellone w normach
PN-EN 62305-3:2009, PN-HD 60364-6:2008 | PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koficowego.

1.17.9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

1.17.9.1. Zasady rozliczenia | ptatno$ci
Ogdlne wymagania dotyczqee podstawy p+o’rnos<:| podano w-Ogolnej Specyfikac] Tech-
niczne;. :
Rozliczenie robot montazowych instalaci elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, pc dokonaniu odbiordow czeiciowych robdt, ‘
Osiateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawidjgcym a wykonawcg nastepuje po doko-
naniu odbioru pogwarancyinego.

- Podstawe rozliczenia-oraz piatnoicl wykonanego i odebranego zakresw robot stanowiwars: - '

fois tych robdt obliczana na podstawie:
- okrelonych w dokumentach umownych {ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt za-
akceptowanych przez zamawigjgcego.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalaci elektrycznych lub kwoty ryczatiowe obeimujg-
ce roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzeiu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
~- ustawienie | przestawienie drabin oraz lekkich ruszfowah przestawnych umoziwigjgoych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$e wystepuje),
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robdt,
—- uporzgdkowanie migjsca wykonywdania robot, '
~- usuniecie pozostatodci, resztek | cdpaddw materiatéw w sposob podany w specyfikacii
technicznej szczegotowe],
- likwidacje stanowiska roboczego,
- préby i pomiary,
- inne prace wynikte podczas realizac]l inwestycji zaakceptowane przez przedstawiciela
inwestora.
Przy rozliczaniu robdt wediug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych ruszto-
wath mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi€ podstawe oddzielnej ptatnoéci.
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1.17.10. PRZEPISY IWIAZANE
1.17.10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

PN-HD 60364-4-41:2007
PN-IEC 60364—4—42:1 999
PI\E—%EC 60364—%—4&3‘:1 99§ |
PN-HD 60364-5-51:2006

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 6C364-5-54:1999
PN-IEC 40364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-HD 60364-6:2008
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2007
PN-EN 60529:2003

PN-EN 60664-1:2006

PN-EN 60670-1:2007

PN-EN 60799:2004

tnstalacje  elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przédmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czgsc 4-41: Ochrona
dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazenio-
wdal. ' : '

Instalacje elektryczne w obiekfoch budowlanych, Ochrona dia
zcxpewnlemcl bezpieczenstwa. Ochrono przed skutkami oddzia-
tywania, CIepinego ' S S
InsToloqe elek’rryczne w obiekiach budowlanych Ochrona dla
zapewmemo bezp:eczens’rwo Ochrona przed pragdem prze-
tezeniowym. :

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$c 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.

Instalacje elekiryczne w obrek’rc:ch budowlanych. Dobor i mon-
taz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

instaiacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposazenia elek’rrycznego Obczqzc:lnosc pradowa dtugo-

trwata przewodow
lnm‘aloqe elekiryczne w obiektach budowianych Dobér i mon-

taz . wyposazenia  elektrycznego. Apargtura  rozdzielcza
i sterownicza. .

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochron-
ne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
faz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswictleniowe i instalacje odwietleniowe.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i mon-
taz wyposozénio elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$c 6. Sprawdza-
e,

Sprzet elekiroinstalacyjny. Wytgezniki do zabezpieczen przete-
zeniowych instalacji domowych i podobnych.

Opaski przewoddw do instalaci elekirycznych.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod iP).
Koordynacja izolacji urzgdzen elekfrycznych w uktadach niskie-
go napiecia. Czesé 1: Zasady, wymagania | badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elekfroinstalacyjnego do statych in-
stalacji elekirycznych domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wy-
magania ogdine.

Sprzet elekiroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe | przewody
posredniczgce.
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PN-E-04700:1998
PN-E-04700:1998/
Az1:2000
PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1%98/

PN-E-05029:1970
1.17.10.2. Ustawy

PN-EN 60898-1:2007

| Sprzet elek’rroms’rc:lc:cy;ny Wy’rqcznllq do zobezp;eczen przete-

zeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytqcz-
niki do obwoddw prgdu przemiennego.

Urzgdzenia i uktady elekfryczne w obiektach elekiroenerge-
tycznych, Wytyczne przeprowaclzanlo pomon’razowych badan
odbicrczych. :

Urzqdzemo i uktady elekfryczne w obiektach
eiek’rroenerge’rycznych Wytyczne przeprowadzania pomenta-
zowych badan odbsorczych (Zrmcmc Az} ' '

Sprze’r elek’rrosns’rqfocyjny Odgatesniki instalacyine i p+y}‘kx od-
go%ezne na-napigcie. do 750V do przewodow. o przekrojach
do 50mm3. Wymogamd [ bc:dcmla

Sprzet elekfroms’ralocy;ny Odgateiniki ms’ralc:cyjne i p’ry’rio
Az1:1999 odgateine na napiecie do 750V do przewoddw ©
przekroiach do 50mm2. Wymagania i badania. {Zmiana Az1)
Kod do oznaczania barw.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881 z péiniejszymi zmianami).

- Ustowa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami, ostaini fekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118). '

1.17.10.3. Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra infrasfrukfury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i.formy dokumentacji- projektowe), specyfikacji technicznych wykonaniar
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664},

-~ -Rozporzadzenie-Ministra- Infrces’rruk’fury z-ania 26.06.2002r. w sprawie . dziennika-budowy, ... ...

" meniaiu i rozbidrki, tabiicy mformocy;nej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czgee bezpleczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z poz-

nigjszymi zmianami}.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r, w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniad notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

1.17.10.4. inne dokumenty i instrukeje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych {fom |, czesé
4) Arkady, Warszawa 1990r. . '
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowianych T8 czesc D: Roboty Insta-
lacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2C003r.

Warunki techniczne wykonanic i odbioru robét budowlanych [TB czedc D: Roboty Insta-
lacyjne. Zeszyt 2: Instalacje siekiryczne i plorunochronne w budynkach uzytecznoict pu-
blicznej. Warszawa 2003r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997r.



ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 5/142 Tom 13
Oddziat w Lublinie i odbioru robdét budowlarych Odcinek 7
ST.07.18.00 - Wymc:gam'a SZCZEgéfOWE EP$-2085/7 /PW/200%

$T7-07.18.00 BUDOWA LINII KABLOWYCH SN ZASILAJACYCH PODSTACIE
~WEGLIN" | POREBA”

1.18.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem ninigjszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy linii elek-
troenergetycznych t15kV do zc:snamo pods’rccp frakcji frolejbusowsej \WEGLIN" | ,POREBA™ w
Lublinie.

1.18.1.2. Zakres stosowania ST
Specyflkaqo Techniczna ST jest stosowana Jjako dokument przeTqrgowy i kontaktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.18.1.3. Zakyes robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq prowadzenia robdt przy budowie kablowych linil
elek’rroenergeTycznyCh 15kV zwigzanych z budowq stacii zdsilojqcych trakcje trolejbusowq.
1.18.1.4. Okreélenia podstawowe

Okretlenia podane w niniejszej 5T sq zgodne z obOW|qzu1qcym| odpowiednimi polskimi normami.

1.18.1.4.1. Llinia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielo-
fazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnoleglé, fgcznie 7
osprzetem, utozone na wSpéIne} trasie i tgczace zaciski tych samych dwdch urzgdzen
jedno- lub wielofazowych .

J18.1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utoione sqg jedna lub wigce] linii kablowych.

.18.1.4.3. Napigcie znamionowe iinll - ncnp|¢<:|e migdzyprzewodowe, na kidre linia zostata
zbudowana. :

18.1.4.4. Osprzet linii kqbloWej - zbior elementow przeznaczonych do fgczenia lub zakancza-
nia kabli.

1.18.1.4.5. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkc-
dzeniem od gory.

.18.1.4.6. Skrzyzowanie - takie migjsce na frasie linii kablowe], w ktérym jakakolwiek czesc rzutu
poziomego linii kablowej przécina iub pokrywa jakgkolwiek czedc rzutu poz omego innegj
linii kablowe] luk Innego urzgdzenia podziemnego.

.18.1.4.7. Iblizenie - takie miejsce na frasie linii kablowe], w ktorym odlegtosd¢ miedzy linig ko-
blowq, a urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng iip. jest mniejsza niz odle-
gtosé dopuszczalna dla danych warunkdw uktadania.

1.18.1.4.8. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragfym przeznaczona do ochrony kabla

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.
1.18.1.49. Dodaikowa ochrona przeciwporaieniowa - ochrona czesci dostepnych w warun-
kach zaktéceniowych.

—_—

pu—

j—

1.18.2.MATERIALY _
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dia kidrych normy PN i BN przewidujq po-
siadanie zaswiadczenia o jakosci lub atesiu, powinny by¢ zaopatrzone pizez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie In-
Zyniera.

1.18.2.1. Kable
W kablowsj liniach elekiroenergetyczngj nalezy stosowad nastepujacy typy kabla:

— XRUHAKXS 1x120/25 mm? 12/20kV, wg PN-E-20304
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1.18.2.2. Glowice kablowe i mufy kablowe

Nalezy stosowaé grtowice kablowe zgodne z PN-E-06401/05 oraz mufy kablowe zgodnie z
WW. Normga.

1.18.2.3. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiudaé'wymagoniom PN-B-11113.

1.18.2.4. Folia - | o - ' .
Folie no!ezy stosowad dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechcmlcznyml Zaleca sie sic-
sowanie foli kolandrowej z up!os’rycznronego PCV o grubosc1 0.5 mm, gat. | Dla ochrony
kabli o napieciu znamionowym 20 kV koloru czerwonego. Szerokosc. folii powmna by¢ taka,
oby przykrywata kable, lecz nie wezszo niz 20 cm. Folia powinna spe’rmoc wymagqmo BN-

-68/6353-03.- .

1.18.2.5. Rury PCV (przepusiy)
Na przepusty kablowe przy budowie linii kablowych nalezy Uzyc rur g{ubosoennych z poli-
etylenu wysok|ej es’rosa (PEHD) dia linii SN $160x144 spe’rmchce wymogcxmc: PN-C- 89205

1.18.2.6. Rury PCV (oslona)
Jako ostony na kablach SN mozna uzywac rur z pohe’fylenu (PEHD} $160x]1 44 [ daelonych
oston rurowych ¢110x90 spe%mcuqcych wymagania PN-C-89205.

1.18.2.7. Skladowame maferua!ow
Skiadowanie materiatdw powmno odbywad sie w worunkoch zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci ’rechmcznych.

1.18.3. SPRZET
1.18.3.1. Sprzet do wykonywania linii kablowej
Wykonawca przystgpujgcy de budowy linii kablowe]j winien wykaza¢ sig mozliwosciqg korzy-
stania z nastepuigeych maszyn i sprzefu, gwc:rcm’ru qcych fakos¢ robot:
spawarki ’rrunsformo‘rorowej
zageszczom wibracyjnej spalinowej,... :
recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otwordw do ¢ 15¢m,
iub innego sprzefu zaakceptowanego przez Inzyniera.

t

1.18.4. TRANSPORT

1.18.4.1. Transport materialéw
Materiaty mogg by< przewoione dowoinyml srodkami transporfu. Urzgdzenid transportowe
powinny byé odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji ifp. niezbed-
nych do wykonania robot przy przebudowie iinii-kablowych. Przewozone Srodkami transporfu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opa-
kowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w ceiu unikniecia dodatkowe-
go TrC}nSpOFTU wewnefrznego z magazynu budowy.

1.18.5. WYKONANIE ROBOT
1.18.5.1. B_'udowcs linii kablowych
Wykonawca powinien'opracowc:é i przedstawic do akcepiacji Inzyniera harmonogram robdt,
1.18.5.2. Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywaé po uprzednim wytyczeniv ich fras przez stuzby geodezyj-
ne. O ile Dokumentacia Projektowa nie przewiduie inaczej to dia kabii sredniego napiecia
gtebokoici 1 m i szerokosci 60 cm {2 tory zasilajace).
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1.8.5.4. Ukladanie przepustéw kablowych

1.18.5.3. Ukiadanie kabli

1.18.5.3.1. Ogdine wymagania
Uktadanie kabli powinno by< wykonane w sposob wykluczajgey ich uszkodzenie przez zgi-
nanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadito przy ukiadaniu powinny by¢ zachowane §rodk
ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzqdzen znajdujacych sie na frasie
budowlanej linii. Podczas przechowywania, uktadania, i moniazu konce kabli nalezy zabez-
pieczyé przed wilgociq oraz wptywami atmosferycznymi i chemicznymi przez szczelne zalu-
towanie pow#oki | natozenie kapturka z tworzywa sztucznego {rodzaju jak izolacja).

1.18.5.3.2 Temperatura ofoczenia i kabla '
Temperaturg otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem. '

1.18.5.3.3. Zglnanle kabli
Przy ukiadaniu kabli mozna zginaé kabel ’rylko w przypadkach koniecznych, przy czym pro-
mien zgiecia powinien by< mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz {(zgodnie z PN-93/2-90401 i
PN-93/E-90400):

- dia kabli XRUHAKXS 1x120/25mmz2 20kV R = 54 cm

1.18.5.3.4.Ukiadanie kabli bezposrednio w gruncie
Kable nalezy uktadac na dnie rowu kablowego na warstwie piasku gruboéci co najmniej
10cm. Nie nalezy uktadad kabli bezpodrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie
ktdry mogtby uszkodzié kabel, ani bezpodrednio zasypywacd takim gruntem. Kabel nalezy za-
sypywad warstwa piasku o grubosci co ngjmniej 10cm nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o gruboici co najmnigj 15cm, a nastepnie przykry¢é folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtoic folii od kabla powinna wynosi¢ co nojrﬁniej 25cm. Grunt nalezy ubijad warstwami
co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggngc <o najmniej 0,85 wg BN-72/8932-
01. Gtebokoié utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do powierzchni ka-
bia powinna wynosié nie mniej niz:
- 0,2 m-w przypadku kabli sredniego napiecia.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linia falista z zapasem 3% dtugoici wykopu wystarcza-
jgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przepust kablowy naiezy wykonywac z rur z PEHD o Srednicy ¢ 160 mm. Przepust kablowy na-
lezy uktadaé w miejscach, gdze kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jed-
nym przepuicie moze by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli SN-15 kY jednozy-
towych tworzacych uktad wielo fazowy. Gteboko$é utoienia przepustéw kablowych w
gruncie mierzona od powisrzchni terenu do gdmej powierzchni rury powinna wynosic co
najmniej 80cm dla kabli fredniego napiecia Wykonawca w porozumieniu z Inspekiorem
Nadzoru zastosuje materiat do uszczelniania migjsc wprowadzenia kabli do rur.
1.18.5.6. Oznaczenie linii kablowych ‘

Kabie utozone w gruncie powinny by¢ zaopahizone na cate] dtugodci w oznaeznikt (np
opaski kablowe OK) rozmieszczene w odstepach nie wiekszych niz 10m, oraz w misiscach
charakterystycznych, np. przy gtowicach, mufach oraz w takich miejscach i w takich odste-
pach, aby rozréznianie kabla nie nasireczato frudnodci. Na ozmacznikach powinny znajdo-

wad sie trwate napisy zawierajgee:

- symbollnumer identyfikacyjny linii,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika kabla,
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- 7nak fozy{przy kablach Jednozy’rowych)

rok utozenia kabla.

Trasa kabla utozona w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterysiycz-
nych statych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi, frwatymi oznacznikami
trasy, np. stupkami betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposob nie ufrudnigjgey ko-
munikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ tfrwaty napis w postaci ogdlnego symbolu

kabla K.

1.18.5. Kontrola jakosci Robof

1.18.4.1. Badania przed przysiqpiemem do roboi
Przed przys’rqprenlem do robdt Wykonawca powinien.uzyskac.od producen’row zaswiadcze-
nia o jokoéci stosowanych materictdw. Po skompletowaniv materiatéw, przed ich zamonto-

wanhiem, nalezy wzrokowo sprawdzic ich stan w zakresie:

stanu powierzchni,

- godnoéciz _Dokumen’rctch Projektowaq.
. 1.18.6.2. Badania w czasie wykonywania robét

1.18.6.2.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdieniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu | zgod-
noéé ich tras z Dokumeniacjg Geodezyjng. Odchytka frasy rowu od wytyczenia geodezyj-
nego nie powinna przekraczac 0,5 metra.
1.18.6.2.2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentdw wedtug ktorych zostaty wykonane na podstawie atestdw, protokotéw
odbioru albo innych dokumentow.

1,18.4.2.3. Ukiadanie kabli

W czasie wykonywcmlcs i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujg-

“rcepomiary:

- gtebokosci zc:kopamcs kabla,

- gruboici podsypki nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiary grQn’ru.
Pomiary nalezy wykonywadé co 10m budowane] linii kablowej a uzyskane wyniki mogg by<
uznane za debre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumencne nie wiece] niz 10%.

1.18.6.2.4. Sprawdzenie ciggiosci zyl
Sprawdzenie ciggtodci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnoici faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzqddw o napieciu nieprzekraczajgeym 24 V. Wynik sprawdzenia uznad za do-
datni, jezell poszczegdine yty nie majg przerw oraz jedli poszczegdine fozy na cbu koAcach
finii s oznaczone identycznie.

1.18.6.2.5. Pomiar rezystanciji izolacji
Pomiar nalezy wykonhadé za pomocg megaomomierza ¢ napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczyiu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzone] wartoici. Wynik nalezy
uznad za dedatni, jezeli rezystancia izolacii wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalne] wartesci
rezystancii izolacji kabli wykonanych wg PN-E-?03C0.

1.18.4.2.4. Préba napieciowa izolacji
Prébe napieciowd izolaci nalezy wykonaé pradem statym lub wyprostowanym. W przypad-
ku linit kablowej o napieciu 15 kY prad uptywu nolezy mierzy¢é oddzielnie dla kazdej zyty.
Wynik proby napieciowej nalezy uznac za dodaini jezel: '
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izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czetciowego, napigeci probiercze o wartoici rownej 0,75 napiecia probierczege dla kabla

wq PN-E-2030C,

warto$é pragdu uptywu dla posz&:zegélnych zvt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w

czasie ostatnich 4min. badan

ia.

1.18.6.3. Badania po wykonaniu robéf
W przypadku zadawalajgeych wynikow pomiardw i badan wykonanych przed iw czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na hiewykonanie

badan po zakohiczeniu robét

1.18.7.0BMIAR ROBOT
1.18.7.1. lednostka cbmiarowa

Jednostkami olbmiarowymi sq:
1 m {metr) utozenia rur przepustéw kablowych w rowie kablowych lub mechanicznego prze-

pychania rur,

1 km {kilometr) utozenia kabla w rowie kablowych, w przepuscie kablowych,
1 kpl (komplet) montazy gtowicy kablowe;,
1 kpl. {(komplet) montazu muty kablowsj

1.18.8.0DBIOR ROBOT .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami
inspektora, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty

wyhiki pozytywne,

1.18.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.18.9.1 Ceny jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa utozenia przepustu kablowego w rowie kablowym obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdot,

foboty Ziemne, ,
zakup i transport materiaiow,

wykonanie podtoza pod utozenie rur,

utozenie | potgczenie rur,
wyreguiowanie przebiegu rur
uszczelnienie koficdwek rur,

¢

utozenie tasmy ostrzegawcze]
zasypdnie rur wraz z zageszczeniem
wykonanie powykonawcze] inwentaryzaciji geodezyjnej

Cena jednostkowa mechanicznego przépychc:nio rur cbejmuje:

prace pomiarowe,

roboty przygoiowawcze,
oznakowanie robot,

roboty Ziemne,

zakup i tfransport materiaidw,
wykonanie przewiertu
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- utolenie i potgczenie rur,

- wyregulowcmié przebiegu rur,

- uszczelnienie kohcowek rur,

- utcZenie fasmy ostzegawcze]

— zasypdnie rur wraz z zageszczeniem

- wykonhanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyinej

Cena jednostkowa utozenia kabli w rowach kablowych obejmuje:
- prace pomiarowe,

- roboly przygotowawcze,

— oznakowanie robdt, -

- wykonanie rowdw kablowych,

~ zakup i fransport materiatéw,

- moniaz i utozenie kabli w rowach kablowych i na stupach,

— zasypanie kabla wraz z utczeniem tasmy ostrzegawczej,

— zasypanie rowu kablowego wraz z zugeszc_zéhiem, oznaczenie frasy linii kablowej,
— podtqczenie lini kablowsi do istniejqcei sieci,

— uruchomienig linii,

—  koszi nadzoru | wytgczenia lind,

- boadania i pomiary w ckresie gwaranciji,

- wykonanie wézys’rkit:h niezbednych badar i pomiaréw,

— wykonanie dokumeniacii powykonawczej.

Cena jednostkowa utozenia kabli w przepustach kablowych obejmuje:
— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

o OTOKOWAINIE OG- = e

- wykonanie rowdw kablowych,

— zakup i fransport materiatéw,

— montazi utozenie kabli w przepustach i na stupach,

- zasypanie kabla wraz z utozeniem tadmy ostrzegawcze],

- zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem, oznaczenie frasy linii kablowe,
— podtgczenie lini kablowej do istniejgcej sieci,

- uruchomienie linii,

— koszt nadzoru i wytgczenia [inii,

— badania i pomiary w okresie gwarancji,

—- wykonanie wszystkich niezbednych badan | pomiardw,

- wyvkonanie dokumentacj powykonawcze).

Cenda jednostkowa montazu gtowicy kablowe] obejmuije:
— roboty pomiarowe

— roboty przygotowawcze

- oznakowanie ferenu robét,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i montaz gtowicy kablowej,

- wprowadzenie i podtgczenie kabli,

— koszt nadzory i wytgczenia linii, '
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— badania i pomiary w okrasie gwarancii,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw.
Cena jednostkowa montazu mufy kablowej chejmuje:

— robety pomiarowe

— roboty przygotowawcze

— oznakowanie terenu robot,

~ zakup i dostarczenie maferiatéw,

- przygotowanie i montaz mufy kablowej,

- wprowadzenie | pod’rqcz_enie kabli,

—  koszt nadzoru | wytqczenia linii, |

— badania i pormiary w okresie gwarancii,

- wykonanie wszystkich niezbed'nych badan i pomiardow.

1.18.10.PRZEPISY IWIAZANE

1.18.10.1. Normy :
— 1. PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygndlizacyine linie kablowe. Projektowanis

i budowa.
— 2.PN-E-06401  Elekiroenergetyczne linie kablowe, Osprzet do kabli o napieciu znamio-

nowym do 60 kV. Ogdine wymagania i badania. PN-E-06401-05

— 3. PN-E-06401-04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabii o
napieciu 'znamionowym nie przekraczajgeym 30 kY - Mufy przelotowe na napiecie powyze]
0,6/1 kv |

— 4. PN-E-06401-05  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablows - Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV - Gtowice wnefrzowe na napiecie po-
wyzej 0.6/1 kV o

— 5. PN-E-90300 Kable elekiroenergetyczne i sygndalizacyjne o izolacji z tworzyw termopla-
stycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30kV.0Ogdine wymagania
badania. '

- 6. PN-E-920301 Kable elektroenergetyczne o izolacii z tworzyw fermoplastycznych
i powloce polwinitowe] na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

- 7. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— 8.BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichiorku winylu.

— 9.PE-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stoso-
wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

— 10.BN-74/3233-17 Stupki dznoczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

- 11.PN-HD 60364-4-41 Instalacje elekfryczne niskiego napiecia - Czesc 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- 12.PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci

- dtugotrwate przewoddw.

1.18.10.2. Przepisy zwigzane

~ 11.Przepisy budowy urzgdzen elekirycznych P.B.U.E. wyd. 1980 r.

- 12.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowianych w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrko-
wych. Dz. Ustaw nr 13z dn. 10.04.1972r.

- 13.Ustawa ¢ drogach publicznych z dn.21.03.1985r. Dz. Ustawa nr 14 z dn. 15.04.1985r.
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$T.07.19.00 KOLIZJA Z LINIA SN 15

1.19.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST}
Przedmiotem niniejsze] ST sq wymagania dotyczgce wykonania i edbioru usuniecia kolizji lind
elekiroenergetycznej 15kV na ul. Jana Pawta li

1.19.1.2, Zakres stosowania 8T
Specyfikacja Techniczna ST jest stesowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob 6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.19.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt towarzyszgeych budowie frak-

cji frolejbusowe.

Budowa obejmuije:

demontaz przesta napowietrzne] linii SN
budowe kablowej linii SN _

- wymiane przelotowego stupa SN na krancowy

1.19.1.4. Okreélenia podstawowe
Okredlenia poddadne w niniejszej ST sg zgodne z ocbowigzuigcymi odpowiednimi polskimi, nor-
mami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.0 "Wymagania ogdine”, pkt.1.4.

1.19.1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczgece Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne”,
pkt. 1.5

1.19.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczqace materiotow, ich pozyskania | sktadowania poddno
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 2.

1.19.2.1. Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetniac wymagaonia PN-B-03322.
Zastosowano typowe elementy prefabrykowane wedtug albumow opracowanych przez
Energolinia Elprojekt

1.19.2.2 Konstrukcje wsporcze
Dla budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniege napiecia i stacji fransfor-
matorowych zastosowano typowe stupy wirowane wg albumdw opracowanych przez Ener-
golinia Elprojekt | :

1.19.2.3. Poprzeczniki i konsfrukcje
Zastosowano poprzeczniki | konstrukcje wedtug albumdéw opracowanych przez Energolinia
Flprojekt Poznan.
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1.192.4. Osprzet
Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetniac wymagania PN-E-06400 1 PN-E- 04500

1.19.2.5. lzolatory
lzolatory elektroenergetycznych linii napowietrznych $redniego napiecia powinny spetniad
wyrmagania PN-E-06308. Napiecie przebicia izolatordw liniowych powinne byé wieksze od
napiecia przeskoku. W liniach
SN nalezy stosowad izolatory nieprzebijalne. Jednostkowa droga uptywu powierzchniowego
izolacji miedzy czeiciq pod napieciem a czeicig uziemiong, powinna by¢ nie mniejsza niz
wg PN-E-06303. Zastosowano izolatory wg PN-E-21040 i wg PN-E-2105%.

1.19.2.6. Przewody
Lastosowane przewody stalowo-aluminiowe wielodrutowe powinny spetniac wymagania
PN-E-20083.

1.19.2.7. Odlgcznik i Rozlgcznik
Odtacznik i roztgcznik w linii napowietrznej o napieciu 15kV powinien spetniaé wymagania
PN-E-06107.

1.19.2.8. Odgromniki
Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowac odgromniki zaworowe wedtug PN-E-06101.

1.19.2.9. Bednarka _
Do wykonania uziomdw taimowych zastosowano bednarke ocynkowang o wymiarach
25x4 mm wg PN-H-92325.

1.19.2.10. Pret stalowy
Do wykonania uzZiomow pretowych zastosowano prety stalowe ocynkowane Srednicy
18 mm wg PN-H-93200.

1.19.2.11. skladowanie materiatéw .
Sktadowanie materiatdw wg U.01.03.01.A .

1.19.3. SPRZET
Cgdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "'Wymagania ogdlne'’,
pkt. 3.

1.19.3.1. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystepujgcy do przebudowy elekiroenergetycznych linit nopowietrznych ni-
skiego napiecia winien wykazad¢ sie mozliwosciq korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujg-
cych wiasciwg jakose robot:

- zestawu wiertniczo-diwigowego ¢ 800mm/3m,

~ zageszczarki wibracyno - spalinowe],

— spawarki spalinowej,

— spalinowego pogrgzacza uziomow,

— ciggnika kotowego 40 - 50 KM,
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urawia samochodowego,
samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Intyniera.

J19.4TRANSPORT

Ogdlne wymagania dofyczqce transportu podano w ST D-M.00.00.00"Wymagania ogdlne”,
pkt, 4

.19.4.1. Transport materiatéw

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami fransportu. Urzgdzenia fransportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw konstrukcii itp. niezbed-
nych do wykonania robdét przy przebudowie napowietrznych linii elekiroenergetycznych
fredniego napiecia .Przewozone na srodkach transportu elementy powinny by¢ zabezpie-
czone przed ich uszkodreniem, przemieszczaniem i w opakowdniach zgodnych z wymaga-
niami preducenta. '

.19.5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00" ,Wymagania ogdine”,
pkt. 5.

.19.5.1.Roboty przygotowawcze

W ramach prac wstepnych nalezy :

przygotowac drogi dojazdowe do poszczegdlnych stanowisk pracy z dostosowaniem tych
stanowisk do pracy fudzi i sprzetu,

przygotowad bramki ochronne w miejscach skrzyzowan linii z drogami,
skempletowad elementy linii w odniesieniu do poszczegolnych stanowisk i ich rozwiezienie ,
przygotowad i ustawic sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

ustalic i zapewnic tgcznos¢ i sygnalizacje,
vzgodni¢ z witadzami drogowymi oznakowanie i ewentuaine wshzymanie ruchu w miejscach
gdzie bedzie wykonywane skrzyzowanie finii z drogq, '
rozstawic sprzet ochronny, ostizegawczy i informacyjny,
uzgodni¢ z Sekcjg zasilania elektroenergetycznego w Deblinie wytgczenie linii przebudowy-
wanej z pod napiecia i ewentualny nadzér z ramienia Sekcji. Dla zapewnienia prawidtowego
fronfu robot, Wykonawca powinien zgtosic potrzebe wytqezenia poszczegdlnych finii z wy-
przedzeniem co najmniej 15-dniowym. Wyltgczenie jednorazowe linii nie powinno przekra-
czac okresu 8 godzinnego.

1.19.5.2. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkdw linii napowietrznych naleizy wykonywad zgodnie z Doku-
mentacja Projekiowq, zaleceniami Uzytkownika . Wykonawca ma obowigzek wykonania
demontazu linii w taki sposdb, aby stupy, poprzeczniki, izolatory, przewody nie zostaty znisz-
czone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementdw urzadzeh bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powia-
domi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie,
W szczegolnych przypadkach, Wykonawca moze pozostawic elementy konstrukcji bez ich
demontazu (np. fundamenty) ¢ ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wszelkie wykopy zwigzane
z demontazem stupdw i fundamentdw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym
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warstwami co 20 cm 1 wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Wykonawca zobowig-
zany jest do przekazania nieodptatnie wszystkich materiaiéw pochodzqcych z demontazu
i dostarczenie ich do wskazanego przez Inspektora migjsca sktadowania.

1.19.5.2.1. Demontaz przewodow
Podczas demontazu przewoddw nie wolno ich przecina¢ na stupach, lecz po ich odtgcze-
niu od izolatordw, opuszczaé pojedynczo na Ziemie przy pomocy liny i zwijac w kregi na ca-
tych odcinkach demontowanych lub na odcinkach zawieszenia odciggowego. W przypad-
ku niemoznoici przeciggniecia ich w catosci przez istniejgee drogi, dopuszcza sig ich przeci-
nanic.

1.19.5.2.2. Demontaz stupdw
Przed odkopaniem, kazdy z demontowanych stupdw nalezy zabezpieczyl przed ich niekon-
frolowanym przewréceniem przez umocowanie pod poprzecznikami liny diwigu samocho-
dowego ktérg nalezy lekko naprezyé. Po odkopaniu, stup nalezy potozyé na ziemi i w takig]
pozycji demontowad izolatory, poprzeczniki i belki ustojowe.

1.19.5.3.Wykopy pod stupy i ustoje

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnoici lokalizacji stupéw z dokumentacia geodezyjng oraz upewnienia sig 0 braku kolizj
z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi wykazanymi w zbiorczej planszy kolizji.

Metoda wykonywania wykopdw powinna byé uzalezniona od ich wymiarow, uksztatowa-
nia terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod stupy nalezy wykonywad przy uzyciu koparki
lub recznie. Nalezy zwrocié uwage, aby nie byta naruszona naturalna struktura gruntu dna
wykopu, a wykop byt zgodny z PN-B-06050.

Stupy wirowane nalezy montowad na podtozu wyrdwnanym w pozycji poziomej wyposc:ia-' -

jac je w poprzeczniki i izolatory. Do stupdw w ich czgsci podziemne] nalezy przymocowac
belki ustojowe, ktdrych ilos¢ i typ podany jest w Dokumentacji Projektowe]. Potgczenia sta-
lowe elementdow Ustojowych oraz stupy do wysokosci co najmniej 0,2 nad poziomem gruntu,
powinny by& chronione przed koroziq przez malowanie lakierem asfaltowym spetnicjgcym
wymagania BN-78/6114-32. Stawianie stupéw powinno odbywad sie za pomocq sprzetu
mechanicznego z przestrzeganiem zasod bezpieczehstwa okredlonych w "Instrukcji bez-
pieczne] pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie po-
winna byé wieksza niz 0,001 wysokosci stupa a ustawienie jego kierunku nie moze przekra-
czac 1o w stosunku do linki gtownej.

1.19.5.5. Montazi przewodéw
Przed rozpoczeciem naprezania przewoddw, stupy odporowe nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniem konstrukcji uzywajqc odciggdw. Rozwijanie i montaz przewoddw nalezy pro-
wadzié w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie mechaniczne.
Nie wolno ciagnaé przewoddw po ziemi, lecz po rolkach. Przewdd nie moze podlegac roz-
krecaniu linki lulb tworzeniu petli.
W czasie montozu przewoddw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- powierzchnia stykdw przewodzqceych prad (przewoddw, ztgczek, zaciskéw) musi byE oczysz-
czona szczotkg druciang lub papierem Sciernym i przemyta benzynq ekstrakcyjna,



ELEKTROPROJEKT S.A. 5. Specyfikacje techniczne wykonanic Str. 5/153 Tom 13
Oddziat w Luklinie i odbioru roét budowlanych Odcinek 7
$T.07.19.00 - Wymagania szczegdtowe EP9-2085/7 /PW/2009

nalezy stosowad wiasiciwy osprzet tgczeniowy odpowiedni do przekroidw | materiaty prze-
wodOw,
potgczenia muszg by¢ mocne {pewne dokrecenie, dobry docisk srub),
potgczenia muszg by¢ zabezpieczone przed korozjq i utlenianiem wazeling bezkwasowq
pochodzenia mineralnego o topliwosci powyzej + 50°C,
na stupach z bezpiecznym zawieszeniem przewodow nalezy zastosowad dodatkowe izolaio-
ry z przewodem zabezpieczajgcym wg aloumu , Elprojekt” Poznan.
Iwisy przewoddw powinny by¢ zgodne z podanymi w Dokumentacj Projektowej. Przy reqli-
zac]i zwisdw halezy uwzglednié zjawisko |, ptyniecia" przewoddw stalowo-aluminiowych przez
zwiekszenie ich naprezenia do wartosci odpowiadajgce] temperaturze nizsze] o 15¢ C od
temperatury panuvjgcei. '
Wartos¢ zwisdw 1 naprezei w odniesieniu do femperatury panujgce] podczas montazu
podane sqiw albumach BSIPE ,,Energoprojekt” Poznai.

1.19.5.46. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na stupach elektroenergetycznych linil napowietrznych fredniego napiecia nalezy umiesz-
czac w widocznym miejscu, na wysokosci 1,5 - 2m nad ziemiqg, tablice ostrzegawcze wg PN-
E-08501. Stupy powinny byc& zaopa’rrzone'w trwate znaki lub tablice numeracyjne, ktére
oprécz numeru powinny zawierad takze rok budowy linii.

1.19.5.7.Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegajq:

stupy ustawione w odlegtosci mniejszej niz 20m od granicy pasa drogowego publicznej
drogi kotowe],

stupy ustawicne na terenach zwartej zabudowy lub © budowie rozproszong], w odlegtoscai
mnigjszej niz 50m od zamieszkanych budynkdw,

uzbrojenie stalowe {trzony izolatordw stojgcych, wieszaki izolatorow Wiszqc:ych, poprzeczniki
stalowe).

Nie nalezy wykorzystywad¢ strun stalowych stupdw z betonu spreionego jako przewodow
uziemiajgcych. W stupach zelbetonowych z betonu nie sprezonego moina zbrojenie wyko-
rzystywadl jako przewody uziemicjace pod warunkiem sprawdzenia ciggtosci elekirycznej i
dostatecznej wytrzymatoici termicznej zbrojenia na prgdy zwarcia doziemnego.

1.19.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pki. é
iSTD.OT.03.01.A, pki. 6. :

1.19.7. OBMIAR ROBOT

Qgdlne zasady obmiaru Robét podane w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”, pki. 7.

1.19.7.1. Jednostka cbhmiarowa
Jednostkami cbmiarowymi sq:

1 szt. {sztuka} dla montany stupow z ustojami

1 kpl (komplet) montazu stagji fransformatorowej

1 szt, (sztuka) montazu izolatora lub tancucha izolatorow,
1 571, (sztuka) montazu zawieszenia,
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1 km (kilometr) dla montazu przewoddw,

1 szt. (sztuka) montazu odtgcznikdw,

1 szt. (sztuka) montazu odgromnikdw,

1 m {meir) montazu uziemienia

1 szt. (sztuka} dia demontazu stupa z ustojami,

1 km (kilometr) dla demontazu przewoddw powietrznych

1 szt, (sztuka) dla demontazu izolatordw,
1 kpl (komplet) demontazu taficuchdw izolatoréw
] szt. (sztuka) dla demontazu odtacznika

1.19.8. ODBIOR ROBOT
Ogdline zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdine”, pkt. 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacia Projektowq, ST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zcchowonymi tolerancjami wg pkt, 6, daty wy-

niki pozytywne.

1.19.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnodcl podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania

ogoine”, pkt. 9.

1.19.9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia stupa obejmuje:

roboty pomiarowe

roboty przygotowawcze
oznakowanie terenu robot,
zakup i dostarczenie materiatdw,

wykonanie fundamentu pod stup,

ramoniowanie osprzetu na stupie,

ustawienie stupaq,

ochrona antykorozyina,

koszt nadzoru i wytgczenia linii,

badania i pomiary w okresie gwaranciji,

wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw,
wykonanie dokumentaciji powykonawczej.

Cena jednostkowa montazu izolaioréw obejmuje:

roboty pomiarowe

roboty przygotowawcze

oznakowanie terenu robét,

zakup i dostarczenie materiatdw,

przygotowanie i montaz izolatordw,

koszt hadzoru | wytgczenia linii,

badania i pomiary w okresie gwaranci,

wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomioréw.
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Cena jednostkowa montazu zawieszenia obejmuje:

—~ roboty pomiarowe

— roboty przygoiowawcze

- oznakowanie terenu robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i montaz zawieszenia,

— koszt nadzoru | wytgczenia linii,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan | pomiardw.

Cena jednostkowa montazu tahcucha izolatordw obejmuje:
—- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie terenu rokdt,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i montaz fancucha izolaforow,

— wprowadzenie przewodow i ich podtgczenie,

— koszt nadzoru i wytgczenia linii,

- badania i pomiary w okresie gwdarancji,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw.

Cend jednostkowa montazu przewoddw napowietrznych obejmuje:
— roboty pomiarowe '

~ roboty przygotowawcze

- oznakowanie terenu robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— zawieszenie przewodow wraz z ich regulaciq

— wykonanie pomiardw i pofgczenie z istnieigeymi linicmi napowietrznymi,
— wigczenie linii napowietrznej,

— koszt nadzoru i wytgczenia finii,

— badania i pomiary w okresie gwarancji,

~ wykonanie wszystkich niezbednych badaon i pomiardw,

- wykonanie dokumentacj powykonawczej,

Cena jednostkowa montazu odiqcznika obejmuije;

— roboty pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie ferenu robdt,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i montaz odtqeznika,

— wprowadzenie przewoddw i ich podtgczenie,

— koszt nadzoru i wytqczenia linii,

— badania i pomiary w okresie gwarancji,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw.
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Cenda jednostkowa montazu odgromnika ocbejmuje;

roboty pomiarowe

roboty przygotowawcze

oznakowanie terenu robot,

zakup | dostarczenie materiatdw,

przygotowdanie i montaz odgromnika,

wprowadzenie przewodow i ich poditgczenie,

koszt nadzoru i wytgczenia linii,

badania i pomiary w okresie gwarancii,

wykonanie wszystkich niezbednych badarhi i pomiardw.

Cena jednostkowa montazu uziemieri obejmuje:

roboty pecmiarowe

roboty przygotowawcze

oznakowdanie terenu robot,

zakup i dostarczenie materiatéw,

roboty ziemne,

przygotowanie i mechaniczne pogrgzanie uziemienia pretowego,
koszt nadzoru | wytgczenia linii,

badania i pomiary w okresie gwarancii,

wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw,
wykonanie dokumentacji powykonawczey.

Cena jednostkowa demontazu stupa obejmuie:

roboty pomiarowe
roboty przygotowawcze

wyznaczenie stupa do demontazu,
roboty ziemne,

demontaz stupa wraz z osprzetem,
zdemontowanie osprzetu ze stupa,
demontaz ustojdw,

koszt nadzoru i wytgcezenia lini,

oawdz zdemontowanych materiatdw do magazynu ZE Lublin-Teren w Lublinie na odlegtos$c

do 20 km
uporzqdkowanie terenu robdot

Cena jednostkowa demontazu przewoddw napowietrznych obejmuje:

roboty pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie terenu robét,

wyznaczenie przewoddow do demontazu,

demontaz przewoddow napowietrznych wraz z osprzetem,
koszt nadzoru i wytgczenia linii,

odwdz zdemontowanych materiatdéw do magazynu ZE Lublin-Teren w Lublinie na odlegtosic

do 20 km
uporzgdkowanie terenu robdt
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Cenda jednostkowa demontozu izolatora obejmuije:

roboty pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie terenu robot,

wyznaczenie izolatora do demontazu,

demontaz izolatora z osprzetem,

koszt nadzoru 1 wytgczenia linii,

odwodz zdemontowanych materiatdw do magazynu ZE Lublin-Teren w Lublinie na odlegtosc
do 20 km ‘

uporzgdkowanie terenu robot

Cena jednostkowa demontazu tahcuchow izolatordw obejmuije:

roboty pomiarowe,

rocboty przygotowawcze,

oznakowanie terenu robét,

wyznaczenie tancuchow izolatordw do demontazu,

demontaz tancuchdw izolatordw wraz z osprzetem,

koszt nadzoru i wytqczenia linii,

odwoz zdemontowanych materiatéw do magazynu ZE Lublin-Teren w Lublinie na odiegtosé
do 20 km

uporzgdkowanie terenu robot

1.19.10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.19.10.1. Normy

1.PN-B-03265 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i spreione konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projekiowanie
2. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcii wspor-

czych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
3. PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

4, PN-B-0628] Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatoiciowych.
5. PN-E-01002 Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

6. PN-E-02051 lzolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

7. PN-E-04500 Osprzet linii elekiroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurze-
niowe chromianowe.

8. PN-E-05100 Elekfroenergetyczne linie napowietrzne. Projekiowanie | budowa.

9. PN-EN-600%99-1  Ograniczniki przepie¢ - Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepigc do
sieci prgdu przemiennego .

10. PN-EN-62271-102 Wysokonapieciowda aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Czedc
102: Odtaczniki i vziemniki wysokiege hapiecia prgdu przemiennego.

11. PN-E-04313 Dobdr izolatorow liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci
mechanicznej.

12. PN-EN-61284  Elekiroenergetlyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania doty-
czqce osprzetu.

13. PN-E-08501 Urzgdzenia elekiryczne .Tablice i znaki bezpieczenstwa.

14. PN-IEC 10892  Przewody gote okragte o skrecie regularnym do linii napowietrznych.
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15. PN-IEC 60720 Witasciwosci wsporczych izolatordw liniowych. -

16. PN-EN 60433  Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napieciu powyzej 1 KV -
1zolatory ceramiczne do sieci pradu przemiennego - Wiasciwosci izolatordw dtugopniowych

17. PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.

18. PN-H-93200-00 Walcodwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgeo -- Wymiary

19. PN-EN-10060  Prety stalowe okrggte walcowane na gorqco ogdlnego zastosowania -
Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiardw.

20. PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty zZiemne. Wymagania i badania.

21. BN-78/6114-32 Lakier asfalfowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschngcy
czarny.

1.19.10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzqdzen elekirycznych. PBUE wyd. 1980,

Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbidrko-
wych. Dz. Ustaw nr 13 zdn. 10.04.1972r.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jokim
powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeCiwpozaro-
wej. Dz. Ustaw nr81 zdn. 26.11.1990r.

Zarzgdzenie Ministra Gomictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysty Materio-
téw Budowlanych w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinna odpowiadac ochrona
odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. nr é, poz.21 2 1969 .

RBudowa elekiroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacii robot
PBE , Elbud’ Krakdw.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocq pokryc
malarskich-KOR-3A.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych cpracowane i rozpowszechnione przez

Biuro Studiow i Projektdw Energetycznych , Energoprojekt” - Poznan.

Albumy linii napowietrznych §redniego nhapiecia opracowane i rozpowszechniane przez
Elprojekt Poznan.

Album stacji fransformatorowych stupowych typu STSR-20/250 i STSRp-20/400 na zerdzioch
wirowanych typu E i ELV opracowany przez Elprojekt Poznanh.




