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INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac kokietka 1

INWESTYCJA . .
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE]J],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,

ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCII
TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACTE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE
PETLI TROLEJIBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/7/PW/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla II: od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickie;j
Krasnicka: od istniejacej petli trolejbusowej do ul. J. Pawla I
Armii Krajowej: od J. Pawta Il do ul. Orkana

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3.  Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o§wietlenia

Tom 4. Przebudowa linit napowietrznej NN — likwidacja kolizji

Tom 5.  Kolizja z linia SN 15

Tom 6.  Podstacja WEGLIN_ Architektura + Konstrukcja

Tom 7.  Podstacja WEGLIN _ Branza elektryczna

Tom 8. Podstacja POREBA _ Architektura + Konstrukcja

Tom9.  Podstacja POREBA _ Branza elektryczna

Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,,Por¢ba’

Tom 11. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, Weglin®
Tom 12.  Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Poreba™
Tom 13.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot_ wielobranzowe

Tom 14.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt _ branza drogowa
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EP9-2085/7/K/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7:

Jana Pawla IT, Krasnicka, Armii Krajowej

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.  Przedmiar robdt trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 2.  Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 3.  Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom4.  Przedmiar robdt o§wietlenie drogowe

Tom 5.  Kosztorys inwestorski o§wietlenie drogowe

Tom 6.  Kosztorys ofertowy o$wietlenie drogowe

Tom 7.  Przedmiar robét przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Tom 8.  Kosztorys inwestorski przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Tom 9.  Kosztorys ofertowy przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Tom 10. Przedmiar robot kolizja z linia SN 15

Tom 11. Kosztorys inwestorski kolizja z linia SN 15

Tom 12. Kosztorys ofertowy kolizja z linia SN 15

Tom 13, Przedmiar robét budowlany podstacji ,, WEGLIN™

Tom 14. Kosztorys inwestorski budowlany podstacii ,, WEGLIN”

Tom 15. Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,, WEGLIN™

Tom 16. Przedmiar robot branza elektryczna podstacji ,, WEGLIN”

Tom 17. Kosztorys inwestorski branza elekfryczna podstacji ,,WEGL[N“

Tom 18. Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacii ,, WEGLIN”

Tom 19. Przedmiar robét budowlany podstacji ,,POREBA”™

Tom 20.  Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,POREBA™

Tom 21. Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,POREBA”

Tom 22. Przedmiar robét branza elektryczna podstacji ,,POREBA”

Tom 23. Kosztorys inwestorski branza elekfryczna podstacji ,,POREBA*

Tom 24. Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,,POREBA”

Tom 25. Przedmiar robc')é zjazd do budynku podstacji ,,POREBA’

Tom 26. Kosztorys inwestorski zjazd do budynku podstaciji ,,POREBA’

Tom 27. Kosztorys ofertowy zjazd do budynku podstacji ,,POREBA’
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Tom 28. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, WEGLIN”
Tom 29. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, WEGLIN”
Tom 30. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, WEGLIN™
Tom 31. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA”
Tom 32. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych Podstacje ,,POREBA™
Tom 33. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA”




ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 3 Tom 10
Qddziat w Lublinie 3. Zawartos$¢ dokumentacji Odcinek 7
EPS-2085/7/PW/2009
1 Strona tytutowa str. 1
2 Spis toméw str.2 /1-2/3
3 Zawarto$¢ opracowania str. 3
4 Informacje bedace podstawa opracowania str. 4
5 Opis techniczny str. 5 /1 +5/4
6 Spis rysunkéx-v str. 6 /1
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opracowania EPS-2085/7/PW/2009

4.1. Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomigdzy Inwestorem a Konsorc_]um lider
»ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

4.2. Wypis z wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Znak: AB.1D.7327.3-2949/09 wydany przez Urzad Miasta Lublin Wydziat
Architektury i Budownictwa z dnia 2009.12.09

4.3. Wypis z ewidencji gruntu

4.4. Pismo Znak; DM.UD.1.5544-1-354/10 wydane przez UML Wydzial Drog
i Mostow z dnia 08.07.2010

4.5. Pismo Znak; DM.UD.1.5544-1-354/10 wydane przez UML Wydzial Drog
1 Mostéw z dnia 27.08.2010

4.6. Uzgodnienia branzowe

Uwaga:
Wyzej wymienione dolcumenty znajdujg sie w projekcie budowlanym
EP9-2085/7/2009 tom 12
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1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr, 89 poz. 414 z 1994) r.
Z pozmiejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr'80 poz. 717 z 2003 1.).

- Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Pomiary geodezyjne.

- Mapa zasadnicza do celéw projektowych sporzadzona w skali 1:500 zaktualizowana
30.X.2009r. bedaca w zasobach Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej w Lublinie. ‘

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w spfawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczego-
towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem /Dz. U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729/.

- Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.

2. Imwestor
Gmina Lublin: Plac Kréla Wiadystawa fokietka 1, 20-113 Lublin

3. Zakres opracowania

Projekt budowlany zjazdu publicznego do budynku podstacji PT ,,Porgba™ przy ulicy
Tatarakowej w Lublinie.
4. Stan istniejacy

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja posiada oznaczenie dziatki nor ew. 51
w obrebie 30 arkusz 2 polozonej w Lublinie. Polozona jest ona obok ulicy, naprzeciwko
budynku mieszkalnege przy ulicy Tatarakowej 8. Przedmiotowy obszar zajmuje obecnie
powierzchnia zadarniona z nielicznym zadrzewieniem i spadkiem podluznym do 7%

w kierunku krawedzi ulicy Tatarakowej. W podlozu gruntowym wystepuje pyl, pyt piasz-
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czysty, przy dobrych warunkach wodnych, co pozwala zaliczy¢ podtoze do grupy nosnosci
G3.

5. Elementy projektowane

5.1. Dane wyjsciowe

- Zalozona lokalizacja.

- Szeroko$¢ zasadnicza zjézclu 6;75111..

- Podloze gruntowe G3.

_ Zjazd dla pojazdow o rzéczywistej masic catkowite] do 8t.

5.2. Plan sytuacyjny

Obszar projektowanej nawierzchni polozony obok ulicy Tatarakowej naprzeciwko
bloku mieszkalnego przy ulicy Tatarakowej 8. Ograniczony jest od ulicy kraweznikiem
»wtopionym” 15x30cm, od budynku obrzezem lekkim opaski. Obie krawedzie zjazdu
ograniczajg obrzeza cigzkie 8x30cm; od strony zachodniej wyniesione na 4cm wzgledem
nawierzchni a od wschodniej obnizone o Iecm dla odprowadzenia wod opadowych. Pochy-
lenie podtuzne wyznaczaja rzedne w istniejacej ulicy i poziom zera obiektu, a poprzeczne
wynosi ok. 0,75%.

Projektowana nawierzchnia placu wykonana jest z kostki betonowej grubosci
8,0cm. Plan sytuacyjny przedstawiono w czesci rysunkowej (plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:500). |

Powierzchnia utwardzona zjazdu na terenie pasa drogowego: 42,5m>,

5.3. Przélcroje normalne i profil podluzny.
Na calym odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano jeden przekrdj normal-
ny, na ktorym obowigzuje ten sam uklad warstw konstrukcyjnych.

Konstrukeja ziazdu:

- 8 cm; warstwa Scieralna = kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

- 3 cm; podsypka z grysu 2/5mm

- 15 em; podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa

- 15 cm; umocnione podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

Przekrdj wykonano w km 0+005,00 przed powierzchnia opaski wokét budynku. Pochyle-

nie poprzeczne nawierzchni wynosi 0,75% na szerokosci 6,75m.
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Pochylenie podluzne zjazdu liczone od poziomu kraweznika wtopionego na krawedzi ulicy

do poziomu nawierzchni przez opaska podstacji wynosi 2,0%.

54. Odwodnienie

System odkzvodnienia zjazdu przed budynkiem klasyfikujemy jako powierzchniowy,
ktéry ‘opiera si¢ na zéprojektowanych spadkach pobriecz;ﬁych i pochyleniu pedhuznym.
Zaproponowany ukiad pochylen powierzchni odprowadza wody opadowe na ulice Tatara-
kowa. | - | |
5.5. Urzadzenia obce - infrastruﬁtura techniczna.

Pod projektowanym zjazdem nie przebiega uzbrojenie techniczne.

6. Opis technologii robét
Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania zjazdu nalezy zebra¢ warstwe
gruntu o migzszoscl 15cm, jak réwniez 1stniejgcy kraweznik wzdhlzl ulicy.
Warstwe podbudowy wykonaé na podiozu charakteryzujacym sie wskaznikiem zageszeze-
nia 1,00. Powierzchni¢ dna uksztaltowa¢ w sposob zapewniajacy wykonanie podbudowy.
Przed wykonaniem warstw konstrukeyjnych placu utozy¢ warstwe mieszanki cementowo-
gruntowej w jednej warstwie i zageszczaé wibratorem mechanicznym.
Nawierzchni¢ zjazdu wykonaé z kostki betonowe] grubo$ci 8cm na podsypece z grysu
2/5mm grubosci 3em. Wyprofilowac przylegly teren nadajac mu spadek zgodny z planem
sytuacyjno-wysokosciowym terenu. Roboty budowlane wykonaé zgodnie z obowiazujgcy-
mi normami, sztuka budowlana i przepisami BHP.
7. Imformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot:
Projekt obejmuje budowe zjazdu
Zakres robdt w kolejnosci realizacii:
- wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robot,
- pomiary geodezyjne,
- wykonanie umocnionego podioza z cementogruntu Rm=2,5MPa
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem Rm=5,0MPa,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce z grysu 2/5mm,
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rozebranie oznakowania tymczasowego.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ruch kolowy na ulicy Tatarakowe;j.

Przewidywane zagrozenia

Potrapéﬁia przéz samochody

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczénia robét w okresie trwania Bﬁdowj},

obstuga wszystkich tymezasowych urzadzen zabezpieczajacych zapewniajacych,
bezpieczenstwo pojazddw oraz zapewnienie ich widocznoéci w dzien

1 w nocy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-
niem do.realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzié instruktaz polegajacy na:
zapoznaniu pracownikéw z zakresem prac budowlanych,

wskazania miejsc, gdzie ewentualnie moglyby wystgpi¢ zagrozenia, -

omowieniu i wskazaniu bezpiecznych metod prady gwaranitujgcych bezpieczenstwo
dokonaniu szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnyeh zapobiegajacych
niebezpieczentstwom:

przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, |

przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzgtu i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zakres oddzialywania

Projektowana inwestycja nie bgdzie negatywnie wplywata na srodowisko, otocze-
nie i zdrowie ludzi.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Firlej
TGie 4
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Lp. |Tytul rysunku

Nr archiw. | Uwagi;

1. Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500 3-04246
2.  |Plan orientacyjny w skali 1:10 000 4-03200
3. Przelfréj norm_alny W sl;ali 1:50 3-04277
4. | Przekrdj normalny opasek w skali 1:50 3—-04 291
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udowa trakeii trolejbusowej | modemizacja 5 skizyzowan
oraz budowa petli frolejbusowsj przy ulicy Choiny w Lublinie
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Tytuf rysunku:

Plan orientacyjny - PT Porgba
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ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMUANY:
KONSORCJUM:
- ®
e -- g g ﬁ Elsktroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
i : [l 20—4477Luhlin, Ll.Diameniowa 4
0 . tel. B1 744 03 11; fax B1 744 1945
Oddziat Lublin
Przedsioblorstwo Wiclobroniowe ELEKTROSYSTEM s.£.
ELEKTROSYSTEM s.c. 20-533 Lublin, ul.Przedwiasnie 3/15
Pracownla Hrojaldawe Urrgdzon Eloktroonorgetycznych tel ffax 0B1-740 58 24

BiURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z0.0.
20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
tel.0B1-748 54 73; FAX 081-746 19 42

faze projektu:

bronza:
PROJEKT WYKONAWGZY  Drogi

R I

BIURD AUTORSKIE: Elekbroprajekt S.A. Oddzlatw Lubiinie
20-447 Lublin, ul.Diamenrtowa 4
tel. B4 744 00'11: fax Bt 744 10 45
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Projektont: | mgr inZ. Roman Syroka Drogi WZDP.19-2001/37 /72 [%.2010 ) %
Projekiant: ™
Projektant; [
Opracowania: | mgr inz. Tomusz Firle] Drogi X200 T2 4000
sprawczigey: ¥
nr orch. projekly ' nr fomu
EP9-2085/7/PW/2009 tom 10
Inwesiysja:

Budowa trakcji trolejpusowej i modernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

% TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
Armii Krajowej ( od Jana Pawta Il do ul. Orkana)
Al. Krasnicka (od ul. Jana Pawia Il do petli)
Jana Pawta Il { od al. Armii Krajowej do al. Krasnickiej)

Tytul rysunka

PT "Poreba" dz.ew. 51 obr. 30 ark. 2
zjazd do podstacji

ys nr archivalny: shala: format: i or kolejny:

3-04246 1:500 A3
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Projektowana konstrukcja nawierzchni;

warstwe oleralna: kostka hetonowa wibrepraspwana

padsypka Z grysu 2/5mm

15cm

podbudowa: kruszywo naturaine stabilizowane cementam Rm=5,0MPa

15cm

umocnione padioze: piasek stabiiizoweny cementsm Rm=2,5MPa

T=41cm

podioze gruntowe: pyi plaszezysty

Szczeg6t konstrukeyjny 2

Skalh 1:10

. 1,00 h -99 .
‘1#—_ F ™
_.f’;%f-— ohrzede 6x20cm 1
0,08 2.0% 006
H NS00 20k |

Projektowana kopstrukeia nawierzchni:

A

Szczegot konstrukeyjny 1

Skala 1:10 |

oo u,unw'GIZ
konsirukcja
istniejgcej wlicy
asfaltbwa mess / :
zalewowa
yszczelniajaca

Projel&towana konstrukeja nawierzchni:

Bcm

warstwa Scieralna: kosika betonowa wibroprasowanal

Jem
15cm

podsypka z grysu 2/5mm

podbudowa: kruszywo naturalne stabilizawane cemertem Rm=5,0MPa

1Hem

umocnione podioze: piasek stabillzowany cementem Rm=2,5MPa

7= 41 ¢m | podioZe gruntowe: pyt piaszczysty

Projektowana konstrukcia nawierzchni:

18cm

kraweznik “wiopiony” 15x30cm

3cm

podsypka z grysu 2/Smm

18cm

lawa batonowa: beton cementowy klasy G12/15

T=133 o

Gem | warstwa Scieralna: kostka betonowa wibroprasowana S
3om | podsypka 2 grysu 2/5mm Projektowana konstrukcja nawierzehni:
T5em | umocnione podioze: piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa _gcm | warstwa acieralna: kostka betonpwa wibroprasowana
=24 om | podioze gruntowe: pyt plaszazysty ' 3em | podsypka z grysu 2/5mm '
15cm | podbudowa: kruszywo naturaine stabilizowane cementem Rm=5,0MPa
i5cm

padioze gruntowe: pyl plaszczysty

i
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(1) Przekroj normalny opaski szer.0,60m
Skala 1:50

500,08 0,08
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Projektowana knns’trdkcjamawimzchni

gom

warshwa Scisralna: kosfka betanowa wibroprasowana

3cm

podsypka z grysu 25mm.

15cm

umocnione podioze: plasek stabilizowany cementemn Rm=2,5MPa

T=24 cm

podioze grdntowe: |y piaszczysty

Przekroj normalny opaski szer.0,60m
Skala 1:50

lawe! betonaws gr. 10cm 2 bet K. B10

Projektowana konstrukcia nawlerzchni:

fcm

warstwa cieralna: kostka betonowa w"ibroprasuwana

3cm

podsypka z grysu 2/5mm

15em

umocnione podicze: plasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

= 24 gm | podicze gruntowe: pyl plaszezysty

{©) ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

ZMANA NR: DATA:

TRESC ZMIANY:

KONSOR‘CUUM:

| Oddz:a% Lulm

¢ SA.

Elekimpojekt 8.4, Oddzial w Lublinie
20-347 Luhin, ulDiamentawa-4
1gt, B 744 00 11; faxB11744 19 45

Prredsicobliorstwo Wielabraniowe
ELEKTROSYSTEM s.c.

Procownio Projokiows Urzndzon Blokireanargetycznych

ELEKTROSYSTEM Bic.
20-533 Lublin, Ul Pszedwiaénia ans
fal ffax DB1-740 658 24

BIURO HUDOWNIG‘TWA KOMUNALHEGD SPZ0.0.

20218 Lubiin, ulH

Yal DBT-746 54 7% FAX DB‘! 746 19 42

EP9-2085/7/PW/2009 10

fozo projekiu brande:
Projekt wykomawczy Drogi .

imle, norwiske speeminast: nRUMEr Lprawn, data: po:?.'afs ﬂ
Projektant: migr i Romari Syroka Brog| wzppassoovaiTz X1 2010 | _fre’l
Prajextont: W 7
Projekiant:
Opracowariz | mgr inZ. Tomasz Firiej Drogl X200 | w14
Sprawdzjacy: f
nr umowy tom:

Oblekt:

nr ew. dziatkl: 51

Budowa trakgji trolejpusowsj | modernizacja 5 skrzyzowan

Tylud rysunku:

Przekrdj normalny opasek - PT Porgba

rys nr archiwainy:

skafa:

4 291 1:50

format:

A3

nr kelefy:




