KONSORCJUM:

ELEKTROPROJEKT S A. Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
tel. 81-744 60 11, fax. 81-744 1945

BIURO PROJEKTOW BUDOWNIC TWA KOMUNALNEGO Spétka  o.0.
20-218 Lublin, vl Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42

Froee ol sl iorr & buw oy Wil 0y e 2 orwar gz

20-533 Lublin, i Przedwiosnia 3/15
e ELEMTTIROSYSTERYT s .. :
suwaersies Profeicbores Wreadred Slelkircernsroebve mry iy Tel./fax (081) 74058-24

Nr archiwalny projektu: EP9-2085/7/2609 Egzemplarz nr 2/8

ODCINEK 7 Tom 13. |INFORMACIA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANXWEW% 00

WCOM
ON
T — \J‘{r"‘?\%&}-‘xkﬁut .:{E%?\
INWESTOR Wydziatu Realizhcil Imwestydii
GMINA LUBLIN et

20-950 Lublin, Plac tokietka 1 mgiinz Jerzy Jobloiiski

Upr, bud. nr 18577

INWESTYCIA LUBAE/OZI/05
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI
TROLEJIBUSOWE] PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i |
linii energetycznych

TRAKCIA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 7;

|Jana Pawia II; od ul. Armii Krajowej do Al. Kradnickiej
Krasnicka; od istn. petli troleibusowej do ul. Jana Pawia II
Armii Krajowej: od ul. Jana Pawta II do ul. Orkana

OBIEKT

| Dziatki nr; obreb 71, ark. 11 (dz. nr: 1008/3; 1093/4), ark. 12 (dz. nr 1006/3;
ADRES OBIEKTU 1018/3; 1021/1; 1023/1; 1093/1; 1417/1; 1418/1; 893/1; 1020/1)
obreb 30, ark. 11 (dz. nr: 5/14), ark. 2 (dz. nr: 47/2; 52; 28/1; 51)
obreb 40, ark. 7 {dz. nr: 1/8; 2/4; 1/11; 1/13), ark. 8 (dz. nr: 5/11; 6/3;
6/8; 9/7; 5/9; 7/6; 7/9; 8/3; 8/6) ark. 1 {dz. nr: 6/1; 6/2)

obreb 27, ark. 12 (dz. nr: 8/2; 9/5; 10/3, 10/4; 12/3; 13/5; 14/3; 16/3;
18/3; 20/5; 22/6) ark. 1 (dz. nr 1/1; 41/1), ark. 2 (dz. nr: 23/4; 23/6;

28/2; 28/5)
obreb 70, ark. 2 (dz. nr: 10/4; 10/6; 11/1; 17/1,,13/1,&14 ;15713 16
17/1; 11/3)
Imie nazwisko Nr uprawnien
Projektant inz. Wojciech Sadowski 1619/Lb/92
Sprawdzajacy mgr inZ. Piotr Zajac L14/Lb/97

Lublin, czerwiec 2010r




ELEKTROPROJEKT 2. Zawarto$é opracowania. Str. 2
Oddziat w Lublinie EP9-2085/7/2009,
Ode. 7 tom 13

i, Strona tytutowa
2. Zawartosé opracowania

3. Opis

3.1. Podstawa opracownia

3.2. Przedmiot opracowania

3.3. Zakres robét

3.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3.5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozepie bezpieczenstwa 1 zdrowia
tudzi

3.6. Przewidywane zagrozenia

3.7. Prowadzente instruktazu pracownikéw

3.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpieczenstwom




ELEKTROPROJEET | 3. Opis. Sir, 371
Gddriat w Lublinie EPG-2085/7/2009,

Ode, 7, tom 13

3.1 Podstaws opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastrulcury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacjt

dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120 z dn. 10.07.2003

3.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany budowy podstacii trakeji trolejbusowej .

rakeil trolejbusowej , linii kablowych zasilajacych trakcije trolejbusowa , linii kablowych SN
zasilajacych podstacje i budowa o$wietlenia ulicznego w Al. Kradnickiej , ul. Jana Pawia II,
ul. Armii Krajowej w Lublinie.

3.3, Zakres robdt
3.3.1. Branza elektryczna.
- roboty zwigzane z budowa podstacji trakeji trolejbusowe;
roboty zwiazane z budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych trakcje
trolejbusowg,
- roboty zwiazane z budowa limi kablowych SN zasilajacych podstacie
- roboty zwiazane z budows oswietlenia ulicznego

3.4. Wykar obiekiéw istpiejgeych w ulicach
- sie¢ wodociagowa

- sie¢ gazowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa
- kanaty cieplownicze

- sie¢ telefoniczna

- linie kablowe nn

- linie kablowe SN

- linia napewietrzna nn

- inia napowietrzna SN
- iinia napowietrzna WN
- trakeja trolejbusowa

3.5. Elementy zagospodareowania terenu, kiére moga stwarzaé zagrolenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- linie kablowe nn

- linie kablowe SN

- linia napowietrzna nn

- linia napowietrzna SN

- linia napowietrzna WN

- trakcja trolejbusowa

- sie¢ gazowa
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3.6. Przewidywane zagroZenia .

Prowadzenie robdt zwiazanyvch z budowa: podstacji irakeji trolejbusowej, trakgji
trolejbusowei, linii kablowych zasilajacych trakeje trolejbusows, linii kablowych 8N zasilajacych
podstacje, oswistlenia ulicznego prowadzone bedg w irakcie ruchu pojazddéw na drogach.

3.6.1. Prowadzenie robdt w czasie ruchu na jezdni w czasie realizacji wymaga:
- utrzymania ruchu publicznego na drodze oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, znaki
drogowe) na terenie budowy az do zakoniczenia i odbioru ostaiecznego robét
- wygrodzenia i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy w opareiu o projeld organizacj
ruchu, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem . W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace ti. zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten spostb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych -
3.6.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym wymagaja:
- zabezpieczenia terenu budowy w okresic trwania realizacji az do zakonczenia 1 odbioru
ostatecznego robot
- painstalowania urzadzen bezpieczefistwa, w tym ogrodzenia ,porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegaweze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznoded 1 innych.
- w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie
ornakuje teren budowy w spostb uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem
- wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw, maszyn pracujacyeh przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z z odpowiednim zarzadem drogi 1
organem zarzgdzajacym ruchem

Przystapienie do robét Wykonawca obwiesci publicznie w prasie a przed ich rozpoczeciem
przez umieszezenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyinych.
3.6.3. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robdt:
- stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét budowy
dotyczacych nadmiaru halasu, wibracji
- wtrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojace)
- materialy latwo palne sktadowaé zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem  osob
trzecich

- materialy szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszezone do uzycia

3.6.4. Ochrona przeciwpozarowa:

- wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przecipozarowe]
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3.6.5. Ochrona whasnodel publicznej i prywatne], przez ochrone instalacji na powierzehmi ziemi 1
urzgdzer podziemnych:

- wykonawea zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudows mieszkaniows Wykonawea bedzie realizowat
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow.

3.6.6. Bezpieczenstwo 1 ngiena pracy:

- podezas realizacii robét Wykonawca bedzic przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy

- personel nie bedzie wykonywal pracy w warunkach nichezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagafi sanitarnych

. wykonawca zapewnieni utrzymanie wszelkich urzadzedi zabezpieczajgcych, socjainych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

- prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy nrowadzi¢ dopiero po
ich wytgczeniu

3.6.7. Zagrozenia wystepujace przy budowie podstacii trakeji trolejbusowej , trakeji trolejbusowej i
budowie o$wietienia ulicznego

1) Roboty ziemne

- roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okrestajacego polozenie instalacji 1
urzadzer podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

- w czasic wykonywania rob6t ziemnych miejsca nicbezpieczne nalezy ogrodzic i umieseil napisy
OSIrZegawcze

- pracownicy obstugujacy ubijaki mechaniczne powinni zmieniac si¢ nic rzadziej niz co pol godziny

2) Roboty zwiazane z uldadaniem kabli , montazem stupdw trakcyjnych 1 shapow o$wietleniowych,
zagrozenia wystepuigee przy wykonywaniu robot elekirycznych { recznie 1 sprzetem)

- kable powinny byé wykonane, utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie  stanowily
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chromily pracewnikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym .

- roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg kabli 1 urzadzen
elektrycznych moga byé wykonywane — wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

- prace wykonywane w poblizu linii napowietrznych nalezy prowadzi¢ dopiero po jej wylaczeniu

3.7. Sposéh prowadzenia instruktaiu pracownikow
Szkolenie w dziedzinie bezpicczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sig jake : '
a. szkolenie wsicpne
b. szkolenie okresowe
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Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszezegolnych rodzajow szkelenia.
Szkelenia wstepne ogélne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed dopuszezeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznarie pracmmﬁ{aw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami obowiazujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szezegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagroZenie
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Nz placu budowy powinny byé udostgpnione pracownikom do- stalego korzystania , aktualne
mstrukeje bhp dotyczape

- wykonywania prac zwiagzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obshugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych

- postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpieczrymi

- udzielanie pierwsze] pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP. -

3.8, Srodki techriczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stancwiskach pracy sprawujg
odpowiedni kierownik budowy ( kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
Nlepfzestrzecrame przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

3.8.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy.
- niewlasciwa ogdina organizacja pracy
- niewlasciwa organizacja pracy

3.8.2. Przyezyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy
- niewlasciwy stan czynnika materialnego

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materiafowe czynnika materialnego

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

3.8.3. Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
- dha¢ o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z przeznacreniom
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- organizowad, przygotowad i prowadzi¢ prace. uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zwiazanymi z warunkami srodowiska pracy

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposaZenia technicznego, a takie o
sprawno$é ochrony zbiorowej 1 ich stosowanic zgodnie z przeznaczenem

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykcmywamu prac szczegOlnie niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co naimniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosei psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnié organizacje pracy i stanowiska pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1 uciazliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozet

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami, obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu
usuniecia tego zagroZzenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne] oraz
odziez i obuwie robocze, zgodoe z tabela norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualne] oraz
odziezy 1 obuwia robogzego opracowana przez pracodawces.

Srodki ochrony 1ndyw1dualne] w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uZytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnial wystarczajaca ochrone przed wystgpujacymi zagrozentami { np.
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchuy.
Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach poshugiwania sig tymi
srodlkami.
Opracowl‘faff
inz. Wojciech Sadowski
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