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INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-250 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA
BUDOWA TRAKCJII TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJIBUSOWE] PRZY UL.
CHOINY W LUBLINIE
CPV: 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLETBUSOWEI,
"MODERNIZACIE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWE]
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/7/PW/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla IT: od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
Krasnicka: od istniejacej petli trolejbusowej do ul. J. Pawia II
Armii Krajowej: od J. Pawla I do ul. Orkana

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1.  Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2.  Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom4.  Przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji

Tom 3. Kolizja z linia SN 15

Tom 6. Podstacja WEGLIN_ Architektura, Konstrukcja, Instalacje sanitarne
Tom 7.  Podstacja WEGLIN _ Branza elektryczna -

Tom 8. Podstacja POREBA _ Architektura, Konstrukeja, Instalacje sanitarne
Tom 9. Podstacja POREBA _ Branza elektryczna

Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,.Porgba’

Tom 11. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Weglin”

Tom 12. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Porgba”

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t_ wielobranzowe

Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa
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EP9-2085/7/K/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7:

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.  Przedmiar robot trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2.  Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 3.  Kosztorys ofertowy trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 4.  Przedmiar robot oswietlenie drogowe

Tom 5.  Kosztorys inwestorski oswietlenie drogowe

Tom 6.  Kosztorys ofertowy oswietlenie drogowe

Tom 7.  Przedmiar robdt przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Tom 8.  Kosztorys inwestorski przebudowa linii napowietrznej NN - likwidacja kolizji
Tom 9.  Kosztorys ofertowy przebudowa iinii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Tom 10.  Przedmiar robdt kolizja z linia SN 15

Tom 11. Kosztorys inwestorski kolizja z linia SN 15

Tom 12. Kosztorys ofertowy kolizja z linia SN 15

Tom 13. Przedmiar robét budowlany podstacji ,, WEGLIN™

Tom 14. Kosztorys inwestorski budowlany podstaciji ,, WEGLIN”

Tom 15. Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,, WEGLIN”

Tom 16. Przedmiar robét branza elektryczna podstacji ,, WEGLIN™

Tom 17. Kosztorys inwestorski branza elekiryczna podstaciji ,, WEGLIN”
Tom 18. Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,, WEGLIN”
Tom 19. Przedmiar rob6t budowlany podstacji ,,POREBA”

Tom 20. Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,POREBA™

Tom 21. Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,,POREBA”

Tom 22. Przedmiar robét branza elektryczna podstaciji ,,POREBA”

Tom 23. Kosziorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,,POREBA”
Tom 24. Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,,FPOREBA™
Tom 25. Przedmiar rob6t zjazd do budynku podstacji ,,POREBA’

Tom 26. Kosztorys inwestorski zjazd do budynku podstacji ,,POREBA’
Tom 27. Kosztorys ofertowy zjazd do budynku podstacji ,,POREBA’
Tom 28. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, WEGLIN™
Tom 29. Budowa lnii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, WEGLIN™
Tom 30. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, WEGLIN™
Tom 31. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA”
Tom 32. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA”
Tom 33. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,POREBA”
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4. Informacje bedace podstawa
opracowania

Str. 4: Tom 8§
Odcinek 7
EPS-2085/7/PW/2009

4.1. Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum - lider
L. ELEKXTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

4.2, Uzgodnienia branzowe




ELEKTROPROJEKT S.A.
(Oddzial w Lublinie

5. Informacje bedace podstawa
opracowania

Str. 5: Tom 6
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EP9-2085/57/PW/2009

5.1. Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomiedzy Inwestorem a Konsorcjum - lider
. ELEKTROPROJEKT” S.A. O/ Lublin

5.2. Uzgodmenia branzowe
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1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Podstacji Trakcyjnej ,,POREBA”,

architektura, konstrukcja i instalacje sanitarne.

1.2. Podstawa projektowania
1.2.1. Polskie Normy.
1.2.2. Wytyczne branzowe.
1.2.3. Uzgodnienia zagospodarowania technologicznego.
1.2.4. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Lokalizacja
Lublin, ul. Tatarakowa, dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2

1.4. Opis stanu istniejacego
Teren wydzielony pod stacje prostownikowa znajduje sig¢ na dzialce o nr 51. Podjazd i
dojécie z ulicy Tatarakowej. W otoczeniu projektowane;j stacji istnieje zieleti osiedlowa, ktorg
nalezy zabezpieczy¢ na czas realizacji robét budowlanych.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zamierzona inwestycja obejmuje:
o Budowe budynku Trakcji Trolejbusowe;.
o Podtaczenie obiektu do projektowanych instalacii.
o Budowe przylacza energetycznego.
o Budowe utwardzen wokd! budynku.
o Budowe dojazdu od ulicy Tatarakowej.

2.1. Bilans terenu;
Projektowana powierzchnia zabudowy 44.35m?
Powierzchnia utwardzona 63.35m?
Powierzchnia dziatki wydzielonej pod stacie  195,00m’

2.2. Przewidywane zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikéw

Projektowana podstacja trakcyjna jest elementem przedsigwzigcia pt; Zintegrowany
System Transportu Miejskiego, ktore realizowane bedzie na terenie miasta zgodnie z zapisami
Planu Zagospodarowania Przestrzennego /Wypis i wyrys =z migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. :

Inwestycja nie bedzie uciazliwa dla srodowiska. Negatywne oddzialywanie wystapi w
fazie realizacji obiektow — wystapi emisja pyléw i halasu o charakterze lokalnym i
krétkotrwatym.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust.1 pkt. 112 ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. Nr 62 z 2001r. poz. 627 z pézniejszymi zmianami oraz Dz. U. Nr 257 z 2004r., poz. 2573).

3. Projekt architektoniczno — budowlany budynku

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany budynek to podstacja trakcyjna prostownikowa ,.,POREBA” przezmaczona
do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej na odeinku 7; ulica Jana Pawta II: od ul. Armii
Krajowej do ul. Krasnickiej, Al. Krasnicka: od istniejace]j petli trolejbusowej do ul. J. Pawia II
Armii Krajowej: od J. Pawla I do ul. Orkana.



ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 5/2 Tom 8
(Qddzial w Lublinie 3. Opis techniczny Odcinek 7

EP9-2085/7/PW/2009

W podstacji energia elekiryczna pradu przemiennego bedzie przetwarzana na energig
pradu statego i przesytana kablami do sieci jezdnej trakcji trolejbusowe;.

Obiekt jest obstugiwany doraznie, moze funkcjonowaé jako bezobstugowy, sterowany
zdalnie z Centralnej Dyspozytorni
3.2. Forma architektoniczna 1 funkcja

Podstacje prostownikows zaprojektowano, jako malogabarytowy obiekt na planie
prostokata ze zrézmicowana kolorystyka elewacji oraz wykoriczeniem materialowym
elewac]l.

Przekrycie jednospadkowym dachem o kacie nachylenia 2%. Wejscie zostato zadaszone
daszkiem Zzelbetowym.

W stacji zaprojektowana jest podtoga podniesiona z konstrukcja wsporczg pod urzadzenia
rozdzielnic i sitowni oraz fundament betonowy pod zespo6! prostownikowy.

3.3. Spis pomieszczen i zestawienie danych technicznych

Pomieszczenie techniczne; pow. uzytkowa; 34.20m>

Powierzchnia zabudowy: 44 35m?

Kubatura netto: 164.10m?
3.4. Rozwiazanie budowlano - materialowe

SCIANY FUNDAMENTOWE

o Sciany monolityczne gr.30cm z betonu C 16/20

o Powloka bitumiczna PCI lub 2x dysperbit

o Styropian ekstrudowany gr.6cm

SCIANY ZEWNETRZNE

o pustaki Porotherm gr.38cm na zaprawie cementowo - wapiennej klasy 5 (50 kG/cm?);

o styropian twardy gr.12cm mocowany do Scian na zaprawe klejowa na plaszczyznach

wyréznionych graficznie na rysunkach elewacji

o Tynk mineralny na siatce cienkowarstwowy.

PODLOGA PODNIESIONA; modularna podloga podniesiona z plyt wierowo ~
zywicznych 600x600 mm, warstwa wierzchnia plyt - wykladzina PCV, wysoko$é
podniesienia 80cm

DACH; Papa wierzchniego krycia, papa podkiadowa, styropian twardy gr.18cm,
paroizolacja, stropowa plyta zelbetowa gr.15cm ze spadkiem 2%

STOLARKA; Brama i drzwi techniczne stalowe ocieplone

[ZOLACIJE;

o termiczme;  stropodach - styropian twardy, Sciany fundamentowe - styropian

ekstrudowany

o hydroizolacja; $ciany fundamentowe - powloka bitumiczna np.; PCI, posadzka na

gruncie (na poziomie -0.8m) — folia techniczna zgrzewana

o paroizolacja; folia paroizolacyjna na stropie

ROBOTY WYKONCZENIOWE;

Roboty wykonczeniowe wewngetrzne:

1) Tynk cementowo - wapiernny kat. IHI

2) malowanie $cian farbg emulsyjng trudnoscieralng
Roboty wykonczeniowe zewngirzne:

1) Tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbg silikenows, fragmenty scian z
boniowaniem (podzial wg rys. elewacji) - styropian ,.fasada” z tynkiem mineralnym
na siatce szklanej,

2) Obrébki blacharskie okapow, gzymséw i zadaszenia; blacha stalowa powlekana kolor

powloki RAL 9007
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5.1.

Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze

szarym j.w.
Podest z betonu wylewanego na gruncie,
nawierzchnia podjazdu z kostki betonowej; utwardzenia terenu z kostki betonowej

gr.8cm.
Opaska wzdhiz scian z kostki brukowej gr.6cm

. Wyposazenie budynku;

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja ogrzewania

Instalacje 1 urzadzenia energetyczne

Instalacja odgromowa i uziemienia fundamentowego

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstacja trakcyjna — bezobstugowy obiekt matogabarytowy mieszczacy urzadzenia
energetyczne;

Powierzchnia wewnetrzna; 34,2m’, obciazenie ogniowe mniejsze niz 500MJ/m?,
Wysokosé budynku; 4,0m

Odleglosé¢ od obiektow sgsiednich — wigeej niz 4m

W obickcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem

Budynek zaprojektowano z materialéw niepalnych

. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacje geotechniczng podtoza gruntowego wykonat:

S8.Z. G. Sp. z 0.0. w Lublinie ul. Narutowicza 45/3

Stanowia one integralna czesé dokumentacii projektowej.

Na rozpatrywanym terenie, w rejonie posadowienia obiektu, wystepuja;

Warstwa I- gleba brunatna o miazszosci ok. 0,2m.

Warstwa II— nasyp ziemny, nienosny o miazszosci ok. 0,4m..

Warstwa ITI- py! lessopodobny bezowy twardoplastyczny o I;=0,15 o migzszosci ok.
2,8m.

Warstwa IV— pyl lessopodobny bezowy pélzwarty o 1.=0,00

Wody gruntowej nie nawiercono.

Ogdlnie, warunki do posadowienia bezposredniego sa dobre. Fundamenty posadawia¢ w
gruntach rodzimych w warstwie III. JeZzeli poniZzej posadowienia wystgpujg grunty
slabonosne lub nasypy nalezy wykona¢ podlewke z chudego betonu. Glgbokosc
przemarzania gruntu wynosi 1,0m. Ze wzgledu na wrazliwo$¢ gruntow na dzialanie wody
na wykonawey cigzy obowigzek szczegdlnej ochrony wykopéw przed zalewaniem
wodami opadowymi 1 technologicznymi.

S

Fundamenty
Posadowienie bezposrednie- w formie law fundamentowych z betonu C16/20

zbrojonych podhuznie pretami ze stali B500SP i Al St3sx-b. Wysokosé¢ taw 40cm.
Jezeli ponize] posadowienia wystepujg grunty stabonosne Iub nasypy nalezy wykonac
podlewke z chudego betonu.

Sciany fundamentowe gr.30cm, monolityczne z betonu C16/20. przepusty na wejscia
przewodow elektrycznych osadzi¢ wg. rysunkéw architektonicznych.

Sciany fundamentowe gr. 30cm pod zespdt prostownikowy kompaktowy wykonac
jako monolityczne, zelbetowe z betonu C16/20. Na wierzchu osadzi¢ marki z [ 120.




ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 5/4 Tom 8
Oddziat w Lublinie 5. Opis techniczny Qdcinek 7
EP9-2085/7/PW/2009

5.3. Konstrukcja nadziemia
o Sciany nadziemia — z bloczkéw Porotherm grub. 38cm na zaprawie cem. wap. SMPa.

W miejscach wskazanych na rysunkach dodatkowo ocieplone styropianem twardym

grub.6112cm
Stropodach — piyta gr. 15cm, monolityczna Zelbetowa wykonana z betonu C16/20,

zbrojona krzyzowo pretami ze stali BSOOSP.

Nadproza — wylewane Zelbetowe 1 systemowe Porotherm
Wience — monolityczne zelbetowe

Daszki nad wejsciem — monolityczne zelbetowe
Pokrycie dachu — papa zgrzewalna

Q

c O 0 ©

Uwagi koficowe

o Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy, polskimi
normarni 1 przepisami.

o Wszystkie rozwiazania techniczne zwigzane z okreslona technologig nalezy wykonac
dokladnie wg wytycznych i zalecen producenta.

o Zastosowane w projekcie materialy, rozwiazania techniczne i urzadzenia winny
spetniaé normy bezpieczefstwa p - poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i

aprobaty).

6. PROJEKT WENTYLACII

6.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej

i grzewezej dla podstacji prostownikowej.

6.2, Zakres opracowania
Niniejsze opracowane obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej oraz wytyczne dla

ogrzewania elektrycznego dla pomieszczenia hali w budynku podstacji.

6.3. Opis przyjetych rozwigzan

6.3.1. Wentylacja

W przedmiotowym budynku podstacji prostownikowej trakcyjnej projektuje sie
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna dla hali w ktérej przewidziane urzadzenia
elekiryczne wydzielaja do kubatury hali zyski ciepta w ilosci 10 kW. Zadaniem projektowanej
instalacji bedzie odprowadzenie z tego pomieszczenia zyskéw ciepla w taki sposéb, aby
szczegdlnie w okresie letnim temperatura wewngtrzna nie przekraczata + 35°C.

W tym celu zastosowano wentylator dachowy wywiewny zamontowany na podstawie
dachowej wraz z przewodem wentylacyjnym do kiérego przylaczono przepustnice
jednoplaszczyznowa sterowana sifownikiem elekirycznym.

Nawiew powietrza przewidziano poprzez dwie czerpnie scienne usytuowane w
dolnych rejonach pomieszczenia uzbrojone w przepustnice wieloplaszczyznowe, kazda
sterowana silownikiem elekirycznym. Sitowniki przepustnic beda sterowane termostatami

zlokalizowanymi w hali.

6.3.2. Opis dzialania wentylacji
W czasie eksploatacji hali wystepowaé beda nastgpujace etapy pracy wentylacji:
- przy temperaturze wewnetrznej w pomieszczeniu od + 5°C do +16°C wszystkie
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przepustnice wieloplaszczymowe na nawiewie jak i przepustnica jednoplaszczyznowa na
wywiewie beda zamkniete.

- przy wzroscie temperatury wewnetrznej powyzej +160C nastapi otwarcie przepustnic na
nawiewie 1 wywiewie.

- przy wzrodcie temperatury wewnetrzngj powyzej +250C nasigpi uruchomienie
wentylatora wywiewnego. Wszystkie przepustnice zostajg nadal otwarte.

- przy obnizaniu sie femperatury w pomieszczeniu powyzsze czynnosci zachodzg w
odwrotnej kolejnosci

6.3.3. Obliczenia [ dobor urzqdzei
Zyski ciepta od urzadzen elekirycznych w hali wynosza Qz =10 kW =10 000 W
Ilos¢ powietrza wentylacyjnego
Vp =10 000/(0,34 x 5)=5900 m3/h
Predko$¢ przeptywu powieirza na czerpni
v=35900x 1,25/(2 x 0,8 x 0,6 x 3600) = 2,13 m/s

Dobrano nastepujace urzadzenia wentylacyjne:

- wentylaior dachowy wykonany z kompozytu poliestrowo-szklanego typu DAs-400 bez
thurnika firmy UNIWERSAL Katowice wraz z silnikiem elektrycznym o mocy N = 0,75
kW, o obrotach n = 700 obr/min, zasilanym pradem o napigciu U = 400 V, sprezu Ap =
280 Pa przy wydajnosci 6000m’/h 1 szt.

- przepustnica jednoptaszczyznowa dn400 z sitownikiem BELIMO.

- czerpnie $cienne typu ST-JWN o wymiarach 800 x 400mm L = 60 mm 2 szt

- przepustnice wieloptaszczyznowe typu ST-JHGp 800 x 400; L = 140 mm przystosowane
do podiaczenia sifownika ,,BELIMO” 2 szt.

6.3.4. Malowanie instalacji wentylacji
Elementy wentylacyjne nie zabezpieczone przed korozja pomalowaé 1-raz farbg

poliwinylowa do gruntowania2-sktadnikows reaktywna, a nastgpnie 2 razy emalia ftalowg
nawierzchniowa

ogblnego stosowania. Przed malowaniem powierzchnie odtlusceic rozpuszezalnikiem
organicznym. Malowaé nalezy réwniez podwieszenia i podparcia instalacji. Elementy te po
odtluszczeniu pomalowaé 1 raz farba miniows podkiadowa 60%, a po jej wyschnieciu 1 raz
emalia ftalowg nawierzchniowa.

6.3.5. Zagadnienia blip i p. poZ.
Projektowane pomieszczenie znajduje sig w jednej strefie pozarowej i jest zaliczone do

niezagrozonych wybuchem.
Podczas wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
bhp zawartych w aktualnych aktach prawnych. Przy prowadzeniu prac spawalniczych nalezy
zachowaé szczegdlna ostroznosé, stosujac sie do odpowiednich zarzadzen Komendy Glownej
Strazy Pozarnej.

Caloéé robdt wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — cz. II”.

6.3.6. Wytyczne braniowe

Branza elektryczna:

- doprowadzenie napiecia do silnika elektrycznego wentylatora i sifownikéw, wykonanie
instalacji sterowania przepustnic 1 wentylatora wywiewnego.

- dobér grzejnikéw elektrycznych dla pomieszezenia hali,
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Branza konstrukcyjna i architektoniczna
- wykona¢ konstrukcje wsporcza na dachu pod wentylator wywiewny oraz otwory
w Scianie dla czerpni $ciennych.

6.3.7. Wykaz producentow urzadzeii i elementow

- wentylator dachowy typu DAs(k)-400 rozprowadza firma UNIWERSAL - Katowice,
ul. Reymonta 24, tel. 0-32-757-28-38

- przepustnice wieloplaszezyznowe i jednoplaszczyznowe oraz czerpnie produkuje firma
FRAPOL Krakow, ul. Mierzeja Wislana 8, tel. 0-12-653-27-66.

6.3.2. Wytyczne dla ogrzewania elektrycznego

Zapotrzebowanie ciepla dla hali oblicZono zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira
Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. przyjmujac temperature wewngtrzng zgodnie z
wytycznymi oraz temperatury zewngtrzne wg PN-82/3-02403.
Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu w zimie utrzymywana bedzie na poziomie +5°C.
W okresie wykonywania remontdw i kontroli pracy urzadzen, pomieszczenie hali bedzie
dogrzane do temperatury +16°C.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczenia hali wynosi Q =3500 W.
W projekcie elekirycznym nalezy dobraé grzejniki promiennikowe podwieszone do sufitu o
tacrmej wydajnosci nie mniejszej niz 3500W. Obliczenia zapotrzebowania ciepta zalaczono
do projektu.

6.4. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALCJI WENTYLACYJINEJ
Poz. Wyszczegdinienie llos¢, szt Producent | Uwagi
1 2 3 4 5
Zestaw zespolony nawiewny N

NI Czerpnia scienna typ ST-JWN 800x600 z 2 FRAPOL
ramkg moniazowd Krakdw

N2 Przepustnica typ ST-JHG 800x400 z ramkg 2 jw
monfazowq

N3 | Sitownik BELINO z/o 230V 2 Belimo

N4 | Kanat typ Al 800x4600 mm I=180mm z 2 FRAPOL
blachy ocynkowanegj Krakow

N5 Ramka z kgtownika 30x4 o wymiarach 960x | 2 wyk
660 mm z siatkg z drutu 1 mm warsziatowe

Lestaw wywiewny W

W1 | Wentylator dachowy DAs{k]-400 i Universal
V=4000m3/h p=280Pa silnik 0.75Kw
7000br/min , 400V

W2 | Podstawa dachowa fyp B/l @400 L=900 1 jw
mm

W3 | Przepusinica jednoptaszczyznowa typ DR 1 FRAPOL
@400 ; L=400mm Krakow

W4 | Sitownik BELINO z/o 230V 1 Belimo

W3 | Ramka z ptaskownika 30x4 @400 z siatkg ] wyk
s drutu 1 mm warsztatowe
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Lp. Tytul rysunku Nr archiw. | Uwagi;
I. Projekt zagospodarowania terenu g8-03 734
2. Rzut na poziomie -0,80 3-04 468
3. Rzut przyziemia 3-04 469
4, Rzut dachu 3-04470
5. Przekroj A — A 3-04471
6. Przekr6; B —B 3-04472
7. Elewacja zachodnia i wschodnia 3-04473
8. Elewacja poémocna i potudniowa 3-04474
S. Zestawienie drzwi 3-04475
10. Cokét pod podstawe dachowa wentylatora 3-04476
11. Detal okapu 304477
12, Detal attyki 3-04478
15. Rzut fundamentdéw 3-04545
14. Geometria i zbrojenie stropodachu 8-03 748l
15. Wieniec W-11 W-2; Plyta Pbl i Pb2 8—03 749
Szczegc’;l naroza Pbl 1 Pb2
16. Sciana zelbetowa SC1, Marka M1 3-04 546
17. Instalacja wentylacyjna 3-04603
Rzut przyziemia i przekroje
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Papa zgrzewalna nawierzchniowa

Papa podkiadowa
Styrepian EPS 100-038 18cm
Paroizolacja
Gtadz cementowa 1em
Zelbetowa plyta dachowa 15cm
Scianka attykowa Styropian gr. 12cm
z cegly ceramicznej w systemie bezspoinowym
dziurawki
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N : o
7 e A A AP o o',‘,l /,’/’,' "/,‘/ A I/' 'N_
1 "t’,’, ’r;:‘, AT A s w_2 ,”:': + 2-80
I 3 7 N
H 3.08 Wt z 3 —
& et o _
Styropian_gr. Scm - + 2 70 3
w systemie bezspoinowym ! 2
1 . .
o DHANA NR: DATA: TRESC ZMUANY:
- ~ KONSORCJUM:
l.t'n) 't:d o - It ®s ﬂ Elektroprojekt S.A. Oddzialw Lublinie
o ; i b il il 20-447 Lubin, u. Dlameniowa 4
Podiog(;l ?odniei‘}iogq— = Podest betbnowy Oddziat Lubli lel. Bt 724 0011 fax.B1 744 10 45
. —wierzchnia wykltadzing |piyt— na podsypde '. _
Obz:l::ﬂw: kostki j: / piqskowej Té'ieé'ié??ﬁgféﬁrvg??ﬁ“?fgj E%E%S;F;;ﬁoﬁnie 3Hs
OWej 0.00/2114.00 10.02 T i T e s Ursasomts Siokoanerg ot comran 20533 Lublln, ud Pree
; 0.17 N %___H__O-] 7 mran BILRO BUDOWNICTIWA KOMUNALNEGO SP.Z 0.0.
1 (N £ % Eg 20-218 Lublin, ul.Fulnicza 7
P/"/\‘YA‘/'/\.\/‘A/'):V v R 0 f\\l%\\\':-’wk\'-f\\"\,"\\‘,’ci ? 1e1.0B1-746 54 73; FAX 084-746 1842
[} 8 faza projektu: bronza:
© PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
1 .30 -E =S 1 -\30 BURD AUTORSIGE: Elektroprojekt S5 A. Oddziad w Lubiinie
20-447 Lublin, ul.Diamentowa 4
P, Y [ — L —_——_— —_—— tel. B 744 00 11; fax.B1 744 1045 q
[ L
+£_+ Posadzka betonows gr. 8 cm-— 40 P —— povvr T PTTR Popep— e
Styropian ekstrudowany gr. 6cm b1 —beton C20/25 £—1 Styropian _ekstrudowany gr. 6cm Projektant: mor iz arch. Zofia M, Cledik ARCHITEKTURA|  8051b/78 mnzoe /LA
kladziony na bitumiczng = _zbrojenie przeciwskurczows kladzieny no bitumiczng Projektant: ~
powloke wodoszczelng - powloke wodoszczeling Projekiant ;
siatkq z preiéw 28 co 15cm , — —
: . Oprocawanie: Grzegarz Weicik naw | Sl
Folia techniczna zgrzewana pr—— 7
Styropion twordy 3 em ar arch. projektu
Folia techniczna zgrzewana EPS-2085/7/PW/2009 tom 8
Chudy beton B—10 10 cm hwestyeior . . . . . .
= ’L bian 15 om Budowa trakeji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan
lasex _uhyany oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

PRZEKROJ A—A 1:50

Cbigkt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7

Podstacja trakcyjna POREBA,; ul. Tatarakowa w Lublinie
dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2

Tyl rysunke
PRZEKROJ A-A
©) ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED Sl """‘*"‘3","_”0 4471 sb;-iffso ranmt-A 3 o Kol




Styropign gr. 12em
w systemie bezspoinowym

$cianka attykowa
z cegly ceramicznej

N

Papa zgrzewalna nawierzchniowa

Papa podkladowa

Styropian EPS 100-038

18cm

Paroizolacja

Gladz cementowa

1cm

Zelbetowa plyta dachowa

15cm

Scianka attykowa
z cegily ceramicznej

dziurawki dziurawki
Pokrycie daszka-
—blacha stalowa
powlekana +_ﬂ'£0—-—
—5— + 372
o
§ e Y //’a R ',’// AT A S T A AT AR, P, A LA e G A e e (AT, T, IR TS e
2.80
_L__ — 2 W—2 W—1
- f;,li;’/‘,’ll”:: /
5 . /
570 %
Podjaozd Z kostki %
Betonowej /
& 10 % Belki nadprozowe
o~ 3 POROTHERM 11.5
™ e %4 df. 125¢m
Podest | betonowy Podloga]| podniesiona— —.— £
—wierzchnia wykladzina plyt—PCV .
o Opaska z kostki
betonowe]
+0.00/214.00 e
S g |, do17
POy T |
o EE‘:‘ /‘.\\,’A‘,”}.\Y/‘,\‘?)\.\/z\‘/b\“/l
— 0.80 & W
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Styropian‘ ekstrudewany ar. 6cm

kladzieny na biturniczng
powloke wodoszczelng

..............................
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Posadzke betonowa gr. 8 cm—

—beton C20/25

—zbrajenie przeciwskurczowe

siatkq z pretéw $8 co 15cm

Folia techniczna zgrzewand

Styropian twardy 3 cm

Folia techniczna zgrzewand

Chudy beton B—10 10 em

Piasek ubijany 15 cm

.......
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Styropjan ekstrudowany gr. 6cm
ktadziony na bitumiczng
powioke wodoszczeing

PRZEKROJ B—B 1:30
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ZMIANA NR: DATA: TRESC ZWGANY:
KONSORCJUM:
ot MR N P s ﬁ Elekiroprojekt 5.A Oddzial w Lublinie
L i e X ol e 20-447 Ludlin, ul.Diamentowa 4
OddZia‘} L.Ublin tel. Bt 744 00 11; fax.B1 744 1945
Prredsienlorstwaoe Wiclabranzowa ELEKTROSYSTEM s.c.
ELEKT RQSYSTEM = e 20-533 Lubfin, ul Przedwicinie 315
Procownic Prajekiowa Urzgdzen fekrosnergetycinych tel jfax 0B{-740 58 24
M— BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z 0.0.
%@%ﬁ 20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
tel,081-746 54 73, FAX 081-746 18 42
fazo projekiu: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
BIURD AUTORSKIE: B . S
Eisktroprojekt S.A. Oddzizt w Lublinia
20-447 Luhlin, ul,Diamentowa 4 ;
tel, 81 744 00 11; fax.B1 744 1845 /,)
imie, nazwisko speciainast: numer uprm. | dalo: pbdpis |
Projekdant: mar Inz. arch. Zafia M. Clesiik ARCHITEKTURA] Bos/Lb/7S 11,2010 A
Projektant: !
Projektant
Oprocawanie: Grzegorz Woicik 200 | frenl,
sprawdzjgcy: -
nr arch. pmécﬂu nr tomu
EP9-2085/7/PW/2009 tom 8
Inwesiyc

=
Budowa trakgji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w ublinie

Objekt:

dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
Podstacja trakcyina POREBA, ul. Tatarakowa w Lublinie

Tytul rysuniar:
PRZEKROJ B-B
() ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED o “"""“é’fm 479 ”‘f{":’so format A3 A bolej ]
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No. | Opis Materiat
. . Tynk mi jenko!
| 16cany zewn. w parti boniowane] [Rswaly 1 Skenowa

—~kolor S 0502 R5GH

2 |Scany zewn. w parti gtadkiej

Tynk minerginy cienkowarstwowy
matowany farbg silikonowqg—
—kolor S0B

3 |Pota¢ dachowa

Pope zqrzewalna nowierzchniowa
—kolor grafitowy

4 |Daszek zelbetowy—wierzch

Blacha stofowa powlekena—
—kelor azary 9007

5 Daszek zelbetowy—spod

Tynk mineralny cienkewarstwory
malowany farbg silikonowg—
—kolor § 0502 R50B

6 Stolarko drzwiowa
i czerpnie powietrza

Stolowe—
~kolor jusnoszary RAL 9006

Rynny, rury spustowe
7 | obreoki blacharskie

Blacha stalowa powlekano—
—kelor szary 9007

0ZNACZENIA MATERIALOW | KOLORYSTYKA

ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 N R W T

©)

KONSORC.JUM:

Oddziat Lubli

Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Clamentowa 4
{el, 81 744 00 11; fex.B1 744 1945

Priedsiebicorshwo Wiclobronzowe
= ELEKTROSYSTEM s.c.

Proceswnlc Proleitows Urngdzen Eloktrosnergetyoonych

ELEKTROSYSTEM 5.6

20-533 kLubiin, ul. Przedwicinia 315

tel fax 081-740 58 24

20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
tel.0B1-746 54 73; FAX 081-748 1842

Eﬁ%&hﬂ BIURC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z0.0.

faa projeldic bronza:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

T e v ——

ELEWACJA WSCHODNIA 1:50

BURO AVTORSIIE: Elektroprojeki S.A. Qddziat w Lubfinie
20-447 Lublin, ul,Diarmentowa 4
tel. B1 744 00 11; fax.81 744 18 45 '{—\ ,
irmie, nazwiskn speciginose: numer uprown. | date: pddpfs ||
Projektant: rovgr Irst. arch. Zefia M. Cledlk ARCHITEKTURA| 805/Lbi78 11,2010 YAV
Projeklant: /‘ v
Prajaktont: -
Oprocswanie: Grzegorz Wojcik 11.2010 frro £ 4
sprowdzjgey: o
ar orch. proj - ar tomu
EPY2085/7/PW/2009 tom 8
Inmastycio: -
Budowa trakcii trolejbusowej i modemnizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejpusowej przy ul. Choiny w ublinie

Obigkt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA -
dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2

ODCINEK 7

Podstacja trakcyjna POREBA; ul. Tatarakowa w L ublinie

Tytut rysunes;

ELEWACJE ZACHQODNIA | WSCHODNIA

© FLEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

1ys nr ort

skala: formatk: nr kolejay:

hiainy:
3-04 473 1.
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ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50
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ELEWACJA POLNOCNA 1:50

OZNACZENIA MATERIALOW | KOLORYSTYKA

No. | Opis Materiat
) Tynk minerdiny cienkowarstw
1 iScany zewn. w parti boniowanej PAalowany fareq SThonoNG—

—kolor & 0502 RE0B

2 {Scany zewn. w parti gladkiej

Tynk minerginy cienkowarstwowy
malmm:ny farbg sillkonowg—
—=kolor S 1002 R50B

3 |Pola¢ dachowa

Papa zgrzewaina nowierzchniowg
—kolor grafitowy

4 |Daszek telbetowy—wierzch

Blacha stalowo powlekana—
=kolor szary 007

5 |Daszek zelbetowy—spdd

Tynik minertglny cie;}r_l&(onwurstwowy
rglow erbq silikonowq—
Tholor S 0502 RSOB

6 Stolarke drzwiowa
i czerpnie powietrza

Stalowa—
—kolor josnoszary RAL S006

Rynny, rury spustowe
7 |i "obrabki rglacharskie

Blachg stclow%ﬁinwleknna—
~kofor szary 9007
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ZMANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORGJUM:

Oddziat Lublin

Elektroprojekt S_A. Oddzisl w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Dismentowa 4
tel. 81 744 00 11; fax.B1 744 18 45

Prredsiebiorshwo Wiclobrraniaw.:
ELEKTROSYSTENM s.c.

Pracownla Frojekiowa Urzgdzen Elekiroenasigetyacznych

ELEKTROSYSTEM s.c.

20-533 Lublin, 1.Przedwicsnie 315

tel Jfax 0B1-740 58 24

& o BIURGC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD 5P.Z 0.0,
% @g 20-218 Lublin, ul.Hulnicza 7
: tel.051-748 54 73; FAX 081-748 18 42

fozo projaktu: bronze:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

BIURD AUTORSKIE: Elekiroprmojekt 5.A, Oddzist w Lublinie
20-447 Lubfin, ul.Diamentowa 4 -
tel. 81 744 00 11; fax.B1 744 19 45 / ]
! N
imie, nozwisko specjainosd: numer uprawn. | date: podpis |
Projsktont: mar ing. arch, Zofia M. Claslk ARCHITERTURA| 805nb78 112010 Vi
Projektant: /-
Projekiont: i
Oprocowanie: Grzegorz Wojcik 11.2010 Sl
sprowdzfqey: T
nr grch. projekdu or tomu
EP9-2085/7/PW/2009 tom 8
inwestycja:

Budowa trakgiji trolejbusowej i modernizacja 5 skr. Zzowan
oraz budowa peti trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obieki:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
Podstacja trakcyjna POREBA,; ul. Tatarakowa w Lublinie

dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2

Tytul rysunku:

ELEWACJE POLUDNIOWA | POLNOCNA

(C) ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

s nr

archivoiny: ) skola:
3-04 474 1:50 A3

format: nr koiejny:
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ZESTAWIENIE DRZWI

Nazwa elementu

Drzwi stalowe zewnetrzne

Oznacz. na rys.

D1 D2

SCHEMAT

Wymiary w swietle | S, 1300 2800
osciezy H, 2550 2550
Kierunek otwierania L P

llos¢ razem szt 1 -
Hlos¢ ogdlem szt 1 1

UWAGI

Drzwi ocieplone
Drzwi wyposazone w standardowe zamki
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2
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ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMUNY:
KONSORCJUM:
N m o (R)
EEE MRS 4T A S s ﬁ Elektroprojekt 5.A. Oddzizt w Lublinie
N FRve Wredd ol e f!?—g??ﬁbgg, ul.tgiamen;awad
: F el 11; te 81 744 18 45
Oddziat Lublin
% Frzedsiebiorstwo Wiclobraniows ELEKTROSYSTEM s.c.
ELEKTROSYSTEIVI .. 20533 Lyblin, ul.Przedwiodnia 315
Fracownia Prafoktawe Urzndznd Elokirosnergetyconyveh el ffax 081-740 58 24
= o BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPZ 0.0,
% égﬁ 20-218 Lublin, ul Hitnleza 7
b E tel.0B1-748 B4 73; FAX 081-748 15 42
faza proji

projektu: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

Elektroprojekt S.A. Oddzind w Lubfinia
20-447 Lublin, ul.Diamenttwa 4
{el. 81 744 00 11; fax.B1 744 18 45

y
}
imie, nareisko specjaioss: numer upromn. | daia: pobipia

|
Projektant: mpe i, arch. Zofia M. Cledlk ARCHITEKTURA| BOS/Lb/78 112010 };\Jl\
Projektant /
Projektont: 7,
Oprocowanie: Grzegorz Wijclk 11.2010 [ s L
Sprowdzieey: P
nr arch. proj or fomu
EPY-2085/7/PW/2009 tom 8

Inwesiycio:
Budowa trakciji trolejbusowej i modemnizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejousowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiekt:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7

Podstacja trakcyjna POREBA; ul. Tatarakowa w Lublinie
dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2

Tyiul rysuniar

ZESTAWIENIE DRZWI

{O) ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

1y2 nr grchiwolny: skalg: format: ar kolejny:

3-04 475 1:80 A3 09




COKOL POD PODSTAWE, DACHOWA
WENTYLATORA DACHOWEGO 9400

Wentylator

Cokdl zelbetowy T - ]

wg. Iiektu
kons rukeji

Obrébka blacharska

Podstawa dachowag

Cokdt zeibetowy

wg. projekiu
konstrukej

Cokdl ociepli¢ -

styropianem gr. 4cm
w systemie bezspoinowym

+ 7 +
RZUT 1:20

3
2
1 . .
ZHIANA NR: DATA: TRESC ZMUANY:
KONSORCJUM:
4 B TR Elektroprojekt S.A. Oddzial w Lublinie
S ok e 20-447 Lublin, uI.Dlamen;nwa:#
tel. 81 744 00 11; fax.B1 744 1945
Oddaa& Lublln
Prredslehiorshwe Wielobhran icawws ELEKTROSYSTEM n.c.
Tl ELERTROSVYSTERM = . 20-533 Lublin, ul.Przedwiodnie 215
Procownla Projekicowe Unzgdsen Slekhoonesrgetycznych tel. fax 091-740 58 24
s

An BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5F.Z 0.0,
% E 20-218 Lublin, ul.Hunicza 7
tel 081-746 54 73, FAX 081-T46 19 42

faza

projekiu: broner
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

BIURD AUTORSKIE: Elektrmprojekt S.A Dddzist w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Diameniowa 4
tel. 81744 00 11: fax.81 744 1945

AT

imie, nazwisko specjalnose: numer uprown. | dato: podlpisi
FProjeitont mgr Inz. arch. Zofta M. Cleslik ARCHITEKTURA| B0SAb7E 11.2010 ’\3‘\"\/
Projekiant: /
Projektant: ,
Opracowanie: Grzegarz Wejek neote | foird/
sprowdzjecy; ol

nr arch. projekiu nr tomy
EP9-2085/7/PW/2009 tom 8

Inwestycjo:

Budowa trakcji trolejbusowej i medernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiekt:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7

Podstacja trakcyjna POREBA, ul. Tatarakowa w Lublinie
dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2

Tyl rysuni:

COKOL POD PODSTAWE DACHOWA WENTYLATORA

© FLEXTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

1ys nr orchiwalny: skula: fermatl: nr kelajny:

3-04 476 1:20 A3 10




— tgcznik mechaniczny

—— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
— papa podkiadowa, mocowana mechanicznie

— styropian EPS 100-038
- paroizolacja

— warstwa gruntujgca

— gtadz cementowa

— Zelbetowa plyta dachowa

DETAL OKAPU

— przekladka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm

obrobka blacharska - pas nadrynnowy —

obrébka blacharska - pas podrynnowy —|
poziom Strefé’ gkapo;vgjd . warstwa odcinajaca - papa —|
(o3bc:1-i523 éC? rﬁin {ivr\:? 2l dachu) belka oporowa - przekrdj skrzynkowy
rynna —j
hak rynnowy —

min_100mm _

e\
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ZHIANA NR: DATA; TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
EeHuopieleii S0, Sce7 Lok, ol iemertowad
Oddziat Lublin tel. B1 744 00 11; fax.81 744 1845

—— Prredaiohiorstwo WielairamZow s
% ELEKTROSYSTEV s.c.

Froco-wnia Frajeitows Urioazed Slekkoone-gahoinyash

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul.Przedwiosnie 315
tel./ffax 0B1-740 58 24

S BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z 0.0,
%@: @} 1 20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
B q 1el.081-746 54 73; FAX 081-748 1942
fozo projeldu: bronza:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
BURO AUTORSKIE: Elektroprojekt SA. Oddzist w Lubfinie
20-447 Lublin, ul Dlamentowa 4
tel. B1 744 00 11; fax.B1 744 19 43 m _
imie, nazwisko specjainose: numer uprawn. | dale: pb@m |'
Projektant: mgr inZ. arch, Zofia M. Ciedlik ARCHITEXTURA| s0siLbre 11.2010 Yoo
Projektant: /
Projektant: —
Oproczwanie: Grzegorz Vick 11.2010 =
sprawdzjocy: L
nr arch. projt ar bomy
EP9-£085/7 {PW/2009 tom 8

Inwestycio:

Budowa trakgji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Dbiekt:

dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
Podstacja trakcyjna POREBA,; ul. Tatarakowa w Lublinie

Tiul rysunku:

DETAL OKAPU

©) ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED

rys nr archisglny:

3-04 477

skl format: ar kolsfny:

A3 11




— tgcznik mechaniczny DETAL A | YK‘

___papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

___ papa podktadowa, mocowana mechanicznie

—— styropian EPS 100-038

L paroizolacja

— warstwa gruntujgca

— giadz cementowa

| zelbetowa plyta dachowa obrébka blacharska

obrobka dekarska z papy —

obrébka dekarska z papy podkiadowe] —
warstwa gruntujgca—

klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm —

ZHINA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

G

: Us ﬁ Elektroprojekt 5.4, Oddzial w Lublinia
} okl e 20447 Lublin, ul. Diamentowa 4

Iin tel. 81 744 00 114; fax.B1 744 1945

S helumi T e

Oddziat Lub
ELEKTROSYSTEM s.c.

% Prrecnieiiorsiveo Wiela brar Zo-w e
: e ELETROSYSTEN =_«._ 20-533 Lublin, ul_Przedwiosnie 215

Fracswric Prajeitaw Brrodzenr Slokh oonergolyczmych {ei ffax 081-740 58 24

&

rﬂf‘*mﬁt{?h BIURG BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z 0.0,
E;;%@Eﬁ 20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7
b;ﬂj- Esfiare} 18].081-746 54 73: FAX 081-746 1842

projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

faza b

T ARCHITEKTURA

BIURD AUTORSKIE:

RSKE: Elektroprojet S.A. Oddzial w Lublinje
20-447 Lublin, ul.Diameniowa 4

1el, 81 744 00 11; fax.B1 744 1845 1

[

! 1
imie, nozwisks specjalnosts numer uprgwn, | doto: xipis ||

Frojektant: mar iz, arch. Zofia M. Clestik ARCHITEKTURA| BOS/LLTE nzme | Y NS

Projektant: !,'

Projektont:

Opracowania: Grzegorz Wejck 112010 V=74
7

sprawdziqey:

nr tomu

ar orch. projekiv
EP9-2085/7/PWI/2009 tom &

Inwestycjo:
Budowa trakeiji trolejbusowej i modernizacja § skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiekt:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7

Podstacja trakcyjna POREBA,; ul. Tatarakowa w Lublinie
dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2

Tytut rysunku:

DETAL ATTYKI

rehiwainy: kala: formol: kalajny:
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FAWA L1 1=29,5m UWAGH:
skala 1:20 1. Posadowi¢ fundamenty na gruncie rodzimym.

+|0,00=214,00m.n.p.m.

N

BETON C16/20
STAL: # B500SP
Al O St38X-b

Klasa ekspozycji betonu: XC2
OTULINA: 5cm

3
2
1 . .
ZHEANA NR: DATA TRESE ZMIBNY:

KONSORCJUM:

Elektroprojekt S.A. Oddziat w Lubtinie
iamentowa

20-447 Lublin, ul.Bi

4
tel. 81 744 00 11; fa.B1 744 1945

PreoosleBiorshe G YWicloD e nAow o
EFLERKTROSYSTEN =_c_

Proccwhis PatEHIBWD NEESIan CInitrg anarsaty ooy nn

ELEKTROSYSTEM a.c.

20-533 Lublin, ul.Przedwicsnie 3/15
tel.ffax OB1-740 58 24

gl

BIURD BUDOWNICTWA KOMUMALNEGO SP.Z0.0.
20-218 Lublin, ul.Hutricza 7

tel.0B1-746 54 73; FAX 0BT-746 18 42

faza projekir bram
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

2. Minimaine posadowienie 1,0m ponizej poziomu terenu.

BUROAUTORSCE: Elekiroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Diamentowa 4

tel. 81 744 00 11, fax.81 744 19 45
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i 3. lzolacja pozioma fundamentdw 2x papa na lepiky, : i, o weqeholt:  |mumecwprom.  jdis [ % A
! izolacja pionowa 2x dysperbit lub inny réwnowazny. T metd i o KONSTRUKCAA | zroutos | M0\ | J
N2 26 } }. 7 lawy L1 wypuscic prety pionowe dla scianki SCI. —
co 30cm |' 4 Nrl $12 Opmcowenie: | mgring. Merin Prus KONSTRUKCIA X200 | Pt
\ | : WYKAZ STALI ZBROJENIOWE e _
K== ) STUGOSE GGOLNA [m EP9-2085/7/PW/2009 tom 8
i . Numner| Srednica Diugose flose St3SX—b | B500SP e ’
' 2 preta | [mm] [m] [szt] m 5 12 Budowa trakeji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowar
-(1.30 3 7 = cmgtral': budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
AR AN OLT
ACBABTNN 20 el s L e o TRAKGJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
190 Nr2 96 i E woim orete ] ja trakcyjna POREBA; ul. Tatarakowa w Lublinie
950 40 50 .l 50 Masa 1m pretg [kg 0,222 | 0,888 Podstacja trakcyjna EBA; ul. Tatarakowa w
L=1240 70 _pp 300 Ly Masa pretow wg Srednic [ka] |28 122 dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2
o 400 - Masa pretéw wg rodzajow stali :kg: 28 122 rYm—
300 300 o Mosa catkowita kg 150 PT POREBA
55 RZUT FUNDAMENTOW
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10 Nr7 ¢8 L=1470
1210

Przekréj 1-1 Przekroj 2-2

Wieniec W2 i ptyta Pb1 _— .
Szczegd6t naroza Pb1 i Pb2 skala 1:20 Wemec W2 i ptyta Pb2

NS

Zbrojenie gorne NiS 06
skala 1:20 Styronian 13cm co 15cm ! Styropian 13cm s !
Pb2 e : o ™ ﬁi 81
/ | Nri 88 co 1zcm |20 N2 08 co 12em A
7 _; > (Prety rozdzielcze i (Prely rozdzielcze
Nr7 #8 col2cm _l_ Nr2 98 col2em | Nr3 86 co 25cm) 4 N8 #12 | Nr3 96 co 25¢m) 290
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= b © o <] ’ 70
~ o~ N3 96 co 25cm) | ci‘ +l255 =
= = ! i | Ly
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W2 g P 1130 2250 * £ 26 Nrd 96
S = L - 34 Nr2 88 L=1330 (22200
(8 5 giz 220 2 B50 o
S Nk < eI 39 Nr1 ¢8 L=1830 _ A 70 - 220
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BIURO BUDDWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z 0.0.

¢ = A WIENIEC W1 L=17,7mb | The  EREERRRL

fazn projekt beanca:
skala 1:20 PROJEKT WYKONAWCZY — KONSTRUKCJA
BRROATORME  E|ektroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Diamentowa 4
2 N5 #12 +13.30+3.39 tel. 81744 00 11; fax.81 744 19 45 %
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ . N | e m oo | pe T L
Styropian 13cm = , mg
. DrUGOSC OGOLNA [m] bred , Proiekeant:
Numer{Srednica Diugosé llose St35X_b 55005P -l Projeldzt
preta | [mm] [m] [szt.] 06 25 412 ’ Nr6 86 ol | Opracowarie: mgr inz. Marcin Prs KORSTRUKCJA X1.20%0 1.thA
1 8 1,83 39 77,4 - €o 29¢cm & pre———
: : ~ T orch. projeid T
2 8 1,33 34 45,2 130 EPS-2085/7/PW/2009 tom 8
3 6 39 " 250 v
4 1.8 2,20 26 57 — ' Budowa trakeji trolejbusowej i modemizacja 5 skrzyzowan
5 | 12 ~ 74 Nrb 86 oraz budowa petli trolejpbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
£L-° 132 D e 21320 N\ 2 BETON C16/20 o .
3 2 : ’ T : 70 STAL: # B500SP TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
3 5 513 57 55 370 370 Al O St3SX-b Podstacja trakcyjna POREBA,; ul. Tatarakowa w Lublinie
Dfugosc_ogbina wg $rednic [m] 252 131 148 s . dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2
s sl T o555 T oee ) Klasa ekspozycji betonu: XC1 -
Masa pretéw wg_srednic [kq] 56 52 131 220 OTULINA: 1,6cm PT POREBA
Mosa pretéw wg rodzajéw stalil [kg] 108 131 WIENIEC W1 i W2; PLYTA Pb1 i Pb2;
Masa cofkowita kg 239 SZCZEGOL NAROZA Pb1 i Pb2
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Sciana zelbetowa SC1 szt.2
skala 1:20

250150

}50.5150.

Marka M1 szt.2
skala 1:5

STAL KSZTALTOWA: S235
ELEKTRODY: ER 3.46

— =i A A A A F—F 'fr 5 STAL ZBEROJENIOWA; # B50C0OSP
"~ Marka M1 1711 ST Al O St3SX-b
; e .
11 SCH1 Klasa ekspozycii betcnu: XC1
_H [
co 20cm I co 20cm \Ns l (= 'Ii_':
-
N oo YN -|5
—~]| co 20cm \\*\{\ 1 ™ 8 co 300 L=840
. : // e = 5‘:5; A-I St3SX-b
tawa £1 | | | of o
. . o m
—1,30 N 1| 1] *
e N A Tga- & =]
ACBABRTY ATEARTRY, :
0300 D300 30 —
a1 | ZMIANA NR: DATA: TRESE ZMIANY.
KONSORCJUM:
1070
, — Elekiroprojekt S.A. Odeiziatw Lublinie
. St lel. 81 744 D0 11; fax 61 744 1845
Oddziat Lublin o 7 5 1 e e 7
ST CIERTRSIVET ST 2053 L, s Prscavitna 315
UWAG! E'I:}l:lzﬁg Eul.:’lﬁQW;N’-l[CTWA KOMLUNALNEGO SPZ0.0.
. 1 n, ul.Hulnicza 7
WYKAZ STALE ZBROJENIOWEJ 1. Prety pionowe Nr1 $ciany wypusci¢ z tawy fundamentowe;. ihettioieistatons
Numer| Srednica | Diugose | liose DKUGOS‘;S%‘;?;NA [m] " PROJEKT WYKONAWCZY ™ KONSTRUKCJA
preta | [mm] [m] [szt.] 10 BILROAUTORSKE:  Elekiroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie :
# 20447 Lublin, ul.Diamentowa 4
1 10 1.37 52 71,2 tel. 81744 00 11; fax.81 744 19 45 o
2 10 45,2 imie, nezwhio specainot: umer i |podps |}
Diugosc ogélna wg srednic [m] 116,4 Projedzane mrinz. Wiold Krawezyk KONSTRUKCJA gyﬂ X\ | fNi7
Masc 1m preta [kg] 0,617 Pt =
Masa pretéw wg Srednic _kg: 72 Proicktant
Mosa pretéw wq rodzajéw_stali] (kg 72 Opracowanie: ma Inz. Marein Prus KONSTRUKGIA 12010 U Lk
Masa cotkowita L kg | 72 sprawtzingy:
ne arch. projeldu orfemy
EPS-2085/7/PW/2009 tom 8
: . . . e
Ze SDt {G \As/ cl e:? e stali dia ﬂa d rkkl M1 szt.2 Budowa trakcji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan
Lp. Profil [:ngn?a] [zjtc] T c;sc;z[t g[]kg] ~aTeowiis Tig]] Cotunek stel oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
1 120 2200 | 1 13.4 29,48 29,48 5235 TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7 _
2 =3 “:0;': 2200 1,88 L1 hit gfggx_b Podstacja trakcyjna POREBA; ul. Tatarakowa w Lublinie
2 8 0.395 0.3 2. dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2
suma [kg] szt 36,26
dodatek na spoiny 1.8%, 0,65 Tyutrysmis
masa catkowita [kg] szt.1 36,91 PT POREBA
masa_cafkowita [ka] szt.2 73,82 SCIANA ZELBETOWA SC1
MARKA M1
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Q.17
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— POWIERZCHNIA UZYTKOWA 34.20m°
B | 1 N~ Styropion.ur. 12r:rr1 FOWIERZCHNIA ZABUDOWY 44.35[’1’]2
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\\L_\ / ~L el tolin ol ol DREIRG Sﬁ B A4 i, ol Dot
- —= - — — OddZia* LUblin tel. B1 744 00 11; fax.81 744 1945
! L m—— Przedsiebiorsiwo Wislobraniows ELEKTROSYSTEM s.c.
] —EF— : LEKTROSYSTEM =_c. 20-533 Lublin, ul.Przedwiosnie 315
Opcska z kostki betonowej Procownia Projokiowa Urigdzans Hakiroonsigorreznyzh 1el Fax 081-740 58 24
e BIURO BUDOWNICTWA KOMLINALNEGD SP.Z 0.0,
do.7 1517 ] T
- S_ ) ' fazo projektu: bronza:
Styropian_ar. 12cm PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA
w systemie bezspoinowym BIURD AUTCRSKIE Elektroprofekt S5.A. Oddziai w Lublinie
20-447 Lublin, ut.Diamentowa 4
tel. B1 744 00 11; fax.B1 74418 45
imis, ngzwisko specjoinost: aumer uprawn. | data: pndeﬁs;\
Projektant: mgr in%. Jolanta Domagaiska Sanitama LUB/OO11/PO0SAS | 11.2040 %
Projektant: i -
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B Projedant: 7
o - Cpracowonie: mgr inz. Aldona Grzegorczyk 11,2010 m, J/
\ | % W sprawdzigey:
M 4184 nr grch, projekiv nr tomu ‘
e ) EPS-2085/7/PW/2009 tom 8
| T -"ﬂ____Nl inwestycjo:
o 12 < Budowa trakeji trolejbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan
] l 13 oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w [ublinie
& : Hooo 3 NON4 Obiekt:
~5ag0l " /“‘2 - = TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7
o : R Podstacja trakcyjna POREBA,; ul. Tatarakowa w Lublinie
T | | dstacia trakcy]
i | | L dziatka nr 51 obr. 30 ark. 2
AT e e
| T cha INSTALACJA WENTYLACYJNA
' — RZUT PRZYZIEMIA | PRZEKROJE
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