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Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budow!ané

1. Zaokres robot:
a) wykonanie fundamentow stupdw trakcyjnych
b) ustawienie stupdw trakcyjnych na fundamentach,
c) wykonanie zawieszeh poprzecznych,
d} zawieszenie przewodu jezdnego,

e} regulacja sieci jezdnej,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

¢} sieci podziemnego vzbrojenia terenu,
b) droga publiczna.

c) linia napowietrzna 110kY

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu , kidre moga stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowid ludzi

a} czynne sieci podziemne,
b) droga publiczna o duzym ruchu kotowym i pieszym.

c) linia naopowietrzna 110kV

4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zaogrozen wystepuigcych podczas redlizac]i robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia oraz $rodki
techniczne i organizacyine zapobiegawcze

1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych .

*  upadek pracownika lub osoby postronne] do wykopu {brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

x  zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym [brak zabezpieczenia Scian wykopu

przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodzgeym z wykopul.

Roboty Ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projekiu technicznego okretlajacego
potozenie instalacii | urzgdzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych
robdt, Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedziwie sieci, takich jak: sanitame,
elekiroenergetyczne, teletechniczne, gazowe i cieptownicze, powinno by¢ poprzedzone

okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoic w jakiei mogq byc one wykenywane
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i sposobu Ich wykonywania. Prace te nalezy wykonywad recznie w cbhecnosci przedstawicieli

instytucii odpowiedzialnych za poszczegdine instalacie. W czasie wykonywania roboét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ | umiescié napisy ostrzegawcze. k

W czasie wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dia osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedz wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rowne] gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokoici wigksze] niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwdalajg na to wyniki badan gruntu | dokumentacja geolegiczno — inzynierska.
Nalezy rowniez ustalic rodzaje prac, kidre powinny by< wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekurac]i, ze wzgledu na mozliwoic wystgpienia szczegdinego
zagrozenia diq zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o gtebokosci wigksze] od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0.60 m od
krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidzione w doborze obudowy, w sirefie klina naturainego odiamu gruntu, jezeli sciany wykopu
nie sg obudowane.

Ruch $rodkdw fransportowych obok wykopdw powinien odbywad sie poza granicg klina
naturainego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczad sie

do tworzenia nawisdw gruntu,

2. Robotly budowlano-montazowe
Llagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
*  upadek pracownika z wysckosci,

*  przygniecenie pracownika stupem trakcyinym podczas wykonywania robdt monfazowych
przy uzyciu dzwigu budowlanego (przebywanie pracownika w sfrefie zagrozenia, fj.
w obszarze rownym rzuiowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony

¢ 6,0 m}.

Roboty montazowe konstrukcii stalowych i betonowych mogg by¢ wykonywane przez
pracownikéow zapoznanych z instrukcjg organizac)i montazu oraz rodzajem uzywarnych maszyn

i innych urzgdzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabroniona:

*  przy predkosci wialru powyze] 10 m/s,
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*  przy ztej widocznodci o zmierzchu, we mgle | w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie

maiq wymaganego przepisami odrebnego odwietlenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowdniu

w migjscu whudowania.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmnigj 1,0 m od
poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg orzed upadkiem z wysokosci.

Ponadfo, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by wykonywane, przez co najmniegj dwie
osoby, w celu zapewnienia asekurac]i, ze wzgledu na mozliwoic wystagpienia szczegoinego
zagrozenia dia zdrowia lub zycia ludzkiegoe.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w kidrych

wymagane jest zastosowanie $rodkdéw ochrony indywidualne] przed upadkiem z wysokosci.

3. Maszyny i urzgdzenia fechniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

*  pochwycenie kohczyny goérmej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

= potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez dzwig budowlany podczas
wykonywania robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dia osob postronnych

{orak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

*  poralenie prgdem elekirycznym {brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgeych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny | inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by montowane,
eksploatowane | obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniad wymagania okredlone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia fechniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnigjgee do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgey maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodiegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom koniroli dokumentacje techniczno - ruchowq lub
instrukcie obstugi tych maszyn lub urzgdzed.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazddw mechanicznych i innych maszyn o napedzie
sitnikowym powinni posiadad wymagane kwalifikacje.

5. Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzqdzed technicznych, kidre nie posiadajg
kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.
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Wskazanie dotyczgee przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podcezas redlizacii robot
budowlanych w rejonie zblizenia do linii 110kV, okredlajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce
[ czas ich wystgpienia oraz srodki techniczne i organizacyine zapobiegawcze.

+  Prace budowlane w rejenie petli autobusowej przy ul. Granitowej bedqg prowadzone w
zblizeniu do linii napowietrzne] 110kV relacii LUBLIN 400 — EC-2 w przesle 43 ~ 44, W przesle

tym wykonany jest 3° obostrzenia.

*  Szczegodlinie wysokie ryzyko powstania zogrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi wystepuie
w trakcie wykonywania prac budowlanych w poblizu przewoddw czynnej napowietrzne]
linii energetycznej 110kV w odlegtosci mniejszej niz 10,0 m w poziomie od skrajnego

przewodu linii.

+ W strefie wymienionej powyze, 1j. w odlegtoici mniegjszej niz 10m w pozicmie od skrajnego
przewodu linii nie jest dopuszczalne usytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow

lub maszyn i urzgdzen budowlanych.

+  Zabrania sie uzytkowania zurawi, diwignic, urzadzeh zatadowczo-wytadowczych, urizqdzen
do robdt ziemnych i itp. o nieustalone] strefie dziatania w zblizeniu do linti napowietrzneg;

110k V.

* W czasie wykonywania prac budowlanych z zastosowaniemn zurawi, dzwignic, urzgdzen
zatadowczo-wytadowcezych, urzgdzen do roboét ziemnych i itp. o ustalone] strefie dziotania
nalezy zachowad¢ odlegtosc 10m od ustalongj strefy dziatania urzgdzeh do skrajnego

przewodu linii napowietrznej 110kV.

*  Dopuszcza sie wykonywanie prac budowlanych z zastosowaniem zurawi, dzwignic,
urzadzen zatadowczo-wytadowczych, urzadzen do robot ziemnych i itp. o ustalone;j strefie
dziatania posiadajgcych przektadnie linowe w odlegtosci pionowe] co najmniej 6,74m od

przewoddw linii napowietrznej 110kVY.

*  Dopuszceza sie wykonywanie prac budowianych z zastosowaniem Zurawi, diwignic,
yrzqdzen zotadowcro-wytadowczych, urzgdzen de robdt zZiemnych iitp. o ustalonegj strefie
dziatania nie posiadajgeych przektadni inowych w odiegtodci pionowe] co najmnigj 3,74m

od przewododw linil napowietrznej 110kV.

*  Urzgdzenia budowiane znajdujace sie w odlegtodci mnigjszej niz 10 m od skrajnego
przewodu linii napowietrzne] 110kY nalezy vziemic. Maszyny o kotach ogurmionych powinny

bye wyposaZzone w tancuchy antyelekirostatyczne.

+ W czasie prowadzenia robdt budowlanych w pobilizu linii 110kV nalezy przestrzegad
postanowien polskie] normy PN-E-05100-1 ,, Hektroenergetyczne linie hapowietrzne.

Projektowanie i budowa” oraz przepisow bhp.

* W przypadku braku mozliwosci spetnienia powyzszych wymagan linie 110kY nalezy czasowo

wytqczye z eksploatac]i na czas prowadzenia robdt budowlanych w jej rejonie (w
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*  Wykopy pod fundamenty stupdw nir 2 1 14 zaleca sie wykonac recznie.

7. Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do redlizac] robdit szczegdlnie niebezpiecznych

a] szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystqpienia zagrozenia

¢} zasady bezpodredniege nadzoru nad pracami szczegodinie niebezpiecznymi przez

wyznaczona w tym celu osoby

d} zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego

8. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegaigee niebezpieczenstwom wynikajgeym
Z wykonywania robdt budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy {kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw,

Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadz do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia iub zdrowia pracownikow.,

1. Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

al niewtadciwy stan czynnika materiainego:
*  wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce rddtem zagrozenia,
*  niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,
*  brak lub niewtasciwe urzgdzenia rabezpieczajgee,
»  brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
*  brak lub niewtadciwa sygnalizacia zagrozen,
= niedostosowanie czynnika materialnege do fransporty, konserwaci lub napraw;
b} niewtosciwe wykonanie czynnika materialnego:
*  zasiosowanie materiatdw zastepczych,
¥ niedofrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

+  ukryte wady materiotowe czynnika materialnego;
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d} niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

%

*

#

nadmierna eksploatacja czynnika materiainego,
niedostateczna konserwacja czynnika materiainego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materiainego.

2. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

Q) niewtasciwa ogding organizacia pracy:

*

*

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niswtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzory,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

brak lub niewtaiciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b] niewtaiciwa organizacja stanowiska pracy:

e

*

®

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
niecdpowiednie przejicia i dojicia,

brak frodkdéw ochrony indywidualne] lub niewtasciwy ich dobdr

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzand:

organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefstwa

i higieny pracy,

dba¢é o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

7 przeznaczeniem,

organizowad, przygotowywad i prowadzi¢ prace, uwzglednigjge zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i inrymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnoid srodkdw ochrony zbicrowe] iich stesowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy,
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*  wykazu prac szezegdlnie nisbezpiecznych, 20-071 Lublin, v, Wianizwska 14

= okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,
*  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

*  wykazu prac wymagajgeych szeczegdlineg] sprawnosct psychofizycznegj,

kisrownik budowy powinien podjgé stosowne Sredki profilakiyczne majgcee na celu:

*  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajqey
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw

szkodliwych i ucigiliwych,

= zopewnié likwidacje zagroien dla zdrowia | zycia pracownikdw gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatdéw i substancii nie powodujgcych takich zagrozeh.
W razie stwierdzenia bezpoiredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstzymania prac i pedjgcia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byC wyposazeni
w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez | obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziotu
srodkdw ochrony indywidualne] oraz odziezy | obuwia roboczego opracowang przez pracodawces.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkdw powinny zapewniad wystarczajagcq ochrone przed wystepujgeymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu),
Kierownik budowy obowigzany jest informowadé pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe powinny sie odbywaé z ograniczeniem ruchu kolowego

i piesrego,
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA IDROWIA - INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust, 1 pkt. 1b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

1. Zgkres robdt:
a} wykonanie fundamentdw stupodw trakeyjinych
b) ustawienie stupow trakcyjnych na fundamentach,
c) wykonanie zawieszen poprzecznych,
d) zawieszenie przewodu jezdnego,

e} regulacija sieci jezdnej,

2. Wykaz istniejgcych obiekidw budowlanych

a} sieci podziemnego uzbrojenia terenu,
k) droga publiczna.

c) linia napowietrzna 110kV

3. Wskazanie slementdw zagospodarowania terenu , kidre mogqg stwarzac zagreozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

a) czynne sieci podziemne,
b) droga publiczna o duzym ruchu kotowym i pieszym,

c) linia napowietrzna 110kV

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepuigcych podczas reglizacii robdt
budowlanych, okredlaiace skale | rodzai zagrozeh orgz miejsce i czas ich wysigpienid oraz Srodki

techniczne i organizacyjne zapobiegawcze

1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych :

*  upadek pracownika lub osoby postronne] do wykopu {brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

*  Zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym {brok zabezpieczenia scian wykopu
pirzed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodzgeym z wykopu).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projekiu technicznege okredlajacego
potozenie instalacii | urzgdzen podziemnych, megageych znalezé sie w zasiegu prowadzonych
robét, Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci, takich jak: sanitarne,
elekiroenergetyczne, feletechniczne, gazowe i cieptownicze, powinno by< poprzedzone

okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne] odlegtodci w jakiej mogq byC one wykonywane
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i sposobu ich wykonywania. Prace te nalezy wykonywad recznie w obecnoici przedstawicieli
instytucii odpowiedzialnych zo poszczegdine instalacje. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodz¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnicnych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku | w nocy ustawid balustrady
zaopatrzone w dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny zngjdowad sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerckoici rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokoici wieksze] niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruniu i dokumenfacja geologiczno — inzynierska.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by wykonywane przez, ¢o ngjmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwose wystgpienia szczegdlinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione: w odiegtosci mnigjszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane oraz jezel obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu
nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obaok wykopow powinien odbywad sie poza granicg kiing
naturainego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszezad sie

do tworzenic nawisdw gruntu.

2. Roboty budowlano-montazowe
lagrozenia wystepujqcee przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
*  upadek pracownika z wysckosci,

= przygniecenie pracownika stupem trakcyjnym podczas wykonywania robdt montazowych
przy uiyciu dizwigu budowlanego (orzebywanie pracownika w sfrefie zagrozenia, t].
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony

0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i betonowych mogg byc wykonywane przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjq organizaci montazu oraz rodzaiem uzywanych maszyn
i innych urzqdzeh technicznych.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronicne:

*  przy predkodci wiatru powyze] 10 m/s,
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*  przy zte] widocznoici o zmierzchu, we mgle | w porze nocne, jezell stfanowiska pracy nie

maiq wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia,

Elementy prefabrykowane moina zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu

w miejscu wbudowania.

Osoby przebywajgee na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokoici co najmniej 1,0 m od
poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, kitdre powinny by wykonywane, przez co najmnigj dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuraci, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysckodci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych

wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualne] przed upadkiem z wysokosci,

3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

*  pochwycenie kohczyny gomej lub kohczyny dolne] przez naped (brak petnej ostony

napedu),

% potrgcenie pracownika iul osoby postronnej przez diwig budowlany podczas
wykonywania robdt ng placu budowy lub w miejscu dostepnym dia oséb postronnych

{brak wygrodzenia strefy niebezpiecznegj),

*  porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilgjgeych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzqdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcig producenta oraz spetniod wymagania okreslone
w przepisach dotyczgeych systemu oceny zgodnoici.
Maszyny | inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by< uiywane
na terenie budowy fylke wéwcezas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnigjace do ich ekspleataci.
Wykonawca, uzytkujgey maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodiegaigee dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowq lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazddw mechanicznych i innych maszyn ¢ napedzie
silinlkowym powinni posiadad wymagane kwadalifikacje.

5. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktdre nie posiadajg
kabin, powinny byé zadaszone | zabezpieczone przed spadaiaeymi przedmiotami,
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6. Wskazanie dotyczgce prewidywanych zagrozen wystepujacych podczas redlizaci robot
budowlanych w rejonie zblizenia do linii 110kV, okreslaigce skale i rodzaj zagroZer oraz miejsce
i czas ich wystgpienia oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegawcze.

*  Prace budowlane w rejonie petli autobusowe] przy ul. Granitowej bedq prowadzone w
zolizeniu do linii napowistrznej 1 10kV relacii LUBLIN 400 — EC-2 w przedle 43 - 44, W przelle

tym wykonany jest 3° obostrzenia.

+  Szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludz wystepuje
w frakcie wykonywania prac budowlanych w poblizu przewoddw czynnej napowietrznej
linil energetycznej 110kV w odlegtosci mniejszej niz 10.0 m w peziomie od skrajnego
przewodu linil.

* W strefie wymienionej powyizej, 1. w ocdlegtoici mniejszej niz 10m w poziomie od skrajnego
przewodu linii nie jest dopuszczalne usytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatdw

lub maszyn i urzqdzers budowtanych.

*  Zabrania sie uzytkowania zurawi, diwignic, urzgdzeh zatadowczo-wytadowczych, urzqdzedh
do robdt ziemnych i itp. o nieustalonej strefie dziatania w zblizeniu do lini napowietrznegj

110kV.

* W czasie wykonywanic prac budowlanych z zastosowaniem zurawi, dzwignic, urzqdzen
zatadowczo-wytadowczych, urzgdzen do robdt ziemnych iitp. o ustalonej strefie dziatania
nalezy zachowad odlegto$¢ 10m od ustalonej strefy dziatania urzgdzeh do skrajnego

przewodu linii napowietiznej 110kV.

x  Dopuszcza sie wykonywanie prac budowlanych z zastosowaniem zurawi, diwignic,
urzgdzen zatadowczo-wytadowczych, urzgdzen do robdt Ziemnych i itp. o usialong] strefie
dziatania posiadajgeych przektadnie linowe w odlegtoici pionowej co najmniej 6,74m od

przewoddw linil napowietrzng] 110kV.

»  Dopuszcza sie wykonywanie prac budowlanych z zastosowaniem zurawi, dzwignic,
urzgdzen zatadowczo-wytadowczych, urzgdzen do robdt ziemnych iifp. o ustalone; strefie
dzigtania nie posiadajgeych przektadni linowych w odlegtodci pionowej co najmniej 3,74m

od przewodow linii napowietrzneg] 110kV.

= Urzgdzenia budowlane znajdujgce sie w odlegtoici mniejszej niz 10 m od skrajnego
przewodu linli napowietrzne] 110kY nalezy vziemic. Maszyny o kotach ogumionych powinny

by¢ wyposazone w tancuchy antyelekirostatyczne,

* W czasie prowadzenia robdt budowlanych w poblizu linii 110kVY nailezy przestrzegad
postanowien polskiej normy PN-E-05100-1 ,, Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Projektowanie i budowa" oraz przepisdw bhp.

W przypadku braku moziiwosci spetnienia powyzszych wymagan finie 110kV nalezy czasowo

wyltgezy e 2 eksploatac]i na czas prowadzenia robdt budowlanych w jej rejonie (w
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porozumieniu ze stuzbami Zaktadu Energetycznego). '

*  Wykopy pod fundamenty stupdw nr 9 i 14 zaleca sie wykonas recznie.

7. Instrukiaz? pracownikdw przed przystapieniem do realizacii robot szczegdinie niebezpiecznych

a} szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
b) zasady postepoewania w przypadku wystgpienia zagrozenia

¢} zasady bezpoiredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez

wyzndaczone w tym celu osoby

d) zaosady stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualneg; oraz odziezy

i obuwia roboczego

8. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegdigce niebezpieczenstwom wynikajgcym
Z wykonywania robdt budowlanych.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem [ higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpoirednich

zagrozen dia rycia lub zdrowia pracownikdw,

1. Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) hiewtasciwy stan czynnika materiainego:
*  wady konsirukeyjne czynnika materialnego bedgcee Zrodtem zagrozenia,
*  niewtasciwa statecznodc czynnika materiainego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

%

brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

L ¥

brak lukb niewtadciwa sygnalizacija zagrozen,

®

¥ njedostosowanie czynnika materialnego do fransportu, konserwadci iub napraw;
b} niewtasciwe wykonanie czynnika materiainego:

= zastosowanie materiatdw zastepczych,

*  niedofrzymanie wymaganych parametréw fechnicznych;
<) wady materiatowe czynnika materialnego:

*  ukryie wady materiatowe czynnika materialnego:;



d} niewtadciwa eksploatacia czynnika matericinego:

*

*

&
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nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika maferialnego,

niewiasciwe naprawy i remonty czynnika matericlinego.

2. Przyczyny organizacyine powstania wypadkow przy pracy:

a} niewtasciwa 0golna organizacja pracy:

%

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtaiciwe polecenia przetozonych,

brak nadzory,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem matericinym,

tolerowanie przez nadzor odstepsiw od zasad bezpieczehstwa pracy,

brak lub niewtaiciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniomi lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

He

£

#

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejicia i dojscia,

brak srodkdw ochrony indywidualngj lub niewtasciwy ich dobdr

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

*

organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami bezpieczensiwa
i higieny pracy,

dbad o sprawnosc srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowad, przygotowywacd i prowadzi¢ prace, uwzgledniajge zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbacd o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej iich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

Na podstawie:

*

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym

stanowisku pracy,
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*  okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie

niebezpiecznych,
*  wykazu prac wykonywanych przez co najmniegj dwie osoby,

*  wykazy prac wymagajgeych szczegolnej sprawnodci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjgc stosowne Srodki profilaklyczne majace na celu:

*  zapewnic organizacie pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgey
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw

szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancii nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowieg, powinni by¢ wyposazeni

w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu

srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy | obuwia roboczege opracowang przez pracodawce,

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia | bezpieczefstwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewniad wystarczaigeq ochrone przed wystepujgecymi zagrozeniami [np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi

srodkami.
Wszystkie roboty budowiano-montazowe powinny sie odbywacd z ograniczeniem ruchu kotowego

i pieszego.




