== #"== Przedsiebiorstwo Wielobranzowe  0.533 Lublin, ul. Prredwioénie 3/15
ELEKTROSYSTEM s.c. Tel. (081) 451-19-24

Pracownia Projektowa Urzgdzen Elekitoenergetycznych pw.elekirosysiem@gmail.com

Tom 1. TRAKCJA TROLEJBUSOWA Egzemplarz 5/8

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR
GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac tokietka 1
reprezentowana przez
ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13J
INWESTYCJA

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ
W ULICY GRANITOWEJ W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

OBIEKT; TRAKCJA TROLEJBUSOWA W UL. GRANITOWEJ W LUBLINIE

Dziatki nr :
ADRES OBIEKTU
Cbr. 27, ark 1 dz. nr 266/3, ark. 11, dz. nr 10/7,12/9,17/4, 71/13,

71/18,71/25,73/85,17/1,20/5, 71/10, 13/1, ark. 12, dz. nr 37/10, 38/8,

39/2
Funkcja Imig nazwisko Nr uprawnien
- mgr inz. RAWNIE)
Projektant Marek Stawiszyfski 388/Lb/88, 1415/ Lb/??ﬂ GRA
. mgr inz.
Sprawdzajqcy Ibigniew Korzeniowski 387/Lb/as

ZATWIERDZAM DE)
WYDANIA WYKONAWCOM

Lublin, czerwiec 2012
NACZELNIK

Wydziatu %iﬁzacu Inwestycji
==

mgrinz, lerzy Jablonski
upr. bud. nr 1857/L8/92
LUB/IE/0210/05



SPIS TRESCI

1.0. DANE OGOLNE

1.1.  Spis czesci dokumentacji

1.2.  Przedmiof opracowania

1.3. Zakres opracowania

1.4. Podstawa techniczna opracowania

1.5. Opracowania zwigzane

2.0. OPIS TECHNICINY

2.1. OQugdlna charakterystyka

2.2 Tabela danych charakterysiycznych sieci trolejbusowej

2.3. Konstrukcje nosne i osprzet sieci trolejbusowej

24. Stupy trakeyjne i fundamenty

2.,5. Sekcjonowanie sieci | polgczenia wyrdwnawcze

2.6. Zasilanie sieci trakcyjnej

2.7. Ochrona od porazen prgdem elekiryeznym

2.8. Dodatkowe wskazéwki wykonawstwa

3.0. TABELE MONTAZIOWE

4.0. OBLICZENIA TECHNICINE

4,1.  Algorytm obliczen dla tabeli montazowe] przewodu jezdnego

4.2.  Obliczenia zawieszenia prostego dwoch torow trolejbusowych

4.3. Tabela zwisoéw i naprezen przewodu jezdnego

4.4. Tabela obliczeniowa stupdw

4.5. Obliczenie dopuszczalne] odleglosci stupow frakcyinych i wysiegnikéw od linii

napowietrznej 110kV

5.0.  IESTAWIENIE MATERIALOW

6.0.  KSEROKOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZINOSCI DO 1ZB PROJEKTANTOW

7.0.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

SPIS RYSUNKOW

KOLEINY TYTUL RYSUNKU RYSUNKL
1 Plan trakc]i trolejbusowe] 01
2 Schemat zasilania trakcji irolejousowej 02
3 Zawieszenie sieci frolejbusowej na lince na tuku 03
4 Zawieszenie sieci trolejbusowe] na wysiegniku na prostej 04
3 Iawieszenie sieci trolejbusowej na wysiegniku na tuku 05




1.0  DANE OGOLNE
1.1.  3pis czeéci dokumentacii

Tom 1.  Trakcja trolejbusowa
Tom2.  Elementy konstrukcyjne dia irakcji trolejbusowej
Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Tom 4. Kosziorysy

Czl. Kosziorys i.nwesforski

Cz.2 Przedmiar

Cz.3 Koszforys oferfowy

Tom 35  BIOZ - Informacja

1.2. Przedmiof opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeki budowlano - wykonawczy irakeji frolejbusowej

w ul. Granitowej w Lublinie.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe trakcii trolejbusowe] w ul. Granitowe] w Lublinie na odcinku

od skrzyzowania z ul. Jana Pawta Il do petli.

1.4. Podstowa techniczna opracowania
*  Wyrys | wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestzennego nr PL-WZ.6727.275.2012

Z dn. 06.04.2012 wydane przez Wydziat Planowania Urzedu Miasta Lublin,

*  Wyrysiwypis zrejestru grunfow i budynkéw.

*  Warunki techniczne nr TT-2230-10/2010 z dn. 16.06.2010 wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacyjne Lublin Sp. z o.0.

*  QOpinia ZUDP nr 594/2012 z dn. 04.06.2012.

* Uzgodnienie Wydziatu Opinii i Uzgodnien Z.D. i M. w Lublinie nr OU-DE.7230.1.100.2012 z dn.
04.06.2012.

# Uzgodnienie z MPK Lublin Sp.z c.o. nr TT1-/226-22/2012 z dn. 15.06.2012

1.5. Opracowania zwiagzane
»Budowa trakcji frolejbusowe], modermnizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowej przy

ul. Choiny w Lublinie”, opracowanie nr EP9-2085/2009, jednostka autorska : Konsorcjum
Elekiroprojekt S.A. Odziat Lublin, P.W. Elektrosystem s.c., B.P.B.K Sp. z 0.0. Lublin,



Urzad Miasta Lublin

Wydziat Planowania e

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2300, fax: 81 466 2301 ) /i ‘ <
e-mail: planowanie@iublin.eu, www.um.lupk

PL-WZ.6727.275.2012

Z MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA ESTRZENNEGO

Dziatajgc w oparciu o:

- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodgrowaniu przestrzennym / Dz. U.
22003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm. /; .

- Uchwale nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26 wrzeénia 2002 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina - czesé I, obejmujgcego
poludniowo - zachodni obszar miasta, zawarty miedzy Al Krasnicka, ulicami Gigboka i Muzyczna,
rzeka Bystrzycg do mostu kolejowego na szlaku Lublin - Warszawa, linig kolejowa Lublin - Warszawa
/ Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Lubelskiego z 24 pazdziernika 2002 r., Nr 124, poz. 2671 /,

. B gk

po oibny w Lublinie / zgodnie z zatgcznikiem graficznym, stanowiacym zalacznik do

anitowa

od istniejace] petli autobusowej do skrzyzowania, z ulicg Jana Pawta Il oraz
anasPawla Il | Granitowej, jest przeznaczony pod: -

- tereny mieszkaniowe - M2 z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod zabudowe mieszkaniowg
wielorodzinng wraz z ustugami towarzyszacymi o intensywnosci zabudowy mieszkaniowej netto 0,7 - 1,2
liczonej w granicach bilansowanego terenu / § 25 /;

- strefa zieleni ogdInodostgpnej - Z, zwigzana z terenami mieszkaniowymi M2 / § 25 ust. 3 pkt 2b,
§ 25 ust. 5 pkt 5b, § 2 ust. 3/;

- strefa parkowania - K bez prawa przeksztalceri zmierzajacych do ograniczenia funkcji parkingowe;j,
zwigzana z terenami mieszkaniowymi M2 / § 25 ust. 3 pkt 2c, § 25 ust. 5 pkt 5a, § 2 ust. 3/;

- tereny ustug komercyjnych - U 2z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod usiugi handly,
gastronomii, rzemiosta ustugowego i inne ustugi komercyine, z mozliwoscig realizacji duzych obiektow
handlowych / domy towarowe, pasaze handiowe, koncentracje funkcji handlowo - uslugowej /; / § 32 /:

- tereny ogrodow dzialkowych - R4 z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod prowadzenie
ogroddw dziatkowych wraz z urzadzeniami komplementarnymi takimi jak: drogi, parkingi, ogrodzenia,
altany, urzadzenia nawadniajgce, sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, socjalne i gospodarcze
przeznaczone do zaspokajania wspélnych potrzeb uzytkownikow dziatek / § 43 /;

- tereny urzadzen komunikacyjnych - KS1 z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod parkingi,
parkingo - garaze i garaze z zapewnieniem udzialu zieleni w zagospodarowaniu dziatki, w tym
zwlaszcza roznych form zieleni wysokiej / § 49 /;

- tereny urzadzeri komunikacji miejskiej - KS 2 z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod petle
nawrotowe oraz zajezdnie autobusowe / § 50 /;

- tereny komunikacji pieszej - KX z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod tereny wydzielonych
ciggow pieszych / § 51 /;

- tereny tras komunikacyjnych - KD.. z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod tereny drog
/ diic / publicznych i urzadzefi z nimi zwigzanych, wynikajacych z docelowych transportowych i innych
funkcji drogi/ § 63, § 20, § 2ust. 4 pkt 6 /;

- Sciezki rowerowe - K.../R towarzyszace innym funkcjom / §2ust. 4 pkt6 /.

Ponadto obszar znajduje sie w nastepujgcych strefach polityki przestrzennej:
- Strefa Ekologicznego Systemu Obszanéw Chronionych - ESOCH/§ 64 /;

- Strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kultur 240, mstorgeznych. obszarow Josadniczych
wzdiuz doliny rzeki Czechowki< SOK 2/ § 68 / 2 Aj&ﬁ‘iﬁ‘f}‘ SEOW P
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- Strefa Rekultywaciji i Kontynuacji Tradycji SRIK 4/§ 69 /;

- Strefa Miejska -Y2/872/;

- Strefa ucigzliwosci istniejacej linii napowietrznej wysokiego napiecia WN - 110 kV / § 18 ust. 6
pkt2c, § 2 ust. 1 pkt4 /.

Sposob zagospodarowania wfw obszaru okreslajg dolgczone wyrysy | wypisy z planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z § 81 planu ustala sie jednorazowg oplate od wzrostu wartosci nieruchomoéci, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

Zalaczniki;
1. odbitki ksero z tekstu planu - szt. 38
2. odbitki ksero z rysunku planu - szt. 1 |

Otrzymujg;:

1. Zarzad Drég i Mostow w Lublini
20 - 401 Lublin, ul. Krochmalna 1

2. ala

WL

NIE POBRANO OPLATY SKARBOWES ZGODNIE

-------------------------

SOWAS276/12 Stona2z2z
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UCHWALA Nr1688/LV/2002

Rady Miejskiej w Lublinie

z dnia 26 wrzesnia 2002 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina
—czesé IT

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia § marca 1990r.

o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 13 grudnia 2001 r., poz.1591) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst Jjednolity
Dz. U.Nr 15z 1999r. poz 139 z péZniejszymi zmianami) Rada Miejska w Lublinie uchwala

i O nastqpuje

A
VRDREEE ey g

§1

1. Uchwala si¢ zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
obowigzujacych w obszarze miasta Lublina — czesé II, obejmujace poludniowo-
zachodni obszar miasta, zawarty miedzy Al Kraénicky, ulicami Gleboka i
Muzyczng, rzeka Bystrzycy do mostu kolejowego na szlaku Lublin-Warszawa, linia
kolejows Lublin-Warszawa.

2. Z obszaru, o ktérym mowa w ust. 1, wylacza si¢ tereny pokazane na zatacznikach
graficznych i oznaczonych kolejno numerami: II/1 do I1/12.
Dla obszaréw tych obowiazuja dotychczasowe ustalenia planistyczne, procedura Zwigzana
z uchwaleniem wznowiona zostanie po zakoriczeniu postgpowan odwolawczych przed
NSA.

3. Ustalenia planu wyrazone zostaja w postaci niniejszej uchwaty oraz rysunkéw planu:
— plansza podstawowa w skali 1: 2000 jako zatacznik Nr 1,
— plansza koordynacyjna w skali 1: 10 000 jako zalacznik Nr 2,
— plansza polityki przestrzennej w skali 1: 10 000 jako zalacznik Nr 3,
— ideogram uzbrojenia w skali 1:10 000 jako zalacznik Nr 4,
— rysunki uszczegélowiajace fragment terenu objetego strefa Y2A przy ul. Zana w skali

1:1000 — plansza poziom ”0”* jako zatacznik Nr 5,

- plansza poziom ,-1" jako za%qczniki Nr 6 MWYRYS [ WYDP|S
2 miejscowego planu
stanowiacych integralng catosé, Zagospadar, ﬁ&al [ze é ze nego lasta Lublm
Za zgodnosé z nrygm em br pisma %

ata O
H@:ﬂ?ﬂl%\ ...... obregb wc‘!-ﬂa?

zawiera stron:.s: ..... opracowat ... NS

in,’aiewicz/




Rozdzial 1

Przepisy ogdlne
§2
1. Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku planu sa obowiazujgcymi ustaleniami planu:

1) granice administracyjne

Za zgodnoét 1 oryginatem

| l I I | I granica administracyjna miasta

granice gmin

2) granice planistyczne

° . ' granice obszaru objetego Il czescia zmiany planéw

o . o granice obszaréw wylaczonych z uchwalenia

granice obszaru objetego rysunkiem uszczegélowionym

w skali 1:1000

granice terendw o réznych kategoriach przeznaczenia

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu -

obowigzujace

granice podzialu terenu o fym samym przeznaczenin —
__________ postulowane

3) linie zabudowy

nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej




nieprzekraczalna linia zabudowy uslugowej

nakazana linia zabudowy

strefa zabudowy kubaturowej

4) granice stref ochronnych

granice strefy ochrony bezposredniej

uje¢cia wod podziemnych
granice strefy ochrony posredniej ujecia wod - wewnegtrzna

granice strefy oddzialywania elektromagnetycznego linii

napowietrznych WN istniejacych i projektowanych

granice strefy uciazliwosei akustycznej od kolei

5)__oznaczenia obiektéw i terenéw objetych ochrona prawna i planistyczng

%

'#“3“‘"“”'5"*0 ®

obszary wpisane do rejestru zabytkéw wojewddztwa

lubelskiego

obiekty dobra kultury objete ewidencja

zabytkéw

stanowigce

pomniki przyrody istniejace / projektowane; chronione

przydrozne szpalery drzew




6) granice obszaréw przyrodmiczvch

Ll
-

granice Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych

ESOCH i kierunki powigza

zbocza dolin rzecznych i suchych dolin objete ochrona

krajobrazowsa

skarpy chronione

strefa nadzwyczajnych zagrozen zalewowych

7) granice obszaréw kulturowych

—SOK 1—

—SOK 2 —

B7

—B 31—

— 3EK—

— SRiK 4 -

—KNT 1-

strefa ochrony wyjatkowych wartosci kulturowych miasta.

strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kultarowego
historycznych obszarow osadniczych wzdhlz deliny rzeki
Czechowki

strefa o charakferze parku kulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu Kkulturowego zaloZenia

dworskiego na Weglinie

strefa o charakterze parku Kkulturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu kulturowego dawnego folwarku
jezuickiego (nastepnie dworu Michalewskich) przy
ul. Nadbystrzyckiej 38a.

strefa ochrony ekspozycji i zabezpieczenia otuliny
historyeznych zespoléw urbanistycznych: Staromiejski

i Srodmiejskiego




—ARO4i5-

- F7 ——

—ET2—

DW

strefa obserwacji archeologicznych

strefa ochrony krajobrazu otwartego z daleka ekspozycja

Zewngtrzng
strefa ochrony dalekiego tla panoramy Srodmiescia

strefa ochrony dalekich widokéw sylwety miasta
historycznego

8) _strefy polityki przestrzennej

94

strefa rewitalizacji przyrodniczej obejmujgca fragment
zdegradowanej doliny Bystrzycy w rejonie ulic Dzierzawnej
i Wapiennej

strefa miejska

strefa koncentracji uslug dzielnicowych i funkeji
ogolnomiejskich

strefa koncentracji ustug o charakterze dzielnicowym

strefa ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych
budownictwa wielorodzinnego przed ich doggszczanien |
programem mieszkaniowym

strefa Parku Rury

strefa Parku Czuby

strefa ochrony cmentarza rzymsko-katolickiego
przy ulicy Belzyckiej

strefa Iokalizacji wielkokubaturowych obiektéw handlowo —
ustugowych



Oznaczenia do rysunku planu w skali 1:1000 uszczegélawiajacego fragment
terenu obje¢tego strefg Y2A przy ul. Zana

granice opracowania rysunku uszczegblowionego

granice terenéw o roznym sposobie uzytkowania

granice plyty — esplanady wyznaczajace obszar parkingéw
podziemnych i podjazdéw

linie wyznaczajace tereny parkingdéw wielopoziomowych

osie wyznaczajgyce schemat przebiegu komunikacji pod plyta

linie podzialu na zadania inwestycyjne

linie wyznaczajace ciggi piesze i drogi pozarowe w ramach
zadania inwestycyjnego

nieprzekraczalne linie zabudowy

oboewiazujaca linia ksztaltowania elewacji ulicznej
z azurowym parterem (mozliwosé wycofania do 2m)

ciag pieszy w terenach zieleni

osie kompozycyjne

zaakcentowanie osi w elewacjach

pasaze piesze w obrebie budynkow

podcienia towarzyszjce ushigowej funkeji partern
pochylnie

schody



5| A [

UuC1

UC /M2

UP

UCG

zp

ZPU

KDD

KS1

KSP

KX1

KXP

KDW

wejScie do przejscia podziemnego

proponowane miejsca wjazdéw pod plyte

koncentracja funkcji ustugowych

koncentracja funkceji uslugowych z ograniczeniem wys.
obiektéw do Il kond. z mozliwescia wyniesienia fragmentow
Kubatury o dalsze II kondygnacje

koncentracja funkeji uslugowych z dopuszczeniem funkcji
mieszkalnej na wyzszych kondygnacjach

ushugi publiczne

ushugi komercyjne z gastronomia w parterze

zieleni publiczna

pas zieleni urzadzonej z mozliwoscig zastapienia kubaturg
w formie podcieni lub elewacji ksztaltowanej jako czesé
wystawowa

ulice dojazdowe

parkingi wielopoziomowe

parkingi pod plyta

ciggi pieszojezdne

ciagi piesze

ciagi piesze z mozliwoscia wykorzystania jako drogi
poZarowe

nlica wewnetrzna



2. Oznaczenia graficzne wniesione linia przerywana sa postulowanymi ustaleniami planu.

3. Oznaczenia graficzne wniesione szrafem obwiedzionym linia przerywana okreslaja
tereny, ktérych granice moga ulega¢ korektom przestrzennym z wykluczeniem
zmniejszenia obszaréw przeznaczonych pod zielen i komunikacje.

4. Podstawowe przeznaczenie terendw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi oznaczone

zostalo w rysunku planu symbolami:

1) tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-ushigowe:

M2 - terenyzabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej,
M3
M4

tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (wielo- i jednorodzinnej),

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej wysokosci
budynku 2 kondygnacje z mozliwoscia realizacji poddasza uzytkowego,
Md4a - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej wysokosci

budynku 1 kondygnacja z mozliwoscia realizacji poddasza uzytkowego ,
M4b - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zboczach dolin
o maksymalnej wysokosci budynkéw 1 kondygnacja z mozliwoscia
realizacji poddasza uzytkowego,

2) teremny uslugowe:

UC - tereny koncentracji funkcji ushugowych z wykluczeniem obiektow
supermarketow,

“tereny ustug publicznych,

' UPo-tereny ustug publicznych przewidzianych pod realizacje obiektow os$wiaty,

U """ tereny ushug komercyjnych,

Ua - tereny ushug komercyjnych z dopuszczeniem funkeji mieszkaniowej,

Ub - tereny ustug komercyjnych, bez mozliwoéci realizacji duzych obiektow
handlowych / domy towarowe, pasaze handlowe, koncentracje funkcji
handlowo-ushugowe;j /,

UN - tereny uczelni wyzszych i ushug nauki,

U - strefa uslug w terenach mieszkaniowych,

SR1 - tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji obiektow
kubaturowych,

SR2 - tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji terenowych urza

sportowo-rekreacyjnych,




3) terenv a nosci gospodarczej
AG - tereny aktywnosci gospodarczej obejmujace obszary zgrupowan
przemystowo-skladowych,
AGe - teremy aktywnos$ci gospodarczej z wykluczeniem obiektow produkcyjnych,
zapleczy technicznych oraz baz i skladéw materiatowych,
AG/M4 - tereny  aktywnosci  gospodarczej na  dzialkach wydzielonych
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

4) terenv zieleni i tereny otwarte:

ZP - tereny miejskiej zieleni publicznej (parki, skwery, zielerice),

ZP/KS1 - tereny zieleni publicznej, realizowane na plycie parkingu podziemnego,

ZC - tereny cmentarzy,

VA | - tereny zieleni stref ochronnych i paséw izolacyjnych od obiektow

ucigzliwych dla otoczenia,
zZ - strefa zieleni wydzielona w granicach terenéw o réznych przeznaczeniach,

.. R 4 - tereny pracowniczych ogrodéw dziatkowych,

S0 W< tereny wod otwartych.
. S)t :lfé!.l'xh:.érg}cg:;lnei inne
IS . tereny specjalne niezbedne dla potrzeb obronnosci i bezpieczernistwa
panstwa,
6) komunikacia i transport:
KK - tereny kolejowe,
KL - tereny urzadzen transportu lotniczego,
KS - tereny urzadzeri komunikacji samochodowej obejmujace parkingi

strategiczne, stacje benzynowe, gazowe i obshugi, zajezdnie, bazy
samochodowe,
KS1 - tereny parkingow, parkingo-garazy, garazy,
KS2 - tereny urzadzen komunikacji miejskiej,
KX - tereny komunikacji pieszej,

KX1 - tereny komunikacji pieszo jezdnej,
KR - wydzielone sciezki rowerowe,

sciezki rowerowe towarzyszace innym terenom komunikagji,

7
2

(K) kierunkowa rezerwa pod rozwdj uktadu drogowego,
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K - strefa parkowania wydzielona w granicach terendw o réznych
przeznaczeniach, bez prawa przeksztalcen zmierzajacych do zmniejszania
liczby miejsc postojowych,

K1 - strefa garazowania w terenach mieszkaniowych z mozliwoscig realizacji
obiektéw kubaturowych wielopoziomowych (garazy lub parkingo-garazy),

KD - tereny drog publicznych oznaczone wg klas:

- KDGP —drogi gléwne ruchu przyspieszonego,

- KDG -drogiglowne,
- KDZ —drogizbiorcze,
- KDD - drogi dojazdowe,
- KDL —drogilokalne,
KDd, KDI - postulowany przebieg drég dojazdowych i lokalnych,

7a zgodnost 2 pryginalem

7} tereny infrastruktury technicznej:

IT1 - stacje transformatorowe,

IT2 - rozdzielnie sieciowe,

IT3 - glowne punkty zasilajace,

IT5 - tereny urzadzen zaopatrzenia w wodg,

IT6 - tereny urzadzen odprowadzania i oczyszczania $ciekow deszczowych,

IT8 - tereny urzadzen energetyki cieplnej,

IT9 - terenyurzadzen gazownictwa,

IT 10 - tereny urzadzen telekomunikacji,

Os - studnie awaryjne lub specjalne,

IT/AG- tereny innych urzadzen technicznych obslugi miasta (bazy zieleni miejskiej,
transportu miejskiego, zaplecza technicznego dysponentéw sieci miejskich),

- +»:KXL : ~. -pasy techniczne uzbrojenia.

—— §3
1. Tlekro¢ w dalszych czesciach niniejszej uchwaty mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumiec plan, o ktérym mowa w § 1 niniejszej uchwaty,

2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale Rady Miejskiej w Lublinie,

3) przepisach szczegblnych - nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawczymi,



4)

5)

6)

7

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

11

rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapach w skali 1: 1000,
1:2000 i 1: 10000 stanowiacych zalaczniki nr 1-6 do niniejszej uchwaly,

terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o przeznaczeniu podstawowym okreslonego
rodzaju, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi,

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takic przeznaczenie, ktdre
powinno przewaza¢ na obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi (min. 60%),
przeznaczeniu dopuszezalnym - nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia
inne niz podstawowe, ktére uzupetniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe,
obowigzujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé obowiazujaca linie
posadowienia fasady obiektu od wskazanej strony,

nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé lini¢ okresiajaca
granice terenéw zabudowy tj. najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ budynku od linii
rozgraniczajacej tereny o réznym przeznaczeniu,

intensywnosci zabudowy netto - nalezy przez to rozumieé miarg zabudowy terenu,
wyrazong stosunkiem powierzchni calkowitej wszystkich kondygnaciji nadziemnych
budynkéw projektowanych i istniejacych liczonej po zewngtrznym obrysie budynkow
do powierzchni terenu objgtego zagospodarowaniem,

dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumieé teren wydzielony granicami
wiasnosci, ktéry zgodnie z ustaleniami planu moze byé wykorzystany na cele
budowlane,

zabudowie mieszanej - nalezy przez to rozumie¢ mozliwosci realizacji na danym
obszarze zaréwno zabudowy jednorodzinnej jak i wiclorodzinnej oraz ushg
i programéw uzupehiajacych,

zabudowie jednorodzinnej - nalezy przez to rozumieé budynek mieszkalny
zawierajacy 4 i mniej samodzielnych lokali mieszkalnych, lub zespot takich
budynkéw wraz z urzadzeniami towarzyszacymi zwiazanymi z ich obshuga,
zabudowie wielorodzinnej - nalezy przez to rozumieé budynek mieszkalny
zawierajacy wigcej niz 4 mieszkania, lub zespé! takich budynkéw wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi zwigzanymi z ich obstuga,

wtornej parcelacji - nalezy przez to rozumie¢ podzial istniejacych dzialek na

mniejsze pod warunkiem wyznaczenia dojazdu do nowowydzielonych dziatek,

budynku niskim - nalezy przez to rozumieé¢ budynek o wysokosci do 1 am wiacznie,

nad poziomem terenu, i dﬂﬂé z oryginalem
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17) budynku sredniowysokim - nalezy przez to rozumie¢ budynek o wysokosci ponad
12m do 25m wiacznie, nad poziomem terenu,

18) ustugach - nalezy przez to rozumiec, urzadzenia (obiekty budowlane lub
pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu niz mieszkaniowe) shizace do
dziatalnosci, ktorej celem jest zaspokajanie statych potrzeb ludnoscei,

19) uslugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ ushugi spelmiajace wymogi
sanitarne wiasciwe dla podstawowego przeznaczenia obiektu budowlanego i nie
zaliczane do inwestycji mogacych pogorszyé stan srodowiska,

20) ustugach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ takie urzadzenia i obiekty, do
ktorych dostep jest nieograniczeny lub tez obiekty i tereny, do ktdrych dostgp
bezposredni moze byé ograniczony, lecz ktérych celem dzialania jest biezace
zaspokajanie potrzeb ludnosci,

21) uslugach II i III stopnia — nalezy przez to rozumiec¢ zespol urzadzen i obiektow
koncentrowanych w okres§lonych rejonach miasta o réznorodnym programie
uzytkowym, nadajgcy miejscu charakter centrum handlowo-ustugowego o wysokim
stopniu atrakcyjnodci programowej 1 architektonicznej, ukierunkowanego mna
zaspakajanie stalych ale nie codziennych potrzeb indywidualnych klientow, z
podzialem na dzielnice (Il stopien) i cale miasto (Il stopief). W programie
uzytkowym centréw wyklucza sig lokowanie obiektéw handlu hurtowego,

22) duze obiekty handlowe — co oznacza - domy towarowe, pasaze handlowe,
koncentracje funkeji handlowo-ustugowej o powierzchni sprzedaznej powyzej 2000
m’, w formie obicktéw wielokondygnacyjnych doméw towarowych lub centréw
handlowo-ustugowych z parkowaniem podziemnym lub w formie parkingow
wielopoziomowych w granicach wlasnosci, w standardzie dostosowanym do
wymogow lokalizacji w srodmiesciu lub na terenie osrodka ustug II i III stopnia,

23) wielkokubaturowe obiekty handlowo — uslugowe — co oznacza obiekty super i
hipermarketéw o powierzchni sprzedaznej powyzej 2000 m’ o charakterze hal
handlowych — jedno lub dwukondygnacyjnych z dopuszczeniem parkowania w
poziomie terenu,

24) strefie - nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu, w ktdrym
obowiazujg okreslone zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenia,

25) krajobrazie Kulturowym - nalezy przez to rozumie¢ przestizen historyczanie

/! ginalem
mgr .ég MAREK S lSZYﬁi:lﬂ
PRAWNIENIA BUDOWEANE OJEXTOWANIA
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26) rezerwacie kulturowym - nalezy przez to rozumie¢ wydzielony obszar, bedacy pod
scista ochrona konserwatorska o unikatowych wartogciach architektonicznych,
1 krajobrazowych, na ktérym obowiazuje scista ochrona i mozliwe pelne zachowanie
historyczne;j tresci, formy i substancji oraz funkcji obszaru, a dziatalnosé inwestycyjna
podlega uzgodnieniu ze Stuzba Ochrony Zabytkéw,

27) parku kulturowym - nalezy przez to rozumieé wydzielony obszar, bedacy pod
ochrong konserwatorska o czytelnym historycznym krajobrazie kulturowym, na
ktorym obowiazuje ochrona tresci, formy, funkcji obszaru oraz wybranych najbardziej
wartosciowych elementéw substancii historycznej, a dziatalnosé inwestycyjna podlega
uzgodnieniu ze Shuzba Ochrony Zabytkow,

28) strefach ochrony konserwatorskiej ~ nalezy przez to rozumieé obszar stanowiacy
otuling lub krajobrazowy kontekst cennych obiektéw kulturowych, w ktoérych
obowigzujg okreslone wymogi, a dzialalno$¢ inwestycyjna podlega uzgodnieniu
ze Stuzba Ochrony Zabytkow,

29) ekspozycji czynrej ~ nalezy przez to rozumie¢ widok z wnetrza architektonicznego /
np. placu ulicy itp./ lub obiektu na otoczenie,

30) ekspozycji biernej — nalezy przez to rozumie¢ widok na obiekt, wnetrze

architektoniczne lub jego czesé spoza jego obrebu.

§4
Na okreslenie przeznaczenia i warunkéw zagospodarowania terenéw skladajg sie:

1) przepisy ogélne zawarte w rozdziale I niniejszej uchwaty,

2) ustalenia dotyczace przeznaczenia i warunkéw zagospodarowania terenéw zawarte
w rozdziale I niniejszej uchwaly,

3) ustalenia dotyczace warunkéw zagospodarowania terendéw wynikajace ze stref polityki
przestrzennej zawarte w rozdziale III niniejszej uchwaty,

4) przepisy szczegdlne zawierajace inne ograniczenia lub zasady dysponowania

terenami, dotyczace prowadzenia okreslonych rodzajéw dzialalnogci.

§5
Dla terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu. w skali 1: 2000
w §§ 25 —63 okreslone zostaja podstawowe rodzaje przeznaczenia tych tej e?éw, Jjak réwniez

enia.

inne dopuszczalne rodzaje przeznaczenia z podaniem warunkow ichd Y .
| e 2 2godnoé z oryginalem
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§6

1. Dla wyznaczonych terendw oprocz ustalen dotyczacych warunkow realizacji inwestycji
zgodnych z jego przeznaczeniem, obowiazuja lacznie warunki wynikajace z zasad
zagospodarowania terenow zawartych w §§ 64 — 79 — odnoszacych sig¢ do stref polityki
przestrzenne;.

2. W przypadku objecia terenéw wszystkimi rodzajami stref jednoczeénie, dla terenéw tych
obowiazuja wszystkie warunki zagospodarowania okreslone dla tych stref.

3. Ustalenia zawierajace warunki zagospodarowania terendw obowiazujace w strefach
ustanowionych w celu ochrony (ksztattowania) srodowiska i przyrody oraz krajobrazu
i dobr kultury maja pierwszefistwo przed przepisami zawierajacymi warunki dla
pozostatych stref.

4. Warunki zagospodarowania zawierajace zakazy lub ograniczenia dla danej strefy maja
pierwszenstwo przed warunkami zawierajacymi dozwolenia dla innej strefy obejmujacej
ten sam obszar.

§7
1. W zagospodarowaniu poszczegdlnych terenéw ustala si¢ lokowanie rdznych funkcji

w celu wytworzenia struktur wielofunkcyjnych o wyzszym standardzie wyposazenia.

D

Z funkcji programu zagospodarowania, o ktdrej mowa w ust. 1 wyklucza si¢ lokowanie na
wyznaczonych terenach mieszkaniowych ucigzliwego przemystu oraz aktywnosci

gospodarczej, powodujacych uciazliwoscei dla mieszkancow.

§8
Zagospodarowanie terendow musi by¢ zgodne z przeznaczeniem podstawowym, albo — przy
dochowaniu warunkéw przewidzianych dla przeznaczenia dopuszczalnego i stref polityki

przestrzennej oraz przepisami szczegdolnymi — zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym.

§9
Przepisy okreslajace warunki obowiazujace w strefach polityki przestrzennej obejmujacych
dany teren majg pierwszenstwo przed przepisami okreslajacymi przeznaczenie dopuszczalne
dia tego terenu.

§ 10

1. Do czasu zagospodarowania terendw zgodnego z ich przeznaczer}lem'p%;: owym lub

dopuszczalnym, ustala si¢ dotychczasowy sposéb uzytkowania gr{mtéw iob
mgr ini. MARE
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2. Istniejgca zabudowa niezgodna z w/w przeznaczeniem moze byé poddawana jedynie
remontom zabezpieczajacym i poprawiajacym standardy sanitarne warunkéw bytowych
mieszkaricéw, bez mozliwosci wymiany budynkéw i remontdw kapitalnych.

3. Do czasu realizacji inwestycji zgodnej z podstawowym  lub dopuszczalnym
przeznaczeniem terenu, dopuszcza si¢ zagospodarowanie czasowe tych terendw, ale
jedynie w formie:

— urzadzenia parkingéw o nawierzchni prowizorycznej niepylacej,
- terenowych urzadzen sportowych i placéw zabaw,
— urzadzenia zieleni rekreacyjnej i ozdobnej bez trwatych nasadzen,
— ustawienia obiektéw o funkcji ustugowej nie zwiazanych trwale z gruntem w formie:
— kioskow,
— stoisk sezonowych i.t.p.
§11

Ustala si¢ obowigzek uwzglgdniania potrzeb oséb niepetmosprawnych juz w decyzjach

okreslajacych warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw dla urzadzen publicznych oraz

terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a takze innej przestrzeni miejskiej o

charakterze ogélnodostepnym.

§12

Ustala si¢ obowiazek ograniczenia wszelkiej uciazliwosci do granic wiasnej posesji.

§13
Ustala si¢ obowiazek bilansowania miejsc parkingowych w granicach wiasnych parceli w
ilodci minimum 1 miejsce garazowo-parkingowe na 1 mieszkanie i 1 miejsce parkingowe lub

garazowe na 20 m” powierzchni uzytkowej ustug.

§14
Dia wyznaczonych terenéw zabudowy mieszkaniowej ustala si¢ nastepujace zasady parcelacji
gruntow:
1) zakaz wydzielania jako odrgbnych dziatek terenéw pod budynkami po obrysie tych
do racjonalnego

budynkéw, bez wydzielenia terenu przynaleznego, niezbednege
korzystania z budynku, 7
2) zakaz wydzielania dziatki i ustanawiania jej odr@bn/ej wlasngggl _]eé :

mgr in®, MAR AWNSZYNSKI
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a) nie ma ona bezposredniego dostgpu do drogi publicznej,
b) nie ma ona dostgpu posredniego do drogi publiczne] tzn. nie ma mozliwosci
ustanowienia dla niej odpowiedniej shizebnos$ci drogowej.
3) zakaz dokonywania podzialdéw i wydzielania nowych dzialek dla potrzeb:
a) istniejacego zagospodarowania tymczasowego,

b) nowego zagospodarowania tymczasowego.

§15
Na wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej na dziatkach wydzielonych ustala sig

zasade realizacji na dzialce budowlanej jednego budynku mieszkalnego.

§ 16
Ustala sig przebieg sieci infrastruktury technicznej na terenach okreslonych liniami
regulacyjnymi istniejacych i projektowanych ulic oraz ciagdéw technicznych infrastruktury
EKXL).

§17
Dopuszcza si¢ w przypadkach koniecznych mozliwos¢ prowadzenia sieci poza liniami
regulacyjnymi ulic oraz ciggéw technicznych infrastruktury, pod warunkiem spelnienia

przepisow ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami.

§18
Dla wyznaczonych funkcji terenéw, plan ustala zasady obshigi inzynieryjnej w poszezegdlne
systemy infrastruktury technicznej, w zakresie:
1. Zaopatrzenia w wodg:

1) zistniejacych i projektowanych sieci komunalnych systemu wodociggowego miasta, z
dopuszczeniem realizacji studni indywidualnych do czasu realizacji komunalnej sieci
wodociggowej,

2) adaptacje istniejacych uje¢ wod podziemnych, wylaczonych z czynnej eksploatacji na
Zrodia awaryjne i zrédla do zaopatrzenie w wode w warunkach specjalnych,

3) lokalizacje studni przewidzianych do zaopatrzenia w wode w warunkach specjalnych,
zgodnie z rysunkiem planu,

4) uwzglednia zasady uzytkowania gruntéw polozonych w ustanowionych gr

a) na terenach stref ochrony bezposredniej ujgé wod obowiazuje:

T L
ypRawN!
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~ zakaz uzytkowania gruntéw do celéw nie zwiazanych z eksploatacja, ujecia,

— szezelne odprowadzenie poza granice tych stref wod opadowych i sciekdw
sanitarnych,

b) na terenach stref ochrony posredniej obowiazuje zakaz:

— wprowadzania $ciekéw sanitarnych do ziemi,

— rolniczego wykorzystywania sciekdw sanitarnych,

— przechowywania i sklfadowania odpadéw promieniotworczych,

- stosowania nawozow sztucznych i chemicznych Srodkéw ochrony roglin,

— wydobywania kopalin,

— lokalizowania zaktadéw przemystowych i ferm hodowlanych,

— lokalizowania magazynéw produktéw ropopochednych i innych substancii
chemicznych oraz rurociagéw do ich transportu,

— lokalizowania wysypisk i sktadowisk odpadéw komunalnych
i przemysfowych,

— mycia pojazdéw mechanicznych,

— urzadzania parkingéw i obozowisk,

— lokalizowania cmentarzy i grzebowisk zwierzat,

— budowy nowych uje¢ wody, z wylgczeniem zwyklego korzystania z wody,

3) dopuszcza  adaptacje  istniejacych  lokalnych  urzadzen  wodociagowych
funkcjonujacych na terenach zakladéw, pod warunkiem zachowania wymogéw
dotyczacych ochrony jakosci i ilosci pobieranych wéd z tych urzadzefi.

2. Odprowadzania $ciekéw:

1) z terenéw zwartych zespoléw zabudowy miejskiej do miejskiego systemu kanalizaciji
sanitarnej, przy zatozeniu adaptacji oraz wymaganej rozbudowy ukladu przesyfowego,

2) obowigzek instalowania urzadzeri podczyszczania Sciekéw przemyslowych dla nowo
realizowanych zaktadéw przemystowych,

3) dopuszcza na teremach ekstensywnej zabudowy realizacje lokalnych urzadzen
kanalizacji sanitarnej wyposazonych w indywidualne oczyszczalnie przydomowe lub
zbiorniki bezodptywowe, pod warunkiem spefienia wymogéw obowiazujacych
przepiséw szczegélnych.

3. Odprowadzania wéd opadowych:
1) z terenéw skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowej, ushugowej i przemy; {\)wej oraz

uktadu ulicznego do misjskiego systemu kanalizacji deszcz/owej, A Zgﬂd 10§( 3 Oryginaiem
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2) obowiazek instalowania urzadzen do podczyszczania wod opadowych na gléwnych
ciggach odptywowych przed wylotami do odbiornika,

3) dopuszcza na terenach ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej powierzchniowe
odprowadzanie wod opadowych do gruntu.

4. Zaopatrzenia w cieplo - z miejskiego systemu cieplowniczego — terendéw przeznaczonych
pod intensywna zabudowe mieszkaniowa, uslugowa i przemystows przy zalozeniu
adaptacji oraz wymagane] rozbudowy ukdadu przesylowego.

5. Zaopatrzenia w gaz — z miejskiego systemu gazowniczego, przy zaloZzeniu adaptacji,
modernizacji i wymaganej rozbudowy ukfadu przesylowego.

6. Zaopatrzenia w energi¢ elektryczng:

1) przez dysponentdw sieci i urzadzen elekiroenergetycznych miejskiego systemu
elektroenergetycznego, poprzez sieci magistralne i rozdzielcze sSredniego i niskiego
napigcia oraz przylacza,

2) strefy uciazliwodci linii napowietrznych wysokiego napigcia oraz sredniego napigcia
(do czasu likwidacji lub skablowania) w wielkosci:

a) linia napowietrzna NN -2x50m
b) linia napowietrzna SN — 15 kV -2x75m
¢) linia napowietrzna WN-110kV -2x17,5m
d) linia napowietrzna WN —-220kV -2x30m
od skrajnych przewodow w obie strony,

3) zakaz realizowania nowych linii napowietrznych Sredniego i niskiego napigcia,

4) dopuszcza realizacje stacji transformatorowych SN/NN w formie stacji wbudowanych
w budynki.

7. Obstugi telekomunikacyjnej:

1) przez koncesjonowanych operatoréw telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
(kanalizacja telefoniczna, kable telefoniczne doziemne) i telefonii komorkowej
cyfrowej i analogowej,

2) zakaz lokalizowania napowietrznych linii telefonicznych.

§ 19
Dla wyznaczonych funkeji terendw, oprocz projektowanych sieci 1 urzadzen infrastruktury
technicznej (elektroenergetycznych niskiego i sredniego napigcia, gazowych i innych) ust\la

sie realizacje innych koniecznych sieci i urzadzen obstugi technicznej nie przewidzianych\w
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§ 20
Ustala sig nastgpujace odleglosci linii zabudowy od poszczegdlnych klas drég (ulic ) :
1) KDGP -ulice gléwne ruchu przyspieszonego
a) 40 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na staly pobyt
iudzi,
b) 20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,
2) KDG - ulice gléwne
a) 40 +30 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektow przeznaczonych na staty
pobyt Iudzi,
b) 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektow nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,
3) KDZ - ulice zbioreze
a) 30 +20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektow przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,
b) 10 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektéw nie przeznaczonych na staty
pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajace;j,
4) KDL - ulice lokalne .
a) 15 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na staty pobyt
ludzi,
b) 8 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektéw nie przeznaczonych na staty
pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajace;j,
5) KDD - ulice dojazdowe
2) 8 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na staly pobyt
ludzi,
b) 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektéw nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajacej,
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmnigjszenia odleglodei linii zabudowy mieszkaniowej od
krawedzi jezdni pod warunkiem udokumentowania przez inwestora, iz w projektowanym
budynku beda spehione warunki w zakresie ochrony przed ucigzliwos$ciami
komunikacyjnymi okreslone w przepisach szczegdlnych. i
Dopuszcza si¢ dalsze uzytkowanie istniejacych budynkéw mieszkalnych, ktore pozostaly

. boza meprzekraczalnq linia zabudowy mieszkaniowej, z postiilateiirdogelowej zmiany ich

T,
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funkcji na ushugows. Budynki te moga by¢ poddawane remontom jedynie w zakresie
poprawy standardéw sanitarnych warunkéw bytowych mieszkancow, bez mozliwosci ich
- wymiany i remontow kapitalnych dla funkcji mieszkaniowe;.

§21

1. W celu ochrony srodowiska zamieszkania przed uciazliwoscia drogi i ruchu drogowego,
na etapie projektowania 1 wykonania drogi, nalezy dazy¢ do zachowania istniejgcego
stanu §rodowiska oraz w zaleznosci od potrzeb do stosowania srodkow shizacych jego
ochronie.

2. Jezeli prognozowane poziomy halasu i wibracji w otoczeniu drogi przekraczaé beds lub
przekraczaja wartosci dopuszczalne okreslone w przepisach odrgbnych, przy
projektowaniu drogi lub jej wykonaniu nalezy przewidzie¢ zastosowanie odpowiednich
srodkéw ochrony, okreslonych w przepisach szczegdinych.

3. Urzadzenia shizace ochronie srodowiska powinny by¢ sytuowane w pasie drogowym,
zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow szczegdlnych.

§ 22
Dla poprawy stanu higieny atmosfery plan ustala obowigzek:
1) stosowania gazu ziemnego oraz paliw niskoemisyjnych dla nowo realizowanych
inwestycji,
2) rozbudowy skojarzonego systemu energetycznego gwarantujgcego Wyzszg
efektywno$é¢  wykorzystania ~masy energetycznej paliwa dla zakladow

modernizowanych.

§23
1. Wprowadza si¢ zakaz prowadzenia prac niwelacyjnych i nadsypywania terenu w sposob
utrudniajgcy odplyw wdd opadowych, a takze radykalnie zmieniajacych naturalnie
uformowang rzezbe terenu.
2. Zbocza dolin rzecznych, suchych dolin i wawozdw oznaczone na rysunku planu uznaje si¢
z uwagi na ich ekspozycje, za element tozsamosci przyrodniczo-krajobrazowe;j,

podkreslajacy walor polozenia miasta. Wprowadza si¢ obowiazek ich ochrony przed

wszelkimi formami zabudowy kubaturowej, poza wyznaczong w plan e\ strefa oraz

nasadzeniami wysokiej zieleni ozdobnej. Tl : ginaiem
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§ 24
Plan ustala zagospodarowanie i unjeszkodliwianie odpadéw komunalnych w oparciu o system

ogolnomiejski na sktadowisku w Rokitnie.

Rozdzial I1
Zasady zagospodarowania terenéw

wedlug rodzajéw przeznaczenia

§ 25

1. Wyznacza sig¢ ,,tereny mieszkaniowe — M2” z podstawowym przeznaczeniem gruntow
pod zabudowg mieszkaniowa wielorodzinng wraz z ushigami towarzyszacymi o
intensywnosci zabudowy mieszkaniowej netto 0,7 — 1,2 liczonej w granicach
bilansowanego terenu.

2. Uslugi, o ktérych mowa w ust. 1 sa urzadzeniami komplementarnymi, pozostajacymi w
scistym zwiazku funkcjonalnym z terenami mieszkaniowymi.

3. Na terenach zrealizowanych osiedli mieszkaniowych ustala sie:
1) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem planu,
2) do bezwzglednego zachowania i bez prawa zmiany funkeji:

a) istniejacej zieleni osiedlowej zajmujacej wnetrza blokéw mieszkalnych,

b) stref zieleni ogdlnodostepnej oznaczonych litera .,z,” na ktérych mozliwa jest
realizacja placow zabaw dla dzieci oraz terenowych urzadzenn sportowo-
rekreacyjnych,

c) stref parkowania oznaczonych litera .k bez prawa przeksztalcen zmierzajacych
do ograniczenia funkcji parkingowej,

d) stref garazowania oznaczonych litera ,.k1”, na ktérych mozliwa jest realizacja
obiektow kubaturdwych (garazy badz parkingo-garazy wielopoziomowych).

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 3 dopuszcza sig pod warunkiem niepowodowania
ucigzliwosci dla mieszkarnicéw i nieobnizania estetyki otoczenia:
1) wprowadzenie funkcji niemieszkalnych do istniejacych budynkéw mieszkalnych,
2) lokalizacjg nowych nieuciazliwych obiektéw ustugowych,
3) lokalizacjg sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
4) rozbudowe lub przebudowe istniejacych budynk6éw mieszkalnych,.

5. Na terenach projektowanych zespotéw budownictwa wielorodzinneg \_ustala sie:

1) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy kubaturowej — zgod 'ém planu,
HASE VIR et s mgr fhs. manex 3 azEggnogclz oryginalem
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2) mozliwosé realizacji w wyznaczonej strefie zabudowy kubaturowej budownictwa
mieszkaniowego wielorodzinnego wraz Zz uslugami towarzyszacymi oraz
urzadzeniami technicznymi w ilosci niezbednej dla potrzeb uzytkownikow,

3) mozliwos¢ realizacji nieuciazliwych urzadzen uslugowych w formie obiektow
wolnostojgcych jak rowniez w formie wbudowanej w obickty mieszkalne, przy
zalozeniu, ze lgczna powierzchnia terenu przeznaczonego pod urzadzenia ushugowe
realizowane jako obiekty wolnostojace nie powinna przekracza¢ 30% powierzchni
terenu wyznaczonego liniami regulacynymi,

4) zasade, ze realizacja calego programu ustugowego realizowanego w formie obiektow
wolnostojacych na jednej dzialce, mozliwa jest jedynie pod warunkiem dysponowania
przez inwestora calodcia terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi, w
przypadku kilku réznych inwestoréw, wielkos¢ terenu przeznaczonego pod program
ushugowy, powinna by¢ proporcjonalna do wielkosci posiadanego przez inwestora
teremu,

5) wymog uwzglednienia w ksztaltowaniu struktury przestrzennej powstajacego zespofu
mieszkaniowego standardéw urbanistycznych w zakresie:

a) zapewnienia miejsc postojowych Iub garazy w iloSci minimum 1 miejsce
parkingowe lub garaz na 1 mieszkanie z maksymalnym wykorzystaniem realizacji
garazy podziemnych, w przypadku urzadzen ustugowych — minimum 1 miejsce
postojowe na 20 m” powierzchni uzytkowej i bilansowania miejsc parkingowych
w granicach wlasnych wiasnosci,

b) zapewnienia terenéw zicleni ogdlnodostepnej w ilosci minimum 10 m® na
1 mieszkanca z przeznaczeniem pod realizacjg placow zabaw dla dzieci, zespoléw
boisk i urzadzen rekreacyjno-sportowych dla dzieci starszych oraz terendw
wypoczynkowych, przy czym catkowita powierzchnia terenéw zieleni w granicach
wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi powinna stanowi¢ nie mniej niz 50%
wskaznika podstawowego.

6. Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach M2 nie moga naruszac

ustalei obowigzujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktorych sg one

polozone.
§ 26
1. Wyznacza si¢ ,tereny zabudowy mieszkaniowej — M3I” z po istawowym
przeznaczeniem gruntéw pod zabudowe mieszkaniowa o mieszanej raz ustu
Za 7godnagt 2 oryginalem
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przeznaczenia pod inne funkcje, z mozliwoscig ich czasowego zagospodarowania do

czasu realizacji docelowej inwestycji.

3. Naterenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:

1) nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem planu,

2) mozliwos¢ wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istnigjacych obiektéw pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia
terenu,

3) realizacjg nowych obiektéw o indywidualnym programie uzytkowym na dzialkach
niezabudowanych, w wyznaczonej w rysunku planu strefie zabudowy kubaturowej,

4) wysokos¢ realizowanych obiektéw dostosowana do charakteru i wysokosci
otaczajgcej zabudowy,

5) realizacja budynkéw wyzszych niz okreélona w zasadach zagospodarowania stref
polityki przestrzennej w ktérej polozony jest teren planowanej inwestycji, powinna
by¢ poprzedzona opracowaniem studium krajobrazowego.

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie:

1) przekroczenie wysokosci zabudowy okreslonej w ust. 3 pkt. 4 przy realizacji obiektow
kultu religijnego,

2) mozliwod¢ wzbogacenia w uzasadnionych przypadkach programu podstawowego
o ustugi komercyjne.

5. Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach UP nie moga naruszaé
ustaleri obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktérych sa one
poloZzone.

§ 32

1. Wyznacza si¢ ,tereny uslug komercyjnych — U” z podstawowym przeznaczeniem
gruntéw pod ustugi handlu, gastronomii, rzemiosta ushugowego i inne ustugi komercyjne,
z mozliwodcig realizacji duzych obiektéw handlowych (domy towarowe, pasaze
handlowe, koncentracje funkeji handlowo-ustugowej).

2. W ramach wyznaczonych terenéw U oznacza si¢ tereny Ua z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod ushugi komercyjne z mozliwoscia realizacji mieszkan na
wyzszych kondygnacjach - do 30 % udzialu w programie oraz tereny Ub =z

podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod ushugi komercyjne bez mozliwosci realizacji

1'andlowe s

duzych obiektéw handlowo-ustugowych / domy towarowe, pasaze

koncentracje funkcji handlowo-ustugowychy/. Ve Zg(}d M08t 7 oryginale
L ' iii]

3. Naterenach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 ustala sie:
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1) nieprzekraczalng linig zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem planu,

2) mozliwos¢ wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uZzytkowania
istniejacych obiektow, pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia
terenu,

3) realizacje obiektow ustugowych z przeznaczeniem pod dziatalno$¢ komercyjna,
w wyznaczonej w rysunku planu strefie zabudowy kubaturowe;j,

4) wysokos¢ realizowanych obiektéw dostosowang do charakteru 1 wysokosci
otaczajace] zabudowy.

. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 dopuszcza sig realizacj¢ obiektow technicznych

i ustug publicznych.

. Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach U nie moga narusza¢ ustalen

obowiazujgcych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktorych sa one potozone.

§33

. Wyznacza si¢ ,tereny uslug nauki — UN” z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod

ustugi nauki i szkolnictwa wyzszego wraz z programem komplementamym jak tez

towarzyszacym funkcji podstawowe;j.

. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 ustala sie:

1) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem planu,

2) mozliwo$é wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejgcych obiektéw, pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia
terenu,

3) mozliwo$¢ realizacji nowych obiektow na terenach niezabudowanych, w wyznaczonej
w rysunku planu strefie zabudowy kubaturowe;j,

4) wysokosé nowo realizowanych obiektéw zgodna z warunkami zagospodarowania,
wynikajacymi z kazdej ze stref polityki przestrzennej, obejmujacej teren planowancj
inwestycji,

5) urzadzenie terendw zieleni.

. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ mozliwo§é wzbogacenia programu

podstawowego o ustugi komercyjne i publiczne.

. Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach UN nie moga naruszac
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(obiekty sakralne, dom pogrzebowy, parkingi) i towarzyszacymi (ustugi zwiazane z
grzebalnictwem).

. W programie zagospodarowania nowo realizowanych obiektow uwzglednié nalezy tereny
przeznaczone wylacznie pod urzadzenie réznych form zieleni; wielko$é tych terendow nie
powinna by¢ mniejsza niz 30% catkowitej powierzchni cmentarza w granicach lokalizacji.
. Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach ZC nie moga naruszaé¢ zasad

obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktorych sa one polozone.

§42

. Wyznacza si¢ ,tereny zieleni izelacyjnej — ZI” z podstawowym przeznaczeniem
gruntéw pod urzadzenie zieleni stref ochronnych i paséw izolacyjnych od obiektow
ucigzliwych dla otoczenia.

. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 obowigzuje zakaz realizacji obicktow
kubaturowych.

. Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach ZI nie moga naruszaé zasad

obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktorych sg one potozone.

§43

. Wyznacza si¢ ,tereny ogrodéow dzialkowych — R4” z podstawowym przeznaczeniem

gruntow pod prowadzenie ogrodéw dziatkowych wraz z urzadzeniami komplementarnymi

takimi jak: drogi, parkingi, ogrodzenia, altany, urzadzenia nawadniajace, sanitariaty,
pomieszczenia administracyjne, socjalne i gospodarcze przeznaczone do zaspokajania
wspolnych potrzeb uzytkownikow dziatek.

. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 obowiazuje zakaz:

1) realizacji obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

2) wydzielania dzialek ogrodniczych na terenach  wyznaczonych planem
zagospodarowania ogrodu pod urzadzenie ogélnodostepnych terendw rekreacyjnych
do korzystania przez wszystkich uzytkownikow ogrodu. -

. Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach R4 nie moga narusza¢ zasad

obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktérych s one polozone.

§ 44
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§47
Wyznacza si¢ ,tereny urzadzen transportu lotniczego — KL” z przeznaczeniem gruntow

pod ladowisko helikopteréw transportu sanitarnego ratownictwa medycznego.

§ 48
1. Wyznacza  sig¢ ,tereny urzadzen komunikacyjnych — KS” z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod: urzadzenia komunikacji zbiorowej (dworce, zajezdnie,
stacje obshugi), obiekty ustug technicznych motoryzacji (stacje obstugi, myjnie, zajezdnie,
bazy samochodowe, salony sprzedazy itp.), stacje paliw plynnych i gazowych =z
zapewnieniem w zagospodarowaniu dziatki udziatu terenéw zieleni, realizowanej w
formie zaréwno dekoracyjnej jak réwniez rekreacyjno-wypoczynkowe;.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 dopuszcza sie:
1) lokalizacje zapleczy administracyjno-socjalnych dla jednostek eksploatujacych,
2) lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w ilosci niezbednej dla potrzeb
uzytkownikéw oraz innych urzadzes i obiektéw zwiazanych z funkcja podstawowa,
3) wzbogacenie programu podstawowego o program ushigowy obejmujacy handel,
gastronomig, migjsca noclegowe.
3. Obiekty lub urzadzenia , o ktérych mowa w ust. 2 mozna lokalizowa¢ pod warunkiem :
1) dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,
2) zachowania zasady aby nie zajmowaly wiecej niz 15% powierzchni terenu w
granicach lokalizacji,
3) nienaruszania ustaleni obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej.

§ 49
1. Wyznacza sig¢ ,,tereny urzadzen komunikacyjnych - KS1” z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod parkingi, parkingo-garaze i garaze z zapewnieniem
udziatu zieleni w zagospodarowaniu dziatki, w tym zwlaszcza réznych form zieleni
wysokiej.
2. Na terenach intensywnego zainwestowania miejskiego, w tym gléwnie w terenach
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, preferuje sig realizacje parkingéw

wielopoziomowych.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie lokalizacje sieci i urzadzen

 infrastruktury technicznej w ilosci niezbedne] dla potrzeb uzytkowiks

- urzadzeri i obiektow zwiszanych z funkcja podstawowa. MGr ins Bmosc 2 oFyginalem
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4. Obiekty lub urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 3 mozna lokalizowa¢ pod warunkiem:
1) dostosowania do charakteru 1 wymagan przeznaczenia podstawowego,
2) zachowania zasady, aby nie zajmowaly wiecej niz 15% powierzchni terenu w granicach
lokalizacji,

3} nienaruszania ustalen obowigzujacych dla stref polityki przestrzennej.

§ 50
Wyznacza si¢ ,tereny urzadzen komunikacji miejskiej — KS 2” z podstawowym

przeznaczeniem gruntdw pod petle nawrotowe oraz zajezdnie autobusowe.

§ 51
1. Wyznacza si¢ ,tereny komunikacji pieszej — KX” z podstawowym przeznaczeniem
gruntéw pod tereny wydzielonych ciagdw pieszych.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sig realizacje $ciezek rowerowych oraz
lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.
3. Szeroko$¢ ciagdw pieszych przyjmuje si¢ zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000 .

§52
I. Wyznacza si¢  ,tereny komunikacji pieszo-jezdnej -KX1” z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod wydzielone ciagi komunikacyjne pieszo-jezdne jako drogi
wewngtrzne, zapewniajace dojscia i dojazdy do dzialek budowlanych w zespole

zabudowy jednorodzinne;.

(LS ]

Na terenach, o ktdrych mowa w ust.] dopuszcza sig realizacje sciezek rowerowych oraz
lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.
3. Szerokos¢ ciggéw przyjmuje si¢ zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000,

§ 53
1. Wyznacza sig ,tereny tras komunikacyjnych - KD..” z podstawowym przeznaczeniem
gruntéw pod tereny drog (ulic) publicznych i urzadzen z nimi zwigzanych, wynikajacych

z docelowych transportowych i innych funkcji drogi. ‘
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ przebieg drég /ulic/ oznas; conynJ ‘w%
. - . Za z§0dnosC B.oryginaiem
klas, o szerokosciach w liniach regulacyjnych: mgy inz. MAREKS
1} KDGP- ulice gtéwne ruchu przyépieszonego - 45— 60 m. U e e,

E

. ' iSIEgELE
2) KDG -ulice gléwne - 35—-50m, Nﬁ@ﬂﬂ&
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3) KDZ - ulice zbiorcze — 20— 40 m,

4) KDL - ulice lokalne - 15-30m,

5) KDD - ulice dojazdowe.- 8 —20 m,

z uwzglednieniem terenéw zieleni, spelniajacej rolg estetyczna oraz ochrony przed

nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.

Szerokos¢ pasa technicznego ulicy w liniach regulacyjnych, przyjmuje sie zgodnie z

rysunkiem planu w skali 1:2000.

- Dla ulic klasy zbiorczej KDZ i wyzszych - w klasie gtownej KDG i gléwnej ruchu

przyspieszonego KDGP - wyklucza si¢ zjazdy indywidualne. Dopuszcza sig je jedynie w

wyjatkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi Ilub

istniejagcym zagospodarowaniem.

. Na terenach. o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie:

1) realizacje urzadzen komunikacyjnych zwigzanych z eksploatacig drog,

2) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej,

3) lokalizacje $ciezek rowerowych,

4) lokalizacje obiekiéw nie zwigzanych stale z gruntem /np. kioski uliczne, shupy
ogloszeniowe, reklamy/ pod warunkiem, ze usytuowanie ich nie wywola kolizji z
infrastrukturg techniczna i nie spowoduje zagroZenia bezpieczefistwa ruchu
drogowego.

. Obiekty lub urzadzenia , o ktérych mowa w ust. 3 mozna lokalizowaé pod warunkiem :

1) dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) nienaruszania ustalefi dla stref polityki przestrzenne;.

§ 54

. Wyznacza sig ,tereny urzadzei elektroenergetyki — IT 1” z przeznaczeniem gruntow
pod:

I} realizacje nowych stacji transformatorowych wnetrzowych wolnostojacych,

2) wydzielenie dziatki pod istniejace stacje transformatorowe.

. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wyznaczenia nowych terenéw pod realizacje stacji
transformatorowych, ktére nie uwzgledniono w rysunku planu o ile uzasadnione jest to
wzrostem zapotrzebowania mocy.

. Na terenach zabudowy wielorodzinnej, uslugowej i przemys{\;vej przewiduje sie

realizacj¢  stacji  transformatorowych w miejscath okgeslonych w  planach
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Rozdzial I
Zasady zagospodarowania terenow

wedlug stref polityki przestrzennej

§ 64

W celu zapewnienia wlasciwych warunkéw dla funkcjonowania przyrody oraz ochrony

przed degradacjg terendéw o wysokich walorach przyrodniczych — ustanawia si¢ Strefe

Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych ESOCH - bedaca fragmentem

systemu ogolnomiejskiego.

Ochrong objete zostaja dno doliny Bystrzycy, suche doliny, park na Weglinie oraz inne

formy zieleni wykazujace ciaglos¢ przestrzenng ,0znaczone na rysunku planu granicami

systemu,

W granicach ESOCH obowiazuje zakaz:

1) odprowadzania Sciekéw do wéd i gruntu,

2) lokalizowania wszelkich nowych form zabudowy kubaturowej, w tym réwniez
zabudowy mieszkaniowej, poza wyznaczong w planie; poza warunkami
ekologicznymi, ma to rowniez uzasadnienie konieczno$cig ochrony przed zabudowa,
terendw polozonych w strefie nadzwyczajnych zagrozen zalewowych,

3) zmiany makroprzeksztalcen rzezby terenu, tworzenia nasypéw ziemnych sytuowanych
poprzecznie do osi doliny Bystrzycy i suchych dolin,

4) lokalizowania stacji benzynowych i kopalni surowcéw mineralnych,

5) lokalizowania parkingéw poza wyznaczonymi w planie dla obstlugi ruchu
rekreacyjnego,

6) likwidacji naturalnie uformowanych meandréw rzeki Bystrzycy oraz prowadzenia
prac melioracyjnych zmierzajacych do nadmiernego osuszenia terenu,

7) lokalizowania wszelkiego rodzaju skladowisk odpadéw, wylewisk nieczystosci i
grzebowisk zwierzat,

8) niszczenia waléw przeciwpowodziowych oraz sadzenia na nich i w migdzywalu
drzew.

Zasady gospodarowania w obszarze objetym ESOCH podporzadkowuje sig funkcjom dla

ktérych zostal on ustanowiony tzn. funkcjom ekologicznym i ochrony srodowiska.

Funkcjg uzupehiajaca jest rekreacja z dopuszczeniem realizacji

terenowych urzadzen rekreacyjnych / $ciezki rowerowe, zadaszenia-turystyczne, boiska do

ier matych i.t.p. /. mgr int. M 4t Odﬂﬂéézﬂ ]
gier matych i.t.p i 7. MA diiszy sy gimalem
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2) Wszelkie prace i roboty naruszajace charakter i uklad zespolu, a takze prace
archeologiczne i wykopaliskowe w tej strefie wymagaja uzyskania warunkow
i zezwolenia organu administracyjnego wiasciwego w zakresie ochrony débr kultury

. Ustanawia si¢ Strefy Obserwacji Archeologicznych — ARO4 i AROS, obejmujace

tereny historycznych ukladéw osadniczych w dolinie rzeki Bystrzycy i zawierajace

stanowiska archeologiczne zlokalizowane na podstawie Archeologicznego Zdjecia Polski

w granicach wyznaczonych w rysunku planu. (Podstawa prawna : Art. Art. 5, 8a i 11.1.

Ustawy o ochronie dobr kultury — tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999 poz. 1150).

1) Wszelkie roboty ziemne w obrebie strefy podlegaja obowiazkowi zgloszenia organowi
administracyjnemu wlasciwemu w zakresie ochrony débr kultury, w terminie co
najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robét. W trakeie prowadzenia prac ziemnych w
obrgbie strefy istnieje mozliwosé odstoniecia elementéw historycznej zabudowy oraz
zabytkéw kultury materialnej. W przypadku odkrycia przedmiotu zabytkowego osoba
prowadzaca roboty budowlane i ziemne zobowiazana jest zawiadomié¢ o tym zarzad
gminy lub Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Jednoczesnie nalezy wstrzymacé
wszelkie roboty mogace zniszczyé lub uszkodzié zabytek, do czasu wydania przez
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

- Ustanawia si¢ Stref¢ ekspozycji krajobrazu miejskiego 3EK zawierajaca

charakterystyczne otwarcia widokowe na zespél historycznej zabudowy grédmiedcia

wzbogacone ekspozycja waloréw ekologicznych doliny Bystrzycy (ESOCH). W strefie tej
chroni si¢ uksztaltowanie doliny rzeki wraz ze skarpami, oraz charakterystyczne
uksztaltowanie terenu wawozu Parku Rury, jako obszaréw wolnych od zabudowy,

wyznaczajacych naturalne granice historycznych i wspélczesnych ukiadow osiedlenczych.

§ 68

- W celu ochrony i harmonijnego ksztaltowania krajobrazu kulturowego obszarow
osadniczych zwigzanych z dorzeczem Czechéwki — na ktory skladaja sie: uksztaltowanie
terenu, wraz z historycznie uformowanym jego pokryciem, zachowanym w ukladzie i/lub
substancji, posiadajacym znamiona débr kultury - ustanawia sie wielostrukturows Strefg

ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego historycznych obszaréw

osadniczych wzdhuz doliny rzeki Czechéwki -SOK 2, w granicach wyzna zonych w
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1) Zasadniczymi wartosciami podlegajacymi ochronie w granicach strefy sa :
a) relikty archeologiczne wraz z warstwami kulturowymi,
b) historycznie wyksztatcony uklad drozny Alei Krasnickiej,
¢) pozostalosci dawnego zalozenia dworskiego na Weglinie,
d) cmentarz parafialny historycznej wsi Konopnica,
¢) oraz inne obiekty o wartosciach ddébr kultury (migdzy innymi: kapliczki
i krzyze przydrozne, przydrozne szpalery drzew itp.

2. W granicach strefy wyodrebnia si¢ nastepujace obszary :

1) strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego B7, o charakterze parku
kulturowego — obejmujaca pozostatosci zespolu dworsko-parkowego na Weglinie
(Al Krasnicka 118}

2) Pozostatosci zespotu dworsko — parkowego na Weglinie podlegaja ponadto ochronie
na podstawie wpisu do rejestru zabytkow woj. Lubelskiego pod nr A/849 (Podstawa
prawna : Art. Art. 4.1 5.1, Ustawy o ochronie dobr kultury - tekst jednolity, Dz. U. nr
98/1999 poz. 1150)

3) Ochronie podlegaja granice dawnego zespoiu dworsko-parkowego, co oznacza zakaz
wprowadzania wewngtrznych podzialow wlasnosciowych w obrgbie zespoty, a takze
historyczna substancja architektoniczna oraz substancja i uklad zalozenia parkowego.

4) Podstawowe dzialania w te] strefie obejmujg: ochrone, konserwacije i rewaloryzacje
dawnego zalozenia dworsko-parkowego.

5) Wszelkie prace i roboty naruszajgce charakter i ukiad zespolu, a takze prace
archeologiczne i wykopaliskowe w tej strefie wymagaja uzyskania warunkow i
zezwolenia organu administracyjnego wlasciwego w zakresie ochrony dobr kultury.

3. Inne dobra kultury podlegajace indywidualnej ochronie w granicach SOK 2 (Podstawa
prawna : Art. Art. 4.1 i 5.1, Ustawy o ochronie débr kultury - tekst jednolity, Dz. U. nr
98/1999 poz. 1130) :

1) parafialny cmentarz rzymsko-katolicki gminy Konopnica, ul. Betzycka 29, chroniony
wpisem do Rejestru zabytkow wojewodztwa lubelskiego pod nr A/942

2) Wszelkie prace i roboty naruszajace historyczny charakter i uktad cmentarza, a takze
prace archeologiczne i wykopaliskowe na jego terenie wymagaja uzyskania warunkéw
i zezwolenia organu administracyjnego wlasciwego w zakresie ochrony débr kultury.

4. W granicach strefy SOK2 wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkow:

1) zachowanie zasadniczego uksztaltowania terenu. Dopuszczalne zmiarly obejmowac

iezbedn
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wynikajace z potrzeb uzytkowania zgodnie z ustaleniami planu, w tym takze
prowadzenia nowych drég, o ile nie sa sprzeczne z celami ustanowienia strefy,

2) utrzymanie skali i charakteru zabudowy w formie nie kolidujacej z lokalng tradycja
i z walorami krajobrazu — w tym ograniczenie powstawania nieuzasadnionych
dominant przestrzennych,

3) zachowanie terendw otwartych o tradycyjnym dla strefy uzytkowaniu w obszarach nie
przewidzianych w planie pod zabudowe,

4) ksztattowanie ukladéw przestrzennych ulic i drég w oparciu o studia widokowe
stanowiace integralng czes¢ opracowania projektowego i z zastosowaniem elementéw
ksztaftujacych ich walory estetyczne (jak np. szpalery drzew, oswietlenie, ,,detal
uliczny™),

5) kontynuacja tradycyjnych podzialéw wiasnosciowych gruntéw gminy Konopnica

w nowych ukladach zainwestowania miejskiego.

§ 69
1. W celu poprawy krajobrazu kulturowego miasta i harmonijnego wspolistnienia
historycznych, tradycyjnych i wspotczesnych form zainwestowania ustanawia sig Strefg
Rekultywacji i Kontynuacji Tradycji SRiK 4 (Podstawa prawna : Art. Art. 8ai 11.1
Ustawy o ochronie débr kultury — tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999 poz. 1150)
w granicach oznaczonych na rysunku planu.
1) Zasadnicze wartosci podlegajace ochronie w granicach strefy stanowia:
a) historycznie wyksztatcony uklad drozny Alei Krasnickiej,
b) uksztaltowanie terenu, a zwlaszcza doliny i wawozy stanowigce tradycyjne,
naturalne granice zainwestowania terendéw i wyznaczajace zespoly sasiedzkie
0 odrebnych metrykach i charakterach zainwestowania,
c) oraz inne obiekty o wartosciach débr kultury (miedzy innymi: kapliczki
i krzyze przydrozne, pomniki, itp.).
2) Na obszarach polozonych w strefie dzialaniami podstawowymi s3g: integracja
i kreacja ukladéw przestrzennych z podkreslaniem tozsamosci krajobrazowej wyzej
wymienionych zespolow sasiedzkich oraz rekultywacja i rewaloryzacja wartosci

naturalnych i kulturowych zniszczonych Iub zagrozonych w procesie chaotycznej

urbanizacji.

Z lokalna tradycja Z i krajobrazun —
mgr inz, MmapE -':';' DOEC 4 iﬂ
gpm "EWA BUDO ; | ZYI%gE’ GIEBI
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w tym ograniczenie powstawania nieuzasadnionych dominant przestrzennych

(wysokosciowych lub/i kubaturowych).

. W granicach strefy ustanawia si¢ Strefe Kontynuacji Tradycji KNT1 w granicach

wyznaczonych w rysunku planu, obejmujaca osiedla Mickiewicza, Stowackiego,

Piastowskie, wraz z dzielnica uniwersytecka w granicach wyznaczonych w rysunku planu.

1) w granicach strefy ochronie podlegaja zasadnicze formy i uklady zainwestowania
zwigzane ze  zrealizowanymi autorskimi  koncepcjami  architektoniczno-
przestrzennymi, co oznacza tez zachowanie substancji architektonicznej okreslajacej
tozsamos¢ powyzszych zespotow.

2} Dzialaniami pozadanymi sa uzupelnienia istniejacych ulkdadéw kontynuujace
pierwotne zamysly autorskie i zapewniajace prawidlowe relacje funkcjonalno-
przestrzenne elementéw zespoldw w relacji do nowych potrzeb.

. Réwnolegle z regulacjami dla strefy SRiK4 obowiazuja w jej czesci ustalenia

dla Strefy ochrony krajobrazu otwartego EZ i Strefy ochrony dalekiego tla

panoramy Srédmiescia ET 2 — opisanych w § 69 i § 70 .

§ 70

. Ustanawia si¢ Stref¢ Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka FEkspozycjg

Zewngtrzna EZ w granicach oznaczonych na rysunku planu. Celem ustanowienia strefy

jest takie ksztaltowanie wyznaczonego granicami strefy obszaru, aby nie zakidcaé

ekspozycji zewnetrznej (czynnej) dla historycznie uzasadnionego punktu widokowego
wiezy — donzonu Zamku Lubelskiego, a takze z wiezy Trynitarskie] ~ obiektow
chronionych wpisem do rejestru zabytkéw woj. lubeiskiego pod Nr Nr: A/161 — donzon
wraz z zespolem zamkowym; A/245 — wieza wraz z zespolem zabudowan pojezuickich.

(Podstawa prawna : Art. Art. 8a i 11.1 Ustawy o ochronie débr kultury — tekst jednolity,

Dz. U. Nr 98/1999 poz. 1150).

1) W granicach strefy ogranicza si¢ wysokos$¢ zabudowy kubaturowej tak,
aby nie przystaniata ona widoku horyzontu oraz umozliwiata percepcje uksztattowania
terenébw  miasta. Dla  terenéw  zabudowy = wielorodzinnej  oznacza
to ograniczenie wysokosci zabudowy do 4 kondygnacji, natomiast dla pozostatych

terenow, zgodnie z ustaleniami miejscowymi planu, ale nie wigcej niz 10 metrow. W

uzasadnionych przypadkach, dotyczacych obiektow wielkokubaturowych, o

wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu moze
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§72

Wyznacza sig ,strefg miejska — Y 2”, obejmujaca obszary o intensywnym stopniu

zurbanizowania, realizowanym jako rézmorodne formy zainwestowania, o dominujacych

funkcjach miastotwérczych — a wiec zespoly mieszkaniowe i Zgrupowania aktywnosci

gospodarczej, wraz z infrastruktura komunikacyijng i zespolami zieleni.

1. DIa strefy miejskiej ustala si¢ nastepujace wymogi:

Y

3)

4)

zabudowa powinna posiadaé charakter miejski i wielkomiejski, z preferencia dla
ksztaltowania zespotéw zabudowy wielorodzinnej w formie kwartatéw zabudowy. z
ustugami w parterach od strony ulicy. Zagospodarowanie fragmentu terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod funkcje mieszkaniowa, warunkowane jest
opracowaniem koncepcji realizacyjnej, stanowiacej integraina cze$é projektu
architektoniczno - budowlanego, uwzgledniajacej powiazania obszaru inwestycji z
terenami przylegtymi tj. komunikacyjne, funkcjonalne, krajobrazowe i infrastrukturalne
z uwzglednieniem podzialu inwestycji na etapy realizacji,

na terenach zabudowy jednorodzinnej obowiazuje ochrona funkcji mieszkaniowe;.
Mozliwos¢ wprowadzenia programéw ustugowych musi byé kazdorazowo uzasadnione
analiza wplywu przewidzianego do realizacji programu na prawidlowe funkcjonowanie
dzialek sasiednich i wykazania braku kolizyjnosci, chyba Ze ustalenia planu w czesci
graficznej zawierajg dyspozycje w tym zakresie,

na terenach rezerwowanych pod koncentracje ushug wszystkich pozioméw oraz pod
realizacje programu aktywizacji gospodarczej, zagospodarowanie fragmentu terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod te funkcje, warunkowane jest
opracowaniem dla calego obszaru koncepcji realizacyjnej, ktéra okresli zasady
kompozycji przestrzennej oraz obstugi komunikacyjnej i technicznej z uwzglednieniem
podzialu na etapy realizacji,.

wysokos¢ realizowanych obiektéw dostosowaé nalezy do wymogéw zawartych w

ustaleniach dla stref ochrony widokowe;j,

5) male obiekty kubaturowe, uzupeiniajace zabudowe osiedla ( pawilony ustugowe, kioski,

garaze ) powinny by¢ projektowane jako skomponowane z istniejaca zabudowa z

zapewnieniem obstugi komunikacyjnej wylacznie od istniejacego uktadu ulicznego,

6) dla zabudowy mieszkaniowej - zapewnienie 1 miejsca parkingowego na 1 miegzkanie w
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7) dla obiektéw usthugowych — zapewnienie 1 miejsca parkingowego na kazde 20 m’
powierzchni uzytkowej ustug w granicach dziatki lub w zespole zabudowy
stanowigcym jedno zadanie inwestycyjne,

8) dla terenow mieszkaniowych w granicach lokalizacji — przeznaczenie co najmniej 50%
powierzchni terenu wolnego od zabudowy na zielen i tereny biologicznie czynne,

9} dla zbiorczych parkingéw naziemnych powyze] 10 miejsc — wprowadzenie zieleni
towarzyszacej w ilosci co najmniej 20% powierzchni terenu przeznaczonego na
parking, oraz wprowadzenie zadrzewienia w ilosci min. 1 drzewo na 2 miejsca
parkingowe,

10) dla obiektow o szczegdlnie eksponowanej lokalizacji (jak np. zamkniecia widokowe
gléwnych ciggdw komunikacyjnych) wiasciwy organ administracji samorzadowej moze
zazada¢ od inwestora spelnienia nastgpujacych warunkéw:

— sporzadzenia ekspertyzy wplywu inwestycji na krajobraz kulturowy, w tym
ekspertyzy widokowej, oraz jej pozytywnego zaopiniowania przez organ
administracji wlasciwy do ochrony ddbr kultury,

— przedlozenia wladciwym organom opiniodawczym wariantowych koncepcji
urbanistyczno-architektonicznych celem wyboru najlepszego wariantu,

— przeprowadzenia konkursu architektonicznego dla wylonienia przez sad
konkursowy koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przeznaczonej do
realizacii,

2. W strefie miejskiej zakazuje sig:

1) wprowadzania zabudowy na dziatkach i terenach pozbawionych dostgpu do
podstawowych systemdw sieci miejskich, zaopatrzenia w elektrycznosé, wodg oraz
odbioru sciekéw komunalnych,

2) wprowadzania doggszczen zabudowy zespoldw mieszkaniowych o ile nie moze byé
speliony warunek zawarty w pkt 1, podpkt 6,

3) degradacji funkcjonalnej i przestrzennej istniejacych zespoléw zabudowy, w tym
obnizania warunkow  Srodowiskowych  zespolow  mieszkaniowych  przez
wprowadzanie funkcji kolizyjnych, znaczaca redukecje dostgpu Swiatla slonecznego i
eliminacje zieleni przydomowej,

3. W strefie miejskiej zaleca sie:

1) renowacj¢ i harmonijne uzupelnienia istniejacej tkanki miejskiej. z dgzeniem do
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2) modemnizacje i uzupelnienia miejskiego ukladu komunikacyjnego z dbatoscia o
estetyke ciggdw komunikacyjnych i o ochrong zieleni przyulicznej,

3) ochrong i pielegnacje terenéw zielonych rekultywacje terenéw zdegradowanych
poprawg walorow kompozycyjnych przestrzeni publicznych dla poprawy warunkéw
ekologicznych Srodowiska zamieszkania i dla humanizacji zagospodarowania terenéw
aktywnosci gospodarczej,

4)  zapewnienie prawidlowej obslugi infrastrukturalnej terenéw inwestowanych z
dazeniem do prowadzenia sieci inzynieryjnych w kanatach zbiorczych,

5) rekompozycjg zdegradowanych przestrzennie i funkcjonalnie fragmentéw strefy;

6) przeksztalcanie istniejacych duzych zespotéw garazowych — o ile ich funkcja nie jest
sprzeczna z planem — w zespoly garazy wielokondygnacyjnych,

7) dazenie do wprowadzania miejsc pracy w kompleksach mieszkaniowych, pod
warunkiem zapewnienia harmonijnego, nie kolizyjnego wspélistnienia réznych
funkcii.

§73

Wyznacza si¢ ,,Strefe koncentracji uslug dzielnicowych i funkeji  ogdlnomiejskich

Y2-A” - obejmujaca obszar miasta pofozony po obu stronach ulicy Tomasza Zana w

dzielnicy mieszkaniowej Rury, w granicach jak oznaczono na rysunku planu.

1. W granicach strefy ustala si¢ realizacje wielofunkcyjnego zespolu uslugowego o
profilu programowym wlasciwym dla osrodkéw ustug II i III stopnia - dzielnicowych i
ogdlnomiejskich, w zakresie: handlu ( domy towarowe ), gastronomii, rzemiosla,
administracji publicznej i gospodarczej, siedzib biur projektowych, pracowni wolnych
zawodow, finansow, kultury (lokale klubowe, kina, sale widowiskowe, domy kultury),
centrum hotelowo-biznesowego oraz sportu halowego i otwartego, bez mozliwosci
realizacji programu mieszkaniowego. Ustalenia dla funkcji terenéw (ap. UC,UP i inne)
dostosowuje si¢ do warunkow przyjc_:i‘ych dla strefy Y2-A.

2. W obszarze strefy ustala sig nastgpujace zasady realizacji inwestycji oraz

zagospodarowania terendw:
1} zakaz kolejnych realizacji programu mieszkaniowego,

2) intensywno$¢ wykorzystania terenu, nie mniejsza niz 2.0 i nie wieksza niz 1?70, 0

wysokiej atrakcyjnosci przestrzenno-architektoniczne; obiektc')?é, jak tez przes

publicznych ( ciagi i place piesze, zielerice ),



61

Rozdzial IV
Przepisy koncowe
§ 80
1. Z dniem wejscia w zycie uchwaly traca moc obowigzujaca migjscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

1) Plan zagospodarowania przestrzennego Lubelskiego  Zespolu Miejskiego
zatwierdzony uchwata Nr XV/91/86 Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 30
grudnia 1986r. z péZniejszymi zmianami, zatwierdzonymi uchwala Nr L/500/93 Rady
Miejskiej w Lublinie z dnia 21 pazdziernika 1993r. dla obszaru, o ktérym mowa w § 1
ust. | niniejszej uchwaty,

2) Miejscowy plan szczegélowy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy ,,Czuby” w
Lublinie, zatwierdzony zarzadzeniem Nr 21 Prezydenta Miasta Lublina z dnia 17
sierpnia 1976r.

3) MIGJSCOW}/ plan szczegélowy zagospodarowania przestrzennego rejonu ,,Weglin
'z}:-,?m%;“*- idriowy _fpwerﬁ“b‘ﬁme zatwierdzony uchwala Nr XIII/67/86 Miejskiej Rady
‘ Tbiiie% dnia 30 wrzesnia 1986r.,

4) Mle_]scd\;vy Elggméggzego}owy zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Stoneczna”

w Lublinie, zatwierdzony uchwala Nr 148/441/73 Prezydium Miejskiej Rady

Narodowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 1973 r.
z wyjatkiem obszaréw oznaczonych na zafacznikach graficznych do uchwaly kolejno
numerami: II/1 do I/12. Dla tych obszaréw obowiazuja dotychczasowe ustalenia
planistyczne, procedura zwigzana z uchwaleniem wznowiona zostanie po zakonczeniu

postepowan odwolawczych przed NSA.

§ 81
Ustala si¢ jednorazowsa optatg od wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktorej mowa w art. 36

ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 30%.

§ 82
Oryginat planu z matryca i dokumentacja planu przechowywany jest w Urzedzie Miejskim w
Lublinie w Wydziale Strategii i Rozwoju. da Zgodnoéé

§ 83 RNy " ATAWISZY sk,

Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Miasta Lublina.
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§ 84
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lubelskiego.

Przewodniczaca Rady Miejskiej

w Lublinie

Helena Pietraszkiewicz

ii\' A WISZYNSKI
UPRAWNIENIA BUDQWLARE
BEZ OGRAN,
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§ 84

Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lubelskiego.

Przewodniczaca Rady Miejskiej

w Lublinie

Helena Pietraszkiewicz

rs
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Udostepniane informacie nie sa dokumentami w postepowaniach-administracyjnych i innych.
Dokumenty nalezy zamawiac w Wydziale Geadezji co podisga oplatom zgodnie z rozporza_dzemem z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie wysokosm optat
za czynnosci geotezyjne | kartograficzne oraz udzielanie informacii, a takze za wykonywanie wyrysow | wypisow z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37
poz.333).

Wydruk sprzadzony przez epardyka (ZDiM-Edyta Pardyia), 2012.03.22 14:19:16



URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzial Geodezji

- 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

Dokument ninigjszy jest wypisem z opisowych
danych ewidengji gruntdw | budynkow wydanym
przez Urzad Miasta Lublin, Wydziat Geodezji

nieprzeznaczonym do dokonania wpisu
WYKAZ WEASCICIELT NIERUCHOMOSCI
str. 1
Lp. | | NAZWISKO, IMIE, NAZWA | *Nr | Nr [ Pow.dziatki
Nr JEBN | Adres zamieszkania, siedziba f ARK | pZIAatkI | Nomenklatura prawna |
1 SKARE PANSTWA 1 266/3 2.7217 ha
G.7-1 WELASCICIEL udz: 1/1 ULICA JANA PAWLA II
431010279:  ZARZAD DROG I MOSTOW W LUBLINIE DZ.U.Wi..NR37/10:PZ.821
20-401 LUBLIN UL. KROCHMALNA 137 GD.GDIIBZ.74301-1-60/09
ZARZADCA KW 186686
2 GMINA LUBLIN 11 10/7 0.0607 ha
G.418-1 20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 W POBL.0S.POREBA
431010279: WEASCICIEL 11 12/9 0.1429 ha
ZARZAD DROG I MOSTOW W LUBLINZE UL . AGATOWA
20-401 LUBLEIN UL. KROCHMALNA 137 11 17/4 0.1014 ha
ZARZADCA W POBL.0S.POREBA
11 71/13 0.2481 ha
DROGA PROJEKTOWANA
11 71/18 0.2961 ha
DROGA BROJEKTOWANA
11 71/25 0.1911 ha
DROGA PROJEKTOWANA
11 73/85 0.6288 ha
DROGA PROJEKTOWANA
12 37/10 0.0653 ha
DROGA PROJEKTOWANA
12 38/8 0.1190 ha
DROGA PROJEKTOWANA
12 39/2 0.1482 ha
DROGA PROJEKTOWANA
ABU.IDZIL.7353-19/09/DC1
AN 1157/92 6.02.92
AN3049/08
AWZ 451/712/78
D.v.6011/p/128/98
DEC,6011/P/125/95
DEC.6011/P/175/94
DEC.6011/p/181/94
DEC.8229/38/89
DZ.U.WL.NR37/10:pZ.821
GGND1.2.2.7430/169/04
GGN01.2.2.7430/306/2001
GGND1.2.2.7430/364/2002
GGNO1.2.2.7430/365/2002
GGNO1.2.7430/268/05
GKN.GT. LUBLIN-7209/02
IGM.7221-35/06/07
Kw 76059
Lu1z/00301635/8
RR.GN.GT/LUBLIN-7313/03
3 GMINA LUBLIN 11 17/1 0.0130 ha
G.163-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 W REJ.UL.BURSZTYNOWE]
431010279: WEASCICTEL 11 20/3 0.0619 ha
W POBL.OS.POREBA
11 71/10 0.3262 ha
UL .AGATOWA AN1668/2001
AN3716/2000
DZ.U.WL.NR37/10:P2_821
GGNO1.2.2.7430/169/04
GGN01.2.2.7430/171/04
GGNO1.2.2.7430/365/2002
GGNO1.2.7430/268/05
GRG.V.6011/P/93/97
IGM.7221-35/06/07
LU1I/00124710/3
LUIT/00301635/8
P51624/98 29.03,99
PS2338/93 19.11.93
4 GMINA LUBLIN i1 13/1 0.0272 ha
G.25-1 20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 W POBL.OS.POREBA DEC.6011/p/174/94

Za zgodnosc z oryginalem
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s MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE LUBLIN

SPGEKA Z DGRANICZONA ODPGW!EDZEALQQ_S'CIA

20-260 L, Antoriny rygow 56, WIP: 712-015.75.66, REGON: 4309015723, tel (81) 71-00-300,fu: (81) 525-42.2, s ampk bl
Kapitaf Zokladowy: 80 846 600 2|, 2ersiestroviang w Sqdzie Rejonowyn w tublinie Xi Wydziof Gospodarczy pod ar KRS 0000013943

LUBLIN 16.06.2010

LDZ, TT-/2230-4012010

Sy
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LR S I TR A ANV ;’:f';THYC_]‘I . : )
R ek ~ Urzad Miasta Lublin
oo -9 Wydziat Inwestycji
BTN I 20-071 Lublin
T Y ul. Wieniawska 14
b e e R Fax. 81 466 2401

W odpowiedzi na pismo IN.RIL1-8/07 17/4-59/2010 7 dnia 15.06.2010r okreslamy:

WARUNKI | ECHNICZNE DLA PROJEKTOW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH
BUDOWY TRAKCJ TROLEJBUSOWES W LUBLINIE.

ZADANIE ;
I. Budowa trakeji trolejbusowej w ul. Granitowej na odcinku od ul. Jana Pawia il do
petli nawrotowsj w Lublinie.

0goine
1. Projekty wykonaé zgodnie z abowigzujacymi przepisami z zastosowaniam nowaczesnago
osprzetu oraz rozwiazan technicznych.

2. Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzety | rozwigzan technicznych réznych producentéw o ite
bedg one poréwriywalnej jakogci i kom patybilne.
Geometria torow trolejbusowych

1. Na jezdniach o dwdch pasach ruchu dia jednego kierunku ruchuy, tory trolejbusowe
prowadzié skrajnym pasem z usytuowaniem sieci jezdnej przy lisii rozdzielajgcef pasy
riichu, .

2. Na jezdniach o jednym pasie ruchu dla jednego kisrunky ruchu, tory trolejbusowe
prowadzié $rodkiem pasa ruchy.

3. Na lukach i skrzyzowaniach ulic tory trolejbusows nie moga wykraczac poza pas ruchy.

4, W zatokach przystankowych tory rolejbusowe prowadzi¢ przy linii rozdzielajacej zatoke
przystankewa od strony Kraweinika.

Stupy i fundamemy

1. Jako konstrukeje wsporeze dia projektowane; trakdi trolejbusowe) zastosowad tynowe
siupy trakeyine betonowe o Zerdziach wirowanyeh iub stalowe cyrkowane i malowane o
wyltrzymatosci do 25kN, powy S wytqcznie stupy trakcyine staipwe.

Za 2godnost 7 oryginalen ZYNSKI
' UPRAWN| o
BEZ QG
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2. Fundamenty zaprojekiowac jako palowe z mocowanism iypu 2zklanka" o Kenstrukejj
stalewej z uwzglednieniem wiasciwosci geotechnicznych gruntu okreslonych-w -
dokumentacii geologicznej.

3. Dopuszeza sie zastosowanie stupow stalowych, przykrecanych do konstrukeji
fundamentowe;j.

4. Na przystankach stupy lokalizowad poza strefy obsiugi pasazerskigj.

Zawieszenia poprzeczne

1. Zastosowad finke stalows nierdzewna o odpowiedniej wytrzymatosci
2. Wysiegniki ze szkiolaminaty o dhugosci maksymalnej 9m.

3. Na odcinkach prostych projektowad Zawiaszenia typu DELTA Iub inne stosownie do
potrzeb,

4. Najukach stosowad prowadnice dobrane do katow zatomu z wyjatkiam zatoméw do 2
stopni wigcznie, gdzie nalezy stosowad zawieszenia jak na prosta.
Urzadzenia specialne
1. Zwrotnice automatyczne sterowane radiem, zasilane z siec trakcyjnej,

2. Zjazdy mechanjczne 10 stopniowe.

3. Skrzyzowania dwutorowe o kacie dostosowanym do potrzeb i zgodne = przepisami. Czesd
izolowana skrzyzowania na Kierunku szybszej jazdy trolejbusu.

4. lzofatory sekcyjne zwierane przewodami o przekroju 120mm”
9. Urzadzenia przystosowane do systemu automatycznego sterowania,

Przewody zasilajgce | wyréwnaweze

1. Przewody wyréwnaweze stosowaé typu Lg¥d 750V,

2. Zasilanje trakeji trolejbusowej na cdeinkach projektowanych zrealizowad przez wiaczenie w
Urtad juz zaprojektowany.

. Program ruchu na skrzysewaniach

1. ul. Jana Pawta 1} - ul, Granitowa

- aba Kierunki ruchu na skrzyZzowaniu

2. Petia nawrotowa — ul. Granijtowej
- tor objazdowy na petli

- przewidzieé nalezy tor Postojowy dia pojazddw oczekujacych (rezwazyé powiekszenie
fhifejsca-postojowego kosztem wysepki srodkowe;)).
- przewidzied nalezy punkt sa tarno-socjalny dia kobiet | mezezyzn,
Wszelkich dodatkowych informacji udzeli mgr inz. Cezary Gnieciak tel. 0-81-71-00-442.
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JRZAD MIASTA LUBLIN
Zespol Uzgadniania
Doltumentacji Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14
tel. 081 486 2150, 081 486 2161 1

Lublin, dnia 4.06.2012 r.
ZUDP Nr 594/2012

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Granitowa
Zleceniodawca : ELEKTROSYSTEM s.c. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
20-533 Lublin ul. Przedwiosnie 3/15

Data wptywu zlecenia : 17.05.2012r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : M. Stawiszynski

Inwestor : Gmina Miasta Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
". Regionalnego i_BgddW?ictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
.- Sprawie geodeZ}{jgéj éﬁdencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 18.05.2012r i 1.06.2012 r. uzgoednil lokalizacje zmienionej trasy stupow trakcyjnych
przy ul. Granitowej w Lublinie, anulujac jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnoénych
shupédw dokonane protokdlem ZUDP 1192/10.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W

wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach 1 braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPK Sp| w Lublinie.

Przed przystapieniem do realizac]i w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé

Ll

Lh

stosownego zgloszenia Iub uzyskaé wymagane prawem pozw ie'tra budpwe z Urzedu Miasta
Lublin. ., i mgf inz. MAREK SEAWISZYNSKI
Za zgﬂdm}sc Z Oi'ygmafem UPRA WIANE EKTOWANIA
BEZ QGRANICZEN W SPE Cl INSTALACIE

NR EWID. 388/1b/88Y 1615/Lb/92



10.
11.

2
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami zgodnie z chowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Zarzadu Drég i
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.
Na Iokalizacje w pasie drogowym ul. Granitowej nalezy uzyska¢ decyzje z ZDiM w Lublinie.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosd przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okredlonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowane]j sieci uzbrojenia terenut z nzgodnionym projektem inwestor

zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

nadzoru budowlanego.
Z up. PREXYDENTA MIASTA

mgr Joagna Werykowska
Kierownik Referatu
ds. kaordynash dolwumnitacit proigkiowel

Za zgodnodt z oryginalem

\

mgr in%. MAREK 518 lszmsm
b POJEKTOWANIA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE B0 QJEKT
BEZ OGRANICZEN PECJ'AN 1 INSTALACIE
1 SIECI ELEKTR¥YCZ
NR EWID. 388/Lb/B5
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W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drog i
Mostow w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz, U, Nr 6 z | marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpocze¢ciem robét wykonawcea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszystkich vzytkownikéw urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Granitowej nalezy uzyskac decyzje z ZDiM w Lublinie.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
seodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenn oraz zespoldw uzgadniania dolumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnodei zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

nadzoru budowlanegpo.
Z up. PREEYDEMNTA MIASTA
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
Whydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lubiin, tel.: 81 465 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

OU-DE.7230.1.100.2012 Lublin, dnia 04.06.2012r.

Wydzial Realizacji Inwestycji

Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie

w/m

dot. IR-KP-11,7011.6.2.2012 — lokalizacji stupow trakcii trolejbusowei w pasach drogowych ul. Granitowej i
ul. Jana Pawla il w Lublinie.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.05.2012 roku dotyczacy lokalizacji stupow
trakeji trolejbusowej w pasach drogowych drogi gminnej nr 1113004L — ul. Granitowej
(dziatki nr ewid. 12/9, 71/25, 17/1, 73/85 i 20/5 — obr. 27, ark. 11) i nr 2350L — ul. Jana
Pawia [l (dziatka nr ewid. 266/3 — obr. 27, ark. 1), Wydziat Opinii i Uzgodnien Zarzadu
Drog i Mostow w Lublinie uzgadnia lokalizacje wiw trakgji trolejbusowej wraz ze stupem

oraz demontaz istniejgcej trakcji trolejbusowej, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Zatgcznik nr 1 — maba sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiona trasa trakcji trolejbusowej

ul. Granitowa — G-050
ut, Jana Pawla I1 - J031

Wydziat opinii i uzgodnieri tel. +48 81 466 25 61, 466 57 70 Strona 1z 1
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*""*_ MIESSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE LUBLIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

“MPK Lublin" Sp. 2 0.0, 20-260 Lublin, ul. & Grygowej 56, tel. {81) 71-00-300, fox: {81) 525-42-26, www.mpkcublin !, Sqd Rejonowy i.uhfin—Wsthéd W I.uHinfe
2 siedzib w Swidaiku, Y Wydziol Gospodarczy Krojowego Rejesiru Sudowega nr 0000013941, NIP: 712-015-79-66, REGON: 430901 523, kapitet zaktodowy: 60 846 601

LUBLIN 15.06.20102

LDZ. TT-/ 224 —22 12012

ELEKTROSYSTEM
20-533 LUBLIN
UL. PRZEDWIOSNIE 3/15
FAX(081) 740-58-24

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.06.2012r, z prosba o uzgodnienie
dokumentacji PW Budowa trakgcji trolejbusowej w ulicy Granitowej w Lublinie,
informujemy, ze w/w dokumentacje uzgadniamy tylko w zakresie budowy
trakeji. Jednoczesnie oczekujemy na dalszg cze$é¢ dokumentacji wypetniajacg
wszystkie warunki okreslone pismem |.dz.TT-/2230-10/2010 =z dnia
16.06.2010r, w szczegdlnosci punkt dotyczacy petli nawrotowej w zakresie
punktu sanitarno-socjalnego dla kobiet i mezczyzn. W tym $Swietle nasze
uzgodnienie nie jest rownoznaczne 2z uzgodnieniem dokumentacii
wypetniajgce] warunki techniczne wymienione wyzej.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli mgr inz. Cezary Gnieciak

tel. 81-71-00-442.

Za zgodnoéé inalem
: 55 WICEPRE ZARZADU
‘ Dyre Technicznych
MAREK STAR lszvn‘rsm
pard '"F- AANE DI . JIEK TOWANIA ogdan ofciuk

UPRAWNIENIA BUDO

Konto Bonkowe:
Foidin tkln  MEBF SN BRE Bank S.A. 0/Lublin Nr konta: 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001
c? “e %ﬁ%g m% g‘f’% o M Bark Hund!nwv 0/Lublis Nr konte: -51:1030.1827.0000 0000 3332 6019



20 Oris TECHNICINY
2.1. Ogélna charakterystykq

Projekfowc:ny odcinek sieci Trolejbusowej stanowi zakonczenie skorygowonej frasy odcinka nr 7
frakcii trolejbusowej W ul, Jana Pawta | Zaprojektowane;j wg dokumenfocji »Budowaq trakcji
frofejbusowej i modermizacia 5 skrzyzowan oraz budowaq peti Trolejbusowej Przy ul. Choiny w

Lublinje™ wymienionej w p. 1.5,

Pawta It orgz na  skrzyzowaniy ulicy Granitowej i i, Jdana Pawia | Dodatkowo zostaty
zaprojekfowane stupy frakcyjne (bez funkcii oéwieﬂeniowej lub sygnalizacyjnej) w migjscach

niezbednych dig zawieszenia sieci trakcyjnej.
QO wymogi polskiej nomy  PN-K-92002 wie¢ jezdng

Projektowana sieC  tfrolejbusowq spetni

framwagjowa i frolejbusowa”.

dokumenfocﬁ.

2.2, Tabela danych chuquierysfycznych siec] trolejbusowej

Wyszczegdinienie Parametry

Typ sieci frolejbusowej Wahaditowa

Przewody jezdne l Dip 100

Przewody wyrownawcze L LgYd 95mm2 750v

Przewody Zwiergjqce izolatory sekcyjne I Lg¥d 120mma2 750v _

.H

Moksymofny naciqg Przewodu jezdnego 800 daN
Typ zawieszenig ptaskie
Wysokosé tory Zdne d pozio jezdni >.5m
1% SC Torv jezdnego o pozomu jezdn (+O,1m,-0,25m)
Odstep Pomiedzy przewodamj jednego toru 0.6rm +0,05m
. Elekiroline Czechy
n Ospizet sieciowy lub kompatybiiny -
? |lzolacja sieci podwding

2.3. Konstrukcje noéne i osprzef siecj frolejbusowej



Zawieszenia poprzeczne sieci zaprojektowano z linek stalowych nierdzewnych o przekrojach
25mm?2, 35mm?2 i 50mm? oraz z zastosowaniem wysiegnikdw izolacyjnych wykonanych z petnego
szktolaminatu o Srednicy 55mm i maksymalnej dfugosci 9m. Dla zwiekszenia sztywnosci, wysiegniki o
dtugosci powyzej 8m [wiqcznie} oraz wysiegniki zamontowane w miejscach wystepowania
zatomow o kgtach skierowanych do stupa o wartoici sumaryczne] powyzej 15°, bedq wykonane
jako podwadjne.

Linki stalowe o przekrojach 35mm2i 50mm? zastosowano w zawieszeniach, w ktérych wystepuiq
naciqgi o warioici powyze] 850daN. Parametry zaprojektowanych linek stalowych i wysiegnikdw

przedstawiono w ponizszych tabelkach.

LINKI STALOWE NIERDZEWNE

Typ Przekrdj | Srednica . L . Sita Sita
Lp. O . L llos¢ drutdwx=irednica drutu ] ]
linki linki linki nominalna | zrywajgca
1 N25 25mm? 4.25mm 19%1,25mm 8.5kN 25,64kN
2 N35 35mm? 7,25mm 19x%1,40mm 10.8kN 32,68kN
3 NS0 50mm? 9.80mm 37x%1,40mm 20,8kN 62,63kN
WYSIEGNIKI
. ] Modut Wytrzymatosd Wytrzymatosé
Lp. |Srednica Masa L. . . .
elastycznosci (min.) elektryczna na rozcigganie (min.)
i 55mm Skg/m 40000N/mm2 2,04kV/mm 1000N/mm2

Lawieszenia poprzeczne mocowane bedq do projektowanych stupdw trakcyinych iistnigigeych
stupdw trakcyjno-oswietleniowych lub trakcyino-oswietleniowo-sygnalizacyjnych.

Lastoesowano podwieszenia wahadtowe przewoddw jezdnych. W zawieszeniach sieci zastosowano
podwainy stopien izolacji pomiedzy przewodami jezdnymi i konstrukcjami wsporczymi sieci.

W zawieszeniach poprzecznych przy konstrukcjach wsporczych zastosowano Humiki drgah o
ctugosci 1,5m wykonane z linki izolacyjnej PARAFIL lub KEVLAR spetnicjgce jednoczednie role
izolatoréw o parameirach przedstawionych w ponizszych tabelkach. Tiumiki drgan wykonane z linki
KEVLAR zastosowano w zawieszeniach, w ktdrych wystepujq naciqgi o warfosci powyie] 1200daN.

TLUMIK! DRGAN

Lp. |TYP Srednica | Sita nominaing Sita zrywajgeca Wydtuienie wzgledne

1 FARAFIL 13.5mm T1.7kN 35kN 2,5%

2 KEVLAR 13.5mm | 35kN T05kN 5.2%




W zawieszeniach wykonanych z iinek stalowych dia regulacii naciqgu w zawieszeniu
zaprojektowano napreniki kryte (Sruby rzymskie] o wytrzymatoéci 20kN o Srednicy wewneirznej oka
21mm. Napreiniki nalezy monfowaé z jednej strony zawieszenia.

Na odcinkach prostych izatomach toru trolejbusowege do 2° standardem jest zawieszenie typu
DELTA wykonane zlinki izolacyine] typu MINOROC o frednicy ?mm, za$ na zafomach o kqgcie
wigkszym od 2° zawieszenia wahliwe z prowadnicami jedno, dwu itrzyuchwytowymi. Dla kqgiow
zatomu 3°-4° nalezy stosowaé prowadnice jednouchwytowe o diugoici 90cm, 4°-5° -
jednouchwytowe 120cm, 7°-10° - dwuuchwytowe 240cm, 10°-13° - frzyuchwytowe 240cm, 13°- 30°
- frzyuchwytowe 300cm.

Przy zawieszaniu przewoddw jezdnych nalezy zachowaé odlegtos¢ co najmnie] 2m rzutu
poziomego skrajnego przewodu trakcyjnego od kraweznika jezdni.

We wszystkich zawieszeniach sieci zaprojektowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy
przewodami jezdnymi | konstrukcjami wsporczymi sieci.

Przy zblizeniach do kraweinika nie diuzszych niz kilka metréw odlegiosé ta moze by¢ zmniejszona
do Tm. Zawieszenia poprzeczne na prostych odcinkach nalezy wykona¢ prostopadle do
przewoddw jezdnych. Dopuszcza sie odchylenie nie wigksze niz 20°,

W rejonie peili zaprojekfowano programowalng zwrofnice elekiryczng sysitemu VEIRA | Zjazd
mechaniczny. Sygnalizacje potoienia zwrotnicy zrealizowano za pomocg wskainika $wietinego
koloru czerwonego dia jednego kierunku jazdy i zottego dla drugiego kierunku jazdy. Wskaznik
sygnalizacyjny nalezy zainstalowaé na stupie frakeyjnym w rejonie lokalizacji zwrotnicy zgodnie
z planem trakciji frolejbusowe]. Zasiianie napeddw 24V zwroinic odbywac sig bedzie napieciem

660V z sieci frakeyjnej za pofrednictwem przetwornic prgdu statego 660/24V.

2.4. Stupy trakcyjne i fundamenty

Z uwagi na fo, ze istniejqce stupy frakcyino-oéwietieniowe i frakcyjno-ciwietleniowo-sygnalizacyjne
usytfuowane w ul. Granitowej, Jana Pawta Il oraz na skrzyzowaniu ulicy Granitowej i Jana Pawia (I,
ktdre zostanq wykorzystane do zawieszenia projektowanej trakcji trolejbusowej sq konstrukcjami
rurowymi tréjczfonowymi z podsiawq do przykrecenia do fundamentu, zaprojektowano
dodatkowe stupy tfrakcyjne o analogicznym ksziatcie i konstrukcii.
Stupy o takiej konstrukcji sq produkowane miedzy innymi przez nastepujgcych producentéw.

*  ,KROMISS-BIS" Sp. z 0.0. Czestochowa

* ELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko
Dopuszcza sig zastosowanie stupdw innych producentéw o analogicznych parametrach
technicznych.
Wysokos¢ stupdw wynosi 9,51 8m.
Maksymaina abciaiaingéé podana w niniejsze] dokumentacii okreslona jest na wysokoici 8.0m od

podstawy stupa.

Stupy muszg by¢ przystosowane do mocowania zawieszeh do maksymaine] wysokosci stupa {trzeci

czton stupa musi_przynosic sity od zawieszen trakcii)




Stupy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokq cynkowq o grubosci min. 95um
naniesiong przez cynkowarnie ogniowe na zewngfrz i od srodka wg normy DIN 50976, Dia
dodatkowego zabezpieczenia stupdw oraz polepszenia waloréw estetycznych projekivie sie
dwukrotne malowanie powierzchni ocynkowanych  farbami poliwinylowymi  (Fawinyl, Uniwil,
Kunsfoff) o szerokie] gamie koloréw RAL po uprzednim piaskowaniu i natozeniu farby podktadowe.
Nr koloru RAL identyczny jak stupdw istniejgcych.

Zaprojektowano fundamenty betonowe wylewane typu F o érednicach 85 lub 90 cm i wysokosci
zmiennej 250 - 310 cm, kitdre przystosowano do usytuowania w terenie Zielonym lub
zabrukowanym. Projekiuje sie wykonanie wykopéw wiertnicq samojezdng. Ze wzgledu na
niestabilno$¢ gruntéow stabonoénych i nasypdw zaleca sie wykonywad wykopy w stalowej rurze
ostonowej. Rure ostonowq nalezy wyciagngé w miare wypetniania wykopu betonem.

W rejonie linit 110kV wykopy fundamentowe pod stupy nr 9, 14 nalezy wykonadé recznie o przekroju
kotowym, szalowane rura stalowa.

Dla stupdw usytuowanych w gruntach stabonoénych, a jednoczeinie w poblizu kraweinikéw jezdni
zaprojektowano dodatkowe ich podparcie w czesci gomej rozporami betonowymi. Rozpory z
befonu klasy B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm nalezy wykonad pomigdzy podbudowg
kraweznika, a fundamentem stupa . Géra rozpory 15cm ponizej rzednej terenu zardwno w zieleni
jak i w chodniku.

Gora fundamentu usytuowanego w frawniku wyniesiona zostanie na wysokoiC 5 - 10cm powyig
terenu. Goéra fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagtebiona zostanie 15cm
ponizej nawierzchni dia umoizliwienia utozenia kostki wokot stupa.

Stupy nalezy usytuowaé wnekq tabliczki bezpiecznikowe] od strony chodnika.

Konsirukcje fundamentéw sq podstawg tomu 2 niniejszego opracowania.

ZESTAWIENIE SLUPOW

PARAMETRY SLUPA LOsS¢

Stup trakcyiny o wysokoici 9,5m i wytrzymatosci
12kN na wysokosci 8,0m z podstawq do 2 szt
przykrecenia do fundameniu

Stup trakcyiny o wysokosci 9.5m i wytrzymatosci
15kN na wysokosci 8,0m z podstawq do 2 szt
przykrecenia do fundamentu

Stup trakcyjny o wysokosci 8,0m i wyirzymatosci
20kN na wysokoici 8,0m z podstawg do 2 sz,
przykrecenia do fundamentu

Stup trakcyjny o wysokosci 9,5m | wytrzymatoici
20kN na wysokosci 8,0m z podstawqg do 5 szt
przykrecenia do fundamenfu

Stup trakcyjny o wysokosci 2,5m | wytrzymatosci
25kN na wysokosci 8,0m z podstawq do 2 sz,
przykrecenia do fundamentu

RAZEM : 13 szt




ZESTAWIENIE SEUPOW | FUNDAMENTOW

SLUPY FUNDAMENTY
, NR X LOKALIZACJA
TYP ILOSC SEUPA TYP ILOSC
Stup trakeyiny o wysokosci 9 F-90x270k/20 1 ;zrbenk W
8,0m i wytrzymatoéci 20kN na ) rukowany
wysokoici 8,0m z podstawq do Teren
przykrecenia deo fundamentu 14 F-20x290z/20 ] Zielony
Stup trakeyiny o wysokosci 19 F85x250k/12 1 Tz;enk w
9,5m i wytrzymatosci 12kN na 5 fabrkowany
wysokosci 8,0m z podstawg do Teren
przykrecenia do fundamentu S 21 F85%270k/12 1 zabrukowany
Stup trakcyiny o wysokosci 1 F-85%270k/15 | 1 lz[frzkow
9.5m i wytrzymatosci 15kN na 2 ‘ any
wysokosci 8,0m z podstawg do Teren
przykrecenia do fundamentu 39 F-85x310z/15 1 Ziclony
Stup trakeyjny o wysokosci 4,7,8,16 | F-90x290z/20 | 4 L.erlerr‘]
2.5m i wytrzymatosci 20kN na 5 elony
wysokosci 8,0m z podstawq do Teren
przykrecenia do fundamentu 13 F-20x310z/20 1 zielony
Stup frakeyjny o wysokosci
?.5m i wytrzymatosci 25kN na i Teren
wysokosci 8,0m z podstawg do 2 5.7 F-90x310z/25 2 zielony
przykrecenia do fundamentu
RAZEM : i3 RAZEM : 13

2.5. Sekcjonowanie sieci i polaczenia wyréwnawcze

W rejonie petli zaprojektowano sekcjonowanie sieci jezdnej izolatorami sekcyjnymi diodowymi
750V. Izolatory sekcyine zwierane bedg mostkami wykonanymi z przewoddw typu 1xLgYd 120mm?2
750V na biegun. Zaprojekiowane izolatory sekcyjne stuzy¢ bedq do eksploatacyjnego odigczenie
zasilania petli dia potrzeb napraw lub konserwacii sieci w tym rejonie bez koniecznosci wytgczenia
w tym celu zasilania catego odcinka trakcji frolejbusowei.

Potgczenia wyrdwnawcze pomiedzy torami sieci jezdnej zaprojektowano w odsiepach nie

wigkszych niz 300m. Potgczenia wykonane bedq przewodami typu 1xLgYd 95mmz2 750V na biegun.

2.6 ILasilanie sieci frakcyinegj

Projekfowany odcinek sieci trakcyjne] w ul. Granitowe] w stanie pracy normalnej zasilony bedzie z
projektowanej w dokumentaciji wymienionej w p. 1.5. podstacii tfrakcyjnej POREBA.
Lasilanie awaryjne zapewnione bedzie z podsiacii frakcyjnej BYSTRZYCA poprzez siec trolejbusowg

sqsiednich odcinkéw po zwarciu odpowiednich odtqgcznikéw sekcyjnych. Schemat zasilania



projektowanego odcinka przedstawiono na rysunku nr 02. Podsiacja trakcyjna BYSTRIYCA zostata

zaprojektowana réwniez w dokumentacji wymienionsj w p. 1.5.

2.7. Ochrona od porazen pradem elekirycznym

Przy zastosowaniuv podwdjnej izolacji sieci frolejbusowe] wzgledem konstrukcji wsporczej oraz
urzqdzen o napigciu izolacji co najmniej 3,0kV nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed

porazeniem prgdem elekirycznym od strony sieci trolejbusowe].

2.8. Dodatkowe wskazowki wykonawsiwa
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami BHP,

PBUE oraz opiniami i uzgodnieniami.

Przed wykonaniem fundamentéw wszystkich stupdw nalezy wykonad przekopy kontrolne do
gtebokosci 1.0m_pod nadrorem przedstawicieli instytucii odpowiedzialnych za poszczegéine
instalacie podziemne przebiegaiace w rejonie projektowanych stupdéw dla doktadnego
Zlokalzowania przebiegu tych instalacii.

Szczegding ostroznoic nalezy zachowad w czasie prac budowlanych w rejonie isiniejgcei linii
napowietrzne] 110kV. Zabrania sie uzytkowania maszyn | urzgdzen diwigowo-transportowych lub
urzqdzen przetadunkowych o nieustalongj strefie dziatania w poblizu linii 110kV. Dla urzgdzen
diwigowo-fransportowych, maszyn i urzqdzen do robét ziemnych itp. posiadajacych ustalong
strefe dziatania zezwala sie na ich prace w minimalnej odlegtosci poziomej 10m od ustalone] strefy
dziatania do skrajnego przewodu nieuziemionego linii napowietrznej 110kV.

Zaleca sie linie 110kV czasowo wytqczyé z eksploatac]i na czas prowadzenia robdt budowianych w
je rejonie (w porozumieniu ze stuzbami Zaktadu Energetycznego).

Teren po wykonywanych pracach budowlanych nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

Elementy stalowe uzvte do budowy sieci frakcyjne] musza by¢ zabezpieczone antykorozyinie

powtokg cynkowd.
W rejonie projektfowanych fundamentdw stupdw nr 81 13 na istnigjgce kable odwietleniowe nalezy

natozy¢ rury ochronne dwudzielne o srednicy wewnetrznej 100mm.

Regulacje pomontaZzowq oraz sezonowq naprezenia przewodow jezdnych nalezy wykonadé
zgodnie z tabelg 4.3.- ,Tabela zwisdw i naprezen™,

Tabor trolejbusowy uzyitkowany w projektowanej linii powinien posiadaé automatyczne blokady

zwijakow pantografow uniemoziiwicjgce podniesienie pantograféw ponad sie jezdng.
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4.0. OBLICZENIA TECHNICINE

4.1. Algorytm obliczen dla tabeli montazowej przewodu jezdnego

Rozpietodd zastepcrg przesta obliczono wg wzoru:

3
a. a/%? [m]
P

Qp - rozpietosc rzeczywista przesta w [m].

Naprezenie przewodow obliczono z réwnania stanu przewoddw:

2 2

, 2. 2 a;‘
p—":P"'&'*'%'(t"to)_Pn}_ 2

=0
24-8-py 24-

najwicksze naprezenie przewodu w [MPa) wystepujgce w temperaturze: o= -25°C,

po -

D - naprezenie przewodu, obliczane dia temperatury t [°C],

g - obcigzenie jednostkowe przewodu w [N/mmmZ],

a - wspdtczynnik wydtuzenia cieplnego przewodu w [1/°C],

B - wspdtczynnik wydtuzenia sprezystego przewodu w [mm2/N].

Zwis przewodu obliczono wa wzoru:

Obliczenia sit od zatomu prewoddw toru frolejbusowego w punkcie zamocowania pzewodow:

P=4.p, -s-sing [daN]

P - sita od zatomu przewododw toru frolejbusowego w [daN],
Pt - napreZzenia obliczone z rownania stanu przewodow przy femperafurach: -25°C,
10°C i 40°C,

s - przekrd] przewodu w [mm2],

L - kgt zatomu przewoddw toru trolejbusowego w [1 ©].



4.2. Obliczenia zawieszenia prostego dwdch toréw trolejbusowych

Schemat obliczeniowy
Tt S; SZ —=anil}-
= =
Py P,
~ e = o
= H
- ¥
q, G, =& G, 92
) I
Rey . R Rgy

Sity od zawieszen toréw frolejbusowych:
G=G +G, [daN]
P=PF+P [daN]
G, G2 - ciezary poszczegdinych zawieszen w [daN],
P1. Pz - sity od zatomu tordw w [daN].
Sita dziatajaca na stup {od zatomu toréw) od strony wewnetrznej zatomu:
_GntP
= .

1+—=
n

A [daN] P wtemp. —25°C

Sita dziatajgea na stup {od zatomu toréw) od strony zewnetrznej zatomu:

G-n—P
S, = — [daN] P wiemp. + 40°C
I+-1
R,



Pochylenia zawieszeh:

G, n-P ' G,-n,—P
m=-1t-21 - ; p=-2"2_" [daN] P wiemp.+10°C
G, G,
ni, Nz - pochylenie od strony zewneirzne] i wewnetrznej tuku
Wysokosci konstrukcyjne:

a a
1 . 2
hl = M h?. = [m]
ny n,

Obliczenia wysokosci zamocowania zawieszef na stupach od poziomu jezdni:
h.=55+h+(R,-R,) [m]
hy =55+ +(R, - R,,) im]
Rs1, Rz - rzedne posadowienia stupow w [m],
Ri - Zedna poziomu jezdni w [m].,
WysokoS¢ przewoddw nad poziomem jezdni w punkcie zamocowania przyjeto 5,5 m.
IALOZENIA DO OBLICZEN NAPREZENIA PRZEWODOW | St OD ZALOMU PRZEWODOW :
Paramertry pzewodu jezdnego typu Dip 100 :
*  przekrd] przewodu: s =100 [mm?],
*  wspdtczynnik wydtuzenia cieplnego przewodu : o« = 17x10%¢ [1/°C],
+  wspdtczynnik wydtuzenia sprezystego przewodu : B = 7,85%10% [mm2/N],

* obcigzenie jednostkowe przewodu ; g = 87.2%x103 [N/mxmm?2],
*  najwieksze naprezenie przewodu : po= 80 [MPq].
Parametry sieci trakcyinei:
+  maksymalny zwis przewodu jezdnego : f=0,35m
*  rozpietos¢ przesta zastepczego : Qz=28m
TABELE OBLICZENIOWE

Obliczenia wykonano zgodnie z podanym wyzej algoryfmem postugujge sie wiasnym programem
komputerowym. Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszych fabelach.



4.3. Tabela zwiséw i napreien przewodu jezdnego

az=28m

Temp. | Naprezenie Naciqg Iwis przewodu w [cm)] przy rozpietoici przesta:
w przewodu przewodu Uwagi
[°C] w [MPa] w [daN] Iima Lato
Zima Lato | Zima | Lato | 20m | 25m | 30m | 35m | 20m | 25m | 30m | 35m
-25 | 80,0 - 800 - 5 9 12 17 - - - -
-20 | 69,9 - 69% - ) 10 | 14 19 - - - -
-15 | 60.3 - 603 - 7 1 16 | 22 - - - -
-10 | 51,2 - 512 - 8 13 19 26 - - - -
-5 429 - 429 - 10 15 22 30 - - - -
35,9 80,0 359 | 800 | 12 18 26 35 S5 9 12 17
30,2 69.9 302 | 699 | 14 | 21 30 | 41 é i0 14 19
10 258 60,3 258 ;| 603 16 24 35 48 7 11 146 22
15 22,6 51,2 226 | 512 | 18 | 27 | 40 | 54 8 13 | 19 | 26
20 20,1 42,9 201 | 429 | 20 | 3i 44 | 60 i0 5 | 22 | 30
25 - 35,9 - 359 - - - - 12 18 26 35
30 - 302 - 302 | - - - - 14 | 2i 30 | 4i
35 - 25,8 - 258 - - - - 16 | 24 | 35 | 48
| 40 - 22,6 - 226 - - - - 18 27 40 54




4.4 Tabela obliczeniowa stupéw

< SHA
WYSOKOSCE
WYPADKOWA
NR ZAMOCOWANIA - TYP
NR StUPA ZAWIESZENIA OBEJM OD IAWIESZIEN SEUPA UWAGI
[m] {(na wys. 8m)
[daN]
I 2 3 4 3 [}
1 2 6,4 <1500 T5kN
1 5,9/8.4
Stup
2 2 7.7 <2000 20kN L
istniejgcy
8.1
Stup
3 3 6.0 <1500 15kN L
istniejacy
2 7.5
3 6.8
4 4 6,4 <2000 20kN
5 6,5
& 5.8
4 6,1
5 5 6.6 <2500 25kN
7 59
5 6.8
Stup
4 8 6,4 <2000 20kN
istniejgcy
9 6,7
5 6.6
7 <2000 20kN
8 6.0
9 7.2
8 <2000 20kN
10 5.9/7.9
9 9 6.0 <2000 20kN
. Stup
10 11 5,9/8.2 <1500 15kN .
istnigjgcy
Stup
1 12 59/82 <1200 12kN .
Istniejgcy
Stup
12 13 5.9/8,2 <1500 15kN .
Istniejacy
14 59/7.9
13 <2000 20kN
15 7.0
15 6,0
14 <2000 20kN
16 74




SIitA

WYSOKOSC
WYPADKOWA
NR ZAMOCOWANIA - TYP
NR StUFPA ZAWIESZENIA OREJM QD JAWIESZIEN SEUPA UWAGI
Im] {na wys. 8m)}
[daN]
! 2 3 4 5 =]
15 7.1
Stup
15 16 6.9 <2000 20kN
Istniejgcy
17 5,2/8,2
16 7.0
14 18 5.9 <2000 20kN
20 6,9
16 4,2
17 18 5.9 <2500 25kN
19 58
Sup
18 21 7.1 <1200 12kN L
istniejgcy
19 21 6,3 <1200 12kN
Stup
20 22 7.1 <1200 12kN .
istniejgcy
21 22 6.3 <1200 12kN
Stup
22 23 3,9/8.2 <1200 12kN L
istniejqcy
24 59/8.4 Stup
23 <1200 12kN L
25 5,9/8,2 istmiejgcy
26 5.9/8.4 Stup
24 <1200 12kN L
27 5,9/8,2 istniejgcy
28 59/8.4 Stup
25 <1200 12kN L
29 5,9/8.4 istniejgcy
30 2,9/8.2 Stup
26 <1200 12kN o
31 5,9/8.4 isthiejqecy
32 5,9/8.4 Stup
27 <1200 12kN L
33 59779 istniejgcy
34 5,9/8,4 Stup
28 <1200 12kN o
35 5%9/7.9 istniejgcy
34 59/7.9 Stup
29 <1200 12kN L
37 5.9/8,2 isthiejacy
Stup
30 38 59/7.9 <1200 12kN o
istnigjqcy




2z SHA
WYSOKOSC
WYPADKOWA
NR IAMOCOWANIA . TYP
NR StUPA ZAWIESZENIA OBEJM OD ZAWIESIEN SEUPA UWAGI
[m] {(na wys. 8m)
{daN]
i 2 3 4 5 [s]
Stup
31 39 3.9/7.9 <1200 12kN .
istniejgcy
Stup
32 40 59/79 <1200 12kN e
istniejgcy
Stup
33 4] 5.9/7.9 <1200 12kN o
istniejgcy
Stup
34 42 2,9/7.9 <1200 12kN N
istniejgcy
Stup
35 43 5.9/8,2 <1200 12kN e
istniejqcy
Stup
34 44 59179 <1200 12kN L
istniejgcy
Stup
37 45 59/7.9 <1200 12kN .
isiniejgcy
44 5,9/8,2 Stup
38 <1500 15kN L
47 59/8,2 istniejgcy
51 6.4
39 <1500 15kN
52 79
3l 6,4 Stup
40 <1500 15kN X .
52 6,5 isfriejacy
50 6.3 Stup
41 <2000 20kN .
51 6,6 istniejgcy
48 59/8,4 Stup
42 <1500 15kN .
49 6,5 istniejgey
Stup
43 49 7.4 <1200 F2kN
istniejgcy
52 6.6 Stup
44 <2000 20kN )
53 5.9/8.2 istniejgcy
54 59/82 Stup
a5 <1200 12kN .
53 59/8.2 istniejgcy
56 5.9/8.2 Stup
46 <1200 12kN L
57 5,9/8,2 istnigjgcy
58 59/82 Stup
47 <1200 12kN .
59 5,9/8,2 istniejgcy




£ SHA
WYSOKOSC
WYPADKOWA
NR ZAMOCOWANIA - TYP
NR StUPA ZAWIESZENIA OBEJM OD ZAWIESIEN SEUPA UWAG!
[m] (na wys. 8m)
[daN]
! 2 3 4 5 =]

+  Dia sfupdw projekfowanych w kol. 5 podano wylrzymatosé mechaniczng na wysokosci
8.0m od poziomu terenu.

*  Wysokosd zarmocowania obejm podana w kol. 3 mierzona jest od poziomu jezdni w
rejonie posadowienia stupa

4.5 Obliczenie dopuszczalnej odleglosci stlupéw frakcyinych i wysiegnikow trakcyjnych od linii
napowietrznej 110kV

Obliczenia wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-E-5100-1.

Iblizenie wystepuje w przesle pomiedzy stupami nr 43 — 44 linii napowietrznej 110kV relacji

LUBLIN 400 — EC-2

Dane do obliczen :

*  Napiecie znamionowe [inii : U=T110kv

*  Przewody lini : AFL 6-240mm?
*  Obostrzenie w przesle 43 - 44 : 3

*  Naprezenie przewodow : 8,5kG/mm?

#  Diugosc przesta 43— 44 234m

*  Dlugosc tancucha izolaforow : h=1.,64m

Stup frakcyjny oraz wysiegnik frakcyiny zblizony do linii napowietrzne] 110kV wg normy PN-E-5100-1

potraktowano jako frudno dostepng czesé budynku.

Wedtug punkfu 146.3.3. normy jw. odlegtos¢ pozioma stupa trakcyjnego lub wysiegnika frakcyjnego
od nieuziemionego przewody linii napowietrzne] o napieciy wyrszym niz 1kV powinna wynosi¢ co
najmniej:

b U 434 110

44— =1+~ =390m
2 150 2 150

gdzie:
b — odlegtos¢ miedzy przewodami obliczona wg Tablicy 10 normy jw.

I u 10
b=k f*Bﬂ +Jf+m= 0,75 6,87 +],64+E= 4,34m

gdzie;
k=0,75 - zgodnie z Tablicg 11 normy jw.
fra0 =4,87 m —zwis przewodu w temp. +80 °C w przesle 43 — 44 [wg wymagan ZE Lublin)



5.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Producent, .
Lp. Wyszczegdinienie Jedn. | llos¢ Uwagi
katalog, norma
I 2 3 4 5] 6
Stup trakcyiny stalowy o wysokoici ¢,5m o
wytrzymatoici 12kN na wysokosci 8,0m z
1 - kotnierzem przykrecanym do fundamentu z szt.
mozliwoscig mocowania zawieszen frakcyinych
do wysokosci 2,5m
Stup trakcyjny stalowy o wysokosci 9,5m o
wytrzymatosci 15kN na wysokoéci 8,0m z
2 - kotnierzem przykrecanym do fundamentu z szt.
mozliwoscig mocowania zawieszen trakeyjnych
do wysokosci 2,5m
Stup trakcyjny sialowy o wysokosci 8m o
wytrzymatosci 20kN na wysokosci 8,0m z
3 - kotnierzem przykrecanym do fundamentu z szt.
mozliwoiciq mocowania zawieszen trakcyjnych
do wysokosci 8,0m
Stup trakcyijny siclowy o wysokosci 9,5m o
wytrzymatosci 20kN na wysokosci 8,0m z
4 kotnierzem przykrecanym do fundameniu z szi.
mozliwosciq mocowania zawieszen frakcyjnych
do wysokosct 2,5m
Stup trakeyijny stalowy o wysokoéci 9.5m o
wylrzymatoici 25kN na wysokosci 8,0m z
5 - kotnierzem przykrecanym do fundamentu z szt.
mozliwosciq mocowania zawieszen frakcyjnych
do wysokosct 9,5m
Tom 2
- Fundament typu FR0x270k/20 szt. Rys. K7
Tom 2
- Fundament typu FP0x290z/20 szt. Rys. Ké
Tom 2
- Fundament typu F85x250k/12 szt. Rys. K2
Tom 2
- Fundament typu F85x270k/12 szt, Rys. K3
Tom 2
- Fundament typu F85x270k/15 szi. Rys. K4
Tom 2
- Fundament typu F85x310z/15 szt. Rys. K5
Tom 2
- Fundament typu F?0x3102/20 szt. Rys. K8
. Fundament typu F90x3102/25 szi. fom 2

Rys. K9




Producent,
Lp. Wyszczegdinienie Jedn. | ilo§é Uwagi
kafalog, norma
I 2 3 4 5 6
) Element kotwigey dia stupdw trakcyjnych o szt 4 Tom 2
wytrzymatosici 12kiN i 15kN ’ Rys. K10
} Element kotwigcy dla stupdw trakeyinych o - 7 Tom 2
wytrzymatodci 20kN ’ Rys. K11
_ Element kotwigcey dla stupdw trakeyjnych o ot 5| Tom2
wytrzymatosci 25kN : Rys. K12
Linka stalowa nierdzewna N25 o Srednicy
obliczeniowe] 7,25mm, sktadajgea sis z 19 drutdw
& - . - . . m 173
o $frednicy drutu 1,25mm i wytrzymatosci na
zerwanie 25,64kN
Linka stalowa nierdzewna N35 o frednicy
7 ) obliczeniowej 6,25mm, sktadajgca sie z 19 drutow m 68
0 Srednicy drutu 1,4mm i wytrzymatosci na
Zerwanie 32,68kN
Linka stalowa nierdzewna N50 o srednicy
obliczeniowej 2.8mm, sktadajgca sie z 37 drutéw o
8 - . . . LT, . m 28
Srednicy drutu 1.4mm i wytrzymatosci na zerwanie
62,63kN
? | PN-E-20090 1994 |Przewdd jezdny typu Dip 100 m 2610
Ztgczka srubowa wzdituzna 6 srubowa do
10 - . szt. 25
przewodu Djp100
Podwieszenie skizyzowan zwrotnic i ziazddw typu
11 ELEKTROLINE TBSNS25 kpl. 2
[zolator sekcyiny diodowy wraz z podwieszeniem
12 | BLEKTROUNE 1 '\ vsiegnik 55mm fyp TBUD1G-M kpl. 2
13 ELEKTROLINE  |Wysiegnik pojedynczy 5m typu TV VYL1-5m kpl. 5
14 ELEKTROLINE  |Wysiegnik pojedynczy 5.5m typu TV VYL1-5m5 kpl. 4
15 ELEKTROLINE |Wysiegnik pojedynczy 6m typu TV VYLI-6m kpl. 6
16 ELEKTROLINE |Wysiegnik pojedynczy 6,5m typu TV VYL1-6m5 kpl. 1
17 ELEKTROLINE  [Wysiegnik pojedynczy 7m typu TV VYL1-7m kpl. 4
18 ELEKTROLINE  |Wysiegnik pojedynczy 7.5m typu TV VYL1-7m5 kpl. 4




Producent,

Lp. Wyszczegdinienie Jedn. | lios¢ Uwagi
katalog, norma
I 2 3 4 ] 6
19 ELEKTROLINE |Wysiegnik podwdjny Sm typu TV VYL2-5m kpt. 1
20 ELEKTROLINE  [Wysiegnik podwdjny 5,.5m typu TV VYL2-5m5 kpl. 2
21 ELEKTROLINE  |Wysiegnik podwdjny 6,5m typu TV VYL2-6m5 kpl. 1
22 ELEKTROLINE | Wysiegnik podwdjny 7m typu TV VYL2-7m kpl. 1
23 ELEKTROLINE  |Wysiegnik podwdiny 7.5m typu TV VYL2-7m5 kpl. 2
24 | ELEKTROLINE |Wysiegnik podwdjny 8m typu TV VYL2-8m kpl, 4
25| ELEKTROLINE [Wysiegnik podwajny 8,5m typu TV VYL2-8m5 kpl. 4
26 | ELEKTROLINE |Wysiegnik podwdiny 9m fypu TV VYL2-9m kpl. [
Ttumik drgaf z linki PARAFIL 13,5mm, di. 1,5m, nr
27 ELEKTROLINE kat. 225315 szt. 25
28 ELEKTROLINE  |Linka KEVLAR T1mm, 20kN, [=1,5m, nr kat. 275311 szt. 11
29 ELEKTROLINE  |Uchwyt linki KEVLAR, nr kat. 215341 szt. 22
Uchwyt przegubowy 37mm na stup mocowany
30 ELEKTROLINE taéma typu TVO37 kpl. 84
Uchwyt przegubowy 24mm na sfup, mocowany
31 ELEKTROLINE ta$ma fypu TVO24 kpl. 40
32 ELEKTROLINE I;I]cgrﬁznlk kryty - 20kN {ocko-oko) gw=21mm, nr kat. ot 17
PlerScien rozgateiny FeZn, pret.16 mm, srednica
33 | ELEKIROUNE a3, nrkat, 211610 szt !
34 ELEKTROLINE :Z;]%(;zzl;o do zakarbowania Cu 25x100, nr kat. ot 30
35 ELEKTROLINE 3%523‘(50 do zakarbowania Cu 35x100, nr kat. ot 12
34 ELEKTROLINE gzc;%éiac do zakarbowania Cu 50x90, nr kat, szt 20
37 ELEKTROLINE  |Wktadka chomgtkowa Cu 25-35, nrkat. 213125 szt 42
38 ELEKTROLINE  |Wkiadka chomgikowa Cu 50, nr kat. 213150 szf. 20
39 ELEKTROLINE |Zawieszenie DELTA na wysiegnik typu TBZ2G240 kpl. 17
Zawieszenie odciqgowe [hokejka) na linke
40 ELEKTROLINE stalowa, fyp TB-INH kpl. 1
Zawieszenie wahiliwe na linke stalowg
4] ELEKTROLINE na fuk 5-7° fypu T8-1Nd kpl. 1
fawieszenie wahliwe na linke stalowg
42 ELEKTROLINE na tuk 7-10° fypu TB-1Ne kpl. 1
43 ELEKTROLINE Iawieszenie wahliwe na linke stalowqg kpl. :

na fuk 10-13° typu TB-T1Nf




Producent, i .
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosc Uwagi
katalog, norma
I 2 3 4 ) 6

Lawieszenie wahliwe na linke stalowg

44 ELEKTROLINE na fuk 13-30° fypu TB-1Ng kpl. 14
Zawieszenie wahliwe na wysiegnik

45 ELEKTROLUINE na tuk 3-4° fypu TB-1Gb kpl. 4
Zawieszenie wahliwe na wysiegnik

44 ELEKTROLINE na tuk 4-5° typu TB-1GC kpl. 4
Zawieszenie wahliwe na wysiegnik

47 ELEKTRCLINE na tuk 5-7 typu TB-1Gd kpl. 2
Iawieszenie wahliwe na wysiegnik

48 ELEKTROLINE na fuk 7-10° typu TB-1Ge kpl. 2
Lawieszenie wahliwe na wysiegnik

49 ELEKTROLINE na tuk 10-13° fypu T8-1GF kpl. 12
Lawieszenie wahliwe na wysiegnik

50 ELEKTROLINE na tuk 13-30° fypu T8-1Ga kpl. 3
Zjazd mechaniczny, symetryczny 5°/5° typu

51 ELEKTROLINE TRSM10-S kpl. 1
Iwrotnica elekiryczna auvtomatyczna,

2 ELEKTROLINE symetryczna 5°/5° typu TBSE-10S VETIRA kpl. ]

33 - Przewdd miedziany typu LgYd 1x120, 750V m 8

54 - Przewdd miedziany typu LgYd 1x95, 750V m 30

39 Rura ochronna HDPE @75 na wysiegnik m 17

56 _ Opaski do mocowania rury HDPE na wysiegniku st 34
4,8x375

57 ELEKTROLINE | Zacisk zasilajgey TBUS 50-150, nr kaf. 249320 szt. 14

58 AROT Rura ochronna dwudzielna PEH typu A110PS m 4
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W LUBLINIE
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Pieczet 12ty Olaegowej
Labelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2011-11-15

Inzynierow Budownictwa
20-150 Lablin, ul. Bursaki 19

tel./fax 534-78-12 )
ZASWIADCZENIE

Pan Stawiszynski Marek nrewidencyjny LUB/IE/1758/01

adres zamieszkania 20-144 Lublin Bazyliandéwka 89/29

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewgdniczacy Rady
Lupeglikiti Rkregowei




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax {081) 534-78-12
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Lubelska Okregowa [zba Lublin, dnia 2011-12-16
Inzynierdw Budownictwa
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Pan Korzeniowski Zbigniew nrewidencyjny LUB/IE/M598/01
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jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.
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Kopie dotgczono do akt osobowych.
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ul. Przedwioéni

W odpowledzi na pismo Pana z dnis 17 lutego 1993r,
W sprawle rozszerzenis posiadanych uprewnierd Np 387/1b/89
o zakres sieci energetyeznych 1 urzadzer elektroenergetycz-
nych - Wydziat Gospodarki Przestrzemme ] Urzedu Wojewddzkiego
w Lublinie informuje, %e nie zachodzi potrzeba rozszerzania
w drodze decyzji zakresu stwierdzenis przygotowania zawodowe-
g0 do permnienia samodzielnyeh funkeji technicznyech w budownic-
twie nadawsnach na podstsawie dotychczasowych przepisdw w speg-
Jalnogcl "instslsacje elektryczne™ o ile stwierdzenie to obejmo-
wato peten zekres specjalnodei, co jak wynika z posiadanych
w archiwum tut. Urzedun dokumentdw, ma miejsce w Pans brzypadku.

Konieecznoddé rozszerzenis stwierdzenia przygotowania zawodowego
zachodzi zasadniczo w tych przypeadkach, gdy zekres dokonanego
juz stwierdszenia nie obejmuje peine] dotychczasowe] specjali-
zacji z uwagi ns odbpyecie praktyki zawodowe ] w waskiej specja-
lizacji. Przyjouje si¢ prazy tym, Ze zskres uprawnienl w specja-
lnodel instalacyjno-ingynieryjnej okreslonyeh terminem "insta—
lacje elektryczne" odpowiada zakresowi "sieci i instalacje

elektryczne w mysl znowelizowanego rosporzgdzenia w sprawie

samodzielnyeh funkeji techmicznych w budownictiwie.

¥ Swietle powyzszego posiadane przez Pans uprewnie-
nie projektowe w pernym zekresie “"instalacje elektryczne”

w brzmieniu w/w rozporzgdzenia przed nowelizacjg obejmujs

%2 mocy prawa pelen zakres "gleci 1 instalacje elektryczne™.

dnogt 2 oryginaleq
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7.0. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczamy, ze sporzqdzilidmy projekt budowlano-wykonawczy budowy frakcii trolejbusowej w
ulicy Granitowej w Lublinie zgodnie z obowigzujgeymi przepisami prawa budowlanego oraz

zasadami wiedzy fechnicznej.

N
Brania funkcja Nazwisko r. R Podpis
uprawnief /_\ [\
[
; MAREK 388/Lb/88,
Projekiant STAWISZYSKI 1615/Lb/92

Trakcja

trolejbusowa
Sprawdzajgey ig‘:&'ﬁr‘éwm 387/Lb/88 dNM
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SCHEMAT ZASILANIA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ

UL. GRANITOWA W LUBLINIE

FODSTACIA TRAKCYINA 660V OC
PORERA”

00C.7
N
i i
g3
=172
E
ML
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TASLACIE GDC.7
~
S
3
5
3
oy
R
UL AN PAREA 1 T "\ UL JANA PAWEA , UL JANA PAHEA I /L\ T UL, KROCHUALNA
4 TRAKCJA OOC.7 L ] \_/ TRAKCUA 00C. 84 | TRAKCIA 0DC.84 \_/ L” TRAKCIA 00C. &8
-
HE A I o PODSTACAA TRAKCKINA 660V OC
zl= o
b B 20004 3kV 2000A 2000A 34V oo, &g
S| DC 3w DC oe
ooe.7 PROL. 00, 88 e
ZASHACTE
— PROJ. OUC. 88
ZASIACIE
aoc. 68

UWAGA

NA SCHEMACIE PODANG NUMERY ODCINKOW PROJEKTOWANES TRAKCU TROLEJBUSOWEJ
WG DOKUMENTAGSH "BUDOWA TRAKCJ TROLEJBUSOWE) | MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN
ORAZ BUDOWA PETL! TROLE/BUSOWES PRZY UL CHONY W LUBLINIE. CPRACOWAMIE NR
EP9-2085/2009. F1EKTROPROJEKT SA ODDZ. LUBLIN, P.W. FLEKTROSYSTEM S.C,

BPEBK SP. Z 0.0. LUBLIN.

Ninieiszy projekt jest chronicny PRAWEM AUTORSKIM i nie moze by¢
bez pisemnej zgody PW "ELEKTROSYSTEM"
kopiowany, powielany ani vdostepniany sironom trzecim

Pracownia Projektowa Urzgdzen Elektroenergetycznych

P.W. ELEKTROSYSTEM 20-533 LUBLIN, ul. Przedwioénie 3/15
tel.: 0-B% 740-58-24, fax: 0-81 740-58-24

T  BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWES W UL GRANITOWES
et W LUBLINIE.

e TRAKCJA TROLEJBUSOWA W UL. GRANITOWEJ W LUBLINIE.

projekdu;

Tl Schemat zasilania trakeji trolejbusowej.
rysunkis:

Projektowak: mgr inz. Marek Stowiszyfiski |Nruprawsie 380 /Ah/88,1515/92 L —’Bﬂ
\J

Projekiowat: Nr uprawnieri:
Projekiowsk Nruprawnief:
Sprawdzit mar in?, 7. Korzeniowski Nr uprawnien: | 387/Lb/6B

Projakiant generziny: Nrup ief

H : ' Skala:
Fazi  pgyw  |BrRMA Trgicin trolefbusowe |EOYTE #

Dala:  ag 9n12 Nr umowy: Foider Nrrys= m




B-1Ng
1B-INF
TB-1Ne
IB-1Nd
1B-1Ne
B-1Mb

ZAWIESZENIE SIECT TROLEJBUSOWEJS NA LINCE NA tUKU

| SLUP TRAKCYJNY

ZESTAWIENIE ZAWIESZEN WAHADLOWYCH NA tUKU :

Zawieszenie wahadlowe z prowadnicami trzyuchwytowymi 300cm (13°- 30°)
Zowieszenie wahadlowe z prowadnicami lrzyuchwytowymi 240em (10°- 13°)
Zowieszenie wohadlowe z prowadnicami dwuuchwytowymi 240cm (7™~ 10°)
Zawieszenie wohadlowe z prowadnicomi dwuuchwyfowymi 180cm (5°- 7°)
Zowieszenie wohadlowe z prowadnicomi jednouchwytowymi 120cm (47— 5°)
Zowieszenie wahadlowe z prowadnicomi jednouchwytowymi 90cm (3°~ 4°)

§ (3a)
"] &
WA A 1
\ 60
7 it
5 >
2 =
>
2
POZIOM JEZDNI =
'—
o
>
]
9]
ZAWIESZENIE NA LINCE N25 NA LUKU
T | ELEKTROUNE | Wy zestowieniz Zowieszenie wohadlowe ng huku ! kol /TOR
6 | OEKTROUNE « 271225 Linka stolowa N25 Pzn=85kN -
9 | BETROUNE | 213325 Zigezka do zokorbowonia Cu 23x100 2 szt
4 | FLEKTROUINE | 2131 25 Wefadka chomglkows Cu 25-35 2 szt
3 | BERTROUNE | 2253 15 Thimik z finki Porafil 126N 1.5m 2 szt
2 | amTRONE | 2 M2 11 Napreznik keyly  20kN, oko gw=21mm i szt
1| EEKTROUNE v 037 Uchwyt przequbowy poprzeczii 37mm 2 szt
Poz. | Producent Typ Wyszczegbinienie fost
ZAWIESZENIE NA LINCE N35 NA tUKU
.. . . Ninigjszy projekt jest chroniony PRAWEM AUTORSKIM i nie moze byc
7 | ELEKTROLINE | iy zestawienia Zawieszenie wahadfowe no fukuy 1 kol /TOR bez pisemne] zgody PW "ELEKTROSYSTEM"
B | FEKTROLUNE | 271235 Linka stolowa N35 Pzn=108kN - kepiowany, powielany zni udostepniany stronom trzecim
S | amsTRONE | 2 131 35 Zlgezka do zakerbowania Cu J5x100 2 sz, > - =
4 | movmoune | 2 13125 Wetadka chometkowa Cu 25-J5 7 st Pracownia Projektowa Urzadzen Elektroenergetycznych
3 | AmxTROUNE | 225315 Tiumik z linki Parofi 12kN 1.5m 2 szt PW. ELEKTROSYSTENM 20-533 LUBLIN, ul. Przedwiosnia 315
2 [ aaaeane | 217 Nepramik kly 2068, oko gw=Zimm Tt tel.: 0-81 740-58-24, fax: 0-81 740-58-24
1| ELEKTROLNE | IV 057 Uchwyt preequbony popreeczki 37mm 2 set v BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ W UL. GRANITOWEY
Poz. | Producent Typ Wyszezegbinienie Nloss mveshet W LUBLINIE.
ZAWIESZENIE NA LINCE NS0 NA LUKU ::;tm TRAKCJA TROLEJBUSOWA W UL GRANITOWEJ.
7 | ELEKTROUNE | Wy zesiawenia Zawieszenie wohadlowe na luku ! kol /TOR S Y o = £
6 1 EKTROLINE 2717 25 Linka slalowa NSO Pzn=20,8kN N -r;ystﬁ:'lku: awieszenie siecl 1ro gDusowe na hince) na ;l.i_\
i 2 szt »
3 | OETROLINE | 2133 50 Zlgczko do zakorbowgnia Cu 50xG0 521 S o . Worek Stowieryek | oo | 518 /mms[m _Aqi\
4 | ALEKTROLINE | 2 131 25 Weladka chomgikewa Cu 50 2 szt . " - \\
3b ! BLEKTROLNE | 2 153 41 Uchwyt linki Kevigr 4 szt J—— S— A N
Jo | AEkTROLNE | 2753 11 Thumik z linki Kevior 20kN 1,5m Z szt Sprawdzk: mgr inz. 7. Korzeniowski _|Nrupmwnies: | 387/1b/88] A
2 | mamoune | 2 142 11 Nopreznik kryly 20kN, oko gw=21mm 7 szt Propitant generainy: Nr upravnias: v
1 | ELEKTROLINE WV 037 Uchwyt praequbewy poprzeczki 37mm 2 szt P ppw.  [BR Trokejn trolsjiusowe |EdrSe Sata:
Poz. | Producent Ty Wyszczegbinienie lose B pg.an1z |Nrumawy: Folder: Nriys: 03




1. WYSIEGNIK IZOLACYINY O DLUGOSCI 8-9m

' A
£
4 UWAGA
/ . : . . . .
-/ N \ 1. Zawieszenie moze byc stosowane na zatomach toru do 2' (wiqcznie)
| e —— = - S———— %] 2@ 2. W=2,0m dlo wysiegnikbw o dlugosci 5-5,5m
i } 55mm 3. W=2,Jm dio wysiegnikéw o dlugesci 6-7,5m
S 4. W=25m dla wysiegnikéw o diugosci 8-9m
= 9 ySI&9 g
&= 3
% 500 A
5
pozion Jezow ¥
2. WYSIEGNIK 1ZOLACYINY O DEUGOSCI 5-7,5m
5
L/
[P
5
:
=~ 4 1
= /_
| = —i2 -8
L 03 &L [ = Hin ] — ﬁ
35mm
o Niniejszy projekt ]lf_'Sl chrqniuny PRAWEM AUTORSKIM i nie moze byc
= bez pisemnej zgody PW "ELEKTROSYSTEM"
%: kopiowary, powielany ani udostepniany stronom trzecim
é 500 500 i Pracownia Projektowa Urzadzer Elekiroenergetycznych
E P.W. ELEKTROSYSTEM  20-533 LUBLIN, ul. Przedwiosnie 3/15
i3 tel.: 0-B1 740-58-24, fax; 0-81 740-56-24
poziom EzoN ¥ ot BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ W UL. GRANITOWE
s W LUBLINIE,
wu  TRAKCJA TROLEJBUSOWA W UL. GRANITOWEJ W LUBLINIE.
ZAWIESZENIE NA PROSTEJ Pk
5 | ELEKTROLINE| TV 037 Uchwyt przequbowy poprzeczki 37mm | 1 kpl mu - Zawieszenie sieci trolejbusowej na W)'Siﬁgﬂiku/ﬂﬁ_P\FOFr!%J-
4 ELEKTROUNE v 024 UCILIW}/ t P FZEQ UbOW)/ Hy: Sl.ﬁ'gf?l.kﬂ 24mm ! kp/ Projeidowak: mor_inz. Marek Stawiszynski |Nruprawnied: wﬂhlﬂ.ﬁﬁ@
3 ELEKTROLINE | TBZ26260 Zawieszenie DELTA 2600mm 1 kol /TOR Projekiowak: Nr uprawmiart Ay
L y y A1l e Frojektowat: Nr uprawnief; .
2 | ELEKIROLINE | TV W12-8-9 Wysrlegm% poc?fwomy 8-9m (55mm) 1 kol e AT p N N
1 ELEKTROLINE | Tv Wii1-5-7 | Wysiegnik pojedyriczy 5—-7m {55mm) ] kol Projsitant ganeraiy: — '
Poz. | Producent Typ Wyszczegbinienie llose Fw pBM. |7 Trokejo trolefousowa |4 S
Data: pggp1p  [Nrumowy: Folder: Nrrys: 04

—/
@~

5

ZAWIESZENIE SIEC! TROLEJBUSOWEJ NA WYSIEGNIKU NA PROSTEJ




W=25m

1. WYSIEGNIK [ZOLACYINY O DLUGOSCI 8—9m

]

W=20m (23m)

—
i}

=

StUP TRAKC.

2. WYSIEGNIK IZOLACYINY O DLUGOSCI 5-7,5m

5

-

SLUP TRAKC.

POZICM JEZDN!

o=

ZAWIESZENIE SIEC! TROLEJBUSOWEJ NA WYSIEGNIKU NA LUKU

ZAWIESZENIE NA WYSIEGNIKU NA EUKU

5 FLEKTROLINE | TV 057 Uchwyt przegubowy poprzeczki 37mm 1 kol

4 FLEKTROLINE | TV 024 Uchwyt przequbowy wysiegnika Z4mm ! kol

3 ELEKTROLINE | Wy zestawienia | Zawieszenie wohadfowe na fuku 1 kol /TOR
2 | ELEKTROLINE | TV ¥112-9-12| Wysiegnik podwdjny 9—12m (55mm) ! kpl

1 | ELEKTROLINE | TV W1-5-7 | Wysiegnik pojedyiczy 5-8m (55mm) ! kol
Poz. | Producent Typ Wyszczegoinienie llose

ZESTAWIENIE ZAWIESZEN WAHADLOWYCH NA LUKU :

TB-16g  Zawieszenie wahadlowe z prowadnicami trzyuchwytowymi 300cm (13°- 30°)
TB-16f  Zawieszenie wohadiowe z prowadnicomi trzyuchwylowymi 240cm (10°- 13°)
TB-16e  Zowieszenie wahadiowe z prowadnicami dwuuchwytowymi 240cm (7 °- 10°)
TB-16d  Zawieszenie wohadlowe z prowadnicami dwuuchwytowymi 180cm (5°- 7°)
IB-16c  Zowieszenie wohadlowe z prowadnicami jednouchwytowymi 120cm (47— 5°)
TB-1Gb  Zawieszenie wahadlowe z prowadnicami jednouchwytowymi 90cm (3°- 4°)

UWAGA

e AUl el

W=2,0m dlo wysiegnikéw o dlugosci 5-5,9m

W=2,3m dla wysiegnikdw o dlugosci 6—7,9m

W=2,5m dlo wysiegnikéw o dlugosci 8—2m

W zawieszeniu nr 10 zostosowac wysiegnik o dlugesci 3,0m zlozony z dwdch rur 35mm
W zowieszeniu nr 11 zastosowaé wysiegnik o diugosci 6,5m zlozony z dwbch rur 55mm
W zawieszeniu nr 13 zastosowaé wysiegnik o diugosci 7,5m ztozony z dwdch rur 25mm
W zawieszeniu nr 14 zastosowaé wysiegnik o dlugosci 5,0m ztozony z dwdch rur 35mm

Niniejszy projekt jest chroniony PRAWEM AUTORSKIM i nie moze byg
bez pisemnej zgody PW "ELEKTROSYSTEM"
kapiowany, powielany ani udostgpniany stronom irzecim

Pracownia Projektowa Urzadzen Elekiroenergetycznych

P.W. ELEKTROSYSTEM  20-533 LUBLIN, ul. Przedwiosnie 3/15
tel.: 0-B1 740-56-24, fax: 0-B1 740-58-24

s BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ W UL. GRANITOWEJ
fwestye W | UBLINIE.

T TRAKCJA TROLEJSUSOWA W UL. GRANITOWEJ W LUBLINIE.
profekir

T Zawieszenie sieci trolejbusowej na wysiegniku na fuku.
rysunku:
Proj magr inz. Morek Stawiszytiski |Nruprawnied: 368/Lb/83,1615/%) k%

Projekdowak: Nr uptawniefi: Y
Projeh k Nr uprawniefi; \

Sprawdzi magr inz. Z. Korzeniowski Nruprawnies: | 387/Lb/88 c"b\
Projektant ganeralny: Nr uprawniad; ‘
Fez&  ppw  {BRUE Trokcja trolejousowa  [EdYCE Skala:

Dat:  ggapip |Nrumowy: Folder: Nr rys.: 05




